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Front/Rear panel features
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Optical drive eject button (5) 11.  Power connector
HDD LED (é) 12.* Voltage selector switch
Optical drive bay cover 13.* + PS/2 keyboard port ()
Open the front panel cover (*&) * PS/2 mouse port (©)
Power button (D) * VGA port (el)
Power LED (Q) * HDMI port (=)
Front panel cover * Parallel port ‘i 2
Reset button (rod) + USB 2.0 ports ()
« MS/MS Pro card slot (Reusme) « LAN (RJ-45) port ()
« CF card slot (Cer) + Serial (COM1) port (6E=D)
+ SD/MMC card slot (Gucss) * DVI-D port )
- MS/MS Pro/SD/MMC card slot (1)) + Optical S/PDIF Out port ([LJ)
* 6-pin IEEE 1394a port (7794) » Coaxial S/PDIF Out port (©)
- S/PDIF In port (J¥t) - IEEE 1394a port (=)
* 4-pin IEEE 1394a port (1794) * Audio ports configurations:
. v § 8
USB 2.0 ports (¢4=*) + 6channel © © ©
+ Headphone port (() i I5 93 3 55 B3
* Microphone port (ﬂ ) *8-chamel© © © © © ©

14. Expansion slot metal brackets

NOTE: *The front/rear panel slots/ports and their locations may vary, depending on the
model of your system. For detailed descriptions, refer to the system User Guide.

NOTE: **The system’s power supply unit has a 115V / 230V voltage selector switch
located beside the power connector. Use this switch to select the appropriate system
input voltage according to the voltage supply in your area.
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Internal components

S0

U
U
U
U
Y
|

h—‘§§§§§§§§§§§>§§§

Front panel cover
5.25-inch optical drive and

4.  PCl card riser bracket (connected
to the motherboard PCI slot)

3.5-inch hard disk drive cage 5. ASUS motherboard*

Power supply unit

6. DIMM sockets
7. CPUfan

NOTE: *Refer to the system User Guide for motherboard details.

Removing the cover

Remove the cover screws on the rear panel. Keep the screws for later use.
Pull the cover toward the rear panel.

Lift the cover, then set it aside.

1.

2.
3.
-

.

1.

Removing the front panel cover
Locate the front 4 =

panel cover hooks,
then lift them until
they disengage from
the chasis.

Swing the front panel
cover to the right,
remove it, and set it
aside.

—
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Removing the storage drive assembly

1. Lay the system on its side, then
locate and remove three storage
drive assembly screws.

2. Lift the storage drive assembly, then
set aside.

Removing the CPU fan and heatsink assembly
Removing an Intel® CPU fan and heatsink assembly

1. Disconnect the CPU fan cable from ("
the connector on the motherboard.

2. Loosen the four screws out of the
fan holes to disengage the fan
and heatsink assembly from the
motherboard.

3. Carefully remove the fan and
heatsink assembly, then set it aside.

Removing an AMD CPU fan and heatsink assembly

Remove two screws securing the blower to the CPU fan.
2. Carefully lift each locking lever and detach its end

from the hole of the retention module. h
3.  Release the hook of each metal clip from the hole

of the retention module.
4.  Remove the metal clips from the side rail of the

fan and heatsink assembly.
5.  Disconnect the CPU fan cable from the connector

on the motherboard, then remove the fan and —

heatsink assembly. \ J
rLocking 9 A (" A

levers
(
t —e
1
Q) ;
Retention module

g g L J
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Installing a CPU

Installing an Intel® CPU in the LGA775 package

1.
2.

Locate the CPU socket on the motherboard. Retentiontab
Press the load lever with your thumb @

(2A), then move it to the left (2B) until it is

released from the retention tab. @

Lift the load lever in the direction of the ~ 4

arrow to a 135° angle. Load lever

Lift the load plate with your thumb and forefinger to a 100° angle (4A), then
push the PnP cap from the load plate window to remove (4B).

Position the CPU over the socket, making sure that the gold triangle is on the
bottom-left corner of the socket. Fit the socket alignment key into the CPU
notch.

Close the load plate (6A), then push the load lever (6B) until it snaps into the
retention tab.

Installing an AMD CPU

Locate the CPU socket, then lift the socket lever to a 90° angle.

Install the CPU to the socket, making sure that the CPU corner with the gold
triangle matches the socket corner with a small triangle.

Push down the socket lever to secure the CPU.

NOTE: To reinstall an Intel® / AMD CPU fan and heatsink assembly, follow the
instructions on page 4 in reverse order.

CAUTION: After you reinstall a fan and heatsink assembly, do not forget to connect
the CPU fan connector! Hardware monitoring error can occur if you fail to plug this
connector.
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Installing a DIMM

Locate the DIMM sockets in the motherboard.
Unlock a DIMM socket by pressing the retaining clips outward.

Align a DIMM on the socket such that the notch on the DIMM matches the
break on the socket.

4.  Push the DIMM to the socket until the retaining clips snap inward.

CAUTION:

Unplug the power supply before adding or removing DIMMs. Failure to do so may
cause damage to the motherboard and/or components.

A DDR DIMM is keyed with a notch so that it fits in only one direction. Do not force
a DIMM into a socket to avoid damaging the DIMM.

Installing an expansion card

1. Lift the PClriser card assemblyto 2.  Remove the metal cover opposite
remove. the slot that you intend to use.

3. Insert the card connector to the 4. Reinstall the PCl riser card
slot, then press the card firmly assembly. Make sure that the
until it fits in place. Secure the riser card connector sits properly
card with a screw. on the motherboard PClI slot.

6 Installation manual



Installing optical and storage drives

1. Turn the storage drive assembly upside down with the 3.5-inch bay on top of
the 5.25-inch bay.

2. Insert the optical drive upside down to the 5.25-inch bay, then secure it with
two screws on both sides.

3. Turn the storage drive assembly, insert the hard disk drive upside down to the
3.5-inch bay, then secure it with two screws on both sides.

Reinstalling the storage drive assembly

1. Connect the IDE (1A) and power (1B) plugs to connectors at the back of the
optical drive.

2. Connect the SATA/IDE (2A) and power (2B) plugs to the connectors at the
back of the SATA/IDE hard disk drives.

3. Install the storage drive assembly to the chassis.
4. Secure the storage drive assembly with three screws.

Installation manual




Installing the foot stand

1. Insert the foot stand hooks into 2. Pull the foot stand to the direction
the holes on the chassis. of the arrow until the lock snaps
in place.

1/

NOTE: To remove the foot stand, lift the lock, then slightly push the foot stand to the
direction of the rear panel until it disengages from the chassis.

Reinstalling the front panel cover

1. Insertthe front panel  /~ - N\ [ )
cover tabs to the holes |77
on the right side of the
chassis, then swing
the front panel cover to
the left.

2. Insert the front panel
cover hooks to the
chassis until the front |-
panel cover fits in \
place.

*u

2
Reinstalling the cover

1. Insert the cover to the chasis. Make sure the cover tabs fit the chasis rails.
2. Push the cover toward the front panel until it fits in place.
3. Secure the cover with two screws you removed earlier.

J

NOTE: Refer to the pictures in the section “Removing the cover” on page 3 in reverse
order.

~N

NOTE: For P2 model, if your optical
drive tray fails to eject when you press
the eject button, attach the provided
sticker to the location shown at the back
of the front panel cover. Make sure the
sticker aligns with the optical drive eject
button.

Sticker = ) Y,

Installation manual
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Caractéristiques de la facade/de lI'arriere

P1 Fagade (Fermé) P2 Fagade (Fermé) Fagade (Ouvert)
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Bouton d’ejection du lecteur

optique (4)

LED HDD (5)

Capot de la baie du lecteur optique

Ouverture de la fagade avant (&)

Bouton d’alimentation (('))

LED dalimentation (Q)

Facade

Bouton Reset (Pod)

« Slot pour cartes MS/MS Pro (@susiesc)

+ Slot pour cartes CF (Cer)

+ Slot pour cartes SD/MMC ([iwe.so)

« Slot pour cartes MS/MS Pro/SD/
MMC ()

+ Port IEEE 1394a 6 broches (7794)

« Port SIPDIF In (J¥t)

+Port IEEE 1394a 4 broches (7794)

+ Ports USB 2.0 (*<*)

« Port Casque (())

« Port Microphone (p“)

1.

Connecteur d’alimentation

12.** Interrupteur de sélection du voltage

13.*

14.

+ Port clavier PS/2 (&)

* Port souris PS/2 (©)

- Port VGA (&)

« Port HDMI (m=))

* Port parallele (€&

- Ports USB 2.0 (59)

« Port LAN (RJ-45 ()

+ Port Série (COM1) (o)
- Port DVI-D (cGiis)

« Port S/PDIF Out optique ()
+ Port S/PDIF Out coaxial (©)

- Port IEEE 1394a ()
Configurations des ports audio:

+ 6 canaux @ @ @

s 20

52 e wE e
"¢ OHE MR B
S

80anaux©©©©©©

Supports métalliques des slot
d’extension

NOTE: *Les ports/slots du panneau avant/arriére ainsi que leurs emplacements
peuvent varier selon le modéle de votre systéme. Pour une description détaillée,
reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre systéme.

NOTE: **L'alimentation du systéme est équipée d’un sélecteur de tension 115 V/230 V
situé prés du connecteur d’alimentation. Utilisez cet interrupteur pour choisir la bonne
tension d’entrée en fonction des standards utilisés dans votre région.
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Composants internes
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1. Fagade 4.  Bracket du PCI Card Riser (connecté o

2. Bloc du lecteur optique 5.25” et au slot PCI de la carte mere) o
du lecteur de disque dur 3.5”. 5. Carte mére ASUS”

o

Sockets DIMM
7.  Systeme de refroidissement du CPU

3.  Alimentation

NOTE: *Reportez-vous au manuel de I'utilisateur du systéme pour plus de détails sur
la carte mere.

Enlever le capot

1. Retirez les vis du panneau arriere. Conservez les vis pour un usage ultérieur.
2. Faites glisser le panneau latéral vers I'arriére.

3. Soulevez le capot, puis basculez-le.
4

Retirer le capot de la facade
)

1. Repérezlescrochets (~
de la fagade, et f H . % ‘
soulevez-les jusqu'ace | -~ L I
qu'ils se détachent du ),
chéssis.

2. Faites pivoter la fagade < (
vers la droite, retirez-la, \
puis mettez-la de c6té.

V= =
) 7

Manuel d’installation 3



Retirer | ‘'ensemble de stockage

1. Posez le systeme sur le c6té, puis
localisez et retirez les trois vis de
I'ensemble de stockage.

2. Soulevez I'ensemble de stockage,
puis mettez-le de cété.

Retirez un ensemble dissipateur-ventilateur
pour CPU

Retirez un ensemble dissipateur-ventilateur pour CPU Intel®

M
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1. Déconnectez le cable de ventilation du 4
CPU de son connecteur sur la carte
meére.

2. Retirez les quatre vis du ventilateur
pour désengager I'ensemble
dissipateur-ventilateur de la carte mere.

3.  Retirez délicatement I'ensemble
dissipateur-ventilateur, puis mettez-le
de c6té. \

Retirez un ensemble dissipateur-ventilateur pour CPU AMD

1. Retirez les deux vis sécurisant les péles du (- N\
ventilateur CPU. Mettez les péles de c6té o

2. Levez avec précaution chaque levier de
verrouillage et détachez son extrémité des
ouvertures du module de rétention.

3. Désengagez la patte de fixation de chaque clip
métallique de I'ouverture du module de rétention.

Retirez les clips métalliques de leur rail latéral. . Y,

5.  Déconnectez le céble de ventilation du CPU de son connecteur sur la carte
mére, puis retirez I'ensemble dissipateur-ventilateur.

(Levi N (. N\ ~N
\l;:;IrlgLrJi(Ijlzge 9 Clip métallique
( t
38
Q} g
Patte de fixation
Module de rétenti

\_ odule ereenlon) \ )L )
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Installer un CPU

Installer un processeur Intel® au format LGA775

1.

Localisez le socket du CPU sur la carte mére.  /Toquet de rétention
Pressez le levier avec votre pouce (2A) et Z
glissez-le vers la gauche (2B) jusqu’a ce oA
qu’il soit libéré du loquet de rétention.

Levez le levier dans la direction de la fléche @E(
a un angle de 135°.

Levez la plaque avec votre pouce a un angle
de 100°(4A), puis poussez le couvercle PnP de la plaque pour I'enlever (4B).
Placez le CPU au dessus du socket, en vous assurant que le triangle doré
soit dans le coin inférieur gauche du socket. La clef d’alignement du socket
doit correspondre avec I'encoche du CPU.

Refermez la plaque (6A), puis poussez le levier (6B) jusqu’a ce qu'il soit
accroché par le loquet de rétention.

Levier

2
[
o
c
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S

T

Plaque de
protection

Plaque

Clef d’alignement

Installer le AMD CPU

Repérez le socket du CPU, puis soulever le levier du socket de 90°.

Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que le triangle doré sur le
CPU est installé sur le triangle du socket.

Abaissez le levier du socket afin de sécuriser le CPU.

NOTE: Pour réinstaller un ensemble dissipateur-ventilateur pour CPU Intel® / AMD,
suivez les instructions de la page 4 dans l'ordre inverse.

CAUTION: Aprés avoir réinstaller un ensemble dissipateur-ventilateur, n'oubliez pas de
connectez le connecteur de ventilation du CPU au connecteur CPU_Fan de la carte mére !
Des erreurs de monitoring matériel pourraient survenir si vous ne branchez pas ce connecteur.

Manuel d’installation 5
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Installer un module DIMM

1.
2.
3.

Localisez les sockets DIMM de la carte mére.
Déverrouillez un socket DIMM en pressant sur les clips de rétention vers I'extérieur.

Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que I'encoche sur la DIMM
corresponde a 'ergot du socket.

Enfoncez le module DIMM dans le socket jusqu’a ce que les clips de
rétention se referment.

ATTENTION:

Débranchez la source d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer des modules
DIMMs. Ne pas le faire peut endommager la carte mere et/ou les composants.

Un module DDR DIMM est verrouillé par une encoche, de sorte qu'il ne peut
entrer dans le socket que dans un seul sens. NE FORCEZ pas sur un module
pour le faire entrer dans son socket pour ne pas I'endommager.

Installer une carte d’extension

1.

Soulevez I'ensemble PCI Riser 2. Retirez la protection métallique
Card pour le retirez du chéssis. faisant face au slot que vous
désirez utiliser.

Insérez le connecteur de la carte 4.  Réinstallez 'ensemble PCI Riser Card.
dans le slot et pressez jusqu’a Assurez-vous que le connecteur de

ce que la carte soit en place. la riser card soit bien connecté au slot
Sécurisez la carte avec une vis. PCI de la carte mére.

Manuel d'installation



Installer un lecteur optique ou de stockage

1. Placez I'ensemble de stockage de facon a ce que la baie 3.5” soit au dessus
de la baie 5.25”.

2. Insérez le lecteur optique dans la baie 5.25”, puis sécurisez-le avec deux vis
de chaque cété.

3. Insérez le disque dur dans la baie 3.5”, puis sécurisez-le avec deux vis de
chaque cété.

2
[
o
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Réinstaller I'ensemble de stockage

1. Connectez les prises IDE (1A) et d’alimentation (1B) aux connecteurs
localisés a I'arriere du lecteur optique.

2. Connectez les prises SATA/IDE (2A) et d’alimentation (2B) aux connecteurs
localisés a I'arriere des disques durs SATA/IDE.

3. Installez 'ensemble de stockage sur le chéssis.
4.  Sécurisez I'ensemble de stockage avec trois vis.

Manuel d’installation 7
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Installer le pied de support

1. Insérez le support vertical dans 2. Tirez le support vertical dans la
les ouvertres pourvues a cet effet direction de la fléche jusqu’a ce
sur le chéssis. qu'il soit bien en place.

1/

NOTE: Pour retirez le support vertical, levez le verrou, puis poussez légérement le support
vertical dans la direction du panneau arriére jusqu’a ce qu'il se désengage du chéssis.

Réinstaller le capot de la fagade
)

1. Insérez les clapets (
de la fagade dans les
ouvertures situées sur
le c6té droit du chéssis,
puis faits pivoter la
facade vers la gauche.

2. Insérez les crochets du
capot de la facade dans
les onglets du chassis | —
jusqua ce que lecapot  \
soit bien en place.

rm
Reéinstaller le panneau
1. Installer le panneau sur le chassis en vous assurant que les onglets du
panneau soient bien alignés sur les rails du chassis.
2. Poussez le panneau vers 'avant jusqu’a ce qu’il soit bien en place.
3. Sécurisez le capot avec les deux vis, retirées précédemment.

NOTE: Reportez-vous aux images de la section “Retirer la facade” a la page 3 dans
I'ordre inverse.

NOTE: Pour le modéle P2, si votre
lecteur optique ne parvient pas a éjecter
un disque lors de la pression du bouton
d’éjection, placez I'autocollant fourni

a 'emplacement illustré sur limage
ci-contre. Assurez-vous que I'autocollant
est bien aligné sur le bouton d’éjection
du lecteur optique.

.

Manuel d'installation



I-—l  r b
P-Serie
ASUS PC (Desktop Barebone)

Installationshandbuch

_ —T7
=

8|

=l

Die neueste Version des Handbuchs finden Sie auf der ASUS-Website: www.asus.com



Frontseite/Riickseite
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P2-Vorderseite
(geschlossen)

P1-Vorderseite
(geschlossen)

Vor
(Off
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en)
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Auswurftaste des optischen
Laufwerkes (4)

HDD-LED (&)
Schubladenabdeckung des
optischen Laufwerkes

Entfernen Sie die
Vorderseitenabdeckung (P&*)

Stromschalter (())

Betriebs-LED (Q)
Fronttafelabdeckung
Reset-Schalter (bod)

+ MS/MS Pro-Kartensteckplatz (Gsusie«o)
« CF-Kartensteckplatz (Ccr)

+ SD/MMC-Kartensteckplatz (Queso)
+ MS/MS Pro/SD/MMC-
Kartensteckplatz (|%))

* 6-Pin-IEEE-1394a-Port (7794)
» S/PDIF-Eingang (fft*)
 4-Pin-IEEE-1394a-Port (1794)
« USB 2.0-Anschllisse ($4=*)

« Kopthéreranschluss (()

+ Mikrofonanschluss (ﬂ)

11.

Stromanschluss

12.** Spannungsauswabhlschalter

13.F

14.

+ PS/2-Tastaturanschluss (&)
+ PS/2-Mausanschluss (@)

* VGA-Anschluss (€
* HDMI-Anschluss (=)

+ USB 2.0-Anschllisse ()
* LAN (RJ-45)-Anschluss (E

v

+ Optischer S/PDIF- Ausgang ()

+ Koaxialer S/PDIF-Ausgang (©)

- IEEE-1394a-Port (=)
Audioanschlusseinstellungen:

6Kanal@@@ '
8Kanal@@@@@@

Metallene
Erweiterungssteckplatzklammern

HINWEIS: *Die Anschliisse an Vorder- und Riickseite und ihre Position kénnen je nach
Modell variieren. Genauere Beschreibungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Systems.

HINWEIS: ““Das Netzteil ist mit einem 115V/230V-Spannungsschalter neben dem Stromanschluss
ausgestattet. Verwenden Sie diesen Schalter, um die passende Systemeingangsspannung
entsprechend lhrem Stromversorgungssystem in lhrer Region auszuwahlen.

Installationshandbuch



Interne Komponenten
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1. Fronttafelabdeckung 4. Befestigungsklammer fir PCI-
2. Halterung fir optisches Karten (mit dem PCI-Steckplatz
Laufwerk 5.25-Zoll und 3.5 Zoll des Motherboards verbunden)

5.  ASUS-Motherboard*
Festplgttenlaufwerk 6.  DIMM-Steckplatze
3. Netzteil 7. Prozessorlifter

HINWEIS: *Details zum Motherboard finden Sie im Benutzerhandbuch des Systems.

Entfernen der Abdeckung

1. Entfernen Sie die Schrauben der Abdeckung an der Ruckseite. Die
Schrauben fur spétere Wiederverwendung gut aufheben.

2. Ziehen Sie die Abdeckung nach hinten.

3. Heben Sie die Abdeckung und legen sie zur Seite.
)\

. J
Entfernen der Frontabdeckung
1. Suchen Sie N\
die Haken der
Vorderseitenabdeckung

und heben Sie sie
an, bis sie sich vom
Gehduse I6sen.

2. Drehen Sie die
Vordeseitenabdeckung
nach rechts und
entfernen Sie sie.

Installationshandbuch 3



Entfernen der Frontabdeckung

1. Haken Sie die Haken der
Frontabdeckung aus.

2. Vorsichtig die Frontabdeckung
entfernen und beiseite stellen.

Entfernen einer CPU-Liifter-Kiihlkorpereinheit

Entfernen einer Intel® CPU-Liifter-Kiihlkérpereinheit
1. Entfernen Sie das CPU-Llifterkabel é
vom Anschluss am Motherboard.

2. LOsen Sie die vier Schrauben, um
die Lufter-/Kuhlkérpereinheit vom
Motherboard entfernen zu kénnen.

3. Entfernen Sie die Einheit vorsichtig
und legen Sie sie beiseite.

Entfernen einer AMD CPU-Llifter-Kiihlkdrpereinheit

Entfernen Sie die zwei Schrauben, die das Gebldse am CPU-Llifter befestigen.

2. Heben Sie vorsichtig die Halteriegel an und Iésen A

Sie deren Enden von den jeweiligen Léchern am

Befestigungsmodul.
3. Lésen Sie die Haken der Metallklammern aus den

Léchern am Befestigungsmodul.
4.  Entfernen Sie die Metallklammern von den Seiten

der Luftereinheit.
5. Ziehen Sie das CPU-Llifterkabel vom Anschluss J

am Motherboard ab und entfernen Sie dann die Llfter-/Kiihlkérperheinheit.
4 N\ [ N\ [ 2\
Halteriegel 9 Metallklammer

(
t e
38
Q} ;
| Haken
Befesti [

\ efestigungsmodu JAN PANR )
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Installieren einer CPU
Installieren einer Intel® CPU im LGA775-Paket

1.

2.

Lokalisieren Sie den Prozessorsockel auf
dem Motherboard.

Drticken Sie den Arretierhebel mit lhrem A
Daumen (2A) und schieben ihn nach links (2B),

bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Ziehen Sie den Arretierhebel in die Pfeilrichtung < 4
bis zu einem Winkel von 135° hoch. Arretierhebel
Ziehe Sie den Deckrahmen mit lhrem

Daumen und Zeigefinger bis zu einem Winkel von 100° hoch (4A) und drticken
Sie dann die PnP-Abdeckung durch die Aussparung des Deckrahmens, um sie
zu entfernen (4B).

Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase
muss in die CPU-Kerbe einpassen.

Machen Sie den Deckrahmen (6A) zu. Driicken Sie anschlieBend den
Arretierhebel (6B), bis er unter dem Halteriegel einrastet.

Halteriegel

PnP-
Abdeckung
Deckrahmen

Installieren einer AMD CPU

1.

2.

Suchen Sie den Prozessorsockel und heben den Hebel im Winkel von ca.
90° an.

Stecken Sie den Prozessor in den Sockel und vergewissern Sie sich, dass
die Prozessorecke mit dem goldenen Dreieck mit dem kleinen Dreieck am
Sockels Ubereinstimmt.

Drticken Sie den Sockelhebel zum Sichern des Prozessors herunter.

HINWEIS: Um eine Intel® / AMD CPU-Liifter-/Kuihlkorpereinheit erneut zu installieren,
folgen Sie den Anweisungen auf Seite 4 in umgekehrter Reihenfolge.

WARNUNG: Vergessen Sie nicht, den CPU-Luifter anzuschlieBen, nachdem Sie die
Lufter-/Kuhlkérpereinheit erneut installiert haben! Andernfalls kann es zu Hardware-
Erkennungsfehlern kommen.
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Installieren eines DIMMs

1. Suchen Sie die DIMM-Steckplétze auf dem Motherboard.

2. Entriegeln Sie einen DIMM-Steckplatz, indem Sie die Haltebtigeln nach
auBen drticken.

3. Richten Sie ein DIMM auf den Steckplatz aus, wobei die Kerbe am DIMM auf
die Unterbrechung des Steckplatzes ausgerichtet werden muss.

4.  Drucken Sie das DIMM-Modul in den Sockel, bis die Befestigungsklammern
einrasten.

ACHTUNG:

Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie die DIMMs ein- oder ausbauen, sonst
konnte das Motherboard und/oder andere Komponenten zerstért werden.

Ein DDR DIMM hat eine Kerbe, so dass es nur in eine Richtung passt. Stecken
Sie ein DIMM nicht mit tibermaBiger Kraft in einen Steckplatz ein, um Schéden
am DIMM zu vermeiden.

Installieren einer Erweiterungskarte

1. Zum Entfernen, heben Sie die PCI- 2. Entfernen Sie die Metallabdeckung
Erweiterungskarten-halterung an. gegentiber dem Steckplatz, den
Sie benutzen méchten.

3.  Stecken Sie die Karte mit der 4.  bauen Sie die PCI-Erweiter-

Kontaktseite nach unten in den ungskartenhalterung wieder ein.
Steckplatz ein und drticken dann Vergewissern Sie sich, dass die
fest nach unten, bis sie richtig Verbindung mit dem Motherboard
sitzt. Der Prozessor passt nur in richtig passt.

einer Richtung hinein.
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Installieren des optischen laufwerkes und
der Speicherlaufwerke

1. Drehen Sie die Laufwerkshalterung so, dass sich der 3,5” Schacht tber dem
5,25” Schacht befindet.

2. Schieben Sie das optische Laufwerk mit der Unterseite nach oben in den
5,25”-Schacht und sichern es mit 2 Schrauben an jeder Seite.

3.  Drehen Sie die Laufwerkshalterung und schieben die Festplatte mit der
Unterseite nach oben in den 3,5”-Schacht und sichern sie ebenfalls mit 2
Schrauben an jeder Seite.

Wiedereinbau der Laufwerkshalterung
1. Verbinden Sie die IDE- (1A) und Netzstecker (1B) mit den Anschlissen an
der Ruckseite des optischen Laufwerks.

2. Verbinden Sie die SATA-/IDE- (2A) und Netzstecker (2B) mit den
Anschliissen an der Rtickseite der SATA-/IDE-Laufwerke.

3. Bauen Sie die Laufwerkshalterung in das Gehduse ein.
4.  Sichern Sie die Laufwerkshalterung mit drei Schrauben.
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Anbringen des Standfusses

1.

Stecken Sie die Stdnderhaken in 2. Dricken Sie den Sténder in
die Lécher am Gehéduseboden. Pfeilrichtung, bis er einschnappt.

HINWEIS: Um den Sténder zu entfernen, heben Sie die Verriegelung an und drticken
Sie den Stander dann vorsichtig in Richtung Riickseite, bis er sich vom Gehduse I8st.

Wiederanbau der Frontabdeckung

1.

Stecken Sie die
Vorderseitenlaschen in
die Lécher auf der rechten
Seite des Gehduses

und drehen Sie die
Vorderseitenabdeckung
nach links.

Rasten Sie die
Abdeckungshakeninden |
Fahnen des Gehéuses ein,
bis die Frontabdeckung
richtig sitzt.

~

Wiederanbau der Gehauseabdeckung

1.

Schieben Sie die Abdeckung auf den Rahmen. Vergewissern Sie sich, dass
die Abdeckung in der Rahmenflihrung liegt.

Driicken Sie die Abdeckung nach vorn in der richtigen Position.

Befestigen Sie die Abdeckung mit den zuvor entfernten Schrauben.

HINWEIS: Beziehen Sie sich dazu auf die Abbildungen im Abschnitt “Entfernen der
Abdeckung” auf Seite 3 in umgekehrter Reihenfolge.

HINWEIS: Falls am P2-Modell der Schiitten
des optischen Laufwerks nach Driicken
des Auswurfknopfes nicht ausgeworfen
wird, befestigen Sie den beigefligten
Aufkleber an der hier gezeigten Stelle an
der Ruickseite der Fronttafelabdeckung.
Vergewissern Sie sich, dass der Aufkleber
genau auf den Auswurfknopf des optischen
Laufwerks ausgerichtet ist.

Aufkleber =amiy
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Funzionalita del pannello anteriore/posteriore

H w2

© NSO

10.*

P1 Frontale P2 Frontale Frontale
(Chiuso) (Chiuso) (Aperto)

Ld =
al | o

Posteriore

(3]

Q) | f

|
: : ®

ol Flo | o %
. )l == a

A

Pulsante espulsione disco ottico (=) 11. Connettore alimentazione
LED HDD (8) 12.** Selettore di Voltaggio
Coperchio alloggiamento lettore ottico 13.* - Porta tastiera PS/2 ()
Apertura della copertura del - Porta mouse PS/2 (@)
pannello frontale (P4sH) + Porta VGA (&)
Pulsante alimentazione (¢!)) + Porta HDMI (=)

LED alimentazione (Q)
Coperchio pannello anteriore
Pulsante Reset (Pod)

+ Porta parallela (<

+ Porte USB 2.0 (=)
« Porta LAN (RJ-45) ()

NSRS P (0. oned + Porta seriale (COM1) (€E2E)
+ Alloggiamento scheda CF (Ctr) * Porta DVI-D )
« Alloggiamento scheda + Porta Uscita S/PDIF Ottica ([LJ)
SD/MMC ([uc.so) « Porta Uscita S/PDIF
+ Alloggiamento scheda Coassiale (©)
MS/MS Pro/SD/MMC (1) + Porta IEEE1394a (i=)
+ Porta IEEE 1394a 6-pin (7794) » Configurazioni delle porte audio:
+ Porta S/PDIF In ( fift+) % § g
 Porta IEEE 1394a 4-pin (7994) r6-canali© © ©
+ Porte USB 2.0 (¢=») + 8-canali (Sj é @@ @% (5 5

« Porta cuffie (7)) . - . .
+ Porta microfono ( p“) 14.  Supporti metallici per slot di espansione

NOTA: *Porte/Slot sul pannello frontale/posteriore e le rispettive collocazioni possono
variare in funzione del modello del sistema. Per una dettagliata descrizione, riferirsi alla
Guida Utente del sistema.

NOTA: **L’'unita di alimentazione del sistema ha un selettore di voltaggio da 115 V/
230 V posto vicino al connettore di alimentazione. Utilizzare questo interruttore per
selezionare il voltaggio per la propria zona.
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Componenti interni
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1. Coperchio pannello anteriore 4.  Staffa frontalino scheda PCI (connessa
2.  Lettore ottico da 5.25-pollici e allo slot PCl della scheda madre)
alloggiamento disco fisso da 3.5 5. Scheda madre ASUS*

pollici 6.  Alloggiamenti DIMM
3. Unita di alimentazione 7. Ventola CPU

NOTA: *Per dettagli sulla scheda madre, riferirsi alla Guida Utente del sistema.

Rimozione del coperchio

1. Rimuovere le viti del coperchio del pannello posteriore. Rimuovere le viti.
Conservare le viti per dopo.

2.  Estrarre la copertura in direzione del pannello posteriore.

3.  Togliere il coperchio, e metterlo da parte.

N\ [

L

Rimozione del coperchio del pannello anteriore
A 3

1. Individuareigancisulla (~
copertura del pannello |~ |-
frontale, quindi sollevarli
sino a quando non si
svincolano dal telaio.

2.  Farruotare verso
destra la copertura
del pannello frontale, \
rimuoverla e metterla da |-
parte.

J
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Rimozione del drive di memoria

1. Posizionare il sistema, quindi
localizzare e rimuovere le tre viti del
drive di memoria.

2.  Sollevare il drive di memoria e
metterlo da parte.

Rimozione di ventola e dissipatore per CPU
Rimozione di ventola e dissipatore per CPU Intel®

1. Disconnettere il cavo della ventola per la (
CPU dal connettore sulla scheda madre.

2. Rimuovere completamente le quattro
viti dai fori della ventola, in modo da
disinnestare il gruppo ventola / dissipatore
dalla scheda madre.

3. Ad operazione completata, riporre il
gruppo ventola / dissipatore in un luogo
sicuro. \_

Rimozione di ventola e dissipatore per CPU AMD

1. Rimuovere le due viti che fissano il soffiatore alla ventolina CPU.

2. Sollevare delicatamente ciascuna delle leve di (74 o )
bloccaggio e staccarne le estremita dal foro del
modulo di supporto.

3.  Sbloccare il gancio di ciascun morsetto metallico, in
modo da estrarlo dal foro del modulo di supporto.

4. Rimuovere i morsetti metallici dalla guida laterale
del gruppo ventola / dissipatore.

5.  Staccare il cavo della ventola della CPU dal N J
connettore sulla scheda madre e rimuovere il gruppo ventola / dissipatore.
( . N\ Morsetto N\ N\
Leve di e metallico
bIoccagg|0(
@i
Q) ;
| Gancio
\_ Modulo di Supporto JAS ) )
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Installazione della CPU

Installazione di una CPU Intel® nel formato LGA775

Linguetta di Ritenzione
Y

Individuare il socket CPU sulla scheda madre.

2. Premere la leva di carico con il pollice (2A) e @
spostarla verso sinistra (2B) finché non sara o
rilasciata dalla linguetta che la trattiene. @

3.  Sollevare la leva di caricamento nella C 4
direzione della freccia per un angolo di 135°. Leva di Carico

4.  Sollevare la piastra di caricamento con il pollice (4A), poi premere con l'indice
il tappo PnP dalla piastra di caricamento per rimuoverlo (4B).

5. Posizionare la CPU sopra lo zoccolo, assicurandosi che il triangolo dorato
sia allineato con I'angolo in basso a sinistra dello zoccolo. Il punto di
allineamento presente sullo zoccolo dovra inserirsi nell'intaglio della CPU.

6.  Chiudere la piastra di caricamento (6A), poi premere la leva di caricamento
(6B) finché non si blocca nella linguetta di ritenzione.

Tappo PnP
Piastra di
caricamento

Dorato

Punto di allineamento

Installazione di una CPU AMD

Localizzare il socket della CPU, poi sollevare la leva per un angolo di 90°.

2. Installare la CPU al socket, assicurandosi che I'angolo della CPU con il triangolo
dorato corrisponda all'angolo del socket con un piccolo triangolo.

3. Premere verso il basso la leva del socket per bloccare la CPU.

NOTA: Per reinstallare I' unita ventola / dissipatore per CPU Intel® / AMD CPU, seguire
in senso inverso le istruzioni di pagina 4.

ATTENZIONE: Dopo aver reinstallato I’ unita ventola / dissipatore, non dimenticare di
collegare il connettore per la ventola della CPU! L’ omissione di tale operazione, potrebbe
causare un errore di monitoraggio hardware.
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Installazione della DIMM

Localizzare i socket della DIMM nella scheda madre.
Sbloccare il socket della DIMM premendo le leve di trattenimento verso I'esterno.

Allineare la DIMM al socket in modo che la tacca della DIMM coincida con
quella del socket.

4. Premere il DIMM nel socket finché i ganci di trattenimento non scattano allinterno.

ATTENZIONE.

Togliere I'alimentazione prima di aggiungere o rimuovere le DIMM. L’omissione di
queste operazioni pud causare danni gravi alla scheda madre e/o agli altri
componenti.

La DIMM DDR pu¢ coincidere con la tacca in una sola direzione. NON forzare la
DIMM nello zoccolo per evitare di danneggiarla.

Installazione della scheda di espansione

1. Sollevare la scheda di 2. Rimuovere il coperchio metallico
sollevamento PCI da rimuovere. di fronte allo slot che si intende
utilizzare.

3. Inserire il connettore della scheda 4. Reinstallare la scheda di
nellalloggiamento, poi premere la sollevamento PCI. Assicurarsi
scheda fermamente finché non risulti che il connettore della scheda di
in posizione. La CPU puo essere sollevamento si trovi esattamente
posizionata in una sola direzione. sullo slot PCI della scheda madre.
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Installazione dei lettori ottico e di memoria

1. Rovesciare il drive di memoria in modo che I'alloggiamento da 3.5-pollici si
trovi sopra l'alloggiamento da 5.25-pollici.

2. Inserire il lettore ottico rovesciato nell’alloggiamento da 5.25-pollici, poi
bloccarlo con due viti su entrambi i lati.

3.  Girare il drive di memoria, inserire il disco fisso rovesciato nell’alloggiamento
da 3.5-pollici, quindi bloccarlo con due viti su entrambi i lati.

Reinstallazione del drive di memoria

1. Inserire la spina IDE (1A) e la spina per I alimentazione (1B) ai rispettivi
connettori sul retro del lettore ottico.

2. Inserire la spina SATA/IDE (2A) e la spina per I alimentazione (2B) ai
rispettivi connettori sul retro dei dischi rigidi SATA/IDE .

3. Installare il drive di memoria al telaio.
4.  Assicurare il drive di memoria con tre viti.
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Installazione del piede di stazionamento

1. Inserire i ganci del piedistallo nei 2. Far scorrere il piedistallo nella
fori del telaio. direzione della freccia, sino a
quando non scatta il meccanismo
di bloccaggio.

/

NOTA: Per rimuovere il piedistallo, sbloccare il fissaggio, e spingere il piedistallo in
direzione del pannello posteriore, finché non si sgancia dal telaio.

Riposizionamento del coperchio del pannello

anteriore

1. Inserire le alette della
copertura del pannello
frontale nei fori sul lato
destro del telaio, quindi
ruotare la copertura
verso sinistra.

2. Inserire le viti del
coperchio del pannello SR
anteriore nelle alette dello |-~
chassis finché il coperchio \
non sara in posizione.

Riposizionamento del coperchio

1. Installare il coperchio sullo chassis. Assicurarsi che le alette del coperchio
corrispondano alle guide dello chassis .

2. Spingere il coperchio verso il pannello anteriore finché non risulti in
posizione.

3.  Fissare la copertura con le due viti rimosse in precedenza.

N 1\

J

NOTA: Riferirsi alle immagini del paragrafo “Rimozione della copertura” a pagina 3 e
seguire le istruzioni in senso inverso.

NOTA: Relativamente al modello P2, se, h

alla pressione del pulsante di espulsione,
non viene rilasciato il vassoio del lettore
ottico, attaccare I adesivo in dotazione
dove indicato, sul retro del pannello
frontale. Assicurarsi che tale adesivo sia
allineato con il pulsante di espulsione.

Adesivo 51 Uy Y,
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Caracteristicas del panel frontal/posterior

Panel frontal P1 Panel frontal P2 Frontal Posterior
(Cerrado) (Cerrado) (Abierto)

o
o

(3]

@) | f

|
ﬁ ®

Jo| Flo o j%
1] I e | a

1. Botc')n de expulsién de la Unidad 11. Conector de alimentacion

Optica (4&) & 12.** Conmutador de seleccion de voltaje
2. LED de disco duro (HDD) (U) 13.* + Puerto para teclado PS/2 (&)

3. Cubiertadel zocalo de la Unidad Optica + Puerto para ratén PS/2 (@)
4. Permite abrir la tapa del panel . T
e
5. Boton de encendido ((')) + Puerto paralelo (55
6. LED de encendido (Q) P S
7. Tapa del panel frontal * Puertos USB 2.0 ()
8. BoFt)c')n derieinicio (0q) * Puerto LAN (RJ-45) ()
. : i el==lo
9*  +Ranura paratarjeta MSMS PrO (Geusme) Puerto serie (COMT1) (&)

* Puerto DVI-D ( )
+ Puerto de salida Optico S/PDIF (L))
» Puerto de salida Coaxial S/PDIF (©)

+ Ranura para tarjeta CF (Ctr)
+ Ranura para tarjeta SD/MMC ([huc.s0)
* Ranura para tarjeta

MS/MS Pro/SDIMMC (1) * Puerlo IEEE1304a (1)
+ Puerto 6-pin [EEE 1394a (1394) + Configuraciones de los puertos
+ Puerto de entrada S/PDIF (f#t) v % 3
10.* - Puerto 4-pin IEEE 1394a (1794) b9 QO
* Puertos USB 2.0 (¢&=») « 8 canales @ é (5 é 6 @5
+ Puerto para auriculares ((?) 14. Soportes metélicos para ranuras
* Puerto de micréfonot (p“) de expansion

NOTA: *Las ranuras y los puertos de los paneles frontal y posterior, asi como sus
ubicaciones, pueden variar en funcion del modelo del sistema. Para una descripcion
detallada consulte el Manual del Usuario de su sistema.

NOTA: **La fuente de alimentacidn tiene un selector de voltaje de 115 V/230 V situado
junto al conector de alimentacidn. Utilice este conmutador para seleccionar el voltaje
de entrada del sistema adecuado en funcion de la tension utilizada en su region.
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Componentes internos
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1. Tapa del panel frontal 4.  Soporte elevado para tarjeta PCI
2. Compartimento para unidades (conectado al z6calo PCl de la
Opticas de 5.25” y discos duros placa madre)
de 3.5 5. Placa base ASUS*
3. Fuente de alimentacién 6.  Zdcalos DIMM

7. Ventilador del procesador

NOTA: *Refiérase al Manual del Usuario para informacion detallada de la placa base.

Quitar la tapa

1. Retire los tornillos de la cubierta del panel trasero. Guarde los tornillos para
uso posterior.

2. Tire de la tapa hacia el panel posterior.

3. Levante la tapa y retirela.

.

Removiendo la cubierta del panel frontal

1. Localice los )\
enganches de la
tapa del panel frontal
y, a continuacion,
levantelos hasta que
se suelten del chasis.

2. Abra la tapa del
panel frontal hacia
la derecha, retirela y
déjela a un lado.
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Retirando el ensamblaje de la unidad de
almacenamiento

1. Coloque el sistema sobre su lateral
y localice y retire los tres tornillos
del ensamblaje de la unidad de
almacenamiento.

2. Levante el ensamblaje de la unidad
de almacenamiento y déjela a un
lado.

Quitar el ventilador del procesador y el
modulo del disipador

Quitar el ventilador del procesador Intel® y el médulo del disipador

1. Desenchufe el cable del ventilador del "
procesador del conector de la placa base.

2. Afloje los cuatro tornillos de los orificios
del ventilador para soltar el mddulo del
ventilador y el disipador de la placa
base.

3.  Retire con cuidado el mddulo del
ventilador y el disipador y déjelo a un
lado.

Quitar el ventilador del procesador AMD y el médulo del disipador

1. Retire los dos tornillos que aseguran el fuelle al ventilador de la CPU.

2. Levante con cuidado cada palanca de bloqueo y separe - ~N
sus extremos del orificio del mddulo de anclaje.

3. Suelte el enganche de cada broche metdlico del
orificio del mddulo de anclaje.

4. Quite los broches metalicos del riel lateral del
mddulo del ventilador y el disipador.

5. Desenchufe el cable del ventilador del procesador

del conector de la placa base y, a continuacion, \ = )
retire dicho mddulo del ventilador y el disipador.
(- N\ [ N\ [ )\
Palancas e Broche metdlico
de bquue?
4@!
Q) ;
, . Enganche
Mddulo de anclaje
g L L J
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Instalando una CPU

Instalacion del una CPU Intel® en modo LGA775

1. Localice en la placa madre el conector de
la CPU.

2. Empuje la palanca de carga con el dedo pulgar @
(2A) y muévala hacia la izquierda (2B) hasta ‘
que se libere de la lenglieta de retencidn. @

3. Levante la palanca de carga en la direccidn que < 4
indica la flecha hasta formar un dngulo de 135°. \_Palanca de carga

4. Levante la placa de carga con los dedos

Lengueta de retencion
Y

pulgar e indice hasta que forme un @ngulo de 100° (4A) y, a continuacion,
empuje la tapa PnP desde la ventana de placa de carga para quitarla (4B).
5. Coloque el procesador CPU sobre el zécalo, asegurandose de que tridngulo
dorado se encuentra en la esquina inferior izquierda de dicho zdcalo. La
clave de alineacion del zdcalo debe encajar en la muesca del procesador.
6. Cierre la placa de carga (6A) y, a continuacion, empuje la palanca de carga
(6B) hasta que se ajuste en la lenglieta de retencion.

Clave de alineacion

Instalacién del una CPU AMD

1. Localice el zécalo de la CPU. Levante la palanca del zécalo en un angulo de
90°.

2. Instale la CPU en el z6calo, asegurandose de que la esquina de la CPU con
el tridangulo dorado esté en la misma posicion que la esquina del zcalo con
un pequefio triangulo.

3. Cologue de nuevo la palanca hacia abajo para ajustar la CPU.

NOTA: Para volver a instalar el médulo del ventilador y el disipador del procesador
Intel® / AMD, siga las instrucciones de la pagina 4 en orden inverso.

ATENCION: jdespués de reinstalar un médulo de ventilador y disipador, no olvide
enchufar el conector del ventilador del procesador! Se puede producir un error de
control de hardware si no enchufa este conector.
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Instalar un zécalo DIMM

1. Localice los zdcalos DIMM en la placa base.

2. Desbloquee un zdcalo DIMM presionando los broches de sujecion hacia
afuera.

3. Alinee un zdcalo DIMM en el zécalo de forma que la muesca de aquél
coincida con el corte del zécalo.

4. Empuje el mdédulo DIMM en el zGcalo hasta que los clips de retencion se
ajusten hacia adentro.

ADVERTENCIA:
+  Desconecte la fuente de energia antes de afadir o retirar DIMMs. No hacer esto
podria causar dafios a la placa madre y/o sus componentes.

Una DIMM DDR se fabrica con una protuberancia de forma que encaje sélo en
una direccion. NO fuerce la DIMM dentro de un zdcalo para evitar dafios en la
DIMM.

Instalar una tarjeta de expansion

1. Levante el ensamble elevadodela 2.  Retire la cubierta metdlica opuesta
tarjeta PCI para retirar ésta. al zécalo que desee utilizar.

3. Inserte el conector de la tarjeta 4. Reinstale el ensamble elevado de
en la ranura y, a continuacion, la tarjeta PCI. Asegurese de que
presione la tarjeta firmemente el conector de la tarjeta elevada
hasta que encaje en su lugar. se ajuste apropiadamente en el
Ajuste la tarjeta con un tornillo. zdcalo PCl de la placa madre.
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Instalando unidades opticas y de
almacenamiento

1. De la vuelta al ensamble de la unidad de almacenamiento con el zécalo de
3.5” en la parte superior y el zécalo de 5.25” en la parte inferior.

2. Inserte la unidad dptica bocabajo en el zdcalo de 5.25”, ajustandola con dos
tornillos en cada lateral.

3. De lavuelta al ensamble de la unidad de almacenamiento e inserte el disco
duro bocaabajo en el zdcalo de 3.5”, ajustandolo con dos tornillos en cada
lateral.

Reinstalando el ensamblaje de la unidad de
almacenamiento

1. Inserte los enchufes IDE (1A) y de alimentacion (1B) en los conectores
situados en la parte posterior de la unidad dptica.

2. Inserte los enchufes SATA/IDE (2A) y de alimentacion (2B) en los conectores
situados en la parte posterior de las unidades de disco duro SATA/IDE.

3. Instale el ensamblaje de la unidad de almacenamiento al chasis.

4.  Ajuste el ensamblaje de la unidad de almacenamiento con tres tornillos.

-
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Instalando el soporte de pie

1. Inserte los enganches de la base 2. Tire de la base en la direccién de
en los orificios del chasis. la flecha hasta que el cierre se

ajuste en su lugar.

NOTA: Para retirar la base, levante el cierre y, a continuacion, empuije ligeramente
dicha base en la direccion del panel posterior hasta que se desenganche del chasis.

Reinstalando la cubierta del panel frontal
)

1. Inserte las lenguetas de /
la tapa del panel frontal
en los orificios situados
en el lateral derecho del
chasis y, a continuacion,
gire la tapa del panel
frontal hacia la izquierda.

2. Inserte los ganchos del
panel frontal a las lenglietas
del chasis hasta que la
cubierta del panel frontal se
ajuste en su lugar.

Reinstalando la cubierta principal

1. Instale la cubierta al chasis. Asegurese de que las lenglietas de la cubierta
se ajusten a los railes del chasis.

2. Empuije la cubierta hacia el panel frontal hasta que se ajuste en su lugar.

3. Asegure la tapa los dos tornillos que quitdé anteriormente.

NOTA: Consulte las imagenes de la seccion “Quitar la tapa” de la pagina 3 en orden
inverso.

NOTA: Para el modelo P2, si la )

bandeja de la unidad dptica no se
puede expulsar al presionar el botén de
expulsion, coloque la etiqueta adhesiva
proporcionada en la posicion mostrada
en la parte posterior de la tapa del panel
frontal. Asegurese de que la etiqueta
adhesiva quede alineada con el botdn D=
de expulsién de la unidad dptica. \_ Etiqueta adhesiva  [=— )

Manual de Instalacién
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KoHCTpYKuMS nepeaHeit/3aAHel NnaHeAu

© o N o oW

P1 MepegHsa
naHenb(3aKpbITo)

P2 MepegHss
naHenb(3akpbITo)

MepenHss naHenb
(OTKpbITO)

3anaHss naHenb
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Knonka u3BeueHUs (5) 11, Pa3bem nutaHua
HDD LED (B) 127 Tepexnoyarens HaNpsXXerns
KpblLLKa onTi4eckoro npusoaa 13.*  «TlopT knasuatypsl PS/2 ()

OTkpbiTve nepeaHeit naxenvr (&)

Kwonka nutarus (V)

VHanKkaTop nuTaHms (Q)

KpblLuka nepeaxei naxesnm

Khonka copoca (P04)

« THe3po kapTb! naMsaT MSIMS Pro (Gsusies)
 THeapo kapTsl namsu CF (Cer)

* MHe3po kapTbl namsTn SDIMMC ([uc.ss)

rH6‘3)J,0 KapTbl NaMATu
MS/MS Pro/SDIMMC (1Y)

* 6-koHTaKTHbI nopT IEEE 13%4a (7794)
+Bxog SPDIF (/)
* 4-koHTaKTHbIA nopT IEEE 1394a (1794)

*MopTsl USB 2.0 (e4&=>)

+ Pagwem Haywmkos (())

+ Pa3bem MukpodpoHa (p“)

14,

+ MopT MbIwy PS/2 (O)

« Mopt HDMI ( )
+ MapannenbHbiit nopr (
* MopTbl USB 2.0 (é)
*Mopr JIBC (RJ-45) ()
«MocneposaTensHyii (COMI) nopt (€)
+Mopt DVI-D (¢ o)
+ OnTuyeckwit Boixop S/PDIF ()
» KoakcvansHsiii 8bixoa S/PDIF (©)
« Mopr IEEE 13%4a (=)
. KOchwrypauwﬂ alnmogasbemos

6KaHan@ @ @

=3 %3
#e

8KaHan@@ @ @ @%

MeTannuyeckie nnacTuHbl CNOTOB
pacLLMpeHms

@«é

I'Ipumeqauue: *CJ'ICTbI/ﬂOprI Ha nepenHeWaanHeﬁ NaHenax U ux pacronoXxeHe MOXXET 0TNN4aThCA B
3aBUCMOCTH OT MOJENN. I'IoupoﬁHoe OnucaHue CMOTPUTE B PYKOBOACTBE NONb30BATENA ANA BaLLIeit CUCTEMbI.

TMpumeyaHue: **CucTeMHbIA GIIOK MUTaHS OCHALLIEH NepeksToyaTenem Hanpsixenuid 115 B/230 B, kotopbii
PACTIONOXEH PSOM C PASEMOM MUTaHWS. Mcnonb3yiiTe AaHHbIA NepeKmoyaTens Ans BbiGopa BXOAHOO
HaNPSKEHINS! CUCTEMBI, COOTBETCTBYHOLLIEN0 HAMPSHKEHMIO MUTaHuS B BalueM pervioxe.

PykoBOACTBO M0 yCTaHOBKE



BHYTpEeHHME KOMMNOHEHTbI
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Kpblluka nepeaHei naHenm
Otcek ans 5.25-At01iMOBOrO

OMTHYECKOro npusoda u 3.5-

XECTKOro ancka
Bnok nuTaHus

4.

[t0MOBOTO0 5.
6.
7.

KpoHwreitn ans PCl kapT (BcTagnstoTes
8 PCI croT MaTepuHckoin nnarbl)

CuctemHas nnata ASUS*
He3na ans mozynei namsitv DIMM
Bexunstop npoueccopa

Mpumeyanme: *Mogpo6HOCT CMOTPUTE B PYKOBOACTBE AN MATEPUHCKON NNATHI.

CHATHE KPbILLKHK
OTKpyTUTE BUHTbI HA 3afHen naHen. CoXpaHuTe BUHTbI ANS NOCNEAYHOLLEr0

1.

2.
3.

1CNOJNIb30BaHMA.

CoBuHbTe KOXYX HEMHOr0 Ha3ap.

TTOBHUMKTE KPbILLKY, 3aTEM OTTIOXMTE B CTOPOHY.

-

.

CHHTMe nepeaHen HaHEAM

HaliguTe 3awenkv Ha
nepeaHei naHenu, 3atem
MOAHAMUTE WX, YTOOI
OHV PA3befEHUNCH C
KOPNYCOM.

OTKpoitTe Naxenb B
MpaBo, CHUMMTE ee U
MocTaBbTe B CTOPOHY.

(\f%
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CHATHE OTCEeKa AASl NPUBOAOB

1. TonoxwTe cuctemy Habok, 3aTem
BBIKDYTUTE TPU BIHTA, 3aKPENNSHoLLME
OTCEK.

2. TlopHuMUTE OTCEK ANSt MPUBOJOB U
OTTNIOXHTE B CTOPOHY.

CHAAITME BEHTUAAITOPA M paAuaTopa AAS npoueccopa
CHsATHe BEHTUNATOPA M papuaTopa ans npoueccopa Intel®

1. OTKmounTe KaBens BeHTURATOpa OT pasbeMava [
MaTEPUHCKOI NnaTe.

2. OcnabbTe YeTbpe BUHTA, KPENSLLME BEHTUASTOP
W paanaTtop K MaTepuHCKoiA nnare.

3. OCTOPOXHO CHUMUTE BEHTUNISITOP U PAAMATOP,
3aTeM OTCTaBbTE MX B CTOPOHY.

CHsATHe BeHTUNATOpA M paauaTopa ans npoueccopa AMD

1. YpanuTe 1Ba BUHTA, KpensLve BO3AYXOBOS K Kynepy npoLieccopa.

2. OCTOPOXHO NOAHUMUTE KaXKAbIA GIIOKMPYHOLLWA pbiYar n i~ o 2\
0CB06OAUTE €ro KOHEL| 3 0TBEPCTUS KPENALLEro MOAYNs.

3. OcsoboauTe pblyar KaXkA0N METANIUYECKON KIUMChI 13 o=

TR
0TBEPCTUA KPENALLETO MOAYNA. ,%"m\|

4. CHuMUTE METaNMMIeCKIe KIUMChI CO CTOPOHbI
BEHTUNATOPA 1 paauaTopa.

5. OTKo4MTE Kabenb BEHTUNATOPA OT pasbema Ha

MaTEPVHCKOM NNaTe, 3aTeM CHUMIUTE BEHTUNATOP W pagnaTop. \_ — J
(Enompyrommﬁ e N\ (" Merannneckas N\ )
pbiar ( Kmnca
@i
22> J
OtBepcTve
KpenexHbiit mogyns
g g L J
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YcTaHoBKa npoueccopa
YcraHoska npoueccopa Intel® B kopnyce LGA775

OuKCHpyHOLLWH BbICTYN
Sz

1. HamatepuHcKoi nnate HailauTe COKET NpOLEccopa.

2. HaxmuTe 60M1bLLUMM NasbLEM Ha MPMXXMMHOM pblyar
(2A) v nepemeLLiaiie ero Bneso (2B) 1o Tex nop, noka
OH He BbICBOBOAMTCS M3-MOZ CHMKCUPYIOLLEr0 BbICTYNa.

3. [TlopHUMMTE NPUXUMHOIA pbivar Ha 135° no
HanpaBMeHo CTPENKM.

4. BonbLUMM 1 yKa3aTesbHbIM NasbLami MOAHUMUTE NPVKUMHYI0 nnacTuHy Ha 100° (4A),
3aTeM BbIJABYUTE 3ALMTHYIO KPBILLKY 3 OTBEPCTUS B NPUXUMHON NnacTiHe (4B).

5. Pacnonoxwre LMY Had rHe3foM, yGeamBLLCE B TOM, YTO 30710TOM TPEYrOMbHUK HAXOAUTCS B
HUKHEM NIeBOM yriy rHe3fa. KitoueBble af1eMeHTbI JOMKHbI COOTBETCTBOBATH BbleMkam B LY.

6. 3akpoiTe MPVXXKMMHYIO NNACTUHY (BA), 3aTEM HKXMUTE HA MPUXKUMHOIA pbiyar (6B), 4To6bI
OH 0Ka3ancs Nof (MKCUPYIOLLMM BbICTYMOM.

YcraHoska npoueccopa AMD

1. [TlopHumuTe pbiyar coketa Ha yron 90 rpagycos.

2. YCTaHOBUTE MPOLIECCOP B COKET, COBMECTUTE Yro NPOLECcopa, MMEHOLLMIA 30110TOM
TPEYroNbHUK, C YrOM COKETA, MMEHOLLMM ManeHbKUiA TPEYrobHUK.

3. OnycTuTe pbluar COKeTa BHU3 ANs 3aKPEnNeHus NpoLeccopa.

Mpumeyanme: [ing ycTaHOBKM BEHTUNATOPA U paguaTopa Ans npodeccopa Intel® / AMD CPU cregyiite
WHCTPYKLMAM Ha CTpauLe 4 B 06paTHOM NOpsAKe.

BHumanue: Mocne yCTaHOBKM BEHTUNSTOPA ¥ paaMaTopa, He 3abyapTe NOAKOUNTb kabenb
BeHTUnaTopal Ecnv Bbl He NPaBuibHO MOAKM0UMTE Kabenb k pabeMy, MOXET MPOMU30NTH OLLMbKa
annapaTHoro MOHUTOPHHIa.

PykoBoacTB0 o ycraHoske 5



YcraHoBKa MoAyAel namsatu DIMM

1. Haipgwre rHespa DIMM Ha maTepuHckoii nnare.
2. Pas6nokupyite rHe3no DIMM, oTxaB B CTOPOHbI (UKCATOPbI.

3. Cosmectute mopynb DIMM ¢ rHe3pom Tak, YToBbI Na3 Ha MOAyINe COBNajan G BbICTYMOM B
THe3ze.

4. Bpaswte mogynb DIMM B rHe30, NoKa KpenexHble 3allenkit He BEpHYTCS B 3aKpbIToe
MONOXEHME.

BHUMAHME:

. Bo Bpems ycTaHoBKM v cHsTus Mogyneit DIMM oTkntoumnTe nuTaHme. B NpoTMBHOM Cllyyae MOXHO
MOBPEANTL MATEPUHCKYH MAATY W/MIN KOMMOHEHTbI.

+ Mogynb DDR DIMM cHabxeH BbIEMKOIA, YTOObI Er0 MOXHO 6bINI0 YCTAHOBUTb TONLKO B
0AHoM Hanpasnennn. HE npumensiaTe cuny npu ycranoske Moayns DIMM B rHespo, uTobbl
NpeA0TBPATUTb €r0 MOBPEXACHME.

YCTaHOBKa KapTbl pacluMpeHus

1. [ns cHsus oTceka PCI kapr, 2. Ypanute nnacTiHy HanpoTuB
MOAHVMHUTE €ro BBEPX. C0Ta, KOTOPbIA Bbl COBUPAETECH
MCNoNb30BaTb.

3. BcragbTe pasbem kapThl B THE30, 3aTEM 4. Ycranosute otcek PCl kapr.
HEKMUTE C YCATVEM, TTOKA KapTa He BCTaHET Y6eauTech, 4o pasbeM 0TCeKa
Ha MeCTO. 3aKpenuTe KapTy BUHTOM. npasunbHO ycTaHosneH B PCI crot

MATEepUHCKOM NNatbl.

PykoBOACTBO M0 yCTaHOBKE



YCTaHOBKa YCTPOMCTB XpaHEeHUS AQHHbIX

1. PacnonoxwTe 0TCeK Ans NpuBoAoB 3.5-4t0AMOBOM YaCTbHO BBEPX.
2. BcTaBTe onTMYeCKuii NpUBOA BEPXHEN CTOPOHOM BHU3 B 5.25-A10/MOBbIA OTCEK, 3akpenuTe
€r0 1BYMS BUHTaMM C K&XXB0i CTOPOHbI.

3. TloBepHuTE OTCEK ANS MPUBOAOB, BCTABLTE XECTKUN AMCK BEPXHEW CTOPOHOI BH3 B 3.5-
[H0IIMOBBII OTCEK, 3aKPENWUTE €ro ABYMS BUHTAMM C K&K AO0M CTOPOHbI.

YCTaHOBKA O0TCeKa AAl NPUBOAOB

1. TlopkntounTte curHanbHbiid (1A) n nutatolumil (1B) kabenu K pasbemam Ha 3aHeit CTOpoHe
ONTUYECKOr0 NPUBOAA.

2. TlopknmounTe curHansHbIi (2A) v nuTatowwi (2B) kabenu K pasbemam Ha 3afHeit CTOpoHe
SATA/IDE 3xeckoro aucka.

3. YcTaHoBwTe OTCEK MPUBOZOB B KOPMYC.
4. 3aKpenuTe €ro TPEMst BUHTAMM.

PykoBoacTB0 o ycraHoske



YCTaHOBKA OCHOBAHMS

1. BcTasbTe BbICTYMbl OCHOBAH!A B 2. CrBuHbTE OCHOBaHME B HanpasneHu1
0TBEPCTUA Ha Kopnyce. CTPEenKu, NoKa OHO He BCTaHET Ha
MecTO.

1/

I'Ipumeqauue: ,U,J'Iﬂ CHATUA OCHOBaHUA, NOAHUMUTE 3alLieNIKy, 3aTeM CL1BUHbTE 0CHOBAHWE B
HanpasneHuu 3a/iHeli NaHeNM, Noka OHO He CHUMETCS C Kopnyca.

YCcTaHOBKa nepeAHein naHeAu

1. BcrasbTe BbICTYMbI
nepejHed nasenv s
0TBEPCTS HA NPaBOi
CTOPOHE Kopnyca, 3aTem
3aKPOITE NEPEAHION
naxens.

2. 3akpbiBaiiTe NEPEAHION0
naHenb, noka oHa He
BCTAHET Ha MECTO.

YcTaHOBKa KOXyXa

1. YcTaHoBuTE KOXYyX Ha kopnyc. Y6eauTeCh, 4To BbICTYMbI KOXYXa COBNanm ¢
HaNpassOLLMMK KOpMyCa.

2. TonkaiTe KOXyx N0 HanpasneHmio K NepeaHeit NaHesu, Noka OH He BCTAHET Ha MECTO.

3. 3akpenuTe CTPEHKY ABYMS BUHTAMM, YAANEHHbIMM PaHee.

Mpumeyarue: O6patTech K kapTuHkam “‘CHTUE CTEHOK” Ha CTpaHuue 3 B 06PaTHOM NOpsAKe.

Mpumeyanue: [ins Mogenn P2, ecnn notok
BaLLEero onTU4eckoro NpuBoAa He OTKPbIBAETCA
NPY HAXXATUK Ha KHOMKY U3BNEYEHMS,
MPUKPENKTE HAKNENKY B YKa3aHHOE MECTO

Ha 06paTHOM CTOPOHE NEPEAHEN NaHenw.
Y6eauTech, 4To Haknelka conaaaeT ¢
KHOMKOW M3BNEYEHNS ONTUYECKOTO Jmncka.

8 PykoBOACTBO M0 yCTaHOBKE
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Caracteristicas do painel frontal/traseiro

w
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P1 Painel frontal P2 Painel frontal
(Fechado) (Fechado

Painel frontal
(Aberto)
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Painel traseiro
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Botéo para ejec¢édo da unidade
Optica (4A)

11.

LED da unidade de disco rigido (8) 13+

Tampa do compartimento da
unidade dptica

Abertura da tampa do painel frontal ()

Botéo de alimentagéo ((!))

LED de alimentagéo (Q))

Tampa do painel frontal

Botéo Reset (Reposicdo) (rod)

+ Ranhura para cartdo de memdria
MS/MS Pro (Gsusieo)
* Ranhura para cartdo de
memoéria CF (Cer)
+ Ranhura para cartdo de
memaria SD/MMC (B,
+ Ranhura para cartdo de memoria
MS/MS Pro/SD/MMC ()

* Porta IEEE 1394a de 6 pinos (7794)

« Porta de entrada S/PDIF (.P0°|:’)
* Porta 4-pin IEEE 1394a (7394)
- Portas USB 2.0 (¢&=*)

« Porta dos auscultadores ()

« Porta do microfone (ﬁ)

14.

Conector de alimentacdo

.. 12.** Selector de voltagem

* Porta para teclado PS/2 )
+ Porta para rato PS/2 (@)
+ Porta VGA (€&2B)
+ Porta HDMI (=)
+ Porta paralela (==
« Portas USB 2.0 (
« Porta LAN (RJ-45) (
+ Porta série (COM1) (
* Porta DVI-D
+ Porta dptica para salda

S/PDIF ()

« Porta coaxial para saida
S/IPDIF (©)

- Porta IEEE1394a (I=)
. Configuragﬁes das portas de audio:

* 6-canais @ @ @

80anals@ @ 6 @ é
Suportes metalicos da ranhura de
expansao

[ﬁvi

am oy

53

NOTA: *As ranhuras/portas do painel frontal/traseiro e suas localizagdes podem variar
dependendo do modelo do seu sistema. Para descricdes mais detalhadas, consulte o

guia do utilizador do sistema.

NOTA: **A fonte de alimentagdo do sistema possui um selector de voltagem de 115
V/230 V situado ao lado do conector de alimentagéo. Utilize este comutador para
seleccionar a voltagem apropriada, de acordo com a poténcia fornecida na sua area.

Manual de instalacéo



Componentes internos
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1. Tampa do painel frontal 4.  Suporte da placa elevatéria PCI (ligada
2. Caixa da unidade dptica de 5,25” aranhura PCI da placa principal)

e da unidade de disco rigido de 5. Placa principal ASUS*

3,5” 6.  Sockets DIMM
3. Fonte de alimentacéo 7. Ventoinha da CPU

NOTA: *Consulte o guia do utilizador do sistema para obter mais informagdes sobre a
placa principal.

Remocgao da tampa

1. Remova os parafusos existentes no painel traseiro. Guarde os parafusos
para os utilizar mais tarde.

2. Puxe a tampa em direc¢do ao painel traseiro.
3. Levante a tampa e coloque-a de lado.
-

- . AN

Remocao da tampa do painel frontal

1. Procure as patilhas = N
do painel frontal, ‘ H . % &
de seguida levante- NP N

as até estas se
soltarem do chassis.
2. Abra atampado
painel frontal para a
direita, remova-a e
coloque-a de lado.

o

y 7
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Remocao da unidade de armazenamento

1. Coloque o sistema de lado, de
seguida procure e remova 0s
trés parafusos da unidade de
armazenamento.

2.  Levante a unidade de
armazenamento e coloque-a de
lado.

1od
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Remocao da ventoinha e do dissipador de
calor da CPU da

Remocao da ventoinha e do dissipador de calor da CPU da Intel®

1. Desligue o cabo da ventoinha da CPU é
do respectivo conector existente na
placa principal.

2.  Desaperte os quatro parafusos da
ventoinha para libertar a ventoinha e o
dissipador de calor da placa principal.

3. Remova cuidadosamente a ventoinha
e o dissipador de calor e coloque-0s
de lado.

Remocao da ventoinha e do dissipador de calor da CPU da AMD

1. Remova os dois parafusos que fixam o dissipador de calor a ventoinha da CPU.
N

2. Com cuidado, levante cada alavanca de
travamento retirando-as do orificio do mddulo de
retencéo.

3. Liberte 0 gancho de cada fecho metalico do
orificio do mddulo de retencéo.

4. Remova os fechos metalicos da guia lateral da
ventoinha e do dissipador de calor.

5.  Desligue o cabo da ventoinha da CPU do
respectivo conector existente na placa principal e
depois remova a ventoinha e o dissipador de calor.

N\ N\ [~ N

Fecho metdlico

(Alavancas de e

Mddulo de retengédo
J

4 Manual de instalacéo



Instalacao da CPU
Instalacao de uma CPU Intel® no socket LGA775

1.
2.

Procure o socket da CPU na placa principal. Patilha de fixagao
7

Exerca pressdo sobre a alavanca de carga

com o seu polegar (2A) e de seguida mova- @
a para a esquerda (2B) até ficar liberta da
patilha de fixagéo.

Levante a alavanca de carga na direccéo
indicada pela seta num angulo de 135°. Alavanca de carga
De seguida levante a placa de carga com o

polegar e o indicador num &ngulo de 100° (4A), depois empurre a tampa PnP
através da janela da placa de carga para a remover (4B).

Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo
dourado se encontra no canto inferior esquerdo do socket. A chave de
alinhamento do socket deve encaixar no entalhe existente na CPU.

Feche a placa de carga (6A), de seguida exerca pressdo sobre a alavanca
de carga (6B) até esta encaixar com um estalido na patilha de fixagéo.

alinhamento

Instalacao de uma CPU AMD

1.
2.

Procure o socket da CPU e levante-o num &ngulo de 90 graus.

Instale a CPU no socket de forma a que o canto da CPU com o tridngulo
dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno tridngulo.

Empurre a alavanca do socket para baixo para fixar a CPU.

NOTA: Para reinstalar uma ventoinha e dissipador de calor numa CPU Intel® / AMD,
siga as instrugbes na pagina 4 mas pela ordem inversa.

ATENCAO: Depois de reinstalar a ventoinha e o dissipador de calor, ndo se esqueca
de ligar o conector da ventoinha da CPU! Pode haver ocorréncia de erros ao nivel do
hardware se néo ligar este conector.

Manual de instalagcéo
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Instalacao do DIMM

Procure os sockets DIMM na placa principal.
Desbloqueie um socket DIMM premindo as patilhas do mddulo para fora.

Alinhe um DIMM no socket de forma a que o patilha existente no DIMM
encaixe na ranhura existente no socket.

Empurre o DIMM sobre o socket até as patilhas se fecharem.

1od
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ATENCAO.

+  Desligue a fonte de alimentagéo antes de adicionar ou remover médulos DIMM. Se
nao o fizer podera danificar seriamente a placa principal e/ou os componentes.
O médulo DIMM DDR tem um entalhe para que seja colocado apenas na posicéo
correcta. NAO force a introdugéo do mddulo DIMM no socket para evitar danificar o
mesmo.

Instalacao da placa de expansao

1. Levante a placa elevatéria PCI 2. Remova a tampa metdlica
para a remover. situada em frente da ranhura que
pretende utilizar.

3. Introduza o conector da placa na 4.  Reinstale a placa elevatodria

ranhura e exerca pressao sobre a PCI. Certifique-se de que o

placa até esta ficar devidamente conector da placa elevatdria esta
introduzida na ranhura. Fixe a placa devidamente ligado a ranhura
com um parafuso. PCI da placa principal.

6 Manual de instalacéo



Instalacao de unidades dpticas e de armazenamento

1. Vire a unidade de armazenamento ao contrdrio ficando o compartimento de
3,5” por cima do compartimento de 5,25”.

2. Introduza a unidade dptica ao contrdrio no compartimento de 5,25, de
seguida fixe-a com dois parafusos de ambos os lados.

3. Vire a unidade de armazenamento, introduza a unidade de disco rigido ao
contrario no compartimento de 3,5”, de seguida fixe-a com dois parafusos de
ambos os lados.

(/2]
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Reinstalacao da unidade de armazenamento

1. Ligue as fichas IDE (1A) e de alimentagdo (1B) aos conectores existentes na
parte de tras da unidade dptica.

2. Ligue as fichas SATA/IDE (2A) e de alimentacéo (2B) aos conectores
existentes na parte de trds das unidades de disco rigido SATA/IDE.

3. Instale a unidade de armazenamento no chassis.
4.  Fixe a unidade de armazenamento com trés parafusos.

Manual de instalagcéo 7
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Instalacdo do pé

1. Introduza as patilhas da base nos 2. Puxe a base na direccéo da seta e
orificios existentes no chassis. até esta ficar fixa no devido lugar
emitindo um estalido.

NOTA: Para remover a base, levante o fecho e empurre ligeiramente a base em
direccdo ao painel traseiro até esta se soltar do chassis.

Reinstalacao da tampa do painel frontal

1. Introduza as patilhas da ) )
tampa do painel frontal
nos orificios existentes
no lado direito do chassis
depois desloque a tampa
do painel frontal para a
esquerda.

2. Introduza as patilhas da
tampa do painel frontal
nos respectivos orificios
existentes no chassis até
a tampa do painel frontal
ficar no devido lugar.

Reinstalacao da tampa

1. Instale a tampa no chassis. Certifique-se de que as patilhas encaixam nas
guias existentes no chassis.

2. Empurre a tampa em direccdo ao painel frontal até esta encaixar no devido lugar.

3.  Fixe a tampa com os dois parafusos removidos anteriormente.

NOTA: Consulte as imagens da sec¢do “Remogdo da tampa” e siga as instrugdes da
pégina 3 mas pela ordem inversa.

NOTA: No modelo P2, se o tabuleiro )

da unidade dptica néo for ejectado

ao premir o botdo de ejecgéo, cole

0 autocolante fornecido no local
mostrado na parte de trds da tampa do
painel frontal. Certifique-se de que o
autocolante fica alinhado com o botdo
de ejeccédo da unidade dptica.

\_ Autocolante o U )

Manual de instalacéo
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Popis predniho/zadniho panelu
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P1 Predni strana P2 Prednistrana  Predni strana Zadni strana
(Zavrit) (Zavrit) (Otevrit)
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Tlatitko pro vysunuti opticke 11.  Konektor napajeni
jednotky (4) 12.** Pfepinat napéti
indikétor pevneho disku () 13.* « Port klavesnice PS/2 ()
Kryt [?OZICG optlvcke !ednotky - + Port my&i PS/2 (©)
Otevrete kryt predniho panelu (") - Port VGA (&b
Vypinat (V) ‘

+ Port HDMI (=)
+ Port Paralelni (€& )
* Porty rozhrani USB 2.0 ()

Indikator napajeni (Q)
Kryt predniho panelu
Resetovani tlatitkoet button (Po4)

- Slot pro pamétovou kartu + Sitovy port (RJ-45) (E
MS/MS Pro (Gsusseo) + Sériovy (COM1) port ()

+ Slot pro pamétovou kartu CF (Cer) « Port DVI-D (

+ Slot pro pamétovou kartu « Opticky vystupni port S/PDIF ([ l|)
SDIMMC (Gueso)

+ Koaxialni vystupni port S/PDIF (©)

» Slot pro pamétovou kartu « Port IEEE1394a (@)

MS/MS Pro/SD/MMC (1)

- 6kolikovy port IEEE 1394a (7794) Konflgurace Zvukovych portt:
« Vstupni port S/PDIF (fft) + 6kanal @ @ @
* 4kolikovy port [EEE 1394a (1794)
+ Porty rozhrani USB 2.0 (s&=») * 8kanall @ @ @ @ @ @
» Zditka pro pripojeni sluchatek () 14. Kovové zaslepky slotd pro rozsifeni

« Zditka pro pripojeni mikrofonu ( p“)

POZNAMKA: *Sloty/porty na prednim/zadnim panelu a jejich umisténi se mohou liit v
zavislosti na modelu vaseho potitate. Podrobny popis najdete v uzivatelské prirucce k potitati.

POZNAMKA: **Zdroj napajeni potitate je vybaven prepinatem napéti 115 V/230 V, ktery
se nachazi vedle konektoru napajeni. Tento prepinat nastavte na hodnotu napéti napajeni
poCitate, ktera odpovida napéti v elektrické zasuvce ve vasi oblasti.

Instalaéni prirucka
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Kryt predniho panelu

Klec pro opticky disk 5.25" a ke slotu PCI zakladni desky)

pevny disk 3.5”
Zdroj napajeni

4.  Konzola PCl-strometku (pripojeno

5. Zakladni deska ASUS*
6. Patice pro pamétové moduly DIMM
7. Ventilator procesoru

POZNAMKA: *Podrobnosti viz uzivatelska prirutka k zakladni desce potitate.

Demontaz krytu skriné

1.

1.

Odmontuijte Sroubky krytu skriné na zadnim panelu. UloZte $roubky pro

pozdeéjsi pouziti.

Posunte kryt smérem k zadnimu panelu.
Zvednéte viko a polozte stranou.

Demontaz krytu predniho panelu

Viyhledejte zavésy
krytu predniho
panelu a potom je
zvednéte tak, aby se
uvolnily od skfiné.
Ototte kryt predniho
panelu doprava,
sejméte a polozte
stranou.

~ )
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DemontaZz sestavy pevného disku

1. Polozte potitat na bok a vyhledejte
a odmontujte tri $roubky sestavy
pevného disku.

2. Zvednéte sestavu pevného disku a
polozte stranou.

DemontaZz sestavy ventilatoru a tepelné jimky procesoru
Demontaz sestavy ventilatoru a tepelné jimky procesoru Intel®

1. Odpojte kabel ventilatoru procesoru
od konektoru na zakladni desce.

2. Povolenim &tyr Sroubl v otvorech
ventilatoru uvolnéte sestavu
ventilatoru a tepelné jimky ze
zakladni desky.

3. Opatrné sejméte sestavu ventilatoru
a tepelné jimky a polozte stranou.

Demontaz sestavy ventilatoru a tepelné jimky procesoru AMD

Odmontuijte dva Srouby, kterymi je vétrak pripevnén k ventilatoru procesoru.

2. Opatrné zvednéte obé zajistovaci patky a )
uvolnéte jejich konce z otvoru v retencnim
modulu.
3. Uvolnéte hatky obou kovovych svorek z otvord v
retenénim modulu.
4. Vlyjméte kovove svorky z botni drazky sestavy
ventilatoru a tepelné jimky.
5. Odpojte kabel ventilatoru procesoru od konektoru J
na zakladni desce a potom sejméte sestavu ventilatoru a tepelné jimky.
(o s 4
Zajistovaci e ) Kovova svorka h )
patky
( t
3
Q) ;
| ) Hatek
\_ Retentni modul JAS ) Y,
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Instalace procesoru
Instalace procesoru Intel® do patice LGA775:

1.

Vyhledejte patici pro procesor na zakladni Zajistovaci jazek
desce.

Palcem stisknéte zavadéci packu (2A) A

a posurite ji doleva (2B) tak, aby byla @

uvolnéna z pojistky. P
Zvednéte zavadéci packu ve smeéru Sipky Zavadéci patka

do Uhlu 135°.
Zvednéte zavadéci desku palcem a ukazovakem do Uhlu 100° (A) a poté
zatlatte na vicko PnP pro odstranéni krytky (B).

Zorientujte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuhelnik nachazel na
dolnim levé rohu patice. Orientatni vystupek patice musi zapadnout do
drazky na procesoru.

Zavrete zavadéci desku (6A) a potom stisknéte zavadéci packu (6B) tak, aby
zaklapla do pojistky.

Vitko PnP
Zavadeci

Qrientatni vystupek

Instalace procesoru AMD

Viyhledejte patici procesoru a potom zvednéte packu patice do Ghlu 90°.

Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznateny zlatym
trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

Sklopenim patky patice zajistéte procesor.

POZNAMKA: Pri nové montazi sestavy ventilatoru a tepelné jimky procesoru Intel® /
AMD postupujte podle pokynt na strané 4 v obraceném poradi.

UPOZORNENI: Po nové montazi sestavy ventilatoru a tepelné jimky nezapomerite
pfipojit konektor ventilatoru procesoru! Pokud tento konektor nezapojite, muze dojit k
chybé sledovani hardwaru.

Instalaéni pfirucka




Instalace pamétového modulu DIMM

1. Vyhledejte patice pro pamétovée moduly DIMM na zakladni desce.

2. Stisknutim zajistovaci svorky smérem ven uvolnéte patici pro pamétovy
modul DIMM.

3. Nasadte pamétovy modul DIMM do patice tak, aby zarez na modulu DIMM
odpovidal vystupku v patici.

4.  Zasunte pamétovy modul DIMM zcela do patice, tak aby zajistovaci svorky
zapadly na misto.

UPOZORNENI.
Pred pridavanim nebo odebiranim pamétovych modulti DIMM odpojte napajeni. Pri
zanedbani této zasady muaze dojit k poskozeni zakladni desky a/nebo komponent.
Pamétovy modul DDR DIMM je vybaven zafezem, takZze jej Ize nainstalovat
pouze v jediném sméru. Pamétovy modul DIMM NEZASOUVEJTE do patice
SILOU, aby nedoslo k jeho poSkozeni.

Instalace karty pro rozsireni
1. Zvednéte PCl-strometek a 2. Vyjméte kovovou zaslepku, ktera
vyjméte jgj. se nachazi proti slotu, ktery
chcete pouzit.

3. Nasadte konektor karty do slotu 4. Znovu nainstalujte PCl-strometek.
a potom zasunte kartu zcela do Konektor PCI-strometku musi
slotu. Kartu zajistéte Sroubkem. byt radné usazen ve slotu PCI na

zakladni desce.

6 Instalaéni prirucka



Instalace optické jednotky a pevného disku

1. Ototte sestavu pevného disku spodni stranou nahoru tak, aby se pozice 3.5”
nachéazela nad pozici 5.25”.

2. Vlozte optickou jednotku spodni stranou nahoru do pozice 5.25” a zajistéte ji
na obou stranach dvéma Sroubky.

3.  Ototte sestavu pevného disku, vlozte pevny disk spodni stranou nahoru do
pozice 3.5” a zajistéte ji na obou stranach dvéma Sroubky.

Nova montaz sestavy pevného disku

1. Pripojte zastreky kabelu IDE (1A) a napajeciho kabelu (1B) do konektord na
zadni strané optické jednotky.

2. Pripojte zastrcky kabelu SATA/IDE (2A) a napajeciho kabelu (2B) do
konektoru na zadni strané pevnych disku SATA/IDE.

3. Namontuijte sestavu pevného disku do skrin€.
4. Zajistéte sestavu pevného disku tfemi $roubky.

Instalaéni pfirucka



Montaz stojanku

1. Zasunte zavesy desky podstavce 2. Posouvejte desku podstavce
do otvort na skfini. ve sméru Sipky, dokud zamek
nezacvakne na misto.

POZNAMKA: Chcete-li sejmout desku podstavce, zvednéte zamek a potom lehce zatlatte
na desku podstavce smérem k zadnimu panelu tak, aby se deska uvolnila ze skriné.

Montaz krytu predniho panelu

1. Nasadte zavésy krytu
predniho panelu do
otvoru na pravé strané
skiiné a potom ototte
panel doleva.

2. Zasurite hatky krytu
predniho panelu do
pojistek na skrini tak,
aby kryt predniho panelu
dosedl na misto.

Montaz krytu skFiné

Namontuijte kryt skiin€. Uchyty krytu skiiné musi zapadnout do ramu skriné.
2. Posurite kryt k prednimu panelu tak, aby dosedl na misto.
3. Zajistéte dvéma Sroubky, které jste predtim odmontovalli.

POZNAMKA: Postupujte podle obrazku v tasti ,Demontaz krytu“ na strané 3 v
opatném poradi.

POZNAMKA: Pokud se v pripadé
modelu P2 po stisknuti tlatitka pro
vysunuti nevysune prihradka optické
jednotky, nalepte dodanou nalepku

na zobrazené misto na zadni strané
krytu predniho panelu. Nalepka musi
byt zarovnana s tlatitkem pro vysunuti
optické jednotky.

Nalepka = )
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Elementy panela przedniego/tylnego
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P1 Przdd P2 Przéd . . Panela tvl
(Zamknij) (Zamknij) Przdd (Otwérz) anela tylnego
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Przycisk wysuwania napedu 11. Ziacze zasilania
optycznego (=) . 12.** Przetacznik wyboru napiecia
Dioda LED HDD (8) 13.% + Port klawiatury PS/2 (@)

Pokrywa wneki napedu optycznego - Port myszy PS/2 (@)
Otwdrz pokrywe panela przedniego - Port VGA (G25)

PUSH =
) + Port HDMI (=)
Przycisk zasilania (O) + Port réwnolegly (65
Dioda LED zasilania () + Porty USB 2.0 ()ﬁ

Pokrywa panela przedniego + Port sieci LAN (RJ-45) (E)

=)

Przycisk Reset (Yo4) » Port szeregowy (COM1) (€E)
+ Gniazdo karty MS/MS Pro (Gsusiesc) + Port DVI-D )
) gn!azgo Earty glllz)/(l\j\lt;é « Optyczny port wyjscia S/PDIF 1|!Ji
niazdo karty ([ico) « Koncentryczny port wyjscia
+ Gniazdo karty MS/MS Pro/SD/ SIPDIF (©)
MMC (1)

- Port IEEE1394a (()

* 6-pinowy port IEEE 1394a (7794) « Konfiguracje portow audlo

+ Port wejécia S/PDIF (JH)

 4-pinowy port IEEE 1394a (7794) * 6-kanalowe @ @
+ Porty USB 2.0 (¢4%*) - 8-kanalowe ; @ @3 @5? =z é é
* Port stuchawek () 14. Metalowe zaslepki gniazd

- 3
+ Port mikrofonu (") rozszerzenia

UWAGA: *Gniazda/porty panela przedniego/tylnego i ich lokalizacja moze by¢ rézna,
w zaleznosci od modelu systemu. Szczegétowe opisy znajdujg sie w podreczniku
uzytkownika systemu.

UWAGA: **Zasilacz systemu posiada przetgcznik wyboru napiecia 115 V/230 V,
znajdujacy sie ponizej ztacza zasilania. Przetacznik ten stuzy do wyboru wtasciwego
napiecia wejsciowego pradu zasilajacego systemu, zgodnego z napieciem pradu
zasilajacego w danym obszarze.

Podrecznik instalacii



Komponenty wewnetrzne
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1. Pokrywa panela przedniego 4. Wspornik ptyty rozszerzenia karty
2. Obudowa 5,25-calowego napedu PCI (podtaczony do gniazda PCI
optycznego i 3,5 calowego ptyty gtdwnej)
napedu dysku optycznego 5. Piyta gldwna ASUS*
3.  Modut zasilacza 6. Gniazda DIMM

7. wentylatora procesora

UWAGA: *Szczegdtowe informacje dotyczace ptyty gtdwnej znajduijg sie w
systemowym podreczniku uzytkownika systemu.

Zdejmowanie pokrywy

1. Odkreé $ruby pokrywy na panelu tylnym. Sruby nalezy zachowaé do
pdzniejszego wykorzystania.

2. Pociagnij pokrywe w kierunku panela tylnego.

3. Unie$ pokrywe, a nastepnie odidz jg na bok.

4 = \ [

J —

\ 1‘""——%,,,,%/ =
Zdejmowanie pokrywy panela tylnego
1. Zlokalizuj zaczepy ( ) (

pokrywy panela f H . %
przedniego, nastepnie < JL
unies je, az zostana L)
odczepione z obudowy.

2. Obrdc¢ pokrywe panela
na prawo, zdejmij jg i
0dtdz na bok.

) 7

Podrecznik instalacji 3



Odlaczanie zespolu mocowania napedu pamieci

masowej

1.

Potéz system na boku, nastgpnie
znajdz i wykrec trzy Sruby zespotu
mocowania napgdu pamieci
masowej.

Unie$ zespdt mocowania napedu
pamieci masowej, a nastepnie odtéz
go na bok.

Zdejmowanie zespolu wentylatora i radiatora procesora
Zdejmowanie zespotu wentylatora i radiatora procesora Intel®

Odtacz kabel wentylatora procesora é
od ztgcza na ptycie gtdwnej.
Odkre¢ cztery Sruby w otworach
wentylatora w celu zdjecia zespotu
wentylatora i radiatora z ptyty
gtéwnej.

Ostroznie zdejmij zespot
wentylatora i radiatora, a nastgpnie
odtdz go na bok. \_

Zdejmowanie zespotu wentylatora i radiatora procesora AMD

1. Odkrec i wyjmij dwie ruby mocujace dmuchawe do wentylatora procesora.
2. Ostroznie podnie$ kazda z dzwigni blokujacych N

i odtgez ich korice z otworéw modutu

podtrzymujacego.
3. Zwolnij z otworu modutu podtrzymujacego

zaczepy metalowych zatrzaskdw.
4.  Zdejmij metalowe zatrzaski z prowadnicy bocznej

wentylatora i zespotu wentylatora i radiatora.
5.  Odtacz kabel wentylatora procesora od ztgcza

na plycie gldwnej, a nastepnie odtacz zespot Y,

wentylatora i radiatora.
r—__ N\ Metalowy 2\ N\

D2wignie 9 zatrzask
t 0
9
J
. Zaczep

\ Modut podtrzymujacy ) L ) )
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Instalacja procesora
Instalacja pakietu procesora Intel® w podstawce LGA775

1. Zlokalizuj gniazdo procesora na ptycie giownej.
2. Nacisnij kciukiem dzwignie mocowania (2A)
i przesun jg na lewo (2B), az do zwolnienia @l
z zatrzasku. :

3. Unie$ dZwignie mocowania w kierunku ®1
strzatki pod katem 135°.

4. Unie$ ptyte mocowania kciukiem i palcem
wskazujacym pod katem 100° (4A), a nastepnie nacisnij nasadke PnP w
oknie ptyty mocowania w celu usunigcia (4B).

5. Ustaw procesor nad gniazdem, upewniajac sie, ze ztoty tréjkat znajduje sie
w dolnym lewym rogu gniazda. Wypust wyréwnujacy powinien pasowac do
naciecia procesora.

6.  Zamknij ptyte mocowania (6A), a nastgpnie nacis$nij dZzwigni¢ mocowania
(6B), az do zatrzasnigcia w zatrzasku.

Zatrzask
Yz

Dzwignia mocowania -

Instalacja pakietu procesora AMD
1. Odszukaj gniazdo procesora, a nastepnie podnie$ dzwignie gniazda pod
katem 90°.

2. Zainstaluj procesor w gniezdzie, upewniajac sie, Ze rég procesora 0znaczony
ztotym tréjkatem jest dopasowany do rogu gniazda ze znakiem matego tréjkata.

3. Nacisnij do dotu dzwigni¢ gniazda w celu zamocowania procesora.

UWAGA: Aby ponownie zainstalowac¢ zespét wentylatora i radiatora procesora Intel® /
AMD, wykonaj instrukcje na stronie 4 w kolejnosci odwrotnej.

OSTRZEZENIE: Po ponownym zainstalowaniu zespotu wentylatora i radiatora nalezy
pamietac, aby podtaczy¢ ztacze wentylatora procesora! Nie podtaczenie wtyki ztacza
spowoduje wygenerowanie btedu monitorowania sprzetu.
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Instalacja modutu DIMM

Zlokalizuj gniazda DIMM na ptycie gtéwne;.
Odblokuj gniazdo DIMM, naciskajac na zewnatrz zatrzaski mocujace.

3. Wyréwnaj modut DIMM w gniezdzie, aby nacigcie w module DIMM pasowato
do wypustu gniazda.

4. Nacisnij modut DIMM w kierunku gniazda, az do zatrzasnigcia si¢ do
wewnatrz zatrzasku podtrzymujgcego.

UWAGA.

Przed dodawaniem lub odtaczaniem modutéw DIMM nalezy odtgczy¢ zasilanie.
Niezastosowanie sig do tego polecenia moze spowodowac uszkodzenie ptyty
gtéwnej illub komponentow.

Moduty DDR DIMM posiadajg naciecie, ktére umozliwia ich instalacje tylko w
jednym kierunku. NIE wolno na site wktada¢ modutu DIMM do gniazda, poniewaz
moze to spowodowac uszkodzenie modutu DIMM.

Instalacja karty rozszerzenia

1. Podnie$ w celu odtaczenia zespdt 2. Odtacz metalowg zaslepke na
ptyty rozszerzenia karty PCI. przeciw gniazda, ktdre bedzie
wykorzystywane.

3.  Wstaw ztacze karty do gniazda,a 4.  Zainstaluj ponownie zespdt piyty
nastepnie nacisnij mocno karte, rozszerzenia karty PCI. Upewnij
az do jej petnego dopasowania sig, ze ztacze karty rozszerzenia
do gniazda. Zamocuij karte $ruba. jest osadzone prawidtowo w

gniezdzie PCI piyty gtéwnej.

Podrecznik instalacii



Instalacja napedow optycznych i napeddw pamieci

masowej

1. Obrd¢ zespdt napedu masowego gorg do dotu, z 3,5-calowg wneka na
wnece 5,25-cala.

2. Wstaw naped optyczny gorag do dotu do wneki 5,25-cala, a nastepnie
zamocuj go dwiema $rubami po obu stronach.

3. Obrd¢ zespdt napedu pamieci masowej, wstaw dysk twardy gora do dotu do
wneki 3,5-cala, a nastepnie zamocuj go dwiema $rubami po obu stronach.

Ponowna instalacja zespotu napedu pamieci
masowej

1. Podtacz wtyki IDE (1A) oraz zasilania (1B) do ztaczy z tytu napedu

optycznego.

2. Podtacz wtyki SATA/IDE (2A) i wtyki zasilania (2B) do ztaczy z tytu dyskow
twardych SATA/IDE.

3.  Zainstaluj w obudowie zestaw montazowy napedu pamieci masowe;.

4.  Zamocuj zestaw montazowy napedu pamigci masowej trzema $rubami.

s

=1

=

W" N
\ LD
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Instalacja podstawy z nézkami

1. Wstaw zaczepy podstawy do 2. Pociagnij podstawe w kierunku
otworéw w obudowie. strzatki, az do zaskoczenia na
miejsce.

1/

UWAGA: Aby zdja¢ podstawe, podnie$ zatrzask, a nastepnie lekko pchnij podstawe w
kierunku panela tylnego, az do odczepienia z obudowy.

Ponowne zakladanie pokrywy panela przedniego
)

1. Wstaw zaczepy pokrywy N\
panela przedniego do
otwordéw z prawej strony
obudowy, a nastepnie
obrd¢ pokrywe panela

przedniego w lewo.

2. Wstaw zaczepy pokrywy
panela przedniego do
wystepow obudowy, az
do dopasowania pokrywy
panela przedniego.

Ponowne zaktadanie pokrywy

1. Zainstaluj pokrywe w obudowie. Upewnij sie, Ze wystepy pokrywy pasujg do
prowadnic obudowy.

2. Pchnij pokrywe w kierunku panela przedniego, az do dopasowania we wiasciwym
miejscu.

3. Zamocuj pokrywe dwiema, wczesniej odkreconymi Srubami.

UWAGA: Sprawdz w kolejno$ci odwrotnej obrazy z czesci “Zdejmowanie pokrywy” na
stronie 3.

UWAGA: Jesli po nacisnieciu przycisku )

wysuwania taca napedu optycznego
modelu P2 nie wysunie sig¢, zatoz
dostarczong naklejke we wskazanym
miejscu z tytu pokrywy panela
przedniego. Sprawdz, czy naklejka jest
dopasowana do przycisku wysuwania
napedu optycznego.

Naklejka o U Y,
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El6lapi/Hatso panel funkciok

P1 EloInézet P2 Elolnezet ElbInézet

(Lezarva) (Lezarva) (Nyitva) Hatso panel
L A==
eﬁ » '
(3]
(3]
Q) f
=
- 10 e | |~ ®
—
1 Ll == U
Optikai meghajto lemezkiadd gombja (= )11 Tapcsatlakozo

HDD LED (8) 12.** Feszultségvalaszto kapcsold
Optikai meghajto rekesz-fedél 13.* + PS/2 billentytizet port ()
Nyissa fel az elulsé fedelet (&)
Bekapcsolo gomb (D)

+ HDMI port (=)
« Parhuzamos port
+ USB 2.0 portok ()
« LAN (RJ-45) port ((J)

+ Soros (COM1) port (€G=B)
* DVI-D port (e Ze

Bekapcsolt allapotot jelzd LED (Q)
Elélapi panel fedele

Reset gomb (Pod)

.+ MS/MS Pro kartyanyilas (Qswseo)

+ CF kartyanyilas (Cer)

- SD/MMC Kartyanyilas (Guess)

© 0o N~ WD~

—_

10.*

« MSMS Pro/SD/MMC Kartyanyilas (L)
* 6 érintkez0s IEEE 1394a port (7794)
+ S/PDIF bemeneti port (.Ptﬂ:’)
* 4 érintkezos IEEE 1394a port (7794)
+ USB 2.0 portok (#&=>)
+ Fejhallgatd port @
» Mikrofon port (£

- Optikai S/PDIF kimeneti port (L)
+ Koaxialis S/PDIF kimeneti port (©)
- IEEE1394a port ()

+ Audio port konfiguraciok:

, % § %
-6csatornas©©©

w,a o

Bowtohely fém tartoi

MEGJEGYZES: *Az elsé/hatso panelen lévé foglalatok/portok és helylk a rendszer
tipusatol fuggden elterhetnek. A részletes leiras a Hasznalati Utmutatoban talalhato.

MEGJEGYZES: **A rendszer tapegyséege 115 V/230 V feszultségvalasztd kapcsoloval
rendelkezik, amely a tapcsatlakozd mellett talalhato. Ez a kapcsolo a teruletének

megfeleld tapfesziltseg kivalasztasara szolgal.
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BelsO alkatrészek
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Elélapi panel fedele 4.  PCl kartya-szerelvény (csatlakozik
Keret 5,25 hlivelykes optikai az alaplap PCI foglalatahoz)
meghajtbhoz és 3,5 hiivelykes 5.  ASUS alaplap*
merevlemezhez 6.  DIMM foglalatok
Tapegység 7. CPU-ventilator

MEGJEGYZES: *Az alaplap részleteit illetéen olvassa el a Hasznalati tmutatot.

A fedél eltavolitasa

1.

Tavolitsa el a fedelet rogzité csavarokat a hatlapon. Orizze meg a csavarokat
késdbbi hasznalat céljabol.

Hlzza a fedelet kissé a hatlap felé.
Emelje fel a fedelet, majd tegye félre.

.

N\

—= )

1.

Az eliils6 fedél eltavolitasa

Keresse megazelilsé
panel szerel6kampoit, | | ‘ H ., é ‘
majd emelje fel 6ket, 4 L -
C )
\

amig le nem valnak a (S ﬂ

szamitogephazrol. A

Hajtsa a jobb oldalra =
az elélap fedelét,
vegye le, majd tegye
félre.

Telepitési kezikonyv 3



A hattértar-szerelvény eltavolitasa

1. Fektesse a szamitogépet az
oldalara, majd keresse meg és
tavolitsa el a hattértar-szerelvéenyt
rogzité harom csavart.

2. Emelje ki a hattertar-szerelvenyt,
majd tegye félre.

CPU-ventilator és hiitbborda szerelvény eltavolitasa
Intel® CPU-ventilator és hiitéborda szerelvény eltavolitasa

1. Hluzzale a CPU-ventilator tapkabeletaz
alaplap CPU-ventilator csatlakozojarol.

2. lLazitsa meg a négy csavart a ventilator
rogzitésére szolgalod nyilasokban a
ventilator és hitéborda szerelvény
alaplaprol tortend eltavolitasa
érdekében.

3. Ovatosan emelje le a ventilator és
hitéborda szerelvényt, majd tegye félre. \

AMD CPU-ventilator és hiitéborda szerelvény eltavolitasa

Tavolitsa el a két csavart, amely a legfuvot a CPU-ventilatorhoz rogziti.

2. Ovatosan emelje fel le mindkét rogzit6kart, &s g ™\
vegye le azok végét a tartomodul nyilasabol. (1

3. Oldja ki a femkapocs kampojat a tartomodul
nyilasabol.

4. Tavolitsa el a rogzit6kapcsokat a ventilator és
hitéborda szerelvéeny oldalan levé sinrdl.

5. Hlzza le a CPU-ventilator tapkabelét az alaplap

ventilator csatlakozojarol, majd tavolitsa el a \_ Y,

ventilator és hitéborda szerelvényt.
4 N [ N\ [ N\
Rogzitékarok e Femkapocs

( t
5t
G) !
| Kampb

\_ Tartomodul PAN JAN )
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A CPU beszerelése

Intel® Pentium® 4 processzor beszerelése LGA775 foglalatba

1. Keresse meg a CPU foglalatot az alaplapon.
2. Huvelykujjaval nyomja meg a leszoritokar

Leszorito ful
2

(2A), majd tolja balra (2B), amig a A
leszoritoful elengedi.

3.  Emelje fel a leszoritdkart a nyil iranyaba, @
kb. 135°-0s szogben. ‘4

4.  Keét ujjal emelje ki a rogzitétalcat kb. Leszoritokar
100°-0s szogben (4A), majd a veddsapkat
kipattintva tavolitsa el azt a rogzit6talca ablakabol (4B).

5. Helyezze a processzort a foglalatra Ugy, hogy a CPU arany haromszbggel
megjelolt sarka és a rogzit6kar to ve egymas folott legyenek (a megjelolt
iranybol nézve a bal alsd sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton
|evé kiszdgellesnek illeszkednie kell a processzoron talalhatd bevagasba.

6. Hajtsa le a rogzitétalcat (6A), majd nyomja lefelé a leszoritokart (6B),
egészen a leszoritoful ala.

Kiszogelles a foglalaton

A CPU beszerelése

1. Keresse meg a CPU-foglalatot, majd emelje fel a foglalat rogzité karjat ugy,
hogy 90 fokos szbgben alljon.

2. lllessze a CPU-t a foglalatba Ugy, hogy az CPU-n lévé aranyszini haromszog
egybeessen a foglalat kis haromszoggel jelolt sarkaval.

3. Akar lenyomasaval rogzitse a CPU-t.

MEGJEGYZES: Intel® / AMD CPU-ventilator és hiitéborda szerelveny
visszaszereleséhez forditott sorrendben kovesse a 4. oldalon levé utasitast.

FIGYELEM: A ventilator és hitéborda szerelvény visszaszerelése utan ne feledje
csatlakoztatni a CPU-ventilator tapkabelét az alaplaphoz! Hardver-ellenérzési hiba
fordulhat el, ha nem csatlakoztatja ezt a csatlakozot.
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DIMM beszerelése

1. Keresse meg a DIMM-foglalatokat az alaplapon.
2. Oldja a DIMM-foglalat rogzitesét a kapcsok kifeleé nyoméasaval.

3. lllessze a DIMM-modult a foglalatba ugy, hogy a DIMM-en levé bevagas egy
vonalba essen a foglalat kiszogellesével.

4.  Nyomja a foglalatba a DIMM modult, amig a tartokapcsok befele nem
pattannak.

FIGYELEM!

+  Huzza ki a tapegységet a konnektorbol, mielétt DIMM modult szerelne be, vagy
tavolitana el. Ennek figyelmen kivul hagyasa az alaplap és/vagy az alkatrészek
megrongalodasahoz vezethet.

« ADDR DIMM modul egy nyilassal rendelkezik, igy az csak egyféleképpen helyezhetd
be. A DIMM modul karosodasanak elkerulese érdekében NE erdltesse a modult.

Bovitékartya beszerelése

1. Emelje ki a PCl kéartya-szerelvényt 2.  Tavolitsa el ahhoz a foglalathoz
az eltavolitasahoz. tartozo fem fedélemezt, amelyet
hasznalni szandékozik.

3.  Helyezze be a kartya csatlakozojat 4.  Szerelje vissza a PCl kartya-

a foglalatba, majd hatarozott szerelvényt. Gy6z6djon meg
mozdulattal nyomja le a kartyat, arrél, hogy a katyaszerelvény

amig a helyére nem illeszkedik. csatlakozoja megfelelen illeszkedik
Rogzitse a kartyat egy csavarral. az alaplap PCl foglalatan.
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Az optikai meghajtok és hattértarak beszerelése

1. Forditsa meg a hattértar-szerelvéenyt gy, hogy a 3,5 huvelykes rekesz az
5,25 huvelykes folott legyen.

2. Helyezze be az optikai meghajtot fejjel lefelé az 5,25 huivelykes rekeszbe,
majd rogzitse két-két csavarral mindkét oldalon.

3.  Forditsa meg a hattértar-szerelvényt, helyezze be a mereviemez meghajtot
fejjel lefelé a 3,5 hiivelykes rekeszbe, majd rogzitse két-két csavarral mindkét
oldalon.

A hattértar-szerelvény visszaszerelése

1. Csatlakoztassa a jel- (1A), és tapkabel (1B) dugoit az optikai meghajto
hatuljan lévé csatlakozokhoz.

2. Csatlakoztassa a SATA/IDE jel- (2A), illetve tapkabel (2B) dugoit a SATA/IDE
merevlemez-meghajtok hatuljan levd csatlakozokhoz.

3. Szerelje vissza a hattértar-szerelvényt a szamitogéphazba.
4.  Rogzitse a hattértar-szerelvényt harom csavarral.
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A talp felszerelése

1. lllessze atalp nyelveit a hazon 2. Hizza atalpat a nyil iranyaba, amig
levé nyilasokba. a rogzité a helyére nem kattan.

1/

MEGJEGYZES: A talp eltavolitasahoz emelje fel a rogzitét, majd kissé tolja a talpat a
hatso panel iranyaba, amig le nem valik a szamitogéphazrol.

Az eliilsé fedél visszaszerelése

1. lllessze az elulsd
fedél nyelveit a haz
jobb oldalan levé
nyilasokba, majd
hajtsa a fedelet balra.

2. lllessze az ellls6
fedél nyelveit a haz
nyilasaiba, amig a
fedél a helyére nem
illeszkedik.

A fedél visszaszerelése

1. Helyezze a fedelet a szamitogéphazra. Gyézddjon meg arrdl, hogy a fedél
nyelvei a szamitbgéphaz nyilasaiba illeszkednek.

2. Tolja a fedelet az elils6 panel iranyaba, amig a helyére nem illeszkedik.

3. Rogzitse a fedelet a két, korabban eltavolitott csavarral.

MEGJEGYZES: tekintse meg a “fedél eltavolitasara” vonatkozo fejezet abrait a 3.
oldalon, és kbvesse az utasitasokat forditott sorrendben.

MEGJEGYZES: a P2 tipus esetében,
ha az optikai meghaijto talcaja

nem nyilna ki, amikor megnyomja

a lemezkiadd gombot, helyezze a
mellékelt matricat az elélap fedelének
belsejében jelzett helyre. Gy6zddjon
meg arrol, hogy a matrica egybeesik
az optikai meghajto lemezkiadd
gombjaval. Matrica = Yy,
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