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O této prirucce
Tato pfiruc¢ka poskytuje informace o hardwaru a softwaru VivoPCu,
rozdélené do nasledujicich kapitol:

Kapitola 1: Seznameni s pfistrojem VivoPC
Tato kapitola podrobné popisuje hardwarové komponenty
pristroje VivoPC.

Kapitola 2: Pouzivani pristroje VivoPC
Tato kapitola uvadi informace o pouzivani pfistroje VivoPC.
Kapitola 3: Upgrade paméti
Tato kapitola obsahuje pokyny pro upgrade pamétovych
modult pistroje VivoPC.
Prilohy
Obsahuje upozornéni a bezpecnostni prohlaseni k VivoPC

Konvence pouzité v této prirucce
Zduraznéné véty v této prirucce uvadéji klicové informace timto
zpUsobem:

DULEZITE! Tato zprava uvadi zésadné d(ilezité informace, které je
nutno pfi provadéni ukolu respektovat.

POZNAMKA: Tato zprava uvédi dopliujici informace a tipy, které
mohou pomoci pii provadéni ukold.

VAROVANI! Tato zprava uvadi ddlezité informace pro bezpeénost pfi
provadéni Ukoll a predchézeni poskozeni soucéstek VivoPCu a dat.

Typografie
Tucné Oznacuje nabidku nebo polozku, kterou
je nutno vybrat.
Lezaté Oznacuje casti v této pfirucce, podle

kterych muzete postupovat.
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Obsah baleni

Balicek VivoPC obsahuje nasledujici polozky:

Rada VivoPC VM

POZNAMKY:

- *Specifikace konkrétniho produktu a obsah krabice se
mohou lisit podle typu modelu pfistroje VivoPC nebo podle
zemé nebo regionu.

« Dojde-li béhem zéru¢ni doby pfi normalnim a spravném
pouzivani k selhani nebo nefungovani tohoto pfistroje nebo

jeho soucasti, prineste zarucni list do servisniho stfediska
ASUS pro vyménu zavadnych dild.

Rada VivoPC VM
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Sezndmeni s pristrojem VivoPC



Funkce

Pfedni

Rada VivoPC VM

Horni kryt
Snimatelny horni kryt umoznuje pfistup k pevnému disku
a pamétovym moduldm.

DULEZITE! Pred sejmutim horniho krytu piistroj
VivoPC vypnéte a odpojte napdjeci kabel.

Reproduktory

Pfistroj VivoPC vyuzivé technologii SonicMaster pro
zajisténi hi-fi kvality zvuku s bohatsimi basy pfimo ze
zabudovanych reproduktor.

Indikator aktivity mechaniky

Tato kontrolka sviti, kdyz VivoPC vyuziva vnitfni Ulozna
zafizeni.



Leva strana

0 Vétraci otvory

Vétracimi otvory na levé strané vstupuje chladnégjsi vzduch
do skfiné pfistroje VivoPC.

DULEZITE: Pro zajisténi optimalniho rozptylu

tepla a vétrani vzduchu nesmi byt vétraci otvory
zablokované.

Rada VivoPC VM
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Zadni

Rada VivoPC VM

Tlacitko napajeni

Vlypinac slouzi k zapnuti nebo vypnuti pfistroje VivoPC.
Vlypinac Ize rovnéz pouzit k uvedeni piistroje VivoPC do
rezimu spanku.

Ctecka pamétovych karet typu flash

Zabudovan4 ¢tecka karet umoziuje zapis a ¢teni karet
MMC/SD.

Zapadka horniho krytu + bezpec¢nostni zamek
Kensington

Zapadka horniho krytu slouzi k zajisténi horniho krytu na
pristroji VivoPC.

Bezpecnostni zamek Kensington umoznuje zabezpecit
pristroj VivoPC bezpec¢nostnimi produkty Kensington®.

Port USB 3.0

Tento port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) podporuje
prenosovou rychlost az 5 Gbit/s a je zpétné slucitelny s USB
2.0.



oy POt DisplayPort

S/PDIF

SS<

HDMI

Tento port slouzi pro pfipojeni pocitace ViVo k externimu
zobrazovacimu zafizeni DisplayPort nebo VGA, DVI nebo
HDMI.

Port LAN

Osmikolikovy port lokalni sité RJ-45 podporuje standardni
ethernetovy kabel pro pfipojeni do lokalni sité.

Zdirka sluchatek/vystupu zvuku

Stereofonni zditka pro pfipojeni sluchatek umoznuje
pfipojeni vystupu systému k vnéjsim reproduktoriim se
zesilova¢em nebo sluchatkdm.

Zdirka mikrofonu

Zditka pro mikrofon je uréena pro pfipojeni mikrofonu,
ktery Ize pouzit pro videokonference, komentovani nebo
nendaro¢né audio zéznamy.

Port vystupu digitalniho zvuku (S/PDIF opticky)
Port optického digitélniho rozhrani Sony/Philips (S/PDIF)
umoznuje prenaset digitalni zvuk z pfistroje VivoPC do
zesilovace nebo TV.

Port USB 2.0

Porty USB (Universal Serial Bus) 2.0 jsou slucitelné se
zarizenimi USB 2.0 / USB 1.1, jako je klavesnice, mys,
kamera a pevny disk. USB dovoluje provoz mnoha zafizeni
na jednom pocitaci, pricemz nékteré periférie funguji jako
doplrikové rozbocovace.

Port HDMI

Port HDMI (High Definition Multimedia Interface)
umoznuje zobrazeni na podporovaném vétsim externim
zatizeni Full-HD, napfiklad na televizoru LCD nebo
monitoru.

Rada VivoPC VM
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@ Zadni vétraci otvory

Vétraci otvory na zadni strané odvadéji teply vzduch z
pfistroje VivoPC.

DULEZITE: Pro zajisténi optimalniho rozptylu tepla
a vétrani vzduchu zajistéte, aby byly vétraci otvory
vzdaleny alespori 10 cm od jakychkoli prekéazek.

@ 0S¥  Vstup napajeni (DC 19V)
Napdjeci adaptér konvertuje stfidavé napéti na
stejnosmérné pro pouZziti v této zdifce. Tato zdirka slouzi
k napdjeni PC. Aby se zabrénilo poskozeni pocitace, vzdy
pouzivejte dodany napéjeci adaptér.

VAROVANI! Béhem pouzivani se napajeci adaptér
zahfiva na stfedni az vysokou teplotu. Adaptér
nezakryvejte a udrzujte jej v bezpecné vzdalenosti
od téla.
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Pouzivani pristroje VivoPC
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Zaciname

Pripojeni adaptéru stiidavého napajeni k pristroji
VivoPC

Pokyny pro pripojeni adaptéru stiidavého napajeni k pristroji
VivoPC:

A. Pripojte kabel stfidavého napéjeni k ménici stfidavého/
stejnosmérného napajeni.

Pfipojte napajeci adaptér do zasuvky 100 - 240 V.
C. Pripojte vystup adaptéru k napajecimu vstupu VivoPC.

POZNAMKA: Vzhled napéjeciho adaptéru se mdze ligit v zavislosti na
modelu a vaSem regionu.

Rada VivoPC VM



IMPORTANT!

Durazné doporucujeme pouzivat pouze adaptér stfidavého
napajeni a napajeci kabel dodané s pfistrojem VivoPC.

Pfi pouzivani pfistroje VivoPC dlirazné doporucujeme pouzivat
uzemnénou elektrickou zasuvku.

Elektrickd zasuvka musi byt snadnou pfistupna a v blizkosti
vaseho VivoPCu.

Chcete-li odpojit VivoPC od hlavniho zdroje napéjeni,
odpojte jej od elektrické zasuvky.

POZNAMKA:

Informace o napéjecim adaptéru:

.

Napdjeci napéti: 100 - 240 Vst
Vstupni kmitocet: 50 - 60 Hz

Jmenovity vystupni proud: 3.42A (65W) / 4.74A(90W) (lisi se
podle modelu)

Jmenovité vystupni napéti: 19 Vdc

Rada VivoPC VM
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Pripojeni zobrazovaciho panelu k pristroji VivoPC

K ptistroji VivoPC Ize pfipojit zobrazovaci panel nebo projektor
vybaveny nasledujicimi konektory:

.

Konektor HDMI
Konektor DisplayPort

Konektor VGA (pouzivejte s adaptérem DisplayPort na VGA
nebo adaptérem HDMI na VGA)

Konektor DVI (pouzivejte s adaptérem HDMI na DVI)

POZNAMKA: Adaptéry HDMI na DVI, DisplayPort na VGA nebo HDMI
na VGA Ize zakoupit samostatné.

Pokyny pro pfipojeni zobrazovaciho panelu k pristroji VivoPC:

Pripojte kabel zobrazeni k portu HDMI nebo DisplayPort.

Pripojeni zobrazovaciho zafizeni prostrednictvim portu HDMI

Pripojeni zobrazeni prostiednictvim portu DisplayPort

Rada VivoPC VM



Pripojeni kabelu USB z klavesnice nebo mysi

K pFistroji VivoPC Ize pfipojit v podstaté jakoukoli USB klavesnici
nebo mys. Rovnéz Ize pfipojit USB adaptér pro soupravu bezdratové
kldvesnice a mysi.

Pokyny pro pripojeni klavesnice a mysi k pristroji VivoPC:
Pfipojte kabel USB z kldvesnice nebo mysi k nékterému portu USB
2.0 pristroje VivoPC.

Pfipojeni kldvesnice nebo mysi prostiednictvim portu USB 2.0

Rada VivoPC VM
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Zapnuti pristroje Vivo PC

Stisknutim vypinace zapnéte pfistroj VivoPC.

18  RadaVivoPCVM



Vypnuti pristroje VivoPC

Pokud pfistroj VivoPC nereaguje, stisknéte a pfidrzte vypinac
nejméné na Ctyfi (4) sekundy, dokud se pristroj VivoPC nevypne.

Uvedeni pristroje VivoPC do rezimu spanku

Chcete-li pfistroj VivoPC uvést do rezimu spanku, stisknéte jednou
vypinac.

Vstup do nastaveni BIOS

Systém BIOS (Basic Input and Output System) uchovava nastaveni
hardwaru potiebna ke spusténi pfistroje VivoPC.

Za obvyklych okolnosti zajisti vychozi nastaveni BIOSu optimalni
vykon. Vychozi nastaveni BIOSu neménte, kromé nize uvedenych
pfipadu:
Zobrazeni chybového hlaseni pfi spusténi systému, vyzadujiciho
vstup do Nastaveni BIOSu.

+ Instalace nové komponenty systému, vyzadujici nastaveni nebo
aktualizaci BIOSu.

VAROVANI! Nespravna nastaveni BIOS mohou vést k nestabilité nebo
nemoznosti zapnuti. Silné doporuc¢ujeme zasahovat do nastaveni
BIOSu jen s pomoci kvalifikovaného servisniho technika.



Rychly vstup do BIOSu
Pokyny pro rychly pfistup do systému BIOS:

Stisknutim a podrzenim vypinace alespon Ctyfi (4) sekundy
vypnéte pfistroj VivoPC, potom dal$im stisknutim vypinace
pfistroj VivoPC znovu zapnéte a béhem testu POST stisknéte
kldvesu <F2> nebo <Del>.

Kdyz je pfistroj VivoPC vypnuty, odpojte napajeci kabel od
napdjeciho konektoru VivoPC. Znovu pfipojte napajeci kabel a
stisknutim vypinace zapnéte ptistroj VivoPC. Béhem testu POST
stisknéte kldvesu <F2> nebo <Del>.

POZNAMKA: POST (Power-On Self Test) je fada softwaroveé fizenych
diagnostickych testU, které se spusti po zapnuti pocitace.



Upgrade paméti
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Upgradovani pamétovych modulii

Pristroj VivoPC je dodévan se dvéma paticemi pro pamétové moduly
SO-DIMM, do kterych Ize nainstalovat dvé 2GB, 4GB nebo 8GB
pamétové moduly DDR3 SO-DIMM s 204 koliky bez vyrovnévaci
paméti jiné, nez ECC, tj. maximalné 16 GB paméti.

DULEZITE! Do patic DIMM piistroje VivoPC Ize nainstalovat pouze
pamétové moduly DDR3 SO-DIMM.

POZNAMKA: Seznam kompatibilnich pamétovych modulG DIMM viz
http://www.asus.com.

Pokyny pro instalaci nebo upgradovani pamétovych moduld:

1. Vypnéte pfistroj VivoPC.
2. Odpojte viechny kabely a periférie.

3. Umistéte pfistroj VivoPC na stabilni a rovné misto.

Rada VivoPC VM



4. Stisknutim zapadky na zadnim panelu uvolnéte horni kryt.

5. Posunite horni kryt k zadni strané pfistroje VivoPC tak, aby se
oddélil od skfiné.

6. Sejméte kryt a polozte stranou.

Rada VivoPC VM
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7. Opatrné vysunte HDD nebo adaptér pro dvojitou pozici (s SSD
nebo 2,5palcovym HDD uvnitf) z konektoru SATA,

Vlyjmuti HDD z pfihradky jednotky

Vlyjmuti adaptéru pro dvojitou pozici (s SSD nebo 2,5palcovym HDD uvnitf) z
pozice jednotky

24 RadaVivoPCVM



8.
9.

Pripravte si pamétovy modul.

Konektor Serial ATA

zaslepku patice SO-

Pozice pro disk Serial ATA

Odmontujte Sroubek, ktery zajistuje zaslepku patice SO-DIMM,
a vyjméte zaslepku.

10. Zorientujte a zasunte pamétovy modul do patice (A) a

zatlacenim (B) jej fadné usadte na misto.

SISO
SIVY
%%22%%@
NS
INN

Rada VivoPC VM
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11.  Nasadte zaslepku patice SO-DIMM a zajistéte sSroubkem.

12. Pro HDD a adaptér pro dvojitou pozici, nasadte pryzové
koncovky cernych Sroubkd do ¢ty otvorl na pozici pro disk.

26  RadaVivoPCVM



13. Opatrné umistéte sériovy ATA HDD nebo adaptér pro dvojitou
pozici (s SSD nebo 2,5palcovym HDD uvnitf) do pozice jednotky
a potom posunte jednotku ke konektoru SATA.

Novd instalace HDD do prihradky jednotky

Konektor SATA

Otvor pro Sroubek s

Otvor pro Sroubek s pryzovou koncovkou

pryzovou koncovkou

Otvor pro Sroubek s
pryzovou koncovkou

VlozZeni adaptéru pro dvojitou pozici (s SSD nebo 2,5palcovym HDD
uvnitf) do pozice jednotky

Konektor SATA .

Otvor pro Sroubek s

Otvor pro $roubek s pryzovou koncovkou

pryZovou koncovkou

Otvor pro Sroubek s
pryzovou koncovkou

Rada VivoPC VM
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14. Nasadte horni kryt a zajistéte jej posunutim smérem k predni
strané pfistroje VivoPC.

15. Zajistéte horni kryt ke sk¥ini zapadkou.
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Bezpecnostni informace

Tento pocitac pfistroj VivoPC byl zkonstruovan a otestovan, aby
splioval nejaktualnéjsi bezpecnostni normy pro technologii IT.
Pro zajisténi vasi bezpecnosti je oviem nezbytné, abyste si precetli
nésledujici bezpecnostni pokyny.

Priprava systému k pouziti

.

Pred pouzivanim pocitace si prectéte a dodrzujte veskeré pokyny
v dokumentaci.

Tento vyrobek nepouzivejte v blizkosti vody nebo zdroje tepla.
Systém umistéte na stabilni misto.

Otvory na skfini slouzi k vétrani. Tyto otvory neblokujte ani
nezakryvejte. Zajistéte dostatecny prostor pro vétrani okolo
systému. Nikdy nezasunujte zadné predméty do vétracich
otvor(.

Pocitac pouzivejte jen pfi teploté okoli 0 °C (32 °F) az 35 "C (95 °F).
Pouzivéte-li prodluzovaci kabel, ujistéte se, Zze celkové mnozstvi
proudu odebirané zafizenimi pfipojenymi k prodluzovacimu
kabelu neprekroci maximalni hodnotu pro dany kabel.

Udrzba

.

.

Na napajeci kabel nestoupejte ani nepokladejte zadné predméty.
Zabrante potfisnéni systému vodou nebo jinymi tekutinami.

Pocita¢em stale prochazi malé mnozstvi elektrického proudu, i
kdyz je vypnuty. Pfed ¢isténim systému odpojte napdjeci kabel
od elektrické zasuvky.

V pfipadé nésledujicich technickych potizi s vyrobkem odpojte
napajeci kabel a obratte se na kvalifikovaného servisniho
technika nebo prodejce.

- Je poskozen napdjeci kabel nebo zastrcka.

- Do systému vnikla tekutina.

- Pocita¢ nefunguje spravné, prestoze se fidite navodem k
pouziti.

- Doslo k padu systému nebo k poskozeni skiiné.

- Vykon systému kolisa.

Rada VivoPC VM



Varovani tykajici se lithiumiontové baterie
POZOR: Nebezpecti vybuchu pfi chybné vyméné baterie.
Nahradte jen stejnym nebo ekvivalentnim typem
doporuc¢enym vyrobcem. Pouzité baterie zlikvidujte podle
pokyn( vyrobce.

NEDEMONTUJTE

Zaruka se nevztahuje na vyrobky, které byly
uzivateli demontovany

VivoPc NEODSTRANUJTE s béznym domovnim odpadem.
Tento produkt byl vyvinut tak, aby bylo mozné radné opakované
pouziti jeho dild a recyklace. Symbol preskrtnutého kontejneru
ukazuje, ze tento produkt (elektrické nebo elektronické zafizeni
a knoflikova baterie s obsahem rtuti) nesmi byt likvidovan
spolecné s komunalnim odpadem. V souvislosti s odstrafiovanim
elektronickych vyrobkd si prostudujte mistni predpisy.

=i
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Regulatorni informace

REACH

V souladu se smérnici EU nazvanou REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS
REACH http://csr.asus.com/english/REACH.htm zverejnili
chemické latky obsazené v nasich produktech

Sbérové sluzby

Programy pro recyklaci a sbér pouzitych produktl spole¢nosti ASUS
vychazeji z naseho zavazku dodrzovani nejvyssich standardl pro
ochranu naseho zivotniho prostredi. Véfime, Ze poskytovanim téchto
reseni nasim zakaznikim umoznime odpovédné recyklovat nase
produkty, baterie a dalsi soucasti a také obalové materidly. Podrobné
informace o moznosti recyklace v rliznych regionech viz http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm.

Coating Notice

DULEZITE! K zajisténi elektrického oddéleni a udrzeni
elektrické bezpecnosti je na povrch nanesen podvlak, ktery izoluje
télo VivoPCu, kromé stran, kde se nachazeji vstupné vystupni porty.

Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zafizeni je v souladu s pravidly FCC, ¢ast 15. Pro provoz musi
splfovat tyto dvé podminky:

+  Zafizeni nesmi byt zdrojem Skodlivého ruseni.

« Zatizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli ruseni, v€etné ta-
kového, které muize zpUsobit nezadouci ¢innost.

Toto zafizeni bylo testovano a bylo zjisténo, Ze odpovida omezenim
pro digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15 predpist Federalni
komise pro komunikaci (FCC). Tato omezeni jsou stanovena tak,
aby poskytovala odpovidajici ochranu pred skodlivym rusenim v
ptipadé, Ze je zafizeni pouzivano v obydlené oblasti. Toto zafizeni
generuje, pouziva a mlize vyzarovat energii radiovych frekvenci

a pokud neni nainstalovano a pouzivano v souladu s navodem

k obsluze, mize zpUsobovat rusivou interferenci radiovych
komunikaci.

Rada VivoPC VM



Pfesto viak neni zaruceno, Ze k ruseni na urcitych mistech nedojde.

Pokud je pfi vypnuti a zapnuti evidentni, Ze zafizeni zplsobuje

nezadouci ruseni pfijmu rozhlasového nebo televizniho vysilani,

doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto ruseni odstranit

nékterym z nasledujicich opatfeni:

«  Pfesmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.

«  Zvétsit vzdalenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.

« Pfipojit dané zafizeni do zasuvky na jiném obvodu, nez do kterého
je zapojen pfijimac.

«  Obratit se s zaddosti o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

POZOR: Jakékoliv zmény nebo Upravy vyslovné neschvélené
garantem tohoto zafizeni mohou vést k odebrani opravnéni
uzivatele pouzivat toto zafizeni.

Varovani na vystaveni RF

Tohoto zafizeni musi byt nainstalovano a provozovano v souladu s
dodanymi pokyny a anténa (antény) pouzita pro tento vysila¢ musi
byt nainstalovana tak, aby poskytovala vzdélenost alespor 20 cm
od viech osob a nesmi byt umisténa spole¢né nebo nesmi fungovat
ve spojeni s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovym vysilacem.
Koncovi uzivatelé a instalatofi musi obdrzet pokyny pro instalaci
antény a specifické provozni pokyny v souladu s pozadavky na
vystaveni RF.

Prohlaseni o shodé (Smérnice R&TTE 1995/5/EC)

Nasledujici polozky byly dokonéeny a jsou povazovany za relevantni
a dostatecné:

« Zakladni pozadavky uvedené v [¢lanek 3]

« Pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost uvedené v [¢lanek
3.1a]

« Testy elektrické bezpecnosti podle [EN 60950]

« Pozadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou
kompatibilitou podle [¢lanek 3.1b]

« Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301
489-17]

« Efektivni vyuzivéni rddiového spektra uvedené v [¢lanek 3.2]

« Rady radiovych testd v souladu s [EN 300 328-2]
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Francouzska pasma s omezenymi bezdratovymi
frekvencemi

Nékteré oblasti ve Francii maji omezené frekvencni pasmo. Nejvétsi
povoleny interiérovy vykon:

. 10mW pro celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)

. 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz
POZNAMKA: Kanaly 10 az 13 véetné funguji v pasmu 2446,6 MHz az
2483,5 MHz.

Existuje nékolik moznosti pro pouziti venku: Na soukromém
pozemku nebo na soukromém pozemku vefejnych organizaci

je k pouziti nutny pfedchozi souhlas ministerstva obrany,

s maximalnim povolenym vykonem 100mW v pasmu 2446,5-2483,5
MHz. Venkovni pouziti na vefejném pozemku neni povoleno.

V nize uvedenych krajich pro celé pasmo 2,4 GHz:
. Maximalni povoleny vykon v interiéru je 100 mW
. Maximalni povoleny vykon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterych je povoleno pouziti pasma 2400 - 2483,5 MHz
s EIRP méné nez 100 mW v interiéru a méné nez 10 mW v exteriéru:

01 Ain 02  Aisne 03  Allier

05  Hautes Alpes 08  Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25  Doubs 26  Dréme

32 Gers 36 Indre 37  Indre et Loire

41  Loiret Cher 45  Loiret 50 Manche

55  Meuse 58  Nievre 59 Nord

60 Oise 61 Orne 63  PuyduDoéme

64  Pyrénées Atlantique 66  Pyrénées 67  BasRhin
Orientales

70  Haute Sabne 71 Sabneetloire 75  Paris

82  Tarn et Garonne 84  Vaucluse 88  Vosges

89  Yonne 90 Territoirede 94  Val de Marne
Belfort
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Tento pozadavek se pravdépodobné postupné zméni, takze budete
moci svoji kartu pro bezdratovou lokalni sit pouzivat na vice mistech
ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (www.arcep.fr)

POZNAMKA: Vase WLAN karta vysild méné nez 100 mW, ale vice nez
10 mW.

Prohlaseni pro kanadské Ministerstvo komunikaci
Toto digitélni zafizeni nepfekracuje limity tfidy B pro vyzafovani
v radiovém pasmu z digitalnich zafizeni, jak je stanovi predpisy o
radiovém ruseni kanadského Ministerstva komunikaci.

Toto digitélni zafizeni tfidy B vyhovuje kanadské normé ICES-003.

Rada VivoPC VM
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Symbol CE

C€

Symbol CE pro zafizeni bez bezdratové mistni sité LAN/Bluetooth

Dodana verze tohoto zafizeni vyhovuje smérnicim EEC 2004/108/
EC,Elektromagneticka kompatibilita“ a 2006/95/EC,,Smérnice pro
slaboprouda zafizeni".

430

Symbol CE pro zafizeni s bezdratovou mistni siti LAN/Bluetooth

Toto zafizeni vyhovuje pozadavkim smérnice 1999/5/EC
Evropského parlamentu a komise ze dne 9. bfezna 1999 o radiovych
a telekomunikacnich zafizenich a o vzajemném uznavani jejich
shody.

Bezdratovy provozni kanal pro rizné domény

N. America 2.412-2.462 GHz Kandl 01 az 11
Japonsko 2.412-2.484 GHz Kandl 01 az 14
Evropa ETSI  2.412-2.472 GHz Kandl 01 az 13
Rada VivoPC VM



Produkt vyhovujici standardu ENERGY STAR

ENERGY STAR je spole¢ny program americké
Agentury pro ochranu Zivotniho prostredi a
amerického ministerstva energetiky, ktery nam
vsem pomaha usetfit a zaroven chranit Zivotni
ENERGY STAR prostredi diky energeticky Uspornym vyrobkim a
postupim.

Vsechny produkty spole¢nosti ASUS oznacené logem ENERGY STAR
vyhovuji standardu ENERGY STAR a funkce fizeni spotreby je u

nich povolena ve vychozim nastaveni.Tento monitor a pocitac jsou
automaticky nastaveny na prechod do rezimu spanku po 10 a 30
minutach necinnosti uzivatele. Pocita¢ probudite klepnutim mysi
nebo stiskem libovolné kldvesy na kldvesnici.Podrobné informace

o fizeni spotfeby a jeho pfinosu pro Zivotni prostfedi najdete na
strankéach http://www.energy.gov/powermanagement. Na strankach
http://www.energystar.gov ddle najdete podrobnosti o spole¢ném
programu ENERGY STAR.

POZNAMKA: Program Energy Star NENI podporovan v produktech s
operacnimi systémy Freedos a Linux.
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Kontaktni informace spolecnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Webova stranka

Technickd podpora
Telefon

Fax

Stazeni softwaru

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447

+886-2-2890-7798

info@asus.com.tw

http://www.asus.com

+86-21-38429911
+86-21-58668722, Klapka 9101#
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa

Telefon

Fax

Webova stranka

Technickd podpora
Fax technické podpory
VSeobecnd podpora
Stazeni softwaru

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-812-282-3777

+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
http://www.service.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa

Fax

Webova stranka
Kontakt online

Technickd podpora
Telefon

Fax technické podpory
StaZeni softwaru

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959931

http://www.asus.com/de
http://eu-rma.asus.com/sales

+49-2102-5789555
+49-2102-959911
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

Vyrobce ASUSTeK Computer Inc.

Telefon: | +886-2-2894-3447

Adresa: | 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN R.0.C
Autorizovany ASUSTeK Computer GmbH
zastupce v Adresa: | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
Evropé GERMANY
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EC Declaration of Conformity ﬁ L=

We, the undersigned,

ASUSTeK COMPUTER INC.
Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY
declare the following apparatus:
Product name : VivoPC
Model name : VM42,VM62,VM62N

conform with the essential requirements of the following directives:

[X12004/108/EC-EMC Directive

X] EN 55022:2010+AC:2011
[XI EN 61000-3-2:2006+A2:2009
[ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

[X11999/5/EC-R&TTE Directive
BJ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

N 301 489-1 V1.9.2(2011-09

X
X
O
X E 1.9.2( )
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) [J EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 300 440-2 V/1.4.1(2010-08) [J EN 301 489-4 V/1.4.1(2009-05)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03) [ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ] EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) X EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11) [ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 544-2 V/1.1.1(2009-01) [J EN 302 326-2 V/1.2.2(2007-06)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01) [J EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
O EN 50360:2001 [J EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
O EN 62479:2010 [J EN 802 291-1 V1.1.1(2005-07)
O EN 50385:2002 [ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

[] EN 62311:2008

[X12006/95/EC-LVD Directive
[XI EN 60950-1/A12:2011 [J EN 60065:2002 / A12:2011

[X12009/125/EC-ErP Directive
X Regulation (EC) No. 1275/2008 X Regulation (EC) No. 278/2009

[ Regulation (EC) No. 642/2009 X] Regulation (EC) No. 617/2013
[X12011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331
XICE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO
Name: Jerry Shen

Declaration Date: 25/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014 Signature :
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DECLARATION OF CONFORMITY
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

C

Responsible Party Name: Asus Computer International
Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539,
Phone/Fax No:  (510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name : VivoPC
Model Number : VM42,VM62,VM62N
Conforms to the following specifications:
X FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name : Steve Chang / President

éfm% Jévuﬁ

Signature :

Date : Jun. 25,2014

Ver. 140331
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