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Bu Kilavuz Hakkinda

Bu kilavuz, Bilgisayarinizin donanim ve yazilim 6zellikleri hakkinda
bilgi vermekte olup asagidaki boliimlerden olusmaktadir:

Boliim 1: VivoPC'nizi tanima
Bu bolim, VivoPC'nizin donanim bilesenlerinin ayrintilari saglar.

Boliim 2: VivoPC'nizi kullanma
Bu boliim, VivoPC'nizi kullanma konusunda bilgi sadlar.

Boliim 3: Bellek yiikseltme
Bu boliim, VivoPC'nizin bellek modiillerinin nasil yiikseltildigiyle
ilgili bilgi saglar.

Ekler
Bu boliimde VivoPC icin uyarilar ve glvenlik bildirimleri yer
almaktadir.

Bu Kilavuzda Kullanilan ifadeler

Bu kilavuzdaki 6nemli bilgileri vurgulamak icin, mesajlar asagidaki
gibi gosterilir:

ONEMLI! Bu iletide gérevi tamamlamak icin uygulanmasi gereken
onemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide gorevleri tamamlamaya yardimci olabilecek ilave
bilgiler ve ipuglar bulunur.

UYARI! Bu iletide belirli gorevleri yaparken glivenliginizi korumak
ve diziist bilgisayarinizin veri ve bilesenlerinde hasari 6nlemek igin
uygulanmasi gereken dnemli bilgiler bulunur.

Tipografya
Kalin Bu, secilmesi gereken bir menii veya
0geyi belirtir.
Italik Bu, kilavuzda danisabileceginiz kisimlari

gostermektedir.
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Paket icerigi

VivoPC paketiniz asagidaki 6geleri icerir:

VivoPC VM Serisi

. Teknik belgeler
Gic kablosu*

NOTLAR:
« *Asil Grtin 6zellikleri ve paket icerigi, VivoPC'nizin model
tlrline veya ulke ya da bolgeye gore degisiklik gosterebilir.

« Aygit ya da bilesenleri, garanti suresi icinde normal ve
dizgun kullanim sirasinda arizalanir ya da hatali calisirsa,
kusurlu bilesenlerin degistirilmesi icin garanti kartini ASUS
Servis Merkezi'ne getirin.
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VivoPC'nizi tanima



Ozellikler
On

a Ust kapak

Gikarilabilir st kapak, sabit disk surtictisiine ve bellek
modadillerine erismenize olanak tanir.

ONEMLI! Ust kapagi cikarmadan dnce,
VivoPC'nizi kapatin ve gli¢ kablosunu prizden
cekin.

e Hoparlorler

VivoPC'niz, dogrudan yerlesik hoparl&rlerden,
zengin bas seslerle hi-fi ses kalitesi saglamak icin
SonicMaster teknolojisini kullanir.

e Siiruicii etkinlik gostergesi
VivoPC bilgisayariniz dahili depolama siirticiilerine
erisirken bu gosterge yanar.

VivoPC VM Serisi



Sol taraf

0 Hava kanallari

Sol taraftaki havalandirma delikleri, VivoPC'nizin kasasina
sogutucu hava girmesini saglar.

ONEMLI: En uygun isi dagilimi ve havalandirma icin,
hava deliklerinin engellenmediginden emin olun.

VivoPC VM Serisi 9
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Arka

VivoPC VM Serisi

Gii¢ diigmesi

Gli¢ digmesi, VivoPC'yi agmanizi ya da kapatmanizi saglar.
Gli¢ digmesini, VivoPC'nizi uyku moduna almak icin de
kullanabilirsiniz.

Bellek kart1 yuvasi

Yerlesik bellek karti okuyucu, bilgisayarinizin, MMC/SD
kartlarinda veri okumasina ve yazmasina olanak tanir.

Ust kapak kilit mandali + Kensington giivenlik
yuvasi

Ust kapak kilit mandali, tisti kapagi VivoPC'nize tutturur.
Kensington giivenlik yuvasi, Kensington® glivenlik

Urdinlerini kullanarak VivoPC'nizin glivenligini saglamaniza
olanak tanir.

USB 3.0 cikiasi

Evrensel Seri Veri Yolu 3.0 (USB 3.0) baglanti noktasi, 5 Gbit/
sn'ye kadar bir aktarim hizi saglar ve USB 2.0 ile geriye
yonelik uyumludur.



omyrer DiSplayPort baglanti noktasi

S/PDIF

SS<

HDMI

Bu baglanti noktasini, ViVo PC'nizi bir DisplayPort ya da
VGA, DVI veya HDMI harici ekrana baglamak icin kullanin.

Ag baglantisi

Sekiz pimli RJ-45 LAN baglanti noktasi, bir yerel aga
baglanti icin standart bir Ethernet kablosunu destekler.

Kulakhk/Ses Cikisi jaki

Stereo kulaklik jaki, sistemin ses cikis sinyalini
amplifikatorli hoparlor ya da kulakhga baglamak igin
kullanilir.

Mikrofon jaki

Mikrofon jaki video konferans, sesli okuma ya da basit
ses kayitlari icin kullanilan mikrofonu baglamak amaciyla
tasarlanmistir.

Dijital ses cikisi baglanti noktasi (S/PDIF optik)
Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) optik ¢ikis baglanti

noktasi, VivoPC'nizden dijital sesi bir amplifikatore ya da
televizyonunuza aktarmanizi saglar.

USB 2.0 baglanti noktasi

USB (Evrensel Seri Veri Yolu) 2.0 baglanti noktalari, klavye,
fare, fotograf makinesi ve sabit disk strtcu gibi USB 2.0/1.1
aygitlaryla uyumludur. USB, bazi cevre aygitlari ek eklenti
alani veya hub islevi gérecek sekilde, bircok aygitin tek bir
bilgisayarda ayni anda ¢alismasini saglar.

HDMI arabirimi

HDMI (Yuksek Cozunurlukli Multimedya Arabirimi)
baglanti noktasi, daha genis bir harici ekranda
goriintiilemeye olanak tanimak icin LCD televizyon ya da
monitor gibi Tam HD 6zellikli bir aygiti destekler.

VivoPC VM Serisi
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Arka hava delikleri

Arkadaki hava delikleri, sicak havanin VivoPC'den ¢ikmasini
saglar.

ONEMLI! En uygun 1s1 dagilimi ve havalandirma icin,
hava deliklerini her tiirli engelden en az 10 cm uzak
tutun.

Gii¢ girisi (DC 19V)

Birlikte verilen gli¢ adaptori bu jak ile AC giicli DC glice
cevirir. Bu jak icinden gecen glig ile bilgisayarin beslemesi
yapilr. Bilgisayarin hasar gérmesini énlemek icin her
zaman birlikte verilen gli¢ adaptorini kullanin.

UYARI! Gui¢ adaptori kullanimdayken ilik veya
sicak olabilir. Adaptoriin Ustlinu kapatmayin ve
bedeninizden uzak tutun.



VivoPC'nizi kullanma
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Arkadan goriiniim

AC gii¢ adaptoriinii VivoPC'nize baglayin
AC gii¢ adaptoriinii VivoPC'nize baglamak igin:

A. ACgi¢ kablosunu AC-DC donusttrticiiye baglayin.

B. ACglic adaptoriini 100V~240V gti¢ kaynagina takin.

C. DCgli¢ konektorini diziisti bilgisayarinizin gii¢ (DC) girisine
takin.

NOT: Gli¢ adaptoriinlin gortiniim, modellere ve bdlgenize gore
degisebilir.

VivoPC VM Serisi



ONEMLI!

Yalnizca VivoPC'nizle gelen AC gli¢ adaptoriinii ve kablosunu
kullanmanizi kesinlikle 6neririz.

«  VivoPC'nizi kullanirken toprakli bir prize takmanizi kesinlikle
Oneririz.

+  Priz kolay erisilebilir ve VivoPC yakin olmalidir.

« VivoPC bilgisayarinizin baglantisini ana gli¢ kaynagindan
kesmek icin dizlstu bilgisayarinizin fisini prizden ¢ekin.

NOT:

Gui¢ adaptori bilgileri:
Giris voltaji: 100-240Vac

«  Giris frekansi: 50-60Hz

- Olciilen cikis akimi: 3.42A(65W) veya 4.74A(90W) (modele
gore degisir)

Olgiilen ¢ikis voltaji: 19Vdc

VivoPCVM Serisi 15
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VivoPC'nize bir ekran baglayin

VivoPC'nize, asagidaki konektorlere sahip bir ekran ya da projektor
baglayabilirsiniz:

+  HDMI konektoru

«  DisplayPort baglayici

«  VGA baglayici (bir DisplayPort - VGA adaptori ya da HDMI -
VGA adaptoriyle kullanin)

« DVl konektori (bir HDMI - DVI adaptoriyle kullanin)

NOT: HDMI - DVI adaptord, DisplayPort - VGA adaptorii ya da HDMI
- VGA adaptori ayri olarak satilir.

VivoPC'nize bir ekran baglamak icin:

Bir ekran kablosunu ya HDMI ya da DisplayPort baglanti noktasina
baglayin.

Ekrani HDMI baglanti noktasi araciligiyla baglayin

Ekrani DisplayPort baglanti noktasi araciligiyla baglama

VivoPC VM Serisi



Klavye ya da fareden gelen USB kablosunu
baglayin

Genel olarak herhangi bir USB klavye ve fareyi VivoPC'nize
baglayabilirsiniz. Bir kablosuz klavye ve fare takimi icin USB cihazi da
baglayabilirsiniz.

VivoPC'nize bir klavye ve fare baglamak igin:

Klavye ve farenizden gelen USB kablosunu VivoPC'nizin USB 2.0
baglanti noktalarindan birine baglayin.

Klavye ya da fareyi USB 2.0 baglanti noktasi araciligiyla baglayin

VivoPCVM Serisi 17



Vivo PC'nizi agin

VivoPC'nizi agmak icin glic diigmesine basin.
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VivoPC'nizi kapatma

VivoPC'niz tepkisiz hale gelirse, VivoPC'niz kapanana kadar glic
diigmesini en az dort (4) saniye basili tutun.

VivoPC'nizi uyku moduna alma

VivoPC'nizi Uyku moduna almak icin Gli¢ digmesine bir kez basin.

BIOS Ayarina Girme

BIOS (Temel Giris ve Cikis Sistemi), VivoPC'de sistem baslangici icin
gerekli olan sistem donanim ayarlarini saklar.

Normal durumlarda, varsayilan BIOS ayarlari optimum performans
elde etmek icin bircok durumda uygulanir. Asagidaki durumlar
haricinde varsayilan BIOS ayarlarini degistirmeyin:

Sistem baslatilirken ekranda bir harta mesaji belirir ve BIOS
Ayarini calistirmanizi ister.

ileri BIOS ayari veya giincellemesi yapilmasi gereken yeni bir
sistem bileseni yiiklediniz.

UYARI! Uygun olmayan BIOS ayarlari sistem kararsizligi veya
baslatma sorunuyla sonuglanabilir. BIOS ayarlarini yalnizca egitimli bir
servis personelinin yardimiyla degistirmenizi dneririz.



BlOS’a hizla giris
BIOS'a hizla girmek icin:

Gli¢ diigmesine en az dort (4) saniye slreyle basil tutarak
VivoPC'nizi kapatin, ardindan gii¢ diigmesine tekrar basarak
VivoPC'nizi agip POST (Otomatik Sinama) sirasinda <F2> ya da
<Del> tusuna basin.

Bilgisayariniz kapaliyken, VivoPC'nizin gti¢ konektoriinden gii¢
kablosunun baglantisini kesin. Gli¢ kablosunu yeniden baglayin
ve gli¢ diigmesine basarak VivoPC'nizi agin. POST (Otomatik
Sinama) sirasinda <F2> ya da <Del> tusuna basin.

NOT: POST (Otomatik Sinama), bilgisayarinizi actiginizda calisan
yazilim kontrolli tani testleri dizisidir.



Bellek yiikseltme
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Bellek modiillerini yiikseltme

VivoPC'niz, en fazla 16 GB bellek kapasitesi icin, iki tane 2 GB, 4 GB
ya da 8 GB ECC'siz tamponlanmamis DDR3 204 pimli SO-DIMM
takmaniza olanak taniyan iki SO-DIMM bellek yuvasiyla gelir.

ONEMLI! VivoPC'nin DIMM yuvalarina yalnizca DDR3 SO-DIMM
takabilirsiniz.

NOT: Uyumlu DIMM'lerin listesi icin http://www.asus.com adresine
basvurun.

Bellek modiillerini takmak ya da yiikseltmek icin:

1. VivoPC'nizi kapatin.
2. Tim kablolarin ve gevre birimlerin baglantisini kesin.

3. VivoPClyi sabit ve diiz bir ylizeye yerlestirin.
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4. Ust kapagi acmak icin arka paneldeki mandala asagi dogru
basin.

5. Ust kapag, kasadan ayrilana kadar VivoPC'nin arkasina dogru
kaydirin.

6. Kapadi ¢ikarip kenara koyun.

VivoPCVM Serisi 23



7. Sabit disk ya da cift yuva adaptoriini (icinde SSD ya da 2,5 in¢
sabit disk varken) SATA baglayicidan dikkatlice kaydirin stirtict
yuvasindan gikarin.

Sabit diski stirlicli yuvasindan ¢ikarma

Gift yuva adaptoriini (icinde SSD ya da 2,5 ing sabit disk varken) strtict
yuvasindan ¢ikarma
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8. Bellek modiliinid hazirlayin.

9. SO-DIMM yuvasi kapagini sabitleyen vidayi cikarip, yuva
kapagini kaldirarak acgin.

Seri ATA konektori

SO-DIMM yuvasi
kapagini

Seri ATA sabit disk
slirtici yuvasi

10. Bellek moduluint yuvayla hizalayip takin (A) ve yerine siki
bicimde oturana kadar asagi dogru bastirin (B).

VivoPC VM Serisi
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11. SO-DIMM yuva kapagini takip vidayla sabitleyin.

12. Sabit disk ve ¢ift yuva adaptori icin, siyah vidalarin lastik
bashklarini, stirlici yuvasindaki dort vida yeriyle eslestirin.
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13. Seri ATA sabit disk ya da cift yuva adaptoriinii (icinde SSD ya da
2,5 ing sabit disk varken) strlicli yuvasina dikkatlice yerlestirin,
sirliciiyl SATA konektoriine dogru kaydirin

Sabit Diski stirlicii yuvasina geri takma

SATA konektori

Lastik basli vida yeri
Lastik basl vida yeri

o
N
NS
NS

N

SN

S
S
N
S

RN

Lastik basl vida yeri

Gift yuva adaptoriini (icinde SSD ya da 2,5 ing sabit disk varken) striici yuvasina
tekrar takma

SATA konektéruﬁ

Lastik bash vida yeri
Lastik basl vida yeri

Lastik basli vida yeri
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14. Ust kapad yerlestirip, geri takmak icin VivoPC'nin éniine dogru
kaydirin.

15. Ust kapagi kasaya saglam bicimde tutturmak icin mandali
kilitleyin.
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Giivenlik bilgileri

VivoPC, bilgi teknolojisi donanimi i¢in en son guivenlik standartlarini
karsilayacak sekilde tasarlanmis ve test edilmistir. Bununla birlikte,
glvenliginizi saglamak icin asagidaki glivenlik talimatlarini okumaniz
onemlidir.

Sisteminizin kurulumu

« Sistemi calistirmadan 6nce dokiimanlarda bulunan tiim talimatlari
okuyun ve bu talimatlara uyun.

«Bu iirlin{i su ya da bir 1s1 kaynaginin yakininda kullanmayin.

« Sistemi hareketsiz, sabit bir ylizey tizerine kurun.

« GOvde Uizerinde bulunan acikliklar havalandirma icindir. Bu
acikhiklari tikamayin veya kapatmayin. Havalandirma icin sistemin
cevresinde genis bir alan biraktiginizdan emin olun. Havalandirma
bosluklarina asla bir sey sokmayin.

«  Bu Girlni ortam sicakhdi 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasindaki
sicakliklarda kullanin.

+ Uzatma kablosu kullaniyorsaniz, uzatma kablosuna takili cihazlarin
toplam akim degerinin kablonun akim degerini asmadigindan
emin olun.

Kullanim sirasinda dikkat edilmesi gereken hususlar

« Glc kablosu Gzerine basmayin ya da herhangi bir seyin kabloyu
ezmesine izin vermeyin.

« Sisteme su ya da diger sivilari dokmeyin.

+ Sistem kapatildiginda dahi az miktarda bir elektrik akimi ceker.
Sistemi temizlemeden 6nce gli¢ kablosunu prizden her zaman
cekin.

«  Urinile ilgili asagidaki teknik sorunlarla karsilasirsaniz, giic
kablosunun fisini cekin ve yetkili bir servis teknisyeni ya da
bayiinizle temasa gecin.

- Glcg kablosu ya da fisin hasarli olmasi.
- Sisteme sivi dokllmesi.

- Calstirma talimatlarini izlemenize ragmen sistemin diizgiin
calismamasi.

- Sistemin yere disurilmus olmasi ya da kabinin hasarli olmasi.
- Sistem performansinda degisiklik.
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Lityum-iyon Pil Uyarisi
DIKKAT: Pil yanlis yerlestirilirse patlama riski mevcuttur. Yalniz

Ureticinin 6nerdigi veya ona esdeger tirle degistirin. Kullaniimis
pilleri ireticinin talimatlarina gore atin.

DEMONTE EDILMEZ
Kullanicilar tarafindan demonte edilen iiriinler
garanti digindadir

K VivoPC bilgisayarinizi kamu ¢opligline ATMAYINIZ. Bu Ur(in parcalar
uygun bicimde yeniden kullanilacak ve geri donistirilebilecek
mmm  sekilde tasarlanmistir. Carpi isaretli ¢op kutusu semboli Grliniin
(elektrikli, elektronik ekipmanlar ve civa iceren diigme piller)
ev atiklariyla birlikte atilmamasi gerektigini gosterir. Elektronik
Urtinlerin elden cikarilmast ile ilgili olarak lokal diizenlemeleri
kontrol ediniz.
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Diizenleyici bildirimler

REACH

REACH (Kimyasallarin Kayit Altina Alinmasi, Degerlendirilmesi,
Ruhsatlandiriimasi ve Sinirlandirilmasi) diizenleyici cercevesine
uygun olarak, triinlerimizdeki kimyasal maddeleri http://csr.asus.
com/english/REACH.htm adresindeki ASUS REACH websitesinde
yayinlamaktayiz.

ASUS Geri Donuisiim/Geri Alim Hizmetleri

ASUS geri donuisiim ve geri alim programlari ¢evremizi korumada
ylksek standartlarla ilgili taahitiimiizden kaynaklanmaktadir.
Ambalaj malzemelerinin yani sira trtinlerimizi, pil ve diger bileslenleri
sorumlu bir sekilde geri donusturebilmeniz icin size ¢coziimler
sunmamiz gerektigine inaniyoruz. Farkli bolgelerdeki ayrintili geri

donisim bilgileri icin litfen http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm adresini ziyaret edin.

KAPLAMA NOTU

ONEMLI! Elektriksel yalitimi saglamak ve elektriksel giivenligi
strdirmek icin, bilgisayarin gévdesine giris/cikis baglanti
noktalarinin bulundugu taraflar disinda kaplama yapilmistir.

Federal Haberlesme Komisyonu Beyani

Bu cihaz FCC kurallari Bolim 15 ile uyumludur. Calistirma asagida yer
alan iki kosula baghdir:

+ Bucihaz zararl miidahaleye sebebiyet vermez.

+ Bucihaz, istek disi calismaya neden olabilen miidahale de dahil
olmak tizere maruz kalinan her hangi bir miidahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmistir ve de Federal Communications Commission
( FCC) kurallarinin 15 nolu Bélimiine gore Sinif B bir dijital cihazin
limitleri ile uyumlu bulunmustur. Bu limitler, bir yerlesim yerine monte
edilmesi halinde zararli miidahalelerle karsi makul korumayi saglamak
uzere tasarlanmistir. Bu cihaz radyo frekans enerjisi Uretir, kullanir ve
de yayabilir ve eger yonergelere riayet ederek monte edilmez ve de
kullaniimaz ise, radyo haberlesmesine zararli etkiler yapabilir. Bununla
birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana
gelmeyecegi yoniinde her hangi bir garanti s6z konusu degildir. Eger
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bu ekipmanin, agilmasi yada kapatiimasi yoluyla radyo ya da
televizyon yayinina zararli etkide bulundugu tespit edilir ise, asagida
yer alan 6nlemelerin bir yada birden fazlasini kullanarak kullanicinin
zararl etkiyi diizeltmeye calismasi &nerilmektedir:

Alici anteni yeniden yonlendirin ya da yeniden yerlestirin.

Ekipman ve de alici arasindaki ayrimi artirin.

Ekipmani, bir devre stiinde alicinin bagli oldugundan farkli bir
¢ikis noktasina baglayiniz.

« Yardim icin deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da saticiniza
danisiniz.

DIKKAT: Bu aygitin garantisinin onaylamadigi her tiirlii degisiklik
veya tadilat kullanicinin cihazi kullanma yetkisini gegersiz kilabilir.

Kizilotesine maruz kalma uyarisi

Bu donanim belirtilen talimatlara gore kurulmali ve ¢calistirimalidir,
bu verici i¢cin kullanilan anten insanlardan en az 20 cm'lik bir ayrim
mesafesi saglayacak sekilde kurulmali ve baska bir anten veya verici
ile birlikte yerlestirilmemeli ya da calistiilmamalidir. Son kullanici
ve kurulumu yapana kizilétesine maruz kalma uygunlugunu
karsilamak icin anten kurulum talimatlari ve verici kullanim kosullari
saglanmalidir.

Uygunluk Beyani (R&TTE Direktifi 1999/5/EC)
Asagidaki 6geler tamamlanmistir ve gecerli ve yeterli kabul edilmistir:

[Madde 3]'de oldugu gibi elzem gereksinimler
[Madde 3.1a]'de oldugu gibi saglik ve de glivenlik i¢in koruma
gereksinimleri
[EN 60950]'ye gore elektrik glivenligi icin test etme

« [Madde 3.1b]'de oldugu gibi elektromanyetik uyumluluk icin
koruma gereksinimleri

« [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] icindeki elektromanyetik
uyumluluk icin test etme

«  [Madde 3.2]'de oldugu gibi radyo dalga bandinin etkili bir
bicimde kullanimi

« [EN 300 328-2]'e gore radyo test dizileri
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Fransa Sinirlandirilmig Kablosuz Frekans Bantlari
Fransa'nin bazi alanlarinda sinirlandiriimis frekans batlari vardir. En
kot durumda maksimum yetkilendirilmis gtic alanlari:

«  Komple 2.4 GHz bandi (2400 MHz-2483.5 MHz) icin 10mW

«  2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasindaki frekanslar icin 700mW

NOT: 10ila 13 arasindaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz
bandinda calisir.

Dis mekan kullanimi icin birkag olasilik s6z konusudur: Ozel
miulkiyette ya da kamu temsilcilerinin 6zel miulkiyeti Gsttinde
kullanim Savunma Bakanhdi tarafindan 2446.5-2483.5 MHz
bandinda 100 nW' lik maksimum yetkilendirilmis giig ile bir
baslangi¢ yetkilendirme prosediiriine tabiidir. Kamu alanindaki dis
mekanlarda kullanima izin verilmemektedir.

Asadida listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadi icin:

«  Maksimum yetkilendirilmis gu¢ i¢ mekanlarda 100mW'dir
«  Maksimum yetkilendirilmis gui¢ dis mekanlarda 10mW'dir

2400-2483.5 MHz bandinin kullanimr i¢in departmanlar, ic mekanlar
icin 100mW'den daha az ve de dis mekanlarda 10mW'den daha az
bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain 02  Aisne 03  Allier

05  Hautes Alpes 08  Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25  Doubs 26  Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire

41  Loiret Cher 45  Loiret 50 Manche

55  Meuse 58  Nievre 59 Nord

60 Oise 61 Orne 63  PuyduDoéme

64  Pyrénées Atlantique 66  Pyrénées 67  BasRhin
Orientales

70  Haute Sabne 71 Sabneetloire 75  Paris

82  Tarn et Garonne 84  Vaucluse 88  Vosges

89  Yonne 90 Territoirede 94  Val de Marne
Belfort
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Bu gereksinim muhtemelen zamanla degisecektir ve de size Fransa
sinirlari icerisinde bir cok alanda kablosuz LAN kartinizi kullanmaniza
izin verecektir (www.art-telecom.fr)

NOT: Sizin WLAN Kart 100mW'den daha az, ancak 1T0mW'den daha
fazla aktarr.

Kanada iletisim Bakanhg Bildirisi

Bu dijital aygit, Kanada iletisim Bakanligi'nin Radyo Parazitleri
Yonetmeligi'nde belirtilen dijital aygitlardan yayilan radyo
parazitleriyle ilgili B Sinifi sinirlarini asmaz.

Bu sinif B dijital aygit Kanada ICES-003'e uygundur.
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CE isareti

C€

Kablosuz LAN/Bluetooth ozelligi olmayan aygitlar icin CE isareti

Bu aygitin teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC “Elektromanyetik
uygunluk” ve 2006/95/EC “Dustik voltaj direktifi” baglikli EEC
direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

430

Kablosuz LAN/Bluetooth 6zelligi olan aygitlar icin CE isareti

Bu aygit, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve
Telekomuinikasyon Aygitlarini ve karsilikl uygunluk kabullni
kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999/5/EC Direktifi gerekliliklerine
uygundur.

Farkh Etki Alanlan i¢in Kablosuz Operasyon Kanali

K. Amerika 2.412-2.462 GHz ChO1'den CH11'%e
Japonya 2.412-2.484 GHz ChO1'den CH14%
Avrupa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01'den CH13'%e
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ENERGY STAR uyumlu iiriin

ENERGY STAR, enerji agisindan verimli Grlinler

ve uygulamalarla paradan tasarruf etmemize ve
cevreyi korumamiza katki saglayan, A.B.D. Cevre
Koruma Ajansi ve A.B.D. Enerji Bakanhgi'nin ortak

ENERGY STAR bir programidir.
ENERGY STAR logolu tiim ASUS (rtinleri ENERGY

STAR standardina uygundur ve gii¢ yonetimi 6zelligi varsayilan
olarak etkindir. Monitor ve bilgisayar kullanici tarafindan 10 ve 30
dakika kullanilmadiginda otomatik olarak uyku moduna gecer.
Bilgisayari uyandirmak icin, fareye tiklayin veya klavyedeki herhangi
bir tusa basin. Gli¢ ydnetimi ve cevreye yararlari hakkinda daha fazla
bilgi icin litfen http://www.energy.gov/powermanagement adresini
ziyaret edin. Ayrica, ENERGY STAR ortak programi hakkinda daha
fazla bilgi icin lutfen http://www.energystar.gov adresini ziyaret edin.

NOT: Energy Star Freedos ve Linux tabanli Griinlerde
DESTEKLENMEMEKTEDS5R.
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ASUS iletisim bilgileri

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Telefon +886-2-2894-3447

Faks +886-2-2890-7798

E-posta info@asus.com.tw

Web sitesi http://www.asus.com

Teknik Destek

Telefon +86-21-38429911

Faks +86-21-58668722, dahili. 9101#

Online yardim http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

Telefon +1-510-739-3777

Faks +1-510-608-4555

Web sitesi http://usa.asus.com

Teknik Destek

Destek faksi +1-812-284-0883

Genel destek +1-812-282-2787

Online yardim http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Almanya

Faks +49-2102-959911

Web sitesi http://www.asus.com/de

Online iletisim http://eu-rma.asus.com/sales

Teknik Destek

Telefon +49-2102-5789555

Destek faks +49-2102-959911

Online yardim http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
Uretici ASUSTeK Computer Inc.

Telefon:  +886-2-2894-3447
Adres: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,

TAIWAN R.O.C

Avrupa yetkili ASUSTeK Computer GmbH

temsilcisi Adres:  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY

38  VivoPCVM Serisi



EC Declaration of Conformity ﬁ L=

We, the undersigned,

ASUSTeK COMPUTER INC.
Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY
declare the following apparatus:
Product name : VivoPC
Model name : VM42,VM62,VM62N

conform with the essential requirements of the following directives:

[X12004/108/EC-EMC Directive

X] EN 55022:2010+AC:2011
[XI EN 61000-3-2:2006+A2:2009
[ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

[X11999/5/EC-R&TTE Directive
BJ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

N 301 489-1 V1.9.2(2011-09

X
X
O
X E 1.9.2( )
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) [J EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 300 440-2 V/1.4.1(2010-08) [J EN 301 489-4 V/1.4.1(2009-05)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03) [ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ] EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) X EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11) [ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 544-2 V/1.1.1(2009-01) [J EN 302 326-2 V/1.2.2(2007-06)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01) [J EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
O EN 50360:2001 [J EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
O EN 62479:2010 [J EN 802 291-1 V1.1.1(2005-07)
O EN 50385:2002 [ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

[] EN 62311:2008

[X12006/95/EC-LVD Directive
[XI EN 60950-1/A12:2011 [J EN 60065:2002 / A12:2011

[X12009/125/EC-ErP Directive
X Regulation (EC) No. 1275/2008 X Regulation (EC) No. 278/2009

[ Regulation (EC) No. 642/2009 X] Regulation (EC) No. 617/2013
[X12011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331
XICE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO
Name: Jerry Shen

Declaration Date: 25/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014 Signature :
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DECLARATION OF CONFORMITY
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

C

Responsible Party Name: Asus Computer International
Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539,
Phone/Fax No:  (510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name : VivoPC
Model Number : VM42,VM62,VM62N
Conforms to the following specifications:
X FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name : Steve Chang / President

éfm% Jévuﬁ

Signature :

Date : Jun. 25,2014

Ver. 140331
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