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Tietoja tasta kdyttooppaasta

Tama kayttoopas tarjoaa tietoja tietokoneesi laitteiston ja ohjelmiston
ominaisuuksista jarjestettyina lukuihin seuraavasti:

Luku 1: VivoPC:n esittely
Tassa luvussa kuvataan VivoPC:n laitteiston osat.

Luku 2: VivoPC:n kadytto
Tassd luvussa annetaan ohjeet, kuinka VivoPC:ta kdytetaan.

Luku 3: Muistin paivitys
Tassa luvussa kuvaan, kuinka VivoPC-tietokoneeseen asennetaan
muistimoduuleita.

Liitteet
Tama osa sisaltaa tietokoneen huomautukset ja
turvallisuusilmoitukset.

Taman kayttooppaan merkintatavat

Taman kayttdoppaan tarkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstista
on esitetty seuraavasti:

TARKEAA! Tama viesti sisaltaa tarkeaa tietoa, jota tulee noudattaa
tehtdvan suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Tama viesti sisaltda lisatietoja ja vihjeita, jotka
helpottavat tehtdvien suorittamista.

VAROITUS! Tama viestin sisaltaa tarkeita tietoja, joita tulee noudattaa
turvallisuuden yllapitamiseksi tiettyja tehtavia suoritettaessa

tai kannettavan tietokoneesi tietojen ja komponenttien
vahingoittumisen estamiseksi.

Typografia
Lihavoitu lImaisee valikon tai kohteen, joka on
valittava.
Kursivoitu Tama ilmaisee kayttdoppaan osat,

joista voit katsoa lisatietoja.
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Pakkauksen sisalto

Oma VivoPC-pakettisi sisdltaa seuraavat kohteet:
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Tekniset asiakirjat

Virtakaapeli*

HUOMAUTUKSIA:

«  *Todelliset tuotteen tekniset tiedot ja pakkauksen sisallot
voivat vaihdella VivoPC:n mallin, maan tai alueen mukaan.

« Jos laitteeseen tai sen osiin tulee takuuaikana vika
tai toimintahadirié normaalissa ja oikeassa kaytdssa,
toimita takuukortti viallisen laitteen mukana ASUS-
huoltokeskukseen viallisten osien vaihtamiseksi.

VivoPCVM -sarja



6 VivoPC VM -sarja



VivoPC:n esittely



Ominaisu

Etu

udet
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Ylakansi

Irrotettava ylakansi tarjoaa paasyn kiintolevyasemaan ja
muistimoduuleihin.

TARKEAA: Kytke VivoPC:sté virta pois paélti ja irrota
virtakaapeli ennen yldkannen irrottamista.

Audiokaiuttimet

VivoPC:ssa kaytetadn SonicMaster -tekniikkaa
korkealaatuisen ddnenlaadun tuottamiseen, jossa on
tayteldiset bassoddnet, suoraan sisaisista audiokaiuttimista.

Aseman toiminnan merkkivalo

Tama merkkivalo syttyy, kun VivoPC kayttaa sisaisia
tallennusasemia.



Vasen puoli

6 Tuuletusaukot

Vasemman puolen tuuletusaukoista tulee viileampaa ilmaa
VivoPC:n koteloon.

TARKEAA: Optimaalista lsmménhaihdutusta ja
tuuletusta varten varmista, ettei tuuletusaukkojen
edessa ole esteita.

VivoPCVM -sarja 9
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Taka
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Virtapainike

VivoPC kytketdan paalle tai pois paddlta virtapainiketta
painamalla. Voit my6s kytked VivoPC:n virtapainikkeella
lepotilaan.

Muistikortin lukija

Sisdinen kortinlukija antaa tietokoneen lukea ja kirjoittaa
tietoja MMC/SD-korteille/korteilta.

Ylakannen lukitussalpa ja Kensington-turvakolo
Ylakannen lukkosalpa kiinnittaa VivoPC:n yldkannen.
Kensington-turvakolon avulla VivoPC:n voi kiinnittaa
Kensington®-turvallisuustuotteilla.

USB 3.0 -portti

USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) portit mahdollistavat jopa
5Gbit/s siirtonopeuden ja ovat taaksepdin yhteensopivia
USB2.0:n kanssa.



e weyron DiSplayPort-portti

e S/PDIF

@sse-

m HDMI

Kéyta tata porttia ViVo PC:n liittamiseen ulkoiseen
DisplayPort- tai VGA-, DVI- tai HDMI-ndyttoon.

LAN-portti

Kahdeksannastainen RJ-45 LAN -portti tukee vakio-
Ethernet-kaapelia lahiverkkoyhteytta varten.

Kuuloke/Audiolahto-liitanta

Stereokuulokeliitantda kdytetaan jarjestelman
audioldhtodsignaalin liittdmiseen vahvistettuihin kaiuttimiin
tai kuulokkeisiin.

Mikrofoniliitanta

Mikrofoniliitantd on suunniteltu liittdmaan mikrofoni
kaytettavaksi videokokouksissa, sanelussa tai
yksinkertaisissa daninauhoituksissa.

Digitaalinen d@anilahtoportti (optinen S/PDIF)

Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) -optinen ldhtoportti
mahdollistaa digitaalisen audion siirtamisen VivoPC:sta
vahvistimeen tai TV-vastaanottimeen.

USB 2.0 -portti

USB (Universal Serial Bus) 2 -portti on yhteensopiva USB
2.0/1.1 -laitteiden kanssa, kuten ndppaimistojen, hiirien,
kameroiden ja kiintolevyjen. USB mahdollistaa monien
laitteiden kayton yhta aikaa yhdelld tietokoneella niin,
ettd osa oheislaitteista, kuten USB-ndppaimistot ja jotkin
uudemmat ndytot voivat toimia lisaliitantapaikkoina tai
keskittimina.

HDMI-portti

HDMI (High Definition Multimedia Interface) -portti tukee
Full-HD-laitteita, kuten LCD TV:ta tai monitoria ja sallii
katsomisen suuremmalta ulkoiselta naytolta.

VivoPCVM -sarja
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Takailma-aukot
Takailma-aukot antavat kuuman ilman poistua VivoPC:sta.

TARKEAA: Optimaalista lammon haihdutusta ja
tuuletusta varten pida ilma-aukot véhintaan 10 cm
etdisyydelld kaikista esteista.

Virransyotto (DC 19 V)

Toimitukseen kuuluva verkkolaite muuntaa vaihtovirran
tasavirraksi tassa liitannassa kdytettavaksi. Tietokone
toimii taman liitdnndn kautta syotetylla virralla. Kayta
aina toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta estaaksesi
tietokoneen vahingoittumisen.

VAROITUS! Verkkolaite voi kuumentua kaytettaessa.
Al3 peits verkkolaitetta ja pida se loitolla kehostasi.



VivoPC:n kdytto
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Nain paaset alkuun

Liita verkkolaite VivoPC-tietokoneeseen

Verkkolaitteen liittaminen VivoPC-tietokoneeseen:
A. Liita virtajohto verkkolaitteeseen.
B. Liita verkkolaite 100V - 240V -virtaldhteeseen.

C. Liita verkkolaitteen liitin VivoPC tasavirtatuloon (DC).

HUOMAUTUS: Verkkolaitteen ulkoasu saattaa vaihdella mallin ja alueen
mukaan.

VivoPC VM -sarja



VAROITUS!

«  Onvahvasti suositeltavaa kayttaa vain VivoPC:n toimitukseen
kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia.

«  On vahvasti suositeltavaa kdyttda maadoitettua pistorasiaa,
kun kaytat VivoPC:ta.

Pistorasian on oltava helposti tavoitettavissa ja lahella
VivoPC.

« lrrottaaksesi VivoPC verkkovirrasta, irrota se
virtapistokkeesta.

HUOMAUTUS:

Verkkolaitetiedot:

+ Tulojannite: 100-240 VAC
Tulotaajuus: 50-60Hz

« Nimellisantovirta: 3.42A(65W) tai 4.74A(90W) (Vaihtelee
mallin mukaan)

« Nimellisantojannite: 19V

VivoPCVM -sarja 15
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Liita nayttopaneeli VivoPC-tietokoneeseen

Voit liittaa nayttopaneelin tai projektorin VivoPC-tietokoneeseen,
jossa on seuraavat liitannat:

«  HDMI-liiténta
«  DisplayPort-liitin

«  VGA-liitin (kdyta DisplayPort - VGA - tai HDMI - VGA -sovittimen
kanssa)

«  DVHliitanta (kaytossa HDMI - DVI -sovittimen kanssa)

HUOMAUTUS: HDMI - DVI -, DisplayPort - VGA - tai HDMI - VGA
-sovitin myydaan erikseen.

Nayttopaneelin liittdminen VivoPC-tietokoneeseen:
Liita nayttokaapeli joko HDMI- tai DisplayPort-porttiin.

Liitd ndyttd HDMI-portin kautta

Nayton liittdminen DisplayPort-portilla
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Liita USB-kaapeli nappaimistosta tai hiiresta

Voit yleisesti liittdda USB-nappadimiston ja hiiren VivoPC-
tietokoneeseen. Voit myos liittaa USB-kdyttdavaimen langatonta
nappdimistoa ja hiirta varten.

Nappaimiston ja hiiren liittiminen VivoPC-tietokoneeseen:

Liita USB-kaapeli ndppdimistosta ja hiiresta mihin tahansa VivoPC:n
USB 2.0 -porttiin.

Liitd ndppaimisto tai hiiri USB 2.0 -portin kautta

VivoPC VM -sarja
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Kaynnista Vivo PC

Paina virtapainiketta VivoPC:n kytkemiseksi paalle.
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VivoPC:n kytkeminen pois paalta

Jos VivoPC ei vastaa, pida virtapainiketta painettuna vahintaan nelja
(4) sekuntia, kunnes VivoPC sammuu.

VivoPC:n asettaminen lepotilaan

Aseta VivoPC lepotilaan painamalla kerran virtapainiketta.

Siirtyminen BlOS-asetukseen

BIOS (Basic Input and Output System) -asetuksiin tallennetaan
jarjestelman laitteistoasetukset, joita tarvitaan VivoPC:n jarjestelman
kaynnistyksessa.

Normaalitilanteessa kdytetdan oletus-BlOS-asetuksia optimaalisen
suorituskyvyn varmistamiseksi. Muuta oletus-BIOS-asetuksia
ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

« Jarjestelman kdynnistyksen aikana ndyttdon tulee virheviesti,
jossa pyydetaan kaynnistamaan BlOS-asetus.

+ Olet asentanut uuden jarjestelmakomponentin, joka vaatii myos
BlOS-asetusten muuttamisen tai paivittamisen.

VAROITUS! Vaarat BlOS-asetukset voivat johtaa jarjestelman
epdvakauteen tai kdynnistyksen epaonnistumiseen. On vahvasti
suositeltavaa, ettd muutat BIOS-asetuksia vain koulutetun
huoltohenkilston avustuksella.



Nopea siirtyminen BIOS-asetukseen

Nopea siirtyminen BlOS-asetukseen:

.

Paina VivoPC:n virtapainiketta vahintaan nelja (4) sekuntia
sammuttaaksesi tietokoneen, ja paina sitten virtapainiketta
uudelleen kdynnistdaksesi VivoPC:n ja paina POST-tilassa <F2> tai
<Del>-ndppainta.

Kun PC-tietokone on sammunut, irrota virtajohto VivoPC:n
virtaliitannasta. Liita virtajohto takaisin ja paina virtapainiketta
kaynnistadksesi VivoPC:n. Paina POST-tilassa <F2> tai <Del>-
nappainta.

HUOMAUTUS: POST (Power-On Self Test) on sarja ohjelmiston
ohjaamia diagnostiikkatesteja, jotka suoritetaan poytatietokoneen
kdynnistyksen aikana.



Muistin pdivitys
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Muistimoduulien paivittaminen

VivoPC:ssa on kaksi SO-DIMM-muistipaikkaa, joihin voi asentaa
kaksi 2 Gt:n, 4 Gt:n tai 8 Gt:n puskuroimatonta ja ei-ECC DDR3
204-nastaista SO-DIMM -muistia 16 Gt:n enimmaismuistia varten.

TARKEAA! Voit asentaa DDR3 SO-DIMM vain VivoPC:n DIMM-
paikkoihin.

HUOMAUTUS: Katso osoitteesta http://www.asus.com luettelo
yhteensopivista DIMM-moduuleista.

Muistimoduulien asentaminen tai paivittaminen:

1. Sammuta VivoPC.
2. lrrota kaikki kaapelit ja lisalaitteet.

3. Aseta VivoPC vakaalle tasaiselle pinnalle.
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4. Paina alas takapaneelin salpa irrottaaksesi ylakannen.

5. Liu'uta ylakantta kohti VivoPC:n takaosaa, kunnes se irtoaa
kotelosta.

6. Irrota kansi ja aseta se sivuun.

VivoPC VM -sarja
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7. Liu'uta varovasti kiintolevyasema tai kaksoispaikkasovitin (SSD
tai 2.5-tuumainen kiintolevyasema sisalla) SATA-liitannasta ja
poista se asemapaikasta.

Kiintolevyn poistaminen asemapaikasta

Kaksoispaikkasovittimen poistaminen (SSD tai 2,5-tuumainen
kiintolevyasema sisalla) levyasemapaikasta
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8. Valmistele muistimoduuli.

9. Irrota ruuvi, joka kiinnittad SO-DIMM-paikan kannen ja vaanna
paikan kansi auki.

Serial ATA -liitdntd

SO-DIMM -paikka

Serial ATA
-kiintolevyasemapaikka

10. Kohdista ja liitd muistimoduuli paikkaan (A) ja paina sita alas (B)
niin, etta se asettuu tiukasti paikalleen.

VivoPCVM -sarja
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11. Aseta SO-DIMM-paikan kansi paikalleen ja kiinnita se ruuvilla.

12. Kiintolevyasema ja kaksoispaikkasovitin, sovita mustien ruuvien
kumitulpat levyasemapaikan neljan ruuvinreian kanssa.
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13. Aseta varovasti sarja-ATA-kiintolevyasema tai
kaksoispaikkasovitin (SSD tai 2.5-tuumainen kiintolevyasema
sisalld) levyasemapaikkaan ja liu'uta asemaa kohti SATA-liitinta.

Kiintolevyn asentaminen uudelleen asemapaikkaan

SATA-liitin

Kumitulpparuuvinreika

Kumitulpparuuvinreika

Kumitulpparuuvinreika

Kaksoispaikkasovittimen uudelleen asentaminen (SSD tai 2,5-tuumainen
kiintolevyasema sisdlld) levyasemapaikkaan

SATA-liitin N

Kumitulpparuuvinreika

Kumitulpparuuvinreika

Kumitulpparuuvinreika
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14. Aseta ylakansi takaisiin paikalleen ja liu'uta sita kohti VivoPC:n
etureunaa kiinnittaaksesi sen.

15. Lukitse salpa kiinnittadksesi ylakannen tiukasti koteloon.
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Turvallisuustietoja

VivoPC on suunniteltu ja testattu vastaamaan tietoteknisten
laitteiden uusimpia turvallisuusstandardeja. Jos haluat kuitenkin
varmistua turvallisuudesta, on tarkeds, etta luet seuraavat
turvallisuusohjeet.

Jarjestelmdn asettaminen

.

Lue ja noudata kaikkia asiakirjojen ohjeita ennen kuin kaytat
jarjestelmaan.

Al3 kayta tata laitetta lahelld vetts tai lammonlahdetts.

Aseta jarjestelma vakaalle pinnalle.

Kotelon raot ovat tuuletusta varten. Al3 tuki tai peitd naita
aukkoja. Varmista, etta jatat jarjestelman ymparille riittavasti
tilaa tuuletusta varten. Ald koskaan aseta mitdan esineité
tuuletusaukkoihin.

Kayta tata tuotetta ymparistoissa, joissa ymparistolampdtila on
valilla 0°C (32°F) ja 35°C (95°F).

Jos kaytat jatkojohtoa, varmista, etta jatkojohtoon liitettyjen
laitteiden kokonaisampeeriarvo ei ylita johdon ampeeriarvoa.

Varovaisuus kaytettaessa

Al tallo virtajohtoa &ldka pida mitadn sen paalla.
Al3 kaada vetta tai muita nesteiti jarjestelman paalle.

Kun jarjestelma on sammutettu, vahdinen sahkdvirta on edelleen
paalla. Irrota aina virtajohto pistorasiasta ennen jarjestelman
sammuttamista.

Jos tuotteessa ilmenee seuraavia teknisia ongelmia, irrota
virtajohto ja ota yhteys patevaan sahkoteknikkoon tai
jalleenmyyjaan.

- Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.

- Nestetta on kaatunut jarjestelmaan.

- Jarjestelma ei toimi oikein vaikka noudatat kayttoohjeita.
- Jarjestelma on pudotettu tai kotelo on vahingoittunut.

- Jarjestelman suorituskyky muuttuu.
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Litium-ioni-paristovaroitus
VAROITUS: On olemassa rajahdysvaara, jos paristo on
vaihdettu vaarin. Korvaa vain samalla tai vastaavalla
valmistajan suosittelemalla tyypilla. Havita kaytetyt paristot
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ALA PURA LAITETTA
Takuu ei koske tuotetta, jonka kayttdja on
purkanut

ALA heita VivoPC kunnalliseen jatesailiéon. Taméa tuote on
suunniteltu siten, ettd sen osat voidaan kadyttaa uudelleen ja
kierrattaa. Rastilla ylivedetyn roskasailion symboli ilmoittaa,
ettd tuotetta (sahko-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisaltava
kennoakku) ei saa havittaa kunnallisjatteen mukana. Tarkista
alueesi sahkolaitteita koskevat jatemaardykset.

=i
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Saadosilmoitukset

REACH

Yhdenmukaisesti REACH'in (Kemikalien rekisterdinti, kehitys,
valtuutus, ja rajoitus) saaddksellisen puitteiden mukaan, julkaisimme
tuotteissamme olevat kemialliset aineet ASUS REACH -websivustolla
osoitteessa http://csr.asus.com/english/REACH.htm

ASUS-kierratys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierratys- ja takaisinotto-ohjelmat johtuvat
sitoutumisestamme korkeimpiin ymparistémme suojelun
standardeihin. Tarjottaessa ratkaisuja uskomme asiakkaidemme
kykenevan vastuullisesti kierrattavan tuotteitamme, akkuja ja muita
osia sekd pakkausmateriaaleja. Mene osoitteeseen http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm hakemaan yksityiskohtaisia tietoja
kierratyksesta eri alueilla.

Pinnoitehuomautus

TARKEAA! Sihkoeristyksen ja sahkéturvallisuuden yllapitamiseksi
kannettavan tietokoneen runko on paallystetty eristavasti lukuun
ottamatta sivuja, joilla 10-portit sijaitsevat.

FCC-lausunto

Tama laite tayttda FCC saantojen kohdan 15. Kaytto tayttaa
seuraavat kaksi ehtoa:

. Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota.

« Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairio,
mukaan lukien hairi6, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden
luokan B rajoissa, jotka on maaritelty FCC:n sdantdjen kohdassa

15. Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan
vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikdytossa. Tama laite
tuottaa, kdyttaa ja voi sateilld energiaa radiotaajuudella, ja jos sita

ei ole asennettu tai kdytetd ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa
vahingollista hdirintaa radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita
siitd, ettei hairintaa esiintyisi tietyissd asennuksissa. Jos tama laite
aiheuttaa vahingollista hdirintaa radio- tai televisiovastaanottimelle,
joka voidaan havaita kytkemalla laite pois péalta ja paalle, silloin
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kdyttdjaa suositellaan kokeilemaan hdirinnan poistamista seuraavilla

toimenpiteilla:

« Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.

+ Lisaa etdisyytta laitteen ja vastaanottimen valilla.

- Liita laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin
vastaanottimen pistoke.

« Pyyda apua jalleenmyyjalta tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

VAARA: Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita ei ole
nimenomaisesti hyvaksytty vastuullisen osapuolen toimesta
yhdenmukaiseksi, voivat mitatoida kdyttajan valtuuden taman
laitteen kayttdmiseen.

RF-altistuksen varoitus

Tama laitteisto taytyy asentaa ja sita taytyy kdyttaa toimitettujen
ohjeiden mukaisesti. Lisaksi tata lahetinta varten kaytetyt antennit
tdytyy asentaa vahintdaan 20 cm:n paahan kaikista henkil6ista,
eivatka ne saa olla kdytdssa yhdessa tai samanpaikkaisesti minkaan
muun antennin tai lahettimen kanssa. Loppukayttdjille ja asentajille
tdytyy toimittaa antennin mukana asennusohjeet ja lahettimen
kayttoolosuhteet tyydyttavaa RF-altistuksen yhdenmukaisuutta
varten.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi
1999/5/EY)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niita pidetaan oleellisina ja riittavina:

« Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

+ Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten
artikkelissa [Article 3.1a]

« Sahkoturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

« Sahkomagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten
artikkelissa [Article 3.1b]

« Sahkomagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten
artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

« Radiospektrin tehokas kaytto kuten artikkelissa [Article 3.2]
« Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]
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Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat
Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat
maksimit valtuutettuna tehona sisalla ovat:

« 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)

« 100 mW taajuuksille valilta 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

HUOMAUTUS: Kanavat 10 - 13 kayttavat yksin kaistaa 2446,6 MHz -
2483,5 MHz.

Ulkokaytt6on on muutama mahdollisuus: Yksityisellad alueella
tai julkisten henkildiden yksityiselld alueella kdytto vaatii
etukateisvaltuutuksen puolustusministeriolta, ja valtuutettu
maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 - 2483,5 MHz. Kaytto
ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:
« Valtuutettu maksimiteho sisalld on 100 mW

« Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kayttavat kaistaa 2400 - 2483,5 MHz sallitaan EIRP,
joka on alle 100 mW sisalla ja alle 700 mW ulkona:

01 Ain 02  Aisne 03  Allier

05  Hautes Alpes 08  Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25  Doubs 26  Dréme

32 Gers 36 Indre 37  Indre et Loire

41  Loiret Cher 45  Loiret 50 Manche

55  Meuse 58  Nievre 59 Nord

60 Oise 61 Orne 63  PuyduDoéme

64  Pyrénées Atlantique 66  Pyrénées 67  BasRhin
Orientales

70  Haute Sabne 71 Sabneetloire 75  Paris

82  Tarn et Garonne 84  Vaucluse 88  Vosges

89  Yonne 90 Territoirede 94  Val de Marne
Belfort
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Tama vaatimus muuttuu todennakdisesti ajan my6ta ja antaa
kayttaa langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla.
Tarkista viimeisimmat tiedot ART:Ita (www.art-telecom.fr)

HUOMAUTUS: Langaton verkkokortti ldhettdd alle 100 mW, mutta yli
10 mW.

Kanadan viestintaviraston lausunto

Tama digitaalilaite ei ylita Luokan B digitaalilaitteille asetettuja
radiokohinan rajoituksia, jotka on maaritetty Kanadan
viestintaviraston radiohairidsaannoksissa.

Tama luokan B digitaalinen laite on kanadalaisen ICES-003-normin
mukainen.
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CE-merkkivaroitus

C€

CE-merkinta laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-
toimintoa

Taman laitteen toimitettu versio tayttaa EY-direktiivit 2004/108/
EY (sahkdmagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY
(pienjannitedirektiivi).

430

CE-merkinta laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tama laite tayttaa Euroopan parlamentin ja komission direktiivin
1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepdatelaitteista ja keskindisesta
yhdenmukaisuudesta.

Langaton kdyttokanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka 2.412-2.462 GHz ChO1-CH11
Japani 2.412-2.484 GHz Ch01-Ch14
Eurooppa ETSI 2.412-2472 GHz Ch01-Ch13
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ENERGY STAR -yhteensopiva tuote

ENERGY STAR on Yhdysvaltojen
ympdristonsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen
energiaministerion kanssa toimiva
yhteistyoohjelma, joka auttaa meita kaikkia
saastamaan rahaa ja suojelemaan ymparistoa
SN A\ energiatehokkailla tuotteilla ja kdytannailla.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-
logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissa
on virranhallintatoiminto oletuksena paalla. Monitori ja tietokone
menevat automaattisesti unitilaan kymmenen ja kolmenkymmenen
minuutin kdyttamattomyyden jalkeen. Tietokone heratetaan
napsauttamalla hiirella tai painamalla jotakin nappdimiston
nappainta.

Katso lisatietoja virranhallinnasta ja sen hyodyista ymparistolle
osoitteesta http://www.energy.gov/powermanagement. Katso
lisdksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistydohjelmasta
osoitteesta http://www.energystar.gov.

HUOMAUTUS: Energy Star El ole tuettu Freedos- ja Linux-pohjaisissa
tuotteissa.
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ASUS-yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC.
Osoite 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Puhelin +886-2-2894-3447
Faksi +886-2-2890-7798
Sahkoposti info@asus.com.tw
Verkkosivut http://www.asus.com
Tekninen tuki
Puhelin +86-21-38429911
Faksi +86-21-58668722, ulk. 91014#
Verkkotuki http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)
Osoite 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin +1-510-739-3777
Faksi +1-510-608-4555
Verkkosivut http://usa.asus.com
Tekninen tuki
Tukifaksi +1-812-284-0883
Yleinen tuki +1-812-282-2787
Verkkotuki https://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itdvalta)
Osoite Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faksi +49-2102-959931
Verkkosivut http://www.asus.com/de
Online-yhteystiedot http://eu-rma.asus.com/sales
Tekninen tuki
Puhelin +49-2102-5789555
Tukifaksi +49-2102-959911
Verkkotuki http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
Valmistaja: ASUSTeK Computer Inc.
Puhelin:  +886-2-2894-3447
Osoite: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN R.O.C
Valtuutettu ASUSTeK Computer GmbH
edustaja Osoite: ~ HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
Euroopassa GERMANY
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EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

ASUSTeK COMPUTER INC.
Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY
declare the following apparatus:
Product name : VivoPC
Model name : VM42,VM62,VM62N

conform with the essential requirements of the following directives:

[X12004/108/EC-EMC Directive

X] EN 55022:2010+AC:2011
[XI EN 61000-3-2:2006+A2:2009
[ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

[X11999/5/EC-R&TTE Directive
BJ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

N 301 489-1 V1.9.2(2011-09

X
X
O
X E 1.9.2( )
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) [J EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 300 440-2 V/1.4.1(2010-08) [J EN 301 489-4 V/1.4.1(2009-05)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03) [ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) ] EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) X EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11) [ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 544-2 V/1.1.1(2009-01) [J EN 302 326-2 V/1.2.2(2007-06)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01) [J EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
O EN 50360:2001 [J EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
O EN 62479:2010 [J EN 802 291-1 V1.1.1(2005-07)
O EN 50385:2002 [ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

[] EN 62311:2008

[X12006/95/EC-LVD Directive
[XI EN 60950-1/A12:2011 [J EN 60065:2002 / A12:2011

[X12009/125/EC-ErP Directive
X Regulation (EC) No. 1275/2008 X Regulation (EC) No. 278/2009

[ Regulation (EC) No. 642/2009 X] Regulation (EC) No. 617/2013
[X12011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331
XICE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO
Name: Jerry Shen

Declaration Date: 25/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014 Signature :

IN SEARCH OF INCREDIBLE
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DECLARATION OF CONFORMITY
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

C

Responsible Party Name: Asus Computer International
Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539,
Phone/Fax No:  (510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name : VivoPC
Model Number : VM42,VM62,VM62N
Conforms to the following specifications:
X FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name : Steve Chang / President

éfm% Jévuﬁ

Signature :

Date : Jun. 25,2014

Ver. 140331
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