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O této uzivatelské prirucce

Ctete Navod k pouziti 1225/R252. Tento Navod k pouziti poskytuje
informace o riiznych soucéstkach v 1225/R252 a jak je pouzivat. Nize
uvadime hlavni ¢asti tohoto Navodu k pouziti:

1. Osoucastkach

Poskytuje informace o soucastkach 1225/R252.
2. Zaciname

Poskytuje informace, jak zacit pracovat s 1225/R252.
3. Pouzivani 1225/R252

Poskytuje informace o pouzivani nastroji 1225/R252.

4. Obnova systému
Uvadi informace o obnové systému.
5. Priloha
Poskytuje vdm bezpecnostni prohlaseni.

@ Skutecné dodané aplikace se lisi podle modell a oblasti. Obrazky
uvedené v této piirucce se mohou lisit od vaseho modelu pocitace
1225/R252. Vychézejte z modelu pocitace 1225/R252, ktery mate k
dispozici.

Poznamky pro tuto prirucku

V této prirucce se pouzivé nékolik pozndmek a varovani, kterd vam
dovoluji dokon¢it nékteré ukoly bezpecné a Gcinné. Tyto pozndmky maji
rlizné Urovné dulezitosti, jak je uvedeno nize:

VAROVANI! Dlezité informace, které je nutné dodrzet pro
bezpecny provoz.

DULEZITE! Klicové dilezité informace, které je nutné dodrzet,
abyste zabranili poskozeni dat, sou¢astek a zranéni osob.

(% TIP: Tipy pro dokonceni ukold.

@f POZNAMKA: Informace pro specialni situace.
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Bezpecnostni opatreni

Nasledujici bezpecnostni opatfeni prodlouzi zivotnost 1225/R252.
Dodrzujte vSechna bezpecnostni opatieni a pokyny. Pokud neni

v tomto navodu uvedeno jinak, veskeré opravy zadejte kvalifikovanym
pracovnikiim. Nepouzivejte poskozené napéjeci kabely, doplriky ani jiné
periférie. Nepouzivejte silna rozpoustédla, napf. fedidla, benzen ani jiné
chemikalie na povrchu ani blizko povrchu.

@ Pred cisténim odpojte napéjeni a vyjméte baterii. Otrete 1225/R252
¢istou houbou z celul6zy nebo jelenicovym hadrem namocenym
v roztoku neobrusujiciho detergentu a trochy teplé vody, a
prebytecnou vlhkost otfete suchym hadrem.

@ NEPOKLADEJTE na nerovné @ NEDAVEJTE ani neupoustéjte

ani nestabilni pracovni & pfedméty na horni viko 1225/
povrchy, Pokud je skiir R252 ani do néj nezastrkujte
pocitace poskozena, Zadné cizi objekty.

vyhledejte opravnu.

(o=, NEVYSTAVUJTE $pinavému @ NEVYSTAVUJTE silnym
g‘ ani praévnlému prostiedi. magnetickym ani elektrickym
NEPOUZIVEJTE béhem polim.
Uniku plynu.

Nemackejte ani se @ NEVYSTAVUJTE ani

&= nedotykejte zobrazovaciho > nepouzivejte blizko tekutin,
panelu. Nedavejte na jedno desté nebo vlhkosti.
misto s malymi pfedméty, NEPOUZIVEJTE modem
které by mohly poskrabat béhem elektrickych bourek.
1225/R252 nebo vniknout
dovnitf.

?@NENECHAVEJTEQZS/RZSZ s@ Varovani o bezpecnosti

na kliné ani jiné &asti MNPy baterii: NEHAZEJTE baterii do
téla, abyste se necitili ohné. NEZKRATUJTE kontakty.
nepohodiné a neporanili se NEROZEBIREJTE baterii.

kvuli vystaveni se horku.
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: BEZPECNA TEPLOTA: x| YSTUPNI NAPETI: Prectéte si
&F Toto 1225/R252 by se Stitek dole na 1225/R252 a
mélo pouzivat pouze zkontrolujte, zda vas napajeci
v prostredich s okolni adaptér odpovida uvedené
teplotou od 5°C (41°F) do jmenovité hodnoté.
35°C (95°F).
._';;4‘]. NENOSTE ani nepokryvejte Nevhodna instalace baterie
P‘_;“ zapnuté 1225/R252 &=/ miiZe zplisobit vybuch a
jakymikoliv materialy, které poskodit 1225/R252.
by snizily obéh vzduchu,
napt. taska.

byl navrZzen tak, aby umozrioval opakované pouzivani soucasti

a recyklaci. Tento symbol pfeskrtnuté popelnice na kole¢kach
I ;namend, Ze vyrobek (elektrickd, elektronicka zafizeni a knoflikové

baterie s obsahem rtuti) by se nemél vyhazovat do komunélniho

odpadu. Ovérte si lokdlni predpisy pro likvidaci elektronickych

vyrobka.

K NEHAZEJTE 1225/R252 do komunélniho odpadu. Tento vyrobek

popelnice s kolecky ukazuje, Ze tato baterie nesmi byt likvidovana

K NEVHAZUJTE baterii do komundélniho odpadu. Symbol pfeskrtnuté
spole¢né s komunalnim odpadem.

Bezpecnostni opatieni pri prepravé

Chcete-li pfipravit 1225/R252 na pfepravu, VYPNETE jej a odpojte viechny
periférie, aby se neposkodily konektory. Hlava pevného nerotujiciho
disku se stdhne, kdyz se napajeni vypne, aby se povrch nerotujiciho

disku neposkrabal béhem transportu. Proto by jste neméli prenaset
1225/R252, dokud je zapnuty. Zaviete panel displeje, aby byla chranéna
kldvesnice a displej.

Povrch 1225/R252 se snadno uspini, kdyZ se o néj nepecuje kvalitné.
Davejte béhem piepravy pozor, abyste pii pfevozu 1225/R252 ni¢im
netreli ani neposkrabali. Na ochranu pfed Spinou, vodou, narazy a
Skrabanci mlzete vlozit 1225/R252 do piepravniho kuffiku.
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Nabijeni vasi baterie

Chcete-li pouzivat napajeni na baterie, pred odjezdem na dlouhy vylet
urcité plné nabijte vasi baterii a pfipadné doplrkové baterie. Pamatujte
Ze napéjeci adaptér nabiji baterii, jen pokud je pfipojena k pocitaci a

k napéjecimu zdroji. Nabijeni trvda mnohem déle, kdyz se 1225/R252
béhem nabijeni pouziva.

Pred prvnim pouzitim a v pfipadé vybiti je nezbytné baterii zcela nabit
(8 hodin nebo vice), aby se prodlouZila jeji Zivotnost. Baterie doséhne
maximalni kapacitu poté, co se nékolikrat zcela nabije a vybije.

Letecka bezpecnostni opatieni

Chcete-li pouzivat 1225/R252 v letadle, kontaktujte vase aerolinky. Vétsina
aerolinek omezuje pouzivéni elektronickych zafizeni. Vétsina aerolinek
dovoluje pouziti elektroniky jen za letu, ale nikoliv béhem vzletu a pfistani.

@ Existuji tfi hlavni typy bezpecnostnich letistnich zafizeni:

Rentgenové stroje (pouzivaji se na véci poloZené na pfepravni
pasy, magnetické detektory (pouzivaji se na lidi prochazejici pres
bezpecnostni kontroly) a magnetické hole (ru¢ni pfistroje se
pouzivaji na lidi nebo jednotlivé pfedméty). Své 1225/R252 a diskety
mUzete poslat pres letecké rentgenové stroje. Ale doporucujeme
neposilat vase 1225/R252 ani diskety pres letistni magnetické
detektory ani je vystavovat magnetickym holim.

Akusticky tlak

Nadmeérny akusticky tlak ze sluchatek nebo pecek muize vést k poskozeni
nebo ztraté sluchu. Upozornujeme, Ze nastaveni ovladace hlasitosti a
ekvalizéru nad stfedni polohu muze zvysit vystupni napéti pro sluchatka
nebo pecky a tim i hladinu akustického tlaku.

ASUS Série1225/R252
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Horni strana

Nize uvedeny nakres identifikuje sou¢astky na této strané 1225/R252.

@0 009

(]
.DI.I I~ IDB

@ + Vzhled horni strany se mGze lisit podle modelu.

+ Klavesnice se lisi v zavislosti na modelu.

Kapitola 1: O soucastkach



@ — Piepinac krytu fotoaparatu a piepinac priblizeni

B

2
00

s

o0

50
06 L[]

)

(u vybranych modelii)

Prepinac krytu fotoaparatu umoZziuje otevieni a zavieni
ochranného krytu fotoaparatu. Pro zavieni krytu fotoaparatu
presunte prepinac doleva. Pro otevieni krytu fotoaparatu
presunte prepinac do stiedu. K priblizeni nebo oddaleni pohledu
fotoaparatu presurite prepina¢ doprava.

Mikrofon (vestavény)

Vestavéna kamera

Indikator fotoaparatu

Indikator fotoaparatu sviti béhem pouzivani vestavéného
fotoaparatu.

Panel displeje

Vypina¢ (Windows)

Vlypina¢ dovoluje zapnout a vypnout 1225/R252 a prekonat STR.
Kratkym stiskem vypinace 1225/R252 zapnete, a podrzenim
vypinace 1225/R252 vypnete. Vypinac funguje jen s otevienym
panelem displeje.

Tla¢itko Express Gate (u vybranych modelii)

Kdyz je pocita¢ 1225/R252 vypnuty, stisknutim tohoto tlacitka se
spusti Express Gate. Express Gate je exkluzivni opera¢ni systém
spole¢nosti ASUS, ktery vam poskytuje rychly pfistup k Internetu a
klicovym aplikacim bez nutnosti pfechodu do operac¢niho systému
Windows®.

Tlaéitko Super Hybrid Power (u vybranych modeli)

V operacnim systému Windows toto tlacitko funguje jako tlacitko
Super Hybrid Power. Toto tlacitko slouzi k pfepinani mezi rliznymi
Uspornymi rezimy. Tuto funkci Ize rovnéz ovladat stisknutim klaves
<Fn> + <Space Bar>.

Tlacitko Wireless/Bluetooth (BT u vybranych modelt)
Tlacitko Wireless/Bluetooth zapina a vypina zabudovanou
bezdratovou LAN a Bluetooth. Pfi zapnuti sviti odpovidajici
kontrolka bezdratové sité/bluetooth.

Zabudovanou bezdratovou LAN a Bluetooth také muzete
zapnout a vypnout stiskem <Fn> + <F2>.

ASUS Série1225/R252
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Klavesnice
Klavesnice se lisi v zavislosti na modelu.

Touchpad a tlacitka

Dotykova plocha a jeji tlacitka poskytuji stejné funkce, jako stolni
mys.

Stavové indikatory

Q  Indikator napajeni
Indikator napajeni se rozsviti, kdyz se 1225/R252 zapne, a
pomalu blika, kdyz je 1225/R252 v reZimu UlozZit-do-RAM
(Pozastaveno). Tento indikator je VYPNUTY, kdyz je 1225/
R252 VYPNUTE.

&2 Indikator nabiti baterie

Indikator nabiti baterie (LED) ukazuje stav nabiti baterie

takto:

Napajeni zapnuté

Vysoky stav baterie - P
(95 % - 100 %) SVITI zelené
Stiedni stav baterie
(11 % - 94 %)

Nizky stav baterie
(0% -10 %)

Vypnuto / Pohotovostni rezim

Vlypnuto
SViT{ oranzovéd | Vypnuto

Blika oranzové | Blika oranzové

S adaptérem
Vysoky stav baterie - .
SVITI zel
(95 % - 100 %) zelene
Stfedni stav baterie
11%-94%

Vypnuto

SViTioranzovd | Vypnuto

Nizky stav baterie
(0% - 10 %)

Blika oranzové | Vypnuto

Kapitola 1: O soucastkach



8 Indikator jednotky pevného disku (HDD)

Pri zapisu nebo nacitani dat z pevného disku blikd indikator
jednotky pevného disku.

Indikator bezdratové komunikace/komunikace
prostiednictvim rozhrani Bluetooth

Toto plati jen pro modely s vestavénou bezdratovou mistni
siti LAN/rozhranim Bluetooth (u vybranych model(). Kdyz je
aktivovana integrovana bezdratova mistni sit LAN/rozhrani
Bluetooth, tento indikator se rozsviti.

)

ﬂ Indikace velkych pismen
Indikuje, zda jsou zapnutd velka pismena [Caps Lock].

ASUS Série1225/R252
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Dolni strana

NiZze uvedeny nékres identifikuje sou¢astky na této strané 1225/R252.

@ Vizhled dolni strany mGze byt rdzny podle modelu.

g ‘ s

!

®
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@ we=D

Dno 1225/R252 se muze silné zahfat. Zachazejte opatrné

s 1225/R252, které je zapnuté nebo které bylo nedavno zapnuté.
Béhem nabijeni a provozu jsou vysoké teploty normalni.
NEPOUZIVEJTE na mékkém povrchu, napt. na postelich
nebo gaucich, které mohou zablokovat ventilacni otvory.
NENECHAVEJTE 1225/R252 NA KLINE ANI JINE CASTITELA,
ABYSTE SE NEPOPALILI.

Baterie

Doba provozu na baterie je rliznd podle pouziti a specifikace
tohoto 1225/R252. Baterii nelze rozebrat a musi se kupovat jako
celek.

Zamek baterie

Zamek baterie drzi na misté baterii. Pfi spravném vloZeni se
baterie zajisti na misté. K vyjmuti baterie odsurite zamek smérem
dovnitf.

Kapitola 1: O soucastkach



Predni strana

Podle nize uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany 1225/
R252.

—— T

)

(1) 42 Reproduktorovy systém
Audio vlastnosti jsou softwarové ovladané.

ASUS Série1225/R252



Prava strana

NiZze uvedeny nékres identifikuje sou¢astky na této strané 1225/R252.

Konektor sluchatkového vystupu

Tuto kombinovanou zasuvku Ize pouzit k pfipojeni vystupniho
zvukového signdlu zafizeni ASUS 1225/R252 Series k
reproduktoriim se zesilova¢em nebo ke sluchatklim. Pfipojte
sluchétka a zapnéte funkci zvukové zasuvky podle zobrazenych
pokyn.

Zditka pro mikrofon

Tato z4suvka pro mikrofon je ur¢ena pro pfipojeni mikrofonu,
ktery Ize pouzit pro Skype, komentovani nebo nendroc¢né
zvukové zéznamy. Pfipojte mikrofon a zapnéte funkci zvukové
zasuvky podle zobrazenych pokyn(i.

USB Port (2.0/1.1)

USB nabijeni+ (u vybranych modela)

Umoznuje nabijeni mobilnich telefon(i nebo digitélnich audio
prehravacli i v dobé, kdy 1225/R252 spi, hibernuje nebo je
vypnuté. Spustte aplikaci USB nabijeni+ z pruhu Eee dokovani a
provedte pfislusnd nastaveni.

Port pro zamek Kensington®

Port pro zdmek Kensington® dovoluje zabezpeceni vaseho
1225/R252 pomoci bezpecnostnich vyrobkid kompatibilnich

s Kensington® . Tyto bezpecnostni vyrobky zpravidla obsahuji
kovovy kabel a zémek, ktery brani odpojeni 1225/R252 od
pevného predmétu.

Stérbina pro pamétovou kartu

Integrovana ¢tecka pamétovych karet umoznuje nacitat karty
SD/SDHC/SDXC/MMC.

15-pinovy monitorovy port D-sub Vystup pro displej
(monitor)

Kapitola 1: O soucastkach



Leva strana
Nize uvedeny nakres identifikuje sou¢astky na této strané 1225/R252.

0000000000000700y

000000000[00000000

Cﬁf)

@ 2%  Vstup pro stejnosmérné napajeni
Napdjeci adaptér konvertuje stfidavé napéti na stejnosmérné
pro pouziti v této zdifce. Napdajeni dodévané touto zditkou napéji
1225/R252 a nabiji interni baterii. Aby nedoslo k poskozeni 1225/
R252 a baterie, vzdy pouzijte dodany napdjeci adaptér.

(& BEHEM POUZIVANI SE ZAHRIVA NA STREDNI AZ VYSOKOU
TEPLOTU. ADAPTER NEZAKRYVEJTE A NEPRIBLIZUJTE JEJ KE
SVEMU TELU.

@ =< USB Port (3.0, u vybranych model(i/2.0/1.1)

@ USB (Universal Serial Bus) port je kompatibilni se zafizenimi USB
3.0, 2.0 nebo USB 1.1, napt. klavesnicemi, ukazovacimi zafizenimi,
fotoaparaty a zatizenimi pro ukladani dat. Aktudlni prenosova
rychlost se mize lisit v zavislosti na portu USB a pouzivaném
zarizeni.

© &= Port lokalni sité
Osmipinovy port lokalni sité RJ-45 podporuje standardni
ethernetovy kabel pro pfipojeni do lokalni sité.

(4) Vétraci otvory
Vétraci otvory privadéji do pocitace Eee studeny vzduch a
odvadéji teply vzduch.

@ Zabrante zablokovani vétracich otvord papirem, knihami, odévy,
kabely nebo jinymi predméty - v opacném pripadé muize dojit k
prehfati.

@ HOMI HDMI vystup (u vybranych modeli)

@f Pokud pouzivate EeePC jako hlavni video a audio pfehravac,
nezapomente odpojit HDMI kabel.

ASUS Série1225/R252
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Pouzivani klavesnice

Specialni funkéni klavesy

Nasleduji definice barevnych horkych kléves na kldvesnici 1225/R252.
Barevné piikazy |ze otevfit pouze tak, Ze nejprve stisknete a podrzite
funkeni tlacitko a zaroven stisknete tlacitko s barevnym piikazem. Nékteré
funkéni ikony se objevi v upozornovaci oblasti po aktivaci.

o
(o

(o
(o
(D

o
e

D
D

>
(.

lkona Z* (F1): Uspi 1225/R252 (pfepne do rezimu
Pozastaveno) (Ulozit-do-RAM).

Radiovéz (F2): Pouze bezdratové modely: Pfepina interni
bezdratové mistni sité nebo rozhrani Bluetooth (u vybranych
modeld) se zobrazenim na obrazovce. Pfi zapnuti se pfislusny
indikator bezdratové sité rozsviti.

lkona malé slunce (F5): Snizi jas displeje.

lkona velké slunce (F6): Zvysi jas displeje.

lkona Preskrtnuta obrazovka ( F7): Vypina podsviceni
displeje.

lkony LCD/Monitor (F8): Pfepind mezi LCD displejem
pocitace Eee a externim monitorem.

Dotykova plocha (F9): Slouzi k ZAPNUTI/VYPNUTI dotykové
plochy.

lkona Preskrtnuty reproduktor ( F10): Ztlumi reproduktor.

lkona Snizit hlasitost (F11): Snizi hlasitost reproduktoru.

lkona Zvysit hlasitost (F12): Zvysi hlasitost reproduktoru.

Mikrojadro Super Hybrid Engine (mezernik): Piepina mezi
rliznymi rezimy Uspory energie. Vybrany rezim je zobrazen
na displeji.

Kapitola 1: O soucastkach
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Num Lk (Insert): Zapind a vypina numerickou klavesnici
(Num Lock). Umozniuje pouzit vétsi ¢ast klavesnice pro
zadavani Cisel.

Scr Lk (Delete): Zapina a vypina,Scroll Lock”. Umoziuje véam
pouzit vétsi ¢ast kldvesnice pro navigaci mezi burikami.
Zastavit (1): Zastavi prehravani.

Prehrat/Pozastavit (| ): Zacne piehravat nebo pozastavi
prehravani.

Zpét (<): BEhem prehravani Vés posune na predchozi
skladbu/kapitolu filmu.

Vpred (—): Béhem piehravaniVés posune na pfedchozi
skladbu / kapitolu filmu.

V: Slouzi k ZAPNUTI aplikace kamery.
C: Slouzi k ZAPNUTI spofice obrazovky.

lkona Windows: Zobrazi nabidku Start.

Nabidka ikony s ukazatelem: Aktivuje nabidku vlastnosti
a je to totéz jako klepnout pravym tlacitkem na dotykové
plosce nebo mysi na objektu.

ASUS Série1225/R252 1-11



Pouzivani touchpadu

Vstup viceprstovym gestem (u vybranych modeli)

Pfiblizeni/oddaleni dvéma prsty - Roztahnéte dva prsty od sebe pro
pfiblizeni nebo je posunujte k sobé pro oddaleni. To je pohodIné pro
prohlizeni fotek nebo ¢teni dokumentd.

( N )

Zmensit

Gvét§it J k J

Otaceni dvéma prsty - PoloZtejeden ™\
prst na dotykovou plosku a druhym
prstem udélejte obloukové gesto,
chcete-li otocit prohlizenou fotografii
nebo dokument. Mlizete provést
otoceni doprava nebo doleva, jak
potfebujete.

1-12 Kapitola 1: O soucastkach



Posuv dvéma prsty nahoru/dolii
nebo vlevo/vpravo - Posouvanim
$picek dvou prstl nahoru/dol(/
vlevo/vpravo po dotykové plose
posouvejte okno nahoru/dold/
vlevo/vpravo. Kdyz vase zobrazené
okno obsahuje vice podfizenych
oken, presurite kurzor na dané
podfizené okno, nez zacnete s
posunem.

Prochazeni stranek tiemi prsty
nahoru/dolG - Pohybem tiemi
prsty vodorovné po dotykové
plose muzete prochazet

stranky. Posouvanim zleva
doprava zobrazite dalsi stranku;
posouvanim zprava doleva se
vratite na predchozi stranky.

( )

-

Y~

( )

e

N\ J

N\ J

Posouvani dvéma prsty - Klepnéte
dvéma prsty na dotykovou plochu.
Tato akce simuluje klepnuti na
kolecko mysi.

Klepnuti pravym tlacitkem tiemi
prsty - Klepnéte na dotykovou
plochu tfemi prsty. Toto akce

ma stejnou funkci, jako klepnuti
pravym tlacitkem mysi.

(

( )
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Jak zapnout vase ASUS Série1225/R252
Prvni spusténi
Plocha

Sitové pripojeni



Spousténi 1225/R252

Toto jsou kratké instrukce pro pouzivani Vaseho 1225/R252.

1. Vlozte baterii 2. Pripojte napajeci adaptér

@ Pouzijete-li k napajeni

1225/R252 jiny adaptér
, mGze dojit ke Skodam.
Vadny napajeci adaptér
muZze poskodit baterii i
1225/R252.

«  Kdyz oteviete panel displeje, netlacte jej na stdl, jinak by se mohly
zlomit panty! Nikdy nezvedejte 1225/R252 za panel displeje!

+  Pouzivejte pouze baterie a napéjeci adaptéry dodané s timto 1225/
R252 nebo konkrétné schvélené vyrobcem nebo dodavatelem
pro pouziti s timto modelem, jinak se mize 1225/R252 poskodit.
Rozmezi vstupniho napéti ze zasuvky elektrické sité pro tento
napajeci adaptér je 100-240V.

+  Nikdy se nepokousejte vytahnout baterii, kdyZ je 1225/R252
ZAPNUTE, protoze by mohlo dojit ke ztraté pracovnich dat.

Pamatujte, Ze musite baterii zcela nabit pred prvnim pouzitim a
kdykoliv je z vétsi ¢asti vybitd, aby se prodlouzila Zivotnost baterie.
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Prvni spusténi

Kdyz poprvé zapinéte své 1225/R252, Priivodce Windows se automaticky

spusti a provede vas nastavenim vasich predvoleb a nékterych zékladnich

informaci.

Dokoncete inicializaci podle postupu priivodce:

1. Vyberte pozadovany jazyk.
Potom pokracujte klepnutim
na Dalsi.

(L) o Instalace syséma Windows

£7 Windows 7 starter

3. Zadejte nézev vaseho
uzivatelského Uctu a ndzev
pocitace a potom pokracujte
klepnutim na Dalsi.

© i e simatinios

£7 Windows 7 starter

Zuohepro svi it uivatelké jméno a pojmenuite sl pocitaz, abyste g odIsihv st

@ Copyight © 208 Micosf Corpratin. Vi prva yrzens.

ASUS Série1225/R252

2.

1S}

4.

1S}

Vyberte systémova nastaveni

ur¢enim regionu a ¢asového
pasma, ve kterém se
nachazite, a typu klavesnice,
kterou pouzivate. Potom
pokracujte klepnutim na
Dalsi.

4 Tntalace systému Windows

£7 Windows 7 Starter

Zemé nebo oblast: | Ceska

Copyight © 2009 icrosoft Corporat

Chcete-li, nastavte heslo pro
vas uzivatelsky ucet. Potom
pokracujte klepnutim na

Dalsi.

4 Tnstalace systému Windows

Nastaveni hesla Gétu

Zadaje heslo doporucena)
I

Opsiat

2

Pokud heslo zspomenete, Windows tuto ndpovedu zobrac

=




5. Prectéte silicen¢ni smlouvu
s koncovym uzivatelem,
zaskrtnéte dvé policka
a potom klepnéte na S
podminkami licencni
smlouvy souhlasim. Potom
pokracujte klepnutim na
Dalsi.

@ o et windons

Piectéte si podminky licenéni smiouvy.

LICENCHE PODMINKY PRO SOFTWARE SPOLECHOSTI MICROSOFT
WINDOWS 7 STARTER

Tyto licenzn podminky predstavuyf smlouu mezi vémi 2

Smiouva o poskytovani sluiby spolecnosti Microsoft - posiedni aktualizace: 23 2008
DEKUJEME VAW, ZE JSTE SIVYBRALIPRODUKT SPOLECNOSTIMICROSOFT:

1. Predmét smiowry

Toto e smioua mezi vimi a spoleénosii Hicrosof, Herd e wedena v E4sl 29, Spolstnost

aenatovina jako

6. Klepnutim na Pouzit
doporucena nastaveni
ziskate nejnovéjsi dulezité
aktualizace.

€ e e s

Automatické ochrana a vylep3ent systému Windows

@ Pouzit doporucens nastaven

Q\ Instalovat pouze dilefité aktualizace

{3} Zobrazit dotaz pozdé&ji

7. Urcete Casové pasmo, ve

kterém se nachazite, a
mistni datum a ¢as. Potom
pokracujte klepnutim na
Dalsi.

o

Zrontrolujte nastaveni data a éasu.

Daturn:

© apenas v

8.  Pripojte se k bezdratové siti
a pokracujte klepnutim na
Dalsi; chcete-li bezdratové
pfipojeni nakonfigurovat
pozdéji, klepnéte na
Preskocit.

© ot e stimandons

Piipojit k bezdrétové siti

pieskocit s provés g pozd.

2] Aratzonst
snoopykiki Sit's podporou zabezpedent all
Kl ssbespeceni: 01234
7] Spustittoto pipojent sutomticky
NB-SystemRDS  5is podporou abezpedent =l
snoopyldiil s podpor =l
BLW-s1cW s podporou zabezpecent il

Bioioi ) (o]

Kapitola 2: Za¢iname



9.  Vyberte umisténi sité. Potom 10. Inicializace je dokoncena.
pokracujte klepnutim na
Dalsi.

@ i e i Windows (O eyt Wit

Vyberte aktuzinf umisténi pocitace.

£7 Windows 7 starter

Instalace bude pokracoatpo restartovéni poétace.

Plocha

Na plose je nékolik zkratek. Poklepejte na né, chcete-li spustit pfislusné
aplikace nebo otevfit dané slozky. Nékteré aplikace vytvéreji minimalizované
ikony na hlavnim panelu operacniho systému.

Skutecnad obrazovka pracovni plochy se mUze u rdznych modell
lisit.

ASUS Série1225/R252



Sitové pripojeni
Konfigurace bezdratového sitového spojeni

1. Klepnéte na ikonu bezdratové sité s oranzovou hvézdickou [l v
oznamovaci oblasti opera¢niho systému Windows®.

Pokud se o informac¢ni oblasti neobjevi ikona bezdratové sité s
oranzovoou hvézdou, aktivujte bezdratovou LAN stiskemE] +

(<Fn> + <F2>) a az pak konfigurujte pfipojeni bezdratové sité.

2. Zvolte pfistupovy bod bezdratové sité, ke i pipejeno ]
kterému se chcete pfipojit, a sestavte SPOJeni | +5 Faen cinemens nenik dispesic
klepnutim na Pfipojit. Besstond pipen i -

snoopykiki M

(% Pokud nemUzete nalézt pozadovany ”:i“mky

pristupovy bod, klepnutim na ikonu Fr— o

-

Aktualizovat ¢3 v pravém hornim rohu
zaktualizujte seznam a znovu jej prohledejte.

MBSW o
Superman-XL
ASUS_GUEST 4l

Gteviit Centrum sitovjch piipojeni a sdileni

3. Béhem pfipojeni budete mozna muset zadat heslo.
4. Povytvoreni spojeni se toto spojeni zobrazi v seznamu.

5.V oznamovaci oblasti se zobrazi ikona bezdratové sité |l

Ikona bezdratové sité s kiizkem u:ﬂ se zobrazi, kdyz stisknutim
klaves <Fn> + <F2> deaktivujete funkci WLAN.
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Mistni sit

Pfi vytvoreni pevné sité postupujte podle nasledujicich pokyn(:

Pouziti dynamické IP adresy / Sitové piipojeni PPPoE:

1.

Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ZIuty prve prinojeno k 4

., v o . 71, U] s == N amd sit’
vystrazny trojuhelnik ‘gl na hlavnim T Bipojent b Internetus eni k disposici

panelu opera¢niho systému Windows®a = ...~ T
 — e

vyberte piikaz Otevfit Centrum sitovy
ch pfipojeni a sdileni.

:11

= o Gl G5 D e

[E=2iEa

Klepnéte na Zménit
nastaveni adaptéru v
levém modrém podokné.

)5 < skt » Connm e oot oo Poterovdecpns »

Klepnéte pravym tlacitkem '~ .
na polozku Pfipojeni s  ro w00
k mistni siti a vyberte i
polozku Vlastnosti.

ASUS Série1225/R252



Oznacte polozku Protokol
IP verze 4 (TCP/IPv4)

a klepnéte na tlacitko
Vlastnosti.

4 Pfipojenf k mistni siti - viastnosti

Sité

Protokol IP verze 4 (TCP/IPvd) - vlastnosti

Pfipojt pomoci

¥ Atheros ARB132 PCI-E Fast Ethemet Controller (NDIS 6.2

Konfigurovat.

Toto pripojeni pouZiva nasiedujici polozky

/Bl Planavad pakett technologie QoS =
&} Sgileni soubon 2 tiskéren v stich Microsoft

& Protokol IF verze § (TCP/IPvE)

¥ i v £ T

~& Wstupng wistupni oviadag mapovate zllﬁ'avénmno\ol =
L~ it T i St [ pp—

<[ il 3
Popis

Frotokol TCP/IP. Wichozi protokol pro rozlehié i, kierf

5. Vyberte prvni moznost Ziskat

adresu IP ze serveru DHCP
automaticky a klepnéte na
tlacitko OK.

e

Obecné | Alternativni konfigurace

Podporuje sit automatickou kenfiguradi I7, je moiné ziskat nastaveni
protokolu IP autematicky. V opatném pfipadé vam sprévné nastavent
porad spravee sitE.

(©) Tiskat TP adresu ze serveru DHCP automaticky

0 Pousit nésledujici IP adresu:

@ Ziskat adresu serveru DNS automaticky

(©) Pousit nasleduiici adresy serverd DNS:

Pii ukonZeni ovéiit platnost nastaveni

(Pouzivdte-li PPPoE, pokracujte podle ndsledujicich krokii)

6.

Vratte se zpét do Centrum
sitovych pfipojeni a
sdileni a potom klepnéte
na Vytvoreni pfipojeni
nebo sité.

[ESSiEeR =
(L) [E « Skaintemet + Centum stovjch pipojeni o selen <3 Protiedot Ovicacipanet 5]
2 ] o
Proniédnéte s zskiadni informace o it a nastavte pipojen.
pram— ™ 5 % @ Zabrct dpinou mape

Zmént nstaven dptins

P ——
aens

Asus-pC Nemims ¢ Itemet
I

Zobai Prpct nebo odpoft

S5 Nemsmasic D ptupes
T gt

ipcjen ntemet end
4

procin 7

—

opssmve wyacent prpojen prceeniadhoc nebo
Fitupon) bod.

et g s, i, kdonicks
Geni

pocitich o ment nastaven sdlen.

() Ossenipeze
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7.  Vyberte polozku Pfipojit
k Internetu a klepnéte na
tlacitko Dalsi.

(=8~
() @ Nostoit iipjeninebo it
Zvolte moznost pipojen.
< CRE—
i bezdrétové Sirokopésmové nebo telefonické pipojent klnternetu)

9.  Zadejte vase uzivatelské
jméno, heslo a ndzev
pfipojeni. Klepnéte na
Pfipojit.

== ol = =l
& O B  onsimanes
e i od svéh sluzeb (ISP). Plipojent k Internetu je pripraveno k pouit,

[ asus .
et N @

R

] Zapamatovat toto heslo

=) i

8.  Vyberte Sirokopasmové

pfipojeni (PPPoE) a
klepnéte na DalSsi.

=)
@ © Fioiteinenes
Jak se cheete pripojit?
Sirokopasmové pii i (PPPOE]
< Sickopismové pipoeni PPPod
hed.
([stome )

10. Dokoncete konfiguraci
klepnutim na Zavrit.

11.  Klepnéte na ikonu sité na
hlavnim panelu a klepnéte
na pfipojeni, které jste pravé
vytvofili.

Pravé pfipojeno k: s
Meznama sit’

=
¥ Piipojeni k Internetu neni k dispozici.

Telefonicka pfipojeni a sité VPN ~

ABC Connection

¢

ipojit

ASUS Série1225/R252

12.  Zadejte vase uzivatelské
jméno a heslo. Klepnutim na
tlacitko P¥ipojit se pripojte k
Internetu.

& Piipojit ABC Connection ==

Usivatelské jméno: ASUS
Heslo: oees
Ulosit uBvatelské jméno a heslo pro

@ Aldudiniho ufivatele
@ Libovolného ufivatele tohoto poé tade

[ Somo | [ Vasinosii | [ Napovéda |

[ Ppoit_|




Pouziti statické IP adresy:

1.

Konfiguraci statické IP adresy
zacnéte provedenim kroku 1

- 4 pro Pouziti dynamické IP
adresy.

Vyberte druhou moznost
Pouzit nasledujici adresu IP.
Zadejte IP adresu, masku
podsité a branu podle udaji od
vaseho poskytovatele sluzeb.
Podle potieby zadejte adresu
upfednostnovaného serveru
DNS a alternativni adresu.

Po zadani viech pfislusnych

Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) - vlastnosti (2 ==
Obecné
Podporuje- sit' automatickou konfiguraci IP, je moiné ziskat nastaveni
protokoly TP automaticky. Y opaném pfipads vam spravné nastaveni
porad spravee sité,
Ziskat IP adresu ze serveru DHCP automaticky
@ Pousit naledujic 1P adresu
IP adresa: 10 .10 .92.30
Maska podsité: 255 .255.255. 0
Vychozi brana: 10 .10 .92 .30

Ziskat adresu serveru DNS automaticky
@ Pousit nasledujid adresy serverd DNS:
Upfednostiiovanty server DNS: 98.895. 1 . 1

Alternativn server DNS:

Pfi ukonéeni ovéfit platnost nastaveni Upfesnit...

udajli vytvorte sitové pfipojeni klepnutim na tlacitko OK.

Setkate-li se pfi pfipojovani k siti s problémy, obratte se na vaseho
zprostiedkovatele pfipojeni k Internetu (ISP).

Prochazeni webovych stranek

Po dokonceni nastaveni sité klepnéte na Internet Explorer na plose a
zacnéte surfovat po siti.

\

Navstivte nasi domovskou strdnku 1225/R252 (http://eeepc.asus.
com), kde ziskate nejnovéjsi informace a zaregistrujte se na webu
http://vip.asus.com, abyste ziskali viechny sluzby pro vase 1225/

R252.
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PFipojeni Bluetooth (u vybranych modelii)
Mikrojadro Super Hybrid Engine

Eee Docking

Instant On (u vybranych modelt)

Smart Camera (u vybranych modelti)
Media Sharing (u vybranych modelii)
WiSharing (u vybranych modelt)
Microsoft® Office Starter 2010

Pouzivani ASUS
Série1225/R252



Pripojeni s technologii Bluetooth
(u vybranych modeli)

Pro pfipojeni zafizeni vybavenych rozhranim Bluetooth k pocitadi s
technologii Bluetooth nejsou zapotiebi kabely. Mezi pfiklady zafizeni
vybavenych technologii Bluetooth muZze patfit notebooky, stolni pocitace,
mobilni telefony a osobni organizéry PDA.

Pokyny pro pfipojeni zafizeni s technologii Bluetooth:

1. Opakované stisknéte <Fn> + <F2>, dokud se nezobrazi Bluetooth
ZAP. nebo WLAN a Bluetooth ZAP.

2. Z¢&asti Ovladaci panely
prejdéte na Sit a Internet
> Centrum sitovych
pripojeni a sdileni
a potom klepnéte na
Zménit nastaveni
adaptéru v levém
modrém podokné.

3. Klepnéte pravym
tlacitkem mysi na
Pripojeni k siti
Bluetooth a vyberte
Zobrazit zafizeni sité
Bluetooth.
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4.  Klepnutim na Pridat zafizeni
vyhledejte nova zafizeni.

==

+ Zarn ot pro AN

; polctio

=g

6.  Zadejte bezpecnostni kéd
Bluetooth do zafizeni a
zahajte parovani.

E=
() £ padat e

Zadejte do zafizeni nésledujici k6.
Timto postuperm ovéite, 2ds sepipcjsiee ke spréunéimu ez, —

o
91809025 |
Jomimier i e Joyce
Ente, K nebo podobn.

Stomo.

ASUS Série1225/R252

=.f

5. Zvolte zarizeni s funkci
Bluetooth ze seznamu a
klepnéte na DalSsi.

() 2 ezt

Vyberte zafizen, které chcete pfidat o tohoto poditace.

7.  Parované spojeni bude
Uspésné vytvoreno.
Dokoncete nastaveni
klepnutim na Zavrit.

() P prdat e

Toto zatizeni bylo uspésné pridano do poditace,

5

Zovit
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Mikrojadro Super Hybrid Engine

Mikrojadro Super Hybrid Engine nabizi rlizné rezimy fizeni spotieby.
Pfifazend rychla klavesa slouzi k prepinéni mezi riznymi Uspornymi
rezimy. Usporné rezimy ovliviiuji celou Fadu vlastnosti poéitace 1225/
R252, aby byl zajistén maximalni pomér mezi vykonem a Zivotnosti
baterie. Pfipojenim nebo odpojenim napajeciho adaptéru bude systém
automaticky pfepinat mezi rezimem napéjeni ze sité a rezimem napajeni z
baterie. Vybrany rezim je zobrazen na displeji.

Pokyny pro zménu rezimu napéjeni

. Opakovanym stisknutim <Fn>

+ <mezernik> mUzete pfepinat A
e L, , High Performance Mode
rezimy napajeni. Power Saving Mode
«  Klepnéte pravym tlacitkem mysi fuie Mode
na ikonu Super Hybrid Engine st Y —

, . 1882009 |
v oznamovaci oblasti a vyberte

upfednostiiovany rezim.

Rezimy Super Hybrid Engine

=
(=

Power Saving High Performance Super Performance Auto Power-Saving Auto High-Performance

@ 1. Automaticky vysoky vykon a Automaticky usporny rezim jsou k
dispozici pouze po pfipojeni nebo odpojeni napajeciho adaptéru.

2. U vybranych model je dostupna funkce ,Super vykon”.

1. Pokud externi monitor nefunguje normalné v rezimu Rizeni
spotieby pfi rozliseni 1024 x 768 pixelll nebo vice, opakovanym
stisknutim <Fn> + <F8> prepnéte rezim zobrazeni na Pouze LCD
nebo Klon LCD + CRT a resetujte rezim napéjeni na Vysoky vykon
nebo Super vykon.

2. Rezim Super vykon je dostupny v zavislosti na modelu.
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Eee Docking

Eee Docking obsahuje nékolik uzite¢nych funkci. Nastrojova lista Eee
Docking se nachazi na vrchni strané pracovni plochy.

Accesss Sharing Experience Tools
I S S
Y SO

A

@ +  Aplikace v Eee Docking se mohou u jednotlivych model( lisit.

«  Zmény nazvl aplikaci v Eee Docking bez pfedchoziho upozornéni
vyhrazeny.

Access
ASUS @Vibe

ASUS @Vibe vam umozni uZivat si zabavny online obsah vcetné radia,
zZivého televizniho vysilani a her atd.

@ Sluzba ASUS @Vibe obsah se lisi v zavislosti na oblasti.

Game Park (Centrum her) (u vybranych modelt)

Game Park (Centrum her) obsahuje nékolik zajimavych her.

ASUS WebStorage

UZivatelé 1225/R252 mohou zdarma vyuzivat webové ulozisté. S
pripojenim k Internetu mizete pfistupovat a sdilet libovolné soubory
kdykoli chcete a kdekoli se nachazite. Soubor ndpovédy ASUS WebStorage
je dostupny pouze v pfipadé, Ze se vade 1225/R252 pfipoji k Internetu.

ASUS Série1225/R252



Sharing @

YouCam / E-Cam (u vybranych modeli)

YouCam / E-Cam nabizi zajimavé efekty a uZite¢né doplriky pro vasi
webovou kameru.

Syncables

Aplikace syncables desktop usnadruje organizaci vech vasich fotografii,
hudby, videi, dokumentd, zalozek a dalsich informaci a jejich synchronizaci
na vsech vasich pocitacich.

Experience &%

Font Resizer (Zména fontu)

Font Resizer (Zména fontu) umoznuje nastaveni velikost pisma/textu na
obrazovce vaseho 1225/R252.

Tools **

Live Update

Live Update udrzuje vase 1225/R252 aktualizované pomoci kontroly
aktualizaci online.

USB nabijeni+ (u vybranych modelt)

Funkce USB nabijeni+ umoznuje nabijeni mobilnich telefont nebo
digitalnich audio prehravacii i v dobé, kdy 1225/R252 spi, hibernuje
nebo je vypnuté. Tato funkce je ve vychozim nastaveni vypnuta. Pokud je
zapnuta, jsou k dispozici dva rezimy, Adaptér nebo Adaptér + Baterie.

LocaleMe (u vybranych model)

LocaleMe je aplikace webovych mapovych sluzeb, ktera nabizi snadné
vyhledavani ulic nebo spolecnosti roztfidénych v fadé kategorii na celém
sveté.

Docking Settings (Nastaveni dokovani)

Nastaveni dokovani umoziuje konfigurovat vzhled a umisténi panelu
nastrojl Eee Docking.
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Boingo (u vybranych model)

Boingo umozniuje snadny pfistup ke globalnim sluzbdm Wi-Fi za specialni
cenu prostfednictvim pfedem nainstalovaného néstroje Boingo.
Umoziiuje pouzivat jeden ucet na vice nez 100 000 aktivnich bodech na
svété vcetné letist, hoteld, kavaren a restauraci.

Instant On (u vybranych modelti)

Systém obnoveni prace nebo hry bez ¢ekani umozruje obnovu ulozeného stavu
systému. Po aktivaci tohoto systému se tlacitko VYPNOUT v nabidce Start zméni
na SPANEK a z tohoto stavu Ize systém okamzité ,probudit”.

I% Béhem AKTUALIZACE WINDOWS bude funkce ,OkamZité zapnuti
“ automaticky vypnuta, proto se az do dokonceni vech aktualizaci v
nabidce Start neobjevuje SPANEK, ale VYPNOUT.
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Smart Camera (u vybranych modelii)

Smart fotoaparat ASUS poskytuje snadny zpUsob, jak pfiblizit nebo oddalit
pohled integrovaného fotoaparatu. Posunte prepina¢ Smart fotoaparat
nad vestavénym fotoaparatem na pravy konec a zobrazi se indikator
priblizeni fotoaparatu. Opakovanym posouvanim pfepinace se Uroven
pfiblizeni fotoaparatu zméni z 1x na 4x. Pozici pfiblizené oblasti Ize také
nastavit pfetazenim cerveného ¢tverecku na obrazovce.

Media Sharing (u vybranych modelii)

Aplikace Media Sharing od spolecnosti ASUS umozriuje piehravat hudbu,
videa a fotografie pomoci prezentace vysilanim obsahu do jakéhokoliv
zarizeni kompatibilniho s DLNA ve vasi domacnosti. Piehravani médii na
kompatibilnim zafizeni je snadné. Stadi si vybrat systém z dostupnych
serverd médii, vybrat typ pozadovaného média pro piehréni a pridat jej
do seznamu skladeb pfijimaciho zafizeni.

WiSharing (u vybranych modelti)

Rozlucte se se zméti dratl a komplikovanym nastavenim bezdratovych
smérovacl. Aplikace ASUS WiSharing poskytuje pfenos soubori na delsi
vzdalenosti a pfi vyssi rychlosti se snadnou konfiguraci. Bez potieby
pristupového bodu staci kliknout pravym tlacitkem mysi na soubor a ten
bude snadno pfenesen pomoci sestaveného pfipojeni.
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Microsoft® Office Starter 2010

Uzivatelé notebookd mohou vyuzit bali¢cek Microsoft Office Starter
2010, ktery obsahuje aplikace Word Starter 2010 a Excel Starter 2010 pro
zékladni praci s dokumenty a tabulkami. Pfi prvnim spusténi softwaru

Office Starter 2010 postupujte nasledovné.

1.

4.

Kliknéte na polozky Start >
Vsechny programy > Microsoft
Office 2010.

V okné Microsoft Office 2010
kliknéte na tlacitko Pouziti.

Pokracujte kliknutim na tlacitko
Otevfit.

Na pocitaci 1225/R252 se
spusti instalace programt sady
Microsoft Office Starter 2010.
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@ .

Po dokonceni instalace budete
vyzvani k zadani svého jména a
inicial. Pokracujte kliknutim na

tlacitko OK.

Prectéte si licen¢ni podminky

k softwaru Microsoft Office a
prijméte je kliknutim na tlacitko
Pfijmout.

Vlyberte, jakym zplisobem
budete chtit Microsoft Office
aktualizovat, a pokracujte
kliknutim na tlacitko OK.

Nyni muZzete zadit pouzivat
aplikace Microsoft Excel Starter
2010 a Microsoft Word Starter
2010.

Uzivatelske jméno @
Zadejte své celé jméno a inicialy.
Jméno: | ASUS
Inicidly: (A
=]
1a.0ffice
———
o
EZE
s0office

Coa ]

Microsoft Offjce Starter 2010

> Vsechny programy > Microsoft Office Starter.

Budete-li chtit v budoucnosti pouzivat dalsi aplikace sady Microsoft
Office Starter 2010, vyberte pozadovanou aplikaci v seznamu Start

+  Chcete-li aktivovat nebo zakoupit plnou verzi softwaru Microsoft
Office 2010, kliknéte na polozky Start > VSechny programy >

Microsoft Office 2010.
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Obnova systému (pouze pro modely s OS
Windows 7)

q

Pred stiskem tlacitka F9 za ucelem obnovy systému pfipojte 1225/
R252 k napdjeci siti, aby nedoslo k selhdni obnovy.

Pouzivani oddilu na pevném disku (F9 obnovy)

-

Béhem spousténi stisknéte kldvesu <F9>.

Béhem spousténi stisknéte klavesu <F9> pouze jednou.

Viyberte jazyk a pokracujte
klepnutim na tlacitko =p. == =
=

Klepnutim na Obnoveni v Recovery Szt
dialogovém okné Obnoveni | y 7 __Imm’ &
systému spustte obnoveni I
systém u Inspiring Innovation - Persistent Perfection

| Press <Re: start system recovery. press <Backup> to backup the factory

defaul system fil press <Bxit> to leave.
Recovey | [ odn | = | J__I

Systém automaticky spusti obnoveni a dokoncete obnoveni podle
zobrazenych pokyn(.
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Zalohovani souborti pro obnovu systému
1. Opakujte kroky 1—2 pfedchozi sekce.
2. Pripojte k 1225/R252 USB ulozisté a klepnéte na Backup v
dialogovém okné Recovery System a tim spustite obnovu soubord.
@ +  Pripojené USB ulozisté musi mit velikost vétsi nez 16 GB.
+  Tato funkce neni podporovéna na pamétovych kartach.

«  Pripojte vnéjsi pamét k portu EE x
USB 20 Connect an external USB storage device before system backup.
Objevi se dialogového okno

jako pfipominka, pokud nemate
pfipojené USB Ulozisté pro zalohovéni systému svého 1225/R252.

3. Vyberte poZzadované USB
ulozisté, pokud je k 1225/R252 20 GB)
pFipojeno vice USB ulozist a DO NOT remove the USB storage devics durng system backup. Keep the
k|epnéte na Continue, power adapter connected during system backup

Continue Back

4. VSechna data na vybraném
USB ulozZisti budou vymazéna.

Klepnutim na Continue spustte
Za’lohova’nl’ nebO klepnutlrm é.lérdﬁ?’:z:; the target storage device will be cleared.
na Back pozastavte proces a

zazalohujte si svéa duleZita data Cortrue | Beck |

na ulozisti.

@ Pfijdete o véechna sva data na USB ulozisti. Predem zazélohujte vase
dulezitd data.

5. Spusti se zélohovani systému a po _ x|

dokonceni klepnéte na OK.

System backup completed.

ASUS Série1225/R252
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Pouziti USB ulozisté (obnova z USB)

@ Pro USB obnoveni vyuZijte port USB 2.0.

1. Pripojte USB ulozisté se zélohou

sysémanch soubor

2. Stisknéte klavesu <ESC> béhem
startu pocitace a objevi se
obrazovka Please select boot
device. Volbou USB:XXXXXX
bootujete z pfipojeného USB
ulozisté.

HDD:SM-ASUS-PHISON SSD

+ and | to move selection

ENTER to select boot device

3. Vyberte jazyk a pokracujte klepnutim na tlacitko =p.
4. Klepnutim na Recovery spustite s
obnovu systému.

y " | [l
Inspiring Innovation » Persistent Perfection

Fress <Recoveny> to statt system recovery, or press <Exit> fo
leave.

Recovey | [oBe | 4= |

5. Vyberte diskovy oddil a pokracujte klepnutim na tlacitko Continue.
Diskové oddily:

* Obnovit systém do oddilu.
Tato volba vymaze véechna data -

na systémoveém oddilu“C” S o e e o
a zachova oddil “D"beze zmén.
« Obnovit systém na cely HD. —— —
Tato volba vymaze viechny oddily na vaem pevném disku a
vytvoii novy systémovy oddil jako disk“C"a datovy oddil jako
disk"D".
6. Ridte se instrukcemi na obrazovce pro dokonéeni procesu obnoveni.
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Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci
Informace o autorskych pravech
Omezeni odpovédnosti
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Deklarace a prohlaseni o bezpecnosti
Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

PROHLASENI O INTERFERENCI FEDERALNI
KOMUNIKACNI KOMISE

Toto zafizeni bylo testovano a bylo zjisténo, ze odpovidd omezenim pro
digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15 predpisti Federdlni komise pro
komunikaci (FCC). Tato omezeni jsou stanovena tak, aby poskytovala
odpovidajici ochranu pfed $kodlivym rusenim v piipadé, Ze je zafizeni
pouzivano v obydlené oblasti. Toto zafizeni generuje, pouziva a mlize
vyzarovat energii radiovych frekvenci a pokud neni nainstalovéno a
pouzivéno v souladu s ndvodem k obsluze, mlize zplisobovat rusivou
interferenci radiovych komunikaci. Pfesto vsak neni zaruceno, ze k ruseni
na urcitych mistech nedojde. Pokud je pfi vypnuti a zapnuti evidentni,
Ze zafizeni zplsobuje nezadouci ruseni pfijmu rozhlasového nebo
televizniho vysilani, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto ruseni
odstranit nékterym z nésledujicich opatfeni:

. Presmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.

. Zvétsit vzdalenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.

. Pripojit dané zafizeni do zasuvky na jiném obvodu, nez do kterého je
zapojen pfijimac.

. Obratit se s zadosti 0 pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

@ Jakékoliv zmény nebo uUpravy vyslovné neschvéalené prejimatelem
tohoto zafizeni mohou vést k odebrani opravnéni uZivatele k pouzivani
tohoto zafizeni.

Pozadavky na oznacovani

Toto zafizeni vyhovuje &asti 15 predpisd FCC. Provoz vyzaduje splnéni
nésledujicich dvou podminek: (1) toto zafizeni nesmi zplisobovat skodlivé
interference a (2) toto zafizeni musi pfijimat veskeré interference, véetné
interferenci, které mohou zpUsobit nezadouci provoz.
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Upozornéni na expozici radiovym vinam

Toto zafizeni musi byt instalovdno a provozovano v souladu s pokyny a
nesmi byt umisténo spolu s jinou anténou nebo vysilacem ani pracovat
v kombinaci s nimi. Koncovi uzivatelé a montazni firmy museji za Ucelem
dodrzeni predpisd pro expozici radiovym vinam poskytnout navod kinstalaci
antény a provozni podminky vysilace.

ASUS Série1225/R252
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Prohlaseni o shodé

Smérnice R&TTE (1995/5/EC)

Nasledujici polozky byly dokonceny a jsou povazovany za relevantni a
dostate¢né:

. Zakladni pozadavky uvedené v [¢lanek 3]

. Pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost uvedené v [¢lanek 3.1a]
. Testy elektrické bezpecnosti podle [EN 60950]

. Pozadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou
kompatibilitou podle [¢lanek 3.1b]

. Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301
489-17]

. Rady radiovych testl v souladu s [EN 300 328-2]

Varovna znacka CE

q3

Symbol CE pro zafizeni bez bezdratové mistni sité
LAN/Bluetooth
Dodana verze tohoto zafizeni vyhovuje smérnicim EEC 2004/108/

EC,Elektromagneticka kompatibilita” a 2006/95/EC,Smérnice pro
slaboprouda zafizeni".

ceo

Symbol CE pro zafizeni s bezdratovou mistni siti LAN/
Bluetooth

Toto zafizeni vyhovuje pozadavkim smérnice 1999/5/EC Evropského
parlamentu a komise ze dne 9. bfezna 1999 o radiovych a
telekomunikacnich zafizenich a o vzajemném uznévani jejich shody.
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Bezdratovy provozni kanal pro riizné domény

S. Amerika 2,412-2.462 GHz Kanal 01 az 11
Japonsko 2,412-2.484 GHz Kandal 01 az 14
Evropa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01az13

Francouzska pasma s omezenymi bezdratovymi
frekvencemi

Nékteré oblasti ve Francii maji omezené frekvencni pasmo. Nejvétsi povoleny
interiérovy vykon:

. 10mW pro celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)

. 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

@ Kanaly 10 az 13 vetné funguji v pasmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje nékolik moznosti pro pouziti venku: Na soukromém pozemku nebo
na soukromém pozemku vefejnych organizaci je k pouziti nutny predchozi
souhlas ministerstva obrany, s maximélnim povolenym vykonem 100mW
v pdsmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovni pouZziti na vefejném pozemku neni
povoleno.

V nize uvedenych krajich pro celé pasmo 2,4 GHz:
. Maximalni povoleny vykon v interiéru je 100 mW
Maximalni povoleny vykon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterych je povoleno pouziti pasma 2400 - 2483,5 MHz s EIRP méné
nez 100 mW v interiéru a méné nez 10 mW v exteriéru:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariége

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire

41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Niévre 59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin
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68 Haut Rhin 70 Haute Sa6ne 71 Sadne et Loire
75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Tento pozadavek se pravdépodobné postupné zméni, takze budete moci
svoji kartu pro bezdratovou lokalni sit pouzivat na vice mistech ve Francii.
Zkontrolujte tyto informace u ART (www.arcep.fr).

@ VaSe WLAN karta vysild méné nez 100 mW, ale vice nez 10 mW.

Poznamky k bezpecnosti UL

U telekomunikacnich zafizeni (telefony) UL 1459 pozaduje, aby bylo
zafizeni elektricky propojeno s telekomunika¢ni siti s uzemnénym
provoznim napétim, jez ve $picce nepresahuje 200V a v kombinaci Spicka
- Spitka 300V a 1V rms a aby bylo instalovano nebo pouzivéno v souladu
s Narodnim prepisem o elektrickém proudu (NFPA 70).

Pii pouzivani modemu spolu s notebookem je vzdy nutné dbét na zakladni

bezpecnostni opatieni, aby se snizilo nebezpeci pozaru, elektrického Soku

a zranéni osob; k opatfenim patii:

. Nepouzivejte notebook v blizkosti vody, napf. blizko vany,
umyvadla, dfezu nebo nddoby na pradlo, ve vihkém suterénu nebo
pobliz bazénu.

. Nepouzivejte notebook béhem bourky s elektrickymi vyboji.
Existuje nebezpeci elektrického Soku z osvétleni.

. Nepouzivejte notebook pobliz oblasti s unikajicim plynem.
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Jako zdroje napéjeni vyrobku pozaduje UL 1642 pouzivat kryci primarni
(jednorazové) a sekundarni (nabijeci) lithiové baterie. Tyto baterie obsahuiji
kovové lithium nebo lithiovou piimés nebo lithiové ionty a mohou byt
tvoreny bud jednou, dvéma nebo vice elektrochemickymi burikami,

které jsou propojeny sériové, paralelné, nebo obéma zpisoby a prevadéji
chemickou energii na energii elektrickou pomoci nevratné nebo vratné
chemické reakce.

. Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohné, miZze dojit k
explozi. S zadosti o informace o zvlastnim odstranéni baterii se
obratte na mistni spravni organy, snizi se tim riziko Urazu osob
zpUsobené pozarem nebo explozi.

. NepouZivejte napajeci adaptéry nebo baterie jinych zafizeni, snizi se
tim riziko Urazu osob zpUsobené poZzirem nebo explozi. PouZivejte
pouze napéjeci adaptéry schvélené UL nebo baterie dodané
vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.

Pozadavek na elektrickou bezpecnost

U vyrobkl s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vy3si nez 3
kg je nutné pouzivat schvalené napajeci kabely vétsi nebo rovné: HO5VV-F,
3G, 0,75 mm’ nebo HO5VV-F, 2 G, 0,75mm”,

REACH

V rdmci shody s regulatorni platformou REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnoceni,
povolovéani a omezovani chemickych latek)) byl zvefejnén seznam
chemickych latek pfitomnych v nasich produktech na webu ASUS REACH
na adrese http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
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Produkt vyhovujici standardu ENERGY STAR

ENERGY STAR je spolecny program americké
Agentury pro ochranu zivotniho prostfedi a
amerického ministerstva energetiky, ktery nam véem
pomaha usetfit a zaroven chranit zivotni prostredi
diky energeticky Uspornym vyrobkim a postuptm.

SV Viechny produkty spole¢nosti ASUS oznacené logem
ENERGY STAR vyhovuji standardu ENERGY STAR a

funkce fizeni spotieby je u nich povolena ve vychozim nastaveni. Tento
monitor a pocitac jsou automaticky nastaveny na prechod do rezimu
spanku po 15 a 30 minutach necinnosti uZivatele. Pocita¢ probudite
klepnutim mysi nebo stiskem libovolné klavesy na klavesnici.

Podrobné informace o fizeni spotfeby a jeho pfinosu pro zZivotni prostredi
najdete na strankach http://www.energy.gov/powermanagement.

Na strankach http://www.energystar.gov dale najdete podrobnosti o
spole¢ném programu ENERGY STAR.

POZNAMKA:Program Energy Star NENI podporovan v produktech s
operacnimi systémy Freedos a Linux.
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SpInéni globalnich ekologickych predpist a
prohlaseni

Spole¢nost ASUS se fidi principy ekologického navrhu a vyroby produktt
a zajistuje splnéni globélnich ekologickych predpist ve viech fazich
zZivotniho cyklu produktl ASUS. Spole¢nost ASUS kromé toho také
zvetejiiuje relevantni informace v souladu s pozadavky predpisd.

Vice se o povinné zvetejiiovanych informacich dozvite na http://csr.asus.
com/english/Compliance.htm ASUS plni tyto pozadavky:

Prohlaseni o materialech dle japonské normy JIS-C-
0950

Evropské predpisy REACH SVHC

Korejské predpisy RoHS

Svycarské energetické piedpisy

Recyklace ASUS / Sluzby zpétného odbéru

ASUS provozuje program recyklace a zpétného odbéru zalozené na nasi
snaze maximalné chranit Zivotni prostiedi. Véfime, ze ma smysl nabizet
reSeni umoziujici zodpovédnou recyklaci nasich produktd, baterii, dalsich
soucéasti a obalovych material(i. Podrobné informace o recyklaci v rdznych
regionech najdete na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
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Severska opatreni pro lithium (pro baterie
lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly
replaced. Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer. Dispose of used

batteries according to the manufacturer’s instructions.
(English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se
sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una
di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemaBen
Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder
einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des
Herstellers. (German)

- - ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig
handtering. Udskiftning ma kun ske med batteri af samme

- - fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

- - VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Anvéand samma batterityp eller en ekvivalent typ som

- rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti
asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
sousittelemaan tyyppiin. Havita kdytetty paristo

valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
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ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s'il y a remplacement
incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec

une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les
batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)

. - ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
. - av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold
til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

| AR DA ORI, fGROECRD £, RAEEATHEA, ML
' RSN b OEM > T F &SV, BEFORRCHE> CTRTLT F&SU,
1
|

(Japanese)

BHUMAHME! Mpu 3ameHe akkymynAaTopa Ha akkymynatop
VHOTO TVNa BO3MOXHO ero Bo3ropaHue. YTunusupymrte
AKKyMYNATOP B COOTBETCTBUW C MHCTPYKLNAMU
npoussogutens. (Russian)
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Informace o autorskych pravech

Zadna ¢ast této prirucky, véetné vyrobk a softwaru v pfiru¢ce popsanych,
nesmi byt reprodukovéna, pfenesena, prepsana, uloZena v systému pro
ukladani dat, ani pfeloZzena do zadného jazyka v zadné podobé a zadnym
zpUsobem, kromé dokumentace ulozené kupujicim pro tcel zdlohovani,
bez pisemného souhlasu firmy.

ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PRIRUCKU “TAK, JAK JE’, BEZ ZARUKY JAKEHOKOLI
DRUHU, AT VYSLOVNE NEBO VYPLYVAJICi, VCETNE, ALE NIKOLI JEN,
PREDPOKLADANYCH ZARUK NEBO PODMINEK PRODEJNOSTI A
VHODNOSTI PRO URCITY UCEL.V ZADNEM PRiPADE NEBUDE FIRMA
ASUS, JEJ| REDITELE, VEDOUCI PRACOVNICI, ZAMESTNANCI ANI ZASTUPCI
ODPOVIDAT ZA ZADNE NEPRIME, ZVLASTNI, NAHODILE NEBO NASLEDNE
SKODY (VCETNE ZA ZTRATU ZISKU, ZTRATU PODNIKATELSKE PRILEZITOSTI,
ZTRATU POUZITELNOSTI CI ZTRATU DAT, PRERUSENI PODNIKANI A
PODOBNE), | KDYZ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNENA NA MOZNOST
TAKOVYCH SKOD ZPUSOBENYCH JAKOUKOLIV VADOU V TETO PRIRUCCE
NEBO VE VYROBKU.

Viyrobky a nazvy firem v této priru¢ce mohou, ale nemusi byt obchodnimi
znamkami nebo copyrighty pfislusnych firem, a pouzivaji se zde pouze pro
identifikaci a objasnéni a ve prospéch jejich majiteld, bez zaméru poskodit
Cizi prava.

TECHNICKE UDAJE A INFORMACE OBSAZENE V TETO PRIRUCCE JSOU
POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMENIT

BEZ PREDCHOZIHO UPOZORNENI, A NEMELY BY BYT POVAZOVANY

ZA ZAVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVIDA ZA ZADNE CHYBY A
NEPRESNOSTI, KTERE SE MOHOU OBJEVIT V TETO PRIRUCCE, VCETNE
VYROBKU A SOFTWARU V PRIRUCCE POPSANYCH.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. VSechna prava vyhrazena.
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Omezeni odpovédnosti

Mohou nastat takové okolnosti, ze v dlsledku selhéni ze strany firmy
ASUS nebo z jiné odpovédnosti budete mit pravo na nahradu skody od
firmy ASUS. V kazdém takovém pfipadé, bez ohledu na diivod, pro ktery
mate pravo pozadovat ndhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovidat
za vic nez za skody kvli zranéni (v¢etné smrti) a poskozeni nemovitosti

a hmotného osobniho majetku; nebo jakékoliv skutecné a pfimé skody v
dasledk opomenuti nebo neplnéni zdkonnych povinnosti dle této zaruky,
az do vyse cenikové smluvni ceny kazdého vyrobku.

Firma ASUS bude odpovédné nebo vas odskodni jen za ztratu, Skody nebo
reklamace na zékladé této smlouvy, pfecinu nebo poruseni cizich prav dle
této zaruky.

Toto omezeni se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To
je maximum, za které jsou firma ASUS, jeji dodavatelé a vas prodejce
kolektivné odpovédni.

ZA ZADNYCH OKOLNOSTI NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVIDAT ZA
NASLEDUJICI: (1) NAROKY/ZALOBY TRETICH STRAN NA VAS KVULI
ZTRATAM; (2) ZTRATU NEBO POSKOZENI VASICH ZAZNAMU NEBO DAT
(3) ZVLASTNI, NAHODILE NEBO NEPRIME SKODY NEBO JAKEKOLIV
EKONOMICKE NASLEDNE SKODY (VCETNE ZTRATY ZISKU NEBO USPOR),
DOKONCE | KDYZ BY ASUS BYL UPOZORNEN NA MOZNOST TAKOVYCH
SKOD.

Servis a podpora

Navstivte nas web podporujici vice jazykl http://support.asus.com
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\lyrobce

ASUSTek COMPUTER INC.

Adresa, mésto

No. 150, LI-TE RD,, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C

Zemé TAIWAN

Autorizovany zastupce v ASUS COMPUTER GmbH

Evropé

Adresa, mésto HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Zemé GERMANY
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