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Tietoja tasta kayttooppaasta

Olet lukemassa 1225/R252:n kayttdopasta. Tama kdyttoopas antaa tietoja
1225/R252:n eri osista ja siitd, miten niitd kaytetdan. Seuraavat ovat
tarkeimmat luvut tassa kayttdoppaassa:
1. Osien tunteminen
Tarjoaa tietoja 1225/R252:n osista.
2. Néin paaset alkuun
Tarjoaa tietoja 1225/R252:n kanssa alkuun padsemisesta.
3.  1225/R252:n kéytto
Tarjoaa tietoja 1225/R252:n apuohjelmien kaytosta.
4, Jarjestelmdn palauttaminen
Tarjoaa tietoja jarjestelmdn palauttamisesta.
5. Liitteet
Sisaltaa turvallisuuslausunnot.

@ Todelliset niputetut sovellukset poikkeavat toisistaan eri malleissa
ja alueilla. 1225/R252-tietokoneesi ja tdssa kasikirjassa esitettyjen
kuvien vililld saattaa olla eroja. Hyvaksy, ettd 1225/R252-tietokoneesi
on oikea.

Huomautuksia tasta kayttooppaasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia kdytetdan lapi tdman
oppaan. Sinun tulisi tuntea ne, jotta voit suorittaa tietyt toimet turvallisesti
ja kokonaan. N&illa huomautuksilla on eri tarkeysasteet seuraavan
kuvauksen mukaisesti:

VAROITUS! Térkeaa tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen kayton
varmistamiseksi.

TARKEAA! Tirkeas tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan valttys
vahingoilta tiedoille, osille tai henkildille.

(% VINKKI: Vinkkeja ja hyodyllistd tietoa toimien suorittamiseksi.

@ HUOMAUTUS: Vinkkeja ja tietoja erityistilanteisiin.
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Turvallisuus- ja varotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuus- ja varotoimenpiteet pidentavét 1225/R252:n
kayttoikaa. Seuraa kaikkia varotoimia ja ohjeita. Taméan ohjekirjan kuvaamia
huoltotoimenpiteitd lukuun ottamatta kaikki huolto tulee jattaa pateville
huoltajille. Ald kdyta vahingoittuneita virtajohtoja, lisilaitteita tai muita
lisdvarusteita. Ala kdyté vahvoja liuottimia, kuten tinnerig, bentseeni tai
muita kemikaaleja pinnalla tai sen ldhella.

@ Irrota virtajohto ennen puhdistusta. Pyyhi 1225/R252 puhtaalla
selluloosasienelld tai saédmiskdkankaalla, joka on kostutettu
hankaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lampimalla
vesipisaralla, ja poista sitten mahdollisesti jadnyt kosteus kuivalla

kankaalla.

¢ ALA aseta epéitasaiselle tai @ ALA aseta tai pudota esineita
epdvakaalle tyotasolle. Ota &2 1225/R252n paalle alaka
yhteys huoltoon jos kotelo tydnna sen sisdan vieraita
on vahingoittunut. esineita.

ALA altista vahvoille

(=, ALA altista likaiselle tai 2 vahvoille
@ magneetti- tai sahkokentille.

% polyiselle ymparistélle. ALA
kaytd kaasuvuodon aikana.

&

ALA altista nesteille, sateelle

< ALA paina tai kosketa Pt

niyttépaneelia. Ald aseta @ tai kostgug{elle tai kdyta niiden
yhteen sellaisten pienten l&helld. ALA kdytd modeemia
esineiden kanssa, jotka ukkosmyrskyn aikana.
voivat naarmuttaa 1225/
R252:td tai mennd sen
sisaan.
ALA pida 1225/R252: . Akun turvallisuusvaroitus:
td sylissdsi tai muualla M ALA heitd akkua tuleen.
vartalolla, koska ALA aiheuta kosketuspintoihin
altistuminen kuumuudelle oikosulkua. ALA pura akkua.

voi tuntua epdmukavalta tai
aiheuttaa loukkaantumisen.
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SYOTTONOPEUS: Tarkista
nopeus kannettavan
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&= R252:t4 tulisi kdyttad

vain ympdristossd, jonka ' pohjassa olevasta kilvestd ja

lampoatila on valilla 5°C (41° varmista, etta virtasovitin on

F) ja 35°C (95°F). yhdenmukainen nopeuden
kanssa.

=i ALA kanna tai peité palle m Akun virheellinen asennus

i‘ix“ kytkettya 1225/R252 ta <=7 voi aiheuttaa rajahdyksen
materiaaleilla, jotka voivat ja vahingoittaa 1225/R252
estdd ilmanvaihdon (esim. tietokonetta.

tietokonelaukku).

tuote on suunniteltu siten, ettd sen osat voidaan kdyttaa uudelleen
ja kierrattaa. Rastilla ylivedetyn roskaséilion symboli ilmoittaa,

B ot tuotetta (sdhko-, elektroninen tuote ja elohopeaa siséltava
kennoakku) ei saa havittaa kunnallisjatteen mukana. Tarkista
alueesi sahkolaitteita koskevat jatemaaraykset.

K ALA heita 1225/R252 tietokonetta kunnalliseen jatesiilioon. Tama

ALA heita akkua talousjatteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon paalla
on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjatteisiin.

Varotoimet siirrettdessa

Voit valmistella 1225/R252:n siirtoa varten kytkemadlla sen pois paalta

ja irrottamalla kaikki ulkoiset lisélaitteet, jotta liittimet eivat
vaurioituisi. Kiintolevyaseman lukupdad vetdytyy taakse kun virta on
katkaistu, mika estaa kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana.
Taman vuoksi 1225/R252:t4 ei tulisi siirtaa virran ollessa paalla. Sulje
ndyttdpaneeli ndppdimiston ja ndyttdpaneelin suojaamiseksi.

1225/R252:n pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siita ei pidetd oikein
huolta.Varo, ettet hankaa tai naarmuta pintoja, kun kuljetat 1225/R252:ta.
Voit laittaa 1225/R252:n kantolaukkuun suojaan lialta, vedeltd, iskuilta ja
naarmuilta.
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Akun lataaminen

Jos aiot kdyttad akkuvirtaa, lataa akku ja mahdolliset lisdakut tdyteen
ennen kuin lahdet pitkalle matkalle. Muista, ettd muuntaja lataa akkuja
aina, kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtaldhteeseen. Huomaa, ettd
akun lataaminen kestdd paljon pitempaan, kun 1225/R252 on kdytssa.

Muista ladata akku tdyteen (8 tuntia tai enemmaén) ennen ensimmadista
kayttokertaa ja aina, kun se on kulunut loppuun akun kestoidn
pidentamiseksi. Akku saavuttaa suurimman kapasiteettinsa muutaman
lataus- ja purkamisjakson jalkeen.

Varotoimet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtioon, jos haluat kayttda 1225/R252:td lentokoneessa.
Useimmilla lentoyhtigilld on rajoituksia séhkolaitteiden kaytossa.
Useimmat lentoyhtiot sallivat sahkolaitteiden kdyton vain nousun ja
laskeutumisen vélissg, eivat niiden aikana.

@ Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen paatyyppiin:

Rontgenlaitteisiin (kdytetaan liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin),
magneettitunnistimiin (kdytetdan turvatarkastusten lapi kaveleviin
ihmisiin) ja magneettisauvoihin (kdsikayttoisia laitteita, joita
kdytetaan ihmisiin tai yksittaisiin tavaroihin). Voit siirtaa 1225/R252:
n ja levykkeesi lentokentan rontgenlaitteen lapi. Ei ole kuitenkaan
suositeltavaa, ettd siirrat 1225/R252:t4 tai levykkeitdsi lentokentédn
magneettitunnistimen lapi tai altistat niitd magneettisauvalle.

Ainenpainevaroitus

Liiallinen a@nenpaine korva- tai paakuulokkeista voi aiheuttaa
kuulovammaoja tai kuulon heikkenemisen.Huomaa, etta
aanenvoimakkuuden ja taajuuskorjaimen saato keskialueen ylapuolelle
voi nostaa kuulokkeiden antojannitettd, ja siten myos danenpainetta.
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Ylapuoli

Alapuoli

Etupuoli

Oikea puoli

Vasen puoli
Nappadimiston kdytto

Kosketuslevyn kaytto

Osien tunteminen



Ylapuoli

Katso seuraavasta kuvasta, mita osia 1225/R252:n talla puolella on.

@0 09

% + Yldpuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.

Nappdimistot vaihtelevat mallin mukaan.

1-2 Kappale 1:Osien tunteminen



@ — Kameran kansi ja zoomauskytkin (tietyissa malleissa)
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Kameran kansikytkin mahdollistaa kameraa suojaavan kannen
avaamisen ja sulkemisen. Sulje kameran kansi siirtamalla kytkinta
vasemmalle. Avaa kameran kansi siirtdmalla kytkin keskelle. Siirra

kytkinta oikealle lahentdaksesi tai loitontaaksesi kamerandkymaa.

Mikrofoni (sisdinen)

Sisdainen kamera (lisavaruste)
Kameran ilmaisin
Kameran ilmaisin nakyy, kun sisdinen kamera on kaytossa.

Nayttopaneeli

Virtakytkin (Windows)

Virtakytkin mahdollistaa 1225/R252:n virran kytkemisen paalle
ja pois sekd 1225/R252:n palauttamisen levylle tallennetusta
tilasta. Painamalla kytkinta kerran voit kdynnistaa 1225/R252:n ja
painamalla toisen kerran sammuttaa sen.Virtakytkin toimii vain,
kun ndyttopaneeli on auki.

Express Gate -painike (tietyissa malleissa)

Kun 1225/R252 on sammutettu, tdman painikkeen painaminen
kdynnistaa Express Gate -kayttojarjestelman. Express Gate on
ASUSin oma kayttojarjestelma, joka tarjoaa nopean paasyn
internetiin ja tarkeimpiin sovelluksiin kdynnistamatta Windows®
-kayttojarjestelmaa.

Super Hybrid -virtapainike (tietyissa malleissa)
Windows-kdyttojarjestelmdssa tama painike toimii Super Hybrid
-virtapainikkeena.Tama nappadin vaihtaa virransaastoja eri
virransaastotilojen valilla. Voit ohjata toimintoa myds painamalla
nappdinyhdistelmaa <Fn> + <Valindappain>.

Langaton/Bluetooth-painike (tietyissa malleissa)

Langaton/Bluetooth-painike kytkee sisdisen langattoman verkon
tai Bluetoothin péalle tai pois. Kun toiminto on paalld, vastaava
langattoman verkon/Bluetoothin merkkivalo syttyy.Voit kytkea
sisdisen langattoman verkon tai Bluetoothin paalle tai pois
painamalla <Fn> + <F2>.

ASUS 1225/R252 Sarja
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Nappaimisto

Néappaimistot vaihtelevat mallin mukaan.

Kosketuslevy ja -painikkeet

Kosketuslevylld ja sen painikkeilla on samat toiminnot kuin
tydpdydan hiirelld.

Tilaosoittimet

0

Y Virran merkkivalo
Virran merkkivalo palaa, kun 1225/R252 on paalld ja vilkkuu
hitaasti, kun 1225/R252 on lepotilassa (Suspend-to-RAM).
Tama merkkivalo on pois paaltd kun 1225/R252 on pois
paalta.

&2 Akun latauksen merkkivalo

Akun latauksen merkkivalo (LED) ndyttaa akun tilan

seuraavasti:

Virta PAALLA

Sovittimen kanssa | liman sovitinta

Korkea akkuteho Vihres PAALLA Pois

Keskitasoinen akkuteho
(11-94 %)

Matala akkuteho

(0-10 %)

Virta pois paalta / Valmiustila

Oranssi PAALLA Pois

Oranssi vilkkuu Oranssi vilkkuu

Sovittimen kanssa | llman sovitinta
Korkea akkuteho

95-100 % Vihred PAALLA Pois
Keskitasoinen o .
akkuteho (11-94 % Oranssi PAALLA Pois
L LT Oranssi vilkkuu Pois

(0-10 %)

Kappale 1:Osien tunteminen



8 Kiintolevyaseman (HDD) merkkivalo
Kiintolevyaseman merkkivalo vilkkuu, kun levyaseman tietoja
luetaan tai kirjoitetaan.
@ Wireless (Langaton) / Bluetooth-merkkivalo
Tama merkkivalo on kdytdssa vain malleissa, joissa on sisdinen
langaton LAN/Bluetooth (valituissa malleissa). Kun sisdinen
langaton LAN/Bluetooth on kdytdssd, tdama merkkivalo palaa.
A Suuraakkoslukituksen merkkivalo
Osoittaa, etta suuret kirjaimet ovat paalla [Caps Lock].

ASUS 1225/R252 Sarja
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Alapuoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitd osia 1225/R252:n télld puolella on.

@ Alapuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.

(1 Y}

@ me=D
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1225/R252:n alapuoli voi lammeta erittdin kuumaksi.

Kasittele konetta varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut
kaytossa. Lampotilan kohoaminen latauksen tai kdyton

aikana on normaalia. ALA KAYTA LAITETTA PEHMEALLA
ALUSTALLA, KUTEN SANGYLLA TAI SOHVALLA, KOSKA
ILMANVAIHTOAUKOT VOIVAT TUKKEUTUA. ALA PIDA
KANNETAVAA SYLISSASI TAl MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA
KUUMUUS VOI AIHEUTTAA VAHINKOA.

Akkuyksikko

Akun kesto maaraytyy kdyton ja 1225/R252:n teknisten tietojen
mukaan. Akkupakkausta ei voi purkaa ja se on ostettava yhtena
yksikkona.

Akun lukko

Akkulukko pitda akkupakkauksen paikallaan. Kun akkupakkaus
on oikein asennettu, se lukittuu automaattisesti paikalleen. Voit
poistaa akkupakkauksen liu'uttamalla akkulukkoa sisdé@npain.

Kappale 1:Osien tunteminen



Etupuoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitd osia 1225/R252:n télla puolella on.

C C———— 3

——— e

@

O <) Audiokaiutinjarjestelma
Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

ASUS 1225/R252 Sarja
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Oikea puoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitd osia 1225/R252:n télla puolella on.

@ () Kuulokeldhto
Tata yhdistelmaliitintd voidaan kayttad ASUS 1225/R252 -sarjan
audioldhtosignaalin liittdmiseen vahvistettuihin kaiuttimiin tai
kuulokkeisiin. Liitd kuulokkeet ja vaihda audioliitintoimintoon
ndyton ohjeiden mukaisesti.

Mikrofoniliitanta

Tata mikrofoniliitinta kdytetadn myos Skype-sovelluksessa,
sanelussa tai yksinkertaisissa audiotallennuksissa
kéytettavan mikrofonin liittdmiseen. Liitd mikrofoni ja vaihda
audioliitintoimintoon ndyton ohjeiden mukaisesti.

© +<=- ysB-portti (2.0/1.1)
USB Charge+ (tietyissa malleissa)
Mahdollistaa matkapuhelimen tai digitaalisen audiosoittimen
lataamisen 1225/R252:n ollessa lepotilassa, horrostilassa tai
sammutettuna. Kadynnista USB Charge+ -sovellus Eee Docking
-tyokalurivilta ja maaritd asiaankuuluvat asetukset.

9@ Kensington®-lukkoportti
Kensington® -lukkoportti mahdollistaa 1225/R252:n
varmistamisen kdyttamalla Kensington®-yhteensopivia
turvallisuustuotteita. Nama turvallisuustuotteet sisaltavat yleensa
metallikaapelin ja lukon, jotka estavat 1225/R252:n irrottamisen
kiintedstd esineesta.

(5] m Muistikorttipaikka

Yhdysrakenteinen muistikortinlukija voi lukea SD/SDHC/SDXC/
MMC-kortteja.

O L 15-nastainen D-Sub-naytto (Monitori) -lahto

Kappale 1:Osien tunteminen



Vasen puoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitd osia 1225/R252:n télla puolella on.

O 2o virtaliitinti (tasavirta)
Laitteen mukana toimitettu virtasovitin muuntaa vaihtovirran (AC)
tasavirraksi (DC) kdytettavaksi tamdn jakkiliittimen kanssa. Tdman
litdnndn kautta tuotu virta toimittaa virran 1225/R252:lle ja lataa
sisaista akkua.Jotta 1225/R252 ja akku vélttyisivat vaurioilta, kaytd
aina mukana tullutta virtamuuntajaa.

& MUUNTAJA SAATTAA LAMMETA KAYTOSSA. ALA PEITA
MUUNTAJAA JAVARO SEN KOSKETTAMISTA.

@ < USB-portti (3.0 tietyissad malleissa/2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) -portti on yhteensopiva
ndppdimistdjen, osoitinlaitteiden, kameroiden ja
tallennusvdlineiden kaltaisten USB 3.0 -, 2.0 - ja USB 1.1
-laitteiden kanssa. Todellinen siirtonopeus voi vaihdella USB-
portin ja kdytettavan laitteen mukaan.

© & Lahiverkko (LAN) -portti
Kahdeksannastainen RJ-45-verkkoportti (10/100 Mbit) tukee
tavallista Ethernet-johtoa lahiverkkoon kytkemista varten.
Sisaanrakennettu liitdntd mahdollistaa kdtevan kdyton ilman
lisdsovittimia.

(4] Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat viiledn ilman tulon ja ldmpiménilman
poiston 1225/R252:sta.

Varmista etteivat paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet
tuki tuuletusaukkoja tai voi ilmetd ylikuumenemista.

@ +vomi HDMI-I4hto (tietyissa malleissa)

@ Muista irrottaa HDMI-kaapeli kdyttdessdsi 1225/R252:ta
padasiallisena video- ja audiotoistolaitteena.

ASUS 1225/R252 Sarja 1-9



Nappaimiston kaytto

Erityistoimintondappaimet

Seuraavassa esitelladn 1225/R252:n ndppdimiston vérilliset pikandppdimet.
Vaérillisia komentoja voi kdyttdd vain painamalla ensin pohjaan
toimintondppdimen ja sitten painamalla ndppdinta, jossa on varikomento.
Osa toimintokuvakkeista nakyy tehtdvépalkissa aktivoinnin jalkeen.

(D
(D

(o
(D
(o

(o
Bl

D
D

W&
(I

Z* -kuvake (F1): Asettaa 1225/R252:n lepotilaan
(Save-to-RAM).

Radiotorni (F2) (Vain langattomat mallit): Vaihtaa sisdisen
langattoman LAN-verkon tai Bluetoothin (tietyissa malleissa)
PAALLE tai POIS nayttéruudulla.

Kun langaton toiminto on kdytossd, vastaava merkkivalo
palaa.

Auringonlaskukuvake (F5):Vahentaa nayton kirkkautta.

Auringonnousukuvake (F6): Lisaa ndyton kirkkautta.

Ylivedetty naytto -kuvake (F7): Kytkee ndyton taustavalon
pois paalta.

LCD/nédytto-kuvake (F8):Vaihtaa 1225/R252:n
nestekidendyton ja ulkoisen monitorin valilla.

Kosketuslevy (F9):Vaihtaa kosketuslevyn PAALLE/POIS.

Ylivedetty kaiutin -kuvake (F10): Mykistda kaiuttimen.

Aanenvoimakkuus alas -kuvake (F11): Pienentaa
kaiuttimien danenvoimakkuutta.

Asnenvoimakkuus yl6s -kuvake (F12): Suurentaa
kauttimien d@nenvoimakkuutta.

Super Hybrid Engine (Valilyontindppain): Vaihtaa eri
virransaastotilojen vélilla. Valittu tilaa ndytetadn ndytdssa.

Kappale 1:Osien tunteminen



D Num Lk (Sy6td): Vaihtaa numerondppdimiston
(numerolukitus) paalle ja pois. Ottaa kdytt66n suuremman
osan ndppaimistéa numeroiden syéttamiseen.

D Scr Lk (Poista): Vaihtaa Scroll Lock (Vierityksen lukitus)
-toiminnon paalle ja pois. Ottaa kdytt66n suuremman osan
solunavigoinnista.

D @ Pysayta (1): Pysdyttdd mediatiedoston toiston.

D @ Toista/Tauko (| ): Aloittaa tai keskeyttaa mediatiedoston
toiston.

D B Takaisin (<-): Siirtaa mediatiedoston toiston aikana
edelliseen kappaleeseen/elokuvan lukuun.

D B Eteenpdin (—): Siirtdad mediatiedoston toiston aikana
seuraavaan kappaleeseen/elokuvan lukuun.

[:] V:Vaihtaa kamerasovelluksen PAALLE.
() C:Vaihtaa naytonsadstajan PAALLE.

@ Windows-kuvake: Nayttaa kaynnistysvalikon.

Valikko osoitin-kuvakkeella: Aktivoi ominaisuusvalikon
vastaa kosketuslevyn/hiiren kakkospainikkeen napsautusta
kohteen paalla.

ASUS 1225/R252 Sarja 1-11



Kosketuslevyn kaytto

Usean sormen eleet (tietyissa malleissa)

Kahden sormen ldhentaminen/loitontaminen - Lahennd tai loitonna
siirtdamalld kahta sormenkdrked erilleen tai yhteen kosketuslevylld. Tama
on katevaa katsoessasi valokuvia tai lukiessasi asiakirjoja.

kL'a‘henn'a'

Kahden sormen kierto - Aseta yksi
sormenpda kosketuslevylle ja tee
toisella sormella kaari kiertadksesi
tarkasteltavana olevaa valokuvaa tai
asiakirjaa. Kierron voi tehdd myota-
tai vastapaivaan tarpeen mukaan.

(

Kappale 1:Osien tunteminen



Kahden sormen vieritys ylos/alas
tai vasemmelle/oikealle - Kéyta
kahta sormenpaata liu'uttamiseen
ylds/alas tai vasemmalle/oikealle
kosketuslevylla vierittaaksesi
ikkunaa ylos/alas tai vasemmalle/
oikealle. Jos nayttoikkuna koostuu
useammasta ikkunasta, liikuta
osoitin halutun paneelin paalle
ennen vieritysta.

Kolmen sormen Sivu ylos/

alas - Kéyta kolmea sormea
vaakasuunnassa siirtdmiseen
kosketuslevylla pyyhkaistaksesi
sivuja. Pyyhkdise vasemmalta
oikealle tarkastellaksesi seuraavaa
sivua tai oikealta vasemmalle
palataksesi edellisille sivuille.

Kahden sormen vierityskiekko
- Napauta kosketuslevyd kahdella
sormella. Tdmad toiminto vastaa
hiiren vieritysrullan painamista.

Kolmen sormen hiiren
kakkospainikkeen napsautus

- Kdyta kolmea sormea
kosketusalustan napauttamiseen.

Tama toimenpide jaljittelee

hiiren oikean painikkeen
napsautustoimintoa.

N

(
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Pikaopas

Ensimmadinen kdynnistys
Tyopoyta
Verkkoyhteydet

Nain paaset alkuun



2-2

Pikaopas

Néma ovat vain pikaohjeet 1225/R252:n kdyttoon. Yksityiskohtaisia tietoja
on kayttéohjeessa.

1.Asenna akku 2. Liitd laitteeseen
verkkojohto

3.  Kytke 1225/R252:n virta
paalle

4 ) @ Valttaaksesi mahdolliset

- = vahingot, kdytathan vain

- oikeaa koneen mukana
tullutta sovitinta 1225/R252:
n virransy6ttoon. Seka

E=— e akkuyksikko etta 1225/R252
e saattavat vioittua vaaraa AC-
L) ) DC-adapteria kdytettdessa.

N
@ + Nayttopaneelia ei saa painaa voimalla pdytaa tai vastaavaa

vasten, koska saranat saattavat rikkoutua! 1225/R252:ta ei
koskaan saa nostaa ndyttopaneelista!

+  Kdytd vain tdman 1225/R252 mukana tullutta tai valmistajan
tai jalleenmyyjan erityisesti hyvdksymaa virtamuuntajaa,
muuten 1225/R252 voi vahingoittua. Tulojannitealue
pistorasian ja tdman verkkolaitteen valillda on AC 100 V~240 V.

«  Ald koskaan yrita irrottaa akkua 1225/R252:n ollessa paall,
koska seurauksena voi olla ty6tietojen menetys.

% Akku on aina ladattava tdyteen ennen ensimmaistd kdyttokertaa
seka jos se on tyhjentynyt. Tama lisda akun kayttoikaa.

Kappale 2:Nain paaset alkuun



Ensimmainen kdaynnistys

Kun ensimmadisen kerran kdynnistdt 1225/R252:n, ensimmaisen
kdynnistyksen ohjattu asennus kdynnistyy automaattisesti ja opastaa sinut
asetusten ja joidenkin perustietojen lapi.

Suorita ensimmdinen asennus loppuun noudattaen ohjatun asennuksen

ohjeita.

1. Valitse kdytettava kieli. Jatka
napsauttamalla Seuraava.

() 4 Asenna Windows

£7 Windows 7 Starter

2. Valitse jarjestelmdasetukset

maarittamalla alue,
aikavyohyke ja kaytettava
nappaimistotyyppi. Jatka
napsauttamalla Seuraava.

() o4 Asenna Windows

£7 Windows 7 Starter

@ Copyight © 2009 Micresot Corporaton. Kk oikudet pidtetaan

Seursave

3. Kirjoita kayttgjatilin ja
tietokoneen nimi ja jatka
napsauttamalla Seuraava.

© o Aemavinions

\
£7 Windows 7 starter

® Copyriht ©2008 MirooftCorporation. Kk akeudet pidtetsan.

4.  Aseta halutessasi

kayttdjatilin salasana. Jatka
napsauttamalla Seuraava.

() o4 Asenna Windows

Madrita kaytajatilsi salasana

ASUS 1225/R252 Sarja
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5. Lue loppukayttdjan
kayttooikeussopimus ja valitse
kaksi valintaruutua Hyvaksyn
kayttooikeussopimuksen
ehdot -valinnan vieressa. Jatka
napsauttamalla Seuraava.

@ o A Windons
Lue kayttooikeusehdot
MICROSOFT-OHJELMISTON KAYTTOOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT
WINDOWS 7 STARTER
Hams kaytioikeussopimuksen shdot ovat soimus asakkaan Jo

Microsofti palvelusopimus, paiitetty syyskuussa 2003

KITOS, ETTA VALITSIT MICROSOFTIN 5
1.Mita sopimus kataa.

imus. Tahan

6.  Napsauta Kayta
suositeltuja asetuksia
-painiketta saadaksesi
uusimmat tarkeat
paivitykset.

© o Heaminion

Paranna tietokoneen suojausta ja Windowsia automaatisesti

@ Kéiyta suositeltuja asetuksia

9 Asenna vain térkedt paivitykset

@ Kysy myshemmin

Mictosofile Jos hl

Keytostspoistmiseen ityvs ohjeahe, Lus itcsucjatic

7.  Madritd aikavyohyke ja
paikallinen paivamaara ja
aika. Jatka napsauttamalla
Seuraava.

© i oo

Tarkista aika- ja paivamadrsasetukset

Aikavyohyke

[(UTC-0200) ielsink, e ik, Telinne S, Vina

]S kello automastisest ess ja normasliikasn

5 7

DR GY
560819 DA
2885678
ERE e i)

8.  Muodosta yhteys
langattomaan verkkoon
ja jatka napsauttamalla
Seuraava tai aseta langaton
verkko myéhemmin
napsauttamalla Ohita.

© o Aoorains

Liity langattomaan verkkoon

tiedot mychemmin,

@] povis
oy |
— al
Asus curst

£

SR ——

onite | [sewema ]
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9.  Valitse verkon sijainti. Jatka
napsauttamalla Seuraava.

© o A intows

Valitse tietokoneen nykyinen sijainti

erkkoszetukset verkon sjaimnin perutedl.

A Koiiverkko

TSI, Jo b verkon ieokoncet s otoasij sttt e s et

e Tybpaikan verkko

i 4 i o utetu
Sepmian

§ Julkinen verkko

Joa et olevarm asiost,vaitse Julkinen verkko.

10. Ensimmainen asennus on
valmis.

e

£7 Windows 7 starter

Asenruzatu,kun itokone on kiynnistetty udeleen

Tyopoyta

Tydpoydalld on useita pikakuvakkeita. Kdynnista vastaavat sovellukset ja
siirry madritettyihin kansioihin kaksoisnapsauttamalla kuvakkeita. Jostkut
sovellukset muodostavat pienennettyjd kuvakkeita tehtavapalkkiin.

@ Todellinen tyopoytanakyma vaihtelee mallin mukaan.

ASUS 1225/R252 Sarja
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Verkkoyhteydet

Langattoman verkkoyhteyden maarittaminen
1. Napsauta Windows®-ilmaisinalueelta langattoman verkon kuvaketta,
jossa on oranssi tahti u

@ Jos langattoman verkkoyhteyden kuvaketta ei ndy: Aktivoi langaton

LAN -yhteys nappaimilla D + (<Fn> + <F2>) ennen
langattoman verkkoyhteyden konfigurointia.

2. Valitse verkkoluettelosta verkko, johon haluat | vhes mucscsienu kohteeseen: (42

S== Tuntematon verkko

yhdistda ja napsauta Yhdista. T B gmies
Modeemi ja VPN ~
(% Jos et 16ydd haluttua tukiasemaa, pdivitd ja | oo i -
hae luettelo uudelleen napsauttamalla Pdivita | ==~ -

Yhdists automazttisesti

~kuvaketta *+ oikeasta ylskulmasta. . Wl
NB-SystemRDS M
MBSW .
David 1

Superman-XL i

Avaa Verkko- ja jokamiskeskus

3. Yhdistettdessa ohjelma voi kysya salasanaa.
4. Kun yhteys on muodostettu, se nakyy luettelossa.

5. Langattoman verkkoyhteyden kuvake ndkyy kdyttojarjestelman
tehtdvapalkissa.

@ Ylivedetty langattoman verkon kuvake ! tulee ndkyviin, kun otat
WLAN-toiminnon pois kdytostd painamalla <Fn> + <F2>.

Kappale 2:Nain paaset alkuun



Paikallisverkko

Yhdista verkkoon verkkokaapelilla seuraavasti:

Dynaamista IP-osoitetta kdyttaen / PPPoE-verkkoyhteys:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella
Windowsin® tehtavapalkissa olevaa

verkkokuvaketta, jossa on keltainen
E Avaa Verkko-ja

varoituskolmio
jakamiskeskus.

2. Valitse vasemmasta
sinisestd paneelista
Muuta sovittimen
asetuksia.

3. Napsauta hiiren oikealla
painikkeella kohtaa
Lahiverkkoyhteys ja
valitse Ominaisuudet.

ASUS 1225/R252 Sarja

Vhteys muodostettu kohteeseen: *
= Tuntematon verkko

Avaa Verkko- ja jakamiskeskus

Fl P DTN bl

Ei Internet-yhteytts

10:11
11.8.2009

=
KOO (5> O » e imenet » Vi 5 — a
L

==
el O » vtk e v o 5
e

5 CRERCNEIL]
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4.  Korosta kohta Internet
Protocol Version 4
(TCP/IPv4) ja valitse
Ominaisuudet.

1 Ominaisuudet: Lahiverkkoyhteys

Verkko

‘hdista kayttaen

¥ Atheros ARB132 PCI-E Fast Ethemet Cortroller (NDIS 6.21

Tama yhieys kyitsa seuraavia

% Microsoft-verikojen asiakas

QoS paketingjotus

Tiedostojen ja tulostimien jakaminen Microsoft-verioissa
-4 Intemet Protocol Version & (TCP/IPVE)
I8 vt oo Veson ¢ TCE/0 |
2. Linkkikerroksen topologian tsintakartoitimen 1/0-ohjain
4. Linkkikemoksen topologian etsinnan vastazja

Kuvaus

Transmission Cortrol Protocol/Intemet Protocol
Suuralueverkkojen oletusprotokola, joka mahdolistaa
yhteydet erlaisten verkkojen vailla

5. Vaihda valinta kohtaan Hae
IP-osoite automaattisesti ja
valitse OK.

Ominzisuudet: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

Vieiset.

maaritys

1P-asetukset voidaan masrittss sutomaattisesti jos verkkosi tukee tts
ominaisuutta, Muussa tapauksessa okeat [P-asefukset on tarkistettava
verkonvalvojalta.

iarki IP-0soite automaattisest

(©) Kayts seuraavaa IP-osoitetta:

IP-asaite:
Aliverkaon peite:

Oletusyhdyskaytava:

ize DNS-palvelimen osoite automaattisesti

Kayt seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta:
Ensisijainen DNS-pabrelin:

Yaihtoehtoinen DHS-palveiin:

Vahvista asetukset lopetuksen yhteydessd

Lissasetukset...

(Noudata seuraavia vaiheita, jos kdytossd on PPPoE)

6.  Palaa kohtaan Verkko-

ja jakamiskeskus ja

napsauta Maarita uusi
yhteys tai verkko.

Kt

[
ottty ks
Mt s i

[ ——

KOO & + Crmpores » Vet Ve stz

Tatksteleverkon peustes ja maaiayhieis

X

ssusrc
[t

[ ——— -

T ————
Py, ke

¥

N K i veshon setknessasjaseri edostojJ tlastia ta ruuts jekamisesetutia

D s gl ok vt

B[ 5]
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7.  Valitse Muodosta yhteys
Internetiin ja napsauta
Seuraava.

8.  \Valitse Laajakaistayhteys
(PPPoE) ja napsauta
Seuraava.

=
() Lo wusiynteystiverkko

Valitse yhteysvaintoehto

e )

Miten haluat muodostaa yhteyden?

Langaton

Laajakaistayhteys (PPPOE)
S uodesta DSL-tai kaspelyhteys,joka edelytss kaytganimesj aasanas.

Peuta

9.  Annakayttdjanimesi,salasanasi
ja yhteyden nimi. Napsauta
Yhdista.

10.  Suorita madritys loppuun
napsauttamalla Sulje.

=p=
R —
Kirjoita Internet-palveluntarjoajan (SP) tiedot
Ko s
St
I Neyts merkit
Mt tims solsana

re—— FRC ot
§ Dlso muiden yeajen Kyt s yhsya
"

(ead)

=l
© ® Musiosacsinencin
Internetyhteys on Kiytevaimis
O ——
v o et o e
E7

11.  Napsauta verkkokuvaketta
tehtavapalkista ja napsauta
juuri luomaasi yhteytta.

Yhteys muodostettu kohteeseen: *s

Tuntematon verkko
Ei Internet-yhteyttd

Maodeemi ja VPN ~

ABC connection =

ASUS 1225/R252 Sarja

12.  Syota kayttdjanimi ja
salasana.Yhdista Internetiin
valitsemalla Yhdista.

& Yhdista ABC connection

Kayttgianimi: ~ ASUS

Salasana:

] Tallerna tama kayttajanimi ja salasana seuraavile kayttajile:

@ Vain minule
B Kakile kaytaille

[ ndisa | [ Penuta | [Ominaisusdet] [ Ohie |




Staattista IP-osoitetta kayttaen:
1.

Verkkosivujen selaaminen

Aloita staattisen IP / PPPoE-verkkoyhteys-verkkoyhteyden
muodostaminen suorittamalla vaiheet 1-4 kohdasta Dynaamista IP-

osoitetta kayttden.

Vaihda valinta toiseen
vaihtoehtoon Kdyta seuraavaa
IP-osoitetta.

Anna IP-osoite, aliverkon peite
ja oletusyhdyskaytava, jotka
saat palveluntarjoajaltasi.
Anna tarvittaessa ensi- ja
toissijainen DNS-palvelimen
osoite.

Kun kaikki arvot on annettu,
muodosta verkkoyhteys
valitsemalla OK.

Ominaisuudet: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv) (-7 nsal]
Yieiset
IP-asetukset voidaan maéritt3a automaattisesti, jos verkkosi tukee tata
ominaisuutta. Muussa tapauksessa cikeat IP-asetukset on tarkistettava
verkonvalojaita.
() Hanki IP-osoite automaattisesti
@ Kayt seuraavan IP-osoitetta:
IP-osoite: 10 .10 .9 .30
Aliverkon peite: 255 .255.255. 0
Oletusyhdyskaytava: 10 .10 .9 .30
Hae DNS -palvelimen osoite automaattisesti
@ Kéyta seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta:
Ensisijainen DNS-palvelin: B8.95 . 1 . 1
Vaihtoehtoinen DNS-palvelin:
[[1vahvista asetukset lopetuksen yhteydessa [TE———

Jos verkkoyhteyden muodostamisessa on ongelmia, ota yhteytta

Internet-palveluntarjoajaasi (ISP).

Kun verkon asetus on valmis, napsauta tydpdyddn Internet Explorer
-kuvaketta ja aloita verkossa surffaaminen.

‘%

Kay 1225/R252 -kotisivulla (http://eeepc.asus.com) hakemassa

viimeisimmat tiedot ja rekisterdidy osoitteessa http://vip.asus.com
1225/R252:n taytta palvelua varten.

Kappale 2:Nain paaset alkuun



Bluetooth-yhteys (tietyissa malleissa)
Super Hybrid Engine

Eee Docking

Instant On (tietyissa malleissa)

Smart Camera
(vain tietyissa malleissa)

Media Sharing
(vain valituissa malleissa)

WiSharing
(vain tietyissa malleissa)

Microsoft® Office Starter 2010

1225/R252:n kiytto



Bluetooth-yhteys (tietyissa malleissa)

Bluetooth-tekniikan ansiosta Bluetoothia tukevien laitteiden liittdmiseen
ei enda tarvita kaapeleita. Esimerkkejd Bluetoothia tukevista laitteista
voivat olla kannettavat tietokoneet, tydpoyta-PC:t, matkapuhelimet ja
kdmmentietokoneet.

Liittdminen Bluetooth-laitteeseen:
1. Paina nappadinyhdistelmaa <Fn> + <F2> toistuvasti, kunnes
Bluetooth paalla tai WLAN ja Bluetooth paalla tulee nakyviin.

=15

2. Siirry Ohjauspaneelista | . oo o o smre g
kohtaan Verkko ja
Internet > Verkko-
ja jakamiskeskus ja
napsauta sitten Muuta
sovittimen asetuksia
-painiketta vasemmassa
sinisessa ikkunassa.

3. Napsauta hiiren
kakkospainikkeella
kohtaa Bluetooth-
verkkoyhteys ja valitse
Néayta Bluetooth-
verkkolaitteet.

5 e Bl
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4. Napsauta Lisaa laite
etsidksesi uusia laitteita.

5. Valitse luettelosta Bluetooth-
laite ja napsauta Seuraava-
painiketta.

-
loce

6.  Nappadile Bluetoothin
suojauskoodi laitteeseesi ja
aloita parinmuodostus.

o & TR

EmE =
= 5|

=
() £ tssloe
Valitse tietokoneeseen lisattava lite
Vindous s uuien aticen stiista s s ne sl
LpC-cocsesn BRENIDA WU-NEL
FIVNTIES
Peruts

7. Parinmuodostus onnistui.
Paatd asetus napsauttamalla
Sulje painiketta.

() & tisisne

Kirjoita seuraava koodi laitteeseesi

Tama varmists, et ol muodostamassa yhteytacikesan liteescen

04075559

Kun ole kioitanut koodin, znun

Lvpc-cocenL
etava nteris,

on ehks pain
OKCpeiniktt e muuta vastaaea aiteen painketa

Penuts

=
() £ ssstie
Tama laite on lisitty tahan tietokoneeseen
Vindons rkses . hisimet st neanitoss.Litees &
ks o ke, e ki s on ey
Voittariste, onko tams laite ssennettakein, etsimllsenLatec
tulesimet kahdsst.
wpc-coczso
Sule
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Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine tarjoaa kdyttoon erilaisia virtatiloja. Nimetty
pikandppain vaihtaa eri virransaastotilojen valilla. Virransaastotilat
ohjaavat kannettavassa 1225/R252:ssa monia ominaisuuksia suorituskyvyn
maksimoimiseksi suhteessa akun kestoikddn. Muuntajan liittdminen

tai poistaminen vaihtaa automaattisesti jarjestelman verkkovirta- ja
akkukayttatilan valilla. Valittu tila ndkyy ndytdssa.

Virtatilan vaihtaminen

. Vaihda virtatilojen vililld painamalla toistuvasti ndppainyhdistelmaa
<Fn> + <Vililyontinappain>.

. Napsauta hiiren kakkospainikkeella
tehtdvapalkin Super Hybrid Engine
-kuvaketta ja valitse haluamasi
virtatila.

Super Performance Mode
v High Performance Mode
Power Saving Mode

Auto Mode

Super Hybrid Engine -tilat

Auto High Performance
(Autom. korkea
suorituskyky) - ja Auto
Power-Saving (Autom.
virransaasto) -tilat ovat
kaytettavissa vain, kun
virtamuuntajaa kdytetdan tai
se poistetaan.

Auto Power-Saving Auto High-Performance

Jos ulkoinen monitori toimii epdnormaalisti Power Saving (Virran
saasto) -tilassa resoluutiolla 1024x768 pikselid tai enemman, paina
toistuvasti ndppdinyhdistelmaa <Fn> + <F8> kytkedksei ndyttétilan
LCD Only (Vain nestekidendytto) - tai LCD + CRT Clone
(LCD+CRT-klooni)ja palauta virtatilaksi High Performance (Korkea
suorituskyky) tai Super Performance (Super-suorituskyky).

Kappale 3:1225/R252:n kaytto



Eee Docking

Eee Docking -telakointi sisaltda useita hyodyllisid sovelluksia. Eee Docking
-telakointityokalupalkki sijaitsee tydpdydan yldosassa.

Access Sharing Experience Tools

% +  Eee Docking -telakkoinnin sovellukset voivat vaihdella malleittain.

+  Eee Docking -telakoinnin sovellusten nimid voidaan muuttaa ilman
ilmoitusta.

Access (>
ASUS @Vibe

ASUS @Vibe tarjoaa paasyn online-viihdesisaltoon mukaan lukien radio,
Live TV ja pelit jne.

@ ASUS @Vibe palvelusisalto vaihtelee alueittain.

Game Park (tietyissa malleissa)
Pelipuisto sisdltaa useita mielenkiintoisia peleja.

ASUS WebStorage

1225/R252 -kayttdjilla on kdytossaan vapaata verkkotallennustilaa. Jos
sinulla on internet-yhteys, paaset kdyttamaan ja jakamaan mita tahansa
tiedostoja milloin ja missa vain haluat. ASUS WebStoragen ohjetiedosto on
kaytettdvissa vain, kun 1225/R252 on liitetty internetiin.

ASUS 1225/R252 Sarja



Sharing @

YouCam / E-Cam (tietyissa malleissa)

YouCam / E-Cam tarjoaa mielenkiintoisia tehosteita ja kaytannollisia
lisdosia web-kameraan.

Syncables

Synkronoitava tydpdyta -sovellus tekee valokuvien, musiikin, videoiden,
asiakirjojen, kirjanmerkkien sekd muiden tiedostojen synkronoinnin eri
tietokoneiden vililla helpoksi kuin koskaan.

Experience %

Font Resizer

Font Resizer-toiminto mahdollistaa 1225/R252:n ndyton kirjasin/tekstikoon
saatamisen.

Tools 2

Live Update
Live-Update pitdd 1225/R252:n ajan tasalla tarkistamalla online-paivitykset.
USB Charge+ (tietyissa malleissa)

USB Charge+ lataa matkapuhelimen tai digitaalisen audiosoittimen
1225/R252:n ollessa lepotilassa, horrostilassa tai sa mmutettuna. Toiminto
on oletuksena pois kaytdstd. Kun se on kdytdssd, on mahdollista valita
kahdesta tilasta, Sovitintila tai Sovitin + akku -tila.

LocaleMe (tietyissa malleissa)

LocaleMe on web-karttapalvelusovellus, joka tarjoaa helpon katujen tai
yritysten haun lajitteltuina useisiin luokkiin kaikkialla maailmassa.

Eee Docking

Eee Docking-toiminnolla voi maarittaa Eee Docking -tydkalupalkin
ulkoasun ja sijainnin.

Kappale 3:1225/R252:n kaytto



Boingo (tietyissa malleissa)

Boingo tarjoaa helpon padsyn globaaleihin Wi-Fi-palveluihin
erikoishintaan Boingo-apuohjelmalla. Kdytd yhdella tililla yli 100 000:ta
kuumaa pistetta eri puolilla maailmaa, mukaan lukien lentokentat, hotellit,
kahvilat ja ravintolat.

Instant On (tietyissa malleissa)

Heti kdynnistyva jarjestelma paastaa valittomasti jatkamaan tyota tai
pelid tallennetulla jarjestelmatilalla. Aktivoituasi sen, kdynnistysvalikon
SAMMUTUS-painikkeen voi muuttaa KEPO-painikkeeksi, jolloin viimeksi
kaytettyyn tilaan voi palata nopeasti.

WINDOWS-PAIVITYKSEN aikana “Heti paille”-ominaisuus

otetaan automaattisesti pois kdytosta niin, ettd kdynnistysvalikon
SAMMUTUS-painike ei muutu LEPO-painikkeeksi ennen kuin kaikki
paivitykset ovat valmiit.
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Smart Camera
(tietyissa malleissa)

Alykas ASUS-kamera tarjoaa helpon tavan lahentaé tai loitontaa sisdisen
kameran nakymassa. Siirra Alykkaan kameran yldpuolella olevaa kytkint
oikealle tuodaksesi kameran zoomauksen ilmaisimen nakyviin. Siirra
kytkinta jatkuvasti vaihtaaksesi kameran zoomaustasoa vdlilla 1x - 4x. Voit
myds sadtdd zoomausalueen sijaintia vetamalla ndytdn punaista neliota.

Media Sharing
(tietyissa malleissa)

ASUS-median jakamissovelluksella voit toistaa musiikkia, videoita ja
valokuvadiaesityksia siirtdmalld verkon yli siséltod mihin tahansa kodin
DLNA-yhteensopivaan laitteeseen. Median toistaminen yhteensopivassa
laitteessa on helppoa. Valitse vain jarjestelma kaytettavissa olevista
mediapalvelimista, valitse toistettava mediatyyppi ja lisda se toistolaitteen
toistolistaan.

WiSharing
(tietyissa malleissa)

Heita hyvastit sotkuisille johdoille ja monimutkaisille langattoman
reitittimen asetuksille. ASUS WiSharing -sovellus tarjoaa helpoin
maadrityksin tiedostonsiirrot pidemmalle ja nopeammin. Tarvitsematta
tukiasemaa napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa, joka siirretddn
muodostetulla yhteydelld helposti.

Kappale 3:1225/R252:n kdytto



Microsoft’ Office Starter 2010

Kannettavan kayttdjalla on kdytettdvissa Microsoft Office Starter 2010
-ohjelmisto, joka sisaltad Word Starter 2010 - ja Excel Starter 2010
-ohjelman perustekstinkasittelyd ja -taulukkolaskentaa varten. Toimi
seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun kdynnistat Office Starter 2010:n

ensimmaista kertaa.

1. Napsauta Kaynnista > Kaikki
ohjelmat > Microsoft Office
2010.

2. Napsauta Microsoft Office 2010
-ikkunassa Kayta-painiketta.

3. Jatka napsauttamalla Avaa-
painiketta.

4,  1225/R252 alkaa asentaa
Microsoft Office Starter 2010
-ohjelmia.

ASUS 1225/R252 Sarja
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Kun ohjelmat on asennettu,
sinua pyydetaan antamaan koko
nimesi ja nimikirjaimet. Jatka
napsauttamalla OK-painiketta.

Lue Microsoft Officen
kayttdoikeussopimus ja hyvéksy
sen napsauttamalla Hyvaksy-
painiketta.

Valitse haluamasi Microsoft
Officen paivitystapa ja jatka
napsauttamalla OK-painiketta.

Voit nyt aloittaa Microsoft Excel
Starter 2010:n ja Microsoft Word
Starter 2010:n kdyton.

Kayttajan nimi ? =
Kirjoita nimesi ja nimikirjaimesi alla olevin rutuihin,
himi: AsUs

Nimikirjaimet: A

[

ca.Officé

Josv

F—— i

=
naOffice

Kyt s

Microsoft Offjce Starter 2010

officé

~ |

wiih ns 5 meeamann

Voidaksesi kdyttdd muita Microsoft Office Starter 2010 -ohjelmia
tulevaisuudessa, napsauta Kaynnista > Kaikki ohjelmat >

Microsoft Office Starter valitaksesi haluamasi ohjelman.

«  Aktivoidaksesi tai ostaaksesi Microsoft Office 2010:n taydellisen
version, napsauta Kdynnista > Kaikki ohjelmat > Microsoft Office

2010.
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Jarjestelman palauttaminen (vain mallit, joissa on
Windows 7 -kdyttojarjestelma)

Jarjestelman
palauttaminen
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Jarjestelmdn palauttaminen (vain mallit,

joissa on Windows 7 -kayttojarjestelma)

1

Varmista, etta liitat 1225/R252:n verkkovirtasovittimeen ennen kuin
kaytat F9-palautusta valttadksesi palautuksen epdonnistumisen.

Palautusosion kaytto (F9-palautus)

1.

q

Paina <F9>-toimintopainiketta kdynnistyksen aikana.

Varmista, etta painat <F9>-toimintopainiketta vain kerran
kdynnistyksen aikana.

Valitse kadyttamasi kieli ja jatka
napsauttamalla =p-painiketta. T -

-

Napsauta Recovery (Palautus) E=EEEED

-valintaa Recovery System -’ _I'mm’ o
(Palautusjarjestelma) I

va | inta | kkU nassa kayn nistééiksesi Inspiring Innovation - Persistent Perfection
jarjestelmdn palautuksen. | T e s e ottty

‘ Recoey | [ Gackm ] Ext | &1

Jérjestelma kaynnistaa jarjestelman palauttamisen automaattisesti.
Suorita jarjestelmén palautus loppuun noudattaen ndytoén ohjeita.

Kappale 4: Jérjestelmén palauttaminen



Palautustiedostojen varmuuskopiointi

1.
2.

#

Toista edellisen osan vaiheet 1-2.

Liita USB-tallennuslaite 1225/R252:hen ja napsauta Backup
(Varmuuskopioi) -painiketta Recovery System (Jarjestelmén
palautus) -valintaikkunassa kdynnistadksesi palautustiedostojen
varmuuskopioinnin.

+  Liitetyn USB-tallennuslaitteen vapaan tilan koon tulee olla yli 16 Gt.

+  Muistikortit eivdt ole tuettuja tdssa toiminnossa.
. Liitd tallennuslaite USB 2.0 -porttiin.
+ Nékyviin tulee valintaikkuna muistuttamaan, jollet ole liittényt

USB-tallennuslaitetta B £

Ja rjeStel man pa lautuksen Connect an external USB storage device before system badap

varmuuskopioimiseksi 1225/

R252:hen. =
Valitse haluamasi USB-
taIIennusIaite,jos ASUS ]225/ [1. ST730212 DE USE Device (27.9GB)

R252:hen on liitetty useampia 201 et ot oo dorg et e om
USB-tallennuslaitteita, ja
napsauta Continue (Jatka). _Conene | _ e |

Kaikki tiedot valitusta USB-
tallennuslaitteesta tyhjennetaan.

Kaynnista varmuuskopiointi
napsauttamalla continue g;:t?:.i:‘? the target storage device will be clearsd.
(Jatka) tai varmuuskopioi

tarkeat tietosi napsauttamalla Conbrue | eck |

Back (Takaisin).

Menetat kaikki valitun USB-tallennuslaitteen tiedot. Varmista, etta
varmuuskopioit edeltd kasin tarkedt tietosi

Jarjestelméan varmuuskopiointi _ X

alkaa. Napsauta OK-painiketta, kun
se on valmis. System backup completed.

|
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Kayttamalla USB-tallennuslaitetta (USB-palautus)

% Kayta USB-palautukseen USB 2.0 -porttia.

1.

Liita USB-tallennuslaite, johon
o e s e o Please select boot devi
varmuuskopioit jarjestelman | I

palautustiedostot. HDD:SM-ASUS-PHISON S5D

Paina kaynnistyksen aikana
<ESC>-painiketta, jolloin Please
select boot device (Valitse

kéynnistyslaite) -ikkuna tulee 1 and | to move selection
ndkyviin. Valitse USB: XXXXXX ENTER to select boot device
suorittaaksesi kdynnistyksen

liitetysta
USB-tallennuslaitteesta.

Valitse kdyttamasi kieli ja jatka napsauttamalla =-painiketta.
Kaynnista jarjestelman palautus  presss

napsauttamalla Recovery
y 7 '

(Palautus). I

Inspiring Innovation « Persistent Perfection

Press <Recovery> to start system recovery. or press <Bxit> fo

leave.

Valitse osiointivalinta ja napsauta Continue (Jatka). Osiointivalinnat:
* Palauta jdrjestelma osiointiin.

Tama valinta poistaa kaikki
tiedot osiosta "C" ja sailyttad -
osion'D” muuttumattomana. s e e

* Palauta jdrjestelma koko

kiintolevylle. —— —

Tama valinta poistaa kaikki osiot kiintolevylt ja luo uuden jarjestelman
osioinnin, jossa on "C"-asema ja dataosio "D"-asema.

Noudata ndyton ohjeita palautuksen suorittamiseksi loppuun.

Kappale 4: Jérjestelmén palauttaminen



Lausunnot ja turvallisuuslausunnot
Tekijanoikeustiedot
Vastuurajoitus

Huolto ja tuki
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Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

FCC:n (FEDERAL COMMUNICATIONS COMISSION)
RADIOTAAJUUSHAIRIOITA KOSKEVA ILMOITUS

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden
luokan B rajoissa, jotka on maaritelty FCC:n saantojen kohdassa 15.Nama
rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia
sivuvaikutuksia vastaan kotikdytossd. Tama laite tuottaa, kayttaa ja voi
sateilld energiaa radiotaajuudella, ja jos sitd ei ole asennettu tai kayteta
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista hdirintaa radioliikenteelle.
Kuitenkaan ei ole takeita siitd, ettei hairintda esiintyisi tietyissa
asennuksissa. Jos tdma laite aiheuttaa vahingollista hairintaa radio- tai
televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemalld laite pois paalta
ja paalle, silloin kayttdjaa suositellaan kokeilemaan hédirinnan poistamista
seuraavilla toimenpiteilla:

. Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
. Lisad etdisyyttd laitteen ja vastaanottimen valilla.

. Liita laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen
pistoke.
. Pyyda apua jélleenmyyjalta tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

([ll\l Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita tdman laitteen valmistaja ei
ole nimenomaisesti hyvaksynyt, voi mitatoida kayttdjan valtuuden
tdman laitteen kdyttamiseen.

Pakolliset merkinnat

Tama laite on FCC-sddntdjen osan 15 mukainen. Kéytto tdyttaa seuraavat
kaksi ehtoa: 1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia hdiri6ita ja 2) laitteen on
kestettdva vastaanottamiaan hairiéitd, mukaan lukien niit4, jotka saattavat
saada sen toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti.

Liitteet



Radiotaajuus-altistusvaroitus

Tama laite tulee asentaa ja sitd tulee kdyttaa annettujen ohjeiden
mukaisesti eika se saa olla samassa tilassa tai olla samaan aikaan kdytossa
muiden antennien tai ldhettimien kanssa. Loppukayttdjille ja asentajille
tdytyy toimittaa antennin mukana asennusohjeet ja tiedot ldhettimen
kayttdolosuhteista radiotaajuusaltistumisen tiedottamiseksi ja sen
noudattamiseksi.

ASUS 1225/R252 Sarja
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
(R&TTE-direktiivi 1999/5/EY)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niitd pidetdan oleellisina ja riittavina:

. Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

. Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa
[Article 3.1a]

. Sahkoturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

. Sdhkomagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten
artikkelissa [Article 3.1b]

. Sahkomagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa
[EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

. Radiospektrin tehokas kayttd kuten artikkelissa [Article 3.2]
. Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

CE-merkkivaroitus

e

CE-merkinta laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/
Bluetooth-toimintoa

Taman laitteen toimitettu versio tayttaa EY-direktiivit 2004/108/EY
(séhkémagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjannitedirektiivi).

ceo

CE-merkintad laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tama laite tayttaa Euroopan parlamentin ja komission direktiivin
1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepdatelaitteista ja keskindisesta
yhdenmukaisuudesta.

Liitteet



Langaton kdyttokanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka 2.412-2.462 GHz Cho1-CH11
Japani 2.412-2.484 GHz Ch01-Ch14
Eurooppa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01-Ch13

Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit
valtuutettuna tehona sisalld ovat:

. 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)

. 100 mW taajuuksille valilta 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

I% Kanavat 10 - 13 kdyttavat yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5 MHz.

Ulkokayttoon on muutama mahdollisuus: Yksityiselld alueella tai julkisten
henkildiden yksityiselld alueella kdyttd vaatii etukateisvaltuutuksen
puolustusministerioltd, ja valtuutettu maksimiteho on 100 mW kaistalla
2446,5 - 2483,5 MHz. Kaytt6 ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

. Valtuutettu maksimiteho sisélld on 100 mW
. Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kéayttavat kaistaa 2400 - 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle
100 mW sisalla ja alle 100 mW ulkona:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariége

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Niévre 59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales
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67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Sadne

71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne
Tama vaatimus muuttuu todenndkoisesti ajan myo6td ja antaa kdyttaa
langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla.Tarkista
viimeisimmat tiedot ART:lta (www.arcep.fr).

@ Langaton verkkokortti Idhettda alle 100 mW, mutta yli 10 mW.

UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n sisdltdmalle telekommunikaatiolaitteelle
(puhelimelle), joka on tarkoitettu séhkoisesti yhdistettdvaksi teleko
mmunikaatioverkkoon, jossa on kayttéjannite maahan, joka ei ylita
200V huippujannitettd, 300 V huipusta huippuun -jannitettd ja 105V
tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai kdytetty National Electrical Coden
(NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia kdytettdessa tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia
tavallisia turvallisuusvarotoimenpiteitd, jotta tulipalon, sahkoiskun ja
loukkaantumisen vaara olisi pienempi:

. Al3 kéyta kannettavaa veden lahell3, esimerkiksi kylpyammeen,
pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin lahelld, marassa kellarissa tai
uima-altaan lahella.

. Al3 kéyta kannettavaa ukkosmyrskyn aikana.On olemassa etdinen
sahkdiskun vaara salamasta.

. Al3 kéyta kannettavaa kaasuvuodon liheisyydess.

Liitteet



Vaaditaan UL 1642:n siséltamalle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja
toissijaisille (ladattaville) litiumparistoille tuotteiden virtaldhteena.

Nama paristot sisaltavat metallista litiumia, litiumseosta tai litiumionia,

ja saattavat koostua yksittdisestd elektrokemikaalisesta kennosta tai
useammasta sarjaan tai rinnakkain tai sekd etta liitetysta kennosta, jotka
muuttavat kemikaalista energiaa sahkoenergiaksi peruuttamattomalla tai
palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

. Al3 havita kannettavan akkua tuleen, silld se saattaa réjahtaa. Tarkista
paikalliset saéannokset erityisten havittamisohjeiden varalta, jotta
henkildiden loukkaantumisriski tulipalon tai rajahdyksen takia
pienenisi.

. Al3 havita muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkildiden
loukkaantumisriski tulipalon tai rajahdyksen takia pienenisi. Kayta
vain UL-hyvaksyttyja muuntajia tai akkuja, jotka toimittaa valmistaja
tai valtuutettu jalleenmyyja.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sahkdvirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3
kiloa, tulee kayttaa hyvaksyttyja virtajohtoja, jotka ovat vahintaan: HO5VV-F,
3G,0.75mm” tai HO5VV-F, 2G, 0.75mm”.

REACH-huomautukset

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of
Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi ja lupamenettely)
-saantelykehysten mukaisesti julkaisemme tuotteidemme kemialliset
ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa HYPERLINK “http://
green.asus.com/english/REACH.htm”

ASUS 1225/R252 Sarja
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ENERGY STAR -yhteensopiva tuote

ENERGY STAR on Yhdysvaltojen
ymparisténsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen
energiaministeridn kanssa toimiva yhteistydohjelma,
joka auttaa meitd kaikkia saastamaan rahaa ja
suojelemaan ymparistdd energiatehokkailla
tuotteilla ja kdytannailla.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo
ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin
kanssa, ja niissa on virranhallintatoiminto oletuksena paalla. Monitori

ja tietokone menevat automaattisesti unitilaan viidentoista ja
kolmenkymmenen minuutin kdyttamattomyyden jélkeen. Tietokone
heratetdan napsauttamalla hiirelld tai painamalla jotakin ndppaimiston
ndppainta. Katso lisdtietoja virranhallinnasta ja sen hyodyista ymparistolle
osoitteesta http://www.energy.gov/powermanagement. Katso lisaksi
yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistyoohjelmasta osoitteesta
http://www.energystar.gov.

ENERGY STAR

HUOMAUTUS: Energy Star El ole tuettu Freedos- ja Linux-pohjaisissa
tuotteissa.

Liitteet



Maailmanlaajuiset ymparistosaannosvaatimukset
ja -lausunto

ASUS noudattaa vihreda design-konseptia tuotteidensa suunnitteluun

ja valmistamiseen ja varmistaa, ettd ASUS-tuotteen kdyttdidn jokainen
vaihe tdyttad maailmanlaajuiset ymparistdsadnndkset. Lisaksi ASUS kertoo
oleellisia tietoja sddnndsten vaatimuksista.

Katso lisatietoja sadnndsten vaatimuksista, jotka ASUS tayttad, osoitteesta
http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

« Japanin JIS-C-0950-materiaalilausunnot
+ EUREACH SVHC
+  Korea RoHS

+  Sveitsin energialait

ASUS-kierratys/Palautuspalvelut

ASUS-laitteiden kierratys ja palautusohjelmat perustuvat ympdristdmme
suojelun korkeimpiin standardeihin. Me uskomme tarjoamiemme
ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrattaa vastuullisesti
tuotteemme, paristot ja muut osat sekd pakkausmateriaalin. Siirry
kohtaan http://csr.asus.com/english/Takeback.htm saadaksesi lisdtietoja
kierratyksesta eri alueilla.
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Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset
(litium-ioniakut)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly
replaced. Replace only with the same or equivalent type
= recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions.
(English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se
sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una
di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

- VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemafBen
Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder
einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des
Herstellers. (German)

- - ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig
handtering. Udskiftning ma kun ske med batteri af samme

- - fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

- - VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.

Anvédnd samma batterityp eller en ekvivalent typ som
- - rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant

batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtad, jos se on virheellisesti
asennettu.Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
suosittelemaan tyyppiin. Havita kdytetty paristo valmistajan

ohjeiden mukaisesti.

Liitteet



ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s'il y a remplacement
incorrect de la batterie. Remplacer uniqguement avec

une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les
batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)

. - ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
. - av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold
til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BRI OMWIIL, ROTICRD EF, ARmEEAT 550, BEs
. KIEE SIS b D Rf>T FEV, MEEORRICRE - CRI LT K&,

(Japanese)

BHUMAHWE! Mpun 3ameHe akkymynAaTopa Ha akkymynatop
MHOTO TWMa BO3MOXHO ero Bo3ropaHue. YTunusupyimte
AKKyMyJIATOP B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMUAMMN
npowussogutens. (Russian)
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Tekijanoikeustiedot

Taman kdyttdoppaan osia tai siind kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei
saa monistaa, siirtda, jaljentaa, tallentaa hakujarjestelmaan tai kaantaa
millekaan kielelle missddn muodossa tai millddn tavalla, lukuun ottamatta
dokumentaatiota, jonka ostaja on sdilyttanyt varmistustarkoituksessa,
ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myontamad, kirjallista
lupaa.

ASUS TARJOAA TAMAN KAYTTOOPPAAN “SELLAISENAAN”

ILMAN MINKAANLAISTA SUORAA TAI EPASUORAA TAKUUTA,

MUKAAN LUKIEN MUTTA El AINOASTAAN EPASUORAT TAKUUT TAI
KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KAYTTOON.
ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILOT, TYONTEKIJAT TAI EDUSTAJAT

EIVAT MISSAAN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTAAN EPASUORISTA,
ERITYISISTA, SATUNNAISISTA TAI VALILLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIKETOIMINNAN MENETYKSET,
HYODYN TAI DATAN MENETYKSET, LIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.),
VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTA TAMAN KAYTTOOPPAAN TAI
TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIA VAHINKOJA.

Téssa kdyttooppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla
yritystensa rekisteroityja tavaramerkkeja tai tekijanoikeuksia, ja niita
kdytetddn ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittdmiseen
ilman loukkaustarkoitusta.

TASSA KAYTTOOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO
ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKAYTTOON, JA NE VOIVAT
MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE
EIVAT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKAANLAISTA VASTUUTA
KAYTTOOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTA VIRHEISTA, MUKAAN
LUKIEN SIINA KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet
pidatetaan.
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Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta
ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa
tapauksessa, syista riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan
vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista
vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekd kiintedlle omaisuudelle ja
henkil6kohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai

mista tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet tassa takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien
laiminlydnnistd tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen
luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittda ainoastaan menetykset, vahingot tai
korvausvaatimukset, jotka johtuvat tdssa takuuasiakirjassa mainituista
rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myds ASUSin hankkijoita ja jélleenmyyjaa. Se on ASUSin,
sen hankkijoiden ja jélleenmyyjési yhteinen enimmaisvastuu.

ASUS EI OLE MISSAAN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA:

(1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE
AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN
TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPASUORAT
VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VALILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN
MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SAASTOT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI
JALLEENMYYJAT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Kay monikielisilld Internet-sivuillamme osoitteessa http:/www.asus.
com

Valmistaja ASUSTek COMPUTER INC.

Osoite, paikkakunta No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.0.C
Maa TAIWAN

Valtuutettu edustaja ASUS COMPUTER GmbH

Euroopassa

Osoite, paikkakunta HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Maa GERMANY

ASUS 1225/R252 Sarja
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