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Informacje dotyczace podrecznika
uzytkownika

Podrecznik uzytkownika zawiera informacje dotyczace réznych
komponentéw komputera 1225/R252 i sposobu ich uzytkowania.
Nastepujace rozdziaty sg gtéwnymi czesciami podrecznika uzytkownika:

1.

#

Poznanie budowy
Zawiera informacje dotyczace komponentéw komputera 1225/R252.

Wprowadzenie

Udostepnia informacje dotyczace rozpoczecia uzywania komputera
1225/R252.

Uzywanie komputera 1225/R252

Udostepnia informacje dotyczace uzywania programoéw
narzedziowych komputera 1225/R252.

Przywracanie systemu

Informacje o przywracaniu systemu.

Dodatek

Udostepnia QVL i oswiadczenia dotyczace bezpieczenstwa.

Faktycznie zainstalowane aplikacje réznia sie w zaleznosci od
modelu i regionu. Wyglad komputera 1225/R252 moze sie r6zni¢ od
pokazanego na rysunkach w tym podreczniku. Nalezy zaakceptowac
wyglad 1225/R252 jako prawidtowy.

Uwagi dotyczace tego podrecznika

W tym podreczniku znajduja sie uwagi i ostrzezenia, umozliwiajace
bezpieczne i skuteczne wykonanie niektdérych zadan. Uwagi te maja rézne,
nastepujace stopnie waznosci:

&

&
A
i

OSTRZEZENIE! Wazne informacje, ktére nalezy wykona¢ w celu
zapewnienia bezpiecznego dziatania.

WAZNE! Istotne informacje, ktére nalezy spetni¢, aby zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby.

PORADY: Porady dotyczace wykonania zadan.

UWAGA: Informacje dotyczace sytuacji specjalnych.
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Srodki bezpieczenstwa

Nastepujace srodki bezpieczeristwa zwiekszajg zywotnos¢ komputera
1225/R252. Zastosuj sie do wszystkich srodkdw ostroznosci. Poza opisanymi
w tym podreczniku, wszelkie naprawy nalezy powierza¢ wykwalifikowanemu
personelowi. Nie nalezy uzywa¢ uszkodzonych przewodéw zasilajacych,
akcesoriéw lub innych urzadzen peryferyjnych. Nie nalezy uzywac na lub

w poblizu powierzchni silnych rozpuszczalnikéw, takich jak rozciericzalniki,
benzyna lub inne srodki chemiczne.

Przed czyszczeniem nalezy odigczy¢ przewdd zasilajacy pradu
zmiennego i wyjac zestaw baterii. Wytrzyj komputer 1225/R252
uzywajac czystego, celulozowego tamponu lub szmatki zwilzonej w
detergencie bez wtasciwosci korodujacych, z dodatkiem kilku kropli
cieptej wody i usun nadmiar wilgoci suchg szmatka.

¢ NIE NALEZY umieszcza¢ @ NIE NALEZY umieszczaé
urzadzenia na nieréwnych lub upuszczac¢ obiektéw

=
lub niestabilnych < na komputer i nie nalezy

powierzchniach. Po potraca¢ komputera 1225/
uszkodzeniu obudowy R252.

nalezy przekaza¢ komputer

do serwisu.

NIE NALEZY uzywaé NIE NALEZY narazaé
komputera w miejscach komputera na silne pola
brudnych i zakurzonych. NIE magnetyczne lub elektryczne.

NALEZY uzywac urzadzenia
w poblizu miejsc wycieku

gazu.

< NIE NALEZY naciskaé P NIE NALEZY wystawia¢

"@ lub dotykac panela 9 lub uzywac komputera w
wyswietlacza. Nie nalezy SO poblizu ptynéw, na deszczu
umieszczac razem z matymi lub wilgoci. NIE NALEZY
elementami, ktére moga uzywac modemu podczas
zarysowac komputer 1225/ burzy z wytadowaniami
R252. elektrycznymi.

o NIE NALEZY trzymac g Ostrzezenie dotyczace
komputera 1225/R252 » bezpieczenstwa baterii: NIE
na kolanach lub na NALEZY wyrzucac baterii do
innych czesciach ciata, ognia. NIE NALEZY zwierac
aby zabezpieczy¢ przed stykow baterii. NIE NALEZY
niewygoda lub obrazeniami rozbierac baterii.

w wyniku ekspozyciji ciepta.
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Vi

~ BEZPIECZNATEMPERATURA: | 2 | PARAMETRY WEJSCIA:

Qt * Komputer 1225/R252 Sprawdz etykiete wartosci
powinien by¢ uzywany znamionowych na spodzie
wyfacznie w miejscach komputera 1225/R252 i
ze $rednig temperaturg upewnij sie, ze adapter
pomiedzy 5°C (41°F) i 35°C zasilania jest zgodny
(95°F). podanymi wartosciami.

._';;4‘]. NIE NALEZY przenosi¢ lub

T przykrywac komputera m Nieprawidfowa instalacja
1225/R252 z wiaczonym <~ baterii moze spowodowat
i\iasszlle?lﬂ:;rrn: :feer?;é%i jej wybuch i uszkodzenie
ktore beda blokowaly ' komputera 1225/R252.

cyrkulacje powietrza, takimi
jak torba do przenoszenia.

miejskimi. Konstrukcja tego produktu umozliwia prawidtowe
ponowne wykorzystanie czesci i recykling. Obecnos¢ na
produkcie symbolu przekreslonego kosza na kétkach oznacza,

ze produkt (urzadzenie elektryczne, elektroniczne i baterie
zawierajace rte¢) nie powinny by¢ umieszczane razem z odpadami
miejskimi. Sprawdz lokalne przepisy dotyczace utylizacji

E NIE NALEZY wyrzucaé komputera 1225/R252 ze $mieciami

przekreslonego kosza na kétkach oznacza, ze baterii nie nalezy

E NIE NALEZY wyrzucac baterii ze $mieciami miejskimi. Symbol
wyrzucac razem z odpadami miejskimi.

Srodki ostroznosci dotyczace transportu

W celu przygotowania komputera 1225/R252 do transportu nalezy go
wylaczy¢ i odlaczy¢ wszystkie urzadzenia peryferyjne, aby zapobiec
uszkodzeniu ztaczy. Podczas wylaczania zasilania, gtowica dysku
twardego wraca, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni dysku twardego
podczas transportu. Dlatego tez nie nalezy przenosi¢ komputera 1225/
R252 przy wiaczonym zasilaniu. Nalezy zamkna¢ panel wyswietlacza w
celu jego zabezpieczenia.

Niedbanie o powierzchnig komputera 1225/R252 moze spowodowac jej
fatwe zniszczenie. Nalezy uwaza¢, aby podczas transportu komputera
1225/R252 nie powycierac lub zarysowac powierzchni. Komputer 1225/
R252 mozna wiozy¢ do torby w celu zabezpieczenia przed brudem, woda,
wstrzasami i porysowaniem.
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tadowanie baterii

Przed dtuzszg podrézy, jesdli planowane jest uzywanie zasilania
bateryjnego, nalezy sprawdzi¢ petne natadowanie zestawu baterii i
opcjonalnych zestawdw baterii. Nalezy pamieta, ze adapter zasilania
taduje zestaw baterii przez caty czas podigczenia do komputera i do Zrédta
zasilania pradem zmiennym. Nalezy pamietac, ze tadowanie zestawu
baterii trwa dtuzej, gdy komputer 1225/R252 jest uzywany.

Pamietaj, ze aby przedtuzy¢ zywotnos¢ baterii, przed pierwszym uzyciem
i przed kazdym roztadowaniem nalezy catkowicie natadowac baterie (8
godzin lub wiecej).Bateria uzyskuje maksymalng pojemnos¢ po kilku
cyklach petnego tadowania i roztadowania.

Srodki ostroznosci podczas lotu samolotem

Skontaktuj sie z linig lotnicza, aby uzyskac informacje dotyczace uzywania
komputera 1225/R252 w samolocie. Wiekszo$¢ linii lotniczych ogranicza
uzywanie urzadzen elektronicznych i zezwala na ich uzywanie wytacznie
pomiedzy startami i ladowaniami.

Dostepne sg trzy gtéwne rodzaje urzadzer zabezpieczajacych na
lotnisku: Urzadzenia do przeswietlania (uzywane do elementéw
umieszczanych na przenosnikach tasmowych), detektory
magnetyczne (uzywane w stosunku do ludzi przechodzacych
przez bramki kontrolne) i laski magnetyczne (trzymane w rekach
urzadzenia uzywane w stosunku do ludzi lub bagazu osobistego).
Komputer 1225/R252 i dyskietki mozna poddawac przeswietlaniu
na lotnisku. Jednakze zaleca sig, aby nie poddawac komputera
1225/R252 lub dyskietek dziataniu lotniskowych detektoréw
magnetycznych lub naraza¢ ich na dziatanie lasek magnetycznych.

Ostrzezenie dotyczace cisnienia dzwieku

Nadmierne cisnienie dzwieku ze stuchawek dousznych lub nagtownych,
moze spowodowac uszkodzenie lub utrate stuchu. Regulacja gtosnosci
oraz korektora na ustawienia inne niz pozycja centralna, moga zwiekszy¢
napiecie wyjscia stuchawek dousznych lub nagtownych i poziomu
cisnienia dzwieku.

ASUS Seria 1225/R252
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1-2

Gora

Sprawdz ilustracje ponizej w celu identyfikacji komponentéw z okreslonej
strony komputera 1225/R252.
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Wyglad goérnej czesci zalezy od modelu.

Typ klawiatury zalezy od modelu.

Rozdziat 1: Poznanie budowy



@ = Pokrywa kamery i przelacznik powiekszania
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(w wybranych modelach)

Przetacznik pokrywy kamery umozliwia otwieranie i zamykanie
zabezpieczajacej pokrywy kamery. Przesun przetacznik w lewo,
aby zamkna¢ pokrywe kamery. Przesun przetacznik na srodek,
aby otworzy¢ pokrywe kamery. Przesun przetacznik w prawo, aby
powiekszy¢ lub zmniejszy¢ widok kamery.

Mikrofony (wbudowane)

Wbudowana kamera

Wskaznik kamery

Wskaznik kamery wskazuje uzywanie wbudowanej kamery.

Panel wyswietlacza

Wiacznik zasilania (Windows)

Wiacznik zasilania umozliwia wtaczanie i wytgczanie komputera
1225/R252 oraz przywracanie go z trybu Save-to-RAM. Nacisnij
wiacznik w celu wiaczenia i przytrzymaj go w celu wytaczenia
komputera 1225/R252. Wiacznik zasilania dziata wytgcznie przy
otwartym panelu wyswietlacza.

Przycisk Express Gate (w wybranych modelach)

Przy wytaczonym komputerze 1225/R252, nacisniecie tego
przycisku spowoduje uruchomienie Express Gate. Express Gate
to system operacyjny ASUS, ktéry zapewnia szybki dostep do
Internetu i kluczowych aplikacji, bez wchodzenia do systemu
operacyjnego Windows®.

Przycisk Super Hybrid Power (w wybranych modelach)

W systemie operacyjnym Windows, przycisk ten dziata jako
przycisk Super Hybrid Power. Ten przycisk umozliwia przetaczanie
pomiedzy réznymi trybami oszczedzania energii. Mozna takze
sterowac dziataniem poprzez nacisniecie <Fn> + <Spacja>.

ASUS Seria 1225/R252 1-3
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Przycisk Polaczenie bezprzewodowe/Bluetooth (Bluetooth w
wybranych modelach)
Przycisk potaczenie bezprzewodowe/bluetooth przefacza
wewnetrzng bezprzewodowa sie¢ LAN lub Bluetooth do pozycji
ON (wiaczenie) lub OFF (wytaczenie). Po wtaczeniu, Swieci sie
odpowiednie Swiatto wskaznika potaczenie bezprzewodowe/
bluetooth.
Mozna takze nacisna¢ <Fn> + <F2> w celu przetaczenia
wewnetrznej bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth do pozycji
ON (wiaczenie) lub OFF (wytaczenie).

Klawiatura

Typ klawiatury zalezy od modelu.

Touchpad i przyciski

Touchpad i jego przyciski, udostepniaja te same funkcje co mysz
komputera desktop.

Wskazniki stanu

Wskaznik zasilania

Wskaznik zasilania $wieci, gdy komputer 1225/R252 jest
wiaczony i miga wolno, gdy komputer 1225/R252 znajduje
sie w trybie Save-to-RAM (Wstrzymanie). Wskaznik jest
wytaczony, gdy komputer 1225/R252 jest wytgczony.
Wskaznik natladowania baterii
Wskaznik natadowania baterii (LED) pokazuje stan
natadowania baterii, w nastepujacy sposéb:

Wiaczenie zasilania

Wysoki poziom
natadowania baterii

Sredni poziom

natadowania baterii

Niski poziom
natadowania baterii
(0%-10%)

Z adapterem

Wiaczone swiatto
zielone

Wiaczone swiatto
pomaranczowe

Migajace $wiatto

pomaranczowe

Bez adaptera

Wytaczone

Wytaczone

Migajace swiatto
pomarariczowe

Rozdziat 1:

Poznanie budowy



Wylaczenie zasilania / Tryb Wstrzymania

Z adapterem Bez adaptera
VIR ELEG TETTEY Wigczone Swiatto

baterii (95%-100%) Zielone Wylaczone

LN EEL MTENTE Wiaczone $wiatto
baterii (11%-94%) pomarariczowe
N [HNLHAGTOELEC TERTEY Migajace $wiatto
baterii (0%-10%) pomaranczowe

Wytaczone

Wytaczone

8 Wskaznik dysku twardego
Wskaznik dysku twardego miga przy zapisywaniu lub
odczytywaniu danych z dysku.

) wskaznik potaczenia bezprzewodowego/Bluetooth
Dotyczy wylgcznie modeli zwbudowang bezprzewodowa
siecig LAN/Bluetooth (w wybranych modelach). Wskaznik
ten $wieci po wigczeniu wbudowanej, bezprzewodowej sieci
LAN/Bluetooth.

ﬁ Wskaznik Caps Lock
Swiatto wskaznika informuje o uaktywnieniu funkgji
wpisywania wielkich liter [Caps Lock].

ASUS Seria 1225/R252



Dot
Sprawdz ilustracje ponizej w celu identyfikacji komponentdw z okreslonej
strony komputera 1225/R252.

@ Wyglad dolnej czesci moze sie rézni¢, w zaleznosci od modelu.

T

[ P T ARG

‘& Dolna czes¢ komputera 1225/R252 moze by¢ bardzo goraca. Nalezy
zachowac ostroznosc¢ podczas obstugi komputera 1225/R252,
jesli jest on uruchomiony lub ostatnio byt uruchamiany. Wysokie
temperatury sg efektem normalnym podczas tadowania lub
dziatania. NIE NALEZY uzywaé komputera na miekkim podtozu,
takim jak t6zka lub sofy, ktére moga blokowac szczeliny
wentylacyjne. NIE NALEZY USTAWIAC KOMPUTERA 1225/
R252 NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZESCIACH CIALA, ABY
UNIKNAC POWAZNYCH OBRAZEN SPOWODOWANYCH WYSOKA
TEMPERATURA.

@ () Bateria
Czas dziatania na zasilaniu bateryjnym zalezy od sposobu
uzywania i specyfikacji danego komputera 1225/R252. Baterii nie
mozna demontowac i nalezy jg zakupic jako pojedynczy modut.
@ a0 Blokada baterii
Blokada baterii zabezpiecza zestaw baterii. Blokada jest
automatycznie wiaczana, po prawidtowej instalacji zestawu
baterii. Aby wyja¢ zestaw baterii, przesun blokode baterii do
wewnatrz.

Rozdziat 1: Poznanie budowy



Widok z przodu

Sprawdz diagram ponizej w celu identyfikacji komponentéw znajdujacych
sie z przodu 1225/R252.

— R

& ——— 3

— T

)

© <} System audio gtosnikow
Funkcje audio sa sterowane programowo.

ASUS Seria 1225/R252



Prawa strona

Sprawdz ilustracje ponizej w celu identyfikacji komponentéw z prawej
strony komputera 1225/R252.

Gniazdo Combo Wyjscie stuchawek

To gniazdo combo mozna wykorzysta¢ do podtaczenia sygnatu
wyjscia audio ASUS serii 1225/R252 do wzmacnianych gtosnikéw
lub stuchawek. Podtacz stuchawki i wykonaj instrukcje ekranowg
w celu przetaczenia funkgji gniazda audio.

Gniazdo mikrofonu

To gniazdo mikrofonu stuzy do podtgczenia mikrofonu
uzywanego do serwisu Skype, narracji glosowych lub do
zwyktych nagran audio. Podtacz mikrofon i wykonaj instrukcje
ekranowa w celu przetaczenia funkgji gniazda audio.

Port USB(2.0/1.1)

USB Charge+ (w wybranych modelach)

Umozliwia tadowanie telefonéw komérkowych lub cyfrowych
odtwarzaczy audio, w czasie uspienia, hibernacji lub wytaczenia
komputera 1225/R252. Uruchom aplikacje USB Charge+ z
paska narzedziowego Eee Docking i skonfiguruj odpowiednie
ustawienia.

Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umozliwia zabezpieczenie komputera
1225/R252 z wykorzystaniem produktéw zgodnych ze
standardem Kensington®. Produkty do zabezpieczania to zwykle
metalowa linka i blokada, ktére uniemozliwiaja odtaczenie
komputera 1225/R252 od statego obiektu.

Gniazdo karty pamieci

Wbudowany czytnik kart moze czytac¢ karty SD/SDHC/SDXC/
MMC.

15-pinowy port D-sub wyjscia wyswietlacza (Monitor)

Rozdziat 1: Poznanie budowy



Lewa strona

Sprawdz ilustracje ponizej w celu identyfikacji komponentéw z lewej
strony komputera 1225/R252.

@ 2  Wejscie zasilania (Prad staty)
Dostarczony adapter zasilania konwertuje prad zmienny na prad
staty, ktory jest dostarczany poprzez to gniazdo. Zasilanie to
umozliwia tadowanie wewnetrznego zestawu baterii. Aby zapobiec
uszkodzeniu komputera 1225/R252 i zestawu baterii nalezy zawsze
uzywac dostarczonego adaptera zasilania.

@3 PODCZAS UZYWANIA ADAPTER MOZE BYC CIEPLY, A NAWET
GORACY. NALEZY PAMIETAC, ABY NIE PRZYKRYWAC ADAPTERA |
TRZYMAC GO Z DALA OD CIALA.

@ <+ USB Port (3.0, w wybranych modelach/2.0/1.1)

@ Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z
urzadzeniami USB 3.0, 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury,
urzadzenia wskazujace, kamery i urzadzenia pamieci masowej.
Rzeczywista szybkos¢ transferu zalezy od portu USB i uzywanego
urzadzenia.

® & PortLAN
Os$mio pinowy port LAN RJ-45 obstuguje kabel w standardzie
Ethernet, uzywany do taczenia z lokalng siecig komputerowa.
(4] Szczeliny wentylacyjne

Szczeliny wentylacyjne umozliwiajg wptywanie do komputera 1225/
R252 chtodnego powietrza i wyptywanie powietrza cieptego.

V& Upewnij sie, ze zadne szczeliny wentylacyjne nie sg blokowane przez
papier, ksiazki, ubrania, kable lub inne obiekty, w przeciwnym razie,
moze wystapic przegrzanie.

@ HDMI Wyjécie HDMI (w wybranych modelach)

@ W przypadku uzywania komputera EeePC jako gtéwnego
odtwarzacza audio-wideo, nalezy pamietac o odtaczeniu kabla
HDMI.

ASUS Seria 1225/R252 1-9



Uzywanie klawiatury

Klawisze funkcji specjalnych

Ponizej znajduje sie lista skrotow klawiszowych. W celu wywotania skrétu
klawiszowego nalezy nacisnac i przytrzymac przycisk funkcyjny [Fn] oraz
klawisz skrotu. Niektore ikony funkeji po uaktywnieniu pojawiaja sie na pasku
zadan systemu operacyjnego.

(Jo
(o

(o
(o
(D

o

e
(®
(o

(J®
(.

lkona Z* (F1): Ustawia komputer 1225/R252 na tryb
wstrzymania (Save-to-RAM).

Wieza radiowa (F2): Wyfagcznie modele wyposazone

w moduty bezprzewodowe: Wiaczanie i wylgczanie
komunikacji bezprzewodowej LAN/Bluetooth wraz z
wyswietlaniem na ekranie wtasciwej informacji. Po wigczeniu,
zaswieci sie¢ odpowiedni wskaznik sieci bezprzewodowe;j.
lkona zachodzacego stonca (F5): Zmniejszenie jasnosci
wyswietlacza.

lkona wschodzacego stonca (F6): Zwiekszenie jasnosci
wyswietlacza.

lkona przekreslonego ekranu (F7): Wytaczenie
podswietlenia wyswietlacza.

lkony LCD/monitora (F8): Przetaczanie pomiedzy
wyswietlaczem LCD komputera 1225/R252 a zewnetrznym
monitorem.

Touchpad (F9): Wiaczanie i wytaczanie touchpada.

lkona przekreslonego gtosnika (F10): Wyciszenie gto$nika.

lkona wyciszenia gtosnika (F11): Zmniejszenie poziomu
gtosnosci.

lkona zwiekszenia gtosnosci gtosnika (F12): Zwiekszenie
poziomu gtosnosci.

Super Hybrid Engine (Spacja): Przetaczenie pomiedzy
réznymi trybami oszczedzania energii. Wybrany tryb jest
pokazywany na wyswietlaczu.

Rozdziat 1: Poznanie budowy



Num Lk (Insert [Wstaw]): Wtaczanie lub wyfgczanie
klawiatury numerycznej. Udostepnia wieksza czes¢
klawiatury w celu wprowadzania liczb.

Scr Lk (Delete [Usun]): Wiaczanie lub wytaczanie "Scroll

Lock". Udostepnia wieksza czes¢ klawiatury w celu nawigacji.

Stop (1): Zatrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.
Odtwoérz/pauza (| ): Rozpoczecie lub wstrzymanie
odtwarzania pliku multimedialnego.

Wstecz (<): Podczas odtwarzania pliku multimedialnego:
powrdt do poprzedniego utworu/rozdziatu filmu.

Dalej (—): Podczas odtwarzania pliku multimedialnego:
przejscie do nastepnego utworu/rozdziatu filmu.

V: Whaczenie aplikacji kamery.
C: Whaczenie wygaszacza ekranu.

lkona Windows: Powr6t do menu gtéwnego.

Menu z ikona kursora: Uaktywnia wiasciwosci menu
i jest rownoznaczne z nacisnieciem prawego przycisku
touchpada/myszy na obiekcie.

ASUS Seria 1225/R252



Uzywanie touchpada

Sterowanie wieloma palcami

Powiekszanie/zmniejszanie dwoma palcami - Przesuwanie dwoma
rozstawionymi lub ztagczonymi palcami po powierzchni touchpada w celu
powiekszenia lub zmniejszenia. Rozwiazanie wygodne podczas przegladania

zdjec¢ i czytania dokumentéw.

( )

kPowikazenie J

kZmniejszenie J

Obracanie dwoma palcami- Ustaw
jeden palec na touchpadzie i zakresl
tuk drugim palcem, aby obréci¢
zdjecie lub ogladany dokument. W
zaleznosci od potrzeb, obracanie
mozna wykonac¢ zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara lub w kierunku
przeciwnym do wskazéwek zegara.

4 N
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Przewijanie w gére/w dét lub w
lewo/w prawo dwoma palcami-
Uzyj dwdch palcdw, aby przesunagc
nimi po touchpadzie w gére/w
doét lub w lewo/w prawo w celu
przewiniecia okna w gére/w dot
lub w lewo/w prawo. Jesli na
wyswietlaczu znajduje sie kilka
podokien, przed przewijaniem
nalezy przesunac¢ wskaznik na
okreslone okno.

Przewijanie o strone w gére/

w dét trzema palcami- Uzyj
trzech palcédw przesuwajac po
touchpadzie w poziomie w celu
przewiniecia stron. Przesun od
lewej do prawej w celu uzyskania
widoku nastepnej strony lub od
prawej do lewej, aby powréci¢ do
poprzednich stron.

(

-

Y~

N\ J

(

e

N\ J

Obstugiwane dwoma palcami
pokretto przewijania - Uzyj dwu
palcéw do uderzania w touchpad.
Dziatanie to symuluje klikniecie na
rolke przewijania myszki.

Obstugiwane trzema palcami
klikanie prawym przyciskiem -
Uzyj trzech palcéw do stukniecia
touchpada. Akgcja ta uruchamia
funkcje podobna do klikniecia
prawym przyciskiem myszy.

4 )

N

(
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Zasilanie komputera ASUS Seria 1225/R252
Pierwsze uruchomienie
Pulpit

Potaczenie sieciowe

Wprowadzenie



Zasilanie komputera 1225/R252

Podane informacje to skrocona instrukcja uzywania komputera 1225/

k252.Zamontuj baterie 2. Podtacz adapter zasilania
pradem zmiennym

Uzywanie do zasilania

adaptera niedostarczonego
z komputerem 1225/

R252, moze spowodowac
uszkodzenie. Uszkodzeniu

w wyniku uzywania
niewtasciwego adaptera prad

zmienny - prad staty, moze

ulec zestaw baterii, adapter i

komputer 1225/R252.

Po otworzeniu panela wyswietlacza, nie nalezy zbyt mocno
wychyla¢ go w kierunku stotu, poniewaz moze to spowodowac
uszkodzenie zawiasow! Nigdy nie nalezy podnosi¢ komputera
1225/R252 za panel wyswietlacza!

Nalezy uzywa¢ wytacznie baterii i adapteréw zasilania
dostarczonych z tym komputerem 1225/R252 lub zatwierdzonych
do uzywania z tym modelem przez producenta lub sprzedawce,
W przeciwnym razie moze nastapi¢ uszkodzenie komputera.
Zakres wejécia napiecia pradu zmiennego pomiedzy gniazdkiem
$ciennym, a tym adapterem wynosi 100V~240V.

Nigdy nie nalezy probowac wyjmowac baterii przy wigczonym
komputerze 1225/R252, moze to spowodowac utrate danych.

I% Nalezy pamieta¢, ze w celu wydtuzenia zywotnosci baterii, przed
pierwszym uzyciem i po catkowitym roztadowaniu baterie nalezy
catkowicie natadowac.

Rozdziat 2: Wprowadzenie



Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu komputera 1225/R252, uruchomiony zostanie
automatycznie kreator Windows, ktéry przeprowadzi uzytkownika przez

preferencje i niektére podstawowe informacje.

Wykonaj instrukcje kreatora w celu dokoriczenia instalacji:

1. Wybierz wymagany
jezyk. Kliknij Dalej w celu
kontynuacji.

() o Konfigurowarie sstemu Windows

£7 Windows 7 starter

fwoscizmiany jeyke

3. Wpisz nazwe kontai
nazwe komputera, a
nastepnie kliknij Dalej, aby
kontynuowac.

&) 7 I

£7 Windows 7 Starter

. éra bedzie

s (v preyeiac: Tomek:

Copyright © 2009 Micosoft Corporaion. Wszelkie praws zastrzezone.

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Wszelie praws zastizezone.

(Coa )

2. Wybierz ustawienia systemu
poprzez okreslenie swojego
regionu, strefy czasowej i
typu uzywanej klawiatury.
Kliknij Dalej w celu
kontynuacji.

(L) 4 Konfiguronanie: oystema Windows

£7 Windows 7 starter

Copyight © 2009 Microsoft Corporaton. Wszelkie prew sastrzetone.

4. Ustaw hasto, jesli jest
wymagane dla konta. Kliknij
Dalej w celu kontynuacji.

() ¢4 Konfigurowarie systemu Windows

Ustaw hasto dla swojego konta

ASUS Seria 1225/R252
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5. Przeczytaj umowe licencyjna

i zaznacz oba okienka przed
stowami Akceptuje warunki
licengji. Kliknij Dalej w celu
kontynuacji.

(P ——

Przeczytaj postanowienia licencyjne.

MICROSOFT

Lcsnovine
WINDOWS 7 STARTER

Ninieze postanowiena lcencyine stanovi umows migdzy Licenciobiorca o

2008

DZIEKUSEMY ZA WYBRANE FIRMY MICROSOFT!
1. Przedmiot umowy

= . okreslonaw ust 20
Stormulowania .my. nasz oraz Microsaftwe wsaystich praypadkach  rodzalach odnosza sie .

7.  Okresl swoja strefe

czasowg oraz lokalng date
i czas. Kliknij Dalej w celu
kontynuacji.

[ Y —

Przejrzy] ustawienia godziny i daty
Stre ciasous

(UTC-0100)Sarjen, Skopie Warszaws, Zogreh B

7 Automtycenie dostos zegar

Dats

< sepenzos v

6.  Kliknij Uzyj zalecanych

ustawien, aby uzyskac
najnowsze, wazne
aktualizacje.

© o Koot Vidors
Pome n

@ Uty ustawies zalecanych

indon

komputer | ¢ Windows

@ sl ko wazne akualizagie

Viindons,

& Zepytaj mnie poinicj

8.  Pofaczsie z siecig

bezprzewodowa i kliknij
Dalej, aby kontynuowac
lub kliknij Pomin, aby
pdzniej ustawi¢ potaczenie
bezprzewodowe.

[ P —

Dolacz do sieci bezprzewodowej

mozesz pominac
ten ook zotic to poéne

2] odiez

snoopykiki Siec 2 whaczonymi zabezpieczeniami =)
Mucessbespiecsens | 0123 3

7] Uruchom to polaczenie atomatycanie

esw

a
Ml
o

NB-SystemRDE

<noopykikit
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9.  Wybierz lokalizacje sieci. 10. Inicjowanie zostato
Kliknij Dalej w celu zakoniczone.
kontynuacji.

&3 4 Konfiguowanie sstemu Windows. (L) 4 Konfigurowerie sytemu Windows

Wybierz biezacg lokalizacje komputera

£7 Windows 7 Starter

\l’ Sieé w pracy
D9

takich jok kawiarnie czy lotniska.

S Siec publiczna
>~ jes wazysti

Pulpit

Na pulpicie dostepnych jest kilka skrétéw. Kliknij dwukrotnie w celu
uruchomienia odpowiednich aplikacji i przejscia do okreslonych folderdéw.
Niektdre aplikacje maja swoja zminimalizowanga forme na pasku zadan
systemu operacyjnego.

@ Rzeczywisty ekran pulpitu zalezy od modelu.
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Potaczenie sieciowe

Konfiguracja polaczenia z siecig bezprzewodowa

1.

\

3.
4.
5.

Kliknij ikone sieci beprzewodowej z pomarariczowa gwiazdka [l w
obszarze powiadamiania Windows®.

Jesli w obszarze powiadamiania nie ma ikony sieci bezprzewodowe;j
z pomaranczowg gwiazdg nalezy uaktywnic funkcje
bezprzewodowej sieci LAN, naciskajch] + (<Fn> + <F2>)
przed rozpoczeciem konfiguracji potaczenia bezprzewodowego.

Wybierz na liscie punkt sieci bezprzewodowe;j @
do potaczenia i kliknij Potacz w celu 5 Jel rendennonans
utworzenia potaczenia. PR ——N

snoopykiki M
L

mRD8 M

Jesli nie mozna odszuka¢ wymaganego
punktu dostepowego, kliknij ikone Od$wiez [ o iomstrrnc
4+ w prawym, gornym rogu, aby odswiezy¢i |
ponownie przeszukac liste. oavid

ASUSHDPRL -t

Otwérz Centrum sieci i udostepniania

Po potaczeniu, moze by¢ konieczne wprowadzenie hasta.
Po ustanowieniu potaczenia, zostanie ono pokazane na liscie.
W obszarze powiadamiania pojawi sie ikona sieci bezprzewodowej

il

Po nacisnieciu <Fn> + <F2> w celu wyfaczenia funkcji WLAN,
pojawia sie przekreslona ikona sieci bezprzewodowej d:ﬂ .

Rozdziat 2: Wprowadzenie



Lokalna sie¢ komputerowa

W celu ustanowienia pofaczenia sieci przewodowej wykonaj zamieszczone
ponizej instrukgcje:
Uzywanie dynamicznego IP / Polaczenie sieciowe PPPoE:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikong sieci ... oaczono = &
.z 7 . . I - PP "
z 26ttym tréjkatem ostrzezenia P e o |

na pasku zadan Windows® i wybierz
Otworz Centrum sieci i udostepniania.

Otwirz Centrum sieci i udostepniania

02:35
2009-08-19

S A A

2. Kliknij Zmien O — e —
ustawienia adaptera
w lewym, niebieskim :
panelu. i

Wyéwietl podstawowe informacje o sieci i skonfiguruj potaczenia

kepasmaue,teforicine, sdhoc b VPN

3. Kliknij prawym
przyciskiem Potaczenie z
siecig lokalng i wybierz
Wtasciwosci.

Ui st

D)= » Poncistrowania » Scilntemet » Polceni sieciowe B ~ [ea [ Prcsakoi

-

¢
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4.  Podswietl Protokot
internetowy w wersji
4 (TCP/IPv4) i kliknij
Wiasciwosci.
U Wiaéciwosci: Polaczenie lokalne

Sieg

Polacz, uzywajac:
¥ Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethemet Cortroller (NDIS 6.2/

To polaczenie wykorzystuje nastepujace skladniki

& Klent sieci Microsoft Networks

431 Harmonogram pakietéw GoS

/8 idosteprianie plikéw i dnukarek w sieciach Microsoft N
-4 Protokét intemetowy w wersii 6 (TCP/IPvE)

BN ety w e TGP e |

i Sterownik We/Wy mapowania z odnaidywaniem topolo..
-4 Responder odnajdywania topologi warstwy lacza

Opis

Frotok6 kortrol transmisi/Protoko! intemetowy (TCP/IF)
Domysiny protoké! dia sieci rodleglych, umozliwigacy
kemunikacie polaczonych sieci réznych typéw.

5. Przelacz pierwsza

opcje Uzyskaj adres IP
automatycznie i kliknij OK.

Wihaiciwosci: Protoks! intemetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
Ogéine [Kenfiguracja alternatynna

Przy odpowiednie] konfiguradii sie mozesz automatycznie uzyskad
niezbedne ustawienia protokoh TP, W przeciwnym wypadku musisz
uzyskaé ustawienia protokohu TP od administratora sied

==

© Uzyskaj adres IP automatycznie

() Utyj nastepujacego adresu IP:

Uszyskaj adres serwers DNS automatycznie

%) Uy nastepujacych adresow serwerdw DNS:

Sprawd przy zakoriczeniu poprawnosc
ustawien

Zaawansowane...

(Jesli uzywane jest PPPoE, kontynuuj nastepujqgce czynnosci)

6. Powrdc¢ do Centrum
sieci i udostepniania,
a nastepnie kliknij
Skonfiguruj polaczenie
lub sie¢.

trona gléwna Pancly

Zradaasecomi
besprewadouymi

Zuieh asmsnsomane

« ScéiInternet » Centrom st udortepmani

Wyéwiet] podstawowe informacje o sieci i skonfiguruj polaczenia

. = Zobac pana s
LY =~ x- @

AUSKOWPUTER  Sicmesdeonans Iotanet

Qenbompie

Wysietnie skminyeh sec [

upa domena
Opdeintametoue

s systems Windows

Typ dostop
Polacaens

Bk dostopo dolntemety

et publicna § Polczeniclokaine

Znierisni s sicioch F

kopssmone, tlfoicane.ad hoc b VPN
o shonfigus ot b punk: dostspu.

[

Polac b ponourie polac 2 sieciabezpeencrdona, preewordons, telefonican b
postednictuam polscnis VAL

@ Vibie: gupedomousicpeuiostapisia

ik vtawicia osteprisni,

Rozdziat 2: Wprowadzenie



7. Wybierz Polacz z
Internetem i kliknij Dalej.
(o) @ =

() sonfigunipoaczen

Wybierz opcje pofaczenia.

[Cooks ) (oo

8.  Wybierz Szerokopasmowe

(PPPOE) i kliknij Dalej.

= o
@  Poasinenaen
Jak cheesz sie faczyé?
) Bezpreewodowa
Polgczenie szerokopasmowe (PPPOE)
- o 5 e 5 ythownika
S

9.  Wprowadz Nazwa
uzytkownika i Hasto oraz
nazwa potaczenia. Kliknij
Potacz.

(E=mjEol |
© ® rorasinandn
Wpisz informacje uzyskane od ustugodawcy internetowego (ISP)
et
o

10.  Kliknij Zamknij, aby
zakonczy¢ konfigurowanie.

=
@  rrsasinanan
Polaczenie z Internetem jest gotowe do uzycia.

11.  Kliknij ikone sieci na pasku
zadan i kliknij utworzone
potaczenie.

Obecnie pofaczono = s

S== Siec niezidentyfikowana
Brak dostepu do Internetu

Potaczenie telefoniczne i sied VPN -~

ABC Connection =P

ASUS Seria 1225/R252

12.  Wprowadz opcje Nazwa
uzytkownika i Hasto. Kliknij
Polacz w celu potaczenia z
Internetem.

& ¢aczenie z ABC Connection ==

Nazwa
uatkonnika: A5
Haslo. eeee

uzytkowniksr
_ © Tykoja
B Dowolny uiytkennik tego komputera

[¥] Zapisz te nazwe uzytkownka | haslo dia nastepuiacych
=

[ Polacz | Anuy |[Wiafciwodci ][ Pomec |




Uzywanie statycznego adresu IP:

1.

Powtdrz czynnosci 1~4 czesci Uzywanie dynamicznego adresu IP w
celu rozpoczecia konfiguracji statycznego adresu IP sieci.

Przetacz do drugiej opcji Uzyj
nastepujacego adresu IP.
Wprowadz adres IP, maske
podsieci i brame od dostawcy
ustugi.

W razie potrzeby, wprowadz
preferowany serwer DNS i adres
alternatywny.

Po wprowadzeniu wszystkich
wymaganych wartosci,

kliknij OK w celu utworzenia
potaczenia sieciowego.

Wiaéciwosci: Protokét internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
Ogéine

Przy odpowiedniej konfiguraci sied mozesz automatyeznie uzyskal
niezbedne ustawienia protokolu IP. W przeciwnym wypadku musisz
uzyskad ustawienia protokotu IP od administratora sied.

6 sl

Uzyska] adres [P automatycznie
® Utyj nastepujacego adresu IP:

Adres P 10,10 .92 .30

Maska podsieci 255 .255.255. 0

Brama domyina: 10 .10 .82 .30

@ Uzyi nastepujacych adreséw serwerdw DNS:
Preferomany serwer DNS: 168.95 . 1 . 1
Alternatywny serwer DNS:

Sprawds przy zakericzeniu poprawnosé
ustawier)

Zaawansowane..
i

Skontaktuj sie z Dostawca ustugi potaczenia z Internetem (ISP), w
przypadku probleméw z potaczeniem do Internetu.

Przegladanie stron sieci web

Po zakonczeniu ustawien sieci, kliknij na pulpicie ikone Internet Explorer i
rozpocznij surfowanie w sieci.

K

Odwiedz nasza strone gtéwng komputera 1225/R252 (http://eeepc.
asus.com) w celu uzyskania najnowszych informacji i wykonania
rejestracji pod adresem http://vip.asus.com, aby korzystac ze
wszystkich ustug komputera 1225/R252.
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Potaczenie Bluetooth (w wybranych modelach)
Super Hybrid Engine (w wybranych modelach)
Eee Docking

Instant On (w wybranych modelach)

Smart Camera (w wybranych modelach)

Media Sharing (w wybranych modelach)
WiSharing (w wybranych modelach)
Microsoft® Office Starter 2010

Uzywanie komputera
ASUS Seria 1225/R252



Potaczenie Bluetooth
(w wybranych modelach)

Technologia Bluetooth eliminuje konieczno$¢ uzywania kabli do
pofaczenia z urzadzeniami z wigczona funkcja Bluetooth. Przyktadowymi
urzadzeniami z wiaczong funkcja Bluetooth moga by¢ komputery typu
notebook, komputery typu desktop, telefony komorkowe i PDA.

W celu potaczenia z urzgdzeniem z wigczong funkcja Bluetooth:

1. Nacisnij powtarzajaco <Fn> + <F2>, az do wyswietlenia Wtaczone
Bluetooth lub Wtaczone WLAN i Bluetooth.

2. W Panelu sterowania,
przejdz do Sieci
Internet > Centrum
sieci i udostepniania, a
nastepnie kliknij Zmien
ustawienia adaptera w
lewym, niebieskim panelu.

3. Kliknij prawym
przyciskiem Polaczenie
sieciowe Bluetooth i
wybierz Widok urzadzen
sieciowych Bluetooth.

3-2 Rozdziat 3: Uzywanie komputera ASUS Seria 1225/R252



4. Kliknij Dodaj urzadzenie
w celu wyszukania nowych
urzadzen.

O~ ot > Unisess e oy oo

6. Wprowadz w urzadzeniu kod
zabezpieczenia Bluetooth i
uruchom parowanie.

() £ Dodswrie uaadeeria

Wpisz nastepujacy kod do urzadzenia

Nstapisprawezenie, czy nawizzywane et polczenie 2 whaiciym
unadieniem,

01315090

=
Notatia: LPC-CocaRm0L

pryeiku Enter, OK lub podobnego.

ASUS Seria 1225/R252

5. Wybierzzlisty urzadzenie z
wigczong funkcja Bluetooth i
kliknij Dalej.

(L) 2 Dodanic e

Wybierz urzadzenie do dodania do tego komputera

ELMALIUNE

I
T

y
N
N

7.  Zostanie pomysinie
utworzona relacja parowania.
Kliknij Zamknij, aby
zakonczy¢ wykonywanie
ustawienia.

=
() I Dodaanie rmadzenia
To urzadzenie zostato pomyélnie dodane do tego komputera
e
==
Lpc-cocamsn
Zamini




Super Hybrid Engine

Funkcja Super Hybrid Engine oferuje rézne tryby zasilania. Przydzielony
przycisk natychmiastowego uruchamiania, przetacza pomiedzy réznymi
trybami oszczedzania energii. Tryby oszczedzania energii kontroluja
wiele aspektéw dziatania komputera 1225/R252 w celu maksymalizacji
wydajnosci przy zachowaniu jak najdtuzszego czasu dziatania baterii.
Podtaczenie lub odtaczenie adaptera zasilania spowoduje automatyczne
przetaczenie systemu pomiedzy trybem zasilania pradem zmiennym

i trybem zasilania bateryjnego. Wybrany tryb jest pokazywany na
wyswietlaczu.

W celu zmiany trybu zasilania

Super Performance Mode
High Performance Mode

. Naciénij powtarzajaco <Fn> + Pomer Soving Mode
<Spacja> w celu przetaczenia e
trybow zasilania. B i —

. Kliknij prawym przyciskiem
ikone Super Hybrid Engine w obszarze powiadamiania i wybierz
preferowany tryb zasilania.

Tryby Super Hybrid Engine

Super Performance Auto Power-Saving Auto ngh -Performance

1. Automatyczna wysoka wydajnos¢ (Auto High-Performance)
i Automatyczne oszczedzanie zasilania (Auto Power-Saving)
sg dostepne wylacznie po zastosowaniu lub odtaczeniu adaptera
zasilania.

2. Funkcja "Super wydajnosc¢" jest dostepna w wybranych modelach.

1. Jesli zewnetrzny monitor nie dziata normalnie w trybie
Oszczedzanie energii (Power Saving) przy rozdzielczosci 1024 x
768 pikseli lub wyzszej, nacisnij powtarzajaco <Fn> + <F8> w celu
przetaczenia trybu wyswietlania na Wytacznie LCD lub LCD + klon
CRT i zresetowania trybu zasilania do trybu Wysoka wydajnos¢
(High Performance) lub Super wydajnos¢ (Super Performance).

2. Tryb Super wydajnos¢ jest dostepny w wybranych modelach.

Rozdziat 3: Uzywanie komputera ASUS Seria 1225/R252



Eee Docking

Eee Docking zawiera wiele uzytecznych funkgji. Pasek narzedziowy Eee
Docking znajduje sie w gdrnej czesci pulpitu.

Accesss Sharing Experience Tools
I S S
Y SO

A

@ +  Aplikacje w Eee Docking zaleza od modelu komputera.

+  Nazwy aplikacji w Eee Docking moga zosta¢ zmienione bez
powiadomienia.

Access

ASUS @Vibe
Eee @Vibe umozliwia korzystanie online z elementéw rozrywki takich jak
radio, telewizja na zywo, gry itd.

I% Ustuga ASUS @Vibe rézni sie w zaleznosci od terytorium.

Game Park (Park gier) (w wybranych modelach)

Park gier zawiera wiele interesujacych gier.

ASUS WebStorage

Uzytkownicy 1225/R252 moga korzystac z bezptatnego miejsca na
zapis online. Poprzez potaczenie z Internetem, mozna uzyskac dostep

i udostepnia¢ pliki w kazdym miejscu i czasie. Plik pomocy ASUS
WebStorage jest dostepny wytacznie po podtaczeniu komputera 1225/
R252 z Internetem.
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Sharing @

YouCam / E-Cam (w wybranych modelach)

YouCam / E-Cam udostepniajac interesujace efekty i uzyteczne dodatki dla
kamery sieci web.

Syncables

Ta aplikacja czyni fatwiejszym niz kiedykolwiek synchronizowanie i
aktualizacje wszystkich zdje¢, muzyki, wideo, dokumentéw, zaktadek i
innych elementéw na wszystkich komputerach.

Experience &%

Font Resizer (Dostosowanie Czcionki)

Zmiana rozmiaru czcionek umozliwia regulacje czcionek/tekstu na ekranie
komputera 1225/R252.

Tools **

Live Update (Aktualizacja)

Aktualizacja na zywo zapewnia aktualnos¢ komputera 1225/R252 poprzez
sprawdzenie aktualizacji online.

USB Charge+ (w wybranych modelach)

USB Charge+ umozliwia fadowanie telefondw komérkowych lub
cyfrowych odtwarzaczy audio w czasie uspienia, hibernacji lub wytgczenia
komputera 1225/R252. Funkgcja ta jest domysinie wytagczona. Po wiaczeniu,
dostepne do wyboru sa dwa tryby, Adapter Mode (Tryb adapter) lub
Adapter + Battery Mode (Tryb adapter + bateria).

LocaleMe (w wybranych modelach)

LocaleMe to dostepna w sieci web aplikacja ustugi map, oferujgca tatwe
wyszukiwanie ulic lub firm z catego $wiata, posortowanych wedtug wielu
kategorii.

Docking Setting (Ustawienie dokowania)

Docking Setting (Ustawienie dokowania) umozliwia skonfigurowanie
wygladu i pozycji paska narzedziowego Eee Docking.
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Boingo (w wybranych modelach)

Boingo daje fatwy dostep do globalnych ustug Wi-Fi w specjalnej cenie
poprzez preinstalowany program narzedziowy Boingo. Uzywaj jednego
konta z ponad 100.000 hotspotédw na catym swiecie, wigcznie z lotniskami,
hotelami, kawiarniami i restauracjami.

Instant On (w wybranych modelach)

Ponowne uruchomienie systemu bez oczekiwania umozliwia natychmiastowa
prace i granie z zapisanym stanem systemu. Po uaktywnieniu, przycisk
Zamknij w menu Start zostanie zamieniony na Uspienie, co umozliwia szybkie
wznowienie dziatania i przejscie do ostatniego stanu pracy.

@ Podczas Aktualizacji Windows, funkcja “Natychmiastowe wtaczenie”
zostanie automatycznie wyfaczona, dlatego przycisk Zamknij menu
Start nie zostanie zmieniony na funkcje Uépienie, przed wykonaniem
wszystkich aktualizacji.
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Smart Camera(w wybranych modelach)

Inteligentna kamera ASUS udostepnia tatwy sposéb powigkszania lub
zmniejszania widoku wbudowanej kamery. Przesui w prawo przetacznik
inteligentnej kamery, nad wbudowana kamera, aby pokazac¢ wskaznik
powiekszenia kamery. Przesun przetacznik powtarzajaco, aby przetaczyc
poziom powiekszenia kamery z 1x do 4x. Mozna takze wyregulowac
pozycje obszaru powiekszenia, poprzez przeciggniecie czerownego
prostokata na ekranie.

Media Sharing (w wybranych modelach)

Aplikacja Media Sharing ASUS umozliwia odtwarzanie muzyki, wideo

i pokazéw slajdéw ze zdjeciami, poprzez skierowanie strumienia tresci

do dowolnego urzadzenia domowego, zgodnego z DLNA. Odtwarzanie
multimediéw w zgodnym urzadzeniu jest proste. Wystarczy wybra¢ system
sposréd dostepnych serweréw multimediéw, wybra¢ typ multimediéw do
wyswietlenia i dodac je do listy odtwarzania renderowanego urzadzenia.

WiSharing (w wybranych modelach)

Pozegnaj platanine przewoddw i skomplikowane ustawienia routeréw
bezprzewodowych. Aplikacja ASUS WiSharing udostepnia transmisje
plikéw na wieksze odlegtosci i wyzsza szybko$¢, przy tatwej konfiguracji.
Nie ma potrzeby uzywania punktu dostepowego, wystarczy klikngc
prawym przyciskiem plik, a po ustanowieniu pofaczenia nastapi jego tatwa
transmisja.
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Microsoft® Office Starter 2010

Uzytkownicy komputera moga korzystac z programu Microsoft Office
Starter 2010, ktdéry zawiera Word Starter 2010 i Excel Starter 2010 do
podstawowego przetwarzania tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. Przy
pierwszym uruchomieniu Office Starter 2010 nalezy wykonac nastepujace
instrukcje.

1.

4.

Kliknij Start > Wszystkie
programy> Microsoft Office
2010.

W oknie Microsoft Office 2010,
kliknij Uzyj.

Kliknij Otwérz, aby
kontynuowac.

Komputer 1225/R252 uruchomi
instalacje programéw Microsoft
Office Starter 2010.

ASUS Seria 1225/R252
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Wymagania wstepne dotyczace instalowaniz.
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5. Po zainstalowaniu programéw Nazwa uzytkownika =
na'eiy Wprowadzic’ SWqu pe{nq Wprowadz ponizej swoje peine imie i nazwisko oraz iniciaty.
nazwe i inicjaty. Kliknij OK w celu I”w :5”5

ricialy:
kontynuacji.
yntad

6.  Przeczytaj uwaznie umowe office -
licencyjna Microsoft Office
i kliknij Zaakceptuj, aby
zaakceptowac. —r=

—1

7.  Wybierz preferowang metode
aktualizacji Microsoft Office i
kliknij OK w celu kontynuacji.

8. Mozna rozpocza¢ uzywanie .. ELZ.
Microsoft Excel Starter 2010 SR St S '
Microsoft Word Starter 2010.

Microsoft Office Starter 2010

@ «  Aby uzywac innych programéw Microsoft Office Starter 2010 w
przysztosci, kliknij Start > Wszystkie programy > Microsoft Office
Starter w celu wyboru wymaganego programu.

+  Aby uaktywnic lub zakupi¢ petng wersje Microsoft Office 2010, kliknij
Start > Wszystkie programy > Microsoft Office 2010.
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Odzyskiwanie systemu

Odzyskiwanie systemu



Odzyskiwanie systemu (wylacznie dla
modeli z systemem operacyjnym Windows 7)

)\

Aby unikna¢ awarii podczas przywracania, przed uzyciem funkgji
Recovery F9 nalezy upewnic sig, ze komputer 1225/R252 jest
podtaczony do adaptera pradu zmiennego.

Uzywanie partycji przywracania (Recovery F9)

fﬁ%

Nacisnij klawisz <F9> podczas rozruchu.

Pamietaj, aby podczas rozruchu nacisna¢ <F9> wytacznie raz.

Wybierz uzywany jezyk i kliknij
=) w celu kontynuagji.

1. English -
= |
Kliknij Recovery (Przywracanie) |===zzs
w oknie dialogowym Recovery PP p——
System (Przywracanie IS
systemu) w celu UI’UChomIenla Inspiring Innovation - Persistent Perfection

stat system recovery, press <Backup> to backup the factory
press <Ext> o leave

Badaip Ba | J__I

przywracania systemu.

Po automatycznym rozpoczeciu przywracania systemu nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie w celu
ukoriczenia tego procesu.
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Kopia zapasowa przywracanych plikow

1.
2.

#

Powtdrz czynno$c 1 - 2 z poprzedniej czesci.

Podtacz urzadzenie pamieci USB do komputera 1225/R252 i kliknij
Backup (Kopia zapasowa) w oknie dialogowym Recovery System
(Przywracanie systemu)w celu rozpoczecia przywracania kopii
zapasowej plikdw.

Wielko$¢ podfaczonego urzadzenia pamieci USB powinna by¢ wieksza niz
16GB.

Ta funkgja nie obstuguje kart pamieci.

Podtacz urzadzenie pamieci do portu USB 2.0.

Pojawi sie okno dialogowe, jako EE g
przypomnienie, ze nie zostato Connec an extamal U storage devie befre syt bacus,
podtaczone urzadzenie pamieci USB

do wykonania przywrécenia kopii
zapasowej systemu do komputera

1225/R252.

Wybierz wymagane urzadzenie
pamieci USB,jeéIi do komputera 1. 5T730212 DE USB Device (27.9GB)

1 225/R252 pOd*qczone JeSt DO NOT remove the USB storage device during system backup. Keep the
WiQCej nIZ jedno u rza)dzen ie power adapter connected during system backup

pamieci USB i kliknij Continue — -
(Kontynuuj).

Wszystkie dane na wybranym
urzadzeniu pamieci USB zostana
usuniete. Kliknij Continue

(Kontynuuj)' aby rozpoczqc’ é.lérdﬁ?;ieng the target storage device will be cleared
wykonywanie kopii zapasowej
lub kliknij Back (Cofnij), aby Cortinue._ | Beck |

wykonac kopie zapasowa

waznych danych.

Utracone zostang wszystkie dane w wybranym urzadzeniu pamieci USB.
Przed kontynuacja nalezy upewnic sie, ze wykonana zostata kopia zapasowa
waznych danych.

Rozpocznie sie wykonywanie kopii _ =

zapasowej systemu, a po jego
zakonczeniu kliknij OK. System backup completed.
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Uzywanie urzadzenia pamieci USB (przywracanie z USB)

@ Do USB przywracania uzyj port USB 2.0.

1.

Podtacz urzadzenie pamieci USB

zaviesacepikikopi zpasowe

systemu.

ST HDD:SM-ASUS-PHISON SSD
Nacisnij <ESC> podczas

uruchamiania, po czym pojawi
sie ekran Please select boot
device (Wybierz urzadzenie
rozruchowe). Wybierz USB: Y D oe e
XXXXXX w celu uruchomienia ENTER foselect boot device
z podtaczonego urzadzenia
pamieci USB.

Wybierz uzywany jezyk i kliknij —EEESEEE]
= w celu kontynuagji.

y__r | [d
Kliknij Recovery I

(Przywracanie)’ aby uruchomic’ Inspiring Innovation » Persistent Perfection
przywracanie systemu.

Press cRecovery to start system recovery, or press <Bxit> to
leave

Recovery | i Bt | J—_l

Wybierz opcje partycji i kliknij
Continue (Kontynuuj). Opcje partycji:
» Przywracanie systemu na partycje.

Ta opcja usuwa wszystkie dane _________ _ _

onfirm
H S alllH
zsystemowej partycji“C”" i ) =
pozostawia niezmieniong Pa"tyCJQ You wil lose all your data during system recovery. Ensure to back up
an your important data bsfore recovery your system
« Przywracanie systemu na caly Contnue ek |

dysk twardy.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje na dysku twardym i tworzy
nowa partycje systemowa, jako naped “C" oraz partycje danych, jako
naped ‘D"
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokoriczenia procesu
przywracania.
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Deklaracje i oSwiadczenia dotyczace
bezpieczenstwa

Informacje o prawach autorskich
Ograniczenie odpowiedzialnosci

Serwis i pomoc techniczna
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Deklaracje i oSwiadczenia dotyczace
bezpieczenstwa

OSIADCZENIE DOTYCZACE ZAKLOCEN
FEDERALNEJ KOMISJI DO SPRAW
TELEKOMUNIKACJI

To urzadzenie zostato poddane testom i uznane za spetniajace wymogi

dla urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 zasad FCC.

Ograniczenia te zostaty opracowane w celu zapewnienia ochrony przed

szkodliwymi zaktéceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie to

wytwarza, uzywa i moze emitowac promieniowanie o czestotliwosci fal

radiowych i jedli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie

z zaleceniami, moze powodowac zaktdcenia w tacznosci radiowej. Nie

ma jednak gwarancji, ze zaktdcenia nie wystapig w przypadku okreslonej

instalacji. Jedli urzadzenie to jest zZrodtem zaktécen sygnatu radiowego

lub telewizyjnego (co mozna sprawdzi¢ przez wtaczenie i wytaczenie tego

urzadzenia), nalezy sprébowac wyeliminowac zaktdcenia, korzystajac z

ponizszych metod:

. Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorczej.

. Zwiekszenie odlegtosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

. Podtaczenie sprzetu do gniazda zasilania w innym obwodzie niz ten,
do ktérego podtaczony jest odbiornik.

. Skontaktowanie sie z dostawca lub do$wiadczonym technikiem
radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraznego
pozwolenia wiasciciela tego urzadzenia, moga pozbawic
uzytkownika prawa do uzywania urzadzenia.

Wymagania dotyczace etykiety

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC. Jego dziatanie
podlega nastepujgcym dwdédm warunkom: (1) to urzadzenie nie moze
powodowac szkodliwych zaktécen i (2) urzadzenie to musi akceptowac
odbierane zakt6cenia, wiacznie z zaktéceniami, ktére moga powodowac
niewtasciwe dziatanie.
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Ostrzezenie dotyczace ekspozycji RF

To urzadzenie mozna zainstalowac i uzywac zgodnie z dostarczonymi
instrukcjami i nie nalezy jej przenosi¢ lub uzywac razem z jakakolwiek
inng anteng lub nadajnikiem. Dla zachowania zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi ekspozycji RF, uzytkownicy i instalatorzy musza posiadac
instrukcje instalacji anteny i warunki dziatania nadajnika.
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Deklaracja zgodnosci
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Nastepujace elementy zostaty zebrane i uznane jako wiasciwe i wystarczajace:

. Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]

. Wymagania dotyczace zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeristwa,
zgodnie z [Paragraf 3.1a]

. Test bezpieczenstwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]

. Wymagania dotyczace zabezpieczenia zgodnosci
elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]

. Test zgodnosci elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301
489-17]

. Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]

. Testy radiowe, wedtug [EN 300 328-2]

Ostrzezenie znaku CE

Cce

Oznakowanie CE dla urzadzen bez obstugi bezprze-
wodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth
Dostarczana wersja tego urzadzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw

dotyczacych ,Kompatybilnosci elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i,
Dyrektywa niskonapieciowg” 2006/95/EC.

ceo

Oznakowanie CE dla urzadzen z obstuga bezprzewo-
dowej sieci LAN/funkgcji Bluetooth

Niniejsze urzadzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 .
dotyczacej urzadzen radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego
uznawania zgodnosci.
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Kanat operacji bezprzewodowych dla ré6znych
domen

Ameryka Pétnocna 2412-2462GHz  Kanat01do 11
Japonia 2412-2484GHz  Kanat01do 14
Europa ETSI 2.412-2472 GHz  Kanat01do 13

Ograniczenie pasma czestotliwosci
bezprzewodowych we Frang;ji

Niektdre obszary we Francji maja ograniczone pasmo czestotliwosci.
W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnatrz
pomieszczert moze wynosic:

. 10mW dla catego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
. 100mW dla czestotliwosci pomiedzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

Kanaty 10 do 13 dziataja w pasmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostepnych jest kilka mozliwo$ci uzywania na zewnatrz pomieszczen: Na
terenie prywatnych posiadtosci lub na terenie prywatnych posiadtosci
0s6b publicznych, uzywanie podlega wstepnej procedurze autoryzacji
przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW
w pasmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Uzywanie na zewnatrz pomieszczen w
miejscach publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych ponizej departamentach, dla catego pasma 2,4 GHz:

. Maksymalna autoryzowana moc wewnatrz pomieszczer wynosi
100mW

. Maksymalna autoryzowana moc na zewnatrz pomieszczen wynosi
10mwW

W departamentach, w ktérych dozwolone jest uzywanie pasma 2400 -

2483,5 MHz z EIRP wewnatrz pomieszczen mniejszym niz 100mW i na
zewnatrz mniejszym niz 10mW:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche
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55 Meuse 58 Nievre 59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Sadne

71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne
To wymaganie moze z czasem ulec zmianie, umozliwiajac korzystanie z
kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrebie Frangji.
W celu uzyskania najnowszych informacji nalezy skontaktowac sie z ART
(www.arcep.fr).

@ Moc transmisji karty WLAN jest nizsza niz 100mW, ale wyzsza od
10mW.

Uwagi UL dotyczace bezpieczenstwa

Sprzet okreslony przez standard UL 1459, obejmujacy telekomunikacje
(telefon), powinien by¢ elektrycznie potaczony z siecia telekomunikacyjna,
przy réznicy napiecia roboczego w stosunku do uziemienia, nie
przekraczajacej 200V (peak), 300V peak-to-peak, i 105V rms, a takze
powinien by¢ zainstalowany lub uzywany zgodnie z przepisami
Panstwowych Przepisdw Elektrycznych (NFPA 70).

Podczas uzywania modemu komputera nalezy zawsze stosowac sie do
zalecen bezpieczenstwa w celu zmniejszenia zagrozenia pozaru, porazenia
pradem i obrazen oséb, wtacznie z nastepujacymi zaleceniami:

. Nie nalezy uzywac¢ komputera w poblizu wody, na przyktad, w
poblizu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym
podtozu lub w poblizu basenu kapielowego.

. Nie nalezy uzywac komputera podczas burzy z wytadowaniami
elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym z wytadowania atmosferycznego.

. Nie nalezy uzywac¢ komputera w poblizu miejsc z wyciekiem gazu.
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Baterie okreslone przez standard UL 1642, to podstawowe (nietadowalne)
i dodatkowe (tadowalne) baterie litowe, stosowane jako zrédto zasilania
produktéw. Baterie te zawieraja lit metaliczny lub stop litu albo jony
litowe i moga sktadac sie z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z
dwdch lub wiecej cel potaczonych szeregowo, réwnolegle lub szeregowo i
rownolegle, ktdére przeksztatcaja energie chemiczng w energie elektryczng
w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.

. Nie nalezy wyrzucac zestawu baterii komputera do ognia, poniewaz
baterie moga eksplodowac¢. Sprawdz lokalne przepisy w celu
uzyskania specjalnych instrukcji dotyczacych usuwania w celu
zmniejszenia ryzyka zagrozenia oséb z powodu pozaru lub wybuchu.

. Nie nalezy uzywac adapteréw zasilania lub baterii z innych urzadzen,
poniewaz zwieksza to zagrozenie obrazen oséb w wyniku pozaru
lub wybuchu. Nalezy uzywac¢ wyfgcznie adapteréw zasilania z
certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub
autoryzowanych sprzedawcéw.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa zasilania

Do zasilania produktéw wymagajacych pradu elektrycznego do 6A o
ciezarze wiekszym niz 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych
przewodéw zasilajacych wiekszych lub réwnych: HO5VV-F, 3G, 0,75mm?
lub HO5VV-F, 2G, 0,75mm”.

REACH

Zgodnie z rozporzadzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i
ograniczenie srodkéw chemicznych), publikujemy informacje o $rodkach
chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH
pod adresem http://csrasus.com/english/REACH.htm.
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Produkt zgodny z ENERGY STAR

ENERGY STAR to wspdlny program Agencji Ochrony
Srodowiska USA i Departamentu Energii USA,
pomagajacy w uzyskaniu oszczednosci i chronigcy
srodowisko naturalne, poprzez promowanie
produktow i dziatan efektywnych energetycznie.

S\ S{EAA AN Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, s3
zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja

zarzadzania energia jest wigczona domyslnie. Monitor i komputer sa
automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 15 i 30
minutach braku aktywnosci uzytkownika. W celu wybudzenia komputera,
kliknij mysza lub nacis$nij dowolny przycisk na klawiaturze.

Szczegdtowe informacje dotyczace zarzadzania energia i wynikajace z
niego korzysci dla srodowiska, mozna uzyska¢ pod adresem http://www.
energy.gov/powermanagement. Dodatkowo, szczegétowe informacje
dotyczace mozliwosci przytaczenia do programu ENERGY STAR, mozna
uzyskac pod adresem http://www.energystar.gov.

UWAGA: Program Energy Star NIE jest obstugiwany w produktach
dziatajacych na bazie systemdw Freedos i Linux.
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Zgodnos¢ i deklaracja zgodnosci z
ogolnoswiatowymi przepisami ochrony
srodowiska

Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania
i produkgji produktéw, a takze zapewnia, ze na kazdym etapie cyklu
zywotnosci produktu ASUS, bedzie on zgodny z ogdlnoswiatowymi
przepisami ochrony srodowiska. Dodatkowo, ASUS udostepnia
odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisow.

Sprawdz strone sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm
w celu uzyskania informacji opracowanych w oparciu o wymagania
przepiséw, z ktdérymi sg zgodne produkty ASUS:

Japonskie deklaracje materiatowe JIS-C-0950
EU REACH SVHC

Koreanskie przepisy RoHS

Szwajcarskie przepisy dotyczace energii

Recycling ASUS / Ustugi zwrotu

Programy recyklingu i zwrotu ASUS wigzg sie z naszym dazeniem do
zapewnienia zgodnosci z najwyzszymi wymaganiami dotyczacymi
ochrony srodowiska. Wierzymy, w celowos¢ dostarczania rozwiazan.
umozliwiajacych recykling naszych produktéw, baterii i innych
komponentéw oraz materiatéw pakujacych. Szczegétowe informacje
dotyczace recyklingu w réznych regionach mozna uzyskac pod adresem
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
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Ostrzezenia dotyczace baterii litowych dla
krajow skandynawskich (dotycza baterii litowo-
jonowych)
s CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly
replaced. Replace only with the same or equivalent type
— recommended by the manufacturer. Dispose of used

batteries according to the manufacturer’s instructions.
(English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se
sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una
di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemafBen
Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder
einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des
Herstellers. (German)

- - ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig
handtering. Udskiftning ma kun ske med batteri af samme

- - fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

- - VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Anvand samma batterityp eller en ekvivalent typ som

- - rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtéd, jos se on virheellisesti
+ asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan

sousittelemaan tyyppiin. Havita kdytetty paristo

valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
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ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s'il y a remplacement
incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec

une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les
batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)

. - ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
. - av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold
til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

| AR DA ORI, fGROECRD £, RAEEATHEA, ML
' RSN b OEM > T F &SV, BEFORRCHE> CTRTLT F&SU,
1
|

(Japanese)

BHUMAHME! Mpu 3ameHe akkymynAaTopa Ha akkymynatop
VHOTO TVNa BO3MOXHO ero Bo3ropaHue. YTunusupymrte
AKKyMYNATOP B COOTBETCTBUW C MHCTPYKLNAMU
npoussogutens. (Russian)
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Informacje o prawach autorskich

Zadnej z czesci tego podrecznika, wgcznie z opisami produktow i
oprogramowania, nie mozna powiela¢, transmitowac, przetwarzac,
przechowywac w systemie odzyskiwania danych lub ttumaczy¢ na zadne
jezyki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposéb, bez wyraznego
pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS").

ASUS UDOSTEPNIA TEN PODRECZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ
UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZAROWNO WYRAZNYCH

JAK | DOMNIEMANYCH, WELACZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI
GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ LUB
DOPASOWANIA DO OKRESLONEGO CELU. W ZADNYM PRZYPADKU FIRMA
ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE
BEDA ODPOWIADAC ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOSREDNIE, SPECJALNE,
PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WLACZNIE Z UTRATA
ZYSKOW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATA MOZLIWOSCI KORZYSTANIA
LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIALANOSCI
ITP) NAWET, JESLI FIRMA ASUS UPRZEDZALA O MOZLIWOSCI ZAISTNIENIA
TAKICH SZKOD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTOW LUB BLEDOW W
NINIEJSZYM PODRECZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiajace sie w tym podreczniku mogg, ale nie
musza by¢ zastrzezonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi
ich odpowiednich wiascicieli i uzywane sg wylacznie w celu identyfikacji
lub wyjasnienia z korzyscig dla ich wiascicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE | INFORMACJE ZNAJDUJACE SIE W TYM PODRECZNIKU,
SEUZA WYLACZNIE CELOM INFORMACYJNYM | MOGA ZOSTAC
ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO
TEZ, NIE MOGA BYC INTERPRETOWANE JAKO WIAZACE FIRME ASUS DO
ODPOWIEDZIALNOSCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BLEDY
| NIEDOKEADNOSCI, KTORE MOGA WYSTAPIC W TYM PODRECZNIKU,
WEACZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI | OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa
zastrzezone.
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Ograniczenie odpowiedzialnosci

W przypadku wystapienia okreslonych okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi ASUS, a w wyniku ktorych wystapity szkody,

wiasciciel bedzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.

W kazdym takim przypadku niezaleznie od podstawy roszczenia od firmy
ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciata (wigcznie ze $miercig),
szkody nieruchomosci i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie
inne, rzeczywiste i bezposrednie szkody, wynikajace z pominiecia lub
niewykonania czynnosci prawnych wynikajacych z tego o$wiadczenia
gwarancji, do kwoty okreslonej w umowie kupna dla kazdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyfgcznie za strate, szkody
lub roszczenia w oparciu o umowe, odpowiedzialnos¢ za szkode lub

naruszenie praw wynikajacych z niniejszego oswiadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje sie takze do dostawcéw i sprzedawcdw ASUS.
Jest to maksymalny putap zbiorowej odpowiedzialnosci firmy ASUS, jej
dostawcdw i sprzedawcédw.

BEZ WZGLEDU NA OKOLICZNOSCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA:

(1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UZYTKOWNIKA DOTYCZACE
SZKOD; (2) UTRATE LUB USZKODZENIE NAGRAN LUB DANYCH; ALBO

(3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOSREDNIE SZKODY LUB ZA
EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKOD (WLACZNIE Z UTRATA ZYSKOW
LUB OSZCZEDNOSCI), NAWET JESLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB
SPRZEDAWCY ZOSTANA POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOSCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedz nasza wielojezyczng strone sieci web, pod adresem
http://www.asus.com
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EC Declaration of Conformity I-|= 'l '-'=

We, the undersigned, Inspiring Innovation  Persistent Perfection

ASUSTek COMPUTER INC.

Address, City:

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country: GERMANY
declare the following apparatus:
Product name : Eee PC

Model name :

1225B, 1225C, R252B, R252C

conform with the essential requirements of the following directives:

[X12004/108/EC-EMC Directive

[XI EN 55022:2006+A1:2007
X EN 61000-3-2:2006
[0 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

X] EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
X] EN 61000-3-3:2008
[0 EN 55020:2007

[X1999/5/EC-R &TTE Directive

I EN 300 328 V1.7.1(2006-05)
] EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
] EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
[J EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
[] EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
] EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
O] EN 301 893 V1.5.1(2008-12)
[ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
X EN 62311:2008

[ EN 62209-2 (2010-06)

[ EN 50385:2002

IX] EN 301 489-1 VV1.8.1(2008-04)
[0 EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
[J EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
[J EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
[ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
X EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
[0 EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
[0 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
[J EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
[J EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
[0 EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

[X2006/95/EC-LVD Directive

[J EN 60950-1:2006
X EN 60950-1:2006+A11:2009

[0 EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

[X12009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008
XI EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009

[J EN 62301:2005

Regulation (EC) No. 278/2009

X EN 62301:2005

Ver. 110101

XICE marking

Declaration Date: Nov. 11, 2011
Year to begin affixing CE marking:2011

(EC conformitv markina)

Position : CEO
Name: Jerry Shen
Signature :
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