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O tomto navode na obsluhu

Prave ¢itate ndvod na obsluhu pre 1225/R252. Tento navod poskytuje
informdcie o roznych prvkoch nachadzajucich sa v 1225/R252 a o tom, ako
tieto prvky pouzivat. Hlavné ¢asti tohto navodu na obsluhu su:

1.

#

Spoznanie sucasti
Poskytuje informacie o komponentoch 1225/R252.

Zaciname

Poskytuje informacie o zacati prace s 1225/R252.

Pouzivanie 1225/R252

Poskytuje informéacie o pouzivani pomocnych programov 1225/R252.
Obnova systému

Poskytuje informacie o obnove systému.

Priloha

Poskytuje zoznam kvalifikovanych dodavatelov a bezpecnostné
vyhlasenia.

Aktudlne aplikacie, ktoré su sucastou sa odlisuju v zavislosti na modeli
a na geografickej oblasti predaja. Medzi vasim 1225/R252 a nakresmi
vtomto ndvode mozu byt rozdielnosti. Prosime vas, berte za to, Ze va3
1225/R252 je v poriadku.

Poznamky k tomuto navodu

V rdmci ndvodu sa vyskytuje niekolko poznamok a vystrah, ktoré vam
umoziuju bezpecné a ucinné dokoncenie urcitych uloh. Tieto poznamky
maju rozne stupne dolezitosti, ako je to popisané dalej:

&

& =0 ZZ

VYSTRAHA! Délezité informacie, ktoré je potrebné dodrziavat kvéli
bezpecnej prevadzke.

DOLEZITE! Zivotne délezité informéacie, ktoré je treba dodrzat, aby ste
zabranili poskodeniu Gdajov, prvkov alebo poraneniu oséb.

TIP: Tipy pre vykonanie tloh.

POZNAMKA: Informécie o vynimkach z popisovanych situacif.
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Bezpecnostné opatrenia

Nasledujlce bezpe¢nostné opatrenia predizia Zivotnost 1225/R252.
Postupujte podla vsetkych opatreni a pokynov. Okrem cinnosti popisanych
v ndvode, vsetky ostatné servisné ¢innosti zverte do ruk kvalifikovanému
personalu. Nepouzivajte kable, prislusenstvo alebo periférne zariadenia,
ktoré st poskodené. Na povrchu pocitaca, alebo v jeho blizkosti nepouzivajte
silné rozpustadla, ako su riedidla, benzin, alebo iné chemikalie.

Pred cistenim odpojte privod striedavého prudu a vyberte batériu
(batérie). 1225/R252 utrite ¢istou celulézovou Spongiou alebo semisovou
tkaninou namocenou v roztoku niekolkych kvapiek hortcej vody
a Cistiaceho prostriedku, ktory nema brusne tcinky. Prebytoc¢nt vihkost
odstrante suchou tkaninou.

a nestabilné pracovné povrchy. 25 NEUMIESTNUJTE Ziadne

« NEUMIESTNUJTE na nerovné @ Na vrchnu ¢ast 1225/R252
< predmety a Ziadne predmety do

V pripade poskodenia skrinky

vyhladajte pomoc servisného 1225/R252 NESTRKAJTE.
strediska.

NEVYSTAVUJTE pdsobeniu NEVYSTAVUJTE silnym
prasnych alebo Spinavych magnetickym ani elektrickym
prostredi. NEPREVADZKUJTE poliam.

v pripade unikania plynu.

s Panel displeja NESTLACAJTE > NEVYSTAVUJTE ani
<3 pleja % Al
a ani sa ho NEDOTYKAJTE. Ei NEPOUZIVAJTE v blizkosti

Neumiestfujte spolu s malymi kvapalin, v ramci dazda alebo
predmetmi, ktoré by mohli vihkosti. Modem NEPOUZIVAJTE
zapricinit poskriabanie alebo pocas burky s vyskytom bleskov.
bymohli vniknat do 1225/R252.

N 1225/R252 NENECHAVAJTE na _\‘g Bezpecnostné upozornenia
svojom lone alebo akejkolvek NN tykajuce sa batérie: Batériu

Casti svojho tela, ¢im NEVHADZUJTE do ohna.
obmedzite vlastné pohodlie Kontakty NESKRATUJTE. Batériu
a zabranite cirkulacii vzduchu. NEROZOBERAJTE.
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-.., BEZPECNE TEPLOTY: Tento xv ) Vstupné hodnoty: Pozrite sa na
‘ 1225/R252 by sa mal pouzivat stitok so vstupnymi hodnotami

v prostrediach s teplotou na spodnej strane 1225/R252

okolia medzi 5°C (41°F) a 35°C a uistite sa, Ze vami pouzivany
(95°F). sietovy adaptér je v stlade s
tymito hodnotami.

1225/R252, ktory je Nespravna instalacia batérie moze
pripojeny do elektrickej sposobit vybuch a poskodenie
siete NEPRENASAJTE a 1225/R252.

ani ho NEZAKRYVAJTE

materialmi (ako je napriklad

brasna), ktoré by mohli znizit

cirkuldciu vzduchu.

bol navrhnuty tak, aby sa zabezpedilo spravne opdtovné pouzitie
sucasti a recyklovanie. Symbol preskrtnutého odpadkového ko3a
B 1 kolieskach znamena, Ze vyrobok (elektrické alebo elektronické
zariadenie a ¢lankova batéria s obsahom ortuti) nie je mozné
likvidovat spolu s beznym komunalnym odpadom. Overte si miestne
nariadenia tykajuce sa likvidacie elektronickych vyrobkov.

K 1225/R252 NEVYHADZUJTE do komunélneho odpadu. Tento vyrobok

preskrtnutého odpadkového kosa na kolieskach znamena, ze

E Batériu NEVYHADZUJTE do komunalneho odpadu. Symbol
batériu by ste nemali likvidovat spolu s komunalnym odpadom.

Opatrenia pri preprave

Svoj 1225/R252 pripravite na prepravu tak, Ze ho VYPNETE a odpojite vietky
periférne zariadenia, ¢im zabranite poskodeniu konektorov. PRIVYPNUTI
sa hlava jednotky pevného disku vtiahne, ¢im sa zabréni poskriabaniu
povrchu pevného disku pocas prepravy. Preto by ste svoj 1225/R252
nemali prepravovat pocas doby, kedy je zapnuty (ON). Zatvorte panel
displeja aby ste chranili kldvesnicu a panel displeja.

K strate lesku povrchu 1225/R252 mo6ze ddjst v pripade nespravnej
starostlivosti. Ddvajte pozor, aby ste neosuchali ani neposkriabali povrchy
pocas prepravy 1225/R252. 1225/R252 mozete umiestnit do puzdra na
prenos, ktoré chrani pred Spinou, vodou, otrasmi a poskriabanim.
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Nabijanie batérii

Ak mienite vyuzivat napajanie batériami, pred dlhou cestou sa presvedcte,
Ze tieto batérie, ako aj ndhradné batérie su Uplne nabité. Zapamatajte si,
Ze sietovym adaptérom nabijate batérie pocas doby jeho pripojenia k sieti
a k pocitacu. Uvedomte si, Ze nabit batériu pocas doby, kedy sa 1225/R252
pouziva trva dlhsiu dobu.

Pred prvym pouZzitim a pri kazdom vybiti nezabudnite batériu Gplne nabit (8
hodin a viac), ¢im predfZite jej Zivotnost. Batéria dosiahne svoju maximalnu
kapacitu po niekolkych cykloch UpIného nabitia a vybitia.

Upozornenia pre pouzivanie na palubach lietadiel

Ak si zelate svoj 1225/R252 pouzivat na palube lietadla, spojte sa so
zastUpenim leteckej spolo¢nosti. Vacsina leteckych spolo¢nosti ma
zavedené obmedzenia tykajuce sa pouzivania elektronickych zariadeni.
Vacsina leteckych spolo¢nosti povoli pouzivanie elektronickych zariadeni
v ¢ase medzi vzletom a pristavanim, aviak nie pocas vzletu a pristavania.

@ Existuju tri hlavné typy zariadeni bezpecnosti letisk: Rontgenové
zariadenia (pouzivané v pripade poloziek umiestnenych na

prepravnych pasoch), magnetické detektory (pouzivané v pripade
0s6b prechadzajucich bezpecnostnou kontrolou) a magnetické
snimace (priru¢né zariadenia pouzivané v pripade [udi alebo
jednotlivych polozZiek). Svoj 1225/R252 a diskety moZete nechat
prejst cez rontgenové zariadenia pouzivané na letiskach Predsa len
sa viak odporuca, aby ste svoj 1225/R252 alebo diskety nenechali
prechadzat magnetickymi detektormi alebo magnetickymi
snimacmi pouzivanymi na letiskach.

Upozornenie na akusticky tlak

Nadmerny akusticky tlak zo slichadiel alebo nahlavnych slichadiel moéze
sposobit poskodenie alebo stratu sluchu. Dolezité je vediet, Ze nastavenim
reguldtora hlasitosti alebo vyrovnavaca nad strednu polohu sa moze zvysit
vystupné napatie zo slichadiel alebo nahlavnych slichadiel a tym droven
akustického tlaku.

ASUS série 1025/R052
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Horna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto
strane 1225/R252.

@O 009

@ *  Horna strana sa mo6ze v zavislosti od modelu lisit.

«  Klavesnica sa liSi v zavislosti na zakipenom modeli.

Kapitola 1: Spoznanie sucasti



@ — Krytkamery a prepinac priblizenia (na vybranych modeloch)
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Kryt kamery vdm umoziiuje otvorit a zatvorit ochranny kryt
kamery. Posunutim prepinaca dolava zatvorte kryt kamery.
Posunutim prepinaca do stredu otvorte kryt kamery. Posunutim
prepinaca doprava pribliZite alebo oddialite obraz kamery.

Zostava mikrofénov (zabudovany)

Zabudovana kamera

Indikator kamery

Indikdtor kamery upozornuje na pouzivanie zabudovanej kamery.

Panel displeja

Sietovy vypinac (Windows)

Sietovy vypina¢ umoziiuje zapnutie a vypnutie napéjania 1225/
R252 a obnovenie zo stavu STR. Stlacenim vypinaca zapnete
alebo vypnete 1225/R252. Sietovy vypinac je funkény iba v
pripade, ak je panel displeja otvoreny.

Tlacidlo Express Gate (na vybranych modeloch)

Pri vypnutom 1225/R252 dojde stlacenim tohto tlacidla k
spusteniu aplikacie Express Gate. Express Gate je exkluzivnym
OS spoloc¢nosti ASUS poskytujuci rychly pristup k internetu a
kla¢ovym aplikécidam bez nutnosti vstupovat do OS Windows®.

Tlacidlo Presentation Mode (Rezim prezentacie)

(na vybranych modeloch)

V ramci OS Windows funguje toto tlacidlo ako tlacidlo Super
Hybrid Power. Tla¢idlom prepinate Uspory napdjania v rdmci
réznych rezimov Uspor napajania elektrickou energiou. Funkciu
mozete ovladat aj stlacenim <Fn> + <medzernik>.

Tlacidlo Wireless/Bluetooth (BT vo vybratych modeloch)

Tlacidlom wireless/bluetooth mézete vypinat alebo zapinat
vnutornu bezdrétovi LAN alebo Bluetooth. Ked'sa zapne,
rozsvieti sa prislusny svetelny indikator pre wireless/bluetooth.
Vnutornu bezdrdtovu LAN alebo Bluetooth mozete tiez vypinat
alebo zapinat stla¢enim kombinécie <Fn> + <F2>.

ASUS série 1025/R052



(8] Klavesnica

@ Klavesnica sa lisi v zavislosti na zakipenom modeli.

(9] B Touchpad a tlaéidla

Vi

®f

Dotykovy panel spolu s tlacidlami poskytuje rovnaké funkcie, ako
stolna mys.
Indikatory stavu
Q Indikator napajania
Indikator napajania sa rozsvieti pri zapnuti 1225/R252 a blika
pomaly v pripade, ak je 1225/R252 v reZzime pozastavenia
RAM (rezim spanku). Tento indikator zhasne po vypnuti
1225/R252.
&2 Indikator nabijania batérie
Indikdtor nabitia batérie (LED) zobrazuje stav nabitia batérie
nasledujucim sposobom:
Napajanie zapnuté
S adaptérom Bez adaptéra
Velmi dobre nabita batéria
(95 % - 100 %)
Stredne dobre nabita batéria
(11 % - 94 %)
Slabo nabita batéria
(0% -10 %)

Zelena SVIETI | Vyp.

Oranzova SVIETI | Vyp.

Oranzova blikd | Oranzova blika

Napajanie je vypnuté / Pohotovostny rezim

S adaptérom

Bez adaptéra
Velmi dobre nabita

(0% - 10 %)

batéria (95 % - 100 %) |kl | Vyp.
Stredne dobre nabita <

batéria (11 % - 94 %) Oranzova SVIETI | Vyp.
Slabo nabita batéria Oransové blika | Vyp.

Kapitola 1: Spoznanie sucasti



8 Indikator mechaniky pevného disku (HDD)
Indikator mechaniky pevného disku blikd v pripade zapisu
alebo nacitania udajov z mechaniky disku.

) Indikator bezdrétovej siete / Bluetooth

To sa vztahuje jedine na modely so zabudovanou
bezdrétovou LAN/Bluetooth. Ak je zabudovand bezdrotova
LAN/Bluetooth aktivna, indikator sa rozsvieti.

ﬁ Indikator zamku velkych pismen

Ak svieti, znamena to, ze zamok velkych pismen [Caps Lock]
bol aktivovany.

ASUS série 1025/R052



Spodna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto

strane 1225/R252.

@ Spodna strana sa moze v zévislosti od modelu lisit.

[

L TR ARTAAIIS

®

Spodnd strana 1225/R252 sa mdze nadmerne zohriat. Budte opatrni
pri narabani's 1225/R252, ktory je v prevadzke, alebo ktorého
prevadzka sa prave skoncila. Vysoké teploty su beznym javom pocas
nabijania alebo pocas prevadzky. NEPOUZIVAJTE na mikkych
povrchoch, akymi su postele alebo pohovky, ktoré mozu
zablokovat vetracie otvory. 1225/R252 NEPOKLADAJTE NA
SVOJE LONO ALEBO INU CAST SVOJHO TELA, CiM ZABRANITE

PORANENIAM SPOSOBENYM TEPLOM.

@ () Batéria

Doba ¢innosti batérie zavisi na pouzivani a na technickych
Specifikdcidch tohto 1225/R252. Zostavu batérie nemozno
rozoberat a je potrebné zakupit ju ako jednu jednotku.

@ m=n Zamok batérie

Zamok batérie zaistuje batériovy modul. Ked'sa batériovy modul
spravne zaloZzi, automaticky sa zaisti v mieste. Batériovy blok

vyberte tak, Ze ho vysuniete smerom von.

Kapitola 1: Spoznanie sucasti



Predna strana

Pomocou dolu uvedeného obréazka dokazete identifikovat prvky na tejto
strane 1225/R252.

— ——

o

© <> Systém audio reproduktorov
Funkcie zvuku su riadené softvérovo.

ASUS série 1025/R052



Prava strana
Pomocou dolu uvedeného obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto
strane 1225/R252.

ap

O <=

°f)

oln

Vystup pre slichadla

Tento kombinovany konektor sa pouziva na zapojenie
vystupného zvukového signalu ASUS série 1225/R252 do
reproduktorov alebo slichadiel so zosilhovacom. Sluchadla
zapojte a funkciu zvukového konektora zapnite podla pokynov
na obrazovke.

Konektor pre mikrofon

Tento konektor mikrofénu je tiez urceny na zapojenie mikrofénu
pouzivaného pre Skype, hlasové rozpravanie alebo jednoducho
pre zvukové nahravky. Mikrofén zapojte a funkciu zvukového
konektora zapnite podla pokynov na obrazovke.

USB port (2.0/1.1)

Funkcia USB Charge+ (na vybranych modeloch)

Pomocou tejto funkcie mézete nabijat mobilné telefény alebo
digitalne zvukové prehravace, ked je 1225/R252 prepnuty do
rezimu spanku, hibernacie, alebo je vypnuty. Aplikaciu USB
Charge+ spustite z liSty nastrojov Eee Docking a nakonfigurujte
prislusné nastavenia.

Port pre zamok Kensington®

Port pre zamok Kensington® umoznuje zabezpecit PC
pomocou zabezpecovacich zariadeni, ktoré si kompatibilné

so zabezpecovacimi zariadeniami typu Kensington®. Tieto
zabezpecovacie vyrobky zvycajne obsahuju kovovy kébel

a zamok, ktory zabranuje preniest 1225/R252 z upevneného
objektu alebo predmetu.

Otvor pre pamétovu kartu

Zabudovana ¢itacka pamétovych kariet moéze naditavat udaje
z kariet typu SD/SDHC/SDXC/MMC a MS-PRO.
15 pin D-Sub Vystup pre displej (monitor)

Kapitola 1: Spoznanie sucasti



Lava strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto
strane 1225/R252.

UUUUUUUUUUUUUUUUU

00000000060000000

%IP

@ 2t Sietovy vstup (jednosmerny prid)
Dodavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prad na
jednosmerny, ¢im je mozné vyuzivat tento konektor. Elektricka
energia dodavana prostrednictvom tohto konektora napaja
1225/R252 a nabija internu batériu. Aby ste zabranili poSkodeniu
1225/R252 a batérie, vzdy pouzivajte dodavany sietovy adaptér.

Y& UPOZORNENIE: POCAS POUZIVANIA MOZE BYT HORUCI,
ADAPTER NEZAKRYVAJTE A DODRZUJTE DOSTATOCNU
VZDIALENOST OD SVOJHO TELA

@ <= USB port (3.0, na vybranych modeloch /2.0/1.1)

@ USB port (univerzalna sériové zbernica) je kompatibilny so
zariadeniami s rozhranim USB 3.0, 2.0 alebo USB 1.1, ako su
kldvesnice, ukazovacie zariadenia, kamery a pamétové zariadenia.
Skutocna prenosova rychlost sa moze lisit v zavislosti na USB
porte a vami pouzivanom zariadeni.

©® = PortLAN
Osem kolikovy LAN port RJ-45 podporuje standardné Ethernet
kable, a to pre pripojenie k lokélnej sieti.
(4] Vetracie otvory
Vetracie otvory umoznuju vstup chladného vzduchu do
a unikanie hordceho vzduchu z 1225/R252.

@ Presved(te sa, Ze papier, knihy, odevy, kdble alebo iné predmety
neblokuju Ziadny z vetracich otvorov. V opa¢nom pripade moéze
dojst k prehrievaniu.

@ HoMmI Vystup HDMI (na vybranych modeloch)

@ Ked'pouzivate svoj EeePC ako vécsie zariadenie na prehravanie
videf a zvuku, nezabudnite odpojit kabel HDMI.

ASUS série 1025/R052



Pouzivanie klavesnice

Specialne funkcné klavesy

V nasledujicom su zadefinované farebné skratené prikazy na klavesnici
1225/R252. K farebnym prikazom budete mat pristup po tom, ako najprv
stlacite a podrzite funkcny klaves a nasledne sucasne stlacite klaves s
farebnym prikazom. Ikony niektorych funkcii sa po aktivacii zobrazia na
systémovom paneli.

(Jo
(o

(o
(o
(o

(o

e

C] ™
]

(e
O

lkona Z* (F1): Prepne 1225/R252 do rezimu spanku (uloZenie
do RAM).

Radiova veza (F2): Iba v pripade modelov s moznostou
bezdrétového pripojenia: Prepina - zapina alebo vypina
interny bezdrétovi LAN pomocou obrazovkového displeja.
Pri aktivdcii sa zodpovedajuci indikdtor bezdrétového
pripojenia rozsvieti.

lkona zapadajuceho sInka (F5): Znizuje jas displeja.

lkona vychadzajiceho sinka (F6): Zvy3suje jas displeja.

lkona preciarknutého displeja (F7):

Vlypina podsvietenie displeja.

lkony LCD/Monitor (F8): Prepina medzi LCD displejom
1225/R252 a externym monitorom.

Touchpad (Dotykova podlozka) (F9):
ZAPINA/VYPINA dotykovu podlozku

lkona preciarknutého reproduktora (F10):
Viypina reproduktor.

lkona znizenia hlasitosti (F11): ZniZuje hlasitost
reproduktora.

lkona zvysenia hlasitosti (F12):
Zvysuje hlasitost reproduktora.

Super (Fn+medzernik): Prepina medzi réznymi rezimami
Uspory energie. Vybrany rezim je zobrazeny na displeji.

Kapitola 1: Spoznanie sucasti



D Num Lk (Insert): Zapina a vypina numericku klavesnicu
") (zamok ¢isel). Umoznuje vyuzivanie va¢sej ¢asti klavesnice
pri zadavani cisel.
[:] Scr Lk (Delete): Prepina medzi zapnutim a vypnutim funkcie
"Scroll Lock”. UmozZnuje vyuzivat vacsiu Cast klavesnice pre
pohyb v ramci buniek.
D @ Stop (1): Zastavuje prehravanie suboru médii.
D Hrat/Zastavit (| ): Spusta alebo zastavuje prehravanie
@ stuboru médi.
D D Spét (<—): Pocas prehravania siboru médii vracia spat na
predchddzajucu pieseri/kapitolu filmu.

[:] B Posuntit dopredu (—): Pocas prehravania siboru médii
posuva dopredu na dalSiu pieseri/kapitolu filmu.

(] V: ZAPINA aplikaciu kamery
D C: ZAPINA Zetric obrazovky.

@ lkona Windows: Zobrazuje menu pre spustenie.

lkona menu s kurzorom: Aktivuje menu vlastnosti a je
totozna s kliknutim pravého tlacidla mysi na objekt.
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Pouzivanie Touchpadu

Zadavanie vstupov pomocou viacerych prstov

Priblizenie/oddialenie pomocou dvoch prstov - Pohybovanim dvoch
prstov od seba a k sebe po dotykovej podlozke dojde k priblizeniu alebo
oddialeniu. Je to pohodIné pocas prezerania fotografii alebo ¢itania
dokumentov.

( N )

Priblizenie Oddialenie

g J J

Otacanie pomocou dvoch prstov 4 )
- Jeden prst pevne polozte na
dotykovu podlozku a druhym prstom
urobte obluk s ciefom otoc¢it vami
prezerany obrazok alebo dokument.
Na zaklade vlastnej potreby mozete
urobit otocenie v smere alebo proti
smeru hodinovych ruciciek.

1-12 Kapitola 1: Spoznanie sucasti



Rolovanie nahor/nadol alebo
dolava/doprava pomocou

dvoch prstov - Pomocou dvoch
prstov posuvajte nahor/nadol po
dotykovej ploche a rolujte v rdmci
okna nahor/nadol alebo dolava/
doprava. Ak sa na vasom displeji
nachadza viac podradenych okien,
pred rolovanim posurite ukazovatel
na toto policko.

Posuvanie strany nahor/nadol
pomocou troch prstov - Pomocou
troch prstov sa mézete pohybovat
horizontdlnym smerom po
dotykovej podlozke, ¢im dojde k
otacaniu stran. Postvanim zlava
doprava zobrazite nasledujicu
stranu, alebo posuvanim sprava
dolava zobrazite predchadzajuce
strany.

( )

i

Y~

N\ J

( )

e

N\ J

Rolovacie koliesko dvoma
prstami - Dvoma prstami poklepte
po dotykovej ploche. Tato ¢innost
simuluje kliknutie na rolovacie
koliesko mysi.

Kliknut na pravé tlacidlo
troma prstami - troma prstami
poklepte po dotykovej podlozke.
Tato ¢innost predstavuje funkciu
pravého kliknutia mysSou.

( )

( )
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Zapnutie ASUS série 1025/R052
Prvé spustenie
Pracovna plocha

Sietové pripojenie

Zaciname



Zapnutie 1225/R252
Pre pouZivanie 1225/R252 je potrebnych niekolko stru¢nych pokynov.
Podrobné informacie najdete v kompletnom navode na obsluhu.

1.  Nainstalujte batériu 2. Pripojte sietovy adaptér
striedavého prudu

Ked pouzivate iny adaptér,
ktory nie je schvéleny na
napajanie vasho 1225/R252,
mOze sa zariadenie poskodit.
Ak pouzivate chybny
adaptér zo striedavého
prddu na jednosmerny prud,
moze sa poskodit batériovy
modul (-y), adaptér a 1225/
R252.

@ +  Pocas otvarania panela displeja nevyvijate na neho nadmernu
silu (smerom k stolu); moze dojst k poskodeniu kibovych
spojenil 1225/R252 nikdy nezdvihajte drZiac panel displeja!

+ Pouzivajte jedine batérie a sietové adaptéry dodavané spolu s
tymto 1225/R252 alebo tie, ktoré boli $peciélne pre pouzivanie s
tymto modelom schvalené vyrobcom alebo predajcom. Vstupné
napatie medzi zasuvkou v stene a tymto adaptérom kolie v
rozsahu od 100V do 240V striedavého prudu.

+ Nikdy sa nepokusajte batériu vybrat pocas doby, kedy je 1225/R252
zapnuty, pretoze moze dojst k strate pracovnych tdajov.

(% Pred prvym pouzitim a pri kazdom vybiti nezabudnite batériu Gplne
nabit, ¢&im prediZite jej Zivotnost.

Kapitola 2: Zac¢iname



Prvé spustenie

Pri prvom Starte 1225/R252 sa spusta automaticky Sprievodca Windows,
ktory vés sprevadza pri nastavovani preferencii a zaroven poskytuje niektoré

zakladné informacie.

Pri dokonéovani inicializécie postupujte podla pokynov sprievodcu:

1. Zvolte vami pouzivany jazyk. 2. Zvolte vami pouzivané
Pokracujte kliknutim na Next nastavenia systému
(Dalej). s uvedenim regiénu,

v ktorom sa nachadzate,
Casového pasma, v ktorom
sa nachadzate a typu
klavesnice, ktoru pouzivate.
Pokracujte kliknutim na Next
(Dalej).

O T ——

£7 Windows 7 Starter £7 Windows 7 Starter
@ S ] oo B oo ity b
3. Napiste ndzov 4. Pokial chcete, mozete

pouzivatelského konta
a nazov svojho pocitaca;
pokracujte kliknutim na
Dalej.

@ i Nosaveric i Windows

£7 Windows 7 Starter

@ Conyright © 2009 Miroset Coportion. Vit priv yadend
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\S)

nastavit heslo pre svoje
pouzivatelské konto.

Pokracujte kliknutim na Next

(Dalej).

4 Nstavenie zstéma Windows

Nastavenie hesla svjho konta

oré pomsha

o ulottena

Zodsie heslo

n

Ak svoje heslo zabudnete, systém Windows zobra tento .

o]




Precitajte si licen¢nt dohodu
pre koncového pouzivatela

a zaciarknite dve policka
pred Sdahlasim s licenénymi
podmienkami. Pokracujte
kliknutim na Next (Dalej).

(e

Precitajte si licenéné podmienky.

WINDOWS 7 STARTER

“Tieto licenéné podmienty si zmiuvou medzivami a

miva soptombor 200; ~
2008

BAKUJENE, ZE STE SIVYBRALI SPOLOCHOST MICROSOFT.

1.Gono sa zmiva ka

Too Niokogy sa

== - 1

Vyspecifikujte ¢asové pasmo,
v ktorom sa nachadzate

a miestny datum a Cas.
Pokracujte kliknutim na Next
(Dalej).

@ 4 Nosterie s Windows

Skontrolujte nastavenia casu a datumu

Casove pasmer

(i

9] Automticky posun

Détum: Cos

6.  Kliknutim na Pouzit

odportcané nastavenia
ziskate najnovsie dolezité
aktualizécie.

© o st

Automatické ochrana poitaca a vylepSovanie systému Windows

Py Pousit odporiidané nastavenie
g : oo

@ Neinttalovat iba dalelié akualizice

ualizicie, vy bespenost

Vindons

,31 Zobrazit vyzvu neskér

Dl iformnacie o kaige motnost

8.  Pripojte sa k bezdrotovej
sieti a pokracujte kliknutim
na Dalej alebo po kliknuti
na Preskocit nastavite
bezdrétové pripojenie
neskor.

@ o N sptimaindons

Pripojit sa k bezdrdtovej sieti

wykonat ho nesksr

(2] ook
M

snoopyid Stz sktvovanyim

NG zbespecenis: 0123

oottt i
oyt al
MBSW )
fra—

A

et ]
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9.  Zvolte miesto siete. Pokracujte 10. Spustenie je dokoncené.
kliknutim na Next (Dalej).

© o Netoe i Windows @

Vyber aktuslneho umiestnenia pocitaca

£7 Windows 7 Starter

Inétalacia bude poksacoat po retartovani pociaca

berte monost Vereos it

Pracovna plocha

Na ploche je viacero zastupcov. Zdvojenym kliknutim spustame prislusné
aplikacie a zaddvame stanovené priecinky. Niektoré aplikécie vytvaraju
miniatdrne ikonky na pracovnej liste..

Aktualna obrazovka Pracovna plocha sa moze lisit na zaklade
modelov.
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Sietové pripojenie
Konfiguracia pripojenia k bezdrotovej sieti
dﬂ ,ato

1. Kliknite na ikonu bezdrétovej siete s oranzovou hviezdickou
v rdmci plochy s upozorneniami Windows®

@ Ak sa v Notification area (Spravova oblast) nezobrazi ikona
bezdrétovej siete s oranzovou hviezdickou, funkciu bezdrétovej

LAN aktivujte stlacenim kombinacie D + (<Fn> + <F2>) pred
konfigurovanim pripojenia k bezdrétovej sieti.

2. Zo zoznamu vyberte bezdrotovy pristupovy | sawanepiscines: “)
bod, ku ktorému sa chcete pripojit a kliknite | 7 Eaiarery aimane
na Pripojit pre realizaciu spojenia. Pripojene bezdrotove iete -

snoopykiki =
INB-SystemRD8 M

V] Pripojit automaticky Pripojit

(% Pokial nedokazete najst pozadovany
pristupovy bod, kliknite na ikonu Obnovit
*# v pravom hornom rohu a opitovne
vykonajte obnovenie a vyhladanie v ramci
zoznamu.

o
P
&

ASUSHDPRL

.

FrGroup 2
EceNASISPO

Otvorit’ Centrum sieti

3. Mozno bude potrebné, aby ste pocas pripojenia zadali heslo.
4. Pozrealizovani spojenia sa spojenie zobrazi v rdmci zoznamu.

5. Naploche s notifikdciami budete moct vidiet ikonu bezdrotovej siete

etl|

@ Preciarknutd ikona bezdrotovej siete G sa zobrazi po stlaceni
<Fn> + <F2> s ciefom zablokovat funkciu WLAN.
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Miestna pocitacova siet
Aby ste vytvorili kdblovu siet, postupujte podla dolu uvedenych pokynov:

Pouzivanie dynamickej IP / Sietové pripojenie typu PPPoE:
1. Pravym tlacidlom kliknite na ikonu siete

Aktudlne pripojen ki 5

(U]
., v . ”) F= Unidentified network
s vystraznym trojuholnikom El na T Zindny pristup na Intemet

liste Uloh systému Windows® a vyberte
Otvorit” Centrum sieti

Otvorit Centrum sieti.

e 0:25
S o [ Bl B e e

fo s

2. Kliknite na Zmenit
nastavenie adaptéra
v [avom modrom okne.

3. Pravym tlacidlom kliknite
na Lokalne pripojenie
a zvolte Vlastnosti.

2|
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4. Zvyraznite Internetovy 5.

protokol Version 4(TCP/
IPv4) a kliknite na Vlastnosti.

Prpoi pomosou

&¥ Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethemet Controller (NDIS 6.21

Konfigurovat

Toto pripojenie pouZiva tisto polozky:

0% Cliert for Microsoft Networks

Bl Q05 Packet Scheduler

B File and Printer Shanng for Micrasoft Networks
& Intemet Protocol Version & (TCP/IPvE)

Y o Pt Verson £ (7174

-a- Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Drver
& Link-Layer Topology Discovery Responder

Fopis

Protokel Transmission Control Protocol/intemet Protocol
Predvoleny protokol sieti WAN, ktory zabezpeduie

Prepnite na prvd moznost
Ziskatadresu IP automaticky
a kliknite na OK.

. Lokalne pripojenie — vlastnosti (== Internet Protocol Version 4 (TCP/IPvd) - viastnosti -9l
Si VEeobecné | Alternativna konfiguracia

Ak siet podporuje automatické priraderie nastavenia protokolu 7,
méZete toto nastavenie ziskat automaticky. Ak nie, mali by ste o
sprivne nastavenie pofiadat spraveu siete.

O Ziskat adresu IP automaticky
) Pouit tito adresu IP:

@ Ziskat' adresu servera DNS automaticky

) Pouiit tista adresy serverov DNS:

Pri skonéen overit nastavenie

komurikéciu medzi réznymi navzdjom prepojenymi sistami.

Cx [z

(Pokial'pouzivate PPPoE pokracujte nasledujiicimi krokmi)

6.  Vratte sa do Centrum
sieti a nasledne kliknite Po——
na Nastavit nové

et nastovene dptirs

pripojenie alebo siet.

Domsca hupins

(IO » ovircs + sersmene  Cotromses

« ][ Pretted

ch informécif o siefi a

LY -~ x @
ssusec Uit etk e
Teopocs
re———— [EA—
Unidentified network Typpritupus

Zindnyprstup
b ntemet
e et Prpceniz § Lowaine ppojeie

e

et k365 VPN, pripscine ntovenie smerova i prtupoveh bor

W Prvoi sict

pribejnis slebo prpojen sice VPN

@@ Wbt moinos pre omice sasin e

Windows Fiensl

) Rt poslemy
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7. Zvolte Pripojitsa nainternet

a kliknite na Dale;j.

(]
(L) @ Votvortprpojene slbo siet.
Vybrat molnost pripeia

9.  Zadajte svoje Pouzivatelské
meno, Heslo a nézov pre
Pripojenie. Kliknite na
Pripojit.

E=mlicn =]
@ @ Pripojit sa na Intemet.
Zadajte informacie od poskytovatefa internetovych sluzieb
(7] Zobrazit znaky

8.  Zvolte Siroké pasmo (PPPoE)
a kliknite na Dalej.

o ==
&5 @ Prpojtsa narntenet
Ako sa chete pripojit?
Bezdrétové pripojenie
pasmové pripojene (s
» re oré tento poiad i nastoveny
Zuit

10.  Kliknutim na Zatvorit
konfiguraciu dokoncite.

@ © Pocitsama e

Pripojenie na Internet je pripravené na pouitie

. -

Ked s nabudice budete cheiet pripejt na Iteme, Kiknte v
tiidlom myi na o s potom kiknite na

(]

11.  Kliknite naikonusiete na paneli
uloh a kliknite na pripojenie,
ktoré ste prave vytvorili.

Altudlne pripojent ke s

E=3 |:|nider|.tiﬂed network
Ziadny pristup na Internet
Telefonickeé pripojenie a pripojenie VPN A
ABC Connection =

ASUS série 1025/R052

12.  Zadajte svoje uzivatelské
meno a heslo. Kliknite na

Pripojit, ¢im sa pripojite
k internetu.

& ABC Connection - pripojenie

Meno ASUS
poutivatela
Heslo s

UloH toto meno poutivatela a heslo pre tichto pouivatelov:
® Len pre mia
&) Pre vietljch poutivatelov tohto pod tafa

[ Popoit_| [z’ | [ Vasinosii | [ Pomocnix |




Pouzivanie statickej IP:

1.

Aby ste zacali konfiguraciu siete so statickou IP, zopakujte body 1 - 4

z Casti o pouzivani dynamickej IP.
Prepnite na druht moznost
Pouzit tuto adresu IP.

Zadajte IP adresu, masku
podsiete a branu poskytnutu
svojim poskytovatelom sluzby.
V pripade potreby zadajte
adresu preferovaného DNS
servera a alternativnu adresu.
Po zadani vietkych potrebnych
hodnét kliknite na OK, ¢im
doéjde k vytvoreniu sietového
pripojenia.

Intemnet Protocol Version 4 (TCP/IPvd) — vlastnosti [ mEsal
VEeobecné
Ak siet! podporuje automatické priradenie nastavenia protokolu T7,
méete toto nastavenie ziskat sutomaticky. Ak rie, mal by ste o
Spravne nastavenie pofiadat spréve siete.
Zickat' adresu IP automaticky
@ Poudit tiito adresu IP:
Adresa IP: 10 10 .9%52.30
Maska podsiete: 255.255.255. 0
Predvolend bréna: 0 .10 .9 .3

©) Pouiit’tieto adresy serverov DNS:

Alternativny server DNS:

Pri skonceni overit' nastavenie

Preferovany server DNS: 68.95 . 1 . 1

Spresnit...

Ak mate problém s pripojenim do siete, spojte sa so svojim
poskytovatelom internetovej sluzby (ISP).

Prezeranie internetovych stranok

Po dokonceni nastavenia siete kliknite na pracovnej ploche na Internet
Explorer a zacnite sa bavit surfovanim v ramci siete.

‘%

Navstivte nasu domovsku stranku pre 1225/R252 na adrese (http://
eeepc.asus.com) , kde ziskate najnovsie informdcie. Zaregistrujte sa
na stranke http://vip.asus.com kvoli ziskaniu kompletného servisu

pre vas 1225/R252.
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Pripojenie Bluetooth (na vybranych modeloch)
Funkcia Super Hybrid Engine

Eee Docking

Instant On (na vybranych modeloch)

Smart Camera (na vybranych modeloch)
Media Sharing (na vybranych modeloch)
WiSharing (na vybranych modeloch)
Microsoft® Office Starter 2010

Pouzivanie ASUS
série 1025/R052



Pripojenie Bluetooth
(na vybranych modeloch)

Technoldgia Bluetooth eliminuje potrebu kablov pre pripojenie zariadeni
s podporou Bluetooth. Prikladom zariadeni podporujucich Bluetooth moze byt
notebook, stolovy pocitac, mobilné telefény, ako aj PDA.

Ako pripojit zariadenie s podporou Bluetooth:

1. Stlacajte opakovane tlacidla <Fn> + <F2>, dokial sa nezobrazi
Bluetooth je ZAP. alebo WLAN a Bluetooth st ZAP.

2. Vramci Ovladaci
panel prejdite na Siet
a internet > Centrum
sieti a nasledne kliknite
na Zmenit nastavenia
adaptéra v [avom
modrom okne.

3. Pravym tlacidlom kliknite
na Sietové pripojenie
Bluetooth a zvolte
Zobrazit sietové
zariadenia Bluetooth.
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Kliknutim na Pridatzariadenie
vyhladate nové zariadenia.

5

Zadajte zabezpecovacikdd pre
Bluetooth pre svoje zariadenie
a zaCnite parovanie.

==
() & Prdsne risdenis

Na zariadeni zadajte nasledujici kéd.
Oveise m, 2 s pripste K sprvnemy radeniv.
79332407

=

wpc-coczsol
ade
i Zuse
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5.V zozname zvolte zariadenie

s aktivnou funkciou Bluetooth
a kliknite na Dalej

2 Pridanie zariac denia.
(O%,
Vyberte zariadenie, ktoré sa m pridat k tomuto poditau
Lwpccocssases
Jovee uso-ngs
I s
a { het i,
s

7.  Sparovany vztah sa Uspesne
zrealizoval. Kliknutim
na Zatvorit nastavenie

dokoncite.
=]
() £ Pidanic zarideria
Toto zariadenie sa ispeine pridalo do tohto poditata.
=
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Funkcia Super Hybrid Engine

Funkcia Super Hybrid Engine pontka r6zne rezimy napajania. Kldvesom
pre okam?zité spustenie s priradenou funkciou prepinate Uspory
napajania v rdmci réznych rezimov Uspor napdjania elektrickou energiou.
Rezimy Uspory napajania riadia mnoho aspektov 1225/R252 s ciefom
maximalizovat vykon v zavislosti na Zivotnosti batérie. Pouzite alebo
odpojenie sietového adaptéra automaticky prepne systém na rezim
striedavého prudu a rezim napajania batériou.Vybrany rezim je zobrazeny
na displeji.

Za Gcelom zmeny rezimu napajania:

. Opakovanym stla¢canim <Fn> + Super Performance Mode
<medzernik> dokazete prepinat CrPainrEE

Power Saving Mode

rezimy napajania.

. Pravym tlacidlom kliknite na ikonu
Super Hybrid Engine na ploche s
notifikdciami a zvolte preferovany
rezim napajania.

Auto Mode

Reiimy funkcie Super Hybrid Engine

High Performance Super Performance Auto Power-Saving Auto High-Performance

1. Automaticky vysoky vykon a Automaticka tispora energie
st rezimy dostupné iba v pripade pouzivania alebo odpojenia
sietového adaptéra.

2. Funkcia ,Super vykon” je dostupna len u vybranych modelov.

1. Ak vas externy monitor nefunguje spravne v ramci rezimu Uspora
energie a pri rozlideni 1024 x 768 pixlov alebo viac, stlacajte
opakovane tlacidlo <Fn> + <F8> a prepnite reZim zobrazenia na
Iba LCD alebo na LCD + Klonovat LCD + CRT a zresetujte rezim
napajania na Vysoky vykon alebo na Maximalny vykon.

2. Funkcia Super vykon je dostupnd len u vybranych modelov.
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Eee Docking

Eee Docking obsahuje viac uzito¢nych funkcii. Panel nastrojov Eee Docking
sa nachadza v hornej Casti pracovnej plochy.

Accesss Sharing Experience Tools
| | | |
e | ) S8,

A

I% +  Aplikacie v rdmci dokovania Eee Docking sa mézu lisit v zavislosti na
modeli.

+ Nazvy aplikacii v rdmci dokovania Eee Docking podliehaji zmenam
bez upozornenia.

Access (™
ASUS @Vibe

ASUS @Vibe vam umoznuje vychutnat si rozne druhy zabavy vratane
rozhlasového vysielania, Zivej TV, hier atd.

@ Obsah sluzby ASUS @Vibe sa teritorialne odliSuje.

Game Park (Herny park) (na vybranych modeloch)
Game Park obsahuje r6zne zaujimavé hry.

ASUS WebStorage

UZivatelia 1225/R252 mdZzu vyuzivat volny on-line priestor. Pomocou
internetového pripojenia dokazete ziskat pristup a zdielat akékolvek
subory, a to kedykolvek a kdekolvek. Pomocnik pre sluzbu ASUS
WebStorage je dostupny jedine po pripojeni 1225/R252 k internetu.

ASUS série 1025/R052



Sharing @

YouCam / E-Cam (na vybranych modeloch)

Eee Cam / E-Cam poskytuje zaujimavé efekty a uzito¢né doplnky pre vasu
webovu kameru.

Syncables

Aplikécia syncables desktop este viac ulahcuje udrziavat v ramci vietkych
pocitacov vsetky vase fotografie, hudbu, videa, dokumenty, zalozky a viac
v ¢asovom zjednoteni a aktualne.

Experience %

Font Resizer ( Zmena vellkosti fontu)

Funkcia Font Resizer vdm umoznuje zmenit velkost pisma/textu na
obrazovke 1225/R252.

Tools

Live Update ( Okamzita aktualizacia)

SluZba Live Update udrziava v4s 1225/R252 v aktualizovanom stave, a to
pomocou kontroly on-line aktualizacii.

Funkcia USB Charge+ (na vybranych modeloch)

Funkcia USB Charge+ sluzi na nabijanie vasich mobilnych telefénov alebo
digitélnych zvukovych prehrévacov, ked'je 1225/R252 prepnuty do rezimu
spanku, hiberndcie, alebo je vypnuty. Tato funkcia je standardne vypnuta.
Po jej zapnuti si mdZete vybrat z dvoch rezimov a to rezim Adaptér alebo
rezim Adaptér + batéria.

LocaleMe (na vybranych modeloch)

LocaleMe je aplikécia webovej mapovej sluzby, ktord ponuka jednoduché
vyhladdvanie ulic alebo spolo¢nosti zatriedenych do viacerych kategorii,
ato po celom svete.

Docking System Docking Nastavenia

Nastavenie dokovania umoznuje nakonfigurovat vzhlad a umiestnenie
panela nastrojov dokovania Eee Docking.
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Boingo (na vybranych modeloch)

Boingo vdm pontka rychly pristup ku globalnym Wi-Fi sluzbdm za
$pecialnu cenu, a to pomocou pomocného programu Boingo. Jedno
konto dokazete pouzivat v rdmci 100 000 miest pripojenia po celom svete
vratane letisk, hotelov, kaviarni a reStaurdcii.

Instant On (na vybranych modeloch)

Okamzité restartovanie systému vdm umozni ihned pracovat a hrat hry pri
zachovanom stave systému. Po aktivovani sa tla¢idlo VYPNUT v ponuke
Start zmeni na SPANOK a vy si budete moct vychutnat rychle obnovenie do
posledného pracovného stavu.

I% Pocas AKTUALIZACIE SYSTEMU WINDOWS bude funkcia,Okamzité
zapnutie” automaticky zakazana a preto sa tlacidlo VYPNUT v ponuke
Start nezmeni na funkciu SPANOK az do dokonéenia aktualizacie.
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Smart Camera (na vybranych modeloch)

ASUS Smart Camera umoznuje jednoduché priblizenie alebo oddialenie
obrazu pre vasu zabudovanu kameru. Posunte prepina¢ Smart Camera
nad zabudovanou kamerou doprava, ¢im zobrazite indikétor priblizenia
kamery. Opakovanym posuivanim prepinaca dokazete prepinat Urover
priblizenia kamery v rozsahu 1x az 4x. Tahanim éerveného $tvorca na
obrazovke mézete nastavit polohu plochy priblizenia.

Media Sharing (na vybranych modeloch)

Aplikécia na zdielanie médii od spoloc¢nosti ASUS vam umoziiuje prehravat
vasu hudbu, vided a prezentdcie vo forme vysielania prudu tdajov obsahu
do akéhokolvek DLNA kompatibilného zariadenia vo vasej domacnosti.
Prehravanie média na kompatibilnom zariadeni je jednoduché. Stadi,

ak vyberiete systém z dostupnych serverov médii, vyberiete typ média,
ktoré chcete sledovat a pridate ho do zoznamu suborov na prehravanie
vybraného zariadenia.

WiSharing (na vybranych modeloch)

Rozlucte sa so zmdtkom v kabloch a s komplikovanymi nastaveniami
smerovacov bezdrétovej komunikacie. Aplikacia ASUS WiSharing
ponuka prenos suborov na dlhsie vzdialenosti, pri vyssich rychlostiach
a jednoduchych konfiguraciach. Bez potreby pristupového bodu, len
kliknutim pravym tlacidlom na subor, dojde k jednoduchému prenosu v
ramci vytvoreného pripojenia.
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Microsoft’ Office Starter 2010

Pouzivatelia prenosnych pocitacov si mézu vychutnat softvér Microsoft
Office Starter 2010, ktory obsahuje aplikacie ako Word Starter 2010 a Excel
Starter 2010 na zékladné spracovanie textu a tabuliek. Pri prvom spusteni
balika Office Starter 2010 postupujte podla nasledujtcich pokynov.

1.

4.

Kliknite na Start > Vsetky
programy > Microsoft Office
2010.

V okne Microsoft Office 2010
kliknite na Pouzit.

Pokracujte kliknutim na Otvorit.

Vas 1225/R252 zatne s
instalaciou programov Microsoft
Office Starter 2010.
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Po nainstalovani programov
budete musiet zadat svoje celé
meno a inicialy. Pokracujte
kliknutim na OK.

Precitajte si licen¢nd zmluvu
pre pouzivanie vyrobkov
balika Microsoft Office a suhlas

vyjadrite kliknutim na Sahlasim.

Zvolte preferovany sposob
aktualizacie balika Microsoft
Office a pokracujte kliknutim na
OK.

Teraz moOzete zacat pouzivat
aplikacie Microsoft Excel Starter
2010 a Microsoft Word Starter
2010.

Meno poutivatela
Zadajte svoje celé meno a inidaky.
Meno:  |BSUS

Inicidky: |A

(5|l

balk Microsoft Office.

Microsoft Office Starter a zvolte pozadovany program.

Ak chcete v buducnosti pouzivat iné programy balika Microsoft
Office Starter 2010, kliknite na Start > Vietky programy >

«  Aksichcete aktivovat pInu verziu balika Microsoft Office 2010,
kliknite na Start > Vsetky programy > Microsoft Office 2010.
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Obnova systému

Obnova systéemu



Obnova systému (len pre modely s OS
Windows 7)

(@ Pred pouzitim obnovy pomocou F9 pripojte svoj 1225/R252 k AC
sietovému adaptéru s cielom zabranit chybam pocas obnovy.

Pouzivanie segmentov pevného disku (F9 Obnova)

1. Pocas restartovania stlacte <F9>.

(3 Pocas zavadzania operacného softvéru stlacte <F9> iba raz.

2. Vyberte svoj jazyk a pokracujte
kliknutim na ™= .

1. English -
e B
3. Obnovu systému spustite Recovery System
stlacenim Recovery (Obnova) P ——
v ramci dialégového okna V4
Rec0very System (Systém Inspiring Innovation - Persistent Perfection
obnovy). e —

Recovey | [ ok ] et | &1

4. Systém automaticky zacne s obnovou systému; proces obnovy
dokoncite podla pokynov uvedenych na obrazovke.
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Zalohovanie stiborov na zotavenie systému

1.
2.

#

Zopakujte krok ¢. 1 a 2 z predoslého odseku.

USB klu¢ pripojte do svojho pocitaca Eee a kliknutim na tlacidlo
Backup(Zalohovat) v dialdgovom okienku Recovery System
(Zotavenie systému po chybe) zélohujte subory na zotavenie
systému.

+  Pripojeny USB klti¢ musi mat kapacitu viac ako 16GB.
+ Pamatové karty nie s podporované pre tuto funkciu.

+  Pamatové zariadenie zapojte do
portu USB 2.0.

+  Zobrazi sa dialégové okienko
ako upomienka, ze USB klu¢

I |

Connect an external USE storage device before system badawp.

so zalohovanymi sibormi na
zotavenie systému po chybe ste nepripojili do vasho pocitaca Eee.
Ak ste do PC Eee pripojili viac e

USB klucov, vyberte pozadovany
USB klt¢ a kliknite na tlacidlo bt et e

Continue(Pokracovat).
Continue Back

Z vybratého USB kluca
sa vymazu vietky udaje.
Kliknutim na tlacidlo Continue )

v ) . All data on the target storage device will be cleared
(Pokracovat), spustite Contirue?
zalohovanie alebo kliknutim na
tlacidlo Back (Spat) zalohujte

Cortinue | Back |

vietky svoje dolezité udaje.

Na vybratom USB klUci stratite vSetky udaje. Najskor si zalohujte
vietky svoje dolezité udaje.

Spusti sa zalohovanie systému a po _ X

skonceni kliknite na tlacidlo OK .
System backup completed.
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4-4

Pouzivanie USB kluca (obnova USB)

@f Na USB obnovu pouzite USB 2.0 port.

1.

Pripojte USB klt¢, na ktorom méte zalohované subory na zotavenie

systému po chybe.

Pocas zavédzania systému

vyberte <ESC> a zobrazi sa : .

obrazovka Please select

boot device (Prosim vyberte
zavaddzacie zariadenie). Vyberte
USB:XXXXXX a systém nacitajte z T
pripojeného USB kluca. ENTER to select boot device

Vyberte svoj jazyk a pokracujte kliknutim na™ .
Kliknutim na tla¢idlo Recovery

(Zotavenie) spustite zotavenie P —

Inspiring Innovation » Persistent Perfection

Press cRecovery> to start system recovery, or press <Bit> to
leave

Recavery | i Bt | J—_l

Vlyberte moznost partition (Segmentovanie) a kliknite na tlacidlo
Continue (Pokracovat). Moznosti segmentovania:

+ Obnova systému na foniem
segmenty. [Recover sytemtopation &

ou will lose all your data duing system recavery. Ensure to back up

Touto Moznostou savymazli vietky  sourirestar dae befon rmesvery you sy

Udaje v segmente systému “C”" a
. Continue Back
segment “D" zostane nezmeneny.

« Obnova systému na cely

HD.
Touto moznostou sa vymazu vietky segmenty na vasej pevnej diskovej
jednotke a vytvori sa novy segment systému ako mechanika “C" a udajovy
segment bude oznaceny ako mechanika“D".
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Vyhlasenia a bezpecnostné prehlasenia
Informacie o autorskych pravach
Obmedzenie zodpovednosti
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Vyhlasenia a bezpecnostné prehlasenia

OZNAM FEDERALNEHO VYBORU PRE
TELEKOMUNIKACIE OHLADNE RUSENIA

Toto zariadenie bolo preskisané a bolo zistené, Ze je v zhode s limitnymi
hodnotami pre digitdlne zariadenia triedy B, a to
v stlade s Castou 15. Pravidiel Amerického federalneho vyboru pre
telekomunikacie (FCC). Tieto medzné hodnoty su navrhnuté tak, aby
poskytovali rozumnu ochranu proti rusivému vplyvu v bytovej zéstavbe.
Tento vyrobok generuje, vyuziva a moze aj vyzarovat energiu s radiovou
frekvenciou, a ak nie je nainstalovany a nepouziva sa v sulade s tymito
instrukciami, moze sposobovat skodlivé rusenie radiovej komunikacie.
Neexistuje vSak Ziadna zaruka, Ze sa pri danej instalacii nevyskytne takato
interferencia. Ak toto zariadenie skuto¢ne sp6sobi skodlivu interferenciu
tykajucu sa prijmu rozhlasového a televizneho vysielania, ¢o sa da urcit
vypnutim a zapnutim zariadenia, uzivatel sa moze pokusit napravit
interferenciu pomocou jedného alebo viacerych nasledujucich opatreni:
. Zmente orientdciu alebo polohu antény pre prijem.
. Zvyste odstup medzi zariadenim a prijimacom.
. Pripojte zariadenie do zastrcky v inom obvode nez je pripojeny
prijimac.
. Prekonzultujte tdto nélezitost s dodavatelom alebo skisenym
radiovym alebo televiznym technikom, ktory Vam poméze.

@ Akékolvek zmeny alebo Upravy, ktoré neboli jednoznacne schvdlené
osobou zodpovednou za zhodu by mohli mat za nasledok zrusenie
opravnenia uzivatela prevadzkovat toto zariadenie.

Poziadavky na oznacovanie

Toto zariadenie je v sulade s Castou 15 pravidiel FCC. Pouzivanie zariadenia
je mozné po splneni nasledujucich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie
nesmie sposobovat skodlivé rusenie a (2) toto zariadenie musi akceptovat
akékolvek prijimané rusenie, a to vratane rusenia, ktoré méze spdsobovat
nezelatelnd prevadzku.
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Varovanie tykajuce sa vystaveniu vysokofrekvencnému
ruseniu

Toto zariadenie sa musi nainstalovat a prevadzkovat v sulade s dodanym
navodom a nesmie sa umiestriovat alebo prevadzkovat spolu s inou
anténou alebo vysiela¢om. Pre kone¢nych pouzZivatelov a montérov musi
byt dany k dispozicii ndvod na montaz a musia byt vytvorené podmienky
na prevadzkovanie vysielaca, aby sa vyhovelo suladu s vystavenim
vysokofrekvenénému ruseniu.
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Vyhlasenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto polozky boli skompletizované a povazuju sa za relevantné

a postacujuce:

. Zakladné poziadavky, ako ich stanovuje [Clanok 3]

. Poziadavky na ochranu zdravia a bezpe¢nost, ako ich stanovuje [Clanok
3.1a]

. Testovanie elektrickej bezpecnosti podla normy [EN 60950]

. Poziadavky na ochranu tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility,
ako ich stanovuje [Clanok 3.1b]

. Testovanie elektromagnetickej kompatibility podla noriem [EN 301
489-1]a [EN 301 489-17]

«  Udinne vyuzitie radiového spektra, ako ho stanovuje [Clanok 3.2]
. Sady radiovych testov podla normy [EN 300 328-2]

Oznacenie CE

3

Oznacenie CE pre zariadenia bez bezdrotovej LAN/
Bluetooth

Dodavana verzia tohto zariadenia vyhovuje poziadavkam smernic EHS
¢.2004/108/ES, Elektromagnetickd kompatibilita“ a ¢. 2006/95/ES,,Smernica
0 nizkom napati".

ceo

Oznacenie CE pre zariadenia s bezdrotovou LAN/Bluetooth
Toto zariadenie vyhovuje poziadavkdm smernice Eurépskeho parlamentu

a Komisie ¢. 1999/5/ES o rozhlasovych a telekomunika¢nych zariadeniach
a vzajomnom uzndavani zhody z 9. marca 1999.
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Kanal pre bezdrotovu prevadzku pre rozne domény

Severnd Amerika  2.412-2462GHz  GHzKandl 01 az Kanal 11
Japonsko 2.412-2484 GHz  Kanal 01 az Kanal 14
Eurdépa ETSI 2.412-2472 GHz  Kanal 01 azKanal 13

Vyhradené frekvencné pasma pre bezdrotové
spojenia vo Francuzsku

Niektoré ¢asti Francuzska maju vyhradené frekven¢né pasma. Najhorsie
maximalne opravnené vykony vo vnutri su:

10mW pre celé padsmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
. 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

@ Kandly 10 aZ 13 vratane pracuju v rozsahu pasma 2446,6 MHz az 2483,5
MHz.

Existuje niekolko moznosti pre pouzitie vonku: Na sukromnom majetku alebo
na sukromnom majetku verejne ¢innych os6b pouzivanie podlieha procedure
predbezného opravnenia, ktord vykonava Ministerstvo obrany, pricom
maximalny opravneny vykon predstavuje 100mW v pasme 2446,5-2483,5
MHz. Vonkajsie pouzivanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedenych oblastiach pre celé pasmo 2,4 GHz:
. Maximalny opravneny vykon vo vnutri predstavuje 100mW
. Maximalny opravneny vykon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorych je dovolené pouzivanie pdsma 2400 - 2483,5 MHz
s ekvivalentom vyziareného izotropného vykonu (EIRP) menej ako 100mW
vo vnutri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nievre 59 Nord
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60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Sadne
71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Tato poziadavka sa pravdepodobne ¢asom zmeni, ¢o vam umozni pouzivat
svoju kartu pre bezdrétovu LAN vo vacsom pocte oblasti Francuzska.
Najnovsie informacie najdete na stranke ARET na adrese (www.arcep.fr)

@ VaSa WLAN karta vyzaruje menej ako 100mW, av3ak viac ako 10mW.

Bezpecnostné upozornenia podla normy UL

Bezpelnostné upozornenia su pozadované normou UL 1459, ktord zahffa
telekomunikacné zariadenia (telefony), ktoré budu elektricky pripojené
k telekomunikacnej sieti s prevadzkovym napatim proti zemi, ktoré v $picke
nepresiahne 200V, medzi $pickami nepresiahne 300V a efektivna hodnota
napatia je 105V, pricom zariadenie bude nainstalované a pouzivané v stlade
s Predpismi o vykondvani elektrickych instalacii v USA (NFPA 70).

Pri pouzivani modemu notebooku je potrebné vzdy dodrziavat bezpec¢nostné

pokyny na znizenie nebezpecenstva poziaru, Urazu elektrickym Sokom
a zranenia osob vratane nasledovnych pokynov:

. Notebook nepouzivajte v blizkosti vody, napriklad vane, nddob na
umyvanie, kuchynskej vylevky, nadob na pranie bielizne, v prostredi
vlhkého suterénu alebo v blizkosti bazéna.

. Notebook nepouzivajte pocas burky s vyskytom bleskov. M6ze dojst
k riziku elektrického Soku sposobeného bleskom.

. Notebook nepouzivajte v blizkosti unikajuceho plynu.
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Bezpecnostné upozornenia su pozadované normou UL 1642, ktora zahfia
primdrne (nie nabijatelné) a sekundérne (nabijatelné) litiové batérie, ktoré sa
pouzivaju ako zdroj energie vo vyrobkoch. Tieto batérie obsahuju metalické
litium, zliatinu litia alebo ién litia a m6zu obsahovat jeden elektrochemicky
¢lanok alebo dva elektrochemické clanky zapojené sériovo, paralelne
alebo kombinovane, pricom tieto ¢lanky premienaju chemicku energiu
na elektricku energiu prostrednictvom nevratnej alebo vratnej chemickej
reakcie.

. Batériu notebooku nevhadzujte do ohna, pretoze méze vybuchnut.
Pozrite si miestne predpisy
tykajuce sa pokynov pre likvidaciu, aby ste takto znizili riziko
poranenia 0séb vplyvom poziaru alebo vybuchu.

. Nepouzivajte sietové adaptéry alebo batérie inych zariadeni,
aby ste takto znizili riziko poranenia 0s6b vplyvom poziaru alebo
vybuchu. PouzZivajte iba sietové adaptéry alebo batérie certifikované
spolo¢nostou UL, ktoré dodéva vyrobca, alebo autorizovani
predajcovia.

Bezpecnostna poziadavka tykajtica sa napajania

Viyrobky s hodnotami elektrického pridu do 6A a vaziace viac nez 3kg sa
musia pouzivat so schvalenymi sietovymi kablami vacsimi alebo rovnajdcimi
sa: HO5VV-F, 3G, 0.75mm2 alebo HO5VV-F, 2G, 0.75mm?2.

REACH

Dodrziavajuc regula¢ny ramec REACH (Registracia, hodnotenie, autorizacia
a obmedzovanie chemikalii) sme chemické latky pouzivané v nasich vyrobkoch
uviedli na stranke ASUS REACH na adrese HYPERLINK “http://csr.asus.com/

english/REACH.htm.”

ASUS série 1025/R052



Vyrobok, ktory vyhovuje poziadavkam programu
ENERGY STAR

ENERGY STAR je spolo¢ny program Agentury na
ochranu zivotného prostredia USA a Ministerstva
energetiky USA, ktory ndm vietkym poméha 3etrit
finan¢né prostriedky a prostredie, a to pomocou
energeticky efektivnych vyrobkov a postupov.

ENERGY STAR Vsetky vyrobky znacky ASUS, ktoré su oznacené
logom ENERGY STAR vyhovuju standardom podla
programu ENERGY STAR a v ramci predvolby je v pripade tychto vyrobkov
aktivovana funkcia spravy napajania. Monitor a pocitac sa automaticky
prepnu do rezimu spanku po 15 az 30 minutach necinnosti pouzivatela.
Ak chcete svoj pocitac zobudit, kliknite tlacidlom mysi alebo stlacte
ktorykolvek klaves na klavesnici.

Podrobné informacie o sprave napdjania a jej prinosoch pre Zivotné
prostredie najdete na stranke http://www.energy.gov/powermanagement.
Na stranke http://www.energystar.gov najdete aj podrobné informacie o
spolo¢nom programe ENERGY STAR.

POZNAMKA: Program Energy Star NEPODPORUJU vyrobky so systémom
Freedos a Linux.
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Vyhlasenie zhody so svetovymi nariadeniami

ohladne ochrany zivotného prostredia

Spoloc¢nost ASUS pocas realizovania navrhu a vyroby svojich vyrobkov
dodrziava koncept,zeleného” dizajnu a zabezpecuje, ze pocas kazdej fazy
zZivotného cyklu vyrobku znacky ASUS su dodrziavané svetové nariadenia
ohladne ochrany Zivotného prostredia. Okrem toho spolo¢nost ASUS
zverejiuje na zaklade poziadaviek nariadeni patri¢né informacie.

Viac informdcii o zverejneni informdcii spolo¢nosti ASUS na zéklade
poziadaviek nariadeni ndjdete na stranke http://csr.asus.com/english/
Compliance.htm:

Vyhlasenia o materialoch pre Japonsko - JIS-C-0950
REACH SVHC - EU

RoHS - Korea

Svajciarske zakony o energiach

Recyklaény program ASUS / Sluzby spatného
prevzatia vyrobkov

Programy recyklovania a vratenia vyrobkov spolo¢nosti ASUS vychadzaju

zo zévazkov voci najprisnejsim normam pre ochranu zivotného prostredia.

Verime, ze vdm poskytujeme riesenia na zodpovedné recyklovanie nasich
vyrobkov, dalsich komponentov ako aj baliacich materidlov. Podrobné
informécie o recyklovani v roznych regiénoch si pozrite na internetovej
stranke http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
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Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly
replaced. Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions.
(English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se
sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una
di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemafen
Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder
einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des
Herstellers. (German)

- - ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig
handtering. Udskiftning ma kun ske med batteri af samme

- - fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

- - VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Anvand samma batterityp eller en ekvivalent typ som

. rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtéd, jos se on virheellisesti
asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
sousittelemaan tyyppiin. Havita kdytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
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ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s'il y a remplacement
incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec

une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les
batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)

. - ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
. - av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold
til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

| AR DA ORI, fGROECRD £, RAEEATHEA, ML
' RSN b OEM > T F &SV, BEFORRCHE> CTRTLT F&SU,
1
|

(Japanese)

BHUMAHME! Mpu 3ameHe akkymynAaTopa Ha akkymynatop
VHOTO TVNa BO3MOXHO ero Bo3ropaHue. YTunusupymrte
AKKyMYNATOP B COOTBETCTBUW C MHCTPYKLNAMU
npoussogutens. (Russian)
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Informacie o autorskych pravach

Ziadna ¢ast tohto navodu na obsluhu, a to vratane vyrobkov a softvéru v ilom
popisanych nesmie byt bez vyjadrenia spolo¢nosti ASUSTeK COMPUTER INC.
(“ASUS"), a to prostrednictvom pisomného suhlasu kopirovang, prenasana,
prepisovand, uloZzend do pamate vyhladavacieho systému, alebo prekladana
do iného jazyka v akejkolvek forme alebo akymikolvek prostriedkami, a to
okrem dokumentécie kupujuceho sluziacej pre potreby zdlohovania.

SPOLOCNOST ASUS POSKYTUJE TENTO NAVOD NA OBSLUHU ,TAK AKO JE/,
BEZ ZARUKY AKEHOKOLVEK DRUHU, €I UZ VYSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ,
VRATANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTE ZARUKY ALEBO PODMIENKY
TYKAJUCE NEPORUSENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URCITY
UCEL. SPOLOCNOST ASUS, JEJ RIADITELIA, URADNICI, ZAMESTNANCI
ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDU ZODPOVEDNI ZA AKEKOLVEK NEPRIAME,
ZVLASTNE, NAHODNE ALEBO VYPLYVAJUCE SKODY (VRATANE SKOD
SPOSOBENYCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEL SKYCH
AKTIVIT APODOBNE), ATO AJ AK SPOLOCNOST ASUS BOLA OBOZNAMENA
S MOZNOSTOU TAKYCHTO SKOD, KTORE SU DOSLEDKOM CHYBY ALEBO
OMYLU V RAMCI TOHO NAVODU ALEBO V RAMCI VYROBKU.

Vyrobky a firemné oznacenia, ktoré sa objavuju v tomto ndvode mozu
a nemusia byt obchodnym znackami alebo autorskymi pravami patri¢nych
spolo¢nosti a pouzivaju sa iba na oznacenie alebo na vysvetlovanie, a to
v prospech ich vlastnikov a bez zdmeru ich poruSovania.

TECHNICKE SPECIFIKACIE A INFORMACIE, KTORE SU SUCASTOU TOHTO
NAVODU SU UVEDENE IBA PRE INFORMATIVNE UCELY A MOZU BYT
KEDYKOLVEK ZMENENE BEZ PREDCHADZAJUCEHO OZNAMENIA, PRICOM BY
TO NEMALO BYT INTERPRETOVANE AKO POVINNOST SPOLOCNOSTI ASUS.
SPOLOCNOST ASUS NEPREBERA ZODPOVEDNOST ANI ZAVAZKY TYKAJUCE
SA AKYCHKOLVEK CHYB ALEBO NEPRESNOSTI, KTORE SA MOZU V RAMCI
TOHTO NAVODU VYSKYTNUT, A TO VRATANE V NAVODE POPISANYCH
VYROBKOV A SOFTVERU.

Autorské prava © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Vsetky prava su
vyhradené.
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Obmedzenie zodpovednosti

Méze dojst k okolnostiam, kedy kvoli zanedbaniu zo strany spolo¢nosti ASUS,
alebo kvoli inej zodpovednosti mate narok poZzadovat od spoloc¢nosti na
néhradu za skody.V kazdom takomto pripade, bez ohladu na vychodisko, na
zaklade ktorého ste opravneni pozadovat u spoloc¢nosti Asus nahradu skod,
je spolo¢nost Asus zodpovednd za nie viac, nez za osobné poranenie (vratane
smrti) a Skodu na nehnutelnom majetku a hnutelnom osobnom majetku,
alebo za akékolvek skuto¢né a priame $kody vyplyvajuce zo zanedbania
alebo zabudnutia splnit zdkonom stanovené povinnosti vyplyvajlce
ztohto prehlasenia o zaruke, a to do vysky uvedenej zmluvnej ceny kazdého
vyrobku.

Spolo¢nost ASUS bude zodpovedna za, alebo vas odskodni za stratu,
poskodenia alebo naroky zmluvne ustanovené, alebo vyplyvajuce
z porusenia alebo priestupku zo strany spolo¢nosti Asus voci tejto zaruke.

Tato hranica sa tyka aj dodavatelov a predajcov spolo¢nosti ASUS. Je to
maximu, za ¢o su spolo¢nost ASUS, jej dodavatelia a vas predajca spolo¢ne
zodpovedni.

SPOLOCNOST ASUS V ZIADNOM PRIPADE NEZODPOVEDA ZA ZIADNY
ZNASLEDUJUCICHBODOV: (1) ZA POZIADAVKY TRETEJ STRANY TYKAJUCE SA
VASICH SKOD; (2) ZA STRATU ALEBO POSKODENIE VASICH ZAZNAMOV ALEBO
UDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLASTNE, NAHODNE ALEBO NEPRIAME SKODY
ALEBO ZA AKEKOLVEK EKONOMICKE VYPLYVAJUCE SKODY (VRATANE STRATY
ZISKU ALEBO USPOR),ATO AJ AK BOLI SPOLOCNOST ASUS, JEJ DODAVATELIA
ALEBO VAS PREDAJCA O TYCHTO MOZNOSTIACH INFORMOVANI.

Servis a podpora

Navstivte nasu viacjazy¢nu stranku na adrese http://www.asus.com
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ASUSTek COMPUTER INC.

Adresa, mesto No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
R.0.C

Krajina TAIWAN

Autorizovany zastupca v Eurépe | ASUS COMPUTER GmbH

Adresa, mesto

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Krajina

GERMANY
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