PL3624

“ee PC

Windows® XP Edition

Skrécona instrukcja obstugi

Eee PC8G
Eee PCA4G
Eee PC 4G(Surf)

15G06Q0100NO



Zasilanie komputera Eee PC

Podane informacje to skrécona instrukcja uzywania komputera Eee
PC. Szczegdtowe informacje zawiera petny podrecznik.

1. Zainstaluj zestaw 2. Podlacz adapter zasilania
baterii pradem zmiennym
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Wskazniki stanu

WPo otworzeniu panela
wyswietlacza, nie nalezy
zbyt mocno dociskac

go do stotu, poniewaz
moze to spowodowac
uszkodzenie zawiasow!
Nigdy nie nalezy
podnosi¢ komputera Eee
PC za panel wyswietlacza!

Nalezy pamieta¢, ze

w celu wydtuzenia
zywotnosci baterii, przed
pierwszym uzyciem i po
catkowitym roztadowaniu
baterie nalezy catkowicie
natadowac.

#

Wskazniki stanu reprezentujg rézne stany urzadzenia/

oprogramowania.

Q Wskaznik zasilania

Wskaznik natadowania baterii
8 Wskaznik SSD (Solid State disk)

) Wskaznik sieci bezprzewodowej
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Wylaczanie zasilania komputera Eee PC

W celu wytaczenia komputera Eee PC nalezy wykonac nastepujace
instrukcje.

1. Kliknij przycisk start w dolnym, lewym rogu pulpitu w celu
wyswietlenia menu start.

2.  Wybierz z listy Wytacz komputer.
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Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym wtaczeniu komputera Eee PC, uruchomiony zostanie
automatycznie kreator Windows i przeprowadzi uzytkownika przez
ustawienia preferencji i niektérych podstawowych informacji.
Wykonaj instrukcje kreatora w celu zakonczenia procesu.

Konfiguracja potaczenia sieciowego
Potaczenie z siecig bezprzewodowq

1. Kliknij dwukrotnie przekreslong ikone sieci bezprzewodowej
na pasku zadan systemu operacyjnego.

Jesli na pasku zadan
nie wyswietla sie
ikona potaczenia

bezprzewodowego,
uaktywnij funkcje
bezprzewodowe;j sieci LAN
poprzez nacisniecie +

(<Fn> + <F2>), przed
onfiguracjg potaczenia z
siecig bezprzewodowa.

2.  Wybierz z listy punkt
sieci bezprzewodowej do
potaczenia i kliknij Potacz w
celu utworzenia pofaczenia.

Jesli nie mozna odnalez¢é wymaganego punktu dostepowego,
kliknij Odswiez liste sieci w lewym panelu i ponownie wyszukaj
na liscie.
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Po potaczeniu, moze by¢

konieczne wprowadzenie S 910 e s gl e P M W04
hasta. i Ui, b b e ol
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Po ustanowieniu potaczenia,
zostanie ono pokazane na AR, e T 0
liscie. T

Na pasku

zadan systemu
operacyjnego
wyswietlana

jest ikona sieci
bezprzewodowe;j.

po nacisnieciu + (<Fn>+ <F2>) w celu wytaczenia

funkgji WLAN.

@ Ikona potaczenia bezprzewodowego przestaje by¢ wyswietlana
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Lokalna sie¢ komputerowa

W celu ustanowienia potaczenia sieci przewodowej wykonaj

zamieszczone ponizej instrukcje:
Uzywanie dynamicznego IP:

1. Kliknij prawym przyciskiem e
ikone sieci z zottym trojkatem | ==
ostrzezenia @ na pasku v E————
zadan Windows® i wybierz
Otworz potaczenia sieciowe.

2. Kliknij prawym przyciskign =~ B m——
Potaczenie z siecig lokalng i m s———
wybierz Whasciwosci. ? e -

3. Podswietl Protokot 4. Przelacz pierwsza

Internetowy (TCP/IP) i kliknij
Wiasciwosci.
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5.

Kliknij Utwérz nowe
potaczenie w celu

uruchomienia kreatora Kreator
nowego potaczenia.

Wybierz Potacz z Internetem 8.
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6. Kliknij Dalej.
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Wybierz Recznie ustaw
moje polaczenie.
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Wprowadz opcje Nazwa
ISP i kliknij Dalej.
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11. Wprowadz opcje Nazwa 12 Kliknij Zakoncz w celu
uzytkownika i Hasto. Kliknij zakonczenia konfiguracji.
Dalej.
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13. Wprowadz opcje Nazwa
uzytkownika i Hasto. Kliknij
Polacz w celu potaczenia z
Internetem.
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Uzywanie statycznego adresu IP:

1. Powtérz czynnosci 1~3 czesci Uzywanie dynamicznego adresu
IP w celu rozpoczecia konfiguracji statycznego adresu IP sieci.
Przetacz do drugiej opcji Uzyj nastepujacego adresu IP.
Wprowadz adres IP, maske podsieci i brame od dostawcy ustugi.

W razie potrzeby, wprowadz preferowany serwer DNS i adres
alternatywny.

5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartosci, kliknij OK
w celu utworzenia pofaczenia sieciowego.

Skontaktuj sie z Dostawca ustugi pofgczenia z Internetem (ISP),
w przypadku problemdéw z potaczeniem do Internetu.
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