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Come Accendere Eee PC

Queste sono solo alcune rapide istruzioni per un corretto utilizzo di
Eee PC. Per informazioni dettagliate, leggere I'intero manuale.

1. Installare la batteria 2, Collegare I' adattatore di
corrente CA

L'impiego di un

adattatore diverso

potrebbe danneggiare @
Eee PC.Un adattatore

difettoso puo

danneggiare sia la batteria

che Eee PC.

diversamente si possono rompere le cerniere! Non sollevare mai

@ Quando siapreil pannello dello schermo,non forzarlo verso il basso,
Eee PC dal pannello dello schermo!

Ricordare di caricare completamente la batteria, prima di
utilizzarla per la prima volta, e ogni qualvolta & scarica, per
prolungarne la vita utile.

Indicatori di stato

Gli indicatori di stato rappresentano varie condizioni hardware/

software.
O B Indicatore sSD (Solid State

' |ndicatore di alimentazione disk).

. . . (o), . .
Indicatore Carica Batteria " Indicatore Wireless
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Come Spegnere Eee PC
Per spegnere Eee PC, operare nel seguente modo:

1. Cliccare sul pulsante start per visualizzare il menu principale.

2. Selezionare Spegni Computer dall' elenco delle opzioni.

»
w Catalogo di Windows

Impostazioni accesso ai programmi

windows Update

Programmi 4
Dati recenti L3
Impostazioni 4
Cerca 4

Guida in linea e supporto kecnico

Esegui... @

Disconnetti 1...

Dieves g @®

Windows XP Home Edition

i computer... 2

U

3. Cliccare Spegni per spegnere Eee PC.

Spegni computer

Riavvia

Annulla
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Configurazione Iniziale

La prima volta in cui si avvia Eee PC, il wizard di Windows si avviera
automaticamente ed aiutera ad impostare le preferenze ed alcune
informazioni di base.Sequire le istruzioni della procedura guidata per
completare l'inizializzazione.

Configurazione di una
Connessione di Rete

Connessione di Rete Wireless

. . . . = .
1. Cliccare due volte sull’icona sbarrata di rete senza fili in area
di notifica.

@ Se |'icona della connessione wireless non appare sulla barra delle
applicazioni, prima di configurare una rete senza fili, attivare la

funzione wireless LAN premendo + (<Fn>+ <F2>).

2. Selezionare dall’ elenco il
punto di accesso senza fili

Scegliere una rete senza fil

ke formacion

a cui collegarsi e cliccare Nidw wll
Connetti per stabilire la L — il
connessione. P at

il

() Wreles
i { Retssea ottt will

0 hanchiohul
{ Retssea ottt aill

=D

su Aggiorna elenco reti sul lato sinistro e cercare di nuovo
nell’elenco.

(% Non riuscendo a trovare il punto di accesso ricercato, cliccare
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3. In fase di connessione,
potrebbe essere richiesto
" inserimento di una
password.

4. Laconnessione cosistabilita
viene visualizzata nell’
elenco.

5. L'icona della rete senza fili
compare quindi in area di
notifica.

Connessione rete senza fili

Larete "Sean” richiede una chiave di rete (detta anche chiave WEP o chiave WPA), Lna
chiave di rete consente di mpedire | comnessione alla rete da parte di ntrusi non
idertificati,

Chiave direte: ‘ ‘

Conferma chiave di ‘ ‘

Scegliere una rete senza fili

ukerir ormazion

‘Apple Network 23697

1 (1 7)) -
i il
@) =
i 7 Rete senza ipraetta will
@y
g | i Rt secafilprottta will
% Conbis mpostazon ((i» (rgzess
svanzats
Rets senzaflinon protetta will
“i» Linuap-wow
e ——— aill
(L?» wireless
1 et s Fproteta alll

L'icona della connessione senza fili scompare alla pressione dei tasti
Fn 2 . . .
+ (<Fn> + <F2>) per disattivare la funzione WLAN.
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LAN (Local Area Network)

Per stabilire una connessione via cavo, seguire le istruzioni di seguito:

Tramite IP dinamico:

1. Cliccare con i tasto di destra

Disattiva
sull” icona di rete con il s
trian g (o] | 0 d i avvertenza Mudfica impastaioni Windows Frewal

di colore giallo sulla
barra delle applicazioni di
Windows® e selezionare Apri connessioni di rete.

2. Coniltastodidestra,cliccare
su Connessione alla rete
locale e poi su Proprieta.

. | .

Connessione larete:

3. Selezionare Internet 4. Cliccaresullaprimaopzione
Protocol(TCP/IP) e cliccare Ottieni automaticamente
Proprieta. un indirizzo IP e poi

premere OK.

- Proprieta - Connessione alla rete locale (LAN) \E||z|

Geneale | Autenticazions | Avanzate| Proprieta - Protocollo Internet (TCP/IP) )X

Connetti tramite: Gensrals | C 16 altematival

| E@ Atheros L2 Fast Ethermet 10/100 Bas £ possibile otienere [ assegnazions automatica delle impostazion 1P se la

1ete supporta tale caratteristica. In 5350 contratio, sar necessafio
iichiedere allamministiatore di rete |e impostazioni P correlte.

La connessione utilizza | componenti sequenti:

g Client per reti Microsoft (@) Ottieni sutomaticamente un indirizzo 1P
g Condivisione file e stampanti per reti Microsoft ) Utiizzs il squents indirizza IP

Q Ltilits di pianificazions pacchetti Bo5 : l:l
i Internet [TCPAF)

Descrizione

e () Ottieni indirizzo server DN automaticamente
TCP/IF. Protocollo predefinito per le 'Wish che permette la g S
comunicazione tra diverse reti interconnesse. (O Utiizza i seguenti indirizzi server DNS:

[] Mastra unicona sullares di notifica quando connessa 8 l:l

Motifica in caso di connettivitd limitata o assente
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Cliccare su Crea una nuovab.

connessione per avviare il
programma Creazione guidata
nuova connessione.

% comession i rete

e nerse B
Paveod antols
e

Dettaok B

Conmessons starete v

Selezionare Connessione a8.

Internet e cliccare Avanti.

Creazione guidata nuova cannessione

Tipo di connessione di rete
Scegliere fopsiazione da effetuare.

o B el
Conserte di coneltere i computer anternet = i esplorare i Web e leggere a pasta
cletiorica.

© Cannessione alla rete aziendale
Consente di connetiere i compuiter 2 una rete aziendale, mediante connessions remota
VPN & dilavorere da asa, da una ficl: o da un'alia ubicazione,

O Installazione di una rete domestica o di una piccola rete aziendale
Consente di connetere il computer 3 una rete domestica o a una piccola rete azendale
esisterte o dinstallame Lna ruova.

O lnstallazione di una connessione avanzata
Consente di connetiere il compuiter diettamente a un alto compuier mediante |a porta

Je, parale o diimpastalo per ai

compuier.

Cliccare Avanti.

Creazione guidata nuova connessione

Creazione guidata nuova
connessione

Questa procedura guidata sansente di
* Connettere il computer a Intemet.

* Connettere il computer a una rete privala, come una rete
aziendale.

* Installre una rete domestica o una piccola rete aziendale

Per conneltersi s uns rete senza fil, visuslizzare le &}
Seriza ll tlevals,

Per continuare, scegers Avarii

Selezionare Imposta
connessione
manualmente

Preparazione
L

preparandola

Irlicate 1a modaits di connessione 2 Inteinet,
O Scegli da un elence di provider di servizi Intemet (ISP)
@ Imposta connessione manualmente.
Per remota, sarh d d L
password e un rumero ditelefono per  provider d servd ntemet. Per account @

banda larga, il numera ditelefono rion & necessario

© Utilizza il €D fomito dall1SP

Selezionareiltipodiconnessione10. Inserire il nome dell’ ISP e

e cliccare Avanti..

Connessione Internet
Indicare |a modalta di comnessione a Infemet,

© Connessione tramite modem remoto
3 moder 1SDN

@ Connessione a banda larga can immissione di nome utente &
password

[ & @ Inea DSL. Questo tipo
di cannessione pud anche essere defirita PPOE (Pointto-Foint Pratocol aver
Etheret]

O Connessione a banda larga sempre attiva

=
LN E

cliccare Avanti.

Nome connessione
Speciicare il nome dsl servicio che formiscs la connessione Internet.

Immeltere il nome cl1SP nell spazio sottostante
Name 5P
‘ABQ
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11.

13.

Inserire Nome Utente el12 Cliccare Fine per terminare la
Password. Cliccare Avanti. configurazione.

Immetere un nome di sccount ISP e |a elativa password, quind prendere nota di sl
sicuio. Se d tola password esitenti
sono state dmenticate, contatiare M1SP.

Nome Ltente E

Password: [seee |

Completamento della Creazione
guidata nuova connessione

Sono state esequite le operazioni necessare per la creazione
della seguente connessione:

© Impastala connessions come connessiane predelinita
 Candlvidi con ult g wenti del computer
* tiizza o stesso nome uiente e password per tut gi

Confema password: [ eeee 5
b La connessions uers salvata nel cartsls Connessioni o
rete

Utlizza questo nome di account e password per la connessions a nteme di tul oi
ety

[ggiungi collegamerto a questa connessions sul deskiop
Imposta questa connessione Intenet came precefinita

re lo procedua guidata,

Inserire nome utente e
password. Cliccare Connetti
per la connessione a Internet.

Mome utente: ’@ |

Paszward: | [Per cambiare ds passivord safvala, fare olic guil |

Salva nome utente e password per gli ukenti seguenti

©) Solo utente conente

(%) Qualsiasi utente

[ conneti ] [ &l ) [ Popieta | [ 7

Tramite IP statico:

1.

Ripetere i passaggi 1-3 di per I' IP dinamico per avviare la
connessione di rete con un IP statico.

Selezionare Utilizza il seguente indirizzo IP.

Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway ricevuti dal proprio
ISP.

Se necessario,immettere I'indirizzo del Server DNS preferito e un
indirizzo alternativo.

Dopo aver inserito tutti i valori, cliccare OK per stabilire la
connessione di rete.

@ Contattare I'Internet Service Provider (ISP) ,in caso di problemi di
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connessione di rete.
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