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Zasilanie komputera Eee PC

Podane informacje to skrécona instrukcja uzywania komputera Eee

PC. Szczegétowe informacje zawiera petny podrecznik.

1. Zainstalujzestaw 2. Podlacz adapter zasilania
baterii pradem zmiennym

4 N )

4+

3. Wiacz komputer

Eee PC @ Uzycie innego adaptera

do zasilania komputera

Eee PC moze spowodowacd
uszkodzenie. Niewtfasciwy
adapter prad zmienny
- prad staty, moze
spowodowac uszkodzenia
zestawu baterii i
komputera Eee PC.

Po otworzeniu panela wyswietlacza, nie nalezy zbyt mocno
dociskac¢ go do stotu, poniewaz moze to spowodowac
uszkodzenie zawiaséw! Nigdy nie nalezy podnosi¢ komputera
Eee PC za panel wyswietlacza!

Nalezy pamieta¢, ze w celu wydtuzenia zywotnosci baterii, przed
pierwszym uzyciem i po catkowitym roztadowaniu baterie nalezy
catkowicie natadowac.

Wskazniki stanu

Wskazniki stanu reprezentuja rézne stany urzadzenia/

oprogramowania.
8 Wskaznik SSD (Solid State

Q Wskaznik zasilania disk)
&> Wskaznik natadowania baterii ) Wskaznik sieci
bezprzewodowej
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Wylaczanie zasilania komputera Eee PC

W celu wytaczenia komputera Eee PC nalezy wykonac nastepujace
instrukcje.

1. Kliknij przycisk start w dolnym, lewym rogu pulpitu w celu
wyswietlenia menu start.
2.  Wybierz z listy Wytacz komputer.

@ Okred dostap do programéu | ich ustawieria danysine
m Windaws Catalog

b Windows Update
5 Program v
L gramy
Y
(<) bokumenty »

Ustawienia 3

Wyszukaj 3

Pomoc | bstuga techniczna

Urucham, ..

JE 1 @v®

Wylogui: 1... 2
T

Wytaczanie komputera

o

Stan wstrzymania Wylacz Uruchom ponownie
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Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym wtaczeniu komputera Eee PC, uruchomiony zostanie
automatycznie kreator Windows i przeprowadzi uzytkownika przez
ustawienia preferencji i niektérych podstawowych informacji.
Wykonaj instrukcje kreatora w celu zakonczenia procesu.

Konfiguracja potaczenia sieciowego
Polaczenie z siecig bezprzewodowa

1. Kliknij dwukrotnie przekreslong ikone sieci bezprzewodowej
Bl na pasku zadan systemu operacyjnego.

Jedli na pasku zadan nie wyswietla sie ikona potaczenia
bezprzewodowego, uaktywnij funkcje bezprzewodowe;j sieci
LAN poprzez nacis’niecieh +[ 7 | (<Fn> + <F2>), przed

konfiguracjg potaczenia z siecig bezprzewodowa.

2. Wybierz z listy punkt
sieci bezprzewodowej do
potaczenia i kliknij Potacz w
celu utworzenia potaczenia.

"
Wybierz sie¢ bezprzewodowa,

zasiegu b uzyska wcel nformac,
Bily

‘«ﬁ» ¢ set -l,ll,lir
«ir) “’ "’"
4
4
4
((Tr) "?

alll

al
all

aill

all ¢

Jesli nie mozna odnalez¢é wymaganego punktu dostepowego,
kliknij Odswiez liste sieci w lewym panelu i ponownie wyszukaj
na liscie.
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PO po*qczeniu’ moze byc’ Polaczenie sieci bezprzewodowej
i i Sieé AP_fTobT4” Kl [l takee K WEP lubs WPA),
konieczne wprowadzenie Kl oy pnade b 14cmhs 4 MM Mz 2 00k,

ha S*a \Wpisz Mucz, & nastapnie Kiknij prayeisk Pobacz.

Klucz sieciovy: ‘ ‘

Potwierds Kucz sieciowy: ‘ ‘

A )

Po ustanowieniu potaczenia,
zostanie ono pokazane na
liscie.

Wybierz sie¢ bezprzewodowa,

22500 b 2ysht viece eformhac.
((i» arz_seciz

((i» Leid

& ‘» p_f19b7s
17 St bezprzemodons 2 zabezpeczeniant all
((‘» Fivoeh
17 St bezprzemodons 2 zabezpeczeniant il
((‘)) =
St bezprzewodons nezsbezpeczans all
D-tink AP

(@)
1 G e e atll o

Na pasku

zadan systemu
operacyjnego
wyswietlana
jestikona sieci
bezprzewodowej.

Ikona potaczenia bezprzewodowego przestaje by¢ wyswietlana
po naciénieciu|| = | +[ T | (<Fn> + <F2>) w celu wyfaczenia
funkcji WLAN.
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Lokalna sie¢ komputerowa

W celu ustanowienia potaczenia sieci przewodowej wykonaj
zamieszczone ponizej instrukcje:

Uzywanie dynamicznego IP:

1.

Kliknij prawym przyciskiem

ikone sieci z zéttym trojkatem

ostrzezenia [¥H na pasku
zadan Windows® i wybierz

Otworz potaczenia sieciowe.

wybierz Whasciwosci.

Podswiet| Protokot

Internetowy (TCP/IP) i kliknij

Wiasciwosci.

-L- Wiasciwosci: Polaczenie lokalne

Ogéine | Uwierzptelnianie | Zaawansowane|

Pokacz uzpmaias
| B8 Atheros L2 Fast Ethemet 104100 Bas

Konfiguu.. |

To pataczenie wpkerapstuie nastapuiaes skhadniki

Bl Kiient sieci Microsoft Metwarks
281 | dostgprianie plikéw i drukarek w sieciach Microsoft M...

i i

Dpis

Frotokt kantiol iransmisi/Protokck intemetowy [TCPAP)
Darpélny protokak dla sieci razlegtych, umozinisiacy
komunikacie potaczanych sieci 18anych typdw

[[] Pokaz ikang w obszarze powiadomier podezas pokgczenia

Fowiadem mie, jesii to potqezenie ma ograniczong Faeznesc
Iub brak tacznadei

YWivkacz
Stan
Maprav

Zrmient ustawienia Zapory systemu Windows

3 tomntn

seczeasly

Polaczeni okaine

4. Przelacz pierwsza
opcje Uzyskaj adres IP
automatycznie i kliknij OK.

Wiasciwosci: Protokat internetowy (TCP/IP)

Ogalne | Korfiguracia altematyusna |

Przy odpowiedhie kenfigurac| siecl mozesz automatycanie uzyskat
nizbgdne wstawienia protokoh IP. %/ przeciwnym wypadky musisz
uzyskat ustawienia protokohu IP od administiatora sieci
(@ Uzyskai adres IP automatyczrie:
© Usyi nastepuigoego adresu P:

(3 Uzyskal adres serwera NS automatycznie
© Uz nastepuigeych adreséw serwerdm DNS

Bt

Zaawansowane.
Ak
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Kliknij Utwérz nowe
potaczenie w celu

uruchomienia kreatora Kreator

nowego potaczenia.

Polaczenia sieciowe

Pk Ehs wick Ui aniss Zomasone ance

3 O 3| Pwmia [rotey

T

[
[t —

3 Wt

seczatly B

polacznie kaine s

6.

Wybierz Potacz z Internetem 8.

i kliknij Dalej.

Kreator nowego polaczenia

Typ pokgczenia
Co chessz ziobic?

© Potqcz z Intemetem
Potaea sig 2 Intemetem, aby méc przeglydat sies Web i caytat wiadamosel e-mal
O Pokacz 2 siecia w mieiscu pracy

Potacz sie 2 sieciy fimona [za pomoca poraczenia telefonicznego lub sieci VPN,
by mos ¢ 3 b

O Konfigurui sie¢ w domu lub w matej firmie
Poace sig 2 stiiaca siscia # dormu lub w metei fimie b skonfiunuj nowa,

O Konfigurui potaczenie zaawansowane

2 ineym egowens.
réwnoleghego kb portu podczerwieni, b skorfigur ten komputer tak, by fnne.
Kamputery mogky sie 2 im potaczye.

Wybierz typ pofaczenia i
kliknij Dalej.

Kreator nowego pofaczenia

Potaczenie intemnetowe
Jok chees? sie Faczyé 2 Intemetem?

O Potacz uzpwaiqc modemu teleforicznego
eniyp polgoz
teleforiczng ISDN.

@ Pokqcz uzywaige potaczenia szeiokopasmowedo, wymagaiacego nazwy
usytkownika i hasa
Tajest bard2o sybkie potaczerie, wykoraustuiace sieé DSL Iub modem kablowy,
Ushugodanca infemelary méwize o tyn lypie pokaczenia maze zywad skidhu
PRFOE.
O Potacz uzpwaiac potaczenia szeiockopasmowego. kidre zawsze jest whac
T jest bardzo saybkie potaczerie, wykorzustuiace modem kablony. sieé DSL lub

st lokabng LAN. Jest ona zansze aktywne | s wymega refestiowania od
uzytkowrika

s

Kliknij Dalej.

Kreator nowego polaczenia

Kreator nowego polaczenia -

Zapraszamy!

Ten kreator pomoze Ci

* Potagzytsig 2 Intsmetem

+ Pokacay: sic 2 siecia prmetng, taka sk sieé v Twoim
misisou pracy.

* Skonfigurowat sieé w damu b w makei imie.

Aby polagzyt. 2 siecia bezprzewodawa, wyietl St
ezmizendons 1 23

by kontyuowa, klkni praycisk Dals]

Wybierz Recznie ustaw
moje potaczenie.

Kreator nowego potacze

Przygotowpwanie

Jak choesz sie taczyt 2 Intemstem?

O wybi

z zlisty

usP)
© Konfigurui moje potaczenie recznie
Dla pokaczenia telefonicznege potrzebuiesz informacii o nazwie konta, hadle i
numerze telefonu swojego ustugodawcy intemetowego. Dia konta
szerokopasmowego nie potrzebuiese numeru teleforu.

© Uzyi dysku CD od ustugodawey internetowego (ISP)

10. Wprowadz opcje Nazwa

ISP i kliknij Dalej.

Kreator nowego potaczenia
Nazwa potaczenia
Jak nazywa sie ushuga, kidra zapewnia Ci potgczenie intemetowe?

W

Nezwa ustugodawcy inemetowego

‘ASUS\

Nazwia, kidia ulai wpiszesz, bedzie nazwq twarzanego whnie potaczenic.
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11. Wprowadz opcje Nazwa 12 Kliknij Zakoncz w celu
uzytkownika i Hasto. Kliknij zakonczenia konfiguragji.
Dalej.

go.

Kreator nowego polaczenia

Konczenie pracy Kreatora nowego
polaczenia

i korts ustugodswey i

0 hasta, skontakluisie

thomika. (a5 ]

13. Wprowadz opcje Nazwa
uzytkownika i Hasto. Kliknij
Polacz w celu potaczenia z
Internetem.

Nazwa
uzptkovwnika: ‘ASUS |

Hasto | Ay st zapivane fasho, titoitial |

Zapisz te nazwe uwtkownika i hasto dla nastepujacych
uiptkownik v

O Tykoja
(®) Dowolny uzptkowrik tego komputera

L Pobacz ][ Anuluj ][Wl'as’c\wos’c\][ Pomoc

Uzywanie statycznego adresu IP:

1. Powtérz czynnosci 1~3 czesci Uzywanie dynamicznego adresu
IP w celu rozpoczecia konfiguracji statycznego adresu IP sieci.
Przetacz do drugiej opcji Uzyj nastepujacego adresu IP.
Wprowadz adres IP, maske podsieci i brame od dostawcy ustugi.

4. W razie potrzeby, wprowadz preferowany serwer DNS i adres
alternatywny.

5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartosci, kliknij OK
w celu utworzenia pofaczenia sieciowego.

Skontaktuj sie z Dostawca ustugi potaczenia z Internetem (ISP),
w przypadku problemdw z potaczeniem do Internetu.
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