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Pikaopas

Nama ovat vain pikaohjeet Eee PC:n kadyttoon. Yksityiskohtaisia
tietoja on kayttdohjeessa.

1. Pane akku paikalleen 2. Liita laitteeseen
verkkojohto

3. Kytke Eee PC:n virta paille

) @ Voi tapahtua vahinko,

jos kaytat eri sovitinta
Eee PC:n virransyottoon.
Seka akkuyksikko etta
Eee PC saattavat vioittua
vaaraa AC-DC-adapteria
kdytettaessa.

vasten, koska saranat saattavat rikkoutua! Eee PC:td ei koskaan

@ Néyttdpaneelia ei saa painaa voimalla pdytaa tai vastaavaa
saa nostaa ndyttopaneelistal

@ Akku on aina ladattava tdyteen ennen ensimmaistd kdyttokertaa
seka jos se on tyhjentynyt. Tama lisda akun kayttoikaa.

Tilan merkkivalo

Merkkivalo kertoo laitteiston/ohjelmiston tilasta.

Q Virran merkkivalo 8 Kiintolevyn kayton (SSD)

&= Akun latauksen merkkivalo merkkivalo

) Johdottoman yhteyden
merkkivalo
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Eee PC:n virran kytkeminen pois paalta
Sammuta Eee PC seuraavalla tavalla.

1. Valitse tyopoyddn vasemmasta alanurkasta painike Kdaynnista.
2. \Valitse avautuvasta listasta Sammuta tietokone.

@ Valitse kavtettsvat ohjelmat

Windows Cakalog

“Windows Update -sivuska

Chijelmat 3
Y

@ Tiedoskot 3
E@" Asetukset 3
p Etsi »
QJ ohije ja tuki

=

2]

Suarita. ..

Kirjaa ulos: 1...

Windows XP Home Edition

prm—
|®| Sammuta tietokone. ..

‘s Kavnnistd

3.  Sammuta Eee PC valitsemalla Sammuta.

Tietokoneen sammuttaminen § ‘f

E o

¥almiustila Sammuta Kaynnistd uudelleen

=
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Tietokoneen kdynnistaminen ensimmaisen
kerran

Kun kdynnistdt Eee PC:n ensimmaista kertaa, Windowsin
aloitusohjelma kdynnistyy automaattisesti. Ohjelma opastaa

asetusten madrittamisessa ja perustietojen antamisessa. Seuraa
ohjelman ohjeita ja suorita ensimmaisen kayttokerran asennus.

Verkkoyhteyden konfigurointi
Langaton verkkoyhteys

1. Tuplanapsauta langattoman verkkoyhteyden rastitettua
kuvaketta M kayttojarjestelman tehtivapalkissa.

@ Jos langattoman verkkoyhteyden kuvaketta ei ndy: Aktivoi

langaton LAN -yhteys nappaimilla [ =] +[ T ] (<Fn> + <F2>)
ennen langattoman verkkoyhteyden konfigurointia.

2. Valitse verkkoluettelosta -
verkko, johon haluat yhdistaa | === | s
ja napsauta Yhdista.

(T) Hinetgear
7 Suajattulangatan verl to

Jos et 16yda verkkoluettelosta haluamaasi verkkoa, valitse
Péivita verkkoluettelo vasemmanpuoleisesta valikosta ja etsi
uudelleen.

=9

Pikaopas - 4



Yhdistettdessa ohjelma voi  [EEEEETILES
kysya sa | asanaa. Verkko zec vaati verkkoavaimen (taCS kutsutaan myss WEP- tal WPA-avaimeksi).

Verkkoavaimen avulla vaikeutetasn verkkon luvatonta kayttds,

Verkkoavain: | ‘

Yafwicta verkkoavain: | ‘

Kun yhteys on muodostettu, — =
se nakyy luettelossa. e
:((i)) SRS (@;zﬂ:iﬁt,)
- il
i ol
- i
v K— i
- F—— il

Langattoman
verkkoyhteyden
kuvake nakyy
kayttojarjestelman
tehtavapalkissa.

Langattoman verkkoyhteyden kuvake sammuu, kun katkaiset
yhteyden painamalla | = | +[ % | (<Fn> + <F2>).
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Paikallisverkko

Yhdista verkkoon verkkokaapelilla seuraavasti:

Dynaamista IP-osoitetta kdyttden:

1.

Napsauta hiiren oikealla

painikkeella Windowsin

® tehtdvdpalkissa olevaa
verkkokuvaketta, jossa on__
keltainen varoituskolmio

Paista kaykdsta
Tila
Korjaa

Muuta Windowsin palomuurin asetuksia

Valitse Avaa verkkoyhteydet.

Napsauta hiiren oikealla
painikkeella kohtaa
Lahiverkkoyhteys ja valitse
Ominaisuudet.

Korosta kohta Internet-
protokolla (TCP/IP) ja valitse
Ominaisuudet.

- Ominaisuudet: Lahiverkkoyhteys

ieizet | Todennus | Lissasetuksst|

Muodosta yhieps k3pttden menetelmaa:

‘ B8 Atheros L2 Fast Ethemet 10/100 Bas

Témé phteys kapttdd seuraavia

B Microsoft-verkkajen asiskas
Il Tisdostojen ja tulostimien jskaminen Miciosoft-verkaissa

Asenina,

Kuvaus
Transmission Control Protacol/Intemet Frotocel, Laaisien
verkkaien aletusprotakolla, joka mahdolistaa yhteydet
eriaisten verkkaien valils

Poista asennus

[7] Myt kuvaks tehtzvapalkin imoitusalussla phteyden aikans
IImoita, kun s yhteydals ei ole litettavyyts tai 55 on vajsa

' Verkkoyhteydet

Teko okaa ME Swelt Tklt lse-)

Qoo O 3|01 i

kst che

Vaihda valinta kohtaan Hae

IP-osoite automaattisesti ja
valitse OK.

Ominaisuudet: Internet-protokolla (TCP/IP)

ieiset | i

maiitys |

|P-asetukset voidaan maaiittaa automasttisest, jos verkkosi tukee tata
omingisuutta. Muussa tapauksessa oikeat |P-asetukset on tarkistettava
werkorwalvojalta

(@ Hae IP-osoite automaattisesti

(O Kipti seuraavaa IP-osoilelta

Aliverkon peite;

(& Hae DNS-palvelinosoite automaattisest

Dletusyhelysk v

© Kyhs seuraavia DNS-palvelinosaitieita

jainen DNS:

Lissasetukset
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Aloita uuden verkkoyhteyden
ohjattu muodostaminen
valitsemalla Luo uusi
verkkoyhteys.

erdaphieydel
Teitso Mokl Nt Smit Tt Ut O

Qe © - § Pos [P [

4 Labiverkdo tainopes et yhteys
Verkaehtavat B

v s A et
el vt k. gty ol i
IMAIEAENEEET ) e seses i

S pemne:
B hts ks

e,
& ot et

& Kt

] finebfysunten
© Nettainyorientia
) Mt e st

[— D
B Chasaesi

& ekmmits

Q orstsat

Valitse Muodosta Internet-
yhteys ja napsauta Seuraava.

&)

Verkkayhtepden |
Vaitse haluamasitaininta

(@ Muodosta Intemet-yhteys
Muodosta yhieys Intemelin W selaarista o sahkGpostin ket varen

O Muadesta yhteys typaikan verkkoon
Muodasta yhieys pritysverkkoon (puhelinverkkophieps tai VPN fotia voit

O MEIita kot tai
“Phdists kot tei pientysverkkoon te b koliverkko.

pienyiitysverkko

© Marits muu yhteys
Muodosta yhieys suotan toiseen tokonesssen iyt en saie. innakkais: s
infiapnaporiia Vot myis mazitiaa taman tifok oneen vastaanattamaan shieyden
muista lietokoneista,

Valitse yhteystyyppi ja
napsauta Seuraava.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

&)

Intemet-yhteys
Miten Infemet yhteys luodaan?

O Muodosta yhieys modeemin valitykselld
‘Yhieys kit tavallsta puheliniisa ja modseria tai ISON-itymé.

joka vaati ja salasanan

Tma nopea phtcysmucto kid haopsi: ai DS L-modeemia. Palveluntariosia
saaftas KEyHtaA sits nimitysts PPPGE protokoliaa (Pointto-Point Protoesi over
Etheret]

O Muodosta lasjakaistayhteys. joka on jatkuvasti paalla

Témé on nopea Intemetshteys, joka kéytia joko DSL: 83, kaapeiimodssrmia ta
Iahiverkkoa. Se on aina aklivinen, eika vaadikifautumista.

6. Valitse Seuraava.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Tervetuloa ohjattuun
verkkoyhteyden
muedostamiseen

Témén ohiatun toiminnon avulla voit

* muodosta phtepden Intermetin

* muodostas phtepden yksityisen verkkoon, esimerkiksi
yitysverkk oon.

* marita kot tal plerpriysverkon

Muodosta yhieys langattomean verkkoon tarkistamalla
Kanioahueella olevat lanastomat verkel.

Jatka valtsemalla S eurazva.

8. \Valitse Maarita yhteys

manuaalisesti.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen
Valmistellaan @

Ohjatty oiminta valmistelee Internet-yhieycen asertamista.

Miten Intemet yhteys luodaar?
O Valitse palveluntarioaia lucttelosta
© Maaiita yhteys manuaalisesti
Pubelinverkkeyhlets varten tavitaan tlin kéytturmus, salasanaja
palveluntaioaian puheinmumers. Lasjakaitayhieyteen e tarvia
puhelnrumerna

O Kégté palveluntarioaialta saatua CD-levyd

10. Syo6ta ISP-nimija napsauta
Seuraava.

Ohjattu verikoyhteyden muodostaminen

&)

Yhteyden nimi
Miké on Intsmet-yhiteptesi taoavan palvelun rimi?

Internet palveluntariosian nimi

[asus!

Téims tules olemsan yhieyden riri
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1.

13.

Syota kayttdjanimi ja 12 Lopeta yhteyden
salasana. Valitse Seuraava. muodostaminen valitsemalla
Lopeta.

Ohjattu verkioyhteyden musdostaminen

Ohjattu verkkoyirteyden muo dostaminen

iedot
i imen fa salssanan, otta voi Kifautua Intemet-tisi
ioia
hu

dvelun Kyt sjsnimi fa salasana, Kifota nam tisdot mycs muistin ja saibta
s olet unchiart nykyisen turmksen tai salas

Viimeistella4an ohjattua yhteyden
muodostamista

sanan, ota phieyts

Témé phteys tallernetaan Verkk ophteydel-kansioon.

a Kaikils i tietokoneen kgt
[ L3 tyispidslle pk akuvake t3hdn yhtestcen

Tes st letusyhteys Inemetin

Lua phteys fa suli t8mé ohjstu toiminto valtsemala Vamis

< Edelinen |[_Seumava > < Edelinen Peruta

Syota kayttajanimi ja ¥ heisti ASUS
salasana. Yhdista Internetiin
valitsemalla Yhdista.

K &yt ajEnimi: ]@ |

Salasana: ‘ Hoz hatuat muuitias falennefiva salasanas, na |

Tallenna tima kaytt&janimi ja salasana seuraaville kayttajlls:

() Wain minulle
() Kailkille kayttSiile

[ “hdistd 1[ Peruuta ][Dm\naisuudet][ Ohie

Staattista IP-osoitetta kayttaen:

1.

Aloita staattisen IP-verkkoyhteyden muodostaminen
suorittamalla vaiheet 1-3 kohdasta Dynaamista IP-osoitetta
kayttaen.

Vaihda valinta toiseen vaihtoehtoon Kayta seuraavaa IP-
osoitetta.

Anna IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskadytava, jotka saat
palveluntarjoajaltasi.

Anna tarvittaessa ensi- ja toissijainen DNS-palvelimen osoite.
Kun kaikki arvot on annettu, muodosta verkkoyhteys
valitsemalla OK.

@ Jos verkkoyhteyden muodostamisessa on ongelmia, ota

yhteyttd Internet-palveluntarjoajaasi (ISP).
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