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Jak zapnout vase Eee PC

Toto jsou pouze stru¢né pokyny pro pouzivani pocitace Eee PC.
Podrobné pokyny najdete v podrobné pfirucce.

1. Vlozte baterii 2. Pripojte napajeci adaptér

4 N | )

Pouzijete-li k napajeni Eee
PCjiny adaptér, mGze dojit
ke Skoddm. Vadny napajeci
adaptér mlize poskodit
baterii i Eee PC.

@ Kdyz otevrete panel displeje, netlacte jej na stlll, jinak by se
mohly zlomit panty! Nikdy nezvedejte Eee PC za panel displeje!

@ Pamatujte, Ze musite baterii zcela nabit pfed prvnim pouzitim
a kdykoliv je z vétsi ¢asti vybitd, aby se prodlouzila Zivotnost
baterie.

Stavové indikatory

Stavové indikatory predstavuji rtizné stavy hardwaru a softwaru.

Q Indikator napajeni 8 Indikétor flash disku (SSD)
Indikator nabijeni baterie  €) Indikator bezdratového
piipojeni
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Jak vypnout vase Eee PC

Vypnuti vaseho Eee PC provedte podle nasledujicich pokynu.

1. Klepnutim na tlacitko Start v levém dolnim rohu plochy
zobrazte nabidku Start.

2. Vseznamu vyberte moznost Vypnout pocitac.

w Katslog systému Windows
@ Pfistup & wychozi nastaveni programi
ﬂ windows Update

Il: _ Progranny 3
- Dokumenty >
Mastaveni r

Hlgdat 3

Mépovéda a odbarnd pamoc

Spustit...
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3. Vybérem pfikazu Vypnout vypnete pocita¢ Eee PC.

Vypnout pocitac

B o

Usporn¥ rezim ¥ypnout Restartovat
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Prvni spusténi

Kdyz poprvé zapinate své Eee PC, priivodce Windows se automaticky
spusti a provede vas nastavenim vasich pfedvoleb a zobrazi nékteré
zakladni informace. Dokoncete inicializaci postupem dle pokyn(
privodce.

Konfigurace sitového spojeni
Pripojeni bezdratové sité
1. Poklepejte na ikonu bezdratové sité s kiizkem M na hlavnim

panelu opera¢niho systému.

Pokud ikona bezdratového pfipojeni neni zobrazena na hlavnim

@ panelu. Aktivujte funkci bezdratové lokalni sité stisknutim +
(<Fn> + <F2>) pfed konfigurovéanim bezdratového sitového
spojeni.

2. Zvolte pfistupovy bod
bezdratové sité, ke kterému

Vyb&r bezdratové sité

2ty dosshu nebo sikat o nformace.
ap_f79b74

se chcete pripojit, a sestavte N ]
spojeni klepnutim na Pfipojit. ||’ N il
§ P i
N al
N K .

(T)
7 Zehezpetens bezitovs st all

polozku Aktualizovat seznam siti v levém podokné a zopakujte

? Pokud nemuzete najit poZzadovany pfistupovy bod, klepnéte na
hledani.
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Béhem pfipojovani bude
pravdépodobné tfeba zadat
heslo.

Po vytvoreni se toto spojeni
zobrazi v seznamu.

Na hlavnim panelu operaéniho

systému se zobrazi ikona
bezdratové sité.

Bezdritové pfipojeni k siti

it carega podaduie sitovy KiE (nazyvany Kl Wra nebo KIE WEP), Sitovy Kig pomaha
zabrénit nezndmm ugivatelim pripojen k této st

Zadete KiE a Mepnéte na tadtko Fipojt.

Stovy Kt [ |
|

Potyraenisitovehn Kite: ‘

Vybér bezdratové sits

st dosahu nebo zskat o formace.

; (‘T) @z seciz Cmﬂhi:;{':v; #ﬁ)
I aill 4
(‘T) Ap_f13b7s
¢ Zsberptens b ons sk aill
@ "
7 all
((i)) e
11 Zabespecend bezchstons s aill
«i)) e
Nezabezpetens beziitovs st il
((r) D-vink AP
1 Zabespecend b’ s alll g

#

lkona bezdratového pfipojeni zmizi, kdyz stisknete || = | +
(<Fn> + <F2>) deaktivujete funkci WLAN.
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Mistni sit
Pfi vytvoreni pevné sité postupujte
Pouziti dynamické IP adresy:
1. Klepnéte pravym tlacitkem
mysi na zluty vystrazny
trojuhelnik [ na hlavnim
panelu operaéniho systému
Windows® a vyberte pfikaz
Oteviit sitova pFipojeni.

Klepnéte pravym tlacitkem na

polozku Pripojeni k mistni siti &

a vyberte polozku Vlastnosti.

Oznacte polozku Protokol
sité Internet (TCP/IP)

a klepnéte na tlacitko
Vlastnosti.

- Pripojeni k mistni siti - vlastnosti

Obecné | Ovafovani | Upfesnit

Ffipojt pomoci:

‘ B8 Atheros L2 Fast Ethemet 10/100 Bas

Konfigurovat...

Toto pfipojeni pouiva nasleduiici polozky
1= et sité Micrasoft
1B S dileni soubort & tiskéren v sitich Microsaft
Bl Piznova paketd technalogle (05

zité Intemet (TCP/IF]

Nainstalovat Visstrosti
Poris

Transmission Control Protecol/Intemet Pratocel, Vichozi
prctokol pra rozlehls sité, kter) umosfuie komunikaci mezi
iznjmi propojengmi s témi

Odinstalovat

[] Po piipojeni zabrazt ikonu v oznamavact oblasti
Upczamit v ptipadé amezenéha neba 24dngha pripcieni

podle nésledujicich pokynd:

Zakszat
Stav
Opravit

Zménit nastaven brany firewal systém. Windows

Vlyberte prvni moznost

Ziskat adresu IP ze serveru

DHCP automaticky a
klepnéte na tlagitko OK.

4.

Protokol sité Internet (TCP/IP) - vlastnosti

Obecné | Akemativni konfigurace |

Podporuiedi sit automalickou konfiguraci IP, e mozné ziskst nastaveni
protokolu [P automaticky. ¥ opaéném pfipads vam spivné nastavent
porad sprévee sitt

(@) Ziskat adiesu IP ze serveru DHCP automaticky
) Pougit nasledujici adesu |P:

[
I

(5) Ziskat adresu serveru DNS automaticky

fdresalP,
Maska podsit

Vychozi bréna

) Pougit ndsledujici adresy server DNS

Upfednastiowang server NS

Méhradni server DNS:
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5.

9.

Klepnutim na polozku Vytvorit
nové pfipojeni spustite
Prlivodce novym pfipojenim.

A Lanebo vsokorpcibstoi ket

1

Viyberte polozku Pripojit
k Internetu a klepnéte na

tlac¢itko Dalsi.

Typ piipojeni
Co cheste udélat?

(© Pipaiit k Internetu
Piipojen K Intemetu umoziuiics profiizen webu a Stenf emalu

O Pripaiit k firemni siti
Fiipajent k privatni s tiumogici préci mimo kancelér

O Nastavit sit pro domédcnost nebio malou kancelah
Piipaien ke stévaiici doméci nebo malé pocikavé sitinebe vytvorent neveého plipcient

O Nastavit jing typ pFipojeni
ime pripgjent k inému pot tac
patt umciiici
pocitate

i sérioveho, parsielniho
taks tak. aby se k nému

8.

6. Klepnéte na tlacitko Dalsi.

Privodce novym piipojenim

Vita vas Prlvodce novym pfipojenim.

Prirvodce vém pamide:
* Fpoit K Intemetu

* Piaiit k privéini s, nagfikad k sitina vasem
ot

* Nastavi sit pro domécnost nebo malou kancels

Cheeledise piipoit k bezdialové sit zobrazte
bezidlove 516 v dassht

Pokiacuite Klepnutim na tiaitko Dali.

Vlyberte moznost Nastavit
pfipojeni rucné.

Priivodce novym piipojenim

Priprava
Prétvodos pfpravi nastavent piipojent k Intemnetu

Jak se chete pfipait k Intemetu?
(O Vybrat ze seznamu poskytovateld sluZeb Internetu

@ Nastavit pripojeni ruéné

nézey (&, heslo a tsleforni islo
smova pfipaien nebudete

potfebovat telefonni Eislo

O Poutzit disk CD-ROM od paskylovatele sluzeb Intemetu

Vlyberte typ pfipojeni a
klepnéte na tlacitko Dalsi.

Priivodce novym piipojenim

Pipojent k Internetu
Jak se cheete pipeit k Internetu?

O Pipoiit pouzitim modemu
Terko yp piipojent pousivé modem a bznou tekfenn rku neto linku IS,
@ Pipoiit pomoci Sitokopasmového pipoieni. které vyZaduie
uZivatelské jméno a heslo

Tata e wsckaehlostni pfinojent pousivaiiei pevnou ik (DSL) nebo kabelov)
madem, Poskylovatel sifeb Inetnetu miZe tenta typ pFpojent oznaavat jaka
piipojeni PPPCE.

O Pripoiit pomeci Sirokopasmového pipoient. které je vidy zapnuto

Tetoi i pipsient pougiosiici j pripcieni DSL
nebo pipojeni LN, Pipojent f vidy aktivni 2 nevyéaduie pinédent.

10. Zadejte nézev vaseho
zprostiedkovatele pfipojeni
k Internetu a klepnéte na
tlacitko DalSsi.

Priivodce novym piipojenim

Nazev pripojeni
Jak e nazey sludby, kterd posktuie prpoieni k Intemetu?

Nazey paskytovaltele shieb Intemety

s

Nazev
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11. Zadejte vase uzivatelské 12 Klepnutim na tlacitko
jméno a heslo. Klepnéte na Dokoncit dokoncete
konfiguraci.

tlac¢itko Dalsi.

Dokonéeni Privodce novym
pfipojenim

tup potfebng k wtvofent

13. Zadejte vase uzivatelské
jméno a heslo. Klepnutim na
tlacitko PFipaojit se pripojte k
Internetu.

Usivatelské néno: [A5US ‘

Heslo | [Cheele-§ zménd uloZend hesio, Hepnéle 2de.] ‘

Ulogit usivatelské jméno a hesla pro
© Aktudniha usivatels

(&) Libovalného ufivatele tohota pocitase

[ Pfipajit ] [ Stomna H Wlastnosti ][ MNépovéda

Pouziti statické IP adresy:

1. Konfiguraci statické IP adresy zacnéte provedenim kroku 1 - 3
pro Pouziti dynamické IP adresy.
Vlyberte druhou moznost Pouzit nasledujici adresu IP.

Zadejte IP adresu, masku podsité a branu podle udajd od
vaseho poskytovatele sluzeb.

4. Podle potfeby zadejte adresu upfednostriovaného serveru DNS
a alternativni adresu.

5. Po zadani viech pfislusnych Gdajd vytvorte sitové pfipojeni
klepnutim na tlacitko OK.

@ Setkate-li se pfi pripojovani k siti s problémy, obratte se na
vaseho zprostredkovatele pripojeni k Internetu (ISP).
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