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Allumer votre Eee PC

Vous trouverez ci-dessous quelques instructions rapides pour utiliser
votre Eee PC. Lisez le manuel complet pour des informations détaillées.

1. Installez le bloc batterie 2. Branchez|'adaptateur secteur

4 N\ [~ )

4

3. Allumezle Eee PC
/

N\ Vous risquez d’endommager
votre Eee PC si vous l'alimentez
avec un adaptateur secteur
| autre que celui fourni avec
le Eee PC.Vous risquez d’
G\ \ \ \ .
== ==\ endommager la batterie et le

Ik Eee PC avec un adaptateur AC-

\ — ) DC défectueux.

endommager les charniéres ! Ne soulevez jamais le Eee PC par son

@ Veillez a ne pas ouvrir au maximum I'écran car cela pourrait
écran!

N'oubliez pas de charger complétement la batterie avant la
premiére utilisation et a chaque fois qu'elle est déchargée afin de
prolonger sa durée de vie.

Témoins d'état
Les témoins d'état représentent les différents états matériels/logiciels.

Q Témoin d'alimentation
Témoin de charge batterie

8 Témoin Disque semi-conducteur (Solid-State ou SSD)
) Témoin sans fil
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Extinction du Eee PC

Suivez les instructions ci-aprés pour éteindre votre Eee PC.

1. Cliquez sur le bouton Démarrer situé dans le coin inférieur droit
du bureau pour afficher le menu démarrer de Windows.

2.

3.

Cliquez sur Arréter.

/ Internet
Internet Explorer
5] Courrier électronique
Outlack Express
w Paint
\g MISH

Tous les programmes D

Mettre en veille

) Mes documents

_3} Mes images

) Mamusique

g’ Poste de travail

g? Panneau de configuration

Configurer les programmes

@ Leckeur Windows Media par défaut
% Connexions
“3 Windows Messenger 5
9) Aide et support
‘.@ Visite quidée de Windows % | () Rachercher
7 Exéouter...

2

‘Redémarrer
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2. Sélectionnez depuis la liste, [F====E E

Assistant de premiere utilisation

Lorsque vous démarrez le Eee PC pour la premiére fois, I'Assistant de
premiere utilisation se lance automatiquement et vous guide dans
le processus de configuration. Suivez les instructions de I'Assistant
pour terminer le démarrage.

Configurer une connexion réseau
Connexion au réseau sans fil

1. Double-cliquez sur l'icdne barrée du réseau sans fil % située
sur la barre des taches du systeme d’exploitation.

@ Si l'icone de la connexion sans fil napparait pas sur la barre des
taches, activez la fonction sans fil en appuyant sur les touches
+| ¢  (<Fn>+ <F2>) avant de configurer une connexion réseau.

Choisir un réseau sans fil

le point d'acces sans fil
auquel se connecter puis
cliquez sur Connecter pour
établir la connexion.
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Actualiser la liste des réseaux dans la rubrique Gestion du
réseau puis recherchez a nouveau le point d’acces dans la liste.

(% Si vous ne trouvez pas le point d'acces désiré, cliquez sur
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Une icone indiquant
I'intensité du signal
sans fil s'affiche
dans la barre des
taches.

#

Un mot de passe peut vous
étre demandé pour vous
connecter.

Une fois la connexion établie, f
celle-ci s'affiche dans la liste.

Connexion réseau sans fil

Le réseau 'Sean’ nécessite une o2 réseau (galement appelée clé WEF ou clé WPRA).
Une clé réseau vous aide 4 empécher les intrus de se connecter 4 ce réseau,

Entrez la clé, puis ciquez sur Connexion

Cléréseau; 1 ]

Confirmez |a clé réseau s | |

Connexion Annuler

Choisir un réseau sans fil

i (<ﬁ>) - C

Sean
Taches apparentées (lﬁ?)
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fonction sans fil.

L'icone de la connexion sans fil disparait lorsque vous appuyez
sur les touches| | +[ % | (<Fn> + <F2>) pour désactiver la
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Réseau local

Pour établir une connexion filaire, suivez les instructions suivantes :
Utilisation d’une adresse IP statique :

1. Cliquez avec le bouton droit de | géssvaen

Etat
la souris sur I'icone du réseau Reparer
s . 7 Modifier les paramétres du Pare-fieu Windows
accompagne du trlangle d Quvrir ‘F-:l’FIFIﬂF-:Inl'I ]
avertissement jaune [ de la L e

barre des taches de Windows
® et sélectionnez Ouvrir les
connexions réseau.

2. Cliquez avec le bouton
droit de la souris sur l'icone
Connexion au réseau local
et sélectionnez Propriétés.

Sélectionnez Protocole 4,
Internet (TCP/IP) dans le

menu déroulant puis cliquez
sur Propriétés.

Sélectionnez Obtenir
une adresse IP
automatiquement puis

cliquez sur OK.
L Propriétés de Connexion au réseau local Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP) PR
Gignéral | Avancé Général | Configuration allemative

Se connecter en utiisant

Las paramétics IP peuvent éhe détormings automaliguoment s volie
téseau le pamet. Sinan, vous devez demandet Ies patamélies IP
B9 Alheros 12 Fast Ethemet 10100835 | [ Corfigues e 4 it

ppropiiés & valre admiishateu réseau

Cette conneion uliise les éléments suivants

(%) Obtenir une adresse IP automatiquemert

1B Client pour les réseaus Microsaft O Utlser Fadresee IP suivante
VB Pattage de fickiers et dimprimantes pour les 1éseau M
e, 1
‘ e

Inslaler. Désinslaler [ E——
Description (&) Obteni les adresses des serveurs DNS automatiquement
Protacale TCP/IP (Transmissian Conitrel ProtacolAntemet

Piolocol Le protooele d éssau étendu par dafaut qui

() Utliser adresse de serveur DNS suivante
ommunication entre différents réseaux

[ Aficher lcsre dans la zone de notfcation une fis connecté ]
Winciuer s cell conmesian & ne connectlé i au

inesistante
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Cliquez sur Créer une
nouvelle connexion pour
lancer |'Assistant nouvelle
connexion.

Sélectionnez Etablir une
connexion a Internet puis
cliquez sur Suivant.

Assistant Nouvelle connexion

urer un réseau domestique ou un réseau de pelite entreprise

esistant ou den créer un nouvealL.

Sélectionnez le type de
connexion puis cliquez sur
Suivant.

Assistant Nouvelle connexion

Conne:
wous cannester 3 Internet ?

Cor
O Se connecter en utilisant un modem d'accés 3 distance.

e type de connexion uilise Ln moder et une figne téléphoniaue standard ou ANIS

6. Cliquez sur Suivant.

Assistant Nouvelle connexion

Bienvenue dans |'Assistant
Nouvelle connexion

Cet Assist
- B

-
entigprive.

8. Sélectionnez Configurer
ma connexion
manuellement.

Assistant Nouvelle connexion

O Utiliser le CD fourni par mon fournisseur de services Intemet

10. Entrezle nom de votre
fournisseur d’accés a Internet
puis cliquez sur Suivant.

Assistant Nouvelle connexion
Nom de la connexion
uel est le nom du service: qui vous fourmit votre connesion Intemet 7
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11.

Saisissez votre identifiant
et votre mot de passe puis
cliquez sur Suivant.

Information de compte Intemet

olre compe Interet

d

12 Cliquez sur Terminer pour
activer la configuration.

Assistant Nouvelle connexion

Fin de I'Assistant Nouvelle
connexion

teminé les étapes nécessares pour ciéer la

13.

connesion suivane

Connexion a ABC

Saisissez votre identifiant et
votre mot de passe. Cliquez
sur Se connecter pour vous
connecter a Internet.

Mo dutiisateur : ‘Asus ‘

Mot de passs - ‘[Fﬂw mociitier ja mof i parse sauvegards ol ‘

Enreqistrer ce nom dutilizateur et ce mot de pazse pour les
utilisateurs suivants :

() Moi uniguement
(&) Toute personne qui utilise cet ordinateur

[8e connecter] [ annuer | [ Froprigtes | [ aide

Utilisation d’une adresse IP statique:

1.

Répétez les étapes 1 a 3 de la section Utilisation d'une adresse
IP dynamique pour effectuer la configuration réseau avec une
adresse IP statique.

Sélectionnez ensuite I'option Utiliser I'adresse IP suivante.

Entrez I'adresse IP, le masque de sous-réseau ainsi que la
passerelle de votre fournisseur d'acces.

Au besoin, entrez I'adresse du serveur DNS préféré et celle du
serveur DNS auxiliaire.

Une fois les différentes valeurs entrées, cliquez sur OK pour
établir la connexion réseau.

@ Contactez votre fournisseur d'acces a Internet si vous rencontrez

des difficultés de connexion au réseau.
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