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ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2894-7798

E-mail info@asus.com.tw

Web site WWW.asus.com.tw

Technical Support

Telephone +86-21-38429911

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555

Web site usa.asus.com

Technical Support

Telephone +1-812-282-2787

Support fax +1-812-284-0883

Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-2102-95990

Fax +49-2102-959911

Web site www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-9599-11
Online support support.asus.com
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Safety information

+  Before setting up the monitor, carefully read all the documentation that came

with the package.

+ To prevent fire or shock hazard, never expose the monitor to rain or moisture.

+  The monitor should be operated only from the type of power source indicated
on the label. If you are not sure of the type of power supplied to your home,
consult your dealer or local power company.

+ Use the appropriate power plug which complies with your local power standard.

+ To ensure satisfactory operation, use the monitor only with UL listed computers
which have appropriate configured receptacles marked between 100-240V AC.

+ If you encounter technical problems with the monitor, contact a qualified service

technician or your retailer.

Monitor introduction

Front view

Webcam

=i

Webcam
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1. SPLENDID™* / Auto-adjust** / Exit MENU
button

2. Volume hotkey/Decrease button (for models
with speakers)

3. MENU/Enter/Selection button
4. Brightness hotkey/Increase button
5 . Power button

1. SPLENDID™* / Auto-adjust** / Exit MENU
button

2. Contrast hotkey/Decrease button (for models
without speakers)

3. MENU/Enter/Selection button
4. Brightness hotkey/Increase button
5 . Power button

* Hotkey for 5 video preset mode selection.

** Adjusts the image automatically by pressing the button for 2-3 seconds.
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Rear view

Stereo speakers (for
some models)
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Connecting the cables

Connect the cables as shown:

6. AC-in port

7. DVI port (for some models)

8. VGA port

9. Audio-in port (for models with speakers)
10. USB 2.0 port

1. Power cord

2. DVI signal cable

3. VGA signal cable

4. Audio-in cable (for models with
speakers)

5. USB cable

+ To connect the power cord: connect one end of the power cord securely to
the monitor’s AC input port, and the other end to a power outlet.

+ To connect the USB cable: connect one end of the USB cable (upstream) to
the monitor's USB port, and the other end to the computer's USB 2.0 port.

«  To connect the VGA/DVI cable:

a. Plug the VGA/DVI connector to the LCD monitor’'s VGA/DVI port.
b. Connect the other end of the VGA/ DVI cable to your computer's VGA/

DVI port.

c. Tighten the two screws to secure the VGA/DVI connector.
+ To connect the audio cable (For those models with speakers): connect one
end of the audio cable to the monitor’s Audio-in port, and the other end to the

computer's audio-out port.

When both the VGA and the DVI cables are connected, you can choose either
VGA mode or DVI mode from the Input Select item of the OSD functions.

Quick Start Guide



Built-in webcam support

The built-in webcam allows you to take pictures, have a video conference, or
record video clips. While chatting with friends via Internet-based communication
tools, you can directly show your vivid image with this device.

System requirements
+ Apersonal computer with Pentium® I11 800 MHz or higher processor

+ Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2 operating systems

* Minimum 200 MB free hard disk space to run the program

+ 128 MB of RAM or above

+ Adisplay card supporting 16-bit high color mode

R + Make sure that the bundled USB cable is connected to both the LCD
monitor and your PC. Otherwise, the webcam will not be activated.

Make sure that you have installed the Windows® Vista / XP Service Pack 2
or later versions before using the device.

Using the device

The device transmits images to your PC through the USB 2.0 port. Therefore,
make sure that the bundled USB cable is connected to both the LCD monitor and
your PC before you use the device.

f Webcam

UR
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LifeFrame 2 software

ASUS VK192 provides the easy-to-use LifeFrame 2 software that can work with
the webcam, allowing users to create their own photos or video clips.

operating systems.

% +  LifeFrame 2 only supports Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2
The LifeFrame 2 software is bundled in the support CD.

Installation instructions

1. Close all other applications.
2. Insert the support CD into the optical drive and run the LifeFrame 2 program.
3. Follow the on-screen instructions to complete the installation

Quick Start Guide



Troubleshooting (FAQ)

Problem Possible Solution
Power LED is not ON + Press the (}) button to check if the monitor is in
the ON mode.

+ Check if the power cord is properly connected to
the monitor and the power outlet.

The power LED lights amber and there is no + Check if the monitor and the computer are in the
screen image ON mode.
+ Make sure the signal cable is properly connected
the monitor and the computer.
+ Inspect the signal cable and make sure none of
the pins are bent.
+ Connect the computer with another available
monitor to check if the computer is
properly working.

Screen image is too light or dark Adjust the Contrast and Brightness settings via

OsD.

Screen image is not centered or sized properly |+ Press the B/ button for 2-3 seconds to
automatically adjust the image (VGA input only).
+ Adjust the H-Position or V-Position settings via
OSD (VGA input only).

Screen image bounces or a wave pattern is + Make sure the signal cable is properly
present in the image connected to the monitor and the computer.
Move away electrical devices that may cause
electrical interference.

Screen image has color defects (white does not |+ Inspect the signal cable and make sure that
look white) none of the pins are bent.

Perform All Reset via OSD.

Adjust the R/G/B color settings or select the
Color Temperature via OSD.

Screen image is blurry or fuzzy + Press the B/ button for 2-3 seconds to
automatically adjust the image (VGA input only).
+ Adjust the Phase and Clock settings via OSD
(VGA input only).

No sound or sound is low + Ensure that thse audio cable is properly
connected to the monitor and the computer
+ Adjust the volume settings of both your
monitor and computer.
+ Ensure that the computer sound card driver
is properly installed and activated.

Webcam is not working Make sure that you have connected the USB cable
securely to both the LCD monitor and your
computer.

+ Make sure that you use the Microsoft” Windows”

Vista / XP Service Pack 2 operating systems.

Quick Start Guide



Supported operating modes

Resolution Refresh Rate Horizontal Frequency
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz

1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Modes not listed in the table may not be supported. For optimal resolution, we recommend that
you choose a mode listed in the table above.

Quick Start Guide
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Informations sur la sécurite

+ Avant de configurer le moniteur, assurez-vous d’avoir lu toute la documentation
incluse dans le paquet.

« Pouréviter les risques d'incendie et de choc électrique, n’exposez pas le moniteur
a la pluie ou a '’humidité.

+  Le moniteur ne doit étre utilisé qu’avec le type de source d’alimentation indiqué
sur I'étiquette a I'arriere. Si vous n’étes pas sur du type d’alimentation électrique

dont vous disposez, contactez votre revendeur ou votre fournisseur en électricité
local.

+  Utilisez la prise d’alimentation compatible avec les standards électriques de votre
région.

« Pour assurer un fonctionnement correct, n’utilisez le moniteur qu’avec des
ordinateurs certifiés UL, et fonctionnant entre 110-240V.

+  Si vous rencontrez un probléme technique avec votre moniteur, contactez un
technicien qualifié ou votre revendeur.

Introduction au moniteur

Vue avant

Webcam Webcam

Base

-

|a/o <>/v MENU 3t/ A

Base

-

B/H /v MENU 3t/ A

o 6 6 0 o

o 6 6 0 o

1. SPLENDID™* / Ajustement auto** / Bouton
quitter MENU

2. Raccourci volume/Bouton de sélection Bas
(pour les modéle avec haut-parleurs)

3. MENU/Entrée/Bouton de sélection
4. Raccourci luminosité/Bouton de sélection Haut
5 . Bouton d’alimentation

1. SPLENDID™* / Ajustement auto** / Bouton
quitter MENU

2. Raccourci contraste/Bouton de sélection Bas
(pour les modéle avec haut-parleurs)

3. MENU/Entrée/Bouton de sélection
4. Raccourci luminosité/Bouton de sélection Haut

*

5 . Bouton d’alimentation

Raccourci clavier pour la sélection de 5 modes audio pré définis.

** Permet d’ajuster automatiquement I'image en touchant le bouton pendant 2-3 sec.

Guide de démarrage rapide



Vue arriére

Haut-parleurs stéréo(sur
une sélection de modékes

6. Port AC-in
7. Port DVI (sur une sélection de modeles)
8. Port VGA

AR S 9. Port d'entrée audio (pour les modéles
avec haut-parleurs)

1 10. Port USB 2.0
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Connecter les cables

Pour connecter les cébles:

1. Cordon d’alimentation
2. Cable DVI
3. Céble VGA

4. Cable d’entrée audio (pour les
modéles avec haut-parleurs)

5. Céble USB

Q@ s P
- I
|

+  Pour connecter ’'adaptateur d’alimentation: connectez d’abord le cordon de
I'adaptateur au port AC-in du moniteur. Puis, connectez le cordon d’alimentation
a l'adaptateur secteur, et I'autre extrémité a une prise €électrique.

+  Pour connecter le cable USB: connectez une extrémité du cable USB (amont)
au port USB du moniteur, puis 'autre extrémité au port USB 2.0 du PC.
+  Pour connecter le cdble VGA/DVI:

a. Branchez le connecteur VGA/DVI au port VGA/DVI du moniteur LCD.
b. Connectez l'autre extrémité du cable VGA/DVI au port VGA/DVI de votre
ordinateur.
c. Serrez les deux vis pour sécuriser le connecteur VGA/DVI.
+ Pour connecter le cable audio (pour les modéles avec haut-parleurs):
connectez une extrémité du cable audio au port Audio-in du moniteur, puis
I'autre extrémité au port de sortie audio de votre ordinateur.

Lorsque les cables VGA et DVI sont tous deux connectés, vous pouvez choisir
d'utiliser le mode VGA ou DVI comme source vidéo depuis le menu OSD.

Guide de démarrage rapide 9
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Webcam embarquée

La caméra embarquée de 1.3 mégapixels vous permet de prendre des photos, faire
de la visioconférence, créer des vidéos; mais aussi de discuter avec vos amis via
des services de messagerie instantanée sur Internet, et ainsi de vous montrer tel
que vous étes.

Configuration requise
+  Un ordinateur avec un processeur Pentium® Il 800 MHz ou supérieur

«  Systéme d’exploitation Microsoft® Windows® Vista / XP SP 2
+ 200 Mo d’espace disque libre pour l'installation du programme

+ 128 Mo ou plus de mémoire vive
+ Une carte graphique supportant I'affichage des couleurs 16-bits

R +  Assurez-vous que le cable USB 2.0 fourni est connecté au moniteur LCD et
au PC. Sinon, la webcam ne pourra pas fonctionner.

Assurez-vous d'utiliser Windows® Vista / XP SP 2 ou versions ultérieure
avant d'utiliser ce périphérique.
Utiliser le périphérique

Le dispositif transmet des images et du son vers votre PC via le port USB 2.0. Pour cela,
assurez-vous que le cable USB 2.0 fourni est connecté au moniteur LCD et au PC.

f Webcam

VR

[ )

A1

Logiciel LifeFrame 2

Le moniteur LCD ASUS VK192 est accompagnée du logiciel convivial LifeFrame 2
permettant aux utilisateurs de créer leurs propres photos et clips vidéos.

Windows® Vista/XP SP 2.

% +  LifeFrame 2 ne supporte que les systémes d’exploitation Microsoft®
-~ +  Lelogiciel LifeFrame 2 est contenu dans le CD de support.

Instructions d'installation
1. Fermez toutes les applications en cours d’exécution.

2. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique et lancez le programme
LifeFrame 2.

3. Suivez les instructions apparaissant a I'’écran pour terminer l'installation.

Guide de démarrage rapide



Dépannage (FAQ)

Probléme Solution possible

Le voyant d’alimentation ne s’allume pas

et aucune image n’apparait a I'écran

L’image est trop claire ou trop sombre

L'image n’est pas correctement centrée ou
de mauvaise taille

L'image saute et des vaguelettes
apparaissent a I'écran

Les couleurs apparaissant a I'écran sont
anormales (les blancs n’apparaissent pas
blanc)

L'image est trouble ou brouillée

Pas de son ou son trop bas

La Webcam ne fonctionne pas

- Appuyez sur le bouton & pour vérifier que le
moniteur est bien sous tension.

Vérifiez si le cordon d’alimentation est bien
connecté au moniteur et a une prise
électrique.

Le voyant d’alimentation s’allume en ambré |+ Vérifiez que le PC et le moniteur sont bien

sous tension.
Assurez-vous que le cable VGA ou DVI est
bien connecté au moniteur et au PC.
Inspectez le cable VGA ou DVI pour vous
assurer qu’aucune des broches ne sont
pliées.
Connectez, si possible, le PC a un autre
moniteur pour vérifier que le probléme ne
provient pas du PC.
Ajustez les réglages de contraste et de
luminosité via OSD.
Appuyez sur le bouton B/8 pendant 2
secondes pour ajuster automatiquement
I'image.
Ajustez la position horizontale ou verticale
via OSD.
Assurez-vous que le cable VGA ou DVI est
bien connecté au moniteur et au PC.
Déplacez tout périphérique électrique
pouvant causer des interférences
électriques.
Inspectez le cable VGA ou DVI pour vous
assurer qu’aucune des broches ne sont
pliées.
Effectuez une réinitialisation via OSD.
Ajustez les réglages des couleurs ou
sélectionnez une température de couleur
via OSD.
Pressez le bouton B1/B pendant 2 secondes
pour ajuster automatiquement I'image.
Ajustez les paramétres de Phase et de
Fréquence via OSD.
Assurez-vous que le cable audio est
correctement connecté au moniteur et au PC.
Ajustez les réglages du volume du PC et
du moniteur.
Assurez-vous que les pilotes de la carte
son du PC sont bien installés et activés.
Assurez-vous d’avoir connecté le cable
USB 2.0 fourni au moniteur et & votre
ordinateur.
+ Assurez-vous d'utiliser Microsoft®
Windows® Vista / XP SP 2.

Guide de démarrage rapide
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Modes de fonctionnement supportés

Résolution Taux de rafraichissement Frégquence horizontale
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz

1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Les modes non listés dans ce tableau peuvent ne pas étre supportés. Pour une résolution
optimale, il est recommandé de sélectionner un mode listé dans le tableau.

Guide de démarrage rapide
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Sicherheitsinformationen

+  Bevor Sie den Monitor installieren, lesen Sie sorgféltig alle mitgelieferten
Informationen.

«Um Feuer- und Stromschlagrisiken zu vermindern, setzen Sie den Monitor
niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

+ Der Monitor sollte nur mit der auf dem Aufkleber bezeichneten Spannung
betrieben werden. Sind Sie sich lber die Spannung der von lhnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei lhrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

+  Verwenden Sie Stromstecker, die mit den Stromstandards Ihrer Region
libereinstimmen.

+Um einen sicheren Betrieb zu gewéhrleisten, verwenden Sie den Monitor nur
in Verbindung mit Computern, die dem UL-Standard entsprechen und tber
korrekt eingestellte Anschllisse mit einer Spannung von 100-240V~ verfligen.

+ Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Monitoreinfiihrung

Vorderansicht
Webcam —— Webcam
O ]
(
Sténder % ; Sténder % ;
|2/ (V¥ MENU 3t/ A ‘ o /v MENU 3t/ A
1. SPLENDID ™ / automaische 1. SPLENDID™* / automaische
Feineinstellung** / MENU-Verlassen-Knopf Feineinstellung** / MENU-Verlassen-Knopf
2. Verringerungsknopf/Lautstérke-Hotkey (flir 2. Kontrast Hotkey/Verringerungsknopf (flir
Modelle mit Lautsprechern) Modelle mit Lautsprecher)
3. MENU/Bestétigen/Auswahltaste 3. MENU/Bestatigen/Auswahltasten
4. VergréBerungsknopf/Helligkeits-Hotkey 4. VergréBerungsknopf/Helligkeits-Hotkey
5 . Stromtaste 5 . Stromtaste

* Hotkey zur Auswahl der 5 Videomodi.
** Passt die Datei automatisch an, indem Sie den Knopf fiir 2-3 Sekunden gedriickt halten.

14 Schnellstarthilfe



Hinteransicht
Stereolautsprecher (fiir
einige Modelle)

6. Netzstromanschluss
7. DVI-Anschluss (fiir einige Modelle)
8. VGA-Anschluss

9. Audio-Eingang Anschluss (ftir Modelle
mit Lautsprecher)

10. USB 2.0-Anschluss

U

=
\
s

AnschlieBen der Kabel

Verbinden Sie die Kabel nach folgender Anleitung

S 1. Netzstromanschluss

D e [=
f ftf:f: — | 2 DVI-Signalkabel
3. VGA-Signalkabel

4. Audio-Eingang Kabel (fuir
Modelle mit Lautsprechern)
‘ ‘ ‘ ‘ 5. USB-Kabel

« So schlieBen Sie das Netzkabel an: Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels
mit dem Netzanschluss des Monitors und stecken Sie das andere Ende in eine
Steckdose.

+ So schlieBen Sie ein USB-Kabel an: Verbinden Sie ein Ende des USB-
Kabels (Upstream) mit dem USB-Port des Monitors und das andere Ende mit
dem USB 2.0-Port des Computers.

+ So schlieBen Sie das VGA/DVI-Kabel an:

a. Stecken Sie den VGA/DVI-Stecker in den VGA/DVI-Anschluss des
Monitors
b. Verbinden Sie das andere Ende mit dem VGA/DVI-Anschluss lhres
Computers.
c. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest.
+ So schlieBen Sie das Audiokabel an: Verbinden Sie das eine Ende des
Audiokabels mit dem Audioeingang des Monitors und das andere Ende mit
dem Audioausgang Ihres Computers.

Wenn sowohl ein VGA, als auch ein DVI-Kabel angeschossen sind, kénnen
Sie in der Eingangsauswahl der OSD-Funktionen zwischen dem VGA- oder
DVI-Modus wéhlen.

Schnellstarthilfe 15
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Unterstiitzung der eingebauten Webcam

Die eingebaute Webcam erlaubt das aufnehmen von Fotos, abhalten von
Videokonferenzen und Aufnehmen von Videoclips. W&hrend dem Chat tiber das
Internet kénnen lhre Freunde sie auf ihren Bildschirm auch Live sehen.

Systemanforderungen

» Ein Computer mit Pentium® Il 800 MHz oder einem héheren Prozessor

+ Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2 Betriebssystem

* Mindestens 200 MB freien Festplattenspeicher um das Programm zu starten.
+ 128 MB RAM oder héher

+ Eine Grafikkarte, die einen 16-bit Faromodus untersttitzt.

R +  Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte USB-Kabel sowohl mit dem

LCD-Monitor als auch mit ihrem PC verbunden ist. Anderenfalls wird die
Webcam nicht aktiviert werden.

Stellen Sie sicher, dass Windows® Vista / XP Service Pack 2 oder eine
neuere Version installiert ist, bevor Sie das Gerat benutzen.

Nutzung des Geréts

Das Gerét sendet tiber einen USB-2.0-Anschluss Bilder zu ihrem Computer.
Daher ist es wichtig, dass Sie vor der Nutzung des Gerétes sicherstellen, dass
das mitgelieferte USB-Kabel sowohl mit dem LCD-Monitor, als auch mit ihrem PC

verbunden ist.
ﬁ Webcam

OB

A1

LifeFrame 2 Software

Der ASUS VK192 bietet die einfach zu nutzende LifeFrame 2 Software an, welche
mit der Webcam arbeitet und es dem Benutzer Uber diese ermdglicht, eigene
Fotos zu machen und Videos zu drehen.

% «  LifeFrame 2 unterst(itzt nur das Microsoft® Windows® Vista / XP Service
- Pack 2 Betriebssystem.
+  Die LifeFrame 2 Software befindet sich auf der Hilfs-CD.

Installationsanweisung:
1. SchlieBen Sie alle anderen Anwendungen.

2. Legen Sie die Hilfs-CD in das optische Laufwerk ein und starten Sie das
LifeFrame 2 Programm.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Installation
abzuschlieBen.

Schnellstarthilfe



Problembehandlung

(Haufig gestellte Fragen)

Problem
Power-LED leuchtet nicht

Die Power-LED leuchtet orange, und der
Bildschirm zeigt nichts an

Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel

Die Anzeige ist nicht mittig, oder korrekt
proportioniert

Die Anzeige wackelt oder zeigt ein Wellenmuster
an
Die Anzeige ist defekt (weiB3 wird nicht als weif

angezeigt)

Die Anzeige ist verschwommen

Kein Ton, oder Ton zu leise

Webcam funktioniert nicht

he Losung

+ Driicken Sie den (')-Knopf, um zu priifen, ob der
Monitor eingeschaltet ist.

+ Priifen Sie, ob das Netzkabel korrekt mit dem
Monitor und der Stromquelle verbunden ist..

+ Prufen Sie, ob der Monitor und der Computer
eingeschaltet sind.

+ Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit
dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

+ Priifen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen
sind.

+ Verbinden Sie den Computer mit einem anderen
verfligbaren Monitor, um zu priifen, ob die
Computereinstellungen korrekt sind.

+ Stellen Sie Kontrast und Helligkeit tiber das OSD
ein.

+ Driicken Sie den B/ B Knopf fiir 2-3 Sekunden,
um die Anzeige automatisch zu justieren. (Nur VGA-
Eingang).

+ Verdndern Sie die H-Position oder V-Position
Einstellungen tiber das OSD (Nur VGA-Eingang)

+ Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit
dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

+ Entfernen Sie elektrische Geréte, die Interferenzen
hervorrufen kénnten.

+ Prifen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen
sind.

+ Fuhren Sie ein Reset lber das OSD aus.

+ Verandern Sie die R/G/B-Farbeinstellungen oder
stellen Sie die Farbtemperatur lber das OSD ein.

+ Driicken Sie den B/ B Knopf fir 2-3 Sekunden,
um die Anzeige automatisch zu justieren. (Nur VGA-
Eingang).

+ Verdndern Sie Phrasen- und Takteinstellungen tber
das OST (Nur VGA-Eingang)

- Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel korrekt mit
dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

+ Verdndern Sie die Lautsterkeeinstellungen an
Ihrem Computer und an lhrem Monitor.

« Stellen Sie sicher, dass der Soundkartentreiber
Ihres Computers installiert und aktivert ist.

+ Stellen Sie sicher, dass Sie das USB-Kabel korrekt
mit dem LCD-Monitor und dem Computer verbunden
haben.

+ Stellen Sie sicher, dass Sie das Betriebssystem
Microsoft” Windows® Vista / XP Service Pack 2
benutzen..
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Unterstiitzte Arbeitsmodi

Auflésung Vertikale Frequenz Horizontale Frequenz
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Nicht in der Tabelle aufgeflihrte Modi werden wahrscheinlich nicht untersttitzt.
Fur optimale Auflésung wird empfohlen, einen Modus aus der obigen Tabelle
auszuwdhlen.
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Informazioni in materia di Sicurezza

Prima di installare il monitor, leggere attentamente I’ intera documentazione fornita
con la confezione.

Per evitare il rischio d’ incendio o di scosse elettriche, non esporre mai il monitor
a pioggia o umidita.

Il monitor si dovrebbe far funzionare soltanto con il tipo di alimentazione indicato
sull’ etichetta. In caso di incertezza sul tipo di alimentazione della propria
abitazione, consultare il fornitore o la societa elettrica locale.

Utilizzare la spina corretta, conforme agli standard elettrici locali.

Per assicurare un corretto funzionamento, utilizzare il monitor soltanto con
computer marchiati UL, con ricettacoli configurati fra 100 e 240V AC.

Se si riscontrano problemi tecnici con il monitor, contattare un tecnico abilitato
per I assistenza o il rivenditore.

Descrizione del Monitor

Vista Frontale

Webcamera Webcamera

1

Base

i

Le/2

(v MENU 3t/ A [0) 2/8  0/V MENU /A

© 6 6 6 o

% 6 6 6 o

1. Pulsante SPLENDID™*/Auto-regolazione**/|
Uscita MENU.

2. Hotkey Volume/ Pulsante -
i modelli con altoparlanti).

3. Pulsante MENU / Invio / Selezione

(Riduzione) (per

4. Hotkey Luminosita /Pulsante + (Aumento)
5 . Pulsante di Accensione

1. Pulsante SPLENDID™*/Auto-regolazione**/
Uscita MENU

2. Hotkey Contrasto/Pulsante - (Riduzione)
(per i modelli senza altoparlanti).

3. Pulsante MENU / Invio / Selezione
4. Hotkey Luminosita /Pulsante + (Aumento)
5 . Pulsante di Accensione

* Tasto rapido per la selezione delle 5 modalita video preimpostate.
** Regolazione automatica dell’ immagine mediante pressione del pulsante per 2-3 secondi.

Guida Rapida



Vista Posteriore

Altoparlanti Stereo (per
alcuni modelli)

6. Porta AC-in
7. Porta DVI (per alcuni modelli)
8. Porta VGA

9. Porta Audio-in (per i modelli con
altoparlanti)

1 10. Porta USB 2.0

;-

- @\\ |
|

0 0000

Connessioni dei Cavi

Collegare i cavi come indicato in figura:

§

MG <= =

=
©000

!

1. Cavo di Alimentazione
2. Cavo segnale DVI
3. Cavo segnale VGA

4. Cavo Audio-in (per i modelli con
altoparlanti).

5. Cavo USB

+ Per collegare I’ alimentatore: fissare un’ estremita dell’ alimentatore
alla porta ingresso AC del monitor e I’ altra ad una presa di corrente.

+ Per collegare il cavo USB: collegare un' estremita del cavo USB (upstream)
alla porta USB del monitor e I' altra estremita alla porta USB 2.0 del computer.

+ Per collegare il cavo VGA/DVI :

a. Inserire il connettore VGA/DVI alla porta VGA/DVI del monitor LCD
b. Collegare I'altra estremita del cavo VGA DVI alla porta VGA/DVI del

computer.

c. Stringere le due viti per fissare il connettore VGA/DVI.

. Per collegare il cavo audio(nei modelli con altoparlanti): collegare un’
estremita del cavo audio alla porta Audio-in del monitor, e I' altra estremita

alla porta audio-out del computer.

Quando e collegato sia il cavo VGA che il cavo DVI, é possibile scegliere la
modalita VGA o la modalita DVI dalla voce Selezione Input fra le funzioni OSD.

Guida Rapida
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Webcamera Integrata

La webcamera integrata consente di scattare foto, tenere videoconferenze o
registrare clip audio-video. Durante le conversazioni online, mediante strumenti
di comunicazione basati su Internet, € possibile mostrare direttamente la propria
immagine con colori vividi.

Requisiti di Sistema

+ Personal Computer con processore Pentium® Ill 800 MHz o superiori
«  Sistemi Operativi: Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2

+ Minimo 200 MB di spazio su disco fisso per eseguire il programma

* Minimo 128 MB di RAM

+ Una scheda video con supporto modalita “high color” a 16-bit

R +  Assicurarsi che il cavo in dotazione USB 2.0 sia collegato al monitor LCD e
al PC. Altrimenti, non sara possibile attivare la webcamera.

Assicurarsi di aver installato Windows® Vista / XP Service Pack 2 o versioni
successive, prima di utilizzare il dispositivo.

Utilizzo del Dispositivo

Il dispositivo trasmette immagini e suoni al PC mediante la porta USB 2.0. Per
questo motivo, assicurarsi in anticipo che il cavo USB 2.0 in dotazione sia collegato
sia al monitor LCD che al PC.

T Webcamera

T

[ =————))

L1

Software LifeFrame 2

ASUS VK192 e provvisto del comodo software LifeFrame 2, in grado di funzionare
con la webcamera, che consente di creare foto o video clip personalizzati.

+  LifeFrame 2 supporta soltanto i sistemi operativi Microsoft® Windows®
Vista/XP Service Pack 2.
+ Il software LifeFrame 2 & fornito nel CD di supporto.

Procedura di Installazione
1. Chiudere tutte le altre applicazioni.

2. Inserire il CD di supporto nell’ unita ottica CD ed eseguire il programma
LifeFrame 2.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare I installazione.
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Analisi dei Problemi (FAQ)

Problema
Il LED dell' alimentazione non si ACCENDE

Il LED d' alimentazione é di colore ambra e non ¢'
¢ alcuna immagine sullo schermo.

L' immagine sullo schermo € troppo scura o
troppo chiara

L' immagine sullo schermo non é centrata o
dimensionata correttamente.

L' immagine sullo scherno rimbalza o presenta
ondulazioni.

L'immagine sullo schermo presenta difetti cromatici

(il bianco non appare bianco).

L' immagine sullo schermo é sfuocata o
indistinta.

Assenza di segnale audio o audio basso.

La webcamera non funziona.

Possibile Soluzione

+ Premere il pulsante (') per controllare che il monitor

sia in modalita d’accensione.

+ Controllare che il cavo d’alimentazione sia

correttamente collegato al monitor ed alla presa di

corrente.

+ Controllare che il monitor e il computer siano
ACCESI.

+ Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato in

modo corretto al monitor ed al computer.

+ Ispezionare il cavo segnale ed accertarsi che

nessuno dei pin sia piegato.

+ Collegare il computer ad un altro monitor per

controllare se il computer funziona correttamente.

+ Regolare le impostazioni di contrasto e luminosita
mediante I OSD.

+ Premere il pulsante B/ per 2-3 secondi per
regolare automaticamente I'immagine (solo per input
VGA).

+ Regolare la posizione O e la posizione V con I’
OSD (solo per input VGA).

+ Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato
correttamente al monitor ed al computer.
+ Allontanare i dispositivi elettrici che possono
provocare interferenze.

+ Ispezionare il cavo del segnale ed accertarsi che
nessun pin sia piegato.

+ Effettuare un ripristino tramite OSD.

+ Regolare le impostazioni colore R/G/B o
selezionare la temp. del colore con I’ OSD.

+ Premere il pulsante B/ per 2-3 secondi per
regolare automaticamente I'immagine (solo per input
VGA).

+ Regolare le impostazioni Fase e Clock via OSD
OSD (solo per input VGA).

+ Assicurarsi che il cavo audio sia collegato in modo
corretto al monitor ed al computer.

+ Regolare le impostazioni del volume di monitor e
computer.

+ Accertarsi che il driver della scheda audio del
computer sia stato correttamente installato e attivato.

+ Assicurarsi di aver collegato saldamente il

cavo USB 2.0 sia al monitor LCD monitor che al
computer.

+ Accertarsi di utilizzare uno dei seguenti sistemi
operativi: Microsoft® Windows® Vista / XP Service
Pack 2,

Guida Rapida
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Modalita Operative Supportate

Risoluzione Frequenza Aggiornamento Frequenza Orizzontale
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz

1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz

1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz

1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz

1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Le Modalita non elencate nella tabella non sono supportate. Per una risoluzione ottimale, si
consiglia di scegliere una delle modalita elencate nella tabella.
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Precauciones de Seguridad

Lea atentamente toda la documentacion incluida antes de realizar ajustes en el
monitor.

Para prevenir riesgos de fuego y/o eléctricos, nunca exponga el monitor a lluvia o
humedad.

El monitor debe ser operado sélo desde el tipo de fuente de energia indicado en la
etiqueta. Sino esta seguro del tipo de energia que serd usada con su equipo, consulte
con su punto de venta o empresa suministradora de energia en su localidad.
Utilice enchufes con toma de tierra que se adapten a su estandar local.

Para asegurar una operacion satisfactoria, utilice el monitor sélo con PCs listados
en UL (agencia americana independiente para la seguridad de productos) con
receptédculos configurados apropiadamente con un voltaje marcado de entre 100-
240V de corriente alterna (AC).

Si encuentra problemas técnicos con el monitor, contacte un servicio técnico
cualificado o con su punto de venta

Presentacion del monitor

Vista frontal

=i

Camara Web amara Web

=i

8/ (VY MENU /A [01 | |2/o (A4 MENU 3t/ A

o 6 66 0 66 6 6 o

1.Boton SPLENDID. ™*/Ajuste automatico™*/Salir
del MENU

2. Tecla de acceso directo de volumen/Botdn
Reducir (para modelos con altavoces)

3. Botén MENU/Aceptar/Seleccion

4. Tecla de acceso directo de brillo/Botén
Aumentar

5. Botén de encendido

1.Boton SPLENDID.™*/Ajuste automatico™*/Salir
del MENU

2. Tecla de acceso directo de contraste/Boton
Reducir (para modelos sin altavoces)

3. Botén MENU/Aceptar/Seleccion

4.Tecla de acceso directo de brillo/Botén
Aumentar

5. Botén de encendido

* Tecla de acceso directo para seleccion de 5 modos preestablecidos de video.
** Ajusta la imagen automaticamente presionando el boton durante 2-3 segundos.
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Vista posterior

Altavoces estéreo
(para algunos
modelos)

6. Puerto Entrada de CA

7. Puerto DVI (para algunos modelos)

8. Puerto VGA

9. Puerto de entrada de audio (para modelos
con altavoces)

10. Puerto USB 2.0

=

Conectar los cables

Conecte los cables como se indica:

/Mﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ[ﬂﬁ— o @ 1. Cable de alimentacion

[an)
i ? 2. Cable de sefial DVI

% 3. Cable de sefial VGA
0 000

4. Cable de entrada de audio (para
modelos con altavoces)
5. Cable USB

+ Para conectar eI cable de alimentacion: conecte un extremo del cable de
alimentacion de forma segura al puerto de entrada de CA del monitor y el otro
extremo a una toma de corriente eléctrica.

+ Para conectar el cable USB: conecte un extremo del cable USB (ascendente)
al puerto USB del monitor y el otro extremo al puerto USB del equipo.

+ Para conectar el cable VGA/DVI:

a. Enchufe el conector VGA/DVI al puerto VGA/DVI del monitor LCD.
b. Conecte el otro extremo del cable VGA/ DVI al puerto VGA/DVI del
equipo.
c. Apriete los dos tornillos para asegurar el conector VGA/DVI.
+ Para conectar el cable de audio (para modelos con altavoces): conecte un
extremo del cable de audio al puerto de entrada de audio del monitor y el otro
extremo al puerto de salida de audio del equipo.

Cuando los cables VGAy DVI estén conectados, podra elegir el modo VGA o DVI
en el elemento Seleccionar entrada de las funciones OSD.

Guia de inicio rapido
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Camara Web integrada con varios micréfonos

La camara Web integrada permite tomar iméagenes, realizar videoconferencias o

grabar clips de video. Cuando converse con sus amigos mediante herramientas de

comunicacion basadas en Internet, podré mostrar directamente su imagen a todo

color y enviar sonido nitido con este dispositivo.

Requisitos del sistema

+ Equipo personal con procesador Pentium® Il a 800 MHz o superior

- Sistemas operativos Microsoft” Windows® Vista o XP Service Pack 2

+ Almenos 200 MB de espacio disponible en disco duro para ejecutar el
programa

+ 128 MB de memoria RAM como minimo

+  Una tarjeta gréfica que admita el modo de color de alta densidad de 16 bits

monitor LCD como a su PC. De lo contrario, la cdmara Web no se activara.

Aseguirese de que ha instalado Windows® Vista o XP Service Pack 2, 0
versiones posteriores, antes de usar el dispositivo.

Usar el dispositivo

El dispositivo transmite imagenes y sonido a su PC a través del puerto USB 2.0.
Por tanto, asegurese de que el cable USB 2.0 integrado esta conectado tanto al
monitor LCD como a su PC antes de usar el dispositivo.

—1—7 Camara Web

fomny

R +  Asegurese de que el cable USB 2.0 integrado esta conectado tanto al

A1

Aplicacion LifeFrame 2

ASUS VK192 proporciona la sencilla aplicacion LifeFrame 2 que puede funcionar
con la camara Web, lo que permite a los usuarios crear sus propias fotografias o
clips de video.

R +  Laaplicacion LifeFrame 2 solamente admite los sistemas operativos
Microsoft® Windows® Vista o XP Service Pack 2.
La aplicacion LifeFrame 2 se incluye en el CD de soporte.

Instrucciones de instalacion

1. Cierre todas las otras aplicaciones.

2. Inserte el CD de soporte en la unidad dptica y ejecute la aplicacion
LifeFrame 2.

3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la
instalacion.
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Solucionar problemas (preguntas mas frecuentes)

Solucion Posible

Problema

El LED de encendido no funciona

Presione el boton para comprobar si el monitor
se encuentra ENCENDIDO.

Compruebe que el cable de alimentacion esta

conectado apropiadamente al monitory a unatomaf

de corriente.

JEI LED de encendido en @mbar y no hay imagen
en pantalla

Compruebe si el monitor y el PC estén
encendidos.

Asegrese de que el cable de sefial esta conectado
correctamente al monitor y al PC.

Inspeccione el cable de sefial y asegurese de que
no hay pines doblados.

Conecte el PC a otro monitor disponible para
comprobar si el PC funciona correctamente.

ILa imagen en pantalla muy clara y oscura

Ajuste el contraste y brillo a través del menu en
pantalla.

La imagen en pantalla no bien centrada o de tamario
apropiado

Presione el boton B durante 2-3 segundos para
ajustar automaticamente la imagen (solamente
para la entrada VGA).

Ajuste la posicion-H y/o posicion-V a través del
menu en pantalla (solamente para la entradal
VGA).

JLaimagen en pantalla salta o el patrén de onda esté
presente el laimagen

Asegurese de que el cable de sefial esta conectado
correctamente al monitor y al PC.

Mueva dispositivos eléctricos que podrian causar
interferencias eléctricas.

JLa imagen en pantalla tiene defectos de color (el
blanco no aparece blanco)

Inspeccione el cable de sefial para asegurarse de;
que ninguno de los pines haya sido doblado.

Ejecute la accién Restablecer todo mediante el
menu OSD.

Ajuste los niveles de color R/G/B o seleccione
una temperatura de color a través del menu en
pantalla.

JLaimagen en pantalla es borrosa o poco clara

Presione el boton B durante 2-3 segundos para
ajustar automaticamente la imagen (solamente
para la entrada VGA).

Ajuste los niveles de fase y frecuencia a través

del menu en pantalla (solamente para la entrada
VGA).

INo hay sonido o el nivel de sonido es bajo

La cdmara Web o los micréfonos no funcionan

Asegurese de que el cable de sonido estd
conectado correctamente al monitor y al PC.

Ajuste los niveles de volumen en el monitor y en el
PC.

Asegurese de que la tarjeta de sonido del PC ha
sido instalada y activada correctamente.
Asegurese de que el cable USB 2.0 estd
conectado de forma segura tanto al monitor
LCD como a su PC.

Asegurese de que usa el sistema operativo
Microsoft” Windows® Vista o XP Service Pack
2.

Guia de inicio rapido
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Modos de Operacion Soportados

Resolucion Tasa de actualizacion Frecuencia Horizontal
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

*Modos no listados en esta tabla podrian no ser soportados. Para una resolucion éptima,
recomendamos seleccionar uno de los modos listados en esta tabla.
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TexHuka 0e30macHOCTH

Mepen yCTaHOBKOW MOHMTOPA, TILATENBHO NPOYMTANTE BCK LOKYMEHTALMIO,
MOCTABNSEMYH) B KOMMMEKTE.

[ins npeaoTBpaLLeHMs BO3ropaHus uni KOpoTKoro 3amblkaHus, 06eperaiTe MOHUTOP
0T 4OX[A U CbIPOCTH.

MoHWUTOp CNEfyeT NOAKNOUATb TOMbKO K UCTOYHUKY MUTAHMS, YKA3aHHOMY
Ha 9TMKeTKe. ECv Bbl HE YBEPEHbI B TUME 3NIEKTPONUTAHNS B Balem AOMe,
MPOKOHCYNbTHUPYATECH C MECTHOW SHEPreTUYECKOI KOMNaHNel

[Ing noAK0YEHNS MOHUTOPA UCNONb3YITE TOMBKO 3a3eMNEHHbIE PO3ETKN ANS
00ecreyeHms 3asemnenns npuopa.

[Ins rapaHTM HopManbHoi paboTbl UCMIONb3YATE MOHUTOP TONBKO C KOMMbKOTEPaMH,
COOTBETCTBYHLMMM TpeboBaHusM UL, MMEHOLLMMM COOTBETCTBYHOLLYH) MAPKMPOBKY.

Ecnu BbI CTONKHYAMCH C TEXHUYECKVMM npoGnemami, 06paTuTeCh B CEPBUC MM K
BalLeMy NpozasLy.

N3yyenue mounTopa

Bug cnepeau

Kamepa — Kamepa

C
OCHOBaHVI OcHoBaHue %

|9/ O/v MENU 3t/ A [0) B/u /v MENU Tt/ A g

© 6 606 0066 0

1. SPLENDID™" / aBTOHACTPOIiKa™ / BbIXOZ U3 MEHIO 1. SPLENDID™ / aBTOHACTPOIAKa™ / BbIXOA U3 MEHIO

2. Topsiyas KniaBuLLa rPOMKOCTW/KHOMKA YMEHbLLEHNS! 2. Topsiuast KnaBuLLa KOHTPACTHOCTU/KHOMKA
(&nst MoZenet ¢ KonoHKamm) YMeHbLUEHMS (ANs Mofieneit 6e3 KOMOHOK)

3. MeHio/BBOA/BbIGOD 3. Meto/BB0A/BbIGOP
4. Topsiyast KnasuLLa SIPKOCTU/KHOMKA YBENMUEHHs! 4. Topsiuast KnasuLa ipKocTU/KHOMKA YBENM eHus
5 . KHonka nuTanus 5. KHonka nuTaHus

*

Topsast KnaswLwa ANS NEpeIoHeHIs BUAEOPEXIMOB.
** [Insi aBTOMATU4ECKON HACTPOIKY U300PAXKEHNST HAXMUTE KHOMKY Ha 23 CEKYHbI.
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CTepeoKOonoHKM
(Ans HeKOTg;)bIX
Mozeneit

6. Pasbem nuTanms

4 7. DVI pa3bem (ans HeKOTOPbIX MOAeneid)
8. VGA pasbem

AsUS 9. Audio-in port (anst Mogenei ¢ KonoHKamm)
o o 10. USB 2.0 nopt

I |

| I —c

- O
|
0 0000

IMonkmouenue Kadeen
HO,[lKﬂ}OHI/ITe Kabenu Kak nokasaHo:

ﬂﬂﬂﬂlﬂﬂlﬂﬂlﬂﬂﬂﬂl___lo > 1. LHyp nuTanms
? 2. DVl kabenb
3. VGA kabens
4. Aypuokabens (ans Mogeneii ¢
KONOHKaMM)
5. USB kabens

+ MoaKntoueHme WHypa NUTaHMA: NOAKNIOHATE OAUH KOHEL| LUHYPa K PasbeMy
NUTaHNS MOHUTOPA, NOAKMIOYUTE APYrOi KOHEL K po3eTKe.

+ ToAKnioyeHue WHypa NUTAHNUS: NOAKITIKOUMTE OFUH KOHEL) LUHYPA K pasbeMy
MUTaHWs Ha MOHUTOPE, a APYroiA K PO3ETKE.

+ TMopxnioyeHne VGA/DVI kabens:

a.  [Mopkmouute opuH koHel VGA/DVI kabens k VGA/DVI pasbemy LCD MoHuTopa.
b.  Togkniouute apyroii koHel VGA/DVI kabens k VGA/DVI pasbemy KoMnbloTepa.
. 3akpenute VGA/DVI pasbem BUHTaMM
+  TopknioyeHue ayanokabens ([ns Mogeneit ¢ KOMOHKaMM): NOAKNIOUUTE OVH
KOHeL ayfmokabens k pasbemy  Audio-in MOHMTOA, NOAKIKOUMTE APYTON KOHEL K
pasbemy audio-out kommnbroTePA.

Korpa o6a kabens VGA v DVI nogkntoueHbl, Bbl MOXeTe BblopaTh curHan VGA um
DVI B nyHkTe Bbi6op Bxoga ¢yrkumm OSD.

KpaTkoe pykoBOACTBO
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Berpoennas kamepa

BcTpoeHHas kaMepa no3sonsieT Bam fenatb oTorpachuu, 3anuchiBaT BULEOKIUMbI U
MPOBOAVT BIAEOKOHEPEHLMA. [Tpi 06LLeHIN C Apy3bsiMu Yepes VHTEPHET Bbl MOXeTe
HECMIOCPEACTBEHHO BUAETH WX.

CMCTeMHbIe TpeboBaHus
NKc npouecoopOM Pentium® 111 800 My un Bbilue

« 0C Microsoft® Windows® Vista / XP SP2
* Muhumym 200 M6 Ha xecTkom aucke
+ 128 M6 namsitn
+  BupeokapTta nogaexvsatowias rnybuHy ugeta 16-6ut
Y6epuTecs, 4To noctasnsemblit USB kabens nopknioueH k LCD mMoruTOpY 1
R awwemy K. B npoTuBHOM cny4ae kamepa He 6yaeT paboTars.
[epen ucronb3oBayem yCTPOICTBA YOEAUTECH, UTO Y BAC YCTaHOBIEHA

Windows® Vista / XP SP2.
WUcnonb3oBaHue y0TpOVICTBa

Yerpoiictao nepesaet uoGpaxetue B aw MK vepes nopt USB 2.0. CriesosateribHo,
nepes UCNonb3oBaHUeM yCTPOiCTBa ybeanTech, 4To nocTasnsemslii USB kabenb
noakmioueH k LCD monuTopy 1 Bawwemy K.

I Kamepa

[ =————))

L1

IIporpammuoe ooecneyenne LifeFrame 2

ASUS MK241 moxeT ucnons3osaTb nporpammoe obecnievenue LifeFrame 2, koTopoe
paboTaeT C Kamepoi, N03BONSA NONb30BATENSM CO3AaBATL DOTOrpach v BUAEOKNMMbI.

Windows® Vista/XP SP2.
- +  [lporpammHoe o6ecnevenme LifeFrame 2 Haxoautcs Ha koMnakT-avcke.

WHCTpyKLuM no ycTaHoBKe

%ﬁ . L|feFrame 2 MOJAEPKVBAET TONBKO OMEpaLMoHHbIE cvcTeMsl Microsoft®

1. 3akpoiiTe BCE MPUIOXKEHMS.
2. BCTaBbTe KOMNAKT-ACK B OMTUHECKIA NPUBOA 1 3aNYCTUTE MPOrpammy
LifeFrame 2.

3. CnenyliTe 3KpaHHbIM UHCTPYKLMSM

Kpatkoe pykoBOACTBO



Ycrpanenue HeucnipasHocTeil (FAQ)

Mpo6nema BoaMoxHoe pelueHue
VHEvKaTop nuTaHms He ropuT + KocHuTech kHomky ¢ YT06bl NPOBEPHT, 4TO
MOHUTOP BKITHOYEH.

+ poBepbTe, YTO LUHYP NMUTAHNUS HALEXHO
NOAKIKOYEH K MOHUTOPY W PO3ETKE MUTAHMS.
IVIHavKaTOp NuUTaHMS FOPUT OpaHXeBbIM M HA |+ [pOBEPLTE, YTO MOHUTOP M KOMMbIOTED
9KpaHe HeT M306paxeHust BKTIHO4EHBI.
+ Y6eauTeCh, YTO CUTHANBHbIA Kabenb NPaBUIILHO
NOAKMKUEH K MOHUTOPY 1 KOMMbKOTEPY.

+ MpoBepbTe CHrHasbHbIi kabenb 1 yoeanTecs,
4YTO MOTHYThIX LUTIPbKOB HET.

+ MoZKMOUMTE KOMMBIOTEP K ZPYrOMY MOHUTOPY
[ANS NPOBEPKY, UTO KOMIbIOTED paBoTagT.

V1306paxeHe CAULIKOM CBETIIOE WM TeMHoe |+ HacTpoiiTe KOHTPACTHOCTb 1 PKOCTb Yepes

3KpaHHOE MEHIO.
V1306paxkeHue He no LieHTpY + KOCHUTEC KHONKV I/ B8 Ha 1BE CEKYHAbI AN
HenpaBMAbHOro pasmepa aBTOMATVYECKOM HACTPOMKM M300DaXeHHs.

+ Hactpoite napamepsi H-Position i V-Position
4epe3 3KpaHHOE MeHH.

V1306paxeHne NpbiraeT v HenpasuibHOn |+ YOEAUTECH, YTO CUrHaMbHBIN Kabenb npasiibHO
hopMb NOAKITOHYEH K MOHUTOPY 11 KOMMbIOTEDY.

+ TlepemecTuTe aNeKTROYCTPOICTBA, KOTOpbIe
MOFYT ObITb MPUUMHON NTOMEX.

306paxeHme umeeT fechekTbl UeTa (6enblit |+ NpoBepbTe curHanbHbIi Kabens v ybeanTecs,
He BbIrNAuT 6enbiM) YTO MOrHYTbIX LUTbIPbKOB HET.

+ BbinonkmTe COPOC Yepes akPaHHOE MEHH.

+ Hacpoitte useta R/G/B unm BuiGepuTe
HACTPOVKY LIBETa Yepe3 SKPaHHOE MEHIO.

|V1306paxerve pacnnibiByaToe um HeeTkoe |+ KOCHUTECH KHOMKY I8/ M Ha ABE CEKYHLbI ANt
ABTOMATUYECKO HACTPOMKM M300paXXeHns.

+ Hactpoiite a3y 1 CUHXpOHN3aLMIO Yepes
3KPaHHOE MEHIO.

JHeT 3ByKa nim 3ByK CIMLLKOM TUXWIA * Y6epuTecs, 4To ayavokabens NpasuibHO

MOAKIMIOYEH K MOHUTOPY 1 KOMMbIOTEPY.

. OTperynmpgﬁTe TPOMKOCTb B BALLEM MOHUTOPE
W KOMMbOTEPE.

+ [lpoBepbTe, 4TO ApaiiBep 3BYKOBOI KapTbl
YCTaHOBIIEH Ha BalLEM KOMMbOTEPe

|Kamepa He pabotaeT + Y6eautecs, uTo Bbl noakmounan USB) kabenb k

LCD MoHMTOpY ¥ BaLeMy KOMMbIOTEPY.

* Y6eamMTech, 41o Bbl McnonbageTe OC Microsoft
® Windows® Vista / XP SP2 .

KpaTkoe pykoBOACTBO

Pycckuit
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IlonnepxuBaemble peKMMbI

PaspelueHne BepT. pa3BepTka l'opu3. pasBepTka
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72Hz 37.9 kHz
640 x 480 75Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* PexvMbl He yKasaHHble B Tabnuue MoryT He nofiaepXvBarhes. ing onTuManbHoro
paspeLLeHns Mbl peKOMeH/yeM BbIGpaTh PeXUM U3 BbilleyKasaHHOM Tabnuubl.

Kpatkoe pykoBOACTBO
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Veiligheidsinformatie

+ Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig door
voordat u de monitor installeert.

+ Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de monitor nooit
blootstellen aan regen of vocht.

+  De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het
label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het stroomtype in uw huis, kunt
u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.

+  Gebruik de geschikte voedingsstekker die voldoet aan uw lokale
elektriciteitsnormen.

+  Voor een bevredigende werking, mag u de monitor alleen gebruiken met UL-
gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde contactdoos
beschikken met een markering 100-240V AC.

+ Als u technische problemen met de monitor ondervindt, moet u contact
opnemen met een bevoegde servicetechnicus of uw verkoper.

Kennismaken met de monitor

——Webcam ’7Webcam

Vooraanzicht

Voetstu Voetstuk%;

8/8  {B/V MENU /A [0 7o /v MENU 3t/ A g

© 6060606 06 0 o

1.Knop SPLENDID ™*/Automatisch aanpassen**/ 1.Knop SPLENDID ™*/Automatisch aanpassen**/|
MENU afsluiten MENU afsluiten

2. Volumesneltoets/Knop verlagen (voor modellen] | 2. Sneltoets Contrast/Knop verlagen (voor modellen
met luidsprekers) zonder luidsprekers)

3. Knop MENU/Enter/Selectie 3. Knop MENU/Enter/Selectie

4. Sneltoets helderheid/Knop verhogen 4. Sneltoets helderheid/Knop verhogen

5. Voedingsknop 5. Voedingsknop

* Sneltoets voor selectie 5 vooraf ingestelde videostanden.
** Past het beeld automatisch aan door de knop gedurende minder dan 2-3 seconden ingedrukt te
houden.

Snelstartgids



Achteraanzicht

Stereo luidsprekers
(voor bepaalde
modellen)

6. Wisselstroomingang

7. DVI-poort (voor bepaalde modellen)

8. VGA-poort

9. Audio-ingang (voor modellen met
luidsprekers)

10. USB 2.0-poort

N
©
c
1]
=
()}
O
(0}
P4

De kabels aansluiten

Sluit de kabels aan zoals weergegeven:

/ﬂ]ﬂﬂ[ﬂ]ﬂﬂﬂﬂﬂ[ﬂ]m@—,ﬁ,m ° E'H 1. Voedingskabel
( —A—A 3. DVI-signaalkabel (alleen VK192H)
I * * ? ? 4. VGA-signaalkabel
4. Audio-ingangskabel (voor modellen
met luidsprekers)
5. USB 2.0-kabel

O 06000

+ De voedingskabel aansluiten: sluit het ene uiteinde van de voedingskabel
stevig aan op de wisselstroomingang van de monitor en stop het andere
uiteinde in het stopcontact.

+ De USB-kabel aansluiten: sluit het ene uiteinde van de USB-kabel (upstream)
aan op de USB-poort van de monitor en het andere uiteinde op de USB 2.0-
poort van de computer.

+  De VGA/DVI-kabel aansluiten:

a. Stop de VGA/DVI-aansluiting in de VGA/DVI-poort van de LCD-monitor.

b. Sluit het andere uiteinde van de VGA/DVI-kabel op de VGA/DVI-poort
van uw computer.

c. Maak de twee schroeven vast om de VGA/DVI-aansluiting te bevestigen.

+ De audiokabel aansluiten (voor de modellen met luidsprekers): sluit het
ene uiteinde van de audiokabel aan op de audio-ingang van de monitor en het
andere uiteinde op de audio-uitgang van de computer.

Wanneer zowel de VGA- als de DVI-kabel zijn aangesloten, kunt u de VGA-

modus of de DVI-modus kiezen onder het item Input Select (Invoerselectie) van
L de OSD-functies..

Snelstartgids 39
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Ingebouwde webcam met ondersteuning
voor microfoonpakket

Met de ingebouwde webcam kunt u foto’s maken, een videovergadering voeren
of videoclips opnemen. Terwijl u chat met vrienden via op het internet gebaseerde

communicatiehulpprogramma’s, kunt u onmiddellijk een levendig beeld en een
zuivere stem weergeven met dit apparaat.

Systeemvereisten

+ Een pc met een Pentium® Il 800 MHz-processor of hoger

+  Besturingssystemen Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2

+ Minimum 200 MB vrije harde schijfruimte om het programma uit te voeren.
+ 128 MB RAM of meer

«  Een grafische kaart met ondersteuning van de modus 16-bits hoge kleuren

monitor en uw computer. Anders wordt de webcam niet geactiveerd.

« Zorg dat u Windows” Vista / XP Service Pack 2 of een latere versie hebt
geinstalleerd voordat u het apparaat gebruikt.

R + Controleer of de bijgeleverde USB 2.0-kabel is aangesloten op de LCD-

Het apparaat gebruiken

Het apparaat verzendt beelden en geluid naar uw pc via de USB 2.0-poort.
Controleer daarom of de bijgeleverde USB 2.0-kabel is aangesloten op de LCD-
monitor en uw computer voordat u het apparaat gebruikt.

,_1-7 Webcam

fomy

A1

LifeFrame 2-software

ASUS VK192 biedt LifeFrame 2, een gebruiksvriendelijk programma dat kan werken
met de webcam, zodat gebruikers hun eigen foto’s of videoclips kunnen maken.

Windows® Vista/XP Service Pack 2.

R +  Life Frame 2 ondersteunt alleen de besturingssystemen Microsoft”
De LifeFrame 2-software is bijgeleverd op de ondersteunings-cd.

Installatierichtlijnen

1. Sluit alle andere toepassingen.

2. Plaats de ondersteunings-cd in het optisch station en voer het
programma LifeFrame 2 uit.

3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Snelstartgids



Problemen oplossen (veelgestelde vragen)

Probleem
De voedings-LED is niet AAN

De voedings-LED licht oranje op en er is geen +
beeld op het scherm

Het beeld op het scherm is te helder of te|*
donker

Het beeld op het schermis niet correct gecentree