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Windows 7 Installations- und PCIE RAID Einrichtungsanleitung
A. Windows 7 und USB-Treiberinstallation

Basierend auf der Chipsatzspezifikation benétigt Ihr System einen vorab geladenen USB-Treiber,
damit USB-Tastatur/-Maus wahrend der Windows 7-Installation genutzt werden kénnen. Dieser
Abschnitt erklart das Vorladen des USB-Treibers und die Installation von Windows 7.

Methode 1: Optisches SATA-Laufwerk und USB-Geréte verwenden
Laden Sie den USB-Treiber iber ASUS' Support-DVD und installieren Sie Windows 7 (iber ein USB-Gerét.
Anforderungen:

o 1 x ASUS-Support-DVD:

. 1 x Windows 7-Installationsmedium

. 1 x Optisches SATA-Laufwerk

. 1 x USB-Gerat (optisches Laufwerk oder Speichergerat)

¢ Das USB-Speichergerat bendtigt eine Kapazitat von mindestens 8 GB. Sie sollten das
Speichergerat vor der Benutzung formatieren.
¢ Wenn Sie den UEFI-Modus von Windows 7, 64-Bit installieren méchten, nutzen Sie bitte
optisches USB-Laufwerk + optisches SATA-Laufwerk.

1. Legen Sie die Installations-DVD mit Windows 7 in ein optisches USB-Laufwerk ein oder
kopieren Sie alle Dateien auf der Installations-DVD von Windows 7 an einem funktionierenden
System auf ein USB-Speichergerét.

2. SchlieBen Sie das optische USB-Laufwerk oder USB-Speichergerat an lhrem System an.
3. Legen Sie die ASUS-Support-DVD in ein optisches Laufwerk (SATA) Ihres Systems ein.

4. Schalten Sie lhr System ein und drlicken Sie wéhrend des POST (Power-On Self Test) zum
Aufrufen des Startbildschirms F8.

Please select boot device:

P3: Hitachi HDP' A3B0 (476940MB)
ADATA USB Flas|

UEFL (FAT) ADA

ui
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5. Wabhlen Sie das optische USB-Laufwerk oder USB-Speichergerat als Startgerat.

Setup isGtarting...

6.  Der USB-Treiber wird wéhrend des Installationsstarts automatisch geladen.

Der Bildschirm ,Setup is starting... (Einrichtung startet...)” wird angezeigt, wenn der USB-Treiber
richtig geladen ist.

7. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertigzustellen.

Methode 2: Ein modifiziertes Windows 7 verwenden
Laden Sie den USB-Treiber und installieren Sie Windows 7 iiber eine modifizierte Windows
7-Installations-DVD.
Anforderungen:
. 1 x ASUS-Support-DVD:
o 1 x Windows 7-Installationsmedium
o 1 x Funktionierendes System (PC oder Notebook)
o 1 x Optisches SATA-Laufwerk

1. Erstellen Sie an lhrem funktionierenden System eine ISO-Image-Datei des Windows
7-Installationsmediums mit Hilfe der ISO-Software eines Drittanbieters.

2. Kopieren Sie die beiden Ordner ,Auto_Unattend.xml“ und ,Auto_Unattend” aus dem
Stammverzeichnis von ASUS Support-DVD auf |hr System.

3. Bearbeiten Sie die ISO-Datei und fligen Sie die beiden Ordner ,Auto_Unattend.xml* und
4Auto_Unattend” in die ISO-Datei hinzu.

Brennen Sie diese ISO-Datei zur Erzeugung eines modifizierten Windows 7 auf eine leere DVD.

Legen Sie die modifizierte Windows 7-Installations-DVD in ein optisches Laufwerk Ihres
Systems ein.

6.  Schalten Sie Ihr System ein und driicken Sie wahrend des POST (Power-On Self Test) zum
Aufrufen des Startbildschirms F8.

7. Wabhlen Sie das optische Laufwerk als Startgerat.
8. Der USB-Treiber wird wéhrend des Installationsstarts automatisch geladen.

Der Bildschirm ,Setup is starting... (Einrichtung startet...)* wird angezeigt, wenn der USB-Treiber
richtig geladen ist.

9.  Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertigzustellen.
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Methode 3: ASUS EZ-Installationsprogramm verwenden

Verwenden Sie das ASUS EZ-Installationsprogramm zum Erstellen einer modifizierten Windows
7-Installationsquelle.

Anforderungen:
. 1 x ASUS-Support-DVD:
. 1 x Windows 7-Installations-DVD
o 1 x Funktionierendes System (PC oder Notebook)
. 1 x Optisches SATA-Laufwerk
. 1 x USB-Speichergeréat (8 GB oder mehr)
1. Windows 7-Installations-DVD einlegen.
2. ASUS EZ-Installationsprogramm auf der ASUS-Support-DVD starten.
3. Wabhlen Sie eine Methode zur Erstellung einer modifizierten Windows 7-Installationsdatei:
e  Windows 7-Datentrager zu USB-Speichergerat

- Wéahlen Sie Windows 7 OS disk to USB storage device (Windows
7-Datentrager zu USB-Speichergerét), klicken Sie dann auf Next (Weiter).

This tool allows you to create a copy of Windows® 7 instalation file into 3 USB storage device or an

optical disc. You can directly install Windows® 7 from your USE storags device or ODD on your ASUS
FC

Please select...

Windows 7 OS disc to USB storage device ~

Note:
Insert a USB storage device with 8 GB or more capacity. This USB storage device will
be formatted.

- Wahlen Sie | agree (Ich stimme zu), klicken Sie dann auf Next (Weiter).

(ASUS EZ Installer V1.03.06 [ -]
Thistool allows you to create a copy of Windows® 7 instalation file into 5 USE storsge devics or an
optical disc. You can directly install Windows® 7 from your USB storage device or ODD on your ASUIS
PC.

End User License Agreement ~

This End User License Agreement ("EULA") constitutes a valid and binding agreement between
ASUSTeK Computer Inc. "ASUS") and You, 25 2 user, forthe Use of the ASUS Software
["Software") defined as set forth below. By instaling and continuing to use the software YOU
EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND AND AGREE TO
BE BOUND BY THE TERMS OF THIS ELLA AND ANY NEV VERSIONS HEREOF.

SOFTWARE means the ASUS Software provided in or with the appiicable ASUS product
mcludung but nat limited to any future programming fices, updates, upgrades and modfied versions

[A1agee
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- Wahlen Sie die Quelle des Windows 7-Installationsmediums, klicken Sie dann auf
Next (Weiter).

ASUS EZ Installer V1.03.06 E‘

Please select the source of your Windows(R) 7 installation disc

~ Steplof3 Select your disc source

Please select

D\ (GRMCULXFRER_EN_DVD ) ~

Capacity:3181 MB

- USB-Speichergerat wéahlen und auf next (Weiter) klicken.

ASUS E7 Installer V1.03.06 E‘

Inserta USB storage device with & GB or more capacity. This USE storage device will
be formatted.

Step2of 3 Insert a USB storage device

Click Refresh  your USB device is not dsplayed
H:\ (Capacity: 3845 MB ) M

Install NVMe hotfix
NVMe hotfx s required to install Windows 7 on NVMe SSDs

==

¢ Aktualisierungssymbol a anklicken, falls das USB-Speichergerét nicht angezeigt wird.

e Setzen Sie, falls nétig, einen Haken bei Install NVMe hotfix (NVMe Hotfix installieren).

- Zum Loschen der Inhalte auf dem USB-Speichergerat und zum Erstellen eines
startfahigen USB-Gerates auf Yes (Ja) klicken.

Denken Sie daran, Inhalte auf dem USB-Speichergeréat zu sichern, da es formatiert wird.

- Bei Abschluss zum Fertigstellen auf OK klicken.

Windows 7-Datentrager zu ISO-Datei

Vor Verwendung dieser Methode zur Installation von Windows 7:

¢ Wenn Sie nur eine SATA-Festplatte verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre SATA-Festplatte
mehr als das Doppelte des erforderlichen Speicherplatzes hat (ISO-DateigroBe + 500 MB).

¢ Wenn Sie zwei oder mehr SATA-Festplatten verwenden, stellen Sie sicher, dass mindestens
zwei lhrer SATA-Festplatten mehr als den erforderlichen Speicherplatz haben (ISO-DateigroBe
+500 MB).
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- Wahlen Sie Windows 7 OS disk to ISO file (Windows 7-Datentréger zu ISO-Datei),
klicken Sie dann auf Next (Weiter).

This tool allows you to create a copy of Windows® 7 installation file into a USB storage device or an
optical disc. You can directly install Windows® 7 from your USE storage devioe or ODD on your ASUS
FC

Please select...

Windows 7 OS disc to 15O file *

- Wéahlen Sie | agree (Ich stimme zu), klicken Sie dann auf Next (Weiter).
ASUS EZ Installer V1.03.06 E|

This tool allows you to create & copy of Windows® 7 instaliation file into a USB storage device o an
optical disc. You can directly install Windows® 7from your UISE storage device or ODD on your ASUS
PC

End User Licenss Agresmert ~

This End User Licsnse Agresment (“EULA") constitutes a valid and binding sgreemet between
ASUISTeK Computer nc. "ASUIS") and You, as 3 user, for the use of the ASUS Saftware
{*Saftware") defined as set forth below, By instaling and continuing to use the seftware YOU
EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND AND AGREE TO
BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA AND ANY NEW VERSIONS HEREOF

SOFTWARE means the ASUS Software provided in or with the applicable ASUS product
including but net limited to any future programming fices, updates, upgrades and modfisd versions

[l agree

-

- Wahlen Sie die Quelle des Windows 7-Installationsmediums, klicken Sie dann auf Next
(Weiter).

Please selectthe source of your Windows(R) 7 installation disc.

Step 10f 3 Select your disc source
Flease select
D\ (GRMCULXFRER_EN_DVD ) -

Capacty:3181 MB
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- Wahlen Sie den Ordner zum Speichern des modifizierten Windows 7-Installations-ISO-
Datei, klicken Sie dann auf Next (Weiter).

ASUS EZ Installer V1.03.06 H

Please selectthe destination folder for the ISC file

Step 2 of 3 Select the destination folder for the ISO file

[CaUsem 1 11\Desktop WINT |

[4] Compatibiiity Mode Install NVMe hetfic

Check the compatibilty mode to ensure a successful Windows 7 installation on all USB ODDs. But it
will take more time to bum the 150 image NVMe hotfix is required ta install Windows 7 on NVMe

5SDs.

Setzen Sie, falls nétig, einen Haken bei Install NVMe hotfix (NVMe Hotfix installieren).

- Bei Abschluss zum Fertigstellen auf OK klicken.
- Brennen Sie diese ISO-Datei zur Erzeugung eines modifizierten Windows 7 auf eine leere DVD.

4. Legen Sie die modifizierte Windows 7-Installations-DVD in ein optisches Laufwerk ein oder verbinden
Sie das USB-Speichergerat mit modifizierten Windows 7-Installationsdateien mit lhrem System.

5. Schalten Sie Ihr System ein und driicken Sie wéhrend des POST (Power-On Self Test) zum
Aufrufen des Startbildschirms F8.

6.  Wabhlen Sie das optische Laufwerk oder USB-Speichergerét als Startgerét.
Der USB-Treiber und NVMe-Treiber werden wéhrend des Installationsstarts automatisch geladen.

7

Der Bildschirm ,Setup is starting... (Einrichtung startet...)* wird angezeigt, wenn der USB-Treiber
und NVMe-Treiber richtig geladen sind.

8. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertigzustellen.

Windows 7 PCIE RAID Einrichtung

Basierend auf der Chipsatzspezifikation benétigt Ihr System vorab geladene USB-Treiber und
RAID-Treiber, damit das PCIE RAID wahrend der Installation von Windows 7, 64-bit, UEFI genutzt
werden kann. Dieser Abschnitt erklart das Vorladen von USB-Treibern und RAID-Treibern und die
Installation von Windows 7.

7

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard ein PCIE RAID-Setup unterstiitzt, bevor Sie damit beginnen.

Anforderungen:

1 x Boot-fahiges USB-Speichergerét; Erstellung wie im oberen Abschnitt ASUS
EZ-Installationsprogramm verwenden

1 x Modifizierte Windows 7-Installations-DVD; Erstellung wie im oberen Abschnitt
ASUS EZ-Installationsprogramm verwenden

1 x Optisches SATA-Laufwerk
2 x PCIE SSDs
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1. Legen Sie die modifizierte Windows 7-Installations-DVD in ein optisches SATA-Laufwerk ein
oder verbinden Sie das USB-Speichergerat mit modifizierten Windows 7-Installationsdateien
mit lhrem System und installieren zwei PCIE SSDs.

2. Schalten Sie Ihr System ein und driicken Sie wahrend des POST (Power-On Self Test) zum

Aufrufen des BIOS F2.

3. Gehen Sie zu Advanced (Erweitert) > PCH Storage Configuration (PCH-
Speicherkonfiguration) > SATA Mode Selection (SATA-Modusauswahl) und wahlen RAID.

/ESUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

"15:05% | Seen

ElMyravorite(®) S fan ControlFe) uning Wizard(F11) # (55 uickNote(fs) (7] Hot ke

My Favorites  Main  Ai Tweaker Monitor  Boot  Tool  Exit

> Platform Misc Configuration

> CPU Configuration

> System Agent (SA) Configuration
> PCH Configuration

> PCH Storage Configuration

> PCH-FW Configuration

> Onboard Devices Configuration
> APM Configuration

> Network Stack Configuration

> HDD/SSD SMART Information

> USB Configuration

= PCH Storage Configuration
B)

[EJHardware Monitor

CPL
3200MHz  36°C

1000MHz 1072V

2133 Mz

8192 M8

Last Modified | EzMode(F7)|-] | Search on FAQ

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. ¥

I\/ESUS  UEFI BIOS Utility - Advénced Mode

101 15:060 | @ engisn

[ElMyfavorite(F3) g Qfan ControkF6) EZ Tuning Wizard(F11) ' 57 Quick Note(F9)

My Favoritess  Main  Ai Tweaker 1ced Monitor  Boot  Tool Exit

< Advanced\PCH Storage Configuration

Hyper kit Mode.

SATA Controller(s)
SATA Mode Selection
Aggressive LPM Support

SMART Self Test

> SATAG6G_1(Gray)

SATA6G_1(Gray)

SATA6G_1 Hot Plug.

L =,
Enabled

AHCI
AHO
| RAID

on

[
[Disabled

Empty

Determines how SATA controller(s) operate.

[Z]HotKeys

lardware Monitor

3200MHz 36

1000MHz 1072V

8192 MB

12096V 5.080V

Last Modified | EzMode(F7)|] | Search onFAQ
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4. Zwei neue PCIE RAID Optionen werden angezeigt. Wahlen Sie RST Controlled (RST-
gesteuert) in beiden Optionen.

ASUS UEFI BIOS Utility - Advinced Mode

m19.33¢ @englsh (= MyFavorite(F3) o Qfan ControkFé) 7 Tuning Wizard(F11) Guick Note(F9) otKess

Monday
My Favorites ~ Main  Ai Tweaker A Monitor  Boot Tool  Exit Hardware Monitor
& Advanced\PCH Storage Configuration
orage Configuration

3000 Mz
Hyper kit Mode

SATA Controller(s) 1000MHz 0992V

SATA Mode Selection

M.2_1 PCIE Storage RAID Support RST Controlled

M.2_2 PCIE Storage RAID Support RST Controlled

| RST Controlled
Not RST Controlled

SMART Self Test [ off 4
4096 MB.

Aggressive LPM Support 2133 MHz
> SATAGG_1(Gray) oltage

SATAGG_1(Gray) B z
= ————— 1209V

Enable/Disable RST Pcie Storage Remapping

Last Modified 0de(F7)|3] | Search on FAQ
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/ISUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

0970 ~1933¢ @engish (=) MyFavorite(F3) o Qfan ControkF6) 2 Tuning Wizard(F11) ./ 5 QuickNote(r3) ,[Z] Hot Kefs

Monday

My Favorites ~ Main  Ai Tweaker janced  Monitor Boot Tool  Exit Hardware Monitor
& Advanced\PCH Storage Configuration

3000MHz  31°C
Hyper kit Mode

Core ol
SATA Controller(s) | 1000MHz 0952V

SATA Mode Selection Intel RST Premium With Intel O~ |

M.2_1 PCIE Storage RAID Support

M.2_2 PCIE Storage RAID Support RST Controlled
| RsT Controlled
Not RST Controlled

SMART Self Test on off 4
4096 MB

Aggressive LPM Support 2133 Wz
> SATA6G_1(Gray)
SATAGG_1(Gray)

Enable/Disable RST Pcie Storage Remapping
G)
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5. Gehen Sie zu Boot (Starten) > CSM (Compatibility Support Module) (CSM (Modul zur
Kompatibilitatsunterstiitzung)) > Boot from Storage Device (Vom Speichergerét starten)
und wahlen Sie UEFI driver first (UEFI-Treiber zuerst).

/SUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

09/ m19-35¢ @knglish (= MyFavorite(3) o Qfan ControkF6) Q) EZ Tuning Wizard(F11) QuickNote(f9) [Z] HotKeys
Monday . y ;

My Favorites Main  Ai Tweaker ~ Advanced Monitor E Tool  Exit [ Hardware Monitor

Fast Boot

Next Boot after AC Power Loss Normal Boot ~]

Boot Configuration

3000 MHz

1000 MHz

CSM (Compatibility Support Module)

Secure Boot ;
Memory

_ - 2133 M
8oot Option #1 [Windows Boot Manager (Samsur

Boot Option #2

Boot Option #3 UEFL: A-DATA USB Flash Drive 0~

12096V
VIEET: A.NATA 11GR Flach Nriva 1 NN ARSIMAY

Configure the CSM(compatibility support module) items to fully support the various graphics, bootable devices, and add-on devices
for a better com patibiity.

Last Modified | EzMode(F7)|3] | Search on FAQ
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc. ¥

\/ESUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
09/05/20 . orite(F3)  Jo ontrolFs) Q@ €2 i % Quick 9) _[Z]Hot
oy 19.350 | @ engish MyFavorite(F3) o Qfan ControkF6)  © EZ Tuning Wizard(F11) Guick Note(F9) ﬁuvmys
My Favorites  Main  Ai Tweaker ~ Advanced Monitor Boot Tool Exit g Hardware Monitor
& Boot\CSM (Compatibility Support Module) cPL

Launch CSM Enabled

Boot Device Control T <] 100.0 MHz

3000 MHz

Boot from Network Devices

Legacy only =
Boot from Storage Devices UEFI driver first

Ignore M
Legacy only v
UEFI driver first 2133 Mz

Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices

4096 M8

Storage devices will run the selected type first during the system boot. Itis recommended to select either Legacy only or UEFI drivers
first by the devi ecification for a beter stability.
[ignore]: Accelerate the boot up time without running storage devices during POST(power-on self-test)

Last Modified | EzMode(F7)|3] | Search onFAQ
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6. Driicken Sie <F10>, um die Anderungen zu speichern und das System neu zu starten.

Save & reset
Save configuration and reset?

SATA Mode Selection [AHCI]->[Intel RST Premium With Intel Optane System A
ceeleration(RAID)]

M.2_1 PCIE Storage RAID Support [Not RST Controlled]->[RST Controlled]
M.2_2 PCIE Storage RAID Support [Not RST Controlled]->[RST Controlled]

Boot from Storage Devices [Legacy only}->[UEFI driver first]

7. Driicken Sie wahrend des POST (Power-On Self Test) zum nochmaligen Aufrufen des BIOS
F2 und gehen Sie zu Advanced (Erweitert), um auf Intel(R) Rapid Storage Technology zu
klicken, was eine neue Option ist.

\/ESUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
12:1 80 @englsh  [ElMyFavorite(F3) o Qfan Controkfs) Q) EZ Tuning Wizard(F11) ./ (5 Quick Note(F9) ,.[Z]HotKejs
y . # p
My Favorites ~ Main  AiTweaker Advanced Monitor Boot Tool  Exit [ Hardware Monitor

> Platform Misc Configuration cPu

> CPU Configuration
3200 bz

> System Agent (SA) Configuration
> PCH Configuration el
> PCH Storage Configuration

> PCH-FW Configuration

> Onboard Devices Configuration

> APM Configuration M 1200V

> Network Stack Configuration paci
8192 M8

> HDD/SSD SMART Information

> USB Configuration Voltage

Intel(R) Rapid Storage Technology 2
12192V

This formset allows the user to manage RAID volumes on the Intel(R) RAID Controller i
08

Last Modified | EzMode(F7)|-3] | Search onFAQ
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8.  Klicken Sie auf Create RAID Volume (RAID-Medium erstellen).

AISUSS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

2016 09-560 Denglsh  [ElMyFavorite(F3) o Qfan ControlFs)  © EZ Tuning Weeard(F11) ./ (55 Quick Note(F) _ [Z] Hot Keys

My Favorites  Main  Ai Tweaker  Ad Monitor  Boot Tool  Exit lardware Monitor

& Advanced\Intel(R) Rapid Storage Technology

2700MHz  30°C

> Create RAID Volume e

> PCle 1.0, Marvell M.2 256GB X256ZA1E400648, 238.4GB Memory
> PCle 2.0, Samsung SSD 950 PRO 512GB S2GMNCAGBO3518E, 476.9GB relery g
2133MHz 1200V

8192M8

12384V

=~ This page allows you to create a RAID volume
i)

Last Modified | EzMode(F7)|-3] | Searchon FAQ
Version 2171246, Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc.

9.  Richten Sie die RAID-Informationen ein und klicken auf Create Volume (Medium erstellen).

/ISUS  UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

mmog:Ssc @englsh  [EMyFavorite(F3)  §o Qfan ControkFs) Tuning Wizard(F11) ./ 5 Quick Note(F9) _.[Z] Hot Key:

My Favorites  Main  Ai Tweaker ~Advanced Monitor Boot Tool  Exit [ Hardware Monitor

Name: Volume1 2700 MHz

RAID Level RAIDO(Stripe) L
100.0 MHz

PCle 1.0, Marvell M.2 256GB X256ZA1E400648, 238.4GB

PCle 2.0, Samsung SSD 950 PRO 512GB S2GMNCAGB03518E, 476.9G8

i

trip Size:

Capacity (MB): 819218

Voltage

> Create Volume
12384V 5080V
(7) Createavolume with the setings specified above

Last Modified | EzMode(F7)]5] | Search on FAQ
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10.  Wenn abgeschlossen, wéhlen Sie das optische Laufwerk oder USB-Speichergerét als Startgerét.

11.  Der USB-Treiber wird wahrend des Installationsstarts automatisch geladen.

Der Bildschirm ,Setup is starting... (Einrichtung startet...)* wird angezeigt, wenn der USB-Treiber
erfolgreich geladen ist.
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12.

13.

14.

15.

16.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die anfangliche Konfiguration der Windows 7
Installation fertigzustellen.

Klicken Sie auf Load Driver (Treiber laden).

43 Refresh Drive options (advanced)

€ Load Driver

i, No drives were found. Click Load Driver to provide a mass storage driver for installation.

Wabhlen Sie KabyLake_RAID und klicken dann auf OK.

¥ Hide drivers that .

(GBmwse, ] [ Bescan

Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf Next (Weiter), um den RAID-Treiber
zu installieren.

[ Hide drivers that are not compatible with hardware on this computer.

Browse | Rescan [

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertigzustellen.
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