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1. Schéma de la Carte Mere
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2. Mémoire Systéme

Vous pouvez installer des DIMM DDR2 GB unbuffered non-ECC de 256 MO, 512 »
Mo, 1 Go, et 2 Go dans les sockets. 'g
c
©
S
Emplacements L

Canal A DIMM_A1

Canal B DIMM_B1

+  Pour une configuration double canal, la taille totale des modules de mémoire
% installés par canal doit étre identique (DIMM_A1 = DIMM_B1).

Installez toujours des DIMM dotés de la méme valeur CAS latency. Pour une
compatibilité optimale, il est recommandé d’acheter des modules mémoire
de méme marque.

Si vous utilisez un systéme d’exploitation Windows 32-bits (par exemple
Windows XP ou Vista 32-bits) ne supportant pas I'extension d’adresse
physique, le systeme allouera un certain montant d’espace mémoire aux
périphériques systeme.

+  llestrecommandé de n'installer qu'un maximum de 3Go de mémoire systéme
@ lors de I'utilisation d’un systeme d’exploitation Windows 32-bits ne supportant @
pas I'extension d’adresse physique. L'excédent de mémoire ne posera aucun
probleme, toutefois, le systeme ne pourra pas ni détecter ni utiliser cet
excédent de mémoire.

Cette carte mére ne supporte pas les modules de mémoire faits de puces de
128 Mo ou double face x16.

ASUS 1220GC 3

‘ ‘ U3912_I220GC.indb 3 @ 5/17/08 5:31:56 PM‘ ‘



BT - [

3. Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses paramétres en utilisant I'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide
en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problémes liés au systeme ou si
le systéme devient instable une fois que vous aurez modifié les parametres, chargez
les Paramétres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au site web d’ASUS (www.
asus.com) pour obtenir les mises a jour.

siedueiq

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On Self
Test). Sivous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme
de test.

Pour accéder au Setup aprés le POST:

+  Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+  Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Bootez le systeme a l'aide d’'une disquette qui contient le dernier fichier BIOS. A
@ I'ouverture de la session DOS, saisissez afudos /ifilename.rom> puis pressez Entrée. @
Rebootez le systéme lorsque la mise a jour sera terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Démarrez le systéme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez une disquette contenant la derniére version de BIOS. EZ Flash 2
performe la procédure de mise a jour du BIOS et redémarre automatiquement le
systéme une fois terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systéme. si le BIOS est corrompu, I'outil de récupération automatique
de CrashFree BIOS 3 vérifie la présence d’une disquette ou d'un CD pour restaurer
le BIOS. Insérez le CD de support de la carte mére, ou une disquette contenant le
fichier d’origine ou la derniere version du BIOS. Rebootez le systéeme une fois le
BIOS restauré.

4. Informations sur le CD technique

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® 32-bit XP / 32-bit
Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Installez toujours la derniére version d’OS et les
mises a jour correspondantes de maniere a maximiser les caractéristiques de votre
hardware.

Le CD technique livré avec la carte mere contient des logiciels et de nombreux pilotes
et utilitaires qui ameéliorent les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le CD technique,
insérez-le simplement dans votre lecteur CD-ROM. si Autorun est activé dans votre
ordinateur, le CD affiche automatiquement I'écran de bienvenue et les menus d'installation.
SiI'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier ASSETUP.
EXE dans le dossier BIN du CD technique et double-cliquez dessus.

4 ASUS 12206C
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1. Motherboard-Layout
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2. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 256 MB, 512 MB, 1 GB, und 2 GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs
in den DIMM-Sockeln installieren.

Steckplatze
Kanal-A DIMM_A1
Kanal-B DIMM_B1

+  Bei Dual-Channel-Konfigurationen muss die GesamtgréBe der in den
% jeweiligen Kanélen installierten Speichermodule identisch sein (DIMM_A1 =
DIMM_BH1).

Installieren Sie immer DIMMSs mit der selben CAS-Latenz. Flir eine optimale
Kompatibilitdt wird empfohlen, die Arbeitsspeichermodule von dem selben
Anbieter zu kaufen.

Wenn Sie ein Windows 32-Bit-Betriebssystem (z.B. 32-Bit Windows XP, 32-Bit
Vista) ohne PAE (Physical Address Extension)-Untersttitzung benutzen, weist
das System eine bestimmte Menge an Speicherplatz den Systemgeréten
ZU.

@ + Eswird empfohlen, hdchstens 3GB Systemspeicher zu installieren, wenn Sie @
ein Windows 32-Bit-Betriebssystem ohne PAE-Unterstlitzung verwenden.
Uberschtissiger Speicher (iber 3GB behindert das System zwar nicht,
allerdings kann der Speicher auch nicht vom System genutzt werden. Es
wird vom System dann weniger Speicherplatz als der tatséchlich installierte
physische Speicher angezeigt.

Dieses Motherboard untersttitzt keine Module, die auf 128Mb Chips basieren,
bzw. keine doppelseitigen x16 Module.

6 ASUS 12206C
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3. BIOS-Informationen

Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert. Sie kdnnen
mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen aktualisieren oder die
Parameter konfigurieren. Auf den BIOS-Seiten finden Sie Navigationstasten und
eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die Standardwerte (Setup-Defaults), wenn
Systemprobleme auftreten oder das System unstabil geworden ist, nachdem die
Einstellungen geéndert wurden. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asuscom.
de/bios) flir die jeweils aktuellste BIOS-Version.

Aufrufen des Setupprogramms beim Starten:
Drticken Sie die Taste <Entf> wéhrend des Einschaltselbsttests (POST); ansonsten
setzt der POST seine Testroutinen fort.

Aufrufen des Setupprogramms nach dem POST:

Starten Sie das System erneut, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drticken.
Driicken Sie anschlieBend <Entf> wéhrend des POST.

Oder driicken Sie die Reset-Taste am Computergehduse. Driicken Sie
anschlieBend <Entf> wéhrend des POST.

Oder schalten Sie das System aus und dann wieder ein. Driicken Sie anschlieBend
<Entf> wéhrend des POST.

Aktualisieren des BIOS mit AFUDOS:

Booten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthdlt.
Tippen Sie in die DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<filename.rom> ein und
drticken anschlieBend die Eingabetaste. Starten Sie das System neu, nachdem die
Aktualisierung vervollstandigt wurde.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und drticken Sie <Alt> + <F2> wahrend des POST, um EZ
Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette mit der neuesten BIOS-Datei ein. EZ
Flash 2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch das System neu, wenn die
Aktualisierung beendet ist.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschédigt ist, sucht das CrashFree
BIOS 3-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder CD, mit der das BIOS
wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-CD des Motherboards, oder
eine Diskette mit der urspriinglichen oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie
das System neu, wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

4. Informationen tiber die Software Support CD

Das Motherboard unterstitzt die Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit
Vista-Betriebssysteme. Verwenden Sie bitte immer die jeweils letzte Version des
Betriebssystems und flihren ggf. die notwendigen Aktualisierungen durch, um die
maximale Leistung lhrer Hardware zu erhalten.

Die dem Motherboard beigefligte Support CD beinhaltet niitzliche Software und einige
Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstérken. Legen Sie einfach die
CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Ein BegrtiBungsbild, sowie ein Installationsmend,
erscheinen automatisch, wenn die Autorun-Funktion in lhrem System aktiviert ist.
Falls das BegrtiBungsfenster nicht automatisch erscheint, klicken Sie bitte doppelt
auf die Datei ASSETUP.EXE in dem BIN-Ordner auf der Support CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

ASUS 1220GC
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1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Memoria di sistema

Nelle prese per DIMM, si possono installare moduli di memoria DIMM DDR non-ECC,
senza buffer, da 256 MB, 512 MB, 1 GB, e da 2 GB.

Canale A DIMM_A1

Canale B DIMM_B1

+  Perlaconfigurazione a canale doppio le dimensioni totali dei moduli di memoria
/ installati per canale devono essere uguali (DIMM_A1= DIMM_B1).

+  Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

+  Se si utilizza un sistema operativo Windows versione 32-bit (p.e. 32-bit
Windows XP, 32-bit Vista) senza il supporto PAE (Physical Address Extension),
il sistema allochera una certa quantita di spazio della memoria per dispositivi
di sistema.

+  Quando si utilizza un sistema operativo Windows versione 32-bit, senza PAE,
si consiglia di installare soltanto una memoria di sistema di max. 3GB. L’
eccesso di memoria installata, superiore a 3GB, non causa alcun problema;
@ tuttavia, il sistema non puo utiizzare lo spazio di memoria in eccesso ed il
sistema visualizza un valore inferiore rispetto alle dimensioni complessive
della memoria fisica installata.

e)
c
3
©
=

+ Questa scheda madre non supporta moduli di memoria composti da moduli
di capacita 128 Mb oppure moduli a doppia faccia x16.

ASUS 1220GC 9
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3. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per
gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all'avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctri> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+ Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avwviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. Al
prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter / Invio.
Riavviare il sistema quando I'aggiornamento & completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Awviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ Flash
2. Inserire un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. EZ Flash
2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta completato, riavvia
automaticamente il sistema.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Awviare il sistema. Se il BIOS é corrotto lo strumento di ripristino automatico di
CrashFree BIOS 3 cerca un dischetto floppy o un CD per ripristinare il BIOS. Inserire
il CD di supporto della scheda madre, oppure un dischetto floppy che contenga il file
BIOS originale o piu aggiornato. Riavviare il sistema quando il BIOS é ripristinato.

4. Informazioni sul CD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® 32-bit XP
/ 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Installate sempre l'ultima versione OS e
gli aggiornamenti corrispondenti, in modo da massimizzare le funzioni del vostro
hardware.

II CD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e diversi
utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare a usare il
CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. Il CDmostra automaticamente
lo schermo di benvenuto e i menu dell'installazione se Autorun € attivato nel vostro
computer. Se lo schermo di benvenuto non compare automaticamente, trovate e
cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel CD di supporto per
mostrare i menu.

ASUS 1220GC
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1. Distribucion de la placa base
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2. Memoria de sistema

Puede instalar médulos DIMM DDR2 de 256 MB, 512 MB, 1 GB, y 2 GB sin ECC y
sin buffer en los zdcalos DIMM.

Ranuras
Canal A DIMM_A1
Canal B DIMM_B1

+  Para configuraciones con canal dual, el tamario total de los médulos de
/ memoria por canal debe ser el mismo (DIMM_A1= DIMM_BH1).

Instale siempre DIMMSs con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, recomendamos obtener mddulos de memoria del mismo
fabricante.

+  Siutiliza un sistema operativo Windows de 32 bits (p. ej. Windows XP de 32
bits o Vista de 32 bits) que no sea compatible con Extensidn de Direcciones
Fisicas (PAE), el sistema reservara una cantidad de memoria para los
dispositivos de sistema.

Le recomendamos que instale sélo un maximo de 3GB de memoria de
sistema si utiliza un sistema operativo de 32 bits sin PAE. El exceso 3GB de
@ memoria instalada no causara ningun problema; no obstante, el sistema no @
podré utilizar el exceso de memoria y mostrard menos de la memoria total
instalada.

Esta placa base no admite mddulos de memoria hechos de 128Mb chips ni
de doble cara x16.

12 ASUS 12206C
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3. Informacion de la BIOS

La Flash ROM de la placa base contiene la BIOS. Puede actualizar la informacion de
la BIOS o configurar los parametros utilizando la utilidad Configuracion de la BIOS. Las
pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y una breve ayuda en linea para
guiarle. Si encuentra algun problema con el sistema o si el sistema se vuelve inestable
tras cambiar la configuracion, cargue los valores de configuracion predeterminados.
Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para obtener actualizaciones.

Para entrar en la Configuracion al inicio:

Pulse <Suprimir> durante la comprobacidn inicial (Power-On Self Test, POST). Si no
lo hace, POST continuara con las pruebas de rutina.

Para entrar en la Configuracién tras el POST:

+ Reinicie el sistema pulsando <Ctrl> + <Alt> + <Supr.> y, a continuacion, pulse
<Suprimir> durante el POST, o

+  Pulse el botdn de reinicio del chasis y, a continuacion, pulse <Suprimir> durante
el POST, o

+ Apague el sistema y vuelva a encenderlo y pulse <Suprimir> durante el POST

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un disquete que contenga, el dltimo archivo de la BIOS. En
el simbolo de raiz, escriba afudos /ifilename.rom> y pulse Intro. Reinicie el sistema
cuando se haya completado la actualizacion.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

@ Inicie el sistema y presione <Alt>+<F2> durante el proceso POST y ejecutar EZ
Flash 2. Inserte un diskette con un archivo BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizara
el proceso de actualizacién de la BIOS y automaticamente reiniciara el sistema
cuando haya terminado.

Para actualizar la BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Sila BIOS ha sido corrompida, la herramienta de auto recuperacion
CrashFree BIOS 3 buscara un diskette o CD para restaurar la BIOS. Inserte el CD de
soporte de la placa madre, o un diskette que contenga la BIOS original 0 una BIOS
actualizada. Una vez que la BIOS haya sido recuperada renicie el sistema.

4, Informacion del CD de software

Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows® 32-bit XP / 32-bit
Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista . Instale siempre la version méas reciente del SO y las
actualizaciones correspondientes para maximizar las funciones del hardware.

El CD que se suministra con la placa base contiene un dutil software y varios
controladores para mejorar las caracteristicas de la placa base. Para comenzar a
utilizar el CD, simplemente tiene que introducirlo en la unidad de CD-ROM. EI CD
mostrard automaticamente la pantalla de bienvenida y los menus de instalacion si
Su equipo tiene activada la funcién de reproduccién automatica. Si la pantalla de
bienvenida no aparece automaticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo
ASSETUP.EXE de la carpeta BIN del CD para mostrar los menus.

ASUS 1220GC 13
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2. CucTemHas namsiTb

Bbi MoxeTe ycTaHoBUTL 256 M6, 512 M6, 1 T6 n 2 T6 HebychepuanposaHHble non-ECC
DDR 2 mogzysm DIMM B cnoTbl DIMM.

Pasbembl
Kanan A DIMM_A1
Kanan B DIMM_B1

+ [Ing AByXKaHaNbHON KOHGUrypauuu, 06bem NamsaTv MoyNeN, YCTAHOBNEHHbIX B KaX/blil
/ kaHan JOMKeH 6biTb opuHakosbiM (DIMM_A1= DIMM_B1).

+  Bcerpa ycrananusaiite mogynu DIMM ¢ oauHakoBbiMu xapakTepucTukamu. [ns
OMTUMANbHOI COBMECTUMOCTH, PEKOMEHAYETCS YTOBbI MOAYAM NamsTh Gbinu 0AHOTO
npou3BOAUTENS.

+ [lpn ncnons3osanmu 32-61THOI ONEPaLMOHHOI cucTembl (Hanpumep 32-6utHas Windows
XP, 32-6utHas Vista) 6e3 nopaepxku paciumpenns duandeckux appecos (PAE), yactb
YCTHOBNEHOI NamMsATh ByAeT 0TBEEHa NMOA CACTEMHbIE YCTPOICTBA.

+ [puucnons3osanim 32-61THOI onepaLmoHHoi cucTembl 663 PAE pekoMerayeTes yeTaHoBu b
10 376 cucTemHoit namsTu. MamsTh, yCTaHoBNEHHas cabiwe 36 He BbI30BET NPo6MeM;
TEM He MEHee, CUCTEMA He CMOXKET UCMIONb30BATH 3TY NaMsTh 1 0TO6PA3NT 06bEM NamsTHh

@ MEHbLLIMIA, 4eM DM3MHECKN YCTAHOBIIEHO. @

+ OtamarepuHckas nnata He NoAAEPKMBAET MOZyM naMsiTv 06bemom 128 M6, Tak xe Kak
11 2X-CTOPOHHME 16X-4MNOBbIE MOLYMM NAMSTH.
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3. Basosas cuctema seoga/Buieoga (BIOS)

BIOS 3anucaH B MukpocxeMe 3HEProHe3aBuCMMON NaMATH, HAXOAALLEHCS Ha CUCTEMHON nnare.
cnonbays yTuanTy HacTpoitkv BIOS MoxxHo HacTpouTs uam 06HoBuTb BIOS. kpanbl BIOS cogepxar
KHOMKW HaBuraumMm v KpaTkyto cnpasky. Eciv nocne uamerenns Hactpoek BIOS cuctema ctana
paboTaTb HECTabUNbHO, BOCCTAHOBUTE HACTPOiku no ymonyanuio (Setup Defaults). O6HoBReHWs
MOXHO HaWTh Ha Beb-caiite koMnaxun ASUS (www.asus.com).

YT06bl BOITH B PEXXUM HACTPOIKN NMPK 3ArpY3Ke CUCTEMBI:

HaxmuTe Ha knasuwy Delete BO BpeMs BbINONHEHUS CUCTEMOA NPOrpamMMbl CAMOTECTUPOBAHMS

(POST). Ecnn He HaxxumaTtb Ha knasuwy Delete, TO NPOAOKMTCS BbIMONHEHWE NPOrPAMMBI

CaMoTeCTUPOBaHUS.

YTo6bl BOWTH B PEXUM HACTPOIKN NOCNE 3aBEpLLUEHUS BbINONHEHUS NPOrpaMmbl

camotectuposanus (POST):

« nepe3arpyauTe cucTemy, ucnonb3ys knasuiwm Cirl + Alt + Delete, 3aTem HaxmuTe Ha Knasuy
Delete BO Bpemst BbINOSHEHNS MPOrPaMMbI CAMOTECTUPOBAHHS Ui

* H@XMWUTE Ha KHOMKY reset (COpoc) Ha Kopnyce, 3aTeM HaxmuTe Ha knaswily Delete Bo Bpemst
BbIMOMHEHNS NPOrpPaMMb| CaMOTECTHPOBAHNS

* BbIKJIKOYMTE WU CHOBA BKIIOUUTE CUCTEMY, 3aTeM Ha>KMUTE Ha KNaBULLYy Delete Bo Bpems
BbIMOMHEHUS NPOrpaMMbI CaMOTECTHPOBAHMUS.

[ins o6HoBneHus BIOS ¢ nomowsto AFUDOS:

3arpysuTe cucTeMy C AUCKETbI, Ha KOTOPOR copepxuTes nocneanss epens BIOS. B komanaHoi
@ ctpoke DOS seepute afudos /i<filename.rom> u Haxxmute Enter. Mocne 3asepiuenns 06HoBREHs @
nepesanycTuTe cucTemy.

[ins o6HoBneHus BIOS ¢ nomowybto ASUS EZ Flash 2;

Haxmute <Alt> + <F2> Bo Bpems POST pnsa 3anycka EZ Flash 2. BctasbTe auckery,
koTopas cofepxuT nocnesHuid paiin BIOS. EZ Flash 2 HauneT npouecc o6HoBnermns BIOS
1 OTOM nepesarpysnT cucTemy.

[Lins Boccranosnenus BIOS ¢ nomowsio CrashFree BIOS 3:

Binounte cuctemy. Ecnn BIOS unckaxen, dyHkuns CrashFree BIOS 3 asTomatiyecku
BoccTaHoBuT BIOS ¢ auckeTsbl unm CD. Betasbte CD 0T MaTEpPUHCKOI NAaThl U ANCKETY,
KOTOpas COAEeP>XUT MCXOAHbIA unu nocnefHui ainn BIOS. 3aTtem nepesarpysute
CUCTEMY.

4. WHcpopmaums o komnakT-ucke ¢ MO

[laHHas cucTeMHast nnata noAAepKMBaeTes onepaumoHHbIMu cuctemamin Windows® 32-bit XP / 32-
bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. PexomeHayeTcs ycTaHaBnMBaTh Haubonee HOBbIE ONEPALMOHHbIE
CUCTEMBI 1 COOTBETCTBYHOLME OBHOBMEHNS ANS MONHOLEHHOrO UCMONb30BAHNS BO3MOXHOCTEN
annaparHoro 06ecneyeHus.

UMn99A4

KomnakT-Auck, nocTaBnseMblit BMECTE C CUCTEMHOI NNATOW, COAEPXMT MONE3HbIE MPOrpaMMbl K
YTUAMTI, PACLLMPSIOLLME BO3MOXHOCTM CUCTEMHON NAaTbl. YT06bI HA4aTh PaboTy C 3TUM KOMNAKT-
AvcKkom, BCTaBbTe ero B npusos CD-ROM. ABToMaTiueckn 3anycTuTcs 3kpaH MpuBETCTBUS
YCTaHOBOYHbIE MEHHO (ECTIN yHKLMA ABTO3aMyCK BKIOYEHa). ECIN 3KpaH MpUBETCTBUS HE MOSBINCS
ABTOMATUYECKM, ANS €ro 0ToBPaXeHns HaitauTe v 3anyctute thain ASSETUP.EXE, Haxoasiuitcst
B karanore BIN Ha komnakT-gucke.

16 ASUS 12206C
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Memoria do sistema

Pode instalar mdédulos DIMM DDR2 sem entreposi¢éo (unbuffered) e non-ECC de
256 MB, de 512 MB, 1 GB, e de 2 GB nos sockets DIMM.

Canal duplo Sockets

Par A DIMM_A1
Par B DIMM_B1

+ Para uma configuragdo de canal duplo, o tamanho total do(s) mddulo(s) de
/ memodria instalado(s) por canal deve ser igual (DIMM_A1= DIMM_B1).

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma optima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencdo de mddulos de memdria
junto do mesmo vendedor.

Se estd uma usar a versdo de 32-bit do sistema operativo Windows (ex:
Windows XP 32-bit, Vista 32-bit), sem 0 apoio da Extensao de Enderego Fisico
(PAE), o sistema ird atribuir uma certa quantidade de espago de memdria aos
dispositivos do sistema.

+ Recomendédmos-lhe que instale, no méximo, 3GB de memdria do sistema,
@ ao utilizar uma versédo de 32-bit do sistema operativo Windows, sem a PAE. @
O excesso de memdria instalado acima dos 3GB néo causaré qualquer
problema; porém, o sistema ndo pode utilizar este excesso de espaco de
memoria e podera mostrar menos do que o tamanho total da memdria fisica
instalada.

Esta placa-principal ndo suporta moédulos de memdria compostos por chips
de 128 Mb ou mddulos de memdria de dupla face x16.

Hod

c
«Q
c
o>
(7]
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3. Informacao da BIOS

A memdria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode actualizar
a informagéo da BIOS ou configurar os seus pardmetros utilizando o utilitario de
configuracdo da BIOS. Os ecrds da BIOS incluem teclas de navegagdo e uma
breve ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel
do sistema, ou se o sistema ficar instavel apds alteragdo das definices, carregue
as predefinicoes de configuragéo. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagbes.

Para aceder ao utilitario de configuragéo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir atecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragao apds a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+  Prima o botdo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o mais recente
ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/i<filename.rom> e
prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apds conclusdo da actualizacdo.

@ Para actualizar a BIOS com o0 ASUS EZ Flash 2: @
Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt>+<F2> durante a rotina POST para abrir
0 EZ Flash 2. Introduza uma disquete que contenha o mais recente ficheiro da BIOS.
O EZ Flash 2 procede a actualizagdo da BIOS e reinicia o sistema automaticamente

apos concluida a operagéo.

Para recuperar a BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Proceda ao arranque do sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de
recuperacao automatica do CrashFree BIOS 3 verifica se existe uma disquete ou CD a
partir do qual possa restaurar a BIOS. Introduza o CD da placa-principal, ou uma disquete
que contenha o ficheiro da BIOS original ou 0 mais recente. Proceda ao arranque do
sistema apds recuperagéo da BIOS.

4. Informacao do CD de suporte ao softwaref3

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista /
64-bit XP / 64-bit Vista. Instale sempre a versdo mais recente do sistema operativo
e respectivas actualizagGes para que possa maximizar as capacidades do seu
hardware.

O CD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util e vérios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o CD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de CD-ROM. O CD apresenta automaticamente
0 ecrd de boas-vindas e os menus de instalagcdo caso a fungdo de execugao
automadtica esteja activada no computador. Se o ecré de boas-vindas néo aparecer
automaticamente, procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE
existente na pasta BIN do CD de suporte para poder aceder aos menus.
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1. Plan plyty gtéwnej
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2. Pamie¢ systemowa.

W gniazdach DIMM mozna instalowa¢ niebuforowane moduty DIMM non-
ECC DDR 2 o pojemnosci 256 MB, 512 MB, 1 GB i 2 GB.

Gniazda
KanatA DIMM_A1
Kanat B DIMM_B1

pamieci zainstalowanych w kazdym z kanatéw musi by¢ taki sam (DIMM_A1

+  Przy konfiguraciji dual-channel (podwdjne kanaty), taczny rozmiar modutu(w)
/ = DIMM_B1).

Nalezy zawsze instalowa¢ moduty DIMM z tym samym czasem opdznienia
CAS (CAS latency). Dla uzyskania optymalnej zgodnosci, zaleca sie
stosowanie modutdw pamieci od tego samego dostawcy. Nalezy odwiedzié
liste uprawnionych dostawcow na stronie sieci web ASUS.

Jesli uzywana jest 32-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows (tj.
32-bitowa wersja Windows XP, 32-bitowa wersja Vista) bez obstugi PAE
(Physical Address Extension [Rozszerzenie adresu fizycznego]), system
wykona alokacje okreslonej ilosci pamieci dla urzagdzen systemowych.

@ +  Podczas uzywania 32-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows bez @
PAE, zaleca sig instalacje maksymalnie 3GB pamigci systemowej. Wielko$¢
zainstalowanej pamieci wykraczajaca poza 3GB nie bedzie powodowac
problemu; jednakze, system nie moze korzystac z tej nadmiernej pamieci i
wyswietli mniejszy taczny rozmiar pamigci od rzeczywiscie zainstalowane;.

+ Ta plyta gtdwna nie obstuguje modutdw pamieci wykonanych ze 128 Mb
chipdéw lub dwustronnych modutow x16.

ASUS 1220GC 21
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3. Informacje BIOS

Modut Flash ROM na ptycie zawiera BIOS. Mozesz uaktualni¢ informacje BIOS Iub
skonfigurowac parametry uzywajac narzedzia do konfiguracji BIOS. Ekran BIOS zawiera
przyciski nawigacyjne i krétka pomoc online, aby Cie poprowadzié. Jesli napotkasz problemy
systemowe lub gdy system stanie sie niestabilny po zmianie ustawien, prosze zatadowac
domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze takze odwiedzi¢ strone (www.asus.
com) dla aktualizaciji.

Aby wej$¢ do ustawier przy starcie systemu:

Prosze nacisna¢ <Delete> podczas Power-On Self Test (POST - test startowy
systemu). Jesli nie naci$niesz <Delete>, POST bedzie kontynuowac swoja rutyny
testowe. .

Aby wejs¢é do ustawier po POST:
Uruchom ponownle system poprzez nacisnigcie <Ctrl> + <Alt> + <Delete>,
nastepnie nacisnij <Delete> podczas POST, lub
Nacisnij przycisk reset na obudowie, nastepnie nacisnij <Delete> podczas POST,
lub

« Wytacz i wigcz system, nastepnie nacisnij <Delete> podczas POST

Aby zaktualizowaé BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W Sciezce polecen
DOS, wpisz afudos /i<filename> i naci$nij Enter. Po zakoriczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

Aby zaktualizowaé BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom system i nacisnij <Alt>+<F2> podczas testu POST w celu uruchomienia
EZ Flash 2. Wtz do napedu dyskietke zawierajaca najnowszy plik BIOS. EZ Flash
2 przeprowadzi proces aktualizacji BIOS i po zakoficzeniu automatycznie ponownie
uruchomi system.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, narzedzie automatycznego odzyskiwania
CrashFree BIOS 3 sprawdzi dyskietke lub dysk CD w celu odtworzenia BIOS. Wstaw
do napedu pomocniczy dysk CD ptyty gtdwnej lub dyskietke zawierajaca oryginalny
lub najnowszy plik BIOS. Po przywrdceniu BIOS ponownie uruchom system.

4. Ptyta CD: Informacja Wsparcia Software

Ptyta wspiera systemy operacyjne Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP /
64-bit Vista (OS). Zawsze instaluj najnowsza wersje OS i odpowiednich aktualizacii
w celu maksymalizacji wtasciwosci sprzetu.

Ptyta CD dotaczona z ptyta gtéwng zawiera przydatne oprogramowanie oraz wiele
narzedzi czy sterownikdw podwyzszajacych cechy ptyty. Aby rozpoczad uzytkowanie
piyty, wtdz jg do napedu CD-ROM. Po uruchomieniu ptyta automatycznie wyswietli
ekran powitalny i menu instalacyjne, jesli uruchomiona jest funkcja Autorun
(automatyczne uruchamianie) w Twoim komputerze. Jedli ekran powitalny si¢ nie
pojawit automatycznie, prosze zlokalizowag i uruchomic plik ASSETUP.EXE z folderu
BIN na ptycie CD wsparcia by wyswietli¢ menu.

ASUS 1220GC
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1. Rozvrzeni zakladni desky
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2. Systémova pamét’

Do patic DIMM muZete nainstalovat pamétové moduly DDR 2 DIMM bez vyrovnavaci
paméti a bez korekce chyb o kapacité 256 MB, 512 MB, 1 GB, a 2 GB.

Kanal Patice
Kanal A DIMM_AT
kanal B DIMM_B1

Mysan

nainstalovanych pamétovych modulti na kandl stejnd (DIMM_A1= DIMM_

% + Pro dvoukandlovou konfiguraci (dual channel) musi byt celkova kapacita
B1).

VZdy instalujte paméti se stejnou CAS latenci. Pro optimalni kompatibilitu
doporucujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

Pouzivéte-li 32bitovou verzi operaéniho systému Windows (napfiklad 32bitovy
operaéni systém Windows XP, 32bitovy operacni systém Vista) bez podpory
rezimu roz$iteni fyzicke adresy PAE (Rozsiteni fyzicke adresy), systém vyhradi
urcitou ¢ést pamétového prostoru pro systémova zafizeni.

Pfi pouzivéni 32bitové verze operaéniho systému Windows bez PAE
doporucujeme nainstalovat pouze maximalné 3 GB systémové paméti.
@ Nainstalovand pamét presahujici 3 GB nezplsobi Zédny problém; nicméné @
systém nemuiZe tento nadbyte¢ny pamétovy prostor pouZit a zobrazi mensi,
nez skute€nou velikost nainstalované fyzické paméti.

+  Tato zakladni deska nepodporuje 128MB pamétové moduly nebo dvoustranné
x 16 pamétové moOduly.

24 ASUS 1220GC
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3. Informace o BIOSu

Pamét’ Flash ROM na zékladni desce uchovava informace o moznostech nastaveni
(Setup utility). MiZete aktualizovat informace v BIOSu nebo konfigurovat parametry
pomoci BIOS Setup utility. Obrazovky BIOS pouZivji k ovladani navigacni klavesy
a online pomoc. Pokud budete mit systémové potiZe nebo je systém nestabilni po
zméné nastaveni, obnovte standardni nastaveni (load the Setup Defaults). Navstivte
webovou stranku ASUS (www.asus.com) pro stazeni aktualizaci.

Vstup do moZnosti nastaveni (Setup) pfi startu poéitade:

Zmacknéte klavesu <Delete> pfi provadéni testu POST (Power-On Self Test) pro
vstup do moZnosti nastaveni. Pokud nezméacknete <Delete> bude POST pokracovat
v rutinnich testech.

Vstup do moZnosti nastaveni po testech POST:
Restartujte systém kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, pak zmacknéte
<Delete> pfi testu POST nebo
Zmacknéte tlacitko reset na pocitaci pak zmacknéte <Delete> pfi testu POST
nebo

+  Restart miZe byt proveden také vypnutim a opétovnym zapnutim systému a pfi
testu POST zméacknéte kldvesu <Delete>.

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Zavedte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci pro BIOS. V
prikazovém fadku zadejte prikaz afudos /indzevsouboru.rom> a stisknéte kldvesu <Enter>.
Po dokonceni aktualizace systém restartuite.

Aktualizace BIOSu pomoci ASUS EZ Flash 2:

Restartuje systém a pfi provadéni testu POST stisknéte soucasné <Alt> + <F2>. VioZte
do mechaniky disketu, ktera obsahuje aktualizaci pro BIOS. EZ Flash 2 aktualizuje
BIOS a po dokonéeni aktualizace automaticky pocitaé restartuje.

Obnoveni BIOSu pomoci CrashFree BIOS 3:

Zapnéte pocitac. Pokud je BIOS poskozen, CrashFree 3 Auto Recovery zjisti, zda
je vloZena disketa nebo CD pro obnovu BIOSu. ViozZte instalaéni CD nebo disketu
ktera obsahuje plvodni nebo nejnovéjsi soubor s informacemi pro BIOS. Restartujte

systém po dokonceni operace obnoveni.

4, Instalac¢ni CD s podptlrnymi programy

Tato zakladni deska podporuje Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit
Vista operaéni systémy (OS). Instalujte vZdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici
aktualizace, aby jste mohli maximalizovat vyuZziti vlastnosti Vaseho hardwaru.

Instalacni CD, které se dodava se zakladni deskou obsahuje uzZite¢né programy a
utility/oviadace, které zlepsuiji viastnosti zékladni desky. Pro pouZiti instalaéniho CD
vloZte CD do optické mechaniky. CD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalaéni
menu, pokud je povolen automaticky start CD (Autorun) ve Vasem pocitaci. Pokud se
uvitaci okno neobjevilo automaticky, najdéte a kliknéte dvakrat na soubor ASSETUP.
EXE ve sloZce BIN na instalaénim CD.

ASUS 1220GC
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1. Az alaplap felépitése
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2. Rendszermemoria

Telepiteni lehet 256MB, 512MB, 1GB és 2GB nem pufferelt ECC és nem-ECC DDR2
DIMM memdriakat a DIMM foglalatokba.

Csatorna Foglalatok
A csatorna DIMM_A1
B csatorna DIMM_B1

meg kell egyeznie (DIMM_A1= DIMM_B1).

Mindig azonos CAS késleltetésli modulokat hasznaljon. Az optimalis
teliesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartétdl szerezze be az
6sszes DDR2 RAM moduljat.

Amennyiben a Windows operécids rendszer 32 bites véltozatat (pl. 32 bites
Windows XP, 32 bites Vista) hasznalja Fizikai Cimkiterjesztés (PAE) tamogatds
nélkul, az operdcios rendszer bizonyos méretli memdriatertiletet fenntart a
rendszereszk0zék szamara.

/ +  Kétcsatornds lizemmddhoz a két csatornan taldlhaté memdriak 6sszegének

+  Tandcsoljuk, hogy 3 GB rendszermemdrianal ne telepitsen tébbet, ha 32 bites
Windows valtozatot hasznal PAE nélkil. A 3 GB f6l6tti memdria telepitése
nem okoz problémat a gyakorlatban, de nem is teszi lehet6vé a rendszernek,
hogy kezelje e f6l6s memoariat, és kevesebb memdridt jelez ki, mint amennyit
@ fizikailag telepitettek.

Ez az alaplap nem tdmogatja a 128Mbit chipekkel szerelt és a kétoldalas x16
tipusti memdriamodulokat.
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3. BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-&t az alaplapon taldlhato Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztil dllithatja. A BIOS Setup
beépitett stigdval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla véina, vagy
mas rendszerproblémakat észlel a BIOS beallitdsok megvéltoztatdsa utan, téltse
vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). Az elérhetd BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer induldsakor POST (Power-On Self Test
— Induléskori Onellendrzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a POST
folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacids rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utén:
Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa Ujra a szamitdgépet a szamitogépen talalhaté RESET gombbal, vagy

Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerindulaskor” bekezdésben talalhatd utasitasokat.

ABIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtoba, majd inditsa el a szamitogépet. A DOS parancssor megjelenésekor
irja be: afudos /i <f&jinév.rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfdjl neve. A frissités
befejezése utan inditsa Ujra a szamitdgépet.

ABIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt tartalmazd kislemezt a floppymeghajtdba,
majd inditsa el a szamitégépet. POST alatt nyomja meg az <ALT>+<F2>
billentylikombindcidt, majd a megjelend EZ Flash 2 elvégzi a BIOS frissitését, és
automatikusan ujrainditja a rendszert.

ABIOS visszadllitasa a CrashFree BIOS 3 segitségével:

A rendszer induldsakor a CrashFree BIOS 3 automatikusan ellendrzi, hogy nem
korrupt-e a BIOS. Ha korrupt, akkor a CrashFree BIOS 3 kislemezen vagy CD-n
keresi a visszadllitandd BIOS-képfajlt. Helyezze be az alaplaphoz mellékelt tdmogatd
CD-t, vagy egy nem korrupt BIOS-képfdjlt tartalmazd kislemezt. A visszadllitds utdn
inditsa Ujra a szamitdgépet.

4, Mellékelt tamogaté CD informacidk

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit
Vista operécios rendszereket tdmogatja. A legjobb teljesitmény elérése érdekében
rendszeresen frissitse operacios rendszerét és az illesztdprogramokat. Az alaplaphoz
mellékelt tAmogatd CD hasznos szoftvereket, illeszté- €s segédprogramokat tartalmaz,
amelyekkel kihasznélhatja az alaplap teljes képességeit.

Atamogato CD hasznalatdhoz helyezze a lemezt a CD-ROM meghajtéba Windows
alatt. ACD automatikusan megjelenit egy lidvézlGképernyét és a telepitési mentit, ha
az Autorun funkcid engedélyezve van. Amennyiben az lidvézl6képerny6 nem jelenne
meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kényvtérban taldlhatd ASSETUP.
EXE nevti fajlt.

ASUS 1220GC
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1. Cxema Ha gbHHATa nnaTtka
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2. CucteMHa nameTt

MoxeTe Aa uxctanvpate 256 MB, 512 MB, 1 GB 1 2 GB Hebycepupanu He-ECC DDR 2 DIMM
mogynv B DIMM cokeTue.

KaHan A DIMM_A1

KaHan B DIMM_B1

+ [pv IByKaHanHa KOHMrypaums LANOCTHUAT 06eM Ha NameTTa Ha MoZyna/MoZynuTe 3a
% BCeKV KaHan Tps6ea Aa e epHaxbs (DIMM_A1 = DIMM_B1).

+ Bunaru unctanvpaiite DIMM mopynn ¢ egHaksa CAS 3appbxka. 3a onTumania
CbBMECTUMOCT Ce Mpernopbysa 3akynysaHuTe MOAYMM NameT fa ObAaT T eAHa i Cblua
Mapka.

+ Axo usnonagare 32-6utosa Bepcus Ha Windows (Hanp. 32-6utos Windows XP, 32-6utosa
Vista) 6e3 fa ce noaabpxa Paswupenne Ha Ouandeckus Agpec (PAE), cuctemata e
“3n0n3Ba 4acT OT nameTTa 3a CUCTEMHUTE YCTPOACTBA.

+ [penopvysame Bn pa nHcTanmpate 4o 3GB cvcTemHa nameT, korato uanonssare 32-6utosa
Bepcus Ha Windows 6e3 PAE. MameT Hag 3GB Hama fa foBee 1o npobnemm, Ho cuctemara

@ He MOXe A v3non3Ba M3NuLLHaTa naMeT 1 Lie nokassa Mo-Manko nameT OT Tasn, KoATo @
BCBLUHOCT € MHCTanMpaHa.

o + Ta3n gbHHA Nnatka He NoagbpXa Mogynu nameT, cbctasenn 0T 128 Mb uunose wm

p:‘ [BYCTPaHHN X16 MOy namer.

=
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=
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3. BIOS nHpopmaums

MoxeTe fa 06HoBsBaTe MHhopmaLvsTa Ha BIOS unm fa HacTpoiiBaTe napamMeTpuTe Ypes 13nonasaHeTo
Ha BIOS Setup. BIOS expaHuTe CbabpaT HaBUraLMOHHM KNaBuLLK W KpaTka OHMaiH nomoLy. B
Cyyai, Ye yCTaHoBUTE NPO6AEMM CbC CUCTEMATA MM ChLuaTa CTaHe HeCTabuHa Cnejd MpoMsHaTa Ha
HaCTPOVKWTE, 3apefeTe HaCTpoiikuTe No noapasbupaHe. MoceTeTe caitta Ha ASUS (www.asus.com)
3a 0CbBPEMEHSIBaHe.

3a gocTbN Fo Setup — HACTPOIAKY MK CTapTUpaHe:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha Power-on Self Test (POST). Ako He HaTUCHETE NOCOYEHMS KNaBHLY,
POST npogbnxasa ¢ pyTUHHNS TECT Ha cucTemara.

3a poctbn o Setup — HacTpoiiki cnep POST:

« PecrapupaiTe cuctemara upes <Ctrl> + <Alt>+ <Delete>, cnep koeTo HaTucheTe <Delete> no
Bpeme Ha POST nm

* Hatucrete 6yToH “Reset” Ha cucTemHaTa kyTvs, cnef koeTo HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST nmm

* VsknioveTe cvcTemara, BKITKOHETE 5t 0THOBO, Cnef koeTo HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha POST.

3a pa vnpeiicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apefeTe v cTapTUpaiiTe cucTemara oT chnonu ancka, KonTo Cbbpka Hait-Hosus chaitn BIOS. Korato
[IMCKOBATa OnepaLmMoHHa cucTema Bi HanoMHy, Hanuwete afudos /i<filename> u HatucHeTe Enter.
Korato bnaeiTBaHETO NPUKNHOUM, MPE3apeaeTe cucTemara.

® 3a na bngeiicteare BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

3apeneTe v cTapTvpaiTe cucTemara i HatucHeTe <Alt>+<F2> no Bpeme Ha POST, 3a aa cTaptvpare
EZ Flash 2. CnoxeTe dnonu fncka, KoiTo chibpxa Hait-Hosus BIOS chaitn. EZ Flash 2 uanunussa
npoLieca Ha bnaeitTeaHe Ha BIOS 1 aBToMaTnuHO Npesapexja cucTemara, Korato npuKkmoyu.

3a pa Bb3ctaHoBute BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

3apepete u cTapTupaiite cuctemara. Ako BIOS e pa3BaneH, MHCTPYMEHTBT 3a aBTOMATHYHO
Bb3cTaHoBsBaqe CrashFree BIOS 3 nposepsisa 3a chnonm guck nnv CD, 3a ga Bb3cTaHosm BIOS.
CnoxeTe KOMMAKT [MCKa 3a NOAAPLXKA HA OCHOBHOTO Tabo MM (hnonu AUCKM, KOMTO Cbbpxa
opuriHanHms unm Hait-Hosus daiin BIOS. Mpesapegete cuctemara cneg kato BIOS e Bb3cTaHoBEH.

s
2
o
Q
©
[
=
)
Lo

4. CD ¢ uHdopmMauus 3a nopgapbxKa Ha
codTyepa

Ta3n gbHHa nnatka noaabpxka Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista onepaunorra
cuctema (OS).BuHarw HcTanupaitTe Hait-Hosara Bepcns Ha OS, 3a fa M3non3sare MakcuManHo
Bb3MOXHOCTUTE Ha BaLLKA xapfyep.

KomnaKTanckbT, BKITOHEH B KOMMNMEKTA Ha AbHHATA NnaTka CbAbpka cohTyep v HIKOMKO CTaHAapTH!
[paiiBepy, KOUTO PasLLMpsiBaT Bb3MOXHOCTUTE Ha AbHHATa nnatka. MocTasete aucka B CD-ROM
yCTpOVICTBOTO. ﬂI/ICKbT ABTOMATMYHO NOKa3Ba Ha ancnnesd MHCTanaunoHHUTE MEHI0Ta, ako CDYHKLlVISITa
“Autorun” Ha KOMMKOTHPA € aKTUBMPaHa. B cnyyai, Ye Ha expaHa He Ce MOSBAT MHCTaNaUMOHHUTE
MEHIOTa, MapkupaiiTe 1 knukHeTe ABa MbTi Bbpxy ASSETUP.EXE chaiina ot nanka BIN Ha gvcka.
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1. Schema placii de baza
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2. Memoria sistemului

Aveti posibilitatea sa instalati DIMM-uri de memorie unbuffered non-ECC DDR 2 de
256 MB, 512 MB, 1 GB si 2 GB in soclurile DIMM.

Socluri
Canal A DIMM_A1
Canal B DIMM_B1

+  Pentru configuratja cu canal dublu, dimensiunea totald a modulului / modulelor
ﬁ de memorie trebuie sa fie aceeasi (DIMM_A1= DIMM_B1).

Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de intarziere
CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa achizitjonati modulele
de memorie de la acelasi distribuitor.

Daca utilizatj o versiune de sistem de operare Windows pe 32 de bitj (de ex.
Windows XP pe 32 de bitj, Vista pe 32 de bitj) fara suport Physical Address
Extension (Extensie adresa fizica) (PAE), sistemul va aloca o cantitate de
spatiu de memorie pentru dispozitivele de sistem.

*  Recomandam instalarea unei memorii de sistem de maxim 3 GB cand utilizatj
o versiune de sistem de operare Windows pe 32 de bitj fard PAE. Cantitatea de
@ memorie instalata de peste 3 GB nu va cauza nicio problema; totusi, sistemul @
nu va putea utiliza acest spatiu de memorie in exces, iar sistemul va afisa o
cantitate totala de memorie fizica instalatd mai mica.

Aceasta placa de baza nu suporta module de memorie formate din cipuri de
128Mb sau module de memorie double sided x16.
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3. Informatji despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contjine BIOS-ul. Putetj actualiza
informatja sau parametrii din BIOS folosind functja de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatje si scurt ajutor on-line pentru a
va ghida. Daca intalnitj probleme de sistem, sau daca sistemul devine instabil
dupa ce ati schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare predefinite
(Setup Defaults). Vizitatj situl ASUS (www.asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

Apasatj pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe <Delete> in
timpul rularii POST, sau

Inchidetj sistemul si apoi deschidetj-l, dup care apasati pe <Delete> in timpul
ruldrii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Pornitj sistemul de pe o dischetd care contine ultima varianta de fisier BIOS. La
aparitia prompterului de DOS, tastatj afudos fifilename> si apasati pe tasta Enter.
Repornitj sistemul atunci cand actualizarea este completa.

Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:
@ @

Pornitj sistemul si apasati <Alt>+<F2> in timpul POST pentru a lansa EZ Flash 2.
Introducetj o discheta ce contjne ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa
procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat sistemul cand procesul
s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

Pornitj sistemul. Daca BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare CrashFree
BIOS 3 verifica existenpa unei dischete sau a unui CD pentru a restaura BIOS-ul.
Introduceti CD-ul de suport al placii de baza, sau o discheta care sa contina fisierul
BIOS original sau pe cel mai recent. Repornitj sistemul dupa ce BIOS-ul a fost

recuperat.
]
S K2 Informatji in legatura cu CD-ul cu suport software
3( Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® 32-bit XP /

32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista . Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si
actualizarile corespunzatoare pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor
hardware.

CD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine programe utile
si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile placii de baza. Pentru a
incepe utilizarea CD-ului de suport, pur si simplu introducepi CD-ul in unitatea CD-
ROM. CD-ul afiseazé automat un ecran de intdmpinare si meniurile de instalare daca
funcpia Pornire automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul
de intdmpinare nu a aparut automat, localizatj si deschidepi prin dublu clic fisierul
ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe CD-ul de suport pentru a afisa meniurile.
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1. lzgled mati¢ne ploce
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2.

Sistemska memorija

MoZete da instalirate 256 MB, 512 MB, 1 GB i 2 GB nebaferovane, ne-ECC DDR 2
DIMM memorije u DIMM slotove.

36
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Channel Podnozja
Channel A DIMM_A1
Channel B DIMM_B1

Za dual-channel konfiguraciju , totalna koli¢ina memorije po kanalu mora biti
jednaka (DIMM_A1= DIMM_B1).

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporuc¢ujemo da meorijski moduli budu od istog proizvodaca.
Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim proizvodacima.

Ukoliko koristite 32-bitnu verziju Windows operativnog sistema (npr. 32-bit
Windows XP, 32-bit Vista) bez podrske Physical Address Extension (Prosirenja
fizicke adrese, PAE), sistem ¢e dodeliti odredenu koli¢inu memorijskog
prostora sistemskim uredajima.

Mi preporucujemo da instalirate isklju¢ivo maksimalnu koli¢inu sistemske
memorije, koja iznosi 3GB kada koristite 32-bitnu verziju Windows operativnog
sistema bez PAE podrske. Instalirana memorija koja premasuje 3GB nece
dovesti ni do kakvih problema; medutim, sistem ne moZe da upotrebi ovu
prekomernu memoriju i sistem ¢e prikazati manju koli¢inu ukupne memorije
u odnosi na ukupnu koli¢inu instalirane fizicke memorije.

Ova mati¢na plo¢a nepodrZzava memorijske module sa 128Mb ¢ipovima, niti
dvostrane 16x module.
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3. BIOS

Flash ROM na mati¢noj ploc¢i sadrZi BIOS. Parametre BIOS-a moZete promeniti
pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem tastature
i kratka objadnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas$ sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi detaljne informacije o podeSavanju BIOS-a. Posetite
ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje pode3avanja BIOS-a:

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:
Resetujte sistem drzedi <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili
Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili
Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST
ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanije nove verzije BIOS-a uz pomoé AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /ifilename.rom> i pritisnite Enter. Resetuijte
sistem posle izvrSenja programa.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomoé ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t>+<F2> za pokretanje Ez Flash
2 programa. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash 2 ce obaviti
snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

Oporavak BIOS-a uz pomoé CrashFree BIOS 3:

Podignite sistem. Ako postoji problem sA BIOS-om CrashFreeBIOS 3 ¢e pokusati
da ucita ispravnu verziju BIOS-a sa dikete ili CD-a. Ubacite prateci CD ili disketu sa
originalnom ili novijom verzijom BIOS-a. Resetuijte sistem posle oporavka BIOS-a.

4. Prateéi CD

Ova mati¢na ploca podrZava Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit
Vista operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema
i sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci CD koji dobijate uz mati¢nu plo€u sadrZi usluzne programe i drajvere koji ce
pomodi da iskoristite sve moguénosti ove mati¢ne ploce. Potrebno je da samo ubacite
CD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju, ukoliko je
Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da pokrenete
ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na CD-u.
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