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Erklarungen

Erklarung der Federal Communications Commission

Dieses Gerat stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 Uberein. Sein Betrieb
unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

+ Dieses Gerat darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+ Dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwunschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerat ist auf Grund von Tests fur Ubereinstimmung mit den Einschrankungen
eines Digitalgerats der Klasse B, gemaB Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen.
Diese Einschrankungen sollen bei Installation des Gerats in einer Wohnumgebung
auf angemessene Weise gegen schadigende Interferenzen schutzen. Dieses Gerat
erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemal
den Anweisungen des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und
Fernsehempfang empfindlich storen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer
bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerat den Radio-
oder Fernsehempfang empfindlich stort, was sich durch Aus- und Einschalten des
Gerats feststellen lasst, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder
mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
+  Den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger vergroBern.

« Das Gerat an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht
auch der Empfanger angeschlossen ist.

« Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

abgeschirmte Kabel fur den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte
verwendet werden. Anderungen oder Modifizierungen dieses Gerats, die nicht
ausdruicklich von der fur Ubereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt
sind, kbnnen das Recht des Benutzers, dieses Gerat zu betreiben, annullieren.

;2 Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, mussen

Erklarung des kanadischen Ministeriums fur
Telekommunikation

Dieses Digitalgerat Uberschreitet keine Grenzwerte fur Funkrauschemissionen
der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums fur Telekommunikation in den
Funkstorvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerat der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003
uberein.



Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung
aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geraten an das oder vom System
mussen die Netzleitungen der Gerate ausgesteckt sein, bevor die
Signalkabel angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom
aufgebauten System, bevor Sie ein Gerat anschlieen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom
Motherboard mussen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstutzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verlangerungsschnur verwenden. Diese Gerate kbnnte den Schutzleiter
unterbrechen.

Prufen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung lhrer Region
richtig eingestellt ist. Sind Sie sich Uber die Spannung der von Ihnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten miussen Sie
alle mitgelieferten Handbucher lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts mussen alle Kabel richtig angeschlossen
sein und die Netzleitungen durfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine
Beschadigung, kontaktieren Sie sofort Ihren Handler.

Um Kurzschlusse zu vermeiden, halten Sie Buroklammern, Schrauben
und Heftklammern fern von Anschlussen, Steckplatzen, Sockeln und
Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie
das Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden konnte.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

(elektrisches und elek-tronisches Zubehor) nicht im normalen Hausmull

Ef Das durchgestrichene Symbol der Mulltonne zeigt an, dass das Produkt
I

entsorgt werden sollte. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur
Entsorgung von Elektroschrott.

Vii



M2N-MX SE SE Spezifikationsubersicht

Chipsatz
Front Side Bus

Arbeitsspeicher

Erweiterungs-
steckplatze

Grafikkarte

Speicherung

High Definition Audio

ASUS
Sonderfunktionen

Unterstutzt AMD-Socket AM2 fur AMD Athlon™ 64-/
Athlon™ FX-/Athlon™ X2-/Sempron-Prozessoren
AMDG64-Architektur ermoglicht gleichzeitige 32-Bit- und

64-Bit-Berechnung
Unterstutzt AMD Cool ‘n’ Quiet™-Technologie
Bereit fur AMD Live!™

NVIDIA® nForce 430/GeForce6100

2000/1600 MT/s

Dual-Channel Arbeitsspeicherarchitektur
2 x 240-pol. DIMM, unterstutzt max. 2 GB
ungepufferte ECC und nicht-ECC 800/667/533 MHz
DDR2-Speichermodule

1 x PCI Express™ x16-Steckplatz
2 x PCI-Steckplatze

Integriert in die NVIDIA® GeForce™ 6100 Graphics
Processing Unit (GPU)

High Definition Videoberechnung mit einer max. Aufldsung
von 1920 x 1440 x 32bpp Pixeln (@75Hz)

NVIDIA® nForce™430 Media and Communications
Processor (MCP) unterstutzt:
1 x UltraDMA 133/100/66/33
- 2 x Serial ATA 3Gb/s mit RAID 0, RAID 1
- NVIDIA MediaShield™ RAID 0 und 1 Uiber mehrere
Serial ATA-Laufwerke

ALC662 High Definition Audio 6-Kanal CODEC
Unterstutzt Buchsenerkennung und S/PDIF-Ausgabe

PHY 10/100 LAN

Unterstutzt bis zu 8 USB 2.0/1.1-Anschlusse

ASUS Q-Fan

ASUS CrashFree BIOS 2
ASUS EZ Flash

ASUS MyLogo

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)




M2N-MX SE SE Spezifikationsubersicht

BIOS-Funktionen

Rucktafelanschlusse

Interne Anschlusse

Zubehor

Formfaktor

Inhalt der Support-CD

4Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS
2.3,ACPI 2.0

1 x parallele Schnittstelle

1 x LAN (RJ-45)-Anschluss

4 x USB 2.0-Anschlusse

1 x VGA-Anschluss

1 x COM1-Anschluss

1 x PS/2-Tastaturanschluss

1 x PS/2-Mausanschluss

1 x 5.1-Kanal-Audioanschluss

2 x USB 2.0-Anschlusse unterstutzen vier weitere
USB 2.0-Anschlusse

1 x S/PDIF-Anschluss

1 x High Definition Fronttafelaudioanschluss

1 x 4-pol. CPU- / 1x Gehauselufteranschluss

1 x 10-pol. Systemtafelanschluss

1 x CD Audio-Eingang

1 x 24-pol. ATX-Netzanschluss

1 x 4-pol. ATX 12V-Netzanschluss

1 x Serial ATA-Kabel

1 x SATA-Stromkabel

1 x UltraDMA 133/100/66-Kabel
1 x FDD-Kabel

1 x E/A-Abdeckung
Benutzerhandbuch

UATX Formfaktor, 9,6” x 7,6” (24,5cm x 19,4cm)

Geratetreiber

ASUS PC Probe Il

AMD Cool ‘n’Quiet™

ASUS Live Update
Antivirus-Software (OEM-Version)

*Die Spezifikationen kbnnen ohne Vorankiindigung geandert werden.






Dieses Kapitel beschreibt die
Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstutzten neuen Technologien.

Produkteinfihrung



1.1 Willkommen!
Vielen Dank fur den Kauf eines ASUS® M2N-MX SE Motherboards!

Eine Vielzahl von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses
Motherboard integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt
in der langen Reihe der ASUS Qualitatsmotherboards!

Vor der Installation des Motherboards und Ihrer Hardwaregerate sollten Sie die im
Paket enthaltenen Artikel anhand folgender Liste Uberprufen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboardpaket die folgenden Artikel enthalt.
Motherboard ASUS M2N-MX SE Motherboard

Kabel 1 x Serial ATA-Signalkabel
1 x Serial ATA-Stromkabel
1 x Ultra DMA 133/100/66-Kabel
1 x Diskettenlaufwerkskabel

Zubehor E/A-Abdeckung
Anwendungs-CD ASUS Motherboard Support-CD

Dokumentation Benutzerhandbuch

Sollten 0.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte
an lhren Handler.

1.3 Sonderfunktionen

1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

AMD ).
ar|or’|Gr
Neueste Prozessortechnologie LI

l.:-l:hlrn AlhTr.bHIi' m
Das Motherboard unterstutzt AMD-Sockel AM2 Single-Core Athlon 64-/ Sempron-
und Dual-Core Athlon 64 X2-/Athlon 64 FX-Prozessoren mit 2MB/1MB/512KB
L2 cache, die auf 64-Bit-Architektur basiert. Das Motherboard verfugt Uber
den 2000/1600 MT/s HyperTransport Bus, Unterstutzung fur Dual-Channel
ungepufferten DDR2 800 Speicher, sowie AMD Cool ‘n’ Quiet-Technologie. Details
siehe Seite 1-9.

Kapitel 1: Produkteinfuhrung



AMD Cool ‘n’ Quiet-Technologie M

Das Motherboard unterstutzt die AMD Cool ‘n’ Quiet!™-Technologie, welche
die Geschwindigkeit, die Spannung und den Stromverbrauch des Prozessors
dynamisch und automatisch, je nach Arbeitslast, verandert.

= (‘-'a

BVIDTA

NVIDIA® GeForce™ 6100 GPU '‘miiisises
und NVIDIA® nForce™ 430 MCP-Chipsatze

Die NVIDIA® GeForce™ 6100 Grafikprozessor (GPU)-Northbridge unterstitzt
Microsoft® DirectX 9.0 Shader Model 3.0 und eine PCI Express-Schnittstelle.

Die NVIDIA® nForce™ 430 Media- und Kommunikationsprozessor
(MCP)-Southbridge bietet die NVIDIA® Gigabit und NVIDIA® MediaShield
Speicherverwaltungstechnologie, mit der RAID-Konfiguration (RAID 0, RAID 1 und
JBOD) fur Serial ATA 3Gb/s leichtgemacht wird.

DDR2 Arbeitsspeicherunterstutzung ==== &

Das Motherboard unterstutzt DDR2-Arbeitspeicher mit einer Datentransferrate
von 800/667/533 MHz, um den hdheren Bandbreitenanforderungen der neuesten
3D-Grafik-, Multimedia- und Internetanwendungen gerecht zu werden. Die Dual-
Channel DDR2-Architektur verdoppelt die Bandbreite lhres Arbeitsspeichers, um die
Systemleistung zu erhbhen und Engpasse mit einer Spitzenbandbreite von bis zu 12,8
GB/s zu beseitigen. Details siehe Seiten 1-13 bis 1-16.

. PCI| ==
PCI Express™-Schnittstelle express
Das Motherboard unterstutzt PCI Express, die neueste E/A-
Verbindungstechnologie, die den PCI-Bus beschleunigt. PCI Express fuhrt
serielle Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen Geraten aus und erlaubt hdhere
Taktfrequenzen durch Ubertragung der Daten in Paketen. Diese superschnelle
Schnittstelle ist Software-kompatibel mit existierenden PCI-Spezifikationen. Details
siehe Seite 1-20.

ASUS M2N-MX SE

1-3



Serial ATA 3Gb/s-Technologie

Das Motherboard unterstutzt SATA-Festplatten der nachsten Generation, die
auf der neuen SATA 3Gb/s Speicherspezifikation basieren. Die integrierte
NVIDIA® nForce 430 MCP Southbridge ermoglicht RAID 0, RAID 1 und JBOD-
Konfigurationen fur vier SATA-Anschlusse.

USB 2.0-Technologie ﬁgﬂ“—”

Das Motherboard verwendet die Universal Serial Bus (USB) 2.0-Spezifikation, die
die Verbindungsgeschwindigkeit von der 12 Mbps Bandbreite bei USB 1.1 auf 480
Mbps entscheidend erhdht. USB 2.0 ist abwarts kompatibel mit USB 1.1. Details
siehe Seite 1-28.

High Definition Audio @

GenieBen Sie High-Quality Sound auf Inrem PC! Der integrierte 6-Kanal HD
Audio (High Definition Audio, vormals Azalia) CODEC ermoglicht High-Quality
192KHz/24-Bit Audioausgabe, Buchsenerkennungstechnologie, welche
automatisch erkennt, welche Peripheriegerate an die Ein- und Ausgange
angeschlossen sind und Sie Uiber falsche Verbindungen in Kenntnis setzt. Dies
verhindert falsche Anschlusse an den Line-in-, Line-out- und Mikrofonbuchsen.

Kapitel 1: Produkteinfuhrung



1.3.2 Innovative ASUS-Funktionen

»
ASUS CrashFree BIOS 2 Grdifitz:

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die originalen BIOS-Daten von der Support-CD
wiederherzustellen, wenn die BIOS-Codes und -Daten beschadigt wurden.
Dadurch mussen Sie keinen Ersatz-ROM-Chip kaufen. Details siehe Seite 2-6.

E
ASUS EZ Flash L.

AS5LIS EXF

Mit ASUS EZ Flash kbnnen Sie das System-BIOS aktualisieren, auch wenn das
Betriebssystem noch nicht hochgefahren ist, und sind dabei nicht auf ein DOS-
Programm oder eine Diskette angewiesen. Details siehe Seite 2-3.

o™

ASUS Q-Fan-Technologie Saisar

Die ASUS Q-Fan2-Technologie kann die Lufterdrehzahl nach der Systembelastung
regeln, um einen ruhigen, kiihlen und effizienten Betrieb sicherzustellen. Details
siehe Seite 2-31.

ASUS MyLogo™ |~ "rtges

Mit dieser neuen Funktion des Motherboards kbnnen Sie Ihrem System mit
anpassbaren, individuellen Startlogos Stil verleihen.

ASUS M2N-MX SE

1-5



1.4 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem
Andern von Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

/'\ +  Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine
[ e\ Komponente anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete
Manschette, oder beruihren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen
Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehause, damit die Komponenten
nicht durch statische Elektrizitat beschadigt werden.

Halten Sie Komponenten an den Randern fest, damit Sie die ICs darauf
nicht bertihren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete
Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die
ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der
Steckdose gezogen sein. Andernfalls konnten das Motherboard,
Peripheriegerate und/oder Komponenten stark beschadigt werden.

Onboard-LED

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet,
wenn das System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-
Modus ist. Dies dient zur Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und
das Netzkabel ausstecken mussen, bevor Sie eine Komponente von dem
Motherboard entfernen oder hinzufugen. Die nachstehende Abbildung zeigt
die Position der Onboard-LED an.

SB_PWR
AN AUS
Standby Ausgeschaltet

Eingeschaltet

M2N-MX SE Onboard-LED

Kapitel 1: Produkteinfuhrung



1.5 Motherboard-Ubersicht

1.5.1 Motherboard-Layout
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1.5.2 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards mussen Sie es richtig ausgerichtet ins
Computergehause einfugen. Die Kante mit den externen Anschlussen zeigt zur
Ruckseite des Computergehauses, wie es unten abgebildet ist.

1.5.3 Schraubenlocher

Stecken Sie sechs (6) Schrauben in die eingekreisten Locher, um das Motherboard
am Gehause zu befestigen.

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard kbnnte sonst
beschadigt werden.

Diese Seite auf die Ruckseite
des Computergehauses legen
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1.6 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem 940-pol. AM2-Sockel fur den AMD Athlon™ 64 X2-
/Athlon™ 64-/Athlon™ FX-/Sempron™-Prozessor ausgestattet.

/'\ Die Pole des AM2-Sockels sind anders ausgerichtet als die des speziell fur den
. AMD AM2-Prozessor entwickelten 940-pol. Sockels. Vergewissern Sie sich, dass
die CPU, die Sie verwenden, fur den AM2-Sockel entworfen wurde. Die CPU passt
nur in eine Richtung ein. Drucken Sie die CPU NICHT mit Gewalt in den Sockel,

sonst kbnnen die Sockelpole verbiegen und die CPU beschadigt werden!

1.6.1 Installieren der CPU

So installieren Sie eine CPU.

1.  Suchen Sie den CPU-Sockel auf dem Motherboard.

aliimiaxssmui
N I

Fawy

UINVESO J0EVA

[
D?ﬁ?ﬁlil [ [

M2N-MX SE CPU-Sockel AM2

2. Losen Sie den Sockelhebel, indem
Sie ihn zur Seite drucken, und heben
Sie ihn in einem 90°-100°-Winkel an.

Sockelhebel

R Vergewissern Sie sich, dass der Sockelhebel um 90°-100° angehoben ist,
andernfalls kann die CPU u.U. nicht richtig eingesetzt werden.
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3. Positionieren Sie die CPU oberhalb
des Sockels, so dass die CPU-Ecke
mit dem goldenen Dreieck auf der
Sockelecke mit dem kleinen Dreieck
liegt.

4.  Stecken Sie die CPU vorsichtig in den
Sockel, bis sie einrastet.

Kleines Dreieck
Goldenes Dreieck

Die CPU passt nur in eine Richtung ein. Stecken Sie die CPU nicht
mit UbermaBiger Kraft in den Steckplatz ein, um ein Verbiegen der
Sockelkontaktstifte und Schaden an der CPU zu vermeiden.

5. Wenn die CPU eingesteckt ist, dricken
Sie den Sockelhebel herunter, um die CPU
zu fixieren. Der Hebel rastet mit einem
Klicken an der Seite ein, wenn er korrekt
heruntergedruckt wurde.

6. Installieren Sie den CPU-Kuhlkodrper und
-Lufter nach den Anweisungen, die der
Verpackung beigelegt sind.

7. Verbinden Sie das CPU-Lufterkabel mit dem CPU_FAN-Anschluss auf dem
Motherboard.

= -

% 0 B CPU_FAN
{ @ s g CPU FAN PWM
L El CPU FAN |N§

U u m; > CPU FAN PWR

(11 0

[
DE‘“““Iil mm (il

M2N-MX SE CPU-Lifteranschluss

R Vergessen Sie nicht, den CPU-Lufteranschluss anzuschlieBen! Ansonsten
kbnnen u.U. Hardwareuberwachungsfehler auftreten.
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1.6.2 Installieren des CPU-Kuhlkorpers und Lufters

Der AMD Athlon™ 64 X2-/Athlon™ 64-/Athlon™ FX-/Sempron™-Prozessor
bendtigt eine spezielle Kuhlkorper-/Luftereinheit, um einen optimalen Kuhlzustand
und maximale Leistung zu gewahrleisten.

Verwenden Sie ausschlieBlich von AMD beglaubigte Kuhlkérper und
R Luftereinheiten.

So installieren Sie den CPU-Kuhlkdrper und -Lufter.

1. Stellen Sie den Kuhlkorper auf die installierte CPU. Stellen Sie dabei sicher,
dass der Kuhlkorper richtig auf dem Befestigungsmodul aufsitzt.

+  Das Befestigungsmodul ist beim Kauf schon auf dem Motherboard
% installiert.

— «  Sie missen das Befestigungsmodul nicht entfernen, wenn Sie die CPU
oder andere Motherboard-Komponenten installieren.

Wenn Sie einen seperaten CPU-Kuhlkodrper oder Lufter gekauft haben,
vergewissern Sie sich, das das Material der thermischen Schnittstelle
(Wéarmeleitpaste) richtig an der CPU und dem Kuhlkorper angebracht ist,
bevor Sie Kuhlkbrper oder Lufter installieren.

CPU-Lufter

CPU-Kuhlkorper

Befestigungsmodul

Befestigungsklammer Befestigungsklammerhebel

CPU, den Kuhlkérper und den Befestigungsmechanismus beigelegt sein.
Falls die Anweisungen in diesem Abschnitt der CPU-Dokumentation nicht
entsprechen, folgen Sie der letzteren.

% lhrer CPU-Lufter-Kuhlkérpereinheit sollten Installationsanweisungen fiir die

ASUS M2N-MX SE
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2. Befestigen Sie ein Ende der Befestigungsklammer mit dem
Befestigungsmodul.

3.  Platzieren Sie das andere Ende der Befestigungsklammer (nahe des
Hebels) mit dem Befestigungsmodul. Ein Klickgerausch ertont, wenn die
Befestigungsklammer korrekt einrastet.

Stellen Sie sicher, dass
R die Kuhlkdrper-Lufter-
Einheit genau auf den
Befestigungsmechanismus
aufgesetzt ist, sonst lasst sich

die Befestigungsklammer nicht
einrasten.

4.  Drucken Sie den Hebel der Befestigungsklammer nach unten, um den
Kuhlkorper und Lufter auf dem Modul zu installieren.
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1.7 Systemspeicher

1.7.1  Ubersicht

Das Motherboard ist mit zwei Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory
Module (DIMM)-Steckplatzen ausgestattet.

Ein DDR2-Modul hat die selbe Abmessungen wie ein DDR DIMM-Modul,
verwendet aber 240 Pole im Gegensatz zu einem 184-pol. DDR DIMM-Modul.
DDR2 DIMM-Module sind anders gekerbt, so dass sie nicht in einen DDR DIMM-
Steckplatz eingesteckt werden kbnnen.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Steckplatze an:

Em
|

M2N-MX SE 240-pol. DDR2 DIMM-Steckplatze

Kanal Steckplatz

Kanal A DIMM_A1
Kanal B DIMM_B1

DIMM_A1

128 Pole
1

112 Pole
1

o |
o )
il

1.7.2 Speicherkonfigurationen

Sie kbnnen 256 MB, 512 MB und 1 GB ungepufferte ECC/nicht-ECC DDR2 DIMMs
in den DIMM-Steckplatzen installieren.

Empfohlene Speicherkonfigurationen

DIMM_A1 DIMM_B1
Single Channel Belegt

Belegt
Dual-Channel (1) Belegt Belegt
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In einer Dual-Channel-Speicherkonfiguration (2) kbnnen Sie identische
DIMMs in beiden Steckplatzen installieren,

*  Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fur eine
optimale Kompatibilitat empfehlen wir Innen Arbeitsspeichermodule von
dem selben Anbieter zu kaufen. Die neueste Liste qualifizierter Anbieter
finden Sie auf der ASUS-Website (www.asus.com).

Liste qualifizierter Anbieter

DDR2-800
Anbieter Modell SS/DS Komponente DIMM-Unterstutzung
A B

512MB  Kingston KVR800D2N5/512 N/A Samsung SS K4T51083QC-ZCE7 Pass Pass
512MB  Kingston KVR800D2N5/512 N/A Promos SS V59C1512804QBF2550054707PEBPA Pass Pass
1G Kingston KVR800D2N5/1G N/A Samsung DS K4T51083QC-ZCE7 Pass Pass
1G Kingston KHX6400D2LLA1G N/A Kingston DS Heat-Sink Package Pass Pass
1G Kingston KVR800D2N5/1G N/A Nanya DS NT5TU64M8BE-25C62321800CP Pass Pass
512MB  Samsung KR M378T6553CZ3-CE7 N/A Samsung SS K4T51083QC-ZCE7 Pass Pass
1G Samsung KR M378T2953CZ3-CE7 N/A Samsung DS K4T51083QC-ZCE7 Pass Pass
512MB Samsung KR M391T6553CZ3-CE7 N/A Samsung SS K4T51083QC-ZCE7(ECC) Pass Pass
1G Samsung KR M391T2953CZ3-CE7 N/A Samsung DS K4T51083QC-ZCE7(ECC) Pass Pass
256MB  Qimonda HYS64T32001HU-2.5-A N/A Qimonda SS HYB18T256800AF2555S49313 Pass Pass
512MB  Qimonda HYS64T64020HU-2.5-A N/A° Qimonda DS HYB18T256800AF25SSS25063 Pass Pass
512MB  Micron MT9HTF6472AY-80ED4 5 Micron SS 6ED22D9GKX(ECC) Pass Pass
512MB  Corsair CM2X512A-6400 5 Corsair SS Heat-Sink Package Pass Pass
1G Corsair CM2X1024-6400 5 Corsair DS Heat-Sink Package Pass Pass
512MB  HY HYMP564UB4AP8-S6 AA N/A Hynix SS HY5PS12821AFP-S6 Pass Pass
512MB  HY HYMP564U64BP8-S5 AB N/A~ Hynix SS HY5PS12821BFP-S5 Pass Pass
512MB  HY HYMP564U64CP8-S5 AB 5 Hynix SS HY5PS12821CFP-S5 Pass Pass
1G HY HYMP512U64AP8-S6 AA N/A Hynix DS HY5PS12821AFP-S6 Pass Pass
1G HY HYMP512U64BP8-S5 AB 5 Hynix DS HY5PS12821BFP-S5 Pass Pass
1G HY HYMP512U64CP8-S5 AB 5 Hynix DS HY5PS12821CFPS5 Pass Pass
512MB  VDATA M2GVD6G3H316011E53 N/A VDATA SS  VD29608A8A-25EG30648 Pass Pass
1G VDATA M2GVD6G3I417011E53 N/A VDATA DS VD29608A8A-25EG30647 Pass Pass
512MB  PSC ALBEBE63B-8E1K 5 PSC SS A3R12E3HEF641B9A05 Pass Pass
1G PSC AL7EBE63B-8E1K 5 PSC DS A3R12E3HEF641B9A05 Pass Pass
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DDR2-667

GroBe Anbieter Modell SS/DS Komponente DIMM-Unterstutzung
A B
256MB  Kingston KVR667D2N5/256 N/A Elpida SS E2508AB-6E-E Pass Pass
512MB  Kingston KVR667D2N5/512 N/A Kingston SS D6408TESWL-27 Pass Pass
512MB  Kingston KVR667D2E5/512 N/A  Elpida SS E5108AE-6E-E(ECC) Pass Pass
1G Kingston KVR667D2N5/1G N/A Kingston DS D6408TESWL-3 Pass Pass
1G Kingston KVR667D2N5/1G N/A Kingston DS D6408TEBGGL3U Pass Pass
512MB  Samsung KR M378T6553CZ0-CE6 N/A Samsung SS K4T51083QC Pass Pass
512MB  Samsung KR M378T6453FZ0-CE6 N/A Samsung DS K4T56083QF-ZCE6 Pass Pass
512MB  Samsung M378T6553CZ3-CE6 N/A Samsung SS K4T51083QC-ZCE6 Pass Pass
1G Samsung M378T2953CZ3-CE6 N/A Samsung DS K4T51083QC-ZCE6 Pass Pass
1G Samsung KR M378T2953CZ0-CE6 N/A~ Samsung DS K4T51083QC-ZCE6 Pass Pass
256MB  Qimonda HYS64T32000HU-3S-A N/A Qimonda SS HYB18T512160AF-3SSSS17310 Pass Pass
512MB  Qimonda HYS64T32000HU-3S-A N/A Qimonda SS HYB18T5128000AF-3SSSS27416  Pass Pass
512MB  Qimonda HYS64T64000HU-3S-A N/A Qimonda SS HYB18T512800AF3SFSS05346 Pass Pass
1G Qimonda HYS64T128020HU-3S-A N/A° Qimonda DS HYB18T512800AF35SSS28104 Pass Pass
512MB  Corsair VS512MB667D2 N/A Corsair DS MII10052532M8CEC Pass Pass
512MB  Corsair CM2X512-5400C4 4 Corsair SS Heat-Sink Package Pass Pass
1G Corsair VS1GB667D2 N/A Corsair DS MID095D62864M8CEC Pass Pass
256MB  HY HYMP532U64CP6-Y5 AB 5 Hynix SS HY5PS121621CFP-Y5 Pass Pass
512MB  HY HYMP564U64AP8-Y4 AA N/A~ Hynix SS HY5PS12821AFP-Y4 Pass Pass
512MB  HY HYMP564U64AP8-Y5 AA N/A~ Hynix SS HY5PS12821AFP-Y5 Pass Pass
512MB  HY HYMP564U72AP8-Y4 N/A~ Hynix SS HY5PS12821AFP-Y4(ECC) Pass Pass
512MB  HY HYMP564U72AP8-Y5 N/A~ Hynix SS HY5PS12821AFP-Y5(ECC) Pass Pass
1G HY HYMP512U72AP8-Y5 N/A Hynix DS HY5PS12821AFP-Y5(ECC) Pass Pass
1G HY HYMP512U64AP8-Y5 AB N/A Hynix DS HY5PS12821AFP-Y5 Pass Pass
1G HY HYMP512U64CP8-Y5 AB 5 Hynix DS HY5PS12521CFP-Y5 Pass Pass
512MB  Kingmax KLCC28F-A8EB5 N/A Elpida SS E5108AE-6E-E Pass Pass
512MB  Kingmax KLCC28F-A8KB5 N/A Kingmax SS KKEA88B4LAUG-29DX Pass Pass
1G Kingmax KLCD48F-A8KB5 N/A Kingmax DS KKEA88B4LAUG-29DX Pass Pass
512MB Apacer AU512E667C5KBGC 5 Apacer SS AM4B5708MIJS7E0627B Pass Pass
512MB Apacer AU512E667C5KBGC 5 Apacer SS AM4B5708GQJS7E06332F Pass Pass
1G Apacer AU01GE667C5KBGC N/A Apacer DS AM4B5708GQJS7E0636B Pass Pass
1G Apacer 78.01092.420 5 Elpida DS E5108AE-6E-E Pass Pass
1G Apacer AU01GE667C5KBGC 5 Apacer DS AM4B5708MIJS7E0627B Pass Pass
512MB ADATA M20EL5G3H3160B1C0Z N/A  Elpida SS E5108AE-6E-E Pass Pass
512MB ADATA M20AD5G3H316611C52 N/A ADATA SS AD29608A8A-3EG20648 Pass Pass
1G ADATA M20AD5G31417611C52 N/A ADATA DS AD29608A8A-3EG20645 Pass Pass
512MB VDATA M2GVD5G3H31A411C52 N/A VDATA SS VD29608A8A-3EC20615 Pass Pass
512MB VDATA M2YVD5G3H31P411C52 N/A VDATA SS VD29608A8A-3EG20627 Pass Pass
512MB VDATA M2GVD5G3H16611C52 N/A  VDATA SS VD29608A8A-3EG20637 Pass Pass
1G VDATA M2GVD5G3141P6I1C52 N/A  VDATA DS VD29608A8A-3EG20627 Pass Pass
1G VDATA M2GVD5G3141C411C52 N/A VDATA DS VD29608A8A-3EC20620 Pass Pass
1G VDATA M2GVD5G31417611C52 N/A VDATA DS VD29608A8A-3EG20641 Pass Pass
512MB PSC AL6EBEB3B-6E1K 5 PSC SS A3R12E3GEF637BLC5N Pass Pass
1G PSC AL7EBEB3B-6E1K 5 PSC DS A3R12E3GEF637BLC5N Pass Pass
256MB Nanya NT256T64UH4A1FY-3C N/A Nanya SS NT5TU32M16AG-3C Pass Pass
512MB Nanya NT512T64U88A1BY-3C N/A° Nanya SS NT5TUB4MBAE-3C Pass Pass
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DDR2-533

GroBe Anbieter Modell CL Marke SS/DS Komponente DIMM-Unterstutzung
A ]

256MB  Kingston KVR533D2N4/256 N/A Elpida SS E5116AB-5C-E Pass Pass
256MB  Kingston KVR533D2N4/256 N/A Elpida SS E5116AF-5C-E Pass Pass
512MB  Kingston KVR533D2N4/512 N/A Hynix DS HY5PS56821F-C4 Pass Pass
512MB  Kingston KVR533D2N4/512 N/A Infineon SS HYB18T512800AF3733336550 Pass Pass
1G Kingston KVR533D2N4/1G N/A Kingston DS D6408TE7BL-37 Pass Pass
256MB  Samsung  M378T3253FG0-CD5 N/A Samsung SS  K4T56083QF-GCD5 Pass Pass
512MB  Samsung M378T6553BG0-CD5 4 Samsung SS K4T51083QB-GCD5 Pass Pass
256MB Qimonda  HYS64T32000HU-3.7-A 4 Qimonda SS HYB18T512160AF-3.7AFSS31270 Pass Pass
512MB Qimonda  HYS64T64000GU-3.7-A 4 Qimonda SS HYB18T512800AC37SSS11511 Pass Pass
512MB Qimonda  HYS64T64000HU-3.7-A N/A Qimonda SS HYB18T512800AF37SSS12079 Pass Pass
512MB Qimonda  HYS64T64000HU-3.7-A N/A Qimonda SS HYB18T512800AF37FSS29334 Pass Pass
256MB  HY HYMP532U64CP6-C4 AB 4 Hynix SS HY5PS121621CFP-C4 Pass Pass
1G HY HYMP512U64CP8-C4 AB 4 Hynix DS HY5PS12821CFP-C4 Pass Pass
512MB  Micron MT 16HTF6464AG-53EB2 4 Micron DS D9BOM Pass Pass
512MB  Micron MT 16HTF6464AG-53EB2 4 Micron DS Z9BQT Pass Pass
1G Micron MT 16HTF12864AY-53EA1 4 Micron DS D9CRz Pass Pass
512MB  Corsair VS512MB533D2 N/A Corsair DS MII0052532M8CEC Pass Pass
512MB  Elpida EBE51UD8ABFA-5C-E N/A Elpida SS E5108AB-5C-E Pass Pass
512MB  Transcend 512MB DDR2 533 ECC N/A Micron SS 6ND22D9GCT(ECC) Pass Pass
512MB  Kingmax KLBC28F-A8KB4 N/A Kingmax SS KKEAB88B4IAK-37 Pass Pass
256MB  Kingmax KLBB68F-36EP4 N/A Elpida SS E5116AB-5C-E Pass Pass
512MB  Kingmax KLBC28F-A8EB4 N/A Elpida SS E5108AE-5C-E Pass Pass

Seite(n): SS - Einseitig DS - Doppelseitig
DIMM-Unterstutzung:

A - Unterstutzt ein Speichermodul, das in einer Single Channel-
Speicherkonfiguration in einen beliebigen Steckplatz gesteckt wird.

B - Unterstutzt ein Modulpaar, das in die gelben Steckplatze gesteckt wird.

R Die aktuellste Liste qualifizierter Anbieter finden Sie auf der ASUS-Webseite
(www.asus.com).
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1.7.3 Installieren eines DIMMs

Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere
Systemkomponenten hinzufugen oder entfernen. Ansonsten kbnnen sowohl das
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschadigt werden.

1. Driucken Sie die Haltebluigel nach — 9
auBen, um den DIMM-Steckplatz zu e l DDR2 DIMM-Kerbe
entriegeln.

2. Richten Sie ein DIMM-Modul auf
den Steckplatz aus, so dass die
Kerbe am DIMM-Modul an die
Unterbrechung des Steckplatzes -

passt. 0

3.  Stecken Sie das DIMM-Modul
fest in den Steckplatz ein, bis die
Halteblgel zuruckschnappen und
das DIMM-Modul richtig sitzt.

Entriegelter Haltebugel

+  Ein DDR2-DIMM lasst sich aufgrund einer Kerbe nur in eine Richtung
einpassen. Stecken Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da
es sonst beschadigt werden konnte..

+  Die DDR2 DIMM-Steckplatze unterstutzen keine DDR DIMMs. Installieren
Sie KEINE DDR DIMMs in die DDR2 DIMM-Steckplatze.

1.7.5 Entfernen eines DIMMs

So entfernen Sie ein DIMM:

1. Driucken Sie die Haltebugel
gleichzeitig nach auBen, um den
DIMM-Steckplatz zu entriegeln.

0 DDR2 DIMM-Kerbe

Fingern fest. Das DIMM-Modul kdnnte plotzlich herausspringen und beschéadigt

2 i Halten Sie das DIMM-Modul beim Dricken der Halteblgel leicht mit lhren
werden.

2.  Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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1.8 Erweiterungssteckplatze

Spater wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende
Unterabschnitte beschreiben diese Steckplatze und die von ihnen unterstutzen
Erweiterungskarten.

Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kbnnen Sie sich verletzen

/ Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der
/ ; \
und die Motherboardkomponenten beschadigen.

1.8.1 Installieren einer Erweiterungskarte

So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

1. Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die
beigefugte Dokumentation durch, und nehmen Sie die notwendigen
Hardwareeinstellungen vor.

2.  Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehauses (wenn das Motherboard
bereits in einem Gehause installiert ist).

3. Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube fur spateren Gebrauch auf.

4. Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drucken Sie
die Karte hinein, bis sie festsitzt.

5.  Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehéause.
6. Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehauses wieder an.

1.8.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte miussen Sie diese mit einer Software
konfigurieren.

1. Schalten Sie das System ein, und andern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen.
Kapitel 2 informiert Sie Uber das BIOS-Setup.

2.  Weisen Sie der Karte ein IRQ zu. Beziehen Sie sich auf die Tabellen auf der
nachsten Seite.

3. Installieren Sie die Softwaretreiber fur die Erweiterungskarte.
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Standard-Interruptzuweisungen

IRQ Prioritat Standardfunktion

0 1 Systemzeitgeber

1 2 Tastatur-Controller

2 - An IRQ#9 weiterleiten

3 11 IRQ-Halter fir PCI-Steuerung*

4 12 Kommunikationsanschluss (COM1)*
5 13 IRQ-Halter fir PCI-Steuerung*

6 14 Diskettenlaufwerks-Controller

7 15 Druckeranschluss (LPT1)*

8 3 System-CMQS/Echtzeituhr

9 4 IRQ-Halter fir PCI-Steuerung*

10 5 IRQ-Halter fir PCI-Steuerung*

11 6 IRQ-Halter fir PCI-Steuerung*

12 7 PS/2-kompatibler Mausanschluss*
13 8 Numerischer Datenprozessor

14 9 Primarer IDE-Kanal

15 10 Sekundarer IDE-Kanal

* Diese IRQs sind normalerweise fur ISA- oder PCI-Gerate verfugbar.

IRQ-Zuweisungen fur dieses Motherboard

A B @ D

PCl-Steckplatz 1 belegt — — —
PCl-Steckplatz 2 —  belegt — —

R Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCI-Karten in gemeinsam
verwendeten Steckplatzen die Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden”
unterstutzen oder die Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt
es zu Konflikten zwischen den beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil
und die Karte unbrauchbar.
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1.8.3 PCI-Steckplatze

Die PCI-Steckplatze unterstutzen PCI-
Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten,
USB-Karten und andere Karten, die den
PCI-Spezifikationen entsprechen. Die
Abbildung stellt eine in einem PCI-
Steckplatz installierte LAN-Karte dar.

1.8.4 PCI Express x16-Steckplatz

Dieses Motherboard unterstutzt PCI
Express x16-Grafikkarten, die den PCI
Express-Spezifikationen entsprechen.
Die Abbildung zeigt eine im PCI Express
x16-Steckplatz installierte Grafikkarte.
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1.9 Jumper

1.  RTC-RAM loschen (CLRTC)

Mit diesen Jumpern kbnnen Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS
[bschen. Sie kdnnen die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die
Systemsetup-Parameter im CMOS loschen, indem Sie die CMOS RTC
RAM-Daten l6schen. Die RAM-Daten im CMQOS, die Systemeinstellungs-
informationen wie z.B. Systemkennwborter einbeziehen, werden mit einer
integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

So wird das RTC-RAM geloscht:

Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.
2. Nehmen Sie die Batterie heraus.

3.  Stecken Sie die Jumpersteckbriicke fur 5 bis 10 Sekunden von [1-2]
(Standardeinstellung) zu [2-3] um, und dann wieder in die ursprungliche
Position [1-2] zuruck.

4. Installieren Sie die Batterie wieder.
5. SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Computer ein.

6. Halten Sie die Taste <Entf> wahrend des Startvorgangs gedrickt und rufen
Sie das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

/ Entfernen Sie die Steckbriicke von der Standardposition am CLRTC-Jumper
/!\ nur, wenn Sie das RTC RAM loschen. Ansonsten wird ein Systembootfehler
) hervorgerufen!

T CLRTC
q Fmanme se e 12 23

ﬁ ] (- - O Q- -
EID u mF > Normal RTC I6schen

(Standard)

[ o
Dﬁ'ﬁlil mm (T

M2N-MX SE RTC RAM I6schen

hangt. Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion, wenn

— ein Systemfehler wegen Ubertaktung auftritt. Sie miussen nur das System
ausschalten und neu starten, das BIOS stellt automatisch die Standardwerte fur
die Parametereinstellungen wieder her.

/ Sie mussen das RTC nicht [bschen, wenn das System wegen Ubertaktung
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2. USB-Gerat-Weckfunktion (3-pol. PS2_USBPW1-4)

Setzen Sie diese Jumper auf +5V, um den Computer Uber angeschlossene
USB-Gerate aus dem S1-Ruhemodus (CPU halt an, DRAM wird aktualisiert,
System verbraucht wenig Strom) aufzuwecken. Bei Einstellung auf +5VSB
wacht er aus dem S3- und S4-Energiesparmodus (CPU bekommt keinen
Strom, DRAM wird langsam aktualisiert, Stromversorgung ist reduziert) auf.

Die Jumper USBPWR12 sowie USBPWR34 betreffen die hinteren USB-
Anschlusse. USBPWR56 und USBPWR78 betreffen die internen USB-
Sockel, mit denen Sie zusatzliche USB-Anschlusse verbinden kbnnen.

C[:| ]

Lj B PS2_USBPW1-4
= > 2 3

m— - - DO - -

i [uanaex o= g +5V +5VSB
D ‘?’ (Standard)

U ————— D %

U e o

M2N-MX SE USB-Gerat-Weckfunktion

R +  Die USB-Gerat-Weckfunktion benbtigt eine Stromversorgung, die 500mA
am +5VSB-Leiter fur jeden USB-Anschluss liefern kann. Andernfalls lasst
sich das System nicht starten.

Der gesamte Stromverbrauch darf weder im Normal-, noch im
Energiesparmodus die Leistung der Stromversorgung (+5VSB)
Uberschreiten.
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1.10 Anschlusse

1.10.1 Rucktafelanschlusse
1 2

.

s .

1.  PS/2-Mausanschluss (grun). Dieser Anschluss ist fur eine PS/2-Maus
vorgesehen.

2. Paralleler Anschluss. Dieser 25-pol. Anschluss verbindet mit parallelen
Druckern, Scannern oder anderen Geraten.

3. LAN RJ-45-Anschluss. Dieser Anschluss erlaubt eine Gigabit-Verbindung mit
einem lokalen Netzwerk (LAN) uber einen Netzwerkhub.

LED-Anzeigen am LAN-Anschluss

ACT/LINK SPEED
ACT/LINK LED SPEED LED LED LED

Status Beschreibung Status Beschreibung
AUS Keine Verbindung | AUS 10 Mbps-Verbindung -
ORANGE  Verbunden ORANGE 100 Mbps-Verbindung

p—

BLINKEN  Datenaktivitat GRUN 1 Gbps-Verbindung

LAN-Anschluss

4. Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit
Kassettenrecordern, CD- oder DVD-Playern oder anderen Audiogeraten.

5. Line Out-Anschluss (hellgruin). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhorern
oder Lautsprechern. In 4-/6-Kanal-Konfigurationen wird dieser Anschluss
zum Front-Lautsprecherausgang.

6. Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss nimmt ein Mikrofon auf.

Die Funktionen der Audioanschlusse in einer 2-, 4- oder 6-Kanalkonfiguration
% entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der folgenden Seite.
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Audio 2, 4, oder 6-Kanalkonfiguration

Anschluss Kopfhorer 4-Kanal 6-Kanal
2Kanal
Hellblau Line In Surround-Ausgang Surround-Ausgang
Hellgriin Line Out Front-Lautsprecher Front-Lautsprecher
Rosa Mic In Mic Mitte/Bass

7. USB 2.0-Anschlusse 3 und 4. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-
Anschlusse nehmen USB 2.0-Gerate auf.

8. USB 2.0-Anschlusse 1 und 2. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-
Anschlusse nehmen USB 2.0-Gerate auf.

9. VGA-Anschluss. Dieser 15-pol. VGA-Anschluss verbindet mit einem VGA-
Monitor oder anderen VGA-kompatiblen Geraten.

10. COM-Anschluss. Dieser Anschluss ist fur Zeigegerate und andere Gerate,
die den seriellen Spezifikationen entsprechen.

11. PS/2-Tastaturanschluss (lila). Dieser Anschluss ist fur eine PS/2-Tastatur
vorgesehen.

1.10.2 Interne Anschlusse

1.  Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY)

i

Dieser Anschluss nimmt das beigelegte Diskettenlaufwerk (FDD)-Signalkabel
auf. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit diesem Anschluss und

dann das andere Ende mit dem Signalanschluss an der Rickseite des
Diskettenlaufwerks.

Der Pol 5 entfallt am Anschluss, um eine falsche Kabelverbindung bei
Verwendung eines FDD-Kabels, das einen bedeckten Pol 5 hat, zu vermeiden.

mE o
% O ma FLOPPY
i 0 [uanexee 1] |::'::::::::::::::
— f
O My z
U —————— ik o
b HINWEIS: Richten Sie die rote Markierung
U € —) des Flachbandkabels auf PIN 1 aus.

M2N-MX SE Diskettenlaufwerksanschluss

Kapitel 1: Produkteinfuhrung



2.

IDE-Anschlusse (40-1 pol. PRI_IDE)

Die integrierten IDE-Anschlusse nehmen Ultra DMA (133/100/66)-Signalkabel
auf. Jedes Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel hat drei Anschlusse: blau,
schwarz, und grau. Verbinden Sie den blauen Anschluss mit dem IDE-Anschluss
des Motherboards, und wahlen Sie aus den folgenden Modi, um das Gerat zu

konfigurieren.

Laufwerksjumper

Laufwerks-

modus

Kabelanschluss

Ein Laufwerk Cable-Select oder Master - Schwarz
Zwei Laufwerke | Cable-Select Master Schwarz
Slave Grau
Master Master
Schwarz oder grau
Slave Slave

Der Pol 20 entfallt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch
auf dem Ultra DMA-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche
Einsteckrichtung beim AnschlieBen des IDE-Kabels.

Verwenden Sie fur Ultra DMA 133/100/66 IDE-Gerate ein 80-adriges IDE-
Kabel.

Falls einer der Geratejumper auf “Cable-select” eingestellt ist, mussen die
anderen Geratejumper ebenfalls so eingestellt werden.

mm mm i

M2N-MX SE IDE-Anschluss

ASUS M2N-MX SE
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3. Serial ATA-Anschlusse
(7-pol. SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)

Diese Anschlusse sind fur die Serial ATA-Signalkabel von Serial ATA
3 Gb/s-Festplatten und optischen Laufwerken vorgesehen. Serial ATA 3
Gb/s ist ruckwarts kompatibel mit Serial ATA 1.5 Gb/s-Spezifikationen.

Die derzeitige Serial ATA |-Schnittstelle ermoglicht eine Datentransferrate von
bis zu 150 MB/s, wahrend Serial ATA |l eine Datentransferrate von bis zu 300
MB/s erlaubt, schneller als das normale parallele ATA mit 133 MB/s (Ultra
DMA/133).

Wenn Sie Serial ATA-Festplatten installiert haben, kbnnen Sie Uber den
integrierten NVIDIA® MediaShield™-Controller RAID 0-, RAID 1- oder JBOD-
Konfigurationen erstellen.

SATA2

GND.
RSATA_TXP2.
RSATA_TXN2.

GND.
RSATA_RXP2:
RSATA_RXN2

GND:

SATA1

GND.
RSATA_TXP1
RSATA_TXN1

RSATA_RXP1
RSATA_RXN1
ND:

M2N-MX SE SATA-Anschliisse

K Wichtiger Hinweis zu Serial ATA

Installieren Sie das Windows® 2000 Service Pack 4 oder das Windows® XP
Service Pack 1 oder neuere Versionen, bevor Sie die Serial ATA-Funktion
verwenden.

+  Genauere Instruktionen zum Konfigurieren von RAID 0, RAID1, RAIDO+1,
% RAID 5 und JBOD finden Sie im RAID-Benutzerhandbuch auf der Support-
- CD.

Die RAID-Funktion dieses Anschlusses ist auf [Disabled] voreingestellt.
Wenn Sie Uber diese Anschlusse ein Serial ATA Raid-Set erstellen wollen,
aktivieren Sie das Element RAID Enabled im NVRAID Configuration
Untermenu im BIOS. Details siehe Abschnitt “2.4.3 Onboard-
Geratekonfiguration”.
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4. CPU- und Gehauselufteranschlusse
(4-pol. CPU_FAN, 3-pol. CHA_FAN?1)

Die Lufteranschlusse unterstutzen Lufter mit 350mA~740mA (max. 8,88W)
oder insgesamt 1A~2,22A (max. 26,64W) mit +12V. Verbinden Sie die
Lufterkabel mit den Lufteranschlussen am Motherboard, wobei der schwarze
Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

p Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Lufteranschlussen zu verbinden.
/ '\ Eine unzureichende Beluftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-
(o Komponenten beschadigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE

Jumpersteckbriicke auf die Lufteranschlusse!

/ Nur der CPU-Lufteranschluss unterstutzt die Q-Fan-Funktion.

|
|
\

ﬂﬂﬁﬂ\ﬂ
=
[

%ﬂ o CPU_FAN

o (@ 1l q CPU FAN PWM

) e
& L u %j GND
U oo &

M2N-MX SE CPU-Liifteranschluss

5. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden des S/PDIF-Audiomoduls fur digitalen
Sound. Verbinden Sie das eine Ende des S/PDIF-Audiokabels mit diesem
Anschluss und das andere Ende mit dem S/PDIF-Modul.

/ Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.

SPDIFOUT ||
GND

> SPDIF_OUT

M2N-MX SE Digitaler Audioanschluss

ASUS M2N-MX SE 1-27



6. USB-Sockel (10-1 pol. USB56, USB78)

Diese Sockel dienen zum Einbauen von zusatzlichen USB 2.0-Anschlussen.
Verbinden Sie das USB/GAME-Modulkabel mit einem dieser Sockel und
befestigen Sie das Modul anschlieBend an einer Steckplatzaussparung an
der Ruckseite des Computergehauses. Diese USB-Sockel entsprechen der
USB 2.0-Spezifikation, welche Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von
bis zu 480 Mbps ermoglicht.

’ >
o5 boo
£ A S aono
DBES5 DHDDZO
35356z o020z
. 1 1> +0
E + ~
E ?)ELO% Vo=
E UG 0y 10
E mm | mm
%)
0y 520
- DDD o3

M2N-MX SE USB 2.0-Anschliisse

/'\ Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit dem USB-Anschluss, sonst wird das
[ e Motherboard beschadigt!

% Das USB 2.0-Modul muss separat erworben werden.

7. Audioanschluss fur optische Laufwerke (4-pol. CD)

Mit diesen Anschlussen kbnnen Sie Stereo-Audiosignale von Quellen wie
CD-ROM-Laufwerken, dem TV-Tuner, oder MPEG-Karten empfangen.

= Rechter Audiokanal
Erde
A == CD | T e
- P (schwarz) Linker Audiokanal

M2N-MX SE Interner Audioanschluss
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8. Fronttafel-Audiosockel (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls, das
an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder
den herkdbmmlichen AC ‘97 Audiostandard unterstutzt. Verbinden Sie das Ende

des Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.

O

|

I:zl D
H_ O O
] i
O

A4

>

Azalia-konforme
Poldefinition

PRESENSE#

AGND
MIC2_JD
HP_HD

>
>
T
o

MIC2_R

MIC2_L
HP_R
Jack_Sense
HP_L

M2N-MX SE Fronttafelaudioanschluss

AN

dieses Motherboards nutzen zu kbnnen.

Legacy AC’97-konforme

Poldefinition

| AGND
NC
NC
NC
Line out_L NC

MIC2_R

Line out_R

MiC2_L

Es wird empfohlen, ein High Definition-Fronttafel Audio E/A-Modul mit
diesem Anschluss zu verbinden, um die High Definition Audio-Funktionen

Wenn Sie an diesen Anschluss ein High-Definition Fronttafelaudiomodul
anschlieBen wollen, vergewissern Sie sich, dass das Element HD Audio im
BIOS auf [Enabled] eingestellt ist.

9. Lautsprecheranschluss (4-pol. SPEAKER)

Dieser Anschluss ist fur die im Gehause angebrachten Systemlautsprecher,
die Warnungen und Systemtdne wiedergeben.

SPEAKER

1

:

+5V
GND
GND

Speaker Out

M2N-MX SE Lautsprecherausgang
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10. ATX-Stromanschlusse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. ATX12V)

Diese Anschlusse dienen einer ATX-Stromversorgung. Die Stecker

der Stromversorgung kdnnen nur in eine Richtung in diese Anschlusse
eingesteckt werden. Dricken Sie die Stecker richtig ausgerichtet ganz hinein,
bis sie einrasten.

AEN

Fur ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir ein Netzteil, welches
die ATX 12 V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) unterstiitzt und eine
Leistung von mind. 300 W liefern kann. Dieser Netzteiltyp verfugt Uber 24-
pol. und 4-pol. Stromstecker.

Wenn Sie ein Netzteil mit 20-pol. und 4-pol.-Stromsteckern verwenden
wollen, vergewissern Sie sich, dass das 20-pol. Netzteil mindestens 15A
auf dem +12V-Stecker liefert und eine Nennleistung von mind. 300W hat.
Wenn nicht gentigend Leistung vorhanden ist, kann das System instabil
oder moglicherweise gar nicht erst gestartet werden.

Vergessen Sie nicht, den 4-pol. ATX +12 V Stromstecker anzuschlieBen.
Andernfalls lasst sich das System nicht starten.

Wir empfehlen lhnen, ein Netzteil mit einer hdheren Ausgangsleistung zu
verwenden, wenn Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Geraten
einrichten. Das System wird moglicherweise instabil oder kann nicht
booten, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht.

Verwenden Sie unbedingt ein Netzteil (PSU), dass die Mindestleistung, die
fur den Betrieb des Systems benotigt wird, leistet.

=

ﬂﬂl—ﬂﬂg

)

> EATX12V EATXPWR

GND—=bi&=— GND +12 Volt _'::I :::I— +5 Volt

B +12V DC—Q*— +12V DC +3 Volt _:4 :_-=I Erde
+12 Volt —8 “%— +5 Volt

= +5V Standby —=| =#— +5 Volt
% 0 e Power OK — “#— -5 Volt
i [anamse | | | Iy > Erde — “=— Erde
— +5 Volt == =#— Erde
D DDQ D m% Erde —:}l “*— Erde
U ———— m% +5 Volt —=8 “=— PSON#
04 - Erde —=2 ==— Erde

+3 Volt —= =¥ -12 Volt

M2N-MX SE ATX-Stromanschluss

+3 Volt —=#| =#— 43 Volt
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11.

Systemtafelanschluss (10-1 pol. PANEL)

Dieser Anschluss unterstutzt mehrere Gehause-gebundene Funktionen.

Eg= -
i B PWR LED|[PWR BTN
T
% — F_PANEL  [[|[\]}].]
d D D ssssssss L Dé ggég

O % 211
] — L] % HD LED ||RESET

M2N-MX SE Systemtafelanschluss

Systemstrom-LED

Dieser 3-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden.
Verbinden Sie das Strom-LED-Kabel vom Computergehause mit diesem
Anschluss. Die System-Strom-LED leuchtet, wenn Sie das System
einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitats-LED

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitats-LED verbunden.
Verbinden Sie das HDD Aktivitats-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE
LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf
die Festplatte geschrieben werden.

Systemlautsprecher

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehause befestigten System-
Lautsprecher verbunden. Uber diesen Lautsprecher horen Sie Systemsignale
und Warntone.

Stromschalter/Soft-Aus-Schalter

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch
Drucken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt
das System in den Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach
den Einstellungen im BIOS. Ist das System eingeschaltet und halten

Sie den Netzschalter langer als 4 Sekunden gedruckt, wird das System
ausgeschaltet.

Reset-Schalter
Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehause befestigten
Reset-Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.

ASUS M2N-MX SE
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Dieses Kapitel erklart Innen, wie Sie die
Systemeinstellungen Uber die BIOS-
Setupmenus andern. Hier finden Sie
auch ausfuhrliche Beschreibungen der
BIOS-Parameter.

BIOS-Setdp
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2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

Die folgenden Dienstprogramme helfen Ihnen, das Basic Input/Output System
(BIOS)-Setup des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

1.

4.

ASUS EZ Flash (Aktualisiert das BIOS im DOS Uber eine Diskette oder die
Motherboard Support-CD.)

ASUS AFUDOS (Aktualisiert das BIOS uber eine bootfahige Diskette im
DOS-Modus.)

ASUS CrashFree BIOS 2 (Aktualisiert das BIOS uber eine bootfahige
Diskette oder die Motherboard Support-CD, wenn die BIOS-Datei fehlerhaft
geworden ist.)

ASUS Update (Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.)

Siehe entsprechende Abschnitte fur Details zu diesen Programmen.

R Speichern Sie eine Kopie der ursprunglichen Motherboard BIOS-Datei auf einer

bootfahigen Diskette fur den Fall, dass Sie das alte BIOS spater wiederherstellen
mussen. Verwenden Sie das ASUS Update- oder AFUDOS-Programm, um das
ursprungliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

2.1.1 Erstellen einer bootfahigen Diskette

1.

Es gibt verschiedene Methoden, eine bootfahige Diskette zu erstellen.

DOS-Umgebung
a. Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk ein.

b. Bei der DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte format A:/S und
drucken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

Windows® XP-Umgebung

a. Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Diskettenlaufwerk.

b. Klicken Sie auf Start auf dem Windows®-Desktop und wahlen Sie
Arbeitsplatz.

c. Wahlen Sie das 3 1/2 Diskette-Symbol.

Klicken Sie auf Datei auf dem Meni und wahlen Sie Formatieren.
Daraufhin erscheint ein Fenster: Formatieren von A:

e. Wahlen Sie bitte aus den Formatierungsoptionen MS-DOS-Startdiskette
erstellen und klicken dann auf Starten.

Windows® 2000-Umgebung

So erstellen Sie ein Set von Bootdisketten fur Windows® 2000:

a. Stecken Sie eine formatierte 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk.

b. Legen Sie die Windows® 2000 CD in das optische Laufwerk ein.

c. Klicken Sie auf Start und wahlen Sie Ausfuhren.

d. Tippen Sie in das Offnen-Feld D:\bootdisk\makeboot a:
wobei D: fur den Laufwerkbuchstaben Ihres optischen Laufwerks steht.

e. Drucken Sie die <Eingabetaste> und folgen Sie zum Fortfahren
den Anweisungen auf dem Bildschirm.
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2. Kopieren Sie die originale oder aktuellste BIOS-Datei zu der bootfahigen
Diskette.

2.1.2 ASUS EZ Flash-Programm

Mit ASUS EZ Flash konnen Sie das BIOS muhelos aktualisieren, ohne langwierig
von einer Diskette starten und ein auf DOS basierendes Programm verwenden zu
mussen. EZ Flash ist in der BIOS-Firmware integriert und kann durch Driicken
von <Alt> + <F2> wahrend des Einschaltselbsttests (POST) aufgerufen werden.

So aktualisieren Sie das BIOS Uber EZ Flash:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Ihr Motherboard herunterzuladen. Benennen Sie dann die Datei in
M2N-MXSE.ROM um.

2. Speichern Sie die BIOS-Datei auf eine Diskette, und starten Sie
anschlieBend das System neu.

3. Drucken Sie <Alt> + <F2> wahrend des POSTs. Die folgende Nachricht
erscheint daraufhin.

EZFlash starting BIOS update
Checking for floppy. ..

4.  Legen Sie die Diskette, die die BIOS-Datei enthalt, in das Diskettenlaufwerk
ein. EZ Flash fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das
System automatisch nach dem Beenden des Prozesses neu, wenn die
richtige BIOS-Datei gefunden wurde.

EZFlash starting BIOS update

Checking for floppy. ..

Floppy found!

Reading file “M2N-MXSE.rom”. Completed.
Start erasing

Start programming. .. |
Flashed successfully. Rebooting.

N Das System darf wahrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
/'\ oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

Die Fehlermeldung “Floppy not found!” erscheint, wenn sich keine Diskette
im Laufwerk befindet. Die Fehlermeldung “M2N-MXSE.ROM not found!”
wird angezeigt, wenn die richtige BIOS-Datei nicht auf der Diskette
gefunden wurde. Vergessen Sie nicht, die BIOS-Datei in M2N-MXSE.ROM
umzubenennen.

ASUS M2N-MX SE



2.1.3 AFUDOS-Programm

Das AFUDOS-Programm erlaubt Ihnen, die BIOS-Datei Uber eine bootfahige Diskette
mit der aktuellen BIOS-Datei in der DOS-Umgebung zu aktualisieren. Das Programm
erlaubt Ihnen auch, eine Sicherungskopie der vorliegenden BIOS-Datei fur den Fall,
dass das BIOS wahrend des Aktualisierungsprozesses beschéadigt wird, zu erstellen.

Kopieren des vorliegenden BIOS
So kopieren Sie die vorliegende BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms.

+  Stellen Sie sicher, dass die Diskette nicht schreibgeschutzt ist und
% mindestens 1,2 MB freien Speicherplatz fur diese Datei hat.

~ +  Die auf dem Bild dargestellten BIOS-Informationen gelten nur als Beispiel.
Der tatsachliche Inhalt des BIOS-Bildschirms kann von dem hier gezeigten
Beispiel abweichen.

1. Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-CD zu der bootfahigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

2. Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:

afudos /o[Dateiname]

wobei [Dateiname] fur einen einzugebenden Dateinamen steht, dessen
Hauptname nicht mehr als acht alphanumerische Zeichen und dessen
Erweiterungsname nicht mehr als drei alphanumerische Zeichen haben darf.

A:\>afudos /0o0LDBIOS1.rom

Hauptdateiname Erweiterungsname

3. Dricken Sie die <Eingabetaste>. Das Programm kopiert die vorliegende
BIOS-Datei zu der Diskette.

A:\>afudos /00LDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

Nach dem Kopieren der vorliegenden BIOS-Datei kehrt das Programm zur
DOS-Eingabeaufforderung zuriick.
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Aktualisieren der BIOS-Datei
So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Inr Motherboard herunterzuladen. Speichern Sie die BIOS-Datei
auf eine bootfahige Diskette.

Notieren Sie den BIOS-Dateinamen auf einem Blatt Papier. Sie werden
spater dazu aufgefordert, den genauen BIOS-Dateinamen bei der DOS-
~ Eingabeaufforderung einzugeben.

2. Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-CD zu der bootfahigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

3.  Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:

afudos /i[Dateiname]

wobei [Dateiname] die aktuellste oder originale BIOS-Datei auf der
bootfahigen Diskette ist.

A:\>afudos /iM2N-MXSE.ROM

4.  Das Programm liest die Datei und startet das Aktualisieren des BIOS.

A:\>afudos /iM2N-MXSE.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash 0x0008CC0O0 (9%)

/'\ Das System darf wahrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
/¥ \ oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

5.  Die DOS-Eingabeaufforderung wird wieder angezeigt, nachdem der BIOS-
Aktualisierungsprozess vervollstandigt wurde. Starten Sie das System von
der Festplatte neu.

A:\>afudos /iM2N-MXSE.ROM

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash
Verifying flash ...

Please restart your computer

A:\>

ASUS M2N-MX SE
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2.1.4 ASUS CrashFree BIOS 2-Programm

ASUS CrashFree BIOS 2 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das
lhnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wahrend des
Aktualisierungsvorgangs beschadigt wurde. Sie kbnnen eine beschadigte BIOS-Datei
uber die Motherboard Support-CD oder eine Diskette/ einen USB-Speicherstick mit
der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.

K +  Bereiten Sie die Motherboard Support-CD, den USB-Speicherstick oder die
Diskette vor, die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthalt, bevor Sie
dieses Programm starten.

+  Vergessen Sie nicht, die originale oder aktualisierte BIOS-Datei auf dem
Speichermedium in M2N-MXSE.ROM. umzubenennen.

Wiederherstellen des BIOS von einer Diskette
So stellen Sie das BIOS von einer Diskette wieder her:

Schalten Sie das System ein.

2.  Stecken Sie die Diskette mit der originalen oder aktuellen BIOS-Datei in das
Diskettenlaufwerk ein.

3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die Diskette
nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...

Checking for floppy. ..

Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, liest das Programm die Datei und
startet das erneute Schreiben der beschadigten BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery. ..
Checking for floppy...
Floppy found!

Reading file “M2N-MXSE.ROM”. Completed.
Start flashing. ..

/' \ Das System darf wahrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet oder
/ o \ neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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4.  Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess
abgeschlossen ist.

Wiederherstellen des BIOS von der Support-CD
So stellen Sie das BIOS von der Support-CD wieder her:

1. Entfernen Sie jegliche Diskette aus dem Diskettenlaufwerk und schalten
dann das System ein.

2.  Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.

3.  Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die Diskette
nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...

Checking for floppy. .-

Das Programm sucht automatisch im CD-ROM-Laufwerk nach der originalen
oder aktuellen BIOS-Datei, wenn keine Diskette im Laufwerk gefunden
wurde. Das Programm aktualisiert dann die beschadigte BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy. ..

Floppy not found!

Checking for CD-ROM...

CD-ROM found!
Reading file “M2N-MXSE.ROM”. Completed.
Start flashing. ..

4.  Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess
abgeschlossen wurde.

Version fur dieses Motherboard. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.

% Das wiederhergestellte BIOS ist moglicherweise nicht die aktuellste BIOS-
- com), um die neueste BIOS-Datei herunterzuladen.
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2.1.5 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen, das Motherboard BIOS in der
Windows®-Umgebung zu verwalten, zu speichern und zu aktualisieren. Mit dem
ASUS Update-Programm konnen Sie:
die vorliegende BIOS-Datei speichern
. die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen
das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren
das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren
. die Informationen Uber die BIOS-Version betrachten.

Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-
CD.

ASUS Update benbtigt eine Internetverbindung Uber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein. Das Drivers-Menu
wird gedffnet.

2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf Install ASUS
Update.

3. Das ASUS Update-Programm wird auf lhrem System installiert.

Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses
Programms aktualisieren.
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Aktualisieren des BIOS uber das Internet
So aktualisieren Sie das BIOS uber das Internet:

1. Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows?®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das
ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.

o -
-;};_!.mm w200.18 B toeemet

g‘m:: Edibor N N Erporer

| Select the Update Method |

o 1 Updaie/Save B105 homio afie.
2 ke RS s toncind 810 e e
mw m.m-wm g

3 Downboad BIOS hom e Irkeinst -
'__ﬁnhiamﬂcﬁdﬁlﬂsinm&uhlmlm
urah

- 4 Dreck BIOS Informnation

& Upcdaln BICS fiom e |riainet
Sare cusest BI0S o o bl
Updata BIOS e & lis

2. Wahlen Sie die Option BIOS uber 3.  Wahlen Sie die lhnen

das Internet aktualisieren aus am nachsten gelegene
dem Pulldown-Meni und klicken ASUS FTP-Site aus, um
dann auf Weiter. starken Netzwerkverkehr zu

vermeiden, oder klicken Sie auf
Automatische Auswabhl. Klicken
Sie auf Weiter.
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Das ASUS Update-Programm
kann sich Uber das Internet

Wahlen Sie die gewunschte BIOS-
Version auf der FTP-Seite aus.
Klicken Sie auf Weiter.

Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
vervollstandigen.

)

Select the BIOS Version

R Ve i
— Planin celect e v prs ard

. [t ——t -]
ey

aktualisieren. Um alle Funktionen
des Programms nutzen zu
kbnnen, aktualisieren Sie es bitte
regelmaBig.

Aktualisieren des BIOS uiber eine BIOS-Datei
So aktualisieren Sie das BIOS Uber eine BIOS-Datei:

1.

Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > -

ASUSUpdate > ASUSUpdate
klicken. Das ASUS Update-
Hauptfenster erscheint daraufhin.

Wahlen Sie die Option BIOS uiber
eine Datei aktualisieren aus dem
Pulldown-Meni und klicken dann auf
Weiter.

| Select the Update Method

VILIT.IN_ i
1 Lipstucswes HICH oo w fils

2 Lidaia A0S Fm Bt ket - .
Lipsimon (1112 specimd 05 [
o M e 1

a BILIE brom s Joberme -
- Cicrem sapecies BI0% wags e s inteeel o
[P

- i Chach 0% Intomaton

[ T )

[ imearsczad BO0IS vy thui Irdwmad
Chach BIOE infrawalon
DOpbora

| ¥ & I L gew cunend B imoa e
: (B
Update BIDS bod i liarad
uidilll

Suchen Sie die BIOS-Datei von dem _ 7%
Offnen-Fenster und klicken dann auf | e [ 8 =i 7] = @ o [
Offnen. AL o

Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu

vervollstandigen. B e L e |
Flasof e |10 Files ["asads” o™ ami™ 1om] = Concel |

2-10

Kapitel 2: BIOS-Setup



2.2 BIlOS-Setupprogramm

Dieses Motherboard unterstutzt einen programmierbaren Firmware-Chip, den Sie
mit dem im Abschnitt “2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS” beschriebenen
Dienstprogramm aktualisieren konnen.

Verwenden Sie das BIOS-Setupprogramm zum Installieren eines Motherboards,
zur Neukonfiguration des Systems oder bei einer “Run Setup”-Aufforderung.
Dieser Abschnitt erklart das Konfigurieren des Systems mit diesem Programm.

Auch wenn Sie nicht aufgefordert werden das Setupprogramm auszufuhren,
mochten Sie die Konfiguration Ihres Computers u.U. spater andern. Sie mochten
z.B. die Kennwortfunktion aktivieren oder Einstellungen der Energieverwaltung
andern. Hierfur mussen Sie Ihr System mit dem BIOS-Setup-Programm neu
konfigurieren, damit der Computer diese Anderungen erkennt und sie im CMOS-
RAM des LPC-Chips ablegt.
Das Setupprogramm befindet sich im auf dem Firmware-Chip des Motherboards.
Beim Starten des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm
auszufuhren. Rufen Sie das Setupprogramm durch Dricken der <Entf>-
Taste wahrend des Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine
Testroutinen fort.
Mbochten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie
bitte das System auf eine der folgenden Weisen neu:

- Starten Sie neu uber die Standardfunktionen des Betriebssystems neu.

* Drucken Sie gleichzeitig <Strg>+<Alt>+<Entf>.

* Drucken Sie die Reset-Taste am Gehause.

* Druicken Sie den Netzschalter, um das System aus und wieder an zu schalten.

/2\ Mit dem Netzschalter, der Reset-Taste oder <Strg>+<Alt>+<Entf> kwird das
/ @\ . "
/ ' \ System gewaltsam ausgeschaltet. Dies kann zu Datenverlust oder Schaden
‘ am System fuhren. Es wird empfohlen, das System immer uber die Standard-
Ausschaltfunktion zu verlassen.

Das Setup-Programm ist fur eine moglichst bequeme Bedienung entworfen. Es
ist ein meniigesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten
durch unterschiedliche Untermenus rollen und die vorab festgelegten Optionen
auswahlen konnen.

R +  Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind fur die meisten
Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden
Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu das Element
Load Setup Defaults im Exit-Menu. Siehe Abschnitt “2.8 Exit-Menu”.

Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur

als Referenz und kbnnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen,

abweichen.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com), um die neueste BIOS-

Datei fur Ihr Motherboard herunterzuladen.

ASUS M2N-MX SE
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2.2.1 BIOS-Menubildschirm

Menuelemente Mentuleiste Konfigurationsfelder Allgemeine Hilfe

BIOE SETUP UTILITY

Advanced Power Boot 5 Ew1i

System Time [00: 38 : 56] Use [ENTER], [TAB]
System Date [Tue01/01/2002] or [SHIFT-TAB] to
Legacy Diskette A [1.44M, 3.5in.] selest A dald

Use [+]1 or [-] to

configure system time.

» IDE Configuration
» Primary IDE Master : [Not Detected]
» Primary IDE Slave : [Not Detected] — CElACE Bopaan

- T4 Select ltem
» SATAL : [Not Detected] ol Change ion
» SATA2 : [Not Detected] Fi General ulg
» System Information %E %::: and Exit

vBAE. A (CHCopyrr-ight 19B5-Z2HBZ,. American Megatrends. Inc.

Untermentielemente Navigationstasten

2.2.2 Menuleiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menuleiste mit folgenden Optionen:

Main Hier kbnnen Sie die Systemhaupteinstellungen andern

Advanced Hier kbnnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen andern

Power Hier kdnnen Sie die Konfiguration der erweiterten Energieverwaltung
(APM) andern

Boot Hier kbnnen Sie die Systemstartkonfiguration andern

Tools Hier kbnnen Sie Einstellungen fur EZ Flash 2 andern

Exit Hier kbnnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die

Standardeinstellungen laden

Wahlen Sie mit Hilfe der Rechts oder Links-Pfeiltaste auf der Tastatur das
gewunschte Element in der Menuleiste aus. Das gewahlte Element wird markiert.

2.2.3 Navigationstasten

In der unteren rechten Ecke eines Menuibildschirms werden Navigationstasten fur das
jeweilige Menu angezeigt. Verwenden Sie diese Navigationstasten, um Elemente im
Menu auszuwahlen und die Einstellungen zu andern.

% Manche Navigationstasten sind von Bildschirm zu Bildschirm verschieden.
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2.2.4 Menuelemente

Wenn ein Element auf der Mentuleiste
markiert ist, werden die speziellen Elemente
fur dieses Ment angezeigt. Wenn Sie z.B.
Main gewahlt haben, werden die Elemente
des Main-Menus angezeigt.

Use [ENTER], [TAB]
or [SHIFT-TAS] to
select a field.

Use [+] or [-] to
configure system time.

[11:10:19]

hu 03/27/2003]
H.MM. 3.5 in]
[Disabied]

Die anderen Elemente (Advanced, Power,
Boot und Exit) auf der Menuleiste haben

ihre eigenen Menuelemente. Hauptmeniielemente

2.2.5 Untermenuelemente

Ein gefulltes Dreieck vor einem Element auf dem Menubildschirm bedeutet, dass
das Element ein Untermenu enthalt. Wahlen Sie das gewunschte Element aus
und dricken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenl anzeigen zu lassen.

2.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Mentielemente. Sie kbnnen den Wert in dem
Feld neben einem Element andern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie
kdbnnen kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wahlen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das
entsprechende Element gewahlt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu
andern, wahlen Sie bitte das entsprechende Element und driicken dann die
<Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen. Siehe “2.2.7
Popup-Fenster”.

2.2.7 Pop-up-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen Konfigurationsoptionen erscheint, wenn Sie
ein Menuelement wahlen und dann die <Eingabetaste> druicken.

2.2.8 Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der
rechten Seite eines Menubildschirms, wenn | e e
es Elemente auBerhalb des Bildschirms gibt. | e B
Driicken Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten
oder Bild auf-/Bild ab-Tasten, um die
weiteren Elemente auf dem Bildschirm
anzeigen zu lassen.

Enabled]

Pop-up-Fenster

Bildlaufleiste

2.2.9 Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Menubildschirms steht eine Kurzbeschreibung des
gewahlten Elements.
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2.3 Main-Menu

Das Main-Menu erscheint und gibt Ihnen einen Uberblick tiber die Grundinformationen
zum System, wenn Sie das BIOS Setupprogramm offnen.

Im Abschnitt “2.2.1 BIOS-Menubildschirm” finden Sie Informationen zu
% Menuelementen und Navigationsanweisungen.

Aduvaneced Puonre s Boot
System Time [03:59:16] Use [ENTER], [TAB]
System Date [Tue 01/08/2002] N
Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in] or [SHIFT-TAB] to

select a field.
F IDE Configuration Use [+] or [-] to
* Primary IDE Master :[Not Detected] configure system time.
F Primary IDE Slave :[Not Detected]
F SATA 1 :[Not Detected]
B SATA 2 :[Not Detected]
e felect Screen

» System Information e E;::;: ok

Fi General ulg
Fi@ Save and Exit
ESC Exit

vBAB.BE (COrCopyrright 19B5-20B2,. American Megatrends. Inc.

2.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Hier kbnnen Sie die Systemzeit einstellen.

2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Hier kbnnen Sie das Systemdatum einstellen.

2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Hier kbnnen Sie den Typ des installierten Diskettenlaufwerks einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [360K, 5.25 in.] [1.2M , 5.25in.] [720K , 3.5in.]
[1.44M, 3.5in.] [2.88M, 3.5in.]
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2.3.4 |IDE-Konfiguration

Die Elemente in diesem Menu gestatten lhnen, die Konfigurationen der in diesem
System installierten IDE-Gerate einzustellen bzw. zu andern. Wahlen Sie das
gewunschte Element aus und druicken anschlieBend die <Eingabetaste>.

BIOS SETUP UTILITY

ain

IDE Configuration

Onboard IDE Controller [Enabled]
Serial-ATA Devices [Enabled]
nVidia RAID Function [Disabled]

Onboard IDE Controller [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den integrierten IDE-Controller.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Serial-ATA Devices [Device 0/1]

Deaktiviert die Serial-ATA-Gerate oder stellt sie ein.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Device 0] [Device 0/1]

nVidia RAID Function [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die NVIDIA RAID-Funktion.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

2.3.5 Primare IDE Master/Slave

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen IDE-Gerate, wenn Sie das BIOS-
Setupprogramm aufrufen. Jedes IDE-Gerat hat jeweils ein Untermenu. Wahlen
Sie ein Gerat und drucken anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Informationen
zu dem IDE-Gerat anzeigen zu lassen.

BIOs SETUP UTILITY

Advaneed Pouer Hoot 5

Primary IDE Master

Device : Not Detected

Type [Auto]

LBA/Large Mode [Auto]

Block(Multi-sector Transfer) M [Auto]

P10 Mode [Auto]

DMA Mode [Auto]

SMART Monitoring [Auto] ;I g:}::t %E::““

32Bit Data Transfer Enabled = Change Option

L 1 Fi General ul;

Fi@ ave and Exit
EEC  Ewxit

vBAR. A8 (CHCopuyrr-ight 19B5-ZHBZ,. American Megatrends, Inc.

ASUS M2N-MX SE 2-15



2-16

Die Werte neben den mit gedampfter Farbe dargestellten Elementen (Device,
Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA und
SMART monitoring) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom
Benutzer einstellbar. “N/A” wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerat in diesem System
installiert wurde.

Type [Auto]

Hier wahlen Sie den Typ des installierten IDE-Laufwerks. Wenn Sie [Auto] wahlen,
dann wahlt das BIOS automatisch einen passenden Typ fur das IDE-Laufwerk.
Wahlen Sie [CDROM], wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk konfigurieren. Wahlen Sie
[ARMD] (ATAPI Removable Media Device), wenn Ihr Gerat ein ZIP-, LS-120- oder
MO-Laufwerk ist. Konfigurationsoptionen: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn Ihr Gerat den
LBA-Modus unterstutzt und das Gerat nicht zuvor unter deaktiviertem LBA-Modus
formatiert wurde, dann wahlen Sie bitte [Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) M [Auto]

Hier kbnnen Sie die Multi-Sektorenubertragungen aktivieren oder deaktivieren.
Die Datenubertragung von und zu einem Gerat geschieht in mehreren Sektoren
auf einmal, wenn Sie [Auto] wahlen. Die Datenubertragung von und zu einem
Gerat geschieht jedes Mal nur in einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den PIO-Modus auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den DMA-Modus auswahlen. Konfigurationsoptionen [Auto]
[SWDMAOQ] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMAO] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMAO]
[UDMA1] [UDMA2] [UDMAS] [UDMA4] [UDMAS5]

SMART Monitoring [Auto]

Hier kbnnen Sie die Smart-Uberwachung (die Self Monitoring Analysis and Report-
Technologie) einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]

Hier konnen Sie den 32-Bit Datentransfer aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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2.3.6 SATA1 and SATA2

Die Elemente in diesem Meni gestatten lhnen, die Konfigurationen der in diesem
System installierten SATA-Gerate einzustellen bzw. zu andern. Wahlen Sie das
gewunschte Element aus und driicken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

BIOs SETUP UTILITY

Advaneed Pouer Hio b 5

SATAL

Device . Not Detected

LBA/Large Mode [Auto]

Block(Multi-sector Transfer) M [Auto]

P10 Mode [Auto]

DMA Mode [Auto]

SMART Monitoring [Auto]

32Bit Data Transfer [Enabled] H g:}:g: %E::""
+— Change Oﬁtiun
Fi General Hel
F1B Save and Exit
EEC  Ewxit

vAR.BE (CHCopyrright 19R5-2002,. American Megatrends. Inc.

Die Werte neben den mit gedampfter Farbe dargestellten Elementen (Device,
Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA und
SMART monitoring) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom
Benutzer einstellbar. “N/A” wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerat in diesem System
installiert wurde.

Type [Auto]

Hier wahlen Sie den Typ des installierten SATA-Laufwerks. Wenn Sie [Auto] wahlen,
dann wahlt das BIOS automatisch einen passenden Typ fur das SATA-Laufwerk.
Wahlen Sie [CDROM], wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk konfigurieren. Wahlen Sie
[ARMD] (ATAPI Removable Media Device), wenn Ihr Gerat ein ZIP-, LS-120- oder
MO-Laufwerk ist. Konfigurationsoptionen: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn lhr Gerat den
LBA-Modus unterstutzt und das Gerat nicht zuvor unter deaktiviertem LBA-Modus
formatiert wurde, dann wahlen Sie bitte [Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) M [Auto]

Hier kbnnen Sie die Multi-Sektorenibertragungen aktivieren oder deaktivieren.
Die Datenubertragung von und zu einem Gerat geschieht in mehreren Sektoren
auf einmal, wenn Sie [Auto] wahlen. Die Datenubertragung von und zu einem
Gerat geschieht jedes Mal nur in einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]
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PIO Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den PIO-Modus auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]

Hier konnen Sie den DMA-Modus auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [SWDMAQ] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMAOQ]
[MWDMA1] [MWDMAZ2] [UDMAO] [UDMA1] [UDMAZ2] [UDMAS3] [UDMA4] [UDMAS5]

SMART Monitoring [Auto]

Hier kdbnnen Sie die Smart-Uberwachung (die Self Monitoring Analysis and Report-
Technologie) einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]

Hier kbnnen Sie den 32-Bit Datentransfer aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.3.7 Systeminformationen
Das Menu gibt Ihnen einen Uberblick ber die allgemeinen Systemspezifikationen.
Die Werte der Elemente in diesem Meni werden vom BIOS automatisch ermittelt.

BIOS SETUP UTILITY

ain

AMIBIOS

Version = 0103
Build Date : 03/27/07

Processor

Type : AMD Athlon(tm) 64X2 Dual Core Processor

Speed : 2000MHz

Count : 2

System Memory 3 Select Screen

Usable Size: 384MB 11 Select Item
d Change Option
Fi General Help
Fi@ Save and Exit
ESC  Exit

AMI BIOS

Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum BIOS an.

Processor
Das Element zeigt die automatisch ermittelte CPU-Spezifikation an.

System Memory

Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum Arbeitsspeicher
an.
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2.4 Advanced-Menu

Die Elemente im Advanced-Menu gestatten Ihnen, die Einstellung fur die CPU und
andere Systemgerate zu andern.

//'\ Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menu ist Vorsicht geboten. Falsche
A A . . : . i
e Werte kbnnen zu einer Systemfunktionsstdrung fuhren.

BIOS SETUP UTILITY

Fouer Boot Tools

CPU Configuration
Chipset

Onboard Devices Configuration
PCIPNnP
USB Configuration

¥YyY | rTrY

¥ Select Screen

11 Select Item

Enter Go to Sub Screen
General Help

Fi@ Save and Exit

ESC Exit

2.4.1 CPU-Konfiguration

Die Elemente in diesem Meni zeigen die vom BIOS automatisch ermittelten CPU-
bezogenen Informationen an.

BIOS SETUP UTILITY

Fouwer Boot Tools

CPU Configuration

Module Version: 13.06
AGESA Version: 02.08.00
Physical Count: 1
Logical Count: 2

AMD AthTon(tm) 64XZ Dual Core Processor

This option should
remain disabled for
the normal operation.
The driver developer
may enable it for
testing purpose

Revision: F2

Cache L1: 128KB

Cache L2: 1024KB

Speed  : 2000MHz

Current FSB Multiplier: 10x

Maximum FSB Multiplier: 10x 3 Celect Screen

Able to Change Freq. : Yes Tl Select Item

uCode Patch Level : None Required Enter Go to Sub Screen
Fi General Help

Microcode Updation [Enabled] Fi@ Sawve and Exit

Secure Virtual Machine [Enabled] ESC  Exit

Cool’n’Quiet [Enabled]

k AMD Overclocking Configuration

GART Error Reporting [Disabled]

Diese Option sollte im normalen Betrieb deaktiviert bleiben. Zur Treiberentwicklung
kann diese Option zu Testzwecken aktiviert werden. .
Konfigurationsoptionen:: [Disabled] [Enabled]

ASUS M2N-MX SE 2-19



Microcode Updation [Enabled]

Hier kbnnen Sie die Microcode-Aktualisierung aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Continuous] [Discrete]

Secure Virtual Machine [Enabled]

Hier kbnnen Sie die AMD Secure Virtual Machine aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Cool‘n’Quiet [Enabled]

Hier konnen Sie die Cool’'n’Quiet-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

AMD-Ubertaktungskonfiguration

BIOS SETUFP UTILITY
ain

AMD Overclocking Configuration

Processor Frequency Multiplier [Auto]
Processor Voltage [Auto]

Processor Frequency Multiplier [Auto]

Legt den Frequenzmultiplikator des Prozessors fest.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [x5.0 1000 MHz] [x6.0 1200 MHz] [x7.0 1400
MHz] [x8.0 1600 MHz] [x9.0 1800 MHz]

Processor Voltage [Auto]

Legt die Prozessorspannung fest.
Konfigurationsoptionen: [1.400 V] [1.375 V] [1.350 V] [Auto]
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2.4.2 Chipsatz

Im Chipsatz-Menu kbnnen Sie die erweiterten Chipsatzeinstellungen andern.
Wahlen Sie das gewunschte Element aus und drucken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Untermenu anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Advanced Chipset Settings

WARNING: Setting wrong values in below sections
may cause the system to malfunction.

# Memory Controller
F Southbridge Configuration
* Hyper Transport Configuration

Arbeitsspeicher-Controller

BIOS SETUP UTILITY
idvanced|

Memory Controller

# Memory Configuration

F ECC Configuration

Power Down Control [Auto]

Arbeitsspeicherkonfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Aiduvanced|

Memory Configuration

Memory Setting: 333MHz-5.0-5-5-15-2T

Memclock Mode [Auto]

CAS Latency (CL) [Auto]

TRCD [Auto]

TRP [Auto]

TRAS [Auto]

Command Timing (2T mode) [Auto]

MCT Timing Mode [Auto]

Bank Interleaving [Disabled] s Calect Screen

Enable Clock to ALL DIMMs [Disabled] 11 Select Item

MemCLK Tristate C3/ATLVID [Disabled] e Change Option

Memory Hole Remapping [Enabled] Fi General Help
Fi@8 Save and Exit
ESC  Exit

Memclock Mode [Auto]

Hier kdnnen Sie die DRAM Frequenzprogrammierungsmethode festlegen.
Unter Auto werden die DRAM-Frequenzparameter nach dem DRAM SPD
(Serial Presence Detect) eingestellt. Unter Limit Uberschreitet die DRAM-
Frequenz nie die festgelegten Werte. Unter Manual kobnnen Sie die DRAM-
Frequenz selbst einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Limit] [Manual]
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CAS Latency (CL) [Auto

Dieser Parameter steuert die Latenz zwischen dem SDRAM-Lesebefehl und
der Zeit, zu der die Daten verfugbar werden.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [3.0] [4.0] [5.0] [6.0]

TRCD [Auto]
Legt die RAS-zu-CAS-Verzbgerung fest.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [8 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]
TRP [Auto]

Legt die Verzdgerung zur Vorladezeit der Zeile fest.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [8 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]

TRAS [Auto]

Legt die Verzdgerung zur Aktivierung der Zeile fest.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [5 CLK] [6 CLK] ~ [18 CLK]

Command Timing (2T mode) [Auto]
Legt die Zeitverzdgerung von Befehlen in Takteinheiten fest.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1T] [2T]

MCT Timing Mode [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual]

Bank Interleaving [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob Speicherzugriffe auf die verschiedenen Banke
der gleichen Knoten oder knotentibergreifend verteilt werden sollen, um so
Zugriffskonflikte zu minimieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Enable Clock to All DIMMs [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob unbenutzte Takte an DIMMs weitergeleitet
werden, selbst wenn der Speichersteckplatz nicht belegt ist.
Konfigurationsoptionen [Disabled] [Enabled]

MemCLK Tristate C3/ATLVID [Disabled]
Aktiviert das MemClk Tri-Stating wahrend C3 und Alt VID.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Memory Hole Remapping [Enabled]

Hier kbnnen Sie Neuaufteilung des Speichers von Software rund um den
reservierten Speicherbereich einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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ECC Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

ECC Configuration

DRAM ECC Enable [Enabled]
4-Bit ECC Mode [Disabled]
DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled]
DRAM BG Scrub [Disabled]

L2 Cache BG Scrub [Disabled]

Data Cache BG Scrub [Disabled]

¥ Select Screen
t1 Select Item

DRAM ECC Enable [Enabled]

DRAM ECC ermioglicht es der Hardware, Speicherfehler zu erkennen
und automatisch zu beheben, um die Systemintegritat zu wahren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

4-Bit ECC Mode [Disabled]]
Aktiviert oder deaktiviert den 4-BIT ECC-Modus, auch bekannt als CHIPKILL
ECC-Modus. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled]

Stellt das System so ein, dass DRAM ECC-Fehler sofort korrigiert werden,
auch wenn die Scrubbing-Funktion im Hintergrund ausgefuhrt wird.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

DRAM BG Scrub [Disabled

Deaktiviert oder stellt die DRAM Scrubbing-Funktion ein, die Speicherfehler
korrigiert und Uberschreibt, so dass diese spater nicht mehr als Fehler gelesen
werden. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns]
[640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us]
[327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms]
[84.00ms]

L2 Cache BG Scrub [Disabled]

Deaktiviert oder stellt ein, inwiefern der L2 Data Cache RAM im Leerlauf
korrigiert wird. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns]
[640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us]
[327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms]
[84.00ms]

Data Cache BG Scrub [Disabled]

Deaktiviert oder stellt ein, inwiefern der L1 Data Cache RAM im Leerlauf
korrigiert wird. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns]
[640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us]
[327.7us] [655.4us][1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms]
[84.00ms]
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Power Down Control [Auto]

Mit dieser Option kbnnen DIMMs in den Energiesparmodus versetzt werden,
indem das Takt-Aktivierungssignal bei Nichtbenutzung der DIMMSs nicht mehr
bestatigt wird. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

SouthBridge-Konfiguration

SouthBridge MCP61 chipset Configuration

Primary Graphics Adapter [PCIE-> PCl -> IGP]
OnChip VGA Frame Buffer Size [128M]

AZALIA Audio [Auto]

Front Panel Select [HD Audio]

OnBoard LAN [Auto]

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

MCP61 ACPI HPET TABLE [Enabled]

¥ felect Screen
11 Select Item

= Change Option
Fi General Help

Primary Graphics Adapter [PCIE-> PCI -> IGP]

Zeigt die Grafikgerateprioritat von hoch nach niedrig an.
Konfigurationsoptionen: [PCIE-> PCI-> IGP] [IGP ->PCI -> PCIE]

OnChip VGA Frame Buffer Size [128M]

Hier kdnnen Sie die OnChip VGA Frame-PuffergroBe festlegen.
Konfigurationsoptionen: [16M] [32M] [64M] [128M] [256M]

AZALIA AUDIO [Auto]

Hier konnen Sie das AZALIA AUDIO aut Auto einstellen oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

Front Panel Select [HD Audio]

Hier kbnnen Sie den HD Audio-Modus festlegen.
Konfigurationsoptionen: [AC97] [HD Audio]

OnBoard LAN [Auto]

Hier kbnnen Sie das OnBoard LAN auf Auto einstellen oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

Hier kbnnen Sie das OnBoard LAN Boot ROM aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

MCP61 ACPI HPET TABLE [Enabled]

Hier konnen Sie die MCP61 ACPI HPET-Tabelle aktivieren oder deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
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Hyper Transport-Konfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Aiduvanced|

SouthBridge MCP61 chipset Configuration

MCP61(SB) to K8(CPU) Freq Auto [Disabled]
MCP61(SB) to K8(CPU) Frequency [1000 MHz]
MCP61(SB) to K8(CPU) Linkwidth [16 16]

MCP61(SB) to K8(CPU) Freq Auto [Disabled]
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

MCP61(SB) to K8(CPU) Frequency [1000 MHz]
Konfigurationsoptionen: [200 MHz] [400 MHZz] [800 MHz] [1000 MHz]

MCP61(SB) to K8(CPU) LinkWidth [16 . 16 :]
Konfigurationsoptionen: [4 + 4 +][8 + 8 +][16 + 16 1]

2.4.3 Onboard-Geratekonfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Configure ITE8712 Super 10 Chipset

Serial Portl Address 3F8/1RQ4]

Parallel Port Address 378]

Parallel Port Mode Normal]
Parallel Port IRQ 1RQ7]

3 Select Screen
11 Select Item
e Change Option

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Hier kbnnen Sie die Adresse der seriellen Schnittstelle 1 auswahlen.
Konfigurationsoptionen [Disabled] [3F8/IRQ4][2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Parallel Port Address [378]

Hier kbnnen Sie die Adresse der parallelen Schnittstelle auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [378] [278] [3BC]

Parallel Port Mode [Normal]

Hier kdnnen Sie den Modus der parallelen Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Normal] [EPP] [ECP] [EPP+ECP]

ECP Mode DMA Channel [DMA3]

Hier konnen Sie den ECP DMA-Kanal fur die parallele Schnittstelle einstellen.
Dieses Element wird nur angezeigt, wenn Parallel Port Mode auf [ECP]
eingestellt ist. Konfigurationsoptionen: [DMAO] [DMA1] [DMAS]
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Parallel Port IRQ [IRQ7]
Konfigurationsoptionen: [IRQ5] [IRQ7]

24.4 PCIPnP

Die Elemente im PCI PnP-Meniu gestatten lhnen, die erweiterten Einstellungen fur
PCI/PnP-Gerate zu andern. Hier kdnnen Sie die IRQ und DMA-Kanalressourcen
fur PCI/PnP- oder alte ISA-Gerate und den SpeichergroBenblock fur alte ISA-
Gerate einstellen.

/a\ Beim Einstellen der Elemente im PCI PnP-Menii ist Vorsicht geboten. Falsche
/ ! \_ Werte konnen u.U. zu einer Systemfunktionsstorung fithren.

BIOS SETUP UTILITY
Aidvanced

Advanced PCI/PnP Settings
WARNING: Setting wrong values in below sections

may cause system to malfunction.
Plug And Play 0/S [No
PCl Latency Timer [64
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]
Palette Snooping [Disabled]
IRQ-3 assigned to [PCI Device]
IRQ-4 assigned to [PCI Device]
IRQ-5 assigned to [PCI Device] 3 Select SBcreen
IRQ-7 assigned to [PCI Device] Tl Select Item
IRQ-9 assigned to [PCI Device] 3 Change Option
IRQ-10 assigned to [PCI Device] Fi General Help
IRQ-11 assigned to [PC1 Device] Fi8 Save and Exit
IRQ-14 assigned to [PCI Device] ESC Exit
IRQ-15 assigned to [PC1 Device]

Plug And Play O/S [No]

BIOS konfiguriert alle Gerate des Systems, wenn [Nein] gewahlt wurde. Wenn
Sie ein Plug&Play-Betriebssystem verwenden und [Ja] gewahlt haben, dann
konfiguriert das Betriebssystem die Plug&Play-Gerate, die fur das Starten des
Systems benbtigt werden. Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]

PCI Latency Timer [64]

Hier kdnnen Sie den Wert (PCI-Takt als Einheit) fur den PCIl-Geratelatenz-Timer
auswahlen. Konfigurationsoptionen: [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]

Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

Bei der [Yes]-Einstellung weist das BIOS der PCI Grafikkarte einen IRQ zu, wenn
die Karte einen IRQ anfordert. Bei der [Nein]-Einstellung weist das BIOS der

PCI VGA-Karte auch dann keinen IRQ zu, wenn die Karte einen IRQ anfordert.
Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]

Palette Snooping [Disabled]

Wenn Sie [Enabled] wéahlen, dann teilt die Pallete Snooping-Funktion den PCI-
Geraten mit, dass eine ISA-Grafikkarte in dem System installiert ist, damit diese
Karte richtig funktionieren kann. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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IRQ-xx assigned to [PCI Device]

Wenn Sie [PCI Device] wahlen, wird der spezifische IRQ fur die Verwendung von
PCI/PnP-Geraten freigehalten. Wenn Sie [Reserved] wahlen, dann wird dieser IRQ
fur alte ISA-Gerate reserviert. Konfigurationsoptionen: [PCI Device] [Reserved]

2.4.5 USB-Konfiguration

Die Elemente in diesem Men gestatten lhnen, die USB-verwandten Funktionen
einzustellen. Wahlen Sie das gewuinschte Element aus und driicken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu
lassen.

dvanced

USB Configuration

Modulle Version - 2.24.0-11.4
USB Devices Enabled:

None
USB 1.1 Controller [Enabled]
USB 2.0 Controller [Enabled]
Legacy USB Support [Enabled]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
F USB Mass Storage Device Configuration ;I gg%ggg ?g:;e"
+— Mhannma Matdinn

Die Elemente Module Version und USB Devices Enabled zeigen die
automatisch ermittelten Werte an. None wird angezeigt, wenn kein USB-Gerat
erkannt wurde.

USB 1.1 Controller [Enabled]

Hier kbnnen Sie den USB 1.1-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

USB 2.0 Controller [Enabled]

Hier kbnnen Sie den USB 2.0-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Legacy USB Support [Enabled]

Hier kbnnen Sie die Unterstutzung fur USB-Gerate auf alteren Betriebssystemen
aktivieren oder deaktivieren. Die [Auto]-Einstellung veranlasst das System, beim
Starten nach USB-Geraten zu suchen. Wenn USB-Gerate erkannt wurden, wird
der USB-Controller Legacy-Modus aktiviert. Wenn kein USB-Gerat erkannt wurde,
wird die Legacy USB-Unterstutzung deaktiviert.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

Hier kbnnen Sie HiSpeed (480 Mbps) oder Full Speed (12 Mbps) fur den USB-
Controller auswahlen. Konfigurationsoptionen: [HiSpeed] [Full Speed]
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USB-Massenspeichergeratkonfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

USB Mass Storage Device Configuration

USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]
Device #1 Netac
Emulation Type [Auto]

USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]

Hier kbnnen Sie in Sekunden festlegen, wie lange der POST beim

Systemstart verzogert wird, wahrend das System nach vorhandenen USB-
Massenspeichergeraten sucht. Konfigurationsoptionen: [10 Sec] [20 Sec] [30 Sec]
[40 Sec]

Emulation Type [Auto]

Hier kdnnen Sie den Emulationstyp auswahlen. Wenn dieses Element auf
[Auto] eingestellt ist, werden USB-Massenspeichergerate mit weniger als
530MB Speicherplatz als Diskettenlaufwerk emuliert und behalten ebenfalls die
Eigenschaften einer Festplatte. Bei der Einstellung auf [Forced FDD] wird der
USB-Massenspeicher als Boot-Diskettenlaufwerk verwendet.

Configuration options: [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CDROM]
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2.5 Power-Menu

Die Elemente im Power-Menu gestatten Ihnen, die Einstellungen fur das ACPI und
APM (Advanced Power Management) zu andern. Wahlen Sie das gewuinschte
Element aus und dricken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um die
Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY

Hain Advanced Fower Boot I'ools Exit
Suspend Mode [Auto]

ACPIl Version Features [Disabled]

ACP1 APIC Support [Enabled]

» APM Configuration
» Hardware Monitor

2.5.1 Suspend Mode [Auto]

Hier kdnnen Sie den ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-Status
im System-Suspend-Modus einstellen.
Konfigurationsoptionen: [S1 (POS) Only] [S3 only] [Auto]

2.5.2 ACPI Version Features [Disabled]

Hier kdnnen Sie mehr Tabellen fur ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface) 2.0-Spezifikationen hinzufugen. Konfigurationsoptionen: [Disabled]
[Enabled]

2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled]

Hier kdnnen Sie die ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-
Unterstutzung in der ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) aktivieren
oder deaktivieren. Der ACPI APIC-Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste
einbezogen, wenn [Aktiviert] gewahlt wurde.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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2.5.4 APM-Konfiguration

APM Configuration

Power Button Mode [On/0ff]
Restore on AC Power Loss [Power OFff]
Power On By PCl Device [Disabled]
Power On By Ring [Disabled]
Power On By PS/2 KB/MS [Disabled]
Power On By RTC Alarm [Disabled]

Power Button Mode [On/Off]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob das System in den Standby-Modus versetzt wird
oder ganz ausgeschaltet wird, wenn der Netzschalter gedruickt wird.

Konfigurationsoptionen: [Power Off] [Power On]

Restore on AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] lasst den Computer nach einem Stromausfall ausgeschaltet bleiben.
[Power On] schaltet den Computer nach einem Stromausfall erneut ein.
Konfigurationsoptionen: [Power Off] [Power On]

Power On By PCI Devices [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] kbnnen Sie das System uber eine PCI LAN- oder
Modem-Karte einschalten. Diese Funktion benotigt eine ATX-Stromversorgung,
die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By Ring [Disabled]

Hier konnen Sie festlegen, ob Rl ein Weck-Ereignis erzeugen kann.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PS/2 KB/MS [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob eine PS/2-Tastatur/Maus ein Weck-Ereignis
erzeugen kann. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By RTC Alarm [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob RTC ein Weck-Ereignis erzeugen kann. Wenn
dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, werden die Elemente Date (of
Month) Alarm und Alarm Time (hh:mm:ss) mit festgelegten Werten vom Benutzer
konfigurierbar. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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2.5.5 Hardware-Uberwachung

BIOS SETUF UTILITY
[Fower

Hardware Monitor

CPU Temperature [44°C/111°F]

MB Temperature [37°C/98.5°F]

CPU Fan Speed (RPM) [3308RPM]

Chassis Fanl Speed [N/A]

VCORE Voltage [ 1.392V]

3.3V Voltage [ 3-296V]

5V Voltage [ 4.892V] 3 Select Screen

12V Voltage [11.126V] 1l Select Item
+— Change Option

Smart Q-Fan Function [Disabled] Fi General Help
Fi@a Save and Exit
ESC Exit

CPU Temperature [xxx°C/xxx°F]
MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt die Motherboard- und CPU-
Temperaturen automatisch und zeigt sie an. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die
erkannten Temperaturwerte nicht anzeigen lassen mochten.

CPU Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] oder [N/A] oder [Ignored]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU-
Lufterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der
Lufter nicht mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in
dem Feld angezeigt. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die erkannte Geschwindigkeit
nicht anzeigen lassen mochten.

Chassis Fan1 Speed [xxxxRPM] oder [N/A] oder [Ignored]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Gehause-
Lifterdrehzahl und zeigt diese in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn kein
Lufter am Gehause installiert ist, wird “N/A” in dem Feld angezeigt. Wahlen Sie
[lgnored], wenn Sie die erkannte Geschwindigkeit nicht anzeigen lassen mochten.

VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch
Uber den integrierten Spannungsregler.

Smart Q-Fan Function [Disabled]

Hier kbnnen Sie die ASUS Q-Fan-Funktion zum automatischen Einstellen
der Luftergeschwindigkeit fur einen effizienteren Betrieb einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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2.6 Boot-Menu

Die Elemente im Boot-Meni gestatten lhnen, die Systemstartoptionen zu andern.
Wahlen Sie das gewunschte Element aus und drucken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Unterment anzeigen zu lassen.

Advanced Power

Boot settings

Boot Device Priority
Removable Drives

S
-
p Boot Settings Configuration
B Security

- Select Screen
T Select Item
Enter Go to Sub-screan
F1 General Help

Fl0 Save and Exit
ESC Exit

ht 1985-28B2. American Megatrends. Inc.

2.6.1 Bootgerateprioritat

Advanced Power

Boot Device Priority

1st Boot Device [1st FLOPPY DRIVE]
2nd Boot Device [Hard Drive]
3rd Boot Device [ATAP1 CD-ROM]

1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfugbaren Gerate. Die
Anzahl der auf diesem Bildschirm angezeigten Gerate hangt von der Anzahl der in
diesem System installierten Gerate ab.

Konfigurationsoptionen: [xxxxx Drive] [Disabled]

2.6.2 Entfernbare Laufwerke

Advanced Power

Removable Drives

1st Drive [1st FLOPPY DRIVE]
2nd Drive [USB:Netac]
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1st and 2nd Drive [1st Floppy Drive]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfugbaren entfernbaren
Gerate. Konfigurationsoptionen: [1st Floppy Drive] [USB:Netac] [Disabled]

2.6.3 Booteinstellungskonfiguration

BIOS SETUP UTILITY
[Boot

Boot Settings Configuration Allows BIOS to skip
_ certain tests while

Quick Boot [Enabled] booting. This will

Full Screen Logo [Enabled] decrease the time

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS] needed to boot the

Bootup Num-Lock [On] system

PS/2 Mouse Support [Auto] :

Wait For “F1” If Error [Enabled]

Hit “DEL” Message Display [Enabled]

Interrupt 19 Capture [Disabled]

Quick Boot [Enabled]

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche
Einschaltselbsttests (POST) ausgelassen werden. Das BIOS fuhrt alle POST-
Elemente aus, wenn [Disabled] gewahlt wurde.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

Hier kbnnen Sie die Anzeige eines Vollbildschirm-Logos aktivieren oder
deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Wahlen Sie [Enabled] fur dieses Element, um die ASUS MyLogo2™-Funktion
zu verwenden.

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

Hier kbnnen Sie den Anzeigemodus fur optionales ROM einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

Hier kdnnen Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen.
Konfigurationsoptionen: [Off] [On]

PS/2 Mouse Support [Auto]

Hier kdnnen Sie die Unterstutzung fur eine PS/2-Maus aktivieren oder
deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

Wait for ‘F1’ If Error [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] wartet das System auf das Drucken der F1-Taste,
wenn Fehler auftreten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] zeigt das System “Press DEL to run Setup” (Entf
drucken, um Setup aufzurufen) wahrend des POSTs an.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Interrupt 19 Capture [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] ist den optionalen ROMs erlaubt, den Interrupt 19 zu
erfassen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.6.4 Sicherheit

Die Elemente im Sicherheits-Menu gestatten lhnen, die Systemsicherheits-
einstellungen zu @ndern. Wahlen Sie das gewiinschte Element aus und drucken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
[Boot

Security Settings

<Enter> to change
Supervisor Password : Not Installed password.

User Password > Not Installed <Enter> again to
disabled password.
Change Supervisor Password
Change User Passward

Change Supervisor Password

Wahlen Sie dieses Element, um das Supervisor-Kennwort einzurichten oder zu
andern. Das Element “Supervisor-Kennwort” auf dem Oberteil des Bildschirms zeigt
die Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Supervisor-Kennwort ein:

1. Wahlen Sie das Change Supervisor Password-Element und dricken
anschlieBend die <Eingabetaste>.

2.  Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben
und/oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und driicken anschlieBend die
<Eingabetaste>.

3. Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.

Um das Supervisor-Kennwort zu andern, folgen Sie bitte den selben Schritten zur
Einstellung eines Benutzerkennwortes.

Um das Supervisor-Kennwort zu entfernen, wahlen Sie bitte Change Supervisor
Password und drucken anschlieBend die Eingabetaste. Daraufhin wird die
Meldung “Password Uninstalled” angezeigt.

R Wenn Sie lhr BIOS-Kennwort vergessen, kbnnen Sie es loschen, indem Sie das
CMOS Real Time Clock (RTC)-RAM ldschen. Siehe Abschnitt 1.9 “Jumper”.

Nachdem Sie ein Supervisor-Kennwort eingerichtet haben, werden die anderen
Elemente angezeigt, damit Sie die anderen Sicherheitseinstellungen andern kbnnen.
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Security Settings

Supervisor Password : Not Installed
User Password : Not Installed

Change Supervisor Password

User Access Level [Full Access]
Change User Password

Clear User Password

Password Check [Setup]

User Access Level [Full Access]
Hier kbnnen Sie die Zugriffseinschrankungen fur die Setup-Elemente einstellen.
Konfigurationsoptionen: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

No Access verhindert, dass der Benutzer auf das Setupprogramm zugreift.

View Only erlaubt dem Benutzer das Setupprogramm zu 6ffnen, aber keine
Werte zu andern.

Limited erlaubt dem Benutzer nur bestimmte Elemente wie z.B. Datum und
Zeit zu andern.

Full Access erlaubt dem Benutzer alle Elemente im Setupprogramm
anzuschauen und zu andern.
Change User Password

Wahlen Sie das Element, um das Benutzer-Kennwort einzurichten oder zu
andern. Das Element “User Password” oben auf dem Bildschirm zeigt die
Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Benutzer-Kennwort ein:
1. Wahlen Sie “Change User Password” und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/
oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und drucken Sie die <Eingabetaste>.

3.  Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Benutzer-Kennwort zu andern.

Clear User Password
Wahlen Sie dieses Element, um das Benutzerkennwort zu [6schen.

Password Check [Setup]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob beim Aufrufen des BIOS oder beim Systemstart ein
Passwort abgefragt wird. Wahlen Sie [Setup], wenn ein Passwort vor dem BIOS-
Zugriff abgefragt werden soll. Wahlen Sie [System], wenn ein Passwort vor dem
Systemstart abgefragt werden soll. Konfigurationsoptionen: [Setup] [Always]
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2.8 Exit-Menu

Die Elemente im Exit-Menu gestatten lhnen, die optimalen oder
abgesicherten Standardwerte fur die BIOS-Elemente zu laden, sowie lhre
Einstellungsanderungen zu speichern oder zu verwerfen.

Main Advanced Power

Exit Options

Exit system setup
after saving the

Exit & Save Changes changes.

Exit & Discard Changes

Discard Changes F10 key can be used

Load Setup Defaults for this opezation;

Mit <Esc> wird dieses Meni nicht sofort beendet. Wahlen Sie eine der Optionen
% aus diesem Menu oder drucken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

Exit & Save Changes

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wahlen Sie diese Option aus dem
Exit-Meni, damit die ausgewahlten Werte im CMOS-RAM gespeichert werden.
Das CMOS-RAM wird, unabhangig davon ob der PC aus- oder eingeschaltet ist,
von einer integrierten Batterie mit Strom versorgt. Bei Wahl dieser Option erscheint
ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie [Ok], um Anderungen zu speichern und das
Setup zu beenden.

Wenn Sie das Setup-Programm ohne Speichern der Anderungen beenden,

% fragt Sie eine Meldung, ob Sie die Anderungen nicht zuvor speichern mochten.
Durch Drucken der <Eingabetaste> werden Anderungen beim Beenden
gespeichert.

Exit & Discard Changes

Wahlen Sie diese Option nur, wenn Sie die Anderungen im Setup-Programm nicht
speichern mochten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort
geandert haben, erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestatigung.

Discard Changes

Diese Option ignoriert Ihre Anderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte
wieder her. Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestatigung. Wahlen Sie Ok, um
Anderungen zu ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.

Load Setup Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menis mit den
Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Driucken der Taste <F5> erscheint
ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wahlen
Sie [Exit & Save Changes] oder andern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte
in das bestandige RAM speichern.
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3.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard unterstutzt Windows® 2000/XP/Vista-Betriebssysteme.
Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und die dazugehorigen
Updates, um die Funktionen Ihrer Hardware zu maximieren.

+  Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen

% Sie nur die Einstellungsprozeduren, die in diesem Kapitel beschrieben sind.

- Beziehen Sie sich auf die Dokumentation |hres Betriebssystems fur detaillierte
Informationen.

«  Fur eine bessere Kompatibilitat und Systemstabilitat vergewissern Sie sich
bitte, dass Windows® 2000 Service Pack 4 oder Windows® XP Service Pack
2 oder neuere Versionen installiert sind, bevor Sie die Treiber installieren.

3.2 Support-CD-Informationen

Die mitgelieferte Support-CD enthalt die Treiber, Anwendungs-Software und
Hilfsprogramme, die Sie installieren kbnnen, um alle Motherboard-Funktionen
nutzen zu kdnnen.

Der Inhalt der Support-CD kann jederzeit und ohne Ankiindigung geandert
werden. Bitte besuchen Sie fur Updates die ASUS-Webseite (www.asus.com).

3.2.1 Ausfuhren der Support-CD

Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk. Die CD zeigt automatisch das
Treibermeni an, wenn Autorun auf inrem Computer aktiviert ist.

5 M2N M SE matheiboard support CO for Windaws 5P Home/Professions =

Drivers l utiities. |  Make Disik l Manual | Contact l

i " . 4 Klicken Sie auf ein
Drivers T — Element, um die Support-

_ _ CD-/Motherboard-
. selad:ﬁe’tﬁlsf:ﬁi;"iheﬂghf J . ] Informationen
Lol N “ e anzuzeigen.

Klicken Sie zur Installation auf das entsprechende Element.

Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-CD,
um die Dateie ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie
auf ASSETUP.EXE, um die CD auszufuhren.
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3.2.2 Drivers-Menu

Das Drivers-Menu zeigt die verfugbaren Geratetreiber, wenn das System installierte
Gerate erkennt. Installieren Sie die nbtigen Treiber, um die Gerate zu aktivieren.

TR

5 nard suppoit £ for Windows XP Home/Pifessiar
 Drivers I Utilities. I Make Disk ;L _Mﬂl]_unl _I_E_E_I:l_ J B

Y.

Drivers

Please select items on the right
side.

ASUS InstAll - Installation Wizard for Drivers
Startet den ASUS InstallAll Treiberinstallationsassistenten.

NVIDIA Chipset Driver Program
Installiert das NVIDIA® nForce ™ Chipsatztreiberprogramm.

Realtek Audio Driver

Startet den Installationsassistenten fur den Realtek-Audiotreiber und die
dazugehorige Anwendung.

AMD Cool ‘n’ Quiet Driver
Installiert denAMD Cool ‘n’ Quiet-Treiber.

Die Anzeigen und Treiberoptionen kbnnen unter verschiedenen
Betriebssystemen variieren.
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3.2.3 Utilities-Menu

Das Utilities-Menu zeigt die Anwendungen und andere Software, die das
Motherboard unterstutzt.

Utilities
= P

| Please select items on the right

side.

ADOBE Acrobat Reader V7.0

Installiert Adobe® Acrobat® Reader, um Ihnen das Offen, Lesen und Drucken von
Dokumenten im Portable Document Format (PDF) zu ermoglichen.

Microsoft DirectX 9.0c

Installiert den Microsoft® DirectX 9.0c-Treiber. Microsoft DirectX® 9.0c ist eine
Multimediatechnologie, die Grafik und Sound von Computern verbessert. DirectX®
verbessert die Multimediafunktionen Ihres Computers, so dass Sie TV-Programme
und Filme genieBen, Videos bearbeiten oder die neuesten Spiele ausfuhren kbnnen.
Fur Updates besuchen Sie bitte die Microsoft-Webseite (www.microsoft.com).

Microsoft® DirectX® 9.0c ist im Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 bereits
enthalten. Wenn lhr System uber den Microsoft® Windows® XP Service
Pack 2 verfugt, mussen Sie Microsoft® DirectX® 9.0c nicht installieren.

Symantec Norton Internet Security
Installiert Symantec Norton Internet Security.

WinDVD Copy5 Trial
Installiert die WinDVD Copy5 Testversion.

Corel Snapfire Plus SE
Installiert Corel Snapfire Plus SE.
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3.2.4 Make Disk-Menu

Das Make Disk-Meni enthalt Elemente zum Erstellen einer RAID-Treiberdiskette.

Make disk

Please select items on the right
| side.

NVIDIA®32bit SATA RAID Driver

Hier kbnnen Sie eine NVIDIA® Serial ATA (SATA) RAID-Treiberdiskette fur ein 32-
Bit-System erstellen.
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3.2.5 Manual-Menu

Das Manual-Meni enthalt eine Liste von zusatzlichen Benutzerhandbuchern.
Klicken Sie auf ein Element, um das Verzeichnis des Handbuches zu 6ffnen.

Die meisten Benutzerhandbiicherdateien liegen im Portable Document Format
ﬁ (PDF) vor. Installieren Sie zuerst Adobe® Acrobat® Reader aus dem Menu
— Utilities bevor Sie diese Handbuchdatei dffnen.

W ETTE]

Please select items on the right
side.

NVIDIA® SATA RAID User’s Manual
Offnet das NVIDIA® SATA RAID Benutzerhandbuch.

HD Audio User’s Manual
Offnet das HD Audio Benutzerhandbuch.
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3.2.6 ASUS Kontaktdaten

Klicken Sie auf den Tab Contact, um die ASUS Kontaktinformationen anzuzeigen. Sie
finden diese Informationen auch auf der ersten Innenseite der Benutzeranleitung.

[ - =J 4505 M2NMK SE motherbosrd support £ far Windows %P Home/Professionl (=]

privers | utiities [ Make Disk [ Manual I Contact |

Contact

3.2.7 Weitere Informationen

Die Elemente in der rechten oberen Ecke liefern lhnen zusatzliche Informationen
zum Motherboard und dem Inhalt der Support-CD. Klicken Sie auf ein Symbol, um
die entsprechenden Informationen anzuzeigen.

Motherboard Info
Zeigt die allgemeinen Spezifikationen des Motherboards an.

B =S 45015 M2NMX SE motherba suppert €1 forwindows XP Home/Prafessioral

Drivers | Uilities l RMalce Disk l Manual l Contact |
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CD durchsuchen
Zeigt den Inhalt der Support-CD in einem Fenster an.

Formular fur technische Unterstutzung

Zeigt das Formular fur eine technische Unterstutzungsanfrage an, welches bei
technischen Anfragen ausgefullt werden muss.

Eln i Fawer e teip
ATLETms TECMMICAL ELUSPORT REQUEET SOAM DATE - -

OEISLHATON CESTELPTION

LUERE L e .
sTIE i

:-I::E?::

FRODLEM DESCRIFTION [WHAT FADDLEMS AMD UHDES WHAT IITUATIONID

Dateiliste
Zeigt den Inhalt der Support-CD im Textformat mit einer kurzen Beschreibung an.

e i Fawar s e

Filim Tt for sha dncludes support softewrs For ABG—wM ABN—wW CEM motherbosrd -
File nass cascr i prion
—— — el S
—RMI .
e R ~ASm COY]SGUIET EFivEr ¥1.0. S T Wb ndoes 2000,
Az Coaldquier oriver vl 2.2.0 Tor windows wp/ /P00 and
—sudts
e ~SoondMam ADELEARS Augho Drfwer VIL0.G1,43100 For windos
—=-tul-l. ZSoinsMas ADC1GARA udin Delwar Vi.L0.0F.4100 For eindoe
cn!g;et
= -rinEs nforce #eRle chipser priver v5.9.4 for windows

d"‘f;zuu -FWEDDA GEFOFCE BLMD GRU O bwar (D163 WE.1.1.0 Tor Wi
- -2 1.0 priwer,
——Harual -unar guliide 2oF File.
ofewara
—acrobat -adohe mEsdeEr v.@
~AFLDCS
Errar—a o] oLt et P ol it e B
~atgansner —asus a1 Boosver WmiTiTy VE.00. 70 For wirdows TROLSEPSIE
—ASUSUEAE
~ATLT. E SAEUS UDIATE v [0l INSrall Peopras for wWindoes P00
-pAracts —elcrpsott Directx &, B0 Mg iee 1ibrary Tor windows 7060,
—uea ~pafault Logs Ditmes.
<

3-8 Kapitel 3: Software-Unterstutzung



3.3 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette

Eine Diskette mit dem RAID-Treiber ist erforderlich, wenn Sie Windows® 2000/XP
auf einem Laufwerk eines RAID-Sets installieren.

So erstellen Sie eine RAID-Treiberdiskette:

. Legen Sie die Motherboard Support-CD in das optische Laufwerk ein.
2. Wahlen Sie den Make Disk-Tab.

3. Wahlen Sie aus dem Make Disk-Menu die zu erstellende RAID-
Treiberdiskette oder suchen Sie das Treiberdiskettenprogramm auf der
Support CD.

“NVIDIA® MediaShield RAID Benutzerhandbuch” auf der Support-CD des

/ Genauere Beschreibungen zur NVIDIA® RAID-Konfiguration finden Sie im
48 Motherboards.

4. Stecken Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk ein.

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Prozess zu
vervollstandigen.

6.  Aktivieren Sie den Schreibschutz der Diskette, um eine mogliche
Computervireninfektion zu verhindern.

So installieren Sie den RAID-Treiber:

1. Wahrend der Installation des Betriebssystems werden Sie aufgefordert,
die F6-Taste zu druicken, um den SCSI- oder RAID-Treiber von einem
Drittanbieter zu installieren.

2. Dricken Sie <F6> und stecken Sie dann die Diskette mit dem RAID-Treiber
in das Diskettenlaufwerk ein.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den RAID-Treiber zu
installieren.

unterstitzten Serial ATA-Anschlusse unter DOS keine Serial Optical Disk Drives

% Aufgrund von Chipsatzbeschrankungen unterstutzen die vom NVIDIA-Chipsatz

- (Serial ODD, Serielles optisches Laufwerk).
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