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Vorstellung des
Notebook-PCs



Uber dieses Handbuch

Sie lesen gerade das Notebook-Handbuch. Dieses Handbuch enthalt

Informationen zu den unterschiedlichen Notebook-Komponenten
und ihrer Benutzung. Im Folgenden finden Sie die Hauptabschnitte
dieses Handbuchs:

1. Vorstellung des Notebook-PCs

Stellt Ihnen das Notebook und dieses Handbuch vor.
2. DieeinzelnenTeile

Bietet Ihnen Information zu den Notebook-Komponenten.
3. Erste Schritte

Bietet lhnen Information zu den ersten Arbeitsschritten mit dem

Notebook.
4, Benutzung des Notebook-PCs

Bietet hnen Information zur Benutzung der einzelnen
Notebook-Komponenten.

5. Anhang

Stellt lhnen optionales Zubehdr vor und bietet zusatzliche
Information.

@ Das mitgelieferte Betriebssystem und die Anwendungen
unterscheiden sich je nach Modell und Region. Es kénnen

Unterschiede zwischen den Abbidungen und den tatsachlichen

Aussehen kommen, wobei Sie Ihren Notebook-PC als korrekt
betrachten kdnnen.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Uber das gesamte Handbuch verstreut finden Sie fettgedruckte
Anmerkungen und Warnungen, die Sie befolgen sollten, um
bestimmte Aufgaben sicher und komplett ausfiihren zu kénnen.
Diese Anmerkungen sind von verschiedener Wichtigkeit, wie im
Folgenden beschrieben:

& WARNUNG! Informationen zur sicheren Handhabung.

Wichtig! Information zu Handlungen, die vermieden werden
mussen, um Schaden an Komponenten und Daten sowie
Verletzungen zu verhindern.

% TIPP: Tipps zur Durchfiihrung einer Aufgabe.

@ ANMERKUNG: Informationen fiir besondere Umstinde.
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Sicherheitshinweise

Die Einhaltung der folgenden VorsichtsmalBnahmen verlangert
die Lebensdauer des Notebooks. Befolgen Sie deshalb bitte

alle Vorkehrungen und Anleitungen. Uberlassen Sie samtliche
Wartungsarbeiten, die nicht in diesem Handbuch angefiihrt sind,
qualifiziertem Servicepersonal.
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Trennen Sie das Notebook vor der Reinigung vom Netzstrom
und entnehmen Sie den/die Akku(s). Wischen Sie das Notebook
mit einem sauberen Zellstoffschwamm oder einem Autoleder
ab, das mit einem nichtscheuernden Reinigungsmittel und

ein paar Tropfen warmen Wasser befeuchtet ist . Entfernen Sie
zusatzliche Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch.

Stellen Sie das Notebook @ Stellen Sie KEINE
NICHT auf schrdge oder 20O Objekte auf das
instabile Arbeitsflachen. Notebook oder lassen
Sollte das Gehause sie auf es fallen. Stecken
beschadigt worden sein, Sie keine Fremdkorper
wenden Sie sich bitte an in das Notebook.
Servicepersonal.

Setzen Sie das Notebook @ Setzen Sie das Notebook

KEINEN schmutzigen KEINEN starken

oder staubigen Umge- elektromagnetischen
bungen aus. Benutzen Feldern aus.

Sie das Notebook NICHT

wahrend eines Gaslecks.

Driicken oder beriihren Va Benutzen Sie das
NICHT. Halten Sie kleine > in der N3he von
Gegenstdnde vom Flissigkeiten, Regen
Notebook fern, die es oder Feuchtigkeit.
verkratzen oder in es Benutzen Sie das
eindringen konnten. Modem NICHT wihrend
eines Gewitters.
Benutzen Sie das g Akkusicherheits-

Notebook NICHT auf » warnung: Akku
Ihrem Schof3 oder NICHT ins Feuer

anderen Korperteilen, da werfen. Akkukontakte
es durch Hitzekontakt NICHT kurzschlieBen.
zu Unbehagen oder Akku NICHT
Verletzungen kommen auseinandernehmen.
konnte.
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Zulassige

Betriebstemperaturen:

Dieser Notebook-PC darf

nur in einer Umgebung
mit einer Temperatur
zwischen 5°Cund 35°C
verwendet werden.

Bedecken Sie das
eingeschaltete Notebook
NICHT mit Materialien,
die die Luftzirkulation
beeintrachtigen.
Stecken Sie es NICHT
eingeschaltet in eine
Tragetasche.

Benutzen Sie KEINE
beschadigten
Netzkabel, Zubehorteile
oder Peripheriegerate.

EINGANGSSPANNUNG:
Prifen Sie am
Aufkleber an der
Notebook-Unterseite,
ob Ihr Adapter den
Stromversorgungs-
anforderungen
entspricht.

Benutzen Sie in der
Nahe der Oberflache
KEINE starken
Reinigungsmittel, z.B.
Benzin, Verdlnner oder
andere Chemikalien.

Falscher Einbau

des Akkus kann zu
einer Explosion und
Beschadigung des
Notebook-PCs flihren.

Den Notebook-PC NICHT im normalen Hausmidill entsorgen.
Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemaf
wiederverwertet und entsorgt werden zu kénnen. Das
durchgestrichene Symbol der Milltonne zeigt an, dass das
Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehdr) nicht im
normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Bitte erkundigen
Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von

Elektroschrott.

Den Batterien NICHT im normalen Hausmdiill entsorgen. Das
Symbol der durchgestrichenen Miilltonne zeigt an, dass
Batterien nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden

dirfen.
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Schalldruckwarnung

Zu hoher Schalldruck von Kopfhorern kann eine Schadigung oder
den Verlust des Gehdrs hervorrufen. Die Regelung der Lautstarke
und die Anderung der Equalizer-Einstellungen auf andere als

die Mittenposition kann die Ausgangsspannung des Kopfhorers
erhéhen und somit auch den Schalldruckpegel.

Liifterwarnung

Beachten Sie bitte, dass die eingebauen Liifter bewegliche Teile sind,
die eine Gefahr bedeuten kdnnen. Halten Sie Korperteile fern von
rotierenden Lufterblattern.

Netzteilinformation
Eingangsspannung: 100-240V Wechselspannung

Eingangsfequenz: 50-60Hz
Ausgangsstrom: 7,7A
Ausgangsspannung: 19V Gleichspannung

Transportvorkehrungen

Schalten Sie das Notebook vor dem Transport aus und trennen Sie
alle externen Peripheriegerate ab, um die Anschliisse nicht zu
beschadigen. Wenn der Strom abgeschaltet wird, zieht sich der
Festplattenkopf zurlick, um die Festplattenoberfliche wahrend des
Transports nicht zu verkratzen. Aus diesem Grund sollten Sie das
Notebook nicht im angeschalteten Zustand transportieren. Klappen
Sie den Bildschirm ein und tberpriifen, dass er zum eigenen Schutz
und zum Schutz der Tastatur in sicherer Position eingerastet ist.

@ VORSICHT: Die Oberflachenverglasungen des Notebooks triiben
sich bei unsachgemaler Behandlung leicht ein. Achten Sie beim
Transport darauf, Reibungen und Kratzer auf den Oberflachen
des Notebooks zu vermeiden.
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Schiitzen Sie lhr Notebook

Sie kdnnen eine Tragetasche anschaffen, um Ihr Notebook vor
Schmutz, Wasser, StoBen und Kratzern zu schiitzen.

Laden lhres Akkus

Laden Sie Ihren Akku sowie alle zusatzlichen Akkus voll, bevor Sie
auflangere Reise gehen. Denken Sie daran, dass der Netzadapter
den Akku aufladt, solange er mit dem Notebook und einer
Wechselstromquelle verbunden ist. Das Aufladen des Akkus nimmt
mehr Zeit in Anspruch, wenn das Notebook verwendet wird.

Vorkehrungen fiir Flugreisen

Rufen Sie lhre Fluggesellschaft an, wenn Sie das Notebook an Bord
des Flugzeugs benutzen méchten. Die meisten Fluggesellschaften
haben Einschrankungen fiir die Benutzung elektronsicher Gerate.

Meistens wird deren Verwendung nur im Zeitraum zwischen Start

und Landung gestattet.

@ VORSICHT! Auf Flughéfen gibt es drei Arten von

Sicherheitsgerdaten: Rontgengerdte (Uberpriifen Gegenstande
auf FlieBbandern), Metalldetektoren (liberpriifen Personen,
die durch Kontrollstationen laufen) und Metalldetektorstdbe
(tragbare Gerdte, mit denen Personen oder bestimmte
Gegenstande durchsucht werden). Sie kdnnen [hr Notebook und
Disketten durch Rontgengerate tiberpriifen lassen. Es ist jedoch
ratsam, Ihr Notebook oder Disketten keinen stationdren oder
tragbaren Metalldetektoren auszusetzen.
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Vorbereiten Ihres Notebook-PCs

Es folgt eine Kurzanleitung zur Nutzung lhres Notebook-PCs.

Einbau des Akkupacks

/

AnschlieB8en des Netzteils

@f@w@%rﬁ i;ﬂﬂﬂﬂmﬂ:ﬂ
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Offnen des Bildschirms
1. Heben Sie den Bildschirm vorsichtig mit Ihren Daumen an.

2. Kippen Sie den Bildschirm langsam in den gewiinschten
Betrachtungswinkel.

4 )

Einschalten des Notebooks

1. Dricken Sie den Stromschalter unterhalb des Bildschirms und
lassen Sie ihn wieder los.

2. Benutzen Sie die Tasten [Fn]+[F5] oder [Fn]+[F6], um die LCD-
Helligkeit einzustellen.

4 ——— )
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Oberseite

@ Das Aussehen der Oberseite ist von der Region abhangig.
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3D-Anzeige (nur bei bestimmten Modellen)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die 3D-Funktion aktiv ist.
3D Vision IR-Port (nur bei bestimmten Modellen)

Hier werden die 3D Vision-Signale zur 3D-Brille gesendet,
wenn Sie 3D-Spiele spielen oder 3D-Filme anschauen.

Mikrofon (eingebaut)

Das eingebaute Mono-Mikrofon kann fiir Videokonferenzen,
Sprachfiihrungen oder einfache Audio-Aufnahmen benutzt
werden.

Kamera

Die integrierte Kamera ermdglicht Bild- und
Videoaufnahme. Diese Funktion kann bei Videokonferenzen
und anderen interaktiven Anwendungen benutzt werden.

Bildschirm

Die Bildschirmfunktionen sind die gleichen wie die eines
Desktop-Monitors. Das Notebook verwendet einen

Active Matrix TFT LCD-Bildschirm, welcher exzellente
Ansichtsqualitaten vergleichbar denen eines Desktop-
Monitors bietet. Im Gegensatz zu Desktop-Monitoren erzeugt
der LCD-Bildschirm weder Strahlung noch Flimmern und ist
daher viel augenfreundlicher. Benutzen Sie zur Reinigung
des Bildschirmes ein weiches Tuch ohne chemische
Reinigungsmittel (wenn nétig, verwenden Sie klares Wasser).

Schnellstarttasten

Uber diese Tasten kénnen Sie haufig verwendete
Programme mit nur einen Tastendruck starten. Details
dartiber finden Sie in Kapitel 3.

Stromschalter

Mit dem Ein-/Ausschalter schalten Sie lhren Eee PC ein
und aus und wecken ihn aus dem Ruhemodus wieder auf.
Zum Einschalten driicken Sie die Taste einmal kurz; zum
Ausschalten lhres Eee PC halten Sie die Taste gedriickt. Der
Ein-/Ausschalter funktioniert nur, wenn der LCD-Bildschirm
geodffnet ist.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Statusanzeigen (Oberseite)

Die Statusanzeigen geben den Zustand gewisser
Hardware-/Software-Komponenten an. Die Details der
Statusanzeigen werden in Abschnitt 3 beschrieben.

Beleuchtete Tastatur

Die beleuchtete Tastatur bietet Ihnen einen komfortablen
Tastenhub (Tasteneindriicktiefe) und eine Handauflage fiir
beide Hande. Zwei Windows-Funktionstasten bieten Ihnen
Hilfe bei der Navigation im Windows-System. Sie kdnnen
die Helligkeit manuell erhéhen oder verringern, bzw.

Uber die Schnellstarttasten die LED-Beleuchtung ein- und
ausschalten.

Touchpad und -Tasten

Das beleuchtete interaktive Touchpad mit seinen Tasten ist
ein Zeigegerat mit den gleichen Funktionen wie die einer
Desktop-Maus. Eine Software-gesteuerte Funktion fiir den
Bildlauf ist nach der Einstellung des enthaltenen Touchpad-
Hilfsprogramms verfligbar und erméglicht eine bequeme
Navigation in Windows oder im Web.

Statusanzeigen (Vorderseite)

Die Statusanzeigen geben den Zustand gewisser
Hardware-/Software-Komponenten an. Die Details der
Statusanzeigen werden in Abschnitt 3 beschrieben.

Notebook-PC Benutzerhandbuch



Unterseite

% Das Aussehen der Unterseite kann je nach Modell variieren.

% Die Ausfiihrung des Akkupacks kann je nach Modell variieren.

-

(5] (4]

‘& WARNUNG! Die Unterseite des Notebooks kann sehr heil}
werden. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Notebook,
wahrend es in Betrieb ist oder gerade erst ausgeschaltet wurde.
Hohe Temperaturen sind wahrend des Betriebs und beim
Laden des Akkus normal. LEGEN SIE DAS NOTEBOOK NICHT
AUF WEICHEN OBERFLACHEN (z.B. BETT) AB, WELCHE DIE
LUFTUNGSOFFNUNGEN BLOCKIEREN KONNTEN. BENUTZEN
SIE DAS NOTEBOOK NICHT AUF IHREN SCHOSS ODER
ANDEREN KORPERTEILEN, UM HITZEVERLETZUNGEN ZU
VERMEIDEN.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Akkuverriegelung (Manuell)

Die manuelle Akkuverriegelung hélt den Akku sicher an
seinen Platz. Schieben Sie die Sperre in die Position “Unlock’
um den Akku einzulegen oder zu entfernen. Schieben Sie
den Hebel auf die Position “Locked’ um den eingelegten
Akku zu sichern.

@ (O Akkupack

(3.

Der Akku ladt sich automatisch auf, sobald er an ein
Netzteil angeschlossen wird, und beliefert den Notebook-
PC weiterhin mit Strom, wenn die Netzteilverbindung
unterbrochen wird. Damit kann der Notebook-PC weiter
betrieben werden, selbst wenn Sie zeitweilig Ihren
Standort wechseln. Die Akku-Laufzeit ist vom Gebrauch
und von den Spezifikationen des jeweiligen Notebook-
Modells abhadngig. Der Akku kann nicht weiter auseinander
genommen werden und muss als einzelne Einheit von
einem autorisierten Handler ersetzt werden.

Akkuverriegelungsfeder

Die Akkuverriegelung sichert das Akkupack. Beim Einlegen
rastet das Akkupack automatisch ein.Um das Akkupack zu
entfernen, [6sen Sie die Verriegelung.

Speichermodulfach (RAM)

Das Speicherfach bietet die M6glichkeit, den vorhandenen
Speicher zu erweitern. Zusatzlicher Speicher erhéht

die Leistung der Anwendungen durch Verringern der
Festplattenzugriffe. Das BIOS erkennt automatisch die Gré3e
des Arbeitsspeichers im System und konfiguriert den CMOS
dementsprechend wahrend des POST-Prozesses. Es ist keine
Hard- oder Software-Einstellung (eingeschlossen BIOS)
notwendig, nachdem der Speicher installiert wurde.Wenden
Sie sich an einen autorisierten Handler, um Informationen
Uber Speichererweiterungen fiir Inr Notebook zu erhalten.
Nur der Erwerb der Speichererweiterungsmodule von
autorisierten Handlern stellt ein Maximum an Kompatibilitat
und Funktionssicherheit dar.

Notebook-PC Benutzerhandbuch



(5) 8 Festplattenfach

Die Festplatte ist in einem Fach fixiert. Wenden Sie

sich an einen autorisierten Handler,um Informationen
lber Festplattenerweiterungen fir Ihr Notebook zu
erhalten. Festplatten-Upgrades diirfen aus Griinden der
Zuverldssigkeit und Kompatibilitdt nur durch autorisierte
Servicezentren oder Fachhandler durchgefiihrt werden.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Rechte Seite
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@ () Kopfhorerbuchse

Die Stereo-Kopfhorerbuchse (1/8 Zoll) dient zum Verbinden
des Audio-Ausgangssignals vom Notebook-PC mit
verstarkten Lautsprechern oder einem Kopfhorer. Die
integrierten Lautsprecher werden automatisch deaktiviert,
wenn diese Buchse verwendet wird.

@ » Mikrofoneingang

Die Mono-Mikrofonbuchse (1/8 Zoll) kann ein externes
Mikrofon oder Ausgangssignale von Audio-Geraten
aufnehmen. Die Benutzung dieser Buchse deaktiviert
automatisch das eingebaute Mikrofon. Verwenden Sie
diese Funktion fir Video-Konferenzsitzungen, Erzahlungen
oder einfache Audio-Aufnahmen.

@ +< USB-Anschluss (2.0)

Universal Serial Bus (USB)-Ports unterstiitzen viele USB-
kompatible Gerdte wie z.B. Tastaturen, Zeigegerate,
Videokameras, Modems, Festplattenlaufwerke, Drucker,
Monitore und Scanner, die alle in Reihe bei einer
Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 12 MBits/Sek (USB
1.1) und 480 MBits/Sek (USB 2.0) angeschlossen werden
kdnnen. USB ermdglicht gleichzeitigen Betrieb von vielen
Geréaten auf einem Computer, wobei Peripheriegerate

wie z.B. USB-Tastaturen und einige neuere Monitore als
zusatzliche Plug-in-Sites oder Hubs agieren. USB unterstiitzt
die Hot-Swap-Funktion. Dies bedeutet, dass die USB-
Geradte ein- oder ausgesteckt werden konnen, wahrend der
Computer eingeschaltet ist.

Notebook-PC Benutzerhandbuch



@) 555 USB Port (3.0) (nur bei bestimmten Modellen)

6 HDMI

Der USB (Universal Serial Bus) -Port ist mit USB 3.0, 2.0
oder USB 1.1-Gerdten, wie z.B. Tastaturen, Zeigegerate,
Videokameras, Modems, Festplattenlaufwerke, Drucker,
Monitore und Scanner kompatibel, in Reihe bei einer
Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 4.8Gbits/s

(USB 3.0), 480Mbits/s (USB 2.0) und 12Mbits/s (USB 1.1).
USB ermdglicht den Betrieb von vielen Geraten an einen
Computer gleichzeitig, wobei einige Peripheriegerate als
zusatzliche Plug-in-Sites oder Hubs agieren. USB unterstiitzt
die Hot-Swap-Funktion. Dies bedeutet, dass die USB-
Gerate ein- oder ausgesteckt werden konnen, wahrend der
Computer eingeschaltet ist.

HDMI-Anschluss

Bei HDMI (High-Definition Multimedia Interface) handelt
es sich um eine unkomprimierte, rein digitale Audio-/
Videoschnittstelle zwischen allen Audio-/Videoquellen wie
Digitalempfangern, DVD-Playern und A/V-Receivern und
einem Audio- und/oder Videomonitor, wie einem digitalen
Fernseher (DTV). HDMI unterstitzt normales, erweitertes
und High Definition Video, sowie Multi-Kanal Digitalaudio
aus einem einzigen Kabel. Es Gbertragt alle ATSC HDTV-
Standards und unterstutzt 8-Kanal-Digitalaudio, mit
geniigend Bandbreite fiir zukiinftige Erweiterungen.

Bildschirm (Monitor)-Ausgang

Der 15-pol- D-Sub-Bildschirmanschluss unterstiitzt ein
Standard VGA-kompatibles Gerat wie zum Beispiel einen
Bildschirm oder Beamer, um die Anzeige auf einem
groBeren externen Anzeigegerat zu ermoglichen.

LAN-Anschluss

Der RJ-45 LAN-Anschluss mit acht Polen ist grof3er als der
RJ-11-Modemanschluss und nimmt ein RJ-45 Ethernet-
Kabel zur Verbindung eines lokalen Netzwerks auf. Der
integrierte RJ45-Anschluss ermdglicht eine bequeme
Verwendung ohne weitere Adapter.

Notebook-PC Benutzerhandbuch 21
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8 gciv Strom (DC) -Eingang

Das beigefligte Netzteil wandelt Wechselstrom zur
Verwendung mit dieser Buchse in Gleichstrom um. Diese
Buchse versorgt den ASUS Notebook-PC mit Strom und ladt
den internen Akku auf. Verwenden Sie nur den beigefiigten
Netzwerkadapter, um das ASUS Notebook nicht zu
beschadigen.

@ Das Netzteil kann wahrend des Betriebs warm bis heil3
werden. Achten Sie darauf, den Adapter nicht abzudecken
und nicht in Kérpernahe zu bringen.

Notebook-PC Benutzerhandbuch



Optisches Laufwerk

Dieser Notebook-PC hat verschiedene Ausfiihrungen
hinsichtlich des optischen Laufwerks. Je nach der
Ausfuhrung unterstiitzt es Kompaktdiscs (CDs) und/oder
Digitalvideodiscs (DVD) und hat Recordable (R) oder Re-
Writable (RW)-Funktionen. Details zu jedem Modell finden
Sie auch in den Marketing-Spezifikationen.

Aktivitatsanzeige fiir optisches Laufwerk
(Position vom Modell abhangig)

Zeigt an, dass das Notebook auf ein oder mehrere
Speichergeréte, z.B. Festplatte, zugreift. Die Anzeige blinkt
so lange, wie der Zugriff stattfindet.

Elektronischer Auswurf fiir optisches Laufwerk

Der Auswurf des optischen Laufwerkes hat einen
elektrischen Auswurfknopf zum Offnen der Schublade.
Sie konnen die Schublade des optischen Laufwerkes auch
durch eine Wiedergabe-Software oder in Windows™
durch einen Rechtsklick auf “Computer” und die Wahl von
Auswerfen ausfahren lassen.

Notauswurf opt. Laufwerk (Position modelabhéngig)

Der Notauswurf wird benutzt, um die Schublade des
optischen Laufwerkes herauszufahren, falls der elektrische
Auswurf nicht funktioniert. Benutzen Sie den Notauswurf
nicht an Stelle des elektrischen Auswurfes.
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G +«<- USB-Anschluss (2.0)

Universal Serial Bus (USB)-Ports unterstiitzen viele USB-
kompatible Gerate wie z.B. Tastaturen, Zeigegerate,
Videokameras, Modems, Festplattenlaufwerke, Drucker,
Monitore und Scanner, die alle in Reihe bei einer
Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 12 MBits/Sek (USB
1.1) und 480 MBits/Sek (USB 2.0). angeschlossen werden
konnen. USB ermdglicht gleichzeitigen Betrieb von vielen
Gerdten auf einem Computer, wobei Peripheriegerate

wie z.B. USB-Tastaturen und einige neuere Monitore als
zusatzliche Plug-in-Sites oder Hubs agieren. USB unterstutzt
die Hot-Swap-Funktion. Dies bedeutet, dass die USB-
Geréte ein- oder ausgesteckt werden kdnnen, wahrend der
Computer eingeschaltet ist.
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Riickseite

@ O Akkupack

oM

Der Akku ladt sich automatisch auf, sobald er an ein
Netzteil angeschlossen wird, und beliefert den Notebook-
PC weiterhin mit Strom, wenn die Netzteilverbindung
unterbrochen wird. Damit kann der Notebook-PC weiter
betrieben werden, selbst wenn Sie zeitweilig Ihren
Standort wechseln. Die Akku-Laufzeit ist vom Gebrauch
und von den Spezifikationen des jeweiligen Notebook-
Modells abhdngig. Der Akku kann nicht weiter auseinander
genommen werden und muss als einzelne Einheit von
einem autorisierten Handler ersetzt werden.

Kensington®-Schlossbuchse

Mit dem Kensington®-Schloss kénnen Sie lhr

Notebook mittels Kensington®-kompatibler Notebook-
Sicherheitsprodukte sichern. Diese Sicherheitsprodukte
umfassen z.B. ein Metallkabel sowie ein Schloss, damit
Sie das Notebook PC an ein fixiertes Objekt anschlieen
konnen. Einige Sicherheitsprodukte umfassen auch einen
Bewegungsmelder, der bei Bewegung des Gerates einen
Alarm auslost.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Vorderseite

f—

o 6

(1) m Flash-Speicherkartensteckplatz

Normalerweise muB ein PCMCIA- oder USB-
Speicherkartenleser zusdtzlich gekauft werden, um
Speicherkarten von Geraten, z.B. von Digital-Kameras, MP3-
Playern, Handys und PDAs, benutzen zu kdnnen. Dieser
Notebook-PC hat einen eingebauten Speicherkartenleser
und kann viele gebrduchliche Speicherkarten lesen.

(2) Q Statusanzeigen (Vorderseite)

Die Statusanzeigen geben den Zustand gewisser
Hardware-/Software-Komponenten an.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Energieversorgung

Netzanschluss verwenden

Die Stromversorgung des Notebook-PCs besteht aus zwei Teilen,
dem Adapter und dem Batteriesystem. Der Adapter konvertiert
Wechselstrom aus der Steckdose zum fiir das Notebook benétigten
Gleichstrom. Der universale Wechselstrom-Gleichstromadapter

ist im Lieferumfang des Notebooks enthalten, das heif3t es kann
problemlos an alle 100V-120V- sowie 220V-240V-Steckdosen
angeschlossen werden. In einigen Landern wird eventuell

ein Adapter fiir den Kabelstecker benétigt, um das Standard-
Wechselstromkabel an einen anderen Standard anzupassen. In den
meisten Hotels werden Adapter flir die meisten Steckerarten und
Stromspannungen bereitgehalten. Oft ist es hilfreich, sich vor einer
Reise nach der Wechselstromspannung im Reiseland zu erkundigen.

/

_.
9 ]

410V

- J

Sie konnen flr das Notebook Reisekits kaufen, die Strom- und
Modemadapter fiir fast alle Linder enthalten.

@ WARNUNG! SchlieBen Sie den Netzadapter NICHT zuerst an die
Netzsteckdose an, bevor Sie das Netzteil an den Notebook-PC
angeschlossen haben. Anderenfalls kann das Netzteil beschaddigt
werden.
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@ WICHTIG! Wenn Sie dieses Notebook mit einem anderen
Adapter betreiben oder mit dem Notebookadapter andere

elektrische Gerdte speisen, kann es zu Beschadigungen
kommen. Wenn Rauch, Brandgeruch oder extreme Hitze
vom Netzadapter kommen, wenden Sie sich an qualifiziertes
Wartungspersonal. Wenden Sie sich auch dann an
Wartungspersonal, wenn Sie einen fehlerhaften Netzadapter
vermuten. Mit einem fehlerhaften Netzadapter kdnnen Sie
sowohl Ihre Akkus als auch das Notebook beschadigen.

@ Dieses Notebook verfiigt je nach Verkaufsbereich tber
einen Netzstecker mit entweder zwei oder drei Stiften.
Wenn ein Dreistift-Stecker beiliegt, miissen Sie eine
geerdete Netzsteckdose oder einen korrekt geerdeten
Adapter verwenden, um sicheren Betrieb des Notebooks zu
gewabhrleisten.

& WARNUNG: DAS ADAPTER KANN SICH STARK ERHITZEN. DECKEN
SIE DAS NETZTEIL AB UND HALTEN SIE ES VON IHREM KORPER
FERN.

Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, um bei Nichtgebrauch
des Notebook-PC Energie zu sparen.
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Akku verwenden

Der Notebook-PC verfligt iber ein auswechselbares Batteriepack,
das aus mehreren zusammengeschlossenen Batterieeinheiten
besteht. Ein vollstdndig geladenes Batteriepack liefert mehrere
Stunden lang Strom. Diese Dauer kann mit den Energiesparoptionen
in den BIOS-Einstellungen noch verlangert werden. Weitere
Batteriepacks kdnnen zusatzlich noch von Ihrem Notebook-Handler
erworben werden.

Akku installieren und entfernen

Der Akku Ihres Notebook-PCs ist schon beim Hersteller unter

der Abdeckung an der Unterseite eingebaut. Wir empfehlen,

die riickseitige Abdeckung nicht zu entfernen und Sie nicht
versuchen den Akku selbst zu wechseln. Lassen Sie den Wechsel des
Akkupacks bei lhren ASUS-Kundendienst oder Ihrem ASUS-Handler
durchfihren.

@ WICHTIG! Versuchen Sie nie, den Akku zu entfernen, wahrend
das Notebook angeschaltet ist, da dies zum Verlust Ihrer
Arbeitsdaten flihren kann.

WICHTIG! Versuchen Sie niemals den Akkupack zu entfernen,
wenn der Notebook-PC noch eingeschaltet ist, da sonst wichtige
Daten verloren gehen kénnen.

Akkupack einsetzen:
4 )

J
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Akupack entfernen:
4 )

J

@ WICHTIG! Verwenden Sie nur Akkupacks und Netzteile, die
mit dem Notebook-PC mitgeliefert wurden oder spezell vom
hersteller genehmigtes Zubehor, da sonst hr Notebook-PC
beschadigt werden kann.

Pflege des Akkus

Wie alle wiederaufladbaren Akkus kann auch der Notebook-Akku
nicht beliebig oft neu aufgeladen werden. Leeren und laden Sie den
Akku einmal am Tag komplett und er wird tiber ein Jahr lang halten;
wie lange er dariiber hinaus halt, wird allerdings von Ihrem Umfeld
abhangen, der Temperatur, Feuchtigkeit und lhrer Arbeitsweise mit dem
Notebook. Idealerweise sollte der Akku in einem Temperaturbereich
zwischen 10°C und 29°C verwendet werden. Auch miissen Sie
beriicksichtigen, dass die interne Temperatur des Notebooks héher als
die AuBentemperatur ist. Alle Temperaturen oberhalb bzw. unterhalb
dieser Grenzwerte verkirzen die Lebensdauer des Akkus. In jedem Fall
wird die Leistung des Akkus irgendwann abnehmen, woraufhin Sie bei
einem autorisierten Handler fiir dieses Notebook einen neuen Akku
kaufen missen. Da auch Akkus ein Haltbarkeitsdatum tragen, sollten
Sie keine Ersatzakkus kaufen und lagern.

(& WARNUNG! Werfen Sie den Akku NICHT ins Feuer, schlieRen
Sie die Kontakte NICHT kurz, nehmen Sie den Akku NICHT
auseinander. Falls der Akku unnormalen Betrieb oder Schaden
aufweist, schalten Sie den Notebook-PC aus und wenden Sie
sich an einen autorisiertes ASUS-Kundendienst.
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Notebook einschalten

Beim Einschalten des Notebooks erscheint seine
Systemstartmeldung auf dem Bildschirm. Wenn nétig, kénnen Sie
die Helligkeit mit den Hotkeys einstellen. Wenn Sie das BIOS-Setup-
Programm aufrufen oder die Systemkonfiguration andern wollen,
driicken Sie [F2] beim Booten des Systems. Wenn Sie die Taste

[Tab] wahrend des BegriiBungsbildschirms driicken, erscheinen
Standard-Bootinformationen wie z. B. die BIOS-Version. Wenn Sie die
Taste [ESC] drlicken, wird ein Boot-Menu angezeigt, in dem Sie die
Reihenfolge der Bootlaufwerke auswahlen kdnnen.

@ Vor dem Systemstart blinkt der Bildschirm, wenn der Strom
angeschaltet ist. Dies ist ein normaler Teil der Testroutine des
Notebooks und kein Bildschirmproblem.

WICHTIG! Zum Schutz des Festplattenlaufwerks warten Sie
immer mindestens 5 Sekunden nach dem Ausschalten lhres
Notebooks, bevor Sie es wieder anschalten.

@ WARNUNG! Bedecken Sie das eingeschaltete Notebook NICHT
mit Materialien, welche die Luftzirkulation beeintrachtigen, z.B.
eine Tragetasche.

Der Power-On Self Test (POST)

Wenn Sie das Notebook anschalten, durchlduft es zuerst eine
Reihe softwaregesteuerter Diagnosetests namens “Power-On

Self Test” (POST). Die Software, welche den POST steuert, ist als

ein permanenter Teil der Notebookarchitektur installiert. Der
POST umfaBt eine Aufzeichnung der Hardwarekonfiguration des
Notebooks, mittels derer eine Systemdiagnose durchgefiihrt wird.
Diese Aufzeichnung wird mit dem BIOS-Setup-Programm erstellt.
Wenn der POST einen Unterschied zwischen dieser Aufzeichnung
und der bestehenden Hardware entdeckt, zeigt es eine Meldung
auf dem Bildschirm an, die Sie bittet, den Konflikt mit Hilfe des
BIOS-Setup-Programms zu beheben. In den meisten Fallen sollte
die Aufzeichnung korrekt sein, wenn Sie das Notebook erhalten.
Nach beendetem Test konnte die Meldung “No operating system
found” erscheinen, wenn auf der Festplatte noch kein Betriebsystem
vorinstalliert war. Dies zeigt an, dass die Festplatte korrekt erkannt
wurde und bereit zur Installation eines neuen Betriebssystems ist.
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Self Monitoring and Reporting Technology

Die S.M.A.R.T. (Self Monitoring
and Reporting Technology) priift
die Festplatten wahrend des
POST und zeigt eine Warnung an,
wenn das Festplattenlaufwerk
gewartet werden muss. Wenn
Sie wahrend des Systemstarts
kritische Festplattenwarnungen
sehen, erstellen Sie sofort
Sicherheitskopien lhrer

Daten und starten das
Windows-Programm zur
Datentragerpriifung und -
diagnose. Gehen Sie hierzu

wie folgt vor: Klicken Sie auf

& 05 (C) Properties |
| Security [ Previous Versions I Guota |
General Tacls Hardware Sharing

Enmor-checking

_ This option will check the drive for emors

>
Defragmentation

% This option will defragment files on the drive.

Backup
H": 4 This option will back up fles on the drive
=

Start > Computer, rechtsklicken Sie auf ein Laufwerk und wahlen
Sie Eigenschaften > Tools. Klicken Sie dann auf Jetzt priifen

und dann auf Start. Sie kdnnen auch “Fehlerhafte Sektoren
suchen/wiederherstellen” wahlen, um eine griindlichere Suche
durchzufiihren. Dieses verlangsamt den Vorgang jedoch erheblich.

WICHTIG! Wenn Sie nach dem Ausfiihren eines Datentrager-
Diagnoseprogramms wahrend des Systemstarts immer noch
Warnmeldungen sehen, sollten Sie Ihr Notebook zur Wartung
bringen, da weitere Benutzung zu Datenverlust flihren kann.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Uberpriifen des Akkus

Das Batteriesystem arbeitet mit dem Windows Smart Battery
Standard, der den Prozentsatz des im Batteriepack verbleibenden
Energielevels akkurat wiedergibt. Ein vollstandig geladenes
Akkupack versorgt den Notebook-PC mehrere Stunden mit Strom,
doch die genaue Dauer hangt von lhren Stromspareinstellungen,
Arbeitsgewohnheiten und von Prozessor, Systemspeicher und
MonitorgroBe des Notebooks ab.

% Die hier gezeigten Bilder kdnnen sich von den Anzeigen auf
Ihrem System unterscheiden.

% Sie werden gewarnt, wenn der Energiezustand unter ein
kritisches Niveau fallt. Wenn Sie die Warnungen tiber den

Energietiefstand ignorieren, wird der Notebook-PC nach einiger

Zeit in einen Ruhezustand versetzt (Windows Standard ist STR)

@ PowerdGear Hybrid

P i Adjust brighty
@ 2 hr 28 rnin (34%) remaining fjust screen brightness

1
J

Power Options
Windows Mobility Center

Select a power plan: Turn system icons on or off

@ PowerdGear Entertainment

Right-click the battery icon

() Powerd Gear High Performance

= | Der iy e

@ Your current brightness setting might
reduce battery life.

Adjust screen brightness Pointer over the battery icon without power adapter.
More power options

93% available (plugged in, charging)

2:01 AM
i)
| 9/17/2009

b |lr

o~ |I. E‘f W)

Links-Klick auf das Batteriesymbol Wenn der Netzstrom eingeschaltet ist,
wird der Ladestatus angezeigt.

& WARNUNG! Suspend-to-RAM (STR) kann nicht sehr lange
aufrecht erhalten werden, wenn die Energie des Akkus
aufgebraucht ist. Suspend-to-Disk (STD) ist nicht das gleiche, wie
den PC auszuschalten. Genau wie bei STR erfordert es Energie,
um den STD-Modus aufrecht zu erhalten; falls nicht genligend
Energie durch Akku oder Netzstecker vorhanden ist, gehen
nicht gesicherte Daten verloren.
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Laden des Akkus

Bevor Sie lhren Notebook PC ohne Netzanschluss betreiben kénnen,
muss die Batterie aufgeladen werden. Die Batterie fangt an zu laden,
sobald der Notebook PC an das externe Netzteil angeschlossen ist.
Laden Sie die Batterie vollstandig auf, bevor Sie sie das erste Mal
verwenden. Eine neue Batterie muss vollstandig geladen werden,
bevor Sie das Netzteil vom Notebook PC trennen. Eine volle Ladung
bendtigt wenige Stunden wenn der Notebook PC ausgeschaltet

ist, und bis zu doppelt so lange wenn er eingeschaltet ist. Die
Batterieladeanzeige ist AUS wenn die Batterie fertig geladen ist.

@ Der Akku beginnt den Ladevorgang bei einer Akkuladung von
weniger als 95%, dadurch wird er nicht kontinuierlich geladen.
Dies verldngert seine Lebensdauer.

@ Der Akku stoppt den Ladevorgang, wenn die Temperatur oder
die Akkuspannung zu hoch ist.

& WARNUNG! Lassen Sie die Batterie nicht vollstandig entladen.
Die Batterie wird sich mit der Zeit selbst entladen, wenn Sie
diese nicht benutzen. Sie muss alle drei Monate geladen
werden, sonst kann ein zukiinftiges Laden fehlschlagen.

Notebook-PC Benutzerhandbuch 35



Energieoptionen

Der Stromschalter schaltet Switch user
den Notebook-PC ein und Log off
aus oder versetzt ihn in den Lock
Energiesparmodus odgr S
Ruhezustand. In der Windows-

Systemsteuerung kann unter Sleep
“Energieoptionen”festgelegt Hibernate

werden, welche Aktion beim

Driicken des Stromschalters

ausgefiihrt werden soll

Fir andere Optionen wie z.B.“Benutzer wechseln, Neu starten,
Energie sparen, Ruhezustand oder Herunterfahren,”klicken Sie das
Pfeilsymbol neben dem Schlosssymbol.

Systemstart/Systemneustart

Nach Anderungen am Betriebssystem werden Sie

eventuell aufgefordert, das System neu zu starten. Einige
Installationsprogramme bieten dafiir ein separates Dialogfeld an.
Um das System manuell neu zu starten, wahlen Sie Neu starten.

WICHTIG! Um Ihre Festplatte zu schiitzen, warten Sie nach dem
Abschalten mindestens 5 Sekunden, bevor Sie den PC wieder
einschalten.
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Not-Ausschalten

Fir den Fall, dass Ihr Betriebssystem nicht richtig ausgeschaltet oder
neu gestartet werden kann, gibt es noch zwei Moglichkeiten, lhren
Notebook-PC auszuschalten:

|
. Halten Sie die Stromtaste © [~
mehr als vier Sekunden lang
gedrickt.

!

@ WICHTIG! Um Datenverlust zu vermeiden, betétigen Sie die
Reset-Taste nicht, wahrend Daten noch geschrieben werden.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Energieverwaltungsmodi

Das Notebook verfligt (iber eine Reihe automatischer

und einstellbarer Stromsparfunktionen, mit denen Sie die
Batterielebensdauer und Total Cost of Ownership (TCO) maximieren
kénnen. Einige dieser Funktionen kdnnen Sie Uber das Power-Menu
im BIOS-Setup steuern. ACPI-Strommanagementeinstellungen
werden Uber das Betriebssystem vorgenommen. Die
Energieverwaltungsfunktionen sind dazu gedacht, so viel Strom wie
mdglich einzusparen, indem verschiedene Komponenten so oft wie
maoglich in einen niedrigen Stromverbrauchmodus versetzt werden,
aber trotzdem volle Betriebsleistung auf Abruf ermdglichen.

Energie sparen und Ruhezustand

Die Einstellungen der —
Energieverwaltung finden Sie — ‘ ‘
unter Windows Windows >
Systemsteuerung > Hardware
und Sound > Energieoptionen.
In den Systemeinstellungen
konnen Sie fiir das SchlieBen
des Deckels oder das Driicken
des Stromschalters den “Energie
sparen/Ruhezustand” oder
“Herunterfahren”festlegen. “Energie sparen” und “Ruhezustand”
sparen Energie, wenn Ihr Notebook-PC gerade nicht benutzt wird,
indem einige Komponenten ausgeschaltet werden. Sobald Sie
Ihre Arbeit wieder aufnehmen, wird der letzte Status (z.B. eine halb
getippte eMail) wieder wie zuvor angezeigt. “Herunterfahren”
schlieBet alle Anwendungen und fragt nach, ob ungespeicherte
Projekte gespeichert werden sollen.
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Energie sparen ist dasselbe wie

Switch user
Suspend-to-RAM (STR). Diese ool
Funktion speichert lhre aktuellen ik
Daten und den Systemstatus im
RAM (Arbeitsspeicher), wahrend Restart
viele Komponenten ausgeschaltet Sieey
werden. Da RAM fllchtiger S

Speicher ist, erfordert es Energie, __

um die Daten aufrechtzuhalten
(aufzufrischen). Klicken Sie auf Windows und das Pfeilsymbol neben
dem Schlosssymbol, um diese Option anzuzeigen. Sie kdnnen auch die
Tastenkombination [Fn F1] driicken, um diesen Modus zu aktivieren.
Aufwecken konnen Sie den Notebook-PC, indem Sie eine beliebige
Taste (auBer [Fn]) driicken. (HINWEIS: In diesem Modus blinkt die
Stromanzeige-LED.)

Ruhezustand ist dasselbe wie Suspend-to-Disk (STD) und
speichert lhre aktuellen Daten und Systemstatus auf der Festplatte.
Hierdurch muss das RAM nicht dauernd aufgefrischt werden.

Der Stromverbrauch ist stark reduziert, aber nicht komplett
abgeschnitten, da bestimmte Weck-Komponenten wie z. B.

LAN und Modem weiterhin Strom brauchen. Der “Ruhezustand”
verbraucht weniger Strom als “Energie sparen”. Klicken Sie auf Start
und das Pfeilsymbol neben dem Schlosssymbol, um diese Option
anzuzeigen. Durch das Driicken des Stromschalters wird der
Computer wieder aufgeweckt. (HINWEIS: Die Stromanzeige ist in
diesem Modus ausgeschaltet)
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Temperaturregelung

Drei Methoden stehen zur Regelung der Temperatur des Notebooks
zur Verfligung. Diese Regelmethoden kdnnen nicht vom Anwender
konfiguriert werden und sollten bekannt sein, falls das Notebook
in diese Zustande versetzt wird. Die folgenden Temperaturen
reprasentieren die Gehausetemperatur (nicht die der CPU).

« Der Lufter schaltet sich fir aktive Kiihlung an, wenn die Tempera-
turen sich der Sicherheitsgrenze nahern.

« Der Prozessor verringert die CPU-Geschwindigkeit fiir passive Kiih-
lung, wenn die Temperatur die Sicherheitsgrenze liberschreitet.

« Das System schaltet sich fiir kritische Kiihlung aus, wenn die Tempe-
ratur die maximal erlaubte Sicherheitsgrenze liberschreitet.
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Tastatursonderfunktionen

Farbige Hotkeys

Im Folgenden finden Sie die Definitionen der
farbigen Hotkeys auf der Notebook-Tastatur.
Die farbigen Befehle konnen Sie nur aufrufen,
wenn Sie zuerst die Funktionstaste gedriickt

halten, wahrend Sie eine Taste mit einem
farbigen Befehl driicken.

@ Die Positionen der Hotkeys konnen sich je nach Modell
unterscheiden, die Funktionen der Hotkeys sollten sich deshalb
aber nicht andern. Halten Sie sich an die Symbole anstatt an die
Funktionstasten.

() “Z*"-Symbol (F1): Schaltet den Notebook-PC in den
Suspend-Modus um (entweder in den Save-to-RAM
oder Save-to-Disk-Modus, abhdngig davon, welche
Energiespareinstellungen gewahlt wurden).

() Turmsymbol (F2): Nur bei Wireless Modellen: Schaltet
eine Wireless-Anwendung (interne Wireless LAN- und/oder
Bluetooth-Funktion) ein oder aus. Die Anzeigeleuchten
zeigen den Status jeder Funktion an. Entsprechende
Softwareeinstellungen unter Windows sind erforderlich.

) Tastaturhelligkeit verringern (F3): Verringert die
Tastaturhelligkeit.

) Tastaturhelligkeit erhéhen (F4): Erhoht die
Tastaturhelligkeit

() Kleines Sonnensymbol (F5): Verringert die
Anzeigehelligkeit

(] GrofB3es Sonnensymbol (F6): Erhht die
Anzeigehelligkeit

E] LCD-Symbol (F7): Schaltet den Bildschirm ein und aus.
Der Bildschirmbereich wird bei einigen Modellen bei
Verwendung niedriger Auflésungsmodi auf den gesamten
Bildschirm ausgedehnt

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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() LCD/Monitor-Symbol (F8): Schaltet zwischen dem LCD
Display des Notebook PCs und externen Monitoren, in
der folgenden Reihenfolge: Nur LCD -> nur CRT (externer
Monitor) -> LCD + CRT Clone -> LCD + CRT Extend. (Diese
Funktion arbeitet nicht untern 256 Farbmodus.Wahlen
Sie High Color in den Anzeigeeinstellungen.) HINWEIS:
Sie miissen einen externen Monitor VOR dem Starten
anschlieBen.

(] Durchgestrichenes Touchpad (F9): Schaltet das
eingebaute Touchpad auf LOCKED (deaktiviert) und
UNLOCKED (aktiviert). Das Sperren des Touchpads
verhindert unbeabsichtigte Zeigerbewegungen wahrend
des Schreibens und wird am besten mit einer externen
Maus zusammen benutzt. ANMERKUNG: Ein Licht
leuchtet zwischen den Schaltflachen des Touchpads von
bestimmten Modellen auf, wenn das Touchpad NICHT
gesperrt ist,und erlischt, wenn das Touchpad gesperrt ist.

() Durchgestrichenes Lautsprechersymbol (F10):
Schaltet die Lautsprecher AN und AUS (nur unter
Windows-Betriebssystemen)

() Lautsprechersymbol Ab (F11):
Verringert die Lautsprecherlautstarke (nur unter
Windows-Betriebssystemen)

() Lautsprechersymbol Auf (F12):
Erhoht die Lautsprecherlautstarke (nur unter Windows-

Betriebssystemen)

D Fn+C: Schaltet die “Splendid Video Intelligence”-
Funktion EIN oder AUS. Erlaubt das Umschalten zwischen
den verschiedenen Anzeigefarbenverbesserungsmodi,
um Kontrast, Helligkeit, Hauttone und die Farbsattigung
fur Rot, Griin und Blau selbststandig zu verbessern. Sie
kdnnen den derzeitigen Modus auf dem OSD sehen.

E] Fn+V: Schaltet die “Life Frame”-Software ein oder aus.
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Power4Gear Hybrid (Fn+Leertaste): Diese Taste
schaltet zwischen verschiedenen Stromsparmodi hin
und her. Die Stromsparmodi kontrollieren viele Bereiche
des Notebook PC, um unter verschiedenen Bedingungen
maximale Leistung in Relation zur Batterieentladezeit zu
erreichen. Bei AnschlieBen oder Entfernen des Netzteils
schaltet das System automatisch zwischen Netzteil- und
Akkumodus hin und her.Der jeweilige Modus wird kurz
auf dem Bildschirm angezeigt.

Microsoft Windows-Tasten

Es gibt zwei Windows-Tasten auf der Tastatur.

&

Die Taste mit dem Windows-Logo 6ffnet das Startmen(i
in der linken unteren Ecke des Windows-Bildschirms.

Die andere Taste, die wie ein Windows-Meniu mit einem

kleinen Cursor aussieht, aktiviert das Eigenschaftenmeni.

Diese Funktion gleicht dem Drlicken der rechten
Maustaste unter Windows.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Tastatur als Zeiger

Die Tastatur kann bei aktivierter Nummernverriegelung als Cursor
verwendet werden, um die Navigation wahrend der Zahleingabe in
Tabellenkalkulationen oder ahnlichen Programmen zu erleichtern.

Mit ausgeschalteter Nummernverriegelung driicken Sie [Fn] und
eine der Cursortasten, z.B. [Fn][8] flir Oben, [Fn][K] fir Unten, [Fn][U]
fur Links und [Fn][O] fir Rechts.

Mit eingeschalteter Nummernverriegelung verwenden Sie [Umsch]
und eine der eben gezeigten Cursortasten, z. B. [Umsch][8] fiir Oben,
[Umsch][K] fir Unten, [Umsch][U] fuir Links und [Umsch][O] fir

Rechts.
& ( )
s e U
M B
v
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Erweiterte Tastatur (nur bei bestimmten
Modellen)

Die erweiterte Tastatur ist nur an bestimmten Modellen

verfligbar und bietet einen eigenstandigen Ziffernblock zur
einfachen Zahleneingabe. Benutzen Sie [Num Lk / Scr Lk], um die
erweiterte Tastatur zwischen Zifferneingabe und Kursorsteuerung
umzuschalten. Die Zeiger-Navigationstasten kdnnen zur Navigation
in Zellen, z.B. in Arbeitsblattern oder Tabellen, benutzt werden.

Prt Sc De/efe

}
] Home PgUp
4 5
4
Shift £
End PgDn
.. .u!
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Multimediatasten (nur bei bestimmten Modellen)

Mit Hilfe der Multimediatasten kdnnen Sie Multimediaanwendungen
einfach und bequem bedienen. Im Folgenden werden die
Funktionen der Multimediatasten beschrieben.

Einige Kontrolltasten kdnnen je nach Notebook-Modell anders
ausfallen.

) Ll

@ Fur die CD-Kontrollfunktion benutzen Sie die [Fn]-Taste

zusammen mit den Pfeiltasten.

° Play/Pause ()
Startet oder pausiert die Mediendateiwiedergabe.

o Stop ( M
Stoppt die Mediendateiwiedergabe.

Back (<—Riicklauf)
Springt wahrend der Mediendateiwiedergabe zum
vorherigen Titel oder Filmkapitel.

Forward (— schneller Vorlauf)

Springt wahrend der Mediendateiwiedergabe zum
nachsten Titel oder Filmkapitel.
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Tasten und Statusanzeigen

Tasten

[/ ® Z L] Z = B \\ o EL’?RJ\\

Turbo/Express Gate-Taste

Diese Taste startet Express Gate, wenn das Notebook
ausgeschaltet ist. Genauere Informationen siehe Express Gate
Benutzerhandbuch.

Das Driicken dieser Taste steigert die Systemleistung zum
Turbomodus, wenn der Notebook-PC eingeschaltet ist. Ein
erneutes Driicken schaltet zum vorherigen Modus um.

g 3D-Modusumschalttaste (nur bei 3D-Modellen)

Schaltet die 3D-Funktion ein oder aus. Diese Funktion ist nur
verfligbar, wenn Sie 3D-Spiele spielen oder 3D-Filme anschauen.

g Splendid-Taste (nur bei 3D-Modellen)

Schaltet die “Splendid Video Intelligence”-Funktion EIN oder
AUS. Erlaubt das Umschalten zwischen den verschiedenen
Anzeigefarbenverbesserungsmodi, um Kontrast, Helligkeit,
Hauttone und die Farbsattigung fir Rot, Griin und Blau
selbststandig zu verbessern. Sie konnen den derzeitigen Modus
auf dem OSD sehen.
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%2 Beleuchtungstaste

O

Schaltet die Tastaturbeleuchtungs- und die Schnellstarttasten-
LEDs ein und aus.

Stromschalter

Mit dem Ein-/Ausschalter schalten Sie Ihren Eee PC ein und

aus und wecken ihn aus dem Ruhemodus wieder auf. Zum
Einschalten driicken Sie die Taste einmal kurz; zum Ausschalten
Ihres Eee PC halten Sie die Taste gedriickt. Der Ein-/Ausschalter
funktioniert nur, wenn der LCD-Bildschirm gedffnet ist.
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Statusanzeigen
Vorderseite —~=

«©
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o od
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0 Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Notebook.PC
eingeschaltet ist und blinkt langsam, wenn sich der Notebook-
PCim Save-to-RAM (Suspend) -Modus befindet. Diese Anzeige
leuchtet nicht, wenn der Notebook-PC ausgeschaltet ist oder
sich im Ruhemodus befindet.

Batterieladeanzeige (zweifarbig)

Die zweifarbige Batterie-Indikator-LED zeigt Ihnen den
Batteriestatus wie folgt:

Griin EIN: Der Akku ist zwischen 95% und 100% aufgeladen
(Netzteil ist angeschlossen).

Orange EIN: Akku ist weniger als 95% aufgeladen (Netzteil ist
angeschlossen).

Orange Blinkend: Akku ist weniger als 10% aufgeladen
(Netzteil ist nicht angeschlossen).

AUS: Akku ist zwischen 10% und 100% aufgeladen (Netzteil ist
nicht angeschlossen).

B Laufwerk-Aktivititsanzeige
Zeigt an, dass das Notebook auf ein oder mehrere
Speichergerdte, z.B. Festplatte, zugreift. Die Anzeige blinkt so
lange, wie der Zugriff stattfindet.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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) Bluetooth / Wireless-Anzeige

Diese Anzeige ist nur in Modelle mit eingebautem Bluetooth/
Wireless-LAN integriert. Wenn Bluetooth/WLAN aktiviert ist,
leuchtet diese Anzeige. (Zur Benutzung des Wireless-Netzwerks
sind Windows-Softwareeinstellungen nétig.)

Capital Lock-Anzeige (GroBBbuchstaben-Feststelltaste)

Zeigt an, dass Capital Lock [Caps Lock] aktiviert ist. Capital

Lock erméglicht die Feststellung der GroBschrift einiger
Buchstabentasten (z.B. A, B, C). Wenn die Lampe fiir Capital Lock
aus ist, schreiben die Buchstabentasten in Kleinschrift (z.B.a,b,c).

Nummernverriegelungsanzeige

Zeigt an, dass die Nummernverrieglung [Num Lk] aktiviert ist.
Mit Hilfe der Nummernverriegelung kdnnen einige Tasten der
Tastatur zur Zahleneingabe genutzt werden.
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Zeigegerat

Das integrierte Touchpad dieses Notebook ist mit allen
zweitastigen/dreitastigen Mdusen und PS/2-Wheel-Mausen
vollstandig kompatibel. Das Touchpad ist druckintensiv und enthalt
keine beweglichen Teile. Aus diesem Grund kénnen mechanische
Fehler vermieden werden. Zur Arbeit mit einigen Anwendungen
muss ein Geratetreiber installiert werden.

4 )

—

/

Zeiger-
bewegung

Rechtrsklick

Linksklick

N

WICHTIG! Verwenden Sie nur lhre Finger und keine anderen
Gegenstande auf dem Touchpad, um Schaden auf der
Oberflache des Touchpads zu vermeiden.
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Benutzung des Touchpads

Zur Benutzung des Touchpads missen Sie einfach nur etwas Druck
mit einer Fingerspitze ausiiben. Die Hauptfunktion des Touchpads
ist, den Cursor zu bewegen oder Elemente auf dem Bildschirm
auszuwahlen, wobei Sie Ihre Fingerspitze statt eine Desktop-

Maus verwenden. Die folgenden Abbildungen zeigen die richtige
Bedienung des Touchpads.

Bewegen des Zeigers

Beriihren Sie mit lhrem Finger die Mitte des Touchpads und gleiten
in eine beliebige Richtung, um den Cursor zu bewegen.

¢ ; A

Finger nach oben
ziehen

[\\ Finger nach Finger nach l-.__
15 links ziehen rechts ziehen Ny
o

Finger nach unten

ziehen
L ; J
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Abbildungen zur Bedienung des Touchpads

Klicken/Klopfen - Driicken Sie die linke Taste oder klopfen mit lhrer
Fingerspitze leicht auf das Touchpad, wenn sich der Cursor liber einem
Bildschirmelement befindet (lassen Sie lhren Finger auf dem Touchpad,
bis das Element ausgewabhlt ist). Dadurch dandert das ausgewahlte
Element seiner Farbe. Die folgenden beiden Beispiele haben identische
Resultate.

Klicken Klopfen &/

Driicken Sie die linke Cursortaste Klopfen Sie leicht aber schnell
und lassen Sie sie los auf das Touchpad

Doppelklicken/Doppelklopfen - Dies ist eine herkdommliche Methode
zum direkten Aufrufen eines Programmes tiber das jeweils entsprechende
Symbol. Bewegen Sie den Cursor tiber das Symbol, dessen Programm
Sie ausflihren mochten und driicken Sie zweimal auf die linke Taste
bzw. klopfen Sie in schneller Reihenfolge auf das Touchpad. Dadurch
ruft das System das entsprechende Programm auf. Sollte das Intervall
zwischen den Klick- oder Klopfvorgangen zu lang sein, wird der Befehl
nicht ausgefiihrt. Die Doppelklickgeschwindigkeit kénnen Sie in der
Windows-Systemsteuerung unter “Maus” einstellen. Die folgenden

Doppel-klopfen 6//

Doppel-klicken

Driicken Sie die linke Taste zwei Klopfen Sie zwei Mal leicht aber
Mal und lassen Sie sie los schnell auf das Touchpad
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Ziehen - Ziehen bedeutet, ein Element “aufzuheben” und es an einen
gewdlinschten Ort auf dem Bildschirm zu ziehen. Bewegen Sie dazu
den Cursor Uber das gewiinschte Bildschirmelement. Halten Sie nun
die linke Taste des Touchpads gedriickt und bewegen den Cursor
auf die gewlinschte Position. Lassen Sie die linke Taste daraufhin los.
Alternativ konnen Sie einfach auf das Element doppelklopfen und es
mit lhrer Fingerspitze an den gew{inschten Ort ziehen. Die folgenden
beiden Beispiele haben identische Resultate zur Folge.

Ziehen durch
Klicken

Ziehen durch
Klopfen

Halten Sie die linke Taste gedriickt  Klopfen Sie zwei Mal leicht auf

und ziehen Sie Ihren Finger tber das Touchpad und ziehen Sie

das Touchpad Ihren Finger wahrend des zweiten
Klopfvorgangs tiber das Touchpad

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Bildlauf - Benutzen Sie eine Fingerspitze, um den Bildlauf nach
links, rechts, oben oder unten zu aktivieren. Wenn |hr Anzeigefenster
mehrere Unterfenster hat, dann bewegen Sie den Zeiger vor dem
benutzen des Bildlaufs in das entsprechende Fenster.

Vertikaler Bildlauf

Horizontaler
Bildlauf

Zwei-Finger-VergroBlern - Spreizen Sie auf dem Touchpad die
Fingerspitzen auseinander oder schieben Sie zusammen, um die
Ansicht zu vergréBern oder zu verkleinern.

VergréBern

Verkleinern

56
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Pflege des Touchpads

Das Touchpad ist druckintensiv. Wenn Sie es nicht richtig pflegen,
kann es leicht beschadigt werden. Beachten Sie die folgenden
Vorkehrungen.

- Das Touchpad darf nicht mit Schmutz, Flissigkeiten oder Fett in
Berlihrung kommen.

+ Berlhren Sie das Touchpad nicht mit schmutzigen oder nassen
Fingern.

+ Legen Sie keine schweren Objekte auf das Touchpad oder die
Touchpad-Tasten.

« Zerkratzen Sie das Touchpad nicht mit Ihren Fingerndgeln oder
irgendwelchen harten Objekten.

@ DasTouchpad reagiert auf Bewegungen und nicht auf Druckstérke.

Es ist nicht notig, zu fest auf das Touchpad zu klopfen, da es

die Reaktionsempfindlichkeit des Touchpads nicht erhoht. Das
Touchpad reagiert am besten auf leichten Druck.

Automatische Touchpad-Sperre

Windows kann automatisch das Touchpad des Notebooks
deaktivieren, wenn eine externe USB-Maus angeschlossen wird.

Diese Funktion ist normalerweise AUS. So schalten Sie diese

Funktion ein:

1. Wahlen Sie in der Windows-Sytemsteuerung > Hardware und
Sound > Maus.

W
g NVIDIA Control Panel

@B Realtek HD Audio Manager

Notebook-PC Benutzerhandbuch

57



58

Klicken Sie oben auf Gerdteeinstellungen und markieren Sie
dann Internes Zeigegerat deaktivieren, wenn externes USB-

Zeigegerat angeschlossen ist.

r N
¥ Mouse Properties ==
| Buttons | Foirters | Pointer Options | Wiheel | Hardwars | ] Device Settings
Synaptics Poirting Device -v13.2.6.1 20JulD3
Devices
Enabled | Name Port
Yes Synaptics TouchPad V6.5 PS/2
I Disable Settings..
@Qab\a intemal pointing device when extemal USE pointing device is attached;
Tay lcon
" Remove tray icon from taskbar 4:20 PM
" Static tray icon in taskbar ) 420 Pt
(¢ Apimated tray icon in taskbar B 420PM
www synaptics.com
ok [ Conen ] [0y

Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration zu beenden.
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Speichergerate

Damit kann der Notebook-PC Dokumente, Bilder und andere Dateien
von/auf die verschiedenen Datentrdger lesen oder schreiben.

Optisches Laufwerk

Einlegen einer optischen Disk

1. Dricken Sie bei eingeschaltetem Notebook die Auswurftaste
und der Laufwerktrdger fahrt ein Stlick aus.

4 N\
%
\_ J

2. Ergreifen Sie die Vorderseite des Tragers und ziehen Sie ihn
vorsichtig bis zum Anschlag heraus. Achten Sie dabei darauf,
nicht die Linse und die mechanischen Teile des optischen
Laufwerks zu beriihren. Vergewissern Sie sich, dass sich keine
Gegenstande unter dem Laufwerktrager befinden, die ihn
festklemmen kénnten.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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4,

Halten Sie die Disk am Rand fest, wobei ihre etikettierte
Seite nach oben weist. Driicken Sie auf beiden Seiten auf die
Diskmitte, bis sie in der Nabe einrastet. Die Nabe tritt etwas
hervor, wenn die Disk richtig eingelegt ist.

/

~

Driicken Sie den Laufwerktrdger langsam wieder hinein. Das
Laufwerk liest jetzt das Inhaltsverzeichnis auf der Disk. Wenn
das Laufwerk stoppt, kann die Disk verwendet bzw. abgespielt

werden.

/

~

#

Wahrend das optische Laufwerk Daten liest, horen und flihlen
Sie, dass sich die Disk mit groBer Geschwindigkeit dreht, was

ganz normal ist.
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Entfernen einer optischen Disk

Driicken Sie die Auswurftaste und heben Sie die Disc vorsichtig an
der Kante hoch, um sie von der Nabe zu entfernen.

4 )

- J

Der Notauswurf ist ein Loch am optischen Laufwerk und

wird benutzt, um die Schublade des optischen Laufwerkes
herauszufahren, falls der elektrische Auswurf nicht funktioniert.
Benutzen Sie den Notauswurf nicht an Stelle des elektrischen
Auswurfes.

Stechen Sie nicht aus Versehen in die Aktivitatsanzeige, die sich
ebenfalls in der Nahe befindet.

4 )

Die Position ist vom
Modell abhangig

- J
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Benutzung des optischen Laufwerks

Optische Disks und Gerate missen aufgrund einer prazisen
Mechanik im Laufwerk pfleglich behandelt werden. Beachten Sie die
wichtigen Sicherheitshinweise des CD-Herstellers. Anders als bei den
optischen Laufwerken von Desktop-Rechnern wird die CD bei einem
Notebook von einer Nabe festgehalten, ungeachtet des Winkels.
Beim Einlegen einer CD ist es wichtig, dass die CD auf die Nabe in
der Mitte aufgedriickt wird, da sie sonst vom optischen Laufwerk
verkratzt wird.

WARNUNG! Wenn die CD nicht korrekt auf der Zentralnabe sitzt,
kann die CD beim SchlieBen der Lade Schaden davontragen.
Schauen Sie immer auf die CD, wéhrend Sie die Lade langsam
schlieen, um Beschddigungen zu vermeiden.

Es sollte in jedem Fall ein CD-Laufwerksbuchstabe vorhanden

sein, egal ob eine CD in das Laufwerk eingelegt wurde oder nicht..
Nachdem Sie die CD ordnungsgemal eingelegt haben, kann auf die
Daten der CD genau wie auf die einer Festplatte zugegriffen werden;
auBer, dass keine Daten geschrieben oder verandert werden
kénnen. Durch die Verwendung der richtigen Software, eines CD-
RW-Laufwerks oder eines DVD+CD-RW-Laufwerks mit CD-RW-Disks,
kann das optische Laufwerk wie eine Festplatte benutzt werde,
inklusive Schreiben, Léschen und Andern von Daten.

Fir optische Hochgeschwindigkeitslaufwerke ist eine Vibration
durch nicht ausbalancierte oder bedruckte CDs normal. Um die
Vibration zu verringern, benutzen Sie den Notebook-PC auf einer
ebenen Oberflache und kleben Sie keine Aufkleber auf die CDs.

Horen von Audio-CDs

Das optische Laufwerk kann Audio-CDs abspielen, doch nur das
DVD-ROM-Laufwerk kann auch DVD-Audio abspielen. Legen

Sie eine Audio-CD ein und Windows 6ffnet automatisch einen
Audio-Player und beginnt mit der Wiedergabe. Entsprechend der
eingelegten Audio-DVD und der installierten Software, mussen
Sie moglicherweise den DVD-PLayer starten, um DVD-Audio

zu horen. Sie kénnen die Lautstarke (iber die Hotkeys oder am
Lautsprechersymbol in der Windows-Taskleiste einstellen.
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Flash-Speicherkartenleser

Um Speicherkarten von Geraten wie Digitalkameras, MP3-Spielern,
Handys und PDAs verwenden zu kdnnen, muss im Normalfall ein

PCMC

IA Speicherkartenleser gekauft werden. Dieser Notebook

PC hat einen internen Speicherkartenleser, der viele der in der
folgenden Abbildung gezeigten Flash-Speicherkarten lesen kann.

Derin

terne Speicherkartenleser ist nicht nur praktisch, sondern

auch schneller als die meisten anderen Speicherkartenleser, da der

Breitb

g

and PCl Bus verwendet wird.

WICHTIG! Die Kompatibilitat des Flash-Speicherkartenlesers ist
vom Notebook-Modell und den Speicherkarten-spezifikationen
abhangig. Letztere werden standig geandert, daher kann
Kompeatibilitat nicht garantiert werden.

-l-]-\l-lw-\l-
----I- [N | || W

e e
= %
/ I S S I - - X
/— -~ L L X O | | W\ ¥
{57 SD/MMC
H— MS / MS Pro

@ WICHTIG! Entfernen Sie niemals die Karte wahrend bzw. sofort

& WARNUNG! Um Datenverlusten vorzubeugen, verwenden Sie

nach dem Lesen, Kopieren, Formatieren oder Léschen von
Daten. Datenverlust kann die Folge sein.

“Hardware sicher entfernen”in
der Taskleiste, bevor Sie die Flash-
Speicherkarte entfernen.

J Safely Remove Hardware and Eject Media
p

e e
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Festplatte

Festplatten haben sehr viel mehr Kapazitat und arbeiten
wesentlich schneller als Floppylaufwerke und CD-ROM-Laufwerke.
Im Lieferumfang des Notebooks ist eine entfernbare Festplatte
enthalten. Derzeitige Festplatten unterstltzen die S.M.A.R.T.-
Technologie (Self Monitoring and Reporting Technology), die
Festplattenfehler oder -ausfalle erkennt, noch bevor sie auftreten.
Wenden Sie sich fiir Upgrades an eine authorisierte Kundendienst-
oder Verkaufsstelle.

kann das Festplattenlaufwerk beschadigen. Gehen Sie mit
dem Notebook sorgsam um und halten es von statischer
Elektrizitat und starken Vibrationen oder Sté8en fern. Das
Festplattenlaufwerk ist die empfindlichste Komponente
des Notebooks und wird am ehesten beschadigt, wenn das
Notebook fallengelassen wird.

@ WICHTIG! UnsachgemaBer Umgang wahrend des Transports

einen qualifizierten Kundendiienst oder den Handler fiir Ihren
Notebook-PCs vornehmen.

@ WICHTIG! Lassen Sie den Austausch der Festplatte immer von

WARNUNG! Entfernen Sie alle angeschlossenen Geréte, Telefone
oder Telekommunikationsverbindungen sowie das Netzteil und
den Akku, bevor Sie das Festplattenfach offnen.

. 4

e
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Entfernen der Festplatte

65
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Installieren der Festplatte

Folgen Sie den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Schritten in
umgekehrter Reihenfolge, um die Festplatten zu installieren.
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Arbeitsspeicher (RAM)

Zusatzlicher Arbeitsspeicher wird die Leistung verbessern, indem
Zugriffe auf die Festplatte reduziert werden. Wenden Sie sich

an einen autorisierten Handler, um Informationen iiber
Speichererweiterungen fiir lhr Notebook zu erhalten. Nur der
Erwerb der Speichererweiterungsmodule von autorisierten Handlern
stellt ein Maximum an Kompatibilitdt und Funktionssicherheit dar.

Das BIOS erkennt automatisch die Grof3e des Arbeitsspeichers im
System und konfiguriert den CMOS dementsprechend wahrend
des POST-Prozesses. Es ist keine Hard- oder Software-Einstellung
(eingeschlossen BIOS) notwendig, nachdem der Speicher installiert
wurde.

‘& WARNUNG! Trennen Sie alle angeschlossenen Peripheriegerdte.
Telefon- oder Datenkabel, Stromversorgungskabel (z.B. externe
Stromversorgung, Akkupacks usw.), bevor Sie ein Speichermodul
entfernen.
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Dieser Notebook-PC kann vier DIMM-Steckplatze fiir zukiinftige
Erweiterung enthalten. Beziehen Sie sich auf die folgende
Tabelle, um die richtige Reihenfolge bei der Installation der
Speichermodule zu erfahren. Beachten Sie, dass sich die
DIMM-Steckplatze 1 und 4 unter der Tastatur befinden und die
Steckplatze 2 und 3 auf der Unterseite.

DIMM 1 DIMM 2 DIMM 3 DIMM 4
1 DIMM* °
2 DIMMs [) [
3 DIMMs [) ° [)
4 DIMMs [ [ [ o

*Der DIMM -Steckplatz 1 ist versteckt und schon vom Hersteller
mit einem DIMM-Modul bestickt.
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Installieren eines Speichermoduls

(Beispiel.)

. /

(Beispiel.) o
-
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Anschliisse

@ Das integrierte Netzwerk kannen nicht zu einem spateren
Zeitpunkt als Upgrade eingebaut werden. Nach dem Kauf kann
eine Netzwerkkarte nur als Erweiterungskarte installiert werden.

Netzwerkanschluss

Verbinden Sie ein Ende eines Netzwerkkabels, das RJ-45-Stecker

an beiden Enden hat, mit dem Modem/Netzwerk-Anschluss am
Notebook-PC und das andere Ende mit einem Hub oder Switch.

Um die 100 BASE-TX/ 1000BASE-T-Geschwindigkeit zu erhalten,
mussen Sie ein Netzwerkkabel der Kategorie 5 (nicht Kategorie

3) mit einer Twisted Pair-Verdrahtung verwenden. Das System

muss mit einem 100 BASE-TX/ 1000BASE-T-Hub (nicht einem
BASE-T4-Hub) verbunden werden, wenn Sie an einer Schnittstelle
mit 100/1000MBps arbeiten mochten. Verwenden Sie ein Kabel

der Kategorie 3, 4 oder 5 mit einer Twisted Pair-Verdrahtung fir
10Base-T. Dieser Notebook-PC unterstiitzt 10/100MBps Vollduplex,
benotigt aber dafiir einen Netzwerk-Switch-Hub, auf dem die
“Duplex-Funktion” aktiviert ist. Die Standardeinstellung der Software
gestattet Ihnen, die schnellste Geschwindigkeit zu verwenden, ohne
weitere Einstellungen vornehmen zu missen.

@ 1000BASE-T (oder Gigabit) wird nicht in allen Modellen
unterstutzt.
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Twisted-Pair-Kabel

Dieses Kabel zum Anschluss der Ethernetkarte an einen Host
(normalerweise ein Hub oder Switch) wird “Straight-through Twisted
Pair Ethernet (TPE)" genannt. Die Anschliisse an den Enden sind
sogenannte RJ-45-Anschliisse, welche nicht kompatibel mit RJ-11-
Telefonanschliissen sind. Beim Anschluss zweier Computer ohne
zwischengeschalteten Hub ist ein Crossover Twisted-Pair erforderlich.
Gigabit-Modellen unterstiitzen automatisches Crossover, daher ist
ein Crossover-LAN-Kabel optional.

Beispiel fiir eine Verbindung des Notebook-PCs mit einem Netzwerk-
Hub oder -Switch (iber den integrierten Ethernet-Controller.

7| Netzwerkkabel mit RJ-
45-Anschlissen

Netzwerk-Hub oder Switch

Notebook-PC Benutzerhandbuch

71



Wireless LAN-Anschluss (nur in bestimmten
Modellen)

Beim optionalen integrierten Wireless LAN handelt es sich um einen
kompakten, einfach zu bedienenden Wireless Ethernet-Adapter. Mit
dem IEEE 802.11-Standard fiir Wireless LAN (WLAN), erreicht das
optionale integrierte Wireless LAN rasante Dateniibertragungsraten
durch die Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)- und Octogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM)-Technologien auf 2.4/5
GHz-Frequenzen. Das optional integrierte Wireless LAN ist rlickwarts
kompatibel mit den alteren IEEE 802.11-Standards, wodurch

eine problemlose Verkopplung von Wireless LAN-Standards
ermoglicht wird. Das optionale integrierte Wireless LAN ist ein
Client-Adapter, der Infrastruktur- und Ad-hoc-Modi unterstiitzt

und lhnen damit (iber existierende oder zukiinftige Wireless-
Netzwerkkonfigurationen mit Entfernungen von bis zu 40 Metern
zwischen Client und Access Point absolute Flexibilitdt garantiert.

Um lhre Wireless-Kommunikation hinreichend abzusichern sind im
optionalen integrierten Wireless LAN 64-bit/128-Bit Wired Equivalent
Privacy (WEP) Verschliisselung und Wi-Fi Protected Access (WPA)
Funktionen mit inbegriffen.

@ Verbinden Sie sich aus Sicherheitsgriinden NICHT mit einem
ungesicherten Netzwerk; andernfalls sind Ubertragungen ohne
Verschlisselung fiir andere einsehbar.
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Ad-hoc-Modus

Im Ad-hoc-Modus kann das Notebook mit einem anderen Wireless-
Gerat verbunden werden. Hierzu wird kein zusatzlicher Access Point
(AP) bendtigt.

(Alle Gerate miissen
802.11 Wireless LAN-
Adapter installiert
haben.)

e
Notebook PC Desktop PC

Infrastruktur-Modus

andere Gerdte (iber einen Access Point (AP, muss separat erworben
werden) auf ein Wireless-Netzwerk zugreifen. Der AP bietet dabei
den zentralen Punkt, Gber den die Wireless CLients miteinander oder
mit einem Wireless-Netzwerk kommunizieren kbnnen.

(Alle Gerate miissen 802.11 Wireless LAN-Adapter installiert haben.)

( N
Notebook PC Desktop PC

—

.
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Windows Wireless Netzwerkverbindung

Verbindung mit einem Netzwerk

1.

Schalten Sie den Wireless-Schalter fir Ihr Modell ein, falls
erforderlich (siehe Schalter in
Abschnitt 3). e N
Driicken Sie mehrmals 1
[FN F2], bis das WLAN- & :
Bluetooth-Symbol angezeigt
wird. v pu
oder doppelklicken Sie auf das -‘*& @
Symbol der Wireless-Konsole in y
der Taskleiste und wahlen Sie das -
Wireless LAN-Symbol. S
Customize...
e —
B0 oy
Klicken Sie in der Taskleiste auf das WLAN-Symbol mit einen
orangen Stern n
Wahlen Sie in der Liste den o e @
urren connecte: (s
Wireless-AP, mit dem Sie sich | 4
. . F=+ Unidentified network
verbinden wollen und klicken Mo Internet access
Sie auf Verbinden, um die A
Verbindung herzustellen. e e e :
Steven Office ﬂ!ﬂ
% Wen‘r.‘ Sieh(::en Connect automatically
gewiinschten
Zugriffspunkt nicht Joshua_Peng M|
finden kénnen, klicken WL-520GC )
Sie auf Netzwerkliste o '
aktualisieren, auf ASUS_GUEST A
der linken Seite und
versuchen Sie es erneut.
Open Network and Sharing Center
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5. BeiderVerbindung miissen Sie eventuell ein Kennwort
eingeben.

6. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird diese in der
Liste angezeigt.

7. InderTaskleiste wird das WLAN-Symbol m angezeigt.

@ Das Symbol fiir die WLAN-Verbindung wir durchgestrichen -
wenn Sie die Tasten
<Fn> + <F2> drlicken, um die WLAN-Funktion zu deaktivieren.
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Bluetooth Wireless-Verbindung
(nur in bestimmten Modellen)

Notebook PCs mit Bluetooth-Technologie machen die Anschaffung
von Kabeln zur Verbindung mit Bluetooth-Geraten lberflissig.
Gerate mit Bluetooth-Funktion sind z.B. andere Notebooks, Desktop-
PCs, Handys und PDAs.

besitzt, miissen Sie ein USB- oder ExpressCard-Bluetooth-Modul

? Wenn Ihr Notebook-PC keine eingebaute Bluetooth-Funktion
anschlief3en, um die Bluetooth-Funktion benutzen zu konnens.

Bluetooth-fahige Handys

Sie kénnen sich drahtlos mit Ihren Handy vrbinden. Entsprechend
den Funktionen Ihres Handys kdnnen Sie das Telefonbuch, Fotos,
Musik usw. Uibertragen oder es als Modem benutzen, um sich mit
dem Internet zu verbinden. Sie kdnnen es ebenfalls fiir das Senden
und Empfangen von SMS benutzen

Bluetooth-fahige Computers oder PDAs

Sie kdnne sich drahtlos mit einen anderen Computer oder

PDA verbinden und mit diesen Geraten Dateien austauschen,
Peripheriegerate oder die Internet- bzw. Netzwerkverbindung
gemeinsam benutzen. Sie kénnen ebenso eine Bluetooth-fahige
Tastatur oder Maus benutzen.

Einschalten und starten des Bluetooth-Programms

Mit dieser Methode konnen Sie die meisten Bluetooth-Gerate
hinzufligen.

1. Schalten Sie den Wireless- Schalterft'jr Ihr Modell ein, faIIs
erforderlich (siehe Schalter in

Abschnitt 3).
2. Drucken Sie mehrmals [F
F2], bis das WLAN- und

Bluetooth-Symbol angezeigt
wird.
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oder doppelklicken Sieaufdas [~~~ ||
Symbol der Wireless-Konsole in ""* @
der Taskleiste und wahlen Siedas || ¢ ™ &
Bluetooth-Symbol. o 8
Customize...
——
[2][P G 1 D

3. Gehen Sie von der
Systemsteuerung zu
Netzwerk und Internet
> Netzwerk- und
Freigabecenter und klicken
Sie dann in der linken Spalte
auf Adaptereinstellungen
andern.

4. Rechtsklicken Sie
auf Bluetooth-
Netzwerkverbindung und
wahlen Sie Bluetooth-
Netzwerkgerate anzeigen.

[SHiEen==)
aprters 2]

5. Klicken Sie auf Gerat
hinzufiigen, um nach neuen
Geraten zu suchen.
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Wahlen Sie auf Bluetooth-
Gerat aus der Liste aus und
klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie den Bluetooth-
Sicherheits-Code in |hr Gerat
ein, um die Kopplung zu
starten.

Die Kopplung wurde
erfolgreich eingerichtet.
Klicken Sie auf SchlieBen, um
die Einstellung zu beenden.

# Adda device
() £ Addac

Select a device to add to this computer

Windows will continue to look for new devices and display them here.

m v SAML017_KUO-NB

” g 2 device
() 2 Addaa
Type the following code into your device
Notes
Afteryou type this code, you might need to press Enter, OK, or 3 similr
button on your device.
) Wsiting for you o enterthispsirng code on your devic...
iy o Tente i code sm my Gevice}
e Cancel |
P g 2 device
() 2 Addaa
This device has been successfully added to this computer
To verty f this devicefnihed instling propery, lookfortin
Devices and Printers.
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Optionales Zubehor

Diese Gerate dienen der optionalen Vervollstandigung Ihres
Notebooks.

USB-Hub (Optional)

Durch Anschluss eines optionalen USB-Hubs vermehren sich die
USB-Anschliisse und Sie kédnnen schnell viele USB-Peripheriegerdte
Uber ein einziges Kabel anschlieBen oder abtrennen.

USB Flash-Speicherdisk

Eine USB-Flash-Speicherdisk ist ein Datentrager, bietet

eine Speicherkapazitat von bis zu einigen Gigabyte, hohe
Transfergeschwindigkeit und lange Lebensdauer. Unter aktuellen
Betriebssystemen brauchen Sie hierflr keinen Treiber.

USB-Diskettenlaufwerk

Mit diesem Notebook kénnen Sie ein optionales USB-Interface-
Diskettenlaufwerk fuir Standard-1.44MB (oder 720KB) 3.5-Zoll-
Floppydisketten verwenden.

& WARNUNG! Um Systemausfélle zu vermeiden, verwenden Sie
,Hardware sicher entfernen” in der Taskleiste, bevor Sie das
USB-Floppylaufwerk abtrennen.Werfen Sie vor dem Transport
des Notebooks die Diskette aus,um Schaden aufgrund von
Erschiitterungen zu vermeiden.

Optionale Anschliisse

Diese Gerate werden von Drittherstellern angeboten.

USB-Tastatur und Maus

Eine externe USB-Tastatur macht die Dateneingabe noch bequemer.
Die Verwendung einer externen USB-Maus vereinfacht die Windows-
Navigation. Beide USB-Gerdte kdnnen gleichzeitig mit der in den
Notebook-PC integrierten Tastatur und Touchpad verwendet werden.

Druckeranschluss

An einem USB-Anschluss konnen ein oder mehrere USB-Drucker
gleichzeitig verwendet werden.
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Betriebssystem und Software

Dieses Notebook bietet seinen Kunden (je nach Region) ein
vorinstalliertes Windows-Betriebssystems. Der Umfang fir
Hardware- und Software-Support kann vom installierten
Betriebssystem abhdngig sein. Stabilitdat und Kompatibilitat anderer
Betriebssysteme kann nicht garantiert werden.

Support-Software

Diesem Notebook liegt eine Support-CD mit BIOS, Treibern und
Programmen bei, welche Hardwarefunktionen ermdglichen,
allgemeine Funktionalitat erweitern, bei der Verwaltung lhres
Notebooks assistieren oder Funktionen anfiigen, die das
eingebaute Betriebssystem nicht anbietet. Wenn Sie die Support-
CD aktualisieren oder ersetzen wollen, fragen Sie lhre