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1. Kannettavan esittely

Tietoja tasta kdaytt6oppaasta
Huomautuksia tasta ohjekirjasta
Turvallisuusvarotoimenpiteet
Kannettavan valmistelu



1 Kannettavan esittely

Tietoja tasta kayttooppaasta

Luet kannettavan kiyttGopasta. Tami kiyttoopas antaa tietoja kannettavan eri osista ja
siitd, miten niitd kdytetdén. Seuraavat ovat suurimmat osiot tissd kdyttdoppaassa:

1.

Kannettavan esittely
Esittelee sinulle kannettavan ja tdimén kiyttGoppaan.

Osien tunteminen
Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.

Aloitus
Antaa sinulle tietoja kannettavan kayttGonotosta.

Kannettavan kiytto
Antaa sinulle tietoja kannettavan osien kaytosta.

Liitteet
Esittelee sinulle lisdvarusteet ja antaa lisdtietoja.

Huomautuksia tasta ohjekirjasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia kdytetddn ldpi tdmén oppaan. Sinun tulisi tuntea ne,

seuraavan kuvauksen mukaisesti:

"4 HUOMAUTUS: Vinkkeji ja tietoja erityistilanteisiin.

VINKKI: Vinkkejé ja hyddyllista tietoa toimien suorittamiseksi.

TARKEAA! Tarkeaa tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan vilttya vahingoilta tie-
doille, osille tai henkiloille.

VAROITUS! Téarkeéa tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen kdyton varmistamiseksi.

Teksti merkkien < > tai [ ] vélissé tarkoittaa ndppéaimistén néappdinta; éla kirjoita merk-
kejé < > tai [ ] kirjainten liséksi.




Kannettavan esittely 1

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentdva kannettavan elinikéda. Seuraa kaikkia varotoimenpiteité
ja ohjeita. Tamén ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteitd lukuun ottamatta kaikki huolto tulee jattad
piteville huoltajille. Ali kiyti vahingoittuneita virtajohtoja, lisilaitteita tai muita lisdvarusteita. Ali kiyti
vahvoja livottimia, kuten tinnerié, bentseenii tai muita kemikaaleja pinnalla tai sen lahellé.

TARKEAAL! Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi kan-
nettava puhtaalla selluloosasienelld tai sédmiskédkankaalla, joka on kostutettu han-
kaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lampimélla vesipisaralla, ja poista sitten
mahdollisesti jdédnyt kosteus kuivalla kankaalla.

ALA aseta epitasaiselle tai epivakaal-
le tyétasolle. Ota yhteys huoltoon jos
kotelo on vahingoittunut.

O

ALA paina tai kosketa niyttGpaneelia.
Al aseta yhteen sellaisten pienten esi-
neiden kanssa, jotka voivat naarmuttaa
kannettavaa tai mennd sen sisdén.

ALA altista likaiselle tai polyiselle
ympdristolle. ALA kiytd kaasuvuodon
aikana.

ALA pidd Kannettavan:ti sylissisi tai
muualla vartalolla, koska altistuminen
kuumuudelle voi tuntua epdmukavalta
tai aiheuttaa loukkaantumisen.

LAMPOTILA: Titi kannettavaa
tulisi kdyttdd vain ymparistossd, jonka
lampotila on vililld 5°C (41°F) ja
35°C (95°F).

ALA heiti Kannettavan:ti kunnalli-
seen jatesdilioon. Tarkista alueesi séh-
kolaitteita koskevat jateméaardykset.

ALA aseta tai pudota esineiti kannet-
tavan pdille dldkéd tyonnd sen sisdiin
vieraita esineita.

&)

<
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ALA altista vahvoille magneetti- tai
sdhkokentille.

ALA altista nesteille, sateelle tai
kosteudelle tai kiytd niiden ldhelld.
ALA kiytid modeemia ukkosmyrskyn
aikana.

AKkun turvallisuusvaroitus:

= A.LA heitd akkua tuleen.
“ ALA aiheuta kosketuspintoihin oikosulkua.
ALA pura akkua.
SYOTTONOPEUS: Tarkista nopeus

DCIN
Kannettavan:n pohjassa olevasta
kilvesti ja varmista, ettd virtasovitin on

yhdenmukainen nopeuden kanssa.

ALA kanna tai peiti piille kytkettyi
Kannettavan:td materiaaleilla, jotka
voivat estdd ilmanvaihdon (esim.
tietokonelaukku).



1 Kannettavan esittely

6> Varotoimenpiteet siirrettdessa

Voit valmistella kannettavan siirtoa varten kytkemélld sen pois péiltd ja irrottamalla kaikki ulkoiset
lisédlaitteet, jotta liittimet eivit vaurioituisi. Kiintolevyn lukupii vetiytyy taakse kun virta on katkaistu,
mikéd estdd kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. Tdmén vuoksi kannettavaa ei tulisi
siirtdd sen ollessa pdallad. Sulje ndyttGpaneeli ja varmista, ettd se on lukittunut kiinni, jotta ndppdimistd
ja nayttopaneeli eivit vahingoittuisi.

TARKEAA! Pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siitid ei pidetid oikein huolta. Ali
hankaa tai raaputa kannettavan:n pintoja.

Suojaa kannettavasi

Voit ostaa erillisen kantolaukun suojellaksesi laitetta lialta, vedeltd, térdhdyksiltd ja naar-
muuntumiselta.

’s_. Akkujen lataaminen

Jos aiot kidyttdd akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisdakut tdyteen ennen kuin 1dhdet pitkille matkalle.
Muista, ettd muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtaldhteeseen. Huomaa,
ettd akun lataaminen kestdd paljon pidempéén kun kannettava on kiytossi.

= Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtioon jos haluat kayttdd kannettavaasi lentokoneessa. Useimmilla lentoyhti6illd on
rajoituksia sdhkolaitteiden kdytossd. Useimmat lentoyhtitt sallivat sdhkolaitteiden kdyton vain nousun
ja laskeutumisen vilissd, eivit niiden aikana.

TARKEAA! Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen paatyyppiin: Rént-
genlaitteisiin (kdytetaan liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin
(kaytetddn turvatarkastusten lapi kdveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin (késikayt-
toisia laitteita, joita kdytetddn ihmisiin tai yksittdisiin tavaroihin). Voit ldhettaa kannet-
tavasi ja levykkeesi lentokentén réntgenlaitteen lépi. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa,
ettd lahetdt kannettavasi tai levykkeesi lentokentdn magneettitunnistimen lapi tai
altistat ne magneettisauvalle.




Kannettavan esittely 1

Kannettavan valmistelu
Tésséd on lyhyet ohjeet kannettavan kayttdd varten. Voit lukea myohemmilti sivuilta tarkempaa tietoa
kannettavan kaytosti.

1. Asenna akku 2. Kytke muuntaja

4 N A
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3. Avaa nayttopaneeli 4. Kytke kannettava paalle

4 N [

T T T T —_r—r—r—m1=|
) =) - - A\
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Paina virtapainiketta ja paastd irti.

TARKEAA! Avattaessa nidyttépaneelia ei

saa pakottaa poytaan tai saranat voivat
rikkoutua! Ald koskaan nosta kannettavaa
nédyttépaneelista!

(Windows XP:n kanssa tdtd painiketta voidaan
kiyttdd myos kannettavan turvalliseen sammut-
tamiseen.)
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2. Osien tunteminen

Kannettava:n perustoiminnot

4 HUOMAUTUS: Kuvia ja kuvakkeita on kaytetty tassa kadyttooppaassa vain kuvitustar-
koituksessa, joten ne eivéat ole samanlaisia kuin varsinaisessa tuotteessa.
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2 Osien tunteminen

Ylaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

3 HUOMAUTUS: Néppéaimist6 on erilainen eri alueilla.

0 (@) = (@) O = (@)

X

= [ e ) 0
\ (reommo [0 © @ 0] Y ) 0

12 (jatkuu seuraavalla sivulla)



Osien tunteminen 2

I agm
N Kameraosoitin
Kameraosoitin ilmoittaa, milloin sisddnrakennettu kamera on kaytossd. Kamera voidaan aktivoida
automaattisesti tuetun ohjelmiston avulla. el

Moniasentokamera (tietyissa malleissa)

Sisddnrakennettu kamera mahdollistaa kuvien ottamisen tai videon nauhoittamisen. Kameraa P
voidaan kéyttad ddnineuvotteluissa ja muissa vuorovaikutteisissa sovelluksissa. VAROITUS: 1
Kamera voidaan sditiéd osoittamaan eteen- tai taaksepédin mutta kiertid ainoastaan

pohjan kautta. Ali kierri kameraa yléspiin yli 35 astetta.

& Mikrofoni (sisédinen)
Sisddnrakennettua monomikrofonia voidaan kiyttdd videoneuvotteluihin, dénikerrontaan tai dén-
inauhoituksiin.

& Nayttépaneeli

Nayttopaneeli toimii samalla tavalla kuin tyopOytdndytto. Kannettava kayttdd aktiivi-
matriisi-TFT-nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan, tyopOytdndyttGjd vastaavan
katselukokemuksen. Toisin kuin tyopoytindytot, nestekidepaneeli ei séteile tai vilku, joten
se on mukavampi silmille. Kdytd pehme#é kangasta ilman kemikaaleja (kdytd puhdasta
vettd jos tarpeen) ndyttopaneelin puhdistamiseen.

O Pikanadppaimet
Pikandppdimet mahdollistavat usein kdytettyjen ohjelmien kdynnistdmisen yhdelld ndppéi- %;/\
men painalluksella. Tarkempia tietoja kerrotaan osiossa 3. \

(] Nappaimisto
Nappéimistdssa on tdysikokoiset ndppéimet, joissa on mukava painallussyvyys, sekd kdm-

mentuet molemmille kisille. Kaksi Windows™ -toimintondppdintd on mukana helppoa .
Windows™ -kéyttojirjestelmissd navigointia varten.

[] Kosketuslevy ja -painikkeet

Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka tarjoaa samat toiminnot kuin ty6poytéhi- i:\
iri. Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto on kiytdssd sen jilkeen, kun mukana tullut koske- \
tuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows- tai Internet-navigaatiota varten.

() Tilaosoittimet (etuosa)
Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso liséitietoja osoittimista kappaleesta3. i

@A Tilaosoittimet (yldosa)

Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisétietoja osoittimista kappaleesta 3.

13



2 Osien tunteminen
Alapuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

4 HUOMAUTUS: Alapuolen ulkon&ké voi vaihdella eri malleissa.

(1) (2 I 3
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‘é_\ VAROITUS! Kaaviossa:n alapuoli voi lAmmeti erittdin kuumaksi. Késittele Kaaviossa:ta

14

varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut kdyt6ssa. Lampétilan kohoaminen latauksen
tai kidytén aikana on normaalia. Al3 kéyti laitetta pehmeilla alustalla, kuten sangylla
tai sohvalla, koska ilmanvaihtoaukot voivat tukkeutua. ALA PIDA KAAVIOSSA:TA
SYLISSASI TAI MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI AIHEUTTAA HEN-
KILOVAHINKOJA.

(jatkuu seuraavalla sivulla)



Osien tunteminen 2

(1) Nimikortin pidike
Kannettavassa on nimikortin pidike liimattuna kannettavan pohjaan. Siind voi pitdd tun- -
nistetietoja kayttéjéstd siltd varalta, ettd joku muu 16ytdad kannettavan.

¢ ™ Muistilokero (RAM)

Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisdmuistia varten. Lisdmuisti nostaa
ohjelmien suorituskykyd vihentdmailla kiintolevyn kidyttod. BIOS tunnistaa automaat-
tisesti jirjestelmén muistiméérin ja sdétdd CMOS:n vastaavasti kdynnistyksen itsetestin
aikana. Muistin lisdéimisen jélkeen ei ole tarvetta laitteiden tai ohjelmistojen asetusten
muuttamiselle (mukaan lukien BIOS). Kysy tietoja kannettavasi muistin péivityksestd valtuutetusta
palvelukeskuksesta tai jidlleenmyyjiltd. Osta laajennusmoduuleita vain timén kannettavan valtuutetuilta
myyjiltd, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

© [ Keskusyksikén aukko

Joissakin kannettavissa on socketed-prosessorisuunnittelu, joka mahdollistaa nopeampaan
prosessoriin pdivittdmisen tulevaisuudessa. Joissakin malleissa on koon vuoksi ULV-suun-
nittelu, eikd niiden péivittiminen ole mahdollista. Kysy tietoja pdivityksisté valtuutetusta
huoltopalvelusta tai jélleenmyyjalti.

@ TARKEAA! Jos kiyttija poistaa prosessorin tai kiintolevyn, takuu mitéitéidéaan.

Asettamalla langattoman verkkokortin WLAN-aukkoon voit muodostaa langattoman yhteyden
verkon yhteyspisteisiin tai muihin langattomiin verkkolaitteisiin.

O wLangaton LAN-aukko (WLAN) |

Jos kéyttojirjestelmési ei pysty sammumaan oikein tai kdynnistyméén uudelleen, sammutu-
spainiketta voidaan painaa suoristetulla klemmarilla kannettavan sammuttamiseksi.

O (QKiintolevylokero

Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kiintolevyn piivityksen saa tehdi vain valtuutettu palve-
lukeskus tai jidlleenmyyjé.

@ o Akun lukko - Jousi -

Akun jousilukkoa kiytetdéin pitdméédn akku varmasti paikallaan. Kun akku asetetaan paikal- 1{
leen, se lukittuu automaattisesti. Tamé jousilukko tulee pitdd avoimessa asennossa kun akku
halutaan poistaa.

O O Akku

Akku latautuu automaattisesti, kun kannettava on liitetty vaihtovirtaléhteeseen, ja ylldpitda
virtaa kannettava:ssé, kun vaihtovirta ei ole yhdistettynd. Tdma mahdollistaa kdyton siir-
ryttidessd paikasta toiseen. Akun kesto méérdytyy kiyton ja kannettavan teknisten tietojen
mukaan. Akkua ei saa purkaa, ja se myydéén erillisend yksikkona.

O rocSammutuspainike (Hatdsammutus) @

15



2 Osien tunteminen
Vasen puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

([

S~ e 90 =
| = [ 0[ o o

o\g o [ (5} o=

S

== Verkkoportti

RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinnié, on suurempi kuin RJ-11-modeemiportti
ja se tukee tavallista Ethernet-kaapeliyhteyttd ldhiverkkoon. Sisddnrakennettu liitdntd
mahdollistaa katevén kdyton ilman lisdadaptereita.

() Modeemiportti f
RJ-11-modeemiportti, jossa on kaksi pinnid, on pienempi kuin RJ-45-verkkoportti, ja se i;,;‘
tukee tavallista puhelinkaapelia. Sisdinen modeemi tukee jopa 56K V.90 -siirtoa. Sisdin- &= s
rakennettu liitdntd mahdollistaa kétevin kayton ilman lisdadaptereita. -~

TARKEAA! Sisaénrakennettu modeemi ei tue digitaalisten puhelinjérjestelmien A
kayttdmaan jannitetta. Ald yhdistd modeemiporttia digitaaliseen puhelinjarjest- f
elméin tai kannettava vahingoittuu.

»5 USB-portti (2.0/1.1)

USB-viyld on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, =~ :
kuten nédppéimistdjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja \
skannerien. Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:

n avulla yhdelld tietokoneella voi kdyttdd samanaikaisesti useita laitteita joidenkin

oheislaitteiden toimiessa yliméaéraisina liitdntidkohtina tai keskittiminad. USB tukee lait-

teiden liittAimistd lennossa niin, ettd suurin osa laitteista voidaan liittd4 tai irrottaa ilman, etté tietokonetta
tarvitsee kdynnistid uudelleen.

) Langaton kytkin

Aktivoi tai poistaa kiytostd sisddnrakennetun langattoman LAN:n ja Bluetoothin (ei kai-
kissa malleissa). Kun laite on aktivoitu, langattoman tilan merkkivalo syttyy. Windows-
ohjelmiston asetukset on tehtiivd ennen kdyttoa.

1 6 (jatkuu seuraavalla sivulla)



Osien tunteminen 2

O 2 Express-korttipaikka

Kaytettivissd on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka tukee yhtd ExpressCardia/ Pl
34mm tai yhti ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. Tdmé uusi kiyttoliittyma kéyttis |
USB 2.0 ja PCI Express -vidylid tukevaa sarjaliitéintdd, joka on nopeampi kuin PC-
korttipaikassa oleva rinnakkaisliiténtd. (Ei yhteensopiva aiempien PCMCIA-korttien |
kanssa)

O A Mikrofonituloliitinta

Monomikrofoniliitédntidd (1/8 tuumaa) voidaan kéyttdd ulkoisen mikrofonin tai audiolaitteen 1dht6-
signaalin liittdmiseen. Tdmdn liitdnnéin kéyttS ottaa automaattisesti sisddnrakennetun mikrofonin
pois kiytostd. Kédytd titd toimintoa videoneuvotteluihin, ddnikerrontaan tai ddninauhoituksiin.

@ () Kuulokeldhtd

Stereokuulokeliitintdd (1/8 tuumaa) kiytetddn yhdistiméan kannettavan audioldhtSsignaali
vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Tdmaén liitdnnén kiytto ottaa automaattisesti sisdédn-
rakennetut kaiuttimet pois kaytosta.

17



2 Osien tunteminen

Oikea puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

Al

Optinen asema

Kannettavaa on saatavilla eri malleina, joissa on eri optiset asemat. Kannettavan optinen '
asema voi tukea CD-levyji ja/tai DVD-levyjé ja se saattaa kyetd tallennukseen (R) tai &)
toistuvaan tallennukseen (RW). Katso markkinointitiedoista lisétietoja kunkin mallin

kohdalla.

9 C

> Optisen aseman hatdavaaminen
Hitdavaamista voidaan kdyttdd optisen aseman kelkan avaamiseen silloin kun sdhkéinen ﬁ\
avaus ei toimi. Al kilyti hitdavausta sihkoisen avauksen sijaan. \

© O Optisen aseman sidhkdinen avaaminen (paikka vaihtelee eri malleissa)

Optisessa asemassa on sdhkodinen avauspainike kelkan avaamista varten. Voit avata optisen <y
aseman kelkan my06s soitto-ohjelman kautta tai napsauttamalla optista asemaa Windows™

-kéyttojirjestelmén kohdassa “Oma tietokone™.

18



Osien tunteminen 2

Takaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

(1) @Kensington®-lukkoportti

Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, ettd kannettava varmistetaan kdyttamallad
Kensington® -yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita. Nama turvallisuustuot- _ !

teet siséltdvit yleensd metallikaapelin ja lukon, jotka estidvét kannettavan irrottamisen
kiintedstd esineestd. Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa myos olla liikkeenhavaitsin, joka
padstdd hilytysédédnen liikutettaessa.

222 Virtaliitanta

Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi tété liitantda varten. Tdmén
liitdnnén kautta tuotu virta toimittaa virran kannettavalle ja lataa sisdistd akkua. Jotta
kannettava ja akku vilttyisivit vaurioilta, kiytd aina mukana tullutta virtamuuntajaa. A
VAROITUS: SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVITINTA '
ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.

)

e Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat kylmén ilman péddsemiseen kannettavaan ja ldmpimén ilman pois-
tumisen.

TARKEAA! Varmista, ettd paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet
eivét peitd mitaén tuuletusaukkoa, silld muuten kannettava saattaa ylikuu-
mentua.

O 5 USB-portti (2.0/1.1)

USB-viyld on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, ~_ :
kuten ndppdimistdjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja \
skannerien. Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n

avulla yhdelld tietokoneella voi kéyttdd samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislait-

teiden toimiessa ylimairdisind liitdntdkohtina tai keskittimind. USB tukee laitteiden liittdmistd

lennossa niin, ettd suurin osa laitteista voidaan liittdi tai irrottaa ilman, ettd tietokonetta tarvitsee kdyn-
nistdd uudelleen.

6O O N&bytt6lahts

15-pinninen D-sub -néyttSportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten ndyttoa tai
projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta ndytolta.
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2 Osien tunteminen
Etupuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

?

© <D Audiokaiutinjirjestelméa
Sisddnrakennettu stereokaiutinjirjestelmi mahdollistaa dénen kuulemisen ilman lisdkyt-
kentdja. Multimediadénijéarjestelméssd on sisddnrakennettu digitaalinen audio-ohjain,
joka tuottaa rikkaan, eloisan dénen (tulos on parempi ulkoisilla stereokuulokkeilla tai
-kaiuttimilla). Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

® [ Muistikorttipaikka
Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA- tai USB-muistikortinlukija, jos haluaa ﬂ
I

kayttad muistikorttia esimerkiksi digikamerasta, MP3-soittimesta, kinnykésté tai kim-
mentietokoneesta. Tésséd kannettavassa on sisddnrakennettu muistikortinlukija, joka
pystyy lukemaan monia muistikortteja, jotka mééaritetdan myohemmin tassé ohjekirjassa.
Sisdadnrakennettu musitikortinlukija ei ole ainoastaan kitevd vaan myds nopeampi kuin
suurin osa muista muistikortinlukijoista, koska se kayttda laajakaistaista PCI-vayldd.

@ @ Nayttdpaneelin ndppdin
Avaa niyttopaneeli painamalla nédyttGpaneelindppdinti. J\
VAROITUS! Al4 paina niyttdpaneelia avattaessa poytddn saakka,

koska saranat voivat rikkoutua! Ald koskaan nosta Kannettavan:ti
ndyttépaneelista!
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3. Aloitus

Virran kaytté

Akun kaytto

Kannettavan kytkeminen paalle
Akun virran tarkistaminen
Uudelleenkaynnistaminen
Kannettavan kytkeminen pois paalta
Erityisnappainten toiminnot
Kytkimet ja tilaosoittimet
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3 Aloitus

Virtajarjestelma

Virran kaytto

Kannettavan virta koostuu kahdesta osasta, vir- N
tamuuntajasta ja akkujérjestelmisti. Virtamuuntaja
muuntaa seindpistokkeen vaihtovirran kannettavan
vaatimaksi tasavirraksi. Kannettavan mukana
tulee universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja.
Se tarkoittaa, ettd voit kytked virtajohdon niin
100-120 V -pistokkeeseen kuin 220-240 V -pis-
tokkeeseen ilman, ettd tarvitsee asettaa kytkimid
tai virranmuuntajia. Eri maissa saatetaan vaatia
adapteria, jotta Yhdysvaltain standardivirtajohto
sopii muuhun standardiin. Suurimmassa osassa
hotelleita on universaalit pistokkeet, jotka tukevat
eri virtajohtoja sekd jannitteitd. On parasta kysyi kokeneelta matkailijalta virtapistokkeiden jinnitteistd
kun virtamuuntaja vieddin toiseen maahan.

VINKKI: Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkauksen, joka sisaltaa virta- ja
modeemiadapterin lédhes joka maata varten.

Kun virtajohto on kytketty muuntajaan, kytke virtajohto virtapistokkeeseen (mieluusti ylivirtasuojat-
tuun) ja kytke tasavirtaliitin kannettavaan. Muuntajan kytkeminen ensin virtapistokkeeseen mahdollistaa
virtapistokkeen virran ja muuntajan itsensi kokeilemisen ennen kuin yhdistét tasavirran kannettavaan.
Sovittimen virran merkkivalo (mikéli kéytettdvissd) syttyy, kun virtaa on riittdvésti.

TARKEAA! Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos kiytit eri muuntajaa tai
kéytit kannettavan muuntajaa muiden laitteiden kanssa. Jos muuntajasta tulee savua,
palaneen haju tai ddrimmadistd lampo64, ota yhteys huoltoon. Ota yhteys huoltoon jos
epdilet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa sekéd akkua ettd kannettavaa viallisella
muuntajalla.

HUOMAUTUS: Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen kanssa
alueen mukaisesti. Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee kayttda
maadoitettua pistoketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa kan-
nettavan turvallisen kéytén.

VAROITUS! VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVI-
TINTA, ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.




Aloitus 3
® Akun kaytté

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan akun kanssa. Akku koostuu useista yhteen sijoitetuista
akkukennoista. Tdyteen ladattu akku tarjoaa muutaman tunnin akun keston, jota voi pidentid kdyttamalla
BIOS-asetusten virransidéstotoimintoja. Lisdakut ovat lisdvaruste ja niitd voi ostaa erillisind kannettavan
myyjélta.

@, Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei vélttdmaétta ole valmiiksi asennettuna. Jos kannettavan akku ei ole asennettuna,
asenna se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TARKEAA! Ali koskaan yritd poistaa akkua kun kannettava on pailla, silld se saattaa
johtaa ty6tietojen menetykseen.

Akun asentaminen: Akun irrottaminen:
4 2\ 4 2\
\_ J \_ J

TARKEAA! Kiyti vain kannettavan mukana tulleita tai erityisesti valmistajan tai myyjan
tdméan mallin kanssa kaytettdvéksi hyvdksymia akkuja ja muuntajia, tai muuten kan-
nettava voi vahingoittua.

. Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu mééra latauskertoja. Akun kaytt6ikd riippuu
ympéroivistd 1impdatilasta, kosteudesta ja Kannettava:n kéyttGtavasta. Paras olisi, jos akkua kédytettéisiin
lampédtilassa vililld 5°C ja 35°C (41°F ja 95°F). Tulee ottaa myds huomioon, ettd kannettavan sisdinen
lampétila on korkeampi kuin sen ulkoinen ldmpdétila. Lampétilat ndiden rajojen ylé- ja alapuolella ly-
hentévit akun kiyttoikadd. Akun kéyttoaika vihenee joka tapauksessa aikanaan ja valtuutetulta myyjaltd
tulee ostaa uusi akku tdhédn kannettavaan. Koska akut kuluvat jonkin verran myds hyllyssa, ei ole
suositeltavaa ostaa ylimiérdisid varastoon.

Y@X VAROITUS! ALA heita akkua tuleen, ALA aiheuta kosketuspintoihin oiko-
sulkua, ALAKA pura akkua, koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos
akku ei toimi normaalisti tai on vaurioitunut iskusta, sammuta Kannettavan:

sté virta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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3 Aloitus

Kannettavan kytkeminen paalle

Kannettavan virtailmoitus tulee ndyttoon kun se kytketddn pidlle. Jos tarpeen, voit sditdd kirkkautta
pikanédppédimilld. Jos sinun tarvitsee ajaa BIOS-asetukset jérjestelmin asetusten asettamiseksi tai muut-
tamiseksi, paina kdynnistyksen aikana [F2]. Jos painat [Tab]-painiketta aloitusruudun aikana, ruutuun
tulee tavallisia kiynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos painat [ESC]-painiketta, saat esiin kdynnistys-
valikon, josta voit valita kdynnistyslihteeksi jonkin saatavilla olevista asemista.

HUOMAUTUS: Ennen kdynnistysta ndyttépaneeli védldhtaa kun virta kytketdan péaalle.
Tama on osa Kannettavan testitoimenpidetté eikd ongelma ndytén kanssa.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyé odottamalla aina vihintddn 5 sekuntia Kannet-
tavan sammuttamisen jédlkeen ennen kuin kytket sen takaisin paille.

VAROITUS! ALA kanna tai peitd paille kytkettyd Kannettava:td materiaaleilla, jotka
estédviét ilmanvaihdon (esim. kantolaukku).

Kaynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketdén péélle, se suorittaa sarjan ohjelmistopohjaisia diagnoositestejd, joita kutsutaan
kdynnistyksen itsetestiksi (Power-On Self Test, POST). Ohjelmisto, joka ohjaa POST-testid on asennet-
tuna pysyvéni osana kannettavan arkkitehtuuriin. POST-testi siséltdd tallennuksen kannettavan laitteis-
toasetuksista, joita kdytetdin jirjestelmin diagnoositarkistuksen tekemiseen. Tdmai tallennus luodaan
BIOS-asetusohjelman avulla. Jos POST-testi huomaa eron tallennuksen ja olemassa olevan laitteiston
vélilld, se ndyttad ruudulla ilmoituksen, joka pyytdd sinua korjaamaan ristiriiddan BIOS-asetusten avulla.
Useimmissa tapauksissa tallennuksen pitdisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi on valmis, ru-
udulle saattaa tulla ilmoitus “No operating system found (kéyttojérjestelméd ei 16ydy)”, jos kiintolevylle
ei ollut esiasennettu kédyttojdrjestelmdd. Tama osoittaa, ettd kiintolevy on tunnistettu oikein ja valmiina
uuden kiyttojirjestelmin asennukseen.

Self Monitoring ja Reporting Technology

S.M.A.R.T.-tekniikka (Self Monitoring and Reporting Technology) tarkistaa kiintolevyn POST-tes-
tin aikana ja antaa varoituksen, jos kiintolevy tarvitsee huoltoa. Jos kdynnistyksen aikana tulee jokin
kriittinen kiintolevyvaroitus, ota tiedoistasi vilittomésti varmuuskopio ja kdynnisti Windowsin levyn-
tarkistusohjelma. Ndin voit kdynnistdd Windowsin levyntarkistusohjelman: (1) napsauta oikella painik-
keella jotakin kiintolevykuvaketta kohteessa “Oma tietokone” (2) valitse Ominaisuudet, (3) napsauta
Tyokalut-vililehted, (4) napsauta Tarkista nyt, (5) valitse kiintolevy, (6) valitse Perusteellinen, jotta levy
tarkistetaan myos fyysisten virheiden varalta, ja (7) napsauta Aloita. Kolmannen osapuolen levyohjel-
mat, kuten Symantecin Norton Disk Doctor, pystyvit suorittamaan samat toiminnot mutta helpommin
ja useammilla ominaisuuksilla.

TARKEAA! Jos varoitus tulee kdynnistyksen aikana vielid levyntarkistuksen jéilkeen,
kannettava tulisi viedd huoltoon. Jatkettu kédyttd voi aiheuttaa tietojen havidmista.




Aloitus 3

#. Akun virran tarkistaminen

3 HUOMAUTUS: Saat varoituksen, kun akun virta on vihenty-

Akkujirjestelmid kédyttdd Smart Battery -standardia Windows- 2:83 hours (95%) remaning
ympdristdssd, mikd mahdollistaa akun kertovan tarkasti jéljelld
olevan varausprosentin. Tdyteen ladattu akku tarjoaa kannettavalle ) st I

Naet jaljella olevan virran tiedot

muutaman tunnin kéyttdvirtaa. Todellinen lukema muuttuu sen likuttamalla hiiren akkukuvakkeen
mukaan, miten jirjestelmé kayttad virransidstbominaisuuksia, miten pédlle.

tyoskentelet, millainen prosessori on, paljonko muistia on ja minki 92% remaning (charging)
kokoinen néyttGpaneeli on.

Voit tarkistaa jéljelld olevan akun virran liikuttamalla osoittimen Kun verkkovirta on kytkettyna, lataustila
virtakuvakkeen piille. Virtakuvake on “akku” kun verkkovirta ei ~ "akyy-

ole kiytossd ja “pistoke” silloin kun verkkovirta on kaytossd. Kaksoisnapsauttamalla kuvaketta saat
lisétietoja ja -asetuksia.

Home Office Desk,

4oy e . . . Portable/Laptop
nyt. Jos jata varoitukset huomiotta, Kannettava siirtyy lopulta Presentation
keskeytystilaan (Windows-oletuksessa STR). Always On

Minimal Power Management
Max Battery

. ® Powerd Gear

Adjusk Poweer Properties
Open Power Meter

HUOMAUTUS: Téssé kuvatut ruu-
tukaapparit ovat vain esimerkkeja

ja saattavat poiketa omasta jarjest-  Padset alivalikoihin Pééset virransééstéasetuksiin
! Imistisi P arl napsauttamalla akkukuvaketta napsauttamalla akkukuvaketta
eimastast. oikealla painikkeella. vasemmalla painikkeella.

VAROITUS! Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM, STR) ei kestd kauan kun akun
virta on lopussa. Levylle tallentaminen (Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama kuin virran
katkaisu. STD vaatii pienen maérén virtaa ja epaonnistuu, jos virtaa ei ole saatavilla
akun taydellisen tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei ole lainkaan (esimerkiksi seké
muuntaja ettd akku on poistettu).

. Akun lataaminen

Ennen kuin kéytéit kannettavaa tien piélla, akku tulee ladata. Akku alkaa latautua heti kun kannettava
kytketdén ulkoiseen virtaldhteeseen muuntajan avulla. Lataa akku tdyteen ennen ensimmdistd kdyttoa.
Uusi akku tulee ladata kokonaan ennen kuin kannettava irrotetaan ulkoisesta virtaldhteestd. Akun latau-
tuminen tdyteen kestdd muutaman tunnin kun kannettava on pois péalti, ja saattaa viedd kaksi kertaa niin
kauan kun kannettava on paalld. Akun latausvalo sammuu kun akku on latautunut.

3 HUOMAUTUS: Akun lataus loppuu jos ldampétila on liian korkea tai akun jannite liian

&

korkea. BIOS tarjoaa édlykkééan pariston péivitystoiminnon. Jos akun kalibrointiprosessi
epédonnistuu, keskeyta lataaminen ja ota yhteytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

VAROITUS! Ali siilytd akkua lataamattomana. Akun lataus purkautuu véhitellen. Jos
akkua ei kédytetd, se on ladattava kolmen kuukauden vélein toimintakunnon séilyt-
tamiseksi, jotta akku latautuisi jatkossakin.

25



3 Aloitus

&1 Uudelleenkdynnistaminen

Kun muutoksia on tehty kéyttdjarjestelméin, kone
saatetaan pyytdd kdynnistimiin uudelleen. Jotkin
asennusprosessit tarjoavat mahdollisuuden kéyn-
nistdd uudelleen automaattisesti. Voit kdynnistdd
késin uudelleen napsauttamalla Windowsin Kéyn-
nistd-painiketta ja valitsemalla Sammuta ja sitten
Kéynnistd uudelleen.

@ Virran sammuttaminen

Windows XP:ssd voit sammuttaa kannettavan
napsauttamalla Kédynnista-painiketta ja valitse-
malla Sammuta ja sitten Sammuta tietokone. Kayt-
tojirjestelmissd, joissa ei ole oikeaa virranhallintaa
(DOS, Windows NT), kaikki ohjelmat tulee sulkea ja
kayttojarjestelmd tulee sammuttaa. Kytke sen jilkeen
virta pois painamalla kytkinta 2 sekuntia (toisin kuin kdynnistyksen 1 sekunti). Virtakytkimen pitdminen
pohjassa 2 sekunnin ajan on tarpeen, jotta virtaa ei sammutettaisi vahingossa.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyd odottamalla vahintidén 5 sekuntia kannettavan
sammuttamisen jidlkeen ennen kuin kytket sen takaisin péille.

@, Hamasammutus

Jos kéyttojirjestelmési ei pysty kunnolla sammumaan tai kdynnistyméidn uudelleen, on kaksi muuta
tapaa sammuttaa kannettava:

|
(1) Pid4 virtapainiketta O pohjassa yli 4 sekuntia tai (2) paina sammutuspainiketta PO 4.

4 4 N
bod
.
) VINKKI: Kéyté suoristettua klemmaria
\_ O} Y, ! sammutuspainikkeen painamiseen.

TARKEAA! Al3 kdyta hatisammutusta kun tietoja tallennetaan, silld se voi aiheuttaa
tietojen havidmisen tai tuhoutumisen.
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Aloitus 3

Erityisnappainten toiminnot

Varilliset pikanappaimet

Seuraavassa kerrotaan kannettavan nédppdimiston vdrillisistd pikandppdimistd. Véril-

lisi4 komentoja voi kiiyttid vain painamalla ensin pohjaan toimintondppéimen ja sitten
painamalla néppdinté, jossa on varikomento.

HUOMAUTUS: Pikandppdinten sijainnit voivat muuttua mallin mukaan, mutta toim-
intojen pitdisi olla samat. Seuraa kuvakkeita funktiondppéinten sijaan.

o F1

Zz-kuvake (F1): Asettaa kannettavan pientehotilaan (joko Tallenna muistiin tai Tallenna
levylle sen mukaan, miké on unipainikkeen asetuksena virranhallinta-asetuksissa).

o F2

Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee péaélle sisdisen langattoman verk-
koyhteyden tai Bluetoothin (tietyilld malleilla) sekd kuvaruutunidyton. Kun verkko on
piélld, vastaava langattoman verkon merkkivalo syttyy. Windows vaatii ohjelmistoasetuksia
langattoman verkon tai Bluetoothin kiyttoéd varten.

Taytetty aurinko (F5):
Vihentdd ndyton kirkkautta.

Avoin aurinko (F6):
Lisdd nayton kirkkautta.

LCD-kuvake (F7): Kytkee niyttopaneelin péille tai pois. Venyttdd myo6s ndyttGalueen
(tietyilla malleilla) tayttdméédn koko nédyton, kun kéytetddn pieniresoluutioista tilaa.

F8

LCD/niytto-kuvake (F8): Vaihtaa kannettavan LCD-nédyton ja ulkoisen nédyton vililla
tissd jarjestyksessd: kannettavan LCD-néyttd -> Ulkoinen néyttd -> Molemmat. (Tdmi
toiminto ei toimi 256-virisessd tilassa, laita enemmaén vérejd kidyttoon ndyton asetuksista.)
TARKEAA: Kytke ulkoinen niiytté ennen kuin kiynnistiit kannettavan.

F10
o

Kaiutin-kuvakkeet (F10):
Kytkee kaiuttimet péélle tai pois (vain Windowsissa).

F11

Kaiutin alas -kuvake (F11):
Vihentéd kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa).

Fn

F12

Kaiutin ylos -kuvake (F12):
Liséé kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa)

Ins
NumLk

Num Lk (Ins): Kytkee numerondppéimiston (numerolukon) piélle ja pois. Mahdollistaa
suuremman osan nidppéimistod kéyttimisen numerojen syottdmiseen.

Del
Scr Lk

Scr Lk (Del): Kytkee “Scroll Lock” -toiminnon péélle tai pois. Mahdollistaa suuremman
osan ndppdimistod kayttdmisen solunavigaatioon.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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3 Aloitus

Varilliset pikanappaimet (Jatk.)

Fn+C: Kytkee “Splendid Video Intelligent Technology”-toiminnon péille ja pois paélta.
Tdmid mahdollistaa ndyton eri vdrienparannustilojen valilld vaihtamisen, jotta kontrastin,
kirkkauden, ihonsdvyn sekd punaisen, vihredn ja sinisen varikylldisyytta voisi saatad erik-
seen. Voit katsoa nykyisen tilan kuvaruutunéytosta.

Kuvaruutu- [
néyton _ﬁ

kuvakkeet

Fn+V: Kaynnistdd “ASUS Life Frame”-ohjelmistosovelluksen.

Fn+T: Kédynnistdad “ASUS Power 4 Phone”-ohjelmistosovelluksen.

Power4 Gear+ (Fn+Space Bar): Powerd Gear+ -nédppdin vaihtaa virransééstotilaa eri
tilojen vililla. Virransédéstdotilat sditelevit monia Kannettavan:n toimintoja ja maksimoivat
suorituskyvyn ja akun keston.

Kayttdessési vaihtovirtasovitinta Powerd4 Gear+ siirtyy tilasta toiseen vaihtovirtatilassa.
Poistaessasi vaihtovirtasovittimen Power4 Gear+ siirtyy tilasta toiseen akkutilassa (tasa-
virta). Kun irrotat muuntajan tai otat sen kiytto6n, Power4 Gear+ automaattisesti vaihtaa
oikeaan virrankayttstilaan (muuntaja tai akku).

akun kayttétila verkkovirtatila

EALS




Aloitus 3
47 Microsoft Windows™-nappaimet

Néppédimistossid on kaksi erityistd Windows™ -painiketta alla olevan kuvauksen mukaisesti.

Néppdin, jossa on Windows™ -logo, aktivoi Windows™ -ty6p0ydéin vasemmassa alakulmassa
olevan Kiynnista-valikon.

Toinen nédppdin, joka ndyttad Windows™ -valikolta pienen osoittimen kanssa, aktivoi ominaisuu-
det-valikon ja vastaa hiiren oikean painikkeen painamista Windows™ -kohteen palla.

Nappaimistd numeronappaimistéona

Numeronédppéimisté on siséllytetty ndppédimist6on ja se &7 * e[ o «
sisdltdd 15 nédppdintd, jotka tekevit paljosta numeroiden 7 8 9 0
syotostd kitevampdd. Namd kaksikdyttoiset ndppédimet on Ua 135 os\P-
merkitty oranssilla itse ndppdimiin. Numerotoiminnot sijait- ‘

sevat nidppdinten oikeassa yldkulmassa kuvan mukaisesti. T Kz Lo

‘:+

Kun numeronippdimistd on otettu kidyttoon painamalla
[Fn][Ins/Num LK], numerolukon merkkivalo syttyy. Jos Mo
ulkoinen ndppdimistd on kiinni, ulkoisen ndppdimistén ‘
painikkeen [Ins/Num LK] painaminen ottaa kdytto6n/pois
kaytostd numerolukon molemmilla néppédimistoilla yhtd
aikaa. Jos haluat numeronédppdimiston pois kdytostd samaan aikaan kun ulkoisen nidppdimiston numer-
ondppdimisto on kdytossd, paina kannettavan ndppdimid [Fn][Ins/Num LK].

> .

/

Nappaimisto osoittimena

Nippdimistod voi kdyttdd osoittimen kun numerolukko on pdalla
tai pois, jos halutaan navigaation helppoutta kun syétetédn nu-
merotietoja taulukkolaskentaan tai vastaavaan ohjelmaan. ‘ U

&7
7

* 38
s

*
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Kun numerolukko on pois pailtéd, paina [Fn] ja yhta
kuvan mukaisista osoitinndppdimistd. Esimerkiksi [Fn][8]
on ylos, [Fn][K] on alas, [Fn][U] vasemmalle ja [Fn][O]
on oikealle.

K 2 L 3 HER

? ‘

Kun numerolukko on piéllé, paina [Shift] ja yhtd kuvan
mukaisista osoitinndppdimistd. Esimerkiksi [Shift][8] on
ylos, [Shift][K] on alas, [Shift][U] vasemmalle ja [Shift][O] on oikealle.

"4 HUOMAUTUS: Nuolisymbolit ovat kuvassa vain viitteena. Niitd ei ole merkitty nap-
paimisté6n kuten tahén.
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3 Aloitus

Kytkimet ja tilaosoittimet

Kytkimet

Ed
>
]
H

i Instant Fun PLUS

Tatd ndppéintd painamalla voit kdynnistidd mediasoittimen katsoaksesi DVD-levyjd, VCD-levyjd,
videoita, valokuvia (Omat tiedostot/Omat kuvatiedostot —kansioista) ja televisio-ohjelmia (jos

§

kédytdssd on tv-viritin) tai kuunnellaksesi musiikkia CD-levyilté tai tiedostoista.

% Power4 Gear -néppéin

Power4 Gear+ -nippdin vaihtaa virransaastétilaa eri tilojen vililld. Virransaastotilat hal-
litsevat useita kannettavan ominaisuuksia ja maksimoivat suorituskyvyn ja virrankaytén

hy6tysuhteen eri tilanteissa.

Kayttidessasi vaihtovirtasovitinta Power4 Gear+ siirtyy tilasta toiseen vaihtovirtatilassa

Poistaessasi vaihtovirtasovittimen Power4 Gear+ siirtyy tilasta toiseen akkutilassa (tasavirta).
Kun irrotat muuntajan tai otat sen kiyttoon, Power4 Gear+ automaattisesti vaihtaa oikeaan virrankéyt-

totilaan (muuntaja tai akku).

akun kéayttétila

verkkovirtatila

) i~ oy
High Ferlormmanc e m
] i -
Y b 5

i
Figh Ferfoamnsncs

=)

Dt SNl

£’ Internet-selainnappdin

Tamaén nippdimen painaminen kédynnistia Internet-selainohjelman, kun Windows on kiynnissa. g

Ed Tasohiiren lukitusndppain

Tatd ndppdintd painamalla voit lukita (poistaa kdytostd) sisddnrakennetun tasohiiren. Tasohiiren
lukitseminen estdi kursorin tahattoman liitkkumisen kirjoitettaessa, ja lukitus toimii parhaiten erillisen
hiiren kanssa (osoitinlaite). Avaa (palauta kdytto6n) tasohiiri painamalla samaa nédppdintd uudelleen.
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Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet

Kytkimet (Jatk.)

() Virtakytkin

Virtakytkimen avulla voit kytked Notebook PC:n virran péille tai pois péiltd ja palauttaa R’\

laitteen kayttokuntoon lyhytaikaisen toimintahdirion jidlkeen. Kytke Notebook PC:n virta
péille painamalla kytkintd kerran, ja pois pédltd painamalla kerran. Tilld painikkeella voit \
Windows XP:ssi kytked Notebook PC:n virran pois pééltd turvallisesti. Virtakytkin toimii
ainoastaan silloin, kun nédyttGpaneeli on avattuna.

f m) fF
OFF CI]:I ON NN SRR cIc==D)
- Ji _—

) Langaton kytkin
Vain langattomassa tilassa: Kytkee sisdisen langattoman LAN:n tai Bluetoothin (ei kai-
kissa malleissa) paélle tai pois padltd ruutundytolld. Kun toiminto on kéytossa, vastaava
langaton merkkivalo syttyy. Langattoman LAN:n tai Bluetoothin kiytt6 edellyttad Win-
dows-ohjelmiston asetuksia.
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3 Aloitus

Tilaosoittimet

Etuosa

& Levyn kéaytén osoitin

Osoittaa, ettd kannettava kdyttad yhté tai useampaa muistilaitetta, kuten kiintolevyé. Valo vilk- 2
kuu siirtoaikaan suhteutettuna. [—

ﬁ Numerolukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettd numerolukko on paélld [Num Lk]. Numerolukko mahdollistaa joidenkin |
ndppédimiston kirjainten toimivan numeroina, jotta numerotietojen syottdminen olisi
helpompaa.

[ Suuraakkoslukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettd suuret kirjaimet ovat pailld [Caps Lock]. Kun suuret kirjaimet ovat pailld,
nippaimiston kirjaimista tulee suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun suuret kirjaimet ovat *
pois paéltd, kirjoitetut kirjaimet ovat pienié (esim. a, b, c).

a Vierityslukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettd vierityslukko on pédlld [Scr Lk]. Vierityslukko mahdollistaa joidenkin
ndppdimiston kirjainten kdyttdmisen suuntandppdimind helpompaa navigaatiota varten
silloin, kun vain osaa ndppdimistosté tarvitaan, kuten pelejé pelatessa.
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Aloitus 3
© Multimediaohjausnédppéimet (tietyissa malleissa)
Multimediaohjausnippéinten avulla voit hallita multimediasovellusta helposti. Kannettava:n multime-
diaohjausnéppdinten kiytto on esitelty alla.

"4 Voit hallita CD-toimintoja kayttamélld [Fn]-ndppéintd yhdessé nuolindppéinten kanssa.

(»11) CD Toisto/Tauko
Kun CD-levy on pyséytetty, aloittaa CD-soiton.
Kun CD-levyi toistetaan, aittaa CD-soiton tauolle.

(®) CD Pysiytys
Kun CD-levy on pysédytetty: Avaa CD-levykelkan.
Kun CD-levyi toistetaan: Pysayttda CD-soiton.

(l4<€) CD Siirry edelliseen raitaan (taaksepain kelaus) & Adnenvoimakkuuden
vahentdminen
Kun CD-levyi toistetaan, télld nippédimelli on kaksi toimintoa:

Raita: Ensimmadinen painallus aloittaa nykyisen raidan alusta. Toinen painallus siirtyy edelliseen
raitaan.
Audio: Pitamailld pohjassa voit viahentad ddnenvoimakkuutta.

(>»)CcD Siirry seuraavaanraitaan (eteenpiin kelaus) & Adnenvoimakkuuden
lisddminen
Kun CD-levyi toistetaan, télld nippédimelli on kaksi toimintoa:
Raita: Painamalla kerran voit siirtyd seuraavaan raitaan CD-soiton aikana.

Audio: Pitdmalld pohjassa voit liséti ddnenvoimakkuutta.

{» Adnenvoimakkuuden hallinta

Fn + Kaiutin-kuvakkeet (F10): Kytkee dédnen péille tai pois
Fnvi{) Fn + Kaiutin alas -kuvake (F11): Vihentda danenvoimakkuutta
Fn Q) Fn + Kaiutin ylos -kuvake (F12): Lisda danenvoimakkuutta
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4. Kannettavan kaytto

Kayttojarjestelma

Osoitinlaite

Tallennuslaitteet
Laajennuskortti
Optinen asema
Muistikortin lukija
Kiintolevy

Yhteydet
Modeemiyhteys
Verkkoyhteys
Langaton LAN-yhteys
Langaton Bluetooth-yhteys
TPM-moduuli

Virranhallintatilat
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4 Kannettavan kaytto
Kayttojarjestelma

Tissd kannettavassa saattaa olla (alueen mukaan) kéyttdjan valitsema esiasennettu kiyttojérjestelmi, kuten
Microsoft Windows XP. Valinnat ja kielivalinnat ovat alueen mukaiset. Laitteisto- ja ohjelmistotuen
miérd voi olla erilainen asennetun kéyttdjarjestelmédn mukaan. Muiden kéyttdjarjestelmien vakautta ja
yhteensopivuutta ei voida taata.

Tukiohjelmisto

Tdmén kannettavan mukana tulee tuki-CD-levy, jossa on BIOS, ohjaimet ja ohjelmat,
jotka mahdollistavat laitteiston ominaisuuksien kayton, lisddvét toiminnallisuutta,
auttavat kdyttdmédn kannettavaa tai lisddvit toiminnallisuutta, jota kdyttGjarjest-
elmaéssé eisuoraan ole. Jos tuki-CD-levyn korvaaminen tai péivitykset ovat tarpeen,
kysy myyjdltd verkkosivuja, joilta voi ladata yksittdisid ohjelmisto-ohjaimia ja
apuohjelmia.

Tuki-CD-levylld on kaikki ohjaimet, apuohjelmat ja ohjelmat kaikille suosituimmille kayttojéirjestelmille,
mukaan lukien esiasennetut. Tuki-CD-levylli ei ole itse kiyttojarjestelmad. Tuki-CD-levy on tarpeel-
linen vaikka kannettavasi olisi esiasennettu, jotta saisi lisdohjelmistoja, joita ei asenneta osana tehtaan
esiasennusta.

Palautus-CD-levy on lisévaruste ja se siséltidd kopionalkuperdisestd kéyttojérjestelméstd, joka on asennettu
kiintolevylle tehtaalla. Palautus-CD-levy tarjoaa perusteellisen palautusratkaisun, joka palauttaa nopeasti
kannettavan kéyttgjirjestelmén sen alkuperdiseen toimintakuntoon, kunhan kiintolevy on toimiva. Ota
yhteys myyjéén jos tarvitset sellaisen ratkaisun.

Huomautus: Jotkin kannettavan osat ja ominaisuudet eivét vélttdmatta toimi ennen
tiettyjen laiteohjainten tai ohjelmien asentamista.

[ Automaattinen tasohiiren lukitus (tietyissa malleissa)
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Kannettavan kaytto 4

[ Osoitinlaite

Kannettavan sisddnrakennettu kosketuslevy on
osoitinlaite, joka on tdysin yhteensopiva kaikkien
kaksi-/kolminappisten ja rullalla varustettujen PS/2-
hiirten kanssa. Kosketuslevy tunnistaa painamisen
eikd siind ole liikkuvia osia, joten mekaanisia vikoja
voidaan vélttdd. Laiteohjain vaaditaan silti joiden
ohjelmistojen kanssa toimimiseen.

TARKEAA! Al3d kdytd mitdidn esineitd
sormien sijaan kosketuslevyn kéytt66n
tai muuten kosketuslevyn pinta voi vau-
rioitua.

Kosketuslevyn kaytto

Kosketuslevyn kiyttoon ei tarvita kuin hieman
painetta sormenpééstd. Koska kosketuslevy kayttda
elektrostaattista tunnistusta, esineité ei voida kayttaa
sormien sijaan. Kosketuslevyn piétoiminto on liikut-
taa osoitinta ja valita ruudulla nikyvii kohteita sor-

kuvat osoittavat kosketuslevyn oikeaa kayttoa.

Osoittimen liikutus

Aseta sormi kosketuslevyn keskelle ja liu’uta sithen
suuntaan, mihin haluat liikuttaa osoitinta.

~ N A
Osoittimen
o liikutus
Oikean napin
® ® napsautus
\S 2 Vasemman
napin
\_ napsautus _/
"'E': ".E J"E
Liu'uta sormea
eteenpéin
l Liu'uta sormea Liu'uta sormea [
si | vasemmalle oikealle g,
Liu’uta sormea
taaksepdin
L‘;‘- L\E Lg
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4 Kannettavan kaytto

[ Kosketuslevyn kayton kuvitus

Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen péélld, napsauta vasenta painiketta tai kosketa sormen-
paillési kevyesti kosketuslevyé ja pidd sormi kosketuslevylld, kunnes kohde on valittu. Valittu kohde
muuttaa vérid. Seuraavat kaksi esimerkkié tuottavat saman tuloksen.

Napsautus Napautus

R
V/

paina vasenta osoitinpainiketta ja vapauta se. kevyesti mutta nopeasti napauta kosketuslevya.

Kaksoisnapsautus/Kaksoisnapautus - Témaé on tavallinen tapa kiynnistdd ohjelma suoraan vastaavasta
kuvakkeesta. Liikuta osoitin halutun kuvakkeen péélle, napsauta vasenta painiketta tai napauta koske-
tuslevyd kahdesti nopeasti perdkkdin, ja jérjestelmé kadynnistdd vastaavan ohjelman. Jos napsautusten
tai napautusten véli on liian pitkd, toimintoa ei suoriteta. Voit sdétdad kaksoisnapsautuksen nopeuden
Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta “Hiiri”. Seuraavat kaksi esimerkkia tuottavat saman tuloksen.

Kaksoisnapsautus Kaksoisnapautus

=

paina vasenta painiketta kahdesti ja vapauta se. kevyesti mutta nopeasti napauta kosketuslevyd
kahdesti.
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Kannettavan kaytto 4

Vetiminen - Vedi tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista minne tahansa ruudulle. Voit liikuttaa os-
oittimen halutun kohteen péélle ja liikuttaa sen haluttuun paikkaan samalla kun pidét vasemman painikkeen
pohjassa, ja irrottamalla sitten painikkeen. Tai voit yksinkertaisesti kaksoisnapauttaa kohdettaa ja pitidd
pohjassa samalla kun vedit kohteen sormenpéillédsi. Seuraavat esimerkit tuottavat saman tuloksen.

Vetamisnapsautus Vetamisnapautus

pidéd vasen painike pohjassa ja liikuta sormea  napauta kosketuslevyi kahdesti kevyesti ja liu’uta
kosketuslevylla. sormea kosketuslevylld toisen napautuksen aikana.

"4 HUOMAUTUS: Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto on kaytossa sen jélkeen, kun
mukana tullut kosketuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows- tai Internet-
navigaatiota varten. Perustoimintoja voi sditdd Windowsin Ohjauspaneelista, jotta
napsautus ja napautus ovat mukavia kayttaa.

[d Kosketuslevyn kunnossapito
Kosketuslevyssd on paineentunnistin. Jos siité ei pidetd oikein huolta, se voi helposti vahingoittua. Ota
huomioon seuraavat varotoimenpiteet.

* Varmista, ettei kosketuslevy joudu kosketuksiin lian, nesteiden tai rasvan kanssa.
« Ali kosketa kosketuslevyi, jos sormesi ovat likaiset tai mériit.

« Al pidi painavia esineiti kosketuslevyn tai sen painikkeiden pélla.

« Ali naarmuta kosketuslevyi kynsillési tai muilla kovilla esineilla.

3 HUOMAUTUS: Kosketuslevy reagoi liilkkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta napauttaa
pintaa kovaa. Liian kova napautus ei lisdad kosketuslevyn vastaanottavuutta. Koske-
tuslevy vastaa parhaiten kevyeen paineeseen.
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4 Kannettavan kaytto

Tallennuslaitteet

Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja tallentavan asiakirjoja, kuvia ja muita tiedostoja
erilaisille tallennuslaitteille. Tédsséd kannettavassa on seuraavat tallennuslaitteet:

Laajennuskortti

« Optinen asema
Muistikortin lukija
+ Kiintolevy

[] Laajennuskortti

Kiytettivissd on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka tukee yhtd ExpressCardia/ ===
34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. Tdmé& uusi liitdntd on nopeampi, |
koska se kéyttdd USB 2.0:a ja PCI Expressia tukevaa sarjaviyldd PC:n korttiaukossa
kéytettdvén, hitaamman rinnakkaisvéylédn sijaan (ei yhteensopiva aiempien PCMCIA-

korttien kanssa).

Laajennuskortin syottaminen

( ] \‘\\\;
Varmista, ettd ExpressCard on —~

syotettdessd vaakasuorassa.

s A

J

L

S
D

@& 1. Jos ExpressCard-aukossa on suojus, poista

40

se kohdassa “ExpressCardin poistaminen”
olevien ohjeiden mukaan.

2. Syotd ExpressCard kosketuspinta edelld ja
tekstipuoli ylospéin. Standardimallin Ex-
pressCard on samalla tasolla Kannettavan:n
kanssa, kun se on syotetty kokonaan siséén.

Laajennuskortin poistaminen

ExpressCard-aukossa ei ole poistopainiketta.
Poista ExpressCard painamalla korttia sisdén-
pdin. Poista ulos tullut ExpressCard varovasti
aukosta.

3. Yhdistéd varovasti tarvittavat johdot ja sovit-
vain tietyssd suunnassa. Tarkista oikea suunta
koskettimen yldpuolen ilmoittavasta tarrasta,
kuvasta tai merkisté.

Y

~

’
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Kannettavan kaytto 4

Optinen asema
Optisen levyn asentaminen

n\

__—

1. Kun kannettavan virta on pddlld, paina 2. Vedi varovasti aseman etupaneelista ja vedi
aseman avauspainiketta ja kelkka avautuu kelkka kokonaan auki. Varo, ettet kosketa
osittain. CD-aseman linssid tai muita mekanismeja.

Varmista, ettd mikdédn ei voi mennd jumiin
aseman kelkan alle.

3. Pidédlevystédkiinni reunoilta jalevyn kuvapuo- 4. Tyonné levykelkka hitaasti takaisin sisdén.
li ylospdin. Tyonni alas levyn keskikohdan Asema alkaa lukea levyn siséllysluetteloa. Kun
molemmilta puolilta, kunnes levy napsahtaa asema pysahtyy, levy on valmis kédytettiviksi.
keskipisteeseen. Keskipisteen tulisi olla
levyd korkeammalla kun levy on oikein
asetettu.

4§ HUOMAUTUS: On tavallista, ettd CD-levyn nopea py6riminen asemassa seké kuuluu
ettd tuntuu, kun tietoja luetaan.




4 Kannettavan kaytto

Optinen asema (Jatk.)

42

Optisen levyn poistaminen Hataavaus

g \o

Todellinen sijainti
eroaa mallin mukaan

S
Avaa kelkka ja nosta levyn reunaa varovasti Hitdavaus sijaitsee optisen aseman reidssd ja
ylospéin niin, ettd saat sen irti keskipisteest. sitd kdytetddn optisen aseman kelkan avaamisen

siind tapauksessa, ettd sdhkoinen avaus ei toimi.
Ali kiytd hitdavausta sahkdisen avauksen sijaan.
Huomautus: Varo, ettet tokkaid kiyton merk-
kivaloa, joka sijaitsee samalla alueella.

Optisen aseman kaytté

Optisia levyjd ja laitteita tulee kisitelld varoen, silld ne kdyttdvit hienovaraista tekniikkaa. Pidd mielessd
CD-toimittajan tédrkedt turvallisuusohjeet. Toisin kuin ty0pOytdkoneiden optiset asemat, kannettava
kiyttdad keskipistettd CD-levyn paikallaan pitdmiseen niin, ettd kulmalla ei ole merkitystd. Kun CD-
levy asetetaan asemaan, on tirkedd, etti CD-levy painetaan keskipisteeseen tai muuten optinen kelkka
naarmuttaa CD-levyd.

VAROITUS! Jos CD-levy ei ole oikein lukittu keskipisteeseen, CD-levy voi vahingoit-
tua kun kelkka suljetaan. Tarkkaile CD-levyé aina tarkasti ja sulje kelkka hitaasti, jotta
levy ei vahingoittuisi.

CD-aseman kirjaimen tulisi nikyé vaikka CD-levyi ei olisi asemassa. Kun CD-levy on oikein asetettu,
sen tietoja voidaan lukea kuin kiintolevyltd, mutta CD-levylle ei voida tallentaa eikd levylld voi muut-
taa mitéén. Sopivalla ohjelmalla, CD-RW-asemalla tai DVD+CD-RW-asemalla voidaan CD-RW-levyja
kayttdd kuin kiintolevyd, eli niille voidaan kirjoittaa ja niiden tietoja voidaan poistaa tai muuttaa.

Térind on tavallista nopeilla optisilla asemilla epatasapainoisten CD-levyjen tai CD-levyetikettien takia. Voit
véihenti tarindd kdyttdmélla kannettavaa tasaisella pinnalla ja olemalla asettamatta etikettejd CD-levyille.

Audio-CD-levyjen kuunteleminen

Optiset asemat voivat soittaa audio-CD-levyjd, mutta vain DVD-ROM-asema voi soittaa DVD-audi-
olevyjd. Kun asetat audio-CD-levyn, Windows™ avaa automaattisesti dénisoittimen ja aloittaa toiston.
DVD-audiolevyn ja asennettujen ohjelmien mukaan voi olla tarpeen, ettd avaat DVD-soittimen DVD-
audion kuuntelua varten. Voit sdétdd ddnenvoimakkuutta pikandppéimilld tai Windows™ -tehtévéapalkin
kaiutinkuvakkeella.



Kannettavan kaytto 4

B Muistikortin lukija

Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA-muistikortinlukija, jos haluaa kdyttdd muistikorttia es-
imerkiksi digikamerasta, MP3-soittimesta, kdnnykésti tai kimmentietokoneesta. Tédsséd kannettavassa on
yksi sisddnrakennettu muistikortinlukija, joka osaa lukea seuraavia muistikortteja: Secure Digital (SD),
Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo
(MS-adapterilla), Memory Stick Pro ja Memory Stick Pro Duo (MS Pro -adapterilla). Memory Stick
-kortit voivat olla tavallisia tai MagicGate-tekniikkaa kéyttdvid. Sisddnrakennettu musitikortinlukija
ei ole ainoastaan kétevd vaan my0s nopeampi kuin suurin osa muista muistikortinlukijoista, koska se
kiyttad laajakaistaista PCI-vaylda.

Tuetut muistityypit

MS adapter

\\ ? [ MS (Memory Stick)

\ Duo/Pro/Duo Pro/MG

MS (Memory Stick)
Magic Gate (MG)

MS (Memory Stick)
Select

MS (Memory Stick)

MMC (Multimedia Card)
| SD (Secure Digital) MS / MS Pro

TARKEAA! Ali koskaan poista korttia tietojen lukemisen, kopioimisen, alustamisen
tai poistamisen aikana tai heti sen jélkeen, silld muuten tietoja voi kadota.

— Kiintolevy

Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat huomattavasti
nopeammin kuin levykeasemat ja optiset levyasemat. Kannettavan:hen kuuluu
vaihdettava 6,35 cm leved ja noin 95 cm korkea kiintolevyasema. Nykyiset
kiintolevyasemat tukevat S.M.A.R.T.-tekniikkaa (Self Monitoring and Reporting
Technology), jonka avulla ne tunnistavat kiintolevyvirheet tai toimintah&iriot,
ennen kuin virheet tapahtuvat. Vaihtaessasi tai pdivittdessasi kiintolevyasemaa ota
yhteyttd Kannettavan:n valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jilleenmyyjién.

TARKEAA! Kannettavan huolimaton késittely voi vahingoittaa kiintolevyasemaa. Késit-
tele kannettavaa varovasti ja pidé se erossa staattisesta sdhkdsté ja kovista térindista
tai térméyksistéa. Kiintolevyasema on herkin osa ja se on todennékdisesti ensimméinen
tai ainoa osa, joka vahingoittuu, jos kannettava pudotetaan.




4 Kannettavan kaytto
Yhteydet

HUOMIO: Sisddnrakennettua modeemia ja verkkoa ei voi asentaa myéhemmin péivi-
tyksina. Ostamisen jidlkeen modeemi ja/tai verkko voidaan asentaa PC-korttina (PC-
MCIA).

L Modeemiyhteys

Kannettavan sisdiseen modeemiin kytkettdvéssad puhelinjohdossa tulisi olla joko kaksi tai ; m
neljé johtoa (modeemi kéyttdd vain kahta johtoa (puhelinlinja #1)) ja sen molemmissa | r'jf" 3 f’_.‘.;',.-“'
péissa tulisi olla RJ-11-liitin. Kytke toinen pdi modeemiporttiin ja toinen pdd analogiseen :_{fﬂ

puhelimen seinédpistokkeeseen (sellaiseen, joita on asuinrakennuksissa). Kun ohjain on %=
asennettu, modeemi on valmis kiyttoad varten.

4 HUOMAUTUS: Kun olet yhteydessé verkkopalveluun, &l4 aseta kannettavaa valmius-

]
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tai lepotilaan, tai muuten modeemiyhteys katkeaa.

)y Esimerkki Kannettavan:sté yhdistettynéd puhelinpistorasiaan sisiéinrakennetun modeemin kéyttoa
varten:

2 L puneinitanta on

pienempi kahdesta.

Puhelinpistoke

Puhelinyhteys ei
ole pakollinen

Puhelinkaapelit, joissa
on RJ-11-liittimet

HUOMIO: Sahkéturvallisuuden huolien vuoksi kdytéd vain puhelinkaapeleita, joiden
luokitus on 26 AWG tai korkeampi. (katso lisétietoja Sanastosta)
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« Verkkoyhteys

Kytke verkkokaapeli, jossa on RJ-45-liittimet molemmissa péissi, kannettavan verkkoporttiin ja toinen
péd keskittimeen tai kytkimeen. 100 BASE-TX/1000 BASE-T -nopeuksia varten verkkokaapelin tulee
olla kategorian 5 tai paremman (ei kategoria 3) kierretty parikaapeli. Jos aiot kiyttdd nopeutta 100/1000
Mb/s, koneen tulee olla kytkettynd 100 BASE-TX/1000 BASE-T -keskittimeen (ei BASE-T4-keskit-
timeen). 10 Base-T:té varten kéytd kategorian 3, 4 tai 5 kierrettyd parikaapelia. Kannettavassa on 10/100
Mb/s Full-“Duplex” -tuki, mutta se vaatii yhteyden verkkokytkimeen, jossa on duplex péélld. Ohjelmisto
kéyttdd oletuksena nopeinta asetusta, joten kéyttdjin ei tarvitse tehdd mitééin.

"4 Kaikki mallit eivit tue 1000BASE-T:t4 (tai Gigabiti).

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kiytetdéin Ethernet-kortin yhdistdmiseen iséntidén (yleensd keskitin

tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimid kutsutaan RJ- ﬁ
45-liittimiksi, jotka eivit ole yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos
kaksi tietokonetta kytketéin yhteen ilman, etté vélissd on keskitin, verkkokaapelin

tulee olla ristiinkytketty (FastEthernet-malli). (Gigabit-mallit tukevat automaattista
ohitusta, joten LAN-ohituskaapeli on valinnainen.)

) Esimerkki Kannettavan:sti yhdistettynd verkkokeskittimeen tai kytkimeen sisdinrakennetun
! Ethernet-ohjaimen kiiytto:ii varten.

ICE —
@]v Eeﬁéﬁgﬂ
= [ o =
I

& Verkkoliitin bl

on suurempi
kahdesta.

Verkkokeskitin tai -kytkin

Verkkokaapeli RJ-45-liittimilla

@ VAROITUS! Kayté vain analogista puhelinpistoketta. Sisaénrakennettu modeemi ei
tue digitaalisten puhelinjarjestelmien kayttdmééan jannitetta. Ala kytke RJ-11-kaapelia
digitaaliseen puhelinjirjestelméén, jollaisia I6ytyy monista kaupparakennuksista, tai
muuten seurauksena on vahinkoa!
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£/Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)

&) Ad hoc —tila

. 4 )
£/ Infrastruktuuritila Kannettavan Péytatietokone
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Valinnainen, sisdinrakennettu langaton LAN on helppokéyttdinen langaton Ethernet-sovitin. Langatto-
man LAN:n (WLAN) IEEE 802.11 —standardia kéyttivi valinnainen, sisdéinrakennettu langaton LAN
pystyy siirtimééin dataa nopeasti DSSS-suorasekvensoinnin ja OFDM-modulointitekniikan avulla 2,4G
Hz/5 GHz taajuuksilla. Valinnainen sisdénrakennettu langaton LAN on alaspdin yhteensopiva aiempien
IEEE 802.11 —standardien kanssa ja mahdollistaa niin langattomien LAN-standardien saumattoman
liitdnnén.

Valinnainen sisdéinrakennettu langaton LAN on asiakassovitin, joka tukee infrastruktuuri- ja ad hoc
—tiloja ja tarjoaa ndin joustavuutta nykyisiin ja tuleviin langattomiin verkkolaitteistoihisi jopa 40 metrin
etdisyyksissd asiakkaan ja yhteyspisteen valilla.

Langattoman viestinnén turvallisuuden varmistamiseksi valinnaisessa sisdénrakennetussa langattomassa
LAN:ssa on 64-bittinen/128-bittinen WEP-salaus ja Wi-Fi-ominaisuudet (WPA).

Esimerkkejé langattomaan verkkoon yhdistetysté
Kannettavan:sta

~
Kannettavan Pdytatietokone
Ad hoc —tilan avulla voit yhdistdd Kannettavan:n mui- —

hin langattomiin laitteisiin. Kyseisessi langattomassa
ympéristOssd ei tarvita yhteyspistetti.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset langattomat 802.11-
LAN-sovittimet.)

co®ceo, Kdmmentietokone

I

J

Infrastruktuuritilan avulla Kannettavan:n ja muita
langattomia laitteita voi liittdd Access Pointin luomiin
langattomiin verkkoihin (myydiin erikseen), jotka
tarjoavat langattomille asiakkaille keskusyhteyden
viestintéén toistensa tai lankaverkon kanssa.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset langattomat 802.11-
LAN-sovittimet.)

®ee| Kdmmentietokone
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3 Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissd malleissa)
Bluetooth-tekniikalla varustetussa Kannettavan:ssé ei tarvita johtoja Bluetooth-kéyttoisten §

laitteiden yhdistamiseen. Esimerkkejd Bluetooth-kiyttoisistd laitteista ovat kannettavat
tietokoneet, matkapuhelimet ja kimmentietokoneet.

Huomio: Jos Kannettavan:ssdési ei ole sisddnrakennettua Bluetoothia, yhdistda USB
tai PC-kortillinen Bluetooth-moduuli kdyttddksesi Bluetoothia.

Bluetooth-kiyttoiset matkapuhelimet
Voit yhdistéa laitteen langattomasti matkapuhelimeen. Matkapuhelimesi ominaisuuksista ‘\\

riippuen voit siirtdid puhelinmuistion tietoja, valokuvia, dédnitiedostoja jne. tai kayttid sitd |°
modeemina Internet-yhteydessd. Voit kayttda sitd myos tekstiviestien ldhettdmiseen ja
vastaanottamiseen.

Bluetooth-kiiyttoiset tietokoneet ja kimmentietokoneet
Voit yhdistié laitteen langattomasti toiseen tietokoneeseen tai kiimmentietokoneeseen
ja vaihtaa tiedostoja ja jakaa oheislaitteita tai Internet- ja verkkoyhteyksié. Voit kayttda
my0s Bluetooth-kéyttoistd langatonta ndppaimistod tai hiirté.

Liitd ennen yhdistdmistd Kannettavan Bluetooth-kéyttGiseen laitteeseen. Varmista, ettd Bluetooth-

kédyttoisen laitteen virta on kytketty pédlle, ja ettéd laite on valmis yhdistettiviksi. Kdynnistd gy ct0qth

Bluetooth-asetukset Windowsista (Kédynnisti | Kaikki ohjelmat | Bluetooth) tai valitse Lisdsd Information
uusi yhteys Bluetoothin tehtavipalkkikuvakkeesta, mikéli sellainen on kéytettévissa. Exchanger

L. Yhdistdminen Bluetooth-kayttéisiin laitteisiin W

Bluetooth Settings
Wireless File Transfer

>

Po— » ) Le's Remote Camera

Device Properties and Security...
Service Properties...

Windows XP Profess or

Help
I Exit
Bluetooth-asetukset Windowsin valikosta Lisda uusi yhteys Bluetoothin
Kéynnisté | Kaikki ohjelmat | Bluetooth tehtdvépalkkikuvakkeesta
)
=
o e =Y On | [ cem]
3 Tt ) oo
Klikkaa Uusi yhteys Bluetooth- Liséd Bluetooth-laitteet Kun asennus on valmis, laite
asefuksista. noudattamalla velhon ohjeita. nékyy ikkunassa.

47



TEH
e

3

4 Kannettavan kaytto

TPM-moduuli (tietyissa malleissa)

TPM-moduuli (Trusted Platform Module) on jirjestelméilaitteessa oleva turvalaite, jossa on
tietokonekiyttoiset salausavaimet. Se on laitteistoon perustuva ratkaisu, joka torjuu hakkereiden
hyokkiykset salasanojen kaappaamiseksi ja arkaluontoisen datan salausavainten saamiseksi. TPM:
n ansiosta PC:lI4 tai kannettavalla tietokoneella voi kiyttdd sovelluksia turvallisemmin, ja kidytto ja
viestintd on luotettavampaa.

TPM:n turvaominaisuuksia tukevat kunkin TPM:n seuraavat salausominaisuudet: hajakoodaus,
satunnainen numeroluonti, epdsymmetrinen avainluonti ja epdsymmetrinen salaus/salauksenpurku. Kunkin
yksittdisen tietokonejdrjestelmin kussakin yksittdisessd TPM:ssd on ainutlaatuinen allekirjoitus, joka
luodaan piinvalmistusprosessissa ja lisdd entisestdin luotettavuutta/turvallisuutta. Jokaisella yksittédiselld
TPM:1l4 on oltava omistaja, ennen kuin sitd voidaan kdyttda turvalaitteena.

TPM-sovellukset

TPM:&4 voivat kayttad kaikki asiakkaat, jotka haluavat tietokonejéirjestelmééinsi ylimééraisen suojauksen.
Ylimédrdiseen turvaohjelmistopakettiin liitettynd TPM tarjoaa kokonaisvaltaisen turvajérjestelmén
ja suojaa tiedostoja ja sdhkopostia/yksityisyyttd. TPM tarjoaa suojauksen, joka on tehokkaampi kuin
jarjestelman BIOS-koodissa, kéyttojarjestelméassa tai muissa ei-TPM-sovelluksissa.

Huomio: TPM:n oletusarvo on “pois kéytésta”. Aktivoi se BIOS-alkuasetuksilla.

Tarkeda: Kaytd TPM-sovelluksesi "Palautus”- tai “Siirto”-toimintoa varmistaaksesi
TPM-turvadatasi.

e @ wremirmriran 85 :
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Avaa Turva-alusta-sovellus Windowsin
“Ohjauspaneelista”.

security Platform User Initialization
Manaqge Security Platform

Help
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Kun Turva-alusta on kéynnissé, tdméa kuvake
ilmestyy Windowsin tehtédvépalkkiin. Tastd
voit kdynnistda tai hallita sit4.

Avaa Turva-alusta-sovellus Windowsin
“Kaynnistad”-valikosta.

_?"J Senrity Matiorm & . itielened. D ying i 1 ot B ot Sty Pt il sanon, Wird

L ]

=gl

Kun avaat Turva-alustan ensimmadista
kertaa, vastaa Kylld, ja noudata
konfigurointiohjeita.
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‘% Virranhallintatilat

Kannettavassa on useita automaattisia tai sdadettdvii virransiddstbominaisuuksia, joita voit kdyttidd akun
keston maksimoimiseksi ja vihentdd kokonaiskayttokustannuksia. Voit hallita joitakin néistd ominaisu-
uksista BIOS-asetusten virtavalikosta. ACPI-virranhallintaasetukset tehddén kiyttojéirjestelmén kautta.
Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu sddstdméan niin paljon sdhkod kuin mahdollista laittamalla
osat vihin virtaa kayttdvién tilaan niin usein kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin, ettd ne toimivat
tarvittaessa tdydelld teholla. Néihin pientehotiloihin viitataan valmiustilana (eli muistiin tallennuksena)
ja lepotilana (eli levylle tallennuksena). Valmiustila on yskinkertainen toiminto, jonka kayttdjarjestelmi
tarjoaa. Kun kannettava on jommassakummassa néistd virransaastétiloista, tila ndkyy seuraavasti: Val-
miustila: Virtavalo vilkkuu. Lepotila: Virtavalo on pois péalta.

¥l Taysi virta -tila & maksimisuorituskyky

Kannettava toimii tdysi virta -tilassa kun virranhallintatoiminto on otettu pois pééltd Windowsin virra-
nhallinnalla ja SpeedStepilld. Kun kannettava on téysi virta -tilassa, virtavalo on péill. Jos tunnet sekd
jarjestelmén suorituskyvyn ettd virrankulutuksen, valitse maksimisuorituskyky sen sijaan, etti otat pois
pdéltd kaikki virranhallintaominaisuudet.

ACPI

Intel, Microsoft ja Toshiba kehittivit kehittyneen ACPI-virranhallinnan (Advanced Configuration and
Power Management) etenkin Windowsia varten ja myShemmin hallitsemaan virranséistod ja Plug &
Play -ominaisuuksia. ACPI on uusi kannettavien standardi virranhallintaa varten.

HUOMAUTUS: APM oli kdyt6ssa vanhemmissa kéyttdjarjestelmissé, kuten Windows
NT4:ssé ja Windows 98:ssa. Koska uudemmat kéyttéjarjestelmét, kuten Windows XP,
Windows 2000 ja Windows ME, kayttidvat ACPl:a, timé kannettava ei enédé taysin tue
APM:aa.

u) Pientehotila

“Valmiustilassa” (STR) ja “Lepotilassa” (STD) tietokoneen kello pysdytetdin ja suurin osa kannettavan
laitteista asetetaan véhiten toimintoja kiyttavédn tilaan. Pientehotila on kannettavan matalin virtatila.
Kannettava menee pientehotilaan kun jérjestelmé on toimettomana tietyn aikaa tai késin painamalla nép-
pdimid [Fn][F1]. Virran merkkivalo vilkkuu kun kannettava on valmiustilassa. Lepotilassa kannettava
niyttdd olevan sammutettuna. Palaa valmiustilasta painamalla mitéd tahansa ndppédimiston néppéinti (paitsi
nippdintd Fn). Palaa lepotilasta kayttamélla virtakytkintd (aivan kuin kytkisit kannettavaan virran).

i) Virransaasto

Prosessorin kellotaajuuden vahentdmisen liséksi timd tila laittaa laitteet, mukaan lukien LCD-taustavalo,
passiivisempaan tilaan. Kannettava menee valmiustilaan (matala prioriteetti) kun jérjestelmd on ollut
toimettomana madrityn aikaa. Aikakatkaisun voi sddtdd Windowsin virranhallinnasta (korkeampi pri-
oriteetti). Voit jatkaa jdrjestelmén kayttod painamalla mité tahansa nidppdinté.
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4 Virtatilan yhteenveto

Muoto TILAAN SIIRTYMINEN TILASTA POISTUMINEN
+ “Yalmiustila” Windowsin K&ynnisté-painikkeen |+ Miké tahansa laite
o kautta, . . . * Akku vahissa
“Valmiustila” + Ajastin asetettu Windowsin Ohjauspaneelin

lowvirranhallinnan kautta (korkeampi
prioriteetti)

STR (“Valmiustila”)
(Suspend-to-RAM,
tallennettu muistiin)

+ Pikanéppéin (ks. “Vérilliset pikandpp&imet”
edellisen kappaleen kohdasta “Nappéimiston
erikoistoiminnot”)

* Signaali modeemiportista
+ Virtandppéin tai mika
tahansa nappéin

Pehmed sammutus

STD (“Lepotila”) + Pikandppéin (ks. “Vérilliset pikandppéimet” + Virtapainike
(Suspena-to-Disk, edellisen kappaleen kohdasta “Nappdaimistén
lennettu levylle) erikoistoiminnot”)

+ Virtapainike

+ Virtapainike (voidaan méaérittdd STR:ksi tai
STD:ksi)

+ “Sammutus” Windowsin Kaynnista-painikkeen
kautta

“** LAmmOn virranhallinta

Kannettavan 1ampétilan hallintaan on kolme virranhallintakeinoa. Kdyttdji ei voi sddtdd nditd virranhal-
lintakeinoja, mutta ne tulisi tuntea siltd varalta, ettd kannettava menisi johonkin néisti tiloista. Seuraavat
lampdtilat viittaavat rungon ldmpdétilaan, eivét prosessorin.

50

* Tuuletin menee péille aktiivista jddhdytystd varten kun 1dmpdtila saavuttaa turvallisen yldrajan.

* Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jadhdytystd varten kun lampdétila ylittad turvallisen yldrajan.

» Jérjestelmad sammuu kriittistéd jddhdytystd varten kun 1dmpdtila ylittda turvallisen maksimiylérajan.
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) Valmiustila ja lepotila

Virranhallinta-asetukset 16ytyvit Windowsin Ohjauspaneelista. Seuraavassa esitellddn Windowsin virta-
asetusten ominaisuudet. Voit madritelld “valmiustilan” tai “sammutuksen” ndyttGpaneelin sulkemiselle,
virtapainikkeen painamiselle tai virransaéston aktivoimiselle. “Valmiustila” ja “lepotila” sdéstavat virtaa,
kun kannettavasi ei ole kdytossd, sammuttamalla joitakin osia. Kun jatkat tyotési, viimeisin tilanteesi
(kuten puoliviliin vieritetty asiakirja tai puoliksi kirjoitettu sahkdposti) tulevat takaisin nikyviin kuin
et olisi koskaan poistunutkaan. “Sammutus” sulkee kaikki ohjelmat ja kysyy, haluatko tallentaa tyosi,
jos jotain ei ole tallennettu.

“Valmiustila” on sama kuin muistiin tallennus (Suspend-to-
RAM, STR). Tédmé toiminta tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi
muistiin, ja monet osat kytketdén pois pailtd. Koska RAM-
muisti on epdvakaata, tietojen sdilyttdiminen (péivittdminen)
vaatii virtaa. Kdytto: valitse “Kédynnistd” | “Sammuta” ja ikl
“Valmiustila”.

Paswrr Dptions Proporties

| Fseet Sckwrnen | il | Fovws Meles | cbvrensd | Hiwmate|
'-k Gaket [ il ERInG BRBGH v wind 16 Uit

[ By s s o e Rashiden
[5] Pt ot s sshen conpeben reaumae froon shancba

Titeni bt
b | class e B ol iy periabls campulie
Darothng -

‘Whign | prmis e g Buthon on my compiel
St dowm -

'g Wi do vy ek the coeputer i de?

Shur o -
o) 3 Adimretiatos

‘e e dae slee Dualfion on iy compuies

“Lepotila” on sama kuin levylle tallennus (Suspend-to-Disk,
STD) ja se tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi kiintolevylle. Kun
ndin tehdidin, RAM-muistia ei tarvitse ajoittain pdivittdd ja
virrankulutusta voidaan selvésti vihentdd, mutta ei kokonaan

Piowwsd Schusitest | Aliwras | P Matsr | Adearcad hh-um_

‘when piur crrrgute hibemates, § shoes sdalien 2 haa in
Pty tn yinat b itk dnd Ban thdi doean. Whan s
conpuier come ot of hibemation. § retums o i s iise

poistaa, silld jotkin heritysosat, kuten verkkokortti, vaativat
yhé virtaa. Lepotila sdfistdd enemmin virtaa kuin valmiustila.
Kaytto: Kytke lepotila péille virta-asetuksista ja valitse
“Kéaynnistd” | “Sammuta” ja “Lepotila”.

St [horeent Wimsdown i

R
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Liitteet

Lisdavarusteet

Lisaliitdnnat

Sanasto

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot
Sisdisen modeemin hyvidksynnat
Kannettavan tiedot
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A Liitteet

Lisavarusteet

Namd tulevat halutessa lisdvarusteina kannettavan tdydennykseksi.

2.0

< USB-keskitin (lisdvaruste) =
USB-keskittimen liittdminen lisdd USB-porttien méairdd ja mahdollistaa
useiden USB-laitteiden kytkemisen tai irrottamisen nopeasti yhden kaape-
lin kautta.

2.0
<+ USB-néppaimisto ja hiiri
Ulkoisen USB-ndppdimiston liittdiminen mahdollistaa tietojen
syoton mukavammin. Ulkoisen USB-hiiren liittiminen mah-
dollistaa Windows-navigaation mukavammin. Seké ulkoinen
USB-néppéaimisto ettd -hiiri toimivat yhté aikaa kannettavan nép-
pdimiston ja kosketuslevyn kanssa.

<2.0

< USB-muisti
USB-muisti on lisdvaruste, joka voi korvata 1,44 Mt -levyk-
keet ja tarjota jopa usean sadan megatavun tallennustilan,
korkeamman siirtonopeuden ja paremman keston. Nykyisten
kayttojdrjestelmien kanssa ohjainten asentaminen ei ole
tarpeen. "

[F1USB-levykeasema

Valinnaiseen USB-liitéintdiseen levykeasemaan sopii standardimallin 1.44MB
(tai 720KB) 3,5-tuumainen levyke.

Y@X VAROITUS! Jérjestelmévirheiden valttdmiseksi tulisi kayttaa

tehtavépalkin toimintoa = (Poista laite turvallisesti) ennen kuin
USB-levykeasema irrotetaan. Poista levyke asemasta ennen kan-
nettavan kuljettamista, jotta térméykset eivéat aiheuta vahinkoa.
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Liitteet A

Lisaliitannat (Jatk.)

Naitd voi halutessaan ostaa kolmansilta osapuolilta.

< Tulostinyhteys ==

Yksi tai useampi USB-tulostin voi olla kédytdssd missd tahansa
USB-portissa tai -keskittimessi.
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A Liitteet

Sanasto
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Nykyinen standardi tietokoneiden virrankdyton vihentdmiseen.

APM (Advanced Power Management)

Nykyinen standardi tietokoneiden virrankidyton vdhentdimiseen.

AWG (American Wire Gauge)

3 HUOMAUTUS: Tédmé taulukko on vain viitteellinen eika sité tule kdyttdd American Wire
Gauge -standardin ldhteena, silla taulukko voi olla vanhentunut tai epatédydellinen.

Mitta Halk. Alue R 1@3A/mm2 Mitta Halk. Alue R 1@3AmMm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS on rutiinisarja, joka vaikuttaa sithen miten tietokone siirtidi tietoa tietokoneen osien, kuten muistin,
levyjen ja ndytonohjaimen, vélilld. BIOS-ohjeet on sisdénrakennettu tietokoneen vain luettavissa olevaan
muistiin. Kéyttdjd voi siitdd BIOS-parametrejd BIOS-asetusohjelmasta. BIOS voidaan péivittdd kéyt-
tdmélld mukana tullutta ohjelmaa uuden BIOSin kopioimiseen EEPROM-muistiin.

Bitti (Bit, Binary Digit)

Esittad pienintd tietokoneen kayttamaid tietoyksikkod. Bitin arvona voi olla jompikumpi: O tai 1.

Boottaus

Boottaus tarkoittaa tietokoneen kéyttojirjestelméin kdynnistdmistd lataamalla se jirjestelmédn muistiin.
Kun ohjekirja kehottaa “boottaamaan” jirjestelmén (tai tietokoneen), se tarkoittaa ettéd tietokone tulee
kytked piélle. Reboottaus tarkoittaa tietokoneen uudelleen kédynnistystd. Kun kaytdt Windows 95:t4 tai
uudempaa, voit kdynnistdé tietokoneen uudelleen valitsemalla “Kéynnistd” | “Sammuta” ja “Kéynnistd
uudelleen”.

Tavu (Byte)
Yksi tavu on kahdeksan vierekkdisen bitin ryhmd. Tavua kéytetddn esittimédn yksittdistd kirjainta, nu-
meroa, valimerkkid tai muuta merkkié.

Kellotaajuuden rajoitus

Sarjapiiritoiminto, joka mahdollistaa prosessorin kellotaajuuden pysdyttdmisen ja kdynnistdmisen tun-

netussa kierrossa. Kellotaajuuden rajoitusta kéytetdin virransiéstoon, limménhallintaan ja prosessorin
56 nopeuden vihentdmiseen.
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Prosessori (CPU)

Prosessori eli CPU toimii ikédédn kuin tietokoneen aivoina. Se tulkitsee ja suorittaa ohjelmakomentoja ja
prosessoi muistiin tallennettua tietoa.

Laiteohjain
Laiteohjain on erityinen ohjesarja, joka mahdollistaa tietokoneen kaytt6jirjestelmédn kommunikoivan
sellaisten laitteiden, kuten VGA:n, audion, Ethernetin, tulostimen ja modeemin, kanssa.

DVD

DVD on kiytdnnoséd suurempi ja nopeampi CD-levy, johon menee videon liséksi my0s dénté ja tieto-
konetietoja. Ndilld mahdollisuuksilla ja siirtonopeuksilla DVD-levyt tarjoavat huomattavasti parannettuja
korkeavdrisia ja tdysin liikkuvia videoita, parempaa grafiikkaa, terdvimmaén kuvan ja digitaalisen dénen,
jotka luovat teatterin kaltaisen kokemuksen. DVD téhtié kotiviihteen, tietokoneiden ja liiketalouden
tietojen yhdistdmiseen yhteen formaattiin, joka lopulta korvaa déni-CD-levyt, videokasetit, laserlevyt,
CD-ROM-levyt ja videopelikasetit.

ExpressCard

ExpressCard-aukko on 26-nastainen, ja se tukee yhtd ExpressCardia/34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-
laajennuskorttia. Tdmi uusi liitdntd on nopeampi, koska se kéyttdd USB 2.0:a ja PCI Expressia tukevaa
sarjaviyldd PC:n korttiaukossa kéytettidvin, hitaamman rinnakkaisviylin sijaan (ei yhteensopiva aiempien
PCMCIA-korttien kanssa).

Laitteisto

Laitteisto on yleinen termi, joka viittaa tietokonejérjestelmén fyysisiin osiin, mukaan lukien lisalaitteet,
kuten tulostimet, modeemit ja osoitinlaitteet.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE-laitteet hallitsevat aseman ohjauspiirid suoraan asemassa itsessdén, mika poistaa erillisen adapt-
erikortin tarpeen (kuten SCSI-laitteiden kanssa on tarpeellista). UltraDMA/66 tai 100 IDE-laitteet voivat
saavuttaa jopa 33Mt/s -siirtonopeuden.

Kensington® lukot

Kensington® -lukot (tai yhteensopivat) mahdollistavat kannettavan varmistamisen yleensd metallikaapel-
illa ja lukolla, jotka estidvit kannettavan irrottamisen kiinte&sté esineestd. Joissakin turvallisuustuotteissa
saattaa my0s olla liikkkeenhavaitsin, joka paistad hilytysdénen liikutettaessa.

Laserluokitukset

Kun lasereista tulee yleisempid ja kdytetympid, tarve varoittaa kayttéjid laserin vaaroista tulee selvéksi.
Tamaén tarpeen vuoksi laserluokitukset vakiinnutettiin. Nykyiset luokitustasot ovat optisesti turvallisesta,
valvontaa vaatimattomasta (luokka 1) erittédin vaaralliseen, tarkkaa valvontaa vaativaan (luokka 4).

LUOKKA 1: Luokan 1 laser tai laserjarjestelmé ldhettdd optista energiaa tasolla, joka on turvallista
silmille ja joka ei sen vuoksi vaadi valvontaa. Esimerkkejd timén luokan laserjirjestelméstd ovat
ostosten skannauslaite useimpien kauppojen kassalla sekd optisten asemien kiyttdmat laserit.
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LUOKKA 2 & LUOKKA 3A: Luokan 2 ja luokan 3A laserit lahettavat nikyvéa, jatkuva-aaltoista (CW)
optista séteilyd, jonka taso on hieman yli sallitun maksimialtistumistason (MPE). Vaikka ndma laserit
voivat vahingoittaa silmié, niiden kirkkaus saa yleensd katselijan katsomaan pois tai ridpdyttdiméan

kylttien sijoittamista varoittamaan henkil6kuntaa olemaan katsomatta suoraan siteeseen. Luokan 3A
laseria ei tule katsoa optisesti autetulla laitteella.

LUOKKA 3B: Luokan 3B laserit ja luokan 3A laserit, joiden teho on 2,5 mW, ovat vaarallisia henkil6kun-
nalle, jotka ovat séteen tielld ja jotka katsovat sdteeseen suoraan tai heijastuksen kautta. Ndmaé laserit
eivit voi tuottaa vaarallisia hajaheijastuksia. Ndiden lasereiden kanssa tydskentelevin henkil6kun-
nan tulisi pitdd sopivia suojalaseja laserin kdyton aikana. Luokan 3B lasereilla on sekd hallinnollisia
ettd fyysisid valvontatoimia henkil6kunnan suojelemiseksi. Fyysinen valvonta siséltdd rajoittuneen
péddsyn tyoalueelle. Hallinnollinen valvonta sisdltdd erityisten varoituskylttien sijoittamisen laser-
tyotilan sisdéinkdyntien ulkopuolelle seké valot, jotka varoittavat ulkopuolella henkil6kuntaa kun
laserit ovat kéytoss.

LUOKKA 4: Luokan 4 laserit ovat suuritehoisia lasereita, jotka aiheuttavat vahinkoa suojaamatto-
malle silmalle ja iholle sidteeseen katsottaessa ja spekulaari- tai hajaheijastuksen kautta. Sen vuoksi
henkil6kunnan ei tulisi olla ilman kunnollista silmésuojausta huoneessa, jossa luokan 4 laser on
toiminnassa.

PCIl-véyla (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI-viyld on méidritys, joka midrittdd 32-bittisen tietoviylakayttoliittymin. PCI on laajennuskorttien
valmistajien laajasti kdyttdmé standardi.

POST (Kaynnistyksen itsetesti)

Kun tietokone kytketiéin paille, se ajaa ensin kilynnistyksen itsetestin, joka on sarja ohjelmiston ohjaamia
diagnoositestejd. POST tarkistaa jérjestelmén muistin, emolevyn piirit, ndytén, ndppdimiston, levykease-
man ja muut I/O-laitteet.

RAM-muisti (Random Access Memory)

RAM (kutsutaan yleensd muistiksi) on tietokoneessa paikka, jossa kédyttdjarjestelméd, sovellusohjelmia
ja kdytossd olevaa dataa sdilytetdén véliaikaisesti, jotta tietokoneen prosessori 16ytdd ne nopeasti ilman
lukemista ja kirjoittamista hitaampaan muistiin kuten kovalevylle tai optiselle levylle.

Pientehotila

Muistiin tallennetussa (STR) ja levylle tallennetussa (STD) tilassa tietokoneen kello pysidytetdin ja suurin
osa kannettavan laitteista asetetaan véhiten toimintoja kdyttdvain tilaan. Kannettava menee pientehotilaan
kun jérjestelmi on toimettomana tietyn aikaa tai késin painamalla toimintondppaimii. Aikakatkaisu seka
kiintolevylle ettéd videolle voidaan asetta BIOS-asetuksista. Virran merkkivalo vilkkuu kun kannettava
on valmiustilassa. Lepotilassa kannettava ndyttdéd olevan sammutettuna.

Jarjestelmiélevyke

Jarjestelmélevyke sisdltdd kayttojirjestelmén ydintiedoston, ja sitd kdytetddn kédyttojarjestelmén kayn-
nistdmiseen.



Liitteet A
TPM-moduuli (tietyissa malleissa)

TPM-moduuli on jirjestelméilaitteessa oleva turvalaite, jossa on tietokonekéyttdiset salausavaimet. Se
on laitteistoon perustuva ratkaisu, joka torjuu hakkereiden hyokkiykset salasanojen kaappaamiseksi ja
arkaluontoisen datan salausavainten saamiseksi. TPM:n ansiosta PC:ll4 tai kannettavalla tietokoneella
voi kéyttda sovelluksia turvallisemmin, ja kdytto ja viestintd on luotettavampaa.

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kéytetdidin Ethernet-kortin yhdistimiseen iséntdén (yleensi keskitin tai kytkin), kutsutaan
kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimid kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivit ole yhteensopivia
RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos kaksi tietokonetta kytketddn yhteen ilman, ettd vélissd on keskitin,
kierretyn parikaapelin tulee olla ristiinkytketty.

UltraDMA/66 tai 100

UltraDMA/66 ja 100 ovat uusia méadrityksié, jotka parantavat IDE-siirtonopeuksia. Toisin kuin tavallinen
PIO-tila, joka kayttdad vain IDE-komentosignaalin nousevaa reunaa tiedonsiirtoon, UltraDMA/66 tai 100
kiyttad sekd nousevaa ettd laskevaa reunaa.

USB (Universal Serial Bus)

Uusi 4-pinninen sarjaviyld, joka mahdollistaa tietokoneen lisdlaitteiden, kuten ndppdimiston, hiiren,
joystickin, skannerin, tulostimen ja modeemin/ISDN:n automaattisen asettamisen kun ne kytketdén
fyysisesti kiinni ilman, ettd ohjaimia tarvitsee asentaa tai konetta kidynnistéd uudelleen. USB:n kanssa
tavalliset monimutkaiset kaapelit tietokoneen takapaneelista voidaan vélttad.
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Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

22 DVD-ROM-aseman tietoja

Kannettava tulee valinnaisen DVD-ROM-aseman tai CD-ROM-aseman kanssa. DVD-nimikkeiden
katselemiseen tarvitsee asentaa DVD-katseluohjelma. Tdmén kannettavan lisdvarusteena voi ostaa DVD-
katseluohjelman. DVD-ROM-asema mahdollistaa sekd CD- ettd DVD-levyjen kiyton.

Tietoja alueellisesta toistosta

DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen AC3-audion purkua sekd CSS-suojatun siséllon
avaamista. CSS on elokuvateollisuuden kdytt6on ottama siséllonsuojelumalli, joka tayttdd laittoman siséllon
monistamisen estdmisen tarpeen.

Vaikka CSS-lisensoijien suunnittelusééntdjd on paljon, oleellisin niistd on, etti toisto pitdd rajoittaa alueellisen
sisdllon mukaiseksi. Maantieteellisesti porrastettujen elokuvajulkaisujen helpottamiseksi DVD-nimikkeet
julkaistaan tietyille maantieteellisille alueille “Aluemiiritykset-kohdan” mukaisesti. Kopiosuojalait vaa-
tivat, ettd kaikki DVD-elokuvat on rajoitettu tietylle alueelle (yleensi alueelle, jossa ne myydéédn). Kun
DVD-elokuva saatetaan julkaista usealla alueella, CSS-suunnittelusddnnét vaativat, ettd CSS-salattua
sisdltod toistavien jarjestelmien tulee pystyd ndyttiméén vain yhti aluetta.

3 HUOMAUTUS: Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla, minka

60

jdlkeen se toistaa vain viimeisimmaén aluevalinnan DVD-elokuvia. Aluekoodin muut-
tamien sen jalkeen vaatii tehdasasetusten palauttamisen, mika ei kuulu takuuseen.
Jos palauttamista halutaan, kayttajan on maksettava ldhetys- ja palautuskulut.

Aluemaaritykset

Alue 1
Kanada, Yhdysvallat, US Territories

Alue 2

Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Gulf States, Unkari, Islanti, Iran, Irak, Irlanti, Italia, Japani,
Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Saudi-Arabia, Skotlanti, Eteld-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Sveitsi,
Syyria, Turkki, Iso-Britannia, Kreikka, Entiset Jugoslavian tasavallat, Slovakia

Alue 3
Burma, Indonesia, Eteld-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan, Thaimaa, Vietnam

Alue 4
Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-Seelanti, Tyynenmeren saaret, Eteli-
Amerikka

Alue 5
IVY-maat, Intia, Pakistan, loppu-Afrikka, Vendjd, Pohjois-Korea

Alue 6
Kiina



Liitteet A
) Sisdisen modeemin hyvaksynnat

Kannettavan sisdinen modeemi tiyttdad médritelmét JATE (Japani), FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) ja
CTR21. Sisdinen modeemi on hyvéaksytty neuvoston péétokselld 98/482/EC pan-eurooppalaiseen yhteen
terminaaliyhteyteen yleisessd puhelinverkossa (PSTN). Eri maiden yksittéisten yleisten puhelinverkkojen
erojen takia hyviksynti ei itsessdédn anna varauksetonta vakuutusta toimivasta kiytostd jokaisessa PSTN-
verkon terminaatiopisteessd. Ongelmatapauksessa tulisi ensin ottaa yhteys laitteiston toimittajaan.

Yleiskatsaus

Euroopan neuvoston péitos 4. elokuuta 1998 CTR 21:n suhteen on julkaistu neuvoston virallisessa
lehdessd. CTR 21 pitee kaikkiin DTMF-soitolla varustettuihin ei-ddniterminaalilaitteisiin, jotka on
tarkoitettu kytkettidvaksi analogiseen PSTN-verkkoon.

CTR 21 (Common Technical Regulation) terminaalilaitteiden (lukuun ottamatta terminaalilaitteita, jotka
tukevat dénipuhelimen sallittua huoltopalvelua) analogisiin PSTN-verkkoihin, joissa verkko-osoite, jos
annetaan, tapahtuu kaksidédnisen monitaajuussignaalin kautta, liittimisvaatimuksia varten.

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan tekemé lausunto ilmoitetulle laitokselle ja myyjille: “Tdméi lausunto osoittaa verkot, joiden
kanssa laitteisto on suunniteltu toimimaan, sekid mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla voi olla
vaikeuksia”

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan kayttdjélle tekemd lausunto: “Tdmi lausunto osoittaa verkot, joiden kanssa laitteisto on suun-
niteltu toimimaan, sekd mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla voi olla vaikeuksia. Valmistaja myos
yhdistéd lausunnon tehdikseen selviksi, missé verkkoyhteensopivuus on kiinni fyysisistd ja ohjelmiston
kytkimen asetuksista. Se my0s neuvoo kéayttdjdd ottamaan yhteyttd myyjdén, jos laitteistoa halutaan
kéyttdd muussa verkossa.”

Téahén asti CETECOMin ilmoitettu laitos antoi muutaman pan-eurooppalaisen hyviksynndn CTR 21:
114. Seurauksena on Euroopan ensimmaéiset modeemit, jotka eivit vaadi sdddoshyviksyntidd jokaisessa
yksittdisessd Euroopan maassa.

Ei-danilaitteisto
Vastaajat ja kaiutinpuhelimet saattavat kuulua tdhidn modeemien, faksilaitteiden, automaattisoittajien

ja hilytysjérjestelmien lisdksi. Laitteistot, jossa lopullista puheen laatua hallitsee sdannokset (esim.
kéasipuhelimet ja joissain maissa langattomat puhelimet), eiviat kuulu tahén.
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JSisdisen modeemin hyvaksynnat (Jatk.)

Tama taulukko nayttaa maat, jotka talla hetkella ovat CTR 21 -
standardin alaisia.

Maa Haettu Lisédi kokeilua
Itdvalta' Kylld Ei
Belgia Kylla Ei
Tsekki Ei Ei sopiva
Tanska' Kylld Kylld
Suomi Kylla Ei
Ranska Kylla Ei

Saksa Kylla Ei
Kreikka Kylla Ei
Unkari Ei Ei sopiva
Islanti Kylla Ei

Irlanti Kylla Ei

Italia Yhaé vireilld Yhaé vireilld
Israel Ei Ei
Liechtenstein Kylla Ei
Luxemburg Kylla Ei
Alankomaat' Kylld Kylld
Norja Kylla Ei

Puola Ei Ei sopiva
Portugali Ei Ei sopiva
Espanja Ei Ei sopiva
Ruotsi Kylla Ei
Sveitsi Kylla Ei
Yhdistynyt kuningaskunta Kylla Ei

Néama tiedot on kopioitu CETECOM ilta ja ne ovat tdssa sitoumuksetta. Pdivityksia taulukkoon voi 16ytda
sivulta http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Kansalliset vaatimukset pétevit vain jos laitteistoa voidaan kdyttdd pulssivalintaan (valmistaja saattaa
todeta kéyttGoppaassa, ettd laitteisto on suunniteltu tukemaan vain DTMF-signaaleja, mika saattaisi
tehda lisdkokeiluista ylimadraista).

Alankomaissa lisdkokeilua vaaditaan sarjayhteyttd ja soittajan tunnistusta varten.
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FE FCC-lausunto

Tama laite tayttdd FCC sdédntdjen kohdan 15. Kédytto tayttidd seuraavat kaksi ehtoa:

e Tiama laite ei saa aiheuttaa haitallista hdiriotd, ja

e Téamén laitteen tulee hyviksyd kaikki vastaanotettu héirid, mukaan lukien héiri6, joka voi aiheuttaa
ei-toivottuja toimintoja.

Tdm4 laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on mééritelty

FCC:n séddntdjen kohdassa 15. Namd rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia

ja jos sitd ei ole asennettu tai kéytetd ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista héirint4é radioliiken-
teelle. Kuitenkaan ei ole takeita siité, ettei hdirint4a esiintyisi tietyissd asennuksissa. Jos tdimd laite aiheuttaa
vahingollista héirint4d radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemall4 laite pois paéltd
ja péadlle, silloin kéyttdjda suositellaan kokeilemaan héirinnén poistamista seuraavilla toimenpiteilla:

* Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.

o Lisdd etdisyyttd laitteen ja vastaanottimen vililla.

» Liitd laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.

e Pyydi apua jdlleenmyyjéltd tai kokeneelta radio-/T V-teknikolta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon kéytt6d vaaditaan, jotta FCC:n sateilyrajat saavu-
tetaan ja jotta ldheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei héiritd. On térkeda,
ettd kdytetddn vain mukana tullutta virtajohtoa. Kdytd vain suojattuja johtoja liit-
tdméaan I/O-laitteita tihan laitteistoon. Varoitamme, ettd kaikki luvattomat muutokset
tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan
hyvéaksynyt, voivat mitéitéida laitteen kayttéoikeuden.

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the
Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

(€ CE-merkkivaroitus

Tama on luokan B tuote, joka saattaa kotiymparistossi aiheuttaa radiohdiriotd, missa tapauksessa kayttdjan
saattaa tdyty tehda tarvittavia toimenpiteité.
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FCC-radiotaajuushairiévaatimukset

Timi laite on rajoitettu SISAKAYTTOON sen kiyttimiin 5,15 — 5,25 GHz -taajuusalueen takia. FCC
vaatii, ettd titd tuotetta kiytetddin sisilld, jotta taajuusalueen 5,15 — 5,25 GHz potentiaalista hiiritd
samakanavaisille liikkuville satelliittijirjestelmille vihennettdisiin.

Voimakkaat tutkat on médritelty taajuuksien 5,25 — 5,35 GHz ja 5,65 — 5,85 GHz pidasiallisiksi kayttijiksi.
Nami tutka-asemta voivat aiheuttaa hiiriotd ja/tai vahinkoa télle laitteelle.

TARKEAA! Tét4 laitetta ja sen antennia tai antenneja ei tule asettaa samaan paikkaan
tai kdyttda yhdessd muiden antennien tai lahettimien kanssa.

FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus
Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintikomissio FCC:n siteilyaltistusrajoja, jotka koskevat
kontrolloimatonta ympéristod. Yhdenmukaisuuden siilyttdmiseksi FCC:n radiotaajuusaltistusvaatimusten
kanssa on noudatettava kayttGoppaan ohjeita. Tami laite toimii 5,15 GHz — 5,25 GHz taajuusalueella,
ja se on tarkoitettu kiytettdviksi ainoastaan sisétiloissa.

FCC:n varoitus: Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei erik-
seen ole hyviksynyt, voivat kumota kayttédjén oikeuden kéyttaa tété laitetta. “Valmistaja
ilmoittaa, ettd tdman laitteen kaytt6é on rajoitettu kanaville 1 — 11 taajuudella 2,4 GHz
tietyilla Yhdysvalloissa sédédellyillé laiteohjelmistoilla.”

R&TTE-direktiivi (1999/5/EC)

Seuraavat kohteet ovat valmiit, ja niitd pidetéiin relevantteina ja riittdvind R&TTE-direktiiviin (radio- ja
telepiitelaitedirektiivi):

e Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

* Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]

e Sihkoturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

» Sidhkomagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]

» Sidhkomagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301]
e Testaaminen kuten artikkelissa [489-17]

* Radiospektrin tehokas kiytto kuten artikkelissa [Article 3.2]

* Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]
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£/ Langaton kayttokanava eri alueilla
2.412-2.462 GHz ChO1 — CHI11

Pohjois-Amerikka

Japani

Eurooppa ETSI

2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

£ Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona sisélla

ovat:

e 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)
e 100 mW taajuuksille vililtd 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

3 HUOMAUTUS: Kanavat 10 - 13 kéyttéavét yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5 MHz.

Ulkokdytto6n on muutama mahdollisuus: Yksityiselld alueella tai julkisten henkilGiden yksityiselld
alueella kiytt6 vaatii etukdteisvaltuutuksen puolustusministeridltd, ja valtuutettu maksimiteho on 100
mW kaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kéytto ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

¢ Valtuutettu maksimiteho sisalld on 100 mW
¢ Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kéyttivit kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisélld ja alle
100 mW ulkona:

01 Ain Orientales

08
16
32
45
59
64
70
84
94

Ardennes
Charente
Gers
Loiret
Nord

02 Aisne

09 Ariege
24 Dordogne
36 Indre

50 Manche
60 Oise

Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées

Haute Saéne
Vaucluse
Val de Marne

71 Sadne et Loire
88 Vosges

03
11
25
37
55
61
67
75
89

Allier

Aude

Doubs

Indre et Loire
Meuse

Orne

Bas Rhin
Paris

Yonne

05 Hautes Alpes

12 Aveyron

26 Dr6éme

41 Loir et Cher

58 Nieévre

63 Puy du Déme

68 Haut Rhin

82 Tarn et Garonne

90 Territoire de Belfort

Tdma vaatimus muuttuu todennékdisesti ajan my6ti ja antaa kayttad langatonta verkkokorttia useammilla
Ranskan alueilla. Tarkista viimeisimmat tiedot ART:1ta (www.art-telecom.fr)

3 HUOMAUTUS: Langaton verkkokortti ldhettda alle 100 mW, mutta yli 10 mW.
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A Liitteet

@ UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n siséltimaille telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka on tarkoitettu sih-
koisesti yhdistettdviksi telekommunikaatioverkkoon, jossa on kiytt§jidnnite maahan, joka ei ylitd 200
V huippujinnitettd, 300 V huipusta huippuun -jénnitettéd ja 105 V tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai
kéytetty National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia kéytettidessd tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia turvallisuusvarotoi-
menpiteitd, jotta tulipalon, sdhkdiskun ja loukkaantumisen vaara olisi pienempi:

« Al kiyti kannettavaa veden lihells, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin
ldhelld, méarissi kellarissa tai uima-altaan lahell4.

»  Ali kiytd kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etiinen sihkoiskun vaara salamasta.
Ali kiytii kannettavaa kaasuvuodon liheisyydessi.

Vaaditaan UL 1642:n sisédltamalle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille (ladattaville) litiumparis-
toille tuotteiden virtaldhteend. Nama paristot siséltdvét metallista litiumia, lititumseosta tai litiumionia, ja
saattavat koostua yksittéisestd elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai
sekd ettd liitetystd kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa sdhkdenergiaksi peruuttamattomalla
tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

Al hivitd kannettavan akkua tuleen, silli se saattaa rijihtii. Tarkista paikalliset sd@nnokset erity-
isten havittimisohjeiden varalta, jotta henkiloiden loukkaantumisriski tulipalon tai rdjihdyksen takia
pienenisi.

Al hiviti muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkildiden loukkaantumisriski tulipalon
tai rdjihdyksen takia pienenisi. Kédytd vain UL-hyviksyttyjd muuntajia tai akkuja, jotka toimittaa
valmistaja tai valtuutettu jélleenmyyja.

/eﬁ Virtaturvallisuusvaatimus
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Tuotteiden, joiden sidhkovirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee kéyttdd hyviksyttyja
virtajohtoja, jotka ovat vihintddn: HOSVV-F, 3G, 0.75mm? tai HO5VV-F, 2G, 0.75mm?.



Liitteet A
@j Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equiva-
lent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s
instructions. (English)

OPGELET!! Als de batterij niet correct is geplaatst bestaat ontploffingsgevaar. Vervang de batterij al-
leen door hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant is aanbevolen. Gooi lege batterijen weg
volgens de richtlijnen van de fabrikant. (Dutch)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con
un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente.
(Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméBen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben
oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun ske med
batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvind samma batterityp eller en ekvivalent typ som
rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anviént batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjihté, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
sousittelemaan tyyppiin. Havité kiytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 11y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende
type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Norwegian)

RS LA ORI, GBI £1, Al EET 80, Wik
#\i}ﬁﬁ.l_é:flaé'{)ﬂ};f{*’-‘ T I‘-;!EL-”\“ wlﬁ-‘ﬁiﬂ}iﬁ-’]:{:ﬁ":‘ fﬂlfﬂi LTF EE_{'I'I".\ (Japanese)
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A Liitteet

Optisen aseman turvallisuustiedot

Laserturvallisuustiedot

Sisdiset tai ulkoiset optiset asemat, jotka myydéin tdméan kannettavan kanssa, siséltavit LUOKAN 1
LASERTUOTTEEN. Laserluokitukset 16ytyvét timén ohjekirjan lopun sanastosta.

VAROITUS: Muiden kuin ohjekirjassa madritettyjen saatdjen tai toimenpiteiden teke-
minen voi johtaa vaaralliseen laseraltistukseen. Aléd yritd purkaa optista asemaa.
Turvallisuutesi vuoksi anna vain valtuutetun huoltajan huoltaa optinen asema.

Palveluvaroitusmerkki

HUOMIO: NAKYMATONTA LASERSATEILYA AUKINAISENA. ALA TUIJOTA SATEE-
SEEN TAI KATSO SUORAAN OPTISELLA VALINEELLA.

CDRH-sdaannokset

Yhdysvaltain elintarvike- ja 1ddkeviranomaisen Center for Devices and Radiological Health (CDRH) otti
kdyttoon lasertuotteiden sdéinnokset 2. elokuuta 1976. Ndmi sadnnokset pétevit lasertuotteisiin, jotka ovat
valmistettu 1. elokuuta 1976 jilkeen. Niiden noudattaminen on pakollista tuotteissa, joita markkinoidaan
Yhdysvalloissa.

VAROITUS: Muiden kuin téssé tai lasertuotteen asennusoppaassa mééritettyjen ohjaint-
en tai sditbjen tai toimintojen kéytto voi johtaa vaaralliseen séteilyaltistukseen.

© Macrovision Corporationin tuotehuomautus
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Tamai tuote kayttidd kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota suojaa tiettyjen Yhdysvaltain patenttien
menetelmé sekd muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa Macrovision Corporation ja muut oikeuksien
omistajat. Tdmin kopio-oikeudeltaan suojatun tekniikan kéyton tulee olla Macrovision Corporationin
valtuuttamaa ja se on tarkoitettu vain kotikdyttéon ja muuhun rajoitettuun katseluun ellei Macrovision
Corporation ole muuhun valtuuttanut. Ohjelmiston takaisinmallinnus tai purkaminen on kielletty.



Liitteet

CTR 21 -hyvaksynta (Kannettavalle, jossa on
sisdanrakennettu modeemi)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

sUdhyrer er | hembold il Biders besbuoning #8/480EF EU-godkendr il @ blive opkobler pd de
oifentlige selddomnet som enbeliorbunder temunal. P grund of foskelle mellem de olfemlige
telckoanct i de fonkellipe linde givee godiendelacs dog ikke i sig scly ubrtinget garants for, st uhiyret
kan dunger: koercki pd damilige netierssinoringipuakics pd Jd offceslipe ikcfonnct,

1 tilrkde af problemen ber D i fenge smgang Benvende Dee il beverandenn al udiypnets

=DMy appasmar s pocdpebeound volpens Beschiiloag SRAME2EG van de Hasd voor de pas. Eumpee
asmnbaiting van enkclrmdige imbipparstunr op het openbase pochakelde belcboonnctwerk (PSTHR
Gexien de worschillon tomen de individucle PSTNs in de womschillonde landen, bicdi deae goed-
kewrimg op zchzell geen omvcorwasedelije garantie voor cen succesvelle wedkisg op ek
FSTM-nctwcekaamduilpunt,

Meem bij problemen in cenc instantic contact op met de loweaecicr van hol apparsal”.

“The equipment b been appreved in sccoedancy with Coungil Decision 5848 L0EC dor pan-Eurgpean
sumgle termuinal conneciion so the public switched telephone metwork (PSTML However, due 1o
dhllesemoes berween the andivedes] PSTHs peonded an dilderent counties, the approval does not, ol
inall, give an uncenditional msurance of swenatul oportion on ey PSTH netwwrk tcrmination
poEnt.

I= the ovent of preblems, vou should comtact your equipsmnt supplier in the fing imsance.

Tl laite on hyelkeytey seuamson pliptkeen F8SLEY muksise litei@edks yhsittSisend baittoens
yheien kytkentiisern pubclinverkkoon (PSTN) ELn paermalticissa, Bri muaiden ylraten kytkentsisen
puhebimerkkogen w3l on besenkin ero@, pen hyvdkeynid i sellsisensan ke hiinbod
imistas kaikkien yleisten kyptkeralisien pasbelinveribogen Lo pisicissi.

1 dlmctensd oitakas vugpmaet yhecyRth lateca somiltagaan ™

el

ot equipemend a fegu Pageement, coaformément 4 b dicision 38M48LCE du Coencil, concermant la
sonnavicn panurspeonme de rerminal Eique aus R iliphomiques publics cemmuns (IRTPG)
Toamelois, commee il existe des différences don pays & Vetre emtre les RTPC, Vagrémesn em soé ne
conslise fus une gEnce abeedes de foncoosnement opisal § chages goss de termimsioe i
racau RTPC.

E= em de problerse, vom dever conlacter en peemier bon wolre houmaeness

Dhcwes Gordt weede pemil doy Estchoidung 53480EG doy Ratoy curcpowest sur Amchaliung als
cinzchng Bndeinrichnang an das offentlicke Femaprochnets nugelassen, Aufgrund dor ruinchen den
effentbchen Femsprechnemzen verschiedener Ssaaen bestebenden Uraerschiede selle diese Eulassung
an ich pdoch Rane webolbage Ceewihe Be canen eifclgrechen Demiel da Gedls an podem
HNembschbsdpunkr dar

Falls beim Bersieh Peobleme aaferceen, solleen Sae doch minkehi an iheen Fachhlndber seaden”

ol clomoply tyn opeeddl wo movopamiey otvicon ppovesahos wppones pE ™ Grptmo
A donen ey (PSTM)L atppovn g my ansgoey 950080 EK oo Suploukion s,
PArl eyt Sty prenth tew pegudpong PRTIN mol sopdyenen ar Sibangey papeg % Byopm Gy
sopipn oe rnrh ookt ol ety Mosmprind ar et aneie ceidkein ne
finian PSTH

[Edfire oyt apofiligeao. o spino ond” ogpds v axndon atow spoundouTh Tou pjimisngod
angs

sla proignts dpparcéchiatusy doeminale ¢ sk approvala in condemiatl Jells degisiane REMALCE ¢l
Conzigio per la conmessione paneunces oome serminale simgolo s34 una rese analogica PSTH. A casa
delle difberenze wm le sen den ditlerenn pocsi, lapprovincos os gamnisce pend di per sé 1l
hunscsamento confcia on Gl § punti & termisacione di el ST

In g ik problensi contattare in prime Juyge il fomitone del prodetas

+Esdr equigemesdn ke apemads par ligsgia par-csmpeia e om inice tomenal 3 eede ebefdmic
plblica cosvmada (RTPC) nos reomos da Decislo #3/48LCE. Mo enmen, devido s dilerengas
sxidirndey et a RTPD don aliverae, paives, 8 spneasco ndo gannic moondicosalmentc, por s,
um funcionameenic corecto em bodos o8 ponbos devméanais da vede da RTRC

Em casp de geoblemas, deve entmrse o oonlico, em primeire lugar com o fomecedor do
Cquipamoeios

«Bste equips ha sido homologsds de conformided con ls Decision $8AKECHE del Consep pars bs
suncsicn quncanmpra de = ol sieple 3 laomd selelinica publica wnmutads (RTPCL Ka
stntante, a b vita de b difrerecias gee ewisten entir b RTPC que s ofrors o diferenies paises, b
homalogaciéa no constiooye por si ol una garantia incondicional de funcieaumicnny satisfoonie en
tihin los puntos de tomanacita & b oed de owia RTPC,

Ea caso de sungic algin peoblcsaa, peodcds posenis on gontadte n primer lugar ¢on ol peovosdor ded
Ui

“Uerusiringen hae godking i o hot med eidets beslut SRAMAVEG o alleurcponk armlaning woes
erukild terminal $ill det allman cillgingligs kopplade telenoet (PRTMY Pé prund av de skillnsder som
finns mellan celendien § oliks Wnader mpds godkinrander emellemid inee | ug s@ba en absoln geesnni
5wl utnseninges kommer s lungers ulliredssillende vid vispe tebenisamboeningspunke.

Om peoblem uppsthr bés ni | Horste band koamkis levernioeen @y urusininges.”
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A Liitteet

@ Kannettavan tiedot

Tille sivulle voi tallentaa kaikki kannettavaan liittyvit tiedot myShempid tarvetta tai teknistd tukea
varten. S#ilytd timé kiyttGopas varmassa tallessa, jos salasanat on tiytetty.

Omistajan nimi: Omistajan puhelin:
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