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Tietoja tasta oppaasta

Tassa kayttdoppaassa on tietoja, joita tarvitse langattoman ASUS-reitittimen
asentamiseen ja madrittamiseen.

Miten tama opas on jarjestetty
Tahan oppaaseen kuuluvat seuraavat osat:

Luku 1: Langattoman reitittimen esittely

Tassa kappaleessa on tietoja langattoman ASUS-reitittimen pakkauksen sisallostd,
jarjestelmavaatimuksista, laitteisto-ominaisuuksista ja merkkivaloista.

Luku 2: N&in paaset alkuun

Témd luku tarjoaa ohjeet reitittimen graafisen verkkokayttoliittyman kayttoon
ja internet-yhteyden nopeaan muodostamiseen Quick Internet Setup (QIS)
-toiminnolla.

Luku 3: Verkkoasiakkaiden maérittaminen

Téssa kappaleessa on ohjeita verkon asiakkaiden maarittémiseen toimiviksi
langattoman ASUS-reitittimen kanssa

Luku 4: Maédrittaminen graafisella verkkokayttoliittymalla

Tama luku tarjoaa ohjeet langattoman ASUS-reitittimen internet-palvelun asetusten
madrittamisestd, lisdasetuksista, hallinta-asetuksissa, diagnostiikka-asetuksista ja
reitittimen toimintatilasta.

Luku 5: puohjelmien kaytto

Tassa kappaleessa on tietoja tuki-CD-levylla olevista apuohjelmista.

Liitteet

Tassd kappaleessa on saanndksiin liittyvia huomautuksia ja turvallisuuslausekkeita.



Tassa oppaassa kaytetyt kaytannot
Varmistaaksesi, ettd teet tietyt tehtavat oikein, kiinnita huomiota seuraaviin tassa oppaassa
kaytettyihin symboleihin.

VAARA/VAROITUS: Tietoja ehkdisemaan itseesi kohdistuva vamma
tehtavaa suoritettaessa.

VAROITUS: Tietoja ehkdisemadn komponentteihin kohdistuva vaurio
tehtdvaa suoritettaessa

TARKEAA: Ohjeita, joita ON noudatettava tehtévin suorittamista varten.

HUOMAUTUS: Vinkkejd ja lisédtietoja, jotka auttavat tehtdvan loppuun
suorittamisessa.



Langattoman
reitittimen esittely

Pakkauksen sisdlto

Tarkista, ettd seuraavat esineet ovat langattoman ASUS-reitittimen pakkauksessa.

DSL-N12E x1
Ulkoinen jakaja x 1
Power adapter x 1
RJ11-kaapeli x 2
Tuki-CD-levy x 1
RJ45 kaapelix 1
Pikaopas x 1

NNRNRNRNRNRN

/ Jos mikdén esine puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteytta jalleenmyyjaéasi.

Jarjestelmavaatimukset

Ennen kuin asennat langattoman ASUS-reitittimen, varmista, etta jarjestelma/verkko
tdyttad seuraavat vaatimukset:

«  Ethernet-RJ-45-portti (10Base-T/100Base-TX)

Véhintdan yksi I[EEE 802.11b/g/n -laite, joka kykenee langattomaan yhteyteen
+ Asennettuna TCP/IP ja Internet-selain
«  Kayttojarjestelma: Windows98'SE ja uudempi

Ennen kuin jatkat

Ota seuraavat ohjeet huomioon, ennen kuin asennat langattoman ASUS-reitittimen:

+  Laitteen verkkoon (keskitin, ADSL-/kaapelimodeemi, reititin, seindpistoke)
yhdistévén Ethernet-johdon pituuden ei tule ylittdd 100 metrid.

«  Aseta laite tasaiselle, vakaalle alustalle mahdollisimman kauas maasta.
Pida laite vapaana metalliesteistd ja poissa suorasta auringonvalosta.

Luku 1: Tutustuminen langattomaan reitittimeen DSL-N12E



«  Pida laite etdalld muuntajista, raskaista moottoreista, loisteputkilampuista,
mikroaaltouuneista, jadkaapeista ja muista teollisuuslaitteista, jotta valttyisit
signaalihaviolta.

+  Aseta laite verkon keskelle tarjotaksesi ideaalisen peiton kaikille langattomille
mobiililaitteille.

+ Asenna laite vahintadn 20 cm etdisyydelle kayttdjastd FCC:n antamien ihmisen
radiotaajuusséteilylle altistumista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Laitteiston ominaisuudet
Yldpaneeli

Tila Merkitys
(b Pois Eivirtaa
paalla Virta paalla
Vilkkuu hitaasti Signaalia ei tunnistettu
ADSL Nopea salama Laite synkronoi DSL-laitteen kanssa
Paalla Laite on yhdistetty DSL-laitteeseen.

DSL-N12E Luku 1: Tutustuminen langattomaan reitittimeen



StTilan ilmaisimet

LED Tila Merkitys
Pois Ei yhteyttad tai siltatilassa.
zv Vilkkuu Internet-dataa ldhetetdan reititystilassa.
Padlle Internet-yhteys on normaali reititystilassa
eikd internet-dataa laheteta.
Pois Ei virtaa tai ei fyysista yhteytta
@ Paélle Onko Ethernet-verkkoon tehty fyysinen
liitanta.
@ Vilkkuu Lahettda tai vastaanottaa dataa (Ethernet-
kaapelilla)
Pois Ei-aktiivinen WLAN-yhteys
(Q)) Paélle Aktiivinen WLAN-yhteys
i Vilkkuu Tietojen ldhettdaminen WLAN-
kayttoliittymalla
Pois Ei-aktiivinen WPS-yhteys
Paélle WPS-yhteyden muodostaminen onnistui
WPS Vilkkuu WPS on aktiivinen ja langaton reititin
odottaa, ettd asiakkaan yhteyden
muodostaminen siihen onnistuu.

Luku 1: Tutustuminen langattomaan reitittimeen DSL-N12E



Takapaneeli

“& ,@Q - EEQ;E @;;Lﬂ e

(2] 006

(1] WPS-painike/Wi-Fi-kytkin*
WPS-tila: Paina tata painiketta yli nelja sekuntia ottaaksesi WPS-
toiminnon kdyttoon.
Wi-Fi-kytkintila: Paina tata painiketta kytkeaksesi Wi-Fi-toiminnon
paalle/pois.

*« Wi-Fi-kytkintoiminto on kdytettdvissa vain joissakin maissa tai
joillakin alueilla.

« Jos painat painiketta yhdesta neljaan sekuntia, mikaan toiminto ei
aktivoidu.

() ADSL-portti

Liitd RJ-11-puhelinkaapeli tdhén porttiin tai jakajaan, joka on liitetty
tdsta portista.

LAN 1 - 4 -portit

Kytke RJ-45-Ethernet-johdot ndihin portteihin verkkoyhteyden
muodostamista varten.

Virta (DC-In) -portti

Kytke reititin virtaldhteeseen kytkemalla verkkolaite tdhdn porttiin.
Virtakytkin

Voit kytkea virran péalle/pois painamalla tatd painiketta.

Nollauspainike

Nollaa jarjestelma tehtaan oletusasetuksiin painamalla tatd painiketta
terdvakarkiselld vélineelld yli yksi sekuntia.

10 DSL-N12E Luku 1: Tutustuminen langattomaan reitittimeen



Alapaneeli

ARRARRR AR R R R R R
LLrrrriirin

Kohde Kuvaus

o Kiinnityskoukut

Kiinnityskoukkujen avulla voit kiinnittda reitittimen betoni- tai
puupintaan kahdella pydredpaisella ruuvilla.

® Tuuletusaukot
Naiden aukkojen kautta reititin saa tuuletusta.

% Katso ohjeet reitittimen kiinnittamisestd seindan tai kattoon Kiinnitysaihtoehdot-luvusta.

Luku 1: Tutustuminen langattomaan reitittimeen DSL-N12E
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Kiinnitysvaihtoehdot

Langaton ASUS-reititin on suunniteltu kdytettavaksi kohotetulla pinnalla, kuten
arkistokaapin pdalla tai kirjahyllyssa. Laitteen voi my6s kiinnittad seinddn tai kattoon.

ASUS-reitittimen kiinnittaminen:

1. Paikallista kaksi kiinnityskoukkua reitittimen alla.

2. Merkitse kaksi yldreikaa tasaiselle pinnalle.

3. Ruuvaa kaksi pydredpdista ruuvia pinnalle niin, ettd vain 6 mm jaa nakyviin.
4. Kiinnita ASUS-reitittimen koukut ruuveihin.

e S ARARRREEE]

LLlrrrrrriririiiiiiiny

=
— ]

/ Saada ruuveja, jos et saa kiinnitettya langatonta ASUS-reititintd ruuveihin, tai jos kiinnitys on liian 8ysa.

DSL-N12E Luku 1: Tutustuminen langattomaan reitittimeen



Nadin paaset alkuun

Langattoman reitittimen asettaminen

Langattomassa ASUS-reitittimessa on graafinen kayttoliittyma (web GUI), joka
mahdollistaa langattoman reitittimen maarittamisen verkkoselaimella.

/ Katso tiedot langattoman reitittimen madrittémisesta verkkokayttéliittymélld Luvusta 4: Verkon
— maarittaminen graafisella web-kayttoliittymalla.

Reitittimen verkkokayttoliittyman kaytto.
Reitittimen verkkokayttoliittyman kaytto:
1. Nappadile web-selaimen osoiteriville http://192.168.1.1.

2. Nappéile kdyttajanimi ja salasana. Voit kirjautua sisddn jarjestelmanvalvojana
(kdyttajanimi/salasana: admin) tai tavallisena kayttdjana (kdyttdjanimi/salasana:
user/user).

Windows Security g

iexplore
The server 192,168.1.1 at DSL-NT0E requires a username and password,

‘Warning: This server is requesting that your username and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

|U55r name |

I | |Pa::wcrtl |

[_] Remember my credentials

% Huomautus: Kun kirjaudut sisaén jarjestelménvalvojana, Ohjattu Quick Internet Setup (QIS) -asetus
tulee ndkyviin. Katso lisétietoja ohjatusta QIS-asetuksesta seuraavasta osasta Quick Internet Setup
(QIS) -sovelluksen kayttaminen.

Luku 2: Néin paaset alkuun DSL-N12E
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ASUS internet-pika-asetuksen (QIS) kayttod

Quick Internet Setup (QIS) (Internet-pika-asetus) -ominaisuus ohjaa sinua internet-
yhteyden nopeassa asetuksessa.

14

1.
2,

3.

R Tarkeda: Hanki internet-palveluntarjoajaltasi tarvittavat tiedot internet-yhteystyypistasi.

Napsauta Quick Internet Setup (Pika-internet-asetus).
Vaihe 1: Web Account Setup (Web-tiliasetus) -sivulla, ndppdile tarvittavat
tiedot ja napsauta Next (Seuraava).
| Quick Internet
Rt e e e
;U::T Web Account Setup =
Step 3: WAN Interface Setup
Step 1: Web Account Setup
T
User Name: admin v
New Password: (MaxLength. 15)
Confirmed Password: (MaxLength. 15)
Chest] d
Vaihe 2: Time Zone Setup (Aikavyohykeasetus) -sivulla valitse Enable (Ota
kdyttoon) ottaaksesi NTP-toiminnon kdyttoon ja ndppaile tarvittavat tiedot.
Napsauta Next (Seuraava) -painiketta.
Quick Internet’
Setup
Step 2: Time Zone Setup
Set up the system time and the Network Time Protocol (NTP) senver.
NTP
Configuration:
State: " Disable @ Enable
Server: pool.ntp.org
Interval: Eery!  hours
Time Zone: (GMT) Gambia, Liberia, Morocco, England =
GMT time: Thu Jan 1 0:29:42 1970
(o] [ext]
DSL-N12E Luku 2: Néin paaset alkuun



4. Vaihe 3: WAN Interface Setup (WAN-kayttoliittymaasetus) -sivulla, ndppdile
tarvittavat tiedot ja napsauta Next (Seuraava).

‘Quick Internet

Setup.

. Quick Internet Setup

Step 3: WAN Interface Setup;

islyerg sowslymy o coommstishoS oo ta st alietclcostcs et o
Providers (ISP) is available for easy configur

(1). Select Country.
(2). Select ISP.

t: If Country or ISP is not listed select Other. Vou will be required to manually select the Protocol &
ﬁII in blank fields. For correct values contact your U

(3). Enter required values.
(4). Click Next to continue
Country (Click to Select)  +
Intemet Senice Provider  (Click to Select) +
Protocdl| Click to Select)  ~
Gofestion TypeH| (Click to Select) -
iz [0255)

veil Japssae)

(o]

5. Vaihe 4:WLAN Interface Setup (WLAN-kayttoliittymaasetus) -sivulla, aseta
WLAN-verkon parametri.

“Quick Internet
Setup

Step 4: WLAN Interface Setup

Set up the parameters of WLAN interface.

WLAN Interface: (0 Enable . Disable
Band: 24 GHz([B+G+N) ~
$sID: ASUS
Encryption: None v

[oade ]| [onext]

% Huomautuksia:

« Al4 sisallytd lainausmerkkeja (" tai ') SSID-tunnukseen tai aloita SSID:ta vélilynnilla.

« Al4 kéytd esijaetussa WPA-avaimessa ja WEP-avainasetuksissa lainausmerkkeja (" tai ),

kulmasulkeita (>), hakasulkeita (]) ja vélilyonteja avaimen alussa tai kayté kahta valilyontia valissa.

Luku 2: Néin paaset alkuun DSL-N12E
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6. Vaihe 5: Configuration Saving (Maérityksen tallennus) -sivulla, napsauta
Finish (Lopeta) tallentaaksesi maaritysasetukset. Napsauta Back (Takaisin)
muokataksesi asetuksia. Napsauta Reset (Nollaa) peruaksesi asetukset.

- Quick Internet Setup

Step 5:Configuration Saving

Click "Finish" to save the settings. Click "Back” to make more modifications. Click.
"Resat" to cancel the settings.

The parameters you set:
User Name:  admin
Password: admin

NTP State:  Enable

NTP Sener IP: ~ pool.ntp.org
NTP Interval: 1

Time Zone: 8
VPI 8
ve: 3

Encapsulation: LLC/SNAP

Channel Mode: pppoe

ppp User Name: admin

ppp Password: ~ admin

DNS Settings: ~ Obtain DNS Automatically
WLAN Interface: Enable

16 DSL-N12E Luku 2: Néin paaset alkuun



Configuring the
network clients

Langattoman reitittimen kayttaminen

Langattoman ASUS-reitittimen kayttéa varten langallisilla tai langattomilla asiakkailla
tulee olla oikeat TCP/IP-asetukset. Varmista, ettd asiakkaiden IP-osoitteet ovat samassa
aliverkossa kuin langaton ASUS-reititin.

Oletuksena langaton ASUS-reititin sisdltad DHCP-palvelintoiminnon IP-osoitteden
maarittamiseksi automaattisesti verkon asiakkaille.Voit myés maarittad manuaalisesti
staattisia IP-osoitteita valitaksesi asiakkaita verkossasi.

Jos haluat maarittad IP-osoitteen asiakkaalle manuaalisesti Reititin-tilassa, on suositeltavaa kayttaa
/ seuraavia asetuksia:

- IP-osoite: 192.168.1.xxx (xxx voi olla mika tahansa luku vélilld 2 - 254. Varmista, ettd mikaan muu
laite ei kdyta samaa IP-osoitetta)

Aliverkon peite: 255.255.255.0 (sama kuin langattomalla ASUS-reitittimell&)

Yhdyskaytava: 192.168.1.1 (langattoman ASUS-reitittimen IP-osoite)

DNS: 192.168.1.1 (langaton ASUS-reititin) tai méaritd verkon tunnettu DNS-palvelin

Luku 3: Verkkoasiakkaiden méarittdminen DSL-N12E
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Windows® 2000

1.

Valitse Start (Kdaynnistd) > Control
Panel (Ohjauspaneeli) > Network
and Dial-up Connection (Verkko- ja
puhelinyhteydet). Napsauta oikealla
painikkeella Local Area Connection
(Lahiverkkoyhteys) ja valitse
Properties (Ominaisuudet).

Valitse Internet Protocol (TCP/IP)
(Internet-protokolla (TCP/IP)), sitten

napsauta Properties (Ominaisuudet).

Valitse Obtain an IP address
automatically (Hae IP-osoite
automaattisesti), jos haluat,

ettd IP-asetukset madritetdan
automaattisesti. Valitse muuten Use
the following IP address (Kayta
seuraavaa IP-osoitetta): Nappédile IP
address (IP-osoite), Subnet mask
(Aliverkon peite) ja Default gateway
(Oletusyhdyskaytava).

Valitse Obtain DNS server address
automatically (Hae DNS-palvelimen
osoite automaattisesti), jos haluat,
ettd DNS-palvelimen asetukset
madritetadn automaattisesti. Valitse
muuten Use the following DNS
server address (Kdyta seuraavia
DNS-palvelinosoitteita): ja anna
Preferred (Ensisijainen) ja Alternate
DNS server (Toissijainen DNS-
palvelin).

Napsauta OK.

DSL-N12E

Local Area Connection Properties E 21|
General ]
Connest using:

| H9 5iS 900-Based PL Fast Ethernet Adapter

Components checked are used by this connection:
IC E Client for Microsoft Networks

Install... Uninstall I Properties |

D

Transmission Control Protocol/intemet Protocal. The default
wide area network pratacal that provides communication
across diverse interconnected networks.

I~ Show icon in taskbar when connected

EIET

General |

‘You can get IP seftings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, pou need to &k your network administrator for
the appropiiate IP settings.

Defaul gatewap [

' Obtain DNS server address automatically

’7(‘ Usg the following DNS server addresses:

Luku 3: Verkkoasiakkaiden méarittaminen



Windows® XP 3

1. Napsauta Start (Kdynnista) > fiereral | Authentication | Advanced
Control Panel (Ohjauspaneeli) Comnect using
> Network Connection | BB Realek ATLS139 Family PCI Fast Ett |
(Verkkoliitanta). Napsauta oikealla e o e (o oo o
ainikkeella Local Area Connection 151005 Packel Scheduer ~
p ~
Shi H H = AEGIS Protocol [IEEE 802 1x] w3 4.30
(Lahlve_rkkoyh.tey.s) Ja valitse % Intermet Protacol [TCP/IP) a
Properties (Ominaisuudet). . -
Install... Uninstall Properties
Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network. protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

] Show icon in natification area when connected
Matify me when this connection has limited ar na connectivity

ok Canicel
Internet Protocol (TCP/IP) Properties ‘E‘E|
2. Valitse Internet Protocol (TCP/IP) Gienersl | Aernate Canfiguaton
(Internet-protokolla (TCP/IP)), sitten e e e
napsauta Properties (Ominaisuudet). R
3. Va“tse Obtain an IP address (&) Obtain an P address automatically
N . () Use the following IF sddress
automatically (Hae IP-osoite ]
automaattisesti), jos haluat, e
ettd IP-asetukset madritetadn [
aUtomaattl'SEStl' Va|ItSG muut"en yse (5) Obtain DNS server address automatically
the following IP address (Kayta © Use the faloning DN server acdiesses
seuraavaa IP-osoitetta): Nappaile IP [
address (IP-osoite), Subnet mask [
(Aliverkon peite) ja Default gateway
. e _Advar\:ad
(Oletusyhdyskaytava). (e ]
4. Valitse Obtain DNS server address

automatically (Hae DNS-palvelimen
osoite automaattisesti), jos haluat,
ettd DNS-palvelimen asetukset
madritetadn automaattisesti. Valitse
muuten Use the following DNS
server address (Kayta seuraavia
DNS-palvelinosoitteita): ja anna
Preferred and Alternate DNS
server(Ensisijainen ja Toissijainen
DNS-palvelin).

5. Napsauta OK.
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Windows' Vista/7

1. Napsauta Start (Kdynnistd) > Control
Panel (Ohjauspaneeli) > Network
and Internet (Verkko ja internet)
> Network and Sharing Center
(Verkko- ja jakamiskeskus). Napsauta
View status (Nayta tila) > Properties
(Ominaisuudet) > Continue (Jatka).

2. Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/

IPv4) (Internet-protokollaversio 4 (TCP/
IPv4)) tai Internet Protocol Version 6
(TCP/IPv6) (Internet-protokollaversio

6 (TCP/IPv6)) ja napsauta sitten
Properties (Ominaisuudet).

3. Valitse Obtain an IP address

automatically (Hae IP-osoite
automaattisesti), jos haluat,

ettd IP-asetukset maaritetadn
automaattisesti. Valitse muuten Use
the following IP address (Kayta
seuraavaa IP-osoitetta): Nappdile IP
address (IP-osoite), Subnet mask
(Aliverkon peite) ja Default gateway
(Oletusyhdyskaytava).

4, Valitse Obtain DNS address

automatically (Hae DNS-palvelimen

osoite automaattisesti), jos haluat, etta

DNS-palvelimen asetukset maaritetadn
automaattisesti. Valitse muuten Use the
following DNS server address (Kayta
seuraavia DNS-palvelinosoitteita):

ja anna Preferred and Alternate DNS
server(Ensisijainen ja Toissijainen
DNS-palvelin).

5. Napsauta OK.
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[ Local Area Connection Properties

Networking

Connect using:
% Reafiek RTLE8168B/8111B Famiy PCI-E Gigabit Ethemet

This connection uses the following items:

& Client for Microsaft Networks

=305 Packet Scheduler

A&l Fie and Printer Shanng for Microsoft Metworks

-4 Intemet Protocel Version € {TCP/IPvE)

BN e Prtocl Verion 4 (P 1P |

-4 Link-Layer Topalogy Discovery Mapper 140 Driver
& Link-Layer Topalogy Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks

(o]

Internet Protacol Version 4 (TCP/IPwd) Properties

General | Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability, Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

Uge the folowing TP address:

@ Obtain DNS server address automatically

() Use the following DNS server addresses:
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Maarittaminen
verkkokayttoliittymalla

Verkkoasetusten maarittaminen

Verkkosivulla voit maarittaa ndiden kolmen verkkotyypin asetukset: Langaton, LAN ja
WAN.

Langattoman verkon asetusten maarittaminen
Langaton-sivulla voit méarittad langattomat asetukset.

Langattoman verkon perusasetusten maarittdminen

This page is used to configure the parameters for your wireless network

["] Disable Wireless LAN Interface

Band: 2.4 GHz (B+G+N)
Mode: AP[~]

SSID: AsUS

Channel Width: 20MHZ [~

Control Sideband:  Upper

Channel Number: | Auto|~| Current Channel: 6

Radio Power
(Percent): 100% [~

hssociated Clons: | Shaw Achve Gl |

[L

Langattoman verkon asetusten maarittaminen:
1. Napsauta Network (Verkko) > Wireless (Langaton) -vililehtea.

2. Nappéile Basic Setting (Perusasetus) -sivulla tarvittavat tiedot maarittaaksesi
langattoman verkon parametrit. Valitse Disable Wireless LAN Interface (Ota
langaton-LAN-kéayttoliittyma pois kdytostd) ottaaksesi WLAN-kayttoliittymdn
pois kaytosta.

3. Kéytd tehtyja asetuksia napsauttamalla Apply Changes (Kdyta muutoksia).

% Huomautuksia:
L « Nayttaaksesi langattomaan verkkoosi yhdistetyt aktiiviset asiakaslaitteet, napsauta Show Active
Clients (Nayta aktiiviset asiakkaat).

« Ala sisallyta lainausmerkkej (" tai ') SSID-tunnukseen tai aloita SSID:t4 valilydnnill.

+ Selaimen Virkista-painikkeen painaminen ohjaa sinut QIS-sivulle.
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Suojausasetusten madrittaminen

Suojaussivulla voit maarittaa suojausasetukset langattoman verkon suojelemiseksi
valtuuttamattomalta kdytoltd.

This page is used to configure wireless security mode.
Set the encryption mode to WEP or WPA, which prevents any unauthorized access to your wireless
network.

I

SSID Type: ©Root VAP0 JVAP1 CVAP2 C)VAP3
Encryption: [None [+] [SekiEn e ]

[|Use 802.1x Authentication  WEP 64bits  WEP 128bits

\IPA cation Mode: P ) © Personal (Pre

Pre.Shared Key Format: Passphrase

Pre-Shared Key:

Authentication RADIUS Pot 1812 | IP address 0000 Password L
Server: =

Note: When enciyption WEP is selected, you must sef WEP key value.

[pply changes |

[l

Suojausasetusten madrittaminen:

1. Napsauta Network (Verkko) > Wireless (Langaton) -vdlilehti > Security
(Suojaus).

2. Valitse Wireless Security Setup (Langaton suojausasetus) -ndytossa SSID, sen
salausmenetelmd ja tayta sen todennusasetukset.

3. Kaytd tehtyja asetuksia napsauttamalla Apply Changes (Kdyta muutoksia).

Huomautus: Al3 kiyta esijaetussa WPA-avaimessa ja WEP-avainasetuksissa lainausmerkkeja (" tai '),
% kulmasulkeita (>), hakasulkeita (]) ja valilyonteja avaimen alussa tai kdytd kahta valilyontia valissa.
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Langattoman verkon kdyton hallinta

Langattoman kayton hallinta -sivulla voit sallia tai kieltda maérattyjen asiakkaiden
langattoman verkon kayton.

Langattoman verkon kayton hallinta:

1. Napsauta Network (Verkko) > Wireless (Langaton) -vililehti > Access Control
List (Kayton ohjaus -luettelo).

2. Valitse Wireless Access Control Mode (Langattoman kayton ohjaustila)
-kentdssd kayton ohjaustyyppi.

3. Nappéile MAC Address (MAC-osoite) -kenttdadn asiakkaan MAC-osoite ja napsauta
Add (Lisaa) lisatdksesi sen hallintaluetteloon.

4. Kaytd tehtyja asetuksia napsauttamalla Apply Changes (Kdyta muutoksia).
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Useiden SSID-tunnusten asetusten maarittaminen

Useita SSID-tunnuksia sivulla voit ottaa kdyttoon tai pois kadytosta virtuaalisen
tukiaseman (VAP) ja aseta sen SSID ja todennustyyppi.

(e A S I

(2
This page allows you to set virutal access points(VAP). Here you ean enablefdisable virtual AP, and set its
SSID and authentication type. click "Apply Changes” to take it effect =
Enable VAP)
SSID:
Broadeast SSID:
Relay Blocking:
Authentication Type: ) Open System  © Shared Key  Auto
[} Enable VAP1
SSID: WLAN-1111
Broadcast SSID: (*/Enable  Disable
Relay Blocking: Enable (© Disable
Authentication Type: Open System ) Shared Key  Auto
[ Enable VAP2
SSID: WLAN-2222
Broadcast SSID: °
Relay Blocking: ¢
Authentication Type: ) Open System Shared Key Auto

[ Enable vAP3

SSID: WLAN-3333

Broadcast SSID: */Enable  Disable

Relay Blocking: Enable © Disable

Authentication Type: Open System  Shared Key 0/ Auto
[ apply Changes |

Useiden SSID-tunnusten asetusten maarittaminen:

1. Napsauta Network (Verkko) > Wireless (Langaton) -vélilehti > Multi-SSID (Usea
SSID).

2. Valitse Enable VAPX (Ota VAPX kdyttoon) ottaaksesi kayttoon virtuaalisen
tukiaseman (VAP).

3. Nappiile SSID-kenttaan SSID, jota haluat kayttaa.

Valitse todennustyyppi ja valitse Enable (Ota kdyttoon) tai Disable (Ota pois
kaytosta) ottaaksesi SSID-lahetyksen ja Relay Blocking -toiminnon kaytt6on tai
pois kaytosta.

5. Kéytd tehtyja asetuksia napsauttamalla Apply Changes (Kdyta muutoksia).

% Huomautus: Jos haluat muuttaa kunkin SSID:n todennusmaéritystd, siirry Security (Suojaus)
-vélilehdelle saadaksesi lisatietoja.
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Langattoman verkon lisdasetust

en maarittaminen

Lisdasetukset-sivulla voit madrittaa langattoman verkon lisdasetuksia.

R Tarkeaa: Maarita lisdasetukset ainoastaan, jos sinulla on riittdvasti tietdmysta langattomista verkoista.
Jollet ole kokenut tai asiantunteva kéyttaja, on suositeltavaa kéyttaa oletusarvoja.

g
point (AP).

Authentication Iype:

Fragmont 1 hreshold:
RTS Thieshold:
Beacon Intorval:
DTIM Interval:

Data Rate:
Praambla Type:
Broadcast SSID:
Relay Rlocking:

wifi
Unicast:
Nggragation:
Short GI:

[ Apply Changes |

) Open System  Shared Key  © Auto
ET )

2T (0237

oo o0 mo)
A

 Short Praambla.
able

configured by technically advanced users who have sufficient knowledge about
s you you

Langattoman verkon lisdasetusten maarittaminen:

1. Napsauta Network (Verkko) > Wireless (Langaton) -vdlilehti > Advanced Setting

(Lisdasetukset).

2. Valitse Wireless Advanced Settings (Langattoman verkon lisdasetukset)
-ndytolla todennustyyppi, taytd kynnys- ja aikavaliasetukset, valitse datanopeus ja
johdantotyyppi ja valitse Enable (Ota kadyttodn) tai Disable (Ota pois kaytosta)

ottaaksesi tiettyjd langattomia toimintoja kaytt66n tai pois kdytosta.

3. Kéytd tehtyjd asetuksia napsauttamalla Apply Changes (Kayta muutoksia).

Luku 4: Maarittdminen verkkokayttoliittymalld
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Wi-Fi-suojatun asetuksen (WPS) asettaminen

WPS (Wi-Fi-suojattu asetus) mahdollistaa suojatun ja turvallisen langattoman verkon
helpon asettamisen.

% Huomautuksia: Varmista, etta kdyttamassasi langattomassa LAN-sovittimessa on WPS-toiminto.

WPS:n asettaminen:

\

This page allows you to configure the Wi-Fl Protected Setup (WPS). This feature allows your wireless client to
automatically synchronize its setting and connect to the access point without any hassle.

[']" Disable WPS

WPS Status: Configured ' UnConfigured
SelfPIN Number: 16634515

Push Button Configuration: | Start PBC|

Client PIN Number: [ startpiv |

2. Napsauta Network (Verkko) > Wireless (Langaton) -valilehti > WPS.
3. Paina Langaton lahiverkko -kortin WPS-painiketta ja napsauta Start PBC
(Kaynnista PBC) -painiketta.

Voit vaihtoehtoisesti ndppéilld Langaton léhiverkko -kortin PIN-koodin ja
napsauttaa sitten Start PIN (Kaynnista PIN).

% Huomautuksia:

— + Katso Langaton lahiverkko
-kortin PIN-koodi Langaton lahiverkko -kortin toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

+ Varmista, ettd painat WPS-painiketta yli nelja sekuntia ottaaksesi WPS-toiminnon kayttoon,
muuten voit kytked Wi-Fi-toiminnon paalle/pois.

+ Wi-Fi-kytkintoiminto on kéytettavissa vain joissakin maissa tai joillakin alueilla.
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Lahiverkon (LAN) asetusten maarittaminen
Lahiverkko-sivulla voit maarittaa lahiverkon (LAN) asetukset.

Maarittaminen lahiverkon IP-asetukset

LAN IP Interface-asetukset-sivulla voit maarittaa kayttoliittyman lahiverkkoon.

| wireless waN

This page is used to configure the LAY interface of your ADSL Router. Here you may
change the setting for IP addresss. subnet mask. etc

Interface Name: e

1P Address: [192.168 11

Subnet Mask: 1255 265 265 0 |

O Secondary IP

1GMP Snooping: ©isable  OEnable

LAN Port: v

Link Hode: v

ETHERNET Status Table:
O LA Auto Negotiation
(o] LAN2 Auto Negotiation
O LAN3 Auto Negotiation
o} LANg Auto Negotiation

MAC Address Control: [JLANT [JLan2 CJLAN3 ClLane CIwLAN

[ apply changes |
NewMACAddress: | | [Addl

Current Allowed MAC Address Table:
WAC Addr | Acton |

Lahiverkkoasetusten maarittaminen:

1. Napsauta Network (Verkko) > LAN (Langaton lahiverkko) -vdlilehti > LAN IP.
Nappédile langattoman lahiverkon kdyttoliittyman asetusndytdssa kayttoliittyman
nimi, IP-osoite ja aliverkon peite.

2. Kaéytd tehtyja asetuksia napsauttamalla Apply Changes (Kayta muutoksia).

Luku 4: Maarittdminen verkkokayttoliittymalld DSL-N12E
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DHCP-asetusten maaritys

DHCP-sivulla voi maarittaa DHCP-asetukset.

This page is used to configure DHCP mods. You can sst DHCP mod to None, DHCP Relay or DHCP
Soner.

i DHCP sener. This page lsts
1P adr the poolto

AN
osts on your network when they request Internet access
mode to

your hosts on the LAN. You can et the [P address of the DHCP server.
. the deice does i

request an IP address
LAN IP Address: 192.168.11 Subnet Mask: 265 265 255.0
DHCP Mode: DHCP Sener ~

LA [ZLAN2 [TILAN3 [FILANG JWLAN VAPO
Interface:
(VAP lvaP2 (7VAP3

1P Pool Range: 1921680.2 - 192468125 | [\showcient)

Default
192.168.1.1

Gateway:

Max Lease Time: 1440 minutes.

‘Domain Name: domain.name

NS Servers: 19216811

[hopy Changes | [ Reset ]
| setvendorCiass 1P Range |

DHCP-asetusten maaritys:
1. Napsauta Network (Verkko) > LAN-valilehted > DHCP.

2. Valitse avattavasta DHCP Mode (DHCP-tila) -luettelosta None (Ei mitdan), DHCP
Relay (DHCP-valitys) tai DHCP Server (DHCP-palvelin).

3. Valitse Interface (Kayttoliittyma) -kentdssa portti, jota haluat kayttaa.

Nappéile IP Pool Range (IP-varantoalue) -kentdssa kaytettavien IP-osoitteiden
alue.

5. Naéppiile Default Gateway (Oletusyhdyskaytéavd), Max Lease Time (Maksimi
lupa-aika), Domain Name (Toimialueen nimi) ja DNS Server (DNS-palvelin)
-osoite.

6. Napsauta Apply Changes (Kdyta muutoksia) kayttadksesi tehtyja muutoksia.
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DHCP:n staattisten IP-osoitteiden maaritys

DHCP:n staattisten IP-osoitteiden maarityssivulla voi maarittaa lahiverkon IP-osoitteita
maaratyille yksittdisille PC-tietokoneille MAC-osoitteisiin perustuen.

| Wireless © wan

This page lists the static IP address and MAC address on your LAN
The device assigns the [P addresses to hosts on your network when they request
Internet access.

IP Address: 0000
MAC Address: 000000000000 (ex. 00E086710502)

DHCP Static IP Table:

1P Address MAC Address

DHCP:n staattisten IP-osoitteiden maaritys:

1. Napsauta Network (Verkko) > LAN-vililehted > DHCP Static IP (DHCP:n
staattinen IP).

2. Nappdile IP Address (IP-osoite) kenttdan madratty IP-osoite isanndlle madritetyn
IP-varantoalueen sisalla.

3. Nappéile MAC Address (MAC-osoite) -kentdssa lahiverkossa olevan isanndn MAC-
osoite.

4. Napsauta Add (Lisaa) lisataksesi IP-osoitteen ja MAC-osoitteen DHCP:n staattinen
IP -taulukkoon.

5. Poistaaksesi MAC- ja IP-osoitteen sydtteen, rastita valittu sy6te DHCP:n staattinen
IP-taulukosta ja napsauta Delete Selected (Poista valitut).
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Wide area network (WAN) -asetusten maaritys
WAN-sivulla voit maarittaa wide area network (WAN) asetuksia.
WAN-kanavan madritys

Kanavanmdarityssivulla voi mdarittad internet-asetuksia WAN-kanavassa.
Lo feini] |

The DS

‘potocoltobe PPP, Dynamic P, Static P or Bidge mode,
DefulRoue Selecton: @ uto OSypcied

vl | ver| Encapsulation: GOLLC OVCHux
Channel Mode: 1463E7dged ¥ Enable NAPT:
Enable IGHP:

PPP Settings:
User Name: | Password: |

e o Tie i ]

'WANIP Settings:
Type: Fived IP DHCP
Lol A | o

Netmask:
Default Route: Disable Enable. Auto
Unnumbered
;
EEEGEEEER=EEE ==
i

O popoet PPPOE § 35 LLC On OF O 0200 0000 2552825255 ot —  down &

WAN-asetusten maaritys:

1.
2.

o v

Napsauta Network (Verkko) > WAN-vdlilehted > WAN.

Valitse Default Route Selection (Oletusreitinvalinta) -kentdssa Auto
(Automaattinen) tai Specified (Maaritetty).

Nappéile VPI-kentdssa virtuaalisen polun arvot asynkroniselle siirtoalueelle vélilta
0-255.

Nappéile VPI-kentdssa virtuaalisen polun arvot asynkroniselle siirtoalueelle vililta
32-65535.

Valitse avattavasta Encapsulation (Kapselointi) -luettelosta LLC tai VC-Mux.
Valitse avattavasta Channel Mode (Kanavatila) -luettelosta 1483Sillattu, 1483MER,
PPPOE, PPPoA, 1483Reititetty tai IPOA.

Rastita Enable NAPT (Ota NAPT kayttoon) ottaaksesi kdyttoon Verkko-osoitteen
muunnos -toiminnon. Rastita Enable IGMP (Ota IGMP kayttoon) ottaaksesi
kdyttoon Internet-ryhmanhallintaprotokolla -toiminnon.

PPP-asetusten maaritys:

1.

2.

3.

30

Nappdile User Name (Kayttajanimi) - ja Password (Salasana) -kenttdan internet-
palveluntarjoajalta saamasi kdyttajanimi ja salasana.

Voit valita avattavassa Type (Tyyppi) -luettelossa Continuous (Jatkuva), Connect
on Demand (Yhdista kysynnan mukaan) tai Manual (Manuaalinen).

Kun valitset Connect on Demand (Yhdista kysynnan mukaan) -tyypin, ndppaile
kdyttdmattomana oloaika Idle Time (kdyttaméattomana oloaika) (min) -kenttaén
katkaistaksesi automaattisesti PPPoE-yhteyden.
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WAN IP -asetusten maaritys:

1. Avattavassa Type (Tyyppi) -luettelossa on valittavissa Fixed IP (Kiintea IP) tai
DHCP.

2. Nappiile Local IP Address (Paikallinen IP-osoite) -kenttdan internet-
palveluntarjoajalta saamasi WAN-kayttoliittyméan IP-osoite.

3. Nappdile Netmask (Verkkopeite) -kenttdan paikallisen IP-osoitteen aliverkon
peite. Rastita Unnumbered (Numeroimaton) ottaaksesi kayttoon IP
numeroimaton -toiminnon.

4. Napsauta Add (Lisaa) lisataksesi madritetyt parametrit Current ATM VC Table
(Nykyinen ATM VC -taulukko) -kohtaan

5. Mukauttaaksesi parametreja talld sivulla, valitse Current ATM VC Table (Nykyinen
ATM VC -taulukko) ja mukauta parametrit. Napsauta mukauttamisen jalkeen
Modify (Mukauta) ottaaksesi asetukset kayttoon PVC:ssa.

ADSL-asetusten maaritys
ADSL-asetukset-sivulla voi maarittda ADSL-asetukset.

L

This page is used to configure ADSL settings of the device.

ADSL odulation:

G Lite

G Dmt

71413

[xlaDsiL2

[ ADSL2+
AnnexL Option:

Enable
Annexlil Option:

[JEnable
ADSL Capability:

Bitswap Enable

SRA Enable

ADSL-asetusten maaritys:

1. Napsauta Network (Verkko) > WAN-valilehted > ADSL Setting (ADSL-asetus).
2. Valitse valinnat, joita haluat kéyttaa.

3. Napsauta Apply Changes (Kdyta muutoksia) kdyttadksesi tehtyja muutoksia.
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Internet-palveluasetusten maarittaminen

Internet-palvelutoiminto antaa maarittda seuraavat internet-palveluasetukset: DNS,
Palomuuri, UPnP, IGMP, Valityspalvelin, TR-069 ja ACL.

1. Napsauta Internet Service (Internet-palvelu).
2. Napsauta seuraavan internet-palvelumadrityksen vililehtia: DNS, Palomuuri,

UPnP, IGMP Vilityspalvelin, TR-069 jaACL.

DNS-asetusten maaritys

DNS (Domain Name System) sivulla voi hakea automaattisesti DNS-palvelinosoitteen
DHCP-palvelimelta tai maarittdad manuaalisesti IP-osoitteen DNS-palvelinta varten.

Couee GNPy | TRIE AL

} Intemet Service

This page is used to configure the [P addresses of the DN server in the DNS relay
mode.

() Obtain DNS Automatically
() Set DNS Manually

[l changes | | Rese |

DNS-asetusten maaritys:
1. Napsauta Internet Services (Internet-palvelut) > DNS-vililehti > DNS.

2. Valitse Obtain DNS Automatically (Hae DNS automaattisesti) tai Set DNS
Manually (Aseta DNS manuaalisesti), ndppaile IP-osoite, jonka haluat maarittaa
DNS-palvelimelle.

3. Napsauta Apply Changes (Kdyta muutoksia) tallentaaksesi tehdyt muutokset.
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DDNS-asetusten madritys

DDNS (Dynamic DNS) -sivulla voi maarittad DDNS-asetukset DDNS-tarjoajien kohteista
DynDNS tai TZO.

UPnP IGMP Proxy TR-069

Dynamic DNS Configuration

I—

User Name

DDNS-asetusten maaritys:

Napsauta Internet Services (Internet-palvelut) > DNS-vililehti > DDNS.
Valitse avattavasta DDNS provider (DDNS-tarjoaja) -luettelosta DDNS-tarjoaja.
Méaritd Host Name (Iséntanimi) -kenttdan DDNS-isantanimi.

Valitse avattavasta Interface (Kayttoliittyma) -luettelosta internet-yhteystyyppi.
Ndppdile kdyttdjanimi ja salasana DDNS-tarjoajaa varten.

Napsauta Add (Lisaa) lisataksesi DDNS-asetukset DNS-taulukkoon.

o vk wnN =
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Maarita palomuuriasetukset
Palomuuri-sivulla voit maarittad langattoman verkon suojausasetukset.

Maarita IP/Porttisuodatinasetukset

IP/Porttisuodatin-sivulla voit rajoittaa tietyn tyyppisten ldhtevien tai saapuvien internet-
datapakettien saapumisen tai lahtemisen verkossasi.

“iGMPProxy © TROB® |  ACL

_ Internet Service

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to
Internet through the Gateway. Use of such fiters can be helpful in securing or restricting your
Tocal network

Outgoing Default Action:  Permit  Deny
Incoming Default Action: ~ Permit ~ Deny

©Pemit ODeny
[ J-[ | oDestnationPort | |- |

[Reset.| [hein ]

Current Filter Table:

e | protocor | Sourceipiask | Sport | Dest pask | port | tte | bircton | acton |

IP/Porttisuodatinasetusten maarittiminen:

1.

Napsauta Internet Services (Internet-palvelut) > Firewall (Palomuuri) -vélilehti
> IP/Port Filter (IP/Porttisuodatin).

Valitse Rule Action (Toimintasaanto) -asetukseksi Permit (Salli) tai Deny (Kielld).
Valitse avattavassa Protocol (Protokolla) -luettelossa protokollatyyppi.

Valitse Direction (Suunta) -kentdssa Upstream (ldhtevat datapaketit) tai
Downstream (saapuvat datapaketit).

Nappéile Source IP Address (Lahteen IP-osoite) -kenttaén IP-osoite, josta
datapaketit saapuvat.

Nappéile Destination IP Address (Kohteen IP-osoite) -kenttdan IP-osoite, johon
datapaketit siirretadn.

Nappaile Subnet Mask (Aliverkon peite) -kentissa aliverkon peitteiden osoitteet
seka lahde- ettd kohde-IP-osoitteille.

Nappéile ldhde- ja kohdeportit.

Valitse Enable (Ota kayttoon) -valintaruutu.

Kayta tehtyjd asetuksia napsauttamalla Apply Changes (Kdyta muutoksia).

Napsauta Reset (Nollaa) peruaksesi suodatinasetukset. Napsauta Help (Ohje)
saadaksesi lisatietoja suodatinasetusten asettamisesta.

% Huomautus: Jos haluat rajoittaa kaikkien lahtevien tai saapuvien internet-data-pakettien kayttoa,
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valitse Permit (Salli) tai Deny (Kielld) Outgoing Action (Léhteva toiminta) - tai Incoming Default
Action (Saapuva oletustoiminta) -kentissa.
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Maarita MAC-suodatinasetukset

MAC-suodatinsivulla voit rajoittaa tietyn tyyppisia verkkoasiakkaille ldhtevia tai niista
saapuvia datapaketteja perustuen niiden MAC-osoitteisiin.

Entries in this table are used to restrict certain types of data packsts from your local network to
Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local
network

Outgoing Default Policy O Deny () Allow
Incoming Default Policy O Deny & Allow

Action: @ Deny O Allow

Source MAC Address: (ex 00E086710502)
Destination MAC Address: (ex. 00E086710502)

Current MAC Filter Table:

Source MAC Address Destination MAC Address

MAC-suodatinasetusten maarittaminen:

1.

Napsauta Internet Services (Internet-palvelut) > Firewall (Palomuuri) -vélilehti
> MAC Filter (MAC-suodatin).

Valitse Direction (Suunta) -kentdssa Outgoing (Lahteva) tai Incoming
(Saapuva).

Nappaile Source MAC address (Ldhde-MAC-osoite) -kenttdan verkkoasiakkaan
MAC-osoite, josta datapaketit saapuvat.

Nappaile Destination MAC address (Kohde-MAC-osoite) -kenttdan
verkkoasiakkaan MAC-osoite, johon datapaketit siirtyvat.

Napsauta Add (Lisaa) lisataksesi MAC-suodatinasetukset Current MAC Filter table
(Nykyinen MAC-suodatin -taulukko) -kohtaan.

kéyttoa, valitse Deny (Kielld) tai Allow (Salli) Outgoing Default Policy (Lahtevien oletuskdytanto) -

% Huomautus: Jos haluat rajoittaa kaikkien verkkoasiakkailta lahtevien tai niille siirtyvien datapakettien

tai Incoming Default Policy (Saapuvien oletuskaytantd) -kenttaan.
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Maarita URL-suodatinasetukset

URL-suodatin-sivulla voit estaa tiettyja web-sivustoja tai online-sisaltdja maarattyjen

avainsanojen perusteella.

UPnP.

IGMP Proxy * TR069

Her

This page i
keyword.

URL Blocking Capability:

©©/Disable (Enable

URL Blocking Table:

Fitered Keyword

Avainsana-suodatinasetusten maarittaminen:

1. Napsauta Internet Services (Internet-palvelut) > Firewall (Palomuuri) -vililehti
> URL Filter (URL-suodatin).

2. Napsauta URL Blocking Capacity (URL-estokapasiteetti) -kentdssé Disable (Ota
pois kaytosta) tai Enable (Ota kadyttoon).

3. Syotd Keyword (Avainsana) -kenttdan avainsana, jonka haluat estaa.

Napsauta Add Keyword (Lisda avainsana) lisataksesi avainsanan URL Blocking
Table (URL-estotaulukko) -kohtaan.

Anti-DoS-asetusten maarittaminen
Anti-QoS-sivulla voit maarittad DoS-estoasetukset.

UPnP.

1GNP Proxy TR-069

legitimate users of a senice fiom using that senice.

icit attempt by hackers to prevent

"] Enable Do$ Prevention
| Whole System Flood: SYN.
| Whole System Flood: FIN
~ Whole System Flood: UDP
_ Whole System Flood: ICHP.
| Per-Source IP Flood: SYN
| Per-Source IP Flood: FIN
| Per-Source IP Flood: UDP
| Per-Source IP Flood: ICHP
| TCPIUDP PortScan
| 1P Smurf

_ UDP EchoChargen

| Enable Source IP Blocking

|Low - Sensitivity

{300 Block time (sec)

DSL-N12E
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Anti-DoS-asetusten maarittaminen:

1.

Napsauta Internet Services (Internet-palvelut) > Firewall (Palomuuri) -vélilehti
> Anti-DoS.

Valitse Enable DoS Setting (Ota DoS-asetus kdyttoon) -kentdssa kdyttoon
otettava DoS-estokohde.

Tallenna tehdyt asetukset napsauttamalla Apply Changes (Ota muutokset
kayttoon).

UPnP-asetusten maarittaminen

UPnP (Universal Plug and Play) -madrityssivulla voit kdyttad verkossasi olevien UPnP-
laitteiden mediaa.

ons  Firewall - 1GMPProry | TRO®  ACL

. Internet Services This page is used to configure UPrP. The system acts s a daemon when you enable

UPnP.

UPnP: " Disable o Enable
WAN Interface: -

Apply Changes

UPnP-asetusten maarittaminen:

1.
2.
3.

Napsauta Internet Services (Internet-palvelut) > UPnP-vélilehti.
Valitse UPnP-kentdssa Enable (Ota kayttoon) ottaaksesi kdyttdon UPnP-yhteyden.

Valitse avattavasta WAN Interface (WAN-kayttoliittyma) -luettelosta
verkkoprotokollaryhma ottaaksesi UPnP-yhteyden kaytt6on.

Tallenna asetukset napsauttamalla Apply Changes (Ota muutokset kayttoon).
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IGMP-maaritysasetusten maarittaminen

IGMP (Internet Group Management Protocol) -vélityspalvelimen madritys -sivulla voit
maadrittda valityspalvelimen kautta vastaanotettavien IPTV-pakettien maaran.

 Internet Service IGMP proxy enables the system to issue IGMP host messages on behalf of hosts that

the system discovered through standard IGMIP interfaces. The system acts as a proxy
for its hosts when you enable it by doing the follows
Enable IGMP proxy on WAN interface (upstrea), which connects to  router running

IGMP'
Enable IGMP on LAN interface {downstream), which connects to its hosts.

IGHIP Proxy: Obisable ®Enable
Hulticast Allowed: Obisable @ Enable
Robust Count:

Last Member Query Count: 2

Query Interval: (seconds)
Query Response Interval: 1100 |#100ms)
Group Leave Delay: (ms)
[2oply Changes | [ Reset |

IGMP-asetusten maarittaminen:

1.

38

Napsauta Internet Services (Internet-palvelut) > IGMP Proxy (IGMP-
vilityspalvelin) -valilehti.

Valitse Enable (Ota kayttoon) IGMP Proxy (IGMP-vilityspalvelin)- ja Multicast
Allowed (Multicast sallittu) -valinnoissa.

Nappéile niiden muuttujat Robust Count -ja Last Member Query Count
(Viimeinen jasenkyselylaskenta) -kentissa. Oletusarvot ovat jérjestyksessa 2 ja 1.

Nappdile Query Interval (Kyselyvili) kenttaan reitittimen ldhettamien IGMP-
yleinen kysely -viestien valinen aika sekunteina. Oletusarvo on 125 sekuntia.

Nappéile Query Response Interval (Kyselyjen vastausvili) -kenttaan
maksimiaika-arvo, jonka IGMP odottaa yleisen kyselyviestin vastauksen
vastaanottamista. Oletusarvo on 10 sekuntia.

Nappéile Group Leave Delay (Ryhman ldhtdviive) -kenttadn aika-arvo
millisekunteina.

Tallenna asetukset napsauttamalla Apply Changes (Ota muutokset kayttoon).
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ACL:n maarittaminen

ACL (Access Control List) -maarityssivulla voi madrittaa palvelut, jotka ovat kdytettdvissa
LAN- tai WAN-puolelta.

ACL-asetusten maarittaminen:

1.

Napsauta Internet Services (Internet-palvelut)> ACL-vélilehti.

2. Valitse LAN- tai WANVvalinta Direction Select (Valitse suunta) -kohdassa.

3. Valitse LAN ACL Switch -kohdassa Enable (Ota kdyttoon) ja napsauta sitten
Apply (Kéyta).

4. Nappadile IP Address (IP-osoite) kentissa lisattava IP-osoite.

Luku 4: Maarittdminen verkkokayttoliittymalld DSL-N12E
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Lisaasetusten maarittaminen

Lisdasetukset-sivulla voit maarittad langattoman ASUS-reitittimen lisdasetuksia, kuten
Silta-asetus, Reititys, Porttikartoitus, QoS, SNMP ja muita erilaisia asetuksia.

% HUOMAUTUS: Maérita Lisaasetukset vain, jos olet kokenut kayttdja, ja sinulla on laaja tuntemus
verkkojen kaytosta.

‘Bridge Settng ~ Routing Port Mapping QoS

This oage s used to configure the bridge parameters.
I this page, you can modify the settings or view some information of the bridge and its
attached ports.

Aging Time: seconds)

802:1d Spanning Tree: ()Disable O Enable

CAppy Changes | Reset | [ Show 1ACs |

7.Dl\dvanr,ed Setting ‘

IP QoS -asetusten maarittaminen

IP QoS antaa madrittad saannon kullekin saapuvalle paketilla maaritettyyn kaytantoon
perustuen.

l

IP QoS -asetusten maarittaminen:
1. Napsauta Advanced setting (Lisdasetukset) > IP QoS -vililehti.

2. Valitse Enable (Ota kdyttoon) ottaaksesi IP QoS -toiminnon kdyttdon ja avataksesi
madrityskentdn.

3. Valitse avattavassa ruudussa QoS Policy (QoS-kdytanto)-tyyppi ottaaksesi
kéyttoon eri madritysnayton.

a. Virtaan perustuva

Valitse Schedule Mode (Aikataulutila) ja sitten Add Rule (Lisda sa@nto),
napsauta Apply (Ota kadyttoon) paattadksesi asetuksen.
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b. 802.1p:hen perustuva

valitse Schedule Mode (Aikataulutila) ja napsauta sitten 802.1p config
avataksesi 802.1p Set -ikkunan muokataksesi sadntoluetteloa.

¢. DSCP:hen perustuva

Valitse Schedule Mode (Aikataulutila) ja napsauta sitten DSCP config
avataksesi DSCP Set -ikkunan lisataksesi DSCP-tunnisteen.

Hallinta-asetusten maarittaminen

Hallintasivulla voit palauttaa langattoman reitittimen oletusarvoihinsa tai
sen tallennettuihin maaritysasetuksiin, pivittda laiteohjelmiston, tarkastella
jarjestelmédlokeja, luoda, muokata tai poistaa kayttajatilejd ja maarittaa
jarjestelmdasetuksia.

Langattoman reitittimen asetusten palauttaminen

Vahvista / Kédynnista uudelleen -sivulla voit palauttaa langattoman reitittimen
oletusasetuksiinsa tai aiemmin tallennettuihin maaritysasetuksiin.

-' Upgrade * SystemLog | Password | Time Zone

This page is used to save the current configuration of festore to the factory default
configuration

Reboot from: | S the curnt configuration v

DAdministration

Vahvista / Kdynnistd uudelleen -asetusten maarittaminen:

1.

Napsauta Administration (Hallinta) > Commit/Reboot (Vahvista / Kdynnista
uudelleen) -vililehted.

Avattavassa Kdynnistd uudelleen kohteesta -luettelossa voit tallentaa nykyisen
mdrityksen tai palauttaa takaisin oletusasetukseen valitsemalla Save the current
configuration (Tallenna nykyinen méaéritys) -tai Restore to the factory default
configuration (Palauta tehtaan oletusmaaritykseen) -valinnoista.

Napsauta Reboot (Kaynnista uudelleen) ladataksesi valitun maarityksen ja
kdynnistadksesi reitittimen jérjestelman uudelleen.
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Laiteohjelmiston paivittdminen

Paivita laiteohjelmisto -sivulla voit pdivittda langattoman reitittimen
laiteohjelmistoversion.

% HUOMAUTUS: Lataa viimeisin laiteohjelmisto ASUS-Tukisivustolta osoitteesta http://support.asus.com.

“This page allows you upgrade the ADSL Router firmware to new version. Please
note,do not power it

‘Note: System will reboot afber file is uploaded.
_ Administration

Select Fite:

Laiteohjelmiston pdivittdminen:

1.

Napsauta Administration (Hallinta) > Upgrade (Paivitd) -vélilehti> Upgrade
Firmware (Paivita laiteohjelmisto).

Napsauta Select File (Valitse tiedosto) -kentdssa Browse (Selaa) paikallistaaksesi
uuden laiteohjelmistotiedoston tietokoneessasi.

Napsauta Upload (Siirrd). Odota muutama minuutti siirtoprosessin valmistumista.
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Asetusten varmuuskopiointi/palauttaminen

Varmuuskopioi/Palauta asetukset -sivulla voi varmuuskopioida tai tallentaa
maaritysasetukset tiedostoon haluamallasi polulla ja palauttaa langattoman reitittimen
asetukset kayttamalla tallennettua maaritystiedostoa.

| System Log f Password Time Zone

Once the router is configured you can save the configuration settings to a configuration file on
your hard drive. You also have the option to load configuration settings.

Save Settings to File: E

Load Settings from ‘
File:

[[Brawse) [uploady

Asetusten varmuuskopiointi:

1. Napsauta Administration (Hallinta) > Upgrade (Paivita) -valilehti> Backup/
Restore (Varmuuskopioi/Palauta).

2. Napsauta Save Settings to File (Tallenna asetukset tiedostoon) -kentdssa Save
(Tallenna) tallentaaksesi maaritysasetukset haluamaasi polkuun.

Asetusten palauttaminen:

1. Napsauta Administration (Hallinta) > Upgrade (Pdivitd) -valilehti> Backup/
Restore (Varmuuskopioi/Palauta).

2. Napsauta Load Settings from File (Lataa asetukset tiedostosta) kentdssa
Browse (Selaa) paikallistaaksesi tallennetun maaritystiedoston.

Luku 4: Maarittdminen verkkokayttoliittymalld DSL-N12E 43



Jarjestelmalokien maarittaminen

Lokiasetukset sivulla voi ottaa kdyttoon tai pois kaytosta jarjestelmalokitoiminnon ja
tarkastella jarjestelmalokeja.

% Huomautus: Voit valita molemmat ruudut tarkastellaksesi jérjestelmalokeja tapahtumalokitaulukossa.

This page is used to show the system event log.
You can set the log flag to Error or Notice (or both). Click ">>[". and the table shows
the latest log information

- Administration |

Error: O Notice: (]

Event Log Table:

[[Clear Log Table |
odfise] [men] [l [ New

| Tme Jinded Type | logiformaton |

Page: 11

Jarjestelmalokiasetusten maarittaminen:
1. Napsauta Administration (Hallinta) > System Log (Jarjestelmaloki) -vdlilehted.

2. Valitse Error (Virhe) - ja Notice (llmoitus) -ruudut tarkastellaksesi jarjestelman
tapahtumalokeja.

3. Napsauta Apply Changes (Ota muutokset kdyttoon). Lokitiedot (Virhe- ja
lImoituslokit) ndytetdan Events Log Table (Tapahtumalokitaulukossa).

4. Napsauta Save Log to File (Tallenna lokitiedostoon) tallentaaksesi kopion
lokitiedoista paikalliseen asemaan.

5. Napsauta Clear Log Table (Tyhjenna lokitaulukko) tyhjentadksesi jarjestelmélokit
taulukosta.
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Kayttdjatiliasetusten maarittaminen
Kayttajatilin maaritys -sivulla voi luoda, muokata tai poistaa kayttajatileja.

‘Commit/Reboot  Upgrade System Log. - Time Zone

This page is used to add(or modify) user account to access the web server of ADSL
Router. Empty user name or password is not allowed.

User Name: (MaxLength: 15)
Privilege: User +
Old Password: (MaxLength: 15)
New Password: (MaxLength: 15)
Confirm Password: (MaxLength: 15)

[Add] [ Modiy.| [-Deiete ] [ Reset |

User Account Table:

C eertome [ povieoe |
i root

O O

Kayttajatilin lisadminen:

1.
2.
3.

Napsauta Administration (Hallinta) > Password (Salasana) -valilehtea.
Nappéile User Name (Kdyttdjan nimi) -kenttdan haluttu kayttdjanimi.

Valitse avattavassa Privilege (Kadyttooikeus) -luettelossa kdyttdoikeustyyppi. Root
(Juuri) tai User (Kayttaja).

Nappaile salasanasi New Password (Uusi salasana) - ja Confirm Password
(Vahvista salasana) -kenttiin.

Napsauta Add (Lisaa) lisataksesi uuden tilisi Kayttajatilitaulukkoon.

Kayttajatilin muokkaaminen:

HwnN o~

5.

Napsauta Administration (Hallinta) > Password (Salasana) -valilehtea.
Valitse Kayttajatilitaulukossa muokattava kayttajatili.
Nappédile vanha salasanasi Old Password (Vanha salasana) -kenttaan.

Nappdile salasanasi New Password (Uusi salasana) - ja Confirm Password
(Vahvista salasana) -kenttiin.

Napsauta Modify (Muokkaa) muokataksesi valittua kayttdjatilia.

% HUOMAUTUS: Voit muokata vain kéyttajatilin uutta salasanaa.

Kayttajatilin poistaminen:

1.
2.
3.

Napsauta Administration (Hallinta) > Password (Salasana) -valilehtea.
Valitse Kayttajatilitaulukossa poistettava kayttajatili.
Napsauta Delete (Poista) poistaaksesi kayttdjatilin Kayttajatilitaulukosta.
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Konfigurointi jarjestelman aika-asetukset

Jarjestelm@n ajan maaritys -sivulla voi maarittad jarjestelmén ajan manuaalisesti tai
hakea jarjestelmdn ajan automaattisesti aikapalvelimelta.

CommitiReboot” Upgrade SystemLog " Password -

This page is used to configure the system time and Network Time Protocal (NTP) server
In this page, you can modfy the settings o view some information of the system time and NTP
parameters

- Administration

System 1970 year Jan ~ month1  day?  how3  min3
Time: =

Daylight:  LocalTIME

[-Apply Changes | [ Reset |

NTP Configuration:

State: ) Disable © Enable

pool.ntp.org

(GMT) Gambia, Liberia, Morocco, Englan

Local gy jan 12:38:34 1970

Jarjestelman ajan maarittaminen manuaalisesti:

1. Napsauta Administration (Hallinta) > Time Zone (Aikavy6hyke) -valilehtea.

2. Néppiile System Time (Jarjestelman aika) -kenttdan tarvittavat tiedot.

3. Tallenna tehdyt asetukset napsauttamalla Apply Changes (Ota muutokset
kayttoon).

Jérjestelméan ajan hakeminen automaattisesti:

1. Napsauta Administration (Hallinta) > Time Zone (Aikavy6hyke) -vélilehted.

2. Valitse State (Tila) -kentassa NTP Configuration (NTP-maaritys) -kohdassa
Enable (Ota kdyttoon) ottaaksesi kdytt6on Network Time Protocol (NTP)
-toiminnon.

3. Néppiile tarvittavat tiedot.
Tallenna tehdyt asetukset napsauttamalla Apply Changes (Ota muutokset
kayttoon).
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Diagnostiikka-asetusten maarittaminen

Diagnostiikkasivulla voit tunnistaa, eristda ja etsid ongelmia verkossasi.

Ping OAM Loopback 'ADSL Statistics D

Ping Diagnostic
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Langattoman reitittimen tilan ja perusasetusten
tarkistaminen

Reitittimen tila -sivulla voi tarkastella langattoman reitittimen nykyista tilaa, yhteyden
tilaa ja jarjestelmalokeja.

Napsauta valilehtia tarkastellaksesi néita tietoja:

48

System (Jarjestelma) -vililehti

System Status (Jarjestelman tila) -sivu ndyttd langattoman reitittimen nykyisen

tilan ja joitakin perusasetuksia, kuten ohjelmistoversio, DSP-versio, toiminta-aika,
upstream-nopeus ja downstream-nopeus.

LAN (Lahiverkko) -vililehti

LAN Status (Lahiverkon tila) -sivu ndyttaa joitakin langattoman reitittimen

perusasetuksia, LAN IP - osoitteen, DHCP - palvelimen tilan, MAC - osoitteen ja
DHCP - taulukon.

Wireless (Langaton) - vililehti

WLAN Status (WLAN-tila) - sivu ndyttaa langattoman LAN (WLAN) - verkon
perusasetukset ja tilan.

WAN - vélilehti

WAN - sivu ndyttéa reitittimen WAN - ja DNS - palvelimen perustilan.

Port Mapping (Porttikartoitus) - vililehti

Port Mapping (Porttikartoitus) - sivu ndyttda portin suhteet ja
porttikartoituksen tilan.

Statistics (Tilastot) -valilehti

ADSL Statistics (ADSL-tilastot) -sivu ndyttda ADSL-linjan tilan, upstream-
nopeuden, downstream-nopeuden ja muita tietoja.

ARP Table (ARP-taulukko) -vililehti

ARP Table (ARP-taulukko) -sivu ndyttaa IP-osoitteet ja niiden vastaavat MAC
-osoitteet.
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Vianmaaritys

Vianmaaritys

Tama vianmadritysopas sisaltaa ratkaisut joihinkin yleisiin ongelmiin, joita
langattoman ASUS-reitittimen asentamisessa tai kdyttamisessd saattaa kohdata.
Naihin ongelmiin on olemassa yksinkertainen vianmadritys, jonka voit itse suorittaa.
Ota yhteytta tekniseen ASUS-tukeen, jos kohtaat ongelman, jota ei mainita tassa

kappaleessa.

Ongelma Toiminta

Asiakas ei voi luoda langatonta
yhteyttad reitittimeen.

Kantaman ulkopuolella:
+  Aseta reititin lihemmads langatonta asiakasta.
+  Yritd muuttaa kanava-asetuksia.

Tunnistautuminen:

«  Kéytd langallista yhteytta reitittimeen
yhdistdmiseen.

+  Tarkista langattoman yhteyden
suojausasetukset.

«  Paina takapaneelin Reset (Nollaus) -painiketta
yli viiden sekunnin ajan.

Reititinta ei loydy:
+ Paina takapaneelin Restore (Palautus)
-painiketta yli viiden sekunnin ajan.

« Tarkista langattoman sovittimen asetukset,
kuten SSID-tunnus ja salausasetukset.

Luku 5: Vianetsinta
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Ongelma Toiminta

Internetiin ei padse «  Siirrd reititin ldhemmas langatonta asiakasta.
langattoman LAN- . Tarkista, ettd langaton sovitin on yhdistetty
verkkosovittimen kautta. oikeaan langattomaan reitittimeen.

. Tarkista, ettd kdytetty langaton kanava vastaa
maassasi/alueellasi kdytettavia kanavia.

« Tarkista salausasetukset.

«  Tarkista, onko ADSL- tai kaapeliyhteys oikein
asetettu.

Yrita uudelleen toisella Ethernet-kaapelilla.

Internet ei ole kaytettavissa. « Tarkista tilaosoittimet ADSL-modeemista ja
langattomasta reitittimesta.

« Tarkista, ettd langattoman reitittimen WAN LED
-valo on paalla. Jos merkkivalo ei ole paalla,
vaihda johto ja yrita uudelleen.

Kun ADSL-modeemin Link-valo |+  Kdynnista tietokone uudelleen.

palaa (ei vilku), Internet-yhteys | . Katso langattoman reitittimen pikaopasta ja

on mahdollinen. maérita asetukset uudelleen.

« Tarkista, ettd langattoman reitittimen WAN LED
-valo on paalla.

« Tarkista langattoman yhteyden
salausasetukset.

« Tarkista, saako tietokone IP-osoitetta (seka
langallisen ettd langattoman verkon kautta).

«  Varmista, ettd verkkoselain on méaritetty
kéyttdmaan LAN-lahiverkkoa eika
valityspalvelinta.

Jos ADSL-Link-valo vilkkuu « Varmista, etta kaikki johdot ovat oikein kiinni.
Jatkuvasti tai on pois palta, « Irrota virtajohto ADSL- tai kaapelimodeemista,
Internet-yhteys ei ole odota muutama minuutti, ja kytke se takaisin
mahdollinen - reititin ei pysty paikalleen.

muodostamaan yhteytta ADSL-

Jos ADSL-valo jatkaa vilkkumista tai pysyy pois

kkoon.
verkkoon paéltd, ota yhteyttd ADSL-palveluntarjoajaan.

Verkkonimi tai salausavain on Yritd luoda langallinen yhteys ja maarittaa
unohtunut langaton salaus uudelleen.

« Paina langattoman reitittimen takapaneelin
Reset (Nollaa) -painiketta yli viiden sekunnin
ajan.
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Ongelma Toiminta

Kuinka jarjestelman voi + Paina langattoman reitittimen takapaneelin
palauttaa oletusasetuksiin? Restore (Palautus) -painiketta yli viiden
sekunnin ajan.

+ Katso lisétietoja tdman kayttdoppaan
Luku 4:n kohdasta Restoring (Asetusten
palauttaminen) /Saving (tallentaminen)/
Uploading settings (ldhettaminen).

Oletusasetukset ovat seuraavat:

Kayttadjanimi: admin

Salasana: admin

DHCP paalla: Kylla (jos WAN-johto on kytketty)
IP-osoite: 192.168.1.1

Toimialuenimi: (Tyhjd)

Aliverkon peite: 255.255.255.0

DNS-palvelin 1: 192.168.1.1

DNS-palvelin 2: (Tyhja)

SSID: ASUS

Luku 5: Vianetsinta DSL-N12E



Liitteet

limoitukset
For the following equipment: DSL-N12E

(€22800

Is herewith confirmed to comply with the requirements setout in the Council Directive
on the Approximation of the Laws of the MemberStates relating to Electromagnetic
Compatibility (2004/108/EC), Low-voltageDirective (2006/95/EC) and R&TTE (1999/5/EC).
The equipment was passed The test was performed according to thefollowing European
standards:

ETSIEN 301 489-17V2.1.1: 2009
ETSIEN 301 489-1V1.8.1: 2008
ETSIEN 300 328 V1.7.1: 2006

EN 62311:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you

to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as
the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the
detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions:

+  This device may not cause harmful interference.

« This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
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installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

«  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

«  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

/ Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your
body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety - Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility - Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17
has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)
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ICWarning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-
Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement
sur le materiel brouilleur du Canada.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the
GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact
terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped
with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their
respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we
do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all

its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source
code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in
new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
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receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have
is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the
original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General
Public License. The “Program’, below, refers to any such program or work, and a
“work based on the Program” means either the Program or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of
it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”)
Each licensee is addressed as “you’".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted,
and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program'’s source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along
with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.
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2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus

forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a
whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands interactively when run, you
must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice
and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive
but does not normally print such an announcement, your work based on the
Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided
that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code,
which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable form
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with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition

files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.
However, as a special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the
same place counts as distribution of the source code, even though third parties are
not compelled to copy the source along with the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under
this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in
full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on
the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms
and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),

the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this
License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or

for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions

of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License
and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who
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receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in
reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either
by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
the Program under this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit
to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a
version number of this License which applies to it and “any later version’, you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify
a version number of this License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FORTHE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS"WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN'NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/
OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR
OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

DGT Warning
RUNRBEHBBINRGESH - JEEHT - 0T - BRAEAZHIFGERE
EHRER ~ MAIN RS EERRET A RINHE

EBINERFREREAFSEERMEERTESEERS  SERETERRE
FEEMER - MEEETRISHSEERR -

RIEGRER - BREEIREFRCBREERS -
EINRGHASHARRGRERI IR - HELBRAEREF TEMRMTE

Safety Warning

SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with ambient
temperatures between 5°C(41°F) and 40°C(104°F).

DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during
electrical storms.
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ASUS-yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Osoite 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Web-sivusto www.asus.com.tw

Tekninen tuki

Puhelin +886228943447

Tuki-faksi +886228907698

Online-tuki support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Osoite 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin +15107393777

Tuki-faksi +15106084555

Web-sivusto usa.asus.com

Online-tuki support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itdvalta)

Osoite Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Tuki-faksi +49-2102-959931

Web-sivusto asus.com/de

Online-yhteystieto eu-rma.asus.com/sales

Tekninen tuki

Puhelin (Komponentti) +49-2102-5789555

Puhelin Saksa

(Jarjestelmd/Kannettava tietokone/Eee/LCD))  +49-2102-5789557

Puhelin Australia

(Jarjestelmd/Kannettava tietokone/Eee/LCD) ~ +43-820-240513

Tuki-faksi +49-2102-959911
Online-tuki support.asus.com
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Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address:  No. 150, LI-TE RD,, PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Authorised representative | ASUS Computer GmbH
in Europe: Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Authorised distributors BOGAZICI BIL GISAYAR SAN.VETIC. A.S.
in Turkey: Tel: +90 212 3311000
Address:  AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: 0090 2123567070

Address:  CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC
IS MERKEZI No:15/C D: 5-6 34394
MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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