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1 Conoscete il vostro router wireless

Contenuto della confezione

M Modem Router Serie DSL-N16U
Cavo di rete Ethernet (RJ-45)
Guida rapida

Adattatore AC

CD di supporto (Manuale utente)
Cavo telefonico RJ-11

N NANXNNN

Filtro ADSL (varia a seconda della regione)

@ + Nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato, o
mancante, contattate ASUS per ottenere supporto. Fate
riferimento alle Hotline telefoniche ASUS che trovate in fondo
a questo manuale.

« Conservate la confezione originale integra nel caso abbiate
bisogno, in futuro, di servizi di garanzia come la riparazione o
la sostituzione.



Funzionalita hardware
Vista anteriore

a LED alimentazione
Spento: Nessuna alimentazione
Acceso: Il dispositivo e pronto
Lampeggiante lentamente: Modalita di recupero

Lampeggiante velocemente: Configurazione WPS in corso / Ripristino
impostazioni predefinite

e LED ADSL/WAN
Spento: Nessuna connessione ADSL o connessione ADSL non riuscita
Lampeggiante: Inizializzazione ADSL in corso
Acceso: Connessione ADSL stabilita o cavo ethernet collegato

*Quando un cavo Ethernet viene collegato alla porta WAN Ethernet il LED
ADSL/WAN si accende. Se é disponibile una connessione ADSL questo LED
rimane acceso.

e LED Internet
Spento: Nessuna alimentazione o nessuna connessione ad Internet
Lampeggiante: Trasmissione o ricezione di dati in corso
Acceso: Connessione ad Internet stabilita correttamente

o LED LAN 1~4
Spento: Nessuna alimentazione o nessuna connessione fisica
Acceso: Connessione fisica alla rete locale (LAN)
Lampeggiante: Trasmissione o ricezione di dati tramite connessione via cavo

e LED Wireless
Spento: Nessuna connessione wireless
Acceso: Rete wireless pronta
Lampeggiante: Trasmissione o ricezione di dati tramite connessione wireless




Vista posteriore

Pulsante di reset
Questo pulsante serve aripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Porta ingresso alimentazione (DC-In)

Inserite I'alimentatore in dotazione in questo ingresso e collegate il router ad
una sorgente di alimentazione.

Interruttore di alimentazione
Premete questo pulsante per accendere o spegnere il sistema.

Pulsante WPS*

Premete questo pulsante per piu di cinque secondi per stabilire una
connessione wireless sicura con un dispositivo compatibile WPS.

*Il pulsante WPS puo svolgere le funzioni di pulsante WiFi se

opportunamente configurato nella pagina Advanced Settings
(Impostazioni avanzate) > Administration (Amministrazione).

Porta USB 2.0

In queste porte potete inserire dispositivi USB 2.0/1.1 come hard disk USB o
memorie flash USB.

Porta Ethernet WAN

Collegate un cavo di rete Ethernet RJ-45 in questa porta per stabilire una
connessione WAN.

Porte LAN 1~4
Collegate i cavi di rete in queste porte per stabilire connessioni LAN.

Porta DSL WAN (ADSL)

Collegate questa porta ad un filtro ADSL, o a una presa telefonica, tramite un
cavo telefonico RJ-11.




Specifiche adattatore di alimentazione:

Adattatore di Uscita DC: 12V con corrente massima 1A
alimentazione DC:

Temperatura di 0~40°C Temperatura | 0~70°C
esercizio di stoccaggio

Umidita di 50~90% Umidita di 20~90%
esercizio stoccaggio

Usate solamente |'adattatore di alimentazione che trovate nella
confezione. Lutilizzo di altri adattatori potrebbe danneggiare il

dispositivo.
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2 Create la vostra rete

Posizionamento del router

Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro router wireless
seguite questi consigli:

« Posizionate il router wireless il pit possibile al centro della
vostra area per avere una copertura globale migliore.

« Tenete lontano il router da ostacoli di metallo e dalla luce
solare.

« Tenete lontano da dispositivi Wi-Fi (che supportino solo
802.11g 0 20Mhz), periferiche per computer a 2.4Ghz,
dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, trasformatori, motori
pesanti, luci fluorescenti, forni a microonde, frigoriferi o altre
attrezzature industriali per prevenire interferenze sul segnale.

« Perassicurarvi la migliore qualita del segnale wireless
orientate le tre antenne rimovibili come mostrato nella
figura seguente.

- Aggiornate sempre all'ultimo firmware disponibile.
Scaricate l'ultimo firmware disponibile dal sito web ASUS:
http://www.asus.com.




Che cosa vi serve

Per configurare la vostra rete avete bisogno di uno, o due
computer, che abbiano almeno le seguenti caratteristiche:

« Porta (LAN) Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
« Connettivita wireless IEEE 802.11b/g/n
+  Protocollo TCP/IP installato sul sistema operativo

« Un browser Internet come Internet Explorer, Firefox, Safari o
Google Chrome

« Seil vostro computer non & dotato di connettivita wireless
potete installare un adattatore WLAN, compatibile con gli

standard IEEE 802.11b/g/n, per connettervi alla rete wireless.

« Il cavo Ethernet RJ-45, usato per la connessione cablata, non
deve essere lungo piu di 100m.

11
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Connessione dei vostri dispositivi

« Per evitare possibili problemi di configurazione consigliamo di
usare una connessione cablata durante la configurazione del
router wireless.

« Prima di configurare il vostro router wireless ASUS seguite
questi semplici passaggi:

« Se state sostituendo un router esistente scollegatelo dalla
rete.

+ Scollegate i cavi che sono al momento collegati al modem.
Se il modem ha una batteria di backup rimuovete anche
quella.

+ Riavviate il vostro computer (raccomandato).

Connessione a reti cablate

Wall power outlet

. 0. EEUFTTa
Powen)
Network
cable DSL
Phone) F : Wall telephone outlet
Splitter

Per configurare il vostro router ADSL tramite una connessione
cablata:

1. Collegate il filtro splitter ADSL alla presa telefonica e,
successivamente, collegate il vostro telefono alla porta
riservata al telefono presente sul filtro ADSL.

2. Tramite il cavo telefonico in dotazione collegate la porta ADSL
del router DSL-N14U alla porta ADSL presente sul filtro ADSL.

3. Utilizzate il cavo di rete in dotazione per collegare il vostro
computer alla porta LAN del router ADSL.



Prima di procedere

#

Prima di procedere con la configurazione del router portate a
termine i seguenti passaggi sul vostro computer e su eventuali

altri computer presenti nella vostra rete.

configurato.

Windows® 7

1. Cliccate su Start >
Internet Explorer per
aprire il browser.

2. Cliccate su Tools
(Strumenti) >
Internet options
(Opzioni Internet),
selezionate la
scheda Connections
(Connessioni)

e cliccate su
LAN settings
(Impostazioni LAN).

Internet Options W 9] = |

I

A. Disabilitate qualsiasi server proxy precedentemente

General | security | Privacy | Content | Connections | pragrams | Advanced |

T ———
Setup.
Dial-up and Virtual Private Network settings
Add...
Add VPN...
Remove...
Choose Settings if you need to configure a proxy Settings
server for a connection.
(@ Newer dial a connection
Dial whenever a netwark connection is not present
Always dial my default connection
Currer Mone Set default

Local Area Network (LAN) settings

LAN Settings do not apply to dial-up connections. LAN settings

Choose Settings above for dial-up settings.

Apply

13



14

3. Dalla schermata di
impostazioni della vostra
LAN (Local Area Network)
deselezionate Use a proxy
server for your LAN
(Utilizza un proxy server
per le connessioni LAN).

4, Cliccate suOK e poi su
Apply (Applica).

MAC OSX

1. Dal vostro browser
Safari cliccate su [
Safari > Preferences |
(Preferenze)
> Advanced
(Avanzate). Nel
campo Proxies
(Proxy) cliccate

S

Local Area Metwork (LAN) Settings

Automatic configuration

Automatic canfiguration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuratin.

[] Automatically detect settings
[ Use automatic configuration seript

Proxy server

752 2 proxy server for your LAN (These seilings wil not apely o
ial-up or VPN connections). ;

Advanced

Bypass proxy server for local addresses

W @ =@ 8L

nce Bookmarks Tabs  RSS  AutoFill Security Privacy Extensi

Universal Access:

Style sheet: [None Selected -

Proxies: __Change Settings.
Default space for database storage:

[ Show Develop menu in menu bar

Change Settings
(Modifica

Impostazioni)... noc

Network

) Crons ) a

G- Ethernet

2. Dal pannello Network

deselezionate FTP
Proxy (Proxy FTP) e
Web Proxy (HTTP)
(Proxy Web (HTTP)).

3. Cliccate su OK e poi su

Apply (Applica).

TCPIP DNS WINS  802.1X | Proxies Ethernet

) Automatic Proxy Configuration
) Web Proxy (HTTP)

() Secure Web Proxy (HTTPS)

) FTP Proxy

() SOCKS Proxy

0 Sweaming roxy (RTSP)

) Gopher Proxy

|_ Exclude simple hostnames
Bypass proxy settings for these Hosts & Domains
“local, 169.254/16

™ Use Passive FTP Mode (PASV)




B. Configurate le impostazioni TCP/IP in modo da
ottenere un indirizzo IP automaticamente.
Windows® 7

1. Cliccate su Start > - YOS W

Control Panel (Pannello
di controllo) > Network
and Internet (Rete e
Internet) > Network

and Sharing Center
(Centro connessioni di
rete e condivisione) >
Change Adapter Settings
(Modifica impostazioni
scheda).

Nella finestra delle
Connessioni di rete fate
doppio click su Local Area
Connection (Connessione
alla rete locale (LAN)).

Nella finestra Stato di
Connessione alla rete locale
(LAN) cliccate su Properties
(Proprieta).

. Selezionate Internet
Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) (Protocollo Internet
versione 4 (TCP/IPv4)) o
Internet Protocol Version
6 (TCP/IPv6) (Protocollo
Internet versione 6 (TCP/
IPv6)) e poi cliccate su
Properties (Proprieta).

&3 €5 =[E » ConmrolPanel » Nework and Intemet + Netwe
ogtrl Pane) .} Hetworiandintemetale et

Centrol Panel Home

View your basic netwc

Change adapter settings [’ |
ge adap 9 LY
Change advanced sharing
settings Pt
(This computer)
@va' » Control Panel » Network and Internet » Network Conne
) - o - =
Qugani -
.:. Local Area Connection .:. VirtualBex Hest-Or
M= Network 3, Shared ¥ Unidentified netwo
@ Atheros ARB152 PCI-E Fast Ethein... @ VirtualBox Host-Or

0 Local Area Connection Status

General

Connection
1Pv4 Connectivity: Internet
1PV6 Connectivity: Na netwark access
Media State: Enabled
Duration: 12:17:04
Speed: 100.0 Mbps

Activity
Sent Lg Received
T

Bytes: 6,109,137,562

PlProperties ||l Disable Diagnase

15,991,232,073

Close

Connect using:
l:‘ Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethemet Corttroller

| Vitual g Driver
481305 Packet Scheduler

river
- Link-Layer Topology Discovery Responder

T Popater

Desciiption
Alows your computer to aceess resources on a Microsaft
network
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Selezionate Obtain an IP

address automatically (Ottieni
automaticamente un indirizzo

IP).

OK.

MAC 0SX
1. Cliccate su System

Preferences (Preferenze
di Sistema) > Network

2. Selezionate Ethernet.

Selezionate Using
DHCP (Utilizzo di
DHCP) nell'elenco
Configure IPv4

(Configura IPv4).

4. Cliccate su Apply
(Applica).

Quando avete finito cliccate su

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

You can get IP settings ass
‘this capability. Otherwise, you need to ask your network administra
for the appropriate TP settings.

igned automatically if your network supports
tor

@) Obtzin an IP address automatically

= Use the following IP address:

Validate settings upon exit

‘e0n System Preferences
[<T> ] [_showan Q
ersonal

@ @

Sofware  Speech

ann

=

e

I(unﬁguvt 1Pv4: [Using DHCP I I

Subnet Mask: 255.255.255.0

v 10.0.2.2




Configurazione del vostro router ADSL

1. Assicuratevi che il LED ADSL/WAN sul pannello frontale del
vostro DSL-N16U sia acceso e non lampeggiante o spento.

2. Lanciate il browser web. La pagina di installazione guidata
appare automaticamente e rileva il tipo di connessione
fornita dal vostro ISP.

@ Se la pagina di configurazione guidata non apparisse dopo aver
lanciato il browser web provate a disabilitare il server proxy dal
vostro browser web.

7sUs

Quick Manual Setting
Quick Internet Setup J

@ cres

17
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3 Configurazione di rete tramite
interfaccia web (GUI)

Accedere all'interfaccia web GUI (Graphical
User Interface)

Il vostro router wireless ASUS dispone di un'interfaccia Web
intuitiva, chiamata anche GUI (Graphical User Interface), che vi
permette di configurare tutte le varie impostazioni disponibili
tramite |'utilizzo di un browser Internet come, ad esempio,
Internet Explorer, Firefox, Safari o Google Chrome.

Per accedere all'interfaccia web GUI (Graphical User Interface):

1. Nel vostro browser web inserite manualmente l'indirizzo IP del
router wireless: 192.168.1.1 oppure http://router.asus.com.

2. Nella pagina di login inserite il nome utente (admin) e la
password (admin).

The server 192,168.1.1 requires a username and password,

Warning: This server is requesting that your username and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

| Password |

[7] Remember my credentials

[ ok ][ cancel




Linterfaccia web (GUI) del router vi permette l'accesso a

diverse impostazioni di configurazione.

SUS

P —

‘General
T

B cums et

B et cort
K 5 oppication
& woea
Advanced Settings
e

AR

Manual | Utility | Feedback

System Status
2.4GHz

rwecs nams(5310)

10

Autnantscation Metnod

i S =

Wep Encrypbon

e
P coos

s

LA MAG acdross
;e 001800
Wrsess WA acarsss

morm o

19



20

Configurare le impostazioni di protezione
della rete wireless

Per proteggere la vostra rete wireless dagli accessi non autorizzati
dovete configurare le sue impostazioni di protezione.

Per configurare le impostazioni di protezione della rete
wireless:

1.

2.

Digitate http://router.asus.com o http://192.168.1.1 nella
barra degli indirizzi del vostro browser web.

Nella pagina di login inserite il nome utente (admin) e la
password (admin), poi cliccate su OK. L'interfaccia web del
router si carica automaticamente.

Dalla schermata Network Map (Mappa di rete), nella sezione
System status (Stato del sistema) potete visualizzare le

impostazioni di protezione come la visibilita del SSID, il livello
di sicurezza e la cifratura.

System Status

2.4GHz
Wircless name(SSID)

14_Tw

Authentication Method
Open System -
WEP Encryption

none B

LANIP

192.168.1.1
PIN code

12245670

MAC address

20:CF:20:00:14:00

Nel campo Wireless name (Nome rete wireless) (SSID)
inserite un nome univoco da assegnare alla vostra rete
wireless.

Dall'elenco Authentication Method (Metodo
d'autenticazione) selezionate la modalita di cifratura per la
vostra rete wireless.

Inserite la vostra password di sicurezza.

Cliccate su Apply (Applica).



Gestione dei client di rete

Per gestire i client della vostra rete:
1. Lanciate l'interfaccia web del router.

2. Nella schermata Network Map (Mappa di rete) selezionate
I'icona Client Status (Stato client) per visualizzare le
informazioni sui client della rete.

y— Logout English

SR fimwere Version: 1.0.5.4  SSID: 14 tw

4 Quick Internet Setup
Internet status: Client status
Disconnected
o £} seansc 192.168.1.2

ASUS DSL-N16U
Security level
Open System b

Clients. No Device
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Controllo del vostro dispositivo USB

Il router wireless ASUS fornisce una porta USB 2.0 per il
collegamento di dispositivi USB come, ad esempio, memorie USB
o stampanti USB.

dispositivo di archiviazione USB, come un hard disk
USB o una memoria flash USB, nella porta USB 2.0 del
pannello posteriore del vostro router wireless. Assicuratevi
che il dispositivo di archiviazione USB sia formattato e
partizionato correttamente.

+  Fate riferimento all'elenco di dischi Plug-n-Share che
trovate sul sito web:

http://event.asus.com/networks/disksupport/

@ «  Per usare questa funzione & necessario inserire un

Dovete prima di tutto creare un account di condivisione, e i

@ relativi permessi, per permettere agli altri client della rete di
accedere al dispositivo USB tramite FTP, Samba o AiCloud. Per
maggiori dettagli fate riferimento alla sezione Usare AiDisk per la
condivisione di file di questo manuale.

Per controllare il vostro dispositivo USB:

1. Lanciate l'interfaccia web del router.

2. Nella schermata Network Map (Mappa di rete) selezionate
I'icona USB Disk Status (Stato disco USB) per visualizzare le
informazioni sul dispositivo USB.

General

’7 L

Network Map

Open System &

Kingston DT 101 G2
Available space:




. Nel campo di configurazione guidata di AiDisk cliccate su GO
(Vai) per configurare un server FTP dedicato alla condivisione
di file tramite la rete Internet.

—— English

Tor W Firmware Version:
4 Quick Internet Setup

General

ASUS DSL-N15U
Security level.

Safely Remove disk: -

@ « Per maggiori dettagli sulla configurazione di AiDisk fate

riferimento alle sezioni Utilizzare la Condivisione Risorse di rete
(Samba) e Utilizzare il servizio FTP Share (Condivisione FTP) di
questo manuale.

« Il router wireless supporta la maggior parte dei dischi USB
e delle memorie flash USB (fino a 2 TB di dimensione) e
supporta accesso in lettura e in scrittura sui file system FAT16,
FAT32, EXT2, EXT3 e NTFS.

« Per effettuare una rimozione sicura del disco USB lanciate
l'interfaccia web (http://192.168.1.1). Dal pannello di
navigazione andate su Network Map (Mappa di rete). A
questo punto cliccate sull'icona del disco USB > Eject USB
disk (Espelli disco USB).

« Una rimozione non corretta del disco USB potrebbe causare
perdite di dati.
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Creare una Rete ospiti

Una Guest Network (Rete ospiti) fornisce ai visitatori temporanei
una connessione ad Internet, tramite una rete diversa (SSID
differente), senza fornire accesso alla vostra rete privata.

Per creare una Rete ospiti:

1. Cliccate su Guest Network (Rete ospiti) nel menu di
navigazione a sinistra.

2. Cliccate su Enable (Abilita).

Per configurare opzioni addizionali cliccate su una delle icone
mostrate in figura.

Logout Engish ¥
Firmware Version: 1.0.5.4 SSID: 14_tw
net Setup

Guest Network
General

A Network Map
The Guest Nefwork provides Infemet connection for guesits bu restricts access

to your Intranet.

[ ——

Advanced Settings

B Wireless




Scegliete un nome per la vostra rete temporanea indicandolo
nel campo Network Name (Nome della rete) (SSID).

Selezionate un Authentication Method (Metodo
d'autenticazione).

Selezionate il metodo WEP Encryption (Crittografia WEP).

Specificate |I'Access time (Durata Accesso) o scegliete
Limitless (lllimitato).

Alla voce Access Intranet (Accesso Intranet) selezionate
Disable (Disabilita) o Enable (Abilita).

Cliccate su Apply (Applica).

V=] English

A

o
4" Quick Intemet setwp

Guest Network
General

&y Network Map
The Guest Nebwork provides Intemet connection for guests but restricts access

to your Intranet.
[ — &
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Utilizzo di Gestione traffico

Gestione della banda QoS

La funzione QoS (Quality of Service) vi permette di impostare la
priorita e gestire il traffico di rete.

Per configurare QoS:

1. Cliccate su Traffic Manager (Gestione traffico) sul pannello di
navigazione a sinistra e poi selezionate la scheda QoS.

2. Spostate il cursore su ON per abilitare QoS.
3. Inserite i valori desiderati per la banda di upload e download.

@ Le informazioni sulla vostra larghezza di banda totale sono
reperibili dal vostro ISP.

4. Quando avete finito cliccate su Save (Salva).

5. Se dal menu in alto a destra scegliete User-defined Priority
(Priorita definite dall'utente) potete impostare le priorita da
assegnare successivamente ad applicazioni di rete o servizi di
rete.

Traffic Manager - QoS Automatic mode |~

The Quality of Service (QeS) ensures the networks speed perfomance. The
default uls sefs online gaming and web surfing s the highes! priority and are
not inf auch e

select your prefarad pricnty from the Userdefined QoS miles.
QosFaQ
oN
Upload Bancwidth

Download Bandwidth

6. Regolate i valori se necessario. Cliccate su Apply (Applica).



Monitoraggio del traffico

Selezionate la scheda Traffic Monitor (Gestione traffico) per
visualizzare |'attivita di rete cablata, wireless e Internet per le
ultime 24 ore, su base giornaliera o in tempo reale.

Logout

Fimare 1654 S0 14 ew
QeS Traffie Menitor

Traffic Manager - Traffic Monitor

Trafic Monkor allows you ko makor B Incoming or ouigoing packets of e llowing.

'NQTE: F3ctats I e Iiemmet 3re eventy WanSMIME K B2 WIred 300 WINEISSE OBAEs.
‘Traffic Mondtor FAR

Thw 14E g /112 K15

e i
Curren Amrage Ve To

nes LTS 0

nes " 70

Manual | Utility | Feedback
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Utilizzare le Applicazioni USB

Il menu Applicazioni USB fornisce diverse funzioni tra cui AiDisk,
Gestione Server, Server di stampa di rete.

nsus Logout Engiish ¥

TUP  Firmware Version: 1.0.5.4  SSID: 14_tw
* Quick Internet Setup

USB application

General

ity Netwark Map

To remove the hard disk from the fouter, click the USB icon atihe upper right comer of your screen
AiDisk
Share files in the USB disk through the Internet.

Servers Center
Setup the FTP and Network Place (Samba).

Network Printer Server

The network printer server supports two methods:
(1) ASUS EZ printer sharing (2) LPR to share
printer.

Download Master
Download tools

Install

Media Server

Install

Usare AiDisk per la condivisione di file

AiDisk vi permette di condividere file memorizzati su un
dispositivo USB attraverso la rete.

@ Prima di usare AiDisk & necessario inserire un dispositivo di

archiviazione USB, come un hard disk USB o una memoria
flash USB, nella porta USB 2.0 del pannello posteriore del
vostro router wireless. Assicuratevi che il dispositivo di
archiviazione USB sia formattato e partizionato correttamente.
Per informazioni su formato, file system e dimensione delle
partizioni fate riferimento all'elenco di dischi Plug-n-Share che
trovate sul sito web:
http://event.asus.com/networks/disksupport/

@ Per evitare perdite di dati, o danni al vostro dispositivo USB,

seguite sempre i passaggi per la rimozione sicura dei dispositivi
USB.




Per usare AiDisk:

1. Dal pannello di navigazione a sinistra andate su USB
Application (Applicazioni USB) e cliccate sull'icona di AiDisk.

2. Nella pagina iniziale di configurazione guidata di AiDisk
cliccate su GO (Vai).

Logout Engish ¥

Firmware Version: 1.0.5.4 SSID: 14_tw <

Welcome to AiDisk wizard

General

AIDisk enables youo
&y Network Map

- Share fles in the USB disk through the Intemet.
S Guest Network + Create your own domain name for the FTP server

+ For advanced file-sharing configuration. Click here

* L

USB application

3. Assegnare i permessi al dispositivo di archiviazione USB. Select
limitless access rights, limited access rights, e Diritti di
amministratore per impostare i privilegi in lettura e scrittura
ai file nella memoria USB. Cliccate su Next (Avanti).

v — = Logout Engsh ¥

7 Fi 1.0.5.4 SSID: 14_tw
J Quick Internet Setup

= BT

My FTP server is shared.: Decide how to share your folders.

© limitless access rights
® limited access rights

® admin rights

Previous
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4. Create il vostro nome di dominio tramite il servizio ASUS
DDNS, leggete le Condizioni per I'utilizzo del servizio,
selezionate | will use the service and accept the Terms
of service (Usero il servizio ed accetto le Condizioni per
l'utilizzo del servizio) e inserite il vostro nome di dominio. Il
vostro nome di dominio sara di questo tipo: xxx.asuscomm.
com dove xxx € il nome host che avete scelto.

5. Cliccate su Next (Avanti).

= Logout English

Firmware Version: 1.0.5.4 SSID: 14_tw

o
4§ Quick Internet Setup

General
Ay Network Map

B cuest Network
Create your domain name via the ASUS DDNS services.

© Iwill use the service and accept Terms of service
myhomedomain .asuscomm.com

—_
‘t USB application ® Disable DDNS.

e
¢ P

6. Cliccate su Finish (Fine).

7. Per accedere al server FTP che avete creato inserite il link FTP
ftp://<domain name> in un browser web o in un programma
client FTP.



Usare Gestione Server

Gestione Server vi permette di configurare le impostazioni per
Samba e Condivisione FTP.

Utilizzare la Condivisione Risorse di rete (Samba)

[l servizio Samba permette ai client con Mac OSX, Windows e
Linux di accedere ai file presenti sul dispositivo di achiviazione
USB.

Per usare Condivisione Samba:

1. Dal pannello di navigazione a sinistra andate su USB
Application (Applicazioni USB) e cliccate su Servers Center
(Gestione Server).

2. Selezionate la scheda Network Place (Samba) Share
(Condivisione Risorse di rete (Samba)).

3. Cliccate su Share with account (Condividi con account).

FoF
4 Quick Internet Setup

Network Place(Samba) Share FTP Share

General

& Network wap

USB Application - Network Place(Samba) Share

DSL-N14U
I, Kingeton 0T 101 G2

*«

USB application

&
@ AiCloud

4, Cliccate sul pulsante Add (Aggiungi) per creare gli
account per gli utenti che dovranno accedere al dispositivo di
archiviazione USB tramite Samba.
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5. Inserite un nome per l'account e la relativa password. Cliccate
su Add (Aggiungi).

x

New account has no read/write access rights.
Account:
Password:

Retype password:

6. Usate i pulsanti Delete (Elimina) e Modify (Modifica)
per modificare la password o eliminare l'account.

7. Selezionate un utente e assegnate i permessi di accesso per i
file e le cartelle presenti sul dispositivo di archiviazione USB:

« R/W: Selezionate questa opzione se volete fornire accesso
in lettura e in scrittura per uno specifico file/cartella.

+ R:Selezionate questa opzione se volete fornire accesso in
sola lettura per uno specifico file/cartella.

+ No: Selezionate questa opzione se non volete condividere
una cartella specifica.

v — = Logout Engiish

SEUP ) Firmware Version: 1.0.5.4  SSID: 14 tw
4 Quick Internet Setup

Network Place{Samba) Share FTP Share  Miscellaneous setting

USB Application - Network Place(Samba) Share
‘Set the account and permission of network place(samba) sevice.

Disable Share ‘Share without account Refresh page.

®00

ELLTLE DSL-N14U
Kingston DT 101 G2
& iustine (. oo

-
[
o oot
[rp—

Advanced Settings

S Wireless

8. Cliccate su Apply (Applica).
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Utilizzare il servizio FTP Share (Condivisione FTP)

Il vostro router wireless ASUS ¢ in grado di creare un server FTP
usando la memoria USB collegata al router.

Per impostare il servizio Condivisione FTP:

1. Segquite i passaggi nella sezione Usare AiDisk per la condivisione
di file.

2. Dal pannello di navigazione a sinistra andate su USB
Application (Applicazioni USB) e cliccate su Servers Center
(Gestione Server).

3. Selezionate la scheda FTP Share (Condivisione FTP).
4. Cliccate su Enable FTP (Abilita FTP).
5. Cliccate su Share with account (Condividi con account).

V= Logout Engiish

P Firmwar 0.5.4 SSID: 14 tw
4 Quick Internet Setup

Share FTP Share  Mi

General

&y Network Map

USB Application - FTP Share
‘Set the account and permission of FTP service.

Enable FTP Share with account Refresh page

E Parantal contral admin DSL-N14U
I Kingsion 07 101 G2
-* USB application -
B oee

& nicouw B boot

Advanced Settings

S Wireless

6. Cliccate sul pulsante Add (Aggiungi) per creare gli
account per gli utenti che dovranno accedere al dispositivo di
archiviazione USB tramite il server FTP.

7. Inserite un nome per 'account e la relativa password. Cliccate
su Add (Aggiungi).

x

New account has no read/write access rights.
Account:
Password:

Retype password:
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8. Selezionate i permessi per il dispositivo di archiviazione:

« R/W: Selezionate questa opzione se volete fornire accesso
in lettura e in scrittura per uno specifico file/cartella.

«  W: Selezionate questa opzione se volete fornire accesso in
sola scrittura per uno specifico file/cartella.

« R:Selezionate questa opzione se volete fornire accesso in
sola lettura per uno specifico file/cartella.

« No: Selezionate questa opzione se non volete condividere
una cartella specifica.

Network Place(Samba) Share |FTP Share  Mis:

USB Application - FTP Share

Setthe account and permission of FTP service.

Enable FTP ‘Share without account, Refresh page

®@ee

admin DSL-N14U
Kingston 0T 101 G2
& justine (- Hinget

9. Cliccate su Apply (Applica).

10. Per accedere al server FTP inserite il link FTP
ftp://<hostname>.asuscomm.com in un browser web o in un
programma client FTP. Quando la connessione sara effettuata vi
sara richiesto il nome utente e la password di accesso che avete
impostato nel passaggio 7.



Configurare le Impostazioni varie

La pagina Impostazioni varie vi permette di configurare opzioni
addizionali per le memorie USB. Potete modificare il numero
massimo di utenti che possono accedere al dispositivo USB,
assegnare un nome dispositivo e un gruppo di lavoro o specificare
le impostazioni della lingua per il server FTP.

Per configurare ulteriori impostazioni per i dispositivi USB:

1. Dal pannello di navigazione a sinistra andate su USB
Application (Applicazioni USB) e cliccate su Servers Center
(Gestione Server).

2. Selezionate la scheda Miscellaneous setting (Impostazioni
varie).

Eseguite le modifiche desiderate alle impostazioni.
3. Cliccate su Apply (Applica).

English

nternet Setup

hare FTP Share Miscellaneous setting

General

b Networiwap

USB Application - Miscellaneous setting

More detailed setings for the USB Disk.

Wa

P
A Guest Network

A
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Configurare le Impostazioni avanzate

Configurazione del server DHCP

Il vostro router wireless usa il protocollo DHCP per assegnare
indirizzi IP nella vostra rete automaticamente. Potete specificare
l'intervallo di indirizzi IP e il tempo di rilascio per i client della
vostra rete.

Per configurare il server DHCP:

1.
2.
3.

Cliccate su LAN nel menu di navigazione a sinistra.
Cliccate sulla scheda DHCP Server (Server DHCP).

Alla voce Enable the DHCP Server (Abilita il server DHCP)
selezionate Yes (Si).

Nel campo IP Pool Starting Address (Indirizzo IP iniziale)
inserite l'indirizzo IP iniziale dell'intervallo desiderato.

Nel campo IP Pool Ending Address (Indirizzo IP finale)
inserite l'indirizzo IP finale dell'intervallo desiderato.

Nel campo Lease Time (Tempo di rilascio) specificate, in
termini di secondi, la durata dell'assegnazione di un indirizzo
IP. Una volta raggiunto il tempo di rilascio il server DHCP
assegnera al client un nuovo indirizzo IP.

@ « Raccomandiamo di utilizzare un indirizzo IP del formato

192.168.1.xxx (con xxx che pud variare da 2 a 254) quando
dovete scegliere un intervallo di indirizzi IP.

« Lindirizzo IP iniziale non deve essere superiore all'indirizzo IP
finale.



Aggiornare il firmware

Scaricate I'ultimo firmware disponibile dal sito web ASUS:

http://support.asus.com

Per aggiornare il firmware:

1.

Dal pannello di navigazione a sinistra cliccate su
Administration (Amministrazione).

Selezionate la scheda Firmware Upgrade (Aggiornamento
firmware).

Nel campo New Firmware File (Nuovo file firmware) cliccate
su Choose file (Sfoglia) per cercare il file del firmware che
avete appena scaricato. Cercate il file del firmware che avete
scaricato in precedenza.

Cliccate su Upload (Carica) per aggiornare il firmware.

sve/Uplosd Setting DSL Setting DSL Feedback

Administration - Firmware Upgrade
The latest firmware version to prevail ASUS suppor site ( hitp:/support.asus.com ).
Froduct ID
FaVer:3.20.44.0_A TC3087 HuVer 14 FT_11.2

1054 Check

No file chosen

Upload

1. For 2 configuration parameter existing both i the ok and new firware, its seffing wil be kept duing the upgrad proosss.
2. In case the upgrade process fails, DSL-N14U enters the emesgency mode automaiically. The LED signais at the front of
DSL-N14U wil indicate such situation. Lise the Firmaare Restoration utify on the GD to do system recovery.

@ Se I'aggiornamento del firmware fallisce il router wireless

entra automaticamente in modalita di recupero e il LED di
alimentazione del pannello anteriore comincia a lampeggiare
lentamente. Per recuperare o ripristinare il firmware eseguite
I'utility Firmware Restoration.
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Ripristino/Salvataggio/Caricamento impostazioni

Per ripristinare/salvare/caricare le impostazioni del router

wireless:

1. Dal pannello di navigazione a sinistra cliccate su
Administration (Amministrazione).

2. Selezionate la scheda Restore/Save/Upload Setting
(Impostazione Ripristina/Salva/Carica).

sus

Tt
" Quick Internet: Setup

General

£y Network Map
2
2 Guestnawork

A Traffic Manager

@ rarental control

t USB application

English ¥

N

Administration - Restore/Save/Upload Setting
This function allows you to save curent settings of DSL-N15U to afile, or load settings from a file.
Faclory default Restore

Save seting

Restore seting Ghoose File JNGHTEILELN]

3. Scegliete un'opzione tra quelle disponibili:

+ Cliccate su Restore (Ripristina) e poi su OK se volete
ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

+ Cliccate su Save (Salva), scegliete un percorso dove salvare
il file e poi cliccate su Save (Salva) se volete salvare le
impostazioni correnti del sistema.

+ Cliccate su Choose File (Sfoglia), selezionate il vostro file
e poi cliccate su Upload (Carica) se volete ripristinare le
impostazioni che avete precedentemente salvato su un file.



Configurazione di una stampante di rete

Usate I'utility Network Printer Setup per condividere una
stampante USB collegata al router e permettere ai vostri client di
rete di avere accesso alla stampante .

con il router wireless ASUS fate riferimento all'elenco delle
stampanti supportate al sequente indirizzo:
http://event.asus.com/2009/networks/printersupport/

@ « Per verificare che la vostra stampante USB sia compatibile

« Lafunzione server di stampa del router wireless non &
supportata su Windows 2000.

Per configurare la vostra stampante USB:

1. Dal pannello di navigazione andate su General (Generale)
> USB Application (Applicazioni USB) > Network Printer
Server (Server di stampa di rete).

2. Cliccate su Download Now (Scarica Adesso). alla voce ASUS
EZ Printer Sharing per scaricare |'utility per la stampante di
rete.

Logout English

Firmware Version: 1.0.5.4  SSID: 14_tw & <

Network Printer Server @

—
4 QuickIntemet Setup

General

L e The network printer server supports two methods: (1) ASUS EZ printer sharing (2) LPR to share printer.
+ ASUS EZ printer sharing (Windows OS only) Download Now?!

+ Use LPR protocol to sharing printing FAQ (Windows)
- Use LPR protocol to sharing printing FAQ (MAC)

2
S5 GuestNetwork

AL Teaffic Manager

ﬁ parental control

*

USB application

P
@ hicioud

Advanced Settings
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3. Estraete il file dall'archivio e cliccate sull'icona della stampante
per far partire il programma di installazione della stampante.

L Prinket . exe
O ASUS Wireless Rouker Ukility
! ’ > ASIISTek COMPUTER THC,

4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo

di installazione dell'hardware e poi cliccate su Next (Avanti).

— - -_— T %
/iSUS  Printer Setup Utility

w Windows

192.168.1.1

DSL-N16U

5. Attendete alcuni minuti sino al completamento del setup
iniziale. Cliccate su Next (Avanti).
—— ~— -—
/i=SUS Printer Setup Utility
ur PC with the

r printer to the
on.

L4

S

Cancel

6. Cliccate su Finish (Fine) per completare l'installazione.



7. Seguite le istruzioni di Windows per installare correttamente i
driver della stampante.

X ==
U [F Adda device . -

Select a device to add to this computer

Windows will continue te look for new devices and display them here.

- { HP Laser)et P2055dn
) oinier

What if Windows doesn’t find my device?

=

8. Quando avrete installato correttamente i driver della
stampante gli altri dispositivi di rete potranno cominciare ad
usare la vostra stampante condivisa.

e
& ()=[% » ControlPancl » Hardware and Sound » Devices and Prnters » [ 43 || Search Devices and Printers 2]
Addadevice  Addaprinier  Seewhat’sprinting Printserver properties  Remove device =+ @
4 Devices (4)
ASUS VWLS3D Optical Use. USB Keyboard
Mouse
4 Printers and Faxes (5)
. el -
Adobe PDF Fax Microsoft XPS _ Send To
DocumentWiter  OneNote2007 | LaserletP2050
Seris PCLS
HP Laserlet P2050 Series PCLG ... State: - Network Connected Status 0 document(s) in queue
. Modek: HP Laserlet P2050 Seri.
> Categary: Prnter
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4 Usare le utility

@ « Installate le utility del router wireless dal CD di supporto in
dotazione.

« Se avete disabilitato I'AutoPlay eseguite il file setup.exe dalla
cartella principale del CD di supporto.

Device Discovery

Device Discovery & un'utility ASUS WLAN che vi permette di
localizzare tutti i router wireless ASUS presenti nella rete wireless e
configurarne le impostazioni.

Per lanciare l'utility Device Discovery:

Cliccate su Start > All Programs (Tutti i programmi) > ASUS
Utility > DSL-N16U Wireless Router > Device Discovery.

@ Quando impostate il router in modalita Access Point avete
bisogno di usare Device Discovery per ottenere l'indirizzo IP del
router.




Firmware Restoration

Firmware Restoration si usa su un router wireless ASUS quando
I'aggiornamento del firmware & fallito. Questa utility permette

di caricare sul router wireless un firmware a partire da un file in
vostro possesso. Lintero processo pud durare dai tre ai quattro
minuti.

Lanciate la modalita di recupero prima di eseguire I'utility
Firmware Restoration.

Per lanciare la modalita di recupero e eseguire I'utility
Firmware Restoration:

1. Scollegate il router dalla sorgente di alimentazione.

2. Tenete premuto il pulsante di reset che trovate sul pannello
posteriore e, contemporaneamente, collegate il cavo di
alimentazione. Rilasciate il pulsante di reset quando il LED di
alimentazione sul pannello anteriore lampeggia lentamente. Questo
indica che il router & in modalita di recupero.

3. Fate riferimento alle seguenti istruzioni per configurare le vostre
impostazioni TCP/IP:
Indirizzo IP: 192.168.1.x
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

4. Dal Desktop cliccate

Start > Tutti i programmi > ASUS Utility DSL-N16U Wireless
Router > Firmware Restoration.

Aterloceing tre fimmware file, cick Uploed

Upload Coze

5. Cliccate su Browse per cercare il file del firmware e poi cliccate su
Upload.

Questo non & un programma per I'aggiornamento del

@ firmware e non puo essere utilizzato su un router wireless ASUS
funzionante. I normali aggiornamenti del firmware devono
essere fatti attraverso l'interfaccia web. Per maggiori dettagli
fate riferimento alla sezione Aggiornare il firmware.
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5 Risoluzione dei problemi

@ Se incontrate un problema che non € menzionato in questo
capitolo contattate il supporto tecnico ASUS.

Risoluzione dei problemi

Impossibile accedere all'interfaccia web usando il browser
Internet.

« Rimuovete i cookie e i file temporanei dal vostro browser. Per fare
questo in Internet Explorer 8:

1. Lanciate il vostro browser Internet e cliccate su Strumenti >
Opzioni Internet.

2. Nella scheda Generale, nel riquadro Cronologia
esplorazioni cliccate su Elimina....

3. Selezionate le voci File temporanei Internet e Cookie.
Cliccate su Elimina.

@ Le istruzioni per la rimozione dei cookie, e dei file temporanei,
variano a seconda del browser web che state utilizzando.

- Disabilitate il server proxy e le connessioni remote, configurate
le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP
automaticamente. Per maggiori dettagli fate riferimento alla
sezione Prima di procedere di questo manuale.

Il client non riesce a stabilire una connessione wireless con il
router.

Fuori portata:
« Avvicinate il router al client wireless.
« Provate a cambiare il canale wireless.



Autenticazione:
« Usate un cavo Ethernet per connettervi al router.
« Controllate le impostazioni di protezione della rete wireless.

« Premete il pulsante di Reset sul pannello posteriore per piu di
cinque (5) secondi.

Impossibile trovare il router:

« Premete il pulsante di Reset sul pannello posteriore per piu di
cinque (5) secondi.

« Controllate le impostazioni dell'adattatore wireless come il
SSID e le impostazioni di protezione.

Impossibile accedere ad Internet tramite un adattatore LAN
wireless.

« Avvicinate il router al client wireless.

« Assicuratevi che I'adattatore wireless sia connesso
correttamente al router wireless.

« Controllate che il canale in uso sia permesso nella vostra area/
regione.

« Controllate le impostazioni di protezione della rete.
« Controllate che il cavo ADSL sia collegato correttamente.
« Provate ad usare un altro cavo Ethernet.

Nessun accesso a Internet.

« Controllate lo stato degli indicatori presenti sul modem ADSL
e sul router wireless.

« Controllate che il LED WAN del router wireless sia acceso. Se il
LED é spento cambiate il cavo Ethernet e riprovate.
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La spia DSL & ACCESA (non lampeggiante) quindi dovrei avere
accesso ad Internet ma non riesco, comunque, a navigare in
Internet.

« Riavviate il computer.
« Controllate che il LED WAN del router wireless sia acceso.
« Controllate le impostazioni di protezione della rete wireless.

« Controllate che il computer riesca a ottenete l'indirizzo IP (sia
tramite rete cablata che tramite rete wireless).

« Assicuratevi che il browser web sia configurato per utilizzare
la rete locale LAN e nessun server proxy.

Se la luce DSL lampeggia continuamente, o & spenta, non é
possibile connettersi ad Internet - il Router non e in grado di
stabilire una connessione con la rete ADSL.

« Assicuratevi che tutti i cavi siano collegati correttamente.

» Scollegate il cavo di alimentazione dal modem/router ADSL,
aspettate qualche minuto e poi ricollegate il cavo.

+ Se la luce ADSL continua a lampeggiare, 0 non si accende,
contattate il vostro Internet Service Provider.

Avete dimenticato il nome della rete o la chiave di protezione.

« Collegatevi al router tramite una connessione via cavo e
configurate nuovamente le impostazioni di sicurezza della
rete wireless.

« Tenete premuto il pulsante di Reset che trovate sul pannello
posteriore per piu di cinque (5) secondi.



Come faccio aripristinare le impostazioni predefinite del

router?

« Tenete premuto il pulsante di Reset che trovate sul pannello
posteriore per piu di cinque (5) secondi.

« Fate riferimento alla sezione Ripristino/Salvataggio/
Caricamento impostazioni nel Capitolo 3 di questo manuale.

Queste sono le impostazioni predefinite di fabbrica:

Nome utente:
Password:

Abilita Server DHCP:
Indirizzo IP:

Nome dominio:
Maschera di sottorete
Server DNS primario:

Server DNS secondario:

SSID:

admin

admin

Si

192.168.1.1
(Vuoto)
255.255.255.0
192.168.1.1
(Vuoto)

ASUS
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Servizio ASUS DDNS

Il Modem Router WiFi ASUS DSL-N14U supporta il servizio ASUS
DDNS. Se vi siete registrati al servizio ASUS DDNS, ma siete
costretti a cambiare dispositivo al centro assistenza, informate
lo stesso centro assistenza che volete mantenere lo stesso nome
di dominio e il servizio DDNS. Visitate il servizio clienti locale per
maggiori informazioni.

@ « Se non c'é attivita sul dominio, come una riconfigurazione
del router o accesso al dominio registrato, per piu di 90
giorni, il sistema cancellera automaticamente le informazioni
registrate.

« Seincontrate qualche problema o difficolta nell'usare il vostro
dispositivo contattate il servizio clienti.

Domande frequenti (FAQ)

1. Le informazioni registrate verranno perse o assegnate ad
altri utenti?

Se non aggiornate le informazioni registrate per piu di

90 giorni il sistema automaticamente cancellera quelle
informazioni e il nome di dominio potra essere assegnato ad
un altro utente.

2. Non mi sono ancora registrato al servizio ASUS DDNS
anche se ho acquistato il router sei mesi fa. Posso ancora
registrarmi?

Certamente, potete ancora registrarvi al servizio ASUS DDNS
previsto per il vostro router. Il servizio DDNS ¢ integrato nel
vostro router, di conseguenza, potete registrarvi quando
volete. Prima di registrarvi cliccate su Query per verificare
che il nome host non sia gia stato registrato da un altro
utente. Se il nome host e disponibile il sistema lo registrera
automaticamente.



3. Horegistrato un nome di dominio e non ho mai avuto

problemi fino a quando i miei amici mi hanno detto che
non riescono ad accedervi.

Controllate le seguenti condizioni:

1. Disponibilita di una connessione ad Internet.
2. Corretto funzionamento del server DNS.
3. Ultimo aggiornamento del nome di dominio.

Se ancora avete problemi ad accedere al vostro nome di
dominio contattate il servizio clienti.

. Posso registrare due nomi di dominio diversi per accedere
separatamente ai miei server HTTP e FTP?

No, non potete. Potete registrare al massimo un nome di
dominio per ogni router. Potete usare il port mapping per
implementare entrambi i servizi e renderli accessibili al di fuori
della vostra rete locale.

. Perché, dopo aver riavviato il router, vedo due indirizzi IP
WAN diversi nella pagina di configurazione del router e nel
prompt dei comandi MS DOS?

E normale. Questa discordanza & causata dai differenti tempi
di aggiornamento tra il server DNS dell'lSP e ASUS DDNS.
Questo causa la presenza di due indirizzi IP nel prompt dei
comandi e nella pagina di configurazione del router. ISP diversi
potrebbero avere tempi di aggiornamento dell'indirizzo IP
diversi.

. Il servizio ASUS DDNS é gratis o & solamente una versione
di prova?

Il servizio ASUS DDNS é gratis ed € integrato in diversi router
ASUS. Controllate che il vostro router ASUS supporti ASUS
DDNS.
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Appendice

Comunicazioni
Servizio diritiro ericiclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal
costante impegno aziendale a raggiungere i piu elevati standard
di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire
soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i
prodotti, le batterie e le altre componenti elettroniche, ma anche i
materiali utilizzati per l'imballaggio.

Per informazioni dettagliate sulle modalita di riciclaggio nei vari
paesi visitate la pagina: http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.

Comunicazione REACH

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals) le sostanze chimiche
contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate sul sito web
ASUS REACH:

http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Dichiarazione FCC (Federal Communications
Commission)

Questo dispositivo rispetta i requisiti indicati nel regolamento
FCC - Parte 15. Il funzionamento ¢ soggetto alle seguenti due
condizioni:

+ Questo dispositivo non provoca interferenze dannose.

« Questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza comprese
quelle che potrebbero causare un comportamento
indesiderato.

| collaudi ai quali € stato sottoposto questo apparecchio ne
dimostrano la conformita ai limiti stabiliti per i dispositivi

digitali di classe B, come indicato dal paragrafo 15 delle norme
FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole
protezione contro le interferenze dannose quando l'apparecchio
viene usato in ambienti residenziali.



Questo apparecchio genera, usa e pud emettere energia in
radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come
indicato nel manuale d'uso, pud provocare interferenze dannose
alle comunicazioni radio. Non é tuttavia possibile garantire

che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo
apparecchio causasse interferenze dannose alla ricezione di
programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo

e riaccendendo l'apparecchio stesso, consigliamo all'utente di
provare a correggere l'interferenza in uno o piu dei seguenti modi:

« Riorientate o riposizionate I'antenna ricevente.
« Aumentate la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.

+ Collegate |'apparecchio ad una diversa presa di corrente in
modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.

« Consultate, per richiedere assistenza, il rivenditore o un tecnico
radio/TV qualificato.

@ Eventuali modifiche o cambiamenti, non espressamente
approvati dall'autorita responsabile per 'omologazione,
potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo di questo
apparecchio.

Divieto di Co-ubicazione

[l dispositivo e la/le sua/e antenna/e non devono essere collocate
insieme né funzionare in concomitanza con altre antenne o
trasmettitori.
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Informazioni sulla sicurezza

Per mantenere la conformita con i requisiti previsti per
I'esposizione a radiofrequenza FCC questo apparecchio deve
essere installato e utilizzato ad una distanza di almeno 20 cm dal
corpo. Usate solamente I'antenna fornita in dotazione.

Dichiarazione di conformita (Direttiva R&TTE 1999/5/EC)

Requisiti essenziali [Articolo 3]
Requisiti di protezione per la salute e sicurezza [Articolo 3.1a]

Test per la sicurezza elettrica condotto secondo le direttive [EN
60950-1]. Questi test sono considerati rilevanti e sufficienti.

Requisiti di protezione per la compatibilita elettromagnetica
[Articolo 3.1b]

Test per la compatibilita elettromagnetica condotto secondo
le direttive [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]. Questi test sono
considerati rilevanti e sufficienti.

Utilizzo effettivo dello spettro radio [Articolo 3.2]

Test per gli esperimenti radio condotto secondo le direttive [EN
300 328-2]. Questi test sono considerati rilevanti e sufficienti.

Avviso marchio CE

Questo & un prodotto di classe B il quale, in ambienti domestici,
potrebbe causare interferenze radio e, di conseguenza, |'utente
potrebbe dover adottare misure adeguate.

Canada, Comunicazione di Industry Canada (IC)

Questo apparecchio digitale di Classe B & conforme alle norme
canadesi ICES-003 e RSS-210.



Il funzionamento e subordinato alle sequenti due condizioni: (1)
Questo dispositivo non causa interferenze dannose, (2) Questo
dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta comprese quelle
che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Dichiarazione per I'esposizione a RF

La potenza irradiata in uscita di questo dispositivo wireless e
inferiore ai limiti espositivi consentiti dall'Industry Canada (IC).

Il dispositivo wireless dovrebbe essere usato in modo tale che il
contatto con I'uomo, durante I'uso normale, sia minore possibile.

Il dispositivo & stato giudicato per e trovato conforme ai limiti

IC conosciuti con la sigla SAR (Tasso di assorbimento specifico)
quando installato nei prodotti specifici e in condizioni di
esposizione mobile (le antenne sono a meno di 20 cm di distanza
dal corpo).

Questo dispositivo é stato certificato per I'uso in Canada. La
lista delle apparecchiature radio valevole per il Canada puo
essere trovata sul seguente sito Internet:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Informazioni addizionali sull'esposizione RF per il Canada possono
essere trovare al seguente sito Internet:

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/enq/sf08792.html

Canada, avis d’'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes
canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.
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Distributori autorizzati in Turchia:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.

Tel: +90212 3311000

Indirizzo: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Indirizzo: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONIK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DISTIC. A.S.
Tel: +90 216 5288888

Indirizzo: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi,
SANCAKTEPE ISTANBUL



GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
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pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.



Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’, below, refers to any such program or work, and
a“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you"

Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
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a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution of
derivative or collective works based on the Program.



In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under
the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do
one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,

Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
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If distribution of executable or object code is made by

offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the

Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

. You are not required to accept this License, since you have

not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance

of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

. Each time you redistribute the Program (or any work based

on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

. If,as a consequence of a court judgment or allegation of

patent infringement or for any other reason (not limited to
patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the
conditions of this License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously



your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

. If the distribution and/or use of the Program is restricted

in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the
Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation
as if written in the body of this License.

. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.
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Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.



12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR

AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE

OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU ORTHIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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Hotline telefoniche ASUS nel mondo

Regione Paese: Numero Hotline Orario

. 09:00-13:00
Cipro 800-92491 14:00-18:00 Lun-Ven

0049-1805010920
0049-1805010923

Germania (supporto sulle
componenti)

0049-2102959911 (Fax)

' 09:00-13:00;
Italia 199-400089 14:00-18:00 Lun-Ven

09:00-18:00 Lun-Ven
10:00-17:00 Lun-Ven

Austria 0043-820240513 09:00-18:00 Lun-Ven

Belgio 0032-78150231 09:00-17:00 Lun-Ven
Europa

Svezia 0046-858769407 09:00-18:00 Lun-Ven

Danimarca 0045-38322943 09:00-18:00 Lun-Ven
Spagna 0034-902889688 09:00-18:00 Lun-Ven

Slovacchia 00421-232162621 08:00-17:00 Lun-Ven

Svizzera tedesca 0041-848111010 09:00-18:00 Lun-Ven
Svizzeraitaliana 0041-848111012 09:00-18:00 Lun-Ven

Irlanda 0035-31890719918 09:00-17:00 Lun-Ven

Ucraina 0038-0445457727 09:00-18:00 Lun-Ven




Regione

Asia-Pacifico

Americhe

Numero Hotline
1300-278788

Paese:
Australia

Giappone

0800-1232787

0081-473905630

(Numero a
pagamento)

Thailandia 0066-24011717

1800-8525201

Malesia 0060-320535077

India 1800-2090365

India (WL/NW)

Vietham 1900-555581

1-812-282-2787

Orario

09:00-18:00 Lun-Ven
09:00-18:00 Lun-Ven

09:00-17:00 Sab-Dom
09:00-18:00 Lun-Ven

09:00-17:00 Sab-Dom

09:00-18:00 Lun-Ven

10:00-19:00 Lun-Ven

09:00-18:00 Lun-Sab
09:00-21:00 Lun-Dom

08:00-12:00
13:30-17:30 Lun-Sab

8:30-12:00 EST Lun-Ven
9:00-18:00 EST Sab-Dom
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Regione

Medio
Oriente +
Africa

Paesi
Balcanici

Paese: Numero Hotline Orario

Egitto 800-2787349 09:00-18:00 Dom-Gio

Emirati Arabi

Uniti 00971-42958941 09:00-18:00 Dom-Gio

Sudafrica 0861-278772 08:00-17:00 Lun-Ven

Romania 0040-213301786 09:00-18:30 Lun-Ven

Bulgaria 00359-70014411 09:30-18:30 Lun-Ven
00359-29889170 09:30-18:00 Lun-Ven

Montenegro 00382-20608251 09:00-17:00 Lun-Ven

Slovenia 00368-59045400

00368-59045401 08:00-16:00 Lun-Ven

Lettonia 00371-67408838 09:00-18:00 Lun-Ven

% NOTA: Per maggiori informazioni visitate il sito di supporto
ASUS all'indirizzo: http://support.asus.com




Contatti ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.

Indirizzo 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Telefono +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2890-7698

E-mail info@asus.com.tw

Sito Web www.asus.com.tw

Supporto Tecnico

Telefono +86-21-3842-9911

Supporto Online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Indirizzo 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

Telefono +1-510-739-3777

Fax +1-510-608-4555

Sito Web usa.asus.com

Supporto Tecnico

Telefono +1-812-282-2787

Fax di Supporto +1-812-284-0883

Supporto Online support.asus.com

ASUSTeK ITALY S.r.| (Italia)

Indirizzo Strada Statale Padana Superiore, 28
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Supporto Tecnico

Telefono/Notebook/Eee 199 400 089*

Altri Prodotti 199 400 059*%

Sito Web WWW.asus.it

Supporto Online support.asus.com

**Per le chiamate da rete fissa Telecom ltalia il costo della chiamata & di 0,12
euro al minuto iva inclusa. La durata massima della telefonata non puo essere
superiore a 120 minuti. Per le chiamate da cellulare il costo varia in base
all'operatore utilizzato.

Sito web globale: http://www.asus.com
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