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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

1. Bevezetés

1.1 A csomag tartalma

M ASUS EA-N66 X1 M Garanciakértya x1
M Gyors iizembe helyezési itmutaté M Ethernet kabel x1
X1

M Tamogaté CD x1

/ MEGJEGYZES: amennyiben a tételek koziil barmelyik sériilt vagy
hidnyzik, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

1.2 Rendszerkovetelmények

Haldzat feldllitdaséhoz egy vagy két szamitdgépre van szlikség, amelyek
kielégitik az aldbbi rendszerkovetelményeket:

« Ethernet RJ-45 (LAN) port

IEEE 802.11 b/g/n vezeték nélkili képesség

+ Telepitett TCP/IP szolgaltatas @

@ « Webbongész6é mint példaul Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari
vagy Google Chrome.

®
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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

2. Halozati térkeép

rsus

e —
7 Quick intemet
4 sen

General

20/40 Wiz

Auto

Ez az EA-N66 Network Map (Héldzati térkép) oldalanak attekintése.
Kattintson az ikonokra a Network Map (Halézati térkép) oldalon az
egyes héldzati eszkozok részletes informdacidinak megtekintéséhez. A
bal oldalon lathaté ikon a szlil6 hozzéaférési pontra vonatkozik. A jobb
oldalon lathaté ikon a héalézat klienseire vonatkozik. A kdzépsé ikonra
kattintas megjeleniti az EA-N66 jelenlegi allapotat és informacidit.

=
O e nte

¥ quick ntemet
4 sen

20/40 Wiz

Aito

5 anz

19216811

000C43388386

A képernyd bal oldalan talélhaté az Advanced Setup (Specialis
beallitas) tabla. A Setup (Bedllitds) tabla segitségével juthat el az EA-
N66 LAN adott szolgdltatasaihoz.

®
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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

Kattintson a Quick Internet Setup (Gyors internetes beallitas)
elemre az EA-N66 haldzati kapcsolatanak konfiguralasahoz.

2.1 Wi-Fi hid mad lépésrol Iépésre

1. lépés: Lépjen be a Gyors internet-beallitas meniibe

sus

Starting Wizard
Quick Internet Setup

T —

I

=)

Az EA-N66 alapértelmezésképpen halézati adapterként makodik.
Kattintson a Next (Kévetkez6) gombra a Wi-Fi hid mdd bedllitasanak

@ elvégzéséhez. @
2. lépés: helyszin HELYSZIN felderitése

rsus

Quick Internet Setup CT

Az EA-N66 elkezdi megkeresni az elérhetd vezeték nélkili halozatokat.

A helyszini felderités megkdnnyitése érdekében helyezze a hozzéaférési
pontot az EA-N66 kozelébe.

©
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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

3. 1épés: Valassza ki a sziil6 hozzaférési pontot és adja meg a
biztonsagi kulcsot

==

Quick Internet Setup

r—
@ starting Wizara

Y.

P o)
@ rinalize setting

Vélassza ki a kivant hozzaférési pontot az elérhetd vezeték nélkiili
halézatok listajardl. Adja meg a biztonsagi kulcsot.
Ha az EA-N66 nem észleli a kivant vezeték nélkili halézatot, helyezze az

EA-N66-ot kozelebb a hozzéaférési ponthoz, majd kattintson a Refresh
(Frissités) gombra.

® 4, lépés: Varjon, amig az EA-N66 kapcsolodik a sziilo ®
hozzaférési ponthoz

y——

Quick Internet Setup

®

@ starting wizard

Security Setting

-
&

Q) iz setioa S —

Néhény percet igénybe vehet, amig az EA-N66 kapcsolodik a sziilé
hozzaférési ponthoz.

@
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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

5. 1épés: A bedllitas befejezése

——

Congratulations!!

Quick Internet Setup
You have succefully finished the sefup process

Watch the LED for the current working status of EA-NG6.

Good signal Weak signal

Gratuldlunk! Ezzel befejezte a beallitast!

Az EA-N66 LED jelz6fényeinek értelmezését illetéen tekintse meg az
abrakat.

2.2 Hozzaférési pont mod lépésrol Iépésre
® 1. lépés: Valassza a Setup (Beallitas) izemmadot. ®

Az Access Point (Hozzéaférési pont) méd beéllitasdhoz ne kattintson a
Next (Tovabb) elemre a Quick Internet Setup (Gyors internet-beallitas)
elsé lapjan. Helyette kattintson a bedllitdsi méd véltasa hivatkozasra.
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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

2. lépés: Valassza az Access Point (Hozzaférési pont)
lizemmadot

Starting Wizard
Quick Internet Setup

[ —
@ starting wizara

[oa)

@ security setting

P o)
@ rinalize setting

Jelélje ki az 1 wish to establish a new wireless network” (Uj vezeték
nélkiili halozatot kivanok létrehozni) elemet. Kattintson a Next
(Tovabb) gombra.

3.1épés: SSID és jelszo beallitasa

Wireless Setting
@ Internet Setup @

prting wizard Create your wireless network

Network Name(SSID)
rity Setting

Security Key

2ilza Serton © 2.4GHz(recommended) ® 5GHz

Show password

Enter a security key between 8 to 63 characters (letters, numbers or a combination) or 64 hex di
default wireless security setting is WPA Personal TKIP+AES. If you wish to share your network wi
without password, please leave the security key field blank. Wamning: If you leave the field biank,

to any attacker.

Previous

Rendeljen Uj SSID-t és jelszét az EA-N66-hoz. Egyedi SSID-t adjon meg a
haldzati problémak elkeriilése érdekében.

Az EA-N66 nem m(ikddik egyszerre két frekvencian (2,4 GHz
és 5 GHz). A 2,4 GHz-es frekvencia a vezeték nélkili eszk6zok
tobbségével mlikddik, az 5 GHz a nagyobb teljesitmény és a
kevesebb zavar érdekében javasolt.

®
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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

4, |épés: Varjon, amig a beallitas elkésziil

=

Quick Internet Setup

D Starting Wizard

2) Security Setting

=) Finalize Setting

Setting up your configurations.

Néhény percet igénybe vehet, amig az EA-N66 |étrehozza az Uj vezeték
nélkili halézatot.

5. 1épés: A bedllitas befejezése

Finish Tutorial L a~-1
Before you can use the wireless network you just established...

-~
el co your setup device and 2. Search for the wireless network you just
coneect outer!! established
P
T — .

Kovesse a rovid oktatoprogramot a bedllitas befejezéséhez.

Vélassza le az EA-N66 és a PC vagy laptop kozdtti Ethernet-kabelt.
Csatlakoztassa az Ethernet-kabelt az EA-N66-hoz és a vezeték nélkiili
routerhez.
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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

6. 1épés: A beallitasok oldal jeldlése konyvjelzovel

Javasolt az EA-N66 alaphelyzetre éllitasa, ha barmilyen bedllitdsat
modositja. Azonban a bongészéprogramban létrehozhat egy
konyvjelz6t, amelynek segitségével barmikor gyorsan elérheti a
beallitdsok oldalt.

2.3 Jelerosito mod lépésrol Iépésre

1. 1épés: Valassza a Setup (Beallitas) izemmaddot.

® = ®

Starting Wizard
Quick Internet Setup

T —
e T I T e S e

Y C
|

;

-

@ rinalize setting =~ ) (X <z

N Cick here.

A Wireless Range Extender (Vezeték nélkili jelerésité) mod
beallitasahoz ne kattintson a Next (Tovabb) elemre a Quick Internet
Setup (Gyors internet-bedllitas) elsé lapjan. Helyette kattintson a
beallitasi mdéd valtasa hivatkozasra.

@
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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

o

2. lépés: Valassza a Repeater (Jelerosito) iizemmaodot

In Repeater mode, EA-NG6 wirelessly connects 10 an exsting wireless network 1o extend the wireless coverage

Jeldlje ki az ,| wish to extend my existing wireless network”
(Meglévé vezeték nélkiili hal6zatom hatésugarat kivanom
megnadvelni) elemet. Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

3. lépés: Helyszin felderitése
rfsus

Starting Wizard
@ secuiy seting

@ riotic setog

Az EA-N66 elkezdi megkeresni az elérhetd vezeték nélkili halozatokat.
A helyszini felderités megkdnnyitése érdekében helyezze a hozzaférési

pontot az EA-N66 kozelébe.

@
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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

4, 1épés: Valassza ki a sziil6 hozzaférési pontot és adja meg
a biztonsagi kulcsot

==

Quick Internet Setup

[ "

(va)
@ security setting

Vaélassza ki a kivant hozzaférési pontot az elérhet6 vezeték nélkili
halézatok listajarol. Adja meg a biztonségi kulcsot.

Ha az EA-N66 nem észleli a kivant vezeték nélkiili halozatot, helyezze az
EA-N66-ot kozelebb a hozzéférési ponthoz, majd kattintson a Refresh
(Frissités) gombra.

® 5.1épés: Allitsa be az SSID-t és jelszot a kiterjesztett ®
halézathoz

==

Setup your extended network
Quick Internet Setup.

Pesse
@ surmpwicans

r—
@) securty setting

@ rinalize Satting

Az EA-N66 alapértelmezésképpen a kdvetkezd formatumban rendel
hozza SSID-t: “original-SSID_RPT".

Az EA-N66 tovabbd automatikusan ugyanazt a jelszét dllitja be, mint
amit elsédleges vezeték nélkiili halézatahoz hasznal.

®
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EA-N66 Lépésrol Iépésre halado felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

6. lépés: Varjon, amig az EA-N66 kiboviti vezeték nélkiili
halézatanak hatésugarat

Quick Internet Setup

-~

@ starting wizard

Setting up your configurations.

7.lépés: A beallitas befejezése

= Congratulations!!
Quick Internet Setup

-~ You have succefully finished the sefup process
L) Starting Wizard
= Watch the LED for the current working status of EA-NG6.

@ e — —— e ®

m=1r r I

Gratuldlunk! Ezzel befejezte a beallitast!

Az EA-N66 LED jelz6fényeinek értelmezését illetéen tekintse meg az
dbrékat.
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Tovabbi beallitasok és ajanlott beallitasok

1. Az EA-N66 készliléket legfeljebb 1,5 méter tavolsagra helyezze
a halozati kliensekt6l Hozzaférési pont médban, illetve a sziilé
hozzéférési pontjatdl mérve Wi-Fi hid vagy Jelerésité médban. Az
EA-N66-ot Ugy tervezték, hogy nagy tdvolsdgban sugarozzon jeleket.
Az optimalis teljesitmény érdekében az EA-N66-ot a vevikésziléktol
1,5-3 méter tdvolsagra helyezze el.

2. Az EA-N66 késziiléket a szabad térben helyezze el az erésebb jelvétel
érdekében. Kiildnosen a fémbdl készilt targyak allhatjak utjat az EA-
N66 vezeték nélkdili jelének.

3. Vezeték nélkiili beallitasok

A kovetkezé beallitasok kozll lehet valasztani a Wireless General
(Vezeték nélkuli altalanos) fulon:

V== e English

e ———
*" qQuick Internet.
, Setup

General WPS Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional

General
Wireless - General

&1 Network ap
Setup the wireless related information below.

RTareae Frequency 5GHZ
ASUS_AiCToud_RPT_SG
@ ves ONo
fey e Auto
Administration
Auto
[Z systemog ct Wi 20/40 Mz
Auto
WPA-Auto-Personal
TKIP+AES

asus#12345678

®
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EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

A WPS fiil konfiguraciés opcidkat kinal a Wi-Fi Protected Setup (WPS)
szolgaltatashoz.

== Logout English

T Quick Internet
V4 Setup

General WPS Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional

General

S Network map
WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless network You can configure WPS here via the PIN
P —— rthe WPS buttion.
= code orth butttor
T Wireless

Wireless - WPS

Enable WPS

{af Current Frequ
& Administration

IN Code 37036867
} S AP PIN Cod

A Wireless MAC Filter (Vezeték nélkili MAC-sz(r6) fiilon adott MAC-
cimeket blokkolhat, hogy ne érhessék el a vezeték nélkili halézatot.

V== Reboot Engliish
"‘,0} u

General WPS | Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional

General
Wireless - Wireless MAC Filter
&1 Network Map

Wireless MAC filte allows you to control packets from devices with specified MAC address in your Wireless LAN.

e System Time.

<

ystem Time Thu, Jan 01 00:31:00 1970

e Basic Config

B’ System Log

MAC Filter Mode Disabled

MAC filter list

MAC filer list
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A RADIUS Setting (RADIUS beéllités) fiilon kiegészité paramétereket
allithat be vezeték nélkiili kliensek engedélyezéséhez RADIUS-
szerveren keresztdil.

Konfiguralja a RADIUS beallitasokat, ha [WPA-ENTERPRISE / WPA2-
ENTERPRISE] médszert hasznédl mint hitelesitési méd a Wireless General
(Vezeték nélkili altalanos) fulon.

ses

Setup

General
&1 Network Map

‘Wireless

Administration

System Log

==

b Quick Internet
4 sew

General
&. Network Map
g Wireless
G
& Administration

[Z

Logout English

General WPS Wireless MAC Filter |RADIUS Setting Prof

Wireless - RADIUS Setting

This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through RADIUS server. Itis required while you
select [Authentication Method]in [Wireless - General] as [WPA-ENTERPRISEMPA2-ENTERPRISE]

Apply

oy English

General WPS Wireless MAC Filter RADIUS Setting | Professional

Wireless - Professional

Wireless Professional Setting allows you to set up additional parameters for wireless. But defaultvalues are recommended. @
OvYes ®No
Date to Enable Radio Esun Bvon BTue Mwed By B Esat
Time of Day to Enable Radio 0 00 -23 ;59
olated @®ves ONo
Multicast Rate(Wbps) pisable
Fragm n Threshold 2346
RTS Thre: 2347
oM i
Beacon Interval 100
Enabl rsting pisable
Enable Packet Aggregation? Enable
Enable Greenfield? pisable
Enable WM Enable
/MM No-Acknowledgement Disable
Dpisable
Disable

Transmit radio power 100 mW
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4. LAN beallitasok

A LAN settings (LAN-bedllitasok) teriileten konfiguraciés opciok érheték
el a helyi hélézat IP-ciméhez, DNS-éhez és alapértelmezett atjaréjahoz.

fSUS english
F 47 quick intemet
4 sew
LAN IP

General

A1 network Map

LAN -LANIP

Configure the LAN (Local Area Network) setting of EA-NGS.

8 administration

[& systemiog

5. Adminisztracio

Az Administration (Adminisztracio) teriileten opcidk érheték el
@ modvaltashoz, az EA-N66 bejelentkezési jelszavanak modositdsdhoz, @
illetve a firmware frissitéséhez vagy visszaallitasahoz.

7SS

. o
T Quick intemet
4 sewp

Operation Mode  System Firmware Upgrade ~Re:

General

& Network ap

Administration - System

Change the EA-N6 login e Zone, and NTP server seftings.

T Ve Change the ASUS Ethernet Adapter login password
4F w

E Administration

. ‘GNT) Greenwich Mean Time
R sietemioo (Em)

NTP Link

Enabl

"lEDcontrol
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General
& Network ap

T Wireless

{af waw

E Administration

[Z systemiog

Logout

Operation Mode | System Firmware Upgrade ~Rests e/Upload Setting

Administration - System

Change the EA-N6 login ord, time zone, and NTP server seftings.

Change the ASUS Ethernet Adapter login password

(GMT) Greenwich mean Time
M Wanual daylight saving time.

pool.ntp.org
®ves ONo
LED control

LED brightness

LED indication

Firmware frissités fil

rfsus

—

Quick Internet
Setup

@ General

&1 Network Map

T Wireless

nf N
E Administration

System Log

Logout Reboot

Operation Mode System | Firmware Upgrade Restore/Save/Upload Setting

Administration - Firmware Upgrade

Please visitthe ASUS support site ( hitp:/support asus.com ) to get the latest firmware.
ProductD. EA-N66
Firmware Version 1.0.1.6b
New Firmware File nofi
Upload

Note:

English

ting

NTP Link

English

1. For a configuration parameter existing both in the old and new firmware, ts setting will be kept during the upgrade process.

2. In case the upgrade process fail

willindicate st

als atthe front of EANG6

A Firmware Upgrade (Firmware frissités) fiil lehetévé teszi a
felhasznaldk szamara az EA-N66 firmware-ének frissitését a firmware-
fajl betoltésével.

HUG7648_EA-66_UM.indd 19

8/21/12 11:24:15 AM ‘



BT - [

EA-N66 Lépésrol Iépésre haladé felhasznaléi kézikonyv beéllitashoz

« A frissités soran a régi firmware-rel konfigurélt beéllitasok
megmaradnak. Sikertelen frissités esetén az EA-N66
~ automatikusan Vészhelyzeti médba l1ép.

+ Az EA-N66 el6lapjan 1évé LED fények jelezni fogjak, hogy
Vészhelyzeti médba lépett. Hasznalja a firmware-frissités
segédprogramot a CD-n a firmware gyari értékre torténé
visszadllitdsahoz.
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6. Rendszernaplo

Az EA-N66 hasznalata soran tortént események és hibdk a
rendszernapldéban kerlilnek rogzitésre. Forduljon a Rendszernapléban
[évé informacidkhoz, amikor felveszi a kapcsolatot az ASUS céggel
mUszaki tdmogatas érdekében.
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Felhivasok

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the
following two conditions:

«  This device may not cause harmful interference, and

« This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
@ + Increase the separation between the equipment and receiver. @

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

«  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

// / WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
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FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum 20cm
between the radiator and your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe
(ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency,
increase the power, or change the characteristics and functions of the original
design of the certified lower power frequency electric machinery.

® Article 14 ®
The application of low power frequency electric machineries shall not affect
the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference
is found, the service will be suspended until improvement is made and the
interference no longer exists.
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IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate
using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the
transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other
users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for
successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USB-N66) has been approved by Industry
Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum
permissible gain and required antenna impedance for each antenna type
indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than
the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with

this device.
A Dipole Antenna | Reversed-SMA | 5.00 TX/RX
B Dipole Antenna | Reversed-SMA | 3.00 TX/RX
C Dipole Antenna | Reversed-SMA | 3.00 TX/RX
D Dipole Antenna | Reversed-SMA | 2.00 TX/RX
E Dipole Antenna | Reversed-SMA | 2.00 TX/RX

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated.
Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for
an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.
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ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the
highest standards for protecting our environment. We believe in providing
solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other
components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different
regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) reqgulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/
english/REACH.htm.
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|Gyarto: ASUSTeK Computer Inc.
Altalanos +886-2-2894-3447
(tel.):
Vallalat No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
cime: TAIWAN

A meghatalmazott ASUS Computer GmbH

[(€pviseléje Eurdpaban: Vallalat  HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN,
cime: DEUTSCHLAND

|Engedélyezett forgalmazok
Torokorszagban:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN.VETIC. A.S.
Altalanos  +90 2123311000

(tel):
Vaéllalat ~ AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
cime: NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Altaldnos +90 212 3567070

(tel.):
Vallalat  CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
cime: MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKQY/
ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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