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Package contents

| Range Extender M Quick Start Guide

A quick look

1) Ethernet port
2) Audio port

@ 3) Reset button

4) Power On/Off button

5) WPS button
6) Night light
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7) Touch controller

Touch the marked area to turn on/off the night light by
default. You can log into the Range Extender’s Web GUI
to change the settings.

8) LED indicators

« System Indicator: The System Indicator lights up when
the Range Extender is powered on and flashes when
the Ethernet cable or audio cable is conected.

- Signal indicators: The lights indicate the connection
signal strength from the Range Extender to the router.

@ Indicators Performance

....... Excellent
0000000 Good e

00eee00 poor | ] | |
igna

Signal
indicators

OO0.000 No connection indicators

System Indicator
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Setting up the Range Extender . = .
Turning the Range Extender on " | I |
1. Place the Range Extender near your Router. . / _—

2. Plug the Range Extender into a power outlet, wait one
minute for the system indicator to flash twice and turn into solid blue.

Connecting to a network

Select one of the following ways to connect the Range Extender to a network.

Option A: Connecting through GUI

1. Use a computer/notebook/tablet PC to find and connect to ASUS_RPN14 wireless network.

@ 2. Launch a web browser and enter http://repeater.asus.com or 192.168.1.1 in the address bar to access
the Range ExtendeOr.

3. Enter the default login name and password, which are admin/admin.
4. Follow the Quick Install Setup steps below to set up the Range Extender:
«+ Select the Wi-Fi network that you want to extend and enter its security password.

Wireless name Channel Frequency

anne_rtus6u 11 WPA2-Personal (AES)

Security Key: Connect

M show password
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+ Enter a name for the new Extender + Connect your wireless devices to the new Extender
network. network.

Please enter the name and password you wish for your extended nefwork.

M Use defaul setting (use the same password as the network you wish fo extend.)

24H
Network Name{(SSID) P —
Security Key

M show password

Option B: Using WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. Press the WPS button on the side of the Range Extender for more than two seconds, until the system
indicator flashes.

@ 2. Press the WPS button on the router within two minutes. @

3. Check if the Range Extender’s system indicator turns
into solid blue, which indicates that the Range Extender
has connected to the wireless network successfully. The
Range Extender’s wireless network name (SSID) changes
to your existing Wi-Fi network name, ending with _RPT.
For example:

Existing network name: existing NetworkName

New network name: existing NetworkName_RPT
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To connect an additional Wi-Fi device to your Extender network, use the same network password as that
of your existing wireless router. =)

= - =

Move the Range Extender . ' w

When the connection is complete, Iocate the Range Extender be-
tween the router and the to get better perform

Signal Indicators

« To get the best performance, place the Range Extender between your router and wireless device.

» The signal indicators indicate the connection performance from the Range Extender to the Router.
@ Refer to the LED indicators in section A Quick Look.

« If nosignal indicator lights up, search the network again in Option A or make sure that your router

supports WPS in Option B.

Wireless Media Playback

The Range Extender supports wireless media playback, which allows you to
stream and play your network music through its audio port. You can use ASUS

AiPlayer app to control the music streaming over the Range Extender from your D
mobile device. Search for “RP-N14" or “ASUS AiPlayer” from Google Play or App

Store and download the app to your mobile device.

Available on the

App Store

« AiPlayer supports mp3, wav., flac, and acc files.
+ You can insert an earphone, powered speaker, or stereo system to the 3.5mm stereo audio port.
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Frequently Asked Questions
Q1: Icannot access the web GUI to configure the RP-N14 R S

. @ o
settings. i,
« Close all running web browsers and launch again. Srmm———— —

+ Follow the steps below to configure your computer settings based on its
operating system.

Windows 7

A. Disable the proxy server, if enabled.
1. Click Start > Internet Explorer to launch the web browser.

@ 2. Click Tools > Internet options > Connections tab > LAN settings. - @
3. From the Local Area Network (LAN) Settings screen, untick Use a proxy 7 Exmm ropis — -
server for your LAN. et [ Adteden]
4. Click OK when done. [

B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.

1. Click Start > Control Panel > Network and Internet > Network and
Sharing Center > Manage network connections.

2. Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), then click Properties.
3. Tick Obtain an IP address automatically.
4. Click OK when done.

(o [ o
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Mac 10.5.8

A. Disable the proxy server, if enabled. oo res- e

1. From the menu bar, click Safari >
Preferences... > Advanced tab.

2. Click Change Settings... in the Proxies field.

3. From the list of protocols, deselect FTP Proxy and Web Proxy
(HTTP).

4. Click OK when done.

se Hosts & Dormains:

91 Use assve TP Hode PASY)

e o

B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. | ...}

1. Click the Apple icon G'! > System Preferences > Network.
@ 2. Select Ethernet and select Using DHCP in the Configure field.
3. Click Apply when done.

92168123 41
255.255.2550
1921681231

Q2: Why doesn’t the touch controller work?

»  Ensure that you touch the area correctly. Refer to A Quick Look for the location of the touch area.
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Q3: My router security is WEP, and | entered a wrong passphrase or security key on
the extender. Now | cannot access the Extender any more. What can | do?

«  The Range Extender cannot check whether the WEP passphrase is correct or not. When entered a
wrong passphrase, your wireless device cannot get the correct IP address from the Range Extender.
Please reset the Range Extender to its factory defaults to get the IP address back.

Q4: When | connect a speaker or stereo system to RP-N14, there is no sound coming

out when | play audio files.

+  Make sure that you have not turned off the audio output via the touch controller. The touch control-
ler is set to turn on/off the night light and mute/unmute the audio by default. You can log into the

Range Extender’s Web GUI to change the settings.

representative in
Europe

Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Authorised
distributors in
Turkey

BOGAZICI BIL GISAYAR
SAN.VETIC.A.S.

Tel: +90 212 3311000
Address: AYAZAGA MAH.
KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd.

Sti.

Tel: +90 212 3567070
Address: CEMAL SURURI CD.
HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKQOY/ ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONiK
BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE
DISTIC.A.S.

Tel: +90 216 5288888
Address: EMEK MAH.ORDU
CAD. NO:18, SARIGAZi,
SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

APAC8662_RP-N14_QSG.indb 10

®

30.09.2013 14:11:05 Uhr




BT ] o [ [

BRAT

M miimegitimse M swiErmierE

sl

) ZXRIBESEER

) SHEER = —
® 3) EERE o) e
) EIRBARL / RARAIRER
) WPS 1% -
) INRSE

-
©OQ
©000
/il

30.09.2013 14:11:09 Uhr

‘ ‘ APAC8662_RP-N14_QSG.indb 11



7) BB
. FERIERT - BB EE oI BRI RAEA /)
B RIE o (R AB NSRS B 2VREEAN
e BEREFERE o
Bil ©) LeD fETmE
r - RIRIBTE | BEQPISIE GBS R RS
MBI BBE XRRRNSMRE It
BTIERIE o
- SRIEBME | IWIETREBIE NEIRIBISE B
@ RS EEENREE -
BmE WHE
0000000 i
Ceo00000 93
(eJoX I I Jele] £
O00e0O00 B

‘ ‘ APAC8662_RP-N14_QSG.indb 12 @

2.4G M — e (1) e o — 5G

SrEmE

SERIBmE

BTG

30.09.2013 14:11:11 Uhr




BT ] o [ [

A TE SRR A S AL R 23

B RN AR MRS IE (3 =
1. IR I (PN B TR hEEE © - -
2. I EAR RIS (PSR SR %ﬁ—ﬁﬁﬁ?ﬂ%ﬁﬁ#ﬁ. ! w

BRI B ENER R FARRE —_ —

EREIE
A ™ME— B A AR S A (P22 B AR E MRS
5 A BBBRLERBENE (cuUl) =R

@ 1. EFREHS /| £TLERS / PRBISHUBINEIREIBR "ASUS_RPN 14, AIARIDES o

2. BERN—(@iBE8 A&  MTEHb IR PEEI/\ htto://repeater.asus.com 3§ 192.168.1.1 RIFEVEARIBES
SEAERZE ©

3. WATERO B A BRBEARHS : admin/admin ©
4. {8 "Quick Install Setup 8945 BB IRERTE FARIEPSALEPES
BRI BMIRENG - WRARELEER -

®

11 WPA2-Personal (AES)

onnect

‘ ‘ APAC8662_RP-N14_QSG.indb 13 @ 30.09.2013 14:11:13 Uhr



" SEEEECE - EEEN

- RIS TE — BB o - BB RAREE B R ROV (BHBES o
Elﬁillg 246Hz
B B>~

7535 B : A WPS (Wi-Fi Protected Setup )
1. IR RAR RS IEPSSANEE) WPS 1IZER 18 - BEIRRISNERIERIL o
@ 2. EZDIEMIZ N8BS LAY WPS 1%if o @

3. IR RIRRIS L PR RFIBTE EDERERR
5 B 0 AR REIRIBESE S MINEREIMR
HRHABRS o MARIBESIE (DSBS IS BFE (SSID)
BEHBRH Wi-Fi BRS8N _RPT EE I
0 :
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Mac 10.5.8
A. % proxy {2fR28FARN - 5ERARA ©

1. &SSP 25 Safari > RIFRTE... > RS BHS-
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© HIRPEIRILRE—TBR * RIBEVTLRIR S E R MBI LS -

Please enler the name and password you wish for your extended network.

M Use defaut sefting (use: he network you wish to extend)
240
Hetwork Hame{SsiD)

Security Key

J55% B : & WPS (Wi-Fi Protected Setup)
1. RETLEMBITBIMINEY WPS 1I2EMFMD - BRRABTUIFBING

2. ERDE AR NESEES EAY WPS 1241 - @

3. BELRLEMEEBBNARAEBTIZETRIEESR
= G MRREEMEBTEBREMINERIT
LM LS o T MLB IR BB T &ML BN (SSID)
TENYEIN Wi-Fi MEBFR L “_RPT” &REo
g :

UM EZFR : existing NetworkName
BB BN : existing NetworkName_RPT

BEEM Wi-Fi REEREEHOIMNE - IE ARSI AIEHEE MBS -
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Isi kemasan

M penambah Jangkauan

Info singkat

1)
2)
® 3
4)
5)
6)

Port Ethernet

Port audio

Tombol atur ulang
Tombol Hidup/Mati
Tombol WPS

Lampu malam
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7) Pengontrol sentuh

8) Indikator LED
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Sentuh bidang yang ditandai untuk menyalakan dan
mematikan lampu malam secara default. Untuk mengubah
pengaturan, Anda dapat log in ke GUI Web Range Extender.

Indikator Performa
0000000 Sempurna
Oee0000 Bagus
o]e] I I Jole) Buruk
OO0.000 Tidak ada sam-
bungan

28

‘ ‘ APAC8662_RP-N14_QSG.indb 28

« Indikator Sistem: Indikator Sistem akan menyala bila Range
Extender (Penambah Jangkauan) diaktifkan dan berkedip
bila kabel Ethernet atau kabel audio tersambung. G
« Indikator sinyal: Lampu menunjukkan kekuatan sinyal
sambungan dari Range Extender ke router.

243—|—_(<p>_—— 5G

Indikator Indikator
sinyal sinyal

Indikator Sistem

30.09.2013 14:11:39 Uhr




BT ] o [ [

Mengkonfigurasi Penambah Jangkauan

Mengaktifkan Penambah Jangkauan . =
1. Letakkan Penambah Jangkauan di dekat Router. B

2. Pasang Penambah Jangkauan ke stopkontak, tunggu . y w
_— —_—

satu menit hingga indikator sistem berkedip dua kali dan
menyala biru pekat.

Menyambung ke jaringan
Pilih salah satu dari cara berikut untuk menyambungkan Penambah Jangkauan ke jaringan.

i
v
L
<
5

°

£
L
(]
S

£
[
(-]

Pilihan A: Menyambung melalui GUI

@ 1. Gunakan komputer/notebook/tablet PC untuk menemukan dan menyambung ke jaringan nirkabel
ASUS_RPN14.

2. Buka browser web, lalu masukkan http://repeater.asus.com atau 192.168.1.1 pada kolom alamat untuk
mengakses Range Extender (Penambah Jangkauan).

3. Masukkan nama dan sandi login default, yakni admin/admin.

Ikuti langkah-langkah Quick Install Setup (Konfigurasi Penginstalan Cepat) di bawah ini untuk
mengkonfigurasi Penambah Jangkauan:

Pilih jaringan Wi-Fi yang akan jangkauan-
nya akan ditambabh, lalu masukkan sandi
keamanannya.

>

Wireless name Channel

anne_rtus6u 11 WPA2-Personal (AES)

Security Key: Connect

M show password

29
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+ Masukkan nama baru untuk jaringan « Sambungkan perangkat nirkabel ke
Extender (Penambah). jaringan Extender (Penambah) baru.

Please enter the name and password you wish for your extended network

M Use default setting (use the same password s the nefwork you wish 1o extend )

puj eseyeg

246H
Network Name(SSiD) 7 ASUs-monkey_RPT
Security Key

M snow password

=]
3
]
i
)

Pilihan B: Menggunakan WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. Tekan tombol WPS di samping Range Extender (Penambah Jangkauan) lebih dari dua detik hingga
indikator sistem berkedip. @

2.Tekan tombol WPS pada router dalam waktu dua menit.

3. Periksa apakah indikator sistem Range Extender (Penambah Jangkauan) berubah biru pekat yang
menunjukkan bahwa Range Extender (Penambah Jangkauan) berhasil tersambung ke jaringan nirka-
bel. Nama jaringan nirkabel Range Extender (Penambah Jangkauan) (SSID) berubah ke nama jaringan
Wi-Fi yang ada, diakhiri _RPT Contoh:

Nama jaringan Wi-Fi yang ada: NetworkName yang
ada

Nama jaringan yang baru: NetworkName_RPT yang
ada

30
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Untuk menyambungkan perangkat Wi-Fi tambahan ke jaringan Extender (Penambah), gunakan sandi
jaringan yang sama seperti router nirkabel yang ada.

Memindahkan Penambah Jangkauan = - S
Setelah sambungan selesai, cari Range Extender (Penam- ‘@
bah Jangkauan) antara router dan perangkat nirkabel y g
untuk mendapatkan performa lebih baik. o

CATATAN: Untuk mendapatkan performa sambungan terbaik, pastikan minimal dua indikator sinyal
menyala.

Indikator Sinyal

+ Untuk mendapatkan performa terbaik, letakkan Range Extender (Penambah Jangkauan) di antara
router dan perangkat nirkabel.

T
3
m
(]
T
=
S
(+2]

+ Indikator sinyal menunjukkan performa sambungan dari Perpanjang Jangkauan ke router. Lihat indi-
@ kator LED pada bagian Panduan Ringkas.

- Jika tidak ada indikator sinyal yang menyala, cari kembali jaringan pada Option A (Pilihan A) atau
pastikan router mendukung WPS pada Option B (Pilihan B).

Pemutaran Media Secara Nirkabel

Peluas Jangkauan mendukung pemutaran media secara nirkabel, yang memungkink- ;00gle play
an Anda untuk men-streaming dan memutar musik jaringan melalui port audio. e
Anda dapat menggunakan aplikasi ASUS AiPlayer untuk mengontrol streaming
musik melalui Peluas Jangkauan dari perangkat bergerak Anda. Cari “RP-N14" D
atau “ASUS AiPlayer” dari Google Play atau App Store, lalu download aplikasi ke

perangkat bergerak Anda.

CATATAN:
« AiPlayer mendukung file mp3, wav., flac, dan acc.
» Anda dapat memasang earphone, speaker aktif, atau sistem stereo ke port audio stereo 3,5 mm.

Available on the

App Store

‘ ‘ APAC8662_RP-N14_QSG.indb 31 @ 30.09.2013 14:11:44 Uhr



puj eseyeg

=]
3
]
i
)

T1:

A.

1. Klik Start (Mulai) > Internet Explorer untuk membuka browser Web.
. Klik tab Tools (Alat) > Internet options (Opsi internet) > Connections

Mengatasi Masalah

Saya tidak dapat mengakses GUI Web untuk
mengkonfigurasi pengaturan router nirkabel.

« Tutup semua browser Web yang berjalan, lalu buka kembali.

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengkonfigurasi pengaturan
komputer berdasarkan sistem operasinya.

Windows 7

Menonaktifkan server proxy, jika sedang diaktifkan.

(Sambungan) > LAN settings (Pengaturan LAN).

otomatis.

sambungan jaringan).

2. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol Internet Versi 4
(TCP/IPv4)), lalu klik Properties (Properti).
3. Centang Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP

secara otomatis).
4. Klik OK setelah selesai.

32
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. Dari layar Local Area Network (LAN) Settings, hapus tanda centang pada
Use a proxy server for your LAN (Gunakan server proxy untuk LAN).
4. Klik OK setelah selesai.

B. Menetapkan pengaturan TCP/IP untuk mengambil alamat IP secara

. Klik Start (Mulai) > Control Panel (Panel Kontrol) > Network and
Internet (Jaringan dan Internet) > Network and Sharing Center
(Pusat Jaringan dan Berbagi) > Manage network connections (Kelola

®

i

§ EHES Popertes

Networkng | Asheresion

Corpact g

5 Saata 70 GEE Famy Cartoler

ok [ Cammt
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Mac 10.5.8
A. Menonaktifkan server proxy, jika sedang diaktifkan. p— g
1. Dari panel menu, klik tab Safari > Preferences... (Preferensi...) > [
Advanced (Lanjutan). g
2. Klik Change Settings... (Ubah Pengaturan...) pada kolom ©
Proxies (Proxy). £
3. Dari daftar protokol, hapus tanda centang pada FTP Proxy o [}
(Proxy FTP) dan Web Proxy (HTTP) (Proxy Web (HTTP)). E—— 3
4. Klik OK setelah selesai. ® %
(+2]

B. Menetapkan pengaturan TCP/IP untuk mengambil alamat
@ IP secara otomatis.
1. Klik ikon Apple (SN System Preferences (Preferensi Sistem)
> Network (Jaringan).
2. Pilih Ethernet, lalu pilih Using DHCP (Menggunakan DHCP)
pada kolom Configure (Konfigurasikan).
3. Klik Apply(Terapkan) setelah selesai.

T2: Mengapa pengontrol sentuh tidak berfungsi?
+  Pastikan area disentuh dengan benar. Lihat Panduan Ringkas untuk mengetahui lokasi area sentuh.

33
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T3: Keamanan router saya adalah WEP dan frasa akses atau kode kunci keamanan

@
=L yang dimasukkan ke penambah jangkauan salah. Sekarang Extender (Penambah)
= tidak dapat diakses lagi. Apa yang dapat saya lakukan?
1 +  Range Extender (Penambah Jangkauan) tidak dapat memeriksa apakah frasa akses WEP benar atau
=] salah. Bila frasa akses yang dimasukkan salah, maka perangkat nirkabel tidak dapat memperoleh
(=3 alamat IP yang benar dari Range Extender (Penambah Jangkauan). Atur ulang Range Extender
g (Penambah Jangkauan) ke default pabrik untuk mendapatkan kembali alamat IP.
[} . .
("8 T4: Saat menyambungkan speaker atau sistem stereo ke RP-N14, tidak terdengar
o suara dari file audio yang diputar.
Pastikan Anda belum menonaktifkan output audio melalui pengontrol sentuh. Pengontrol sentuh
diatur untuk mengaktifkan/menonaktifkan cahaya malam dan menonaktifkan/mengaktifkan audio
@ secara default. Untuk mengubah pengaturan, Anda dapat log in ke GUI Web Range Extender. @
34
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Kandungan pembungkusan

©

M Peluas Julat M Panduan Mula Ringkas %
NOTA: Jika mana-mana daripada item ini rosak atau hilang, hubungi penjual anda. g
..................................................................................................................................... =
S

i £
Sekilas pandang 5

1) Portethernet
2) Portaudio
@ 3) Butang tetapkan semula

4) Butang Hidup/Mati kuasa

5) Butang WPS

6) Lampu malam

35
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7) Pengawal sentuhan

tetapannya.

8) Penunjuk LED

w
)
>
o
w
o
=
=
Q

<
pns
o

penghala.

Sentuh kawasan yang bertanda untuk mematikan/
menghidupkan cahaya malam secara lalai. Anda boleh
log masuk ke GUI Web Range Extender untuk menukar

« Penunjuk Sistem: Lampu Penunjuk Sistem menyala apa-
bila Peluas Julat dihidupkan kuasa dan menyala apabila
kabel Ethernet atau kabel audio disambungkan.

+ Penunjuk isyarat: Cahaya menunjukkan kekuatan
isyarat sambungan daripada Range Extender kepada

Penunjuk

Prestasi

Cemerlang

Ceee000O

Baik

2.4G M — e (1) e e — 5G

ojel 1 1 Jele)

Lemah

0000000

Tiada sambungan

36

‘ ‘ APAC8662_RP-N14_QSG.indb 36

Penunjuk
isyarat

Penunjuk
isyarat

Penunjuk Sistem

30.09.2013 14:11:52 Uhr




BT ] o [ [

Menyediakan Peluas Julat

nyala dua kali dan bertukar kepada warna biru padu.

©

. 7
Menghidupkan Peluas Julat ,/\\ S -~ B
1. Letakkan Peluas Julat berdekatan Penghala anda. B . =
2. Pasang plag Peluas Julat ke dalam salur keluar kuasa, . y w =
tunggu selama satu minit untuk penunjuk sistem me- — — g
[}

=

13

+2]

Menyambung kepada rangkaian
Pilih salah satu cara berikut untuk menyambung Peluas Julat kepada rangkaian.

Pilihan A: Menyambung melalui GUI

@ 1. Gunakan komputer/komputer riba/PC tablet untuk mencari dan menyambung kepada rangkaian
sambungan ASUS_RPN14.

2. Lancarkan penyemak imbas dan masukkan http://repeater.asus.com atau 192.168.1.1 dalam bar alamat
untuk mengakses Peluas Julat.

3. Masukkan nama log masuk lalai dan kata laluan, yang merupakan pentadbir.

4. lkuti langkah Quick Install Setup (Persediaan Pemasangan Ringkas) di bawah untuk menyediakan
Peluas Julat.

« Pilih rangkaian Wi-Fi yang anda ingin luaskan
dan masukkan kata laluan keselamatannya.

Wireless name Channel i Frequency

anne_rtusu 1 WPA2-Personal (AES)

Security Key: Connect

M show password

37

‘ ‘ APAC8662_RP-N14_QSG.indb 37 @ 30.09.2013 14:11:55 Uhr




+ Masukkan nama untuk rangkaian « Sambungkan peranti wayarles anda
Peluas baru. kepada rangkaian Peluas baru.

e enfer the name and password you wish for your extended network.

M Use defaul seftng (use the same password 2s the network you wish fo extend.)

246H

w
)
>
o
w
o
=
=

Network Name{SSiD) 7 ASUS-nonkey_RPT

Security Key

.

eisAe

Pilihan B: Menggunakan WPS (Persediaan Dilindungi Wi-Fi)
1. Tekan butang WPS di sisi Peluas Julat selama lebih daripada dua saat, sehingga penunjuk sistem

menyala. @
2.Tekan butang WPS pada penghala selama dua minit.

3. Semak sama ada penunjuk sistem Peluas Julat bertukar
menjadi warna biru padu, yang menunjukkan bahawa
Peluas Julat telah berjaya bersambung kepada rang-
kaian wayarles. Nama rangkaian wayarles Peluas Julat
(SSID) bertukar kepada nama rangkaian Wi-Fi anda yang
sedia ada, berakhir dengan _RPT Contohnya:

Nama rangkaian Wi-Fi sedia ada: NetworkName sedia
ada

Nama rangkaian baru: NetworkName_RPT sedia ada

38
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Untuk menyambung peranti Wi-Fi tambahan kepada rangkaian Peluas anda, gunakan kata laluan rang-

kaian yang sama seperti pengkala wayarles anda yang sedia ada. =
Alihkan Peluas Julat - <
Apabila sambungan selesai, cari Peluas Julat antara penghala dan . : w

peranti wayarles untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik.

NOTA: Untuk mendapatkan prestasi sambungan terbaik, pastikan sekurang-kurangnya dua penunjuk
isyarat menyala.

Penunjuk Isyarat

« Untuk mendapatkan prestasi terbaik, letakkan Peluas Julat antara penghala dan peranti wayarles anda.

+ Penunjuk isyarat menunjukkan prestasi sambungan dari Peluas Julat kepada Penghala. Rujuk kepada
@ penunjuk LED dalam bahagian A Quick Look (Melihat Sepintas Lalu).

« Jika tiada lampu penunjuk isyarat yang menyala, cari semula rangkaian dalam Option A (Pilihan A)
atau pastikan penghala anda menyokong WPS dalam Option B (Pilihan B).

Main Semula Media Wayarles

Range Extender menyokong main semula media wayarles yang membolehkan anda
menstrim dan memainkan muzik di rangkaian anda menerusi port audio. Anda boleh ogle play
menggunakan aplikasi ASUS AiPlayer untuk mengawal penstriman muzik melalui
Range Extender dari peranti mudah alih anda. Can “RP N14” atau “ASUS AiPlayer” dari Availablelonithe
Google Play atau App Store dan muat turun ke peranti mudah alih anda. D App Store

NOTA:
« AiPlayer menyokong fail mp3, wav., flac dan acc.

+ Anda boleh memasangkan fon telinga, pembesar suara yang disambungkan kuasa atau sistem stereo
pada port audio stereo 3.5mm.
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Menyelesai masalah
S1: Saya tidak boleh mengakses GUI web untuk
meéngkonfigurasi tetapan penghala wayarles.
. ITut_up semua penyemak imbas web yang sedang berjalan dan lancarkan sekali
agi.
« Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mengkonfigurasikan tetapan
komputer anda berdasarkan sistem pengendaliannya.

Windows 7

i

w
)
>
o
w
o
=
=

eiske

A. Nyahdayakan pelayan proksi, jika didayakan.

1. Klik Start (Mula) > Internet Explorer untuk melancarkan penyemak
imbas web.

2. Klik Tools (Alat) > Internet options (Opsyen Internet) > tab L |
Connections (Sambungan) > LAN settings (Tetapan LAN). i — @

3. Dari skrin Local Area Network (LAN) Settings (Tetapan Rangkaian Kawasan _ =
Setempat (LAN)), buang tanda ;";""::“ —

B. Tetapkan tetapan TCP/IP untuk mendapatkan alamat IP secara Socs I
automatik. B

1. Klik Start (Mula) > Control Panel (Panel Kawalan) > Network and
Internet (Rangkaian dan Internet) > Network and Sharing Center
(Rangkaian dan Pusat Perkongsian) > Manage network connections
(Uruskan sambungan rangkaian).

2. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Versi Protokol Internet
(TCP/IPv4)), kemudian klik Properties (Sifat).

3. Tandakan Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP
secara automatik).

4. Klik OK apabila selesai.

ok [ Cammt
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Mac 10.5.8

A. Nyahdayakan pelayan proksi, jika didayakan.
1. Dari bar menu, klik Safari > Preferences... (Keutamaan...) >
tab Advanced (Lanjutan).

2. Klik Change Settings... (Tukar Tetapan...) dalam medan
Proxies (Proksi).

3. Dari senarai protokol, nyahpilih FTP Proxy (Proksi FTP) dan

Bahasa Malaysia

Web Proxy (HTTP) (Proksi Web (HTTP)). = e 5
4. Klik OK apabila selesai. c =S
B. Tetapkan tetapan TCP/IP untuk mendapatkan alamat IP Mo e - o
@ secara automatik.

1. Klik ikon Apple g > System Preferences (Keutamaan
Sistem) > Network (Rangkaian).

2. Pilih Ethernet dan pilih Using DHCP (Menggunakan DHCP)
dalam medan Configure (Konfigurasi).

3. Klik Guna apabila selesai.

216812341
2s5.2552550

outer: 192.168.1231

$2: Mengapakah pengawal sentuhan tidak
berfungsi?

+  Pastikan anda menyentuh bahagian yang betul. Rujuk kepada A Quick Look (Melihat Sepintas
Lalu) untuk lokasi bagi bahagian sentuhan.

11
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S$3: Keselamatan penghala saya ialah WEP, dan saya memasukkan ungkapan laluan
yang salah atau kekunci keselamatan pada peluas. Sekarang, saya tidak dapat
mengakses Peluas lagi. Apa yang saya boleh lakukan?

Peluas Julat tidak menyemak sama ada ungkapan laluan WEP betul atau salah. Apabila ungkapan

laluan yang salah dimasukkan, peranti wayarles anda tidak boleh mendapatkan alamat IP yang
betul dari Peluas Julat. Sila tetapkan semula Peluas Julat kepada lalai kilangnya untuk mendapatkan

semula alamat IP.

S4: Apabila saya menyambungkan pembesar suara atau sistem stereo ke RP-N14,

tiada bunyi yang kedengaran apabila saya memainkan fail audio.

Pastikan bahawa anda belum mematikan output audio melalui pengawal sentuh. Pengawal sentuh
ditetapkan untuk menghidupkan/mematikan lampu malam dan menyenyapkan/menyahnyenyap-
kan audio secara lalai. Anda boleh log masuk ke GUI Web Range Extender untuk menukar tetapan- @

nya.

|ew eseyeg

.

D)
<
in
Y
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ANSAIANISUA LBNAINULADS

asulaisul EnAnaas

1. 199U 1BNTANIADSINALSIIADI YDA

2. Lﬁuuyatmjug’ lﬁmjmmma%lﬂﬁﬂ”utﬁﬁlﬁuu"lwﬂw . g J
TOUAIIIAD THADURAY TN UEIZDUNEWALRDIAY ..
uaztd AWl AW I WAAAD I ADLTHDY

K\
/)

=

W)
2

msfanna‘llsindaznyg ) ,
ADNUANTKIBNNTADIURIADIFDNADITUD 1BNANWADTIZNNLIASD 2N Y
mutdan A: msidannawu GUI

@ 1. apuiuanT/Auaya/uinide PC idaawn uavidaannluivinsnanslssns ASUS_RPN14

2. u]ﬂ,mfnyly‘:—wz!giua;ﬂau http://repeater.asus.com %4 192.168.1.1 TWlDALASNUNT
IADL2NANISUD LBNAINLADS

3. UauiadanAuunssrauwisua 49An admin/admin

. % ot PO - : 4w c o= -
4. VNANZUADI MSAIAINISAAAIDLINEY MBANIADAYAITUD LBNZNWIADS:
o @aniasan Wi-Fi dvansaasnsaenssanos uaslawsidsnsanalanany

Wireless name Channel Security Frequency

a
1 WPA2-Personal (AES)

Security Key: Connect

M show password
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Please enler the name and password you wish for your extended nefwork

M Use default sefting (use the same password as the network you wish to extend.)

246
Network Name(SSiD) 7 ASUS-monkey_RPT
Securiy Key

M snow password

natdan B: n151% WPS (n1saaan Wi-Fi nfdnslaanis)
1. natu WPS ia1u2192091543 13n2Ninuiadsilnnaiannnnaasivivi awnssndnidasdnnuy
2ADITEUUNEWAY
2. nAUN WPS uis11ADsAu WA auuii @

3. A5RADUNINIEAVI AL RITEUY DDIITUD
nainwapgasyliidsduiguindnna
LhDINADIN FNTEUNISUD 1BNTNWIADS
IaFaNaDNULASD 28 ISHIBRI5Y
#o1asn21p198 8 (SSID) 2aviaud |
nainpiagsosildswliinioiainany
Wi-Fi ndagaavans avnneals _RPT dapenvizi:

#n1Agnany Wi-Fi fifing: existing NetworkName
FD1A5D2NY 2DUBNTANBIADTINN: existing NetworkName_RPT
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Windows 7

A. DarnunSandidswinas anudarinouag

1. aan Start (ﬁu) > Internet Explorer (Aunasuin 13nAwaalsas)
meﬂﬂnunﬁm D3 .

2. aan Tools (msa\mg > |nternet options (m‘llﬁanéumasmﬂ) > Uiy
Conngctions (nsianna) > LAN settings (nnsauan LAN)

3. 91nmy9p Local Area Network (LAN) Settings
(maavaasaznanavin (LAN)), aui2nsnansain Use a proxy
server for your LAN ('l‘n’wsan'if 1 FsWnassnsu LAN 2AM)

4, ﬂﬂﬂ OK (omm) P hlalben)

mmn'ﬁmg’] TCP/IP ulu Automatically obtain an IP
address (synag IP TaaanTUNG)

. Aan Start (ﬁl-l) > Control Panel (uwdmuan) > Network and
Internet (Lnsamuuavgumaﬂum) > Network and Sharing Center
(m.mm‘sam uagn15la9IunL) > Manage network connections
(nmn'ﬁms‘l aNmaLASa YY)

. 1ADN Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV41
(Aumasuwiniwsinna asu 4 (TCP/IPv4)), :nnuiaan Properties
(nmﬂuum)

. viNlASDYraNpY Obtain an IP address automatically (sunau IP
‘inuaoﬁuum)

4. aan OK (anav) idnviniase
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Mac 10.5.8 :
& mtrone

A. DarvunwSandigsnnas muﬁlnm\nuau TomemrE oo

1.91nunuiuy, Adn Safari (‘zhw'ﬁ) > Preferences ...
(msmnumanumv ) > uiu Advanced (2ugy)

2. Aan Changﬁe Settings ... (LWAZUULIAINITHIAN.. ) mRan
Proxies (WSan

. INTWNNTPDVTNTINADR, Bniannigiaan FTP Proxy (FTP
w5and) uaz Web Proxy (HTTPS) (SuwSang (HTTPS))

4. aan OK (anav) idnvinia5e T,

w

se Hosts & Domins

B. sva1nsaann TCP/IP ulu Automatically obtain an
IP address (ﬁJYIaE’l IP TaganTuNG)
@ . adan‘lanan Apple & > System
Preferences(mjmnuma’num:ﬁsuu)
> Network (1n5a218)
.1d0n Ethernet (315051in) uazidnn Using DHCP (1o
DHCP) twilan Configure (nnuaan)

—_

N

Rouwer: 192.168.123.1
oS server: [192.165.123

Search Dommains:

AN 2: m"lummumusvuuﬁuwa"’lum\nu?
. THLLHYI)'HWMN’—NNﬁuﬁl'}mﬂﬂﬂﬂﬂw 9] ﬂaﬂ’\\ll‘i") a’wsumtmmmmmnms@uﬁ
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A10IN 3: svuuUaanuﬁﬂmaSLﬂuuuu WEP uaanu’mu’mnsaﬂmwamw B
Uaamnuumuulanmnumas gnuciallNFINNSaN I NAINuaas
1adn Auavrinag1s?

o 15UD mnmwumaﬁ"lummsnﬂﬂaﬁau"lmw Q& WEP ﬂﬂﬂi)\)ﬂﬁ'ﬂ"l“ lNDUDHﬂRU’\%Nﬂ
< pUNTWITEBY DAL INFEINNTASY |P uaqm‘is{wnnma\m]ﬂﬁm 1BNANWLADS1IA
(] SUSASITALITUD 1BNTNWADSTNAULTWAITNAKIINTTINL 1ADSL IP uDAIATINALAN

. . A ~ - ~ A
AN 4: u.lalﬁaumam‘iwonsaszuummaﬁalmnu RP-N14, iidevaanunul

AUIWALAEY

. ﬂ‘ﬁaﬂ?ﬂuu‘lmmm"lu"lﬂﬂmmmwmﬁuu mummuammug’uuﬁ mmunuuuua‘“ugﬁnnmmlwa
Lﬂm/ﬂmmaﬂaunmmu uavmlﬁm/mnﬂm@ﬂq ANATGTNA ﬂmﬁﬁmsnaanamm"lﬂmnu GUI
2DIITUD LDNANWLADTIADIIRUULIRIINITATATAIN
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Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
+  This device may not cause harmful interference.

+ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant

to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is

no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
@ user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: @

+ Reorient or relocate the receiving antenna.

+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

/) Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
/ 4\ compliance could void the user’s authority to operate the equipment.Prohibition of Co-locationThis
: ’ device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other

antenna or transmitter.
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FCC Mark Warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s)
used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons
and must not be co-located or operated in conjunction with any other antennas or transmitters. End users
and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for
satisfying RF exposure compliance.

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or

transmitter.
IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth
@ for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF @

exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow
operation instruction as documented in this manual.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and
sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2
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Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant
and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case
the user may be required to take adequate measures.Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~14
for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)

Canada, Industry Canada (IC) Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) This
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
@ Radio Frequency (RF) Exposure Information @
The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency
exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for

human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits
when installed in specific host products operated in portable exposure conditions (antennas are less than 20
centimeters of a person’s body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada’s REL (Radio
Equipment List) can be found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.
do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web address: http://www.
ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html
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Canada, avis d’Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’

interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent

affecter son fonctionnement.

Informations concernant I'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par I'appareil de sans fil ASUS est inférieure a la limite d’exposition aux

fréquences radio d’'Industry Canada (IC). Utilisez I'appareil de sans fil ASUS de fagon a minimiser les contacts

humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate — Taux d’

absorption spécifique) d’IC lorsqu'il est installé dans des produits hétes particuliers qui fonctionnent dans des

conditions d’exposition a des appareils portables (les antennes se situent a moins de 20 centimétres du corps
@ d’une personne). @

Ce périphérique est homologué pour I'utilisation au Canada. Pour consulter I'entrée

correspondant a I'appareil dans la liste d’équipement radio (REL - Radio Equipment List) d’

Industry Canada rendez-vous sur: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Pour des informations supplémentaires concernant I'exposition aux RF au Canada rendez-vous
sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of the industry Canada Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
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IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure
compliance. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirement, please follow operation
instruction as documented in this manual.

NCC 8B
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@ REACH @

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http:/csr.asus.
com/english/REACH.htm

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting
our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products,
batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http:/csr.asus.com/english/
Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR.

‘ ‘ APAC8662_RP-N14_QSG.indb 55 @ 30.09.2013 14:12:17 Uhr



Networks Global Hotline Information

BT ] o [ [

Area Hotline Number Support Languages Availability
Australia 1300-2787-88 English Mon. to Fri.8:00-20:00
Austria 0043-820240513 German Mon. to Fri.9:00-18:00
Belgium 0032-78150231 Dutch /French Mon. to Fri.9:00-17:00
China 400-620-6655 Simplified Chinese Mon. to Sun.9:00-18:00
Denmark 0045-3832-2943 Danish/English Mon. to Fri.9:00-17:00
Finland 00358-9693-7969 Finnish/English/Swedish Mon. to Fri.10:00-18:00
France 0033-170949400 French Mon. to Fri.9:00-17:45
Greece 00800-44-14-20-44 Greek Mon. to Fri.

9:00-13:00/14:00-18:00
Hong Kong 3582-4770 Cantonese/ Mon. to Fri.10:00-20:00
Chinese/English Sat.10:00-17:00
Indonesia +62-21-500128 Indonesia, English Mon. to Fri9:30 - 17: 00
Ireland 0035-31890719918 English Mon. to Fri.9:00-17:00
Italy 199-400089 Italian g/lgg 1t(:)3 :l;g.” 4:00-18:00
Japan 0800-123-2787 Japanese '\S,la?tr.]'t (t)oslf;'r|1539%%--11 87%%
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Networks Global Hotline Information

Malaysia +603 2148 0827 (Check Bahasa Melayu/ Mon. to Fri.10:00-19:00
air Detail Status English
nly)/ +603-6279-5077
Netherlands 0031-591-570290 Dutch / English Mon. to Fri.9:00-17:00
/ Luxembourg
New Zealand 0800-278-788/ English Mon. to Fri.9:00-17:00
0800-278-778
Norway 0047-2316-2682 Norwegian Mon. to Fri.9:00-17:00
/Englis
Philippines +632-636 8504/ English Mon. to Fri.9:00-18:00
@ 180014410573
Poland 00225-718-033/ Polish Mon. to Fri.
00225-718-040 9:00-17:008:30-17:30
Portugal 707-500-310 Portuguese Mon. to Fri.9:00-17:00
Russia +8-800-100-ASUS/ Russian/ Mon. to Fri.9:00-18:00
+7-495-231-1999 English
Singapore +65-6720-3835 English Mon. to Fri.
(Check Repair 11:00-19:00
Detail Status Only)/
+65-66221701
Slovak 00421-232-162-621 Czech Mon. to Fri.8:00-17:00
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Networks Global Hotline Information

Spain 902-88-96-88 Spanish Mon. to Fri.9:00-18:00
Sweden 0046-8587-6940 Swedish/English Mon. to Fri.9:00-17:00
0041-848111010 German/French Mon. to Fri.9:00-18:00
Switzerland
0041-848111014 French Mon. to Fri.9:00-17:45
0041-848111012 ltalian Mon. to Fri.9:00-17:00
Taiwan 0800-093-456/ Traditional Chinese Mon. to Fri.
02-81439000 9:00-12:00/13:30-18:00
@ Thailand +662-679-8367 -70/ Thai/English Mon. to Fri.
001 800 852 5201 9:00-18:00
Turkey +90-216-524-3000 Turkish Mon. to Fri.09:00-18:00
United 0044-870-1208340/ English Mon. to Fri.9:00-17:00
Kingdom 0035-31890719918
USA/Canada 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
8:30am-12:00am EST (5:30am-
9:00pm PST)
Sat .to Sun.
9:00am-6:00pm EST (6:00am-
3:00pm PST)
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MANUFACTURER
ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
AUTHORISED REPRESENTATIVE IN EUROPE
ASUS Computer GmbH
Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
AUTHORISED DISTRIBUTORS IN TURKEY
BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000
@ Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL @

CIZGlI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL

AEEE Yénetmeligine Uygundur.
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