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1 Lar kdnna din tradlosa router

1.1 Valkommen!

Tack for ditt kop av en tradlds ASUS RT-AC66U-router!

Den ultratunna och stiliga RT-AC66U har 2,4 GHz och 5 GHz
dualband for en makalds samverkande tradlés HD-stromning,
SMB-server, UPnP AV-server och FTP-server for fildelning dygnet
runt; en mojlighet att hantera 300 000 sessioner och ASUS gréna
natverksteknologi, vilken ger en [6sning for energibesparing pa
upp till 70 %.

1.2 Paketinnehall

M RT-AC66U Tradlds router M Natverkskabel (RJ-45)
M Strémadapter M Snabbstartguide

M Support-CD (Manual, verktygsprogram) & Garantikort

M Stall

ANMARKNINGAR:

Om ndgon av artiklarna ar skadad eller saknas, kontakta ASUS for
tekniska fragor och support, se listan éver direkttelefonnummer till
ASUS Support pa baksidan av denna bruksanvisning.

Spara originalférpackningsmaterialet ifall du i framtiden behover
garantiservice sdsom reparation eller utbyte.



1.3 Din tradlosa router

8o 8,0 g, W

00000 © ©

o Stromlysdiod
Av:Ingen strom.

Pa Enheten éar klar.
Blinkar sakta: Réddningslage
Blinkar snabbt: WPS behandlas.

e LAN-lysdiod
Av: Ingen strom eller fysisk anslutning.
Pa: Har fysisk anslutning till ett LAN (Local Area Network)
Blinkar: Sdnder eller tar emot data via tradlos anslutning.

e WAN-lysdiod
Av: Ingen strom eller fysisk anslutning.
Pa: Har fysisk anslutning till ett WAN (Wide Area Network).
Blinkar: Sdnder eller tar emot data via tradlos anslutning.

o 2,4GHz-lysdiod/5 GHz-lysdiod
Av: Ingen 2,4 GHz- eller 5 GHz signal.
P& Traslost system &r redo.
Blinkar: Sander eller tar emot data via tradl6s anslutning.




USB-lysdiod
Av: Ingen strom eller fysisk anslutning.
Pa: Har fysisk anslutning till USB-enheter.

Stromingang (DC-IN)
Sétt in den medfdljande strémadaptern i denna port for att ansluta din router
till en stromkalla.

Strombrytare
Tryck pa denna knapp for att sla pa/stdnga av systemet.

USB 2.0-portar

Satt in USB 2.0 enheter sasom USB-harddiskar eller USB-flashenheter i dessa
portar.

Satt in din iPads USB-kabel i en av dessa portar for att ladda din iPad.

Aterstallningsknapp
Denna knapp aterstaller systemet till dess standard fabriksinstéllningar.

WAN-port (Internet)
Anslut en nédtverkskabel i denna port for att etablera WAN-anslutning.

LAN 1 ~ 4 portar
Anslut natverkskablar i dessa portar for att etablera LAN-anslutning.

WPS-knapp
Denna knapp startar WPS-guiden.

® ©66 0 06 © 0 ©

ANMARKNINGAR:

« Anvdnd endast adaptern som féljer med i ditt paket. Anvandning av
andra adaptrar kan skada enheten.

« Specifikationer:

DC-stromadapter DC-uteffekt: +19V med max 1,58A strom;

Driftstemperatur 0~40 oC Forvaring 0~700oC

Luftfuktighet vid drift| 50~90% Forvaring 20~90%




1.4 Placering av din router

For basta tradldsa signalsandning mellan den tradl6sa routern och
natverksenheterna som ar anslutna till den, se till att du:

« Placerar den tradlésa routern pa en central plats for maximal
trddlos tackning for natverksenheterna.

« Hall enheten undan fran metallhinder och undan fran direkt
solljus.

« Hall enheten borta frdn 802.11g eller 20 MHz endast Wi-Fi-
enheter, 2,4 GHz datorkringutrustning, Bluetooth-enheter,
sladdl®sa telefoner, transformatorer, kraftiga motorer,
fluorescerande ljus, mikrovagsugnar, kylskap och andra
industriella utrustningar, for att forhindra signalstorningar eller
signalforluster.

« For att garantera basta tradlosa signal, rikta de tre avtagbara
antennerna som ritningen visar (nedan).




Montera pa stillet

Montera pa stéllet:

« Haka fast stéllets monteringshakar i den tradlésa routerns
monteringshal.




1.5 Installationskrav

For att installera ditt tradlosa natverk behover du en dator som
uppfyller foljande sytemkrav:

« Ethernet RJ-45-port (LAN) (10Base-T/100Base-
TX/1000BaseTX)

« |EEE 802.11a/b/g/n/ac tradlos kapacitet
+ Eninstallerad TCP/IP-tjanst

+ Webblasare sasom Internet Explorer, Firefox, Safari eller
Google Chrome

ANMARKNINGAR:

Om din dator inte har inbyggd trddlés anslutningsmajlighet kan du
installera en IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN-adapter till din dator for
att ansluta till natverket.

Med dess dubbla bandteknologi stoder din tradlésa router 2,4 GHz
och 5 GHz tradl6sa signaler samtidigt. Detta gor att du kan utfora
internetrelaterade aktiviteter eller ldsa/skriva e-postmeddelanden
med 2,4 GHz-bandet medan du samtidigt kan strdmma
hégdefinitionsljud/-videofiler sasom filer eller musik med 5 GHz-
bandet.

Vissa IEEE 802.11n-enheter som du vill ansluta till ditt natverk
kanske inte stodjer 5 GHz-band. Se enhetens bruksanvisning for
specifikationer.

Ethernet RJ-45-kabeln som du kommer att anvanda for att ansluta
natverksenheter bor inte dversiga 100 meter.

1



1.6 Routerinstallation

VIKTIGT!

Anvand en kabelanslutning nér du installerar din tradlésa router for
at forhindra eventuella installationsproblem.

+ Innan du stéller in din trddlésa ASUS-router, gor foljande:

Om du byter ut en existerande router, ska den kopplas ifran ditt
natverk.

Kopplaifran alla kablas/sladdar fran din nuvarande
modeminstallation. Om ditt modem har ett reservbatteri, ta dven
bort detta.

« Starta om kabelmodem och dator (rekommenderas).

1.6.1 Kabelanslutning

OBS! Du kan anvanda antingen en rak eller en korsad kabel for
kabelanslutning.

Wall Power Outlet

RT-AC66U

Qo 8. V.
2 =

Computer

For att stdlla in din tradlosa router via kabelanslutning:

1. Sattin din tradlosa routers AC-stromadapter i DC-IN-uttaget
och anslut den till ett stromuttag.



2. Anvand den medféljande natverkskabeln, och anslut din dator
till din tradldsa routers LAN-port.

VIKTIGT! LAN-lysdioden maste blinka.

3 Anvand en annan natverkskabel och anslut ditt modem till din
tradlosa routers WAN-port.

4, Satt in ditt modems AC-stromadapter i DC-IN-porten, och
anslut den till ett stromuttag.

1.6.2 Tradlds anslutning

Stéll in din tradlosa router via tradlds anslutning:

1. Sattin din trddlosa routers AC-stromadapter i DC-IN-uttaget
och anslut den till ett stromuttag.

2 Anvand den medféljande natverkskabeln, och anslut ditt
modem till din tradlésa routers WAN-port.

13



3. Sattin ditt modems AC-stromadapter i DC-IN-porten, och

anslut den till ett stromuttag.

4. Installera en IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN-adapter pa din dator.

ANMARKNINGAR:

For detaljer om anslutning till ett tradlost natverk, se WLAN-adaptrar
i bruksanvisningen.

For installning av sakerhetsinstallningarna for ditt ndtverk se avsnitt
3 Setting up the wireless security settings (Instéllning av de
tradlosa sakerhetsinstdllningarna) i denna bruksanvisning.



2. Kommaigang
2.1 Inloggning till Web GUI

Din trddlosa ASUS-router levereras med ett intuitivt grafiskt
webbgranssnitt (GUI) som gor att du enkelt kan konfigurera
dess olika funktioner via en webbldsare sasom Internet Explorer,
Firefox, Safari eller Google Chrome.

OBS! Funktionerna kan variera mellan olika versioner av fasta
program.

Inloggning till Web GUI:

1. Skriv manuellt in den tradldsa routerns standard IP-adress i
webbladsaren: 192.168.1.1

2. Knappa in standardanvandarnamnet (admin) och I6senordet
(admin) pa inloggningssidan.

3. Nu kan du anvanda Web GUI for att konfigurera olika
installningar for din tradldsa ASUS-router.
Oversta komlmandoknapparna

Qs Informationsbanderoll

Navigering
panel e (LS e

hogerspalt

mittspalt |EE

OBS! Om du loggar in pa Web GUI for forsta gdngen, kommer du
automatiskt att bli hanvisad till sidan Quick Internet Setup (QIS/snabb
internetinstalining).

15



2.2 Quick Internet Setup (QIS/
snabb internetinstallning) med
autodetektering

Quick Internet Setup (QIS) funktionen vagleder dig i
snabbinstallningen av din Internetanslutning.

OBS! Vid installning av Internetanslutningen for forsta gangen, tryck
pa Reset-knappen pa din tradldsa router, for att aterstalla den till
tillverkarens standardinstallning.

Anvanda QIS med autodetektering:
1. Logga in pa Web GUI QIS-sidan startar automatiskt.

@ty ws Internet Explorer S [@=

ANMARKNINGAR:

« Standardanvandarnamn och -lésenord for din tradldsa routers Web
GUI ar admin. For detaljer om hur man @ndrar den tradldsa routerns
inloggningsnamn och I6senord, se avsnittet 4.7.2 System.

« Den tradlosa routerns anvandarnamn och l6senord skiljer sig fran 2,4
GHz/5 GHz nétverksnamn (SSID) och sakerhetsnyckel. Den tradlsa
routerns anvandarnamn och l6senord ger dig méjlighet att logga in
pa din tradlésa routers Web GUI for att konfigurera installningarna
for den trddldsa routern. 2,4 GHz/5 GHz natverksnamn (SSID) och
sakerhetsnyckel ger Wi-Fi-enheter mdjlighet att logga in och ansluta
till ditt 2,4 GHz/5 GHz natverk.



2. Den tradl6sa routern upptacker automatiskt om din ISP-
anslutningstyp ar Dynamic IP (Dynamisk IP), PPPoE, PPTP,
L2TP och Static IP (Statisk IP). Knappa in den nédvandiga
informationen for din ISP-anslutningstyp.

VIKTIGT! Skaffa den nédvandiga informationen om din
Internetanslutningstyp fran din ISP (internetleverantor).

for automatisk IP (DHCP)

/SUS Router

Automatic IP connection setup @
Quick Internet Setup
(D) Chock Connection Host Name(optional): 7

’—\ MAC Address(optional) 7 MAC Clone

Internet Setup

(Q) EerEm MAC (Media Access Control) address is a unique identifier that identifies your computer or device

in the network. ISPs monitor the MAC addresses of devices that connect to their services, and

would disallow Internet connection for new MAC addresses. To fix this issue, you can do either of
the following:

Contact your ISP and request to update the MAC address associated with your ISP subscription.
‘Once this s done. you can run the router's setup wizard again.

Clone or change the MAC address of the new device to match the MAC address of the original
device. If you just replaced an old router, you will find the old router's MAC address from its label.
If you previously connected your computer to the modem, you will need to enter your computer's
MAC address or dick "MAC Clone” to done your computer’s MAC addresss.

Previous Next

for PPPoE, PPTP och L2TP

/iSUS Rolter

Account Setting
Quick Internet Setup

@ Check Connection
()

Please enter the required information below.

Internet Setup. UserN: 7

(&) Router Setup Password 7

M Show password

‘Obtain the account name and password from your ISP.

Previous

17



for statisk IP

/iSUS Router

Please refer to your ISP setting, and input the related information.
Quick Internet Setup
Use the following IP address:
(& Check Connection
IP Address

Default Gateway

(&) Router Setup

DNS Servers-

DNS Servert

DNS Server2 7

MAC Address(optional) 7 MAC Clone

Previous Next

ANMARKNINGAR:

Auto-detection (Autodetektering) av din ISP-anslutning sker nar du
konfigurerar den tradlésa routern forsta gangen eller nar din tradlosa
router aterstalls till dess standardinstallning.

Om QIS misslyckas att detektera din Internetanslutningstyp klicka pa
Skip to manual setting (Hoppa over till manuell instéllning) och
konfigurera din anslutningsinstalining manuellt.

3. Tilldela det tradldsa natverksnamnet (SSID) och

sakerhetsnyckeln for din 2,4 GHz och 5 GHz tradl6sa anslutning.
Klicka pa Apply (Verkstall) nar du &r klar.

MeUs

Wireless Setting
Quick Intetnet Setup

™
1) Check Connection
-/ e Set Identifier) to help i

-~
(L) Internet Setup

() Router Setup



4. Dina Internet- och tradldsa installningar visas. Klicka pa Next
(Nasta) for att fortsatta.

5. Las handledningen for den tradldsa natverksanslutningen. Nar
du ar klar klicka pa Finish (Avsluta).

Completed Network Configuration Summary

Quick Internet Setup
(@ Geck
/ Connection

@ mtemet setwn Open System

System Time: Sat, Jan 01 00:02:51 2011 Change the

Network Name(SSID)
Wireless Security

WAN Connection Type Automatic IP
192.168.123.23

192.168.1.1
20:CF:30:B6:C0:C0

Next




20

2.3 Ansluta till ditt tradlosa natverk

Nar den tradldsa routern installerats via QIS, kan du ansluta datorn
eller andra smarta enheter till det tradlosa natverket.

Anslutning till ditt natverk:

1. Klicka pa natverksikonen Bl meddelandefaltet pa datorn for
att visa tillgangliga tradldsa natverk.

2. Valj det tradlosa natverk som du vill ansluta till, klicka sedan pa
Connect (Anslut).

3. Du kan behdva knappa in natverkets sakerhetsnyckel for ett
sakert tradlost natverk, klicka sedan paOK.

4. Vanta medan din dator etablerar en anslutning till det tradlosa
natverket. Anslutningens status visas och natverksikonen visar
den anslutnalfll statusen.

ANMARKNINGAR:

Se ndsta avsnitt for fler detaljer om hur man konfigurerar
installningarna for det tradldsa natverket.

+  Seenheternas bruksanvisningar for fler detaljer fér hur man ansluter
till det tradlsa natverket.



3 Konfigurera de alilmidnna

installningarna

3.1 Anvanda natverkskartan

Natverkskartan ger dig méjlighet att konfigurera
natverksinstallningarna, hantera natverksklienter och 6vervaka
USB-enheten pa ett sakert satt.

S Network Map

>
A Guest Network
A Traffic Manager

3 parenta control

K uss application

Disconnected
DDNS: GO

@)\ Security level:

Open System &

Manual | Utility

System Status
246Hz 5GHz
Wireless name{SSID)
Asts
Authentication Method
open system

WEP Encryption

21
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3.1.1 Instdllning av de tradlosa sakerhetsinstdllningarna

For att skydda ditt tradldsa natverk frdn obehdrig atkomst
behover du konfigurera dess sakerhetsinstallningar.

Stdlla in de tradlosa sdakerhetsinstallningarna:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till General (Allmant) > Network
Map (Natverkskarta).

2. Pa skarmen Network Map (Natverkskarta) och under System
status (Systemstatus) kan du konfigurera de tradlosa
sakerhetsinstallningarna sdsom SSID, sdkerhetsniva och
krypteringsinstallningar pa ett sakert satt.

OBS! Du kan stdlla in olika trddldsa sékerhetsinstallningar for banden
2,4 GHz och 5 GHz.

2,4 GHz sakerhetsinstallningar 5 GHz
sakerhetsinstallningar

System Status

24GHz 5GHz
Wireless name(SSID)
AsUS
Authentication Method
Open System
WEP Encryption

None

LANIP
192.168.1.1
PIN code
72013502
LAN MAC address
10:BF:48:D8:49:78
Wireless 2.4GHz MAC address

10:BF:48:D8:49:78

System Status

2.4GHz 5GHz
Wireless name{SSiD)
ASUS_5G
Authentication Method
Open System
'WEP Encryption

None

LANIP
192.168.1.1
PIN code
72013502
LAN MAC address
10:BF:48:D8:49:78
Wireless 56Hz MAC address

10:BF:48:D8:49:7C

3. | faltet Wireless name (SSID) (Tradlost namn (SSID)) knappa
in ett unikt namn for ditt tradlosa natverk.



4. Fran rullgardinslistan Security Level (Sdakerhetsniva) valj
krypteringsmetoden for ditt tradldsa natverk.

VIKTIGT! IEEE 802.11/ac-standard férbjuder anvandning av hog
genomstromning med WEP eller WPA-TKIP som unikast-krypering. Om
du anvander dessa krytperingmetoder kommer din datahastighet att
minska till IEEE 802.11g 54 Mbps anslutning.

5. Knappa in ditt sakerhetslésenord.
6. Klicka pa Apply (Verkstall) nar du ar klar.

3.1.2 Hantera dina natverksklienter

General
I

2
S8 Guest Network

A/ Traffic Manager

Client status

Security level:

Open System b

Clients: No Device

Hantera dina natverksklienter:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken General (Allméant) >
Network Map (Natverkskarta).

2. Pa skarmen Network Map (Natverkskarta), valj ikonen Client
Status (Klientstatus) for att visa informationen om dina
natverksklienter.

3. For att blockera en klients atkomst till ditt natverk valj klienten
och klicka pa Block (Blockera).

4K uss appiication

B i
@& Aicloud




3.1.3 Overvaka din USB-enhet

ASUS tradlosa router erbjuder tva USB 2.0-portar for anslutning av
USB-enheter eller USB-skrivare, for att kunna dela filer och skrivare
med klienter i natverket.

Intemet status:
Disconnected
DDNS: GO

2
OB Guest Network

A Traffic Manager

Security level:
@ rarental control
Open System &

K uss appiication

A i
@ Aicloud

Kingston DT 101 G2

Available space:

ANMARKNINGAR:

« For att anvdnda denna funktion maste du infoga en USB-
lagringsenhet sdsom en USB-harddisk eller USB-flashenhet till
USB 2.0 porten pa baksidan av din tradl6sa router. Se till att USB-
lagringsenheten ar korrekt formaterad och partionerad. Se Plug-n-
Share Disk Support List (plugga-in-och-dela disk supportlistan) pa
http://event.asus.com/networks/disksupport

«  USB-portarna stodjer tva USB-enheter eller en skrivare och en USB-
enhet samtidigt.




VIKTIGT! Du maste forst skapa ett delningskonto och dess tillstand/
atkomstrattigheter for att tilldta andra natverksklienter att fa dtkomst
till USB-enheten via en FTP-plats/tredje parts FTP-klientverktyg, Servers
Center, Samba eller AiCloud. For fler detaljer, se avsnitt 3.5.Using the
USB Application (3.5. Anvdanda USB-applikationen) och 3.6 Using
AiCloud (3.6 Anvanda AiCloud) i denna bruksanvisning.

Overvakning av din USB-enhet:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till General (Allmént) > Network
Map (Natverkskarta).

2. Pa skarmen Network Map (Natverkskarta), vélj ikonen Client
Status (Klientstatus) for att visa informationen om dina
natverksklienter.

3. I faltet AiDisk Wizard (AiDisk-guide) GO (Starta) for att stalla in
en FTP-server for Internetfildelning

ANMARKNINGAR:

For ytterligare detaljer se avsnitt 3.5.2 Using Servers center
(Anvanda Servers Center) i denna bruksanvisning.

« Den tradlésa routern arbetar mest med USB HDD-/flash-enheter (upp
till 2TB i storlek) och stodjer las-/skrivatkomst for FAT16, FAT32, EXT2,
EXT3 och NTFS.
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Saker borttagning av USB-enhet

VIKTIGT: Felaktig borttagning av USB-enheten kan orsaka skadade

data.

Saker borttagning av USB-enhet:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till General (Allmant) > Network

Map (Natverkskarta).

2. | 6vre hogra hornet, klicka pa > Eject USB disk (Mata ut
USB-enhet). Nar USB-enheten matas ut, visar USB-statusen

Unmounted (Demonterad).

Operation Mode: Wireless router ~Firmware Version:

' %" Quick Internet
4 setwp

General

I8 Network Map Intemet status:
Disconnected

P DDNS: GO
Guest Network

~ Traffic Manager
@\ Securty level:
Parental control
Open System &
USB application

Aicloud

Advanced Settings
S Wireless
.

n

Clients:

Y& VeN server
b Kingston DT 101 G2

Available space:
@ Firewan -

A Administration

SSID: ASUS ASUS_S5G

Eject USB disk Kingstol
101 €

External USB disk status
Wodel name:
Kingston DT 101 G2
Total space:
7.445G8
Available space:

5.392GB

Media Server:
co

ADisk Wizard:
Go

Salely Remove disk:
Remove

+ FTP server & not enabled. Enable the FTP server in here



3.2 Skapa ett gastnatverk

Gastnatverket erbjuder tillfalliga besdkare Internetanslutning
via atkomst till separata SSID eller natverk utan att tillhandahalla
atkomst till ditt privata natverk.

OBS! RT-AC66U stodjer upp till sex SSID-enheter (tre SSID med 2,4 GHz
och tre 5 GHz).

Skapa ett gastnatverk:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till General (Allmént) > Guest
network (Gastnatverk).

2. Pa skarmen Guest Network (Gastnatverk), valj frekvensbandet
2,4 Ghz eller 5 Ghz for gastnatverket som du vill skapa.

3. Klicka pa Enable (Aktivera).

The Guest Network provides Internet connection for guests but restricts access to
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4. For att konfigurera fler mdjligheter, klicka pa Modify
(Modifiera).

5. Klicka pa Yes (Ja) pa skarmen Enable Guest Network
(Aktivera gastnatverk).

6. Tilldela ett namn for det tillfalliga tradldsa natverket i faltet
Network Name (SSID) (Natverksnamn (SSID)).

7. Valj en Authentication Method (Verifieringsmetod).
8. Vilj en metod for Encryption (Kryptering).

9. Specificera Access time (Atkomsttid) eller vilj Limitless
(Obegransad).

10. Vélj Disable (Inaktivera) eller Enable (Aktivera) pa Access
Intranet (Atkomst till Intranet).

11.Nar du ar klar, klicka pa Apply (Verkstall).



3.3 Anvanda trafikhanteraren

3.3.1 Hantera QoS- (Tjanstkvalitet) bandbredd

Tjanstkvalitet (QoS) ger dig mojlighet att stalla in prioriterad
bandbredd och hantera natverkstrafik.

Setup

QoS Traffic Monitar

General

& Netvnrkstap

Traffic Manager - QoS

upload and downlosd bandw

t your

raloss

Service Name Source IP or MAC Destination Port Protecal Transfered Frigrity

Web Surf 0 tep

tep
tep

tep

Instéllning av bandbreddsprioritering:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken General (Allmént) > Traffic
Manager (Trafikhanterare) > QoS.

2. Klicka pa ON (Pa) for att aktivera QoS. Fyll i bandbreddsfalten
for éverforing och hamtning.

OBS! Hamta bandbreddsinformation fran din ISP.

3. Klicka pa Save (Spara).

OBS! User Specify Rule List (Anvdndarspecificerad regellista)

ar for avancerade installningar. Om du vill prioritera specifika
natverksapplikationer och natverkstjanster, valj User-defined QoS
rules (Anvéndardefinierade QoS-regler) eller User-defined Priority
(Anvandardefinierad prioritering) fran rullgardinsmenyn i évre hogra
hornet.




4. P4 sidan User-defined QoS rules (Anvandardefinierade QoS-
regler) finns fyra standardtyper av onlinetjanster - webbsurf,
HTTPS och filoverforingar. Vdlj en, fyll i Source IP or MAC
(K&lI-IP eller Mac), Destination Port (Malport), Protocol
(Protokoll), Transferred (Overford) och Priority (Prioritet),
och klicka pa Apply (Verkstall). Informationen kommer att
konfigureras pa QoS-regelsidan.

ANMARKNINGAR
For att fylla i kall-IP eller MAC kan du:
a) Ange en specifik IP-adress, som t.ex. "192.168.122.1".

b)  Ange IP-adresser inom ett undernét eller inom samma IP-pool,
som t.ex.”192.168.123.*" eller “192.168.*.*"

¢) AngeallaIP-adresser som “*** *"eller limna faltet tomt.

d) Formatet for MAC-adressen ar sex grupper med tva
hexadecimalsiffror, atskilda av kolon (:), i dverféringsordning
(t.ex. 12:34:56:aa:bc:ef)

For kall- eller mdlportintervall kan du antingen:
a) Ange en specifik port, som t.ex.“95".

b) Ange portar inom ett intervall, som t.ex.”103:315",“>100" eller
“<65535".

«  Kolumnen Transferred (Overford) innehaller information om
trafiken uppstréoms och nedstréms (utgdende och inkommande
natverkstrafik) for en sektion. | denna kolumn kan du stdlla in gransen
for natverkstrafiken (i KB) for en specifik tjdnst, for att generera
specifika prioriteringar for tjansten som tilldelats en speciell port.
Om t.ex. tva nétverksklienter, Dator 1 och Dator 2, bada ar anslutna
till Internet (installt pa port 80), men Dator 1 dverskrider gransen
for natverkstrfiken pa grund av ndgra hamtningsuppgifter, kommer
Dator 1 att ha en lagre prioritet. Om du inte vill stalla in trafikgransen,
ska det lamnas tomt.



5. Pé sidan User-defined Priority (Anvdandardefinierad

prioritering) kan du prioritera natverksapplikationerna eller
enheterna i fem nivder fran rullgardinsmenyn User-defined
QoS rules (Anvandardefinierade QoS-regler). Baserat pa
prioriteringsnivan kan du anvanda féljande metoder for att
skicka datapaket:

- Andra ordningen fér uppstréms datapaket som skickas till
Internet.

« Under tabellen Upload Bandwidth (Bandbreddsgrans for
overforing av filer), stall in Minimum Reserved Bandwidth
(Minimal reserverad bandbreddsgrans) och Maximum
Bandwidth Limit (Maximal bandbreddsgrans) for flera
natverksapplikationer med olika prioritetsnivder. Procenten
anger bandbreddshastigheterna vid 6verféring som ar
tillgangliga for speciella natverksapplikationer.

ANMARKNINGAR:

Lagprioriterade paket ignoreras for att sékerstalla dverforingen av
hogprioriterade paket.

Under tabellen Download Bandwidth (Bandbredd fér hamtning),
stall in Maximum Bandwidth Limit (Maximal bandbreddsgrans)
for flera natverksapplikationer i motsvarande ordning. Ju hogre
prioriterat datapaket uppstroms orsakar det hogre prioriterade
paketet nedstréms.

Om inga paket skickas fran hogprioritetsapplikationer, ar hela
overforingshastigheten for Internetanslutningen tillganglig for
lagprioritetspaket.

Stall in paketet med hogsta prioritet. For att garantera smidig
spelupplevelse online, kan du stalla in ACK, SYN och ICMP som
paket med hogsta prioritet.

OBS! QoS maste forst aktiveras och dverférings- och
hamtningshastigheterna stallas in.
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3.3.2 Overvaka trafik

Trafikdvervakningsfunktionen ger dig méjlighet att fa dtkomst
till Internetsanslutningens, kabelansluten eller tradlos,
bandbreddsanvandning och hastighet. Den ger dig dven
mojlighet att dvervaka natverkstrafiken dagligen.

QoS | Traffic Monitor

Traffic Manager - Traffic Monitor

“TImc MQRDT JI0WS 0 10 MOARDT B2 INGOATING OF CRRJOING PaZS2AE of Be DIOWIN.

NOTE: Packels from e infemmet re evenly iransmited 1o e wired and wirekess devices.
‘Tuatfic Monitor FAQ

Reception 10 001 e

Tranemission

Manual | Utility

OBS! Paket fran Internet dverfors jamnt till kabelanslutna och tradlosa
enheter.




3.4 Installera klassificeringskontroll

Med klassificeringskontroll kan du kontrollera
Internetatkomsttiden. Anvandare kan stalla in tidsgransen for en
klients natverksanvandning.

] column, select the client whose network usage you want
y also key in the clients MAC address in the [Cliens MAG

Anvanda klassificeringskontrollen:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till General (Allmént) > Parental
control (Klassificeringskontroll).

2. Klicka pa ON (Pa) for att aktivera klassificeringskontrollen.

3. Valj for vilken klient som natverksanvandningen ska
kontrolleras. Du kan ocksa knappa in klientens MAC-adress i
kolumnen Client MAC Address (Klientens MAC-adress).

OBS! Klientens namn far inte innehdlla specialtecken eller mellanslag
eftersom det kan gora att routern fungerar onormalt.

4. Klicka pa € eller B for att lagga till klientens profil.

5. Stéllin den tilldtna tiden pa kartan Time Management
(Tidshantering). Dra och sldpp en dnskad tidszon for att tillata
klientens natverksanvandning.

6. Klicka pa OK.
7. Klicka pa Apply (Verkstall) for att spara installningarna.
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3.5 Anvianda USB-applikation

USB-applikationsfunktioner tillhandahaller undermenyerna
AiDisk, Servers Center, Network Printer Server och Download
Master.

VIKTIGT! For att anvanda serverfunktionen maste du sattaien
USB-lagringsenhet, t.ex. en USB-harddisk eller USB-flashminne, i
USB 2.0-porten pa baksidan av din tradlésa router. Se till att USB-
lagringsenheten ar korrekt formaterad och partionerad. Se ASUS
webbsida pa http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/ for
tabellen dver filsystem som stods.

3.5.1 Anvanda AiDisk

AiDisk ger dig mojlighet att dela filer som ar lagrade pa en
ansluten USB-enhet via Internet. AiDisk hjalper dig ocksa att
installera ASUS DDNS och en FTP-server.

Anvéanda AiDisk:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till General (Allmédnt) > USB
application (USB-applikation), och klicka pa AiDisk-ikonen.

2. Fran skarmen Welcome to AiDisk wizard (Valkommen till
AiDisk-guiden) klicka pa Go (Starta).




3. Valj dtkomstrattigheterna som du vill tilldela klienterna for
atkomst av dina delade data.

4. Skapa ditt domannamn via ASUS DDNS-tjansten, las Villkor
for anvandning och valj I will use the service and accept the
Terms of service (Jag ska anvanda tjansten och accepterar
villkoren for tjansten)och knappa in ditt domannamn. Nar du
ar klar, klicka pa Next (Nasta).

Advanced Settings

=" Winloss

Du kan aven valja Skip ASUS DDNS settings (Hoppa dver
ASUS DDNS-installningar) och klicka pa Next (Nasta) for att
hoppa 6ver DDNS-installningen.

5. Klicka pa Finish (Slutfor) for att avsluta installationen.

6. For atkomst till FTP-webbplatsen, starta en webblasare eller en
tredje-parts FTP-klient och knappa in ftp-lanken
(ftp://<domain name>.asuscomm.com), som du har skapat
tidigare.
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3.5.2 Anvanda Servers Center

Servers Center ger dig mdjlighet att dela mediafilerna fran USB-
enheten via ett Media Server-arkiv, Samba-delningstjanst eller
FTP-delningstjanst. Du kan dven konfigurera andra instéllningar
for USB-enheten i Servers Center.

Anvanda Media Server

Din tradldsa router tillater DLNA-stodda enheter datkomst till
multimediafiler fran USB-enheten som ar ansluten till din tradldsa
router.

OBS! Innan du anvander DLNA Media Server-funktionen, anslut din
enhet till RT-AC66U:s natverk.

Media Server ~ Network Place(Samba) Share / Cloud Disk ~ FTP Share  Miscellaneous setting

General =
Media Server @

iy Network Map
Set up the DLNA, Tunes, FTP and Network Place (Samba) sever.

9
25 Guest Network

M

Enable DLNA Media Server

ntr
4K uss appiication

Digital Media Server

Digital Media Player




For att starta Media Servers instdllningssida, ga till fliken General
(Allmant) > USB application (USB-applikation) > Servers
Center > Media Servers. Se foljande for en beskrivning av falten:
« Enable DLNA Media Server (Aktivera DLNA Media
Server): Valj ON/OFF (Pa/Av) for att aktivera/inaktivera DLNA
Media Server.

Enable iTunes Server (Aktivera iTunes Server)?: Valj ON/OFF
(Pa/Av) for att aktivera/inaktivera iTunes Server.

+ Media server directory (Mediaserverarkiv): Vdlj ditt
mediaserverarkiv och klicka pa Apply (Verkstall) for att dela
filer fran USB-enheten till mediaenheter i natverket.

« Media Server Status (Mediaserverstatus): Visar statusen
for mediaservern.

Anvanda Network Place (Samba) Share-tjansten

Network Place (Samba) Share ger dig mdjlighet att installera
konton och tillstand for Samba-tjansten.

= Logout

Reboot

Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS 56

%" Quick Internet
4 sewp

Media Server | Network Place(Samba) Share / Cloud Disk TP Share  Miscellaneous

General

USB Application - Network Place{Samba) Share / Cloud Disk
Sy Network Map

Set the account and permission of network place(samba) senice.
°
R Guest
i SvestMetwork Disable Share Share with account Refresh page

A Traffic Manager

ﬁ Parental control Router

5 Kingston DT 101 G2
* USB application

- —
@ Aicloud

Anvanda Samba Share:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken General (Allmédnt) > USB
application (USB-applikation) > Servers Center.

OBS! Network Place (Samba) Share ar aktiverad som standard.
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2. Folj nedanstdende steg for att lagga till, ta bort eller modifiera
ett konto:

Skapa ett nytt konto:

a) Klicka pa [@] for att lagga till ett nytt konto.

b) | falten Account (Konto) och Password (Lésenord)
knappar du in namn och I6senord for din natverksklient.
Skriv I6senordet igen for att bekrafta. Klicka pa Add (Lagg
till) for att lagga till kontot i listan.

.1

Mew account has no read/ write access rights.

Account:

Password:

Ta bort ett befintligt konto:
a) Valj det konto som du vill ta bort.
b) Klicka pa O]

¢) Vid uppmaning, klicka pa Delete (Ta bort) for att bekrafta
att du vill ta bort kontot.

Lagga till en mapp:

a) Klicka pa )

b) Ange mappens namn, och klicka pa Add (Lagg till).
Mappen du skapade kommer att laggas till i mapplistan.

The default access rights for a new folder is
read/write,




3. Fran listan med mappar valjer du den typ av atkomstrattigheter
som du vill tilldela for specifika mappar:

« R/W: Vdlj detta alternativ for att tilldela lds-/skrivatkomst.
« R: Vilj detta alternativ for att tilldela enbart lasatkomst.

+ No (Nej): Vilj detta alternativ om du inte vill dela en specifik
filmapp.

4, Klicka pa Apply (Verkstall) for att verkstalla andringarna.

Anvanda FTP Share-tjansten

FTP-delning gor det mojligt for en FTP-server att dela filer fran
USB-enhet till andra enheter via din lokala LAN eller via Internet.

VIKTIGT:

« Setill att ta bort USB-disken pa ett sakert satt. Felaktig borttagning
av USB-enheten kan orsaka skadade data.

For att ta bort USB-enheten sékert, se avsnitt Safely removing
the USB disk (Saker borttagning av USB-enhet) under 3.1.3
Monitoring your USB device (3.1.3 Overvaka din USB-enhet).

USB Application - FTP Share

Set the account and permission of FTP

WA Y
AR Guest Network e

A Traffic Manager
ﬁ Parental control

*

USB application

A
@ Aicloud

Advanced Settings

39



40

Anvanda FTP Share-tjansten:

ANMARKNINGAR: Se till att du stallt in din FTP-server via AiDisk.
For mer information, se avsnittet 3.5.1 Using AiDisk (3.5.1 Anvdnda
AiDisk).

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken General (Allmént) > USB
application (USB-applikation) > Servers CenterFTP Share.

2. Fran listan med mappar valjer du den typ av atkomstrattigheter
som du vill tilldela for specifika mappar:
« R/W: Valj for att tilldela Ias-/skrivatkomst till en specifik mapp.
« W:Valj for att tilldela enbart skrivatkomst till en specifik
mapp.
« R:Vdlj for att tilldela enbart lasatkomst till en specifik mapp.
+ No (Nej): Vdlj detta alternativ om du inte vill dela en specifik
mapp.
3. Klicka pa Apply (Verkstall) for att bekrafta andringarna.
4. For atkomst till FTP-servern, knappa in ftp-lanken

ftp://<hostname>.asuscomm.com och ditt anvandarnamn
och l6senord i en webblasare eller tredje-parts FTP-program.



Miscellaneous setting (Diverse instéllningar)

Instalining av Miscellaneous (Diverse instdllningar) ger dig
mojlighet att konfigurera andra installningar for USB-enheten,
inklusive det maximala antalet anvandarinloggningar,
enhetsnamn, arbetsgrupp och teckenuppsattning som anvands
pa FTP-servern.

Konfigurera Miscellaneous-installningarna:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken General (Allméant) >
USB application (USB-applikation) > Servers Center >
Miscellaneous setting (Diverse instéllningar).

Tor Operation Mode: Wirel irmware SSID: ASUS ASUS_ 56
" Quick Internet

Setup
Media Server  Network Place(Samba) Share / Cloud Disk  FIP Share | Miscellaneous setting

Ceneral @
USB Application - Miscellaneous setting @
&y Network Map

More det; \gs for the USB Disk.

2
S Cuest Network p—
ser s

w

A Traffic Manages e RT-AC6U

WORKGROUP
Paranta r L ————

T K on FTP Senver UTF-8

USB application

2
& Aicloud

2. Konfigurera foljande instéllningar:
« Maximum Login User (Maximalt inloggade anvandare)

Stall in det maximala antalet samtidiga anslutningar for
Network Neighborhood eller FTP Server.

OBS! Visa FTP-klienter kan etablera mer @n en anslutning. Stélls antalet
for lagt, leder det till inloggningsfel.

o Device Name (Enhetsnamn)

Tilldela ett namn pa enheten som det ska visas pa natverket.
T.ex. for en enhet som heter ABC, anger //ABC i adressfaltet
pa Internet Explorer, for att fa atkomst till Network Place-
tjansten.
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« Work Group (Arbetsgrupp)

Tilldelar namnet pa det lokala RT-AC66U-natverket som det
ses i Network Neighborhood.

OBS! For Device Name (Enhetsnamn) och Work Group
(Arbetsgrupp), inkluderar de normala inmatningstecknen bokstaver
(a-z, A-2), siffror (0-9), mellanslag, understrykningar (_) och bindestreck
(). Det forsta och sista tecknet far inte innehalla nagra mellanslag. Med
ett ogiltigt arbetsgruppnamn blir det svarare for andra enheter att hitta
din enhet i natverket.

+ Character set on FTP Server (Teckenuppséattning pa FTP
Server)

Vilj ratt kodning som anvands under databyte pa FTP-
servern.
3.5.3 3G/4G

3G/4G USB-modem kan anslutas till RT-AC66U for att tillata
Internetatkomst.

OBS! For en lista 6ver verifierade USB-modem, besok:
http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/

‘ 4K uss application

& s
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Installera 3G/4G Internetatkomst:

1. Fran navigeringsfaltet, klicka pa General (Allmént) > USB
application (USB-applikation) > 3G/4G.

2. | féltet Enable USB Modem (Aktivera USB-modem), valj Yes
(Ja).

3. Stéllin féljande:

« Plats: Vilj din 3G/4G-tjanstleverantdrs plats fran
rullgardinsmenyn.

« ISP: Valj din Internettjanstleverantor (ISP) fran
rullgardinsmenyn.

« APN-tjanst (Atkomstpunktens namn) (valfri): Kontakta din
3G/4G-tjanstleverantor for detaljerad information.

+ Uppringningsnummer och PIN-kod: 3G/4G-

tjanstleverantorens atkomstnummer och PIN-kod for
anslutning.

OBS! PIN-kod kan variera mellan olika leverantorer.

« Anvandarnamn/Losenord: Anvandarnamnet och
|[6senordet tillhandahalles av 3G/4G-natverksleverantoren.

- USB Adapter: Vilj din USB 3G/4G-adapter i rullgardinmenyn.
Ar du inte saker pa vilken modell pa USB-adapter du har eller
modellen saknas i listan, vélj Auto.

4. Klicka paApply (Verkstall).

OBS! Routern kommer att starta om for att installningarna skall trada i
kraft.
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3.6 Anvanda AiCloud

AiCloud ar ett molntjanstprogram som ger dig méjlighet att spara,
synkronisera, dela och ge atkomst till dina filer.

General
AiCloud
&y Network Map

P To use AiGloud
AN Guest Network
1. Download ASUS AiGloud app to phone or pad from

/. Traffic Manager » Google play D App Store

Connect your i0S or Android devices to Router through WiFi. The AiCloud app will automaticaily guide
you through the setup process.

B rarental control

You can now access your USB storage device and Network place (Samba) enabled devices connected to
4K uss appiication Router

P You can set up Port forwarding or DMZ o access a private ip address remotely. Use ports 8082 and
@ Aicloud 443 for AiCloud. You can change the port setting here. For more detail, you can also refer to the Port
forwarding FAQ and DMZ FAQ.
Advanced Settings You need a broadband Internet connection for the best viewing and listening experience. Refer to the
recommendations below
Wireless < 768 Kbps or faster upload bandwidth is recommended for music.
o 5Mbps or faster is recommended SD video.
¢ 1‘], LAY © 15 Mbps or faster is recommended for 720p video.
o 30 Mbps or faster is recommended for 1080p HD video sireaming.
Internet upload speeds may vary depending on your ISP and other factors. If you are not sure what your
Internet speed s, you can contact your ISP, or use an online bandwidh test from a computer connected
to the ASUS Router.

WAN

To create a cioud disk, you need to nstall a USB storage
D device into this router, then turn Cloud Disk ON. Use the
llsﬁﬁ—é 2 router login account (o log info the default cloud disk.
Firewall Access the cloud disk from

Cloud Disk https:/www.asusnetwork.net

Smart Access gets the settings of your Network Place such
as user accounts, share folders, and others. This allows
o Ju} d D you to access your home network ( Network Place/Samba
o=0— — ) anytime, anywhere.
The WOL (Wake-On-LAN) feature lets you wake up a
Smart Access. computer from any device in the network.
What is WOL ?

System Log

To start smart sync, you need to sign up for an ASUS

webstorage account, then tur Cloud Disk and Smart

Syne. Ensure that you installed a USB storage device info

this router.

Launch AiCloud, choose the specific folder in cioud disk
Smart Sync that you want to synchronize with ASUS WebStorage, then

follow the succeeding instructions.

Anvéanda AiCloud:

1. Hamta ASUS AiCloud-appen fran Google Play Store eller Apple
Store, och installera den pa din smarta enhet.

2. Anslut din smarta enhet till ditt natverk. Folj anvisningarna for
att avsluta installationen av AiCloud.



3.6.1 Molndisk

Skapa en molndisk:

1. Sattien USB-lagringsenhet i den tradldsa routern.
2. SIa pa Cloud Disk (Molndisk).

@

Cloud Disk

Smart Access.

b 38,

Smart Sync

To create a cloud disk, you need fo install a USB storage
device into this router, then turn Gloud Disk ON. Use the
router login account to log into the default cioud disk.
Access the cloud disk from
https:/www.asusnetwork.net

Smart Access gets the settings of your Network Place such
s user accounts, share folders, and others. This allows
you to access your home network ( Network Place/Samba
) anytime, anywhere.

The WOL (Wake-On-LAN) feature lets you wake up a
computer from any device in the network.

What is WOL ?

To start smart sync, you need to sign up for an ASUS
webstorage account, then turn Cloud Disk and Smart
Syne. Ensure that you installed a USB storage device info
this router.

Launch AiGloud, choose the specific foider in cioud disk
that you want to synchronize with ASUS WebStorage, then
follow the succeeding instructions.

3. Ga till https://www.asusnetwork.net och ange routerns

inloggningskonto och l6senord. For battre anvandarerfarenhet
rekommenderar vi att du anvander Google Chrome eller

Firefox.

&M AiCloud

Welcome.
Who's coming home?

Your N
|
Your Password.
I
©)
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4. Nu kan du borja anvanda Cloud Disk-filer pd enheter som ar
anslutna till natverket.

OBS! Nar du anvénder enheter som &r anslutna till natverket, maste du
ange enheternas anvandarnamn och I6senord manuellt, vilka kommer
att sparas av AiCloud av sakerhetsskal.

9 ASUS Wireless Router Rou )

€ [ hups//www.asusnetworknet

A ‘ C | ou d Welcome home, admin

/RT-AC66U

+<+ RT-AC66U .

KINGSTON




3.6.2 Smart Access

Smart Access-funktionen ger dig méjlighet att enkelt fa atkomst
till ditt hemnatverk via routerns domannamn.

b To create a cloud disk, you need to instail a USB storage.
Y5> VPN Server @ D device into this router, then turn Gloud Disk ON. Use the
Usbe: 7é router fogin account to log into the default cloud disk.
@ Firewall Access the cloud disk from
Cloud Disk https://www.asusnetwork.net.

S\ Administration

Smart Access gets the settings of your Network Place such
[Z svstemion s user accounts, share foiders, and others. This allows
You to access your home network ( Network Place/Samba
) anytime, anywhere.
The WOL (Wake-On-LAN) fealure lets you wake up a
Smart Access ‘computer from any device in the network.
Whatis WOL ?

To start smart sync, you need to sign up for an ASUS
webstorage account, then turn Cloud Disk and Smart
@ @ Sync. Ensure that you installed a USB storage device into
lﬁﬂ'ﬁ—é-»---- [\ this router.
Launch AiCloud, choose the specific folder in cioud disk
Smart Sync that you want to synchronize with ASUS WebsStorage, then
follow the succeeding instructions.

ANMARKNINGAR:

+  Dukan skapa ett domannamn for routern med ASUS DDNS. For
ytterligare detaljer se sektionen 4.3.5 DDNS.

«  Som standard tillhandahaller AiCloud en saker HTTPS-anslutning.
Knappa in https://[yourASUSDDNSnamel.asuscomm.com for en
mycket saker Cloud Disk- och Smart Access-anvandning.




3.6.3 Smart synkronisering

V= Logout Reboot

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS 56

1% Quick Internet
I Setup

Aicloud 'SmartSync Settings Log

General

B Wetwork Map

AN Guest Network

AiCloud - Smart Sync.

) To start smart sync, you need to sign up for an ASUS webstorage accou
m.;_ é .. nt, then turn Cloud Disk and Smart Sync. Ensure that you installed a US
AL B storage device into this router.
AL Traffic Manager
Launch AiCloud, choose the Specific folder in cloud disk that you want to
ON synchronize with ASUS WebStorage, then follow the succeeding instructi
ﬂ Parental control ons.

4K uss appiication
[ T
@ AiCloud

Provider User Name Folder

Advanced Settings

Add new account

Anvanda Smart Sync (Smart synkronisering):

1. Starta AiCloud, klicka pa Smart Sync (Smart synkronisering)
> Go (Starta).

2. Vélj ON (Pa) for att aktivera Smart Sync.
3. Klicka pa Add new account (Lagg till nytt konto).

4. Ange ditt I6senord for ASUS WebStorage-kontot och vilj ett
arkiv som du vill synkronisera med WebStorage.

5. Klicka pa Apply (Verkstall).



4 Konfigurera de avancerade
instdllningarna

4.1 Tradlos anslutning

4.1.1 Allmant

Fliken General (Allmant) ger dig mojlighet att konfigurera
grundinstallningarna for tradlés anslutning.

2.46Hz
sus
®ves ONo

auto [ H vigProtection

ol
* USB application

&
@ Aicloud

20/40 Mz

WEP Encryption

Konfigurera grundinstéllningarna for tradlos anslutning:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken General (Allméant) >
Wireless (Tradlos) > General (Allmant).

2. Valj 2,4 GHz eller 5 GHz som frekvensband for det tradlosa
natverket.

3. Tilldela ett unikt namn med hogst 32 tecken for ditt SSID
(Service Set Identifier) eler natverksnamn for att identifiera
ditt tradlosa natverk. Wi-Fi-enheter kan identifiera och ansluta
till det tradlosa natverket via ditt tilldelade SSID. SSID pa
informationsbanderollen uppdateras nar nya SSID sparas i
installningarna.

OBS! Du kan tilldela unika SSID for 2,4 GHz och 5 GHz frekvensband.
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4. |féltet Hide SSID (Ddlj SSID), vdlj Yes (Ja) for att forhindra att
tradlosa enheter identifierar din SSID. Nar funktionen etablerats
maste du ange SSID:n manuellt pa den traddldsa enheten for att
fa atkomst till det tradlosa natverket.

5. Valj ndgot av dessa tradlosa lagen for att bestamma vilken typ
av tradlosa enheter som kan anslutas till din tradlosa router:

« Auto: Valj Auto for att tilldta att 802.11AC-, 802.11n-, 802.11¢g-
och 802.11b-enheter ansluter till den tradldsa routern.

+ Legacy (Bakatkompatibelt): Vilj Legacy (Bakatkompatibelt)
for att tillata att 802.11b/g/n-enheter ansluter till den tradldsa
routern. Men maskinvara som stodjer 802.11n internt
kommer bara att kora pa hogst 54 Mbps hastghet.

 Nonly (N enbart): Vilj N only (N enbart) for att maximera den
tradlosa N-prestandan. Denna installning hindrar 802.11g-
och 802.11b-enheter fran att ansluta till den tradldsa routern.
6. Val en operativkanal for den tradlosa routern. Valj Auto for att

tillata att den tradlosa routern automatiskt valjer kanalen som
har minst storning.

7. Vélj ndgon av dessa kanalbandbredder for att underlatta hogre
overforingshastigheter:

40MHz: Vdlj denna bandbredd for att maximera det tradlosa
genomflodet.

20MHz (default) (20 MHz (standard)): Valj denna bandbredd
om du har problem med din tradlésa anslutning.

8. Valj nagot av dessa autentiseringsmetoder:

. Open System (Oppet system): Detta alternativ ger ingen
sakerhet.

« Shared Key (Delad nyckel): Du maste anvanda WEP-
kryptering och ange minst en delad nyckel.



- WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal (WPA/WPA2
Personlig/WPA Auto-personlig): Detta alternativ ger hog
sakerhet. Du kan antingen anvanda WPA (med TKIP) eller
WPA2 (med AES). Om du valjer detta alternativ sa maste du
anvanda TKIP + AES-kryptering och ange WPA -I6senfras
(natverksnyckel).

« WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise (WPA/WPA2
Foretag/WPA Auto-foretag): Detta alternativ ger mycket
hog sakerhet. Det ar med integrerad EAP-server eller en
extern RADIUS autenticeringsserver.

+ Radius with 802.1x (Radius med 802.1x)

OBS! Din tradlosa router stodjer en hogsta 6verforingshastighet pa 54
Mbps nar det tradlosa laget star pa Auto och krypteringsmetoden ar
WEP eller TKIP.

9. Valj ndgot av dessa WEP-krypteringsalternativ (Wired
Equivalent Privacy) for datan som 6verfors over ditt tradldsa
natverk.

« Off (Av): Inaktiverar WEP-kryptering

+ 64-bit (128-bitars): Aktiverar svag WEP-kryptering

+ 128-bit (128-bitars): Aktiverar battre WEP-kryptering.
10. Nar du ar klar, klicka pa Apply (Verkstall).
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4.1.2 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ar en tradlos sakerhetsstandard som
tillater dig att enkelt ansluta enheter till ett tradlost ndtverk. Du
kan konfigurera WPS-funktionen via PIN-kod eller WPS-knapp.

OBS! Kontrollera att enheten stodjer WPS.

14" Quick Internet
4 setp

General

(B Network Map

9
2 Guest Network

M raffic Manager
B rarental control
4K uss appiication
& ricloud

Advanced Settings

| S Wireless
EAY
@ WAN

Ve

Y&, VPN Server

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS_56

General |WPS Bridge Wireless MACFilter ~ RADIUS Selting  Professional

Wireless - WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless network. You can configure WPS here via
the PIN code or the WPS buttton

Enable WPS

Current Frequency

APPIN Code 72013502

You can easily connect a WPS client to the network in either of these two ways:

@ Push Button © Client PIN Code

WPS Method
Start

Aktivera WPS pa ditt tradlosa natverk:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade installningar) > Wireless (Tradlos) > WPS.

2. | faltet Enable WPS (Aktivera WPS), flytta skjutreglaget till ON

(Pa).

3. WPS anvander 2,4 GHz som standard. Om du vill andra
frekvensen till 5 GHz, stang OFF (Av) WPS-funktionern, klicka
pa Switch Frequency (Vaxla frekvens) i faltet Current
Frequency (Aktuell frekvens), och satt ON (Pa) WPS igen.



OBS! WPS stddjer autentisering med Open System, WPA-Personal och
WPA2-Personal. WPS stddjer inte ett trddldst natverk som anvénder en
krypteringsmetod med Shared Key, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

och RADIUS.

3. |WPS Method-féltet, valj Push Button (Tryckknapp) eller
Client PIN- (Klient-Pin)kod. Om du valjer Push Button
(Tryckknapp), ga till steg 4. Om du valjer Client PIN (Klient-
PIN), ga till steg 5.

4, For att installera WPS med routerns WPS-knapp, flj dessa steg:

a.Klicka pa Start eller tryck pa WPS-knappen pa baksidan av
den tradlsa routern.

b.Tryck pa WPS-knappen pa den trddldsa routern. Den
identifieras normalt med WPS-logotyp.

OBS! Kontrollera din tradldsa enhet eller bruksanvisningen fér WPS-
knappens placering.

c. Den tradldsa routern kommer att soka efter tillgangliga
WPS-enheter. Om den tradldsa routern inte hittar nagra WPS-
enheter, kommer den att vaxla till standby-lage.

5. For att installera WPS med routerns klient-PIN-kod, f6lj dessa
steg:
a.Leta reda pa WPS PIN-koden i den tradldsa routern
bruksanvisning eller pa sjalva enheten.
b.Knappa in klient-PIN-koden i textrutan.

c.Klicka pa Start for att stalla in den tradldsa routern i WPS-
overvakningslage. Routerns lysdioder blinkar snabbt tre
ganger tills WPS-installationen ar klar.
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4.1.3 Brygga

Bridge (Brygga) eller WDS (Wireless Distribution System) ger din
tradlosa ASUS-router majlighet att enbart ansluta tradlost till
en annan atkomspunkt, och hindra andra tradlosa enheter eller
stationer att komma 4t din tradlésa ASUS-router. Den kan dven
betraktas som en tradlos repeterare dar ASUS tradldsa router
kommunicerar med en annan atkomstpunkt och andra tradldsa
enheter.

147 Quick Tnternet
4 setw

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS 56

General WPS | Bridge Wireless MACFilter ~RADIUS Setting  Professional

General

Wireless - Bridge
iy Network Map

Bridge ( jon System) function allows your Router to connect to an access point wirelessly.

BB Guest Network fe. But with this method, the devices connected to the access point will only be
ess

A Traffic Manager

ﬂ Parental control
wireless router and the AP you want to connect to use the same channel

4. Key in the remote AP mac in the remote AP list and open the remote AP's WDS management interface, key in the this
" DIppiare router's MAC address:

(24GHZMAC) 10-BF 48:D8:49.78
& riclowt iﬁ )

Advanced Settings
Frequency 2.4ciz [
AP Mode A only [
Connect to APs in list ®ves O No

Remote AP List

Add/Delete

©)

Stall in den tradlosa bryggan:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade installningar) > Wireless (Tradlos) > Bridge
(Brygga).

2. Valj frekvensband for den tradlsa bryggan.
3. Valj ndgot av dessa alternativ i faltet AP Mode (AP-ldge):

+ AP Only (Enbart AP): Inaktiverar den tradlosa
bryggfunktionen.

« WDS Only (Enbart WDS): Aktiverar den tradl6sa
bryggfunktionen men hindrar andra tradldsa enheter/
stationer fran att ansluta till routern.



« HYBRID: Aktiverar den tradldsa bryggfunktionen och tillater
andra tradl6sa enheter/stationer att ansluta till routern.

OBS! | Hybrid-laget kan tradldsa enheter som ar anslutna till den
tradlosa ASUS-routern enbart ta emot halva anslutningshastigheten for
atkomstpunkten.

4. | faltet Connect to APs in list (Anslut till AP:er i listan), klicka
pa Yes (Ja) om du vill ansluta till en annan atkomstpunkt i
Remote AP List (Fjarr-AP-lista).

5. | faltet Control Channel (Kontrollkanal), valj operativ kanal
for den tradlosa bryggan. Vilj Auto for att tillata att routern
automatiskt valjer kanalen som har minst storning.

OBS! Tillgangliga kanaler varierar i olika lander och regioner.

6. | Remote AP List (Fjarr-AP-lista), knappa in en MAC-adress
och klicka pa knappen Add (Ldgg tiII) for att ange MAC-
adressen for andra tillgangliga atkomstpunkter.

0BS! Atkomstpunkter som laggs till listan ska vara pa samma
kontrollkanal som den trddlésa ASUS-routern.

7. Klicka pa Apply (Verkstall).
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4.1.4 Tradlost MAC-filter

Wireless MAC filter (Tradlost MAC-filter) ger kontroll Gver paket
som sands till en specificerad MAC- (Media Access Control) adress
pa den tradlésa routernatverket.

Wireless - Wireless MAC Filter

&y Wetwork Map

Wireless MAC filter allows you to control packets from devices with specified MAC address in your Wireless LAN.
”
&> Guest Network
Lo Basic Config
A Teaffic Manager Frequency 2.4enz [
MAC: Filter Mode pisabled [

MAC filter list

-‘ USB application MAC filter list Add/Delete

é} AiCloud @
in

Advanced Settings

‘ S wirelass

Stall in det tradlosa MAC-filtret:

1.

Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade installningar) > Wireless (Tradlos) > Wireless
MAC Filter (Tradlost MAC-filter).

. [ faltet Frequency (Frekvens), valj frekvensbandet du vill

anvanda for Wireless MAC filter.

. I rullgardinsmenyn MAC Filter Mode (MAC-filterldge), valj

Accept (Acceptera) eller Reject (Avvisa).

« Valj Accept (Acceptera) for att tilldta dtkomst till det tradlosa
natverket for enheter i MAC-filterlistan.

- Valj Reject (Avvisa) for att neka dtkomst till det tradlosa
natverket for enheter i MAC-filterlistan.

| MAC-filterlistan, klicka p& knappen Add (Lagg till) &) och
knappa in MAC-adressen for den tradldsa enheten.

. Klicka pa Apply (Verkstall).



4.1.5 RADIUS-instédllning

RADIUS-installning (Remote Authentication Dial In User Service)
ger ett extra sakerhetslager nar du valjer WPA-Enterprise, WPA2-
Enterprise eller Radius med 802.1x som ditt autentiseringslage.

wp— Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS_56
*" Quick Internet
Setup
General WPS Bridge Wireless MAC Filter | RADIUS Setting Professional

General

& Network Map
Troemrm e srermrlnes e s s e ni itetalt ema = Hmt LAY (s e NI e et I e
28 Guest Network you select "Authentication Method" in "Wireless as "WPA Enterprise/ WPAZ-Enterprise/ Radius with 802.1x".

Wireless - RADIUS Sefting

= Frequency
AV Trafiic Manager

Semver IP Address

ﬂ Parental control

Server Port:

* usB application Connection Secret

——
@ Aicloud

Stall in tradlosa RADIUS-installningar:

1. Den tradl6sa routerns autenticeringslage maste vara installt pa
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise eller Radius med 802.1x.

OBS! Se avsnittet 4.1.1 General (4.1.1 Allmént) for konfiguration av
den tradlosa routerns autenticeringslage.

2. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade installningar) > Wireless (Tradlos) > RADIUS
Setting (RADIUS-installning).

3. Valj ett frekvensband.

4. Knappa in din RADIUS-servers IP-adress i faltet Server IP
Address (Server-IP-adress).

5. Tilldela I6senordet for atkomst till din RADIUS-server i faltet
Connection Secret (Anslutning secret).

6. Klicka pa Apply (Verkstall).
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4.1.6 Professionell

Skarmen Professional (Professionell) ger majlighet till avancerade
konfigurationer.

OBS! Vi rekommenderar att du anvander standardvérdena pa denna

sida.

uick Internet
fup

& Network Map

&5 Guest Natwork
AL Traffic Manager
B rarental control
K usn application

A
@ Aicloud

Advanced Setfings

‘ S Wireless

ﬁﬂ‘} LAN
Q& wan

N, VPN Server

@ rirewan

£ Administration

[Z svstemiog

Operation Mode: Wi er Fimware Version:  SSID: ASUS ASUS 56

General WPS Bridge Wireless MACFilter RADIUS Setting | Professional

Wireless - Professional
Wireless Professional Setting allows you to set up additional parameters for wireless. But default values are recommended.
Frequency 2.acnz [

Enable Radio Oves ®No

Date to Enable Radio (week days)

Time of Day to Enable Radio

Date to Enable Radio (weekend)

Time of Day to Enable Radio

Set AP Isolated

Multicast Rate(Mbps)

DTIM Interval
Beacon Interval

Enable TX Bursting

Tx power adjustment s ability for transmission power. The maximum value is 200mW and the real
on power will be dynamically adjusted to meet regional reguiations

Apply

Foljande kan konfigureras pa skarmen Professional Settings
(Professionella instéllningar):

« Frekvens: Vilj vilket frekvensband de professionella
installningarna ska tillimpas pa.

- Aktivera Radio: Vilj Yes (Ja) for att aktivera trddldst natverk.
Valj No (Nej) for att inaktivera tradlst natverk.

- Datum for aktivering av radio (vardagar): Du kan
specificera vilka veckodagar det tradlésa natverket ska vara

aktivt.

« Tidpunkt for aktivering av radio: Du kan specificera
tidsintervallet da det tradldsa natverket ar aktivt under

veckan.



- Datum for aktivering av radio (helg): Du kan specificera
vilka helgdagar det tradlésa natverket ska vara aktivt.

« Tidpunkt for aktivering av radio: Du kan specificera
tidsintervallet da det tradl6sa natverket ar aktivt under
helgen.

. Stédll in AP isolerat: Set AP isolated (stall in AP isolerat)
hindrar trddl6sa enheter pa ditt natverk att kommunicera
med varandra. Funktionen dr anvandbar om manga gaster
gar med eller lamnar ditt natverk. Valj Yes (Ja) for att aktivera
funktionen eller No (Nej) for att inaktivera.

+ Multisandningshastighet (Mbps): Vil
multisandningshastigheten eller klicka pa Disable
(Inaktivera) for att stanga av samtidig singelsandning.

+ Inledningstyp: Preamble Type definierar hur lang tid
routern spenderat pa CRC (Cyclic Redundancy Check). CRC
ar en metod for att identifiera fel under datadverforing. Valj
Short (Kort) for ett upptaget tradlost natverk med hog
natverkstrafik. Vélj Long (Lang) om ditt trddl6sa natverk
bestar av aldre eller bakatkompatibla tradlésa enheter.

« Troskelvdrde: Valj det lagre vardet for RTS (Request to Send)
Threshold for att forbattra den tradlésa kommunikationen
i ett upptaget eller med mycket storning, med hog
natverkstrafik och flera tradlésa enheter.

+ DTM-Intervall: DTIM (Delivery Traffic Indication Message)
Interval eller Data Beacon Rate (Datasignaleringsintervall) ar
tidsintervallet innan en signal skickas till en tradlos enhet i
vilolage som indikerar att ett datapaket vantar pa leverans.
Standardvardet dr 3 millisekunder.

« Signaleringsintervall: Beacon Interval ar tiden mellan en
DTIM och nasta. Standardvardet ar 100 millisekunder. Sank
Beacon Interval-vardet for en ostadig tradlos anslutning eller
for roaming-enheter.

+ Aktivera TX Bursting: Enable TX Bursting forbattrar
overforingshastigheten mellan den tradlésa routern och
802.11g-enheter.
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« Tradlos multicast-vidarebefordring: Vilj Enable
(Aktivera) for att tillata att den tradlosa routern
vidarebefordrar multicast-trafik till andra tradldsa enheter
som stodjer multicast. Valj Disable (Inaktivera) for att hindra
routern fran att vidarebefordra multicast-6verfoéringar.

« Aktivera WMM APSD: Aktivera WMM APSD (Wi-Fi
Multimedia Automatic Power Save Delivery) for att forbattra
energisparfunktionerna mellan tradldsa enheter. Vilj Disable
(Inaktivera) for att stanga av WMM APSD.

« TX effektinstallning: TX Power adjustment syftar
da de milliwatt (mW) som kravs for att stromforsorja
radiosignalutmatningen fran den tradldsa routern. Ange ett
varde mellan 0 och 100.

OBS! Okas TX Power adjustment-vardena kan det trddlésa nétverkets
stabilitet paverkas.

4.2 LAN

4.2.1 LANIP

LAN IP-skarmen ger dig méjlighet att modifiera LAN IP-
instéllningarna for den tradlosa routern.

0BS! Alla andringar av LAN IP-adressen paverkar dina DHCP-

installningar.

" Quick Internet
D

Setul

General
Ay Network Map

2
S8 Guest Network

A Traffic Manager

ﬁ Parental control

Logout Reboot

Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS 56

LANIP  DHCP Serv

LAN -LANIP

Configure the LAN setting of Router




Andra LAN IP-instéllningarna:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instéllningar) > Wireless (Tradlos) > LAN IP.

2. Modifiera IP address (IP-adress) och Subnet Mask (Natmask).
3. Nar du arklar, klicka pa Apply (Verkstall).

4.2.2 DHCP-server

Den tradlsa routern anvander DHCP for att automatiskt tilldela
IP-adresser pa natverket. Du kan specificera IP-adressintervallet
och lanetiden for klienterna pa natverket.

'%" Quick Internet
4 Setwp
LANIP | DHCP Serv

General
By Wetwork Map

”
IS Guest Network

LAN - DHCP Server

A Traffic Manager

™ =

o

A A
@& Aicloud ress 192.168.1.254

86400

Add/ Delete

®

Konfigurera DHCP-servern:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instéllningar) > LAN > DHCP Server.

2. | féltet Enable the DHCP Server (Aktivera DHCP-servern)
markera Yes (Ja).
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Ange ett domdnnamn for den tradldsa routern i textrutan
Domain Name (Domannamn).

| faltet IP Pool Starting Address (IP pool startadress) knappa
in start-IP-adressen.

. | faltet IP Pool Ending Address (IP pool slutadress) knappa in

slut-IP-adressen.

. Specificera sekunderna nar en tilldelad IP-adress gar ut i faltet

Lease Time (Lanetid). Nar tidsgransen nas, kommer DHCP-
servern att tilldela en ny IP-adress.

ANMARKNINGAR:

Vi rekommenderar att du anvander IP-adressformatet 192.168.1.xxx
(dar xxx kan vara vilket nummer som helt mellan 2 och 254) nar ett
IP-adressintervall specificeras.

IP Pool Starting Address (IP Pool-startadress) bor inte vara storre an
IP Pool Ending Addres (IP Pool-slutadress).

Knappa in din DNS-servers och WINS-servers |P-
adress i avsnittet DNS and Server Settings (DNS och
serverinstallningar) vid behov.

Den tradl6sa router kan aven tilldela IP-adresser manuellt
till enheter i natverket. | faltet Enable Manual Assignment
(Aktivera manuell tilldelning), vdlj Yes (Ja) for att tilldela
en IP-adress till specifika MAC-adresser pa natverket. Upp
till 32 MAC-adresser kan laggas till DHCP-listan for manuell
tilldelning.



4.2.3 Route

Om ditt natverk anvander mer an en trddlos router, kan du
konfigurera en routningstabell for att dela samma Internettjanst.

OBS! Vi rekommenderar att du inte andrar
standardflodesinstallningarna, om du inte har djupgaende kunskaper
om routningstabeller.

™ Operation Mode: Wireless router Fimware Version:  SSID: ASUS ASUS_5G
*." Quick Internet
4 Setwp
LAN IP DHCP Server Route IPTV  Switch Control
General
LAN - Route
Aty Network Map
This function allows you to add routing rules into Router. It is useful if you connect several routers behind Router to share the
X Guest Network same connection to the Intemet.

Basic Config

A Traffic Manages
Enable staticroutes @ ves Ono

ﬁ Parental control ——

NetworkHostIP Netmask Gateway Metric  Inferface  Add/Delete

- G

K use appiication

A
@ Aicloud

Advanced Settings

Konfigurera LAN-routningstabell:

1.

Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instéllningar) > LAN > Route.

. | faltet Enable static routes (Aktivera statiska vdgar), valj Yes

(Ja).

. Pa listan Static Route List (Lista over statiska vdgar), ange

natverksinformationen for dtkomstpunkter och nodegKlicka pa
knappen Add (Lagg till) [€] eller Delete (Ta bort) [€, for att
lagga till eller ta bort en enhet i listan.

Klicka pa Apply (Verkstall).
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4.241PTV

Den tradldsa routern stodjer anslutning till IPTV-

tjanster genom en ISP eller en LAN. IPTV-fliken erbjuder
konfigurationsinstallningarna som kravs for att stalla in IPTV, VolP,
multicasting och UDP for din tjanst. Kontakta din ISP for specifik
information for din tjanst.

%" Quick Internet
Setup

General

Network Map

Guest Network

V- Traffic Manager

Parental control

USB application

N AiCloud

Advanced Settings

Wireless

Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS_56

LANIP DHCPServer Route  IPTV  Switch Control

LAN-IPTV

Configure the IPTV setting of Router.

Microsoft
pisable [
pisable [

UDP Proxy(Udpi) o



4.3 WAN

4.3.1 Internetanslutning

Skarmen Internet Connection (Internetanslutning) ger dig
mojlighet att konfigurera installningarna for olika WAN-
anslutningstyper.

Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS_5G

12" quick Internet
7/ Setup

Internet Connection  Port Trigg o ng DMZ DDNS  NATPassthrough

General

& Network Map
Router supports several connection types to WAN (wide area network).These types are selected from the dropdown menu beside
&5 Guest Network WAN Connection Type. The setting fields differ depending on the connection type you selected.

WAN - Internet Connection

Basic Config
AV Traffic Manager

WAN Connecion Type automatic 1¢ [
ﬁ el Enable WAN Oves ®No
* USB application Enable NAT OYes ® No

Enable UPNP  UPnP_FAC O Yes @ No
A
@ Aicloud

WAN DNS Setting

Advanced Settings Connect to DNS Server automatically OYes ® No

Account Setting.
Authentication

Password

Special Reguirement from ISP
HostName

¥G: VPN Server MAC Address MAC Clone

@ rrewan

Konfigurera WAN-anslutningsinstallningarna:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instdllningar) > WAN > Internet Connection
(Internetanslutning).

2. Konfigurera foljande instdllningar: Nér du ar klar, klicka pa
Apply (Verkstall).
« WAN Connection Type (WAN-anslutningstyp): Vil typ av
Internettjanstleverantor. Valen ar Automatic IP (Automatisk
IP), PPPoE, PPTP, L2TP eller fixed IP (Fast IP). Konsultera din
ISP om routern inte kan erhalla en giltig IP-adress eller om du
ar osaker pa typen av WAN-anslutning.

- Enable WAN (Aktivera WAN): Vilj Yes (Ja) for att ge routern
Internet-atkomst. Valj No (Nej) for att inaktivera Internet-
atkomsten.

65



66

- Enable NAT (Aktivera NAT): NAT (Network Address

Translation) dr ett system dar en offentlig IP (WAN IP) anvands
for att tillhandahalla Internet-atkomst till natverksklienter
med en privat IP-adress pa en LAN. Den privata IP-adressen
for varje natverksklient sparas i en NAT-tabell och anvands for
att cirkulera inkommande datapaket.

Enable UPnP (Aktivera UPnP): UPnP (Universal Plug and
Play) tillater att flera enheter (som routrar, TV-apparater,
stereosystem, spelkonsoler och mobiltelefon), kontrolleras
via ett IP-baserat natverk med eller utan en central

kontroll genom en gateway. UPnP ansluter datorer av

alla formfaktorer, genom att tillhandahalla ett sémldst
natverk for fjarrkonfiguration och datadverféring. Med

UPNP upptécks en ny enhet automatiskt. Efter anslutning

till natverket, kan enheter fjarrkonfigureras for att stodja
P2P-applikationer, interaktiva spel, videokonferencer och
webb- eller proxyservrar. Till skillnad fran portvidarebefordra,
som involverar manuell konfigurering av portinstallningar,
konfigurerar UPnP automatiskt router for att acceptera
inkommande anslutningar och direkta begdranden till en
specifik dator i det lokala natverket.

Connect to DNS Server (Anslut till DNS-server): Tillat
routern att skaffa DNS IP-adressen automatiskt fran ISP:en. En
DNS ar en vard pa Internet som Oversatter Internetnamn till
numeriska IP-adresser.

Authentication (Verifiering): Denna punkt kan specificeras
av vissa ISP:ar. Kontrollera med din ISP och fyll i dem vid
behov.

Host Name (Vardnamn): Detta félt ger dig méjlighet att
tillhandahdlla ett vardnamn pa din router. Det ar ofta ett
specialkrav fran din ISP. Om din ISP tilldelade din dator ett
vardnamn, ska vardnamnet anges har.



MAC Address (MAC-adress): MAC-adress (Media Access
Control) ar en unik identifierare for din natverksenhet. Vissa
ISP:ar 6vervakar MAC-adressen for natverkenheterna som
ansluter till deras tjanst och avvisar oidentifierade enheter
om forsoker ansluta. For att undvika anslutningsproblem pa
grund av en oregistrerad MAC-adress kan du:

+ Kontakta din ISP och uppdatera den MAC-adress som ar
associerad med ISP-tjansten.

« Klona eller andra MAC-adressen for den tradldsa ASUS-
routern for att matcha MAC-adressen for den foregaende
natverksenheten som identifierats av ISP:en.
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4.3.2 Portutlosning

Portintervallutlésning 6ppnar en forbestamd inkommande port
under en begransad tid nar en klient pa LAN:en gor en utgaende

anslutning till en specificerad port. Portutésning anvands i
foljande scenarier:

« Mer an en lokal klient behover portvidarebefordran for
samma applikation vid en annan tidpunkt.

« Enapplikation kraver specifika inkommande portar som
skiljer sig fran de utgdende portarna.

Operation Mode: Wireless router Frmware Version:  SSID: ASUS ASUS 56

1" Quick Intemnet
Setup

Internet Connection | Port Trigger  Virtual Server / Port Forwarding DMZ ~DDNS  NAT Passthrough
General

WAN - Port Trigger
&1 Network Map

Port Trigger allows you to temporarily open data ports when LAN devices require unrestricted access to the Intemet. There are

2R Guest Network two methods for opening incoming data ports: port forwarding and port trigger. Port forwarding opens the specified data ports all
the time and devices must use static IP addresses. Port tigger only opens the incoming port when a LAN device requests

A Trafiic amager access to the trigger port. Unlike port forwarding, port trigger does not require static IP addresses for LAN devices. Port

== forwarding allows muliple devices to share a single open port and port trigger only llows one client at a time to access the open
port.

ﬁ Parental control Port Trigger FaQ

Basic Config
K uss application

Enable Port Trigger ®ves ONo
Well-Known Applications Please select
Trigger Port List

Descripion Trigger Port Protocol Incoming Port Protocol Add/Delete

- - ®

No data in table.

Apply

Installera Port Trigger:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instdllningar) > WAN > Port Trigger
(Portutlosning).

2. Konfigurera foljande instéllningar: Nar du ar klar, klicka pa
Apply (Verkstall).

« Enable Port Trigger (Aktivera portutlosning): Vdlj Yes (Ja) for
att aktivera Port Trigger.

+  Well-Known Applications (Valkdanda applikationer): Vil
populdra spel och webbtjanster som ska laggas till Port
Trigger-listan.

+ Description (Beskrivning): Ange ett kort namn eller
beskrivning for tjansten.
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« Trigger Port (Utlosningsport): Specificera en utldsningsport
for att 6ppna den inkommande porten.

« Protocol (Protokoll): Valj protokoll, TCP eller UDP.

+ Incoming Port (Inkommande port): Specificera en
inkommande port for att ta emot ingaende data fran Internet.

+ Protocol (Protokoll): Valj protokoll, TCP eller UDP.

ANMARKNINGAR:

Vid anslutning till en IRC-server, gor en klientdator en utgande
anslutning med utlésningsportintervallet 66660-7000. IRC-servern
svarar genom att verifiera anvandarnamnet och skapa en ny
anslutning till klientdatorn med en inkommande port.

+  Routern avbryter anslutningen om Port Trigger dr inaktiverad,
eftersom den inte kan bestdmma vilken dator som begar IRC-
atkomst. Nar Port Trigger dr aktiverad tilldelas routern en ingangsport
som ska ta emot inkommande data. Denna ingdngsport stangs efter
en bestdmd tid eftersom routern dr osdker pa nar applikationen har
avslutats.

Portutldsning tillater enbart att en klient i natverket anvander en
specifik tjanst och en specifik ingangsport samtidigt.

« Dukan inte anvanda samma applikation for att utlésa en port pa
mer dn en dator dt gdngen. Routern kommer bara att vidarebefordra
porten tillbaka till den senaste datorn for att skicka routern en
begdran/utldsning.



4.3.3 Virtuell server/Portvidarebefordran

Portvidarebefordran ar en metod for att dirigera natverkstrafik
fran Internet till en specifik port eller portintervall for att
bestamma antalet enheter i ditt lokala ndtverk. Instéllning av
portvidarebefordran pa din router ger datorer utanfor natverket
mojlighet att komma at specifika tjanster fran en dator i natverket.

OBS! Nar man aktiverar portvidarebefordran, blockerar ASUS router
oonskad inkommande trafik fran Internet och tillater bara svar fran
utgdende begaranden fran LAN-enheten. Natverksklienten har ingen
atkomst till Internet direkt, och vice versa.

Operation Mode; Wireless router
' =" Quick Internet
4 sewp

Internet Cor

General
WAN - Virtual Server / Port Forwarding
&y Network Map
Virtual Sener / Port forwarding allows remote computers to connect to a specific computer or senice ithin a prvate local area
network (LAN). For a faster me P2P appli ent), may also reqire that you set the port

>
S5 Guest Network
You can open the multiple port or a range of

o specify a Port Range for clients on enice Name, the Port Range (e.g. 10200:10300),
the LAN IP address, and leave the Local Port empty.

« When your network's firewall is disabled and you set 80 as the HTTP server's port range for your WAN setup, then your http
senveriweb server would be in confict with Routers web user interface.

K uss appiication
o Whe: 20:21 as your FTP it range for your WAN setup, then your FTP server would be in conflict with

&
& Aicloud
3 Basic Config
d Settings
Enable Port Forwarding @ ves O No
Famous Server List Please select [
Famous Game List

FTP Server Port

Port Forwarding List

Senvice Name < LocalPort  Protocol AddfDelete

B ~ [ (©)

SA  Administration

Installera Port Forwarding:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade installningar) > WAN > Virtual Server/Port
Forwarding (Virtuell server/portvidarebefordran).



2. Konfigurera foljande instdllningar: Nér du ar klar, klicka pa
Apply (Verkstall).
+ Enable Port Forwarding (Aktivera portvidarebefordran):
Vilj Yes (Ja) for att aktivera Port Forwarding.

- Famous Server List (Lista over kdnda servrar): Bestam
vilken typ av tjanst du vill ha atkomst till.

- Famous Game List (Lista over kanda spel): Har listas portar
som kravs for att populdra online-spel ska fungera riktigt.

« FTP Server Port : Undvik att tilldela portintervallet 20:21
at din FTP-server, eftersom det skulle komma i konflikt med
routerns ursprungliga FTP-servertilldelning.

+ Service Name (Tjanstnamn): Ange ett tjanstnamn.

+ Port Range (Portintervall): Om du vill specificera ett
portintervall for klienter pa samma natverk, ange ett
tjanstnamn, portintervallet (t.ex. 10200:10300), LAN IP-
adress och lamna lokal port tomt. Portintervall accepterar
olika format som portintervall (300:350), individuella portar
(566,789) eller blandat (1015:1024,3021).

ANMARKNINGAR:

Nar natverkets brandvagg ar inaktiverad och du staller in 80
som HTTP-serverns portintervall for din WAN-installation,
skulle din http-server/web-server vara i konflikt med routerns
webbanvédndargranssnitt.

Ett natverk anvander portar for att utbyta data, med varje port som
tilldelats ett portnummer och en specifik uppgift. Port 80 anvands
t.ex. for HTTP. En specifik port kan bara anvandas av en applikation
eller tjdnst at gdngen. Darfor skulle tva datorer som férsoker komma
at data genom samma port samtidigt misslyckas. Du kan t.ex. inte
stalla in portvidarebefordran for port 100 for tva datorer samtidigt.
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Local IP (Lokal IP): Knappa in klientens LAN [P-adress.

OBS! Anvand en statisk IP-adress for den lokala klienten for att fa
portvidarebefordran att fungera riktigt. Se avsnitt 4.2 LAN for information.

Local Port (Lokal port): Ange en specifik port som ska ta
emot vidarebefordrade paket. Limna faltet tomt om du
vill att inkommande paket ska omdirigeras till det specifika
portintervallet.

Protocol (Protokoll): Valj protokoll. Om du &r osaker, vélj BOTH
(Bada).

Kontrollera om portvidarebefordran har konfigurerats:

Kontrollera att servern eller applikationen ar installd och kor.

Du kommer att behdva en klient utanfor din LAN, men ha
Internet-atkomst (s.k. “Internet client”). Denna klient ska inte
anslutas till ASUS-routern.

Anvand routerns WAN IP pa Internet-klienten for atkomst till
servern. Om portvidarebefordran har fungerat, ska du kunna fa
atkomst till filerna eller applikationerna.

Skillnader mellan portutlésning och portvidarebefordran:

Portutldsning fungerar dven om man inte staller in en specifik
LAN IP-adress. Till skillnad fran portvidarebefordran, som

krdver en statisk LAN IP-adress, tillater portutldsning dynamisk
portvidarebefordran med routern. Forinstéllda portintervall
konfigureras for att acceptera inkommande anslutningar under
en begransad tid. Portutlésning tillater att flera datorer kor
applikationer som normalt skulle krdva manuell vidarebefordran
av samma portar till varje dator i natverket.

Portutldsning ar sakrare an portvidarebefordran eftersom de
inkommande portarna inte ar dppna hela tiden. De 6ppnas
bara ndr en applikation gor en utgaende anslutning genom
utlésningsporten.



4.3.4 DMZ

Virtuell DMZ exponerar en klient for Internet, och tillater klienten
att ta emot alla inkommande paket som dirigeras till din LAN.

Ingdende trafik fran Internet avvisas normalt och cirkuleras bara
till en specifik klient om portvidarebefordran eller portutldsning
har konfigurerats pa natverket. | en DMZ-konfiguration far en
natverksklient alla inkommande paket.

Det ar praktiskt att installera DMZ pa ett natverk nar du behéver

attinkommande portar ar 6ppna, eller du vill vara vard for en
doman, webb eller e-postserver.

Varning: Att 6ppna alla portar mot Internet pa en klient gor natverket
sarbart for attacker utifran. Tank pa sakerhetsriskerna som det innebar
att anvanda DMZ.

Installera DMZ:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instdllningar) > WAN > DMZ.

2. Konfigurera féljande instéllning: Nar du ar klar, klicka pa Apply
(Verkstall).

« IP address of Exposed Station (IP-adress for exponerad
station): Knappa in klientens LAN IP-adress som ska
tillhandahadlla DMZ-tjansten och exponeras pa Internet.
Serverklienten maste ha en statisk IP-adress.

Ta bort DMZ:

1. Ta bort klientens LAN IP-adress fran textrutan IP Address of
Exposed Station (IP-adress for exponerad station).

2. Nardu arklar, klicka pa Apply (Verkstall).

73



74

4.3.5 DDNS

Installning av DDNS (Dynamic DNS) ger dig mdjlighet att komma
at routern utifran ditt natverk genom den tillhandahallna ASUS
DDNS-tjansten eller annan DDNS-tjénst.

v — Logout Reboot English ¥

e Operation Mode: Wireless router Firmware Version: ~ SSID: ASUS ASUS 56 & <
*." Quick Internet
Setup

Intemet Connection  Port Trigger  Virtual Server / Port Forwarding  DMZ | DDNS  NAT Passthrough

General
WAN -DDN$S
A& Network Map
DDNS (Dynamic Domain Name System) is a senice that allows network clients to connect to the wireless router, even with a
S5 Guest Network dynamic public IP address, through its registered domain name. The wireless router is embedded with the ASUS DDNS senvice:
and other DDNS senvices:

AE  Traffic Manager The wireless router currently uses a private WAN IP address (192.168.x.x, 10,x,xX, or 172.16.xx)
This router may be in the multiple NAT environment and DDNS service cannat work in this environment.

ﬂ Parental control
Enable the DDNS Client ®Yes ONo

usB licatic

A 1
@ Aicloud

Stalla in DDNS:

1.

2.

Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instdllningar) > WAN > DDNS.

Konfigurera foljande instdllningar: Nér du ar klar, klicka pa
Apply (Verkstall).
Enable the DDNS Client (Aktivera DDNS-klient): Aktivera
DDNS for att fa atkomst till ASUS router via DNS-namnet
istallet for WAN IP-adressen.

Server and Host Name (Server- och vardnamn): Valj ASUS
DDNS eller annan DDNS. Om du vill anvanda ASUS DDNS,
fyll i vardnamnet i formatet xxx.asuscomm.com (xxx ar ditt
vardnamn).

Om du vill anvdnda en annan DDNS-tjénst, klicka forst pa
FREE TRIAL (Prova gratis) och registrera online. Fyll i User
Name or E-mail Address (anvandarnamn eller e-postadress)
och Password or DDNS key (I6senord eller DDNS-nyckel).



« Enable wildcard (Aktivera wildcard): Aktivera wildcard om
din DDNS-tjanst kraver det.

ANMARKNINGAR:
DDNS-tjanst fungerar inte under féljande forhallanden:

« Nar en tradl6s router anvander en privat WAN IP-adress (192.168.x.x,
10.x.x.x eller 172.16.x.x), som indikeras med gul text.

« Routern kan vara i ett natverk som anvander flera NAT-tabeller.

4.3.6 NAT-genomstromning

NAT Passthrough (NAT-genomstromning) tillater att ett VPN
(Virtuellt privat natverk) ansluter for att passera igenom routern
till natverksklienterna. PPTP Passthrough, L2TP Passthrough, IPsec
Passthrough och RTSP Passthrough &r aktiverade som standard.

For att aktivera/inaktivera NAT-genomstrémningsinstallningarna,
ga till fliken Advanced Settings (Avancerade installningar) >
WAN > NAT Passthrough (NAT-genomstromning). Nar du ar
klar, klicka pa Apply (Verkstall).

Intemet Connection  Port Trigger  Virtual Server / Port Forw; DMZ DDNS | NAT Passthrough

WAN - NAT Passthrough

By wetwork Map

Enable NAT Passthrough to allow a Virtual Private Network (VPN) connection to pass through the router to the network clents.
2
S Guest Network

nable

A Tratfic Manager
3 rarental control

K s apptication

A i
@ Ahicloud

Advanced Settings
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4.4 |Pv6

Denna tradl6sa router stodjer IPv6-adressering, ett system som
stodjer fler IP-adresser. Denna standard finns inte 6verallt annu.
Kontakta din ISP om din Internet-tjanst stodjer IPv6.

y Logout Reboot

For Operation Mode: Wireless router Firmware Version: SSID: ASUS ASUS_5G
" Quick Internet

Setup
Pve

General

&y Network Map
Configure the IPYG Intemet setting of Router.
2
S5 Guest Natwork IPV6 FAQ
Basic Config
M Traffic Manager

Conneciion type

a Parental control T —

— Enable Router Advertisement
* USB application nable Router Adverisemen

& niclow

Installera IPv6:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instdllningar) > IPv6.

2. Vdlj din Connection Type (Anslutningstyp).
Konfigureringsalternativen varierar efter vilken anslutningstyp
du valt.

3. Ange dina installningar for IPv6 LAN och DNS.
4. Klicka pa Apply (Verkstall).

OBS! Kontakta din ISP betraffande specifik IPv6-information for din
Internet-tjanst.




4.5 VPN-server

VPN (Virtuellt privat natverk) tillhandahaller en saker
kommunikation till en fiarrdator eller fiarrnatverk som anvander
ett offentligt natverk som Internet.

OBS! Innan du stéller in en VPN-anslutning maste du ha IP-adress eller
domannamn till VPN-servern som du férsoker na.

v — Logout Reboot English ¥
SPPPIUPI  Operation Mode: Wireless router Fimware Version:  SSID: ASUS ASUS 56 A <
" Quick Internet
’ Setup
VPN Server VPN Details

General

&L etworkman

2
S5 Guest Network

VPN Server - Basic Config

The VPN server allows you to access your home network anytime, anywhere.

To use the VPN senver. Please follow these steps.
(1) Enable the PPTP VPN server
A Traffic Manager (2) Set the IP pool for client IP. (Maximum 10 clients)
(3) Set up the usemame and password for VPN client.
rE— (4) Open the VPN connection program on your computer of smartphone.
(5) Add a new PPTP VPN connection and the VPN server address is 0.0.0.0
(6) If your WAN IP address is dynamic, please click here to setr the DDNS.

(T)¥eN_Server £AQ
& nicioua ESEe
Enable PPTP Server ® ves ONo

somnsed Leitigs Network Place (Samba) Suppor ® Yes ONo

Usemame and Password

UserName Password Add/Delete

®

Stall in atkomst till en VPN-server:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instéllningar) > VPN Server.

2. Valj Yes (Ja) i faltet Enable PPTP Server (Aktivera PPTP-server).
3. Vdlj Yes (Ja) i faltet Stod for natverksplats (Samba).

4. Ange anvandarnamnet och ldsenordet for atkomst till VPN-
servern. Klicka pa knappen .
5. Klicka pa Apply (Verkstall).

OBS! For avancerade VPN-serverinstallningar, klicka pa fliken VPN
Server for att konfigurera séndningsstod, verifiering, MPPE-kryptering
och klient-IP-adressintervall.
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4.6 Brandvagg

Den tradl6sa routern kan fungera som maskinvarubrandvagg for
natverket.

OBS! Brandvaggsfunktionerna ar aktiverade som standard.

4.6.1 Allmant

Stalla in grundlaggande brandvaggsinstallningar:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instdllningar) > Firewall (Brandvagg) >
General (Allmant).

2. | faltet Enable Firewall (Aktivera brandvagg), vilj Yes (Ja).

3. Pd Enable DoS (Aktivera DoS)-skydd, valj Yes (Ja) for att
skydda natverket fran DoS-attacker (Denial of Service) dven om
det kan paverka din routers prestanda.

4. Du kan aven 6vervaka paket som utvéxlas mellan LAN- och
WAN-anslutningen. Vdlj Dropped (Avbruten), Accepted
(Accepterad) eller Both (Bada) pa typen Logged packets
(Loggade paket).

5. Klicka pa Apply (Verkstall).

4.6.2 URL-filter

Du kan specificera nyckelord eller webbadresser for att hindra
atkomst till specifika URL:ar.

OBS! URL-filtret baseras pa en DNS-begéran. Om en natverksklient
redan har atkomst till en webbplats som http://www.abcxxx.com,
kommer webbplatsen inte att blockeras (en DNS-cache i systemet lagrar
tidigare besdkta webbplatser). For att 16sa problemet, rensa DNS-
cacheminnet innan du installerar URL-filtret.




Installera ett URL-filter:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instéllningar) > Firewall (Brandvagg) > URL

Filter.

2. Vidlj Enabled (Aktiverad) i faltet Enable URL Filter (Aktivera

URL-filter).

3. Ange URL:en och klicka pa -knappen.
4. Klicka pa Apply (Verkstall).

4.6.3 Nyckelordsfilter

Nyckelordsfiltret blockerar atkomst till webbsidor med specifika

nyckelord.

" Quick Internet
Setup

General

iy Network Map

2
& Guest Network

A —

ﬁ Parental control
K usn appiication

&
@ Aicloud

Advanced Settings

S Wireless

(o

General URLFilter = KeywordFilter ~Netwo

Firewall - Keyword Filter
Keyword Fiter allows you to block the clients’ access to webpages containing the specified keywords.
compression technology cannot be fitered. see here for more details.
2. Hitps webpages cannot be fitered.
Basic Config
Enable Keyword Fiter ® Enabled O Disabled

Keyword Fifter List

Keyword Fiter List Add/ Delete

C)

Instéllning av ett nyckelordsfilter:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instéllningar) > Firewall (Brandvidgg) >
Keyword Filter (Nyckelordsfilter).

2. Vidlj Enabled (Aktiverad) i faltet Enable Keyword Filter
(Aktivera nyckelordsfilter).
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3. Ange ett ord eller en fras och klicka pa knappen Add (Lagg
till).

4. Klicka pa Apply (Verkstall).

ANMARKNINGAR:

+ Nyckelordsfiltret baseras pa en DNS-begdran. Om en natverksklient
redan har dtkomst till en webbplats som http://www.abcxxx.com,
kommer webbplatsen inte att blockeras (en DNS-cache i systemet
lagrar tidigare besokta webbplatser). For att |6sa problemet, rensa
DNS-cacheminnet innan du stéller in nyckelordsfiltret.

«  Webbsidor som ar komprimerade med HTTP-komprimering kan inte
filtreras. HTTPS-sidor kan inte heller blockeras med nyckelordsfilter.

4.6.4 Natverkstjanstfilter

Natverkstjanstfiltret blockerar utbyten av LAN-till-WAN-paket,
och begradnsar natverksklienter fran att komma at specifika
webbtjanster som Telnet eller FTP.

isGs

¥ quick Internet
4 setw

General URLFiter  Keyword Filter
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Stalla in ett natverksfilter:

1.

Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instéllningar) > Firewall (Brandvidgg) >
Network Service Filter (Natverkstjanstfilter).

. Valj Yes (Ja) i faltet Enable Network Service Filter (Aktivera

natverkstjanstfilter).

. Vdlj typ av filtertabell. Black List (Svart lista) blockera

specificerade natverkstjanster. White List (Vit lista) begransar
atkomst enbart till specificerade natverkstjanster.

Specificera dag och tid nar filtren ska vara aktiva.

. Ange Source IP (Kall-IP), Destination IP (Mal-IP), Port Range

(Portintervall) och Protocol (Protokoll), for att specificera en
natverkstjanst som ska filtreras. Klicka pa knappen .

Klicka pa Apply (Verkstall).
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4.7 Administration
4.7.1 Driftlage

Sidan Operation Mode (Driftldge) ger dig méjlighet att vilja
passande lage for ditt natverk.

Logout Reboot English ¥

T Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS_5G & <
" Quick Internet
Setup
Operation Mode  System  Fimware Upgrade  Restore/Save/Upload Setting

General
B etwork Map

>
S Guest Network

Administration - Operation Mode

Router supports several operation modes to meet different requirements. Please select the mode that match your situation.

[ R — © Wireless router mode (Default)  ® Access Point{AP)mode  ® Media bridge:

POE, DHCP, PPTP, L2
B Farental control

4K uss appiication

é\ Aicloud

Advanced Settings

Stalla in driftlaget:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instdllningar) > Administration > Operation
Mode (Driftlage).

2. Valj ndgot av dessa driftlagen:

- Tradlos router-lage (standard): | tradlos router-lage
ansluter den tradlosa routern till Internet och ger
Internetatkomst till tillgdngliga enheter i det lokala
natverket.

 Mediebrygga: Denna installation kraver tva tradldsa routrar.
Den andra router fungerar som en brygga dar flera enheter
som Smart-TVs och spelkonsoler kan anslutas via Ethernet.

- Atkomstpunktlage: | detta lage skapar routern ett nytt
tradlost natverk pa ett befintligt natverk.

3. Klicka pa Apply (Verkstall).

OBS! Routern kommer att starta om ndr du dndrar ldgena.




4.7.2 System

System-sidan ger dig méjlighet att konfigurera dina tradlosa
routerinstallningar.
Stéll in systeminstéllningarna:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instéllningar) > Administration > System.

2. Du kan konfigurera dessa installningar:

. Change router login password (Andra l6senord
for routerinloggning): Du kan andra I6senordet och
inloggningsnamnet for den trddl6sa routern genom att ange
ett nytt namn och ett I6senord.

« WPS button behavior (WPS-knappens funktion: Den
fysiska WPS-knappen pa den tradlosa routern kan anvandas
for att aktivera WPS eller stanga av tradlost natverk.

« Time Zone (Tidszon): Valj tidszon for ditt natverk.

« NTP Server: Den tradldsa routern kan komma at en NTP-
server (Network time Protocol) for att synkronisera tiden.

+ Enable Telnet (Aktivera Telnet): Klicka pa Yes (Ja) for att
aktivera Telnet-tjanster i natverket. Klicka pa No (Nej) for att
inaktivera Telnet.

« Authentication Method (Verifieringsmetod): Du kan
valja HTTP, HTTPS, eller bada protokollen for att sakra
routeratkomst.

« Enable Web Access from WAN (Aktivera webbatkomst
fran WAN): Valj Yes (Ja) for att tilldta enheter
utanfor natverket atkomst till den tradldsa routerns
granssnittsinstallningar. Valj No (Nej) for att hindra dtkomst.

« Only allow specific IP (Tillat enbart specifik IP):
Klicka pa Yes (Ja) om du vill specificera IP-adresser for
enheter som tillats fa atkomst till den tradldsa routerns
gransnitttsinstallningar fran WAN.

+ Client List (Klientlista): Ange WAN IP-adresserna for
natverksenheter som tillats fa atkomst till den tradlosa
routerns granssnittsinstallningar. Listan anvands om du
klickat pa Yes (Ja) under punkten Only allow specific IP
(Tillat enbart specifik IP).

3. Klicka pa Apply (Verkstall).
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4.7.3Uppgradering av fast programvara

OBS! Ladda ned den senaste fasta programvaran fran ASUS webbsida pa http://
WWWw.asus.com

Uppgradering av det fasta programmet:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings (Avancerade
installningar) > Administration > Firmware Upgrade
(Uppgradering av fast programvara).

2. |faltet New Firmware File (Ny fast programvarufil), klicka pa Browse
(Bladdra) for att lokalisera den hamtade filen.

3. Klicka pa Upload (Overfor).
ANMARKNINGAR:

Nér uppgraderingsproceduren ar klar, vénta en stund tills systemet har startat
om.

+ Om uppgraderingsprocessen misslyckas gar routern automatiskt in i
raddningslage och strémlysdioden pa frontpanelen borjar blinka langsamt.
For att aterstalla systemet, se avsnitt 5.2 Aterstallning av fast programvara.

4.7.4 Aterstall/spara/overfor installning

Aterstall/spara/overfor routerinstallningarna:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings (Avancerade
instdliningar) > Administration > Restore/Save/Upload Setting
(Aterstall/spara/overfor installning).

2. Valj den uppgift som du vill genomféra:

» Foratt aterstalla standardinstéliningarna, klicka pa Restore
(Aterstall), och klicka pa OK i bekraftelsemeddelandet.

« For att spara nuvarande systeminstallningar, klicka pa Save (Spara),
navigera till mappen dar du vill spara filen och klicka pa Save
(Spara).

« For att aterstalla fran en sparad systeminstaliningsfil, klicka pa
Browse (Bladdra) for att lokalisera filen, och klicka pd Upload
(Overfor).

Om det uppstar problem, dverfor den senaste versionen av den fasta
programvaran, och konfigurera nya installningar. Aterstéll inte routern till
standardinstallningarna.




4.8 Systemlogg

System Log (Systemlogg) innehaller dina inspelade
natverksaktiviteter.

OBS! Systemloggen aterstalls nar routern startas om eller sténgs av.

Visa din systemlogg:

1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade instéllningar) > System Log (Systemlogg).

2. Du kan visa dina natverksaktiviteter i ndgon av féljande flikar:
+ General Log (Allman logg)

+ DHCP Leases (DHCP-lan)
« Wireless Log (Tradlos logg)
« Port Forwarding (Portvidarebefordran)

Routing Table (Routningstabell)

Vi — Logout Reboot English v

PSPPI Operation Mode: Wireless router Firmware Version:  SSID: ASUS ASUS 56 -
" Quick Internet
Setup
General Log  DHCP leases Wireless Log Port Forwarding  Routing Table
General

System Log - General Log
Network Map

This page shows the detailed system's actities.

Guest Network
em Time Sat, Jan 01 00:49:51 2011
Traffic Manager Uptime 0 days 0 hours 49 minutes 50 seconds

Parental control - roadcom BOM433L B02 11 Wireless Controller 630102 5 (r366174)
roadcom BQM4360 802 11 Wireless Controller 6.30.102_9 (r366174)

USB application

A
@ Aicloud

- device wl0.1 ente:

Advanced Settings
: bao:
Wireless

Ga:n7:89:85:97
android-bSdR0A324£634239

= DHCPREQUEST (bro) 192.168.1.3 3c
dnsmasq-dhep[510]- DHCDACE (bx0) 152.168.1.3 3

Y&, VPN Server

@ Firewan

Refresh
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5 Verktyg

Anmarkningar:

+ Installera den trddl6sa routerns verktyg fran den medféljande
support-CD-skivan.

«  Om Autorun (Automatisk kdrning) &r inaktiverad, kér setup.exe fran
rotkatalogen pé support-CD-skivan.

+  Verktygen stdds inte pa MAC OS.

5.1 Enhetsidentifiering

Devicde Discovery (Enhetsidentifiering) ar ett ASUS WLAN-
verktyg som identifierar en tradlos ASUS-routerenhet, och ger dig
mojlighet att konfigurera de tradldsa natverksinstéllningarna.

Starta Device Discovery-verktyget:

« Fran din dators skrivbord klickar du pa
Start > All Programs (Alla program) > ASUS utility (ASUS
verktyg) > RT-AC66U Wireless router (RT-AC66U tradlos
router) > Device Discovery (Enhetsidentifiering).

Vi — = RT-ACGGU - X

Device IP Address Printer

RT-AC66U ASUS 192.168.1.1

Configure Search

Number of devices found: 1

OBS! Nar du staller in routern pa atkomstpunktlage behdver du
anvanda Device Discovery for att fa routerns IP-adress.




5.2 Aterstillning av fast programvara

Firmware Restoration (Aterstilining av fast programvara)
anvands pa en tradlos ASUS-router som misslyckas under
uppgraderingsprocessen av den fasta programvaran. Den éverfor
den fasta programvara som du specificerar. Processen tar ungefar
tre till fyra minuter.

& Firmware Restoration

Filenarme: || Browse.. |

Status

After locating the firmware file, click Upload.

Upload | Close

VIKTIGT: Starta rdddningslaget pa routern innan
aterstallningsverktyget for det fasta programvaran anvénds.

OBS! Denna funktion stods inte pa MAC OS.

For att starta raddningslaget och anvanda
aterstallningsverktyget for den fasta programvaran:

1. Koppla bort den tradlésa routern fran stromkallan.

2. Hallin knappen Reset (Aterstalining) pa baksidan, och koppla
samtidigt in den tradldsa routern till stromkallan. Slapp
aterstallningsknappen nar stromlysdioden pa framsidan
blinkar sakta, vilket indikerar att den tradlosa routern &r i
raddningslaget.
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3. Stall in en statisk IP pa datorn, och anvand foljande for att stdlla
in dina TCP/IP-installningar:

IP address (IP-adress): 192.168.1.x
Subnet mask (Natmask): 255.255.255.0

4. Fran din dators skrivbord klickar du pa
Start > All Programs (Alla program) > ASUS Utility RT-
AC66U Wireless Router (ASUS verktyg RT-AC66U tradlos
router) > Firmware Restoration (Aterstéllning av fast
programvara).

5. Specificera en fast programfil klicka sedan pa Upload
(Overfor).

OBS! Detta ar inte en uppgraderingsfunktion for fast program
och kan inte anvédndas pa en fungerande tradlés ASUS-router.
Normal uppgradering av fast programvara maste goras genom
webbgranssnittet. Se Kapitel 4: Avancerade instéllningar for
ytterligare detaljer.

5.3 Installera din skrivarserver

5.3.1 Delning av EZ-skrivare

Verktyget ASUS EZ Printing Sharing (Delning av EZ-skrivare)
ger dig mojlighet att ansluta en USB-skrivare till din tradl6sa
routers USB-port och installera skrivarservern. Detta ger dina
natverksklienter mojlighet att skriva ut och skanna filer tradlost.

USB application

sk ico ur screen.
AiDisk
g hare files in the USB disk through the Internet.

Servers Center

Setup the UPNP, iTunes, FTP and Network Place
(Samba).




OBS! Skrivarserverfunktionen stods pa Windows® XP, Windows® Vista
och Windows® 7.

To set up the EZ Printer sharing mode (Stélla in delningslage
for EZ-skrivare):
1. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken General (Allmént) > USB

Application (USB-applikation) > Network Printer Server
(Natverksskrivarserver).

2. Klicka pa Download Now! (Hamta nu!) for att hamta
natverksskrivarverktyget.

Cencral Network Printer Server @
>)
Aty Network Map
he network printer server supports two methods: (1) ASUS EZ printer sharing (2) LPR to share printer.
« ASUS EZ printer sharing (Windows OS only) FAQ Download Now!
« Use LPR protocol to sharing printing FAQ (Windows)
+ Use LPR protocol to sharing printing FAQ (MAC)

>
O Guest Network

AL Traffic Manager
B Parental control

* USB application

& o
@ ticloud

OBS! Natverksskrivarverktyget stods enbart pa Windows® XP,
Windows® Vista och Windows® 7. For att installera verktyget pa Mac OS,
valj Use LPR protocol for sharing printer (Anvand LPR-protokoll for
delning av skrivare).

3. Packa upp den hamtade filen och klicka pa skrivarikonen for att
kora installationsprogrammet for natverksskrivaren.

Extuoting Files
The contents of this package are being extracted.

Please wait while the InstallShield Wizard extracts the files needed to install ASUS
Printer Setup Utility on your computer. This may take a few moments.

Printer.exe

Extracting UsbService64.exe. ..

|

< Bark Mext > Cancel
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4, Folj instruktionerna pa skarmen for att stalla in din maskinvara,
klicka sedan pa Next (Nasta).

-— T

Printer Setup Utility

Cancel

5. Védnta ndgra minuter tills den forsta installationen avslutas.
Klicka pa Next (Nasta).

6. Klicka pa Finish (Slutfor), for att fullborda installationen.

_— - -_— W
/iSUS Printer Setup Utility

You have connected to the following wireless router. Please follow Windows
direction to install printer driver now.

IP Address: 192.168.1.1

Wireless Router: RT-AC66U

Please follow the Wi S's directions to install printer driver.

Finish




7. FoljWindows™ OS-instruktionerna for att intallera skrivarens

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
‘windows will search far current and updated software by

looking on wour computer, on the hardware installation CO, or on
the Windows Update Web site [with your permission).

Bead our privacy policy

Can "indows connect to ‘Windows Update ta search for
software?

() es, this time anly
(e, now and every time | connect a device
() Mo, nat this time

Click Mext to continue

< Back

Cancel

8. Nar installationen av skrivarens drivrutiner ar klar kan
natverkets klienter anvanda skrivaren.

*& Printers and|Faxes

File Edit View Favorites Tools Help ..,'

& =] |$ '/D Search E“ Folders '

Address | %2 Printers and Faxes b ‘ ﬂ Go

— \ \’0 Zanon MP140 series Printer
rinter Tasks 2
@ Ready
[E] Add a printer
@ Setup Faxing

See Also

[2] Troubleshoat printing
Q) Get help with printing

Other Places

[} Contraol Panel

‘=, Scanners and Cameras ha
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5.3.2 Anvand LPR for att dela skrivare

Du kan dela din skrivare med datorer som kor pa Windows®- och
MAC-operativsystem med LPR/LPD (Line Printer Remote/Line

Printer Daemon).

Dela din LPR-skrivare
Dela din LPR-skrivare:

1. Frdn Windows® skrivbord, klicka pa Start > Devices and
Printers (Enheter och skrivare) > Add a printer (Lagg till en
skrivare) for att kora Add Printer Wizard (Guiden Lagg till

skrivare).

=S E=E

P
(L) [ ControlPanel » Hardware and Sound » Devices and Printers
Addadeice  Add a printer

4 Devices (5)

- —7 \ﬂ%
ASUS GAMING ASUS PMLTTS. DT 101 G2 ENGLISH-PC
MOUSE GX950

4 Printers and Faxes (2)

gord, ald

Document Writer

USB Keyboard

2. Valj Add a local printer (Lagg till en lokal skrivare) och klicka

pa Next (Nasta).

() [ Add Printer

'hat type of printer do you want to install?

< Add a local printer

Tse This option only Tyou donT have & USE printer. (Windows
when you plug them in)

< Add a network, wireless or Bluetooth printer

printer is turned on

Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless
d o

Next

Ty iwtalls USB printers

Cancel




3. Vdlj Create a new port (Skapa en ny port) och stéll in Type of
Port (Typ av ny port) pa Standard TCP/IP Port. Klicka pa New
Port (Ny port).

) =
& = AddPinter

Choose a printer port

A printer port is a type of connection that allows your computer to exchange information with a printer.

Use an existing port: LPTL: (Printer Port

® Create a new port:

Type of port: Standard TCP/IP Port -

Cancel

4. Knappa in den tradlosa routerns IP-adress i faltet Hostname
or IP address (Vardnamn eller IP-adress), och klicka pa Next
(Nasta).

@ (= Add Printer

Type a printer hostname or IP address

Device type: TCP/IP Device
Hostname or [P address: 19216811
Port name: 19216811

] Query the printer and automatically select the driver to use

Cancel
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5. Vélj Custom (Anpassa) och klicka pa Settings (Instéllningar).

@ (= Add Printer

Additional port information required

The device is not found on the network. Be sure that:

1. The device is turned on.

2. The network is connected.

3. The device s properly configured.

4. The address on the previous page is correct.

I you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the
2ddress and perform another search on the network. If you are sure the address is correct, select the
device type below,

Device Type

® Standard | Generic Network Card

6. Stall in Protocol (Protokoll) pa LPR. | faltet Queue Name
(Konamn), knappa in LPRServer, och klicka pa OK for att
fortsatta.

Configure Standard TCP/IP Port Monitor ==
Port Seftings

Port Name: 19216811

Printer Name or IP Address: 10216311

Protacol

Raw Settings

9100

LPR Settings

Queue Name: LPRServer

[]LPR Byte Counting Enabled

[ SNMP Status Enabled

public

1




7. Klicka pa Next (Nasta) for att avsluta instéllningen av standard-
TCP/IP-porten.

@ =) Add Printer

Additional port information required

==

The device is not found on the network. Be sure that:

The device s tumed on.
The network is connected.

The device is properly configured.

The address on the previous page s correct.

If you think the address is ot correct, click Back to return to the previous page. Then correct the
address and perform anather search on the network, I you are sure the address is correet, select the
device type below.

Device Type
@ Standard | Generic Network Card

8. Installera skrivarenheten fran saljare-modellistan. Om skrivaren
saknas i listan, klicka pa Have Disk (Har disk) for att manuellt
installera skrivarens drivrutiner fran en CD-ROM eller fil.

@ (=1 Add Printer
Install the printer driver

/ Choose your printer from the list. Click Windows Update to see more models.

=
Toinstall the driver from an installation CD, click Have Disk.

Manufacturer || printers B

Kyocera [5] Lexmark X422 (MS)

Lenier 5] Lexmark X543 PS (Ms)

Lexmark 5= Lexmark X544 PS (M3)

Microsoft o) Lexmark X642e (M5)

nine 2 T4 e e VE AN o (A ACY 2
51 This driver s digitally signed. [ WindowsUpdate | [ HaveDisk.. |

Tell me why driver signing is important
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9.

10.

Klicka pa Next (Nasta) for att acceptera standardnamnet for
skrivaren.

@ = Add Printer

Type a printer name

Printer name: [Lecmark X544 PS (MS)|

This printer will be installed with the Lexmark X544 PS (MS) driver.

Klicka pa Finish (Slutfor), for att fullborda installationen.

=

) = Add Printer

You've successfully added Lexmark X544 PS (MS)

To check if your printer is working properly, or to see troubleshoeting information for the printer, print a
test page.

Print a test page




5.4 Hamtningsadministrator

Download Master (Hamtningsadministrator) ar ett verktyg som
hjalper dig att hamta filer, dven nér din barbara dator eller andra
enheter ar avstangda.

OBS! Du behover en USB-enhet som &r ansluten till den tradlosa
routern for att anvanda Download Master.

Anvand Download Master:

1. Klicka pa General (Allmant) > USB application (USB-
applikation) > Download Master (Himtningsadministrator)
for att hamta och installera verktyget automatiskt.

OBS! Om du har mer an en USB-enhet, valj den USB-enhet som du vill
hamta filerna till.

2. Nar hamtningen ar klar, klicka pa ikonen fér Download Master
for att borja anvanda verktyget.

3. Klicka pa Add (Lagg till) for att lagga till en hdmtningsuppgift.

==

Task
s ® ®@ ®@ O
Pause Resume

Add Remove PauseAll  ResumeAl

Settings
0 Transfers Alll Downloading| Seeding| Paused| Finished $0KBps ¥ 0KBps

R e Torrent
R v
\ Mul

4, Valj en hamtningstyp som Bit Torrent, HTTP eller FTP.
Tillhandahall en torrentfil eller URL for att starta hamtningen.

OBS! For detaljer om Bit Torrent, se avsnittet 5.4.1 Configuring the Bit
Torrent download settings (Konfigurera hamtningsinstallningarna
for Bit Torrent).
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5. Anvand navigeringsfaltet for att konfigurera de avancerade

General Setting

5.4.1 Konfigurera hamtningsinstallningar for Bit Torrent

sus

Task
Bit Torrent Setting

585/ Tas

Port
®Use the default port
Settings ®Use the following port
Incoming port

\ General ‘SpeedLimits:

M Maximum download speed: KBIS
BifTorrent Network setting

\ NZzB itTo ol encryption | Encrypion disabled [l

llowed pertorrent 100

Enable DHT 10 activate rackless torrent downioad.
DHT network

Apply

Konfigurera hamtningsinstallningarna for Bit Torrent:

1. Fran Download Masters navigeringsfalt, klicka pa Bit Torrent
for att starta sidan Bit Torrent Setting (Instdllning av Bit
Torrent).

2. Valj en specifik port for din hdmtningsuppgift.
3. For att forhindra natverksproblem kan du begransa de

maximala dverforings- och hamtningshastigheterna under
Speed Limits (Hastighetsgranser).

4. Du kan begrdnsa det maximala antalet tilldtna peer-datorer,

och aktivera eller inaktivera filkryptering under hamtningar.



5.4.2 NZB-instéllningar

Du kan installera en USENET-server for att hamta NZB-filer. Nar du
angett USENET-installningar, Apply (Verkstall).

NZB Setting

‘Setup USENET senverto download NZ8 files:

2011 ASUSTeK Computer Inc. Al rights reserved.
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6 Felsokning

Detta kapitel tillhandahaller I6sningar pa problem som du kan stota pa
med routern. Om du stoter pa problem som inte tas upp i detta kapitel,
kontakta ASUS supportwebbplats pa:

http://support.asus.com/ for mer produktinformation och kontaktdetaljer
for ASUS tekniska support.

6.1 Grundlaggande felsokning

Om du har problem med routern, prova de grundldggande stegen i detta
avsnitt innan du séker ytterligare I6sningar.

Uppgradera den fasta programvaran till den senaste versionen.

1. Starta Web GUI. Fran navigeringsfaltet, ga till fliken Advanced Settings
(Avancerade installningar) > Administration > Firmware Upgrade
(Uppgradering av fast programvara). Klicka pd Check (Kontrollera)
for att verifiera att du har den senaste fasta programvaran.

ananan

2. Om den senaste fasta programvaran ar tillganglig, besok ASUS globala
webbplats pa http://www.asus.com/Networks/Wireless Routers/
RTAC66U/#download for att hamta den senaste fasta programvaran.

3. Fransidan Firmware Upgrade (Uppgadering av fast programvara),
klicka pa Browse (Bladdra) for att lokalisera filen med den fasta
programvaran.

4. Klicka pa Upload (Overfor) for att uppgradera den fasta programvaran.
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Starta om natverket i foljande ordning:

No kA wN =

Stang av modemet.

Dra ur sladden till modemet.

Stang av routern och datorerna.

Anslut modemet.

SIa pa modemet och vanta i tva (2) minuter.
SIa pa routern och vanta i tva (2) minuter.
Sl pa datorerna.

Kontrollera att Ethernet-kablarna ar riktigt anslutna.

Nar Ethernet-kabeln som ansluter routern med modemet ar
riktigt ansluten, kommer WAN-lysdioden att vara tand.

Nar Ethernet-kabeln mellan den paslagna datorn och router
ar riktigt ansluten, kommer motsvarande LAN-lysdiod att vara
tand.

Kontrollera om den tradl6sa instéllningen pa din dator
matchar den pa datorn.

Nar du ansluter din dator tradlost till routern, se till att SSID
(tradlost natverksnamn), krypteringsmetod och I6senord
stammer.

Kontrollera om dina natverksinstallningar stammer.

Varje klient pa natverket ska ha en giltig IP-adress. ASUS
rekommenderar att du anvander den tradldsa routerns DHCP-
server for att tilldela IP-adresser till datorer i natverket.
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« Vissa leverantorer av kabelmodemtjanster kraver att du
anvander MAC-adresserna for datorn som forst registrerades
pa kontot. Du kan visa MAC-adressen i Web GUI, sidan
Network Map (Natverkskarta) > Clients (Klienter), och hovra
muspekaren éver din enhet i Client Status (Klientstatus).

SSID: ASUS ASUS_5G

General
Client status
&t Network Map
WAN IP: 192.168.39.149
88 Guest Network DDNS: GO

A Traffic Manager

Security level:
B parental control

Open System &

4K usB application

Clients: No Device

S Adm

[Z svstemtog

Manual | Utiity
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6.2 Vanligafragor (FAQ)

Jag kan inte komma at routerns granssnitt med

webblasaren

Om datorn ar kabelansluten, kontrollera anslutningen av
Ethernet-kabeln och lysdiodens status enligt beskrivning i

foregdende avsnitt.

Kontrollera att du anvdnder ratt inloggningsinformation.
Standardinloggningsnamn och -l6senord som ar
"admin/admin". Kontrollera att Caps Lock-tangenten ar

inaktiverad nar du anger
inloggningsinformationen.

Radera cookies och filer i
din webblasare. For Internet
Explorer 8, folj dessa steg:

1. Starta Internet Explorer 8,
klicka pa Tools (Verktyg)
> Internet Options
(Internetalternativ).

2. Ifliken General (Allmant),
under Browsing history
(Webbhistorik), klicka pa
Delete... (Ta bort...), vl
Temporary Internet Files

Internet Options

7 Jfeal

General | seaurity | Privacy | Content | Connections | Programs | Advanced |

Home page
/? To create home page tabs, type each address on its own line.
W

[ use aurent t | [ Usedefaut | [ usebiank

Browsing history
[ Delete temporary files, history, cookies, saved passwords,
¥ and web form information.

[] Delete browsing history on exit

() change search defauits, Settings

Search

Tabs
Change how webpages are displayed in Settings
tabs.

Appearance

Colors | [ Languages | [ Fonts | [ Accessbiity |

(Tillfélliga Internet-filer) och Cookies och klicka pa Delete

(Ta bort).

ANMARKNINGAR:

Kommandona for att ta bort cookies och filer varierar mellan olika

webblasare.

« Inaktivera proxyserverinstallningarna, avbryt
uppringningsanslutningen och stall in TCP/IP-instéllningarna
for att automatiskt erhdlla en IP-adress. Se kapitel 11
bruksanvisningen for ytterligare detaljer.

Du maste anvanda CAT5e eller CAT6 Ethernetkablar.
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Klienten kan inte etablera en tradl6s anslutning med
routern.

OBS! Om du har problem med att ansluta till 5 Ghz natverk, se till att
din tradl6sa enhet stodjer 5 Ghz eller har dualbandskapacitet.

+ Out of Range (Utanfor tackningsomrade):
«  Flytta routern narmare den trddlésa klienten.

« Prova att justera routerns antenn till basta riktning enligt
beskrivning i avsnitt 1.4 Placera din router.

o DHCP server has been disabled (DHCP-servern har
inaktiverats):

1. Starta Web GUI. G4 till General (Allmdnt) > Network Map
(Natverkskarta)> Clients (Klienter) och sok efter enheten
som du vill ansluta till routern.

2. Omduinte hittar enheten i listan Network Map
(Natverkskarta), ga till Advanced Settings (Avancerade
installningar) > LAN > DHCP Server, Basic Config
(Grundldaggande konfiguration), valj Yes (Ja) pd Enable
the DHCP Server (Aktivera DHCP-servern).

V= Logout Reboot

Operation Mode: router Firmware Version:

%" Quick Internet
4 Setw

LANIP  DHCPServer Route IPTV  Switch Control

LAN - DHCP Server

iy Network Map
fon used on IP networks. The DHCP senver

S5 Guest Network n [ —

192.168.1.2
192.168.1.254

86400

®ves O No

the DHCP list(ist imit:32)

Add/Delete

®

[Z svetemton

104



SSID har dolts. Om din enhet hittar SSID fran andra routrar,
men inte hittar din routers SSID, ga till Advanced Settings
(Avancerade installningar) > Wireless (Tradlost) > General
(Allmant), valj No (Nej) pa Hide SSID (D6lj SSID), och valj
Auto pa Control Channel (Kontrollkanal).

auto [ © vioProtecion
4K uss appiication
20/40 wnz [l

o[

& siciom

Advanced Settings

O wan
& we

&, VPN Server

Q@ Firewan

Om du anvander en tradl6s LAN-adapter, kontrollera om
den tradlosa kanalen som anvands 6verensstimmer med de
tillgangliga kanalerna dér du befinner dig. Om inte, justera
kanalen, kanalbandbredden och det tradlosa laget.

Om du fortfarande inte kan ansluta routern tradlost, kan du
aterstalla router till fabrikens standardinstallningar. | routerns
granssnitt, klicka pa Administration > Restore/Save/Upload
Setting (Aterstall/spara/6verfor instéllning) och klicka pa
Restore (Aterstall).

* o Quick Internet
4 setw
eratior
eeeee
B Hetworkmap
"
S5 Guest Network
AVE  Traffic Manager

@ rparental control

4K uss appiication

& nicioua
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Internet dr inte atkomligt

Kontrollera om din router kan ansluta till din ISP:s WAN IP-
adress. Det gor du genom att starta Web GUI och ga till
General (Allméant)> Network Map (Natverkskarta), och
kontrollera Internet Status.

Om routern inte kan ansluta till din ISP:s WAN IP-adress,
forsok att starta om natverket enligt beskrivning i avsnittet
Restart your network in following sequence (Starta om
natverket i foljande ordning) under Basic Troubleshooting
(Grundldaggande felsokning).

Internet status:
Connected

WAN IP: 192.168.0.146
DDNS: GO

Enheten har blockerats via klassificeringskontrollen.

Ga till General (Allmént) > Parental Control
(Klassificeringskontroll) och se om enheten finns i listan.
Finns enheten i listan under Client Name (Klientnamn), ta
bort enheten med knappen Delete (Ta bort)eller justera
installningarna for Time Management (Tidshantering).

7sUs Logout

o Operation Mode: wireless router Fimware Version:  SSID: ASUS ASUS 5
+ Quick Internet
7 Semp

Parental control
General
& Network Map Parental control allows you to set the time limit for a lient's nefwork usage. To use
88 Guest Network
'@ parental control

4K uss application

& nicloud
Gilents MAC Address

Advanced Settings

No data in table.

Apply

¥& VPN server

@ Firewan

Manual | Utiity



« Finns det fortfarande ingen Internetatkomst, forsok att starta
om datorn och verifiera natverkets IP-adress och gateway-
adress.

Kontrollera statusindikatorerna pa ADSL-modemet och den
tradlosa routern. Om WAN-lysdioden pa den tradlsa routern
inte ar PA, kontrollera om alla kablar ar riktigt isatta.

Du har glomt SSID (natverksnamn) eller
natverkslosenord

+ Installera en ny SSID och kryperingsnyckel via en
kabelanslutning (Ethernet-kabel). Starta Web GUI, ga till
Network Map (Natverkskarta), klicka pa routerikonen, ange
ett nytt SSID och krypteringsnyckel, och klicka pa Apply
(Verkstall).

Aterstill routern till standardinstallningarna. Starta Web GUI,
klicka pa Administration > Restore/Save/Upload Settmg
(Aterstall/spara/overfor installning) och klicka pa Restore
(Aterstall). Standardinloggningskontot och lésenordet ar bada
"admin".

Hur aterstalls systemet till dess standardinstallning?

+ Ga till Administration > Restore/Save/Upload Settlng
(Aterstall/spara/overfor installning) och klicka pa Restore
(Aterstall).

Féljande &r standardinstéllning fran fabrik:

Anvandarnamn: admin

Losenord: admin

Aktivera DHCP: Ja (om WAN-kabeln ar ansluten)
IP-adress: 192.168.1.1

Doméannamn: (tomt)

Natmask: 255.255.255.0

DNS Server 1: 192.168.1.1

DNS Server 2: (tomt)

SSID (2.4GHz): ASUS

SSID (5GHz): ASUS_5G
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Uppgradering av fast programvara misslyckades.

Starta raddningsldget innan aterstallningsverktyget for den
fasta programvaran kors. Se avsnitt 5.2 Firmware Restoration
(Aterstallning av fast programvara) for hur man anvander
aterstallningsverktyget for den fasta programvaran.



Kan inte komma at Web GUI

Innan du konfigurerar din tradldsa router, genomfor de steg som
beskrivs i detta avsnitt for din varddator och natverksklienter.

A.

Windows’ 7

1. Klicka pa Start > Internet
Explorer for att starta
webblasaren.

2. Klicka pa fliken Tools
(Verktyg) > Internet options
(Internetalternativ)>
Connections (Anslutningar)
> LAN settings (LAN-
installningar).

3. Fran skarmen Local Area

Local Area Network (LAN) Settings.
—— e

Inaktivera proxyservern, om den ar aktiverad.

[ | General | seaurity | privacy | contedt | Connections | drograms | Advanced |

'ig To set up an Internet connection, dick
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings —

3 Access RD Metwork Resources - Go to vpn.as| Add....
Add VPN... ‘
Remove...

Choose Settings if you need to configure a proxy

server for a connection.

Tl — ] '

@ Never dial 3 connection
(2 Dial whenever a network connection s not present
() Always dial my default connection

Set default

Local Area Network (LAN) settings -
LAN Settings do not apply to dial-up connections.
Choose Settings above for dial-up settings.

Network (LAN) Settings
(Lokala LAN-installningar),
avmarkeraUse a proxy
server for your LAN
(Anvénd en proxy-server
for din LAN).

4. Klicka pa OK nar du ar klar.

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

[T automatically detect settings
L__| Use automatic configuration script

Addres:

Proxy server

] Use a proxy server for your LAN {These settings will not apply to
dial-up or VPN connections).

addres

Port: (80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses
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MACOS

‘a0

Network a’

1)

1. Fran din Safari
webblasare, klicka pa
Safari > Preferences
(Preferenser) >

Show All - Disy

= a6 O

splays Sound |Network | Startup Disk

Location: | Automatic

Show: | Built-in Ethernet

———{ TCP/IP | PPPoE | AppleTalk | Proxies | Ethernet

FTP Proxy Server

Advanced (Avancerade
installningar...) >
Change Settings...
(Andra instdllningar...)

¥ Web Proxy (HTTP)

0 Slveammg Proxy(RTSP)
[ SOCKS Proxy
) Gopher Proxy

(] Proxy server requires password

Set Password

Bypass proxy settings for

these Hosts & Domains:

2. Avmarkera FTP Proxy
och Web Proxy (HTTP)
fran natverksskarmen.

3. Klicka pa Apply Now
(Verkstall nu) nar du ar klar.

5
L{‘ Click the lock to prevent further changes.

¥ Use Passive FTP Mode (PASV) @

(Cassistme... )| (CApply Now )

0BS! Se din webblasares hjalpfunktion for detaljer om inaktivering av

proxyservern.

B. Stall in TCP/IP-instdllningarna for att automatiskt erhalla

en IP-adress.

Windows’ 7

1. Klicka pa Start > Control
Panel (Kontrollpanel) >
Network and Internet
(Natverk och Internet)
> Network and Sharing
Center (Natverks-
och delningscenter)
> Manage network
connections (Hantera
natverksanslutningar).

2. Valj Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4) eller
Internet Protocol Version 6
(TCP/IPv6), klicka sedan pa
Properties (Egenskaper).

I ESES Properties

Networking | Authentication

Connect using:

i¥F Realtek PCle GBE Family Controller

This connection uses the following tems:

¥l 78 Cliert for Microsoft Networks

¥ Bl 005 Packet Scheduler

=} File and Priter Sharing for Microsoft Networks

= Rawsther NDIS 6X SPR Protocol Driver

] & Intemet Protocal Version & (TCP/IPvE)

B iricmet Frofocol V("wn 4 ﬁcmm;
D

—

Tiver

S Lmk Layer Tupulngy Dlscuvsry Respunder

Description

Transmission Cortrol Protocol/intemet Protocol. The defaut
wids area network protocol that provides communication
across diverse interconnected nstworks




3. For att erhalla iPv4 IP-

4, Klicka pa OK nar du ar klar.

installningarna automatiskt, ||| s latree contoaten

markera Obtain an IP
address automatically
(Erhall en IP-adress
automatiskt).

For att erhalla iPv6 IP-

installningarna automatiskt,

markera Obtain an IP
address automatically
(Erhall en IP-adress
automatiskt).

MAC OS

1.

Klicka pa Apple-ikonen
& som ar placerad 6verst
till vanster pa skarmen.

. Klicka pa System

Preferences
(Systempreferenser)
> Network (Natverk)
> Configure...
(Konfigurera...)

Fran fliken TCP/IP valj
Using DHCP (Anvand
DHCP) i rullgardinslistan
Configure IPv4
(Konfigurera IPv4).

Intemet Protocoal Version 4 (1CF/IPv) Properties, (B
b

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

@ Obtain an IP address automatically
i) Use the following IP address:

(@ Obtain DNS server address automatically

i) Use the following DNS server addresses:

Validate settings upon exit
Lo

00606 Network (=)

w« a6 @

Show All : Displays Sound | Network Startup Disk

Location: | Automatic

Show: | Built-in Ethernet

TCP/IP | PPPOE | AppleTalk | Proxies | Ethernet !

Configure IPva: | Using DHCP v

IP Address: 192.168.182.103 Renew DHCP Lease

Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID:

(1f required)
Router: 192.168.182.250

DNS Servers:  192.168.128.10 (Optional)

Search Domains: (Optional)

IPv6 Address: fe80:0000:0000:0000:0211:24ff:fe32:b18e

Configure IPV6. [©)

n —
[_{ Click the lock to prevent further changes. Assist me Apply Now )

Klicka pa Apply Now (Verkstall nu) nar du ar klar.

OBS! Se ditt operativsystems hjdlp och supportfunktion for detaljer om
konfiguration av din dators TCP/IP-instéllningar.
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C. Inaktivera fjarranslutningen, om den ar aktiverad.

Windows’ 7

1. Klicka pa Start > Internet
Explorer for att starta
webblasaren.

2. Klicka pa fliken Tools
(Verktyg) > Internet options
(Internetalternativ)>
Connections (Anslutningar).

3. Markera Never dial a
connection (Ring aldrig upp
en fjarranslutning).

4. Klicka pa OK nar du ar klar.

Intemet

General | Security [ Privacy | Conterf | Connections | ffograms | Advanced |
| IS

qﬁ To set up an Intermet connection, dick
Setup,

Dial-up and Virtual Private Network settings ———————————————
&3 Access RD Network Resources - Go to vpn.as| Add...
Add VPN.
g —— » Remove..
Choose Settings if you need to configure a proxy

server for a connection,

@ Never dial a connection
T Dial whenever a network connection is not present

(2 Aways dial my default connection

Set defalt

Local Area Netwark (LAN) settings

LAN Setfings do not apply to dial-up connections.

Choose Settings above for dial-up settings.

Ca Jlew ) w

OBS! Se din webbldsares hjalpfunktion for detaljer om inaktivering av

fijdrranslutningen.




Bilagor
Meddelanden
ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.

« This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the

limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
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against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

IMPORTANT!  This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to
indoor operations to reduce any potential for harmful interference to
co-channel MSS operations.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter



Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility -
Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328 & EN 301
893 have been conducted. These are considered relevant and
sufficient.

Operate the device in 5150-5250 MHz frequency band for indoor
use only.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.
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Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Dell Wireless Device is below
the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The
Dell Wireless Device should be used in such a manner such that
the potential for human contact during normal operation is
minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be
found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/
reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d’'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes



canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.

NCC &8

ISRIT\SBEB AR Z BTN REVIREE - SFEETS - AT ~ BSREL
[(BREIINGBERBIRER « NARYE BRI IR
IDEE o RINRGVASBH 2 EMANSHERMXERTRSIERE
1B KBRBETEBIRRE - BIUBISH @ UNES2ETERD
SHEABIER - RIESLBE @ BREEIEIREFE2ERER
18 o (RIDRGESHBR S ELBEHTE  RBRERAE
KEFMERRFE 2 T2 -

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
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Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.



We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’, below, refers to any such program or work, and
a"work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
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of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

. You may copy and distribute verbatim copies of the Program'’s

source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

. You may modify your copy or copies of the Program or any

portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute



the program under these conditions, and telling the user how
to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is
interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
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cost of physically performing source distribution, a complete

machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer

to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by

offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the

Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

. You are not required to accept this License, since you have

not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.



Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance

of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
onit.

. Each time you redistribute the Program (or any work based

on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute

the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
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on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

. If the distribution and/or use of the Program is restricted in

certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.

. The Free Software Foundation may publish revised and/or new

versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free

programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.



NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS"WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLETO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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For Turkey only

Authorised distributors in Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.

Tel. No.: +90 212 3311000
Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel. No.: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Yonetmeligine Uygundur.



ASUS kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adress 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2890-7798

E-post info@asus.com.tw

Webbplats www.asus.com.tw

Teknisk support

Telefon +86-21-38429911

Online-support support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adress 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-812-282-3777

Fax +1-510-608-4555

Webbplats usa.asus.com

Teknisk support

Telefon +1-886-678-3688

Support-fax +1-812-284-0883

Online-support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland och Osterrike)
Adress Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959931

Webbplats asus.com/de

Online-kontakt eu-rma.asus.com/sales

Teknisk support

Telefon (Komponent) +49-2102-5789555*
Telefon Tyskland (Notebook/Eee/LCD) +49-2102-5789557*
Telefon Osterrike (Notebook/Eee/LCD) +43-820-240513*
Support-fax +49-2102-959911
Online-support support.asus.com
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Natverks globala hotlineinformation

Region

Europe

Country Hotline Number Service Hours

09:00-13:00;
Cyprus 800-92491 14:00-18:00 Mon-Fri

0049-1805010920

0049-1805010923 09:00-18:00 Mon-Fri
( component support) 10:00-17:00 Mon-Fri
0049-2102959911 ( Fax )

09:00-13:00;
Italy 199-400089 14:00-18:00 Mon-Fri

Germany

Austria 0043-820240513 09:00-18:00 Mon-Fri

Belgium 0032-78150231 09:00-17:00 Mon-Fri

Sweden 0046-858769407 09:00-18:00 Mon-Fri

Denmark 0045-38322943 09:00-18:00 Mon-Fri

Spain 0034-902889688 09:00-18:00 Mon-Fri

Slovak Republic 00421-232162621 08:00-17:00 Mon-Fri

Switzerland-German  0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri
Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri

Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri

Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri




Networks Global Hotline Information

Region Country Hotline Numbers Service Hours
Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri

Japan 09:00-18:00 Mon-Fri
0800-1232787

09:00-17:00 Sat-Sun

0081-473905630 09:00-18:00 Mon-Fri

(Non-Toll Free) 09:00-17:00 Sat-Sun

Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri
1800-8525201

Asia-Pacific

Malaysia 0060-320535077 10:00-19:00 Mon-Fri

India 09:00-18:00 Mon-Sat

) 1800-2090365
India(WL/NW) 09:00-21:00 Mon-Sun

. 08:00-12:00
Vietnam 1900-555581 13:30-17:30 Mon-Sat
USA 8:30-12:00 EST Mon-Fri
. 1-812-282-2787
Americas Canada 9:00-18:00 EST Sat-Sun
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Networks Global Hotline Information

Region Country Hotline Numbers Service Hours

Egypt 800-2787349 09:00-18:00 Sun-Thu

Middle UAE 00971-42958941 09:00-18:00 Sun-Thu

East +

Africa | outh Africa 0861-278772 08:00-17:00 Mon-Fri

Romania 0040-213301786 09:00-18:30 Mon-Fri

Bulgaria 00359-70014411 09:30-18:30 Mon-Fri
Balkan 00359-29889170 09:30-18:00 Mon-Fri
Countries

Montenegro 00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri

Slovenia 00368-59045400

08:00-16:00 Mon-Fri
00368-59045401

Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri

OBS! For ytterligare information, besok ASUS supportwebbsida pa:
http://support.asus.com

Tillverkare: ASUSTek Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447

Adress:  4F No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN

Auktoriserad ASUS Computer GmbH
representant Adress:  HARKORT STR. 21-23, 40880
i Europa: RATINGEN, TYSKLAND
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