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All-in-One Wireless-N Pocket Router
(For 802.11g/b/n Wireless Networks)
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® Use WL-330NUL as a portable router

In circumstances of weak wireless signal or Ethernet network alone, such asin a
hotel, conference room or office, follow the steps below to access the Internet
through WL-330NUL.

1. Connect the Ethernet cable to WL-330NUL and
plug it into a power outlet.

71 i i 9
2. When the LED indicator stops blinking and Solid nght
turns into a solid light in about 30 seconds, it Vo
indicates that WL-330NUL has finished booting = $-
up. =

3. Select WL-330NULS private network name. The

default network name is WL-330NUL-private- MAC address
XXXX (XXxX is the last four numbers of
WL-330NUL's MAC address). ﬁ

4. Enter the private network password, which
you can find on your WL-330NUL labeled as
supervisor code.

5. Launch your web browse.
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® For Windows® users

If your device is running on Windows® operating system, ensure that you have
installed the WL-330NUL Utility before connecting to the Internet.

A. Utility installation

1. Insert WL-330NUL into the device's 2. Click Start > Computer or click the
USB port. computer icon on the desktop.

3. Clickthe WL-330NUL icon in Device 4. Double-click Setup.exe to install the
with Removable Storage. WL-330NUL utility.

G
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B. Internet connection
Select one of the following ways to access the Internet:

Mode 2

Connect WL-330NUL to a computer
via an Ethernet cable

Mode 1

Connect an Ethernet cable to WL-
330NUL and plug to a power source

Internet

1. Connect to the WL-330NUL 1. Launch your browser and start

private network name.

Enter the private network
password.

Launch your web browser and
start surfing the Internet.

surfing the Internet.

To configure the router settings,
please launch the WL-330NUL
utility.

Mode 3
Plug WL-330NUL to a power source

@) _»

Mode 4
Connect WL-330NUL to a computer

Inernet 5
’

)

Connect to the WL-330NUL
private network name.

Enter the private network
password.

Use the WL-330NUL utility to
select a Wi-Fi network (SSID) and
connect to the Internet.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 5

D)

Internet

1. Select a Wi-Fi network (SSID)
through the Utility and connect
to the Internet.
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C. One-click sharing
To share Internet access:

Send a request

1. Let the guest client connect
to Wi-Fi network (SSID): WL-
330NUL-Guest-xxxx (xxxx is the
last four numbers of WL-330NUL's
MAC address).

2. Launch the web browser.
3. Follow the onscreen instructions.

® For tablet PC and smartphone users

To access the Internet via an Ethernet
cable:

Internet
@ 1. Connect to the WL-330NUL private network

name. C o

2. Enter the private network password.

3. Launch the web browser and start surfing the L
Internet. :

To access the Internet wirelessly: @ 5

. Internet )) i &

1. Connect to the WL-330NUL private network @f
name. e

2. Enter your private network password. S

3. Go to http://router.asus.com. [i

4. Enter the supervisor code shown on the sur- - N
face of WL-330NUL.

5. Open the Wireless Setting page.

6. Select a Wi-Fi network (SSID) and connect to the Internet.
7. Launch the web browser and start surfing the Internet.
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® For MAC OS X users
Select one of the ways to access the Internet:

Mode 1 Mode 2
Connect an Ethernet cable to WL- Connect WL-330NUL to a computer
330NUL and plug to a power source via an Ethernet cable

Internet

Follow the steps in To access the 1. Launch your browser and start
Internet via Ethernet in section For surfing the Internet.
tablet PC and smartphone users.

Mode 3 Mode 4
Plug WL-330NUL to a power source Connect WL-330NUL to a computer

Internet

D)
Internet
Follow the steps in To access the 1. Goto
Internet wirelessly in section For http://router.asus.com.

tablet PCand smartphone users. 2. Enter the supervisor code shown

on the surface of WL-330NUL.

3. Open the Wireless Setting
page.

4. Select a Wi-Fi network (SSID) and
connect to the Internet.
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® Utiliser le WL-330NUL comme routeur portable

Lorsque le sans fil est trop faible ou lorsque seule une connexion réseau filaire est
disponible, comme dans un hotel, une salle de conférence ou au bureau, suivez
les étapes suivantes pour accéder a Internet avec le WL-330NUL.

“Solid Light”

1. Connectez le cable Ethernet au WL-330NUL et
branchez ce dernier sur une prise électrique.

2. Levoyant lumineux s'arréte de clignoter et
devient solide apres environ 30 secondes, pour
indiquer que l'initialisation du WL-330NUL est
terminée.

@ 3. Modifiez si nécessaire le nom de réseau privé
du WL-330NUL. Le nom par défaut est WL-
330NUL-private-xxxx (xxxx étant les quatre
derniers caracteres de I'adresse MAC du WL-
330NUL).

4. Entrez le mot de passe du réseau. Ce mot de
passe est localisé sur le WL-330NUL sous le
nom “Supervisor code”.

5. Ouvrez votre navigateur Internet.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 8 @ 10/16/13 10:40:34 AM



4

® Pour les utilisateurs de Windows®

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows®, assurez-vous d’avoir installer
Iutilitaire accompagnant le WL-330NUL avant de tenter de vous connecter a
Internet.

A. Installation de l'utilitaire

-
o
>

Lo
2
©w

1. Connectez le WL-330NUL a I'un des 2. Cliquez sur Démarrer > Ordinateur
ports USB de votre ordinateur. ou sur le raccourci Ordinateur du
Bureau si celui-ci est disponible.

3. Cliquez sur l'icone du WL-330NUL 4. Double-cliquez sur le fichier

située dans la zone Périphériques exécutable nommé Setup.exe pour
utilisant des supports de stockage installer I'utilitaire du WL-330NUL.
amovibles. E===)

oo ) w30 6| seoo oDl 5]
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B. Connexion Internet

Utilisez I'une des méthodes suivantes pour accéder a Internet :

Méthode 1
Connectez le cable Ethernet au WL-

330NUL et branchez ce dernier sur une
prise électrique.

1. Etablissez une connexion au
réseau privé du WL-330NUL.

2. Entrezle mot de passe.

3. Ouvrez votre navigateur Internet.

Méthode 3

Branchez le WL-330NUL sur une prise
électrique.

@) M
Internet m’;"

)

1. Etablissez une connexion au
réseau privé du WL-330NUL.

2. Entrezle mot de passe.
3. Utilisez I'utilitaire du WL-330NUL
pour sélectionner un réseau Wi-Fi

(SSID) et établir une connexion a
Internet.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 10

Méthode 2

Connectez le WL-330NUL a un
ordinateur par le biais d'un cable
Ethernet.

Internet

1. Ouvrez votre navigateur
Internet.
Pour configurer les paramétres
du routeur, exécutez |'utilitaire
accompagnant le WL-330NUL.

Méthode 4

Connectez le WL-330NUL a un ordi-
nateur par le biais d'un port USB.

D)

Internet

1. Utilisez I'utilitaire du WL-330NUL
pour sélectionner un réseau
Wi-Fi (SSID) et établir une
connexion a Internet.
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C. Partage de connexion

Pour partager une connexion
Internet :

1.

® Pour les utilisateurs de tablettes tactiles et de smartphones

Pour accéder a Internet par le biais d'un
cable Ethernet:

1.

Pour accéder a Internet par le biais d’'une
connexion sans fil :

I8

Send a request

Connectez le client au réseau Wi-
Fi network (SSID) : WL-330NUL-
Guest-xxxx (xxxx étant les quatre
derniers caractéres de I'adresse
MAC du WL-330NUL).

Ouvrez votre navigateur Internet.
Suivez les instructions apparaissant a I'écran.

Etablissez une connexion au réseau privé du
WL-330NUL.

Entrez le mot de passe.

Utilisez I'utilitaire du WL-330NUL pour sélec-
tionner un réseau Wi-Fi (SSID) et établir une
connexion a Internet.

= . . , L, Internet %
Etablissez une connexion au réseau privé du @f
WL-330NUL.

Entrez le mot de passe.

Allez sur le site http://router.asus.com. [i

Entrez le code superviseur localisé sur le WL-
330NUL.

Ouvrez la page Wireless Setting (Paramétres sans fil).
Sélectionner un réseau Wi-Fi (SSID).
Ouvrez votre navigateur Internet.

11
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® Pour les utilisateurs de MAC OS X
Utilisez I'une des méthodes suivantes pour accéder a Internet :

Méthode 1

Connectez le cable Ethernet au WL-
330NUL et branchez ce dernier sur une
prise électrique.

Suivez les instructions Pour accéder
a Internet par le biais d’'un cable
Ethernet de la section Pour les uti-
lisateurs de tablettes tactiles et de
smartphones

Méthode 3

Branchez le WL-330NUL sur une prise
électrique.

J

Internet

Suivez les instructions Pour accéder
a Internet par le biais d’'une
connexion sans fil de la section
Pour les utilisateurs de tablettes
tactiles et de smartphones

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 12

Méthode 2

Connectez le WL-330NUL a un
ordinateur par le biais d’'un cable
Ethernet.

1. Ouvrez votre navigateur
Internet.

Méthode 4
Connectez le WL-330NUL a un ordi-
nateur par le biais d'un port USB.

1. Allez sur le site http://router.asus.
com.

2. Entrezle code superviseur loca-
lisé sur le WL-330NUL.

3. Ouvrez la page Wireless Setting
(Parametres sans fil).

6. Sélectionner un réseau Wi-Fi
(SSID).

10/16/13 10:40:48 AM
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® WL-330NUL als portablen Router einsetzen

Falls Sie mit schwachem WLAN-Empfang zu kampfen haben oder lediglich eine
LAN-Verbindung zur Verfligung steht (beispielsweise in Hotels, Konferenzraumen
oder Biiros) konnen Sie Giber den WL-330NUL auf das Internet zugreifen.

1. SchlieBen Sie ein Netzwerkkabel an den WL-
330NUL an, stecken Sie den Netzstecker in eine

5]
Steckdose. g7 F
%’

171 i i L]
2. Die Betriebsanzeige blinkt etwa 30 Sekunden Solid nght
lang, danach leuchtet sie dauerhaft: Der WL- R
330NUL ist vollstandig gestartet. '—\l

3. Wahlen Sie den privaten Netzwerknamen des
WL-330NUL. Der Standard-Netzwerkname MAC address
lautet WL-330NUL-private-xxxx (,xxxx"
steht dabei fiir die letzten vier Ziffern der WL- WI

Vi

330NUL-MAC-Adresse).

4. Geben Sie das Kennwort des privaten
Netzwerks ein; dieses finden Sie als
LSupervisorcode” am WL-330NUL.

5. Starten Sie einen Webbrowser.

13
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® Windows®-Anwender

Wenn |hr Gerdt mit einem Windows®-Betriebssystem arbeitet, installieren Sie
unbedingt das WL-330NUL-Dienstprogramm, bevor Sie sich mit dem Internet
verbinden.

A. Dienstprogramm installieren

1. Verbinden Sie den WL-330NUL mit 2. Klicken Sie auf Start > Computer;
dem USB-Port des Gerates. alternativ klicken Sie auf das
Computer-Symbol auf dem Desktop.

3. Klicken Sie unter Device with 4. Doppelklicken Sie zur Installation
Removable Storage (Gerate mit des WL-330NUL-Dienstprogramms
Wechselmedien) auf das WL- auf die Datei Setup.exe.

330NUL-Symbol.

14
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B. Internetverbindung
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Wahlen Sie eine der folgenden Méglichkeiten zum Internetzu-

gang:

Modus 1

SchlieBen Sie ein Netzwerkkabel an
den WL-330NUL an, stecken Sie den
Netzstecker in eine Steckdose.

1. Verbinden Sie sich mit dem priva-
ten WL-330NUL-Netzwerk.

2. Geben Sie das Kennwort des
privaten Netzwerks ein.

3. Starten Sie einen Webbrowser:
Willkommen im Internet.

Modus 3
WL-330NUL mit einer Stromquelle
verbinden

@) M
Internet m’;"

)

<>

1. Verbinden Sie sih mit dem priva-
ten WL-330NUL-Netzwerk.

2. Geben Sie das Kennwort des
privaten Netzwerks ein.

3. Wahlen Sie mit dem WL-330NUL-
Dienstprogramm ein WLAN-Netz-
werk (SSID) aus, verbinden Sie
sich so mit dem Internet.

Modus 2

Verbinden Sie den WL-330NUL per
Netzwerkkabel mit einem Computer.

Internet

1. Starten Sie einen Webbrowser:
Willkommen im Internet.
Zur Konfiguration der Router-
Einstellungen starten Sie bitte
das WL-330NUL-Dienstpro-
gramm.

Modus 4

WL-330NUL mit einem Computer
verbinden

D)

Internet

1. Wahlen Sie iber das Dienst-
programm ein WLAN-Netzwerk
(SSID), verbinden Sie sich so mit
dem Internet.

15

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 15 @ 10/16/13 10:40:58 AM



NN | | | o meam— | N

C. Ein-Klick-Freigabe

So teilen Sie die Internetver-
bindung: Send a request

1. Verbinden Sie sich per Gast-Cli-
ent mit dem WLAN-Netzwerk
(SSID): WL-330NUL-Guest-xxxx
(,xxxx" steht dabei fur die letzten
vier Ziffern der WL-330NUL-MAC-
Adresse).

2. Starten Sie einen Webbrowser.
3. Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

Das Dienstprogramm muss unbedingt gestartet werden, bevor Sie den
Gastzugang nutzen kénnen.

® Tablet-PC- und Smartphone-Anwender

So greifen Sie per LAN auf das Internet zu:

1. Verbinden Sie sich mit dem privaten WL- Internet

@ 330NUL-Netzwerk. © “ @

2. Geben Sie das Kennwort des privaten Netz-

werks ein. =
3. Starten Sie einen Webbrowser: Willkommen im -.-
Internet. :

So greifen Sie kabellos auf das Internet zu:
1. Verbinden Sie sich mit dem privaten WL-330NUL- @ )) ﬂj’%
o

Netzwerk. Intemnet g
2 ’

Geben Sie das Kennwort des privaten e
Netzwerks ein. S &

Egtfpezy/féi?éi: sedfcom auf.

4. Geben Sie den am WL-330NUL angebrachten ’
Supervisorcode ein.

5. Offnen Sie die Wireless Setting-Seite (WLAN-Einstellungen-Seite).

6. Wahlen Sie ein WLAN-Netzwerk (SSID), verbinden Sie sich so mit dem Internet.

7. Starten Sie einen Webbrowser: Willkommen im Internet.

&

16
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® Mac OS X-Anwender

Wahlen Sie eine der folgenden Méglichkeiten zum Internetzu-

gang:
Modus 1

SchlieBen Sie ein Netzwerkkabel an
den WL-330NUL an, stecken Sie den
Netzstecker in eine Steckdose.

Internet

Fiihren Sie die Schritte So greifen
Sie per LAN auf das Internet zu im
Abschnitt Tablet-PC- und Smart-
phone-Anwender aus.

Modus 3

WL-330NUL mit einer Stromquelle
verbinden

)

Internet

Fiihren Sie die Schritte So greifen
Sie kabellos auf das Internet zu im
Abschnitt Tablet-PC- und Smart-
phone-Anwender aus.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 17

Modus 2

Verbinden Sie den WL-330NUL
per Netzwerkkabel mit einem
Computer.

Internet

1. Starten Sie einen Webbrowser:
Willkommen im Internet.

Modus 4

WL-330NUL mit einem Computer
verbinden

1. Rufen Sie die Seite
http://router.asus.com auf.

2. Geben Sie den am WL-330NUL
angebrachten Supervisorcode ein.

3. Offnen Sie die Wireless Setting-
Seite (WLAN-Einstellungen-Seite).

4, Wabhlen Sie ein WLAN-Netzwerk
(SSID), verbinden Sie sich so mit
dem Internet.

/NN | | o mummm— | N
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® Utilizzare WL-330NUL come router portatile

In caso di segnale wireless debole o di rete Ethernet da sola, come ad esempio in
un hotel, sala conferenze o ufficio, attenersi alle procedure di seguito per accedere
a Internet tramite WL-330NUL.

1. Collegare il cavo Ethernet a WL-330NUL e
inserirlo in una presa di corrente.

“Solid Light”

2. Quando il LED cessa di lampeggiare e diventa
fisso per circa 30 secondi, indica che WL- R

330NUL ha terminato il riavvio.

3. Selezionare il nome della rete privata di
WL-330NUL. Il nome predefinito della rete & MAC address
WL-330NUL-private-xxxx (xxxx corrisponde
alle ultime quattro cifre dell'indirizzo MAC di WI

==

Vi

WL-330NUL).

4. Immettere la password della rete privata, che si
trova su WL-330NUL con I'etichetta del codice
supervisore.

5. Avviare il browser web.

18
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® Per utenti Windows®

Se il dispositivo & in esecuzione sul sistema operativo Windows®, assicurarsi di
aver installato I'utility WL-330NUL prima di connettersi ad Internet.

A. Installazione della utility

1. Inserire WL-330NUL nella porta USB 2. Fare clic su Start > Computer o
del dispositivo. fare clic sull'icona del computer sul
desktop.

3. Fare clic sull'icona WL-330NUL in 4. Fare doppio clic su Setup.exe per
Device with Removable Storage installare |'utility WL-330NUL.
(Dispositivi con archivi rimovibili).

T )

19
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B. Connessione ad Internet.

Selezionare uno dei seguenti metodi di accesso ad Internet:

Modalita 1

Collegare un cavo Ethernet a WL-
330NUL e inserirlo in una presa di
corrente.

it 55
N y
{7 ’ni
Internet
q 5

1. Connettersi al nome della rete
privata di WL-330NUL.

2. Immettere la password della rete
privata.

3. Avviare il browser web e iniziare
a navigare su Internet.

Modalita 3

Inserire WL-330NUL in una presa di
corrente.

@D
§)

i

1. Connettersi al nome della rete
privata di WL-330NUL.

2. Immettere la password della rete
privata.

3. Utilizzare I'utility WL-330NUL per

selezionare una rete Wi-Fi (SSID) e
connettersi ad Internet.

Modalita 2

Collegare WL-330NUL ad un compu-
ter tramite un cavo Ethernet.

1. Avviare il browser e iniziare a
navigare su Internet.
Per configurare le impostazioni
del router, avviare I'utility WL-
330NUL.

Modalita 4

Collegare WL-330NUL ad un com-
puter.

D)

Internet

1. Selezionare una rete Wi-Fi (SSID)
tramite |'utility e connettersi ad
Internet.

10/16/13 10:41:11 AM
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C. Condivisione con un clic

Per condividere I'accesso ad
Internet: Send a request

1. Consentire al client guest di
connettersi alla rete Wi-Fi (SSID):
WL-330NUL-Guest-xxxx (XXxx
corrisponde alle ultime quattro
cifre dell'indirizzo MAC di WL-
330NUL).

2. Avviare il browser web.
3. Seguire le istruzioni su schermo.

Assicurarsi di avviare |'utility prima di utilizzare la funzione Guest Access
(Accesso guest).

® Per utenti tablet e smartphone

gl

Per accedere ad Internet tramite un cavo

Ethernet:
@ 1. Connettersi al nome della rete privata di @

WL-330NUL.

2. Immettere la password della rete privata. @

3. Avviare il browser web e iniziare a navigare su
Internet.

Per accedere ad Internet in modo wireless:

) A

1. Connettersi al nome della rete privata di WL- memet @’5
330NUL. e

2. Immettere la password della rete privata. ~

3. Andare al sito http://router.asus.com. @

4. Immettere il codice supervisore mostrato sulla :

superficie di WL-330NUL.
5. Aprire la pagina Wireless Setting (Impostazione wireless).
6. Selezionare una rete Wi-Fi (SSID) e connettersi ad Internet.
7. Avviare il browser web e iniziare a navigare su Internet.

21
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® Per utenti MAC OS X
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Selezionare uno dei metodi di accesso ad Internet:

Modalita 1

Collegare un cavo Ethernet a WL-
330NUL e inserirlo in una presa di
corrente.

Internet

Attenersi alle procedure in Per acce-
dere ad Internet in modo wireless
nella sezione Per utenti tablet e
smartphone.

Modalita 3

Inserire WL-330NUL in una presa di
corrente.

D)

Interet

Attenersi alle procedure in Per acce-
dere ad Internet in modo wireless
nella sezione Per utenti tablet e
smartphone.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 22

Modalita 2

Collegare WL-330NUL ad un compu-
ter tramite un cavo Ethernet.

1. Avviare il browser e iniziare a
navigare su Internet.

Modalita 4

Collegare WL-330NUL ad un com-
puter.

D

Internet

1. Andare al sito
http://router.asus.com.

2. Immettere il codice supervisore
mostrato sulla superficie di WL~
330NUL.

3. Aprire la pagina Wireless Set-
ting (Impostazione wireless).

4. Selezionare una rete Wi-Fi (SSID)
e connettersi ad Internet.

10/16/13 10:41:15 AM
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® Ucnonb3syite WL-330NUL B kauecTBe MOPTaTUBHOIO poyTepa

B ycnosusax cnaboro curHana 6ecrnpoBOAHON CETU UMW HanUUMA ToNbKo kabens Eth-
ernet, HanpuMep B B FOCTUHULIE, KOHPepeHL-3ane unun opuce, Ana NOAKNIOUEHNA K
ceTn MHTepHeT uepe3 WL-330NUL cnefiyiite UHCTPYKUMAM, MPUBEAEHHDBIM HUXKE.

1. TogkniounTe Ethernet-kabenb kK WL-330NUL u
NOAKNIoUNTE ero K po3eTKe.

2. [pumepHo Yepes 30 ceKyHA MHAMKATOP
nepectaHeT Muratb, ykasbisas, yto WL-330NUL

/.
roToB K paborte. b

3. Bbibepute cetb WL-330NUL. Mo ymonuaHuto
nmsa cetn WL-330NUL-private-xxxx, roe (Xxxx MAC address

- nocnefHue yetbipe undpbl MAC-agpeca WL-

330NUL).
&

4. Bsepute ceTeBOW NapOJib, KOTOPbIN MOXKHO HANTY
Ha WL-330NUL nomeueHHbIN Kak "supervisor 7
code". H

5. 3anyctute 6pay3ep.

23
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® Nna nonbsosateneit Windows

EcnunyctporictBo pabotaeTt B OC Windows, nepep nogkntoueHviem K cetn iHTepHeT
yctaHosuTe yTunuty WL-330NUL.

A. YcTaHoBKa YTUnunTbl
1. Nopakntounte WL-330NUL K USB- 2. Haxmurte Myck > Komnblotep nnu
NopTY YCTPOWCTBA. LESIKHNTE UKOHKY KOMIbloTepa Ha

pabouem cTone.

B

3. Haxmute nkoHky WL-330NUL B [lBaxnbl WenkHuTe Setup.exe s
gggfaz:wce with Removable ycTaHoBKu yTuauTsl WL-330NUL.

24
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B. NMogkniouenne K cetu UHTepHeT
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BbiGepuTe cnoco6 noaknioueHus K cetu iHTepHeT:

Pexum 1

Moakniounte Ethernet-kabenb K WL-
330NUL v nogkntoumnTe ero K poseTke

1. TNopkniounTechb K CETU, CO3AaHHON
WL-330NUL.

Beepute ceTeBO Naposnb.

3. 3anyctute 6pay3ep ana cepduHra
B ceTu VIHTepHeT.

Pexum 3

Moaknounte WL-330NUL K NCTOYHUKY
nuTaHma

@) )

Internet i

g

2

=

1. TMNoaknioumTech K CeTH, CO34aHHOMN
WL-330NUL.

2. BepguTe ceTeBOW Naponb.

3. Bymunute Bbibepute
6ecnpoBogHyio ceTb (SSID) n
NoAaKounTech K cetn MiHTepHer.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 25

Pexum 2

Mopkntounte WL-330NUL K
KoMMbioTepy ¢ momoLlbto Ethernet-
Kabens

Internet

1. 3anyctute 6pay3ep ans
cepduHra B cetn MiHTepHer.
3anyctute yTunuty WL-330NUL
OnA KoHMrypauum poyTepa.

Pexum 4

Mopkntounte WL-330NUL K
KOMnbloTepy

1. BytunuTe Bbibepute

6ecnpoBogHyio ceTb (SSID) n
NoAKounTeCh K CeTu VIHTepHeT.

25
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C. O6WMIA JOCTYN OQHMM LENTYKOM
JAna coBmecTHOro ncnonb3soBaHus cetn IHTepHert:

1. To3BoNbTE rOCTIO NOAKMOYNTLCA Send a request
K 6ecnpoBogHoii ceTu (SSID): WL-
330NUL-Guest-xxxx (XXXX - 3T0
nocnepaHve yetbipe undppbl MAC
agpeca WL-330NUL).

2. 3anyctuTe 6paysep.

3. CnepynTte MHCTPYKUMAM Ha
3KpaHe.

® Nina nonb3oBareseil VIaHILETOB U CMapTPOHOB

Ana nogknioueHus K cetn MHTepHer ¢
nomouybto Ethernet-kabens:

@ 1. TNoakniounTecb K cetu, co3gaHHon WL-330NUL.
2. BsepwuTe ceTeBOW Naposib.

3. 3anyctute 6paysep Ana cepduHra B ceTn
NHTepHeT.

BbecnpoBopaHon fgoctyn K cetn IHTepHeT:

@) e

MoaknounTech K cetn, cosgaHHoi WL-330NUL. ™™ g P
BBenute ceTeBOI Naposb. ¢
Bonpute Ha http://router.asus.com.

Beepute naponb (supervisor code), ykasaHHbIN D
Ha nosepxHocT WL-330NUL.

OTkponTe cTpaHuLy Wireless Setting.

—

W N =

I

Bbl6epuiTe 6ecnpoBogHyto ceTb (SSID) n noaknounTech K cetn IHTepHer.
7. 3anyctute 6pay3ep ana cepduHra B cetn MIHTepHer.

26
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® Nna nonb3oBateneit Mac OS

/NN | | o mummm— | N

Bbi6epuTte cnoco6 noakntoueHus K cetu iHTepHeT:

Pexum 1

Moakniounte Ethernet-kabenb kK WL-
330NUL n nogkntounTe ero K poseTke

Cnepynte MHCTPYKUMAM [ocTyn K
cetn UHTepHeT yepes Ethernet
B pa3gene [inA nonb3oBartenen
NNaHLWeTOB N CMapTPOHOB.

Pexum 3

Mopkniounte WL-330NUL K
NCTOYHUKY MUTaHWA

@) 57
Internet @’ﬂ"

)

=

CnepyiTe NHCTPYKLMAM
BecnpoBopgHoi pocTyn K
cetu NHTepHerT B pasgene Ana
nonb3oBaTenel NNaHLWeToB 1
cmapT¢$OHOB.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 27

Pexum 2

Mopkntounte WL-330NUL K
KoMIbioTepy ¢ nomolubio Ethernet-
Kabens

Internet

1. 3anyctute 6pay3ep gns
cepduHra B cetn VHTepHeT.

Pexum 4
Moakniounte WL-330NUL K komnbloTepy

D

Internet

1. Bowpute Ha http://router.asus.
com.

2. BsegwuTe maponb (supervi-
sor code), yKa3aHHbIV Ha
nosepxHoct WL-330NUL.

3. Ortkporite ctpaHuuy Wireless
Setting.

4. Bblbepute 6ecnpoBofHyo CeTb
(SSID) n nogkntounTech K cetn
WHTepHerT.

27
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X
v
g ® Usnonssaiite WL-330NUL kaTo npeHOCMM MapLupyTMsaTop
5 B cnyuait Ha cnab 6e3xunyeH curHan nnm Hanuumne camo Ha Ethernet mpeia, kato
© Hanpumep B XoTenn, KOHGEpPEeHTHY 3anu nnm oducu, cneasaiTe CTbIKUTE NO-
[Ony 3a JOCTbN A0 UHTepHeT ype3 WL-330NUL.
1. Cbpxerte Ethernet kabena kbm WL-330NUL n
BKJIlOYETE B €IeKTPUYECKN KOHTaKT.
174 H H L]
2. Korato LED nHgukatopsT cnpe fa mura Solid nght
1 B NpoAb/KeHNe Ha 30 ceKyHAmM CBeTU R
HenpekbcHaTo, TOBa Nokassaa, ye WL-330NUL $-
ce e pectapTupan. =
3. W3bepeTe MMeTO Ha YacTHaTa Mpexa Ha
WL-330NUL. Mo nogpa3zbupaHe Tosa ume e WL- MAC address
330NUL-private-xxxx (xxxx ca nocnegHure 4
unpu ot MAC apgpeca Ha WL-330NUL). W]
4. BwbBepeTe napona 3a YacTHaTa Mpexa,
KOATO Lie HamepwuTe Ha Bawma WL-330NUL,
0603HayeHa KaTo Ko Ha KOHTPOJbOP.
5. Craptupaiite Bawus ye6 6pay3bp.
28
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® 3a Windows® notpe6urenn

Ako BalueTo ycTpoiicTBo paboTu ¢ onepaumoHHa cuctema Windows®, ysepete
ce, ye CTe MHCTanVpanu nomowyHarta nporpama Ha WL-330NUL npean pga ce

CBbpXKeTe C UHTepPHET.

middelrag

A. NHcTannpaHe Ha nomoLyHaTa nporpama

1. Bkmouete WL-330NUL B USB noprta 2. llpakHeTe Bbpxy Start (Hauano)
Ha YCTPOMCTBOTO.

3. LpakHete Bbpxy nkoHataWL-330NUL 4.  LlipakHeTe ABYKpaTHO BbpXy Setup.
B Device with Removable Storage exe, 3a /ja VIHCTanmMpare nomoLlHaTa
(YetpoiicTBO C npeHocMm HocuTen). nporpama Ha WL-330NUL.

> Computer (Komniotbp)vnu
LLpaKHeTe BbPXY MKOHaTa C KOMMIOTbP
Ha paboTHUA NNOT.

T Ll i)
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B. UHTepHeT Bpb3Ka

I/I36epe1'e €AVIH OT CJIieAHNTE HAaYNHN 3a A0CTDN A0 NHTEPHET:

Pexum 1

Cebpixete Ethernet kaben kbm WL-
330NUL n BKkNtoyeTe KbM U3TOUYHUK

Ha efiekTpnyecTBo

1. CBbpxeTe ce KbM MMETO Ha YacTHaTa
Mpexka Ha WL-330NUL.

2. BbBepeTe naposa 3a yactHata
Mpexa.

3. CrapTupaiite cBos yeb 6pay3bp 1
3arnoyHeTe fa Cbpdupate B UHTEPHET.

Pexum 3

Bkniouete WL-330NUL B
eneKTPUYEeCK/ N3TOYHNK

@), &=
'

1. CBbpeTe Ce KbM MMETO Ha YacTHaTa
Mpexa Ha WL-330NUL.

BbBepnete napona 3a YacTHaTa Mpexa.

3. VI3non3BariTe nomoLLHaTa nporpama
Ha WL-330NUL, 3a ga n3bepete Wi-Fi
mpexa (SSID) v aa ce cBbpxeTe ¢
VHTEPHET.

Pexum 2
Cebprkete WL-330NUL ¢ komnioTbp
ypes Ethernet kaben

1. Craptupaiite cBos 6pay3bp
1 3aMnoyHeTe Aa cbpdupate B
VHTEPHET.
3a KoHOUryprpaHe Ha
HaCTPOWKITE Ha MapLIPYTM3aTopa,
CTapTupaiiTe NoMoLLHaTa
nporpama WL-330NUL.

Pexxum 4

Cebprkere WL-330NUL kbMm
KOMMIOTBHP

D

Internet

1. W36epete Wi-Fi mpexa (SSID)
upes nomolyHaTa nporpama u ce
CBbPXETEe C IHTEPHET.

10/16/13 10:41:42 AM



B. CnogensiHe c eAHO WpaKBaHe

Cnonenmle Ha NHTEepHeT
AocTbn: Send a request

1. Tlo3Bonete Ha KNMeHT Aa ce
cBbpxe ¢ Wi-Fi mpexata (SSID):
WL-330NUL-Guest-xxxx (XXxx ca
nocnepHute 4 undpr ot MAC
appeca Ha WL-330NUL).

2. CrapTupaiite yeb 6pay3bpa.
3. CrepggaiiTe MHCTPYKUMUTE Ha eKpaHa.

YBeperTe ce, ue CTe CTapTUpasnm NMOMOLLHATa Nporpama npean aa
n3nonsBate yHKumATa Guest Access ([locTbn 3a rocTu).

® 3a notpe6urenu c TabneTn n cmapTPpoHn

Joctbn ao nHTepHet upes Ethernet ka6en:

1. CBbpKeTe ce KbM UMETO Ha YacTHaTa MpeXa Ha

Internet

WL-330NUL. ©
2. BbBepeTe Naposna 3a YacTHaTa Mpexa. v
3. CrapTtupaite yeb 6pay3bpa v 3anoyHeTe aa
cbpdupaTe B UHTEPHET.
Be3XuuyeH OCTHN [0 NHTEPHET: ) 5@
1. CBbpXeTe Ce KbM METO Ha YacTHaTa Mpexa memet @’5"

Ha WL-330NUL. i

2. BbBepete Bawarta napona 3a yacTHaTa Mpexa.

¢
3. Otmpaete Ha http://router.asus.com. @

4. BbBepeTe KOAa Ha KOHTPONbOPA, NOKa3aH
Bbpxy WL-330NUL.

5. OtBoperte cTpaHuuata Wireless Setting (besxun4Ha HacTpoiika).
M36epete Wi-Fi mpexa (SSID) 1 ce cBbpKeTe C MHTePHET.
7. Craptupaiite yeb 6pay3bpa 1 3anouyHeTe Aa cbpduparte B MIHTEPHET.

31
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® 3a MAC OS X notpeburtenu

N36epeTe eAniH OT HAUMHIUTE 3a [OCTDN [0 UHTEPHET:

Pexum 1

Cebpixete Ethernet kaben kbm WL-
330NUL n BKntoyeTe KbM U3TOUYHUK
Ha eNleKTPNYeCcTBO

Internet

CnepBaliTe cTbnKkuTe B locTbn A0
nHTepHert upes Ethernet B pasgen
3a noTpe6uTtenu c Tabnetu n
cmapTdoHm.

Pexxum 3

Bkntouete WL-330NUL B
eNEKTPUYECKIN N3TOUYHUK

@) 5
Internet @vnf‘

%)

Cnepgalite cTbnKkuTe B be3xunueH
AOCTBHN A0 MHTEPHET B pasfen
3a norpe6utenu c Tabnetn n
cmapTdoHm.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 32

Pexum 2

CebprkeTe WL-330NUL ¢ komnoTbp
ypes Ethernet kaben

1. CrapTtupaiiTte cBoA 6pay3bp
1 3anoyHeTe fa cbpdupate B
WHTEpPHET.

Pexxum 4

Cebprkete WL-330NUL KbM
KOMMIOTBP

1. Otupete Ha
http://router.asus.com.

2. BwbBepeTe KoAa Ha KOHTPONbOPA,
noka3aH Bbpxy WL-330NUL.

3. OrtBopere cTpaHnuata Wireless
Setting (be3xun4Ha HacTpoiiKa).

4. U36epete Wi-Fi mpexa (SSID) n ce
CBbpXeTe C MHTEPHET.
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(1]
::\.:
® Pouzivani WL-330NUL jako mobilniho smérovace 5
) - 1Y
Pokud je slaby bezdratovy signdl nebo samotnd ethernetova sit, napriklad
v hotelu, konferencni mistnosti nebo v kancelafi, pfistupujte k Internetu

prostiednictvim WL-330NUL podle nasledujicich pokynt.

1. Pfipojte ethernetovy kabel k WL-330NUL a
pfipojte pfistroj k elektrické zasuvce.

171 i i L]
2. Kdyzindikdator LED béhem 30 sekund prestane Solid nght
blikat a za¢ne svitit, znamend to, ze pfistroj WL- R

330NUL dokoncil spousténi.

ST

3. Vyberte nazev soukromé sité WL-330NUL.
Vychozi nézev pfistroje je WL-330NUL- MAC address
private-xxxx (xxxx jsou posledni Ctyfi ¢isla
adresy MAC piistroje WL-330NUL). W]

4. Zadejte heslo soukromé sité, které je uvedeno
na stitku na pfistroji WL-330NUL a oznaceno
jako heslo uzivatele Supervisor.

w

Spustte webovy prohlizec.

33
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(]

)
-3l ® Uzivatelé operaéniho systému Windows®
J
Pokud je pfistroj provozovén v opera¢nim systému Windows®, pfed pripojenim k
Internetu nainstalujte nastroj WL-330NUL.

A. Instalace nastroje

1. Pfipojte WL-330NUL k portu USB 2. Klepnéte na Start > Computer
pristroje. (Pocitac) nebo klepnéte na ikonu
pocitace na pracovni plose.

3. Klepnéte na ikonu WL-330NUL 4. Poklepanim na Setup.exe
v Casti V'yménitelné pamétové nainstalujte nastroj WL-330NUL.
zafizeni.

34
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B. Pripojeni k Internetu 2.-‘
Vyberte jeden z nasledujicich zptGsobt pro pfistup k Internetu: g
Rezim 1 Rezim 2
Pfipojte ethernetovy kabel k WL- Pripojte WL-330NUL k pocitaci
330NUL a pripojte pfistroj ke zdroji ethernetovym kabelem
napéjenf
)
TN
Internet
1. Pripojte se k ndzvu soukromé sit¢ 1, Spustte prohlize¢ a za¢néte
WL-330NUL. pouzivat Internet.
2. Zadejte heslo soukromé sité. Chcete-li konfigurovat nastaveni
, , oy smérovace, spustte nastroj WL-
3. Spustte webovy prohlize¢ a 330NUL
zacnéte pouzivat Internet. ’
Rezim 3 Rezim 4
Pfipojte WL-330NUL ke ZdI’Oji napajeni Pfipojte WL-330NUL k pocitaci
@)
)
&
% Internet )
1. Pripojte se k nazvu soukromé sité
WL-330NUL. 1. Vyberte sit Wi-Fi (SSID)
. R s prostfednictvim nastroje a
2. Zadejte heslo soukromé sité. pFipojte se k Internetu.
3. Pomoci nastroje WL-330NUL
vyberte sit Wi-Fi (SSID) a pfipojte
se k Internetu.
35
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(1]
:-E C. Sdileni jednim klepnutim
W2 Pokyny pro sdileni pfistupu k
U Internetu: Send a request

1. Umoznéte klientovi Guest
pfipojit se k siti Wi-Fi (SSID): WL-
330NUL-Guest-xxxx (Xxxx jsou
posledni ¢tyfi Cislice adresy MAC
pfistroje WL-330NUL).

2. Spustte webovy prohlizec.

3. Postupujte podle zobrazenych pokynd.

® Uzivatelé tableti a chytrych telefonii

Pokyny pro pFistup k Internetu
pros}’tFZtrnictvim ethernetového kabelu:

Internet

1. Pripojte se k nazvu soukromé sité WL-330NUL.
2. Zadejte heslo soukromé sité.

3. Spustte webovy prohlize¢ a za¢néte pouzivat ¥
Internet.

Pokyny pro bezdratovy pristup k
Inte¥nZtu: y @ ) «:‘5@

Internet "‘
g

1. Pripojte se k nazvu soukromé sité WL-330NUL. e
2. Zadejte heslo vasi soukromé sité. =
3. Prejdéte na http://router.asus.com. E
4. Zadejte heslo uzivatele Supervisor, uvedené na .

Stitku na pfistroji WL-330NUL.
5. Oteviete stranku Nastaveni bezdratového pripojeni.
6. Vyberte sit Wi-Fi (SSID) a pfipojte se k Internetu.

7. Spustte webovy prohlizec a zacnéte pouzivat Internet.

36
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® Uzivatelé MACOS X

Vyberte jeden ze zplisobu pro pfistup k Internetu:

Rezim 1

Pripojte ethernetovy kabel k WL-
330NUL a pripojte pfistroj ke zdroji
napajeni

pristup k Internetu prostiednictvim
sité Ethernet v ¢asti Uzivatelé tabletu
a chytrych telefont.

Rezim 3
Pripojte WL-330NUL ke zdroji
napajeni
D) N
T

Postupujte podle pokynt v Pokyny
pro bezdratovy pfistup k Internetu
v Casti Uzivatelé tablett a chytrych
telefond.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 37

Rezim 2
Pripojte WL-330NUL k pocitaci
ethernetovym kabelem

Internet

1. Spustte prohlize¢ a zacnéte
pouzivat Internet.

Rezim 4
Pripojte WL-330NUL k pocitaci

)

Internet

1. Prejdéte na
http://router.asus.com.

2. Zadejte heslo uzivatele Supervisor,
uvedené na stitku na pfistroji WL-
330NUL.

3. Otevrete stranku Nastaveni
bezdratového pfipojeni.

4. Vyberte sit Wi-Fi (SSID) a pripojte
se k Internetu.

37
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® Brug din WL-330NUL som en vaerbar router

| situationer, hvor du kun har et svagt tradlgs signal eller kun et Ethernet-netvaerk,
f. eks. pa et hotel, et mgdelokale eller et kontor, bedes du falge nedenstaende trin
for at fa adgang til internettet med din WL-330NUL.

1. Tilslut Ethernet-kablet til din WL-330NUL, og
slut den til en stikkontakt.

71 i i 9
2. Narlampen holder op med at blinke, og Solid nght
begynder at lyse konstant i ca. 30 sekunder, er R _
S

din WL-330NUL blevet startet.

3. Veelg det private netvaerksnavn til din
WL-330NUL. Standard netvaerksnavnet er WL- MAC address
330NUL-private-xxxx (xxxx er de sidste fire
cifre i WL-330NUL's MAC-adresse). WI

Vi

4. Indtast adgangskoden til dit private netvaerk,
som er maerket "supervisor code" pa din WL-
330NUL.

5. Start din internetbrowser.

38
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® Til brugere af Windows®
Hvis enheden bruger et Windows® operativsystem, skal du sgrge for at have

installeret programmet til din WL-330NUL, for du opretter forbindelse til inter-
nettet.

A. Installering af programmet

1. Seetdin WL-330NUL i enhedens USB- 2. Klik pa Start > Computer eller klik
port. pa computer-ikonet pa skrivebordet.

3.  Klik pa WL-330NUL-ikonet i Device 4. Dobbelt-klik pa Setup.exe for at
with Removable Storage (Enhed installere programmet til din WL-
med flytbare lager). 330NUL.

€]

=
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B. Internetforbindelse
For at fa adgang til internettet, skal du veelge én af folgende

muligheder:

Tilstand 1 Tilstand 2

Forbind et Ethernet-kabel til din WL- Forbind din WL-330NUL til en com-
330NUL, og til en stikkontakt. puter med et Ethernet-kabel

Internet

1. Opret forbindelse til navnet pa dit 1. Start din browser, hvorefter du
private netveerk pa din WL-330NUL. kan surfe pa internettet.
2. Indtast adgangskoden til dit For at konfigurere indstillinger-
private netveerk. ne pd routerens, skal du starte
3. Start din internetbrowser, hvorefter e A e SR L
@ du kan surfe pd internettet. @

Tilstand 3 Tilstand 4
Slut din WL-330NUL til en stremkilde Slut din WL-330NUL til en computer

@)

e
2)
- @)

1. Opret forbindelse tinavnet pa dit private 1. Brug programmet til at veelge
netvaerk pa din WL-330NUL. et Wi-Fi-netvaerk (SSID) med, og
2. Indtast adgangskoden til dit private opret forbindelse til internettet.
netvaerk.
3. Brug programmet til din WL-330NUL til at
veelge et Wi-Fi-netvaerk (SSID), hvorefter
du kan oprette forbindelse til internettet.

40
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C. Del med ét klik

Sadan deler du din internetad-
gang: Send a request

1. Lad gaestklienten oprette forbin-
delse til Wi-Fi-netvaerket (SSID):
WL-330NUL-Gaast-xxxx (xxxx er
de sidste fire cifre i WL-330NUL's
MAC-adresse).

2. Startdininternetbrowser.
3. Folginstruktionerne pa skaermen.

® Brugere af tablet-pc'er og smarttelefoner

Sadan opretter du adgang til internettet
via et Ethernet-kabel:

Internet

@ 1. Opret forbindelse til WL-330NUL private net- o @
veerksnavn. S
2. Indtast adgangskoden til dit private netveerk.
3. Start din internetbrowser, hvorefter du kan

surfe pa internettet.

Sadan opretter du en tradlgs internetfor-

bindelse: @ J) ;5@
Internet 8

1. Opret forbindelse til navnet pa dit private @’

netveerk pa din WL-330NUL.

Indtast adgangskoden til dit private netvaerk.

<€
Ga pd http://router.asus.com.

Indtast cifrene fra "supervisor code", som star
pa din WL-330NUL.

5. Abn Wireless Setting (Tradlgse indstillinger) siden.
6. Veelg et Wi-Fi-netvaerk (SSID), og opret forbindelse til internettet.
7. Start din internetbrowser, hvorefter du kan surfe pa internettet.

[N
—

B w N
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® Brugere af MAC OS X
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For at fa adgang til internettet, skal du vaelge én af felgende mulig-

heder:

Tilstand 1
Forbind et Ethernet-kabel til din WL-
330NUL, og til en stikkontakt.

X
Internet

Felg trinene i Sadan opretter du
adgang til internettet via Ethernet
i afsnittet Brugere af tablet-pc'er og
smarttelefoner.

Tilstand 3
Slut din WL-330NUL til en stremkilde

J

Internet

Felg trinene i Sadan opretter du
en tradles internetforbindelse i
afsnittet Brugere af tablet-pc'er og
smarttelefoner.

Tilstand 2

Forbind din WL-330NUL til en com-
puter med et Ethernet-kabel

Internet

1. Start din browser, hvorefter du
kan surfe pa internettet.

Tilstand 4
Slut din WL-330NUL til en computer

D)

Internet

1. Gapa
http://router.asus.com.

2. Indtast cifrene fra "supervisor
code", som star pa din WL-
330NUL.

3. Abn Wireless Setting (Tradlgse
indstillinger) siden.

4. Veelg et Wi-Fi-netveerk (SSID), og
opret forbindelse til internettet.
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® WL-330NUL gebruiken als een draadbare router

In situaties met een zwak draadloos signaal of met alleen een ethernet-netwerk,
zoals in een hotel, vergaderzaal of op kantoor, volgt u de onderstaande stappen
om internettoegang te krijgen via WL-330NUL.

spuejsapaN

1. Sluit de ethernetkabel aan op de WL-330NUL
en stop het andere uiteinde in een stopcontact;

171 i i L]
2. Wanneer de LED-indicator stopt met knipperen Solid nght
en stabiel oplicht na ongeveer 30 seconden, V7
geeft dit aan dat WL-330NUL klaar is met 2 $-
opstarten. =

3. Selecteer de particuliere netwerknaam van
de WL-330NUL. De standaard netwerknaam is MAC address
WL-330NUL-private-xxxx (xxxx staat voor de

laatste vier cijfers van het MAC-adres van de
WL-330NUL). W]

4. Voer het wachtwoord van het particuliere
netwerk in. Dit kunt u vinden op uw WL-
330NUL die is gelabeld als supervisorcode.

5. Start uw webbrowser.

43
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® Voor Windows®-gebruikers

Nederlands

internetverbinding maakt.
A. Installatie hulpprogramma

1. Sluit de WL-330NUL aan op de USB-
poort van het apparaat.

3. Klik op het pictogram WL-330NUL
in Apparaat met verwijderbare
opslag.

44
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2.

4.

Als uw apparaat werkt op een Windows®-besturingssysteem, moet u ervoor
zorgen dat u het WL-330NUL-hulpprogramma hebt geinstalleerd voordat u een

Klik op Start > Computer of
klik op het bureaublad op het
computerpictogram.

Dubbelklik op Setup.exe om het
WL-330NUL-hulpprogramma te

installeren.

G
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B. Internetverbinding

Selecteer een van de volgende manieren om internettoegang te

krijgen:

Modus 1

Sluit een ethernetkabel aan op de
WL-330NUL en stop het andere
uiteinde in een stroombron;

1. Maak een verbinding met de particu-
liere netwerknaam van de WL-330NUL.

2. Voer het wachtwoord van het particu-
liere netwerk in.

3. Start uw webbrowser en begin te
surfen op internet.

Modus 3

Sluit de WL-330NUL aan op een
stroombron

@>) 3
Internet @’:’I

2

1. Maak een verbinding met de particu-
liere netwerknaam van de WL-330NUL.

2. Voer het wachtwoord van het particu-
liere netwerk in.

3. Gebruik het WL-330NUL-hulppro-
gramma om een Wifi-netwerk (SSID) te
selecteren en een internetverbinding te
maken.
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Modus 2

Sluit de WL-330NUL aan op een com-
puter via een ethernetkabel

Internet

1. Start uw browser en begin te
surfen op internet.
Om de routerinstellingen te
configureren, start u het WL-
330NUL-hulpprogramma.

Modus 4

De WL-330NUL verbinden met een
computer

D)

Internet

1. Selecteer een wifi-netwerk
(SSID) via het hulpprogramma
en maak een internetverbin-
ding.

E

spuejiapaN
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%)
©
- C. Delen met één klik
- Internettoegang delen:
() Send a request
g 1. Laatde gastclient een verbinding
= maken met een wifi-netwerk
(SSID): WL-330NUL-gast-xxxx
(xxxx staat voor de laatste vier
cijfers van het MAC-adres van de
WL-330NUL).
2. Start de webbrowser.
3. Volg derichtlijnen op het scherm.
Zorgt dat u het hulpprogramma start voordat u de functie Gastentoegang
gebruikt.
® Voor gebruikers van tablet-pc's en smartphones
Internettoegang via een ethernetkabel: jg@‘
)l
1. Maak een verbinding met de particuliere net- Internet
werknaam van de WL-330NUL. © v
2. Voer het wachtwoord van het particuliere >
netwerk in. =
3. Start de webbrowser en begin te surfen op L
internet. i
Een draadloze internetverbinding maken:
[5]
1. Maak een verbinding met de particuliere net- @ )) % «555
werknaam van de WL-330NUL. @’
2. Voer uw wachtwoord voor het particuliere CS
netwerk in.
3. Ga naar http://router.asus.com.
4. Voer de supervisorcode in die wordt weergege- :
ven op het oppervlak van de WL-330NUL.
5. Open de pagina Wireless Setting (Draadloze instelling).
6. Selecteer een wifi-netwerk (SSID) en maak een internetverbinding.
7. Start de webbrowser en begin te surfen op internet.
46
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® Voor Mac OS X-gebruikers

Selecteer een van de manieren om internettoegang te krijgen:

Modus 1

Sluit een ethernetkabel aan op de
WL-330NUL en stop het andere
uiteinde in een stroombron;

Internet

Volg de stappen in Internettoegang
via ethernet in sectie Voor gebrui-
kers van tablet-pc's en smartpho-
nes.

Modus 3
Sluit de WL-330NUL aan op een

stroombron
©)) &

Internet

Volg de stappen in Draadloos in-
ternettoegang verkrijgen in sectie
Voor gebruikers van tablet-pc's en
smartphones.
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Modus 2

Sluit de WL-330NUL aan op een
computer via een ethernetkabel

1. Start uw browser en begin te
surfen op internet.

Modus 4

Verbind de WL-330NUL met een
computer

D)

Internet

1. Ganaar
http://router.asus.com.

2. Voer de supervisorcode in die
wordt weergegeven op het op-
pervlak van de WL-330NUL.

3. Open de pagina Wireless Set-
ting (Draadloze instelling).

4. Selecteer een wifi-netwerk (SSID)
en maak een internetverbinding.

47
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® WL-330NUL kasutamine véikeruuterina

Kui juhtmeta vérgus voi eraldiseisvas Ethernet-vérgus, naiteks hotellis,
konverentsiruumis vai kontoris on nérk vérgusignaal, tehke jargmist, et padseda
Internetti labi ruuteri WL-330NUL.

1. Uhendage Ethernet-kaabel ruuterile WL-
330NUL ja pange pistik pistikupessa.

“Solid Light”

2. Kui LED-margutuli I6petab vilkumise ja jaab
pusivalt pélema umbes 30 sekundi jooksul, R
siis see tahendab, et WL-330NUL on I6petanud

algkaivitumise.

3. Valige ruuterile WL-330NUL eravorgu nimi.

Vaikimisi on vorgu nimi WL-330NUL-private- MAC address
XXXX (xxxx on ruuteri WL-330NUL MAC-

aadress). WI

==

Vi

4. Sisestage eravorgu parool, mis on ruuteri WL-
330NUL kleebisel kui kontrollkood.

5. Kaivitage oma veebibrauser.

48
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® Windows®-i kasutajad

Kui seade to6tab Windows®-i operatsioonislisteemis, veenduge, et enne Internetti
iihendamist on teil installitud WL-330NUL abirakendus.

A. Abirakenduse installimine

1. Uhendage WL-330NUL seadme USB- 2. Képsake Start > Computer
pessa. (Alustamine > Arvuti) voi klopsake
toolaual arvuti ikooni.

3. K'épﬁa..kea’v L-33 ON.UlI" :‘koone bl 4. Tehke topeltklops valikul Setup.
menuus Device with Removable exe (Alghaalestus), et installida WL-
Storage (Seade eemaldatava 330NUL abirakendus.

maluseadmega).

49
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B. Interneti-iihendus
Valige Internetti paasuks liks allpool kirjeldatud viisist.

Reziim 1 Reziim 2

Uhendage Ethernet-kaabel Uhendage WL-330NUL arvutile
ruuterile WL-330NUL ja pange pistik Ethernet-kaabli abil
pistikupessa

YZ4ANN
v Internet
~

<>

1. Uhendage arvuti ruuteriga i 1. Kéivitage oma brauser ja

WL-330NUL kasutades eravérgu alustage Interneti kasutamist.

nime. Ruuteri sdtete muutmiseks
2. Sisestage eravorgu parool. kaivitage WL-330NUL

i . . abirakendus.
3. Kaivitage veebibrauser ja @
@ alustage Interneti kasutamist.

RezZiim 3 Reziim 4
Uhendage WL-330NUL pistikupessa Uhendage WL-330NUL arvutiga

@) )

Internet 9
@
)
&
% Internet )

1. Uhendage arvuti ruuteriga _ 1. Valige juhtmeta vérk (SSID)

WL-330NUL kasutades eravorgu abirakenduse abil ja ihendage

nime. arvuti Internetti.

2. Sisestage eravorgu parool.

3. Kasutage WL-330NUL
abirakendust, et valida juhtmeta
vork (SSID) ja ihendada arvuti
Internetti.

50
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C. Uhe klépsuga jagamine
Interneti-paasu jagamine

Send a request

1. Laske kulaliskasutajal thendada
end juhtmeta vorku (SSID):
WL-330NUL-Guest-xxxx (Xxxx
on ruuteri WL-330NUL MAC-
aadress).

2. Kaivitage veebibrauser.
3. Jargige ekraanijuhiseid

Enne kdlalise juurdepaasufunktsiooni kasutamist veenduge, et rakendus on
kaivitatud.

® Tahvelarvuti ja nutitelefoni kasutajad

Pdas Internetti Eternet-kaabli kaudu.
1. Uhendage ruuteriga WL-330NUL kasutades Intemet

@ eravorgu nime. . IV @
C o

2. Sisestage eravorgu parool.

3. Kaivitage veebibrauser ja alustage Interneti i
kasutamist. =

Juurdepais Internetti juhtmeta

1. Uhendage arvuti ruuteriga WL-330NUL @ J) > a@@
k.asutades eravorgu~n|me. @f

2. Sisestage oma eravorgu parool. ¢ o

3. Minge veebilehele http://router.asus.com.

4. Sisestage kontrollkood, mis on WL-330NUL E

peal.
5. Avage leht Wireless Setting (Juhtmeta sate).

Valige juhtmeta vork (SSID) ja ihendage arvuti Internetti.
7. Kaivitage veebibrauser ja alustage Interneti kasutamist.
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® Operatsioonisiisteemi MAC OS X kasutajad
Valige Internetti paasuks iiks kirjeldatud viisist.

Reziim 1 Reziim 2

Uhendage Ethernet-kaabel Uhendage WL-330NUL arvutile
ruuterile WL-330NUL ja pange pistik Ethernet-kaabli abil
pistikupessa

& ™
)

Jargige toiminguid valikus To access 1. Kaivitage oma brauserja
the Internet via Ethernet (Juurdepais alustage Interneti kasutamist.
Internetti labi Etherneti) osas

Tahvelarvuti ja nutitelefoni kasutajad.

Internet

Reziim 3 Reziim 4
Uhendage WL-330NUL pistikupessa Uhendage WL-330NUL arvutiga

P

Jargige toiminguid valikus To 1. Minge veebilehele http://router.
access the Internet wirelessly asus.com.

(Sisenemine Internetti juhtmeta) 2. Sisestage kontrollkood, mis on
I6igus Tahvelarvuti ja nutitelefoni WL-330NUL peal.

kasutajad.

3. Avage leht Wireless Setting
(Juhtmeta Ghenduse
seadistamine).

4. Valige juhtmeta vork (SSID) ja
Uhendage arvuti Internetti.
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® Kdytd WL-330NUL-laitetta kannettavana reitittimena

Olosuhteissa, joissa langaton signaali tai ethernet-verkko ovat heikkoja, kuten
hotellissa, kokoushuoneessa tai toimistossa, toimi seuraavasti muodostaaksesi
internet-yhteyden WL-330NUL-laitteella.

1. Liita ethernet-kaapeli WL-330NUL -laitteeseen
ja liitd se pistorasiaan.

“Solid Light”

2. Kun LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja
palaa tasaisesti noin 30 sekuntia, WL-330NUL- R

laitteen uudelleenkdynnistys on valmis.

3. Valitse WL-330NUL:n yksityinen verkkonimi.
Oletusverkkonimi on WL-330NUL-private- MAC address
xxxx (xxxx on WL-330NUL:n MAC-osoitteen

nelja viimeista numeroa. W]

==

Vi

4. Anna yksityisen verkon salasana, joka l6ytyy
WL-330NUL-laitteesta valvojan koodi -otsikolla. 7

5. Kaynnista verkkoselain.
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® Windows®-kayttdjat
Jos laitteessasi on kdytossa Windows®-kayttojdrjestelmad, varmista, ettd olet asen-
tanut WL-330NUL-apuohjelman ennen internet-yhteyden muodostamista.

A. Apuohjelman asentaminen

1. Liitd WL-330NUL laitteen USB- 2. Napsauta Start (Kdynnista) >
porttiin. Computer (Tietokone) tai napsauta
tydpoydan tietokonekuvaketta.

3. Napsauta WL-330NUL-kuvaketta 4, Kaksoisnapsauta Setup.exe-
Laitteessa, jossa on siirrettava tiedostoa asentaaksesi WL-330NUL-
tallennustila. apuohjelman.

54
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B. Internet-yhteys
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Muodosta internet-yhteys jollakin seuraavista tavoista:

Tila1
Liita ethernet-kaapeli WL-330NUL-
laitteeseen ja liitd se pistorasiaan

Internet

1. Muodosta yhteys WL-330NUL-
laitteeseen yksityisella verkkoni-
mella.

2. Anna yksityisen verkon salasana.

3. Kdynnista web-selain ja aloita
internet-surffaaminen.

Tila3
Liita WL-330NUL virtaldhteeseen

©») @
Intemet m’i"

2

-

1. Muodosta yhteys WL-330NUL-
laitteeseen yksityiselld verkkoni-
mella.

2. Anna yksityisen verkon salasana.

3. Valitse WL-330NUL-apuohjelmalla
Wi-Fi-verkko (SSID) ja muodosta
internet-yhteys.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 55

Tila 2
Liitd WL-330NUL tietokoneeseen
ethernet-kaapelilla

Internet

1. Kaynnista selain ja aloita inter-
net-surffaaminen.
Kaynnista WL-330NUL-apuoh-
jelma maarittadksesi reititinase-
tukset.

Tila4
Liitd WL-330NUL tietokoneeseen

&)

Internet

1. Valitse apuohjelmalla Wi-Fi-verk-
ko (SSID) ja muodosta internet-
yhteys.

55
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C. Yhden napsautuksen jakaminen
Internet-yhteyden jakaminen:

Send a request

1. Anna vierasasiakkaan muodostaa
yhteys Wi-Fi-verkkoon (SSID):
WL-330NUL-Guest-xxxx (Xxxx on
WL-330NUL:n MAC-osoitteen
nelja viimeista numeroa).

2. Kaynnista verkkoselain.

3. Seuraa ndyttoruutuun tulevia
ohjeita.

Varmista, ettad kdynnistat apuohjelman ennen vieraskayttotoiminnon
kayttoa.

® Tablet-tietokone ja dlypuhelin

Internet-yhteys ethernet-kaapelilla:

1. Muodosta yhteys WL-330NUL-laitteeseen yksityi-  inemet

@ sella verkkonimella. e “ @

2. Anna yksityisen verkon salasana.

3. Kdynnistd web-selain ja aloita intenet-surffaa-
minen.

Langaton internet-yhteys:

1. Muodosta yhteys WL-330NUL-laitteeseen @ )) _ «J‘E@
yksityisella verkkonimella. freemet @""

2. Anna yksityisen verkon salasana. ¢
3. Siirry osoitteeseen http://router.asus.com.

4. AnnaWL-330NUL-laitteen pintaan merkitty E

valvojakoodi.

5. Avaa Wireless Setting (Langaton asetus)
-sivu.

6. Valitse Wi-Fi-verkko (SSID) ja muodosta internet-yhteys.
7. Kaynnista web-selain ja aloita internet-surffaaminen.

—
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® MAC OS X -kayttajat
Muodosta internet-yhteys jollakin seuraavista tavoista:

Tila1 Tila 2
Liita ethernet-kaapeli WL-330NUL- Liitda WL-330NUL tietokoneeseen
laitteeseen ja liitd se pistorasiaan ethernet-kaapelilla

Internet

Toimi Tablet-tietokone ja dlypuhe- 1. Kéynnisté selain ja aloita inter-
lin -osan Ethernet-internet-yhteys net-surffaaminen.
-luvun ohjeiden mukaisesti.

Tila3 Tila4
Liita WL-330NUL virtaldhteeseen Liita WL-330NUL tietokoneeseen

Internet

D
Internet
Toimi Tablet-tietokone ja dlypuhe- 1. Siirry osoitteeseen
lin -osan Langaton internet-yhteys http://router.asus.com.
-luvun ohjeiden mukaisesti. 2. AnnaWL-330NUL-laitteen pin-

taan merkitty valvojakoodi.

3. Avaa Wireless Setting (Langa-
ton asetus) -sivu.

4. Valitse Wi-Fi-verkko (SSID) ja
muodosta internet-yhteys.
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E ® Xprjon tov WL-330NUL w¢ @opntod Spopoloynti
ﬁ 3 € TTEPUTTWOELG A0DEVOUG AOUPHATOU ONMATOC i} aveEdptntou Siktuou Ethernet,
o6mnwg oe Eevodoyeio, aibouca SlaokEPewv 1 Ypa@eio, akohouBnoTe Ta TTAPAKATW
Brpata yia mpooPaon oto Internet péow tov WL-330NUL.
1. Zuvdéote 1o kahwdlo Ethernet oto WL-330NUL [=]
Kal o€ pia mpifa peVHATOC. F
171 i i L]
2. ‘Otav n evdelkTikn Auyvia LED otapatrioel Solid ng ht
va avaBoofrivel kat avafel otabepd o 30 R
SeUTEPONETTTA TIEPITIO, UTTOBEIKVUEL 6TIN $l
Sadikacia ekkivnong tou WL-330NUL éxel =
ONOKANPWOEL.
3. EmAé€Te To dvopa 1I81wTIKoU SIKTUOU TOU
WL-330NUL. To mpoemAeypévo dvoua SIKTUou MAC address
eivat WL-330NUL-private-xxxx (xxxx ivat ol
Té00EPIG TEAeUTAIOL aplBpoi TG Sievbuvong
MAC tou WL-330NUL). Wy
4. TIAnktpoAoynoTe Tov KwdIKO mpdoaong
181wTIKOU SIKTUOU, TOV OTI0{0 UMTOPEITE Va
Bpeite otnv etikéta Tou WL-330NUL w¢ KwdIko
SlaxelploTn.
5. EKKIVAOTE TNV €Qapuoyn meptynong oto diadiktuo.
58
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® Ta xpriotec Windows®

oAl

7

AV n GUOKEUN 0aG AEITOUPYEI e AEITOUPYIKO cuoTnua Windows®, BeBaiwBeite 6Tt
£XETE EYKATACGTHOEL TO fonOnTiké mpoypappa WL-330NUL npwv ouvdedeite oto
Internet.

A. Eykatrdaotacn fondntikod mpoypapparog

1. Zuvdéote To WL-330NUL otn Bupa 2. Kdvte k\ik oTo Start (Evapén) >
USB TNnG OUOKEUNG. Computer (YTOAOYIGTAG) 1] KAVTE
KAIK OTO €1KOVISI10 TOU UTTOAOYIOTH
TNV EM@PAVELD EPYATIAG.

3. Kdavte KAk 070 €1KoVilo Tou . .
N . 4. Kdvte S1m\6 KAk 0To Setup.exe yla
Y‘VL'?’ 30N|§JIL c;:o Dew:; with . V0 EYKOTAOTAOETE TO FonONTIKO
N soragelZbOKET e npoéypappa tou WL-330NUL.

a@alpoUpEVo péco amoBnKevong).

T

2]

==

o] =

(©]
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é B. Xuvdeon oto Internet
< EmAé€Te évav amd Toug akoAouBoug Tpomoug yia mpocfacn oto
=~ Internet:
Nertovpyia 1 N&rroupyia 2
Yuvdéote 1o kaAwdio Ethernet Yuvdéote To WL-330NUL o€ évav
oto WL-330NUL kat og pia mpiCa umohoyloTr péow kaAwdiou Ethernet
peLHATOG,.
= Internet
1. Xuvdebeite 0To Gvoua IBIWTIKOU 1. EKKIVAOTE TNV EQappoyn
Siktvou Tou WL-330NUL. TEPINYNONG oto S1adikTuo Kalt

MANKTPOAOYNOTE TOV KWOIKO
mPOoRacnc ISIWTIKOU SIKTUOU.
EKKIVAOTE TNV EQappoyn TEPLA-
ynong oto S1adiktuo kat EeKivi-

EEKIVAOTE TNV TTEPLyNON OTO
Internet.

lNa va S1opop@WOoETE TIG pUBUI-
O€LG TOU SPOPOAOYNTH, EKKIVA-
oTe To BondnTikd MPOypappa

OTE TNV TIEPIyNON oTo Internet. Tou WL-330NUL.

M&rtoupyia 3 Meiroupyia 4

Zuvdéote To WL-330NUL e pa mnyn Tuvdéote 1o WL-330N3G otov

pevpatog UTTOAOYIOTH OaG.

@ ))

)
\/O Internet

1. ZqusesiTa OTO GVOUA ISIWTIKOU 1. EmAé€te éva Siktuo Wi-Fi (SSID)
Siktvou Tou WL-330NUL. U£OW TOU BonONTIKOL TTPO-

2. MANKTPONOYROTE TOV KWSIKO TTPO- yPaupatoc kat ouvdebeite oto
ofaong ISIWTIKOY SIKTUOU. Internet.

3. Xpnoluorolote To BondnTiko
mpoypappa tou WL-330NUL yia va
emAé€ete éva Siktuo Wi-Fi (SSID) kat
ouvdebeite oto Internet.

60
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C. Kown xprion pe éva KAk _->;
Ma kown xprion Tng mpocfacng <
oto Internet: Send a request 79:

1. XuvdéoTe Tov emokéNTn 0To SiKTUO
Wi-Fi (SSID) wg €€n”¢: WL-330NUL-
Guest-xxxx (Xxxx gival ol TEooEPI
TeeuTaiol apBpoi Tng Sievbuvong
MAC tou WL-330NUL).

2. EKKIVAOTE TNV EQApPOYN TIEPINYN-
ong oto dadiktuo.

3. AkohouBnoTe Ti¢ 0dnyieg mou epgavifovtal otnv 006vn.

BeBawBE(Te 6TI £XET EKKIVAGEL To BONBTIKG TIPBYPAULIA TPV XPNOILOTIOIACETE
N Aettoupyia Guest Access (Mpooaon emokémtn).

® Na xprioteg tablet PC kau smartphone

Na mpocBacn oto Internet péow kaAwdiov

Ethernet:
1. SuvSebeite OTO GVOUA ISIWTIKOY SIKTUOU Tou WL- et

330NUL. (SER
2. TAnktpoloynote Tov Kwdikd mpdofaong Idlwtt-

KoU SIKTUOU. @
3. EKKIVA\OTE TNV EQapuoyn Tepiriynong oto Siadi-

KTUO Kal EEKIVAOTE TNV TTEPIyNon oTo Internet.

MNa acvppatn mpocfacn oto Internet:
1. Zuvdebeite 010 Gyvopa ISIWTIKOV SIKTUOU TOU @ )) m@@

WL-330NUL. S o
T

2. MnktpoloynoTe Tov KwdIko TpooPaong IBwTIKoy e
Siktoou. -’

3. Avarpé€te ot SievBuvon
http://router.asus.com. D

4. MAnkTpoAoynoTe Tov KwSIKO SlaelpLoTr TIou eupavile-
Ta1 oty em@adveta tov WL-330NUL.

5. Avoi&te ) oehida Wireless Setting (AcUppateg puBpicec).
EmAé€te éva Siktuo Wi-Fi (SSID) kat ouvdebsite oto Internet.

7. EKKIVAOTE TV epappoyn meptriynong oto SladikTtuo Kat EEKIVAOTE Ty mepIynon oto
Internet. &1
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® Ta xpriote¢ MAC OS X

EmAé€te évav amd toug akoAouBoug Tpomoug yia mpocfacn oto

Internet:

Nerrovpyia 1

Juvdéote To KaAwSio Ethernet
oto WL-330NUL kal o€ pia mpica
pevUATOG.

Akoloubriote Ta Bripata oto Na mpo-
ofaon oto Internet péow Ethernet
otnv evétnta MNa xprioteg tablet PC
Kat smartphone.

Netovpyia 3
Suvdéote 1o WL-330NUL o€ pia nyn
pevpaTog

@), &,

)

=

AkoloubrioTe Ta Bripata oto AcUp-
patn mpoofacn oto Internet otnv
evotnta Na xprioteg tablet PC kat
smartphone.

Aertovpyia 2

Juvdéote to WL-330NUL o€ évav
umtoAoy1oTH Héow KaAwSdiou
Ethernet

Internet

1. ExkkivAoTE TNV €Qappoyn
mepiynong oto Sladiktuo Kat
EekvoTe TNV TePiynon oto
Internet.

Aertouvpyia 4

Juvdéote To WL-330N3G otov
UTTOAOYIOTH 0a.

D)

Internet

1. Avatpé€te otn SievBuvon
http://router.asus.com.

2. MANKTPOAOYROTE TOV KWSIKO
Slaxelploth mou epgavietat
otnv emgavela tou WL-330NUL.

3. Avoite Tn oehida Wireless
Setting (AcUppateg pubui-
OELC).

4, EmMé€te éva Siktuo Wi-Fi (SSID)
Kal ouvoeBeite oto Internet.
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® A WL-330NUL hasznélata mint hordozhaté router S
Ha gyenge a vezeték nélkiili jel vagy Ethernet halézat, példdul szallodaban, =
konferenciateremben, kdvesse az alabbi [épéseket az internet eléréséhez a WL-
330NUL eszkozon keresztiil.
1. Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a WL-330NUL =)
készilékhez, majd dugja egy fali aljzatba. F
171 i i L]
2. HaaLED jelzéfény villogasa megsziinik és kb. Solid nght
30 mésodperc elteltével folyamatos fényre valt, R _
a WL-330NUL befejezte az inditdst. ﬁ"
3. Valassza ki a WL-330NUL maganhaldzati nevét.
Az alapértelmezett halézati név WL-330NUL- MAC address
private-xxxx (ahol xxxx a WL-330NUL MAC-
cimének utolsé négy szamjegye). W]
4. Adja meg a magéanhalézati jelszot, amit
megtalalhat a WL-330NUL eszkézon mint
rendszergazda kéd.
5. Inditsa el a bongészéprogramot.
63
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g ® Windows® felhasznéaléknak
Ha eszkzén Windows® operacios rendszer fut, gy6z6djon meg arrol, hogy még
az internethez csatlakozas el6tt telepitette a WL-330NUL segédprogramot.
A. Segédprogram telepitése
1. lllessze a WL-330NUL eszkozt az 2. Kattintson a Start > Computer
eszkoz USB-aljzataba. (Szamitogép) elemre, vagy az
Asztalon lévé szamitdgép ikonra.
3. Kattintson a WL-330NUL ikonra a 4. Duplan kattintson a Setup.exe
Device with Removable Storage fajlra a WL-330NUL segédprogram
(Cserélhet6 lemez) elemben. telepitéséhez.
T Ll i)
=
64
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B. Internet-kapcsolat 3
Valasszon egyet az alabbi médszerek koziil az internet eléréséhez: o
Méd 1 Méd 2
Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a Csatlakoztassa a WL-330NUL eszkozt
WL-330NUL késziilékhez, majd dugja a szamitogéphez egy Ethernet kabel
egy fali aljzatba. segitségével.

(I
e .
Internet
1. Csatlakozzon a WL-330NUL 1. Inditsa el a béngészéprogramot,
maganhaldzati nevéhez. majd szorféljon az interneten.
2. Adja meg a maganhalézati A router bedllitasainak

konfiguralasdhoz inditsa el a

jelszot. z
WL-330NUL segédprogramot.

3. Inditsa el a bongészéprogramot,
majd szorfoljon az interneten.

Mod 3

Csatlakoztassa a WL-330NUL eszkozt D
egy aramforrashoz. Csatlakoztassa a WL-330NUL eszkozt
@ = egy szamitogéphez.
Internet ))
)
- @)
' Internet

1. Csatlakozzon a WL-330NUL

maganhalézati nevehez. 1. Valasszon egy Wi-Fi halézatot
2. Adja meg a magénhalozati (SSID) a segédprogrammal, majd

jelszot. csatlakozzon az internethez.

3. Hasznélja a WL-330NUL
segédprogramot egy Wi-Fi
halézat (SSID) kivalasztasahoz,
majd csatlakozzon az internethez.

65
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o C. Egy kattintasos megosztas
S Internet-elérés
= megosztasahoz: Send a request
1. Engedélyezze, hogy a
vendégkliens csatlakozzon a
Wi-Fi halézathoz (SSID): WL~
330NUL-Guest-xxxx (ahol xxxx a
WL-330NUL MAC-cimének utolsé
négy szamjegye).
2. Inditsa el a bongészéprogramot.
3. Kovesse a kijelz6n megjelené utmutatast.

A Guest Access (Vendéghozzaférés) funkcié hasznalata elétt el kell inditani
a segédprogramot.

® Tablet PC és okostelefon felhasznalok

Az internet Ethernet kabelen torténé
eléréséhez:

Internet

1. Csatlakozzon a WL-330NUL maganhaldzati

nevéhez. Cc o
2. Adja meg a maganhaldzati jelszot. i
3. Inditsa el a bongészéprogramot, majd &=

szorfoljon az interneten.

Az internet vezeték nélkiili eléréséhez: @
@) a8
1. Csatlakozzon a WL-330NUL magéanhéloézati e @’
nevéhez.

c o

2. Adja meg a maganhaldzati jelszét.

3. Lépjen a http://router.asus.com oldalra.
4, : N

Adja meg a WL-330NUL késziiléken talalhatd
rendszergazda kédot.

5. Nyissa meg a Wireless Setting (Vezeték nélkiili beallitasok) oldalt.
Vélasszon egy Wi-Fi halézatot (SSID), majd csatlakozzon az internethez.
7. Inditsa el a bongészéprogramot, majd sz6rf6ljon az interneten.

66
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® MAC OS X felhasznalék S
Valasszon egyet az alabbi mddszerek koziil az internet eléréséhez: -
Méd 1 Mad 2
Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a Csatlakoztassa a WL-330NUL eszkozt
WL-330NUL késziilékhez, majd dugja a szamitégéphez egy Ethernet kabel
egy fali aljzatba. segitségével.
Internet
Kovesse az Az internet Ethernet 1. Inditsaela
kabelen torténé eléréséhez bongészéprogramot, majd
cimui rész [épéseit a Tablet PC szorfoljon az interneten.
és okostelefon felhasznalok
fejezetben.
Méd 3 Méd 4
Csatlakoztassa a WL-330NUL eszkdzt  Csatlakoztassa a WL-330NUL eszkozt
egy dramforrashoz. egy szamitégéphez.
£2)) &
=
D)) ™
% Internet ) J
1. Lépjen a http:/router.asus.com
Kovesse a Az internet vezeték oldalra.
nélkiili eléréséhez cimi rész 2. Adja meg aWL-330NUL késziiléken
|épéseit a Tablet PC és okostelefon talalhat6 rendszergazda kédot.
felhasznalok fejezetben. . .
3. Nyissa meg a Wireless Setting
(Vezeték nélkiili beallitasok)
oldalt.
4. Valasszon egy Wi-Fi halézatot (SSID),
majd csatlakozzon az internethez.
67
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® Lietojiet WL-330NUL ka parnésajamu marsrutétaju

=
4
>
=
(1]
|

Gadijumos, kad ir vaj$ bezvadu signals vai tikai Ethernet tikls, pieméram, viesnica,
konferencu zalé vai biroja, veiciet zemakminétas darbibas, lai pieklutu internetam,
izmantojot WL-330NUL.

1. Pievienojiet Ethernet kabeli pie WL-330NUL un
pieslédziet to kontaktligzdai.

174 H H L]
2. Kad LED gaismas indikators beidz mirgot Solid nght
un nepartraukts gaismas signals ir aptuveni Vo
30 sekundes, tas nozimé, ka ir beigusies WL- = $-
330NUL saknésana. =

3. Atlasiet WL-330NUL privato tikla nosaukumu.
Nokluséjuma tikla nosakums WL-330NUL- MAC address
private-xxxx (xxxx ir pédéjie cetri WL-330NUL

MAC adreses cipari). WI

4. levadiet privata tikla nosaukumu, kas atrodams
uz WL-330NUL korpusa ka parvaldnieka kods.

5. Atveriet parlikprogrammu.

68
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® Windows?® lietotajiem

Ja jasu ierice darbojas Windows® operétajsistéma, parliecinieties, ka pirms
pieslégsanas internetam esat uzinstaléjis WL-330NUL utilitprogrammu.

-
)
-
=
wn
e

A. Utilitprogrammas instalésana

1. levietojiet WL-330NUL ierices USB 2. Nospiediet Start (Sakt) > Computer
porta. (Dators) vai nospiediet datora ikonu
uz darbvirsmas.

3. Nospiediet WL-330NUL ikonu, kas 4. Divreiz noklikskiniet Setup.

atrodas Device with Removable exe, lai instalétu WL-330NUL
Storage (lerice ar nonemamu utilitprogrammu.
kratuvi).

e erLIx:

69
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B. Interneta savienojums

Izvélieties vienu no sekojosiem veidiem, lai pieklitu internetam:

1.rezims

Pievienojiet Ethernet kabeli pie
WL-330NUL un pieslédziet to stravas
avotam.

@—\@"
D)

B!

1. Pieslédzieties pie WL-330NUL
privata tikla nosaukuma.

2. levadiet privata tikla paroli.

3. Atveriet timekla

parlikprogrammu un sakat lietot
internetu.

3. rezims

Pieslédziet WL-330NUL stravas
avotam.

1. Pieslédzieties pie WL-330NUL
privata tikla nosaukuma.

2. levadiet privata tikla paroli.

3. lzmantojiet WL-330NUL
utilitprogrammu, lai atlasitu
Wi-Fi tiklu (SSID) un pieslégtos
internetam.

2. rezims

Pieslédziet WL-330NUL datoram caur
Ethernet kabeli.

Internet

1. Atveriet timekla
parlikprogrammu un sakat
lietot internetu.

Lai konfigurétu marsrutétaja
iestatijumus, palaidiet WL-
330NUL utilitprogrammu.

4, rezims
Pieslédziet WL-330NUL datoram.

D)

Internet

1. Atlasiet Wi-Fi tiklu (SSID)
caur utilitprogrammu un
pieslédzieties internetam.

10/16/13
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C. Koplietosana ar vienu klikski

Lai koplietotu piekluvi
internetam: Send a request

-
)
-
=
wn
e

1. Laujiet viesim pieslégties Wi-Fi
tiklam (SSID): WL-330NUL-Guest-
XXXX (XXX ir pédéjie cetri WL-
330NUL MAC adreses cipari).

2. Atveriet parlukprogrammu.

3. Sekojiet instrukcijam uz ekrana.

Parliecinieties, ka pirms viesa piekluves funkcijas lietosanas ir palaista
utilitprogramma.

® Plansetdatoru un viedtalrunu lietotajiem

Lai piek]utu internetam caur Ethernet

kabeli:
Internet
1. Pieslédzieties pie WL-330NUL privata tikla e
nosaukuma. S <
2. levadiet privata tikla paroli.
3. Atveriet timekla parlakprogrammu un sakat

lietot internetu.

Lai pieklutu internetam ar bezvadu

savienojumu: @ )

1. Piesledzieties pie WL-330NUL privata tikla @f’
nosaukuma. O

2. levadiet privata tikla paroli.

C <
3. Dodieties uz http://router.asus.com. @

4. levadiet parvaldnieka kodu, kas noradits uz
WL-330NUL korpusa.

5. Atveriet lapu Wireless Setting (Bezvadu iestatijumi).
Atlasiet Wi-Fi tiklu (SSID) un pieslédzieties internetam.
7. Atveriet timekla parlikprogrammu un sakat lietot internetu.
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2 ® MAC OS X lietotajiem
] Sl L S
- Izvélieties vienu no veidiem, lai pieklutu internetam:
1.rezims 2.rezims
Pievienojiet Ethernet kabeli pie Pieslédziet WL-330NUL datoram
WL-330NUL un pieslédziet to stravas caur Ethernet kabeli.
avotam.

Internet

AT
\
T Ngee
Internet
>

<>
Veiciet solus, kas noraditi apakssadala 1. Atveriet timek|a )
Lai pieklutu internetam caur Ethernet pa rla Kprogram mu un sakat
un atrodami sadala Plansetdatoru un lietot internetu.

viedtalrunu lietotajiem.

3.rezims 4.rezims
Pieslédziet WL-330NUL stravas Pieslédziet WL-330NUL datoram.
avotam.

P

Veiciet solus, kas noraditi sadalas 1. Dodieties uz

Plansetdatoru un viedtalrunu http://router.asus.com.
lietotajiem apakssadala Lai 2. levadiet parvaldnieka kodu, kas
pieklutu internetam ar bezvadu noradits uz WL-330NUL korpusa.

savienojumu.
) 3. Atveriet lapu Wireless Setting

(Bezvadu iestatijumi).

4, Atlasiet Wi-Fi tiklu (SSID) un
pieslédzieties internetam.
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® WL-330NUL naudojimas kaip neSiojamo marsrutizatoriaus

c
s
<

Jei yra silpnas belaidis signalas, ar yra tik eterneto tinklas, pavyzdziui, vieSbutyje,
konferencijy patalpoje ar biure, vykdykite toliau nurodytus veiksmus, kad
prisijungtuméte prie interneto per WL-330NUL.

1. Prijunkite eterneto laidg prie WL-330NUL ir
jkiskite j maitinimo lizda.

“Solid Light”

2. Kai LED lemputé nustoja mirkséti ir dega
vienoda Sviesa mazdaug 30 sekundziy, tai R
reiskia, kad WL-330NUL uzbaigé operacinés

sistemos paleidima.
3. Pasirin.ki.te WL-330NUL privataus tinqu } MAC address
pavadinima. Numatytasis tinklo pavadinimas
yra WL-330NUL-private-xxxx (xxxx — tai
paskutinieji keturi WL-330NUL MAC adreso W]

==

Vi

skaiciai).

4. |veskite privataus tinklo slaptazodj, kurj rasite
ant WL-330NUL, pazyméta kaip supervizoriaus
kodas.

5. Paleiskite interneto narsykle.

73
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® ,Windows®” naudotojams

=
>
=
=
2
—

Jei jasy jrenginyje veikia ,Windows®” operaciné sistema, pries prisijungdami prie
interneto uztikrinkite, kad buty jdiegta WL-330NUL paslaugy programa.

A. Paslaugy programos jdiegimas

1. |kiskite WL-330NUL j jrenginio USB 2. Spustelékite Start (Pradéti)
jungtj. > Computer (Kompiuteris)
arba darbalaukyje spustelékite
kompiuterio piktograma.

3. Parinktyje Device with Removable 4, Du kartus spustelekite Setup.

Storage (jrenginiai su iSimama exe, kad jdiegtuméte WL-330NUL
atmintine) spustelékite WL-330NUL paslaugy programa.
piktograma.

74
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B. Interneto rysys =1
Pasirinkite viena i$ $iy prisijungimo prie interneto budy: E
1 rezimas 2 rezimas
Prijunkite eterneto laida prie WL- Eterneto kabeliu prijunkite WL~

330NUL ir jkiskite | maitinimo Saltinj 330NUL prie kompiuterio

Internet

1. Prisijunkite prie WL-330NUL 1. Paleiskite narsykle, tada

privataus tinklo pavadinimo. pradékite narSyti po interneta.
2. jveskite privataus tinklo Jei norite sukonfiguruoti

slaptazodi. mar§ru't|zator|aus nuostatas,

RN . paleiskite WL-330NUL paslaugy
3. Paleiskite interneto narsykle, tada roqrama.
B PR programa
pradékite nardyti po interneta.

3 rezimas 4 rezimas
|kiskite WL-330NUL j maitinimo Prijunkite WL-330NUL prie
saltinio lizda kompiuterio

@>) )

@)) 5

Internet &
1. Prisijunkite prie WL-330NUL 1. Per paslaugy programa
privataus tinklo pavadinimo. pasirinkite ,Wi-Fi” tinklg (SSID) ir

2. |veskite privataus tinklo prisijunkite prie interneto.
slaptazod;.
3. Naudokite WL-330NUL paslaugy
programa, kad pasirinktuméte
Wi-Fi” tinkla (SSID) ir
prisijungtuméte prie interneto.
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C. Bendrinimas vienu spusteléjimu

Jei norite bendrinti prieiga
prie interneto: Send a request

=
>
=
=
2
—

1. Leiskite svecio klientinei
programai prisijungti prie ,Wi-Fi”
tinklo (SSID): WL-330NUL-Guest-
XXXX (xxxx — tai paskutinieji keturi
WL-330NUL MAC adreso skaiciai).

2. Paleiskite interneto nardykle.
3. Laikykités ekrane rodomy instrukcijy.

Pries naudodami funkcija ,Guest Access” (svecio prieiga), butinai paleiskite
paslaugy programa.

® Plansetiniy kompiuteriy ir iSmaniyjy telefony naudotojams

Jei norite prisijungti prie interneto per
eterneto kabelj:

Internet

1. Prisijunkite prie WL-330NUL privataus tinklo e
pavadinimo. s &

2. jveskite privataus tinklo slaptazodi. =
3. Paleiskite ziniatinklio narsykle, tada pradékite
nardyti po interneta.

Jei norite Brisijungti prie interneto

belaidziu budu: @
N N ) A
1. Prisijunkite prie WL-330NUL privataus tinklo BT ’-"
pavadinimo. §)
2. )veskite savo privataus tinklo slaptazod,. s &
3. Eikite j http://router.asus.com. [i
4. |veskite ant WL-330NUL pavirsiaus rodoma =

supervizoriaus koda.

5. Atverkite puslapj Wireless Setting (belaidzio
tinklo nuostata).

6. Pasirinkite ,Wi-Fi” tinklg (SSID) ir prisijunkite prie interneto.
7. Paleiskite Ziniatinklio narSykle, tada pradékite narsyti po interneta.
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® ,Mac” OS X naudotojams £
Pasirinkite viena i$ $iy prisijungimo prie interneto budy: <
1 rezimas 2 rezimas
Prijunkite eterneto laida prie WL- Eterneto kabeliu prijunkite WL-

330NUL ir jkiskite j maitinimo Saltinj 330NUL prie kompiuterio

Internet

Laikykités veiksmy aprasyty skyriuje 1. Paleiskite narSykle, tada
Plansetiniy kompiuteriy ir pradékite narsyti po interneta.
iSmaniyjy telefony naudotojams

skirsnyje Jei norite prisijungti prie

per eternetq.

3 rezimas 4 rezimas
|kiskite WL-330NUL j maitinimo Prijunkite WL-330NUL prie
saltinio lizdg kompiuterio

)

Internet

D

Internet

Laikykités veiksmy aprasyty skyriuje 1. Eikitej

Plansetiniy kompiuteriy ir http://router.asus.com.
iSmaniyjy telefony naudotojams 2. |veskite ant WL-330NUL
skirsnyje Jei norite prisijungti prie pavirgiaus rodoma
interneto belaidziu bidu. supervizoriaus koda.

3. Atverkite puslapj Wireless
Setting (belaidzio tinklo
nuostata).

4. Pasirinkite ,Wi-Fi“ tinklg (SSID) ir
prisijunkite prie interneto.
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® Bruke WL-330NUL som en baerbar ruter

I omgivelser hvor det tradlgse signalet er svakt eller bare kablet nettverk er
tilgjengelig, som i et hotell, konferanserom eller kontor, kan du fa tilgang til Inter-
nett via WL-330NUL ved & felge trinnene nedenfor.

1. Koble nettverkskabelen til WL-330NUL og sett
den inn i en stikkontakt.

17 i i 9
2. Nar LED-indikatoren slutter a blinke og Solid nght
begynner a lyse fast etter cirka 30 sekunder, R
betyr det at WL-330NUL er ferdig med 4 starte $l
opp. =

3. Velg det private nettverket med WL-330NULs
navn. Standard nettverksnavn er WL-330NUL- MAC address
private-xxxx (hvor xxxx er de siste fire sifrene i
WL-330NULs MAC-adresse). WI

4. Skrivinn passordet for det private nettverket.
Passordet er angitt som «Supervisor code» pa
WL-330NUL-etiketten.

5. Start nettleseren.
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® For Windows®-brukere
Hvis enheten bruker et Windows®-operativsystem, ma WL-330NUL-verktoyet
vaere installert for du kan koble til Internett.

A. Verktoyinstallasjon

1. Settinn WL-330NUL i enhetens USB- 2. Klikk pa Start > Compute
kontakt. (Datamaskin), eller klikk pa
datamaskinikonet pa skrivebordet.

3. Klikk pd WL-330NUL-ikonet i Devices 4. Dobbeltklikk pa Setup.exe for &

with removable storage (Enheter installere WL-330NUL-verktoyet.

med flyttbare lagringsmedier).
Tl )

79

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 79 @ 10/16/13 10:44:36 AM



- /HEEENNNT | | | o mumm—— | N

B. Internettforbindelse
Velg ett av folgende alternativer for a fa tilgang til Internett:

Modus 1 Modus 2

Koble en nettverkskabel til WL- Koble WL-330NUL til en datamaskin
330NUL og sett den inn i en stikk- via en nettverkskabel

kontakt

Internet

1. Koble til det private nettverket 1. Start nettleseren og begynn &
med WL-330NULs navn. surfe pa Internett.
2. Skrivinn passordet for det private Start WL-330NUL-verktgyet for &
nettverket. tilpasse ruterens innstillinger.
3. Start nettleseren og begynn &
@ surfe pa Internett. @
Modus 3 Modus 4
Koble WL-330NUL til en stromkilde Koble WL-330NUL til en datamaskin
@))
)
“ )
= Internet
1. Koble til det private nettverket 1. Velg et Wi-Fi-nettverk (SSID) ved
med WL-330NULs navn. hjelp av verkteyet, og koble til
2. Skrivinn passordet for det private Internett.

nettverket.

3. Bruk WL-330NUL-verktoyet til &
velge et Wi-Fi-nettverk (SSID) og
koble til Internett.
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C. Ettklikksdeling
Slik deles internettaksess:

Send a request

1. Laden gjestende klienten koble
seg til Wi-Fi-nettverket (SSID):
WL-330NUL-Guest-xxxx (hvor
xxxx er de siste fire sifrene i WL-
330NULs MAC-adresse).

2. Start nettleseren.
3. Folginstruksjonene pa skjermen.

® For nettbrett- og smarttelefonbrukere

Slik far du tilgang til Internett med en

nettverkskabel: )
Internet
@ 1. Koble til det private nettverket med WL-330NULs e @

navn. S

2. Skriv inn passordet for det private nettverket.

3. Start nettleseren og begynn a surfe pa Inter-
nett. -

Slik far du tradles tilgang til Internett: @ )

1. Koble til det private nettverket med WL- memet 5”’
330NULs navn. e

2. Skrivinn passordet for det private nettverket. v

3. Ga til http://router.asus.com. @

4. Skrivinn den overordnede koden - «Supervisor .

code» — som er angitt pa WL-330NUL-etiketten.
5. Apne Wireless Setting (Tradlgsinnstilling)-siden.
Velg et Wi-Fi-nettverk (SSID) og koble til Internett.
7. Start nettleseren og begynn a surfe pa Internett.
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® For Mac OS X-brukere
Velg ett av folgende alternativer for a fa tilgang til Internett:

Modus 1 Modus 2

Koble en nettverkskabel til WL- Koble WL-330NUL til en datamaskin
330NUL og sett den inni en stikk- via en nettverkskabel

kontakt

Internet

Folg trinnene i Slik far du tilgang til 1. Start nettleseren og begynn a
Internett med en nettverkskabel surfe pa Internett.

i avsnittet For nettbrett- og smart-

telefonbrukere.

Modus 3 Modus 4
Koble WL-330NUL til en stremkilde Koble WL-330NUL til en datamaskin

Interet i

P

1. Gatil
Folg trinnene i Slik far du tradles http://router.asus.com.
tilgang til Internett i avsnittet For
nettbrett- og smarttelefonbrukere.

2. Skrivinn den overordnede koden
- «Supervisor code» — som er
angitt pa WL-330NUL-etiketten.

3. Apne Wireless Setting (Tradlgs-
innstilling)-siden.

4. Velg et Wi-Fi-nettverk (SSID) og
koble til Internett.
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® Uzywanie routera WL-330NUL jako routera przenosnego

W razie stabego sygnatu bezprzewodowego lub wydzielonej sieci Ethernet, takiej
jak sie¢ hotelowa, sie¢ w pokoju konferencyjnym lub w biurze nalezy wykonac
wymienione ponizej czynnosci w celu dostepu do Internetu przez WL-330NUL.

1. Podtacz kabel Ethernet do WL-330NUL i
podiacz router do gniazda zasilania.

“Solid Light”

2. Gdy przestanie migac wskaznik LED i zacznie
Swieci¢ statym Swiattem przez okoto 30 R
sekund, oznacza to, ze WL-330NUL zakonczyt

uruchamianie.
3. Wybierz nazwe prywatnej sieci WL-330NUL.
Domyslna nazwa to WL-330NUL-private-xxxx MAC address

(xxxx to ostatnie cztery numery adresu MAC

WL-330NUL).
&

==

Vi

4. Wprowadz hasto sieci prywatnej, ktore mozna
znalez¢ na WL-330NUL oznaczone, jako kod
administratora.

5. Uruchom przegladarke sieci web.
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® Dla uzytkownikéw Windows®

Jesli urzadzenie dziata w systemie operacyjnym Windows®, przed potaczeniem z
Interentem nalezy sie upewnic, ze zainstalowany zostat program narzedziowy
WL-330NUL.

A. Instalacja programu narzedziowego

1. Wstaw WL-330NUL do portu USB 2. Kliknij Start > Computer
urzadzenia. (Komputer) lub kliknij ikone
komputera na pulpicie.

;T /@OMELIERHE |

3. Kliknij ikone WL-330NUL w 4.  Kliknij dwukrotnie Setup.exe, aby
Device with Removable Storage zainstalowac program narzedziowy
(Urzadzenie z wymienng pamiecia WL-330NUL.
masowa).
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B. Polaczenie z Internetem
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Wybierz jeden z nastepujacych sposobéw dostepu do Internetu:

Tryb 1

Podtacz kabel Ethernet do WL-
330NUL i podtacz router do zrédta
zasilania

1. Potacz WL-330NUL z prywatng
siecig o okreslonej nazwie.

2. Wprowadz hasto sieci prywatne;j.
3. Uruchom przegladarke sieci

web i rozpocznij surfowanie po
Internecie.

Tryb 3
Podtacz WL-330NUL do zrédta
zasilania

@>) Ea)

2

1. Potacz WL-330NUL z prywatng
siecig o okreslonej nazwie.
2. Wprowadz hasto sieci prywatnej.

3. Uzyj programu narzedziowego
WL-330NUL do wyboru sieci Wi-Fi
(SSID) i potaczenia z Internetem.

Tryb 2
Podtgcz WL-330NUL do komputera
kablem Ethernet

Internet

1. Uruchom przegladarke i
rozpocznij surfowanie po
Internecie.

W celu konfiguracji ustawien
routera, uruchom ponownie
program narzedziowy WL-
330NUL.

Tryb 4
Podtacz WL-330NUL do komputera

D)

Internet

1. Wybierz sie¢ Wi-Fi (SSID) przez
program narzedziowy i pofacz z
Internetem.
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C. Udostepnianie jednym kliknieciem

W celu udostepnienia dostepu
do Internetu: Send a request

1. Pozwolenie klientowi gos¢ na
potaczenie z siecig Wi-Fi (SSID):
WL-330NUL-Guest-xxxx (xxxx to
ostatnie cztery numery adresu
MAC WL-330NUL).

2. Uruchom przegladarke sieci web.
3. Wykonaj instrukcje ekranowe.

Przed uzyciem funkgji Guest Access (Dostep goscia) upewnij sie, ze
uruchomiony zostat program narzedziowy.

® Dla komputeréw tablet PC i uzytkownikéw smartfonow

W celu dostepu do Internetu przez kabel

Ethernet: ‘
Internet "
@ 1. Potacz WL-330NUL z prywatna siecig o okreslonej e @
nazwie. A
2. Wprowadz hasto sieci prywatnej. i
3. Uruchom przegladarke sieci web i rozpocznij =

surfowanie po Internecie.

W celu bezprzewodowego dostepu do

Internetu: @ ) 15@
P

1. Potacz WL-330NUL z prywatng siecig o Internet .
okreslonej nazwie. f

2. Wprowadz hasto do sieci prywatnej.

3. Przejdz do http://router.asus.com.
4. :

Wprowadz kod administratora, pokazany na
powierzchni WL-330NUL.

5. Otworz strone Wireless Setting (Ustawienia sieci bezprzewodowej).
6. Wybierz sie¢ Wi-Fi (SSID) i pofagcz z Internetem.
7. Uruchom przegladarke sieci web i rozpocznij surfowanie po Internecie.

c o
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® Dla uzytkownikéw MAC OS X

Wybierz jeden ze sposobéw dostepu do Internetu:

Tryb 1

Podtacz kabel Ethernet do WL-
330NUL i podtacz router do zrodta
zasilania

Wykonaj czynnosci w W celu
bezprzewodowego dostepu do Internetu
przez Ethernet w czeéci Dla komputeréw
tablet PCi uzytkownikow smartfonow.

Tryb 3
Podtacz WL-330NUL do zrédta
zasilania

@) 5
Internet @vnf‘

%)

Wykonaj czynnosci w W celu
bezprzewodowego dostepu do
Internetu w czesci Dla komputeréw
tablet PC i uzytkownikow
smartfonow.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 87

Tryb 2
Podtacz WL-330NUL do komputera
kablem Ethernet

Internet

1. Uruchom przegladarke i
rozpocznij surfowanie po
Internecie.

Tryb 4
Podtacz WL-330NUL do komputera

1. Przejdzdo
http://router.asus.com.

2. Wprowadz kod administratora,
pokazany na powierzchni WL-
330NUL.

3. Otworz strone Wireless Setting
(Ustawienia sieci bezprzewodowej).

4. Wybierz sie¢ Wi-Fi (SSID) i pofacz z
Internetem.

/NN | | o mummm— | N
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® Utilizar o WL-330NUL como router portatil

Em situacdes em que o sinal da rede sem fios é fraco ou exista apenas uma
ligacdo Ethernet como, por exemplo, num hotel, numa sala de reuniées ou num
escritorio, siga os passos indicados abaixo para aceder a Internet através do
WL-330NUL.

Portugués

1. Ligue o cabo Ethernet ao WL-330NUL e ligue-o
atomada eléctrica.

“Solid Light”

2. Quando o LED indicador parar de piscar e ficar
estatico num periodo de 30 segundos, indica R
que 0 WL-330NUL terminou o arranque.

==

Vi

3. Seleccione o nome da rede privada do
WL-330NUL. O nome de rede predefinido é
WL-330NUL-private-xxxx (xxxx sao os Ultimos
quatro numeros do endereco MAC do WL-
330NUL). Wy

4. Introduza a palavra-passe da rede privada,
que podera encontrar no WL-330NUL indicada 7
como cédigo de supervisor. A

5. Abra o navegador Web.
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® Para utilizadores do Windows®

Se o seu dispositivo utilizar o sistema operativo Windows®, certifique-se de que o
Utilitario do WL-330NUL esta instalado antes de ligar a Internet.

v

c
(=}
=
(13
w

A. Instalacao do utilitario

1. InsiraoWL-330NUL na portaUSBdo 2. Clique em Start (Iniciar) >
dispositivo. Computer (Computador) ou

clique no icone do computador no

ambiente de trabalho.

3. Clique no icone do WL-330NUL em 4. Facaduplo clique em Setup.exe

Device with Removable Storage para instalar o utilitario do WL-
(Dispositivo com Armazenamento 330NUL.
Amovivel).
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Portugués

920
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B. Ligagao a Internet

Seleccione uma das seguintes formas de aceder a Internet:

Modo 1
Ligue um cabo Ethernet ao WL-
330NUL e ligue-o a tomada eléctrica

1. Ligue ao nome da rede privada
do WL-330NUL.

2. Introduza a palavra-passe da rede
privada.

3. Abra o navegador Web e comece
a navegar na Internet.

Modo 3
Ligue o WL-330NUL a uma tomada
eléctrica

@) &=
Internet @vaﬂ

2

=

1. Ligue ao nome da rede privada
do WL-330NUL.

2. Introduza a palavra-passe da rede
privada.

3. Utilize o utilitario do WL-330NUL
para seleccionar uma rede Wi-Fi
(SSID) e ligue a Internet.

Modo 2
Ligue o WL-330NUL a um computa-
dor utilizando um cabo Ethernet

Internet

1. Abra o navegador comece a
navegar na Internet.
Para configurar as defini¢ées do
router, execute o utilitario do
WL-330NUL.

Modo 4

Ligue o WL-330NUL a um compu-
tador

D)

Internet

1. Seleccione uma rede Wi-Fi (SSID)
utilizando o utilitério e ligue a
Internet.

10/16/13 10:45:19 AM
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C. Partilha com apenas um clique

Para partilhar o acesso a
Internet:

Send a request

v

c
(=}
=
(13
w

1. Permita que o cliente convi-
dado ligue a rede Wi-Fi (SSID):
WL-330NUL-Guest-xxxx (XXxx sao
os ultimos quatro nimeros do
endereco MAC do WL-330NUL).

2. Abra o navegador Web.
3. Siga asinstrucdes no ecra.

Certifique-se de que o utilitario esta a ser executado antes de utilizar a
funcéao de Acesso de Convidado.

® Para utilizadores de tablet PC smartphones

Para aceder a Internet através de um cabo
Ethernet:

Internet

1. Ligue ao nome da rede privada do WL-330NUL.

2. Introduza a palavra-passe da rede privada. e &

3. Abra o navegador Web e comece a navegar na
Internet.

Para aceder a Internet sem fios: ) 5@

1. Ligue ao nome da rede privada do WL-330NUL. ™™ @’7’ ‘

2. Introduza a palavra-passe da sua rede privada. ¢ o

3. Aceda a http://router.asus.com.

4. Introduza o cédigo de supervisor indicado no @
WL-330NUL. -

5. Abraa pagina Wireless Setting (Configuracao

sem fios).
6. Seleccione uma rede Wi-Fi (SSID) e ligue a Internet.
7. Abra o navegador Web e comece a navegar na Internet.

91

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 91 @ 10/16/13 10:45:21 AM



E

(7
@
=2
g’ ® Para utilizadores de MAC OS X
b= Seleccione uma das formas de aceder a Internet:
o
o
Modo 1 Modo 2
Ligue um cabo Ethernet ao WL~ Ligue o WL-330NUL a um computa-
330NUL e ligue-o a tomada eléctrica dor utilizando um cabo Ethernet
Internet
Siga os passos indicados em Para 1. Abra o navegador comece a
aceder a Internet através de Ether- navegar na Internet.
net na seccdo Para utilizadores de
tablet PC smartphones.
Modo 3 Modo 4
Ligue o WL-330NUL a uma tomada Ligue o WL-330NUL a um compu-
eléctrica tador
> 5
Internet i
=
&
% Internet ‘)
Siga os passos indicados em Para 1. Acedaa
aceder a Internet sem fios na sec- http://router.asus.com.
cao Para utilizadores de tablet PC 2. Introduza o cédigo de supervisor
smartphones. indicado no WL-330NUL.
3. Abraa pagina Wireless Setting
(Configuracgao sem fios).
4, Seleccione uma rede Wi-Fi (SSID)
e ligue a Internet.
92
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® Utilizarea dispozitivului WL-330NUL ca router portabil

Tn cazul unui semnal wireless slab sau a lipsei conexiunilor fara fir, cum se
intampla in unele hoteluri, sali de conferintd sau birouri, urmati pasii de mai jos
pentru a accesa reteaua internet prin intermediul dispozitivului WL-330NUL.

1. Conectati cablul Ethernet la dispozitivului WL-
330NUL si apoi conectati dispozitivul la o priza

[5]
de alimentare. 5 F
%’

171 i i L]
2. Cand indicatorul LED nu mai clipeste si devine Solid nght
constant, in circa 30 de secunde, dispozitivul R
WL-330NUL a terminat procesul de pornire. '—\l

3. Selectati numele de retea privata pentru
dispozitivul WL-330NUL. Numele implicit este MAC address
WL-330NUL-private-xxxx (xxxx reprezinta
ultimele patru cifre ale adresei MAC a WI

Vi

dispozitivului WL-330NUL ).

4. Introduceti parola pentru reteaua privatd, pe
care o puteti gasi pe dispozitivul WL-330NUL,
ca si cod de supervizor.

5. Lansati browserul web.
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]
[ =
«Q
g ® Pentru utilizatorii Windows®
oo Daca dispozitivul dvs. foloseste sistemul de operare Windows®, asigurati-va ca ati
instalat utilitarul WL-330NUL inainte de a va conecta la internet.
A. Instalarea utilitarului
1. Introduceti dispozitivul WL-330NUL 2. Faceticlic pe Start > Computer
in portul USB al dispozitivului. sau faceti clic pe pictograma
computerului de pe desktop.
3. Faceti clic pe pictograma 4. Faceti dublu clic pe Setup.exe
WL-330NUL din Device with pentru a instala utilitarul WL-
Removable Storage (Unitati cu 330NUL.
stocare detasabila).
m— G0
Oy o0 e :
@ Ao
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B. Conectarea la internet

Selectati una din urméatoarele modalitati de a accesa reteaua

internet:

Modul 1

Conectati un cablu Ethernet la dispozitivului
WL-330NUL si apoi conectati dispozitivul la
o prizd de alimentare

1)

1. Conectati-va la numele de retea
privata al dispozitivului WL-330NUL.

2. Introduceti parola pentru reteaua
privata.

3. Lansati browserul web si incepeti sa
navigati pe internet.

Modul 3

Conectati dispozitivul WL-330NUL la o
sursa de alimentare.

1. Conectati-vd la numele de retea
privata al dispozitivului WL-330NUL.

2. Introduceti parola pentru reteaua
privata.

3. Folositi utilitarul WL-330NUL pentru
a selecta o retea Wi-Fi (SSID) si
pentru a va conecta la internet.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 95

Modul 2

Conectati dispozitivul WL-330NUL la
un computer prin cablul Ethernet

1. Lansati browserul si incepeti sa
navigati pe internet.
Pentru a configura setarile
routerului, lansati utilitarul WL-
330NUL.

Modul 4

Conectati dispozitivul WL-330NUL la
un computer.

D)

Internet

1. Selectati o retea Wi-Fi (SSID)
prin intermediul utilitarului si
conectati-va la internet.
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C. Partajare printr-un singur clic

Pentru a partaja accesul la
internet: Send a request

1. Permiteti clientului de tip invitat
sa se conecteze la reteaua
Wi-FI (SSID): WL-330NUL-Guest-
XXXX (XXXX reprezintd ultimele
patru cifre ale adresei MAC a
dispozitivului WL-330NUL ).

2. Lansati browserul web.
3. Urmati instructiunile de pe ecran.

Asigurati-va ca lansati utilitarul inainte de a utiliza functia Guest Access
(Acces de tip invitat).

® Pentru utilizatorii de dispozitive Tablet PC si telefoane inteligente

Pentru a accesa internetul prin intermediul
unui cablu Ethernet:

1. Conectati-va la numele de retea privata al
dispozitivului WL-330NUL.

Internet

ChE
2. Introduceti parola pentru reteaua privata.
3. Lansati browserul web si incepeti sa navigati pe ]
internet. =
Pgntlr'u a accesa reteaua internet in modul
wireless: @ ) =)
Internet ) 5y &
1. Conectati-va la numele de retea privatd al g
dispozitivului WL-330NUL. ¢ o

2. Introduceti parola pentru reteaua privata.

3. Mergeti la http://router.asus.com.
4. -

Introduceti codul de supervizor gdsit pe
suprafata dispozitivului WL-330NUL.

5. Deschideti pagina Wireless Setting (Setare fara fir).
6. Selectati o retea Wi-Fi (SSID) si conectati-va la internet.
7. Lansati browserul web si incepeti sa navigati pe internet.
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® Pentru utilizatorii MAC OS X o>
Selectati una din modalitatile de a accesa reteaua internet: a
Modul 1 Modul 2
Conectati un cablu Ethernet la dispozitivului  Conectati dispozitivul WL-330NUL la
WL-330NUL si apoi conectati dispozitivul la un computer prin cablul Ethernet

0 priza de alimentare

Internet

Urmati pasii din Pentru a accesa internetul 1. Lansati browserul web si

prin reteaua Ethernet din sectiunea incepeti sa navigati pe internet.
Pentru utilizatorii de dispozitive Tablet

PCsi telefoane inteligente.

Modul 3 Modul 4
Conectati dispozitivul WL-330NULla o Conectati dispozitivul WL-330NUL la
sursa de alimentare. un computer.

@) 5
Internet @’nf‘

D
Internet

Urmati pasii din To access the 1. Mergetila
Internet wirelessly (Pentru a http://router.asus.com.
accesa internetul in modul fara : :

> ; 2. Introduceti codul de supervizor
s For GbietRe,  gantpeaupai dspoatini
utilizatorii de dispozitive Tablet PC R )
si telefoane inteligente). 3. Deschideti pagina Wireless

Setting (Setare fara fir).

4. Selectati o retea Wi-Fi (SSID) si
conectati-va la internet.
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Slovensky

® Pouzivanie WL-330NUL vo funkcii prenosného smerovaca

V pripadoch slabého bezdrotového signalu, alebo ak je k dispozicii len siet
Ethernet, ako je to napriklad v hoteli, konferen¢nej séle alebo v kancelarii, k

internetu moézete ziskat pristup pomocou WL-330NUL podla dolu ucedenych
krokov.

1.

98

Pripojte Ethernet kdbel k WL-330NUL a pripojte
ho do sietovej zasuvky.

171 i i L]
Ked'LED indikator prestane blikat a za¢ne o Solid nght
asi 30 sekund svietit neprerusovane, znamena V7
to, Ze sa skoncilo bootovanie zariadenia WL- = $-
330NUL. =

Zvolte nazov privatnej siete zariadenia
WL-330NUL. Predvoleny nédzov siete je MAC address
WL-330NUL-private-xxxx (pricom xxxx st

posledné styri cislice MAC adresy zariadenia
WL-330NUL). Wy

Zadajte heslo pre privatnu siet, ktoré najdete
na svojom zariadeni WL-330NUL, pricom je
oznacené ako supervisor code (kéd spravcu).

Spustte internetovy prehladavac.
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® Pre pouzivatelov systému Windows®

Ajsuanojs

Ak je vo vasom zariadeni nainstalovany opera¢ny systém Windows®, pred
pripojenim k internetu skontrolujte nainstalovanie pomocného programu pre
WL-330NUL.

A. Instalacia pomocného programu

1. Zasunte WL-330NUL do USB portu 2. Kliknite na Start (Start) >
zariadenia. Computer (Poc¢itac), alebo na
pracovnej ploche kliknite na ikonu
pocitaca.

3. Kliknite naikonuWL-330NUL vréamci 4. Dvakrat kliknite na Setup.exe a
polozky Zariadenie s odpojitelnym nainstalujte pomocny program pre
ukladacim priestorom. WL-330NUL.

G0
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Slovensky
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B. Internetové pripojenie

Zvolte jeden z nasledujucich sposobov pristupu na internet:

Rezim 1
Pripojte Ethernet kdbel k WL-330NUL
a pripojte ho do sietovej zasuvky.

1. Pripojte WL-330NUL k sieti s
nazvom privétnej siete.
Zadajte heslo pre privatnu siet.

3. Spustte svoj webovy prehladavac
a zacnite surfovat po internete.

Rezim 3
Pripojte WL-330NUL k zdroju
napajania.
@ )) s, ‘Jgﬁ
g

2

1. Pripojte WL-330NUL k sieti s
nazvom privatnej siete.

2. Zadajte heslo pre privatnu siet.

3. PouZite pomocny program pre
WL-330NUL, zvolte Wi-Fi siet
(SSID) a pripojte sa k internetu.

Rezim 2
Pripojte WL-330NUL pomocou
Ethernet kabla k pocitacu.

Internet

1. Spustte svoj prehladavac a
zacnite surfovat po internete.
Na konfiguraciu nastaveni
smerovaca spustte pomocny
program pre WL-330NUL.

Rezim 4
Pripojte WL-330NUL k pocitacu.

D)

Internet

1. Zvolte Wi-Fi siet (SSID) pomocou
pomocného programu a
pripojte sa k internetu.

10/16/13 10:45:58 AM
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Send a request

C. Zdielanie po jednom kliknuti
Zdielanie pristupu na internet:

Ajsuanojs

1. Umoznite klientovi hosta pripojit
sa k Wi-Fi sieti (SSID): WL-
330NUL-Guest-xxxx (pricom xxxx
su posledné styri ¢islice MAC
adresy zariadenia WL-330NUL).

2. Spustte webovy prehladavac.

3. Postupujte podla pokynov na
obrazovke.

Pred pouzitim funkcie Guest Access (Pristup hosta) spustte pomocny
program.

® Pre pouzivatelov tabletov a telefonov Smartphone

Na pristup k internetu pomocou Ethernet
kabla:

Internet
1. Pripojte WL-330NUL k sieti s ndzvom privatnej
siete.

2. Zadajte heslo pre privatnu siet.
3. Spustte webovy prehladavac a za¢nite surfovat
po internete. :

Bezdrotovy pristup do internetu:

5
1. Pripojte WL-330NUL k sieti s nazvom privatnej i )) o
siete. @’

2. Zadajte heslo pre svoju privatnu siet. -
Prejdite na stranku http://router.asus.com.

C <
4. Zadajte heslo spravcu (supervisor code) @

uvedené na povrchu zariadenia WL-330NUL.

5. Otvorte stranku Wireless Setting (Nastavenie
bezdrotovej siete).

Zvolte Wi-Fi siet (SSID) a pripojte sa k internetu.
7. Spustte webovy prehladavac a za¢nite surfovat po internete.

w
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® Pre pouzivatefov MAC OS X

Zvolte jeden zo spdsobov pristupu na internet:

Rezim 1
Pripojte Ethernet kdbel k WL-330NUL
a pripojte ho do sietovej zasuvky.

Rezim 2
Pripojte WL-330NUL pomocou
Ethernet kabla k pocitacu.

Internet

Pokracujte podla krokov Pristup k
internetu pomocou siete Ethernet
v Casti Pre pouzivatelov tabletov a
telefonov Smartphone.

Rezim 3
Pripojte WL-330NUL k zdroju
napdjania.
£2)) 5
&

%)

>

Pokracujte podla krokov Bezdrétovy
pristup do internetu v ¢asti Pre
pouzivatelov tabletov a telefénov
Smartphone.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 102

1. Spustte svoj prehladavac a
zacnite surfovat po internete.

Rezim 4

Pripojte WL-330NUL k pocitacu.

1. Prejdite na stranku
http://routerasus.com.

2. Zadajte heslo spravcu (supervisor

code) uvedené na povrchu
zariadenia WL-330NUL.

3. Otvorte stranku Wireless Setting
(Nastavenie bezdrotovej siete).

4. Zvolte Wi-Fi siet (SSID) a pripojte sa

kinternetu.
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/NN | | o mummm— | N

® Utilizar su WL-330NUL como enrutador portable
Cuando la sefal inaldambrica sea débil o solo exista una red Ethernet, como por

ejemplo en un hotel, una sala de conferencias o una oficina, siga los pasos que se
indican a continuacion para acceder a Internet a través de su WL-330NUL.

i

1. Conecte el cable Ethernet a su WL-330NUL y
enchufelo a una toma de corriente eléctrica.

71 i i 9
2. Cuando el indicador LED deje de parpadear Solid nght
y se ilumine permanentemente al cabo de 30 R
segundos aproximadamente, significara que ﬁ"\'

el proceso de puesta en marcha de su WL-

330NUL ha finalizado. @

3. Seleccione el nombre de red privada de WL-
330NUL. El nombre de red predeterminado es
WL-330NUL-private-xxxx (donde xxxx son los
cuatro ultimos niumeros de la direccion MAC de
suWL-330NUL).

4. Escriba la contrasefa de red privada que podra
encontrar en su WL-330NUL etiquetado como 77
cédigo de supervisor. an

5. Inicie el explorador Web.

103
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® Para usuarios de Windows®
Si el dispositivo tiene el sistema operativo Windows®, asegtirese de que ha insta-
lado la utilidad de WL-330NUL antes de conectarse a Internet.

A. Instalacion de la utilidad

1. Inserte WL-330NUL en el puerto USB 2. Haga clic en Start (Inicio) >
del dispositivo. Computer (Equipo) o haga clic en
el icono del equipo del escritorio.

3. HagacliceneliconoWL-330NULen 4, Haga doble clic en el archivo Setup.

Device with Removable Storage exe para instalar la utilidad de WL-
(Dispositivo con almacenamiento 330NUL.
extraible).

104

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 104 @ 10/16/13 10:46:53 AM



/NN | | o mummm— | N

B. Conexion a Internet

Seleccione una de las formas siguientes para acceder a Internet:

Modo 1

Conectar un cable Ethernet a su WL-
330NUL y enchufarlo a una toma de
corriente eléctrica

1)

1. Conéctese al nombre de red
privada de WL-330NUL.

2. Escriba la contrasena de la red
privada.

3. Inicie el explorador Web y co-
@ mience a navegar por Internet.

Modo 3

Enchufar su WL-330NUL a una toma
de corriente eléctrica

@) 54
Internet i’ﬂ‘

i

~

1. Conéctese al nombre de red
privada de WL-330NUL.

2. Escriba la contrasefa de la red
privada.

3. Mediante la utilidad de WL-
330NUL, seleccione la red Wi-Fi
(SSID) y conéctese a Internet.

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 105

Modo 2

Conectar su WL-330NUL a un equipo
a través de un cable Ethernet

Internet

1. Inicie el explorador y comience
a navegar por Internet.
Para definir la configuracion del
enrutador, inicie la utilidad de
WL-330NUL.

Modo 4

Conectar su WL-330NUL a un
equipo

D)

Internet

1. Seleccione una red Wi-Fi (SSID) a

través de la utilidad y conéctese
a Internet.

105
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C. Compartir con un solo clic

Para compartir el acceso a
Internet: Send a request

1. Permita que el cliente invitado se
conecte a la red Wi-Fi (SSID): WL-
330NUL-Guest-xxxx (donde xxxx
son los cuatro Ultimos nimeros
de la direcciéon MAC de su WL-
330NUL).

2. Inicie el explorador Web.
3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Asegurese de iniciar la utilidad antes de utilizar la funcién Guest Access
(Acceso de invitado).

® Para usuarios de tabletas y teléfonos inteligentes

Para acceder a Internet a través de un
cable Ethernet:

Internet
@ 1. Conéctese al nombre de red privada de e @
WL-330NUL. S <
2. Escriba la contrasefa de la red privada. =
3. Inicie el explorador Web y comience a navegar L

por Internet.

Para acceder a Internet de forma inalam-

brica: @ )) ” %‘E

Internet
1. Conéctese al nombre de red privada de ®)
WL-330NUL.

2. Escriba la contraseia de la red privada.

Vaya a http://router.asus.com.

Escriba el cédigo de supervisor que aparece en
la superficie de su WL-330NUL.

5. Abra la pagina Wireless Setting (Configuracion inalambrica).
Seleccione una red Wi-Fi (SSID) y conéctese a Internet.
7. Inicie el explorador Web y comience a navegar por Internet.

c o

> w
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® Para usuarios de MAC OS X
Seleccione una de las formas siguientes para acceder a Internet:

Modo 1 Modo 2
Conectar un cable Ethernet a su WL- Conectar su WL-330NUL a un equi-
330NUL y enchufarlo a una toma de po a través de un cable Ethernet

corriente eléctrica

Internet

Siga los pasos del apartado Para 1. Inicie el explorador y comience
acceder a Internet a través de Ether- a navegar por Internet.

net de la seccién Para usuarios de

tabletas y teléfonos inteligentes.

Modo 3 Modo 4
Enchufar su WL-330NUL a una toma Conectar su WL-330NUL a un
de corriente eléctrica equipo

@)

F23
,) @))

1. Vayaa
Siga los pasos del apartado Para ac- http://router.asus.com.
ceder a Internet de forma inalam- 2. Escriba el cédigo de supervisor

brica de la seccién Para usuarios de :
tabletas y teléfonos inteligentes. guu SVT_????:gf\leUT kel

3. Abra la pagina Wireless Setting
(Configuracion inalambrica).

4. Seleccione una red Wi-Fi (SSID) y
conéctese a Internet.

107
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® Anviand WL-330NUL som en portabel router

Vid tillfallen med en svag tradlos signal eller Ethernet-natverk ensamt, sasom i ett
hotell, konferensrum eller pa ett kontor, folj stegen nedan for atkomst till Internet
via WL-330NUL.

1. Anslut Ethernet-kabeln till WL-330NUL och
koppla in i ett eluttag.

“Solid Light”

2. Nar LED-indikatorn slutar att blinka och lyser
med fast sken i ungefar 30 sekunder, indikerar R
det att WL-330NUL har startat.

==

Vi

3. Valj WL-330NULs privata natverksnamn.
Standardnatverksnamn ar WL-330NUL- MAC address
private-xxxx (xxxx dr de fyra sista siffrorna i
WL-330NULs MAC-adress). W]

4. Ange det privata natverkets I6senord, vilket
du kan hitta pa WL-330NUL etiketten som
supervisor-kod.

5. Starta webblasaren.

108
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® Foér Windows® anvidndare

Om din enhet anvander Windows® operativsystem, se till att du har installerat
WL-330NUL systemprogram innan du ansluter till Internet.

A. Systemprograminstallation

1. SattiWL-330NUL i enhetens USB- 2. Klicka pa Start > Computer (Dator)
port. eller klicka pa datorikonen pa
skrivbordet.

3. Klicka pa WL-330NUL ikonen i 4. Dubbelklicka pa Setup.exe
Device with Removable Storage for att installera WL-330NUL
(enhet med flyttbar lagring). systemprogram.

T Ll i)

oo 5 (@)
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B. Internetanslutning
Vilj ett av foljande satt for atkomst till internet:

Lage 1 Lage 2
Anslut Ethernet-kabeln till WL- Anslut WL-330NUL till en dator via en
330NUL och koppla in i ett eluttag. Ethernet-kabel

Internet

1. Anslut till WL-330NUL privata 1. Starta webbldsaren och bérja
natverksnamn. surfa pa internet.
2. Ange det privata natverkslésen- For att konfigurera routerns
ordet. installningar, starta WL-330NUL
3. Starta webblésaren och borja systemprogram.
@ surfa pa internet. @
Lége3 Lage 4
Egﬁ)pla in WL-330NUL till en strém- Anslut WL-330NUL till en dator
alla

©)), &

D

Internet

1. Valj ett Wi-Fi-natverk (SSID) via

natverksnamn. systemprogrammet och anslut
2. Ange det privata natverkslosen- till Internet.
ordet.

3. Anvand WL-330NUL systempro-
gram for att vélja ett Wi-Fi-nat-
verk (SSID) och anslut till Internet.

110
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C. En-klicks delning
Att dela internetatkomst:

Send a request

1. Lat gastklienten ansluta till Wi-
Fi-natverket (SSID): WL-330NUL-
Guest-xxxx (xxxx ar de fyra sista
siffrorna i WL-330NULs MAC-
adress).

2. Starta webblasaren.
3. Foljanvisningarna pa skarmen.

® For anvandare av pekdatorer och smartphone

Att komma at Internet via en Ethernet-

kabel:
Internet
@ 1. Anslut till WL-330NUL privata natverksnamn. e @
2. Ange det privata natverkslosenordet. =
3. Starta webblasaren och borja surfa pa internet.
Atkomst till internet tradlost:
)
1. Anslut till WL-330NUL privata natverksnamn. Intemet 5’7’
2. Ange det privata natverkslosenordet. ¢ o
3. Gatill http://router.asus.com.
4. Ange supervisorkoden som visas pa utsidan av . @
WL-330NUL. .
5. Oppna sidan Wireless Setting (tradlos install-

ning).
6. Valj ett Wi-Fi-natverk (SSID) och anslut till Internet.
7. Starta webblasaren och borja surfa pa internet.

m

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 111 @ 10/16/13 10:47:36 AM



- /HEEENNNT | | | o mumm—— | N

112

® For Mac OS X anvdndare

Vilj ett av foljande satt for atkomst till internet:

Lage 1
Anslut Ethernet-kabeln till WL-
330NUL och kopplain i ett eluttag.

Folj stegen i To access the (att
komma at Internet via Ethernet
(internet via Ethernet) i sektionen
for anvandare av pekdatorer och
smartphone.

Lige 3
Koppla in WL-330NUL till en strom-
kalla

Interet i

Folj stegen i To access the Internet
wirelessly (Att komma at internet
tradlost) i sektionen For tablet

PC and smartphone users (for
anvandare av pekdatorer och
smartphone).

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 112

Lage 2
Anslut WL-330NUL till en dator via
en Ethernet-kabel

Internet

1. Starta webbldsaren och borja
surfa pa internet.

Lige 4
Anslut WL-330NUL till en dator

D

Internet

1. Gatill
http://router.asus.com.

Ange supervisorkoden som visas
pa utsidan av WL-330NUL.

3. Oppna sidan Wireless Setting
(tradlos instédllning).

4. Valj ett Wi-Fi-natverk (SSID) och
anslut till Internet.

[
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® WL-330NUL'Yyi taginabilir yonlendirici olarak kullanin -
Kablosuz sinyalinin zayif olmasi veya otel, konferans salonu veya ofis gibi yalnizca
Ethernet aginin olmasi durumunda, WL-330NUL ile Internet'e erismek icin
asagidaki adimlari izleyin.
1. Ethernet kablosunu WL-330NULye baglayin ve
fisini elektrik prizine takin.
71 i i 9
2. LED gostergesinin yanip sonmesinin durup Solid nght
ve 30 saniye icinde surekli yanmasi, WL- R
330NULnin ényiiklemesinin bittigi anlamina $l
gelir. =
3. WL-330NULnin 6zel agi adini secin. Varsayilan
ag adi WL-330NUL-6zel-xxxx'dir (xxxx, WL- MAC address
330NULnin MAC adresinin son dort rakamidir).
4. Yonetici kodu olarak etiketlenen WL-
300NUL'nizde bulabileceginiz 6zel ag
parolasini girin.
5. Web tarayicinizi baslatin.
113
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® Windows® kullanicilari igin

Aygitinizda Windows® isletim sistemi kullaniliyorsa, Internet'e baglanmadan dnce
WL-330NUL Yardimci Programini yiiklediginizden emin olun.

Tiirkce

A. Yardimci programi yiikleme

1. WL-330NULYi aygitin USB baglanti 2. Start (Baslat) > Computer
noktasina takin. (Bilgisayar)'a veya masausttindeki
bilgisayar simgesine tiklayin.

;T /@OMELIERHE |

3. Cikanlabilir Depolama Birimi Olan 4, Setup.exe 6gesine cift tiklayarak
Aygitlar'da WL-330NUL simgesine WL-330NUL yardimci programini
tiklayin. yukleyin.

114
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B. Internet baglantisi %
Internet'e erismek icin asagidaki yollardan birini segin: m
Mod 1 Mod 2
Ethernet kablosunu WL-330NUL'ye WL-330NULYyi Ethernet kablosuyla
baglayin ve fisini gli¢ kaynagina bilgisayara baglayin
takin.

Internet

1. WL-330NUL 6zel ag adina 1. Web tarayicinizi baglatin ve
baglanin. Internet'te gezinin.
2. Ozel ag parolasini girin. Yonlendirici ayarlarini

yapilandirmak icin, ltitfen WL-

3. Web tarayicinizi baslatin ve 330NUL yardimci programini

Internet'te gezinin. baslatin.
Mod 3 Mod 4
WL-330NULYyi gli¢ kaynagina baglayin WL-330NULYi bir bilgisayara
baglayin
@),
)
)
Internet
1. WL-330NUL 6zel ag adina
baglanin. 1. Yardimci program yoluyla bir Wi-
o N - Fi agi (SSID) secin ve Internet'e
2. Ozel ag parolasini girin. baglanin.

3. WL-330NUL yardimci programini
kullanarak bir Wi-Fi agini (SSID)
secin ve Internet'e baglanin.

115
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C. Tek tiklamayla paylasma

Internet erisimini paylagmak
igin: Send a request

Tiirkce

1. Konuk istemcinin Wi-Fi agina
(SSID) baglanmasina izin verin:
WL-330NUL-Konuk-xxxx (XXxx,
WL-330NUL'nin MAC adresinin
son dort rakamidir).

2. Web tarayicisini baslatin.
3. Ekrandaki talimatlari izleyin.

Konuk Erigimi iglevini kullanmadan 6nce yardimci programini
baslattiginizdan emin olun.

® Tablet bilgisayar ve akilli telefon kullanicilari igin

Internet'e Ethernet kablosuyla erismek
icin:

Internet

® 1. WL-330NUL 6zel ag adina baglanin. e (O}
2. Ozel ag parolasini girin. >

3. Web tarayicinizi baslatin ve Internet'te gezinin. ¥

Internet'e kablosuz olarak erismek icin: @ ) 5@
PS
A
. WL-330NUL 6zel ag adina baglanin.

Ozel ag parolanizi girin. e
http://router.asus.com adresine gidin.

WL-330NUL'Uin ylizeyinde gosterilen yonetici E

kodunu girin.

5. Wireless Setting (Kablosuz Ayari) sayfasini
agin.

6. Bir Wi-Fi agi (SSID) secin ve Internet'e baglanin.
7. Web tarayicinizi baslatin ve Internet'te gezinin.

—

WY &=
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® MAC OS X kullanicilar igin a

Internet'e erismek icin asagidaki yollardan birini segin:

Mod 1 Mod 2
Ethernet kablosunu WL-330NUL'ye WL-330NULYyi Ethernet kablosuyla
baglayin ve fisini gli¢ kaynagina takin.  bilgisayara baglayin
Internet
1. Web tarayicinizi baslatin ve
kullanicilari icin béliimiinde Internet'te gezinin.
Internet'e Ethernet yoluyla erismek
icin bashg altindaki adimlari
izleyin.
Mod 3 Mod 4
WL-330NULYyi gii¢ kaynagina baglayin - WL-330NUL'yi bir bilgisayara
baglayin
’)
D
Internet
Tablet bilgisayar ve akilli telefon 1. http://routerasus.com adresine
kullanicilari igin boliminde gidin.
Internet'e kablosuz erismek icin 2. WL-330NUL'Gin yiizeyinde
bashgr altindaki adimlari izleyin. gbsterilen ydnetici kodunu girin.
3. Wireless Setting (Kablosuz
Ayari ) sayfasini agin.
4. BirWi-Fi agi (SSID) segin ve
Internet'e baglanin.
117
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AKLWOo 6e3poTOBUIA CUrHan cnabkuin, abo npautoe nuwe Ethernet - Take moxe
6yTI B roteni, odici abo Ha KoHbepeHLii - BUKOHalTe HacTynHe, Wob yBilTh A0
IHTepeHeT yepe3 WL-330NUL.

1. Migkniouitb Kabenb Ethernet go WL-330NUL i
BCTABTE 40 PO3ETKM eIeKTPOMEPEXi.

“Solid Light”

2. Konwu cBitnogiogHwi iHanKaTop nepecrae
MepexTiTv i CTabiNbHO ropuTb NPOTATOM N
npu6an3Ho 30 cekyHf, Lie 03HaYaE, Lo
3aBePLUNIOCA NePBMHHE 3aBaHTaxeHHA WL-

330NUL. @

==

Vi

3. Bubepitb Ha3By npuBaTHOi Mepexi WL- MAC address
330NUL. 3a npomMoBYaHHAM, Ha3Ba MepeXi
- WL-330NUL-private-xxxx (XXxx - Lie OCTaHHi
yotnpw uudpn MAC-agpecu WL-330NUL). W]

4. BsepiTb Naponb NpuBaTHOI Mepexi,
KM no3HayeHo Ha WL-330NUL sk kog
cynepsisopa.

5. 3anycTitb Be6-6pay3ep.

118

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 118 @ 10/16/13 10:48:12 AM



E

<

P

©
® Kopmcryauyam Windows® %’:
AKwo Ha Bawomy npuctpoi npauioe OC Windows®, nepekoHalitecs, Wwo Bn G
BcTaHOBUAM 3acTocyHok WL-330NUL Utility nepep nigknioueHHAM Ao IHTepHer. =
Q

A. IHcTanALiA 3aCTOCYHKY

1. BcraBTe WL-330NUL go nopty USB 2. KnauHiTb Start (Myck) > Computer
Ha NpUCTPOT. (Komn'toTep) a6o KnauHitb
niktorpamy Komn'totepa Ha
poboyomy cToni.

3. Knaunitb no niktorpami WL-330NUL 4,  [Iiui KnauHitb Setup.exe, 06
y Device with Removable Storage iHcTanoBaTV 3acTocyHoK WL-
(MpwcTpii 3i 3'emHoOl0 Nam'ATTIO). 330NUL.

Tl )

G
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e B. IHTepHeT-nigKNI0OYeHHA

:E Bu6epiTb oAVH i3 HaCTYyNHUX cnoco6iB BxoAy A0 IHTepHeT:

Q

§ Pexum 1 Pexum 2
Migkniouitb Kabenb Ethernet no Migkntouitb WL-330NUL po
WL-330NUL i BcTaBTe 10 pO3eTKM Komn'toTepa Kabenem Ethernet
efleKTpomepexi

1. 3anycTiTb Be6-6pay3ep i

1. Nigkntoyite oo WL-330NUL Ha3By MOYHITb Nepernag CTOPiHOK B
npuUBaTHOI Mepexi. IHTepHeT.

2. BBepiTb Maponb npuBaTHOI LLlo6 KoHpirypysaTn
Mepexi. HanawTyBaHHsA

MapLupyTm3aTopa, 6yAb nacka,

3. 3anycTiTb Be6-6pay3ep i NOYHITb 3anycTiTb 3acToCyHOK WL-

nepernag CTOpiHOK B [HTepHeT. 330NUL.
Pexkum 3 Pexxum 4
Migkniouitb WL-330NUL no axepena Migkmiouite WL-330NUL go
>KUBNEHHA Komn'toTepa

@), &=
'

)
\(’i Internet
1. Migknioyite oo WL-330NUL Ha3sy 1. Bubepitb mepexy Wi-Fi
NPUBATHOI MepeXi. (SSID) uepes 3acTOCyHOK i
2. BseaiTb Naposb NPUBATHOI Mepexi. niaKiouiTbcA A0 IHTepHeT.

3. Kopwucrymnteca ytunitoto WL-
330NUL, wo6 Brbpatn mepexxy Wi-
Fi (SSID) i nigkntoyitbca o IHTepHeT.
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C. MoginnTnca, KNauHyBLWY MULIKOKO g
LLlo6 pinutnca pocrynom o T
IHTepHeT: Send a request 9
N =

1. JJo3BosbTe KNiEHTY-TOCTIO o

nigknounTnca go mepexi Wi-Fi
(SSID): WL-330NUL-private-xxxx
(XXXX - Lie OCTaHHi yoTpu undpn
MAC-agpecn WL-330NUL).

2. 3anycTiTb BE6-6pay3ep.
3. BuKoHyMTe iHCTPYKLi Ha eKpaHi.

lMepeKoHaiTecs, WO 3anyCTN 3aCTOCYHOKY Nepes KOPUCTYBAHHAM
dyHKuieto Guest Access ([locTyn rocTa).

® KopmcryBayam nnaHuweris i cmapTdoHis

LLlo6 yBiliTn fo IHTepHeT Yyepes Kabenb
Ethernet:

Internet
1. Migknioyitb go WL-330NUL Ha3By npuBaTtHOI d
Mepexi. S

2. BsepiTb Naposib NprBaTHOI Mepexi.
3. 3anycTiTb Be6-6pay3ep i NOYHITb nepernag,
CTOPIHOK B IHTEPHET. :

LLlo6 oTpumaTn 6e3apoToBMII fOCTYN A0

IHTepHeT: @ )

1. I'Ii,quqq iTb Ao WL-330NUL Ha3By npusaTHOI e @’7’
MepeXxi. O

2. BBegiTb Baw naposib NpUBaTHOI MepeXi.

C <
3. [Mepengitb go http://router.asus.com. @

4. BsepiTb KoA CynepBsi3opa, BKa3aHWM Ha
nosepxHi WL-330NUL.

5. Bigkpunte ctopiHky Wireless Setting (besapoToBe HanawTyBaHHA).
Bnbepitb mepexxy Wi-Fi (SSID) i nigkntouitbca fo IHTepHerT.
7. 3anycTitb Be6-6pay3ep i MoOYHiTb Nnepernag CTOPiHOK B IHTEpHET.
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® KopucryBauam OC MACX

Bub6epiTb oauH 3i cnoco6iB BxoAy Ao IHTepHeT:

Pexum 1

Migknouitb Kabenb Ethernet oo
WL-330NUL i BcTaBTe 8O po3eTKu
enekTpomepexi

Internet

BuikoHyiTe Kpoku B Bxig go
IHTepHeT uepes Ethernet y po3gini
KopucryBauam nnaHuweris i
cmapTdoHiB.

Pexum 3

Migkntouitb WL-330NUL go gxepena
>KUBMEHHSA

Internet

BukoHynte kpoku B To access

the Internet wirelessly (LLo6
oTpumatu 6e3apoToBMiA fOCTyN
Ao IHTepHeT) y posgini For
tablet PC and smartphone users
(KopuctyBauam nnaHweTiB i
cmapTtdoHiB).

Pexum 2

Minkniouitb WL-330NUL po
Komn'toTepa Kabenem Ethernet

Internet

1. 3anycTiTb Be6-6pay3sep i
MOYHITb Nepernag CTOpiHOK B
IHTepHeT.

Pexvm 4

Migkntouite WL-330NUL go
Komn'totepa

D

Internet

1. TMepengitb go
http:/router.asus.com.

2. Bsepitb Kof cynepsi3opa, BKasaHWi
Ha nosepxHi WL-330NUL.

3. Bigkpuiite ctopitky Wireless
Setting (BespporoBe
HanawTyBaHHA).

4. Bubepitb mepexy Wi-Fi (SSID) i
nigKnioyitbcA Ao IHTepHeT.
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Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

+ This device may not cause harmful interference.

+ This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:

+Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

@ & Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party @

responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.Prohibition of Co-locationThis device and its antenna(s) must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Mark Warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and
the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of
at least 20cm from all persons and must not be co-located or operated in conjunction with
any other antennas or transmitters. End users and installers must be provided with antenna
installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure
compliance.

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure
limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure
compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.
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Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered
relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has
been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.Operation
Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~14 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference,

and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause
@ undesired operation of the device. @

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC)

radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner

such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate (

“SAR”) limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions

(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada
’s REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: http:/www.ic.gc.
ca/appisitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web
address: http:/www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d’Industry Canada (IC)
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et
RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas
causer d’interference et (2) cet appareil doit accepter toute interference, notamment les
interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant I'exposition aux frequences radio (RF)
La puissance de sortie émise par I'appareil de sans fil ASUS est inférieure a la limite d’
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exposition aux frequences radio d’'Industry Canada (IC). Utilisez I'appareil de sans fil ASUS de
fagon & minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce péripheérique a été évalué et demontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate
— Taux d’absorption spécifique) d’IC lorsqu'il est installe dans des produits hotes particuliers
qui fonctionnent dans des conditions d’exposition a des appareils portables (les antennes se
situent a moins de 20 centimetres du corps d’une personne).

Ce périphérique est homologué pour I'utilisation au Canada. Pour consulter I
entrée correspondant a I'appareil dans la liste d’équipement radio (REL - Radio
Equipment List) d’Industry Canada rendez-vous sur: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/
reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Pour des informations supplémentaires concernant I'exposition aux RF au Canada
rendez-vous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of the industry Canada Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
+ This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set
@ forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions @
for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with IC RF exposure
compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

N[ofof ]

BRARB OB EINRGHEER JHEFHT A5 SRNERSHAMSEREEER I
ARG EE RRET < RINEE BINEGHRRH AT SHERMLZERTESE
BE RHRETERSE BullER ANEERTRERSSESEER -

RIEGEERE HREEIREFECRGEERE BIRGHASHEARISEBREITH
FERERAEREERRAECTE

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals)
regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH
website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards
for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to
responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging
materials. Please go to http:/csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling
information in different regions.
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Networks Global Hotline Information

Hotline Number Support Availability
Languages
Australia 1300-2787-88 English Mon. to Fri.
8:00-20:00
Austria 0043-820240513 German Mon. to Fri.
9:00-18:00
Belgium 0032-78150231 Dutch /French Mon. to Fri.
9:00-17:00
China 400-620-6655 Simplified Chinese Mon. to Sun.
9:00-18:00
Denmark 0045-3832-2943 Danish/English Mon. to Fri.
9:00-17:00
Finland 00358-9693-7969 Finnish/English/ Mon. to Fri.
Swedish 10:00-18:00
France 0033-170949400 French Mon. to Fri.
9:00-17:45
Greece 00800-44-14-20-44 Greek Mon. to Fri.
9:00-13:00
14:00-18:00
Hong Kong 3582-4770 Cantonese/ Mon. to Fri.
Chinese/English 10:00-20:00
Sat.
10:00-17:00
Indonesia +62-21-500128 Indonesia, English Mon. to Fri
9:30 - 17: 00
Ireland 0035-31890719918 English Mon. to Fri.
9:00-17:00
Italy 199-400089 Italian Mon. to Fri.
9:00-13:00
14:00-18:00
Japan 0800-123-2787 Japanese Mon. to Fri.
9:00-18:00
Sat. to Sun.
9:00-17:00

126

U8746_WL-330NUL_QSG.indb 126

10/16/13 10:48:40 AM



NN | [ [ o e [ |

Networks Global Hotline Information

Malaysia +603 2148 0827 (Check Bahasa Melayu/ Mon. to Fri.
Repair Detail Status English 10:00-19:00
Only)/ +603-6279-5077
Netherlands 0031-591-570290 Dutch / English Mon. to Fri.
/ Luxembourg 9:00-17:00
New Zealand 0800-278-788/ English Mon. to Fri.
0800-278-778 9:00-17:00
Norway 0047-2316-2682 Norwegian Mon. to Fri.
/Englis 9:00-17:00
Philippines +632-636 8504/ English Mon. to Fri.
180014410573 9:00-18:00
Poland 00225-718-033/ Polish Mon. to Fri.
00225-718-040 9:00-17:00
8:30-17:30
Portugal 707-500-310 Portuguese Mon. to Fri.
9:00-17:00
Russia +8-800-100-ASUS/ Russian/ Mon. to Fri.
+7-495-231-1999 English 9:00-18:00
Singapore +65-6720-3835 English Mon. to Fri.
(Check Repair 11:00-19:00
Detail Status Only)/
+65-66221701
Slovak 00421-232-162-621 Czech Mon. to Fri.
8:00-17:00
Spain 902-88-96-88 Spanish Mon. to Fri.
9:00-18:00
Sweden 0046-8587-69407 Swedish/ Mon. to Fri.
English 9:00-18:00
0041-848111010 German/French Mon. to Fri.
Switzerland 9:00-18:00
0041-848111014 French Mon. to Fri.
9:00-17:45
0041-848111012 Italian Mon. to Fri.
9:00-17:00
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Networks Global Hotline Information

Taiwan 0800-093-456/ Traditional Chinese Mon. to Fri.
02-81439000 9:00-12:00
13:30-18:00
Thailand +662-679-8367 -70/ Thai/English Mon. to Fri.
001 800 852 5201 9:00-18:00
Turkey +90-216-524-3000 Turkish Mon. to Fri.
09:00-18:00
United 0044-870-1208340/ English Mon. to Fri.
Kingdom 0035-31890719918 9:00-17:00
USA/Canada 1-812-282-2787 English Mon. to Fri.
8:30am-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)
Sat .to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

MANUFACTURER

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
AUTHORISED REPRESENTATIVE IN EUROPE

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
AUTHORISED DISTRIBUTORS IN TURKEY

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGlI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL

AEEE Ybnetmeligine Uygundur.
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Yetkili distribiitor tiirkiye:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000
Adres: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Adres: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRON:IK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC.
A.S.

Tel: +90 216 5288888

Adres: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi,
SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yonetmeligine Uygundur.|EEE Yonetmeligine Uygundur.

Bu Cihaz Tirkiye'deki Analog Sebekelerde Calisabilecek sekilde
tasarlanmistir.

Kullanilmasi planlanan Ulkeler
TR BG DA RO NO RU FR HU  EN UK

Belirtilen tlkelerde kullaniimasina dair herhangi bir kisitlama yoktur.
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Tasima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek hususlar

e Litfen tasima esnasinda islatmayiniz, islak ve nemli alanlarda bulundurmayiniz, triini ters
¢evirmeyiniz ve dikkatlice tasiyiniz.

Periyodik bakimla ilgili dikkat edilecek hususlar
e  Bu Urin periyodik bakim gerektirmez.
Montaj ve kurulum ile ilgili dikkat edilecek hususlar

e  Kullanicilar Grinin montaj ve baglantilarini kendileri yapabilir. Detaylari klavuzda mevcuttur.

Kullanim Omrii

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Satis Sonrasi Hizmetler Yonetmeligi eki
listede tespit ve ilan edilen kullanim 6mri 5 (bes) yildir.

Enerji Tiiketimi acisindan verimli kullanim

Enerji tiketimini azaltmak igin cihaz kurulum klavuzunda belirtilen sicakliklar arasinda
calistiriimali, cihazin etrafina hava akimini énleyici maddeler konulmamalhdir.

Yetkili servis istasyonlari ile yedek par¢a malzemelerinin temin edilebilecegi

yerler

e  ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Sti. (Turkiye)
o ASUS Teknik Destek Merkezi - ISTANBUL
Adres: Alemdag Caddesi. Masaldan is Merkezi. No: 60 C Blok D1 Kisikli Camlica
Uskiidar istanbul
Telefon: +90 216 524 30 00
Faks: +90 216 481 83 80
E-Posta: destek@asus.com

o ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA
Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Cankaya Ankara
Telefon: +90 312 473 1280
Faks: +90 312 473 1281
E-Posta: destek@asus.com

ithalatg bilgileri

KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI
EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL, 34785, TURKEY
Telefon : +90 216 528 8888

BOGAZICI BILGISAYAR SAN. VE TIC. A.S. AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL /TURKIYE
Telefon : +90 212 3311000

CIZGI EL.SAN. TIC. LTD. STI.CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ ISTANBUL/TURKIYE
Tel: +90 212 3567070


mailto:destek@asus.com

TUKETICININ SECIMLIK HAKLARI ve GARANTI SARTLARI

1)Garanti stiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 (iki) yildar.
2)Malin btittin parcalar: dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

3) Malin ayipli oldugunun anlasilmas: durumunda ttiketici, 6502 sayil1 Tuketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini se¢cmesi durumunda satici;
iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir
Ucret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yuktmladur.
Tuketici Ucretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatciya karst da kullanabilir.
Satici, Uretici ve ithalatgi tuketicinin bu hakkini kullanmasindan muteselsilen
sorumludur.

5)Tlketicinin, licretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti stresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken azami stirenin asilmasi,

- Tamirinin mtimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya
ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;
tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa
malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tiketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve
ithalatcit muteselsilen sorumludur.

6)Malin tamir stiresi 20 is giiniinii, binek otomobil ve kamyonetler icin ise 30 is
giiniinii gecemez. Bu slre, garanti slresi icerisinde mala iliskin arizanin yetkili
servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stiresi disinda ise malin
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar.Malin arizasinin 10 is
giinii icerisinde giderilememesi halinde, tUretici veya ithalat¢ci; malin tamiri
tamamlanincaya kadar, benzer O6zelliklere sahip baska bir mali tiketicinin
kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti stliresi icerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gecen sure garanti stiresine eklenir.

7)Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan
kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.

8)Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmas: ile ilgili olarak c¢ikabilecek
uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya tlketici isleminin yapildig
yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.

9)Satict tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiketici

Giimriik ve Ticaret Bakanlig: Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel
Miidiirliigiine basvurabilir.
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IN SEARCH OF INCREDIBLE

EC Uygunluk Beyani

Biz, bu imza altindakiler

Uretici: ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres, Sehir: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ulke: TAYVAN

Avrupa’daki Yetkili: ASUS COMPUTER GmbH

Adres, Sehir: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Ulke: ALMANYA

Asagidaki Grinin

Uriin ad :

All-in-One Wireless-N pocket router

Model ad :

WL-330NUL

Asagidaki direktiflerin gereksinimlerine uydugunu deklare ederiz:

X12004/108/EC-EMC Direktifi

X EN 55022:2010
X EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

X|1999/5/EC-R &TTE Direktifi

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

X EN 62311:2008

OOOOO000000OX e [

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 62209:2010

A
A

XOOOOOOXKOOOOX, [OXX

X|2006/95/EC-LVD Direktifi

X EN 60950-1 /A12:2011

] EN 60065:2002 / A12:2011

X|2009/125/EC-ErP Direktifi

] Regulation (EC) No. 1275/2008

] Regulation (EC) No. 642/2009

XI Regulation (EC) No. 278/2009
[ Regulation (EC) No. 617/2013

[X12011/65/EU-RoHS Direktifi
X CE isareti

(EC uygunluk isareti)

Pozisyon: CEO
isim:  Jerry Shen
Orjinal Deklerasyon Tarihi:22/02/2013
Duzeltilmis Deklerasyon Tarihi: 19/12/2013
CE isaretinin Eklendigi Yil: 2013 imza :
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