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Notices (Uwagi)

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission
(FCC) Rules. Operation is subject to the following two conditions:

+  This device may not cause harmful interference, and

+ This device must accept any interference received including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.
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Safety statements (O$wiadczenia dotyczace

bezpieczenstwa)
Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with
the instructions included in the user documentation provided with the product.
Any changes or modifications (including the antennas) made to this device that
are not expressly approved by the manufacturer may void the user’s authority

to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or
television interference caused by unauthorized modification of this device, or the
substitution of the connecting cables and equipment other than the manufacturer
specified. It is the responsibility of the user to correct any interference caused

by such unauthorized modification, substitution or attachment. Manufacturer

and its authorized dealers or distributors will assume no liability for any damage
or violation of government regulations arising from failing to comply with these
guidelines.

Safety Information

In order to maintain compliance with the FCC RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum distance [20cm]
between the radiator and your body. Use only with supplied antenna.

Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter
and may violate FCC regulations.

.\ CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved in this manual
/e could void your authorization to use this device.
MPE Statement

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it sends
out Radio Frequency (RF) signal.



Safety statements (O$wiadczenia dotyczace
bezpieczenstwa)

Caution Statement of the FCC Radio Frequency Exposure

This Wireless LAN radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C
and found compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections 2.1091,
2.1093, 15.247(b)(4) addressing RF Exposure from radio frequency devices. The
radiation output power of this Wireless LAN device is far below the FCC radio
frequency exposure limits. Nevertheless, this device shall be used in a manner that
the potential for human contact during normal operation - as a mobile or portable
device but use in a body-worn way is strictly prohibited. When using this device, a
certain separation distance between antenna and nearby persons has to be kept
to ensure RF exposure compliance. In order to comply with the RF exposure limits
established in the ANSI C95.1 standards, the distance between the antennas and
the user should not be less than 20cm.

RF Exposure

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

\1
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Informacje dotyczace instrukciji

Ta instrukcja uzytkownika zawiera informacje wymagane do instalacji i konfiguracji
punktu dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS.

Jak zorganizowana jest ta instrukcja
Ta instrukcja zawiera nastepujace czesci:

Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu

Ten rozdziat opisuje wtasciwosci fizyczne punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS. Ta czes$¢ zawiera takze opis zawartosci opakowania,
opis wskaznikéw LED i zalecane ustawienia sieci.

Rozdziat 2: Instalacja sprzetu

Ten rozdziat udostepnia informacije dotyczace instalacji punktu dostepowego
sieci bezprzewodowej ASUS.

Rozdziat 3: Narzedzia

Ten rozdziat udostepnia informacije dotyczace konfiguracji punktu dostepowego
sieci bezprzewodowej ASUS, z wykorzystaniem narzedzi z pomocniczego
dysku CD.

* Rozdziat 4: Konfiguracja

Ten rozdziat udostepnia instrukcje dotyczace konfiguraciji punktu dostepowego
sieci bezprzewodowej ASUS z wykorzystaniem menedzera Web Configuration
Manager (Menedzer konfiguraciji poprzez przegladarke sieci Web).

Rozdziat 5: Uzywanie urzadzenia

Ten rozdziat zawiera instrukcje dotyczace uzywania punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS w rdznych ustawieniach sieci.

Dodatek: Rozwigzywanie probleméw

Dodatek zawiera instrukcje rozwigzywania podstawowych problemdw, ktdre
moga, wystapi¢ podczas uzywania punktu dostepowego sieci bezprzewodowe;j
ASUS.

Konwencje

{ PRZESTROGA: Informacje, ktdre majg za zadanie zapobiec
‘7 obrazeniom podczas wykonywania zadania.

' \ OSTRZEZENIE: Informacje, ktére maja za zadanie zapobiec
e ) uszkodzeniom komponentéw podczas wykonywania zadania.

WAZNE: Informacje, ktére MUSZA by¢ wykonane w celu dokoriczenia
zadania.

UWAGA: Wskazdowki i dodatkowe informacje pomocne w wykonaniu
zadania.

N g



Informacje kontaktowe producenta

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)
Adres firmy: 15 Li-Te Road, Beitou, Tajpej 11259
Podstawowy (tel.): +886-2-2894-3447 Adres sieci web: www.asus.com.tw
Podstawowy (faks): +886-2-2894-7798
Podstawowy e-mail: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Adres firmy: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Podstawowy (faks): +1-510-608-4555  Adres sieci web: usa.asus.com

Pomoc techniczna
Ogdlna pomoc techniczna: +1-812-282-2787
Support (fax): +1-812-284-0883
Pomoc techniczna online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy i Austria)
Adres firmy: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Podstawowy (tel.): +49-2102-95990  Adres sieci web: www.asuscom.de
Podstawowy (faks): +49-2102-959911
Kontakt online: www.asuscom.de/sales

Pomoc techniczna
Komponenty: +49-2102-95990
Pomoc techniczna online: www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Pomoc (faks): +49-2102-959911

KOMPUTER ASUS (Bliski Wschéd i Afryka Pétnocna)

Adres firmy: P.O. Box 64133, Dubai, U.A.E.
Podstawowy (tel.): +9714-283-1774

Podstawowy (faks): +9714-283-1775

Adres sieci web: www.ASUSarabia.com



Podsumowanie

specyfikacji WL-330gE

Port Ethernet

LAN, 1 x RJ45 for 10/100 BaseT

Obstuga Ethernet i 802.3 z maks. szybkoscig przesytania
bitdw 10/100Mbps i funkcjg automatycznego krosowania
(MDI-X)

Port
bezprzewodowy

Moc nadawania: 11b 19+-1.5dBm, 11g 17+-1.5 dBm w
temperaturze nominalnej

Czutos$¢ odbiornika: -95+-1dBm@1Mbps, -85+-1dBm@11Mbps,
-73+-1dBm@54Mbps

Wzmocnienie anteny w 1,25dBi

2 x wewnetrzna antena IFA

Zakres: Wewnatrz 130 stop (40m), pototwarcie 330 stép (100m),
na zewnatrz (LOS, zasieg wzroku) 1500 stop (457m)
Zakres i wydajno$¢ moga, sie rézni¢ w zaleznosci od
Srodowiska.

Adapter zasilania

Wejscie pradu zmiennego: 100V~240V (50~60Hz)
Wyjécie pradu statego: 5V przy maksymalnym pradzie 2A

Przycisk Reset: Nacisnij na 5 sekund w celu przywrdcenia
domysInych ustawieni fabrycznych

86mm x 62mm x 17mm (DxSxW)

629 (2,187 uncji, bez adaptera zasilajacego i kabli)

Sieé
bezprzewodowa

Zgodna z 802.119/802.11b

Kanaty: Kanat 1~11 dla Ameryki Pétnocnej, Kanat 1~14
Japonia, Kanat 1~13 Europa (ETSI)

Zabezpieczenie Wi-Fi: WEP 64/128-bitowe, WPA-PSK, WPA2-PSK,
WPA- Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius z 802.1x

WMM: Obstuga WMM (Wi-Fi Multimedia)

Kontrola dostepu MAC

Ustawienie RADIUS: Wymagana ustuga Radius z trybem
802.1x, WPA, WPA2.

Izolacja SSID: Obtuga SSID hiding.Z

Separacja sieci bezprzewodowej: Zapobiega przed
komunikacja ze sobg klientéw bezprzewodowych.

Konto goscia: Udostepnia drugie SSID do dostepu
bezprzewodowego w trybie Gateway (Brama).

AfterBurner

BroadRange

(cigg dalszy na nastepnej stronie)




Podsumowanie specyfikacji WL-330gE

Port Trigger (Przetacznik portéw)
- Otwiera niektdre porty TCP lub UDP w celu komunikacji z
komputerami potaczonymi z ASUS WL-330gE.

Serwer wirtualny
- Udostepnia takie ustugi jak WWW, FTP przez serwer w
sieci lokalnej, dostepny dla uzytkownikdw zewnetrznych

Virtual DMZ
- Otwiera komputer na dostep z Internetu, w zwiazku z
czym wszystkie przychodzace pakiety sa przekierowywane
do tego komputera.

ALG: FTP, SIP, VPN Passthrough-IPSec(1), PPTP/L2TP(4)

Firewall NAT oraz firewall SPI (Stateful Packet Inspection)
Filtrowanie
- Single Port (Pojedynczy port) i Port Range (Zakres
portéw)

- Wykorzystanie URL
Routing Routing statyczny
Zarzadzanie Typ potaczenia z Internetem: Automatic IP (Automatyczne IP),

Static IP (Statyczne IP), PPPoE (Obstugiwane MPPE),
PPTP, Bigpond Service (Ustuga Bigpond)
Obstuga UPnP IGD
Serwer DHCP
- Obstuga do 253 adreséw IP
- Mozliwo$¢ zmiany czasu dzierzawy adresu DHCP, IP pool
(Pula adreséw IP), nazwa domeny
DNS Proxy
Klient NTP
DDNS: DynDNS, ZoneEdit, TZO
Administracja poprzez przegladarke sieci web
- Zarzadzanie z sieci LAN i Internetu
- Ustawienie hasta
Plik log wydarzeri systemowych
Aktualizacja firmware: Interfejs web, Bootloader
Zapis/Odtwarzanie pliku konfiguracji

Narzedzia Device Discovery (Odszukiwanie urzadzer), obstuga Windows XP,
2000, Vista

Firmware Restoration (Odtwarzanie firmware), obstuga
Windows XP, 2000, Vista

Standard IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11d, IEEE802.3,
IEEE802.3, u, IEEE802.1X, WPA, WMM, IPv4, IPv6
Certyfikacja WiFi, WPA, WMM, UPnP IGD

** Narzedziowy dysk CD zawiera oprogramowanie GPL open source

% e (Qdlegtoé¢ dziatania przeno$nego punktu dostepowego sieci

bezprzewodowej ASUS moze by¢ krétsza, jesli sygnat jest blokowany
w domu przez $ciany, bariery lub przeszkody lub $rodowisko
operacyjne.

e Specyfikacje moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.

xi
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Rozdziat 1

Ten rozdziat opisuje wtasciwosci
fizyczne punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS. Ta czes¢
zawiera takze opis zawartosci
opakowania, opis wskaznikéw LED i
zalecane ustawienia sieci.




1-2

1.1 Witamy!

Dziekujemy za wybranie przenosnego punktu dostgpowego sieci bezprzewodowe;
ASUS!

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej ASUS to niewielkich rozmiardw, fatwy

do instalacji i uzywania punkt dostepowy (AP), router, uniwersalny repeater i
adapter Ethernet. Wykorzystanie standardu sieci bezprzewodowych LAN (WLAN)
IEEE 802.11g z rozszerzonymi technologiami bezprzewodowymi BroadRange™ i
HSM, punkt dostepowy sieci bezprzewodowej ASUS moze wykonywac transmisje
danych z szybkoscig do 125Mbps z wykorzystaniem technologii DSSS (Direct
Sequence Spread Spectrum) i OFDM (Octogonal Frequency Division Multiplexing).
Ten punkt dostepowy jest wstecznie zgodny z wczesniejszym standardem

IEEE 802.11b umozlwiajacym bezzaktdceniowa taczenie obydwu standardéw
bezprzewodowej sieci LAN.

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej ASUS obstuguije réwniez kilka konfiguracii
sieci bezprzewodowych, takich jak tryby AP, Infrastruktura i Ad-hoc, zapewniajace
elastycznos$¢ konfiguracji w istniejacych lub przysztych sieci bezprzewodowych.

Aby zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie komunikacji bezprzewodowej,

punkt dostepowy sieci bezprzewodowej ASUS jest wyposazony w funkcje 64-
bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) oraz WPA
(Wi-Fi Protected Access).

Dzieki tej i wielu innym mozliwos$ciom, punkt dostepowy sieci bezprzewodowej
ASUS zapewnia posiadanie najnowszych swiatowych standardéw
bezprzewodowego przetwarzania.

1.2 ZawartoS¢ opakowania

Sprawdz, czy w opakowaniu przenosnego AP potaczenia bezprzewodowego ASUS
WL-330gE znajdujg sie wymienione nizej elementy. Skontaktuj sie ze sprzedawca,
jesli ktdregokolwiek elementu brakuje lub jest uszkodzony.

Przeno$ny AP potaczenia bezprzewodowego ASUS (WL-330gE)
Uniwersalny adapter zasilania i wtyczka (100V ~ 240V)

Przewdd zasilajagcy USB

Kabel RJ-45

Pomocniczy dysk CD (podrecznik, programy narzedziowe, GPL)
Instrukcja szybkiego uruchomienia

NNNRNRNN

Jesli nie zostanie okreslone inaczej, termin “urzadzenie” stosowany w
/ niniejszym podreczniku uzytkownika odnosi sie do punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS.

Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu



1.3 Funkcje

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej ASUS wykorzystuje technologie DSSS i
OFDM do transmisji i odbioru sygnatéw z wykorzystaniem fal radiowych w pasmie
2,4 GHz.

Dostepne sg inne funkcje punktu dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS:

+ Wiarygodny transfer danych z szybkoscig do 135% szybkosci 54Mbps

Bezpieczna transmisja danych poprzez szyfrowanie WEP (Wired Equivalent
Privacy) i WPA (WiFi Protected Access)

Zakres dziatania w odlegtosci do 130 stép (40m) wewnatrz i 1000 stép (310m)
na zewnatrz

Podwajny tryb zasilania (zasilanie pradem statym lub poprzez magistrale USB)
Wyposazenie w hak montazowy do instalacji na $cianie

Obstuga typdw sieci Infrastructure (Infrastruktura) i Ad-hoc w trybie adaptera
Ethernet

Zgodnos¢ z Windows® 98SE/Me/2000/XP/Vista

131 Widokzgéory N
Diody LED: Punkt dostepowy U U— — Diody
LED

sieci bezprzewodowej ASUS

jest dostarczany z trzema
wskaznikami LED (Ethernet,
Wireless (Bezprzewodowe) i Power
[Zasilanie]). W celu uzyskania
szczegodtowych informacji sprawdz
czes¢ 1.4 “Wskazniki LED”.

sdqirs 31708
=g =7

Przenoény punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE
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1.3.2 Widok z dotu 4

Hak montazowy: Uzyj haka

montazowego do instalacii O

urzgdzenia na powierzchni
betonowej lub drewnianej z
uzyciem Srub z okragtym tbem.

Szczeliny wentylacyjne: Te
szczeliny zapewniajg urzadzeniu
wentylacje.

1.3.3 Widok z tytu

Port Ethernet: Ten port taczy dostarczong
wtyke RJ-45 i kabel.

Gniazdo wejscia pradu statego: To gniazdo
faczy wtyke adaptera zasilania.

Przycisk Reset: Naciénij ten przycisk na
dtuzej niz pie¢ sekund (w trybie AP lub
Ethernet), aby zatadowac wartosci domy$ine.
W trybie adaptera Ethernet, naci$nij ten
przycisk na krdcej niz pie¢ sekund w

celu potaczenia z pierwszym zapisanym
potaczeniem bezprzewodowym tabeli profilu.

montazowy
000000000
aoooooaoooocaoaoo Szczeli ny
00600060000 wentylacyjne|
Q ©)

Port Ethernet:

Gniazdo wejscia
\_ pradu statego

Przycisk Reset

J
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1.4 Wskazniki LED

Punkt dostepowy sieci
bezprzewodowej ASUS jest

dostarczany ze wskaznikami LED
Ethernet, Wireless (Bezprzewodowa)
i Power (Zasilanie). Informacje
dotyczace wskazan swiatet LED

zawiera tabela ponizej.

ETHERNET

C) WIRELESS

LED Stan Tryb* Wskazanie
Ethernet Wt Router/AP/EA/ Podtaczony kabel RJ-45 i
URE WL-330gE potaczony z siecig
Ethernet.
Wyt. WL-330gE wytaczony lub nie
podtaczony do sieci Ethernet.
Wireless Wk Router/AP/URE Potaczone.
(Potaczenie EA Potaczone z AP.
bezprzewodowe) | pigajace | EA taczenie.
Wyt. Router/AP/URE Nie potaczone.
EA Brak potaczenia z jakimkolwiek
punktem dostgpowym (AP).
Power Wk Router/AP/EA/ WL-330gE wiaczony i gotowy.
(Zasilanie) URE
Migajace | Router/AP/EA/ WL-330gE znajduije sie w trybie
URE “reset to default (resetowanie do
wartosci domysinych)”.
Wyt. Router/AP/EA/ | Urzadzenie wytaczone.
URE
“tryby:  AP: Tryb Access Point (Punkt dostepowy)

EA: Tryb Ethernet adapter (Adapter Ethernet)

URE: Tryb Universal repeater (Uniwersalny repeater)

Przenoény punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE
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1.5 Zalecane ustawienia sieciowe

/ W kreatorze szybkich ustawier, mozna wykonac jedynie konfiguracje WEP w celu

~ zabezpieczenia (system otwarty). Dokoriczenie ustawiert wspétdzielonego klucza i
zaawansowanych ustawien zabezpieczenia nalezy wykonac na stronie Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane).

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej ASUS mozna skonfigurowac w jednym z
podanych trybdw:

1. Tryb Gateway (Brama)

2. Tryb AP (Access Point [Punkt dostepowy])

3. Tryb Ethernet Adapter (Adapter Ethernet)

4. Tryb Repeater

/ZF Domyslnie, ASUS WL-330gE jest ustawiony na tryb Gateway (Brama).
1.5.1 Tryb Gateway (Brama)

W trybie Gateway (Brama), ASUS WL-330gE tgczy sie z Internetem poprzez modem
ADSL lub modem kablowy, a w sieci znajduje sie wielu uzytkownikéw uzywajacych
ten sam adres IP do taczenia z ISP.

é‘ »>) (==

Komputer bezprzewodowy WL-3309E Modem ADSL/kablowy Internet

1.5.2 Tryb AP (Access Point [Punkt dostepowy])

W trybie punktu dostepowego (AP) punkt dostepowy sieci bezprzewodowej ASUS
faczy komputery z wtgczong obstugg WLAN i/lub urzadzenia z przewodowg, lub
bezprzewodowa siecig LAN.

4 )
O T
Hub .

Internet Drukarka sieciowa

.
é —- Klient 4
Klient 1 m | Klient 3
\_ Klient 2 )

Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu



1.5.3 Tryb Ethernet Adapter (Adapter Ethernet)

W trybie Ethernet Adapter (Adapter Ethernet), mozna wiaczyc bezprzewodowsg
komunikacje z dowolnym urzgdzeniem z obstuga Ethernet.

—@

Internet

1.5.4 Tryb Repeater

W trybie Repeater, mozna wykorzysta¢ ASUS WL-330gE do potaczenia z nadrzednym
routerem domowym w celu zwiekszenia zasiegu bezprzewodowego.

—®

Internet

Przeno$ny punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE
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Rozdziat 2

Ten rozdziat udostepnia informacije
dotyczace instalacji punktu
dostepowego sieci bezprzewodowe;j
ASUS.
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2.1 Wymagania systemowe
Przed instalacjq przenosnego AP potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE
nalezy sprawdzi¢, czy komputer spetnia nastepujace wymagania:

Port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)

Co najmniej jedno urzadzenie |IEEE 802.11b/g z obstugg potaczenia
bezprzewodowego

Zainstalowany protokét TCP/IP i przegladarka Internetu

2.2 Instalacja urzadzenia

Wykonaj podane instrukcje w celu instalacji punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS.

1. Zainstaluj programy narzedziowe urzadzenia z pomocniczego dysku CD.
2. Podtacz urzadzenie do komputera, huba sieciowego, switcha lub routera.

2.2.1 Przed kontynuacja

Przed instalacjg punktu dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS nalezy wzigé
pod rozwage nastepujace wskazowki.

Dtugosc kabla Ethernet taczacego urzadzenie z siecig (hub, modem ADSL/
kablowy, router, gniazdo Scienne) nie moze przekracza¢ 100 metrow.

Urzadzenie nalezy ustawi¢ na ptaskiej, stabilnej powierzchni jak najdalej od
ziemi.

Usun z urzgdzenia metalowe czagstki i umies¢ urzadzenie z dala od
bezposredniego $wiatta stonecznego.

Aby zapobiec utracie sygnatu urzadzenie nalezy trzymac z dala od
transformatoréw, duzej wydajnosci silnikow, Swiatet jarzeniowych, kuchenek
mikrofalowych, loddwek i innych urzadzen przemystowych.

Urzadzenie nalezy zainstalowac w centralnym miejscu, aby zapewni¢ idealne
pokrycie sygnatu dla wszystkich bezprzewodowych urzadzen mobilnych.
Nalezy zainstalowac urzgdzenie, co najmniej 20cm od osoby, aby upewnié
sie, ze produkt dziata zgodnie z wytycznymi RF dotyczacymi promieniowania
dla ludzi, zaadoptowanymi przez Federal Communications Commission
(Federalna Komisja ds. Komunikacji).

Rozdziat 2: Instalacja sprzetu



2.2.2 Instalacja urzadzenia

1. Wiz jeden koniec dostarczonego kabla RJ-45 do portu Ethernet WL-330gE.
2. Wit6z drugi koniec kabla RJ 45 do komputera.
3. Wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci:

Podtgcz wtyczke adaptera
zasilania do gniazda wejscia
pradu statego WL-330gE i
podtacz adapter zasilania do
gniazda Sciennego (A).

Podtacz wtyczke przewodu
zasilajacego USB do gniazda
wejscia pradu statego WL-
330gE i podtacz ztacze USB
do portu USB komputera (B).

Przenoény punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE
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2.3 Rozmieszczenie

Montaz na $cianie 4 )

Oprdcz rozmieszczenia na

biurku, punkt dostepowy sieci
bezprzewodowej ASUS mozna
zainstalowaé pionowo na scianie
betonowej lub drewnianej z
wykorzystaniem haka montazowego
na spodzie urzadzenia.

Hak
montazowy

J

W celu montazu urzgdzenia na
$cianie betonowej lub drewnianej:

Zlokalizuj hak montazowy na spodzie urzadzenia.
Wybierz idealng lokalizacje dla urzadzenia.

3. Dokrec¢ $rube z okragtym tbem do Sciany betonowej lub drewnianej tak, aby
wystawato tylko 1/4 cala.

4.  Zaczep urzadzenie na $rubie, az do zaskoczenia na miejsce.

/ Wyreguluj Srube, jesli nie mozna zaczepi¢ urzadzenia lub, gdy zaczepione jest
zbyt luzno.

2.4 Zakres dziatania

Zakres dziatania punktu dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS zalezy od
otoczenia. W kazdym domu lub biurze znajduje si¢ wiele przeszkdd, barier lub tez
$cian, ktdére moga blokowac lub pochtania¢ sygnaty radiowe. Na przyktad, dwa
urzadzenia 802.11b w otwartej przestrzeni moga sie komunikowac w odlegtosci do
1000 metrdw, a wewnatrz pomieszczen te same urzadzenia moga komunikowac
sie w odlegtosci do 300 metrow.

Urzadzenie automatycznie reguluje szybkosc przesytania danych w celu
utrzymania potaczenia bezprzewodowego. Urzadzenie bezprzewodowe potozone
blisko punktu dostepowego, moze dziata¢ z wyzszg szybkoscig niz urzadzenie
potozone dalej od punktu dostepowego. Mozna skonfigurowac szybkosci
przesytania danych wykorzystywane przez urzgdzenie. Po ograniczeniu zakresu
szybkos$ci danych dostepnych dla punktu dostepowego sieci bezprzewodowej
ASUS, mozna zmniejszyc efektywny zakres pokrycia bezprzewodowej sieci LAN.

Rozdziat 2: Instalacja sprzetu



2.5 Informacje dotyczace roamingu

Jesli w sieci dziata kilka punktow dostepowych sieci bezprzewodowej ASUS, to
klient bezprzewodowy (taki jak komputery notebook Centrino lub bezprzewodowe
PDA) moga taczy¢ sie z kolejnymi punktami dostepowymi sieci bezprzewodowe;j
ASUS. Kazdy punkt dostepowy sieci bezprzewodowej ASUS tworzy wiasng
bezprzewodowg komdrke lub obszar pokrycia znany jako BSS (Basic Service
Set). Dowolny klient bezprzewodowy moze komunikowac sig z okreslonym
punktem dostgpowym ASUS jesli znajduje sie w obszarze zasiegu tego punktu
dostepowego.

Jesli komarki wielu punktéw dostepowych ASUS Pocket AP naktadajg sie, to
klient bezprzewodowy moze przetaczac sie z jednego punktu dostepowego
sieci bezprzewodowej ASUS do innego. Podczas transferu z jednego punktu
dostepowego ASUS do drugiego, bezprzewodowy klient przeno$ny utrzymuje
nieprzerwane potaczenie z siecig. Ten sposdb taczenia nosi nazwe roamingu.

Wiele punktéw dostepowych ASUS Pocket AP mozna podtaczy¢ do popularnej
sieci Ethernet z ESS (Extended Service Set). Wszystcy cztonkowie Extended
Service Set po skonfigurowaniu otrzymujg wtasny identyfikator, znany jako SSID
lub ESSID. Bezprzewodowy klient musi mie¢ skonfigurowane to samo SSID co
punkt dostepowy ASUS Pocket AP w sieci, poniewaz potaczenie jest mozliwe
wytacznie pomiedzy punktami dostepowymi ASUS Pocket AP wspdétdzielacymi to
samo SSID.

Wazne uwagi dotyczace roamingu

Karta ASUS WLAN moze nawigzac potaczenie roamingu pomigdzy punktami
dostepowymi tego samego typu.

Wszystkie bezprzewodowe punkty dostepowe ASUS muszg posiadac ten sam
SSID.

W celu umozliwienia dziatania roamingu, wszystkie komputery z kartami
bezprzewodowymi ASUS WLAN muszg, posiadaé ten sam SSID co punkty
dostepowe.

Jesli wiaczone jest szyfrowanie, do ustanowienia potaczenia wszystkie punkty
dostepowe ASUS i klienci bezprzewodowi musza wykorzystywac te samg,
metode szyfrowania.

Przenos$ne komarki punktdw dostepowych sieci bezprzewodowej ASUS muszg
sie naktada¢, aby zapewni¢ nieprzerwane potaczenie z klientem roamingu.

W celu wyeliminowania potencjalnych zaktdcer, przenosne bezprzewodowe
punkty dostepowe ASUS wykorzystujace ten sam kanat powinny by¢
instalowane z dala od siebie.

W celu okre$lenia najlepszej lokalizacji dla kazdego urzadzenia
bezprzewodowego zalecamy uruchomienie wykrywania z uzyciem programu
narzedziowego przeno$nego punktu dostepowego sieci bezprzewodowej
ASUS.

Przenoény punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE
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Rozdziat 3

Ten rozdziat udostepnia informacije
dotyczace konfiguracji punktu
dostepowego sieci bezprzewodowe;j
ASUS, z wykorzystaniem narzedzi z
pomocniczego dysku CD.
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3.1 Instalacja programow narzedziowych

Pomocniczy dysk CD zawiera programy narzedziowe do konfiguracji przeno$nego
punktu dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS. W celu instalacji programéw
narzedziowych ASUS WLAN w systemie operacyjnym Microsoft® Windows,

widz pomocniczy dysk CD do napedu CD. Jesli wytaczone jest automatyczne
uruchamianie, uruchom plik setup.exe z katalogu gtéwnego pomocniczego dysku
CD.

rsus

ASUS WL-330gE Wireless AP

ASUS 802 11gW
Install ASUS WLAN AP Utilities
Uninstall ASUS WLAN AP Utilities
Read/install Quick Start Guide and User's Manual
Explore this CD'

Browse our Web Site

<6

(1) Kliknij Install ASUS WLAN  (2) Kliknij Next (Dalej).
AP Utilities (Zainstaluj programy
narzedziowe ASUS WLAN AP).

(3) Kliknij Next (Dalej), aby (4) Kliknij Next (Dalej), aby
zaakceptowaé domysiny folder zaakceptowa¢ domysiny folder
docelowy lub kliknij Browse programu lub wprowadzic inng
(Przegladaj), aby okresli¢ inng nazwe.

Sciezke.

(5) Kliknij Finish (Zakoficz) po
zakonczeniu ustawien.

oo N ki | Cocel_ ]|
Rozdziat 3: Narzedzia



3.1.1 Uruchamianie narzedzi

W celu uruchomienia narzedzi, kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy)
> ASUS Utility z pulpitu Windows.

a6,

Device Discovery

Device Discovery to narzedzie ASUS WLAN, ktdre wykrywa urzadzenie ASUS
802.11g AP i umozliwia konfiguracje urzadzenia.

Aby uruchomi¢ narzedzie Device Discovery, kliknij Start > All Programs
(Wszystkie programy) > ASUS Utility > Device Discovery.

. Device Discovery

Device S50 IF Address Subnet bMask | Printer
WL-330gE default 19216811 255 2552550
< | &
‘& Configure | %, Search ‘ A Exit ‘
MHurnber of found device(s): 1

Przenoény punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE



Firmware Restoration (Odtwarzanie firmware)

Narzedzie do odtwarzania firmware, to narzedzie awaryjne, ktére moze
automatycznie wyszukac¢ AP ASUS 802.11g, dla ktdrego nie powiodta sie
aktualizacja firmware i przesta¢ ponownie firmware. Nieudana aktualizacja
firmware spowoduje przej$cie AP ASUS 802.11g do trybu awarii i oczekiwanie
na odszukanie i przestanie nowego firmware przez program narzedziowy do
odtwarzania firmware. Proces trwa okoto trzy do czterech minut.

To nie jest program narzedziowy do aktualizacji firmware i nie moze by¢

wykorzystany do dziatajacego AP ASUS 802.11g AP. Aktualizacje firmware
/ nalezy wykonac poprzez program do zarzadzania z przegladarki sieci web.
Dalsze, szczegdtowe informacje zawiera Rozdziat 4: Web Configuration
Manager.

W celu uruchomienia programu narzedziowego do odtwarzania firmware, kliknij
Start > All Programs (Wszystkie programy) > ASUS Utility > Firmware Utility.

A= Firmware Restoration FS__<|
Filename: || Browse...
Status

Once vou have specified afile, click the "Upload" buttan.

Upload | Close

Rozdziat 3: Narzedzia



Rozdziat 4

Ten rozdziat udostepnia instrukcje
dotyczace konfiguracji punktu
dostepowego sieci bezprzewodowe;j
ASUS z wykorzystaniem menedzera
Web Configuration Manager (Menedzer
konfiguraciji poprzez przegladarke sieci
Web).




4.1 Omowienie

Web Configuration Manager to aplikacja dziatajaca poprzez sie¢ web, ktdra
umozliwia konfiguracje w komputerze przenosnego punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS z wykorzystaniem przegladarki sieci web. Nastepujace
czesci udostepniajg informacje o uruchamianiu i uzywaniu programu Web

Configuration Manager.

411 Dostosowanie ustawien TCP/IP

Domysiny adres IP przenosnego punktu dostepowego sieci bezprzewodowe;j
ASUS to 192.168.1.220, a podmaska to 255.255.255.0. W celu dostepu do
narzedzia konfiguracji nalezy przydzieli¢ inny adres IP dla adaptera sieciowego
podtaczonego do przenosnego punktu dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS.

W celu dostosowania ustawiert TCP/IP
adaptera sieciowego:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone
My Network Places (Moje miejsca
sieciowe) na pulpicie Windows®,
nastepnie wybierz w menu rozwijanym
Wiasciwosci. Pojawi sig okno Network
and Dial-up Connections (Siec i
potaczenia dial-up).

2. Kliknij prawym przyciskiem adapter
sieciowy wykorzystywany przez
przenosny punkt dostepowy sieci
bezprzewodowej ASUS, a nastepnie
W rozwijanym menu wybierz
Properties (Wiasciwosci). Pojawi
sie okno Local Area Connection
Properties (Wtasciwosci potaczenia
sieci lokalnej).

4-2

Open
E zplore
Search for Computers...

Map Metwark Drive...
Dizconnect Metwork Drive...

Create Shortcut
Fename

Froperties

WM o3l Area Connection 5 LAM ar High-
Disable
Wizard Status
Repair

BNEW Connection i
Bridge Connections

Create Shorteut

Rename

e
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3. Kliknij dwukrotnie element Internet
Protocol (TCP/IP) (Protokot
internetowy (TCP/IP)) w celu

L Local Area Connection Properties

General | sdvanced

Connect using:

wys$wietlenia okna Wiasciwosci: | B9 Broadoom Nebéiems Gigabit Ethermet |
Internet Protocol (TCP/IP)
Properties (PI’OtOk(ﬂ intern etowy This cannection uses the fallowing items

(TC P/ P)) ) 15 Client for Microsoft Networks

2= File and Frinter Sharing for Micrasoft Networks
#3005 Packet Scheduler

Diescription

Transmission Cantrol Pratocol/Intsmet Pratocal. The default
wide area network pratacol that provides commurication
scrass diverss intercannected networks.

[] Show icon in notification area when connected

4, Zaznacz OpCjQ Use the foIIowing IP Internet Protocol (TCP/IP) Properties
address (Uzyj nastepujacego adresu || semes
|P), a nastepnie Wpl’OWad2 adres IP You can get IP seltings assigned automaticall f your network supports

this capabilly. Othernise, you need to ask your network administrator for

dla adaptera sieciowego. IP address TR

(Adres IP) musi mie¢ postac 19216 | O e sarseay
X ) . 55 the following IP addess
8.1.X. (X moze byé dowolna liczba z - G 1 2)
zakresu 2 do 254 nieuzywang przez Subnet mask:
inne urzqdzenie.) Defaul gatewsy: CLEER
@ Use l)';e follawing DNS’ser\;;.r ;addr;sse;
Prefenizd DNS server .
Altemate DNS server ]
5. Ustaw Subnet Mask (Maska Ilerne( Protocol (TCP/IP) Properties
podsieci) na 255.255.255.0. Po ]
ZakOﬁCZGnIU k“kn” OK o can get IP settings assigned automatically if your network supparts

this capability. Otherwise, you need to ask your netwark admiristrator for
the appropriate 1P setings,

() Dbtain an IP address automatically

. .. (& Use the fallowing |P address:

R Zml_ana ustawm;n TCP/IP 1P ek
moze wymagaé ponownego L (o = o 0
uruchomienia systemu. B —
Wiacz WL-330gE

natychmiast po ponownym
uruchomieniu.

(&) Use the following DNS server addresses:

Prefened DNG server.
Abeate NS servr I
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4.1.2 Uruchamianie programu Web Configuration Manager
Aby uruchomic¢ program Web Configuration Manager:

1. W przegladarce sieci web wprowadz 192.168.1.220. Pojawi sie ekran logowania.

Connect to 192.168.1.220

=)

WL-3300E
User name: |ﬂ admin v |

Passward: |..... |

[ remember my password

[ (2] ” Caniel ]

2. Uzyj admin jako nazwy uzytkownika i hasta. Zostanie wyswietlone okno
Setup Wizard (Kreator ustawien).

I-— rem WL-3309E

Portable Wireless Access Point

ADSL/Cable
L EEtaE Modem

=) about Gateway mode | | <] Quick Setup

In this mode, we suppose

pou use wL-330ge £ ssio: fdebt ]
connect to Internet through

Hatspot, ADSL r Cable Sacunityjlevel

Mademn, Meanwhile, peaple in

your environment are able to| |
i Hotspot Mode:
share the same IP to ISP | B @ Eelils O et

connection s allowed by
using PPPGE, or DHCP client,
or static 17, In addition,
some features which are
useful for hame user, such
55 UPnP and DDNS, are
supported,

@ advanced Setting

Setup Wizard (Kreator ustawien) wyswietla cztery (4) tryby dziatania, ktdre
mozna skonfigurowac¢ w programie Web Configuration Manager. Dalsze
informacje znajdujg sie w czesci 4.2 Tryby dziatania.

Rozdziat 4: Konfiguracja



4.2 Tryby dziatania

ASUS WL-330gE moze wykorzystywac cztery (4) wybierane tryby dziatania: Router/
Gateway (Router/Brama), Access Point (Pounkt dostepowy), Ethernet Adapter
(Adapter Ethernet) i Repeater.

4.2.1 Tryb Gateway (Brama)

W trybie Gateway (Brama), ASUS WL-330gE taczy sie z Internetem poprzez modem
ADSL lub modem kablowy, a w sieci znajduje sig wielu uzytkownikéw uzywajacych

ten sam adres IP do taczenia z ISP.

WL-330§E Modem ADSL/kablowy Internet

Komputer bezprzewodowy
W rybie Gateway (brama):
« Wigczony jest NAT;

+ Dozwolone jest korzystanie z sieci WAN poprzez PPPoE, klienta DHCP lub
statyczny adres IP; oraz

+  obstugiwane sg funkcje UPnP i DDNS, uzyteczne dla uzytkownika domowego.

Aby skonfigurowaé¢ ASUS WL-330gE do pracy w trybie Gateway (Brama):
1. Kliknij zaktadke Gateway (Brama). Wyswietlona zostanie strona Gateway
(Brama).

f— '—WIB:ﬂlgl
ortable Wireless Accs

Gateway r AP Adapter Repealer

Internet
zé :

ADSL/Cable
WL-330E Modem

" J

=) About Gateway mode | |+ Quick Setup

In this mode, we suppose
you use wi-s30ge 0 ssio: [t ]
connect to Internet through

Hotspot, ADSL or Cable Security Level: M

Madem, Meanwhile, people in | |

yaur enviranment are atle tof | § Hotspot Mode: O Enable @ Disable

share the same IP to ISP,

wan Finish

nnnnn llowed by
using r DHCP client,
or static IP. In addition,
some features which are
useful far hame user, such
as UPnP and DDNS, are
supparted,

@ advanced Setting

/ Jesli uzywana jest konfiguracja poprzez sie¢ web nalezy wytaczy¢ ustawienia

~ proxy komputera. Nalezy sprawdzi¢, czy WL-330gE i komputer znajduja sie
w tej samej podsieci. Nalezy sprawdzi¢ ustawienia protokotu Internetowego
(TCP/IP) lokalnego potaczenia.
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2. Okresl SSID (Service Set Identifier [Identyfikator ustawienia ustugi]), ktory jest
unikalnym identyfikatorem dotgczonym do pakietow wystanych poprzez sie¢
WLAN.

3. Wybierz poziom zabezpieczenia w celu wtgczenia metod szyfrowania:

Low (Niskie) (Otwarty system)
Medium (Sredni) (WEP-64bitowy)
Medium (Sredni) (WEP-128 bitowy)
High (Wysokie) (WPA-Personal)

4. (Opcjonalne) Wybierz Enable (Wtacz) tryb Hotspot w celu bezprzewodowego
potaczenia z hotspotem.

5. Kliknij Finish (Zakoricz), aby zapisa¢ konfiguracje.

R Po wykonaniu ustawiet ASUS WL-330gE w trybie Gateway (Brama) nalezy

potaczy¢ port LAN WL-330gE z modemem ADSL poprzez ustuge Windows®
Zero Configuration lub program narzedziowy karty bezprzewodowej komputera.

%/P Mozna ustawi¢ funkcje zaawansowane. Dalsze, szczegdétowe informacje
~— znajduja sie w czesci Ustawienia zaawansowane na stronie 4-11.

4.2.2 Tryb AP (Access Point [Punkt dostepowy])

W trybie AP (Access Point [Punkt dostepowy]), mozna potaczy¢ sie z portem
Ethernet i urzadzeniami bezprzewodowymi w tej samej sieci LAN (local area
network [lokalna sie¢ komputeroway).

& 3> (<=

Komputer bezprzewodowy WL-33d§E

Aby skonfigurowa¢ ASUS WL-330gE do pracy w trybie Access Point (Punkt
dostepowy)/AP:

1. Kliknij zaktadke AP. Wyswietlona zostanie strona AP (Access Point [Punkt
dostepowy]).

Rozdziat 4: Konfiguracja



Gateway \I AP ( Adapter T Repeater

User
'g /g,

| 3 : v ==

—sAbout AP mode % Quick Setup

In this mode, the Ethernet

por and wirlese devitss oro —

set to locate in the same

local area network. Those Security Level:

WAN related functions ars

not supported here, lan port e
and wireless port of WL- Finish

3300E are bridged together.

@ ~dvanced Setting

2. Okresl SSID (Service Set Identifier [Identyfikator ustawienia ustugi]), ktory jest
unikalnym identyfikatorem dotaczonym do pakietéw wystanych poprzez sie¢
WLAN.

3. Wybierz poziom zabezpieczenia w celu wtaczenia metod szyfrowania:
Low (Niskie) (Otwarty system)
Medium (Sredni) (WEP-64bitowy)
Medium (Sredni) (WEP-128 bitowy)
High (Wysokie) (WPA-Personal)

4. Klinij Finish (Zakoncz), aby zapisa¢ konfiguracie.

/ Mozna ustawic¢ funkcje zaawansowane. Dalsze, szczegdétowe informacje
~ znajduja sie w czesci Ustawienia zaawansowane na stronie 4-11.
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4.2.3 Tryb Ethernet Adapter (Adapter Ethernet)

W trybie Ethernet Adapter (Adapter Ethernet), mozna wtaczy¢ bezprzewodowsg
komunikacije z dowolnym urzadzeniem z obstugg Ethernet.

Internet

Aby skonfigurowac¢ ASUS WL-330gE do pracy w trybie Ethernet Adapter (Adapter
Ethernet):

1. Kliknij zaktadke Adapter. Wyswietlona zostanie strona Adapter.

Gateway T AP 'T Adapter \f Repeater
: ) |
User | F ( Drternet
'»"_]:1 | . H
WL-3302E AP

~sAbout Adapter mode % Quick Setup
In this rmods, WL-3300E aots
as an wireless network

adapter connecting to WLAN

Available Network List:
551D Channel _ Authenticati Signal Level Status

P
“four devices can connect 1o O wisoog L WRA-PSK 20000
wLaM thraugh the Ethernet O 5200 3 WPAZ-PSK o0000
port of WL-330gE af
O default 6 20000
O hotel 8 00

2000U

@ Advanced Setting

Connect Refresh

2. Na liscie dostepnych urzadzers w sieci LAN, wybierz urzadzenie, z ktérym ma
nastapic potaczenie.
Jesli na liscie nie ma urzadzenia z ktérym ma zosta¢ nawigzane potaczenie,
mozna doda¢ urzadzenie. Sprawdz w czesci Dodawanie urzadzenia do listy.
3. Kliknij Connect (Potacz).

Aby dodac urzadzenie do listy:
1. Na stronie Adapter, kliknij Add (Dodaj). Pojawi sie okno pomocnicze Add
Preferred Wireless Network (Dodaj preferowang sie¢ bezprzewodowa).

2. Okresl SSID (Service Set Identifier [Identyfikator ustawienia ustugi]), ktdry jest

unikalnym identyfikatorem, dotaczanym do pakietéw wysytanych poprzez sie¢
WLAN.
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3. Wybierz metode uwierzytelnienia:
Open System (Otwarty system)
Shared system (Wspétdzielony system)
WPA-Personal
WPA2-Personal
4. Kliknij Connect (Potacz). Urzadzenie zostanie wysSwietlone na licie.

< Znéjdﬁjé SIQ w czesm Ustawienia zaawansowane na stronie 4-11.
4.2.4 Tryb Repeater

W trybie Repeater, ASUS WL-330gE rozszerza zakres dziatania sieci
bezprzewodowe;.

WL-330gE

Internet

Aby skonfigurowa¢ ASUS WL-330gE do pracy w trybie Repeater:

1. Kliknij zaktadke Repeater. Zostanie wyswietlona strona Repeater.

Gateway AP Adapter Repeater
Tser %‘ Z if;’ , ( L’/_. Tiernet
WL-330gE

—<thout Repeater mode | | %€ Quick Setup
In this mode, WL-330gE

extends your wireless
SSID Channel _ Authenticati Signal Level Status
netwark covering range

Available Network List:

~nnM
without requiring you te add O saorest 1 wer 2000V
any wiring. O default 6 20000
O appledediannan 11 20000

@ advanced Setting
© WIRELESS 11 200Ul
O a7 11 WEP o000

Connect Refresh
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2. Na liscie dostepnych urzadzer w sieci LAN, wybierz urzadzenie, z ktérym ma
nastapic potaczenie.
Jesli na liscie nie ma urzadzenia z ktérym ma zostac¢ nawigzane potaczenie,
mozna dodaé urzadzenie. Sprawdz w cze$ci Dodawanie urzadzenia do listy.

3. Kliknij Connect (Potacz).

Aby doda¢ urzadzenie do listy:
1. Na stronie Adapter, kliknij Add (Dodaj). Pojawi sie okno pomocnicze Add
Preferred Wireless Network (Dodaj preferowana sie¢ bezprzewodowa).

2. Okresl SSID (Service Set Identifier [Identyfikator ustawienia ustugi]), ktdry jest
unikalnym identyfikatorem, dotgczanym do pakietéw wysytanych poprzez sie¢
WLAN.

3. Wybierz metode uwierzytelnienia:
Open System (Otwarty system)
Shared system (Wspdtdzielony system)
WPA-Personal
WPA2-Personal
4. Kliknij Connect (Potacz). Urzadzenie zostanie wyswietlone na liscie.

% Mozna ustawi¢ funkcje zaawansowane. Dalsze, szczegétowe informacje
~ znajdujg sie w czesci Ustawienia zaawansowane na stronie 4-11.
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4.3 Ustawienia zaawansowane

Po kliknigciu linku Advance Setting (Ustawienia zaawansowane) w dowolnym
trybie, pojawi sie pokazany ponizej ekran.

ASUS WL-330gE

Wireless Home Gateway

+ Quick Setup allows users to complete basic setting.

+ 802,119 and WPA/WPA2 supports up to 54Mbps transmission rate,
backward compatibility with 802,11k and interoperatle security
enhancement

« 1P Sharing all computers share the same IP ta Internet,

« Internet Firewall protect LAN or Wireless enviranment through flexible filter
rule setting.

« Status & Log log status of system in details

This site is best viewed with I€ 5.5 or above,

Click NEXT to start Quick Setup _Next

4.3.1 Menu nawigaciji

B Home

Menu nawigacji znajdujace sie z lewej strony ekranu, zawiera
menu gtdwne i podmenu.

Menu nawigaciji stuzy do konfiguraciji réznych funkcji ASUS
WL-330gE.

Menu nawigaciji rdzni sie, w zaleznosci od trybéw
/ dziatania. R6zne tryby dziatania opisane sg w czesci 4.2.

Przenoény punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE 4-11



4.3.2 Wireless (Bezprzewodowe)

Kliknij ten element w menu, aby odstoni¢ podmenu. Wykonaj
instrukcje w celu ustawienia AP ASUS 802.11g. Po ustawieniu
kursora nad elementem wySwietlane sg wskazowki.

Interface (Interfejs)

Wireless - Interface
SSID:

Channel:

Wireless Mode:

Authentication Method:

WPAWPA2 Encryption:

WPAWPAZ Pre-Shared Key:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digi

WEP Key 2 (10 or 26 hex d

WEP Key 3 (10 or 26 hex d
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):
Key Index:

Network Key Rotation Interval:

Restore:

Finish: Canfirm al settings and restart WL-330gE now.

Apply: Confirm above settings and continue

SSID

SSID to ciag znakdw identyfikatora, ktéry moze zawiera¢ do 32 znakdw ASCII,
ktdre odrdzniajg AP ASUS 802.11g od innych wykonawcdw. SSID odnosi sie
takze do “ESSID” lub “Extended Service Set ID”. DomysIny identyfikator SSID i
kanat radiowy mozna uzywag, jesli danym obszarze bedzie nie wiecej niz jeden
AP ASUS 802.11g. W przypadku wiekszej ilosci AP, nalezy stosowac rézne

SSID i kanaty radiowe dla kazdego ASUS 802.11g AP. Wszystkie AP/routery
bezprzewodowe ASUS i adaptery klienckie ASUS 802.11g/802.11b WLAN muszg
stosowac te same SSID, aby umozliwi¢ klientom bezprzewodowym potaczenie
roamingowe. DomysIna nazwa SSID to “default”.

Channel (Kanaf)

Specyfikacje 802.11g oraz 802.11b obstugujg do 14 naktadajacych sie kanatéw

do komunikacji radiowej. W celu zminimalizowania zaktdcen, nalezy tak
skonfigurowac kazdy AP ASUS 802.11g, aby nie wystepowato naktadanie; wybierz
Auto (Automatyczne) z listy rozwijanej Channel (Kanat) w celu umozliwienia
wyboru przez system czystego kanatu podczas rozruchu jako kanat operacyjny.

W oparciu 0 mozliwos$¢ wyszukiwania sieci nalezy upewnic sie, ze wszystkie AP
ASUS 802.11g wspdtdzielace ten sam kanat lub wykorzystujace kanaty o zblizonej
czestotliwosci, sg mozliwie najdalej potozone od siebie. Mozna wykorzystac
narzedzie do wyszukiwania sieci z pomocniczego dysku CD. Szczegdtowe
informacje mozna uzyskac¢ w czesci 3.7.2 Wyszukiwanie sieci (SKANOWANIE AP).
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Wireless Mode (Tryb bezprzewodowy)

Pole to wskazuje tryb interfejsu 802.11g. Wybdr “Auto (Automatyczny)” umozliwia
taczenie z AP ASUS 802.11g klientow 802.11g i 802.11b. Wybdr “54g Only (Tylko
54g)” maksymalizuje wydajnos¢, ale uniemozliwia taczenie z AP ASUS 802.11g
klientom 802.11b. Po zaznaczeniu “54g Protection (Zabezpieczenie 549)”, przy
wykryciu trybu 11b traffic, automatycznie wiaczane jest zabezpieczenie GMode
11g traffic.

Authentication Method (Metoda uwierzytelniania)

Pole to umozliwia ustawienie réznych metod uwierzytelniania, ktdre determinujg
rézne schematy szyfrowania. Przedstawiona ponizej tabela zawiera relacje
pomiedzy Metodg uwierzytelniania, Szyfrowaniem WPA, Wspdtdzielonym kluczem
WPA, Szyfrowaniem WEP, Dlugim hastem i Kluczami WEP. Je$li wszystkie
urzgdzenia klienckie obstugujg WPA, dla zwiekszenia zabezpieczenia zaleca sie
stosowanie “WPA-PSK”.

Otwarte lub Brak Niewymagane Niewymagane
wspdtdzielony klucz WEP (64 bitowe) 1-64 znakéw 10 liczb szeshastkowych
WEP (128 bitowe) 1-64 znakéw 26 liczb szesnastkowych
Wspdtdzielony klucz WEP (64 bitowe) 1-64 znakéw 10 liczb szesnastkowych
WEP (128 bitowe) 1-64 znakow 26 liczb szesnastkowych
WPA-PSK Tylko TKIP 8-63 znakow Niewymagane
Tylko AES 8-63 znakow Niewymagane
WPA Tylko TKIP Niewymagane Niewymagane
Tylko AES Niewymagane Niewymagane
Radius z 802.1x Auto (Automatyczne) Niewymagane Niewymagane
WEP (64 bitowe) 1-64 znakéw 10 liczb szesnastkowych
WEP (128 bitowe) 1-64 znakéw 26 liczb szesnastkowych

Szyfrowanie WPA

Po uzyciu metody uwierzytelniania “WPA-Personal”, “WPA2-Personal” lub “WPA-
Auto-Personal”, stosowane sg schematy szyfrowania TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol [Tymczasowy protokdt integralnosci klucza)) oraz AES.

Po wybraniu metody uwierzytelniania “WPA-Enterprise”, stosowany jest schemat
szyfrowania TKIP.

Przeno$ny punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE 4-13



Wspdtdzielony klucz WPA

Po wybraniu “TKIP” lub “AES” w szyfrowaniu WPA, to pole jest wykorzystywane
jako hasto do rozpoczecia procesu szyfrowania. Wymaganych jest 8 do 63 znakdw.

Szyfrowanie WEP

Po wybraniu metod uwierzytelniania “Open System”, “Shared Key (Wspdtdzielony
klucz)” albo “Radius with 802.1x (Radius z 802.1x)", stosowane jest tradycyjne
szyfrowanie WEP.

4& Po wybraniu metody uwierzytelniania “WPA” lub “WPA-PSK”, nadal mozna
ustawi¢ szyfrowanie WEP dla tych urzadzen klienckich, ktdre nie obstuguja
WPA/WPA-PSK. Nalezy pamigta¢, ze gdy jednoczesnie obstugiwane jest
szyfrowanie WPA i WEP, Key Index (Indeks kluczy) dla klucza WEP jest
ograniczony do 2 lub 3.

64/128-bity versus 40/104-bity

Nastepujaca sekcja objasnia niskopoziomowy (64-bitowe) i wysokopoziomowe
(128-bitowe) schematy szyfrowania WEP:

64-bitowe szyfrowanie WEP

64-bitowe i 40-bitowe szyfrowanie WEP to te same metody szyfrowania, ktdre
moga by¢ razem uzywane w sieci bezprzewodowej. Ten poziom szyfrowania WEP
wykorzystuje 40-bitowy (10 znakdw szesnastkowych) schemat szyfrowania, jako
tajny klucz, ustawiony przez uzytkownika i 24-bitowy schemat “Initialization Vector
(Wektor inicjujacy)”, ktdry nie jest kontrolowany przez uzytkownika.

Te dwa schematy tworza razem 64-bitowy schemat szyfrowania (40 + 24).
Niektdrzy sprzedawcy nawigzujg do tego poziomu WEP jak do szyfrowania 40-
bitowego, a inni jak do 64-bitowego. Produkty ASUS WLAN wykorzystujg termin
64-bitowe, w odniesieniu do nizszego poziomu szyfrowania.

128-bitowe szyfrowanie WEP

104-bitowe i 128-bitowe szyfrowanie WEP WEP to te same metody szyfrowania,
ktdre moga by¢ razem uzywane w sieci bezprzewodowej. Ten poziom szyfrowania
WEP wykorzystuje 104-bitowy (26 znakdw szesnastkowych) schemat szyfrowania,
jako tajny klucz, ustawiony przez uzytkownika i 24-bitowy schemat “Initialization
Vector (Wektor inicjujacy)”, ktdry nie jest kontrolowany przez uzytkownika.

Te dwa schematy tworzg razem 128-bitowy schemat szyfrowania (104 + 24).
Niektdrzy sprzedawcy nawigzuja do tego poziomu WEP jak do szyfrowania 104-
bitowego, a inni jak do 128-bitowego. Produkty ASUS WLAN wykorzystuja termin
128-bitowe, w odniesieniu do wyZszego poziomu szyfrowania.
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Dtugie hasto

Wybierz “WEP-64bitowe” lub “WEP-128bitowe” w polu szyfrowania, po czym
punkt dostepowy wygeneruje automatycznie cztery klucze WEP. Wymagana jest
kombinacja do 64 liter, liczb lub symboli. Alternatywnie, pole to nalezy pozostawi¢
puste i wpisac cztery klucze WEP recznie.

64bitowy klucz WEP: 10 liczb szesnastkowych (0~9, a~f i A~F)
128bitowy klucz WEP: 26 liczb szesnastkowych (0~9, a~f i A~F)

R Rodzina produktdw ASUS WLAN wykorzystuje ten sam algorytm do
generowania kluczy WEP. Eliminuje to konieczno$¢ pamigtania przez
uzytkownikéw haset i zachowuje zgodno$¢ pomiedzy produktami. Jednak
ta metoda generowania kluczy WEP nie jest tak bezpieczna jak reczne
przydzielanie.

Klucz WEP

Maksymalnie mozna ustawic cztery klucze WEP. Klucz WEP sktada sie z 10 lub
26 liczb szesnastkowych (0~9, a~f i A~F) i zalezy od tego, czy w menu rozwijanym
WEP wybrano 64-bity czy 128-bity. AP ASUS 802.11g i WSZYSTKIE klienckie
urzadzenia bezprzewodowe MUSZA mie¢ co najmniej ten sam domysiny klucz.

Indeks kluczy

Pole Default Key (Domysiny klucz) umozliwia okreslenie, kidre z czterech kluczy
szyfrowania majg by¢ wykorzystane do transmisji danych w bezprzewodowej sieci
LAN. Klucze te mozna uzywac jako klucze domysine, jesli tylko AP ASUS 802.11g
lub przenos$ny klient bezprzewodowy z ktérym nawigzywana jest komunikacja
wykorzystuja ten sam klucz w tej samej pozyciji.

Jesli AP ASUS 802.11g i WSZYSTKIE bezprzewodowe urzadzenia klienckie
wykorzystujg te same cztery klucze WEP nalezy wybra¢ “key rotation (rotacja
kluczy)” w celu zmaksymalizowania zabezpieczenia. W przeciwnym razie, wybierz
jeden klucz jako klucz domysiny.

Network Rotation Key Interval (Czas rotacji klucza sieciowego)

To pole okresla czas (w sekundach) po ktdrym zmieniany jest klucz grupowy WPA.

Wprowadz ‘0’ (zero), aby wskazad, ze okresowa zmiana klucza nie jest wymagana.

Przeno$ny punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE
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Kontrola dostepu

Wireless - Access Control

in wireless stations or to by

B
309E will anly accept wire|
ct mode, WL-3300E will reject

Disable .

[oorroseae V]

Known Client List:

Access Control List

MAC Address

——

0019022062E8

Elementy menu rozwijanego:
Disable (Wytacz) (niewymagane
informacie)

Accept (Akceptuj) (wymagane
wprowadzenie informacji)

Reject (Odrzué) (wymagane
wprowadzenie informacji)

W celu zabezpieczenia, AP ASUS 802.11g umozliwia akceptacje lub odrzucenie

przeno$nych klientéw bezprzewodowych.

Domysline ustawienie “Disable (Wytacz)” umozliwia potaczenie dowolnego
klienta bezprzewodowego. “Accept (Akceptuj)” umozliwia potaczenie tylko
wprowadzonych na tej stronie. “Reject (Odrzuc)” zapobiega potaczeniu

wprowadzonych na tej stronie.

Dodawanie adresu MAC

Known Client List (Lista znanych klientéw) gromadzi adresy MAC znanych
klientéw, skojarzonych z AP. W celu dodania adresu MAC do listy Access Control
List (Lista kontroli dostepu), wystarczy wybra¢ adres MAC z listy i klikna¢ przycisk

“Copy (Kopiuj)”.

7

ponownie pdzniej.

Uwaga: Kliknij przycisk “Finish (Zakoncz)”, aby zapisa¢ nowe ustawienia i
ponownie uruchomi¢ AP ASUS 802.11g lub kliknij “Save (Zapisz)” i uruchom
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Ustawienie RADIUS

Wireless - RADIUS Setting

This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through
RADIUS server. It is required while you select "authentication Method" in "wireless - Interface" as
"WPA-Enterprise/WPAZ-Enterprise” or "Radius with 802, 1x"

Server IP Address:
Server Port: 1612

Connection Secret: ‘

Restore: Clear the above settings and restare the settings in effect
Finish: Confirrn all settings and restart ¥WL-330gE now.
Apply: Confirrn above settings and continue:

Ta cze$¢ umozliwia ustawienie dodatkowych parametréw do potaczenia serwera
RADIUS. Wymagane jest jako metody uwierzytelniania na stronie Wireless
(Bezprzewodowa) -> Interface (Interfejs) “WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise” lub
“Radius with 802.11x.

Server IP Address (Adres IP serwera) - To pole okresla adres IP serwera
RADIUS wykorzystywany do uwierzytelniania potaczenia bezprzewodowego
802.1X i dynamicznego wprowadzania klucza WEP.

Server Port (Port serwera) - To pole okresla numer portu UDP wykorzystywany
przez serwer RADIUS.

Connection Secret (Tajne potaczenie) - To pole okresla hasto wykorzystywane
do zainicjowania potaczenia RADIUS.

Uwaga: Kliknij przycisk “Finish (Zakoricz)”, aby zapisa¢ nowe ustawienia i
uruchomic¢ ponownie AP ASUS 802.11g lub klikna¢ “Save (Zapisz)” i uruchomic¢
ponownie poznie;j.

Przeno$ny punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE
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Guest Account (Konto goscia)

Wireless - Guest Account
This page allows you to create guest account for wireless access.

Enable Guest Account: ©ves Mo

SSID: quest

Authentication Method: Open System v

WPA Encryption: [ ]

WP P Shared iy
WEP Encryption: None v]

PSR- T
WEP Key 1 (10 or 26 hex digits): ]
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits): ]
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits): ]
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits): ]
Key Index: ]

Network Key Rotation Interval:

Ta cze$¢ umozliwia utworzenie konta go$cia dla dostepu bezprzewodowego.
Wybierz Yes (Tak) w opcji Enable Guest Account (Wiacz konto goscia).

Advanced (Zaawansowane)

Wireless - Advanced

Ta cze$¢ umozliwia ustawienie

This section ali

lows you to set up additional parameters for wireless. But default values are

recommended dodatkowych parametréw dla funkcji
Enable AfterBumner: [ Disabled v
routera bezprzewodowego. Zalecamy
stosowanie wartosci domysinych dla
Rl [ wszystkich elementow w tym oknie.
? W oknie tym obok ekranu Quick Setup
[ (Szybkie ustawienia) mozna takze
o ustawic tryby dziatania (AP, Adapter lub
e — Repeater) .

Enable WHM No-Acknowledgement:

Wode: p v

Enable AfterBurner (Wtacz AfterBurner) — To pole umozliwia wigczenie trybu
AfterBurner w celu poprawienia wydajnosci poprzez zastosowanie technologii
AfterBurner. Tryb AfterBurner wymaga ustawienia opcji Authentication Method
(Metoda uwierzytelniania) na Open System (Otwarty system) i opcji Mode (Tryb)
na AP.

Hide SSID (Ukryj SSID) -“No (Nie)” to domysina opcja, umozliwiajaca mobilnym
uzytkownikom sieci bezprzewodowej widzenie SSID AP ASUS 802.11g i
skojarzenie z punktem dostepowym. Po wybraniu “Yes (Tak)”, AP ASUS 802.11g
nie bedzie pokazywana w wyszukiwaniu sieci przez klienckie urzagdzenia
bezprzewodowe i bedzie konieczne reczne wprowadzenie w nich SSID AP ASUS
802.11g. Aby ograniczy¢ dostep do AP ASUS 802.11g, wybierz “Yes (Tak)”". Ze
wzgleddw bezpieczeristwa nalezy zmieni¢ SSID na inny niz domysiny.
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Set AP Isolated (Ustaw izolacje AP) - Wybdr Yes (Tak) zapobiega
komunikowaniu sie ze sobg klientéw bezprzewodowych.

Data Rate (Szybkos$¢ przesytania danych) (Mbps) - To pole umozliwia
okreslenie szybkosci transmisji. W celu maksymalizacji wydajnosci kosztem
odlegtosci nalezy wybra¢ “Auto (Automatyczna)”.

Basic Rate Set (Ustawienie podstawowej szybkosci) - To pole wskazuje podstawowe
szybkosci, ktdre musza obstugiwac bezprzewodowe urzadzenia klienckie. Uzyj “1 &

2 Mbps” jesli dla starszych kart bezprzewodowej sieci LAN wymagana jest wsteczna
zgodno$¢, przy maksymalnej szybkosci przesytania bitéw 2Mbps.

Fragmentation Threshold (Prég fragmentacji) (25-234) - Fragmentacja jest
stosowana do dzielenia ramek 802.11 na mniejsze czesci (fragmenty), ktdre sg
wysytane oddzielnie do miejsca docelowego. Ustaw specyficzny prég rozmiaru
pakietu w celu wigczenia fragmentaciji. Przy nadmiernej ilosci kolizji w sieci WLAN
nalezy sprobowac ustawienia innych wartosci fragmentaciji w celu zwiekszenia
niezawodnosci transmisji ramek. Do normalnego stosowania zalecana jest wartos¢
domysina (2346).

RTS Threshold (Prog RTS) (0-2347) - Funkcja RTS/CTS (Request to Send/Clear
to Send [Zadanie wystania/usuniecie z wysytania]) jest stosowana do minimalizacji
kolizji wsrdd stacji bezprzewodowych. Po wigczeniu RTS/CTS, router zatrzymuje
wysytanie ramek danych, az do zakoriczenia uzgodnienia innej transmisji RTS/
CTS. Ustaw specyficzny prdg rozmiaru pakietu w celu wigczenia RTS/CTS.
Zalecana jest domysina warto$c (2347).

DTIM Interval (Czas DTIM) (1-255) — DTIM (Delivery Traffic Indication Message)
to bezprzewodowa wiadomos¢ wykorzystywana do informowania klientéw w trybie
Power Saving Mode (Tryb oszczedzania energii), gdy system powinien wybudzi¢
sie w celu odbioru nadawanych i przekazywanych wiadomosci. wpisz czas, w
ktorym system rozesle DTIM dla klientéw w trybie Power Saving Mode (Tryb
oszczedzania energii). Zalecana jest domysina warto$c (3).

Beacon Interval (Czas wysytania sygnatéw) (1-65535) - To pole wskazuje
czas w milisekundach, w ktdrym system nadaje pakiet lub wysytany jest sygnat w
celu synchronizacii sieci bezprzewodowej. Zalecana jest domysina wartos¢ (100
milisekund).

Enable Frame Bursting (Wtaczy¢ serie ramek)? - To pole umozliwia wigczenie
trybu grupowania ramek w celu poprawienia wydajnosci z bezprzewodowymi
urzgdzeniami klienckimi, kore takze obstugujg grupowanie ramek (frame-bursting).

Radio Power (Moc radia) - Moc radia mozna ustawi¢ na warto$¢ z zakresu 1 do
84, ale zalecana jest domysina wartosc.

Enable WMM (Wtacz WMM) - To pole umozliwia wtgczenie WMM w celu
poprawienia transmisji multimediéw

Enable WMM No-Acknowledgement (Wiacz brak potwierdzania WMM) - To
pole umozliwia wigczenie braku potwierdzania WMM
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Mode (Tryb) - To pole umozliwia ustawienie trybu dziatania na AP lub Repeater.

Po ustawieniu trybu na Repeater nalezy ustawi¢ parametry dla repeatera:

This section allows you to set up paramsters for Repeater. This section works only when Mode is
set a5 Repeater.

Enable Individual Wireless Setting: ® ves T o

ssiD: uest

Authentication Method:

WPA Encryption: I

S
WEP Encryption:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits): ]
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits): ]
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits): ]
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits): ]
Key Index: ]

Network Key Rotation Interval:

Enable Individual Wireless Setting (Wtacz indywidualne ustawienia sieci
bezprzewodowej) - Wybdr “Yes (Tak)” stosuje ustawienia, ktdére zostaty ustawione
na tej stronie dla opcji Repeater. Wybdr “No (Nie)” stosuje ustawienia dla opcji
Repeater wykonane w Wireless (Bezprzewodowa) -> Interface page (Strona
interfejsu).

Inne parametry ustawienia sg takie same jak ustawione w opcji Wireless ->
Interface (Bezprzewodowe -> Interfejs).

4.3.4 IP Config (Konfiguracja IP)

Kliknij ten element w celu odstonigcia podmenu. Wykonaj
instrukcje w celu ustawienia AP ASUS 802.11g. Przesunigcie
kursora nad kazdy z elementow wyswietla wskazdowki.
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WAN & LAN

ASUS WL-330gE obstuguje kilka typéw potaczenia z siecig WAN. Z listy rozwijanej
mozna wybraé WAN Connection Type (Typ potagczenia WAN). Pola ustawienia

réznig sie w zaleznosci od typu wybranego potaczenia.

IP Config - WAN & LAN

WL-3300E supports several connection types to WAN. These types are selected from the drop-
down menu beside WAN Connection Type. The setting fields will differ depending on what kind of
connection type you select

WAN Connection Type:
WAN Connection Speed:

WAN [P Setting
IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

WAN DNS Setting

Get DNS Server automatically: “ves o
o St I
— I

PPPoE or PPTP Account

User Name:

Password:

>
R
g

DHCP Server (Serwer DHCP)

ASUS WL-330gE obstuguje do 253 adresow IP dla sieci lokalnej. Adres IP
lokalnego urzadzenia moze zostac przydzielony recznie przez administratora sieci
lub mozna uzyskac¢ go automatycznie z WL-330gE, jesli wiaczony jest serwer

DHCP.

Przenoény punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE

IP Config - DHCP Server

WL-3300E supports up to 253 IP addresses for your local network. The 1P address of a local
machine can be assigned manually by the network administrator or obtained automatically from
WL-3300E if the DHCP server is enabled

Enable the DHCP Server: “ ves T o

Domain Name:

W

1P Pool Starting Address: 192.188.1.2

IP Pool Ending Address: 192.168.1.254
Lease Time: 86400

Default Gateway: ,—

DNS Server 1: ,—
DNS Server 2: 192.168.1.220
WINS Server: ,—

Enable Manual Assignment: ves “ o

Manually Assigned IP List
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Route (Wytyczanie przebiegu)

Funkcja ta umozliwia dodanie regut routingu do ASUS WL-330gE. Jest ona
uzyteczna po podtaczeniu kilku routeréw poza WL-330gE w celu wspétdzielenia
tego samego potaczenia z Internetem.

IP Config - Route

This function allows you to add routing rules into WL-330gE. 1t is useful if you connect several
routers behind WL-330gE to share the same connection to Internet,

Apply to routing table? T ves © No
Static Route List

Network/Host IP Netmask Gateway Metric Interface

I I I —

Restore: Clear the above settings and restore the settings in effect
Finish: Confirm all settings and restart WL-330gE now.
Apply: Confirm above settings and continue,

Miscellaneous (R6zne)

Ta funkcja umozliwia konfiguracje innych funkcji, takich jak wtgczenie UPnP i
konfiguracje ustawienia DDNS.

IP Config - Miscellaneous

Enable UPnP? T vee T o
Remote Log Server:
Time Zone: [ (GMT-12:00) Eniwetak, Kwajalein |

NTP Server time.nist. gov NTP Link
DDNS Setting

Dynamic-DNS (DDNS) allows you to export your server to Internet with an unique name, even
though you have no static IP address. Currently, serveral DDNS clients are embedded in WL
330gE. You can click Free Trial below to start with a free trial account,

Enable the DDNS Client? e © o

Server: WWW.DYNDNS.ORG v| Free mrial
User Name or E-mail Address:

Password or DDNS Key:

Host Name:

i 7 e &
Enable wildcard? ves © Mo

Update Manually: Update

Restore: Clear the abave settings and restare the settings in effect
Finish: Confirm all settings and restart WL-330E now
Apply: Confim above settings and continue.
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435 NAT Setting Port (Ustawienia portu NAT)
Trigger (Przetacznik)

Ta funkcja umozliwia otwarcie okreslonych portéw TCP lub UDP w celu
komunikacji z komputerami podtaczonymi do ASUS WL-330gE. Mozna to wykonac
poprzez zdefiniowanie przetacznikdw portéw i portéw potaczen przychodzacych.
Po wykryciu przetacznika portu, pakiety nadchodzace do okres$lonych numerdw
portdw sg przekierowywane do komputera.

NAT Setting - Port Trigger

Port Trigger function allows you to open certain TCP or UDP ports to communicate with the
computers connected to WL-330gE. This is done by defining trigger ports and incoming parts.
When the trigger port is detected, the inbound packets to the specified incoming port numbers
are redirected to your computer.

Enable Port Trigger? “ves © o

Trigger Port List oD | B

Well Known Applications: User Defined v
Tiigger Port | Protocol | Incoming Port| Protocol Description
] er v [ Tep v [

Restore: Clear the above settings and restore the seftings in effect
Finish: Confirm all settings and restart WL-330gE now.
Apply: Confirm above settings and continue.

Virtual Server (Serwer wirtualny)

Serwer wirtualny umozliwia tworzenie ustug, takich jak WWW, FTP,
udostepnianych przez serwer w sieci lokalnej i dostepnych dla uzytkownikéw
zewnetrznych.

NAT Setting - Virtual Server

To make services, like WWW, FTP, provided by a server in your local netwark accessible for
outside users, you should specify a local 1P address to the server. Then, add the IP address and
network protocal type, port number, and name of the service in the following list. Based on the
list, the gateway will forward service request from outside users to the coresponding local

server,
Enable Virtual Server? © ves o
Virtual Server List
Well-Known Applications: User Defined ¥,
Port Range Local IP LF‘,‘:;' Protocol Description

T e

Restore: Clear the above settings and restore the settings in efiect
Finish: Confirm all settings and restart WL-330E now.
Apply: Canfirm above settings and continue.
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Virtual DMZ (Wirtualna strefa zdemilitaryzowana)

Ta funkcja umozliwia udostepnienie komputera w Internecie, w zwigzku z czym
nadchodzacy ruch bedzie przekierowywany do ustawionego komputera. Funkcja
ta jest uzyteczna, przy uruchamianiu pewnych aplikacii, ktore wykorzystujg
nieokreslone porty potaczen nadchodzacych.

f \ Podczas korzystania z tej funkciji nalezy zachowac ostroznosc.

NAT Setting - Virtual DMZ2

Virtual DMZ allows you to expose one computer ta Internet, so that all the inbounds packets will
be redirected to the computer you set. It is useful while you run some applications that use
uncertained incoming ports, Please use it carefully.

IP Address of Exposed Station:
Special Applications

Some applications require special handler against NAT. Please fill parameters to enable it, These
special handlers are disabled in default.

Starcraft{Battle.Net) * ves T o
Restore: Clear the above settings and restore the settings in effact
Finish: Confirm all settings and restart WL-330gE nawr

Apply: Confirm ahove settings and continue

4.3.6 Internet Firewall (Firewall Internetowy)

Basic Config (Podstawowa konfiguracja)

Ta funkcja umozliwia konfiguracje podstawowych zabezpieczen dla WL-330gE i
innych podtaczonych do niego urzadzen.

Internet Firewall - Basic Config

Enabling Firewall{SPI Firewall) will provide basic protection for WL-330gE and devices behind it. If
you want to filter out specified packets, please use WAN vs. LAN filter in next page.

Enable Firewall? * vee T Na
Logged packets type:
Enable Web Access from WAN? “ vee ® o

Port of Web Access from WAN: 8080

Restore: Clear the above settings and restore the settings in effect

Finish: Confirm all settings and restart WWL-330gE now.

Apply: Confirm above settings and continue

Informacje dotyczace filtrowania okreslonych pakietdw, znajduja si¢ w nastepnej
/ czesci WAN & LAN Filter (Filtrowanie sieci WAN i LAN).
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WAN & LAN Filter (Filtrowanie sieci WAN i LAN)

Ta funkcja umozliwia blokowanie specyficznych pakietéw pomiedzy siecig LAN

i WAN. Najpierw nalezy zdefiniowac date i czas filtrowania. Nastepnie nalezy
wybra¢ domysing akcje dla filtrowania w obu kierunkach i wstawic¢ reguty wyjatkdw
filtrowania.

LAN to WAN filter allows you to block specified packets betwesn LAN and WAN. At first, you can
define the date and time that filter will be enabled. Then, you can choose the default action for
filter in both directions and insert the rules for any exceptions

LAN to WAN Filter
Enable LAN to WAN Filter? © vos ® Mo

™ 5un ™ Mon ™ Tue ™ wed
¥ 1hu ¥ Fi ¥ gat

Time of Day to Enable LAN to WAN Filter: 0o 0o | 59

Date to Enable LAN to WAN Filter:

LAN to WAN Filter Table
Well Known Applications: User Defined v
Source IP PortRange | Protocol Description

s T

Restore: Clear the ahove settings and restore the settings in effect
Finish: Confirm all settings and restart WL-3300E now.
Apply: Confirm above settings and continue

URL Filter (Filtr URL)

Ta funkcja umozliwia blokowanie specyficznych adreséw URL z sieci lokalne;j.

Internet Firewall - URL Filter

URL Filter allows you to block specific URL access from your local network

Enable URL Filter? “es © o

¥ 50 ¥ Mon ¥ Tue ¥ wed
¥t ¥ Fi ¥ sa

Time of Day to Enable URL Filter: 0o 0o |3 59
URL Keyword List

Date to Enable URL Filter:

URL Keywords

Restore: Clear the above sattings and restore the settings in effect
Finish: Confirm all settings and restart WL-3309E now.
Apply: Confirm above settings and continue.
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4.3.7 System Setup (Ustawienia systemu)

Kliknij ten element w menu, aby odstoni¢ podmenu. Wykonaj
instrukcje w celu wykonania ustawiert AP ASUS 802.11g.
Przesuniecie kursora nad kazdy z elementéw wyswietla
wskazowki.

Global Settings (Ustawienia globalne)

Ta funkcja umozliwia zmiane hasta i wybdr preferowanego jezyka.

System Setup - Global Settings

This page can change login password and select your favarite language.

Change Password

Retype New Password: l:l

Select Language

You can select different language here.
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Operation Mode (Tryb operaciji)

Ta funkcja umozliwia wybdr trybu dziatania dla ASUS WL-330gE. Mozna wybraé
opcje Home Gateway (Brama domowa) lub Access Point mode (Tryb Punkt
dostepowy).

System Setup - Operation Mode

W1 -330gE supports two operation modes to meet different requirements from different group of
people. Please select the mode that match your situation.

In this mode, we suppose you use WL-3300E to connect to Internet
through ADSL or Cable Modem, And, there are many people in your
environment sharing the same IP to ISP,

© Home Gateway Explaining with technical terms, gateway mode is , NAT is enabed, WaAN
connection is allowed by using PPPoE, or DHCP client, or static IP. In
addition, some features which are useful for home user, such as UPnP
and DDNS, are supported.

In access Point mode, the Ethernet port and wireless devices are set to
locate in the same local area network. Those WaN related functions are
O Access Point not supported here
Exzplaining with technical terms, access point mode is, MAT is disabled,
wirgless devices and the lan port of WL-330gE are bridged together,

Home Gateway (Brama domowa)

W tym trybie ASUS WL-330gE jest podtaczony do Internetu poprzez modem ADSL
lub modem kablowy i wspdtdzielenie tego samego IP z wieloma uzytkownikami
przydzielonymi przez ISP w Srodowisku sieciowym.

W tym trybie wigczona jest funkcja NAT; potagczenie WAN jest wiaczone z uzyciem
PPoE, klienta DHCP lub statyczny adres IP; obstugiwane sg takze UPnP i DDNS.

Access Point (Punkt dostepowy)

W tym trybie, port Ethernet i urzadzenia bezprzewodowe sg ustawione na tg samg
lokalng sie¢ bezprzewodowg, (LAN).

W tym trybie wytaczony jest NAT; urzadzenia bezprzewodowe i port LAN WL-
330gE sg potaczone mostem.
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Firmware Upgrade (Aktualizacja firmware)

System Setup - Firmware Upgrade

Follow instructions listed below:

1
2
3
4,
s

Check if any new version of firmware is available on ASUS website.
Download a proper version to your local machine
. Specify the path of and name of the downloaded file in the "New Firmware File".
. Click "Upload" to upload the file to WL-330gE. It spends about 80 seconds.

. After receiving a correct firmware file, WL-330gE will automatically start the upgrade
process. It takes a few time to finish the process and then the system wil reboot

Product ID: W/L-3309E
Firmware Version: 2002
New Firmware File: Browse
Upload
Note:
1. For a configuration parameter existing both in the old and new firmware, its setting
will be kept during the upgrade process.
2. In case the upgrade process fails, WL-3300E will enter an emergent mode

automatically. The LED signals at the front of WL-330gE will indicate such situation.
Use the Firmware Restoration utility on the CD ta do system recovery

Na tej stronie znajduje si¢ opis wersji Flash Code (Firmware) zainstalowanej w
AP ASUS 802.11g. Okresowo, na stronie sieci web ASUS dla AP ASUS 802.11g
dostepna jest nowa wersja Flash Code. Flash Code AP ASUS 802.11g mozna
zaktualizowac poprzez strone Firmware Upgrade (Aktualizacja firmware) w menu
Advanced Setup (Ustawienia zaawansowane) w opcji Web Manager (Menedzer
sieci web). Po wystapieniu problemu z urzgdzeniem ASUS WLAN, przedstawiciel
pomocy technicznej moze poprosi¢ o podanie wersji Flash Code urzadzenia
(firmware).

Uwaga: Aktualizacja firmware trwa okoto 60 do 90 sekund. Po zakorczeniu
aktualizacji firmware, nastapi przekierowanie na strone gtéwna.
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Setting Management (Ustawienia zarzgdzania)

System Setup - Setting Management

This function allows you to save current settings of WL-330gE to a file, or load settings
from a file,

Save As a File

Move your cursor over HERE, Then click the right button of mouse and select "Save As..."
to save current setting of WL-3300E into a file, (Note: While you save current settings to a
file, it will be saved to flash as well.)

Load From a File

Specify the path of and name of the downloaded file in the "New Setting File™ below
Then, click "Upload™ to write the file to WL-330gE. It takes a few time to finish the
process and then the system will reboot

Upload

Ta funkcja umozliwia zapisanie biezacych ustawien do pliku lub zatadowanie
ustawien z pliku.

Save As a File (Zapisz jako plik)

Kliknij prawym przyciskiem tacze HERE (TU) i wybierz Save As... (Zapisz jako...),
aby zapisac do pliku biezace ustawienie.

/ Uwaga: Po zapisaniu do pliku biezacego ustawienia, zostanie ono zapisane
- takze w pamieci flash.

Load From a File (Zataduj z pliku)

Okresl Sciezke i nazwe pobieranego pliku w polu New Setting File (Nowy plik
ustawien). Nastepnie, kliknij Upload (Przeslij). Proces przesytania trwa kilka minut,
a nastepnie nastagpi ponowne uruchomienie systemu.

New Setting File (Nowy plik ustawien)

Kliknij Browse (Przegladaj) w celu lokalizacji pliku.
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Factory Default (Domy$ine ustawienia fabryczne)

System Setup - Factory Default

Click the Restore button ta clear all settings and restare the factory defaults. Then, wait for the
device to reboat,

Odtwarzanie domy$inych ustawien fabrycznych

Web Manager (Menedzer sieci web)

Wszystkie ustawienia mozna zresetowac do ich domysinych ustawien
fabrycznych poprzez menedzera sieci web z wykorzystaniem strony “Factory
Default (Domysine ustawienia fabryczne)” w opcji “Advanced Setup (Ustawienia
zaawansowane)”. Kliknij przycisk Restore (Przywrdc) i zaczekaj okoto 30 sekund
przed proba dostepu do AP ASUS 802.11g.

Hardware (Sprzet)

Wszystkie ustawienia mozna zresetowac do ich domysinych ustawien fabrycznych
poprzez nacis$nigcie przycisku “Reset” AP ASUS 802.11g gdy punkt dostepowy
znajduje sie w pozycji ON (Wtaczony). Nacisnij przycisk “Reset” dlugopisem lub
spinaczem do papieru na okoto 5 sekund, az zacznie miga¢ dioda LED zasilania.

Uwaga: Podczas korzystania z menedzera sieci web, przywrécenie domysinych
ustawien fabrycznych zostanie zakorficzone powiadomieniem.
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4.3.8  Status & Log (Stan i plik log)

Kliknij ten element w menu w celu odstoniecia podmenu.
Wykonaj instrukcje w celu wykonania ustawieri AP ASUS
802.11g. Przesunigcie kursora nad kazdy z elementéw wyswietla
wskazowki.

Status (Stan)

Status & Log - Status

System Time: ‘Thu‘ 01 Jan 1970 01:01:35 +0000(3695 secs since boo'
Connection Type:

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

DNS Servers:

Connection Status: Disconnected

Action: Disconnect | Connect
LAN Interface

IP Address:
Subnet Mask:
Default Gateway:

Wireless (Bezprzewodowe)

Status & Log - 11g Interface

Mode @ AP Only
Channel : 1

Stations List

00:0E:35:5C:C7:74
s0:33

00:15:00:30:00:E4

Przenoény punkt dostgpowy potaczenia bezprzewodowego ASUS WL-330gE

4-31



4-32 Rozdziat 4: Konfiguracja



Rozdziat 5

Ten rozdziat zawiera instrukcje
dotyczace uzywania punktu
dostepowego sieci bezprzewodowe;j
ASUS w réznych ustawieniach sieci.
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5.1 Uzywanie urzadzenia w sieci lokalnej

WL-330gE mozna wykorzystac¢ do podtaczenia komputera z wigczong obstuga
bezprzewodowej sieci LAN do sieci lokalnej poprzez lub bez serwer DHCP.

W celu podtaczenia komputera z wigczong obstugg bezprzewodowej sieci LAN do
sieci lokalnej:

1. Przetacz WL-330gE do trybu AP. (Domysine SSID: AP_xxxxxx), a nastepnie
wigcz urzadzenie.

2. Podtacz jeden koniec dostarczonego kabla RJ-45 do portu Ethernet
urzadzenia, a drugi koniec do portu Ethernet sieci lokalne;j.

3. Uzyj oprogramowania adaptera bezprzewodowe;j sieci LAN w komputerze
z wiaczong obstugg bezprzewodowe;j sieci LAN do wykonania funkciji Site
Survey (Wyszukiwanie sieci).

Nawigz potaczenie z WL-330gE.
5. Ustaw konfiguracje IP komputera w celu nawigzania potaczenia z siecig
lokalng. Sprawdz potgczenie.

Uzyj Wireless Setting Utility (Program narzedziowy do ustawien sieci
bezprzewodowej) do zmiany ustawieri SSID lub szyfrowania WL-330gE.

5.2 Zastapienie kabli Ethernet komputera

WL-330gE mozna wykorzystac do zastgpienia potaczenia kablowego komputera
z wigczong obstugg bezprzewodowej sieci LAN z modemem ADSL lub modemem
kablowym.

W tym celu:
1. Przetacz WL-330gE na tryb AP. (Domys$ine SSID: AP_xxxxxx), a nastepnie
wigcz urzadzenie.

2. Podtacz jeden koniec dostarczonego kabla RJ-45 do portu Ethernet
urzadzenia, a drugi koniec do portu Ethernet modemu ADSL lub modemu
kablowego.

3. Uzyj oprogramowania adaptera bezprzewodowej sieci LAN w komputerze
z wiaczong obstugg bezprzewodowej sieci LAN do wykonania funkcii Site
Survey (Wyszukiwanie sieci).

Nawiaz potaczenie z WL-330gE.

5. Ustaw konfiguracje IP komputera do nawigzania potaczenia z siecig lokalna.

Sprawdz potaczenie.
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5.3 Zastapienie potaczen kablowych innych
urzadzen

WL-330gE mozna takze wykorzystac¢ do zastapienia sieciowych potaczen
kablowych Xbox, PlayStation® 2 lub przystawki telewizyjnej.

W tym celu:

1. Przetgcz WL-330gE na tryb adaptera Ethernet z wykorzystaniem przetacznika
trybu. (Domysine SSID: ANY)

2. Umies¢ WL-330gE najblizej AP z ktérym ma nastapi¢ potaczenie, a nastepnie
wiacz urzadzenie.

3. Podtacz jeden koniec dostarczonego kabla RJ-45 do portu Ethernet
urzadzenia, a drugi koniec do portu Ethernet Xbox, PlayStation® 2 lub
przystawki telewizyjnej.

4. Ustaw adres IP Xbox, PlayStation® 2 lub przystawki telewizyjnej w celu
ustanowienia potaczenia z siecig lokalng. Sprawdz potaczenie.

Podczas uzywania urzadzenia do ustawien upewnij sie, ze wigczona jest

/ funkcja klonowania adresu MAC WL-330gE. Uzyj programu Wireless Setting
Utility (Program narzedziowy do ustawien sieci bezprzewodowej) do wiaczenia
klonowania adresu MAC. Szczegétowe informacije dotyczace klonowania
adresu MAC znajduja sie na stronie 4-19.

5.4 Wspotdzielenie potaczenia z Internetem z
innymi komputerami

Sprawdz typowg konfiguracije sieci ponizej i tabele na nastepnej stronie w
celu uzyskania informacji o wspétdzieleniu potaczenia z Internetem z innymi
komputerami w sieci biurowej lub domowe;.

, (<
Internet Modem ADSL/kablowy WL-330gE Komputer bezprzewodowy

Uzyj przetacznika trybu do ustawienia WL-330gE na tryb AP przed
wspétdzieleniem potaczenia z Internetem z innymi komputerami w sieci.
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Tabela 4-1: Diagram wspétdzielenia potaczenia z Internetem

Jesli posiadane

potaczenie z Internetem
to

xDSL' z dynamicznym adresem
IP (konto PPPoE?)

Nalezy ustawié IP innego
komputera(w)

ISP automatycznie przydziela
IP (poprzez PPPoE dial-up)

Liczba dozwolonych
potaczen z Internetem

Zalezy od ISP (Internet Service
Provider [Dostawca ustugi
potaczenia z Internetem])

xDSL ze statycznym adresem
IP

Dostarczony statyczny adres IP

Zalezy od ISP (Internet Service
Provider [Dostawca ustugi
potaczenia z Internetem])

xDSL/potaczenie kablowe
z routerem i wtaczonym
serwerem DHCP?

Serwer DHCP automatycznie
przydziela IP

Zalezy od serwera DHCP,
zwykle okoto 253

'xDSL - ADSL (Asymetryczna cyfrowa linia abonencka) lub DSL (Cyfrowa linia

abonencka)

2PPPoE - Point-to-Point over Ethernet
3SDHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
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Dodatek

Dodatek zawiera instrukcje
rozwigzywania podstawowych
problemdw, ktdre moga wystapic
podczas uzywania punktu
dostepowego sieci bezprzewodowej
ASUS.
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Instrukcja rozwigzywania probleméw udostepnia rozwigzania podstawowych
problemdw, ktére mozna napotkac¢ podczas instalacji lub uzywania przeno$nego
punktu dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS. Problemy te wymagaja

przeprowadzenia prostych procedur i moga by¢ rozwigzane przez uzytkownika.
W przypadku napotkania probleméw nie wspomnianych w tej czesci nalezy
skontaktowac sie z pomoca techniczng ASUS.

Problem Dziatanie

Brak zasilania przeno$nego
punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS.

+ Uzyj testera do sprawdzenia wyjécia napiecia zrddta zasilania
poprzez wtyke zasilania.

+ Sprawdz, czy wtyka zasilania jest prawidtowo podtaczona do
urzadzenia.

Inne urzadzenia nie
moga komunikowac sie
z przenosnym punktem
dostgpowym sieci
bezprzewodowej ASUS
poprzez przewodowe
potaczenie z siecia.

+ Sprawdz konfiguracje sieci pod katem obecnosci zduplikowanych
adreséw IP. Wytacz urzadzenie, a nastepnie wyslij komende ping z
przydzielonym urzadzeniu adresem IP. Upewnij sig, Ze zadne inne
urzadzenie nie odpowiada na ten adres.

+ Sprawdz, czy sa prawidtowe piny wyjscia ztaczy kablowych. Mozna
takze uzyé innego kabla LAN.

+ Upewnij sie, czy hub, switch lub komputer podtaczony do
przeno$nego punktu dostgpowego sieci bezprzewodowej ASUS
obstuguje szybko$¢10Mbps lub 100Mbps.

Zrdb to poprzez sprawdzenie diod LED przeno$nego punktu
dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS i diod LED huba. Po
potaczeniu przenosnego punktu dostepowego sieci bezprzewodowej
ASUS z hubem 10/100 Mbps, powinny $wieci¢ sig¢ obydwie diody
LED Ethernet huba i przeno$nego punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS.

Moja karta ASUS WLAN
nie moze zosta¢ powigzana
z przeno$nym punktem
dostepowym sieci
bezprzewodowej ASUS.

+ Upewnij sig, ze karta WLAN ma ta sama, specyfikacje co przeno$ny
punkt dostepowy sieci bezprzewodowej ASUS (IEEE 802.11b/g).
Zminimalizuj odlegto$¢ pomigdzy urzadzeniami. Karta WLAN ASUS
moze by¢ poza zasiggiem przeno$nego punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS.

+ Sprawdz, czy przenos$ny punkt dostgpowy sieci bezprzewodowej
ASUS i karta WLAN ASUS maja ustawione to samo SSID.

+ Po wigczeniu szyfrowania, sprawdz, czy przenosny punkt
dostgpowy sieci bezprzewodowej ASUS i karta WLAN ASUS, maja te
same ustawienia szyfrowania.

+ Sprawdz, czy $wieci si¢ dioda LED potaczenia bezprzewodowego
przeno$nego punktu dostgpowego sieci bezprzewodowej ASUS.

+ Po wigczeniu tabeli Access Control (Kontrola dostgpu), sprawdz czy
adres MAC karty WLAN ASUS znajduje sie w tabeli Access Control
(Kontrola dostepu).

+ Sprawdz, czy przenos$ny punkt dostepowy sieci bezprzewodowej
ASUS znajduje sig w trybie “Access Point (Punkt dostgpowy)”.
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Problem Dziatanie

Za mata szybko$¢ przesytania
danych.

Nalezy unika¢ umieszczania urzadzenia pod metalowymi obiektami.
Nalezy usuna¢ przeszkody pomigdzy AP a urzadzeniem. Nalezy
sprébowac przesunag urzadzenie klienckie blizej przeno$nego punktu
dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS i sprawdzi¢, czy wzrasta
szybkos¢ przesytania danych. Nalezy rozwazy¢ dodanie drugiego
przeno$nego punktu dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS w
celu zastosowania roamingu.

Nie mozna uzyskac
dostepu do strony
konfiguraciji przeno$nego
punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS.

W celu dostepu do strony sieci web konfiguracji przeno$nego punktu
dostgpowego sieci bezprzewodowej ASUS, komputer musi mie¢
ustawiong te sama podsie¢ co przeno$ny punkt dostepowy sieci
bezprzewodowej ASUS.

Dostosuj ustawienia sieci, jesli podsie¢ komputera nie odpowiada
podsieci przeno$nego punktu dostgpowego sieci bezprzewodowej
ASUS. DomyslIny adres IP przeno$nego punktu dostgpowego

sieci bezprzewodowej ASUS to “192.168.1.220”. W specjalnych
przypadkach, gdy przenosny punkt dostepowy sieci bezprzewodowej
ASUS w trybie adaptera Ethernet potaczy si¢ z siecia AP z tym
samym adresem IP nalezy zresetowaé przenosny punkt dostepowy
sieci bezprzewodowej ASUS w celu ponownego dostgpu do
narzedzia konfiguracji poprzez przegladarke sieci web.

Gdzie mozna pobra¢ plik z
oprogramowaniem firmware w
celu aktualizacji przeno$nego
punktu dostepowego sieci

Najnowszy plik firmware mozna pobrac ze strony sieci web ASUS
(www.asus.com).

Do aktualizacji firmware przeno$nego punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS nalezy uzyc¢ strone Firmware Upgrade

zasilania przeno$nego
punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS.

bezprzewodowej ASUS? (Aktualizacja firmware) narzedzia konfiguracji poprzez przegladarke
sieci web.

Ciagle miga przez dtuzej Wytacz przenosny punkt dostgpowy sieci bezprzewodowej ASUS.

niz minute dioda LED Wiacz urzadzenie ponownie i sprawdz, czy dioda LED przestanie

migac.

Jedli miga dalej, wymagane jest odtworzenie firmware przeno$nego
punktu dostepowego sieci bezprzewodowej ASUS. Uzyj narzedzia
Firmware Restoration (Odtwarzanie firmware) do odtworzenia

lub aktualizacji firmware przenos$nego punktu dostepowego sieci
bezprzewodowej ASUS.

Bezprzewodowe urzadzenie
klienckie chce potaczyé

sie z przeno$nym punktem
dostgpowym sieci
bezprzewodowej ASUS,
ale nie moze pobra¢
prawidtowego adresu IP z
serwera DHCP. (Przenos$ny
punkt dostepowy sieci
bezprzewodowej ASUS ma
wiaczone DHCP.)

Sprawdz, czy dziata prawidtowo serwer DHCP. Niektdre serwery
DHCP moga przydziela¢ w tym samym czasie tylko jeden adres IP.
W takim przypadku, przydziel dla przeno$nego punktu dostepowego
sieci bezprzewodowej ASUS staty adres IP.
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