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Poznamky

Prohlaseni pro Federalni komunikaéni komisi

Toto zafizeni vyhovuje Casti 15 pravidel Federalni komunikaéni komise (FCC).
Provoz vyzaduje splnéni nasledujicich dvou podminek:

+ Toto zatizeni nesmi zplsobovat Skodlivé ruseni, a

+ Toto zatizeni musi akceptovat jakékoli rusivé signaly véetné ruseni, které
mlize mit za nasledek nezadouci chovani.

Toto zafizeni bylo testovano a ovéteno, ze vyhovuje parametriim pro digitalni
pristroj tfidy B podle ¢asti 15 Pravidel FCC. Tato omezeni maji poskytnout
rozumnou ochranu pfed Skodlivym ruSenim pro instalace v obytnych prostorach.
Toto zatizeni vytvaFi, pouziva a mlze vyzafovat elektromagnetické zafeni na
radiovych frekvencich a pfi zanedbani pokynd pro instalaci a pouzivani mize
zpUsobit nezadouci rudeni rozhlasového a televizniho vysilani. Ale neexistuje
zadna zaruka, ze v konkrétni instalaci nedojde k ruseni. Pokud toto zafizeni
zpUsobuje Skodlivé ruseni pfijmu rozhlasu nebo televize, coz Ize zjistit tak, Zze
zatizeni vypnete a zapnete, uzivateli doporu€ujeme zkusit odstranit ruSeni pomoci
jedné nebo nékolika z nasledujicich metod:

«  Zmérite polohu nebo orientaci ptijmové antény.

+ Umistéte zatizeni déle od pfijimace.

+ Zapojte zatizeni do elektrické zasuvky v jiném obvodu, nez ke kterému je
pfipojen ptijimac.

+ Pozéadejte o radu prodejce nebo zkuseného radiotelevizniho technika.

f POZOR! Zmény nebo modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou
' odpovédnou za soulad s predpisy, mdzZe anulovat vase opravnéni na provoz
daného zafizeni.

Pretisténo z Federalniho zakoniku ¢. 47, ¢ast 15.193, 1993. Washington DC: Utad
federalniho registratora, Sprava narodnich archivi a zdznama, USA.
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Prohlaseni o bezpeénosti

Prohlaseni o shodé / omezeni odpovédnosti

Instalace a pouzivani tohoto bezdratového sitového zatizeni musi splfiovat pokyny
uvedené v této uzivatelské dokumentaci dodané s vyrobkem. Jakékoli zmény nebo
Upravy (v€etné antén) tohoto zafizeni, které nebyly vyslovné povoleny vyrobcem,
mohou zplsobit ztratu opravnéni uzivatele k pouzivani tohoto zafizeni. Vyrobce
nenese odpovédnost za jakékoli ruSeni rozhlasového nebo televizniho ptijmu
zpusobené neopravnénou Upravou tohoto zatizeni, nahradou propojovacich
kabel( nebo ptipojenim pfislusenstvi jiného, nez bylo specifikovano vyrobcem. Za
napravu rueni zpisobeného neopravnénou Upravou, nahradou nebo pfipojenim
zodpovida uzivatel. Vyrobce a jeho autorizovani prodejci nebo distributofi nenesou
zadnou odpovédnost za jakékoli poSkozeni nebo poruSeni vladnich predpist v
souvislosti s nedodrzenim téchto zasad.

Bezpecénostni informace

Aby byly dodrzeny limity pro vystaveni lidského organismu G¢inkim
vysokofrekvenéniho zateni smérnice FCC RF, musi byt toto zafizeni nainstalovano
a provozovano v minimalni vzdalenosti 20 cm mezi zdrojem zéfeni a lidskym
télem. Pouzivejte pouze dodanou anténu.

Pouziti neschvalené antény, provadéni neopravnénych Uprav nebo pfipojeni mize
poskodit vysila¢ a porusit smérnice FCC.

' CAUTION! Jakékoliv zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné povoleny v této
H pfiruce, mohou vést ke ztraté opravnéni pouzivat toto zatizeni.

Prohlaseni MPE

Toto zatizeni obsahuje vysila¢ s nizkym vykonem. Béhem provozu zatizeni vysila
radiofrekvencni (RF) signal.



Prohlaseni o bezpeénosti

Upozornéni FCC na vystaveni radiofrekven¢nim signalim

Toto bezdratové sitové zafizeni bylo testovano podle bulletinu FCC OET 65C a
bylo zjisténo, Ze splfiuje pozadavky stanovené v CFR 47 &asti 2.1091, 2.1093,
15.247(b)(4) ohledné vystaveni radiofrekvenénim signalim ze zafizeni vyuzivajici
tyto signaly. Vykon vyzafovani tohoto bezdratového sitového zafizeni je vyrazné
niz8i, nez limity predpisti FCC o vystaveni u€inklim elektromagnetického zafeni.
Nicméné toto zafizeni musi byt pouzivano takovym zpGsobem, aby potenciél

pro kontakt s lidskym télem odpovidal normainimu pouZivani mobilniho nebo
prenosného zafizeni; noSeni na lidském téle je ovSem prisné zakazano. P¥i
pouzivani tohoto zatizeni musi byt mezi anténou zafizeni a okolnimi osobami
zachovavana ur¢ita vzdalenost pro zajisténi kompatibility s vystavenim
radiofrekvenénim signaldm. Aby byly spinény limity vystaveni radiofrekvenénim
signaldm stanovené v norméach ANSI C95.1, nesmi byt vzdalenost mezi anténami
a uzivatelem mensi, nez 20 cm.

Vystaveni radiofrekvenénim (RF) signaliim

Anténa pouzivana s timto vysilatem nesmi byt nainstalovana spolecné nebo
propojeny s zadnou jinou anténou nebo vysilacem.

Vi



Vil

O této prirucce

Tato pfiruka obsahuje potfebné informace pro instalaci a konfiguraci tohoto
mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS.

Struktura této prirucky
Tato pfirucka obsahuje nasledujici ¢asti:

Kapitola 1: Seznameni s vyrobkem

V této kapitole jsou popsany fyzické viastnosti mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS. V této ¢asti je rovnéz popsan obsah krabice,
indikatory LED a doporucena sitové nastaveni.

Kapitola 2: Instalace hardwaru

Tato kapitola obsahuje pokyny pro instalaci mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS.

+ Kapitola 3: Nastroje
Tato kapitola obsahuje pokyny pro konfiguraci mobilniho bezdratového

pristupového bodu ASUS pomoci nastroju, které jsou k dispozici na
podplrném disku CD.

Kapitola 4: Konfigurace

Tato kapitola obsahuje pokyny pro konfiguraci mobilniho bezdratového
ptistupového bodu ASUS pomoci nastroje Web Configuration Manager
(Spravce webové konfigurace).

Kapitola 5: Pouzivani zarizeni

Tato kapitola obsahuje pokyny pro pouzivani mobilniho bezdratového
pfistupového bodu ASUS v riiznych sifovych konfiguracich.
Dodatek: Odstranovani problému

Dodatek obsahuje privodce odstrafiovanim béznych problémd, se kterymi se
mizete setkat pfi pouzivani mobilniho bezdratového pristupového bodu ASUS.

Konvence pouzivané v této prirucce

postupu.

UPOZORNEN:I: tyto informace upozorfiuji na nebezpeéi podkozeni

i VAROVANI: tyto informace varuji pred nebezpe&im zranéni béhem
! soucasti béhem postupu.

DULEZITE: Pokyny, které pfi provadéni tkonu MUSITE dodrzovat.

POZNAMKA: tipy a doplriujici informace pro snadngj$i provadéni
postupu.

N @



Kontaktni informace spole¢nosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacificka oblast)

Adresa 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Webové stranky www.asus.com.tw
Technicka podpora
Telefon
MB/Komponenta +886-2-2890-7121 (angli¢tina)
Notebook +886-2-2890-7122 (angli¢tina)
Server +886-2-2890-7123 (angli¢tina)
Sité +886-2-2890-7902 (anglictina)
( )

Fax technické podpory +886-2-2890-7698 (angli¢tina

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Fax +1-510-608-4555
E-mail tmd1@asus.com
Webové stranky usa.asus.com
Technicka podpora
Telefon
Obecné +1-502-995-0883
Notebook +1-510-739-3777
Fax technické podpory +1-502-933-8713
E-mail odborné pomoci tsd@asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)
Adresa Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Némecko
Fax +492102959911
Webova stranka www.asus.de
Kontakt online www.asus.de/sales
Technicka podpora
Komponentni telefon +49-1805-010923
Systém/notebook
/Eee/LCD telefon +49-1805-010920
Fax +492102959911
Podpora online support.asus.com*
ASUS COMPUTER (Stredni Vychod a severni Afrika)
Adresa P.O. Box 64133, Dubaj, Spojené arabské emiraty
Telefon +9714-283-1774
Fax +9714-283-1775
Webové stranky www.ASUSarabia.com

IX



Prehled technickych udaju WL-330gE

Ethernetovy port LAN, 1 x RJ45 pro 10/100 BaseT

Podpora standardu Ethernet a 802.3 s max.
prenosovou rychlosti 10/100 Mb/s a funkce
automatického ktizeni (MDI-X)

Bezdratovy port Ptenosovy vykon: 11b 19+-1,5dBm, 11g 17+-1,5 dBm pfi
jmenovité teploté

Citlivost pfijimace: -95+-1dBm pfi 1 Mb/s, -85+-1dBm pfi
11 Mb/s, -73+-1dBm pfi 54 Mb/s

Viykon antény v 1,25 dBi

2 x vnittni anténa IFA

Rozsah: V uzavteném prostoru 130 stop (40 m),
v polootevieném prostoru 330 stop (100 m), v
otevieném prostoru (LOS, ptima viditelnost) 1500 stop
(457 m)
Dosah a propustnost se mohou v rliznych prosttedich
lisit.

Napajeci adaptér Vstup stfidavého proudu: 100 V ~ 240 V (50 ~ 60 Hz)
Vystupni stejnosmérné napéti: 5 V s max. proudem 2 A

Tlacitka Resetovaci tlagitko: Stisknutim a podrzenim tohoto
tlacitka po dobu 5 sekund obnovite vychozi tovarni
nastaveni

Velikost 86 mm x 62 mm x 17 mm (DxSxV)

Hmotnost 62 g (2,187 oz, vyjma napéjeciho adaptéru a kabell)

Bezdrat Kompatibilni se standardy 802.119/802.11b

Provozni kanaly: K1 - 11 pro severni Ameriku, K1 - 14
pro Japonsko, K1 - 13 pro Evropu (ETSI)

Zabezpedeni Wi-Fi: 64/128bitové WEP, WPA-PSK,
WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,
Radius s 802.1xWMM:

Podpora WMM (Wi-Fi Multimedia)

Rizeni ptistupu MAC

Nastaveni RADIUS: PoZadovano v reZzimu Radius s
802.1x, WPA, WPA2. Izolace SSID:

Podpora skryvani SSID. Separace Z Wireless: Zabrariuje

_ bezdratovym klientdm ve vzajemné komunikaci.

Uget hosta: Poskytuje druhy sitovy nazev (SSID) pro
bezdratovy pfistup v rezimu Brana.

AfterBurner

BroadRange

(pokraCovani na dalsi strané)



Prehled technickych Gdajiu WL-330gE

Prekladani adres NAT Port aktivaéni procedury
- Otevira urcité porty TCP nebo UDP pro komunikaci s
pocitaci ptipojenymi k zatizeni ASUS WL-330gE.
Virtualni server
- Poskytuje sluzby, jako naptiklad WWW, FTP
prostrednictvim serveru v mistni siti pfistupné pro
Virtulni DMZ
- Umozriuje vystavit jeden poéita¢ na Internetu,
aby byly veskeré ptichozi pakety presmérovany na
vystaveny pocitac.
ALG: FTP, SIP, VPN prlchod-IPSec(1), PPTP/L2TP(4)

ETENERTETEL Prekladani adres NAT a filtrovani pakett SPI (Stateful
Packet Inspection) na brané firewall

- Jeden port a rozsah portl

- Podle URL

Smérovani Staticka trasa

Typ pfipojeni k Internetu: Automatické adresa IP, Staticka
adresa IP, PPPoE (podpora MPPE), PPTP, sluzba
Bigpond

Podpora UPnP IGD

Server DHCP
- Podporuje az 253 adres IP
- Ménitelna doba zapujéeni DHCP, fond adres IP,
nazev domény

Server proxy DNS

NTP klient

DDNS: DynDNS, ZoneEdit, TZO

Webova sprava
- Provadéni spravy z mistni sité LAN a Internetu
- Nastaveni hesla

Protokol udalosti systému

Aktualizace firmwaru: Webové rozhrani, spoustéci

zatizeni

Ukladani/obnova konfigura¢niho souboru

Utility (Nastroj) Vyhledani zafizeni, podporuje systémy Windows XP,
2000, Vista
Aktualizace firmwaru, podporuje systémy Windows XP,
2000, Vista

Standardni IEEE802.11g, [EEE802.11b, IEEE802.11d, IEEE802.3,
IEEE802.3, u, IEEE802.1X, WPA, WMM, IPv4, IPv6

Osvédceni WiFi, WPA, WMM, UPnP IGD

** VSeobecna vefejna licence na software typu open source je obsazena
na disku CD s nastroji.

% e Provozni dosah tohoto mobilniho bezdratového pfistupového bodu
ASUS muze byt kratsi, pokud domacnost nebo provozni prostredi
obsahuje stény, prekazky nebo zdroje ruseni.
e Zmény technickych Gdaji bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny.

Xi
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Kapitola 1

V této kapitole jsou popsany fyzické
vlastnosti mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS. V této ¢asti
je popsan obsah krabice, indikatory
LED a doporuéena sifova nastaveni.




1-2

1.1 Vitejte!
Dékujeme vam, ze jste si vybrali tento mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS!

Tento mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS je kompaktni, snadno se instaluje
a lze jej pouzivat jako pristupovy bod (AP), smérovaé, univerzalni regenerativni
zesilova¢ a ethernetovy adaptér v jednom. Diky implementovanému standardu
IEEE 802.11g pro bezdratové mistni sité LAN (WLAN) s rozSitenymi bezdratovymi
technologiemi BroadRange™ a 125 HSM umozriuje tento mobilni bezdratovy
pfistupovy bod ASUS prenaset data rychlosti az 125 Mb/s pomoci techniky
pfimého rozprostteného spektra Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) a
techniky ortogonalniho multiplexu s kmitoétovym délenim Octogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM). Tento ptistupovy bod je zpétné kompatibilni se
star§im standardem IEEE 802.11b, coz umozruje bezproblémové kombinovani
obou standardid bezdratové mistni sité LAN.

Tento mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS rovnéz podporuje fadu konfiguraci
bezdratovych siti véetné rezim( ptistupového bodu, rezimu infrastruktury a
rezimu ad-hoc, coz pfinasi flexibilitu pro vaSe stavajici nebo budouci konfigurace
bezdratové sité.

Pro zajisténi GCinného zabezpeceni bezdratové komunikace je tento mobilni
bezdratovy ptistupovy bod ASUS vybaven 64/128bitovym Sifrovanim Wired
Equivalent Privacy (WEP) a funkci Wi-Fi Protected Access (WPA).

Diky témto a mnoha dal$im funkcim si s timto mobilnim bezdratovym ptistupovym
bodem ASUS nepochybné udrzite naskok ve svété bezdratové pocitacove
komunikace.

1.2 Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s mobilnim bezdratovym pristupovym bodem ASUS
obsahuje nasledujici polozky. Pokud je nékteréa polozka poskozena nebo chybi,
obrafte se na prodejce.

Mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS (WL-330gE)

Univerzalni napajeci adaptér a zastréka (100 V ~ 240 V)

Napéajeci kabel USB

Kabel RJ45

Podptrny disk CD (ptirucka, nastroje, véeobecné vetejna licence)

NNNNANN

Struéné prirucka

% Neni-li uvedeno jinak, termin ,zatizeni“ v této uzivatelské ptiruéce oznacuje
mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS.

Kapitola 1: Seznameni s vyrobkem



1.3 Funkce

Tento mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS vyuziva technologie DSSS a
OFDM pro vysilani a pfijimani signald prostrednictvim radiovych vin v pasmu 2,4

GHz.

Mezi dal$i funkce mobilniho bezdratového pristupového bodu ASUS patfi:

Spolehlivé rychlosti prenaseni dat az 135 % rychlosti 54 Mb/s
Ptenosy dat zabezpecené Sifrovanim Wired Equivalent Privacy (WEP) a WiFi

Protected Access (WPA).

Provozni vzdalenost do 130 stop (40 m) v uzavfenych prostorech a 1000 stop

(310 m) venku

Dva rezimy napéjeni (stejnosmérné nebo ze sbérnice USB)

Vetné montazniho otvoru pro montaz na sténu

V rezimu ethernetového adaptéru podporuje typy siti Infrastruktura a Ad-hoc
Kompatibilni s operaénim systémem Windows® 98SE/Me/2000/XP/Vista

131 Pohled shora 4

Indikétory LED. Tento mobilni
bezdratovy pristupovy bod ASUS
je vybaven tremi indik4tory LED
(Ethernet, Bezdrat a Napajeni).
Podrobnosti viz ¢ast 1.4 ,Indikatory
LED"

~
UﬁU ILnéi[i)kétory
1

4
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1.3.2 Pohled zdola e

Montazni otvor: Tento montazni Kﬁ

otvor slouzi k montazi zatizeni ng @

betonovy nebo drevény povrch z3
pouziti Sroubku s kulatou hlavou.

Vétraci otvory: Tyto vétraci otvory
zajistuji vétrani zafizeni.

8 Montazni

otvor

000000000

00000000

000000000

00000000

000000000 Vzduchové
praduchy

Q @)

1.3.3 Pohled zezadu

Port Ethernet: Do tohoto portu se pfipojuje
dodané zéstrcka a kabel RJ-45.

Zasuvka vstupu stejnosmérného napajeni:

Do této zasuvky se pfipojuje zastrcka
napajeciho adaptéru.

Resetovaci tlacitko: Stisknutim a podrzenim
tohoto tlacitka déle nez pét sekund (v

rezimu pristupového bodu nebo Ethernet)
budou nadteny vychozi hodnoty. Stisknutim
a podrzenim tohoto tlacitka v rezimu
ethernetového adaptéru po dobu kratsi nez
pét sekund se pfipojite k prvnimu ulozenému
bezdratovému pfipojeni v tabulce profilG.

/

s

=

Port Ethernet

Resetovaci
tlacitko

stejnos

N

Zasuvka vstupu

napajeni

mérného

J
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1.4 Indikatory LED

Tento mobilni bezdratovy pristupovy
bod ASUS je vybaven indikatory LED
Ethernet, Bezdrat a Napajeni. Vyznam
signald indikatort LED viz tabulka

nize.

ETHERNET

C) WIRELESS

Indikator = Stav Rezim* Indikace
LED
Ethernet | Sviti Smérovaé/pristupovy | Kabel RJ-45 je pfipojen a zafizeni
bod/EA/URE WL-330gE je pfipojeno k siti
Ethernet.
Nesviti Za"rilzevn_i V\_IL-3309,E_ je vypnuté a
neni pripojeno k siti Ethernet.
Bezdrat | Sviti Sméroval/ptistupovy | Pfidruzeno.
bod/URE Ptidruzeno k pfistupovému bodu.
Blika EA Probiha pFidruzovani.
EA
Nesviti
Smérovac/pristupovy | Nepfidruzeno.
bod/URE Pridruzeno k pFistupovému bodu.
EA
Napajeni | Sviti Sméroval/ptistupovy | Zafizeni WL-330gE je zapnuté a
bod/EA/URE pfipravené.
Blika Smérovac/ptistupovy
bod/EA/URE Zafizeni WL-330gE se nachazi
Nesviti | Sméroval/pfistupovy | v rezimu ,obnovy vychozich
bod/EA/URE nastaveni®,
Zafizeni je vypnuto.

*Rezimy: Pristupovy bod (AP): Rezim Pfistupovy bod

EA: Rezim ethernetového adaptéru

URE: Rezim univerzélniho regenerativniho zesilovace

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod
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1.5 Doporucena sit'ova nastaveni

/ V prlivodci rychlym nastavenim mlZete pouze nakonfigurovat WEP pro

e zabezpeceni (otevieny systém). Na strance Advanced Settings (Uptesiujici
nastaveni) mlZete provést nastaveni sdileného kli¢e a rozsiteného
zabezpeceni.

Tento mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS Ize nakonfigurovat v jednom z
téchto rezim(:

1. Rezim Brana

2. Rezim pfistupového bodu (AP)

3. Rezim ethernetového adaptéru

4. Rezim regenerativniho zesilovace

/ﬁ Ve vychozi konfiguraci je zafizeni ASUS WL-330gE nastaveno na rezim brany.

1.5.1 Rezim Brana

V rezimu brany se zatizeni ASUS WL-330gE pfipojuje k Internetu prostfrednictvim
modelu ADSL nebo kabelového modemu a vasi sit pouziva vice uzivateld se
stejnou adresou IP na poskytovatele internetovych sluzeb (ISP).

—&p—0

WL-3309E. Modem ADSL/kabelovy Internet
modem

Bezdratovy pocitac

1.5.2  Rezim pristupového bodu (AP)

V rezimu pfistupového bodu (AP) pfipojuje mobilni bezdratovy pristupovy bod
ASUS pocitage a/nebo zafizeni s aktivovanou funkci WLAN k pevné nebo
bezdratové mistni siti LAN.

( N\

O—o ~

Internet HUB Sitova tiskarna
=y |

L WL-330gE

Klient 4

Klient 1

Klient 2

Klient 3

J
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1.5.3  Rezim ethernetového adaptéru

V Ethernet Adapter mode (rezimu ethernetového adaptéru) mizete umoznit
bezdratové pripojeni jakémukoli zafizeni s funkci Ethernet.

—&

Internet

|
WL-330gE

1.5.4  Rezim regenerativniho zesilovace

V rezimu regenerativniho zesilovace mizete pouzit zafizeni ASUS WL-330gE
pro pfipojeni k vaSemu kofenovému smérovaci doma pro rozsiteni vaseho

bezdratového pokryti.
| —&

WL-330gE ! Internet

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy piistupovy bod
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Kapitola 2

Tato kapitola obsahuje pokyny pro
instalaci mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS.




2.1 Systémové pozadavky
Pred instalaci mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS musi vas$ systém/
sif splfiovat nasledujici poZadavky:
Port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
+  Alespori jedno zatizeni IEEE 802.11b/g s moznosti bezdratové komunikace
Nainstalovany protokol TCP/IP a internetovy prohlize¢

2.2 Instalace zarizeni

Tyto pokyny slouZi k instalaci mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS.

1. Nainstalujte ovladade zatizeni z podptrného disku CD.
2. Ptipojte zafizeni k pogitaci, sifovému rozbotovaci, prepina¢i nebo smérovadi.

2.2.1 Nez budete pokracovat

Pted instalaci mobilniho bezdratového pristupového bodu ASUS si prectéte
nasledujici zasady.

Délka ethernetového kabelu, ktery pfipojuje zafizeni k siti (rozboCova¢, model
ADSL/kabelovy, smérovac, nasténna pripojka) nesmi presahnout 100 metrd.
Umistéte zatizeni na rovny a stabilni povrch co nejdale od zemé.

Udrzujte zafizeni v bezpe¢né vzdalenosti od kovovych prekazek a mimo pfimé
slunecni zareni.

Udrzuijte zatizeni v bezpeéné vzdalenosti od transformétor(, vykonnych
motord, fluorescenéniho osvétleni, mikrovinnych trub, chladni¢ek a dal$iho
pramyslového vybaveni, aby se zabranilo ztraté signalu.

Umistéte zatizeni centréalné tak, aby poskytovalo idealni pokryti vSech
bezdratovych mobilnich zafizeni.

Umistéte zatizeni alespofi 20 cm od osoby, aby bylo zajisténo, Ze je vyrobek
pouzivén v souladu se smérnicemi pro vystaveni lidského organizmu

vysokofrekvenénimu zafeni ptijatymi Federalnim afadem pro komunikace
FCC.

Kapitola 2: Instalace hardwaru



2.2.2 Instalace zarizeni

1. Zasunte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 do portu Ethernet zafizeni WL-
330gE.

2. Zasurite druhy konec kabelu RJ-45 do pocitace.
Pouzijte néktery z nasledujicich postup(:

Ptipojte zastréku napajeciho
adaptéru do zasuvky vstupu
stejnosmérného napéjeni
zafizeni WL-330gE a
pripojte napajeci adaptér k
elektrické zasuvce (A).

Pftipojte zastréku napajeciho
kabelu USB do z&suvky
vstupu stejnosmérného
napajeni zatizeni WL-330gE
a pripojte konektor USB k
portu USB pocitaCe (B).

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod
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2.3 Umisténi

Montaz na sténu 4 N

Kromé umisténi na stole mizete
nainstalovat tento mobilni
bezdratovy ptistupovy bod ASUS
svisle na betonovou nebo drevénou
sténu pomoci montazniho otvoru na
spodni strané zafizeni. Montazni
otvor

Pokyny pro montaz zatizeni na
betonovou nebo dfevenou sténu:

J

Viyhledejte montazni otvor na spodni strané zafizeni.
2. Vyberte vhodné misto pro zafizeni.

ZaSroubuijte Sroub s kulatou hlavou do betonové nebo drevéné stény tak, aby
vystupoval pouze 1/4 palce.

4.  Usad'e zafizeni na Sroub.

/ﬁ Pokud nelze zatizeni nasadit nebo pokud Sroub neni dostate¢né zasroubovany,
~ upravte Sroub.

2.4 Provozni dosah

Dosah mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS zavisi na provoznim
prosttedi. Rlzna domaci nebo kancelatska prosttedi obsahuiji riizné typy
prekazek, bariér nebo stén, které mohou odrézet nebo pohlcovat radiové signaly.
Naptiklad dvé zafizeni standardu 802.11b mohou ve venkovnim prostoru
dosahnout provozni vzdalenost az 1000 metrd, zatimco stejna zatizeni mohou v
uzavieném prostoru dosahnout provozni vzdalenost pouze 300 metrd.

Toto zatizeni automaticky upravuje rychlost dat tak, aby bylo zachovano funkéni
bezdratové pfipojeni. Bezdratové zatizeni, které se nachazi blizko ptistupového
bodu, mlze dosahovat vysSich rychlosti, nez zafizeni, které se nachazi dale

od pfistupového bodu. MGZete nakonfigurovat rychlosti prenosu, které zafizeni
pouziva. Jestlize omezite rozsah rychlosti pfenosu dat dostupnych mobilnimu
bezdratovému ptistupovému bodu ASUS, pravdépodobné omezite efektivni dosah
pokryti bezdratové mistni sité.

Kapitola 2: Instalace hardwaru



2.5 Informace o roamingu

Pokud v siti funguje nékolik mobilnich bezdratovych ptistupovych bodli ASUS,
muze bezdratovy klient (naptiklad notebooky Centrino nebo bezdratové organizéry
PDA) hladce prechézet z jednoho mobilniho bezdratového ptistupového bodu
ASUS na jiny. Kazdy mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS si vytvari vlastni
bezdratovou buriku nebo oblast pokryti oznacovanou jako BSS (Basic Service
Set). Jakykoli bezdratovy klient mize komunikovat s konkrétnim pristupovym
bodem ASUS, jestlize se nachazi v oblasti pokryti pristupového bodu.

Jestlize se buriky vice kapesnich pfistupovych bodd ASUS prekryvaji, bezdratovy
klient mdZe prechazet z jednoho mobilniho pfistupového bodu ASUS na jiny.
Béhem ptechodu z jednoho pfistupového bodu ASUS na jiny bezdratovy mobilni
klient udrzuje nepteru$ené pfipojeni k siti. To se nazyva roaming.

Vice kapesnich pristupovych bodd ASUS pripojenych ke spolecné ethernetové
siti vytvati ESS (Extended Service Set). VSichni ¢lenové ESS (Extended Service
Set) jsou konfigurovani pomoci ID, ktery je oznacovan jako SSID nebo ESSID.
Bezdratovy klient musi byt nakonfigurovan na stejny sitovy nazev (SSID) jako
kapesni pristupového body ASUS v siti, protoze mlze pfechazet pouze mezi
kapesnimi pfistupovymi body ASUS, které sdileji stejny sitovy nazev (SSID).

Dulezité poznamky k roamingu
ASUS WLAN karta mUze pfechazet pouze mezi ptistupovymi body stejného
typu.
V8echny mobilni bezdratové pristupové body ASUS musi mit stejny sitovy
nazev (SSID).
Aby byl mozny roaming, vSechny pocitate s ASUS WLAN kartami musi mit
stejny sitovy nazev (SSID).
Je-li aktivovano $ifrovani, musi v8echny pfistupové body ASUS a bezdratovi
klienti pouzivat stejné Sifrovani pro navazani ptipojeni.
Buriky mobilnich bezdratovych pristupovych bodll ASUS se musi prekryvat,
aby poskytovaly nepteruSené pripojeni pro roamingujiciho klienta.

+  Mobilni bezdratové pfistupové body ASUS vyuzivajici stejny kanal musi byt
nainstalovany v dostate¢né vzdalenosti od sebe, aby se omezilo mozné ruseni.
Diirazné doporucujeme provést prizkum sité pomoci néstroje mobilniho

bezdratového pfistupového bodu ASUS pro ur€eni optiméalniho umisténi
kazdého bezdratového zatizeni.

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod
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Kapitola 3

Tato kapitola obsahuje pokyny pro
konfiguraci mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS pomoci
nastroju, které jsou k dispozici na
podptrném disku CD.
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3.1 Instalovani nastroju

Podpdrny disk CD obsahuje nastroje pro konfigurovani mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS. Chcete-li nainstalovat nastroje ASUS WLAN

v operacnim systému Microsoft® Windows, vloZte podparny disk CD do jednotky
CD. Neni-li aktivovana funkce automatického spusténi, spustte soubor setup.exe v
kotenovém adresafi podptirného disku CD.

ASUS B02.11g WLAN AP,

mER A5 WUAN AP LR ESas

lreTead AT WUAN AF LYSeE

et il el Saoh 00w e eral Lived § Barea

Erpore Pen COF

LRy TR T

(1) Klepnéte na Install (2) Klepnéte na Next (Dalsi).
(Instalovat)...Utilities (Nastroje).

i | tes

(8) Klepnutim na tlacitko Next (4) Klepnutim na tlacitko Next
(Dalsi) pfijméte vychozi cilovou (Dal$i) pfijméte vychozi slozku
slozku nebo klepnéte na tlagitko programu nebo zadejte jiny
Browse (Prochazet) a zadejte  nazev.

jiné umisténi.

(5) Po dokon¢&eni nastaveni
klepnéte na tlacitko Finish
(Dokongit).

]
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3.1.1  Spousténi nastroju

Chcete-li spustit nastroje, na pracovni ploSe systému Windows klepnéte na Start >
All Programs (VS§echny programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS).

Vyhledani zarizeni
Device Discovery (Vyhledani zafizeni) je nastroj ASUS WLAN, ktery rozpozna
zatizeni ASUS 802.11g AP a umozriuje je nakonfigurovat.

Chcete-li spustit nastroj Device Discovery (Vyhledani zafizeni), klepnéte na Start
> All Programs (VSechny programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS) > Device
Discovery (Vyhledani zatizeni).

' Device Discovery |Z E ['5__(|
Device S50 IP Address Subnet Mask | Printer
WL-330gE  default 19216811 255.255.255.0
< ¥
‘i Configure | %, Search ‘ A Exit ‘
MHurnber of found device[z): 1

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod



Obnova firmwaru

Nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru) je nastroj pro nouzovou
zachranu, ktery automaticky vyhleda zafizeni ASUS 802.11g AP, které selhalo
béhem odesilani firmwaru, a znovu odesle uréeny firmware. V ptipadé chyby
aktualizace firmwaru zafizeni ASUS 802.11g AP prejde do chybového rezimu a
bude &ekat, az nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru) vyhleda a odesle
novy firmware. Tento proces trva pfiblizné tfi az Ctyfi minuty.

/ Toto neni nastroj pro aktualizovani firmwaru a nelze jej pouzit na funkénim
ASUS 802.11g AP. Bézné aktualizace firmwaru musi byt provadény
prosttednictvim webového sprévce. Dal$i podrobnosti viz Kapitola 4:
Web Configuration Manager (Spravce webové konfigurace) s dalSimi
podrobnostmi.

Chcete-li spustit nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru, klepnéte na
Start > All Programs (VSechny programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS) >
Firmware Utility (Firmwarovy nastroj).

A+ Firmware Restoration g|
Filename: “ Browse...
Status

Once you have specified afile, click the "Upload" button.

Upload | Cloze
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Kapitola 4

Tato kapitola obsahuje pokyny pro
konfiguraci mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS pomoci
nastroje Web Configuration Manager
(Spravce webové konfigurace).




4.1 Prehled

Web Configuration Manager (Spravce webové konfigurace) je webova aplikace,
ktera umozruje konfigurovat mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS pomoci
webového prohlizege ve vasem pocitaci. Nasledujici ¢ast obsahuje pokyny pro
spusténi a pouzivani Web Configuration Manager (Spravce webové konfigurace).

411  Upravy nastaveni TCP/IP

Vychozi adresa IP mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS je
192.168.1.220 a maska podsité 255.255.255.0. Chcete-li pfistupovat ke
konfiguraénimu nastroji, pfitad'te odlignou adresu IP sitovému adaptéru, ke
kterému je pfipojen mobilni bezdratovy ptistupovy bod ASUS.

Pokyny pro Gpravy nastaveni TCP/IP
sitového adaptéru:

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na
ikonu My Network Places (Mista
v siti) na pracovni ploSe systému
Windows® a v mistni nabidce vyberte
Properties (Vlastnosti). Zobrazi
se okno Network and Dial-up
Connections (Sitova a telefonicka

ptipojeni).

2. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na
sitovy adaptér pouzivany mobilnim
bezdratovym pfistupovym bodem
ASUS a potom vyberte v mistni
nabidce Properties (Vlastnosti).
Zobrazi se okno Local Area
Connection Properties (Ptipojeni k
mistni siti - vlastnosti).

4-2

Open
Explare
Search for Computers...

Map Metwork Drive. ..
Disconnect Metwork Drive...

Create Shortcut
Rename

Froperties

WM o3l Area Connection 5 LAM ar High-
Disable
Wizard Status
Repair

[5 Mew Connection
Bridge Connections

Create Shorteut

Rename

)
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™

Poklepanim na polozku Internet
Protocol (Protokol sité Internet)
(TCP/IP) zobrazte okno Internet
Protocol (Protokol sité Internet)
(TCP/IP) Properties (Vlastnosti).

Zaskrtnéte moznost Use the
following IP address (Pouzit
nasledujici adresu IP) a potom

zadejte adresu IP sitového adaptéru.

Polozka IP address (Adresa IP)
musi byt 192.168.1.X. (X mUze byt
jakékoli ¢islo od 2 do 254, které neni
pouzivano jinym zatizenim.)

Nastavte polozku Subnet Mask
(Maska podsité) na 255.255.255.0.
Po dokonéeni klepnéte na tlagitko
OK.

Zmény nastaveni TCP/IP budou
pravdépodobné vyzadovat
restartovani systému. lhned po
restartovani zapnéte zafizeni
WL-330gE.

P Brcadoom Melbhomw Ggald Erwest

X y

B cormaciion uses i Llowng e
Clent oy Mapaoit Mistsscs s
W 8 Fie et Prinie Shaing for Micesinlt stk
# B OsE Parchomt Sk
[
L ]
(s ] [ Propemes |
Dmpengiion
Tusrussinon Corfest Promooltriseet Frotocol Fre deld

wahe ra et profiddl B feredet DofreCalon
BITRL S P eeCed redradl

[ Eicss icon i nobbcston mes shen conrscisd

[ o [ Coren

Isrmal

‘st oot oblicn airote] it whe 0o retvsh fupits
P cazabiny e, e rod e ik, yoa Ptk actorninat 1o
P aggrogrde P asfirgs

O, an I e asowricoly
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Trommwerdd DHE serm
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[

‘st oot ot e bt e 0o rtbveirk fusonts
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41.2  Spravce webové konfigurace

Pokyny pro spusténi Web Configuration Manager (Spravce webové konfigurace):

1. Do webového prohlizeCe zadejte 192.168.1.220. Zobrazi se ptihlaSovaci
okno.

Connect to 192.168.1.220

@

BA
WL-330gE
User name: |ﬂ admin v |
Passward: | senne |

[ remember my password

[ oS H Cancel ]

2. Pouzijte admin jako uZivatelské jméno a heslo. Zobrazi se Setup Wizard
(Pravodce nastavenim).

SIS P s e s

Gateway | Adaptar | Rtpil!u
- L —
= :
— .|h-| Cabls

o Cuich Betug

BEID: (erad

By Lavenl: | Los{lipen el =

ot 3p A Mades | Tnshe 1 Teack

Setup Wizard (Prdvodce nastavenim) zobrazuje Ctyfi (4) provozni rezimy,
které Ize nakonfigurovat pomoci Web Configuration Manager (Spravce
webové konfigurace). Dal$i podrobnosti viz 4.2 Provozni rezimy.
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4.2 Provozni rezimy

Zatizeni ASUS WL-330gE je vybaveno Ctyfmi (4) vybérovymi provoznimi rezimy:
Gateway (Brana), Access Point (Pristupovy bod) (AP), Ethernet Adapter
(Ethernetovy adaptér) a Repeater (Regenerativni zesilovac).

4.2.1 Rezim Brana

V rezimu brany se zatizeni ASUS WL-330gE pfipojuje k Internetu prostrednictvim
modelu ADSL nebo kabelového modemu a vasi sit pouziva vice uzivatel(i se
stejnou adresou IP na poskytovatele internetovych sluzeb (ISP).

~/ = 4

Modem ADSL/ Internet

Bezdratovy pocitac WL-330gE N
kabelovy modem

V rezimu Brana:

+  je aktivovano prekladani adres NAT;

«  funkce WAN je povolena pomoci PPPoE, klienta DHCP nebo statické adresy
IP;a

+  jsou podporovany funkce UPnP a DDNS, které jsou vhodné pro doméciho
uzivatele.

Pokyny pro konfiguraci zatizeni ASUS WL-330gE v rezimu Brana:

1. Klepnéte na kartu Gateway (Brana). Zobrazi se stranka Gateway (Bréana).

Gateway AP Bdapter Repeater
[ S T
i UL — 2
. amat ey
! Akt Samtre oy made 1] 2 O Getug
| -: : BRI erad
.._- 1 Ay Lavel: | Loslpen e =
e Faanshie 2400
£ : it Spen Mades (ks e
" T
b=
/ Pti pouzivani webové konfigurace deaktivujte nastaveni proxy pocitace.

~ Zatizeni WL-330gE a vas pocita¢ se musi nachazet ve stejné podsiti.

Zkontrolujte obsah nastaveni protokolu sité Internet (TCP/IP) mistniho pfipojeni.

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod
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2. Nastavte sifovy nazev SSID (Service Set Identifier), coz je jedinecny
identifikator pfitazovany k paketlim odesilanym prosttednictvim sité WLAN.

3. Chcete-li aktivovat metody Sifrovani, vyberte nékterou Groveri zabezpeceni:
Nizka (otevfeny systém)
Stfedni (WEP-64bitové)
Stredni (WEP-128bitové)
Vysoké (WPA-osobni)

4.  (Volitelné) Zvolte Enable (Aktivovat) rezim aktivniho bodu, pokud se chcete
bezdratové pfipojit k aktivnimu bodu.

5. Klepnutim na tlacitko Finish (Dokon¢it) uloZte konfiguraci.

4& Pg na’stg\{eni zai'izgni ASUS WL-330gE v rezimu Bréna je tVrebg p?!pojit port

mistni sité LAN zafizeni WL-330gE k modemu ADSL prosttednictvim funkce

Automaticka konfigurace systému Windows® nebo pomoci nastroje bezdratové
karty v pocitaci.

% Mizete nastavit rozSitené moznosti. Dal$i podrobnosti viz ¢ast Advanced
~ Setting (Uptesnujici nastaveni) na strané 4-11.

422  Rezim pristupového bodu (AP)

V Access Point (AP) mode (rezimu pristupového bodu (AP)) mliZete pripojit
ethernetovy port a vaSe bezdratova zatizeni ke stejné mistni siti (LAN).

= |

1l

Bezdratovy poéitaé WL-330gE

Pokyny pro konfiguraci zatizeni ASUS WL-330gE v rezimu Ptistupovy bod/AP:

1. Klepnéte na kartu AP (Ptistupovy bod). Zobrazi se stranka Access Point
(Ptistupovy bod) (AP).

Kapitola 4: Konfigurace
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2. Nastavte sifovy nazev SSID (Service Set Identifier), coz je jedinecny
identifikator pfitazovany k paketdm odesilanym prostfednictvim sit¢ WLAN.

3. Chcete-li aktivovat metody Sifrovani, vyberte nékterou Urovenr zabezpeceni:
Nizka (otevfeny systém)
Sttedni (WEP-64bitové)
Sttedni (WEP-128bitové)
Vysoké (WPA-osobni)

4. Klepnutim na tlacitko Finish (Dokong€it) uloZte konfiguraci.

/ Mzete nastavit rozsitené moznosti. Dal$i podrobnosti viz ¢ast Advanced
~ Setting (Uptesniujici nastaveni) na strané 4-11.
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423  Rezim ethernetového adaptéru

V Ethernet Adapter mode (rezimu ethernetového adaptéru) mizete umoznit
bezdratoveé pfipojeni jakémukoli zatizeni s funkci Ethernet.

[—®

Internet

WL-330gE

Pokyny pro konfiguraci zafizeni ASUS WL-330gE v rezimu Ethernetovy adaptér:

1. Klepnéte na kartu Adapter (Adaptér). Zobrazi se stranka Adapter (Adaptér).

ASUS M
FETeE e i R
Gataway | AP | Bdapter Repeatar
— /_@ imbsarsal
Ut - i r F
-.._r WY =S
pa-te AP
Bt Rdageer mvacs 2 thuick Selup

il alille baelvaork Ll
I Chasart Rasthara i s Hyan Level Slefas
T Wbl 1

2. Zdostupného seznamu zafizeni v mistni siti LAN vyberte zafizeni, ke
kterému se chcete pripojit.
Pokud nem(izete v seznamu najit zafizeni, ke kterému se chcete pfipaijit,
mUZete pridat zafizeni. Viz To add a device to the list (Pokyny pro pridani
zarizeni do seznamu).

3. Klepnéte na tlacitko Connect (PFipojit).

Pokyny pro pfidani zatizeni do seznamu:

1. Na strance Adapter (Adaptér) klepnéte na Add (Pfidat). Zobrazi se mistni
okno Add Preferred Wireless Network (Pridat uprednostiiovanou
bezdratovou sit).

2. Nastavte sifovy nazev SSID (Service Set Identifier), coz je jedinecny

identifikator pfitazovany k paketlim odesilanym prosttednictvim sité WLAN.

Kapitola 4: Konfigurace



3. Vyberte metodu ovéfrovani:
Otevfeny systém
Sdileny systém
WPA - osobni
WPA2 - osobni

4. Klepnéte na tla¢itko Connect (PFipojit). Nyni se zafizeni zobrazi v seznamu.

/ Mizete nastavit rozSitené moznosti. DalSi podrobnosti viz ¢ast Advanced
~ Setting (Upresnujici nastaveni) na strané 4-11.

424 Rezim regenerativniho zesilovace

V Repeater mode (rezimu regenerativniho zesilovace) zafizeni ASUS WL-
330gE rozsituje pokryti bezdratove sité.

=

WL-330gE

—®

Internet

Pokyny pro konfiguraci zafizeni ASUS WL-330gE v rezimu Regenerativni
zesilovac:

1. Klepnéte na kartu Repeater (Regenerativni zesilovac). Zobrazi se stranka
Repeater (Regenerativni zesilovac).

[SUS W
P ® e w1 gy Faee
Gateway AP Adapter | Repeater
III.— — 2 . /_'\ isinal
[} I I|l EI = —-. ] { | '\._\_'_‘f"
Wi syl T
Al Regenier mads | [0 Quich Setug

VT Iy WL avallntis hestmnrt L8

#EID [hasral  Authesticotas  Signal Leval Statm

a tm add

(S i
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Z dostupného seznamu zatizeni v mistni siti LAN vyberte zatizeni, ke
kterému se chcete pfipojit.

Pokud nemiizete v seznamu najit zafizeni, ke kterému se chcete pripojit,
mZete pridat zafizeni. Viz To add a device to the list (Pokyny pro pridani
zarizeni do seznamu).

Klepnéte na tlagitko Connect (PFipojit).

Pokyny pro ptidani zatizeni do seznamu:

1.

Na strance Adapter (Adaptér) klepnéte na Add (PFidat). Zobrazi se mistni
okno Add Preferred Wireless Network (Pridat uprednostiiovanou
bezdratovou sit).

Nastavte sifovy nazev SSID (Service Set Identifier), coz je jedinecny
identifikator pfitazovany k paketlim odesilanym prosttednictvim sité WLAN.

Viyberte metodu ovérovani:

Otevreny systém

Sdileny systém

WPA - osobni

WPA2 - osobni

Klepnéte na tla¢itko Connect (PFipojit). Nyni se zafizeni zobrazi v seznamu.

/ Muzete nastavit rozsitené moznosti. Dal$i podrobnosti viz ¢ast Advanced

Setting (Upteshiujici nastaveni) na strané 4-11.

Kapitola 4: Konfigurace



4.3 Upresnujici nastaveni

Klepnutim na odkaz Advance Setting (Uptesnit nastaveni) z libovolného
rezimu se zobrazi obrazovka nize.

Wireless Home Gateway

* [k Nefip alnes ey b comchete hasr aeking
= I Ll el WEASWIPRD majyoiets iojs ben Babebyes 13
Eatiwand corpabib tp sih B33 10b and iy

erputirs Shane The Siwe I & [Fbarni
mul prehact LN o warsien srwmonenant thimuch S sbie it

(Tl MENT b et bl Sty |

4.3.1 Navigaéni nabidka

Navigacni nabidka, ktera se nachazi v levé &asti obrazovky,
obsahuje hlavni nabidku a polozky podnabidky.

Naviga¢ni nabidka slouzi ke konfiguraci rGznych funkci
zatizeni ASUS WL-330gE.

/ Navigaéni nabidka se v rliznych provoznich rezimech
li§i. RGzné provozni rezimy viz ¢ast 4.2.

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod



4.3.1 Bezdrat

Klepnutim na nékterou polozku nabidky zobrazte podnabidku.
Podle pokyn(i nastavte ASUS 802.11g AP. Umisténim kurzoru
na jednotlivé polozky se zobrazi tipy.

Rozhrani
Wifwle o - eilace
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P I
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U g 118 0 8 b ]
R 0 b |
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SSID

Sitovy nazev SSID je identifika&ni fetézec obsahujici az 32 znakd ASCI, které
odlisuji ptistupovy bod ASUS 802.11g od ostatnich vyrobcd. SSID je rovnéz
oznacovan jako ,ESSID" nebo ,Extended Service Set ID“. Nejsou-li ve stejné
oblasti pouzivany dal§i ASUS 802.11g AP, miizete pouzivat vychozi SSID a
radiovy kanal. V opacném ptipadé musite pro kazdy pfistupovy bod ASUS
802.11g pouzit odligny sitovy nazev SSID a radiovy kanal. Aby byl umoznén
roaming bezdratového mobilniho klienta, musi mit vSechny ASUS bezdratové
pristupové body/smérovace a ASUS 802.11g/802.11b WLAN klientské adaptéry
stejné SSID. Ve vychozi konfiguraci je SSID nastaven na ,default”.

Kanal

Specifikace 802.11g a 802.11b podporuji az 14 prekryvajicich se kanall pro
radiovou komunikaci. Aby se minimalizovalo ruseni, nakonfigurujte kazdy
pristupovy bod ASUS 802.11g jako neptekryvajici; vybérem polozky Auto v
rozeviracim seznamu Channel (Kanal) umoznite systému, aby pfi spousténi vybral
prazdny kandl jako provozni.

Na zakladé vysledk( prlzkumu sité lokality zajistéte, aby se vSechny pfistupové
body ASUS 802.11g, které sdileji stejny kanal nebo kanély podobného Eisla
frekvence, nachazely co mozna nejdale od sebe. MiZzete pouzit nastroj pro
priizkum sité z podpdrného disku CD. Podrobnosti viz 3.7.2 Prlizkum sité (AP
SCAN).

Kapitola 4: Konfigurace



Bezdratovy reZim

Toto pole ukazuje rezim rozhrani 802.11g. Vybérem moznosti ,Auto” umoznite
klientim 802.11g a 802.11b pripojit se k pristupovému bodu ASUS 802.11g.
Vybérem moznosti ,54g Only* (Pouze 54g) maximalizujete vykon, ale tato moznost
zabrariuje klientdm 802.11b pfipojit se k pfistupovému bodu ASUS 802.11g.
Vybérem moznosti ,802.11B only“ (Pouze 802.11B) umoznite pouze klientim
802.11b pfipojit se k pfistupovému bodu ASUS 802.11g. Je-li zaSkrtnuto policko
.04g Protection” (Ochrana 54g), bude v pfitomnosti provozu 11g automaticky
aktivovana ochrana GMode provozu 11b.

Metoda ovérovani

Toto pole umoziuje nastavit rizné metody ovéfovani, které uréuji rizna schémata
Sifrovani. V nasleduijici tabulce jsou uvedeny vztahy mezi metodou ovéfovani,
Sifrovanim WPA, predsdilenym kliCem WPA, Sifrovanim WEP, pfistupovym heslem
a kli¢i WEP. Pokud vSichni vasi klienti podporuiji Sifrovani WPA, doporu€ujeme
~WPA-PSK" pro lepsi zabezpeceni.

Otevieny systém Zadna Neni poZzadovano Neni pozadovéano
WEP (64 bitti) 1 —64 znakd 10 $estnactkovych
WEP (128 bitd) 1-64 znakd znakd
26 Sestnactkovych
znak(
Sdileny kli¢ WEP (64 bit0) 1 — 64 znakl 10 Sestnactkovych
WEP (128 bitd) 1-64 znaki znakil
26 Sestnactkovych
znakl
WPA - osobni TKIP+AES 8 — 63 znaku Neni poZzadovano
WPA2 - osobni TKIP+AES 8 — 63 znakU Neni pozadovano
WPA-Auto-Osobni TKIP/AES/ TKIP+AES | 8 — 63 znaki Neni pozadovano
WPA - podniky TKIP 8 — 63 znaki Neni poZadovano
WPA2 - podniky AES 8 - 63 znakli Neni poZadovéano
Radius s 802.1x Auto (Automaticky) Neni poZadovano Neni pozadovano
WEP (64 bitt) 1 — 64 znakl 10 Sestnactkovych
WEP (128 bitd) 1-64 znaki znakil
26 Sestnactkovych
znakl

Sifrovani WPA

Kdyz je pouzita metoda ovérovani ,WPA-Osobni*, ,WPA2-Osobni“ nebo ,WPA-
Auto-Osobni“, pouZivaji se schémata Sifrovani TKIP (Temporal Key Integrity

Protocol) a AES.

Kdyz je vybrana metoda ovérovani ,WPA-Podnik®, pouziva se schéma Sifrovani

TKIP.

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod




Predsdileny kli¢ WPA

Vybérem moznosti , TKIP“ nebo ,AES" v ¢asti Sifrovani WPA bude toto pole pouzito
jako heslo pro zahajeni procesu Sifrovani. do tohoto pole je tteba zadat 8 az 63
znakd.

Sifrovani WEP

Vyberete-li metody ovétovani ,Otevieny systém®, ,Sdileny kli¢“ nebo ,Radius s
802.1x“, bude pouzito tradiéni Sifrovani WEP.

L& Pti vybéru metod ovérovani ,WPA" nebo ,WPA-PSK" mlzete ptesto nastavit
Sifrovani WEP pro klienty, ktefi nepodporuji WPA/WPA-PSK. Pozor - kdyZ jsou
podporovany obé metody Sifrovani WPA a WEP soucasné, rejsttik kli¢h pro kli¢
WEP je omezen na 2 nebo 3.

64/128bitové Sifrovani versus 40/104bitové Sifrovani

V nésledujici ¢asti jsou popséana schémata nizkoUrovriového (64bitového) a
vysokoUrovriového (128bitového) Sifrovani WEP:

64bitové sifrovani WEP

64bitové a 40bitové Sifrovani WEP predstavuiji stejné metody Sifrovani a mohou
v bezdratové siti vzajemné spolupracovat. Tato Uroven Sifrovani WEP vyuZziva
schéma 40bitového (10 Sestnactkovych znak() Sifrovani jako tajny klic¢, ktery
nastavuje uZivatel, a schéma 24bitového ,iniciacniho vektoru®, ktery je mimo
kontrolu uzivatele.

Spole¢né tato dvé schémata tvoti schéma 64bitového (40 + 24) Sifrovani. Néktefi
vyrobci tuto Uroveri Sifrovani WEP oznacCuji jako 40bitovou, zatimco jini jako
64bitovou. Produkty ASUS WLAN pouzivaji 64bitové oznaceni pro tuto nizsi
Uroven Sifrovani.

128bitové Sifrovani WEP

104bitové a 128bitové Sifrovani WEP predstavuji stejnou metodu Sifrovani a
mohou v bezdratové siti vzajemné spolupracovat. Tato urover Sifrovani WEP
vyuziva schéma 104bitového (26 Sestnactkovych znaku) Sifrovani jako tajny

uzivatele.

Spolecné tato dvé schémata tvofi schéma 128bitového (104 + 24) Sifrovani.
Néktefi vyrobci tuto droven Sifrovani WEP oznaduji jako 104bitovou, zatimco jini
jako 128bitovou. Produkty ASUS WLAN pouzivaji 128bitové oznaceni pro tuto
vys$§i Groveri Sifrovani.
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Pristupové heslo

Vyberte ,WEP-64bits“ (WEP-64 bitd) nebo ,WEP-128bits" (WEP-128 bitl) v poli
Encryption (Sifrovani) a pristupovy bod automaticky vygeneruje Ctyfi klice WEP. Je
vyzadovana kombinace 64 pismen, ¢isel nebo symbold. Nebo ponechte toto pole
prazdné a zadejte &tyfi klice WEP rucné.

WEP-64bitovy kli¢: 10 Sestnactkovych &islic (0-9,a-faA-F)
WEP-128bitovy klié: 26 Sestnactkovych &islic (0-9,a-faA-F)

R Skupina produktd ASUS WLAN pouziva pro generovani kli¢t WEP stejny
algoritmus. Ten nevyzaduje, aby si uzivatelé museli pamatovat hesla a
zachovava kompatibilitu mezi produkty. Nicméné tato metoda generovani kli¢t
WEP neni tak bezpecn4, jako ruéni pridéleni.

Kli¢ WEP

Muzete nastavit maximalné Ctyfi klice WEP. Kli¢ WEP je 10 nebo 26
Sestnactkovych Cislic (0- 9, a - f a A - F) podle toho, zda v rozeviraci nabidce WEP
vyberete 64 biti nebo 128 bitti. ASUS 802.11g AP a VSICHNI jeho bezdratovi
klienti MUSI mit alespori stejny vychozi kli¢.

Rejstiik klica
Pole Default Key (Vychozi kli¢) umozriuje urCit, ktery ze Ctyt Sifrovacich kli¢h
se ma pouzit pro prenaseni dat v bezdratové mistni siti LAN. Pokud m& ASUS

802.11g AP nebo bezdratovy mobilni klient, se kterym komunikujete, stejny kli¢ ve
stejné pozici, mGzete pouzit kterykoli z kli¢d jako vychozi.

Pokud ASUS 802.11g AP a VSICHNI jeho bezdratovi mobilni klienti pouzivaji
stejné Ctyti klice WEP, vybérem ,rotace kli¢d“ maximalizujete zabezpeéeni. V
opacném ptipadé zvolte jeden spoleény kli¢ jako vychozi.

Interval rotace sitového klice

Toto pole urCuje Easovy interval (v sekundach), po jehoz uplynuti je kli¢ skupiny
WPA zménén. Zadanim ,0“ (nula) nebude kli¢ pravidelné ménén.

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod 4-15
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Rizeni ptistupu

P _ Polozky rozeviraci nabidky:
SRS LR R F R | Deaktivovat (nejsou vyZadovany zadné
s saR informace)

Argess o Line =/ ==l Pfijmout (je treba zadat informace)

Odmitnout (je treba zadat informace)

Pro zabezpe€eni umozriuje ptistupovy bod ASUS 802.11g pfijimat nebo odmitat
bezdratové mobilni klienty.

Vychozi nastaveni ,Disable” (Deaktivovat) umozriuje ptipojeni jakéhokoli
bezdratového mobilniho klienta. ,Accept” (Pfijmout) umozriuje pouze klientdm
zadanym na této strance. ,Reject” (Odmitnout) zabrariuje pfipojit se klientdm
zadanym na této strance.

Pridani adresy MAC

V seznamu Known Client List (Seznam znamych klient) se shromazduiji adresy MAC
znamych klientli pridruzenych k pristupovému bodu. Chcete-li pfidat adresu MAC do
seznamu Access Control List (Seznam tizeni pfistupu), vyberte adresu MAC ze
seznamu a potom klepnéte na tlacitko ,Copy” (Kopirovat).

a restartujte ASUS 802.11g AP nebo klepnéte na tlacitko ,Save” (Ulozit) a
restartujte pozdéji.

% Poznamka: Klepnutim na tlacitko ,Finish“ (Dokoncit) uloZte novéa nastaveni
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Nastaveni RADIUS

Wireless - RADIUS Setting

Thit tection sawi you 1o 16t up sddnionsl parametent for suthenging wirsety chents through
RAODPS servar. [t i raquingd whilé you Selec! "Authenbc stion Mathod® m “Winsleds = Interface” K
SWRA-Entemrise WPAZ-Enimprises” o “Radius with 802, 16"

Sarved I Aulelies:

Larved Part 1812

Conmeciien Secrek

Ruibend | | Fimish | Aply |
Raitsin: Chai This abitw S9ILAgE AN seFloes e LHLAgE 1 e
Finksh: Comilrrm 5l mathngs and restart WLS0E now.
Apphi Colierss abdwi SaMAgE and Eonlinns

Tato C&st umozZriuje nastavit dal$i parametry pro pfipojeni prostrednictvim serveru
RADIUS. Je tteba, abyste vybrali ,WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise“ (WPA-
Podnik/WPA2-Podnik) nebo ,Radius with 802.11x" (Radius a 802.11x) jako
metodu ovéfovani na strance Wireless (Bezdrat) -> Interface (Rozhrani).

IP adresa serveru - Toto pole uréuje IP adresu serveru RADIUS pro pouZiti pro
bezdratové ovétovani 802.1X a derivaci dynamického klice WEP.

Port serveru - Toto pole urcuje €islo portu UDP pouzivané serverem RADIUS.

Zabezpeceni pripojeni - Toto pole uréuje heslo pouzité pro inicializaci pfipojeni
RADIUS.

Poznamka: Klepnutim na tlacitko ,Finish“ (Dokoncit) uloZte nové nastaveni
a restartujte ASUS 802.11g AP nebo klepnéte na tlaitko ,Save” (UloZit) a
restartujte pozdeji.
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Uéet hosta

Wieless - Guest Accourm
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Tato ¢ast umozriuje vytvorit G¢et hosta pro bezdratovy pristup. Vyberte Yes (Ano)
v ¢asti Enable Guest Account (Aktivovat tcet hosta).

Upftesnit

Varsissa - Afranced Tato ¢ast umoznuje nastavit dalSi

L s e e s s i | parametry funkce bezdratového

e e = smérovace. Pro vSechny polozky
i Ll v tomto okné doporuc€ujeme pouzit
s vychozi hodnoty.

L — V tomto okné mUzete rovnéz nastavit
8 ke provozni rezimy (pfistupovy bod,
e adapter nebo regenerativni zesilovac)
S i kromé obrazovky Quick Setup (Rychlé
o o s nastaveni).

Py T

Aktivovat AfterBurner - Toto pole umozriuje aktivovat rezim AfterBurner pro
vylepSeni prostupnosti s moznosti jednéni s AfterBurner. Rezim AfterBurner
vyzaduje, abyste nastavili Authentication Method (Metodu ovérovani) na Open
System (Otevieny systém) a Mode (Rezim) na AP.

Skryt SSID -vychozi nastaveni je ,No“ (Ne), takZe uzivatelé bezdratovych
mobilnich zafizeni mohou vidét sitovy nazev SSID ptistupového bodu ASUS
802.11g a ptidruzovat se k vaSemu pfistupovému bodu. Vyberete-li ,Yes* (Ano),
ASUS 802.11g AP se nezobrazi bezdratovym mobilnim klientdm v prdzkumech
sité a tito klienti budou muset ruéné zadat SSID zatizeni ASUS 802.11g AP.
Chcete-li omezit pfistup k vaSemu pfistupovému bodu ASUS 802.11g, vyberte
,Yes* (Ano). Z bezpec€nostnich diivod zmérite vychozi sitovy nazev SSID na jiny
sitovy nazev SSID.
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Izolovat AP - Vybérem moznosti Yes (Ano) zabranite bezdratovym klientdm ve
vzajemné komunikaci.

Rychlost prenosu dat (Mb/s) - Toto pole umozriuje specifikovat rychlost pfenosu
dat. Ponechanim moznosti ,Auto” maximalizujete pomér vykon versus vzdalenost.

Nastaveni zakladni rychlosti - Toto pole ukazuje zakladni rychlosti prenosu
dat, které musi bezdratovi klienti podporovat. MoZnost ,1 & 2 Mbps*“ (1 a 2 Mb/s)
pouzijte pouze, je-li zapottebi zpétna kompatibilita pro nékteré starsi karty mistni
sité LAN s maximalni rychlosti pfenosu dat 2 Mb/s.

Prah fragmentace (256-2346) - Fragmentace se pouziva k rozdéleni ramct
802.11 na mensi kousky (fragmenty), které jsou individualné odeslany do cilového
umisténi. Chcete-li fragmentaci aktivovat, nastavte specifickou prahovou hodnotu
velikosti paketu. Bude-li v siti WLAN dochazet k nadmérnému poctu kolizi,
vyzkou$ejte rGzné hodnoty fragmentace pro zvySeni spolehlivosti prenaseni
ramcl. Pro normalni pouzivani doporuéujeme pouzit vychozi hodnotu (2346).

Prah RTS (0-2347) - Funkce RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) se
pouziva k omezeni kolizi mezi bezdratovymi pocitaci. Je-li funkce RTS/CTS
povolena, smérovaé zablokuje odeslani datového ramce, dokud nedojde k
navazani dalSiho spojeni RTS/CTS. Chcete-li aktivovat RTS/CTS, nastavte
specifickou prahovou hodnotu velikosti paketu. Doporu€ujeme pouzit vychozi
hodnotu (2347).

Interval DTIM (1-255) — DTIM (Delivery Traffic Indication Message) je bezdratova
zpréava, ktera informuje klienty v Usporném rezimu, kdyz je tfeba probudit systém
pro ptijem vysilanych zprav a zprav Multicast. Zadejte ¢asovy interval, ve kterém
bude systém vysilat DTIM pro klienty v isporném rezimu. Doporu€ujeme pouzit
vychozi hodnotu (3).

Interval blikani (1-65535) — Toto pole ukazuje ¢asovy interval v milisekundach,
ve kterém je odesilan paket vysilani systému nebo blikani pro synchronizaci
bezdratové sité. Doporuujeme pouzit vychozi hodnotu (100 milisekund).

Povolit shlukovani ramct — Toto pole umozriuje povolit rezim shlukovani ramed
pro vylepSeni vykonu s bezdratovymi klienty, ktefi rovnéz podporuji shlukovani
ramc(.

Vykon radia — Vykon réadia Ize nastavit od 1 do 84, ale doporuéujeme pouzit
vychozi hodnotu.

Povolit WMM - Toto pole umozriuje povolit WMM pro vylepSeni prenaseni
multimédii

Povolit WMM bez potvrzeni - Toto pole umozriuje povolit WMM bez ovéteni

Rezim - Toto pole umozZiuje nastavit provozni rezim na pfistupovy bod nebo
regenerativni zesilovac.
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Kdyz nastavite rezim regenerativniho zesilovaCe, musite nastavit parametry pro
regenerativni zesilovac:

Hphe mrte sl fobaass G i " He
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Povolit individualni bezdratové nastaveni - Vybérem moZnosti ,Yes" (Ano)
budou pouzita nastaveni provedend na této strance pro regenerativni zesilovac.
Vybérem moznosti ,No“ (Ne) budou pouzita nastaveni provedena v Wireless
(Bezdrat) -> stranka Interface (Rozhrani) pro regenerativni zesilovag.

Ostatni nastaveni parametrli zabezpeceni jsou stejna, jako v ¢asti Wireless
(Bezdrat) -> Interface (Rozhrani).

4.3.5 Konfigurace IP

Klepnutim na tuto polozku nabidky zobrazte podnabidku. Podle
pokynl nastavte pfistupovy bod ASUS 802.11g. Umisténim
kurzoru na jednotlivé polozky se zobrazi tipy.
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WAN a LAN

Toto zafizeni ASUS WL-330gE podporuje fadu typl pfipojeni k siti WAN. MdzZete
vybrat typ pfipojeni WAN z rozeviraciho seznamu. Pole nastaveni se budou lisit

podle zvoleného typu ptipojeni.

Server DHCP

Zatizeni ASUS WL-330gE podporuje az 253 adres IP pro mistni sit. Adresu
IP mistniho zafizeni mize pfidélit ruéné spravce sité nebo mize byt ziskana
automaticky ze zatizeni WL-330gE, pokud je aktivovan server DHCP.
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Smérovani

Tato funkce umoznuje pridavat pravidla smérovani do zatizeni ASUS WL-330gE.
To je uzitegné, jestlize za zafizeni WL-330gE pfipojite nékolik zafizeni, ktera sdileji

stejné pfipojeni k Internetu.
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Ostatni

Tato funkce umozriuje konfigurovat dalSi funkce, jako naptiklad aktivace UPnP a

konfigurovani nastaveni DDNS.
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4.3.6 Nastaveni NAT

Port aktivacni procedury

Tato funkce umozniuje otevirat urcité porty TCP nebo UDP pro komunikaci s
pocitaci pfipojenymi k zatizeni ASUS WL-330gE. To se provadi definovanim

portd aktivaéni procedury a ptichozich portd. Kdyz je rozpoznan port aktivaéni
procedury, jsou ptichozi pakety na uréena Cisla prichozich portd presmérovany do

vaseho pocitace.
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Virtualni server

Virtualni server umozriuje vnéjSim uzivatelim zpfistupriovat sluzby, jako naptiklad

WWW, FTP, poskytované serverem v mistni siti.
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Virtualni DMZ

Tato funkce umoznuje vystavit pocita¢ na Internetu, takze veSkery ptichozi provoz
bude pfesmérovan na nastaveny pocitac. To je uzite¢né, kdyz spoustite nékteré
aplikace, které pouzivaji nejisté prichozi porty.

/ E\ \\ Tuto funkci pouzivejte opatrné.
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4.3.7 Internetova brana firewall

Zakladni konfigurace

Tato funkce umozriuje konfigurovat zakladni zabezpec€eni zafizeni WL-330gE a
dalSich zatizeni, ktera jsou k nému pfipojena.

Enablirg Frawal{SF] Frawal) wil provide basic protecton for Wi-3309E and devices batend it [f
you want by fler ool specifed pacinty, please e WAN va. LAN Aiter nneidt pege

[T — i i

Logwed piacionns Wpe Notw

Enabe Wals Secess fram W S

Faat o Wit Accons ham Wl o

[y |

Fraboir, Cluw thw abive asfliigs ared restonn e selliings i whac
Flinhbe Cionilrm sl astkagi hbd ricilan 'WL-E0GE o
Ipph Condrm abve 1ellngs ard condros

/ Chcete-li odfiltrovavat specifické pakety, viz dalsi ¢ast Filtr WAN a LAN.
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Filtr WAN a LAN

Tato funkce umozruje blokovat specifické pakety mezi LAN a WAN. Nejdfive je
treba definovat datum a €as filtrovani. Déle je tfeba vybrat vychozi akci pro filtr v

obou smérech a vlozit pravidla vyjimek.

Filtr URL

Tato funkce umoziiuje blokovat pristup ke konkrétni adrese URL z mistni sité.
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4.3.8  Nastaveni systému

Klepnutim na tuto polozku nabidky zobrazte podnabidku. Podle
pokyn( nastavte pfistupovy bod ASUS 802.11g. Umisténim
kurzoru na jednotlivé polozky se zobrazi tipy.

Globalni nastaveni

Tato funkce umozriuje zménit vase heslo a vybrat upfednostiiovany jazyk.

System Setup - Global Settings
This page can changd login passwond and Selett your Tavontes LInguage.

Change Password

Hew Passwonk

Patygn Haw Paswwoid:

Select Language

You can ielect diffsrent Langusgs hans

Lamguage: Ergish -

[Sov ] [Stear
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Provozni rezim

Tato funkce umoznuje vybrat provozni rezim pro zatizeni ASUS WL-330gE.
Muzete vybrat Domaci brana nebo rezim Pristupovy bod.

System Setup - Operation Mode

WL TS SupRertl et Splrdtinn mesed 16 mest Silferen! reparamenli fram SMTeEer group af
peaple. Flease select the mode that match your situakion

11 Bl iy, Wi BLpPURS Fod WY WL=100GE Lo connect by rilernel
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sryrerment thices TR Lame [P 1s 5P

o Hamms Cartarwry Esplarirg with techrical bermd, galewly mode m , NAT il snabed, Wikl
sannestion i llewed by iing POBll, o DHCP chant, & stane 1P, In
addiion, sone featwres which ant usehd for home user, such as LenP
and DONS, are supported

Ir Aceeid Perl made, Che DEherat port and wirsless deveed ans 140 19
locata in 1Fe Bars Beal ard retwork, TRade WAN related nction ane
nAE Supoerted hans

B owss et
Beplaiing with techricsl tirm, acddi sant mide i, NAT is chiakied,
wirglals deveas and tha LAH port of 'Wi=-J30gl e Bridgad togather
Loy |
Domaci brana

V tomto rezimu je zafizeni ASUS WL-330gE pfipojeno k Internetu prostrednictvim
modemu ADSL nebo kabelového modemu a vice uzivateld stejnou adresu IP na
poskytovatele internetovych sluzeb (ISP) ve vasem sifovém prosttedi.

V tomto rezimu je aktivovano prekladani adres NAT; je aktivovano pfipojeni WAN
prosttednictvim PPoE, klienta DHCP nebo statické adresy IP; a jsou podporovany
funkce UPnP a DDNS.

Pristupovy bod

V tomto rezimu jsou ethernetovy port a bezdratova zatizeni nastavena ve stejné
mistni siti (LAN).

V tomto reZimu je deaktivovano ptekladani adres NAT; a bezdratova zafizeni a
port mistni sité LAN zatizeni WL-330gE jsou spojeny mostem.
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Aktualizace firmwaru

System Setup - Firmvwane Upgrade
Folow instructons listed below:
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Na této strance je uvedena verze kédu flash (firmwaru), ktery je nainstalovan v
pristupovém bodu ASUS 802.11g. Novy kod flash pro pristupové body ASUS
802.11g jsou pravidelné zvetejiovany na webovych strankach spole¢nosti
ASUS. Miizete zaktualizovat kéd flash ptistupového bodu ASUS 802.11g pomoci
stranky Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru) v nabidce Advanced Setup
(Uptesnit nastaveni) nastroje Web Manager (Webovy spravce). Pokud se setkate
s problémem s vasim vybavenim ASUS WLAN, zastupce odborné vas mize

7

Poznamka: Aktualizace firmwaru trva pfiblizné 60 az 90

sekund. Po dokonéeni

aktualizace firmwaru budete presmérovani na hlavni stranku.
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Sprava nastaveni

Fystem Setup - Sering Management

Thic farctan dowE vau b E3 Camart cestngs o WA-J50G8 10 2 B, or lesd cettnge
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Tato funkce umoziuje ulozit aktuélni nastaveni do souboru nebo nacist nastaveni
ze souboru.

Ulozit jako soubor

Klepnéte pravym tla¢itkem mysi na odkaz HERE (ZDE) a vybérem Save As...
(Ulozit jako...) ulozte aktualni nastaveni do souboru.

/ Poznamka: P¥i ukladani do souboru budou aktualni nastaveni uloZzena rovnéz do
- paméti flash.

Nacist ze souboru

Zadejte cestu a nazev stazeného souboru do ¢asti New Setting File (Novy
soubor nastaveni) nize. Potom klepnéte na tlacitko Upload (Odeslat). Proces
odesilani trva nékolik minut a potom se systém restartuje.

Novy soubor nastaveni

Klepnutim na tla¢itko Browse (Prochazet) vyhledejte soubor.
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Vychozi tovarni nastaveni

Bystem Getp - Pactory Detmil

s i e Bt £k il o P Facrony: it ¥reor, st for P

Obnoveni vychozich nastaveni vyrobce

Webovy spravce

Muzete resetovat vychozi hodnoty vyrobce vSech nastaveni prostrednictvim
webového spravce pomoci stranky ,Factory Default” (Vychozi nastaveni vyrobce)
v Casti ,Advanced Setup” (Upfesnit nastaveni). Klepnéte na tlagitko Restore
(Obnovit) a nez se pokusite znovu pristupovat k pfistupovému bodu ASUS
802.11g, pockeijte 30 sekund.

Hardware

Mizete obnovit vychozi hodnoty vyrobce vSech nastaveni ruéné stisknutim
tlagitka ,Reset* (Obnovit) na pristupovém bodé ASUS 802.11g, kdyz je ZAPNUTY.
Stisknéte a podrzte tlacitko ,Reset” (Obnovit) perem nebo kancelafskou sponkou
po dobu pfiblizné 5 sekund nebo dokud indikator LED napéajeni neza¢ne blikat.

Poznamka: Po obnoveni vychozich tovarnich nastaveni pomoci webového
spravce budete upozornéni.
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4.3.9  Stav a protokol

Klepnutim na tuto poloZku nabidky zobrazte podnabidku. Podle
pokynu nastavte pristupovy bod ASUS 802.11g. Umisténim

kurzoru na jednotlivé polozky se zobrazi tipy.

Stav

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod

4-31



4-32 Kapitola 4: Konfigurace



Kapitola 5

Tato kapitola obsahuje pokyny pro
pouzivani mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS v rdznych
sitovych konfiguracich.
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5.1 Pouzivani zarizeni v mistni siti

Zatizeni WL-330gE mUizete pouzit k pfipojeni poCitace s aktivovanou mistni

bezdratovou siti LAN k mistni siti s nebo bez serveru DHCP.

Pokyny pro pfipojeni poCitace s aktivovanou bezdratovou mistni siti LAN k mistni

siti:

1. Prepnéte zafizeni WL-330gE do reZimu pfistupového bodu. (Vychozi sitovy
nazev SSID: AP_xxxxxx), potom zapnéte zafizeni.

2. Pripojte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 k portu Ethernet zatizeni a
druhy konec k portu Ethernet mistni sité.

3. Pomaci softwaru adaptéru bezdratové mistni sité LAN v pocitadi s
aktivovanou bezdratovou mistni siti LAN provedte Site Survey (Priizkum
sité).

Navazte pfipojeni k zatizeni WL-330gE.

5. Provedte konfiguraci IP po&itate pro vytvoreni pripojeni k mistni siti. Ovéfte

pfipojeni.

Chcete-li zménit sifovy nazev SSID zafizeni WL-330gE nebo nastaveni
Sifrovani, pouzijte Wireless Setting Utility (Nastroj bezdratového nastaveni).

5.2 Nahrada ethernetovych kabell poéitace

MuzZete pouzit zafizeni WL-330gE jako nahradu kabelového pfipojeni pocitace
s pristupem k bezdratové mistni siti LAN k modemu ADSL nebo kabelovému
modemu.

Postup:
1. Prepnéte zafizeni WL-330gE do rezimu pfistupového bodu. (Vychozi sitovy
nézev SSID: AP_xxxxxx), potom zapnéte zafizeni.

2. Pfipojte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 k portu Ethernet zafizeni a druhy
konec k portu Ethernet modemu ADSL nebo kabelového modemu.

3. Pomoci softwaru adaptéru bezdratové mistni sité LAN v pocitaci s aktivovanou
bezdratovou mistni siti LAN provedte PSite Survey (Priizkum sité).

Navazte pfipojeni k zafizeni WL-330gE.
5. Provedte konfiguraci IP pogitade pro vytvofeni pfipojeni k mistni siti. Ovéfte
pfipojeni.
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5.3 Nahrada kabelovych pripojeni dalSich
zarizeni

Rovnéz miizete pouzit zafizeni WL-330gE k nahradé sitovych kabelovych

pfipojeni zafizeni Xbox, PlayStation® 2 nebo set-top box.

Postup:

1. Prepnéte zafizeni WL-330gE do rezimu ethernetového adaptéru pomoci
prepinace rezimd. (Vychozi sitovy nazev SSID: LIBOVOLNY)

2. Umistéte zafizeni WL-330gE co nejblize pristupového bodu, ke kterému se
chcete pfipojit a potom zapnéte zatizeni.

3. Ptipojte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 k portu Ethernet zatizeni a druhy
konec k portu Ethernet zafizeni Xbox, PlayStation® 2 nebo set-top box.

4. Nastavte adresu IP zafizeni Xbox, PlayStation® 2 nebo set-top box pro
navazani pripojeni k mistni siti. Ovéfte pripojeni.

% P¥i pouzivani zafizeni v této konfiguraci musi byt aktivovana funkce klonovani

adres MAC zafizeni WL-330gE. Aktivujte klonovani MAC pomoci Wireless
Setting Utility (Nastroj bezdratového nastaveni). Podrobnosti o klonovani MAC
viz strana 4-19.

5.4 Sdileni pripojeni k Internetu s ostatnimi
pocitaci

Informace o sdileni pfipojeni k Internetu s ostatnimi pocitaci v kancelafi nebo v

domacnosti viz typicka sitova konfigurace nize a tabulka na dal$i strané.

Internet Modem ADSL/ WL-330gE Bezdratovy pocitac
kabelovy modem

% Pted sdilenim pfipojeni k Internetu s ostatnimi pocitaci ve vasi siti prepnéte
zatizeni WL-330gE na rezim ptistupového bodu pomoci prepinace rezimd.
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Tabulka 4-1: Matrice sdileni internetového piipojeni

Pokud je va3e pripojeni k

Internetu

xDSL' s dynamickou adresou
IP (U¢et PPPOE?)

Potom nastavte adresu IP
ostatnich poéitacd

Poskytovatel internetovych
sluzeb (ISP) automaticky
pfitazuje adresu IP (pomoci
telefonického pripojeni PPPOE)

Poéet povolenych pfipojeni k
Internetu

Zavisi na poskytovateli
internetovych sluzeb (ISP)

xDSL se statickou adresou IP

k poskytnuté statické adrese IP

Zavisi na poskytovateli
internetovych sluzeb (ISP)

xDSL/kabel se smérovacem a
aktivujte server DHCP?

Server DHCP automaticky
pfitazuje adresu IP

Zavisi na serveru DHCP,
obvykle pfiblizné 253

'xDSL - ADSL (asymetrické digitalni u¢astnické vedeni) nebo DSL (digitalni u¢astnické vedeni)
2PPPoE - Point-to-Point over Ethernet
3DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Kapitola 5: Pouzivani zatizeni



Dodatek

Dodatek obsahuje prdvodce
odstrariovanim béznych problémda, se
kterymi se mGzete setkat pfi pouzivani
mobilniho bezdratového pristupového
bodu ASUS.




Tento priivodce odstrafiovanim problém( poskytuje feSeni nékterych béznych
//F problémd, se kterymi se mlZete setkat pfi instalaci nebo pouzivani mobilniho
bezdratového sméSovace ASUS. Tyto problémy mizete snadno odstranit
vlastnimi silami. Setkate-li se s problémy, které nejsou v této ¢asti uvedeny,
obratte se na odbornou pomoc spole¢nosti ASUS.

Problém Akce

Napéjeni mobilniho + Pomoci testovaciho méfidla zméfte vystupni napéti zdroje napéjeni
bezdratového pfistupového prostfednictvim napéjeci zastreky.

bodu ASUS se nezapina. + Zkontrolujte, zda je napajeci zastréka tadné ptipojena k zafizeni.
Ostatni zatizeni nemohou + Ovétte konfiguraci sité a zkontrolujte, zda neexistuiji duplicitni
komunikovat s mobilnim adresy IP. Vypnéte dané zafizeni a potom provedte test ping
bezdratovym pristupovym pfitazené adresy IP zafizeni. Zkontrolujte, zda na tuto adresu

bodem ASUS prostfednictvim | nereaguje zadné jiné zatizeni.

pevného sitového pfipojeni. + Zkontrolujte, zda kabely maji odpovidajici vystupni koliky a
konektory. Rovnéz mlizete pouzit jiny kabel mistni sité LAN.

+ Rozbogovag, prepina¢ nebo pocita¢ pfipojeny k mobilnimu
bezdratovému pristupovému bodu ASUS musi podporovat rychlost
10 nebo 100 Mb/s.

Za tim U€elem zkontrolujte indikatory LED mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS a rozboc¢ovace. Kdyz pfipojite mobilni
bezdratovy pfistupovy bod ASUS k rozbo&ovaci 10/100 Mb/s, musi
se rozsvitit indikator LED rozboCovade a indikatory LED Ethernet
mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS.

Nelze pfidruzit ASUS « Zkontrolujte, zda mé& vase WLAN karta stejné specifikace, jako

WLAN kartu k mobilnimu bezdratovy pfistupovy bod ASUS (IEEE 802.11b/g).

bezdratovému pristupovému ) ) oL .

bodu ASUS. Zkratte vzdalenost mezi zatizenimi na minimum. ASUS WLAN karta
se pravdépodobné nachazi mimo dosah mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS.

+ Zkontrolujte, zda maji mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS a
ASUS WLAN karta stejny sitovy nazev SSID.

+ Kdyz je aktivovano $ifrovani, zkontrolujte, zda maji mobilni
bezdratovy pfistupovy bod ASUS a ASUS WLAN karta stejna
nastaveni Sifrovani.

+ Zkontrolujte, zda sviti indikator LED bezdratového pfipojeni
mobilniho bezdratového pristupového bodu ASUS.

+ Kdyz je aktivovana tabulka Rizeni pfistupu, zkontrolujte, zda je
adresa MAC ASUS WLAN karty obsazena v tabulce Rizeni pristupu.

« Zkontrolujte, zda se mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS
nachazi v rezimu ,PFistupovy bod“.

Prostupnost se zd4 byt nizka. | Neumistujte zafizeni za kovovy objekt. Odstrarite prekazky mezi
pristupovym bodem a zafizenim. Zkuste pfemistit klienta blize k
mobilnimu bezdratovému ptistupovému bodu ASUS a zkontroluijte,
zda se zvysi propustnost. Zvazte ptidani druhého mobilni
bezdratového pfistupového bodu ASUS pro vyuZiti roamingu.
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Problém

Nelze pristupovat k webové
strance konfigurace mobilniho
bezdratového pristupového
bodu ASUS.

Akce

Aby bylo mozné pfistupovat k webové strance konfigurace mobilniho
bezdratového pistupového bodu ASUS, musi mit poéita¢ stejnou
podsit, jako ASUS

kapesni bezdratovy pfistupovy bod.

Upravte nastaveni sité, pokud podsit vaeho pocitate neodpovida
podsiti mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS.

Vychozi adresa IP mobilniho bezdratového ptistupového bodu
ASUS je ,192.168.1.220". KdyZ se ve zvlastnich pfipadech mobilni
bezdratovy pfistupovy bod ASUS v reZimu ethernetového adaptéru
pfipoji k siti pristupového bodu se stejnou adresu IP, resetujte mobilni
bezdréatovy pristupovy bod ASUS, aby bylo mozné znovu pristupovat
k webovému konfiguranimu nastroji.

Kde Ize ziskat soubor firmwaru
pro aktualizaci mobilniho
bezdratového pristupového
bodu ASUS?

Nejaktualngjsi soubor firmwaru Ize stdhnout z webovych stranek
spoleénosti ASUS (www.asus.com).

Pro aktualizaci firmwaru mobilniho bezdratového ptfistupového bodu

ASUS poutzijte stranku Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru) ve
webovém konfiguratnim néstroji.

Indikator LED napajeni
mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS
souvisle blika déle nez jednu
minutu.

Vypnéte mobilni bezdratovy ptistupovy bod ASUS. Znovu zapnéte
zafizeni a sledujte, zda indikator LED napéjeni ptestane blikat.

Pokud blikani pokracuje, je treba obnovit firmware mobilniho
bezdratového pristupového bodu ASUS. Pouzijte nastroj Firmware
Restoration (Obnova firmwaru) pro obnovu nebo aktualizaci firmwaru
mobilniho bezdratového pristupového bodu ASUS.

Néktery bezdratovy klient

se chce pripojit k mobilnimu
bezdratovému pristupovému
bodu ASUS, ale nemlize
ziskat spravnou adresu IP
ze serveru DHCP. (Funkce
serveru DHCP mobilniho
bezdratového pristupového
bodu ASUS je aktivovana.)

Zkontrolujte, zda server DHCP funguje spravné. Nékteré servery
DHCP mohou pfitazovat pouze jednu adresu IP najednou. V tomto

pfipadé pritad'te vaemu mobilnimu bezdratovému pfistupovému
bodu ASUS pevnou adresu IP.
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