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‘fe' FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and

2. this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(& CAUTION
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should beinstalled
and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.




(G

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has
been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2
Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
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Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
(full address)

ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. GERMANY

declare that the product
( description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Broad Range Wireless Family Router
WL-520gC
is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

[J EN 300328 Electromagnetic compatibility and Radio EN 55022 Limits and methods of measurement
spectrum Matters (ERM); wideband of radio disturbance characteristics of
transmission equipment operating in information technology equipment
the 2.4GHz ISM band and using spread
spectrum modulation techniques; Part 1: X EN 55024 Information Technology
technical characteristics and test conditions equipment-immunity
Part2: Harmonized EN covering essential characteristics-Limits and methods of
requirements under article 3.2 of the R&TTE measurement

[J EN 300386  Electromagnetic compatibility and Radio [ EN 50360/ the limitation of exposure of

Matters (ERM); Telecommunicati EN 50361 the general public to electromagneticnetwork
equipment; ElectroMagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) International
Compatibility (EMC) requirements Commission on Non-lonising

Radiation Protection (1998), Guidelines for

[ EN 301489 Electromagnetic compatibility and Radio limiting exposure in time-varying electric,
'spectrum Matters (ERM); Electromagnetic magnetic, and electromagnetic fields
compatibility(EMC) standard for radio
‘equipment and services; Part 17: Specific [X] EN 61000-3-2* Disturbances in supply systems caused
conditions for wideband data and
HIPERLAN equipment X1 EN 61000-3-3* Disturbances in supply systems caused

[J EN 301 511 Global System for Mobile communications. [J] EN 55013 Limits and methods of measurement
(GSM);Harmonized EN for mobile stations of radio disturbance characteristics of

in the GSM 900 and GSM 1800 bands
covering essential requirements under

broadcast receivers and associated
equipment

article 3.2 of the R&TTE directive (999/5/EC)

Directive [ EN 55020 Immunity from radio interference of
broadcast receivers and associated
[ EN 301893  Broadband Radio Access Networks (BRAN); equipment
5 GHz high performance RLAN;
Harmonized EN covering essential requirements [ ] EN 50081-2 Generic emission standard Part 2
of article 3.2 of the R&TTE Directive Industrial environment
[J EN50082-2  Genericimmunity standard Part 2:
Industrial environment
X CE marking C€ (EC conformity marking)
The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product
with the actual required safety standards in accordance with LVD 73/23 EEC
[J EN 60065 Safety requirements for mains operated [0 EN60950-1 Safety for information technology equipment
electronic and related apparatus for including electrical business equipment
household and similar general use
[ EN 60335 Safety of household and similar [J EN 50091-1 General and Safety requirements for
electrical appliances uninterruptible power systems (UPS)
N
Manufacturer/lmporter
(Stamp) Date :April.10 , 2007
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Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
(full address)
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 25

40880 RATINGEN, BRD. GERMANY

declare that the product
( description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Broad Range Wireless Family Router
WL-520gU
is in conformity with

(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Electromagnetic compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM); wideband
transmission equipment operating in

the 2.4GHz ISM band and using spread
spectrum modulation techniques; Part 1:
technical characteristics and test conditions
Part2: Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio

trum Matters (ERM);T ication
equipment; ElectroMagnetic
Compatibility (EMC) requirements

Electromagnetic compatibility and Radio
'spectrum Matters (ERM); Electromagnetic
compatibility(EMC) standard for radio
equipment and services; Part 17: Specific
conditions for wideband data and
HIPERLAN equipment

Global System for Mobile communications
(GSM);Harmonized EN for mobile stations

in the GSM 900 and GSM 1800 bands
covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE directive (999/5/EC)
Directive

Broadband Radio Access Networks (BRAN);

5 GHz high performance RLAN;

Harmonized EN covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

(X EN 55022

X EN 55024

[J EN 50360/
EN 50361

(X1 EN 61000-3-2%
EN 61000-3-3*

[ EN 55013

[J EN 55020

[J EN 50081-2

[ EN 50082-2

CE (EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product
with the actual required safety standards in accordance with LVD 73/23 EEC

Safety requirements for mains operated
electronic and related apparatus for
household and similar general use
Safety of household and similar
electrical appliances

O

EN 60950-1

[ EN 50091-1

Manufacturer/Importer

Date :April.10 , 2007

Signature :

Name

Limits and methods of measurement
of radio disturbance characteristics of
information technology equipment

Information Technology
equipment-Immunity
characteristics-Limits and methods of

measurement

the limitation of exposure of

the general public to electromagneticnetwork

fields (0 Hz to 300 GHz) International
Commission on Non-lonising

Radiation Protection (1998), Guidelines for
limiting exposure in time-varying electric,
magnetic, and electromagnetic fields

Disturbances in supply systems caused

Disturbances in supply systems caused

Limits and methods of measurement
of radio disturbance characteristics of
broadcast receivers and associated
equipment

Immunity from radio interference of
broadcast receivers and associated
equipment

Generic emission standard Part 2
Industrial environment

Generic immunity standard Part 2:
Industrial environment

Safety for information technology equipment
including electrical business equipment

General and Safety requirements for
wer systems (UPS)

uninterruptible

:__Jonathan Tseng



WL-520GU/GC Broad Range Wireless Family Router Quick Start Guide agl
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[1. Package Contents

-/

+ WL-520GU/GC wireless router x 1

+ Power adapter x 1

« Utility CD x 1
+ RJ45 cable x 1

* Quick Start Guide x 1

[2. Specification summary j

Network standard

Operating
frequency
Date rate

Operational channel

Antenna

EZSeup Button
Power Supply *

Security

Access Control

Firewall

Quality of Service

Network
Management

Temperature

Humidity

IEEE 802.11b, |[EEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, |[EEE
802.3u, IEEE 802.1x, |[EEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

2.4G ~ 2.5GHz

802.11g: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

11 for N. America, 14 Japan, 13 Europe (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 for 10/100 BaseT, 1 x USB2.0 for
printer sharing(WL-520GU only)

Support Antenna Diversity, 1 x Reverse-SMA antenna
connector

Automatically SSID and WEP or WPA configuration

WL-520GU: DC: +5V with max. 2A current
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

MAC-level Access Control, Inbound/Outbound IP Filter,
Domain Access Control

NAT Firewall, SPI (Stateful Package Inspection) Firewall, WAN
ping control

BOD (WL-520GU only), WMM

Support UPnP, DHCP Server, DNS Proxy, NTP Client, DDNS,
Port Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN Pass-Through

Operating: 0~40°C Storage: -30~50°C

Operating: 50~90% Storage: 20~90%

* Use only the adapter included in the package.
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3. Connecting Wireless Router to Cable/DSL/
Satellite Modem

1) Cable connection

Antenna

Q wroeoua uUsB
EZ Setup

Reset LAN Power
51 L] o}
Rear jnel

2]

(3]

Wall Power Outlet

ppppp

/ Note: Use only the adapter included in the package. Using other adapters may
= damage the device.
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2) Status indicators

$\
=)
PWR (Power)
Off No power
On System ready
Flashing-slow Firmware upgrade failed
Flashing-quick EZsetup processing
AIR (Wireless Network)
Off No power
On Wireless system ready
Flashing Transmitting or receiving data (wireless)
WAN (Wide Area Network)
Off No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Off No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)

3) Mounting options

Out of the box, the ASUS WL-520GU/GC Broad
Range Wireless Router is designed to sit on a
raised flat surface like a file cabinet or a book shelf.
The unit may also be converted for mounting to a
wall or ceiling.

To mount the ASUS WL-520GU/GC

1 Look on the underside for the two mounting
hooks.

2. Mark two upper holes on a wall or on a raised flat
surface.

3. Tighten two screws until only 1/4" is showing.
4. Latch the hooks of the ASUS WL520GU/GC onto the screws.

Note: Re-adjust the screws if you cannot latch the ASUS Wireless Router onto the
screws or if it is too loose.
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[4. EZ Setup }

The EZSetup utility enables you to easily complete the wireless LAN setup in just two steps.
First, launch the EZSetup from the Start menu, then push the EZSetup button, located at the
rear panel, for three seconds.

o Push EZSetup over
3 sec. and release.

/ 1) If the setup button is pushed without running the EZsetup wizard utility, the PWR
< indicator will flash and Internet connections will pause for a short period but will then
return to normal operation without change.

2) To use EZSetup, we recommend using an ASUS wireless adapter such as WL-106gM,
WL-100gE, and WL-169gE.

Insert the Utility CD into your PC’s CD drive,
and run Install ASUS Wireless Router
Utilities.

After installing the ASUS Wireless Router
Utilities, run the EZSetup Wizard from
Welcome to the EZSetup Wizard [Startup] -> All Utilities [ASUS Utility] ->
o1, Bush the EzSeun butcn on e beck ot mewieless o [\N] -520GU/GC Wireless Router].

Step 2. Click the 'EZSetup’ bution in this utifty.

Note: Use EZSetup Wizard with one
wireless client at a time. If the wireless
client computer cannot discover the
wireless router while in EZSetup
mode, shorten the distance between
the client and the router.

Wireless LAN Connection Setting Wireless LAN Connection Setting
SSID and natwork key are curenty sat s alows. You can modity SID and notwark key are currently sot s follows. You can modify
mmmmmmm R
(3 P C s Caniaure virolessrouerwithnew setings

Soting
Network name (SSID): [wiszogcowo Network name (SSID): WL520GC_60F8

Finish
Network key: [WeEtFFAn E— o Network key: [sTatdbim

© Preserve original wireless router settings.

¥ Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stranger than

WEP. butnot all devices su ipport WPA) ¥ Use WPA encryption instaad of WEP (WPA is strangor than

WEP. but not all devices support WPA)

| Ceme X Cancol |

| News>m | X Cancel |

Wireless settings, including network name and network keys, are generated automatically.
You can modify these settings manually. Note if your wireless router is configured before,
select Preserve original wireless router settings to use the current value. Click Next to
continue.
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Internet Connection Setting

Ifyou need to connect to Internet Service Provider (ISP).
select *Configure ISP seftings*

% Configure ISP settings

Pross *Next" o continue.

& cpack | Next> o X Cancel

Setup Internet Connection -Check Information

Your Internat Service Provider (ISP) may require the.
following information o identity your account.If not. just
pross *Next* to ignore it.

Information Required by ISP
Host Name:
MAC Address:

GcBack | Next> & X Cancel

If you need to configure the ISP settings for your wireless router, select Configure ISP
settings, click Next and follow the instructions to complete the settings.

Hardware Setup Finish

Wireloss LAN Congratulations!

Connection Settin
- You have setwireless router successully.

Internet Connection
ting

Security-enabled wiraless LAN environment s built now.
“You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ buiSave Wislass AN Settnas

| | / Einish

Setup is completed. Press Print/Save
Wireless LAN Settings button for future
reference. Click Finish to exit the EZSetup
utility.




Sirokopasmovy bezdratovy smérovaé WL-520GU/GC - struéna prirucka

[1. Obsah baleni

+ Bezdratovy smérova¢ WL-520GU/GC x 1
+ Napdjeci adaptér x 1

+ Disk CD s nastroji x
+ Kabel RJ45 x 1
+ Struéna pfirucka x 1

1

[2. Prehled specifikaci

Sitové standardy

IEEE 802.11b, IEEE 802.11¢g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

Provozni frekvence

2.4G ~2.5GHz

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

Provozni kanél

11 pro severni Ameriku, 14 pro Japonsko, 13 pro Evropu (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 pro 10/100 BaseT, 1 x USB2.0 pro
sdilent tiskarny (pouze WL-520GU)

Anténa

Podpora diverzity antény, 1 x reverzni SMA antenni konektor

Tlagitko EZSetup

Automaticka konfigurace SSID a WEP nebo WPA

WL-520GU: stejnosmérné: +5 V' s max. proudem 2 A
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

Rychlost pfenosu
dat

Zabezpedeni

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

*

Rizenf pFistupu

Rizeni ptistupu na trovni MAC, filtr pfichozich/odchozich
adres IP, doménove fizeni pfistupu

Brana firewall

Brana firewall s prekladanim adres (NAT), bréna firewal s
kontrolou pakett SPI (Stateful Package Inspection), kontrola
WAN pomoci pfikazu ping

SluZzba Quality of
Service (QoS)

BOD (pouze WL-520GU), WMM

Sprava sité

Podporuje UPnP, server DHCP, server proxy DNS, klient
NTP, DDNS, spoustéc portd, virtudlni server, virtualni DMZ,
predavani VPN

Teplota

Provozni: 0~40°C Skladovaci: -30~50°C

Provozni: 50~90% Skladovaci: 20~90%

* PouZivejte pouze adapter dodany v krabici.




Sirokopasmovy bezdratovy smérovaé WL-520GU/GC - struénd prirucka —

3. Pfipojeni bezdratového smérovace ke
kabelovému/DSL/satelitnimu modemu

1) Zapojeni kabelt
Anténa USB
0 Elekirickd zdsuvka Nastaveni EZ
Resetovani LAN Napajent|

L=

Zadni strana

2]

(3]

Elektrickd zdsuvka

ﬁ Poznamka: PouZivejte pouze adaptér dodany v krabici. PouZivani jinych adaptérd
< muZe poskodit zarizeni.
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2) Stavové indikatory

PWR (napajeni)

Nesviti Neni napdjeni

Sviti Systém pfipraven

Blika pomalu Chyba upgradu firmwaru

Blika rychle Zpracovavani EZsetup
AIR (bezdratova sit)

Nesviti Neni napéjeni

Sviti Bezdratovy systém pfipraven

Blika Vysilani nebo pfijimani dat (prostfednictvim bezdratového pfipojeni)
WAN (sit' $irokého dosahu)

Nesviti Vypnuto nebo Zadné fyzické pfipojeni

Sviti Fyzické pfipojeni k siti Ethernet

Blika Vysilani nebo pfijimani dat (prostfednictvim kabelu Ethernet)
LAN 1-4 (mistni sit)

Nesviti Vypnuto nebo Zadné fyzické pripojeni

Sviti Fyzické pfipojeni k siti Ethernet

Blika Vysilani nebo piijimanti dat (prostrednictvim kabelu Ethernet)

3) Moznosti montaze

Sirokopasmovy bezdratovy smérovaé ASUS WL-
520GU/GC, ktery je po vybaleni pfipraven ihned k
pouZivani, je ur€en pro umisténi na zvySené rovné
plose, napfiklad na kartotéce nebo na policce.
Zafizeni |ze rovnéz upravit pro montadZ na sténu

nebo na strop. 2 1@

Montaz zafizeni ASUS WL-520GU/GC

1. Vyhledejte dva montazni otvory na spodni
strané.

2. Pfeneste dva horni otvory na sténu nebo na
zvysenou rovnou plochu.

3. Zasroubujte dva srouby tak, aby vycnivaly pouze 0,5 cm nad povrch.
4. Nasad'te otvory zafizeni ASUS WL520GU/GC na $rouby.

/ Poznamka: Pokud nelze bezdrdtovy smérova¢ ASUS zajistit na Srouby nebo pokud
< jsou Srouby pfilis utaZené, upravte je.
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4. EZSetup

Nastroj EZSetup umoZzriuje snadno vytvofit bezdratovou mistni sit v pouhych dvou
krocich. Nejdfive spustte nastroj EZSetup z nabidky Start, a potom stisknéte a
podrzte tlacitko EZSetup, které se nachdzi na zadnim panelu, po dobu tfi sekund.

o Stisknéte a podrzte tladitko EZSetup po dobu 3 s. a potom uvolnéte.

/ 1) Stisknéte-li instalacni tlacitko, aniZ by byl spustén privodce néstroje EZsetup,
< indikator PWR zacne blikat a pfipojeni k Internetu budou kratce pozastavena, ale
poté budou beze zmény obnovena.

2) Chcete-li pouzivat nastroj EZSetup, doporucujeme pouZit néktery bezdrétovy adaptér
ASUS, napfiklad WL-106gM, WL-100gE a WL-169gE.

] VloZte disk CD s nastroji do jednotky CD v
pocitaci a spustte volbu Instalovat nastroje
bezdratoveho smérovace ASUS (Install
ASUS Wireless Router Utilities).

Vith vas Privodcs EZSotup Po nainstalovani néstroji bezdratového
Kok, stsase spuimetarnka Ezsowy maniors.  smérovace ASUS spustte priivodce néstroje
L EZSetup z umisténi [Startup] -> ASUS Utility
[All Utilities] -> [WL-520GU/GC Wireless
Router].

Poznamka: Pouzivejte prlivodce
nastroje EZSetup s jednim bezdratovym
klientem najednou. Pokud poéitac s
bezdratovym klientem nemtze v rezimu
EZSetup vyhledat bezdratovy smérovac,
zkrafte vzdalenost mezi klientem a
smérovacem.

Nastaven pripojeni bezdratové mistni sits LAN Nastaveni pripojeni bezdrtové mistni sits LAN

i sitového nézvu Kiice je.

Aktuéini nastaven sifového nézvu (SSID) a sitového Kice je
R o ara nésledujici Mizete je rutns upravit

o &tovy smérovas nowys imi.(0)

Sifovy nazev (SSID): [WL520GC_kvFS

Sitovy nazev (SSID) WL520GC_ocU1

Sitowy KiiEW): T Sitovy KIiEW): T —
» f i bezdrétového smérovage.(2)
/ni WPA misto WEP (WPA jo WEP,
o et Shovon W Mnodnnml’)(lﬂ ¥ Pouit Sifrovéni WPA misto WEP (WP/ SEETE,
ale nEkteré zafizen Siftovéni WPA nepodponi(U).
[Dais> N B X Stomo(C) | pas>en e | X Stomo(©) |

Nastaveni bezdratové spojeni, véetné sitového ndzvu a klice sité, jsou vygenerovana
automaticky. Tato nastaveni Ize upravit ruéné. Pokud byl bezdratovy smérovac ]IZ dfive
nakonfigurovan, zaskrtnutim moznosti Zachovat ptivodni nastaveni bezdratového smérovace
bude pouzita aktudini hodnota. Pokracujte klepnutim na tlacitko DalSi.

®
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Nastaveni pripojent k Internetu Nastavit pripojeni k Internetu - kontrola informaci
Potiebujete-li se piipojit k vasemu poskytovatel
inemetouich soteh (9P vybens poloB Konfgurovet
nastaveni ISP*

~ Konfigurovat nastaven ISP()

Vas poskytovatel internetovych sluzeb (ISP) mize
informace pro

azdratové mistn
it LAN

GEtu. V opagném piipads pokragujte stisknutim tlacitka

Informace pozadované ISP
Nazev hostitele:
Adresa MAC:

Pokragujte stisknutim tiacitka ‘Dalsi"
Dakonéit

& e X stomo@) T X s |

Je-li tfeba nakonfigurovat nastaveni ISP bezdratového smérovace, zaskrtnéte moznost
Konfigurovat nastaveni ISP, klepnéte na tlagitko Dal$i a provedte nastaveni podle pokynd.

instalace hardwary [EEIDETCRTITS

Nastaveni pripojeni Blahopfejemel
bezdratavé mi )
sits LAN Uspasng jste nastavili bezdratovy smérovat:

Nastaveni pfipojeni
K Internety

Nyni je vytvafeno zabezpetend bezdratavé prostradi
mistni sité LAN. Nastaveni bezdratové mistni sité LAN
milZete vytisknout neba uloit pro evidenci.

i bezdratove mistni sité LAN

| + Dokoncit®) |

Instalace je dokonéena. Stisknutim tlacitka
Vytisknout/uloZit nastaveni bezdratové
mistni sité LAN vytisknete/uloZite nastavenfi
pro budouci pouziti. Klepnutim na tlacitko
Dokonéit ukoncete nastroj EZSetup.




WL-520GU/GC Broad Range Wireless Family Router Schnellstartanleitung

|

[1. Paketinhalt

-/

+ WL-520GU/GC Wireless Router x 1

* Netzteil x1

+ Anwendungs-CD x1

* RJ45-Kabel x1

* Schnellstartanleitung x1

[2. Spezifikationstibersicht

Netzwerkstandard

Betriebsfrequenz

DEVCIEU S CHEG

Betriebskanal

Anschluss

Antenne

EZSetup-Schalter

Stromversorgung *

Sicherheit

Zugriffskontrolle

Firewall

Quality of Service

Netzwerkverwaltung

Temperatur

Luftfeuchtigkeit

IEEE 802.11b, IEEE 802.11¢g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

2,4G - 2,5GHz

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

11 flir USA, 14 flir Japan, 13 flir Europa (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 fiir 10/100 BaseT, 1 x USB2.0 fir
gemeinsame Druckernutzung (nur WL-520GU)

Unterstlitzt verschiedene Antennen, 1 x Reverse-SMA
Antennenanschluss

Automatische SSID- und WEP- oder WPA-Konfiguration

WL-520GU: Gleichspannung: +5V mit max. 2A-Stromstdrke
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

MAC-Level Zugriffskontrolle, Eingangs-/Ausgangs-IP-Filter,
Domain-Zugriffskontrolle

NAT Firewall, SPI (Stateful Package Inspection) Firewall,
WAN Ping-Kontrolle

BOD (nur WL-520GU), WMM

Unterstlitzt UPnP, DHCP Server, DNS Proxy, NTP Client,
DDNS, Port Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN Pass-
Through

Betrieb: 0 - 40°C Lagerung: -30 - 50°C

Betrieb: 50 - 90% Lagerung: 20 - 90%

* Bitte verwenden Sie ausschlieBlich das mitgelieferte Netzteil
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3. Anschluss des Wireless Routers an ein
Kabel-/DSL-/Satellitenmodem

1) Kabelanschluss

Antenne
@ ereeoua USB
EZ-Setup

Reset LAN Stromversorgung

é} WAN FE
6] LJC ] ©
J Riickseite

(2]

ASUS Wireless Router

@ Wall Power Outlet

/ Hinweis: Verwenden Sie ausschlieBlich den mitgelieferten Adapter. Die Benutzung
~ anderer Adapter kann das Gerét beschadigen.
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2) Statusanzeigen

PWR ARWAN AN
ettt

PWR (Strom)

Aus Kein Strom

An System bereit

Langsames Blinken  Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen

Schnelles Blinken EZSetup in Betrieb
AIR (Wireless-Netzwerk)

Aus Kein Strom

An Wireless-System bereit

Blinken Ubertragen oder Empfang von Daten (Wireless)
WAN (Wide Area Network)

Aus Kein Strom oder kein Netzwerkanschluss

An Anschluss an ein Ethernet-Netzwerk

Blinken Ubertragen oder Empfang von Daten (tiber das Ethernetkabel)
LAN 1-4 (Local Area Network)

Aus Kein Strom oder kein Netzwerkanschluss

An Anschluss an ein Ethernet-Netzwerk

Blinken Ubertragen oder Empfang von Daten (tber das Ethernetkabel)

3) Befestigungsmdglichkeiten

Der ASUS WL-520GU/GC Broad Range Wireless
Router wurde dazu entworfen, auf einer ebenen
Oberfléche, z.B. einem Regal oder einem Schrank
aufgestellt zu werden. Der Router kann allerdings
auch an der Wand oder der Decke angebracht
werden.

So wird der ASUS WL-520GU/GC aufgehéngt:

1. Suchen Sie auf der Unterseite die zwei
Anbringungshaken.

2. Markieren Sie zwei Lécher an der Wand oder
einer erhéhten ebenen Oberfldche.

3. Drehen Sie zwei Schrauben ein, bis diese nur noch ca. 1/2 cm hervorstehen.
4. Haken Sie die Haken des ASUS WL520GU/GC an die Schrauben.

Hinweis: Drehen Sie die Schrauben weiter in die Oberfldche oder I6sen Sie sie
- leicht, falls sich der ASUS Wireless Router nicht richtig anbringen I&sst.
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4. EZSetup

Mit dem EZSetup-Programm kénnen Sie die Wireless-Lan-Einstellung in nur
wenigen Schritten fertigstellen. Offnen Sie EZSetup zuerst aus dem Start-Mend
und drlicken Sie dann den EZSetup-Schalter auf der Rlckseite des Routers fur
mind. drei Sekunden.

o Drticken Sie die EZSetup-Schaltflache 3
Sekunden und lassen Sie sie wieder los.

/ 1) Falls die Schaltflache gedrtickt wird und das EZSetup-Programm wahrenddessen

< noch nicht ausgefihrt wird, leuchtet die PWR-Anzeige auf und die
Internetverbindung wird fur kurze Zeit unterbrochen und kehrt dann wieder in den
Normalzustand zurtick.

2) Zur Benutzung mit EZSetup empfehlen wir einen ASUS Wireless Adapter wie
WL-106gM, WL-100gE und WL-169gE.

Legen Sie die Anwendungs-CD ins CD-
Laufwerk und wéhlen Sie Install ASUS
Wireless Router Utilities.

Starten Sie nach der Installation der ASUS
Wireless Router-Programme den EZSetup
Wizard tber [Startup] -> All Utilities [ASUS
Utility] -> [WL-520GU/GC Wireless Router].

en Sie den 'Schnelleinstellung” Bution in diesem

e Y Hinweis: Benutzen Sie den EZSetup
Wizard mit einem Wireless Client
zur Zeit. Wenn der Wireless Client
Computer den Wireless Router
im EZSetup-Modus nicht erkennt,
verringern Sie den Abstand zwischen
Client und Router.

WLAN Verbindungs-einstellungen WLAN Verbindungs-einstellungen

SSID und Netzwerkschliissel sind derzeit folgendermafien
aingestellt Sie kénnan diese manuell andern.

SSID und Netzwerkschliissel sind derzeit folgendermaBen
cingestellt. Sie kbnnen diese manuell andern.

Den kabellosen Router mit den neuen Einstellungen
“ konfigurieren(0).

Netewerk Name(SSID)(S)  [WL520GC_DaBS

Notewarkschlissel(W) [aCckG7EON

Netzwerk Name(SSID)(S)  [WL520GC_rCwF

Notewerkschlissel®)  [UvLVAPTOL

 Originale kabellose Router-Einstellungen aufbewahren(P).

2 WPA i anstelle i
benutzen (WPA ist wirkunsvoller als WEP, aber nicht alle
Gerate untarstitzen WPA)(U)

3 [ WEP Verschlissel

de lung
lor als WEP aber nicht allo

wi
b
G )

| Nocheeto® | | X Abbrochent@)| | Nochswo @ | X Avbrochont@|

Die Wireless-Einstellungen, einschlieBlich Netzwerkname und Netzwerkschllissel, werden
automatisch erstellt. Sie kénnen diese Einstellungen manuell verandern. Falls lhr Wireless
Router bereits konfiguriert wurde, wahlen Sie Original kabellose Routereinstellungen
aufbewahren, um die aktuellen Werte zu benutzen. Klicken Sie dann auf Nachste.
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Einstellungen Internetverbindung Einstellung Internetverbindung-Information Gberpriifen

sinstallungen

‘Wenn Sie sich mit dem Internet Service Provider (ISP)
WLAN Verbindungs- verbinden miissen. whlen Sie ‘ISP-Einstallungen
sinstollungen konfigurieren’

Ihr Internet Service Provider (ISP) benbtigt folgende

Informationen um Ihr Konto zu identifzieren. Wenn nicht

driicken Sie Nachste’ um es zu ignorieren.

% ISP-Einstellungen konfigurieren() Benitigte Informationan vom ISP
Host Name(H) [

Dricken Sie ‘Nachste’, um fortzufahren.

MAC Adresse(M) [

& zurick® X Abbrechen(©) G zwic® | X Avbrochan(©) |
Falls Sie die ISP-Einstellungen fur Ihren Wireless-Router verédndern mussen, wahlen
Sie Einstellungen Internetverbindung, klicken Sie auf Nachste und folgen Sie den
Anweisungen, um die Einstellungen nach Ihren Wiinschen zu &ndern.

Ende

Gratulation!

Sie haben den Wireless Router erfolgreich eingerichtet.

LAN Umgebung
Sie kannen die kabellose LAN Einstellungen zur
sicheren Aufbewahrung ausdrucken oder speichern.

kabellose LAN

|  Ende® |

Die Einrichtung ist fertiggestellt. Klicken Sie
auf Kabellose LAN-Einstellungen drucken/
speichern, um die Einstellungen fir spatere
Verwendung auszudrucken. Klicken Sie

auf Ende, um das EZSetup-Programm zu
verlassen.
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Guide d’installation rapide du WL-520GU/GC

[1. Contenu de la boite

* Routeur sans fil WL-520GU/GC x 1
+ Adaptateur secteur x 1

+ CD d'utilitaires x 1

+ Céble RJ45 x 1

+ Guide d’installation rapide x 1

[2. Caractéristiques

Standard réseau

Fréquence
d’opération

Canal d’opération

Antenne
Bouton EZSetup

Alimentation *

Sécurité

Contrdle d’acces

Pare-feu

Quality of Service

Gestion de réseau

Température
Humidité

IEEE 802.11b, IEEE 802.11¢g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

2.4G ~ 2.5GHz

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

11 pour ’Amérique du Nord, 14 pour le Japon, 13 pour
I'Europe (ETSI)

1 x WAN, 4 x LAN RJ45 pour BaseT 10/100, 1 x USB2.0 pour
partage d'imprimante (uniquement WL-520GU)

Supporte Antenna Diversity, 1 x connecteur Reverse-SMA

Configuration WEP, SSID ou WPA automatique

WL-520GU: CC: +5V ; courant max. 2A
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

Contréle d’accés MAC, Filtre IP entrante/sortante, contréle
d’accés de domaine

Pare-feu NAT, Pare-feu SPI (Stateful Package Inspection),
Contréle Ping WAN

BOD (WL-520GU uniquement), WMM

Supporte UPnP, DHCP Server, DNS Proxy, NTP Client, DDNS,
Port Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN Pass-Through

Opération : 0~40°C Rangement: -30~50°C

Operation: 50~90% Rangement : 20~90%

* Utilisez uniquement I'adaptateur inclus dans la boite.
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3. Connecter le routeur sans fil a un modem
cable/DSL/satellite

1) Connexion des cébles

Antenne
UsB
o Wall power outlet ~ Prise secteur murale Configuration EZ
Réinitialisation LAN Alimentation

Lt

pannTau arriére

(2]

Routeur sans fil ASUS
ASUS Wireless R

9 Wall power outiet _ Prise secteur murale

ASUS Wireless A Routeur sans fil ASUS

=
©
O
c
©
S
s

/ Note : Utilisez uniquement I'adaptateur secteur inclus dans la boite. Utiliser d'autres
~ adaptateurs pourrait endommager I'appareil.
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2) Témoins d'activité

PWR AIR WAN LAN

S e Y

ﬁ( . i wEI
wirgzoey o e e
N 7
PWR (Alim)
Eteint Pas d’alimentation
Allumé Systéme prét
Clignotement lent Echec de la mise a jour du firmware
Clignotement rapide ~ EZSetup en cours
AIR (Réseau sans fil)
Eteint Pas d’alimentation
Allumé Systeme sans fil prét
Clignotement Transmission ou réception de données en cours
(via le réseau sans fil)
WAN (Réseau étendu)
Eteint Pas d’alimentation ou de connexion physique
Allumé Connexion physique a un réseau Ethernet
Clignotement Transmission ou réception de données en cours
(via le cable Ethernet)
LAN 1-4 (Réseau local sans fil)
Eteint Pas d'alimentation ou de connexion physique
Allumé Connexion physique avec un réseau Ethernet
I Clignotement Transmission ou réception de données en cours
g (via le cable Ethernet)
“©
o P s
® 3) Fixation murale

Al'extérieur de la boite, le routeur sans fil ASUS
WL-520GU/GC est congu pour reposer a la verticale
sur une surface plane comme un classeur ou une
étagere a livres. Il peut également étre converti afin
d'étre fixé a un mur ou au plafond.

Pour fixer le routeur ASUS WL-520GU/GC :

1. Repérez les quatre crochets de fixation placés
en dessous du routeur.

2. Percez deux trous sur une surface plane en
suivant le modéle ci-contre.

3. Placez-y deux vis et serrez-les jusqu'a ce que seul un quart soit visible.
4. Emboitez les deux crochets supérieurs du routeur ASUS WL520GU/GC dans les vis.

/ Note : Réajustez les vis si vous ne parvenez pas a emboiter le routeur sans fil
< d'ASUS dans ces dernieres ou si la fixation est trop lache.
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4. EZSetup

L'utilitaire EZSetup vous permet de configurer un réseau sans fil en deux simples
étapes. Lancez d'abord EZSetup via le menu Démarrer, puis pressez au moins
trois secondes le bouton EZSetup, situé a l'arriére du routeur.

Pressez le EZSetup au moins 3 sec. puis
relachez-le.

(1)

1) Si le bouton Setup est pressé alors que I'assistant EZsetup n’est pas en cours

~ d’exécution, alors la LED PWR clignotera et les connexions Internet seront
interrompues pendant un cours instant, mais reprendront ensuite normalement,

sans aucun changement.

2) Pour utiliser EZSetup, il est recommandé d'utiliser un adaptateur réseau sans fil
tels que les modéles WL-106gM, WL-100gE, et WL-169gE.

Bienvenue dans I'assistant EZSetup
Etape 1 Apmuyer surlo bouton C2Stup' & Fariere du

Pt i B R . ove In LED ahaimentato
et & Shgnator

Etape 2 : Cliquez sur le bouton 'EZSetup' dans cet utilitaire.

Fiaie /S e i

La connexion réseau sans fil

Le ¢ 6finis comme suit Vous pouvez
néan; ent

Nom de Réseau (SSID)(S)

WL5209C_G34D
niQppzApZe

Cl6 Réseau(w)

o WPA & la place du WEP (lo WPA
sl B e o o amnte wete
v

X pies

Insérez le CD d'utilitaires dans le lecteur CD
de votre PC, et sélectionnez Install ASUS
Wireless Router Utilities (Installer tous les
utilitaires du routeur sans fil ASUS).

Aprés avoir installé les utilitaires du routeur,
lancez I'assistant EZSetup via [Démarrer] ->
All Utilities [ASUS Utility] -> [WL-520GU/GC
Wireless Router].

Note: Utilisez I'assistant EZSetup
avec un client sans fil a la fois. Si
le client sans fil ne parvient pas a
détecter le routeur en mode EZSetup,
diminuez la distance entre le client et
le routeur.

La connexion réseau sans fil

Le SSID et la clé réseau sont définis comme sui
néanmoins les modifier manuellement

i Vous pouvez

 (Conligurer s routeur sans fil avec e nouveaux parametres(0)

Nom de Réseau (SSID)(S) [WL520GC_AHSE

€18 Résoauw): [saiGevs
© Préserver les paraméres existants du routeur sans fi(2)
crypage WPA & o place du WEP (0 WPA est

| suivantty & | X Annuler(C)

Les parametres sans fil, dont le nom réseau et les clés réseau, sont générés
automatiquement. Vous pouvez également modifier ces paramétres manuellement.

Note : si votre routeur sans fil a été configuré auparavant, sélectionnez Préserver les
parameétres existants du routeur sans fil pour utiliser les valeurs existantes. Cliquez sur

Suivant pour continuer.

=
©
O
c
©
S
s
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Configuration La connexion Internet e Configuration de la connexion Internet -Vérification
Matérielle atérielle Informations

Si vous devez vous connecter & vatre Fournisseur d'Accés

Internet (FAI. sélectionnez ‘Configurer les parametres du L

v réseau sans fil Votre Fourisseur d’Accés & Internet (FA) peut exiger les.

S —— iomioos s st pot o e ot
Ifrmatons g pr o FA
Nom d'Hate(H): ]
Adresse MAC(M): i ]

Prosser ‘Suivant' pour poursuivre.

3 rorminer

@ Rotour(®) X Annuler(©) @ Retou®) X Annuler(©)

Si vous devez configurer les parameétres FAI pour votre routeur, sélectionnez Configurer les
paramétres FAI, cliquez sur Suivant et suivez les instructions afin d'achever la procédure.

=

Configuration Terminer
Matérielle

La connexion Félicitations |

téseau sans fil
Configuration réussie du routeur sans fil.

La connexion
Internet

‘construit Vous pouvez imprimer ou enegistrer les.
paramétres réseau pour mémoire.

paramatros du résonu sans 1) |

d

| i  Terminer(E) |

La configuration est terminée. Pressez le
bouton Imprimer/Enregistrer les paramétres
du réseau sans fil pour une future utilisation.
Cliquez sur Terminer pour quitter 'utilitaire
EZSetup.

i
)
3

Q
o
®
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[1. Contenuto della Confezione

-/

* Router Wireless WL-520GU/GC x 1

+ Alimentatore x 1
« Utility CD x 1

+ Cavo RJ45 x 1

+ Guida Rapida x 1

2. Specifiche Tecniche )

Standard di Rete

Frequenza
Operativa
Velocita Dati

Canale Operativo

Antenna

Pulsante EZSeup

Alimentazione *

Sicurezza

Controllo di Accesso

Firewall

Quality of Service

Gestione di Rete

Temperatura
Umidita

IEEE 802.11b, |[EEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, |[EEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

2.4G ~ 2.5GHz

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

11 per N. America, 14 Giappone, 13 Europa (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 per 10/100 BaseT, 1 x USB2.0 per
condivisione stampante (solo WL-520GU)

Supporto Antenna Diversity, 1 x connettore per antenna
Reverse-SMA

Configurazione automatica SSID e WEP o WPA

WL-520GU: DC: +5V con max. 2A di corrente
WL-520GC: DC: EU/UK: +9V/1A; TW/US:+9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

Controllo di Accesso a livello MAC, Filtro IP in ingresso / in
uscita, Controllo di Accesso al Dominio (DAC)

Firewall NAT, Firewall SPI (Stateful Package Inspection),
Controllo ping WAN

BOD (solo WL-520GU), WMM

Supporto Server UPnP, DHCP, Proxy DNS, Client NTP, DDNS,
Trigger Porta, Server Virtuale, DMZ Virtuale, VPN Pass-Through

Operativa: 0~40°C Stoccaggio: -30~50°C

Operativa: 50~90% Stoccaggio: 20~90%

* Utilizzare soltanto I' alimentatore compreso nella confezione.
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3. Connessione del Router Wireless a Modem via

Cavo/DSL/Satellitare

1) Connessioni dei Cavi

Antenna

0 Presa di Corrente a Parete EZ Setup
Reset

UsB

LAN Power

WAN

d i

PANNEL

LLO POSTERIORE

/ Nota: Utilizzare soltanto I' alimentatore compreso nella confezi
~ alimentatori potrebbe danneggiare il dispositivo.

one. L' impiego di altri
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2) Indicatori di Stato

PwR AR waN AN
(C 1 )
([ wssos R EE
. )
PWR (Alimentazione)
Spento Assenza di Alimentazione
Acceso Sistema pronto

Lampeggio Lento Mancato Aggiornamento del Firmware
Lampegghio Veloce Esecuzione di EZsetup

AIR (Rete Wireless)
Spento Assenza di Alimentazione
Acceso Sistema Wireless pronto
Lampeggiante Trasmissione o Ricezione Dati (wireless)
WAN (Wide Area Network)
Spento Assenza di Alimentazione o di Connessione Fisica
Acceso Presenza di una Connessione Fisica a una Rete Ethernet

Lampeggiante Trasmissione o Ricezione Dati (via cavo Ethernet)
LAN 1-4 (Local Area Network)

Spento Assenza di Alimentazione o di Connessione Fisica
Acceso Presenza di una Connessione Fisica a una Rete Ethernet
Lampeggiante Trasmissione o Ricezione Dati (via cavo Ethernet)

3) Opzioni di Montaggio

Dopo essere stato prelevato dalla confezione, il
Router Wireless ASUS WL-520GU/GC e stato
progettato per essere posto su di una superficie
piana rialzata, come un armadietto per documenti o
una mensola. Il dispositivo dovrebbe anche essere
adattato al montaggio su parete o soffitto.

Per montare ASUS WL-520GU/GC:

1. Localizzare i due ganci per il montaggio, sul lato
inferiore dell' apparecchio.

2. Individuare i due fori superiori su una parete o
una superficie piana rialzata.

3. Stringere le due viti, sino a quando restano esposte solo per 1/4" .
4. Fissare i ganci di ASUS WL520GU/GC alle viti.

/ Nota: Se il Router Wireless ASUS non € ben fissato o troppo allentato, regolare
~ nuovamente le viti .
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4. EZSetup

L' utilitd EZSetup consente di completare facilmente la configurazione LAN
wireless in due semplici passaggi. Innanzitutto, avviare EZSetup dal menu Start,
quindi, premere il pulsante EZSetup, situato sul pannello posteriore, per circa tre
secondi.

o Premere EZSetup per circa 3
sec. e poi rilasciare.

/ 1) Se si preme il pulsante di configurazione, senza eseguire I' utilita EZsetup Wizard,
< |'"indicatore PWR lampeggia e si interrompono temporaneamente le connessioni
Internet, per poi tornare alla normalita, senza subire variazioni.

2) Con EZSetup, si consiglia di utilizzare un adattatore wireless ASUS, come WL-106gM,
WL-100gE e WL-169gE.

Inserire il CD con le utilita nel drive per CD del

I PC ed eseguire Installa le Utilita del Router
B— | Wireless ASUS.
Al termine dell’ installazione, eseguire EZSetup
Wizard da [Startup] -> Tutte le Utilita [ASUS
N Utilita] -> [WL-520GU/GC Wireless Router].

1. Premore per pi i seconds i tasto EZSetup’ collocato su
ratra del router wireless. fino a veder lampaggiare il LED di

Nota: Utilizzare EZSetup Wizard
con un client wireless per volta. Se il
computer client wireless non riesce a
rilevare il router wireless, in modalita
EZSetup, ridurre la distanza fra il

E7iein & X Amule(© client e il router.
Impostazione connessione LAN Wireless Impostazione connessione LAN Wireless
i 55100t o e ipostts came tadioe 550 i T
Locinn oo d i s e ot e
5 S——
Nome ret te (SSID)(S): WL520GC_dJWz Nome rete (SSID)(S) (WL520GC_filH
— ey — e diooty  [rwimEs
2 U:are In cvmngvalm WPA e non WEP (WPA & superiore a.
s Pt L ~ Usule In :nl!nl;vulln WPA ‘e non WEP (WPA @ superiore a
ta da tutt i dispositivi )(U)
| Aveniy & | X Annulla(©) | | Avenigy e | X Annulla() |

Le impostazioni Wireless, compreso il nome di rete e le chiavi di rete, si generano
automaticamente. Tali impostazioni possono essere modificate manualmente. Se il router
wireless era stato configurato in precedenza, selezionare Conserva le impostazioni
originarie del router wireless per utilizzare il valore in uso. Cliccare Avanti per continuare.
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(B seur Hordwere Impostazione connessione internet B seup Horawere Setup connessione internet-informazioni di controllo
= Se & necessario cannstiarsi all ISP (Intemet Service L— N
Imposiazions ; c mpostazions Per idenificare il dominio dellutente, i provider di servizi
e Provider). selezionare ‘Configura impostazioni ISP 2 B AN intemet (ISP) potrebbe ichieder le sequenti

informationi. In caso contrario, & sufficiente premere.
*Avani per ignarare.

/¥ Configura impostazioni ISP()
Informazioni richieste dalISP-

Nome host(H):
Indirizzo MAC(M):

Premere *Avanti’ per confinuare.

& Indietro() X Amnulla(©) _Gmdioro® | [Avenmi® ] X Awuee) |

Se si presenta la necessita di configurare le impostazioni ISP del router wireless, selezionare
Configura impostazioni ISP, cliccare Avanti e seguire le istruzioni per completare I' operazione.

5
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h Sotup Hardware Fine

e G
B Sonecsons i
Wireless Avete correttamente installato il router wireless.

Impostazione

L'ambiente LAN wireless con sicurezza attivata & or
pronto. E possibile stampare o salvare le impostazioni
della LAN per canservarle in caso di necassita.

Stampa/Salva impostazioni LAN wireless(P)

| o Fine® |

L' installazione € stata completata. Premere
il pulsante Stampa/Salva impostazioni
LAN Wireless per una futura consultazione.
Cliccare Fine per uscire dall' utilita EZSetup.




Guia de inicio rapido del router inaldambrico de largo al WL-520GU/GC

[1. Contenido del Paquete

+ Enrutador inaldmbrico WL-520GU/GC x 1
+ Adaptador de corriente x 1

+ CD de utilidades x 1
+ Cable RJ45 x 1
+ Guia Rapida x 1

[2. Resumen de especificacion

Normas de red

IEEE 802.11b, IEEE 802.11¢g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

Frecuencia de
funcionamiento

2.4G ~2.5GHz

Velocidad de datos

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

Canal de
funcionamiento

11 en N. América, 14 en Japodn, 13 en Europa (ETSI)

Puertos

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 en 10/100 BaseT, 1 x USB2.0 para
compartir impresoras (sé6lo WL-520GU)

Antena

Admite diversidad de antena, 1 x conector de antena SMA
inverso

Botén EZSetup

SSID automatico y configuracion WEP o WPA

Fuente de
alimentacion *

WL-520GU: DC: +5V con corriente maxima de 22
WL-520GC: DC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

Seguridad

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

Control de acceso

Control de acceso con nivel MAC, Filtro IP de entrada/salida,
control de acceso de dominio

Cortafuegos

Firewall NAT, Firewall SPI (Stateful Package Inspection),
control de ping WAN

Calidad de servicio

BOD (sélo WL-520GU), WMM

Gestion de red

Admite UPnP, Servidor DHCP, Proxy DNS, Cliente NTP,
DDNS, Eventos de puerto, Servidor virtual, DMZ Virtual,
Pasarela VPN

Temperatura

Operativa: 0~40°C Almacenamiento: -30~50°C

Humedad

Operativa: 50~90% Almacenamiento: 20~90%

* Utilice unicamente el adaptador incluido en la caja.




Guia de inicio rapido del router inaldmbrico de largo alcance WL-520GU/GC

3. Conexion del router inalambrico a un médem
de Cable/DSL/Satélite

1) Conexion de los cables

Antena
@ orowrou UsB
Configuracién EZ
Reiniciar LAN Alimentacion

i} WAN %
L] ©
Paneljasero

(2]

(3]

Wall Power Outlet

/ Nota: Utilice unicamente el adaptador incluido en la caja. El uso de otros
~ adaptadores podria dafar el dispositivo.




Guia de inicio rapido del router inaldambrico de largo alcance WL-520GU/GC

2) Indicadores de estado

/¢$\
C EER T
PWR (Energia)
Apagado No hay energia
Encendido Sistema preparado

Parpadeo lento Fallo en actualizacién de Firmware
Parpadeo rapido Procesando EZsetup

AIR (Red inalambrica (WLAN))

Apagado No hay energia

Encendido Sistema inaldmbrico listo

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (en modo inalambrico)

WAN (Red de Area Extensa)
Apagado No hay energia / No hay conexidn fisica
Encendido No hay conexidn fisica a Red Ethernet

LAN 1-4 (Red de Area Local)
Apagado No hay energia / No hay conexidn fisica
Encendido Hay conexion fisica a Red Ethernet

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (por medio de cable Ethernet)

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (por medio de cable Ethernet)

3) Opcion de montaje en paredes

El router inalambrico de largo alcance ASUS WL-

520GU/GC ha sido disefiado para colocarse sobre

una superficie plana elevada, como un archivador

0 una estanteria. La unidad también se puede

convertir para instalarla en una pared o en el techo.

Para montar el dispositivo ASUS WL-520GU/GC

1. Localice los dos orificios de montaje en la parte

inferior de la unidad.

2. Marque los dos orificios superiores en una

pared o en una superficie plana elevada.
3. Ajustes dos tornillos hasta que sélo 1/4" sea visible.
4. Coloque los ganchos del dispositivo ASUS WL520GU/GC en los tornillos.

/ Nota: Reajuste los tornillos si no puede enganchar la unidad o ésta esta demasiado

=~ suelta.




Guia de inicio rapido del router inalambrico de largo alcance WL-520GU/GC f:_l

4. EZSetup

La utilidad EZSetup le permite realizar la configuracion de su red LAN inaldmbrica
facilmente en sélo dos pasos. En primer lugar, abra EZSetup desde el mendu
de Inicio y pulse el botén EZSetup situado en el panel posterior durante tres
segundos.

o Pulse el botén EZSetup durante 3
segundos y suelte después el botén.

/ 1) Si pulsa el botdn de configuracion sin ejecutar antes el asistente EZSetup, el
indicador PWR parpadeara y las conexiones a Internet se detendrén brevemente,
volviendo después al modo de funcionamiento normal sin cambios.

2 Para utilizar EZSetup, recomendamos el uso de un adaptador inalambrico ASUS como
el WL-106gM, WL-100gE o el WL-169gE.

Inserte el CD de utilidades en la unidad de CD
| de su PCy seleccione la opcion Install ASUS
RS \Nireless Router Utilities (Instalar utilidades
de router inalambrico de ASUS).
Después de instalar las utilidades del router
inalambrico de ASUS, ejecute el asistente
mepeeponeies EZSetup desde [Inicio] -> Todos los
oo ionn programas -> [ASUS Utility] -> [WL-520GU/
" i GC Wireless Router].

Nota: Utilice el asistente EZSetup
con un cliente inalambrico cada vez.
Si el cliente inaldmbrico no puede
descubrir el router inaldmbrico en el
modo EZSetup, reduzca la distancia
entre el cliente y el router.

X comey

Configurar la conexion LAN inalambrica Configurar la conexién LAN inalémbrica

laf it

SSID y clave de red estan configuradas de la forma siguiente.
Puede hacer modificaciones manualmente.

y
Puede hacer

= Configurar el enrutador inalambrico con los nuevos ajustes(0).

Nombre dered (SSID)S)  [wis206C_vosa Nombre de red (SSIDXS) [WLS20GCviED

Clave de red(W) HgukQxoM fwxPDavpl
. Jos dol
WEP (WPA o8 més seguro
e Mo LA ) ¥ Utilice cifrado WPA en lugar de WEP (WPA es mas seguro
e P, v e odon e apaeie 1 e WIADL)
| sigiometo® | | % concaiy | | Sigvomao® | | cancal |

La configuracion inalambrica, incluyendo el nombre de lared y las claves de la misma, se generan
automdaticamente. Puede modificar dichos pardmetros manualmente. Recuerde seleccionar la
opcion Preservar los ajustes originales del enrutador inalambrico si configura antes su
router inaldmbrico.
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Configurar la conexion a Internet 'Cnﬂ:'z"m' = Configurar la conexién a Internet - Comprobar la
hardware informacion
Si nocasita conectar a un Proveador de Servicios de
Interet (ISP), seleccione 'Configurar ojustes ISP"

Su proveedor de servicios de Intermet (ISP) le puede
soliciar la siguients informacién para identificar su
cuenta. Sino es asi. presione el boton 'Siguiente’ para
pasar por alto osta informacién.

| Configurar ajustes ISP()

Informacién solicitada por su ISP
Nombre de hosi(H):
Direccion MAC(M):

Pulse 'Siguiente' para continuar.

(@ e

& Aus(E) X Cancel©) e | X Cancollg) |

Si necesite configurar las opciones de su ISP en su router inaldmbrico, seleccione

Configurar ajustes ISP y después el botdn Siguiente, y siga las instrucciones para
completar la configuracion.

5
==

—
B Coaarer Finalizar
hardware

T01|  (Enhorabuenal
LAN inalémbrica

B & emen

Enrutador inalambrico configurade con éxito.

Se ha creado el entomo LAN inalambrico de seguridad. Puede
imprimir o guardar Ia configuracion LAN inalémbrica para mayor

o a I de lared LAN

La configuracion ha finalizado. Pulse el botdn
Imprimir y guardar configuracion de la red
LAN inalambrica para futuras consultas.
Haga clic en el botdn Finalizar para salir de
la utilidad EZSetup.
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[1. Inhoud van de verpakking

-/

+ WL-520GT/GC draadloze router

« Stroomadapter

+ CD met hulpprogramma’s

* RJ45-kabel
* Snelle startgids

[2. Samenvatting van specificaties j

Netwerkstandaard

Frequentie

Data Rate

LELEE]

Aansluiting

Antenne

EZSeup-knop

Netvoeding *

Beveiliging

Toegangscontrole

Firewall
Dienstkwaliteit

Netwerkbeheer

Temperatuur
Vochtigheid

IEEE 802.11b, |[EEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, |[EEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

2.4G ~ 2.5GHz

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

11 voor Noord-Amerika, 14 voor Japan, 13 voor Europa (ETSI)

1 x WAN, 4x LAN RJ45 voor 10/100 BaseT, 1 x usb2.0 voor
het delen van een printer (alleen WL-520GU)

Diverse antennes ondersteund, een aansluiting voor een
Reverse-SMA-antenne

Automatische SSID- en WEP- of WPA-configuratie

WL-520GU: 5 V gelijkspanning, maximaal 2 A
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

Toegangscontrole op MAC, inkomend en uitgaand IP-filter,
domein

NAT, SPI (Stateful Package Inspection), WAN, pingcontrole

BOD (alleen WL-520GU), WMM

Ondersteuning voor UPnP, DHCP-server, DNS-proxy, NTP-
client, DDNS, Porttrigger, Virtuele server, Virtuele DMZ, VPN
pass-through

Bedrijf: 0~40°C Opslag: -30~50°C

Bedrijf: 50~90% Opslag: 20~90%

* Gebruik uitsluitend het meegeleverde stroomadapter.

N
©
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©
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©
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x Snelle startgids voor draadloze breedband router, WL-520GU/GC

3.

De draadloze router aansluiten op een kabel-
DSL- of satellietmodem

1)

Kabelverbinding

Antenne
usB
0 Stopcontact EZ-instelling
Reset LAN Voeding
i} WAN %
S [
AchtTrkant

2]

ASUS draadioze router

(3]

Opmerking: Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomadapter. Andere stroom-
adapters kunnen het toestel beschadigen.
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Snelle startgids voor draadloze breedband router, WL-520GU/GC  ——

2) Status indicatoren

(7))
=
PWR ARWAN AN ©
-
/& @
(@ ] ) 9
N 7
PWR (Power)
Uit Geen voeding
Aan Systeem gereed
Langzaam knipperend Firmware-upgrade mislukt
Snel knipperend Verwerking EZsetup
AIR (draadloos netwerk)
Uit Geen voeding
Aan Draadloos systeem gereed
Knipperend Draadloze gegevens verzenden of ontvangen
WAN (wide area network)
Uit Geen voeding of geen aansluiting
Aan Fysieke verbinding met Ethernetnetwerk
Knipperend Gegevens verzenden of ontvangen via Ethernetkabel
LAN 1-4 (Local Area Network)
Uit Geen voeding of geen aansluiting
Aan Fysieke verbinding met Ethernetnetwerk
Knipperend Gegevens verzenden of ontvangen via Ethernetkabel

3) Montageopties

De draadloze router ASUS WL-520GU/GC is
ontworpen om op een vlakke ondergrond geplaatst
te worden, zoals een tafel of kast. Hij kan worden
omgebouwd om tegen de muur of het plafond
gemonteerd te worden.

Montage van de ASUS WL-520GU/GC

1. Aan de onderkant bevinden zich twee
montagegaten.

2. Markeer twee gaten op de muur of een andere
vlakke ondergrond

3. Draai er twee schroeven in zodat slechts 6,3 cm uitsteekt.
4. Haak de ASUS WL-520GU/GC op de schroeven

Opmerking: verdraai de schroeven als u de draadloze router niet kunt vasthaken of
= als hij te los zit.
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4. EZSetup

Met EZSetup kunt u uw draadloze netwerk in een paar stappen voltooien. Start
eerst het programma EZSetup in het Start-menu. Houd daarna de knop EZSetup,
op de achterkant, drie seconden ingedruk.

o Houd EZSetup drie seconden ingedrukt en laar hem weer los.

/ 1) Drukt u op de knop zonder dat de EZsetup-wizard actief is, dan gaat het lampje
< PWR knipperen en wordt de internetverbinding even gepauzeerd. Daarna wordt het
normale bedrijf hervat.

2) Voor het gebruik van EZSetup adviseren we het gebruik van een draadloze ASUS-
adapter zoals WL-106gM, WL-100gE en WL-169gE.

Plaats de CD met hulpprogramma’s in de CD
p) | lezer en start de installatie programma ASUS
| e  Wireless Router Utilities (Hulpprogramma’s

i van ASUS draadloze router installeren).
Start na de installatie de EZSetup-wizard met
Welkom bi de EZSetup Wizard [Startup] > All utilities (ASUS utility) (Alle
e e e s NUIpprogramma’s (Asus-hulpprogramma))>

draadioze rauter

[WL-520GU/GC Wireless router] ( WL-520GU/

Stap 2. Druk in dit hulpprogramma op de knop 'EZSetup'

. b GC SUS draadloze router installeren).

Opmerking. Gebruik de EZSetup-
wizard met een enkele draadloze
client tegelijk. Kan de draadloze client
de draadloze router niet vinden in de
EZSetup-modus, zet de computer en
de router dan dichter bij elkaar.

Draadloze LAN aansluiting instelling Draadloze LAN aansluiting instelling

SSID en netwerksleutel zijn als volgt ingesteld. U kunt ze handmatig SSID zijn U kunt
veranderen.

veranderen.

 Draadloze rauter met nieuw instellingen configureren(0).

Netwerknaam (SSID) WL5206C_7212 Netwerknaam (SSID): WL5206C_Heb4

Notwerksioutal T —— Notworksloutal fsmAED
- jie instalingn van draadioze ®)
¥ WPA-codering g inplasts van WEP (WPA is viliger
dan WEP. mnnlvlorm mel door alle apparaten ondersteund ) ¥ WPA-cadering gnhm'm inplaats van WEP (WPA is w“ g
dan WEP. maar wordt niet door alle apparaten ondersteund )
| volgende> > | X Annuleren (© | [VolaeNde > X Annuleren ()

Draadloze instellingen, waaronder de naam van het netwerk en de netwerksleutels, worden
automatisch gegenereerd. U kunt deze instellingen handmatig veranderen. Is uw draadloze
router eerder geconfigureerd, selecteer dan Oorspronkelijke instellingen van draadloze router
bewaren om de huidige waarde te gebruiken. Klik op Volgende om verder te gaan.
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Internetverbinding instellen Intemetverbinding instellen - Gegevens controleren

Uw internetprovider (ISP) heeft misschien de volgende
gegevens nodig om uw accountte verifioren. Zo niet. druk
dan op "Volgende' om verder te gaan

Informatie die ISP nodig heeft
Hostnaam:
3 vettooien MAC-adres:

i et
selecteer dan 'ISP-instellingen configureren’.

% 1SP-instellingen canfigureren

Kiik op 'Volgende* om verder te gaan.
Valtaoien

< < Vorige ®) | [Volgendss & X Annuteron () | & <Vorige @) | _X Annuleren ©) |

Moet u de ISP-instellingen van de draadloze router aanpassen, selecteer dan ISP-
instellingen configureren, klik op Volgende en volg de instructies om de instellingen te
voltooien.

Hardware-instelling [EVZIIIT

Draadioze LAN Gefeliciteard!
aansluiting
U hebt de draadloze router correct ingesteld.

Internetverbinding
llen

Erwordt nu een beveiligde LAN-omgeving opgebouwd.
U kunt de instellingen van het draadloze LAN afdrukken
of opslaan voor de archivering.

Draadloze LAN-instellingen afdrukken/opslaan

| / Valtaien B) |

Het installeren is voltooid. Druk op de knop
Draadloze LAN-instellingen afdrukken/
opslaan voor later gebruik. Klik op Voltooien
om het hulpprogramma EZSetup af te sluiten.

n
©
c
©
=
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©
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Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokog go bezprzewodowego routera WL-520GU/GC

[1. ZawartoS¢ opakowania

* Router bezprzewodowy WL-520GU/GC x 1
+ Adapter zasilania x 1
+ Dysk CD z programami narzg¢dziowymi x 1

» Kabel RJ45 x 1

* Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1

[2. Specyfikacja

Standard sieci

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

Czestotliwosé
dziatania

2.4G ~2.5GHz

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

Szybkosé
przesytania danych

Kanat dziatania

11 - Ameryka Pétnocna, 14 - Japonia, 13 — Europa (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 for 10/100 BaseT, 1 x USB2.0 do
wspotdzielenia drukarki (wytacznie WL-520GU)

Obstuga funkcji Antenna Diversity, 1 x ztacze anteny Reverse-
SMA

Przycisk EZSetup

Automatyczna konfiguracja SSID oraz WEP lub WPA

WL-520GU: DC: Prad staty: +5V maks. prad 2A
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

Zabezpieczenia

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

Kontrola dostepu

Kontrola dostepu na poziomie MAC, Filtr zrédtowych/
docelowych adresow IP,
Domain Access Control (Kontrola dostepu do domeny)

Firewall

Firewall NAT, SPI (Stateful Package Inspection) Firewall,
kontrola ping sieci WAN

BOD (wyfacznie WL-520GU), WMM

Zarzgdzanie siecig

Obstuga uPnP, DHCP Server, DNS Proxy, NTP Client, DDNS,
Port Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN Pass-Through

Praca: 0~40°C Przechowywanie: -30~50°C

Wilgotnos§é

Praca: 50~90% Przechowywanie: 20~90%

* Nalezy uzywac wytgcznie zasilacza znajdujgcego sie w opakowaniu.




Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC

3. Podiaczanie routera szerokopasmowego do modemu
potaczenie kablowe/DSL/potaczenie satelitarne

1) Potaczenie kablowe

Antenna
usB
o Scienne gniazdo zasilania EZ Setup
Reset LAN Power
g WAN FE
L L] S
Rear Panel

Scienne gniazdo zasilania

/ Uwaga: Nalezy wytacznie uzywaé zasilacza dotaczonego do zestawu. Uzycie innego
~ zasilacza moze uszkodzi¢ urzadzenie.
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2) Wskazniki stanu

PwR AR waN AN
ettt

PWR (Zasilanie)

Wytaczony Brak zasilania

Wiaczony Urzadzenie gotowe do pracy

Wolne miganie Nieudana aktualizacja firmware

Szybkie miganie  Przetwarzanie EZsetup
AIR (Sie¢ bezprzewodowa)

Wytaczony Brak zasilania

Wiaczony Gotowos¢ systemu bezprzewodowego

Miganie Nadawanie lub odbieranie danych (bezprzewodowe)
WAN (Rozlegta sie¢ komputerowa)

Wytaczony Brak zasilania lub brak potaczenia fizycznego

Wiaczony Fizyczne potaczenie z siecig Ethernet

Miganie Nadawanie lub odbieranie danych (przez kabel Ethernet)
LAN 1-4 (Lokalna sie¢ komputerowa)

Wytaczony Brak zasilania lub brak potaczenia fizycznego

Wigczony Fizyczne potaczenie z siecig Ethernet

Miganie Nadawanie lub odbieranie danych (przez kabel Ethernet)

3) Opcje montazu

Po wyjeciu z opakowania, szerokopasmowy router
bezprzewodowy ASUS WL-520GU/GC mozna
uzywac po umieszczeniu na ptaskiej pionowej
powierzchni, takiej jak szafka lub pdtka na ksigzki.

Urzadzenie mozna takze przeksztatci¢ do wersji

montowanej na $cianie lub suficie. § "@

Montaz ASUS WL-520GU/GC

1. Odszukaj pod urzadzeniem dwa zaczepy \\

montazowe.
2. Zaznacz dwa gdrne otwory na $cianie lub na pionowej, ptaskiej powierzchni.
3. Dokre¢ dwie Sruby, aby wystawata jedynie 1/4” ich dtugosci.
4. Zatdéz zaczepy montazowe ASUS WL520GU/GC na $ruby.

/ Uwaga: Sruby nalezy wyregulowag, jesli nie mozna zatozyé bezprzewodowego
< routera ASUS lub gdy sg zbyt luzne.
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4. EZSetup

Program narzedziowy EZSetup umozliwia tatwe wykonanie ustawien
bezprzewodowej sieci LAN w dwdch krokach. Uruchom najpierw program EZSetup
poprzez menu Start, a nastepnie nacisénij na trzy sekundy przycisk EZSetup,
znajdujacy sie na panelu tylnym.

o Nacisnij na 3 sek. przycisk
EZSetup i zwolnij.

/ 1) Po nacisnieciu przycisku ustawier bez uruchomienia kreatora EZsetup, zaswieci sie
£ wskaznik PWR in a krétko zostanie wstrzymane potaczenie z Internetem, ale nastepnie
powrdci do normalnego dziatania bez zadnych zmian.

2) Do stosowania z programem EZSetup zaleca si¢ adapter bezprzewodowy ASUS, taki
jak WL-106gM, WL-100gE i WL-169gE.

W16z do napedu CD komputera dysk CD z
E—— programami narzedziowymi i uruchom opcje
j = Install ASUS Wireless Router Utilities
(Instalacja programu narzedziowego routera
bezprzewodowego ASUS).
Witamy w keeatorze EZSotup Po zainstalowaniu programéw narzedziowych
- dmg,,:;,12;:,E;§,k“"wz',dn,o,,,:,u,, routera bezprzewodowego ASUS, uruchom
Covencis . Ko prveiah kreatora EZSetup Wizard poprzez [Startup] ->
All Utilities [ASUS Utility] -> [WL-520GU/GC
Wireless Router].

Uwaga: Kreatora EZSetup Wizard
mozna jednoczesnie uzywac z jednym
klientem. Je$li oprogramowanie
klienckie komputera bezprzewodowego
nie wykrywa routera w trybie EZSetup
nalezy zmniejszy¢ odlegtosé pomiedzy
klientem a routerem.

Ustawienia polaczenia z bezprzewadowa siecia LAN Ustawienia polaczenia z bezprzewodowa siecia LAN
st astepujqco. Moina SSID oraz kiuez sieci sq akualnie ustawione nastgpujaca. Moina
zmodyfikowac je recznie.
Skonfiguruj router bozprzewadawy poprzez wykananie
“ n i (Q).
Nazwa sieci (SSID) T — 2wa siaci (SSID): T —
Klucz sieci(W): W3BVGVak Rz aFPCYyBEbS.
Zachowsje oryginalne ustawienia routera bezprzewadawego
)
¥ Uzyi szytrowan zamiast WEP (WPA |
2 WEP. ale U wania WPA zamiast WEP (WPA jest si
obsluguia WPA) R e A A
obshuguia WPA)
| paep>ey® | XA | | aepmy | xAwug |

Ustawienia bezprzewodowe, takie jak nazwa sieci i klucze sieci, sg generowane automatycznie.
Ustawienia te mozna zmodyfikowac recznie. Nalezy pamigtac, aby jesli router bezprzewodowy
zostat skonfigurowany wczesniej, zaznaczy¢ opcje Zachowuje oryginalne ustawienia routera
bezprzewodowego w celu uzycia biezacych wartosci. Kliknij Dalej w celu kontynuacji.
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s . 5 2
n Ustawienia sprzgtu Ustawienia polaczenia z Internetem Ustawienia polaczenia z Internetem -Sprawdzanie
informacii
= = Aby polacayé sie 2 ISP (intemet Service Provider
stawis Tl paiacTania [Dostawca polgczenia 2 Intonetom). wybierz "Konfigurj
T HEprSOW ustawienia ISP
iR LAN

i Konfiguracja ustawier ISP

ISP(Dostawca uslugi polgczenia z Intemetem), moze.
‘wymagat do identyfikazcji konta nastopujacyct
informacii. jesl informacie te nie sq wymagane, wystarczy

Informacie wymagane przez ISP
Nazwa hosta
Adres MAC:

Naciénij ‘Dalej’ w celu kontynuacii.

& <wteca® X A & wsieeu) | X Anuti(©)

Aby skonfigurowac ustawienia ISP dla routera bezprzewodowego, wybierz Konfiguracja
ustawien ISP, kliknij Dalej i wykonaj instrukcje w celu dokorficzenia ustawien.

Zakoficz

Gratulujemy!

Router bezprzewadowy zostat ustawiony pomysinie.

Trwa tworzenie zabezpieczanego srodowiska.

W celu
ustawieri, mozna jo teraz wydrukawaé lub zapisac.

seci AN |

|  zakodcz(B) |

Wykonywanie ustawien zostato zakoriczone.

Nacisnij przycisk Drukuj/Zapisz ustawienia
bezprzewodowej sieci LAN w celu utworzenia
informacii, ktére mozna wykorzysta¢ w przysztosci.
Kliknij Zakoncz, aby zakoriczy¢ program narzedziowy
EZSetup.
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Guia de consulta rapida do router sem fios de longo alcance WL-520GU/GC  ——=>
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[1. Conteudo do Pacote

+ Router Wireless WL-520GU/GC x 1
* Adaptador de Energia x 1

+ CD de Utilitarios x 1

+ Cabo RJ45 x 1

+ Guia de Iniciagdo Répida x 1

[2. Sumario das Especificacoes j

Norma de rede

Frequéncia de
funcionamento

Velocidade de
transmissédo

Canais

Antena
Botao EZSetup

Fonte de
alimentagéo *

Seguranga

Controlo do acesso

Firewall

Qualidade de
servigo

Gestdo da rede

Temperatura
Humidade

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, |[EEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

2.4G ~2.5GHz

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

11 para a América do Norte, 14 para o Japao, 13 para a
Europa (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 para 10/100 BaseT, 1 x USB2.0 para
partilha de impressora (apenas no WL-520GU)

Suporta vdrias antenas, 1 x conector SMA para antena

Configuragdo automdtica das opgdes SSID e WEP ou WPA

WL-520GU: d.c.: +5 V com uma corrente méaxima de 2 A
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

Controlo do acesso ao nivel do MAC, filtro IP de entrada/
saida, controlo do acesso ao dominio

Firewall NAT, firewall SPI (Stateful Package Inspection),
controlo do ping ao nivel da WAN

BOD (apenas para o WL-520GU), WMM

UPnP, servidor DHCP, proxy DNS, cliente NTP, DDNS,
activacéo de portas, servidor virtual, DMZ virtual, VPN Pass-
Through

Em funcionamento: 0~40°C  Armazenamento: -30~50°C

Em funcionamento: 50~90% Armazenamento: 20~90%

* Utilize apenas o transformador incluido na embalagem.

]
‘@
=
O
=]
=]
S
o
o
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3. Ligacao do router sem fios ao modem por
cabo/DSL/por satélite

1) Conexéo do Cabo

Antena
Q roeou usB
EZ Setup
Repor LAN Alimentacéo

Ll

Painejraseiro

(2]

Hod

c
«Q
c
o>
(7]

(3]

Wall Power Outlet

/ Nota: Utilize apenas o transformador incluido na embalagem. A utilizagdo de outros
~ transformadores pode danificar o dispositivo.
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2) Indicadores de Estado

A:ij
==
PWR (Alimentacéo)
Desligado Sem alimentagéo
Ligado Sistema Pronto
A Piscar Lentamente A actualizagdo do firmware falhou
A piscar rapidamente O EZsetup estd a processar
AIR (Rede sem fios)
Desligado Sem alimentacéo
Ligado Sistema sem fios pronto
Intermitente A transmitir ou a receber dados (sem fios) "
WAN (Rede de area alargada) =
Desligado Sem alimentacdo ou qualquer ligacéo fisica o
Ligado Com ligagdo fisica a uma rede Eternetk =
Intermitente Atransmitir ou a receber dados (através do cabo Ethernet) 3
LAN 1-4 (Rede local) o
Desligado Sem alimentagdo ou qualquer ligacéo fisica
Ligado Com ligagéo fisica a uma rede Ethernet
Intermitente Atransmitir ou a receber dados (através do cabo Ethernet)

3) Opcao para fixacao a parede

O router sem fios de longo alcance WL/520GU/GC
da ASUS foi concebido para ser colocado numa
superficie plana como, por exemplo, num armario
ou numa prateleira. No entanto, este router pode
ser também fixado a parede ou ao tecto.

Para instalar o WL-520GU/GC da ASUS

1. Procure os dois encaixes para fixacdo a parede
existentes na parte inferior do router.

2. Marque dois orificios superiores numa parede
ou numa superficie elevada e plana.

S

3. Aperte os dois parafusos até apenas 0,6 cm dos mesmos ficar visivel.
4. Proceda ao encaixe do router WL520GU/GC da ASUS nos parafusos.

/ Nota: Reajuste os parafusos caso ndo consiga encaixar o router sem fios da ASUS
~ nos mesmos ou caso estes ndo estejam apertados o suficiente.
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Guia de consulta rapida do router sem fios de longo alcance WL-520GU/GC

4. O EZSetup

O utilitario EZSetup permite-lhe concluir muito facilmente a instalagdo da LAN sem
fios em apenas duas etapas. Em primeiro lugar, abra o EZSetup no menu Start
(Iniciar), depois prima durante trés segundos o botédo EZSetup que encontra no
painel traseiro.

o Prima o botdo EZSetup durante mais de 3
segundos e depois liberte-o.

/ 1) Se 0 botdo Setup (Configurar) for premido sem que o utilitario do assistente
EZsetup seja executado, o LED indicador de alimentacéo fica intermitente e as
ligagGes a Internet serdo interrompidas por um breve periodo de tempo regressando
depois ao normal sem quaisquer alteracoes.

2) Para utilizar o EZSetup, recomendamos-lhe que utilize uma placa sem fios da ASUS
como é o caso da WL-106gM, da WL-100gE e da WL-169gE.

Introduza o CD do utilitario na respectiva
unidade no PC e escolha a op¢éo Install ASUS
Wireless Router Utilities (Instalar utilitarios
do router sem fios da ASUS).

Ap0s a instalagéo dos utilitarios do router sem
Bom-vindo ao assistonto do EZSotup fios da ASUS, execute 0 assistente do EZSetup
e a0 bolfo EZSetup napate dovisdorenesen @ partir do menu [Startup] -> All Utilities
iy [ASUS Utility] -> [WL-520GU/GC Wireless

Router] ([Iniciar] -> Todos os utilitarios
[utilitario da ASUS] -> [Router sem fios
WL-520GU/GC)).

Nota: Utilize o assistente do EZSetup
com um router sem fios de cada vez.
Cmme D e Se o computador sem fios cliente ndo

conseguir detectar o router sem fios
no modo EZSetup, reduza a distancia
entre o cliente e o router.the client and
the router.

Definigio da ligagéo LAN sem fios Definigéo da ligagéio LAN sem fios

i el e

B D oo D
uide. Pode modificarlas manualmente.

ide. Pade modifice-las manualment

 Canfigurar o Router Wireless com as novas definigBes

None de rede (SSID):  [WL520GC_vams
Chave de rede: (W) sxiULaYn

Dofinigao da
Bl Gt imenet

v Nono do rede (SSID) e
consur
4] Chave do rede: M) T —

© Preservar as definigdes originais do router wireless (sem fios).

 utiite o encriptagla WPA em vet da enciiptacsio WEP (a
criptagio WP/ rio do quo a WEP. mas nom
criptagio WPA)

Bt apens

oquinte> () & | X Cancolar (©) |

As definicées sem fios, incluindo o nome de rede e as chaves de rede, séo geradas
automaticamente. Estas definicbes podem ser alteradas manualmente. Tenha em atencéo
que se o seu router sem fios tiver sido configurado anteriormente deve seleccionar a opgéo
Preservar as definigoes originais do router wireless (sem fios) para utilizar o valor actual.
Clique em Seguinte para continuar.
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Configuragtio do Definigéo da ligagéo a Internet E Configuragio do Configurar ligagio & Internet Verificar informaggio
rdware herdware

Se precisar de conectar a fomecedor de servigos de
Internot (ISP). seleccione ‘Configurar definig8es do ISP

Definigéo da

0 sou ISP (Intemet Service Provider) pade necessitar da.
ligagBo LAN informagAo seguinte para identificar a sua conta. Caso
sem fios contrério, prima o botio ‘Seguinte' para ignorar.
lCeuiaeeio soestnlSE, Informaggo pedida pelo ISP

Nome do anfivifo): |
Concluir Enderego MAC: T

Pressione 'Seguinte’ para continuar.
Concluir

< <Voltar ) X Cancelar ©) G cvotor® | [[Senuimer (0B ] X cancelor(© |

Se necessitar de configurar as definicées do ISP para o seu router sem fios, seleccione a
opcéo Configurar definices do ISP, clique em Seguinte e siga as instrugées para concluir
as definigées.

Concluir

Parabéns!

Canfigurau o router wireless com sucesse.
D

da
ligagdo a Intemet

0 ambiente de LAN sem fios com seguranga activada.
foi construido. Pode imprimir ou guardar as definigies
ja LAN sem fios para as guardar em lacal seguro.

as definigies da LAN sem fios (P)

|  Concluir () |

A configuracéo fica assim concluida. Clique
em Imprimir/Guardar as definicoes da LAN
sem fios para guardar esta informagéo para
consulta futura. Clique em Concluir

para sair do utilitario EZSetup.




WL-520GU/GC Ly

i poyTep PyKoBOACTBO N0 BbICTPOIA yCTaHOBKE

[1. KomnnekT noctaBku

+ WL-520GU/GC 6ecnpoBoaHblit poyTep X 1

* bnok nutanms x 1
+ CD ¢ ytnnutamm x 1
+ Kabenb RJ45 x 1

* PykoB0zCcTBO N0 GbICTPOM yCTaHOBKE X 1

[2. Cneuunduxauus

CeTeBble CTaHAAPTHI

Pabouyas yacTtoTa

[lanbHOCTb

Paboune kaHanbl

AHTEHHa
Knonka EZSetup

MowHocTb *

BesonacHoCTb

Ynpasnexue J0CTynom

BpaHamayap

KavecTBo cepBuca

YnpasneHue ceTbi

TemnepaTtypa

BnaxHocTb

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

24G~25TTy

802.119: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mout/c
802.11b: 1,2, 5.5, 11Mout/c

11 nns CesepHoii Amepuku, 14 ans SAnonun, 13 ang Esponsl (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 nns 10/100 BaseT, 1 x USB2.0 ansi
npunTepa(tonsko WL-520GU)

Moaaepxka pasHoo6pasHbix aHTeHH, 1 x SMA aHTeHHbII pasbem

AsTomatieckas koHdurypauns SSID n WEP uan WPA

WL-520GU: nocT. ToK: +5V ¢ Tokom 2A
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

Ynpasnenue foctynom Ha yposHe MAC, Bxoasiumimexopsiumi IP
(UNbTP, YrIpaBAEHUe JOCTYNOM K JOMEHY

NAT 6panpmayap, SPI (nHenekums naketos) 6paHamayap, WAN
KOHTPOINb

BOD (tonbko WL-520GU ), WMM

Moagepxka UPnP, DHCP cepsep, DNS npokcw, NTP knuent, DDNS, Port
Trigger, BupTyansHblit cepaep, BupTyanbHbii DMZ, VPN Pass-Through

Pabouas: 0~40°C  xpaHenms: -30~50°C

Paboyas: 50~90%  xpaHeHus: 20~90%

* Vicronb3ysiTe TOMbKO MOCTABASEMbI 610K MUTAHNS.
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3. NMopknioyeHne 6ecnpoBOAHOMO poyTepa K KabenbHoMy/
DSL/Satellite mogemy

1) NogkntoueHue kabens

AHTeHHa
Q wrowcoua ) uss
EZ Hactpoiika

C6poc LAN Muranue

] S
3apuss ﬁuenb

2]

ASUS Wireless Router

(3]

Wall Telephone Outlet

/ Mpumeyanue: Ucnonb3yiite ToNbKo nocTaBAsieMblii 610K NUTaHKA. Vicnonb3oBaxne Apyrux
~ 6nOKOB NMUTAHNS MOXET NPUBECTM K MOBPEXAEHMIO YCTPONCTBA.




Um29Ag

WL-520GU/GC Ll i I i poyTep PyKoBOACTBO N0 BbICTPOIA yCTaHOBKE

2) upukatopsl
iR AR wan AV
1] | WEI
PWR (MuTaHue)
He roput Het nuanns
loput CucTema rotosa
MuraeT meanesHo  OGHOBNIEHYeE NPOLLMBKA He yAanoch
Mvraet 6bicTpo BbinonxsieTcs EZsetup
AIR (BecnpoBopgHas ceTb)
He roput Het nutanms
loput ["0TOBHOCTL 6ECTPOBOAHOM CETU
Muraet Mepenaya wm npuem AaHHbIX (4epe3 6ecnpoBOAHYI0 CETb)
WAN (FnobanbHas cetb)
He roput HeT nuTanms uin HeT (U3N4ecKkoro CoeanHeHns
loput MmeeTcs (manyeckoe coeamHeHme
Muraet Mepenaya niv npuem AaHHbIX
LAN 1-4 (Local Area Network)
He roput HeT nuTanms unn HeT (U3N4eCcKoro CoepnHeHNs
[oput MmeeTcs (manyeckoe coeamHeHme
Mvraet Mepepaya wm npuem AanHbIX (Yepe3 Ethernet kabens)
3) HacTeHHoe Kpennetue
LLnpokononocHblit 6ecnposogHblit poytep ASUS WL-520GU/ J_%_\
GC npepHasHaueH ANns YCTaHOBKYM HA MITOCKOM MOBEPXHOCTY.

YCTPOACTBO TaKXKE MOXHO MPUKPENUTb HA CTEHY.
Yro6b1 npukpenutb ASUS WL-520GU/GC

1. HaitguTe Ha HWXHEiA CTOPOHE [BE MOHTAXHBIX CKOObI.

2. OTMeTbTE Ha NNOCKOW MOBEPXHOCTI MECTO ANS ABYX
0TBEPCTHA.

3. 3aKpyTuTe 1Ba BUHTA Ha TP YETBEPTH.

4. TlosecsTe ASUS WL520GU/GC Ha BUHTBI.

/ Mpumeyanme: MonpasbTe BUHTbI, ECAIM Bbl HE MOXETE MOBECUTL TOUKY AOCTyNa WM OHA BUCUT
Z CIULLKOM CBOBOLHO.
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4. EZSetup

YTunuta EZSetup no3sonseT Bam Nerko yCTaHoBUTb 6ECIPOBOAHYHO NOKanbHyo ceTb. 3anycTute
EZSetup n3 mento Start, 3atem HaxmuTe n yaepxusaiite 3 cekyrabl kronky EZSetup,
PACMONOXEHHYHO HA 3a[HeN NaHenw.

o Haxmute uynepxuBaitte
EZSetup 3 cexyHppl.

/ 1) Ecnm aTa kHonka Haxxata 6e3 3anycka ytuanTsl EZsetup, nhankatop PWR
6yfeT MUraTb U MHTEPHET-COBMHEHNE MPUOCTAHOBUTCS HA HEBOMBLLOH NPOMEXYTOK BPEMEHH, a
3aTeM BO3BPATUTCS B HOPMATbHbIN PEXVM 663 N3MEHEHMIA.

2) [ins ucnons3oBanvst EZSetup, Mbl pekomeHzyem uenonb3osath aaantep 6ecrposoaHoii cet ASUS
Hanpvmep WL-106gM, WL-100gE n WL-169gE.

i Bcrasbre CD ¢ yTunutamm1 B OMTUYECKIIA MPUBOA U
Bbibepute Install ASUS Wireless Router Utilities.

Mocne yctanosku ytunnt ASUS, 3anyctute macTep
e— S S, EZSetupua [Startup] -> All Utilities [ASUS Utility] ->
S o 1. Hosmer ey 25y e cropoe [WL-520GU/GC Wireless Router].

u, W WLAN

HIMKGTOP NUTANMS HE HAUHET HUTaTL.

War P’
yeranoakm Mapupsrusarop Mposoanas/Becnposoanas

[ Mpumeyanme: OfHOBPEMEHHO MCMONb3YiATE
@mﬁa mactep EZSetup Ha opHOM 6€CnpoBOAHOM
= knuenTe. Ecnv 6eCnpoBOAHbINA KNNEHT He
06Hapyxun poyTep B pexume EZSetup,

YMEHbLUMTE PacCTOSHUE MEXAY POYTEPOM v
KNMEHTOM.

Sasepuenue

[ EzSewp & _| X Orrena(Q)

Yeranosku WLAN coesuenmst YeTarosku WLAN coenmHenvs

Bu SSIDu 6 B

HMOXTS UIMEHWTS WX BRYIHYIO.

MOXGTE HIMEHNTE WX BRYUHYI.
copnumenus

“ napamerpanu(@).

Vs ceru (SSID)(S) WL520GC_MO4h

yeranooku

Mna ceru (SSID)(S) [wis206C_TRIZ

ER Sasepuenme

Coreson kmou(w) - — Coronon knou(w) fpoNAoqve
. Conpanuts woxomie nopaneTpu GocnpasoLHoro
apupyTHaaTOpa(E).
¥ Wononssosars uupposaiue WPA secro WEP (WPA
‘o6ecneunsaer ayuwyo 3amuTy yen WEP. Ho He sce
 Mcnonssosars mupposalie WPA sriecto WEP (WPA
UCTRORCTRO Tl PasaEn WES ) AD) o6ecneuns AYuwyo 3auMTy uen WEP, Ho He Bce.
yerpoRCTaa nonaopxMBaT
| Baneemy & | X Ommena(® | | Ranee & | X Omenat©) |

BGCI'IpOBO,EleIe napameTpbl, BKNOYas UMA CETU U CETEBbIE KIMHOYK 6y)1yT CreHepupoBaHbl aBTOMaTUYECK.
BbI MOXeTE M3MeHNTb 3TV napameTpbl BPy4Hyt. OTMETbTE, YTO eCM BaLl poyTep 6bin CKOHKMTYPUPOBaH
npex ae, Bbl MOXeTe Bbi6paTb HacTpouTb 6ecnpoBoAHbI MapLUPyTU3ATOP C HOBLIMM NapMeTpaMu Ans
CMIONb30BAHNA TEKYLUMX 3HAUEHUHA. [Ins npoonxXeHns HaxmuTe [lanee.
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MHTepHeT yCTaHoBKM YCTaHOBKa COBLMHOHMS! C UHTOpHET - poBepKa
MHPOPMALIM

ECiu 50M HYXHO NOBKIONMTLCR K

unTepneT-nposaAnepy (ISP). susepute ‘Hactpoxa
RapaneTpos IS

* Hacrpofia napanerpos ISP()

Baweny nposainepy Moxet notpeSopatsca
Cenymas uHGOPHALLS. ECAM 08 Her. npocTo
Murepuer Wurepner Hexmute ‘flanee’.

yeTanosKy

yeranosxy

Mngomauus HeoSxonumas nposaAzepy
Sasepuenue Wna yanag)
MAC Anpec(M)

Iins npononxenus wexmute Mlanee’.

B 2escpnone

< Hasan(8) [ fanee © ] X Otmena(C)

4 Hason®) anco) | X Omena®)

Ecnv ans Bawwero poyTepa Hy>KHO HYXXHO CKOHGMrypupoBaTh napameTps! ISP, BbibepuTe HacTpoiika
napmeTpoB ISP , HaxMuTe [lanee v cneayiite MHCTPYKLMAM.

3asepueHme

Mosnpasnsent

n 3asepuenue MocTpoena Gesonackas Gecnposoanas cets. Bu Moxere
HONEUATATE WA COXPOHUTE YCTAHOBKM.

anenue ycrano:

|  Toroso® |

YcTaHoBka 3asepLueHa. HaxmuTe kHonky Meyvats/
CoxpaHeHue ycTaHOBOK 6ecrpoBOAHOM CETH.
Haxwmwte F0TOBO Anst BbIX0AA M3 yTvAMTHI EZSetup.
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-/

[1. A csomag tartalma

+ WL-520GU/GC vezeték nélkdili router x 1
+ Halézati adapter x 1

+ Segédprogram CD x 1

+ RJ45 kébel x 1

+ Gyors lizembe helyezési ttmutatd x 1

[2. Miiszaki adatok 6sszefoglalasa }

Hélézati szabvéany IEEE 802.11b, |[EEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, |[EEE
802.3u, IEEE 802.1x, [EEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

M(ik6dési 2.4G ~ 2.5GHz

frekvencia

Adatatviteli 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
sebesség 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

M(ik6dési csatornék

Eszak-Amerika: 11, Japan: 14, Eurépa 13 (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 for 10/100 BaseT, 1 x USB 2.0
nyomtaté-megosztashoz (csak a WL-520GU)

Klils6 antenna tamogatasa, 1 x forditott-SMA
antennacsatlakozd

EZSeup gomb

Tépfesziiltség *

Automatikus SSID és WEP vagy WPA konfiguracio

WL-520GU: DC: +5V legfeljebb 2A dramerdsség mellett
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

MAC szintli hozzaférés-ellenérzés, bejévé/kimend IP szird,
tartomany hozzaférés-ellenérzés

Hozz4férés-

ellendrzés

Tihzfal NAT tiizfal, SPI (Stateful Package Inspection) tlizfal, WAN
ping ellenérzés

(LN (eNETVAEEIGEMN BOD (csak WL-520GU), WMM

Halézatkezelés UPnP, DHCP Szerver, DNS Proxy, NTP Kliens, DDNS, Port
Trigger, Virtudlis szerver, Virtudlis DMZ, VPN Pass-Through
tdmogatasa

Hémérséklet Uzemi: 0~40°C Térolasi: -30~50°C

Pératartalom Uzemi: 50~90% Tarolasi: 20~90%

* Kizdrdlag a csomagban mellékelt adaptert haszndlja.
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3. A vezeték nélkiili router csatlakoztatasa Kabel/
DSL/Miiholdas modemhez

1) Kabelek csatlakoztatasa

Antenna

UsB
0 Fali konnektor EZ Setup
Alaphelyzet ~ LAN Tépfeszliltség
&L WAN FE
] o)
Hatso pTel

(2]

(3]

Fali konnektor

/ Megjegyzés: Kizardlag a csomagban mellékelt adaptert hasznalja. Mas adapterek
= haszndlata esetén megseérilhet az eszkoz.
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2) Allapotjelzék
PwR AR waN AN
ettt

PWR (Bekapcsolt allapot)

Kikapcsolva Nincs aram

Bekapcsolva Arendszer készenlétben van

Lassan villog Firmware frissités sikertelen

Gyorsan villog EZsetup folyamatban
AIR (vezeték nélkiili halézat)

Kikapcsolva Nincs dram

Bekapcsolva Vezeték nélkili rendszer készenlétben

Villog Adatok sugdrzasa vagy fogadasa (vezeték nélkuil)
WAN (Wide Area Network — Nagy kiterjedésii halozat)

Kikapcsolva Nincs dramforrds vagy fizikai kapcsolat

Bekapcsolva Fizikai kapcsolat all fenn egy Ethernet héldzattal

Villog Adatok sugarzasa vagy fogadasa (Ethernet kabelen kereszttil)
LAN 1-4 (Local Area Network — Helyi hal6zat)

Kikapcsolva Nincs dramforrés vagy fizikai kapcsolat

Bekapcsolva Fizikai kapcsolat all fenn egy Ethernet héldzattal

Villog Adatok sugarzasa vagy fogadasa (Ethernet kabelen kereszttil)

3) Szerelési lehetdségek

Amikor kiveszik a dobozabdl, az ASUS WL-
520GU/GC nagy hatdsugaru vezeték nélkdli routert
emelt sik fellileten, pl. irattarté szekrényen vagy
kényvespolcon kell elhelyezni. A késztléket at is
lehet alakitani mennyezetre vagy falra szerelés
céljabal.

Az ASUS WL-520GU/GC falra szerelése

1. Keresse meg a két szerelSlyukat a késztilék
aljan.

2. Jeldlie meg a két felsé lyuk helyét a falon vagy a
mennyezeten.

3. Csavarazzon be két csavart a lyukakba, de hagyja, hogy a fejlik 6 mm-re kialljon.
4. Akassza az ASUS WL520GU/GC régzité lyukait a csavarfejekre.

ﬁ Megjegyzés: Allitson a csavarokon, ha nem tudja rajuk akasztani az ASUS vezeték
~ nélkdili routert, vagy ha tulsdgosan laza.
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4. EZSetup

Az EZSetup segédprogram lehet6vé teszi a vezeték nélkiili LAN beallitasat
minddssze két egyszer( lépésben. El@szor is, inditsa el az EZSetup programot a
Start menubdl, majd nyomja meg a hatsé panelen Iévé EZSetup gombot, és tartsa
lenyomva harom masodpercig.

o Nyomja meg az EZSetup gombot tébb mint 3
masodpercig, majd engedie fel.

/ 1) Ha a beadllitds gombot az EZsetup varazslé futtatasa nélkil nyomja meg, a PWR
< kijelz6 villogni fog, és az internet kapcsolatok révid ideig szlinetelni fognak, de
visszatérnek normadlis dllapotba valtozas nélkil.

2) Az EZSetup hasznalatdhoz ASUS vezeték nélkiili adapter, mint példaul a WL-106gM,
WL-100gE és WL-169gE hasznalatét ajanljuk.

Helyezze a segédprogramokat tartozé CD-

lemezt a szamitogép CD-ROM meghajtéba, és

. | f,ttassa az ASUS Wireless Router Utilities
segédprogramot.

Miutan telepitette az ASUS Wireless Router

Welcome to the EZSetup Wizard Utilities segédprogramot, futtassa az EZSetup

z varazslét a [Startup] -> All Utilities [ASUS

Utility] -> [WL-520GU/GC Wireless Router]
tételek kijel6lésével.

Step2. Click the

Megjegyzés: Az EZSetup programot
egyszerre csak egy vezeték nélkiili
klienssel haszndlja. Ha a vezeték
nélkdli kliens szamitégép nem latja
a vezeték nélkdli routert EZSetup
moédban, csékkentse a tavolsagot a
kliens és a router kézétt. .

Wireless LAN Connection Setting Wireless LAN Connection Setting
SSID and network key are currently set as follows. You can modify

SSID and netwark key are currently set as follows. Yaou can
them manually.

modity them manually.

& Canfigure wireless router with new setings.

Network name (SSIDY: [wiszoGujru Network nome (SS1D): | wis206U_ji7u
Network key: 8cc2aES13af3ADFC1562E6ECHE Network key: Bcc2aE513af3ADFC15e2E6ECHB
| Next> © X Concel | Back | Next> & X Cancel

A vezeték nélkili bedllitdsok generdldsa, beleértve a hédldzat nevét és a haldzati kulcsokat is,
automatikusan térténik. A beallitdsokat manudlisan médosithatja. Meg kell jegyezni, hogy ha kordbban
konfiguralta a vezeték nélkli routert, vélassza a ,,Preserve original wireless router settings” (Eredeti
vezeték nélkiili router-bedllitasok) megdrzése tételt az aktudlis beallitdsok hasznalatdhoz. Kattintson a
Next (Tovabb) gombra a folytatashoz.
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Internet Connection Setting Setup Internet Connection -Check Information

Ifyou need to connect o Internet Service Provider (ISP).

100 e comnect o omy Your Internat Service Provider (ISP) may require the.

following information o identity your account.If not. just
pross *Next* to ignore it.
FiCanlaue (Bhceetinas Information Required by ISP

HostName:
MAC Address:

Pross *Next" o continue.

Gk | [ newm ] X goncel_| Gcpack | [ Moo X gancel |

Ha konfigurdlnia kel az ISP (internet-szolgéltatd) beallitdsokat a vezeték nélkuili routerhez,
valassza a Configure ISP settings (ISP beallitasok konfiguralasa) tételt, kattintson a Next
(Tovabb) gombra, és kévesse az utasitdsokat a beallitasok elvégzéséhez.

Internet Connection Setup Finish

Congratulations!

You have finished setling the timezne and ISP information.

Security-enabled wireless LAN enviranment is built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

Print/Save Wireless LAN Settings

& cBack | Next> &  Einish__|

A telepités ezzel befejez6d6tt. Nyomja meg
Print/Save Wireless LAN Settings (vezeték
nélkiili LAN beallitasok nyomtatasa/mentése)
gombot jévébeni hivatkozas céljabdl. Kattintson
a Finish (Befejezés) gombra, hogy kilépjen az
EZSetup segédprogrambal.
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WL-520GU/GC kablosuz yénlendirici Hizli Baslangic Kilavuzu

[1. Paket icindekiler

+ WL-520GU/GC kablosuz y6nlendirici x 1

+ GU¢ adaptort x 1
+ Program CD’si x 1
* RJ45 kablosu x 1

* Hizli Baglangi¢ Kilavuzu x 1

[2. Teknik Ozellikler Ozeti

Ag§ standardi

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

Galisma Frekansi

2.4G ~ 2.5GHz

Tarih hizi

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

Operasyonel kanal

K. Amerika i¢in 11, 14 Japonya, 13 Avrupa (ETSI)

10/100 BaseT icin WAN x 1, LAN x 4 RJ45, yazici paylagimi
icin 1 X USB2.0 (sadece WL-520GU)

Anten

Anten Cesitliligini destekler, 1 x Reverse SMA anten konekt6ru

EZSetup Dligmesi

Otomatik SSID ve WEP veya WPA yapilandirmasi

Gi¢ Beslemesi*

WL-520GU: DC: maks 2A akim ile +5V
WL-520GC: DC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

Gilvenlik

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), 802.1x ile Radius

Erisim Kontroli

MAC dtizeyi Erisim Kontrolli, Gelen/Giden IP Filtresi, Etki
Alani Erigim Kontrolti

Givenlik

NAT Guvenlik Duvari, SPI (Durum Paket Denetimi) Guivenlik
Duvari, WAN ping kontroli

Servis Kalitesi

BOD (sadece WL-520GU), WMM

Ag Ydnetimi

UPnP, DHCP Server, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port
Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN Pass-Through’u
destekler

Sicaklik

Calisma: 0~40°C Saklama: -30~50°C

Calisma: 50~90% Saklama: 20~90%

* Sadece pakete dahil edilen adaptorti kullanin.
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3. Kablosuz Yénlendiricinin Kabloya/DSL/Uydu
Modemine baglanmasi

1) Kablo Baglantisi

Anten
usB
o Duvardaki priz gikisi EZ Ayan
Sifirlama LAN Gtig
i]WAN %
Lo s

Arka Panel

(3]

/ Not: Sadece pakette bulunan adaptéri kullanin. Diger adaptérlerin kullaniimasi
= cihaza zarar verebilir.
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2) Durum géstergeleri

PWR AIR WAN

£ =
PWR (Giic)
Kapali Glic yok
Acik Sistem hazir
Yavas yanip s6ntyor Firma yazilimi guincellemesi yapilamadi
Hizli yanip s6ntyor EZsetup devam ediyor
AIR (Kablosuz Ag)
Kapali Glic yok
Acik Kablosuz sistem hazir
Yanip séntyor Veri génderiyor veya aliyor (kablosuz)
WAN (Genis Alan Agi)
Kapali Glic veya fiziksel baglanti yok
Acik Ethernet agina fiziksel baglanti var
Yanip séntyor Veri gonderiyor veya aliyor(Ethernet kablosu ile)

LAN 1-4 (Yerel Alan Agi)

Kapali Glic veya fiziksel baglanti yok
Acik Ethernet agina fiziksel baglanti var
Yanip séntyor Veri gonderiyor veya aliyor (Ethernet kablosu ile)

3) Montaj secenekleri

ASUS WL-520GU/GC Genis Menzilli Kablosuz

Yonlendirici kutudan ¢ikarildiginda dosya kabini

veya kitap rafi gibi ytikseltilmis diz bir yizeye
oturmasi igin tasarlanmistir. Unite ayrica duvara ve
tavana monte edilecek sekle getirilebilir.

ASUS WL-520GU/GC’yi monte etmek icin

1. Iki montaj gengelini gérmek igin alt kisma bakin.

2. Duvarda veya ytikseltiimis duiz bir ytizeyde iki Gst
delik isaretleyin.

3. 1/4” gérinlinceye kadar iki vidayi sikistirin.
4. ASUS WL-520GU/GC’nin ¢engellerini vidalara gegirin.

/ Not: ASUS Kablosuz Yénlendiricisini vidalara takamiyorsaniz veya cok gevsekse

< vidalari yeniden ayarlayin.
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4. EZSetup

EZSetup programi, kablosuz LAN kurulumunu sadece iki adimda kolaylikla
tamamlamaniza olanak saglar. Baglat menistinden EZSetup’l baslatin, ardindan
arka panele yerlegtirilen EZSetup digmesine (¢ saniye basin.

EZSetup diigmesine 3 sn’nin lizerine
basin ve birakin.

1]

1) EZsetup sihirbaz programini ¢alistirmadan ayar diigmesine basilir, PWR
gostergesi yanip sonecek ve Internet baglantilari kisa bir stire duraklayacaktir, fakat

ardindan degismeden normal ¢alismasina donecektir.

2) EZSetup'r kullanmak icin WL-106gM, WL-100gE, and WL-169gE gibi bir ASUS

kablosuz adaptér kullanmanizi 6neririz.

Adim 1. Knhlnsurynn!endlm:lmn mknsmdnkl EZSPA\ID duﬁmesme al
iyeyi gagacek sekilde giig L

Adim 2. Bu programdaki *EZSetup’ diigmesine tikiayin.

Kablolu/Kablasuz

Kablosuz LAN Baglanti Ayan
SSID va ol analton g1 anda agafidaki gbi eyariandi. Mantel
olarak deistir
B oot segians:
Ayan
A adi (SSID) WL520GC_zwMm
Bitir
4] AB anahtan(W) ncRiweJ4

¥ WEP yersne WPA sifelemosini ulanin (WPA WE don
daha gicliidiir. ancak cihazlann tamami WPA'y:
desteRiomemekdin(L)

| ieiqy> | Xipal© |

Program CD’sini PC’nin CD slirliclisline
yerlestirin ve ASUS Kablosuz Yénlendirici
Programlarini Kur'u calistirin.

ASUS Kablosuz Yonlendirici Programlarini
kurduktan sonra, [Startup (Baslat)] -> Tim
Programlar [ASUS Utility (ASUS Programi)]
-> [WL-520GU/GC Wireless Router (WL-
520GU/GC Kablosuz Yénlendirici)]’den
EZSetup Sihirbazini calistirin.

Not: EZSetup Sihirbazini bir kablosuz
istemci ile ayni anda kullanin.
Kablosuz istemci bilgisayari EZSetup
modunda iken kablosuz yénlendiriciyi
bulamiyorsa, istemci ile yénlendirici
arasindaki mesafeyi kisaltin.

Kablosuz LAN Baglanti Ayan

SSIDvo 8 anabta gu anda agadidaki gibi ayarland. Manuol
olarak defiirebilirs

rr ayarlar

WL520GC_GzFe
RebdbZWFX

Aj adi (SSID):

Al anahtan(W):

ik kablosuz yénlendirici ayarlanmi koruyun|

AT
ichidiir,

i kallann (WPA WEP den
\ami WPA'Y:

X iptal(©)

Ag adi ve ag anahtarlari dahil kablosuz ayarlar otomatik olarak olusturulur. Bu ayarlari manuel
olarak degistirebilirsiniz. Kablosuz y6nlendiriciniz daha énceden yapilandiriimigsa mevcut
degeri kullanmak icin llk kablosuz yénlendirici ayarlarini koruyun’yu secin. Devam etmek

icin lleri’ye tiklayin.
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Donanim Ayart internet Baglantisi Ayan n Donanim Ayan internet Baglanti Kontrol Bilgisini Ayarla
internot Servis Saglayicisina (ISP) baglanmaniz Salayicniz
KAl AN gerekiyorsa. 'ISP ayarlann yapilandir segin igin asagidaki bilgileri gerekiirr. Eger gerektirmiyorsa.
aiflant Ayan b2 ardh otmok icin ‘lor” diigmesine basin

¥ ISP ayarlanni yapilandir ISP tarafindan bilgi gereklidic

Anasistem Adh(H):
MAC Adresi

Devam etmek igin ‘lleriye basin.

T e & com xinme

Kablosuz yénlendiriciniz igin |SP ayarlarini yapilandirmaniz gerekirse, ISP ayarlarini
yapilandir’ secin, ardindan lleri’ye tiklayin ve ayarlari tamamlamak igin talimatlari izleyin.

Donanim Ayan Bitir

Kablosuz LAN Tebrikler!

ST Kablosuz yénlendiriciyi baganhi bir sekilde ayarladiniz.

internet Baglantist
Ayar

Giivenligi etkinlegtirilen kablosuz LAN ortami gimdi
olusturuldu. Kablosuz LAN ayarlanm saklamak icin
yazdirabilir ve kaydedebilirsiniz.

Kablosuz LAN Ayarlanni Yazdir/Kaydet(P)

| i@ |

Kurulum tamamlandi. lleride referans olmasi
icin Kablosuz LAN Ayarlarini Yazdir/Kaydet
‘e tiklayin. EZSetup programindan ¢ikmak igin
Bitti'ye tiklayin.
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[1. Isi Kemasan

-/

+ Wireless router (Pengarah radio) WL-520GU/GC x 1
+ Power adapter (Adaptor Daya) x 1
« Utility CD (CD Kegunaan) x 1

+ Kabel RJ45 x 1

+ Petunjuk Mulai Cepat x 1

2. Ikhtisar Spesifikasi )

Standar Jaringan

Frekuensi
Pengoperasian

nilai data

Saluran Operasional
Pangkalan

Tombol EZSeup
Penyedia Daya *

WCETQELET

Kendali Akses

Firewall
Kualitas Layanan

Manajemen
Jaringan

Kelembaban

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, |[EEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

2.4G ~ 2.5GHz

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

11 untuk Amerika Utara, 14 Jepang, 13 Eropa (ETSI)

Wan x 1, LAN X 4 RJ45 for 10/100 BaseT, 1 x USB 2.0 untuk
berbagi printer (hanya WL-520GU)

Mendukung Berbagai Antena, 1 x Reverse-SMA antenna
connector (konektor antena)

Konfigurasi SSID dan WEP atau WPA secara otomatis

WL-520GU: DC: +5V dengan maks. 2A arus
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius with 802.1x

MAC-level Access Control (Kendali Akses), Inbound/Outbound
IP Filter (Filter IP Didalam/Diluar), Domain Access Control
(Kendali Akses Domain)

NAT Firewall, SPI (Stateful Package Inspection) (Pemeriksaan
Paket Stateful), Firewall, WAN ping control (kendali ping WAN)

BOD (hanya WL-520GU), WMM

Mendukung UPnP, DHCP Server (Server DHCP), DNS Proxy
(Proxi DNS), NTP Client (Klien NTP), DDNS Port Trigger
(Pemicu Pangkalan DDNS), Virtual Server (Server Virtual),
Virtual DMZ (DMZ Virtual), VPN Pass-Through

Pengoperasian: 0~40°C Penyimpanan: -30~50°C

Pengoperasian: 50~90% Penyimpanan: 20~90%

* Ya adapter yang te nakan adaptor lainnya dapat merusak perangkat.
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3. Sambungan Wireless Router (Pengarah Radio)

5 L3

gw ke Modem Kabel/DSL/Satelit

oo 1) Kabel Sambungan Modem

=}
Antena

o Stop kontak Daya Dinding Tata £ usB

TataUlang ~ LAN Daya
L WAN
5 L [©]

Panel Belakang

(2]

9 Stop kontak Daya Dinding

/ Catatan: Gunakan hanya adapter yang termasuk di dalam kemasan. Menggunakan
- adaptor lainnya dapat merusak perangkat.
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2) Indikator Status

PWR ARWAN AN
ﬁf - ! ?J
PWR (Daya)
Nonaktif Tidak ada power (daya)
Aktif Sistem siap

Cahaya berkedip-lambat ~ Meningkatkan firmware (perangkat tegar) gagal
Cahaya berkedip-cepat Memproses EZsetup

AIR (Wireless Jaringan Radio)

Nonaktif Tidak ada power (daya)
Aktif Wireless system (Sistem radio) siap
Cahaya berkedip  Mengirim atau menerima data (wireless) (radio)
WAN (Jaringan Area Luas)
Nonaktif Tidak ada power (daya) atau tidak ada sambungan fisik
Aktif Memiliki sambungan fisik ke Ethernet network (jaringan Ethernet)

Cahaya berkedip  Mengirim atau menerima data (melalui kabel Ethernet)
LAN 1-4 (Jaringan Area Lokal)

Nonaktif Tidak ada power (daya) atau tidak ada sambungan fisik
Aktif Memiliki sambungan fisik ke Ethernet network (jaringan Ethernet)

Cahaya berkedip  Mengirim atau menerima data (melalui kabel Ethernet)

3) Pilihan Pemasangan

Di luar kotaknya, ASUS WL-500GU/GC Broad
Range Wireless Router (Pengarah Radio ASUS /7

o)

WL-500GU/GC Broad Range) dirancang untuk
diletakkan di atas permukaan datar yang tinggi
seperti di lemari file atau rak buku. Perangkat
tersebut juga bisa diubah untuk menempel ke =
dinding atau langit-langit.
Memasang ASUS WL-520GU/GC
1. Carilah dua kait pemasang di bagian bawah .
X 7/

2. Tandai dua lubang di atas pada dinding atau
permukaan datar yang tinggi.

3. Kuatkan dua sekrup hingga hanya %" bagian yang tampak.
4. Pasangkan kait ASUS WL520GU/GC di atas sekrup.

Catatan: Sesuaikan ulang sekrupnya jika Anda tidak dapat memasang ASUS
Wireless Router (Pengarah Radio ASUS) di atas sekrup atau karena sekrupnya
longgar.
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Wireless router (Pengarah radio) WL-520GU/GC x 1

4. EZSetup

EZSetup Utility (Kegunaan EZSetup) memungkinkan Anda untuk menyelesaikan
dengan mudah pengaturan wireless LAN (LAN radio) hanya dalam dua langkah.
Pertama-tama, jalankan EZSetup (EZSetup) dari menu Start (Mulai), kemudian
tekan tombol EZSetup (EZSetup), yang ditempatkan di rear panel (panel
belakang), selama tiga detik.

eseyeqg

3
Q
o
3
o
o
o
5

o Tekan EZSetup (EZSetup) selama 3 det, dan
lepaskan

/ 1) Jika tombol ditekan tanpa menjalankan EZSetup wizard utility (kegunaan wisaya

< EZSetup), indikator PWR dengan sambungan flash dan Internet akan diberhentikan
sementara untuk waktu yang pendek tetapi kemudian akan dikembalikan ke operasi
normal tanpa mengubahnya.

2) Menggunakan EZSetup, kami menyarankan menggunakan ASUS wireless adapter
(adaptor radio ASUS) seperti WL-106gM, WL-100gE, dan WL-169Ge.

[ T Masukkan Utility CD (CD Kegunaan) ke dalam
CD Drive (Penggerak CD) Komputer Anda, dan
menjalankan Install ASUS Wireless Router
Utilities (Instal Kegunaan Pengarah Radio
ASUS).

Welcome to the EZSetup Wizard

Stop 1. Push the *EZSetup* button on the back of the wireless router
for over 3 seconds: until power LED is blinking.

Setelah menginstal ASUS Wireless Router
Utilities (Kegunaan Pengarah Radio ASUS),
e T [ jalankan EZSetup Wizard (Wisaya EZSetup)
E@ i dari [Startup] [Memulai] > All Utilities
> [ASUS Utility] [Semua Kegunaan [Kegunaan

Step 2. Click the 'EZSetup’ button

M=l o ASUS]]> [WL-520GU/GC Wireless Router]
& L= [Pengarah Radio WL-520GU/GC).
X Cancol

Catatan: Gunakan EZSetup Wizard (Wisaya EZSetup) dengan salah satu wireless
client (klien radio) pada satu waktu. Jika wireless client (klien radio) komputer tidak
dapat menemukan wireless router (pengarah radio) ketika di dalam mode EZSetup,
pendekkan jarak antara client (klien) dan router (pengarah).

Wireless LAN Connection Setting

Wireless LAN Connection Setting

SSID and natwork key are currently set as fallaws. You can madify

SSID and network key are currently sat as follows. You can
them manually. m

odify them manually.

& Canfigure wireless router with new seftings.

Network name (SSID): [wszocujizu Network name (SSID): [ wLs20GU_ji7u

Network key: [Bec2aES1 3al3ADFCT562E6ECHE Network key: [Boo2aES13al3ADFC1562E6ECHE |
© Preserve original wireless router settings.
| Next> © X Cancel | Sepack | Next> o X cancel |

Pengaturan wireless (radio), meliputi nama jaringan dan kunci jaringan, yang dihasilkan secara
otomatis. Anda dapat memodifikasi pengaturan ini secara manual. Catatan: Jika wireless
router (pengarah radio) dikonfigurasikan sebelum Preserve original wireless router settings
(pengaturan pelindung pengarah radio asli). Klik Next (Selanjutnya) untuk melanjutkan.




Wireless router (Pengarah radio) WL-520GU/GC x 1 G_J

——

Internet Connection Setting Setup Internet Connection -Check Information

Ifyou need to connect o Internet Service Provider (ISP).

100 e comnect o omy Your Internat Service Provider (ISP) may require th

following information o identity your account.If not. just
pross *Next* to ignore it.

% Configure ISP settings Information Required by ISP

HostName:
MAC Address:

Pross *Next" o continue.

Gk | [ newm ] X goncel_| Gcpack | [ Moo X gancel |

Jika Anda membutuhkan konfigurasi ISP settings (pengaturan ISP) untuk wireless router
(pengarah radio), pilih Configure ISP settings (Konfigurasikan pengaturan ISP), klik Next
(Selanjutnya) dan ikuti petunjuk-petunjuknya untuk menyelesaikan pengaturan.

Internet Connection Setup Finish

Congratulations!

You have finished setling the timezne and ISP information.

Security-enabled wireless LAN enviranment is built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

Print/Save Wireless LAN Settings

& cBack | Next> &  Einish__|

Pengaturan selesai. Tekan tombol Print
(Cetak)/Save Wireless LAN Settings
(Simpan Pengaturan LAN Radio) untuk
rujukan di kemudian hari. Klik Finish (Selesai)
untuk keluar EZSetup utility (kegunaan
EZSetup).
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Kpatko pbkoBOACTBO 3a NOTpe6UTENs Ha NPOM3BOACTBEHA raMa Ge3mMyH WnpoKoneHToBN MaplpyTu3aTopu WL-520GU/GC

[1. CbAbpXKaHue Ha OnNaKoBKaTa

« Beaxuuen Mapipytusatop WL-520GU/GC, 1 6p.
+ 3axpaHBaL apantep, 1 6p.
+ CD ¢ nomotwHv nporpamu, 1 6p.

+ RJ45 kaben, 1 6p.

+ Kpartko pbkoBoACTBO 3a noTpedutens, 1 6p.

[2. TexHUYeCKU XapaKTepucTUKM

Mpexos cTaHgapT

|EEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE 802.3u, IEEE
802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA, CSMA/CD, ICMP

PaboTHa yecToTa

2.4G ~ 2.5GHz

CKOpoCT Ha NpeaaBaHe
Ha JaHHH

802.119:6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1,2, 5.5, 11Mbps

PaboTeH kaHan

11 3a CeBepHa Amepuka, 14 Sinoxus, 13 EBpona (ETSI)

WAN - 1 6p., LAN -4 6p. RJ45 3a 10/100 BaseT, 1 6p. USB2.0 3a
cnogensHe Ha npurTep (camo WL-520GU)

PaaHoo6pasue 0T noaabpxXax aHTeru, 1 6p. aHTeHeH cbeauHuTen SMA ¢
PeBEpCvBHa NOASPHOCT

ByTton EZSetup

AstomatinuHa SSID u WEP nnn WPA koHdpurypaums

EnekTpo3axpaHBaHe*

WL-520GU: nocTosiHeH Tok: +5 V, Makc. 2 A
WL-520GC: noctosiHeH Tok: EC/Benukobputanus: +9 V/1 A; Taiisan/CALLL:
+9V/800 mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Auto-
Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,
WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.TKIP+AES), Radius npn 802.1x

YnpaBneHue Ha
pocTbna

Ynpasnetue Ha JocTbna Ha MAC-HUBO, BX0AHO-M3x0AeH IP dunTbp,
yrnpaenexve Ha fOCTbNa A0 AOMeNHa

3awunTHa cTeHa

3awwtHa ctera NAT, sawwTHa ctena SPI (Stateful Package Inspection),
ynpasnehue Ha nuHroeTe B WAN

KavecTtBo Ha ycnyraTa

BOD (camo WL-520GU), WMM

MpexoBo ynpasneHue

UPnP noaapwxka, DHCP cbpsbp, DNS npokcu cbpsbp, NTP kineHT,
DDNS, nopr Tpurep, BupTyaneH cbpabp, BupTyanex DMZ, nponyckaHe Ha
naketu 3a VPN

TemnepaTypa

Pa6ota: 0~40°C CbxpaHenme: -30~50°C

BnaxHocTt

Pa6ota: 50~90% Cuxpatenue: 20~90%

* Vanon3saiiTe camo agantepa 0T onakoskara.
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KpaTko pbKoBOACTBO 32 NOTpeGUTENS Ha NPOM3BOACTBEHA raMa Ge3XMyHN LWNPOKONeHTOBYH MaplupyTu3aTopu WL-520GU/GC —

3. CBbp3BaHe Ha 6e3)XNYHUSA MapLUIPYTM3ATOP KbM
kabenen/DSL/caTen1TeH MoaeM

1) KabenHa Bpb3ka

AnTera
@ roeroua EZ Setup (necka HacTpoiika) usB

BuacTaHoBsBaHe 4
Ha (pabpU4HUTE axpaHBaHe
HACTPOMKN JlokanHa mpexa P

é} WAN
6] LIC] o]

3apeH jﬂen

s
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2]

ASUS Wireless Router

(3]

Wall Power Outlet

/ 3abenexka: anonasaiite camo aganTepa OT onakoeKara. V13nonaBaHeTo Ha Apyru agantepu Moxe
~ panospemv ypefa.




Kpatko pbKoBOACTBO 3a NOTpe6UTENs Ha NPOM3BOACTBEHA raMa Ge3MyH WnpoKoneHToBN MaplpyTu3aTopu WL-520GU/GC

2) UIHauKaTopy Ha CLCTOSAHMETO

PR AR wan AN

S e Y

. i wEI
- PWR (3axpaHBaHe)
°=" Off MaknoueH
= On CucTemara e rotosa
g Mwrane - 6aBHo HeycneluHa HaAcTpoiika Ha BrpajeHa (ypMeHa nporpama
£ Mvrate - 65p30 Ezsetup B xon
AIR (6e3xm14Ha Mpexa)
Off N3kmouen
On BesxwuHara cuctema e rotosa
Muraxe lpenasaxe nnm npuemane Ha AaHHm (6e3XN4HO)
WAN (rno6anHa mpexa)
Off Hsma 3axpaHBaHe Unm hmanyecka Bpbaka
On ma chmandecka Bpb3ka ¢ Ethemnet Mpexa
Mvrane Mpenasaxe unm npuemane Ha AanHm (4pes Ethernet kaben)
LAN 1-4 (nokanHa Mpexa)
Off Hsma 3axpaHBaHe nnm hmanyecka Bpbaka
On ma dusndecka Bpbaka ¢ Ethernet mpexa
Muraxe MpenasaHe unv npueMare Ha faHHm (4pes Ethernet kaben)

3) MoHTaXHM onuuu

Korato ce u3Bam 0T kyTusiTa, 6e3XMIHUAT LMPOKONEHTOB
MaplupyTnaatop WL-520GU/GC Ha ASUS e npenHasHaueH
3a N0CTaBSHE BbPXY M3AMrHATa paBHa MOBBLPXHOCT, KaTO
HanpuMep KapToTeueH Likad) unu nasuua 3a KHUri. Ypesst
MOXE fia Ce NPUrOAV 38 MOHTUPAHE Ha CTEHA WK TaBaH.

MonTupane Ha WL-520GU/GC Ha ASUS

1 BuxTe ABeTe 3akavanku 3a MOHTWpaHe, HaMmupaty ce ot
fonHaTa CcTpaHa.

2. OtBenexeTe ABaTa ropHut 0TBOPA BbPXY CTEHA UM
W3MWrHaTa paBHa MoBbPXHOCT.

3. 3aterete /Ja BUHTA Taka, Ye Aa OCTAHAT Aa CTbPYAT CamMo OKOMO 6,35 MM.
4. Oxavete BbpXy BuHTOBETE 3akadankute Ha WL520GU/GC Ha ASUS.

3abenexka: Perynupaiite AbXuHaTa Ha BUHTOBETE OTHOBO, K0 HE MOXETE Aa 0KaumTe BbpXy TAX
= 0e3xuuHus mapLupyTrsatop Ha ASUS v ako Toi e TBbpAe XN1abaBo OKaueH.




KpaTko pbkoBOACTBO 3a NOTPEGUTENS Ha NPOM3BOACTBEHA raMa Ge3XMyHI WHpoKoneHToBH MaplpyTh3atopn WL-520GU/GC 7—1:_1,

[4. EZ Setup (necHa HacTpoiika) }

MomotHaTa nporpama EZSetup By jaBa BL3MOXHOCT JIECHO [1a U3BLPLLUTE HACTPOVKA Ha 6e3Xu4HaTa Mpexa
camo B Age CTbrkv. [Tbpso nycHeTe EZSetup oT MeHto Start, a cnep ToBa HaTUCHETE B MPOABIDKEHNE Ha TP
cekyHan 6yTora EZSetup, KOWTO Ce Hammpa Ha 3afHus naHen.

o HarucHete 6ytoHa EZSetup, kaTo ro sagbpxute
110BEYE OT 3 CeK, 1 T0 OTNYCHETe.

/ 1) Ako BYTOHBT 3a HACTPOViKa e HaTUCHaT, 6e3 Aa e MycHaT CbBETHUKBT (MOMOLLHATA Nporpama) 3a
£ EZsetup, nHpukatopbT PWR Lie Mura v BpbakaTa ¢ VIHTepHeT 3a KpaTko LLe ce NpeycTaHoBu, HO
cnep ToBa paboTara Lue ce HopManuipa 6e3 NpomsHa.

2) 3a na wanonssate EZSetup, B npenopbyBame u3nonasaeTo Ha 6e3xuyen apantep Ha ASUS,
Hanpvmep WL-106gM, WL-100gE wm WL-169gE.

Moctasete CD ¢ noMowHuTe nporpamu B CD
ycTpoiicTBOTO Ha Bawms PC u nycHete Install ASUS
Wireless Router Utilities (MHcTanupait nomoLyHm
nporpamu Ha 6e3XuYHUA MaplpyTU3aTop Ha

I : ASUS).
Cnef MHCTANMpaHeTo Ha MOMOLHWTE MporpaMu Ha
uelonente el eoen s : 6e3x14Hms MapLupyTuaatop Ha ASUS nycHete EZSetup
TR o s s o i ™™™ Wizard (CbBETHUK 3 f1ECHa HACTPOViKa) OT [Startup] ->
| EPRESUET All Utilities [ASUS Utility] ->[WL-520GU/GC Wireless
) Vs M Router].
Finish i

3abenexka: anon3BaiiTe cbBETHMKA
EZSetup Wizard camo ¢ euH 6€3x14eH KnueHT
€AHOBPEMEHHO. AKO 6E3XUYHMAT KNUEHT 0T
KOMMIOTBPA He MOXE Aa 0TKpUE 6E3XMYHNS
_ Xomea | MapLLpyTU3aTop, A0KaTO € B pexmm Ha EZSetup
(necHa HacTpoiika), ckbceTe pasCTOSHUETO
MEXZY KIMEHTa M MapLLpyTM3aTopa.

: ]
‘Wireless LAN Connection Setting n Hardware Setup Wireless LAN Connection Setting
SSID and network key are currently set as follows. You can modify g e e e D Vet
them manually thom manuall
Intornet Connaction £ [MCCTISIUTETEN - Configure wireless router with now settings.
3] B S
Network name (SSID): T — Notworkname (SSID):  [wis206C_60r0

4 B 3 Finish

Network key: vzEFFAia Network key: TxtdBim

 Breserve original wireless router settings.

S A s T
PA.

WEE butnat alldevices suppatWha ¥ Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stronger than

WEP. but not all devices support WPA.)

[ News | X Cancel

X conca

BeaunuTe HacTpoiiki, BkntoumnTenHo Network name (wme Ha Mpexa) u Network key (Mpesxos Kkniou), ce reHepupar
aBTOMaTU4HO. MOXeTe Aa NPOMEHUTE Tean HACTPOIKM pbYHO. MpoBEPETE Aany BALLMAT GE3XMUEH MapLUpYTU3aTOp BeYe
€ HacTpoitBaH no-paxo, n3bepeTe Preserve original wireless router settings (3anaseTe nbpBOHaYanHNUTe HACTPOIKM
Ha 6e3XuyHNs MaplpyTH3aTop), 3a Aa v3non3sate Hamu4HuTe cToiHocTH. LLipakHeTe Bbpxy Next (cneasaly), 3a aa
MPOLBIXHTE.
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Kpatko pbkoBOACTBO 3a NOTpe6UTENs Ha NPOM3BOACTBEHA raMa Ge3mMyH WnpoKoneHToBN MaplpyTu3aTopu WL-520GU/GC

Hardware Setup Internet Connection Setting Setup Internet Connection -Check Information

Ifyou need to connect to Internet Service Provider (SP).

s peedlacomectipen Yaur Internat Service Provider (ISP) may require the

following information to identify your account. If not. just
pross *Next* to ignore it

Information Required by ISP
HostName:
MAC Address:

Connection Setting

% Configure ISP settings.

Press *Next" to continue.

T | X Concel | Gcpack | [ Nov® X gancel |

Ako TpsiGBa Aa KOHQMrypupate HacTpoiikuTe Ha ISP (RocTaBuMKa Ha MHTEPHETYCTYTH) 32 BaLMS Ge3xKuyeH
Mapwpyusatop, usbepete Configure ISP settings, WipakHeTe BbPxy Next v crieasaitTe MHCTPyKUMHTE, 38 Aa
3aBBPLLNTE HACTPOVKMTE.

Hardware Setup Finish

Wireless LAN Congratulations!
CIe Yau have set wireless rauter successfully.

Internet Connection
Setting

Security-enabled wiraless LAN enviranment is built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ FuniSave Wisless LAN Sefings

| | o Einish |

HacTpoiikara e 3asbpLueHa. HatucHeTe 6yToH Print/

Save Wireless LAN Settings (Otneyarait/Cbxpanu
HacTpoiikuTe Ha 6e3xmM4HaTa noKanHa Mpexa) 3a
6baetuy cnpasky. LLipakHeTe Bbpxy Finish (3aBbpluBaHe),
3a [l u3neseTe 0T noMoLuHaTa nporpama EZSetup.




Ruuteri WL-520GU/GC Broad Range Wireless Family Router kiirjuhend agl

——

[1. Pakendi sisu

-/

* Traadita ruuter WL 520GU/GC x 1

« Toiteadapter x 1

« Tarkvarautiliidiga CD x 1

+ Kaabel RJ45 x 1

+ Kiirjuhend x 1

[2. Tehniliste andmete kokkuvote

Vargustandard

Tédsagedus

Date rate

Nupp EZSetup
Toide *

Turvalisus

Juurdepdas

Tulemddr

Teenuse kvaliteet

Varguhaldus

Temperatuur

Niiskus

IEEE 802.11b, |[EEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, |[EEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

2.4G ~ 2.5GHz

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

Péhja-Ameerika — 11, Jaapan — 14, Euroopa (ETSI) — 13

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 (10/100 BaseT), 1 x USB2.0 (printeri
lihiskasutus) (ainult WL-520GU)

Support Antenna Diversity, 1 x Reverse-SMA antenni pistik

Automaatne SSID ja WEP v6i WPA konfigureerimine

WL-520GU: Alalisvool: +5V, maks. 2A
WL-520GC: Alalisvool, EU/Uhendkuningriik: +9V/1A; Taiwan/
USA: +9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), RADIUS (802.1x)

MAC-level Access Control, Inbound/Outbound IP Filter,
Domain Access Control

NAT Firewall, SPI (Stateful Package Inspection) Firewall, WAN
Ping Control

BOD (ainult WL-520GU), WMM

Support UPnP, DHCP Server, DNS Proxy, NTP Client, DDNS,
Port Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN Pass-Through

Operating: 0~40°C Storage: -30~50°C

Operating: 50~90% Storage: 20~90%

* Kasutage ainult seadmega kaasnenud adapterit.




aux— Ruuteri WL-520GU/GC Broad Range Wireless Family Router kiirjuhend

——

3. Traadita ruuteri ihendamine kaabel/DSL/
satelliit-modemiga

1) Kaabli lihendamine

Antenn
Q wroweoua uUsB
EZ Setup
Léhtestamine  LAN Toide
WAN
5] ] o

Taga;j'neel

2]

(3]

Wall Power Outlet

/ Markus: *Kasutage ainult seadmega kaasnenud adapterit. Muude adapterite
~ kasutamine vGib seadet kahjustada.




Ruuteri WL-520GU/GC Broad Range Wireless Family Router kiirjuhend aux,

——

2) Oleku indikaatortuled

PWR ARWAN AN
ettt

PWR (toide)

VALJAS Toidet ei ole

SEES Stisteem valmis

Aeglaselt vilkuv  Plsivara tdiendamine nurjus

Kiirelt vilkuv EzSetup téétlemine
AIR (Wireless Network)

VALJAS Toidet ei ole

SEES Traadita stisteem on valmis

Vilkuv Andmete edastamine véi vastuvétt (traadita vorgus)
WAN (Wide Area Network)

VALJAS Toidet véi tegelikku tihendust ei ole

SEES On tegelik tihendus Etherneti vrguga

Vilkuv Andmete edastamine véi vastuvétt (Ethernet-kaabli kaudu)
LAN 1-4 (Local Area Network)

VALJAS Toidet v6i tegelikku Ghendust ei ole

SEES On tegelik tihendus Etherneti vrguga

Vilkuv Andmete edastamine véi vastuvétt (Ethernet-kaabli kaudu)

3) Montaaz

Pakendist valjavéetult tuleks ASUS WL-

520GU/GC Broad Range Wireless Router
paigutada lihetasasele pinnale nagu nt kapile véi
raamaturiiulile. Seadme saab monteerida ka seinale
voi lakke.

Ruuteri ASUS WL-520GU/GC monteerimine s

1 Seadme péhjalt leiate kaks suvist.

2. Tehke seina véi tasapinnale kaks auku.

3. Keerake kruvid aukudesse, jattes nendest \
nadhtavale ligikaudu veerand tolli (6,35 MM) pikkuse osa.

4. Sobitage ruuteri ASUS WL520GU/GC p6hjal olevad stivised kruvidele.

Mérkus: Kui ASUS traadita ruuteri kinnitamine ei énnestu véi kui kinnitus ei ole
< kindel, siis reguleerige kruvisid.




G_L Ruuteri WL-520GU/GC Broad Range Wireless Family Router kiirjuhend

——

[4. EZ Setup }

Utiliit EZSetup véimaldab lihtsat traadita LAN héélestust koigest kahe sammu abil. Esmalt
kdivitage utilit EZSetup menddst Start, seejérel vajutage kolm sekundit nuppu EZSetup
ruuteri tagapaneelil.

o Vajutage véhemalt 3 sekundit nuppu
EZSetup ja seejérel vabastage nupp.

/ 1) Kui hdalestusnuppu vajutatakse ilma EZsetup viisardit kdivitamata, siis hakkab
Z vilkuma indikaatortuli PWR ja Interneti-tihendus seiskub hetkeks, seejérel aga
taastub pusivalt.

2) Utiliidi EZS rakendamiseks on soovitatav kasutada ASUS traadita adapterit nagu nt WL-
106gM, WL-100gE v6i WL-169gE.

Sisestage utiliidiga CD arvuti CD-draivi ja
klopsake kasku Install ASUS Wireless
RouterUtilities (Installi ASUS traadita ruuteri
utiliidid).

Pérast ASUS traadita ruuteri utiliitide installimist
kdivitage viisard EZSetup, valides [Startup
Weloom 1o tho EZSotup Wizard (Kaivitus)] -> All Utilities (Koik utiliidid)
S‘*.wm o [ASUS Utility (ASUS utiliit)] ->[WL-520GU/
Step 2. Gk the €2t baton n i iy GC Wireless Router (Traadita ruuter WL-
520GU/GC)].

Markus: Kasutage viisardit EZSetup
korraga ainult tihe traadita kliendi jaoks.
Kui traadita kliendina toimiv arvuti ei
suuda EZSetup reZiimis traadita ruuterit

X coner leida, siis védhendage vahemaad kliendi
ja ruuteri vahel.

Wireless LAN Connection Setting Wireless LAN Connection Setting

SSID and nethork key ere corerdy sst =3 fouws. You c2n modky

SSID and notwork key o curontysotas follows. Yau can modity
mmmmmmm lly.

= Canfigure wireless router with new settings.

Network name (SSID): WL520GC_60F8

Network name (SSID) [WLZ06C_bvwo

Network key: Wikt A Natwork key: TxddBIm
 Preserve original wireless router satiings.
 so WeA ancopton nstoad of WP (WPA s ongr en
T el 1) /2 Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stranger than
WEP. but notall devices suppor WPA)
| Cieos X Cancel | | New>m | X Cancel |

Traadita vorgu seaded, kaasa arvatud vérgunimi ja -v6ti, genereeritakse automaatselt. Te
saate neid seadeid késitsi muuta. Méarkus: kui teie traadita ruuter on eelnevalt konfigureeritud,
valige kédsk Preserve original wireless router settings (Sailita traadita ruuteri algseaded),
kui soovite kasutada kehtivaid seadeid. Jatkamiseks kiopsake kdsku Next (Edasi).




Ruuteri WL-520GU/GC Broad Range Wireless Family Router kiirjuhend G_J
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Internet Connection Setting Setup Internet Connection -Check Information

Iiyou need to connect to Intemet Service Provider (SP). Your Internat Service Provider (ISP) may require the.
select *Configure ISP seftings* following information o identity your account.If not. just
pross *Next* to ignore it.

% Configure ISP settings Information Required by ISP

HostName:
MAC Address:

Pross *Next" o continue.

Gk | [ newm ] X goncel_| Gcpack | [ Moo X gancel |

Kui te peate konfigureerima traadita ruuteri ISP seadeid, siis valige kdsk Configure ISP
settings (Konfigureeri ISP seadeid), kiopsake nuppu Next (Edasi) ja jargige juhiseid, et
héélestamine I6pule viia.

Hardware Setup Finish

Wirelass LAN Congratulations!

Connection Setin
- You have setwireless router successflly.

Internet Connection
ting

Security-enabled wiraless LAN environment s built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ buniSave Wielass AN Seftnas

| | / Einish

Haalestus on |6petatud. Vajutage késku
Print/Save Wireless LAN Settings (Prindi
/ Salvesta traadita LAN-i seaded), et

neie edaspidiseks kasutamiseks talletada.
Kl6psake nuppu Finish (Lopeta), et utiliidist
EZSetup véljuda.




WL-520GU/GC -laajakaistaisen langattoman kotireitittimen pikakaynnistysopas

[1. Pakkauksen sisalto

+ WL-520GU/GC -langaton reititin x 1
+ Virtasovitin x 1

+ Apuohjelma-CD x 1

+ RJ45-kaapeli x 1

+ Pikakdynnistysopas x 1

[2. Teknisten tietojen yhteenveto

Verkkostandardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

Toimintataajuus 2.4G ~ 2.5GHz

Tiedonsiirtonopeus 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

11 P-Amerikassa, 14 Japanissa, 13 Euroopassa (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 10/100 BaseT:ta varten, 1 x USB2.0
tulostimen jakamista varten(vain WL-520GU)

Antenni Tukee erilaisia antenneja, 1 x Reverse-SMA-antenniliitin
Virtalahde* WL-520GU: DC: +5V, kork. 2 A virta
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800 mA

EZSetup-painike Automaattinen SSID ja WEP- tai WPA-konfiguraatio

Tietoturva WEP-64-bittinen, WEP-128-bittinen, WPA-Personal, WPA2-
Personal, WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-
Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP.
AES.TKIP+AES), Radius 802.1x:n kanssa

Paasyn valvonta MAC-tason pddsyn valvonta, Tulevan/ldhtevén IP:n suodatin,
verkkoalueen padsyn valvonta

NAT-palomuuri, SPI (Stateful Package Inspection) -palomuuri,
WAN Ping Control

Palvelun laatu BOD (vain WL-520GU), WMM

Verkon hallinta Support UPnP, DHCP-palvelin, DNS-valimuistipalvelin, NTP
Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN
Pass-Through

Kaytté: 0~40°C Sailytys: -30~50°C

m Kayttd: 50~90% Sailytys: 20~90%

* Kayté vain pakkauksessa olevaa sovitinta.




WL-520GU/GC -laajakaistaisen langattoman kotireitittimen pikakéynnistysopas

3. Langattoman reitittimen kytkeminen kaapeli-/
DSL-/satelliittimodeemiin

1) Kaapeliliitdnta

Antenni

usB
EZ Setup

Reset LAN Virta
= ] o)
Rear jnel

2]

ASUS Wireless Router

(3]

Wall Power Outlet

/ Huom: Ké&yté vain pakkauksessa olevaa sovitinta. Muiden sovittimien kdytt6 voi va-
~ hingoittaa laitetta.




fj_x, WL-520GU/GC -laajakaistaisen langattoman kotireitittimen pikakaynnistysopas

2) Tilaosoittimet

PWR ARWAN AN
ettt

PWR (Virta)

POIS Ei virtaa

PAALLA Jérjestelma valmis

Vilkkuva-hidas Laiteohjelmiston péivitys epdonnistui

Vilkkuva-nopea Ezsetup kasittelysssé
AIR (Langaton verkko)

POIS Ei virtaa

PAALLA Langaton jérjestelma valmis

Vilkkuva Lé&hettéé tai vastaanottaa tietoja (langattomasti)
WAN (Laajaverkko)

POIS Ei virtaa tai ei fyysista liitdntda

PAALLA On fyysinen liitédntd Ethernet-verkkoon

Vilkkuva Lahettdd tai vastaanottaa tietoja (Ethernet-kaapelin kautta)
LAN 1-4 (Léhiverkko)

POIS Ei virtaa tai ei fyysista litdntda

PAALLA On fyysinen liitédnt4 Ethernet-verkkoon

Vilkkuva Lahettdd tai vastaanottaa tietoja (Ethernet-kaapelin kautta)

3) Kiinnitysvaihtoehdot

ASUS WL-520GU/GC -laajakaistainen langaton
reititin (Broad Range Wireless Router) on
suunniteltu sijoitettavaksi sellaisenaan tasaiselle
pinnalle, kuten arkistokaapin tai kirjahyllyn
padlle. Yksikké voidaan myds muuttaa sopivaksi

kiinnitettdvéksi seinddn tai kattoon. g (@

Nain kiinnitdt ASUS WL-520GU/GC -reitittimen

1 Etsi laitteen alapuolella olevat kaksi
kiinnityskoukkua.

2. Merkitse kaksi ylempdé aukkoa seindén tai
tasaiselle pinnalle.

3. Kiristd molempia ruuveja, kunnes niistd nékyy enda 1/4”.
4. Aseta ASUS WL520GU/GC -reitittimen koukut ruuvien padlle.

/ Huom: S&4dé ruuveja uudelleen, jos et saa asetettua ASUS -langatonta reititintd
£ ruuvien péélle tai jos se on liian l6ysalla.




WL-520GU/GC -laajakaistaisen langattoman kotireitittimen pikakéynnistysopas f:_l

[4. EZ Setup }

EZSetup-apuohjelman avulla voit suorittaa langattoman |&hiverkon asetuksen helposti
kahdessa vaiheessa. Kdynnistd ensin Start-valikosta EZSetup, paina sitten takapaneelissa
sijaitsevaa EZSetup-painiketta kolmen sekunnin ajan.

o Paina EZSetup-painiketta yli 3 sekunnin
ajan ja vapauta se.

/ 1) Jos setup-painiketta painetaan ilman ohjatun Ezsetup-toiminnon suorittamista,
£ PWR-merkkivalo vilkkuu ja Internet-yhteydet katkeavat hetkeksi, mutta palaavat sitten
muuttumattomina normaaliin toimintaan.

2) EZSetupin kéyttéa varten suosittelemme ASUS -langatonta sovitinta, kuten WL-106gM,
WL-100gE ja WL-169gE

Tyénné apuohjelma-CD tietokoneesi CD-
asemaan ja suorita Install ASUS Wireless
RouterUtilities (Asenna ASUS langattoman
reitittimen apuohjelmat).

Kun olet asentanut ASUS langattoman
Weloome {0 the EZSetup Wizard reitittimen apuohjelmat, suorita ohjattu
o st e EzSe utenon e beckotthewieless e 7 Setup-toiminto kohdasta [Startup] -> All
Step 2. Click the "EZSetup’ button in this uily. Utilities [ASUS Utlllty] '>[WL'5206U/GC
Wireless Router] ([Kaynnistys] -> Kaikki
apuohjelmat [ASUS-apuohjelma] ->[WL-
520GU/GC langaton reititin]).

Huom: Kdytéd ohjattua EZSetup-
S toimintoa yhdelld langattomalla

— — asiakkaalla kerrallaan. Jos langaton
CEmzlD <o | asiakastietokone ei l16ydéd langatonta
reititintd EZSetup-tilassa, pienennd
asiakkaan ja reitittimen vadlista
etdisyytta.

Wireless LAN Connection Setting Wireless LAN Connection Setting

SSID and network key are currenty sst o3 follows. You can modity
aaaaaaaa

DOy DU YD TGy
them manuall

= Canfigure wireless router with new seftings.

Network name (SSID). WLE20GC_bviWD Network name (SSID): WL520GC_60FD

Network key: VZEFFAIn Network key: STxadBJm
 Breserve original wireless router setiings.
© Use of WEP (WPA s stranger than
WEP h'" '"" “" uevlces suppon Qe ¥ Use WPA en:rynlmn instead MWEP (WPA is stronger than
WEP. but not al dovi )
| e X Cancel | | Net>w | X Cancel

Langattomat asetukset, mukaan lukien verkon nimi ja salausavaimet, muodostetaan
automaattisesti. Voit muokata naité asetuksia manuaalisesti. Huomaa, etté jos langaton
reititin on konfiguroitu aiemmin, Valitse Preserve original wireless router settings (Sailyta
alkuperdiset langattomat reitittimen asetukset) kayttdéksesi nykyistd arvoa. Jatka
napsauttamalla Next (Seuraava).




WL-520GU/GC -laajakaistaisen langattoman kotireitittimen pikakéynnistysopas

Hardware Setup Internet Connection Setting Setup Internet Connection -Check Information

Ifyou need to connect to Internet Service Provider (SP).

s peedlacomectipen Yaur Internat Service Provider (ISP) may require the

following information to identify your account. If not. just
pross *Next* to ignore it

Information Required by ISP
HostName:
MAC Address:

Connection Setting

% Configure ISP settings.

Press *Next" to continue.

T | X Concel | Gcpack | [ Nov® X gancel |

Jos sinun tarvitsee konfiguroida langattoman reitittimesi ISP-asetukset, valitse Configure
ISP settings (Konfiguroi ISP-asetukset), napsauta Next (Seuraava) ja noudata ohjeita
asetusten tekemiseksi.

Hardware Setup Finish

Wireless LAN Congratulations!
CIe Yau have set wireless rauter successfully.

Internet Connection
ng

Security-enabled wiraless LAN enviranment is built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ FuniSave Wisless LAN Sefings

| | o Einish |

Asetus on valmis. Paina Print/Save Wireless
LAN Settings -painiketta (Tulosta/Tallenna
langattoman lahiverkon asetukset) tulevaa
tarvetta varten. Sulje EZSetup-apuohjelma
napsauttamalla Finish (Valmis).




WL-520GU/GC ZivTopog O3nyég yia a Mp@ra BApata Okoyéveiag Aalpy Apopohoyntv Meyahou Edpoug

[1. Mepiexopeva Zuokeuaaoiag

-/

+ WL-520GU/GC acUpuatog dpopoAoyntng x 1
+ MeTaoxnuatiotng Taong x 1
+ CD Bon®nTik®V Mpoypaupudtov X 1

» KaAwdio RJ45 x 1

+ 20vVTOpOG 08NYOG Yia Ta MP@TA Briata x 1

[2. Z0voyn TEXVIKOV XAPAKTNPIOTIKWV j

MNpétuno diktlou

IEEE 802.11b, IEEE 802.11¢, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, [EEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

Zuyxvotnta
Aewtoupylag

2.4G ~2.5GHz

PuBpég peragopdg
SedopévV

802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

KavaAl Aettoupylag

11 yia B. Apepikn, 14 yia lanwvia, 13 yia Euporm (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 yia 10/100 BaseT, 1 x USB2.0 yla<
KOLVT| XpNon eKTUNWTH (Hovo oto WL-520GU)

Yoot piel MOIKINOTNTA Kepaiag, 1 x oUvdean Kepaiag
AvTtiotpodou SMA

MARKktpo EZSeup

Autopatn pUOuion SSID kat WEP 1 WPA

TpododoTikd*

WL-520GU: TPOOOAOZIA: +5V pe péyloTo petpa 2A
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.
TKIP+AES), Radius pe 802.1x

‘EAeyxo0g
MNp6éopaong

"EAeyxog mpooBaong oe eninedo dieuBUvoewv MAC,
OINTpaplopa eloepxopevwv/egepxopevmy IP, ‘EAeyX0G
np6oBaong Topéa

Teixog MNpootaociag

Teixog mpootaciag NAT, SPI (Stateful Package Inspection)
Teixog mpootaciag, ‘EAeyxog Ping WAN

MNowétnTa Ymmpeolag

BOD (pévo WL-520GU), WMM

Awyxeipion
SlKTlUoU

Yrnootpt&n UPNP, dlakopuiotr) DHCP, Siakouot
dlapecoAdpnong DNS, meAdtn NTP, DDNS, Mpow8nong Bupay,
EikovikoU dlakopioTr, EikovikoU DMZ, VPN Pass-Through

@epuokpaocia

AsiToupyiag: 0~40°C AmoBRAkeuong: -30~50°C

AsiToupyiag: 50~90% AmoBAkeuong: 20~90%

* Xpnouuomnoteite udvo To UETAOXNUATIOTN MOU MEPIAQUBAVETAL OTN CUOKEUAOI(Q.
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f_x, WL-520GU/GC ZivTopog 03nyég yia Ta Mpwra BApara Oikoyéveiag AcUppatwv Apopohoyntav Meyahou EGpoug

3. ZUvdcon acuppaTou dpopoAoynTn oc
KaAwd1ako/DSL/3opudopIko HOVTEH

1) Z0vdeon KaAwdiwv

Kepaia

o Wall Power Outlet
PuBuioeiq EZ
Enavagopd TOMKO 8{kTuo| Tpododooia

b
6] L L] (6]
Rear jnel

USB

2]

(3]

Wall Power Outlet

/ Znueiwon: Xpnotporoleite HOVo To HETAOXNUATIOTH ToU MephapBavetal o
ouokeuaoia. H xpnon AAwv HETAOXNHATIOTOV propel va BAAyel T OUOKeUT.

Yv3

]
=
x
o

~




WL-520GU/GC ZivTopog 03nydg yia Ta Mpora BApara Oikoyéveiag AGUpp ApopohoynTav Meyahou EGpoug

2) Evdei&eig karaoTaong

PWR ARWAN AN
ettt
PWR (Tpododoaia)
Avevepyo Aev unapxel pelpa
Evepyo To olotnua eivat £Toluo
AvaBooprvel apya H evnuépwon UAIKOAOYLOWUIKOU amoTuUXE

AvaBooprivel ypflyopa  EmeEepyaocia Ezsetup
AIR (AcUpparo dikTuo)

Avevepyo Aev undpxel peUua
Evepyo To aoUpuato oloTtnua sivat éToldo
Avapoopnua MeTtddoon 1) Myn dedopévwy (LEow aclppatou dIKTUou)

WAN (AikTuo gupeiag neploXng)

Avevepyo Aev undpxel peUa n alvdeon

Evepyo ‘Exel oUvdeon We va diktuo Ethernet

Avapoopnua MeTtadoon n Ay dedopévwy (HEow kahwdiou Ethernet)
LAN 1-4 (Tomko 8ikTuO)

Avevepyo Aev undpxel peUpa n alvdeon

Evepyo ‘Exet aUvdeon pe £va diktuo Ethernet

Avapoopnua MeTddoon n Aqyn dedopévav (Héow Kahwdiou Ethernet)

3) EmAoy£g npoodpTnong
‘Otav Tov BydAeTe amd Tn cuoKeuaoia Tou, o _%j

AcUpuatog Apopohoyntng Meydlou Elupou
Zovng eival oxedlaopévog yla va kabetal oe
pla onkwpévn emninedn emddvela 6MwG pia
apxeloBhkn i éva padt. H povada pnopel
eniong va urnootel Petatporm yla toroBEtnon
og Tolxo N opodn.

MNa npooaptnon Tou ASUS WL-520GU/GC

%

g
-
>
5
<
<
w

1 Aeite 0TO KATW HEPOG Yia dUO yavTloug
MPOCAPTNONG. N

2. InueElwoTe dUo MAvw TPUMEG O€ £va TOIXO 1) O WIa AVUPWUEV ETUPAVELT.

3. Z¢iEte TIg dUO Bideg LEXPL va paiveTarl puovo 1/4”.

4. KAedwote Toug yavtloug tou ASUS WL520GU/GC oTig Bideg.

/ﬁ Znupeinon: Pubuiote Eava Tig Bideg av dev urnopeite va KAeLdMOETE TOV
£~ AoUpuato ApopoAloynti g ASUS oTig Bideg i av gival oAl Xahapog.




WL-520GU/GC ZivTopog 03nyég yia Ta Mpwra BApara Oikoyéveiag AcUppatwv Apopohoyntav Meyahou EGpoug

[4. PU6pion EZ }

To BonBnTikd Mpodypapupa EZSetup oag erutpémnel va oAoKANPLOeTE EUKOAA TIG
puBuioelg Tou acUppatou Tomkou dIKTUoU og dU0 MOAIG BAuaTa. MpwTa, EKTEAEDETE
10 EZSetup ano to pevou ‘Evapgn, £melta mathote To Koupri EZSetup, mou BpiokeTat
oTo miow TAaiolo, yia Tpia deuTtepdAerTa.

o Mamote To EZSetup yia 3 deutepOAemTa Kat apnate To.

/ 1) Av 10 KOU i pueulonq matnBel xwplq va eKTEAEOTEL TO BonenTlKo
npoypcuuc ToU 0dnyou EZsetup, n evoeign PWR 8a avaBooprvel kal ot
OUVOE£CELC ‘IvTepVET Ba OTAPATHOOUV Yia Alyo Kai £metta Ba emoTpéPouv otnv
KQAVOVIKN SlTOUle(l Xwplg aAayEg.
2) I'a va xpnoionoloete 1o EZSetup, ouvioToUpe TN PN Wiag acipuatng
KAPTAG TNG US onwg ot WL-106g WL-100gE Kau U\IL 1699E.

TomoBetnote 10 CD Bondnrikav
npoypauudtTwy otn povdda CD Ttou
UTIOAOYLOTN 0ag Kal ekTeAéoTte To Install
ASUS Wireless RouterUtilities.

up . punoczsuug v pmssckomowoerms | META TNV EYKATAOTAON TWV_BoONBNTIKOY
e e s pove 01 ks TIPOYPAUMATWY aoupparou 6pouo)\oynrn
e Sickie ESs By ™G ASUS, ekteAeoTe Tov 03nyo EZSetup
ano 1o [Startup] -> All Utilities [ASUS Utility]
->[WL-520GU/GC Wireless Router].

T | Welcome to the EZSetup Wizard

Znupeinon: Xpnolponowote Tov 0dny6é EZSetup pe €va povo aclpuato meAdm
™ $opd. Av 0 UTIOAOYIOTHG acUPHATOU MeAdTn Ogv pnopei va avakaAlyel Tov
acuppato dpopoAoynTh 600 eiote oe Aettoupyia EZSetup, ueloote TNV anoeTacn
avapeoa oTov meAATN Kal To dpopoAoynTh.

= Wireless LAN Connection Setting Wireless LAN Connection Setting

SSIDand achor Ky ra cureny ot llows. You an oy SID and notwork key aro currontly sot asfollows. You can modity
L T, 0 | temmana, e aa
X @ oo [
o~ Setiing

Network name (SSID): [wiszoec_owo Network name (SSID): WL520GC_60F8

Fiieh
Network key: V2EtFFAia T 4] Network key: sTx4dBJm

© Preserve original wireless router settings.

% Uso WPA encyption instoad of WEP (WPA s stronger than
el el ) ¥ Use WPA encryption instaad of WEP (WPA is strangor than
'WEP. but not all devices support WPA.)

Next> | X Cancel |

| Ceoe X Cancol |

(o] aoupuursq puGulostq, nsplAauBavopsvou ToU ovopa‘roq dikTUoU KaL TV KAEBIWV
BIKTUOU, dnpioupyolval autdpata. Mropeite va TpororowmoeTe auTég Tig puBpioelg
XELPOKIVNTA. SNUEIWOTE MWE av £XEL NdN dlapopdwbei o aoupuaToq Bpouo)\oynmq
aag, sru)\sﬁrs TO Preserve original wireless router settmgs (Alampnon ApPXIKOV
pubpicewv achpparou BpopvovnTn) Y10 Va XPNOLOTIOMNOETE TIG TPEXOUTEG TIHEG.
Kavte KAk oto Next (EmopEvVo) yla va ouvex(OETE.
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WL-520GU/GC ZivTopog 03nydg yia Ta Mpwra BApara OikoyE

EUpoug G_J

v L) ! —

Hardware Setup

Wireless LAN
Connection Se

Internet Connection Setting

Ifyou need to connect o Internet Service Provider (ISP).
select *Configure ISP seftings*

% Configure ISP settings

Setup Internet Connection -Check Information

Your Internat Service Provider (ISP) may require the.
following information o identity your account.If not. just
pross *Next* to ignore it.

Information Required by ISP

Host Name:
et
'MAC Address:
Gopo | [mood | _ owe | e | [ X g

Av XpeldleTal va KAveTe TIG pUBIoELS TNG TALPiag MAPOXNG IVTEPVET yld TOV
aoUppato dpopoAoynth oag, erAéETte To Configure ISP settings (Alapopgpwon
pubpicswv eTaipiag mapoxng ‘Ivrepvert), kavte KAk oto Next (Emépevo) kat
AKOAOUBNOTE TIG 0dNYIES YIa TNV OAOKANPWON TWV PUBUITEWV.

Finish

Congratulations!
You have setwireless router successfully.

Internet Connection
ing

Security-enabled wireless LAN enviranment is built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ PuniSave Wireless LAN Sefings

 Einish__|

O1 puBioelg €xouv oAokAnpwOel. Mathote
10 Koupri Print/Save Wireless LAN Settings
(Exktimwon/amoBnkeuon puBuioswv
aoUpPATOU TOMKOU SIKTUOU) Yia HEANOVTIKN
avagpopd. Kavte kAik ato Finish (TéAog)

yla €080 ard To BondNTIKO MPOYpaAUa
EZSetup.
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Ghid de initiere rapida ruter de arie larga WL-520GU/GC

[1. Continutul pachetului

* Ruter wireless WL-520GU/GC x 1
+ Adaptor alimentare x 1

+ CD utilitar x 1

+ Cablu RJ45 x 1

+ Ghid de initjere rapida x 1

[2. Rezumat specificatii

Standard refea IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

Frecventa 2.4G ~ 2.5GHz
functionare

Rata date 802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

(CETEICRLEIENGLEIEM 11 pentru America de N, 14 pentru Japonia, 13 pentru Europa (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 pentru 10/100 BaseT, 1 x USB2.0
pentru partajare imprimanta (numai WL-520GU)

Antena Suport Antenna Diversity, 1 x conector antena Reverse-SMA

Buton EZSeup Configurari SSID si WEP sau WPA automate

Alimentare* WL-520GU: CC: +5V la intensitate max. de 2 A
WL-520GC: CC UE/UK: +9V/1A; TW/SUA: +9V/800mA

Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP.
AES.TKIP+AES), Radius cu 802.1x

WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-
Control acces

Control acces nivel MAC, filtru IP intrare/iesire, control acces
domeniu

k WEP-64 bitj, WEP-128 bitj, WPA-Personal, WPA2-Personal,

Firewall Firewall NAT, firewall SPI (Stateful Package Inspection),
control comanda ping WAN

Calitate serviciu BOD (numai WL-520GU), WMM

Gestionare retea Support UPnP, DHCP Server, DNS Proxy, NTP Client, DDNS,
Port Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN Pass-Through

d

Functionare: 0~40°C Depozitare: -30~50°C

Umiditate Functionare: 50~90% Depozitare: 20~90%

(]
=
Qo>
=
Q

C

* Utilizati numai adaptorul inclus in pachet.




Ghid de initiere rapida ruter de arie larga WL-520GU/GC

3. Conectarea ruterului wireless la modemul de
cablu/DSL/de satelit

1) Conectarea cablului

Antend

usB
EZ Setup

LAN limentare
AN

JET.
Rear ﬁnel

2]

ASUS Wireless Router

(3]

Wall Power Outlet

/ Nota: Utilizati numai adaptorul inclus in pachet. Utilizarea altor adaptoare poate duce
~ la deteriorarea dispozitivului.
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2) Indicatoarele de stare

PWR AIR WAN

G - —
(| ey R T e )
7

-

PWR (Alimentare)

Off Sistemul nu este alimentat
On Sistem gata de functjonare
Aprindere intermitenta lenta Upgrade de firmware esuat
Aprindere intermitenta rapida Rulare Ezsetup

AIR (Wireless Network)

Off Sistemul nu este alimentat
On Sistem wireless gata de functjonare
Aprindere intermitenta Transmitere sau receptionare date (wireless)

WAN (Wide Area Network) (retea de arie larga)

Off Dispozitivul nu este alimentat sau nu s-a efectuat nicio conexiune fizica
On S-a efectuat o conexiune fizica la o retea Ethernet
Aprindere intermitenta Transmitere sau receptionare date (prin cablu Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network) (retea locala)

Off Dispozitivul nu este alimentat sau nu s-a efectuat nicio conexiune fizica
On S-a efectuat o conexiune fizica la o retea Ethernet
Aprindere intermitenta Transmitere sau receptionare date (prin cablu Ethernet)

3) Optiuni de montare

Ruterul wireless de arie larga ASUS WL-520GU/ J%‘_\
GC este proiectat sa fie amplasat pe o suprafatd /7

plana ridicata precum un birou sau un raft de cartj.
De asemenea, unitatea poate fi adaptata pentru
montarea pe perete sau pe plafon.

Pentru a monta dispozitivul WL-520GU/GC 5 w
ASUS

1 Reperati pe suprafata inferioara cele doua
carlige de montare.

2. Marcatj doud orificii pe un perete sau pe o
suprafata plata ridicata.

3. Insurubatj in perete doua suruburi, astfel incat sa ramana in exterior aproximativ 0,5 cm
din lungimea acestora (1/4”).

4. Agatati cérligele dispozitivului WL520GU/GC ASUS in cele doua suruburi.

// Nota: Ajustati din nou suruburile daca nu puteti agata ruterul wireless ASUS in
£~ suruburi sau daca acestea nu sunt fixate ferm.
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[4. EZ Setup }

Utilitarul EZSetup va permite sa configurati cu usurinta reteaua LAN wireless in numai doua
etape. Mai intdi lansati EZSetup din meniul Start, apoi apasati trei secunde pe butonul
EZSetup, amplasat in panoul din spate.

o Apasatj pe EZSetup cel putin 3 sec. si
eliberatj-.

/ 1) Daca butonul de configurare este apasat fara a executa utilitarul Ezsetup Wizard,
£ indicatorul PWR se va aprinde intermitent, iar conexiunile la Internet vor fi suspendate
0 scurta perioada de timp, dar vor reveni la functionarea normala, fara a fi modificate.

2) Pentru a utiliza EZSetup, va recomandam sa utilizatj un adaptor wireless ASUS precum
WL-106gM, WL-100gE si WL-169gE.

Introducetj CD-ul utilitar in unitatea CD a PC-
] Ui dvs. si executaij Install ASUS Wireless
= RBRouterUtilities (Instalare utilitare ruter
wireless Asus).

Dupa instalarea utilitarelor ruterului wireless
iteicon,fojthe EZpelip Wzad ASUS, executati EZSetup Wizard din [Startup]
' -> All Utilities [ASUS Utility] ->[WL-520GU/
GC Wireless Router] ([Start] -> Toate
utilitarele [Utilitar ASUS] ->[Ruter wireless
WL-520GU/GC]).

Nota: Utilizati EZSetup Wizard
pentru fiecare client wireless in parte.
In cazul in care computerul client
— wireless nu poate descoperi ruterul
wireless in modul EZSetup, reducet;
distanta dintre client si ruter.

a Internet Connection
Setling

14 BTy

‘Wireless LAN Connection Setting Wireless LAN Connection Setting
SSID and network key are currently set as follows. You can modiy SS1D and notwrk ky ars curanty s s follows. You can oy
them manually them
uter with now settings.
Network nam (SSID): WLS206C_bwn Nework name (SSID):  wisz06C60Fs
Network key: [tVZEtFFAia Notwork kay: sTx4dBJm
 Preserve original wireless router settings.
¥ Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stronger than
sl ool & e ) ¥ Usa WPA ancryption instaad of WEP (WPA is strangor than
'WEP. but not all devices support WPA )
| Next> & X Cancel | | Next> | X Concel |

Setarile wireless, inclusiv numele si cheile de retea, sunt generate automat. Putetj modifica
manual aceste setéri. Retinetj faptul ca daca ruterul dvs. wireless a fost configurat anterior,
trebuie sa selectatj Preserve original wireless router settings (Pastreaza setarile initiale
ale ruterului wireless) pentru a utiliza valorile curente. Facetj clic pe Next (Urmatorul)
pentru a continua.
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Hardware Setup Internet Connection Setting Setup Internet Connection -Check Information

Ifyou need to connect to Internet Service Provider (SP).

s peedlacomectipen Yaur Internat Service Provider (ISP) may require the

following information to identify your account. If not. just
pross *Next* to ignore it

Connection Setting

% Configure ISP settings. Information Required by ISP

HostName:
MAC Address:

Press *Next" to continue.

T | X Concel | Gcpack | [ Nov® X gancel |

Daca trebuie sa configuratj setarile ISP pentru ruterul dvs. wireless, selectati Configure ISP
settings (Configurare setari ISP), facetj clic pe Next (Urmatorul) si urmat] instructjunile
pentru a finaliza setarile.

Hardware Setup Finish

Wireless LAN Congratulations!
CIe Yau have set wireless rauter successfully.

Internet Connection
ng

Security-enabled wiraless LAN enviranment is built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ FuniSave Wisless LAN Sefings

| | o Einish

Configurarea s-a finalizat. Apasatj pe

butonul Print/Save Wireless LAN Settings
(Imprimare/Salvare setari retea LAN
wireless) pentru consultare ulterioara. Facetj
clic pe Finish (Incheiere) pentru a iesi din
utilitarul EZSetup.
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[1. Obsah balenia }

+ Bezdrétovy smerova¢ WL-520GU/GC x 1
* Sietovy adaptér x 1

+ CD s obsluZznym programom x 1

+ Kabel RJ45 x 1

+ Rychly sprievodca pre spustenie x 1

2. Prehfad technickych $pecifikacii )

Sietovy Standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, |[EEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

HCVELPAONAICLEIE 2.4G ~ 2.5GHz

Rychlost prenosu 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
Gdajov 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

Prevadzkovy kanal 11 pre Severnu Ameriku, 14 Japonsko, 13 Eurdpa (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 pre 10/100 BaseT, 1 x USB2.0 pre
zdielanie tlaciarne(iba pre WL-520GU)

Anténa Rozmanitost podpornej antény, 1 x konektor pre reverznu
— SMA anténu

Tlagidlo pre
nastavenie EZ Automatické nastavenie konfiguracie SSID a WEP alebo WPA

Siefové napajanie* WL-520GU: Jednosmerny prud: + 5V s maximalnou hodnotou
prudu 2A )

WL-520GC: Jednosmerny prud EU/GB: +9V/1A; Tchajvan/

USA: + 9V / 800mA

Zabezpecenie WEP-64bitov, WEP-128bitov, WPA - osobné, WPA2-0osobné,
WPA-Auto - osobné (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA - firemné,
WPA2-firemné, WPA-Auto - firemné (TKIP. AES.TKIP+AES),
radius s 802.1x

Riadenie pristupu Riadenie pristupu na drovni MAC, filter prichadzajlcej/
odchadzajucej IP, riadenie pristupu na doménu

Bezpeénostna Bezpecnostna brana NAT, bezpecnostnd brana SPI (kontrola
brana paketov Stateful Package Inspection), oviddanie WAN Ping.

Kvalita sluzby BOD (iba pre WL-520GU), WMM

Podpora UPnP, DHCP server, DNS Proxy, klient NTP, DDNS,
Spravovanie siete prepinac portov, virtudlny server, virtualny DMZ, prechodny VPN

Teplota Prevadzka: 0~40°C Skladovanie: -30~50°C

Vihkosf Prevadzka: 50~90% Skladovanie: 20~90%

* PouZivajte jedine adapteér, ktory je sticastou balenia.
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3. Pripojenie bezdrétového smerovaca ku

w y r - Ve

) kablovému/DSL/satelithému modemu

g

i”r 1) Kablové prepojenie

Q wroweoua Na/::j::e . uUsB
Resetovanie  LAN Napajanie
WAN

o] L] ©

Rear jnel

2]

(3]

Wall Power Outlet

/ Poznamka: PouZivajte jedine adaptér, ktory je stiéastou balenia. PouZivanie inych
“~  adaptérov méZe poskodit zariadenie.




Rychly sprievodca pre spustenie bezdrétového smerovaca pre domécnosti so Sirokym rozsahomWL-520GU/GC

2) Stavové indikatory

=
LAN )
PWR AIR WAN c
(<)
/& S
(C 1 ) =
([ wssos R EE »n
" )
PWR (Napajanie)
NESVIETI Bez napdjania
SVIETI Systém je pripraveny
Blika pomaly Aktualizacia mikroprogramového vybavenia zlyhala
Blika rychlo Prebieha nastavenie EZ
AIR (Bezdrétova siet)
NESVIETI Bez napajania
SVIETI Systém bezdrétového pripojenia je pripraveny
Blika Vysielanie alebo prijimanie udajov (pomocou bezdrétového pripojenia
WAN (Dialkova poéitaéova siet)
NESVIETI Vypnuté alebo neexistuje fyzické pripojenie
SVIETI Existuje fyzické pripojenie k sieti Ethernet
Blika Vysielanie alebo prijimanie tdajov (pomocou kabla Ethernet)
LAN 1-4 (Miestna poéitaéova siet)
NESVIETI Vypnuté alebo neexistuje fyzické pripojenie
SVIETI Existuje fyzické pripojenie k sieti Ethernet
Blika Vysielanie alebo prijimanie tdajov (pomocou kabla Ethernet)

3) Moznosti pre montaz

Vonkajsok skrinky bezdrétového smerovaca
so Sirokym rozsahom ASUS WL-520GU/GC je
navrhnuty tak, aby sa dal poloZit na vystipeny
rovny povrch, akym je napriklad registracna skrinka
alebo polica na knihy Skrinku mozno taktiez

prispdsobit tak, aby sa dala namontovat na stenu ; =

alebo na strop.
Namontovanie zariadenia ASUS WL-520GU/GC

1 Na spodnej strane si pozrite montazne haciky.

2

2. Na stene alebo na vystipenom rovnom povrchu
vyznacte polohy dvoch otvorov.

3. Do otvorov naskrutkujte skrutky do hibky, pri ktorej bude zo skrutky tréat cca 0,5 cm (1/4).
4. Na skrutky nastréte haciky zariadenia ASUS WL520GU/GC.

/ Poznamka: Ak nedokaZete bezdrétovy smerova¢ ASUS nastrcit na skrutky, alebo ak
< je prichyteny velmi volne, prispdsobte naskrutkovanie skrutiek.
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[4. Nastavenie EZ }

Pomocny program pre nastavenie EZSetup vam umozriuje jednoduchym spésobom dokonGit
nastavenie bezdrétovej LAN v dvoch krokoch. Najprv z menu Start (Start) spustite EZSetup
(Nastavenie EZ), nésledne stlacte tlacidlo pre nastavenie EZSetup, ktoré sa nachadza na
zadnom paneli a podrzZte ho zatlacené po¢as doby troch sekund.

o Tlacidlo EZSetup zatladte pocas doby 3 sektind
a uvolnite.

/ 1) Ak bude tlacidlo pre nastavenie stlacené a nebude spusteny pomocny program

£ sprievodcu pre nastavenie EZsetup, indikator napajania PWR bude blikat a po¢as
kratkej doby déjde k preruseniu internetovych pripojeni. Nasledne ddjde k obnoveniu
bezZnej prevadzky, a to bez akejkolvek zmeny.
2) Pre pouZivanie EZSetup vam odporti¢ame pouZivat bezdrétovy adaptér ASUS, ako
napriklad WL-106gM, WL-100gE, alebo WL-169gE.

I | VioZte CD s pomocnym programom do CD
8 mechaniky vasho PC a spustite Install ASUS

Wireless RouterUtilities (Nainstalovat
pomocné programy pre bezdrétovy
Welcome to the EZSetup Wizard SmerOVaé ASUS)

Step 1. Push the 'EZSetup’ bution on the back of the wireless router
for il power LED is blinking.

Po nainstalovani pomocnych programov
pre bezdrétovy smerova¢ ASUS spustite
sprievodcu pre nastavenie EZSetup postupom
[Startup (STart)] -> All Utilities (VSetky
pomocné programy) [ASUS Utility (Pomocny
program pre ASUS)] ->[WL-520GU/GC
Wireless Router (Bezdrétovy smerovaé
WL-520GU/GC)].

EEETE P T

Poznamka: Sprievodcu pre nastavenie EZsetup pouZivajte iba v spojeni s jednym
bezdrétovym klientom. Ak klientsky bezdrétovo pripojeny pocita¢ nedokdze v reZime pre
nastavenie EZsetup zistit bezdrétovy smerovaé, skrétte vzdialenost medzi klientskym
pocitaom a smerovacom.

Wireless LAN Connection Setting Wireless LAN Connection Setting

SSID and network key are currently set as follows. You can modify. SSID and network key are currently set as follows. You can modify
them manually. them manually.

Notwork nam (SS1D): e — Network name (SSID):  fWL520GC 608

Network key: [weEwran Network key: [eTtdBim
© Praserve original wirelass router satings.
¥ Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stronger than
RiEcutiotalicagcas REOVE) v Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stronger than
WEP but not all devices support WPA)
| Chov® X cancel | | New>m | X Cancel |

Bezdrétové nastavenia vrétane nézvu siete a sietovych kiti¢ov su vytvorena automaticky.
Tieto nastavenia dokéZete manuélne upravovat. Uvedomte si, Ze ak vas bezdrétovy server
bol nakonfigurovany skor, pre pouZitie aktualnej hodnoty zvolte Preserve original wireless
router settings (Zachovat' pévodné nastavenia bezdrétového smerovaéa). Pokracujte
kliknutim na Next (Nasledujuci).
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Internet Connection Setting Setup Internet Connection -Check Information

Ifyou need to connect o Internet Service Provider (ISP).
select *Configure ISP seftings*

Your Internat Service Provider (ISP) may require the.
following information o identity your account.If not. just
pross *Next* to ignore it.

% Configure ISP settings Information Required by ISP

HostName:
MAC Address:

Pross *Next" o continue.

Gk | [ newm ] X goncel_| Gcpack | [ Moo X gancel |

Ak potrebujete nakonfigurovat ISP nastavenia svojho bezdrétového smerovaca, zvolte
Configure ISP settings (Nakonfigurovat' ISP nastavenia), kliknite na Next (Nasledujtici) a
postupujte podra pokynov, ¢im dokonéite nastavenie.

Hardware Setup Finish

Wirelass LAN Congratulations!
Connection Settins
Connoction Seting You have setwireless router successflly.

Internet Connection
ting

Security-enabled wiraless LAN environment s built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ buniSave Wielass AN Seftnas

| | Einish |

Nastavenie je dokonéené. Pre mozné poutzitie
v buducnosti kliknite na Print/Save Wireless
LAN Settings (Vytlagit/uloZit do paméte
nastavenia pre bezdrétovu LAN). Kliknutim
na Finish (Dokonéit) pomocny program pre
nastavenie EZsetup opustite.
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[1. ARG ‘luna'aou'ﬁq

e 1511AD51588 WL-520GU/GC x 1
o psuAUIADTINNNDS X 1

wW CD g7iad x 1
foiatida RJ45 x 1
o adalaNawRTULD X 1

[2. HSUYDYRIANE

mmsgwum*fnﬂ"m IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x,
IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6,
CSMA/CA, CSMA/CD, ICMP

AN IN NI DY A 802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

11 fwsunimsnmia, 14 guw, 13 s3%u (ETSI)

WAN x 1, LAN x 4 RJ45 Imwﬁj 10/100 BaseT, 1 x
USB2.0 fnsumauzaiaanvAnn (WL-520GU tnuis)

@ N x|
FuuAwwEIIMARAIEDEW, 23RdIEDINH SMA

I
WUUEDWARY X 1

m MTAvAIAIBALNDITZ SSID uar WEP #5a WPA S Tusd

UNRVIBIN* WL-520GU: DC: +5V Tasdingeudgogn 2A
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

HREER - al kRt BERLEEN WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-
Personal, WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES),
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Auto-
Enterprise (TKIP. AES. TKIP+AES), Radius with 802.1x

ANTATUANNITIZ N mﬁmumummiﬁﬁﬁ:ﬁu MAC, sansav IP 21121 /21980 ,
MSAWANNTIZIANTALN

W52 NAT Firewall, SPI (Stateful Package Inspection) Firewall,
WAN ping control

BOD (WL-520GU tuis), WMM

AsvAn1sIasaans ﬂu”uawu UPnP, DHCP Server, DNS Proxy, NTP Client,
DDNS, Port Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN
Pass-Through

aauenu: 0~40°C gatAusam; -30~50°C

2ouenu: 50~90% anriAusas: 20~90%

T

* TANIEDLUAYIA DT TNNI TUNA DTN T




Qiial5uAUALLIED USaALSH ISIAR WAHA 151Aa5 WL-520GU/GC 7_1‘1,

3. NM51EaNAa15N N5 1SN 8 W HITHIANLALTR
/DSL/awman

1) nsWannadulaLia

- — [Babahalt
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2) MWudaadnue

PWR AIR WAN

S e Y

1] | \EI
~J
PWR (ww111as)
o TuAWANI2N
an SEUUWIDN
NEWAL2M M9DUINTAIASHINGANIBAY
NEWEULA MavlaziIana Ezsetup
AIR (tp5a21815818)
oY TUANRI I
AR ﬁullll"HEﬁHW‘iaN
NEWAL maommaiumua (1551)
WAN (1052218U51104n719)
Al Tadinasw2N WA NN TIdaNAaINY AN BN
@ finTidanaanemenWllEAs 288155140
NLWaL MAvAIMADTUZDYR (NwFBIALTASI5DTIA)
LAN 1-4 (1n50218un)
Al TadinasaN napludnTIdaNAaY AN EATW
An finTidanaan e WILENAS 285150 51%A
NLWaL MAvAIMADTUZDYA (NwBIALASI5DSIA)
~ ~ ~
3) MRannsin
ugaA1sw "hsad 151teas ASUS WL-520GU/GC J_%_\
1ASUNITDDNUUUTHIWUWAEIISHL 1218110 7

WEDAUALIRD 1DNINUAMEIAINNITALLAY
IATDIAATLUZIBARIIRSDINATK AR

wnsia ASUS WL-520GU/GC

1 wpv2laeaay MnaunNEvsuiadeni

2. YNIAADIANIBTAN LW DITUWHIN NIDUAED

BHUNDN A%

3. aRngADuA) awnTENadianiy 1/4" udaay
4. TEAABIDY ASUS WL520GU/GC undng

NNNELG: ﬂiuaﬂﬂﬂu mﬂm"lumminummiwma‘s"limu ASUS uuani"lﬂ wiam
~ um“hﬁmmnu,“lu
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4. EZ Setup )

Lmam EZSetup mu‘lnﬂmmmivuu LAN “limuam\mumn?ma\mmamﬁn;m WaTdsunsa
EZSetup ANniay Start, mnmﬂmu“ EZSetup manmm\umvmaq R e e ati

o na EZSetup 1iwnawiunin 3 awii
URzURDY

-

/ 1) mﬂumomnnnm‘imu"lmuuwammﬂwa-rw EZsetup ‘IWudauanuwe PWR aznswau
< uayn'mz“raum;Jaumaimmmumhmntﬁunma’m MAINNUKIENAL AT

dﬁuﬂﬂmiﬂﬂ"l&l&lﬂﬁ‘ilﬂaﬂ%uﬂ a

2) Tun922 EZSetup inunsinlgnzuauinaT1sss ASUS 12w WL-106gM, WL-
100gE uae WL-169gE

unw CD_gfiadasTi CD ‘lgswanvinaasid
IAzsh AnagRAdLSIAas158n ASUS
Setup naINNRAAAILAAAITIIADTITHE ASUS 1A,
‘i%ﬂ'nf’]ﬂﬁ'i’]\i EZSetup 910 [lsumul >
e e JRAGNINNG [gAda ASUS] ->[15mas1sds
P e Ty WL- 520GU /GC]

Step 2. Click the 'EZSetup’ button in this utiity.

BlabN]
NaG

Wired/Wireless
Wieless

vnawme;: Wmade EZSetup

m.l"lﬂamum“limmwu\imoawwmmn
mauwuma‘i"lﬂamum"liawum"l,m
vmmmas"l‘imﬂ‘luwmmau‘lu‘iwm
EZSetup ‘Zwammummwmw%m—
IBUALAZITUADTAY

‘Wireless LAN Connection Setting n Hardware Setup Wireless LAN Connection Setting

SSID and network key are currently set as follows. You can modify.
them manually.

SSID and network key are currently set as follows. You can modify
them manually.

= Canfigure wireless router with now seftings.

Network name (SSID): WL520GC_bvWi Network name (SSID): WL520GC_60F8
Finish
R e I T r— T —

Internet Connection
ting

Setting

Finish

 Praserva original wireless routar seftings.

¥ Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stronger than
WEE-butnot all devices suppot WEA ) ¥ Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stronger than
WEP. but not all devices support WPA.)

| Cmn] X concor_|

[ Neww | X Cancel

ﬂ’]‘im\‘lﬂ’l"l‘iiﬁﬂ *zmﬂ‘iuﬂaum’mﬂfrmﬂsamu IH] ﬂulﬂ‘iamﬂaunﬂaiw‘imuaﬂ‘iuum ﬂmmm‘iﬂ
uiUUﬁ\ammmumummq“m iﬂ‘mwiwmwmmmaa“’hmummmmnnmmﬂauﬂnmnau M
A0 SABINNTEIANSUADSTISHIBAIANTY lwa‘hrmﬂ”aauu Adn aa'll tiarnaa'y
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Internet Connection Setting

BB tordware Sewp Setup Internet Connection -Check Information

Ifyou need to connect to Internet Service Provider (SP). Your Interet Service Provider (ISP) may require the

Wireless LAN select *Configure ISP satlings'
Connection Setting

following information to identify your account. If not. just
pross *Next* to ignore it

Information Required by ISP
HostName:
MAC Address:

% Configure ISP settings.

Press *Next" to continue.

T | X Concel | Gcpack | [ Nov® X Cancal

aannlnnasaiaAawAn ISP #nsuisiaasissssasam Taan Aaaawdn ISP
a o A k3 A o X ! >
Aan 00l UREUHUAAIN2BADWINDVNINTATANTRENLT

Hardware Setup Finish

Wireless LAN Congratulations!

Connection Settin
- Yau have set wireless rauter successfully.

Internet Connection
otting

Security-enabled wiraless LAN enviranment is built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ FuniSave Wisless LAN Sefings

| | o Einish |

QAAIAIAFIANYTOL NN WHW/UbAinmMs
6vA LAN ‘Isghs a’ﬂwiunﬁgwé\l‘mamm
ARN @AY 1NDDBNNNYARA EZSetup




Moyatok ekcnnyarauii LLinpokopianazoHHoro BesapoToBoro MapuwpyTtu3atopa cimeiictea WL-520GU/GC - kepiBHULTBO FEX,
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[1. [lo KoMnneKTy BXOAATb

+ beappotosuit MapLupyTvaatop WL-520GU/GC -1 wryka
+ AnianTep Hanpyru - 1 wryka

+ KomnakT-guck cnyx6osux nporpam (yTunit) - 1 wryka

* Kabens RJ45 - 1 wryka

* KepisHuuTB0 3 excnnyaraui- 1 wryka

[2. TexHiyHi xapaKTepucTUKM j

CTanpapTv Mepexi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE 802.3u, IEEE
802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA, CSMA/CD, ICMP

[liana3oH po6oyux 24GrTu~2,5GHz Ty

yacToT

LLiBuAaKicTb nepepavi 802.119:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 merabait/cekyHpy 802.11b: 1,2, 5.5,
AaHuX 11 merabant/cexyHay

11 ang MisHiuHoi Amepukw, 14 ang Anoii, 13 ans €sponn (ETSI)

WAN -1 wr., LAN RU45 ans 10/100 BaseT - 4 wr., USB2.0 ans cninbHoro
kopucTyBanHs npunTepoM (mnwe WL-520GU) -1 wr

CwnoBa po3HeceHa aHTeHa, po3'em aHTeHn Reverse-SMA - 1wt

AsTomatiyHa koHdirypavis SSID Ta WEP a6o WPA

WL-520GU: nocTiitHuit cTpym: +5 B 3 makc. cunoto cTpymy 2 A
Xusnexus* WL-520GC: nocriiiHuii cTpym (BenvkobpuTais Ta kpaiku €8pocorosy): +9
B/1 A; Taiianb Ta CLLA: +9 B/800 MA
Besneka WEP-64bits, WEP-128bits, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Auto-
Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,
WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES.TKIP+AES), Pagiyc 3 802.1x
KonTtpone poctyny KoxTpons goctyny pisHsa MAC, dinbTp Bxogy/suxogy no IP, KoTpons
LOCTYNy Ha IOMEH
Bpanpamayep NAT, Bpaqamayep SPI (Bu3HaueHHs cnpob BTOPrHeHHs 3a
Bpangmayep Jonomoroto nepeBipky nakeTis), Kotpons 3a WAN Ping

BOD (mmwe WL-520GU), WM

Mintpumye UPnP, cepaep DHCP, npokci DNS, NTP-knignta, DDNS,
AAMiHICTPaTHBHE TpUrep nopTa, BIpTyanbHWiA cepaep, BipTyanbhuii DMZ, pexim
yNpaBniHHS Mepexeto petpaxcnavii VPN

TemnepatypHuil pexum LTI ETTREEIES Mpu 36epiranHi: -30~50°C
Mpwu excnnyarauii: 50~90% Mpy 36epiranni: 20~90%

* BUKopucTOBYWTE JMLLIE TOA a[anTep, KW BXOAUTb Y KOMIIEKT.
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Moyatok ekcnnyarauii LLinpokopaianazoHHoro BesapoTosoro Mapuwpytusatopa cimeiictea WL-520GU/GC - kepiBHULTBO

3. MigknioyeHHs besapoTosoro MapiwpyTtusatopa Ao
MofeMa: KabenbHoro/DSL/cynyTHUKOBOrO

1) NigknioyeHHs Kabens

o AnTexa
Wall Power Outlet - USB
Hactpoiikn EZ LAN (nokarsha
CKuHyT! Mepexa) DK1BReHHst

£\/AN (rno6ansHa %

Mepexa)

6] L L] (6]
Rear Pjel

2]

ASUS Wireless Router

<
=
S
=
x
o
o
=
(Y

(3]

/ MpuMiTKa: BUKOPUCTOBYWTE NULUE TOW afanTep, Skt BXOAUTL A0 KOMMAEKTY. BUKOPUCTaHHS iHLLMX
~ afanTepia MOXe NOLLKOAUTA MPUCTPIA.
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2) Mo3Hauku cTatycy

PR AR wan AN

S e

(@ 1] | D
U wisz000 R U
N 7
PWR (XuBneHHs)
BuMKHeHo JKWBNEHHS! BUMKHEHO
YBIMKHEHO CvcTema rotosa

MosinbHe MepexTiHHA  He Banocs nigBuLMTY KNac BOYA0BaHUX Nporpam
LLIBiaKe MepexTiHHg  BinbyBaeTbes BCTaHOBAEHHS EZ

Edip (6e3apoToBa Mepexa)

BuMKHeHo JKMBNEHHS! BUMKHEHO
YBIMKHEHO BeanpoTosa cuctema rotosa
MepexTikHs Mepenae Ta oTpumye faHi (Yepes edip)

WAN (nobanbHa Mepexa)
BumkHeHo BiacyTHe xxuBneHHs abo disnyHe NigKmoYeHHs
YBIMKHEHO OianyHe nipkmoyenHs 1o mepexi Ethernet
MepexTikHs Mepenae Ta oTpumye Aai (Yepes kabensb Ethernet)

LAN 1-4 (JlokanbHa Mepexa)

BumkHeHo BincyTHe XuBNEHHS ab0 (inuHe NigKIUeHHs

YBiMKHEHO OisnyHe nipkmoyenHs 4o mepexi Ethernet

MepexTikHs Mepenae Ta oTpumye Aari (Yepes kabens Ethernet)
3) Cnocobn MoHTaxy

LLnpokopianasonnmit besgpoTosuit maplwpyTusatop ASUS
WL-520GU/GC ineanbHo nigxoAuTb Anst BCTAHOBNEHHS Ha
MNAcKi MiABMLUEHHS Ha 3pa30K Ladm abo KHKKOBOT oML,
[TpuCTpii TaKOX MOXXHA MPUCTOCYBATI ANS MOHTAXY Ha CTIHY
abo cTeno.

LLio6 npukpinuTu ASUS WL-520GU/GC

1 Ha HwxHboMy 60U 3HAAITH ABA radkv AN MOHTAXY.

2. Ha cTini a60 iHwWiA nigBULEHI NOBEPXHI NO3HAYTe
PO3TaLLYBaHHS BOX BEPXHIX AIPOYOK.

3. 3ararxiTb fBa Wypyny Tak, WWo6 Ha NOBEPXHI MMLIAN0CS 4YBEPTb AtoiMa (6,35 MM).
4. Baarnit raukn ASUS WL520GU/GC Ha wwypynu.

/ MpumiTka: Bigperynioite po3TalyBaHHa Wypynis, SKWO BU HE MOXETE BAATHYTH HA HUX
- MapLLPyTU3aTop, a60 BiH BUCUTL HAATO BiNbHO.
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Moyatok ekcnnyarauii LLinpokopianazoHHoro BesapoToBoro Mapuwpytusatopa cimeiictea WL-520GU/GC - kepiBHULTBO

[4. HacTpoiika EZ }

YTunita HacTpoitku EZ gonomorae nerko 3asepLunTyv HacTpoiiki 6e3apoToBoi LAN (nokanbHoi Mepexi) nuwe
3a fiBa kpoku. Cnoyatky sanyctitb EZSetup 3i cTapToBOro MeHto, notim Hatuckaite kHonky EZSetup,
PO3TaLLIOBAHY Ha 3a/Hiil NaHeni, poTAroM 3 CeKyH.

o Hartuckaiite EZSetup nowap 3 cekyHau i BignycTiTh.

/ 1) 5K KHOMKY HACTPOViKH HaTUCHYTO 6e3 3anycky yTunitu lMomivrwka EZsetup, iHAVKATOp XMBIIEHHS
Z (PWR) no4He MepexTiTh, a y 3'€AHaHHsIX 10 IHTEpHeT Ha KopoTKui NPoMiXok yacy Gyae naysa, nicas
4Or0 HOPMaNbHHA PEXUM POBOTH BiAHOBUTLCS BE3 3MIH.

2) LL|o6 BukopucToBysati EZSetup, Mu pexoMerzyemo BxuBaTi 6eagpoTosui agantep ASUS, Takuid,
Hanpvinag, sk WL-106gM, WL-100gE a6o WL-169gE.

BcrasTe KoMnakT-Avck cry> 608K nporpam Ao
2 _———m———— avckosogy, sanycTiTh Install ASUS Wireless
RouterUtilities (BcTaHoBMTYH cyx60Bi nporpammu
‘ X 6e3ppoToBoro MappyTusatopa ASUS).

— BeraHosuBLLM CryX008i nporpamu 6e3ApoTOBOrO
B Volcomoto tho EZSotup Wizard mapLpytuaatopa ASUS, 3anycTith Momiuxuk

PETSORN o SIS "™ Hacrpojiok EZ 3[Startup] -> All Utiities [ASUS
| s baten ety Utility] ->[WL-520GU/GC Wireless Router]
v (Crapt>Bci ytunitu [ytunitn ASUS]>[Be3papoToBuii
4@ Mapuwpytusatop 520GU/GC]).

Mpumitka: Bukopuctosyiite MoMiyHMK
HacTpowok EZ 3 0gHuM 6€35pOTOBUM KITIEHTOM
3a pas. Akuwo koMmn'tTep 6e34p0TOBOr0
sl KNigHTa y peXuMi HacTpoitok EZ He moxe
3HaiTM 6e3APOTOBMIA MapLpPyTU3ATOp,
CKOPOTiTb BIACTAHb MiX KNigHTOM Ta
MapLLpyTU3aTOpOM.

Wireless LAN Connection Setting Hardware Setup Wireless LAN Connection Setting

SSID and netwark key are currently set a follows. You can modify

SSID and natwork key are currently sat as follows. You can madify.
them manually.

them manually.

Internet = Canfigure wireless router with new settings.

Network name (SSID). WLS20GC_60F8
Network key: sTx4dBJm

ﬂ Interet Connection
Sotting Sotiing

Network name (SSID): \WL520GC_bvWo
Fini
4] Notwork koy: T a—

Finish

© Preserve original wireless router settings.

% Uso WPA encyption instoad of WEP (WPA s stronger than
WEP. but not all devices support WPA) ¥ Use WPA encryption instaad of WEP (WPA is strangor than
'WEP. but not all devices support WPA.)

| Newsn | X Cancel |

| Ceoe X Cancol |

Be3apoToBi HACTPOIKH, BKIOUAI0UM iM'S MEPEXi Ta KITkoi 0 MEpeXXi, CTBOPIOKOTLCS aBTOMATUHHO. Bu MoxeTe
3MIHMTI L HACTPOIKY BPYUHY. MpUMITKA: SKLLO GE3APOTOBIY MAPLLPYTU3ATOP BYNI0 PaHiLLE BIAKOHAIryPOBAHO,
BiOEpiTL Preserve original wireless router settings (36epirTv opuriHanbHi HacTpoiiku 6e3apoToBOrO
MaplupyTM3aTopa), W06 BUKOPUCTOBYBATY NOTOYHI 3HaueHHs. HatucHTb Next (aani), wo6 npogosxuTy.
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Internet Connection Setting Setup Internet Connection -Check Information

Ifyou need to connect o Internet Service Provider (ISP).

100 e comnect o omy Your Internat Service Provider (ISP) may require the.

following information o identity your account.If not. just
pross *Next* to ignore it.

% Configure ISP settings Information Required by ISP

HostName:
MAC Address:

Pross *Next" o continue.

Gk | [ newm ] X goncel_| Gcpack | [ Moo X gancel |

$IKLLO BaM HEOBXIAHO BifKOHAIrypyBaTH HACTPOWKY IHTEPHET-NPOBatAepa ANs 6E3APOTOBOMO MapLLpPYTU3aTOPa,
Bubepitb Configure ISP settings (koHdirypysaTu HacTpoliku iHTepHeT-npoBaiiaepa), HatuckiTb Next (aani)
Ta BUKOHYATE IHCTPYKLIT, 406 3aBEPLLNTI HACTPOVKA.

Finish

Congratulations!

You have setwireless router successfully.

Setting

Security-enabled wireless LAN enviranment is built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ PuniSave Wireless LAN Sefings

| | o Einish |

HacTpoiikv 3aBepiueHo. HatuchiTb kHomky Print/Save
Wireless LAN Settings (Haapykysatu/36epirtu
HacTpoiiku 6eaapotoBoi LAN) ang nogansLuoro
KOpUCTYBaHHS. HaTUCHITb, LL06 BUIATM 3i CTTYXX60BIX
nporpam HacTpowok EZ.
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x/ WL-520GU/GC Plasa Diapazona Gi Bezvadu Marsrutizétaja Atras Uzsa Pamaciba

e
——

[1. lepakojuma saturs

+ WL-520GU/GC bezvadu marsrutizétajs x 1
+ Barosanas adapteris x 1

« Palfgprogrammu CD x 1

+ RJ45 kabelis x 1

« Atras Uzsaksanas Pamaciba x 1

2. Specifikaciju kopsavilkums

Tikla standarts IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA,
CSMA/CD, ICMP

DEV I EERICIALEL M 2.4G ~ 2.5GHz

DEVINENEIDIEELER 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps802.11b: 1, 2, 5.5,
atrums 11Mbps

Darbibas kanals 11 Z Amerika, 14 Japana, 13 Eiropa (ETSI)

Pieslégvietas WAN x 1, LAN x 4 RJ45 priek$ 10/100 BaseT, 1 x USB2.0
prieks printera koplietoSanas(Tikai WL-520GU)

Atbalsta DaZadas Anténas, 1 x Reversais-SMA anténas

savienotajs
S V
Automatiska SSID un WEP vai WPA ko qu aclja

1e

WL-520GU: DC: +5V ar maks. 2A strava
WL-520GC: DC EU/UK: +9V/1A; TW/US: +9V/800mA

s
(1]
<
c

WEP-64bitu, WEP-128bitu, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-
Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP.
AES. TKIP+AES), Radius ar 802.1x

MAC-ITmena Pieejas Kontrole, lenako$o/Izejoso IP Filtrs,
Domeéna Pieejas Kontrole

NAT Ugunsmdris, SPI (PakeSu Stavokla Parbaude)
Ugunsmadris, WAN ping kontrole

CELEL I ERCEUIEIGEN  BOD (Tikai WL-520GU), WMM

Tikla Parvaldi§ana Atbalsta UPnP, DHCP Serveri, DNS Proxy, NTP Klientu,
DDNS, Port Trigeris, Virtualais Serveris, Virtuala DMZ, VPN
Skérsosana

Darbojoties: 0~400C Glabasana: -30~500C

m Darbojoties: 50~90% Glabagana: 20~90%

* Lietojiet tikai iepakojuma iekjauto adapteri.
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3. Bezvadu Marsrutizéjaja savienoSana ar
Kabela/DSL/Satelita Modemu

1) Kabela savieno$ana

Anténa

0 Sienas barosanas kontakts
EZ Setup
Atiestatit LAN Barosana

Lt

J Aizmuguréjais Panelis

USB

Modems

2]

ASUS Bezvadu Marsrutizetsj

(3]

Sienas barosanas kontakts

ieSu

>
=
©
-l

/ Piezime: Lietojiet tikai iepakojuma ieklauto adapteri. Citu adapteru lietosana var
~ sabojat ierfci.
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2) Stavokla indikatori

PwR AR waN AN
C EEE )

PWR (Barosana)

Izslégts Nav barosanas

leslégts Sistéma ir gatava

Mirgo - lenam Programmatdras atjaunosana nav izdevusies

Mirgo - atri Darbojas EZSetup
AIR (Bezvadu Tikls)

Izslégts Nav barosana

leslégts Bezvadu sistéma gatava

Mirgo Parraida vai sanem datus (bezvadu)
WAN (Teritorialais Tikls)

Izslégts Nav baros$ana vai fizisks savienojums

leslegts Ir fizisks savienojums ar Ethernet trklu

Mirgo Parraida vai sanem tiklus (caur Ethernet kabeli)
LAN 1-4 (Lokalais T1kls)

Izslegts Nav baro$ana vai fizisks savienojums

leslégts Ir fizisks savienojums ar Ethernet tklu

Mirgo Parraida vai sanem tiklus (caur Ethernet kabeli)

3) Montésanas iespéjas

Arpus kastes, ASUS WL-520GU/GC Plasa .%,_\
Diapazona Bezvadu Marsrutizétajs ir domats /7

novieto$anai uz paaugstinatas plakanas virsmas,
tadas ka dokumentu skapis vai gramatplaukts.
lerTci var arT parveidot uzstadi$anai uz sienas vai
griestiem.

Lai uzmontétu ASUS WL-520GU/GC

1. Atrodiet apakSpusé divus montésanas akus.

2. Atziméjiet divus augs$éjos caurumus uz sienas
vai uz paaugstinatas plakanas virsmas.

3. Nostipriniet divas skraves ITdz ir redzamas tikai 1/4”.
4. Aizkabiniet ASUS WL520GU/GC akus uz skravem.

Piezime: Ja nevarat aizkabinat ASUS Bezvadu Marsrutizétaju uz skravém, vai ja tas
= ir par valigu, jums tas ir japielago.
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[4. EZ Setup

J

EZSetup paligprogramma lauj jums viegli, divos solos pabeigt bezvadu LAN uzstadrsanu.
Vispirms palaidiet EZSetup no Sakt izvélnes, tad nospiediet uz trim sekundém EZSetup

pogu, kura atrodas uz aizmuguréja panela,

1]

Nospiediet EZSetup pogu
ITdz 3sek. un atlaidiet.

1) Ja uzstadiSanas poga tiek nospiesta bez EZSetup veidna paligprogrammas
/ﬁ palaiSanas, nomirgos PWR indikators, uz bridi apstasies interneta savienojumi, bet tad
viss bez parmainam atgriezrsies normala stavokr.

2) Lai lietotu EZSetup, més iesakam lietot tadus ASUS bezvadu adapterus ka WL-106gM,

WL-100gE un WL-169gE.

Welcome to the EZSetup Wizard

e e
or LED s blini

Step 2. Click the "EZSatup’ button

in this utlity.

Wired/Wireless

s ] D X conca

Wireless LAN Connection Setting

SSID and network key are currently set as follows. You can modify.
them manually.

Network name (SSID):

WL520GC_bvwd
WVEtFFAiR

Network key:

¥ Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stronger than
WEP. but not all devices support WPA)

| CRono X Cancol |

levietojiet jusu PC CD dzint paligprogrammu
CD un palaidiet Uzstadit ASUS Bezvadu
Marsrutizetaja Paligprogrammas (Install
ASUS Wireless Router Utilities).

Péc ASUS Bezvadu Marsrutizétaja
paligprogrammu uzstadi$anas, palaidiet
EZSetup Veidni no [Uzsaksana] ([Startup])

-> Visas paligprogrammas [ASUS
Palrgprogramma] (All utilities [ASUS Utility])
-> [WL-520GU/GC Bezvadu Marsrutizéetajs]
([WL520GU/GC Wireless Router]).

Piezime: Lietojiet EZSetup Veidni
ar vienu bezvadu klientu péc kartas.
Ja EZSetup reZzima nav iespéjams
atrast bezvadu klienta datoru,
samaziniet attalumu starp klientu un
marsrutizétaju.

Wireless LAN Connection Setting

SSID and natwork key are currently sat as follows. You can modify
them manually.

= Canfigure wireless router with now settings.

WL520GC_60F8
STx4dBm

Netwark name (SSID):

Network key:

 Preserve ariginal wireless router seftings.

2 Use WPA encrypior
WEP, but ot ah devices

nstoad of WEP (WPA i srongar than
support WPA)

| Nex>n | X Cancel |

Bezvadu uzstadrjumi, ieskaitot tTkla vardu un tkla atslégas, tiek generet| automatiski. Jus varat izmainTtt
$os uzstadrjumus manuali. Atzimejiet, ja jsu bezvadu marsruhzetajs ir konfiguréts, pirms izvélieties
Saglabat originalos bezvadu marsrutizétaja uzstadijumus (Preserve original wireless router
settings) lai lietotu pasreizéjas vertibas. Lai turpinatu klikskiniet Talak (Next).

ieSu
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Hardware Setup Internet Connection Setting Setup Internet Connection -Check Information

I Der (i S R )

1) peed i Contes: ol Yaur Internat Service Provider (ISP) may require the

following information to identify your account. If not. just
pross *Next* to ignore it

Connection Setting

% Configure ISP settings. Information Required by ISP

HostName:
MAC Address:

Press *Next" to continue.

T | X Concel | Gcpack | [ Nov® X gancel |

Ja jums vajag konfigurét jasu bezvadu marsrutizétaja ISP iestatijumus, izvélieties Konfigurét
ISP iestatijumus (Cinfigure ISP settings), klikSkiniet Talak (Next) un sekojiet instrukcijam
lai pabeigtu iestatijumus.

Hardware Setup Finish

Wireless LAN Congratulations!
CIe Yau have set wireless rauter successfully.

Internet Connection
ng

Security-enabled wiraless LAN enviranment is built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ FuniSave Wisless LAN Sefings

| | o Einish |

1e

Uzstadisana ir pabeigta. Spiediet Drukat/
Saglabat Bezvadu LAN lestatTjumus
(Print/Save Wireless LAN Settings) vélakai
atsaucei. Klikskiniet Pabeigts (Finish) lai
izietu no EZSetup paligprogrammas.
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Plataus diapazono belaidés Seimos marSrutizatoriaus WL-520GU/GC greitojo paleidimo instrukcija FEX,

-/

[1. Pakuotés turinys

* Belaidis marsrutizatorius WL-520GU/GC x 1
+ Maitinimo adapteris x 1

+ Pagalbinis kompaktinis diskas x 1

+ RJ45 kabelis x 1

+ Greitojo paleidimo instrukcija x 1

[2. Specifikacijy santrauka j

Tinklo standartas IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, [EEE
802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA, CSMA/
CD, ICMP

Duomeny perdavimo 802,11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 2, 5,5, 11
sparta Mbps

Veikimo kanalai S. Amerikoje — 11, Japonijoje — 14, Europoje (ETSI) — 13

Prievadai Placiojo tinklo (WAN) x 1, vietinio tinklo (LAN) x 4 RJ45 10/100 BaseT
kabeliui, 1 x USB 2.0 spausdintuvo dalijimuisi (tik WL-520GU)

Palaiko jvairias antenas, 1 x atvirksciai prisukama SMA antenos
jungtis

-EZSetup“ mygtukas Automatiskai konfigtruoja SSID ir WEP arba WPA

Maitinimo Saltinis* WL-520GU: Nuolatiné srové: +5 V, iki 1,2 A stiprio srové WL-
520GC: Nuolatiné srové ES /JK: +9 V /1 A; TW / US: +9 V /800
MA

64 bity WEP, 128 bity WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal,
WPA-Auto-Personal (TKIP. AES. TKIP+AES), WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise (TKIP. AES. TKIP+AES),
RADIUS su 802.1x

Prieigos kontrolé Prieigos kontrolé MAC lygmenyije, jeinanciy / iSeinanéiy IP filtras,
prieigos prie domeno kontrolé

Tinklo adresus transliuojanti (NAT) uzkarda, paketu bakle tikrinanti
(SPI) uzkarda, placiojo tinklo Ping kontrolé

Paslaugos kokybé Dazniy juostos plotis pagal poreikj (BoD) (tik WL-520GU), VMM
(,,Wi-fi multimedija)

Tinklo valdymas Palaiko UPnP, DHCP serverj, DNS Proxy, NTP klienta, DDNS,
prievado atvérima, virtualy serveri, virtualy DMZ, VPN Pass-Through

Eksploatacijos: 0-400C Saugojimo: -30-500C

Eksploatacijos: 50-90% Saugojimo: 20-90%

* Naudokite tik pakuotéje pridedamg adapter;.

b
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f:_x, Plataus diapazono belaidés Seimos marsrutizatoriaus WL-520GU/GC greitojo paleidimo instrukcija

3. Belaidzio marsrutizatoriaus prijungimas prie
kabelinio / DSL / satelitinio modemo

1) Laidinis rysys

Antena

(1 JEER usB
+EZ Setup”
GriZtis  Vietinis tinklas Maitinimas
Platusis tinklas
= ] O

J Nugarélé

2]

9 Elekiros tinklo lizdas

ASUS belaidis marsrutizatorius|

[o=Am]

Modemas

T

Telefoninio rysio lizdas

/ Pastaba: Naudokite tik pakuotéje pridedama adapterj. Naudodami kitus adapterius
= galite sugadinti jrengini.
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2) Busenos indikatoriai

Belaidis tinklas

Platusis tinklas
Maitinimas Vietinis tinklas

( [ ] | )
([ wssos R EE
" )
Maitinimas

Nesviecia Maitinimo néra

Sviecia Sistema paruosta

Létai mirksi Mikroprogramingés jrangos atnaujinimas nepavyko

Greitai mirksi Paleista ,EZSetup*

Belaidis tinklas

Platusis tinklas

Vietinis tinklas

Nesviecia Maitinimo néra
Sviecia Belaidé sistema paruosta
Mirksi Persiunc¢iami arba gaunami duomenys belaidZiu badu

Nesviecia Néra maitinimo arba fizinio rysio
Sviecia Yra fizinis rySys su ,Ethernet” tinklu
Mirksi Persiun¢iami arba gaunami duomenys ,Ethernet” kabeliu

Nesviecia Néra maitinimo arba fizinio rysio
Sviecia Yra fizinis rysys su ,Ethernet” tinklu
Mirksi Persiun¢iami arba gaunami duomenys ,Ethernet” kabeliu

3) Montavimo galimybés

ASUS plataus diapazono belaidis marsrutizatorius
WL-520GU/GC yra sukurtas laikyti ant pakilaus
plokscio pavirSiaus, pavyzdZiui, ant spintelés arba
lentynos. Jj taip pat galima pritaikyti montavimui
prie sienos arba luby.

ASUS WL-520GU/GC montavimas

Lietuviskai

1. Apatinéje puséje suraskite du montavimo
kablius.

2. Sienoje arba ant pakilaus plokscio pavirsiaus
padarykite dvi kablius atitinkancias skyles.

3. | jas sukite varztelius, kol liks kySoti 0,6 cm.

4. UZfiksuokite ASUS WL520GU/GC kablius ant varZteliy.

Pastaba: Koreguokite varzteliy gylj, jei nejmanoma uZfiksuoti ASUS belaidZio
= marsrutizatoriaus ant varzteliy arba jei jis kabo per laisvai.
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[4. ~EZ Setup*“ }

+EZSetup” paslauga Jums padés lengvai pabaigti belaidZio vietinio tinklo nustatyma vos per
kelis Zingsnius. Pirmiausia iS Pradéti (Start) meniu paleiskite EZSetup programa, tada tris
sekundes spauskite galiniame prietaiso dangtelyje esantj EZSetup mygtuka. 1

0 Spauskite EZSetup ne maziau kaip
tris sekundes, tada atleiskite.

/ 1) Jeigu nustatymo mygtuka paspausite nepaleide ,EZSetup” vedlio pagalbinés
programos, mirksés maitinimo indikatorius, interneto rysys bus trumpam sustabdytas, bet
véliau atsistatys ir vél veiks kaip jprasta.

2) Naudojantis ,EZSetup” programa, taip pat rekomenduojame naudoti ASUS belaidj
adapterj, pavyzdziui, WL-106gM, WL-100gE arba WL-169gE.

|dékite pagalbinj kompaktinj diska j kompiuterio
kompaktiniy disky jrenginj ir paleiskite
|diegti ASUS belaidzio marsrutizatoriaus
pagalbines programas (Install ASUS

Welcome to the EZSetup Wizard Wireless Router Utilities).
for 5 Secanas. i power S s s o |diege ASUS belaidZio marsrutizatoriaus
Step 2. Glick tho E2Setu! buton in i iy pagalbines programas, direktorijoje Pradéti

(Startup) -> Visos pagalbinés programos
[ASUS pagalbiné programa] (All Utilities
[ASUS Utility]) -> WL-520GU/GC belaidis
marsrutizatorius (WL-520GU/GC Wireless
Router) paleiskite ,EZSetup” vedi.

Pastaba: ,EZSetup” vedlio pagalba
galima konfigdruoti tik vieng belaid]
klientg vienu metu. Jei ,EZSetup”
reZime belaidis klientas-kompiuteris
neaptinka belaidZio marsrutizatoriaus,
sumazinkite atstuma tarp kliento ir
marsrutizatoriaus.

Wireless LAN Connection Setting Wireless LAN Connection Setting

SID and network key are currently set as follows. You can modify.

SSID and network key are currently set as follows. You can modify. s
them manual lly.

them manually.

 Canfigure wiraless router with new settings.

Network name (SSID): WL520GC_60F0

Network name (SSID): WLS20GC_bvWO
Y E— Network key: +TxadBm

Network key: [tvzEwFFAIa

© Breserve original wireless router settings.

¥ Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stranger than
MAEE. batectalidevices suppoitves) ¥ Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stronger than
WEP. but not all devices support WPA.)

Noxt>® | X Cancol |

| ot X Cancel |

BelaidZiai nustatymai, jskaitant tinklo varda ir tinklo raktus, sugeneruojami automatiskai. Siuos
nustatymus galite keisti rankiniu badu. Atminkite, kad jei belaidis marsrutizatorius jau anksciau buvo
sukonfigdruotas ir jeigu norite palikti tuos pacius nustatymus, pasirinkite ISsaugoti originalius belaidZio
marsrutizatoriaus nustatymus (Preserve original wireless router settings). Spustelékite Toliau
(Next) ir teskite.
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Internet Connection Setting Setup Internet Connection -Check Information

Iiyou need to connect to Intemet Service Provider (SP). Your Internat Service Provider (ISP) may require the.
select *Configure ISP seftings* following information o identity your account.If not. just
pross *Next* to ignore it.

% Configure ISP settings Information Required by ISP

HostName:
MAC Address:

Pross *Next" o continue.

Gk | [ newm ] X goncel_| Gcpack | [ Moo X Cancel

Jeigu jums reikia nustatyti belaidZio marsrutizatoriaus IPT parametrus, pasirinkite
Konfiguruoti IPT parametrus (Configure ISP settings), spustelékite Toliau (Next) ir
sekdami instrukcijomis baikite nustatyma,.

Hardware Setup Finish

Wirelass LAN Congratulations!
Connection Settins
Connoction Seting You have setwireless router successflly.

Internet Connection
ting

Security-enabled wiraless LAN environment s built now.
You can print or save the wireless LAN settings for
safekeeping.

[ buniSave Wielass AN Seftnas

| | Einish |

Nustatymas baigtas. Paspauskite mygtuka
Spausdinti / ISsaugoti belaidzio vietinio
tinklo nustatymus (Print/Save Wireless
LAN Settings), kad galétuméte pasizidréti
ateityje. Spusteléje Baigti (Finish) iSeisite is ,,
EZSetup* pagalbinés programos.




