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A.	 시스템 요구사항 

•	 CPU: Pentium III 450 MHz 이상

•	 64 MB 메모리 이상

•	 VGA 카드 해상도 최소 800 x 600

•	 CD ROM 드라이버

•	 Java와 호환 가능한 웹 브라우저 (IE 5.0 이상)

1. 미니 USB 포트에 전원 어댑터를 연결해 
주십시오.

2. 허브 또는 IP 공유 라우터에 이더넷 케이블
을 연결해 주십시오.

3. 잠시후 LCD 창에서 IP 주소, 서브넷, 그리
고 게이트웨이를 볼 수 있습니다. 브라우저를 
통해 ASUS Mimic 웹 인터페이스에 접속해 주
십시오. 카메라 눈의 LCD 창에서 카메라 작
동 및 송신 상태를 확인할 수 있습니다. 공장 
초기화 상태로 돌아가려면 RESET 버튼을 약 
10초간 눌러주십시오. 

C.	 하드웨어 설치

B.	 패키지 구성내용

•	 ASUS Mimic 인터넷 카메라 (CX200)

•	 빠른 설치 가이드

•	 유틸리티 CD 구성물; 유틸리티, 멀티 모니터, 사용자 설명서, 시간 
서버 및 Adobe Acrobat Reader.

•	 USB DC 5.3V 전원 어댑터
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D.	 비디오 스트림 보기

1. 인터넷 익스플로어
를 열고 LCD 창에 나타
난 IP 주소를 입력해 주
십시오.

2. 기본 사용자명과 비
밀번호를 입력한 후 확
인 버튼을 클릭해 주
십시오. 

참고:

기본 사용자명: admin

기본 비밀번호: admin

3. 비디오를 보려면 카
메라 A의 ActiveX 또는 
Sun Java를 클릭해 주
십시오. 

참고:

보다 선명한 이미지를 위
해 USB 카메라의 렌즈를 
조절해 주십시오. 
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4. 새로운 창이 열리
면서 비디오를 재생
합니다. 

참고: 

처음 비디오 재생 시, 
ActiveX를 다운로드해
야 합니다. ActiveX 제
어를 클릭하여 실행해 
주십시오. 

E.	 유틸리티 설치 (IP 위치 입력기)

본 프로그램 사용 목적:

a. 마법사를 사용하여 ASUS Mimic 설정  

b. ASUS Mimic LAN IP 주소 확인

c. ASUS Mimic 펌웨어 업그레이드

1. CD-ROM 드라이브에 유틸리티 CD를 넣어 주십시오. 유틸리티를 클
릭하면 설치가 시작됩니다.

2. 설치를 완료하면 유틸리티 아이콘을 클릭하여 프로그램을 시작해 
주십시오. 

3. 디스플레이 테이블은 현재 ASUS Mimic LAN IP 주소를 보여줍니다. 

4. 새로운 창이 열리면서 비디오를 재생합니다.  
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F. 	 다수의 ASUS Mimic 보기 & 관리

1. CD-ROM 드라이브에 유틸리티 CD를 삽입해 주십시오. 멀티 모니터
를 클릭하면 설치가 시작됩니다. 

2. 설치를 완료하면 멀티 모니터를 클릭하여 프로그램을 시작해 주십
시오. 

3. Add Device 를 클릭한 

후 각 각 의 IP 주 소 를 

입력하여 유닛을 추가해 

주십시오 .

5. 이 IP 카메라들은 현재 

온 라 인 상 태 입 니 다 . 

아이콘을 더블클릭하면 

비디오를 재생합니다 . 

4 .  E n u m e r a t e 를 

클릭하면 자동으로 LAN

상의 모든 ASUS Mimic 을 

보여줍니다 .


