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A.	 必要なシステム条件
•	 Pentium III 450 MHz 以上のCPU
•	 64 MB 以上のメモリ
•	 最低 800×600 の解像度の VGAカード 
•	 CD ROM ドライブ
•	 Java が利用できる Web ブラウザ （IE 5.0 以上）

1. 電源アダプタをミニ USB ポートに接続し
ます。

2. イーサネットケーブルをハブか IP を共有する
ルータに接続します。

3. しばらくすると液晶に IP アドレス、サブネッ
ト、ゲートウェイが表示されます。ブラウザを使
用して ASUS Mimic Web Interface にログイン
します。液晶画面に目のアイコンが表示されて
いる時はカメラが正常に動作しています。工場
出荷時の設定に戻す    	    には RESET ボタンを
10秒間押してください。 

C.	 ハードウェアの取り付け

B.	 パッケージ内容
•	 ASUS Mimic Internet Camera (CX200)
•	 クイックインストールガイド
•	 ユーティリティ CD のコンテンツ ： ユーティリティ、マルチモニタ、ユー

ザーマニュアル、Time Server、 Adobe Acrobat Reader
•	 USB DC 5.3V 電源アダプタ
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D.	 動画を見る
1. Internet Explorer を
開き液晶画面に表示さ
れている IPアドレスを入
力します。

2. デフォルトのユーザー
名とパスワードを入力し、
「OK」 をクリックしてロ
グインします。

注：

デフォルトユーザー名： 
admin

デフォルトパスワード： 
admin

3. 動画を見るにはカメ
ラAの「ActiveX」か「Sun 
Java」をクリックしてく
ださい。

注：

USB カメラのレンズを対
象物に合わせて調節して
ください。
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4. 新しいウィンドウが開
き動画が映ります。

注：

初めて動画を見る際、
ActiveXをダウンロード
するよう要求されます。
Install ActiveX control 
をクリックして続行して
ください。

E.	 ユーティリティをインストールする (IP Locator)
用途は以下の通りです。

a.ウィザードを用いたASUS Mimic のセットアップ

b.  ASUS Mimic LAN IPアドレスの検索

c.  ASUS Mimic ファームウェアのアップグレード

1.  CD-ROM ドライブにユーティリティCDを挿入します。ユーティリティをク
リックしてインストールを開始します。

2.  インストールが完了したら、ユーティリティアイコンをクリックしてプログ
ラムを開始してください。 

3.  画面のテーブルに ASUS Mimic の現在の LAN IP アドレスが表示され
ます。

4.  新しいウィンドウが開き動画が映ります。
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F. 	 複数の ASUS Mimic を見る・管理する
1. CD-ROM ドライブにユーティリティCD を挿入します。MultiMonitorをクリックし
てインストールを開始します。

2. インストールが完了したら、MultiMonitorをクリックしWindowsのプログ
ラムを開始します。

3. IP アドレスを入力して
ユニットを加えるには 
Add  Device をクリッ
クしてくだ さい。

4. LAN に 接 続 し た ASUS 
Mimic を全て自動検索
するには Enumerate を
クリックしてください。

5. これらの IP カメラはオ
ンラインになっていま
す。動画を見るにはア
イコンをダブルクリッ
クしてください。


